
NOTA STRUCTURE METAL :
- Finition de l'ensemble des profilés et ferrures mécano-soudées par galvanisation à chaud ou thermolaquage ou peinture anti-corrosion
- Tous les assemblages boulonnés seront mis en oeuvre avec des rondelles Ø>3d et ép.>0.3d
- Tous les assemblages boulonnés/chevillés seront en acier inoxydable
- L'ensemble des soudures en cordon continu respecteront la règle suivante : a = 0.7 x t.min (ep. platine mini)

- Les plans concernent que la structure en bois/métal et ne dispensent pas de l'utilisation de plans architecte.
- Les côtes et dimensions concernant l'existant sont à vérifier et valider par les entreprises concernées avant exécution.
- Les plans de conception/consultation ne se substituent en aucune façon aux plans d'exécution dus par les entreprises
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ACIER

Profilés I / H / U Acier S275 JR
Profilés autres + ferrure mécano soudé Acier S235 JR

HYPOTHESES DE CALCUL

Charge permanente
G toiture : 25 daN/m2 [ 0% charge fragile]

Charge d'exploitation
Q toiture : Cat. H 150 daN/m2

Charge de vent

Qp (z=3) = 40 daN/m2

Éxposition : III.b Hauteur bât. : --m

Charge de neige
Altitude : 216m Pente : 7.8° - 13.8%

Sk = 67 daN/m2 Sad = 135 daN/m2

Charge sismique
Catégorie d'importance du bâtiment : II Classe de sol : C*

Coefficient de comportement : 1.5
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NOTA STRUCTURE METAL :
- Finition de l'ensemble des profilés et ferrures mécano-soudées par galvanisation à chaud ou 
thermolaquage
- Tous les assemblages boulonnés/chevillés seront en acier inoxydable
- L'ensemble des soudures en cordon continu respecteront la règle suivante : a = 0.7 x t.min (ep. 
platine mini)
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NOTA STRUCTURE METAL :
- Finition de l'ensemble des profilés et ferrures mécano-soudées par galvanisation à chaud ou 
thermolaquage
- Tous les assemblages boulonnés/chevillés seront en acier inoxydable
- L'ensemble des soudures en cordon continu respecteront la règle suivante : a = 0.7 x t.min (ep. 
platine mini)

PRO 10Sas d'entrée
G24-387 22.04.2025

Tr
av

er
se

 Tu
be

 

Sas d'entrée - Vue en plan
Ech. 1/50

Tr
av

er
se

 Tu
be

 80
x8

0x
4m

m

AUVENT D'ENTREE

Ep à déplacer

B

B

C

C

80
x8

0x
4m

m

Lg
. 1

81
0

Ep à créer

Ech. Format

B
Page

4 / 5
Plan ind.

A31 / 50

N° Affaire : Date :CAF DE L'ISERE - AMENAGEMENT DE l'ACCUEIL



Poteau existant Poteau existant

Assemblage par platine 
boulonnée / soudée

Assemblage par platine 
boulonnée / soudée

Assemblage par platine 
boulonnée / soudée

Assemblage par platine 
boulonnée / soudée

Assemblage par platine 
chevillée

Assemblage par platine 
chevillée

Création Traverse Lg. 1810

23
50

1120 1780
Création portique 2795

23
50

±0.00

+2.83

±0.00

+2.83

NOTA STRUCTURE METAL :
- Finition de l'ensemble des profilés et ferrures mécano-soudées par galvanisation à chaud ou 
thermolaquage
- Tous les assemblages boulonnés/chevillés seront en acier inoxydable
- L'ensemble des soudures en cordon continu respecteront la règle suivante : a = 0.7 x t.min (ep. 
platine mini)
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