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SYNTHESE
AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et Présence
produits contenant de I'amiante.
Diagnostic Plomb avant Travaux
Revétements et/ou matériaux contenant du plomb
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O\ _ ENVIRONNEMENT

Référence : 002EW109391
35 Rue Pierre Corneille
69006 LYON

0

Amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de I’article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie
d’intervention et contenu du rapport selon I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I’amiante avant certaines
opérations dans les immeubles batis, selon I'arrété du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d’aoit 2017 (2éme
tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de ’'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie."”

A - RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS

A-1|DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 35 Rue Pierre Corneille 69006 LYON

Reférence client: IM008001
Désignation: Fagade
Date de construction : En 1997

Nom DUSZYNSKI CEDRIC
Accompagnateur: 0
Date de repérage 29/05/2024
Numéro attestation: 18-1192
Délivré le : 08/07/2021
Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par ABCIDIA — Domaine de Saint
Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES
CHEVREUSES

PRESENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

A-2 | PROPRIETAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

HOSPICES CIVILS DE LYON

3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

Donneur d'ordre :

HOSPICES CIVILS DE LYON

3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
69002 LYON 2EME

A-4 |SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Oui

PRESENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITES ET OU

Non

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTES

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.

oC

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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Référence : 002EW109391

(_ ENVIRONNEMENT e
> 69006 LYON

0

Amiante
B - SOMMAIRE
Annexes
A - Renseignements administratifs
A-1 - Désignation de I'immeuble Annexe : Plans
A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre Annexe : Reportage photographique
A-3 - Opérateur de repérage Annexe : Grille d'évaluation de I'état de conservation
A-4 - Sociéte Annexe : Prélevements et analyses

B - Sommaire
C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
C-1 - Locaux visités
C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s)
ou partie(s) de composant non inspecté(s)
D- Etude préalable
D-1 - Descriptif des travaux envisagés
D-2 - Périmeétre du batiment concerné
D-3 - Objectif de la mission
D-4 - Document(s) mis a disposition
D-5 - Périmétre et programme de repérage de l'opérateur
D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélévements
D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport a la norme NF 46-020
D-8 - Conditions existantes au moment du prélévement
E - Conditions de repérage
E-1 - Modalités de repérage
E-2 - Moyens d'investigation
E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage
F - Conclusions
F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
F-2 - Réserves / Commentaires
G - Grille de résultats du repérage

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT

C-1 | LISTE DES LOCAUX VISITES

Facade - Vol 1 (Fagade 1) Facade - Vol 2 (Fagade 2)
Cour intérieure 1 - Vol 3 (Cour 1) Cour intérieure 2 - Vol 4 (Cour 2)

Facade voirie - Vol 5 (Fagade 3)

C-2 | LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITE(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTE(S)

Investigation complémentaire

Localisation / Désignation Justification .
restant a réaliser
Sans objet Sans objet Sans objet
- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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ﬁ Référence : 002EW109391
ENVIRONNEMENT Il O
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Amiante

D - ETUDE PREALABLE

D-1 | PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Reprise de macgonnerie et ravalement de fagade

D-2 | PERIMETRE DU BATIMENT CONCERNE D-3 | OBJECTIF DE LA MISSION
DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les

Facade matériaux et produits contenant de ['amiante incorporés ou
hors menuiseries et attenant ( gardes corps,lambrequin) et faisant indissociablement corps avec Iimmeuble ou la partie
devanture de commerces d'immeuble sur lequel des travaux sont programmeés.

D-4 | DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 | PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de I'arrété du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le
donneur d’'ordre et aprés étude du périmétre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou
produits susceptibles de contenir de 'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la

.. . Plan de I'immeuble Locaux Localisation
construction inspecté
Facades Facade Vol 1 (Fagade 1) - Vol 2

(Fagade 2)

Conduits, canalisations et Cour intérieure 1 Vol 3 (Cour 1)
équipements
Facades Cour intérieure 1 Vol 3 (Cour 1)
Facades Cour intérieure 2 Vol 4 (Cour 2)
Facades Facade voirie Vol 5 (Fagade 3)

D-6 | MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A REDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE
PRELEVEMENTS TEL QU'INDIQUE EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR
CHACUN DES MATERIEUX ET PRODUITS REPERES

Sans Objet

D-7 | ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 | CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRELEVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRETATION DES RESULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B :
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Amiante

E - CONDITIONS DE REPERAGE

E-1| MODALITES DE REPERAGE

Dans un premier temps, dans le périmétre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des
travaux envisagés, |'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de
I'’Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bati et qui seront sollicités directement ou indirectement par les
travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder de la « Liste
non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de 'amiante a repérer » de 'annexe 1 de I'arrété du 16 juillet
2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles batis. Toutefois, cette liste n'étant pas
exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repére également.

L'inspection des ouvrages doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages
particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent étre inspectés ;

- les gaines techniques doivent étre contrdlées ;

- les cloisons démontables doivent étre examinées (tétes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- les éléments de fagade, gaines magonnées, joints de cloisons devront étre sondés ou démontés s'il y a présomption de
présence de matériaux contenant de I'amiante.

L’ensemble du périmetre du batiment concerné par les travaux doit étre visité et inspecté. En cas de défaut d’accessibilité du fait
du donneur d’ordre et alors que I'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d’accés adaptés (démontage spécifique,
ouverture de gaine ou de volume vide sans acces prévu, fourniture de nacelle, etc.), 'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels et qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves
correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes
étapes des travaux.

Il examine de fagon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmétre des travaux. La définition de zones
présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélévements qui sont transmis pour analyse. Les
sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et I'étendue des zones présentant des similitudes
d’ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et
de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de I'absence d'amiante. En
cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélévements et analyses de matériaux
nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de I'arrété du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d’aodt 2017 (2eme tirage), les
analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le
COFRAC.

L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de maniére que les
ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent étre identifiés.

E-2 | MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en ceuvre garantissent la réalition d'investigations
approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.

- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les tétes, pieds et

joints de ces cloisons.

- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante (élément de facade, gaine macgonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas ou le risque de
découverte de matériaux et produits friables contenant de Il'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront
étre mis en oeuvre.

- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.

- Prélevements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par ['opérateur
de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en
contenir.

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Amiante

E-3 | OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est a communiquer a toute personne physique ou morale amenée a concevoir, organiser ou exécuter des
travaux dans 'immeuble bati.

Il est rappelé en outre les dispositions de I'article 11 de I'arrété du 16/07/2019 :

« Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier
une copie du rapport établi par 'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un
immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP)
prévu au | de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport
de repérage amiante avant travaux. ll tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues
au Il de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale
appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a
I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment
et des travaux publics. »

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
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F - CONCLUSIONS

F-1 | CONCLUSIONS(S) DU PRESENT RAPPORT DE REPERAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de lI'amiante.

Localisation Catégorie Composant Partie de composant Sur avis / réf prél.

Vol 3 (Cour 1) Conduits, Conduit air Conduit en fibres-ciment S6
canalisations et
équipements

F-2 | RESERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

h - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Amiante
G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RESULTAT DE REPERAGE
1 - Fagades
2 - Conduits, canalisations et équipements
ﬁ - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
Q SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B :
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com

PAGE 9 /45



Plan

Facade

Facade

Cour

intérieure
2

Facade
voirie

Facade

Facade

Facade

Localisation
Vol 1 (Fagade
1)

Vol 2 (Fagade
2)

Vol 4 (Cour 2)

Vol 5 (Fagade
3)

Vol 1 (Fagade
1)

Vol 1 (Fagade
1)

Vol 2 (Fagade
2)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Composant
Murs

Murs

Murs

Murs

Murs

Murs

Murs

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Fagades

Partie composant

Joint de
scellement

Joint de
scellement

Joint de
scellement

Joint de
scellement

Enduit ciment

Enduit ciment

Enduit ciment

Réf action
P1

P1

S4

S7

P2

S2

S2

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Observation

Réalisation
d'un
prélevement
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1
Réalisation
d'un
prélevement
Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

PAGE 10/ 45

Précision loc.
Joint des
pierres de
tailles

Joint des
pierres de
tailles

Joint des
pierres de
tailles

Joint des
pierres de
tailles

Enduit gris
ciment

Enduit gris
ciment

Enduit gris
ciment

Ref photo Ref Prél.

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

Référence : 002EW109391
35 Rue Pierre Corneille

69006 LYON

Descriptif Résultat
Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Facade
voirie

Facade

Facade

Facade
Facade

Cour
intérieure
1

Cour
intérieure
2

0§

Localisation

Vol 5 (Fagade
3)

Vol 1 (Fagade
1) - Vol 2
(Fagade 2)

Vol 1 (Fagade
1)

Vol 1 (Fagade

1)

Vol 2 (Fagade
2)

Vol 3 (Cour 1)

Vol 4 (Cour 2)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Composant
Murs

Murs

Murs

Murs

Murs

Murs

Murs

(_ ENVIRONNEMENT

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Fagades

Partie composant

Enduit ciment

Enduit ciment

Enduit ciment

Enduit ciment

Enduit ciment

Enduit ciment

Enduit ciment

Réf action
S8

S2

P3

P3

S1

S3

S5

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
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Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P2
Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P3

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P3

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P3

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P3
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Précision loc.
Enduit gris
ciment

Enduit gris
ciment

Enduit gris
ciment Sur
fagade
cour
Enduit gris
ciment Sur
fagade
cour

Enduit gris
ciment Sur
fagade
cour

Enduit gris
ciment Sur
fagade
cour

Enduit gris
ciment Sur
fagcade
cour

Ref photo Ref Prél.

P2

P2

P3

P3

P3

P3

PR3

Référence : 002EW109391
35 Rue Pierre Corneille

69006 LYON

Descriptif Résultat
Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

Mortier - Dur Négatif
- Gris

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com
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GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Fagades
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action  Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat  Conclusion
Facade Vol 1 (Fagade Murs Enduit ciment P3 - S1 Sondage et Enduit gris P3 Mortier - Dur Négatif Négatif
1) - Vol 2 extension de ciment Sur - Gris sur
(Fagade 2) la ZPSO du facade analyse
prélevement cour
P3
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo Ref Prél. Descriptif Résultat Conclusion
Cour Vol 3 (Cour 1) Conduit air Conduit en S6 Réalisation Conduit 002EW Présen
intérieure fibres-ciment d'un fibre 10939 ce sur
1 sondage ciment 1n°4 - docum
2 ent
( - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
4 SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B g
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Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire I'objet d'un contréle
par les intervenants et ne peut en aucun cas étre utilisé comme quantitatif pour chiffrage.
Ref prél. Composant Matériau Localisation Mesurage lineaire Mesurage hauteur ~ Mesurage surface  Mesurage unité(s)
S6 Conduit air Conduit en Vol 3 (Cour 1) 17m
fibres-cimen
t
ﬁ - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B :
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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ﬁ Référence : 002EW109391
ENVIRONNEMENT S O
\ 69006 LYON

Amiante

ANNEXE : PLANS DE REPERAGE DES MPCA

Ref Plans Titre du plan

Facade

- Facade - Plan de repérage - Actions menées
-Cour intérieure 1 Cour intérieure 1 - Plan de repérage - Actions menées
-Cour intérieure 1 Cour intérieure 1 - MPCA Toutes catégories confondues
-Cour intérieure 1 Cour intérieure 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
-Cour intérieure 2 Cour intérieure 2 - Plan de repérage - Actions menées

-Facade voirie Facade voirie - Plan de repérage - Actions menées

Qﬁ - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

www.ac-environnement.com
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FACADE - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES

S2 (P2)

L N
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Vol 2
P1

Référence:
002EW109391

Localisation dun prélevement
négatif

Localisation dun sondage négatif

H )

S1(P3)
Vol 1 (Facade 2)
(Facade 1) P2
S Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
Q’ 35 Rue Pierre Corneille Facade 29/05/2024 DUSZYNSKI CEDRIC
69006 LYON
ENVIRONNEMENT

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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COUR INTERIEURE 1 - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES Référence:

002EW109391

Localisation dun sondage négatif

Localisation dun sondage positif

)

Vol 3
(Cour 1)

S3 (P3)

Qﬁ Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant

4 35 Rue Pierre Corneille Facade 29/05/2024 DUSZYNSKI CEDRIC
69006 LYON
ENVIRONNEMENT

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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COUR INTERIEURE 1 - MPCA TOUTES CATEGORIES CONFONDUES

Référence:
002EW109391

(Cour 1)

S6: Conduit en fibres-ciment

o

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien

Désignation

Date intervention

Technicien intervenant

35 Rue Pierre Corneille
69006 LYON

Facade

29/05/2024

DUSZYNSKI CEDRIC

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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COUR INTERIEURE 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS

Référence:
002EW109391

(Cour 1)

S6: Conduit en fibres-ciment

o

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien

Désignation

Date intervention

Technicien intervenant

35 Rue Pierre Corneille
69006 LYON

Facade

29/05/2024

DUSZYNSKI CEDRIC

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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COUR INTERIEURE 2 - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES Référence:

002EW109391

5 Localisation dun sondage négatif

S5 (1°8)

Vol 4
(Cour 2)

Qﬁ Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant

\ .4 35 Rue Pierre Corneille Facade 29/05/2024 DUSZYNSKI CEDRIC
69006 LYON
ENVIRONNEMENT

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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FACADE VOIRIE - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES

Référence:
002EW109391
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Vol 5
(Facade 3)

S8 (12)

Localisation dun sondage négatif

Désignation Date intervention

Technicien intervenant

ﬁ Adresse du bien
\ .4 35 Rue Pierre Corneille Fagade 29/05/2024
69006 LYON
ENVIRONNEMENT

DUSZYNSKI CEDRIC

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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h Référence : 002EW109391
ENVIRONNEMENT Il O
\ 4 69006 LYON

Amiante
ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
El Photos représentant des matériaux et produits contenant de I'amiante
Référence Localisation Action
002EW109391 n°4 - 2 (S6) Cour intérieure 1 - Vol 3 Présence sur présentation de documents
(Cour 1)
ﬁ - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
Q SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B -
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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N

ﬁ Référence : 002EW109391 y N
ENVIRONNEMENT 55 Rue pioroComeile| (A })
\ 4 69006 LYON

y

Amiante
002EW109391 n°4 - 2 (S6) - Cour intérieure 1 - Vol 3
(Cour 1)
™ | AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 _apoet GraTur oEpu un posTE Fixe
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 71208 0 f900 400 100
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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ﬁ Référence : 002EW109391
ENVIRONNEMENT e o

69006 LYON
Amiante
ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses
Prélévements en rouge = Positif Amiante
Ref action Categorie Composant Materiau Localisation Observation
P1 Facades Murs Mortier - Dur - Gris - Facade - Vol 1
Joint des pierres de (Facade 1)
tailles
P2 Facades Murs Mortier - Dur - Gris - Facade - Vol 1
Enduit gris ciment (Facade 1)
P3 Facgades Murs Mortier - Dur - Gris - Facade - Vol 1
Enduit gris ciment (Fagade 1)
Sur fagade cour
ﬁ - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
Q SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B :
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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AC LLAB

CHANTIER

Référence  C032024078289
Adresse Commande : 002EW109391
Affaire : IM006801
19 Rue Bugeaud
69006 LYON

RAPPORT DE SYNTHESE MATERIAU n°RS®32024078289

COORDONNEES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Limonest, le 04/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES DAMIANTE

Laboratoire d'analyse AC LAB

Normes et techniques analytiques HSG 248 §2 ou NF 1SO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumiere Polarisée (MOLP) ) : Mc

criteres optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0.7 % en masse dans 95% des cas (*)
Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique a Transmission (MET) () : Morphologi

électronique, composition chimique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)

Texte réglementaire Arrété du Ter octobre 2019 (modifé): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses

Méthodes internes Selon les modes opératoires internes L.M0.20, L.M0.07 et L.M0.13.1

Préparation des échantillons Prise d'essai représentative de I'échantillon

- Pour une analyse MOLP : Prélevement de fibres et montage sur lame de microscope optique
- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électroniqu

Référence échantillon : 002EW109391_001

Référence labo 69PM00573109 Echantillon conforme aux critéres d'acceptatidni
Date du prélevement 30/05/2024 Analyse réglementaire Oui
Auteur du prélévement CEDRIC DUSZYNSKI Date d'analyse 03/06/2024
Type de prélévement Facades - Murs - Joint de scellement
Zone de prélévement Fagade - Vol 1 (Fagade)
Remarque concernant le prélévemenfioint des pierres de tailles
Description ., MoLp MET o £ Résultat
S g @ s % @
= | 8 Aspect, Texture, Couleur =2 §8% g Attaque chimique =258 = Présence d'amiante
1 | 1 Mortier Dur Gris - - - Acétone 712 ROR Non détecté °
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du 0 MOLP 1MET
Remarquée(,sgrllt(,aérnant I'analyse RAS
Référence échantillon : 002EW109391_002
Référence labo 69PM00573110 Echantillon conforme aux critéres d'acceptationi
Date du prélevement 30/05/2024 Analyse réglementaire Oui
Auteur du prélévement CEDRIC DUSZYNSKI Date d'analyse 03/06/2024
Type de prélevement Fagades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélevement Fagade - Vol 1 (Fagade)
Remarque concernant le prélevemenEnduit gris ciment
Description ., MoLp MET e £ Résultat
a g ta £y 2
2|8 s L E 2 sz 85 =
= 8 Aspect, Texture, Couleur S 58 5 Attaque chimique S5 % Présence d'amiante
1 | 1 |Mortier Dur Gris - - - Acétone 1712 ROR Non détecté °
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du 0 MOLP 1 MET
Remarquéecsé‘lllt@érnant I'analyse RAS
AC LAB - 235 rue de I'étang - 69760 Limonest LMO.F07.8V10
SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Cx Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024) contact_aclab@itga.fr PAGE 1/2
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RSC03202407828¢
Référence échantillon : 002EW109391_003

Référence labo 69PM00573111 Echantillon conforme aux critéres d'acceptationi
Date du prélevement 30/05/2024 Analyse réglementaire Oui
Auteur du prélévement CEDRIC DUSZYNSKI Date d'analyse 03/06/2024
Type de prélevement Fagades - Murs - Enduit ciment
Zone de prélevement Fagade - Vol 1 (Fagade)
Remarque concernant le prélevemen&nduit gris ciment Sur fagade cour
Description ., MoLp MET - Résultat
. £ . A
] wg € _g [} g g‘g _2,
@ g i3 E 2 = P Sg=a ] A 'ami
= | 8 Aspect, Texture, Couleur S 5% % Attaque chimique SEEE £ Présence d'amiante
1 | 1 |Mortier Dur Gris - - Acétone 112 ROR Non détecté °
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du 0 MOLP 1 MET
Remarquée(,sgllltt?émant I'analyse RAS
Référence dossier: RSC032024078289
Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur I'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 3 MET
Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 3/3
(*)  Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0.2 pm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait 'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
RtArctcvtkeg"OcvAtkcwz
Clarisse Masclaux
‘ofru‘ L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par 'accréditation.
Lo Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «®» sont couverts par I'accréditation
Accréditation Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis a l'essai. Les résultats sappliquent a 'échantillon analysé tel qu'il a été regu.
N°1-7326 La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale
Portée Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois a réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans
. A Les données et informations relatives a l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans
Dlsponlble SUr (1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure a la limite de détection
www.cofrac.fr (7Y auctine fihre d'amiante n'a été détectée I'échantillon ohiet de I'essai netit éventiiellement renfermer tine teneiir en fibre d'amiante inférietire 4 1a limite de détection
AC LAB - 235 rue de I'étang - 69760 Limonest LMOF07.8V10
SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B . PAGE2/2
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024) contact_aclab@itga.fr _
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Référence : 002EW109391
(_ ENVIRONNEMENT
\ 4 69006 LYON
Plomb

Diagnostic Plomb avant Travaux
L'objet de ce rapport est d'identifier les revétements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'étre altérés au cours des travaux de rénovation
/ réhabilitation ou de démolition définis préalablement a la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des
intervenants et doit étre évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni
un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relevent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS

ADMINISTRATIFS
A-1 DESIGNATION DU BIEN A-2 PROPRIETAIRE / DONNEUR D'ORDRE
Adresse : 35 Rue Pierre Corneille 69006 LYON
"""""" Propriétaire :
HOSPICES CIVILS DE LYON
Batiment: NC 3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251
Etage: NC 69002 LYON 2EME
Références client: IM008001
N°delot: Non communiqué
Désignation : Facade

Donneur d'ordre :
Date de construction ou permis de construire : | En 1997 HOSPICES CIVILS DE LYON
3, QUAI DES CELESTINS - BP 2251

Fonction du batiment : Parties communes d'immeuble collectif

"""""""""""" en copro 69002 LYON 2EME

A- APPAREIL A FLUORESCENCE X ET
LABORATOIRE D'ANALYSE

Modele d'appareil / n°série: FONDIS FENX (2-1194)  Accompagnateur : Sans objet

Date de chargement de lasource: 07/03/2023

Nature radionucléide: CD-109 | A-4 MISSION

Activité initiale : 850

Date de fin de validité de lasource: 07/03/2028  Date de la mission: 29/05/2024

Adresse du laboratoire éventuel : ~ Pasdanalyse effectusée  Datedurapport: 29/05/2024
Reférence mission: 002EW109391
Circonstance du constat: Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret: AC Environnement - 44135591400298

Nomprénom: DUSZYNSKI CEDRIC

Certificationn®: CPDI6927

Délivrete . 03/082023

Le présent rapport est établi par une personne dont les )

compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, /7

Espace Performance — Bat K - 35760 ST Grégoire o

Présence de locaux non visités Non

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralit¢é et doit étre transmis a toute personne physique ou morale
appelée a concevoir ou réaliser les travaux.

h - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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20N Référence : 002EW109391
, ENVIRONNEMENT
' 69006 LYON

Plomb
B - SOMMAIRE
A - Renseignements administratifs E - Synthése de la mission
A-1 - Désignation du bien E-1 - Locaux visités
A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre E-2 - Locaux non visités
A-3 - Appareil a fluorescence x et laboratoire d'analyse E-3 - Résultat des mesures
A-4 - Mission F - Informations sur les principales réglementations et
A-5 - Auteur du constat / Organisme recommandations en matiére d'exposition au plomb
B - Sommaire F-1 - Informations relatives aux travaux en présence
C - Mission de plomb
C-1 - Conclusion F-2 - Textes de référence
C-2 - Validité du diagnostic F-3 - Ressources documentaires
C-3 - Commentaires G - Annexes :
C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s) G-1 - Notice d'informations
D - Stratégie de mesures G-2 - Croquis
D-1 - L'identification des locaux et des zones G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par 'ASN
D-2 - Identification des revétements et matériaux G-4 - Attestation de certification et d'assurance
D-3 - Identification des unités de diagnostic
D-4 - Choix des points de mesures
D-5 - Relevé des mesures
C - MISSION

C-1/ CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique
et CMR, tout Maitre d’Ouvrage amené a réaliser des travaux dans un batiment est tenu de procéder, en collaboration avec le
coordonnateur SPS s’il y a lieu, a I'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation
aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui
dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur
s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revétements ou les matériaux identifiés
comme contenant du plomb.

C-2| VALIDITE DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux
au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut étre utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3| COMMENTAIRES

Néant
. - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B ¢
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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N Référence : 002EW109391 A
" ENVIRONNEMENT 3 e el
69006 LYON

Plomb

C-4 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmétre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Facade hors menuiseries garde corps et lambrequin

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Reprise magonnerie et rédaction de peinture

D - STRATEGIE DE MESURES

D-1 | L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :
L'opérateur de repérage effectue une visite du batiment suivant le périmétre de repérage . Il dresse la liste détaillée :
% des locaux (bureaux, pieces d’habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;
% des ouvrages extérieurs (fagades, couvertures, clétures, etc.).
Cas particuliers :
% dans une cage d’escalier : un palier ou une volée d’escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;
% une gaine d’ascenseur est considérée comme un local.
L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des batiments et locaux transmise par le donneur dordre, si elle existe. Chaque local et
ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer
insuffisant.
L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visit¢é ou non
sur le plan du batiment fourni par le donneur d’ordre.
Identification des zones :
L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones
correspondent généralement a leurs différentes faces.
Exemple :
A chaque zone peut étre attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d’une montre. Le mur dentrée dans le local
est ainsi noté A, le suivant a gauche B, etc.
L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).
Identification des unités de repérage :
Une unité de repérage se définit a minima avec les criteres suivants :
le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
le local ;
la zone ;
produit ou matériau ;
le substrat ;
le revétement.
L'unité de repérage fait I'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.
L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :
dans chaque local ;
dans les parties communes intérieures et extérieures ;
dans les escaliers ;
au niveau de la couverture.
Cas particuliers :
Peut (peuvent) constituer une seule et méme unité de repérage :
I'ensemble des plinthes d'un méme local (unité de repérage continue) ;
I'ensemble des boiseries, décorations d'un méme local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
I'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un méme local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
I'ensemble des modénatures d’'une fagade (unité de repérage discontinue).
Chaque face d’éléments de construction communs a au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenétres, cloisons mobiles...)
est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit étre rattachée a un local.

D-2 | L'IDENTIFICATION DES REVETEMENTS ET MATERIAUX

Le repérage porte sur tous les revétements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revétements
intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussiéres de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revétements de sol, conduits, ...), le
polystyrene, les carrelages et faiences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine I'étendue de la recherche de plomb dans les revétements, matériaux

. - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Référence : 002EW109391
35 Rue Pierre Corneille
69006 LYON
Plomb

D-3 | STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font |'objet d'une mesure avec un
appareil a fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de
repérage définit le nombre de mesures en fonction de I'étendue de I'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont
réalisées, elles sont prises a des endroits différents et répartis de fagon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un méme mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une wunité de repérage définie (méme historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont
cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en
plusieurs unités de repérage distinctes et complétera les mesures jusqu'a obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage
définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, I'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 |CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil a fluorescence X, y
compris les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.
Contrairement au CREP, le nombre de mesures a réaliser est fonction du type d’unité de diagnostic et des travaux a effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées a chaque situation (Nombre de mesures limit¢é a 3),
puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni méme de vérifier la conformité a une valeur -seuil.
Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de I'étendue de I'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs
mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises a des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de fagon
pertinentes (partie haute et basse d’'un mur, ....).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent étre consignées dans le rapport sous réserve d’écarter les valeurs aberrantes.
Lorsque lauteur du constat repére des revétements dégradés et qu’il estime ne pas pouvoir conclure quant a la présence de plomb dans ces
revétements il peut effectuer un prélévement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 | RELEVE DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm2 pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.
L'opérateur de repérage peut avoir recours a |'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.
L’opérateur de repérage n’a pas a se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les

constats visuels effectués, cependant, il joint a son diagnostic une notice d’information. Celle-ci vise a informer le donneur d’ordre et
les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention a mettre en ceuvre le cas échéant.

E - SYNTHESE DE LA MISSION

E-1 | LISTE DES LOCAUX VISITES

Facade : Vol 1 (Fagade 1) Facade : Vol 2 (Fagade 2)
Cour intérieure 1 : Vol 3 (Cour 1) Cour intérieure 2 : Vol 4 (Cour 2)

Facade voirie : Vol 5 (Facade 3)

E 2 | LISTE DES LOCAUX NON VISITES

Localisation Motif Remarque
Néant Néant Néant

E-3 | RESULTAT DES MESURES

Etalonnage
1 Etalonnage début Valeur témoin 1 Valeur étalonnage 1,2 mesure conforme notice fournisseur
2 Etalonnage fin Valeur témoin 1,1 | Valeur étalonnage 1,2 mesure conforme notice fournisseur
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N° de Zone
Mesure

18
19
20
21
22
23
24
25
26

> >» >» » >» > > >

>

Nombre total d'unités de Diagnostic :

N°de Zone
Mesure
27 A
28 A
29 A

Nombre total d'unités de Diagnostic :

, ENVIRONNEMENT

Unité de diagnostic (UD)

Mur ciment peint-Mur1
Mur ciment peint-Mur1
Mur ciment peint-Mur1
Mur ciment peint-Mur2
Mur ciment peint-Mur2
Mur ciment peint-Mur2
Mur ciment peint-Mur3
Mur ciment peint-Mur3

Mur ciment peint-Mur3

3
Unité de diagnostic (UD)

Mur ciment peint-Mur1
Mur ciment peint-Mur1

Mur ciment peint-Mur1

1

TABLEAU DES MESURES

Localisation de
la mesure

Substrat

Revétement

Cour intérieure 1 - Vol 3 (Cour 1)

Centre Droite
Bas Centre
Centre Centre
Bas Gauche
Haut Droite
Bas Droite
Centre Centre
Haut Centre

Bas Gauche

Localisation de
la mesure

Béton
Béton
Béton
Béton
Béton
Béton
Béton
Béton

Béton

Substrat

Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture

Peinture

Revétement

Cour intérieure 2 - Vol 4 (Cour 2)

Centre Droite
Centre Centre

Bas Droite

Béton
Béton

Béton

Substrat

Peinture
Peinture

Peinture

Revétement

Facade - Vol 1 (Fagade 1)

N°de  Zone Unité de diagnostic (UD) Localisation de
Mesure la mesure
3 A Mur ciment peint-Mur1 Haut Droite
4 A Mur ciment peint-Mur1 Bas Droite
D - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Peinture

Peinture

Valeurs ou
constat visuel

0,05 mg/cm?
0,07 mg/cm?
0,05 mg/cm?
0,06 mg/cm?
0,04 mg/cm?
0,08 mg/cm?
0,05 mg/cm?
0,02 mg/cm?
0,07 mg/cm?

Valeurs ou
constat visuel

0,06 mg/cm?
0,05 mg/cm?
0,08 mg/cm?

Valeurs ou
constat visuel

0,03 mg/cm?
0,09 mg/cm?

Référence : 002EW109391 /\

35 Rue Pierre Corneille
69006 LYON

Plomb

Etat de conservation Travaux envisagés

Non dégradé Inconnu
Non dégradé Inconnu
Non dégradé Inconnu
Non dégradé Inconnu
Non dégradé Inconnu
Non dégradé Inconnu
Non dégradé Inconnu
Non dégradé Inconnu
Non dégradé Inconnu

Etat de conservation Travaux envisagés

Non dégradé Inconnu
Non dégradé Inconnu
Non dégradé Inconnu

Etat de conservation Travaux envisagés

Non dégradé Inconnu

Non dégradé Inconnu

www.ac-environnement.com



O\ ENVIRONNEMENT

N° de
Mesure

5
15
16
17

Nombre total d'unités de Diagnostic :

N° de
Mesure

© 0 N O

-
o

1
12
13
14

Nombre total d'unités de Diagnostic :

N° de
Mesure

30
31

o

-

Zone

A
C
C
C

Zone

> >» >» » >» > > >

>

Zone

Unité de diagnostic (UD)

Mur ciment peint-Mur1
Mur ciment peint-Mur1
Mur ciment peint-Mur1

Mur ciment peint-Mur1

2
Unité de diagnostic (UD)

Mur ciment peint-Mur1
Mur ciment peint-Mur1
Mur ciment peint-Mur1
Mur ciment peint-Mur2
Mur ciment peint-Mur2
Mur ciment peint-Mur2
Mur ciment peint-Mur3
Mur ciment peint-Mur3

Mur ciment peint-Mur3

3
Unité de diagnostic (UD)

Mur ciment peint-Mur1

Mur ciment peint-Mur1

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

Localisation de
la mesure

Substrat

Revétement

Facade - Vol 1 (Facade 1)

Centre Droite
Haut Gauche

Bas Centre

Centre Gauche

Localisation de
la mesure

Ciment
Ciment
Ciment

Ciment

Substrat

Peinture
Peinture
Peinture

Peinture

Revétement

Facade - Vol 2 (Facade 2)

Bas Centre
Haut Centre

Bas Centre

Centre Gauche

Bas Centre
Haut Droite
Haut Gauche
Haut Gauche

Bas Droite

Localisation de
la mesure

Ciment
Ciment
Ciment
Ciment
Ciment
Ciment
Ciment
Ciment

Ciment

Substrat

Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture

Peinture

Revétement

Facade voirie - Vol 5 (Fagade 3)

Haut Droite

Haut Droite
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Béton
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Peinture

Peinture

Valeurs ou
constat visuel

0,06 mg/cm?
0,02 mg/cm?
0,08 mg/cm?
0,04 mg/cm?

Valeurs ou
constat visuel

0,08 mg/cm?
0,02 mg/cm?
0,07 mg/cm?
0,04 mg/cm?
0,08 mg/cm?
0,04 mg/cm?
0,02 mg/cm?
0,01 mg/cm?
0,09 mg/cm?

Valeurs ou
constat visuel

0,03 mg/cm?
0,03 mg/cm?

Référence : 002EW109391 /\
35 Rue Pierre Corneille

Etat de conservation

Non dégradé
Non dégradé
Non dégradé

Non dégradé

Etat de conservation

Non dégradé
Non dégradé
Non dégradé
Non dégradé
Non dégradé
Non dégradé
Non dégradé
Non dégradé

Non dégradé

Etat de conservation

Non dégradé

Non dégradé

69006 LYON

Plomb

Travaux envisagés

Inconnu
Inconnu
Inconnu

Inconnu

Travaux envisagés

Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu

Inconnu

Travaux envisagés

Inconnu

Inconnu

www.ac-environnement.com
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N°de  Zone Unité de diagnostic (UD) Localisation de

Mesure

la mesure

Substrat

Revétement

Facade voirie - Vol 5 (Fagade 3)

32 A Mur ciment peint-Mur1 Haut Centre

33 C Mur ciment peint-Mur1 Haut Centre

34 C Mur ciment peint-Mur1 Bas Centre

35 C Mur ciment peint-Mur1 Centre Droite
Nombre total d'unités de Diagnostic : 2

oC
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Béton
Béton
Béton

Béton
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Peinture
Peinture
Peinture

Peinture

Valeurs ou
constat visuel

0,02 mg/cm?
0,03 mg/cm?
0,08 mg/cm?
0,06 mg/cm?

Référence : 002EW109391 /\
35 Rue Pierre Corneille

69006 LYON

Etat de conservation

Non dégradé
Non dégradé
Non dégradé

Non dégradé

Plomb

Travaux envisagés

Inconnu
Inconnu
Inconnu

Inconnu

www.ac-environnement.com



PN Référence : 002EW109391 AL
> ENVIRONNEMENT
\ 4 69006 LYON

Plomb

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES REGLEMENTATIONS ET
RECOMMANDATIONS EN MATIERE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 | INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRESENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussiéres :
Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,

- en fumant ou s’alimentant avec les mains sales,

- en se rongeant les ongles,

- en machant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vétements peuvent étre importées dans les véhicules et au
domicile des intervenants qui peuvent continuer a se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d’intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au
retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d’hygiene adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en ceuvre d’'une surveillance médicale adaptée

- Prévoir les installations d’hygiéne en adéquation avec la configuration du chantier

- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vétements de
travail et combinaisons jetables,

- Prévoir les installations d’hygiéne (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),

- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point deau, jerrican, sol, volant, siéges, étagére, outils,....) en informant
l'intervenant de la présence de plomb,

- Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets,

- Informer et former I'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiéne, notamment :

- interdire de boire, fumer, méacher de la gomme ou manger sur le chantier,

- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage a chaque pause et la douche en fin de journée,

- interdire la prise de repas en vétements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,

- ne pas ramener de vétements de travail souillés a son domicile, d’ou I'intérét de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,

- Une aide a I'information et a la formation,

- Une mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).
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"> ENVIRONNEMENT R,
\ 4 69006 LYON

Plomb

F-2 | TEXTES DE REFERENCE

Code de la Construction et de I’Habitat :

- Code de la Construction et de [|'Habitation : Articles L.271-4 a L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 a
R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;

- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et a la construction ;

- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction
et de I'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés a I’exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d’exposition aux agents
cancérogenes, mutagenes et toxiques pour la reproduction.

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les regles particulieres de prévention des risques cancérogénes, mutagenes
ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation
applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis a ['Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce
code (équipements de protection individuelle et vétements de travail) ;

- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;

- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publigue en vue de favoriser la
prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives a la santé et a la sécurité du
travail (équipements de travail) ;

- Décret n® 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif a la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 a

R.231-54 du code du travail) ;

- Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels
il est établi par écrit un plan de prévention

- Code de la Santé publique: Arréte du 24 décembre 2021 définissant les crieres de certification des opérateurs de diagnostic
technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 | RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;

- Guide a l'usage des professionnels du batiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB,
CEBTP, Editions OPPBTP Décembre 2013 ;

- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministére chargé de la santé (textes officiels, précautions a prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb,
obligations des différents acteurs, ...) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

- Ministére chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr

- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr

- Agence nationale de I'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)

- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/
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G-1| NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez
comporte des revétements contenant du plomb, aussi
si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition)
sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous
permet de localiser précisément ces revétements

lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous
devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce
logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle
provoque des effets réversibles (anémie, troubles
digestifs) ou irréversibles (atteinte du systéme
nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc....). Une
fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment
dans les os, d'ou il peut étre libéré dans le sang, des
années ou méme des dizaines d'années plus tard.
Lintoxication  chronique par le plomb, appelée
saturnisme, est particulierement grave chez le jeune
enfant. Les femmes en &age de procréer doivent
également se protéger car, pendant la grossesse, le
plomb peut traverser le placenta et contaminer le
foetus.

Les mesures de prévention en
revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse)
ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces
peintures, souvent recouvertes par d'autres
revétements depuis, peuvent étre dégradées a cause
de I'humidité, a la suite d’'un choc, par grattage ou a
l'occasion de travaux les écailles et les poussiéres
ainsi  libérées constituent alors une source
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal
risque d’exposition au plomb dans I'habitation.

présence de

<)

G - ANNEXES

Les peintures contenant du plomb ne présente pas de
risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles.
En revanche, le risque apparait dés qu'elles s'écaillent
ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut
s’intoxiquer :

-s'il porte a
contenant du plomb,

la bouche des écailles de peinture

-s'il se trouve dans une piéce contaminée par des
poussieres contenant du plomb,

-s'il reste a proximité de travaux dégageant des
poussieres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers
peints (posés parfois sur les parties humides des
murs) n'est dangereux quen cas dingestion de
fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et
rebords extérieurs de fenétre n'est dangereux que si
'enfant a accés a ces surfaces, y porte la bouche ou
suce ses doigts apres les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

« Surveillez I'état des peintures et effectuez les
menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

« Luttez contre favorise
des peintures ;

'humidité, qui la dégradation

« Evitez le risque d’accumulation des poussiéres : ne
posez pas de moquette dans les pieces ou I'enfant
joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenétres
avec une serpilliere humide ;

« Veillez a ce que votre enfant n’ait pas acces a des
peintures dégradées, a des papiers peints contenant

une feuille de plomb, ou & du plomb laminé (balcons,
rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains,
jouets.

ses

Référence : 002EW109391
35 Rue Pierre Corneille
69006 LYON

Plomb

En cas de travaux portant sur des revétements

contenant du plomb, prenez des précautions :

< Si vous confiez les travaux a une entreprise,
remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition
au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de
prévention adéquates;

« Tenez les jeunes enfants éloignés du logement
pendant toute la durée des travaux. avant tout retour
d'un enfant aprés travaux, les locaux doivent avoir été
parfaitement nettoyés ;

« Si vous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin
d’éviter la dissémination de poussiéres contaminées
dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte :

« Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant
sur des revétements contenant du plomb
des

+ Eloignez-vous de tous travaux sur

revétements contenant du plomb.

portant

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé
ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin
(généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle
et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge
utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme
peuvent étre  obtenues auprés des directions
départementales de [I'équipement ou des directions

départementales des affaires sanitaires et sociales, ou
sur les sites Internet des ministeres chargés de la
santé et du logement

Le Plomb B
i

Exemples de revétements dégradés représentant un risque
pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur :

http://www.sante-sports.gouv.fr
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FACADE - PLAN DE REPERAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW109391

Vol 2
Vol 1 (Facade 2)
(Facade 1)
S Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
Q’ 35 Rue Pierre Corneille Facade 29/05/2024 DUSZYNSKI CEDRIC

ENVIRONNEMENT

69006 LYON

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire :

FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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Référence:
002EW109391

FACADE - PLAN DE REPERAGE - ELEMENTS AVEC ET SANS PLOMB

LN

ZInN

Vol 2

NI

eny

Volume et élément contenant du
plomb

OC

ENVIRONNEMENT

Vol 1 (Facade 2)
(Facade 1)
Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
35 Rue Pierre Corneille Facade 29/05/2024 DUSZYNSKI CEDRIC

69006 LYON

FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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COUR INTERIEURE 1 - PLAN DE REPERAGE - COTATION VOLUME Référence:
002EW109391
Vol 3
(Cour 1)
S Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
Q’ 35 Rue Pierre Corneille Facade 29/05/2024 DUSZYNSKI CEDRIC
69006 LYON
ENVIRONNEMENT
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COUR INTERIEURE 1 - PLAN DE REPERAGE - ELEMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW109391

Vol 3
(Cour 1)

Volume et élément contenant du
plomb

OC

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
35 Rue Pierre Corneille Facade 29/05/2024 DUSZYNSKI CEDRIC
69006 LYON

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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Référence:
002EW109391

Vol 4
(Cour 2)

OC

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien Désignation

Date intervention

Technicien intervenant

35 Rue Pierre Corneille Facade
69006 LYON

29/05/2024

DUSZYNSKI CEDRIC

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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COUR INTERIEURE 2 - PLAN DE REPERAGE - ELEMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002EW109391

Vol 4
(Cour 2)

Volume et élément contenant du
plomb

OC

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien Désignation

Date intervention

Technicien intervenant

35 Rue Pierre Corneille Facade
69006 LYON

29/05/2024

DUSZYNSKI CEDRIC
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FACADE VOIRIE - PLAN DE REPERAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW109391

Vol 5
(Facade 3)

Technicien intervenant

Qﬁ Adresse du bien Désignation Date intervention

\ .4 35 Rue Pierre Corneille Fagade 29/05/2024
69006 LYON
ENVIRONNEMENT

DUSZYNSKI CEDRIC
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Référence:
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e

Vol 5
(Facade 3)

Volume et élément contenant du
plomb

OC

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien Désignation

Date intervention

Technicien intervenant

35 Rue Pierre Corneille Facade
69006 LYON

29/05/2024

DUSZYNSKI CEDRIC
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O\ _ ENVIRONNEMENT

Référence : 002EW109391
35 Rue Pierre Corneille
69006 LYON

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

1 bis Flace de la Ditarse - C3 20298
92085 Pusts La Déferse Codex
T:433 (0} 1 4405 8 00
F1433 (0)1 4406 % 65

ATTESTATION D’ASSURANCE
BILITE CIVILE

Nous soussignés HDI| Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de |a Défense - 92035 Paris La Défense Cedex,
certifions que la société |

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprés de notre Compagnie dune police dassurance RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE n® 76208471-30018 couvrant également ['assuré additionnel

AC ENVIRONNEMENT
Les activités garanties sont notarmment les suivante:

. Dﬂs-erTlmmqus Amiante (OTA) st DalmalAm\anu Parties Privatives (DAPP)
‘amiante (Code de la santé publique et Code du travail),

e Tous et produits de

 treine Mot e s o ke tion

- Examen visuel aprés travaux de retrait d'amiante

- Stratégis o stp dair st de

. Ci des enrobés d'amiants st des
(HAP)

+ Assistance ala maitrise d'ouvrage pour le tratsment des sujets liés & 'amiante

= Etatdu btiment relatif 3 Ia présence de termites

+  Etatparasitaire

« Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPF)

- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)

= Recherche et repérage du plomb avant ou aprés travaux, y compris démolition

- Di

= Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)

«  inform présance d'un risque de mérule

e Mesurage de la superficie privative de lots de corpropriété (ioi “Carrez")

- Etatdeslieux (en propre ou en sous-traitance)

. Réah-'hnﬂ de I'état descriptif de division des lots et du réglernent de copropriété

- rages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la canstruction st
de |hah-mlen)

- installation intérieure d'éle ctricité

«  Etatde linstaliation intérieure de gaz

- TousAudits

- Etatdes Risques et Poliution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)

- Certificat de décence - Loi SRU

- Mesure du Radon dans les batiments

«  Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété

- Diagnostic Technique Global (DTG)

- Analyse de tous ces nostics soit en direct soit sous traitée

«  Formation aux risques professionnels 1i&s & l'amiants via une structure du groupe (ASE)

«  Réalisation dinspections dans |s cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie dEnargis)

«  Prélévement d'sau en vue de l'analyse de la tensur an plomb.

< Recherche des canaiiestions an plorb dane jes batiners

+  Certificat de conformité des travaux de [ lacatits dans Ianden (dispositifs
Robien et équival

= Contréle desinstaliations d'assainisssmant collectif et non collactit

-  Diagnostic d'accessibiiité handicapés

«  Etudes thermiques

- des et ce, dans le cadre de I'expertise en pathologie du batiment et de
toutes expertises liées au blllrrunt 4 la construction ainsi qu'a toutes activités annexes ou connexes

D! Giotel SE

Commercial Regster: SEz Hannover Chudmn o the Superscy Bowe: Torsan Love
HR Hanrover Boar of Magemere: Cr

Eagar Puis (Chaiman), Ragn
D Miacke Erctmez, . Crstan Hermlignelr O
Dirk Heeing, Diad b, Dr Barbara Mmaszewski-
Endtines, O, Thomas Kunnt

HOI-Piatz 1,30859 Harmover, Germany
e g cbal VAT registration 10 DE 21 9628782

Attestation AC 2025

o~
-

ENVIRONNEMENT

Pour une vie saine et durable

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

BISAGA, de la SAS AC (siret 441355914 00298), déclare sur
Ihonneur #tre en situation réguliére au regard des dispositions de Farticte 1271-6 du Code de fa construction et de Fhabitation,
que ma socidid dispose d'une organisation et ﬂl moyens appropriés et que 'ensemble des mes salariés présentent les garanties
de pour établir les 1% 2 4%, 6" et 7" du 1 de larticle L.271-4 du Code de I3 Construction et de
Fhabitation, ainsi qu's I'article 1126-26 etL 128-28-1 du méme code, & savoir

Je sous:

- Le constat de risque d'expasition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 13346 du Code de la santé publique ;

Udtat s Fab de matériaux ou produits contenant de Famiante préwu 3 Farticle L 1334
13 du méme code, ainsi que Fensemble des repérages de Famiante prévus par le Code de la santé publique et le Code
du travail ;

- U'dtat relatif & la présence de termites dans le bitiment prévu 3 l'article L. 126.24 du Code de la construction et de
Fhabitation ;

- Udtat de Pinstallation intérieure de gaz prévu  l'article L. 134-9 du méme code ;

- e prévu 3 I'article L. 126-26 du Code de 13 construction et de Ihabitation ;

- Vaudit énergétique préve 3 Farticle L126-28-1 du méme code
- Uérar de Finstaliation intérieure d'électricité prévu  Farticle L. 134-7 du mame code.

civile en

Ceci s'applique aussi & toute autre prestation couverte par notre contrat d
vigueur & la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n"76208471-
30015 souscrit auprés de la compagnie d’assurance MDI permettant de couvrlr les conséquences d'un engagement de ma
en ralion de mes . selon les de Farticle R271-2.

Je déclare navoir aucun lien de nature 3 porter atteinte b mon eth mon ni avec le propriétai
mandataire quifait appela moi, i avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur | . install ou
pour lesquels il m'est demandé d'établic I'un des documents mentionnés ci-dessus, ains que toute autre prestation couverte par
notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnalie en viguaur 3 1a date de réalisation de 13 prestation

ou son

En dehors de Tobligation des déclarations des Textes cités ci-desws, fe déclace en oulre ne Pas verser de commission sux
& attaires, . p

pp!

certif

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est  la
demande.

sur simple

Fait & Riorges le 02/01/2025

OC smwm= ..

st oo

e

Assurance AC 2025 2/2

+  Conception, développement de logiciels, progidiels, mise au point, développement et commerdalisation de tous

F:433 (D)1 44 05 9 66

produits ou
Actiitas de services, prestations, conasi, audt et développement en lien avec ses activités digtales
Activités a formatior

Développement, animation d'un ril au de franchise.
Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
Realisation de plans et nomendatures
thnrglmm de données
des Fibres Ce
Réalisation de Plans Pluriannuels ds Travaux (FFTJ en copropriété

feereaas

Les garanties s'exercent & concurence des montants c-aprés

| RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION T MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Confondus (dommages corpore!s, 7500000 EUR  par sinistre
; g8
Dont
- D matériets et 2 3000000 EUR  parsinistrs
- Dommages immatériels non consécutifs 1 000000 EUR par sinistre

*  Faute inexcusable de lemployeurMaladie 2 500000 EUR

professionnelle

par sinistre et par période d'assurance

*  Atteintes accidentelle: nvirnnerment (pour les 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
sites non soum|is & enregistrement ou &
autorsation préfectorale)

+  Dommages aux Biens confiés 30 000 EUR par sinistre

| RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTA TIONS /
| RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Tous Dommages Confondus (dormmages comorals,

3000000 EUR  parsinistre st parannée d'sssurance

Dot
PR - matériels et

»  Dommages immatériels non consécutifs

3 000000 EUR
1000 000 EUR

par sinistre et par annde d'assurance

par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour
servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager I'Assureur en dehors des termes et limites précisées par
les clauses et conditions du contrat auquel elie Se référe. La présents atte station n'implique qu'une présomption
de garantie a la charge de |'Assureur.

Fait & Parls, le jeudi 12 décembre 2024 — RE/CT

HOI Global SE
e
Tk 433144068600 - Fam <33 144135 0638
HOH Glotal SE ‘Commen:al Register: Stz Hannover ‘naiman of e Supersory
HDL-Piatz 1, 30859 Harmover, Germany HR Hanrover B 80320 Bonrc o Maragemart: O g Pse EaeTnam), Faipn
it st VAT regiatration ID DE 21 9628782

D Mdor Enérmez Or vt Harmeligreler, O
Dl i, Do e O Barars Koo
Bictiner, O Tromas Kuimt

ICERT - Parc d’Affaires, Espace Performance — Bat K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6927

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6927 Version 003

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'l.Cert, atteste que
Monsieur DUSZYNSKI Cedric

Est certifii(e) selon e référentiel |.Cart en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans), disposiif de
réalisant des paur les missions suivantes

Gaz  Etat de linstallation intérieure gaz (1)
Date d'effet : 23/20/2023 - Date d'expiration : 22/10/2030

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
Date deffet - 03/08/2023 - Date dexpiration : 02/08/2030

En foi de quol ce certificat est dilivré, pour valoir et ser

i ce que de droit
ion. Sa validité peut dtre vérifiée b Fadresse

Ce certificat nimplique qu'une présomption de certi

Valide & partir du 01/0g/2024

e

1Grt

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icertfr

L.cert

Pare d Affaires, € space Performance — Bat K
35760 Saint-Grégaire

CPEDIFR 1 ravag

~
-

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

PAGE 44 / 45

CIWED 0 800 400 100
www.ac-environnement.com



Référence : 002EW109391

N ' ENVI RONNEMENT 35 Rue Pierre Corneille
69006 LYON

ANNEXE: DOCUMENTS

ABCIDIA — Domaine de Saint Paul 102 route de
Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES -
1 8_ 1 'Fg?émy les chevreuse, le 25/06/2024

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

DUSZYNSKI Cédric
sous le numéro DI-18-1192

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

DPE sans mention Prise d'effet 13/06/2023  Validité 12/06/2030

[Arrété cu 24 2021 les critéres de des de diag 1
Amiante Sans Mention Prise d'effet 08/07/2021 Validité 07/07/2028
[Arrété du 24 2021 défi les critéres de des de diagnast

Amiante Avec Mention Prise d'effet 1 Validité

[Arrété du 24 déce 2021 les critéres de certification des ce d tic te 1

cofrac
opérstions de murvellance 3
B e )5
PRO 06 \E Z
Véronigua DELMAY
CERTIFICATION Gestionnaire des certifiés
DE PERSONNES
eediiign ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - de étage - BAL N” 60011
N° 40540 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse
portée disponible sur 01 30 85 25 71 — www .abcidia-certification fr
‘e cotrac.fr ENR20 V10 du 02 décembre 2021

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

' SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
v Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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