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**Alimentation APTIO tétraphasée**
400V ondulée (puissance 16 kVA)
sur câble souple pour connexion sur bornier
avec arrêt "coup de poing" et interrupteur sectionneur à reporter en proximité du poste de pilotage
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Implantation prévisionnelle - Option N°2

poteau mural : arrivée air comprimé pression 7 à 9 bar air sec
et sans huile débit 345 NL/min (env 21 m3/H) depuis centrale
de production munie d'une cuve tampon de 500 l minimum.
Sortie verticale (orientée vers le bas) à 50 cm du sol environ
sur vanne d'arrêt 14 tr filetage Gaz 12 mâle, avec  manomètre
situé entre  120 et 150cm du sol.

Alimentation Atellica 1:
4 lignes individuelles ondulées sur disjoncteur 16A courbe D,
délivrant chacune 3 kVA de puissance, sortie sur câble souple
(avec 3m de mou) fini par prise industrielle "hypra" femelle.

Alimentation imprimante et autres accessoires: bloc 4 prise
(2P+T) non ondulées, fixé sur armature chaine

reseau:
2 prises RJ45 brassées fixées sur armature chaine

Alimentation Atellica 2:
4 lignes individuelles ondulées sur disjoncteur 16A courbe D,
délivrant chacune 3 kVA de puissance, sortie sur câble souple
(avec 3m de mou) fini par prise industrielle "hypra" femelle.

Alimentation imprimante et autres accessoires: bloc 4 prise
(2P+T) non ondulées, fixé sur armature chaine

reseau:
2 prises RJ45 brassées fixées sur armature chaine

Report des attentes nécessaires à la chaine
Sysmex (à se faire préciser par le fournisseur. Ne
pas oublier les prises réseau et les alimentation en
eau et evac/ déchets) TREFFLER? Report des attentes nécessaires

aux analyseurs Stago (à se faire
préciser par le fournisseur. Ne pas
oublier les prises réseau ). Il est
envisageable de fixer des prises sur
l'armature de la chaine (à réaliser
en présence de Siemens)

Alimentation Serveurs internes:
2 prises (2P+T) fixées sur l'armature de la chaine  (lignes
individuelles ondulées sur disjoncteur 16A délivrant chacune 1
kVA de puissance)
4 prises (2P+T) fixées sur l'armature de la chaine

reseau:
8 prises RJ45 brassées fixées sur armature chaine

Alimentation bloc froid:
1 prise (2P+T) fixées sur l'armature de la
chaine sur disjoncteur individuel 16A

Report des attentes nécessaires à l'analyseur
DXi800 (à se faire préciser par le fournisseur. Ne
pas oublier les prises réseau et les arrivées d'eau
osmosée et évac déchets). Il est envisageable de
fixer des prises sur l'armature de la chaine (à
réaliser en présence de Siemens)

Report des attentes nécessaires à l'analyseur ISIS
I10 (à se faire préciser par le fournisseur. Ne pas
oublier les prises réseau et les arrivées d'eau
osmosée et évac déchets). Il est envisageable de
fixer des prises sur l'armature de la chaine (à
réaliser en présence de Siemens)

Efflum
ax

Option 1: Arrivée boucle eau
osmosée sur poteau depuis
faux plafond avec 3 piquages
pour raccords rapides Atellica,
chacun pourvu d'une vanne
d'arrêt individuelle.

option 1: Arrivée boucle eau
osmosée sur poteau depuis
faux plafond avec 3 piquages
pour raccords rapides Atellica,
chacun pourvu d'une vanne
d'arrêt individuelle.

Départ gaine diam 40mm mini
vers système de retraitement des
effluents centralisé (écoulement
gravitaire) ou carottage pour
passage tuyaux rejet Atellica vers
Efflumax

Attentes techniques

Points de descente possibles pour les arrivées electriques et
réseau depuis faux plafonds (à ventiler ensuite dans la chaine
APTIO jusqu'aux points d'arrivée finaux individuels)

option 2: Arrivée boucle eau
osmosée sur poteau mural depuis
faux plafond avec boucle au sol
pourvue de 6 piquages pour
raccords rapides Atellica, chacun
pourvu d'une vanne d'arrêt (en
proximité des analyseurs
correspondants

Départ gaine diam 40mm
mini vers système de
retraitement des effluents
centralisé (écoulement
gravitaire) ou carottage pour
passage tuyaux rejet Atellica
vers Efflumax

 carottage (diam 80mm) pour
sortie tuyaux rejet Atellicaet
raccordement  Efflumax

Option 2:Boucle d'eau osmosée pour alimentation
des analyseurs Atellica (prévoir iquage au dos de
chaque module analytique (soit 6 au total), chacun
muni d'une vanne d'arrêt et raccord rapide pour
connexion Atellica

Report arrêt d'urgence "coup de poing" APTIO  et
interrupteur-sectionneur à positionner au mur entre 140 et
180cm de hauteur
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