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| Objet de la mission

Dans le cadre d’un projet de réhabilitation du théatre national de la colline situé sur la 15 rue Malte
Brun a Paris 75020, le maitre d’ouvrage Laurent MATIGNON (théatre de la Colline) a engagé une
consultation pour attribuer une mission de diagnostic structurel sur I’'ensemble du batiment.

Pour cela, nous avons réalisé des sondages destructifs sur les éléments structurels du batiment
(poutres en BA, dalles, poteaux et voiles) pour définir leur nature, leurs caractéristiques géométriques
et leurs armatures.

Les sondages ont été réalisés sur site les 9 au 13, 19 au 20, 23 au 24 et 26 au 27, soit un total de 11
jours d’intervention.

Il Description de 'ouvrage

[I.1 Localisation de I'ouvrage

L’ouvrage est situé sur la 15 rue Malte Brun a Paris 75020.

4 -

AV ] :
V. Gamhel(a__::lf—;‘::,__ Av. Gambetta
= - =

Figure 1 - Vue satellite du site

[1.2 L'ouvrage

Le batiment objet de I'étude est composé de deux niveaux de sous-sol, d’un hall avec deux mezzanines
ainsi que de deux niveaux de bureaux.

Il La mission

[11.1 Cadre de la mission
La mission porte sur :

- Repérage et détection électromagnétique d’acier dans les différents éléments structurels en
béton (poutres, poteaux, dalles, voiles) ;

Page 4|75 Référence de projet : 2024-11-07 / 2025-
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- Définition de I'espacement des aciers, des enrobages et de I'épaisseur des éléments.
1.2 Les prestations
Les prestations réalisées se regroupent donc en sondages destructifs et non destructifs.

> Sondages non destructifs

- Détermination de la géométrie des structures (épaisseur, portée, section, hauteur) ;

- Détections électromagnétiques d’aciers a I'aide du systtme GEORADAR qui permettent de
maniére non destructive, de déterminer I'espacement des aciers et leurs enrobages ainsi que
I’épaisseur des structures.

> Sondages destructifs

- Détermination de la nature et de la composition des structures ;

- Détermination du ferraillage des structures (type d’armature: HA, RL ou précontraint;
espacement ; diametres ; enrobages, nombre de lits) au moyen d’un burineur et d’un pied a
coulisse ;

- Réalisation des relevés dimensionnels et géométriques des structures concernées.

[11.3 Les moyens techniques d’investigation

La reconnaissance structurelle par le biais des sondages non destructifs a été effectuée au moyen d’un
GEORADAR.

Les relevés des structures ont été effectués a I'aide d’un metre et d’un laser-meétre. Les différentes
géomeétries des structures sont présentées dans le présent rapport.

La reconnaissance du type, du diametre et de I'enrobage des armatures par le biais des sondages
destructifs a été effectués a I'aide d’un burineur et d’un pied a coulisse.

IV Le diagnostic structure

Les résultats de la mission se trouvent dans les tableaux suivants, qui précisent la nature, les
caractéristiques géométriques, ainsi que les types d’armatures de chaque élément sondé.

Les plans d’implantation des sondages sont présentés en annexe 1 du présent rapport.
IV.1R-2

V.1.1 SVS S2-01

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS S2-01 Poteau en béton armé
Longueur 76.5¢cm
5|75 Référence de projet : 2024-11-07 / 2025-
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Largeur 31cm
HA@10
Aciers e=2.5cm
porteurs
esp=22cm
Radar
C: HA®S
Cadres E:HA@S
1
© e=1.5cm
étriers
esp=20.5cm

Coupe HA@S L O O

e=15cm
esp=20.5cm
HA@10
e=25cm
esp=22cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

[V.1.2 RS S2-01

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS S2-01 Poutre en béton armé
Largeur im )
Photographie
Hauteur /
Portée /
Page 6|75 Référence de projet : 2024-11-07 / 2025-
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1° Lt
HA@4
e=2cm
Aciers esp=20cm
porteurs
28me |jt
HA@4
e=3cm
esp=20cm
Radar
HAQP6
Cadres e=15cm
esp=10.5cm
HA®6
e=15cm HAQGA
esp=10.5cm —
Coupe e=3cm
esp=20cm
HAD4
e=2cm
esp=20cm Qi

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

V.2 RDC
IV.2.1 RS RC-01
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS RC-01 Dalle en béton armé )
Photographie
Longueur 22m
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Largeur
Epaisseur
HA@9
Aciers non e=2cm
porteurs
esp=25cm
Radar
HA®11
Aciers e=4cm
porteurs
esp=15cm
HAG11
e=4cm
esp=15cm Y
HA®@9
e=2cm >
Coupe esp=25cm -
15cm
A\ 4
~ 25cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.2.2 RS RC-02
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS RC-02 Dalle en béton armé )
- Photographie
Epaisseur 0.66 m
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Portée
Largeur
1° it
HA@8
e=1.5cm
Aciers esp=20cm
porteurs oeme it
HA@8
e=2.5cm
esp=20cm
Radar
Aciers non e=4cm
porteurs esp=22cm
HA@DS
20cm
Coupe @) F—
"
2.5cm 1.5cm
Remarques Nous n’avons pas pu déterminer la section des cadres.

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

Rdle du relevé béton : c’est un élément de renfort pour la dalle qui redistribue les charges vers les
appuis, et il assure la stabilité de la dalle en grande portée.

IV.2.3 RSRC-03

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS RC-03 Dalle en béton armé )
Photographie
Longueur 22m
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Portée 8m
Epaisseur 0.28m
HA@12
Aciers non e=5cm
porteurs
esp=20cm
Radar
HA@10
Aciers
e=6cm
porteurs
esp=13cm
HAG12
e=5cm
esp=20cm \
HAG10
e=6cm >
Coupe esp=13cm
A
20cm
v
13cm
Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
IV.2.4RS RC-04
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS RC-04 Rive en béton armé
Epaisseur du relevé 16 cm
Page 10|75 Référence de projet : 2024-11-07
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Hauteur du relevé 40 cm
Epaisseur de dalle 51cm
HA@8
Aciers porteurs e=3cm
Retombé esp=30cm
HA®S
Cadres e=2cm
Radar esp=25cm
HA®S
Aciers porteurs e=4cm
esp=22cm
Sous-face
HA®S
Cadres e=15cm
esp=/cm
20
Remarques L’espacement des cadres en sous-face n’a pas pu étre déterminé.
Légende : « esp » : espacement / « e » : enrobage
Coupe Photographie
e ————— |
16 cm
D ——
M
[ ) ® HA®8
\
91 cm ®
— HAG8
I ° ° ° ° \
\
IV.2.5RS RC-05

Les données suivantes ont été relevées sur site :

Page 11|75 Référence de projet : 2024-11-07
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RS RC-05 Rive en béton armé
Epaisseur du relevé 16 cm )
- Photographie
Epaisseur de dalle 51cm
Hauteur du relevé 40 cm
@Ocm 20
HA¢8 Ocm
Aciers
o e=4cm
longitudinaux
esp=29cm
Radar
HA@6
Aciers
e=3cm
transversaux
esp=21cm
16 cm
“—>
Al —
° ®}-— HA@S
Coupe
91 cm ®
— HAD6
[ ]
e J

Légende : « esp » : espacement / « e » : enrobage

V.3 Entresol

IV.3.1 SVS OE-01

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 0E-01 Poteau en béton armé '
Photographie
Largeur 44 cm
Longueur 60 cm
Page 12]75 Référence de projet : 2024-11-07
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HA@G14
Aciers
porteurs e=5cm
esp=30cm
Radar
C : TOR®6
E: TOR®6
Cadres et
étriers e=4cm
esp=25cm
Coupe TORG6 | O O
e=4cm
esp=25cm
HAP14
e=5cm
esp=30cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.3.2 SVS OE-02

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 0E-02 Poteau en béton armé |
Photographie
Largeur 32¢cm
Longueur 82cm
Page 13175 Référence de projet : 2024-11-07
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HA®20
Aciers e=4cm
porteurs
esp=30cm
Radar
C: HA@8
E : HA@S
Cadres et
étriers e=3cm
esp=25cm
Coupe HA¢8 B O O
e=3cm
esp=25cm
HA®20
e=4cm
esp=30cm
Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
IV.3.3 SVS OE-03
Les données suivantes ont été relevées sur site :
SVS OE-03 Poteau en béton armé .
Photographie
Hauteur /
Diamétre 47 cm
Page 14|75
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Epalss?uridu tube 0.5mm
d’acier
Aciers HAQP14
porteurs /
e=4cm
Radar
HA@7
Cerces /
e=2cm
HA@14
e=4cm

Coupe O O
HAG7
e=2cm O

Le poteau est recouvert d’'une couche métallique ce qui empéche le relevé au

Remarque .
d géoradar.

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.3.4 SVS OE-04

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS OE-04 Voile en béton armé
Photographie
Hauteur /
Longueur /
Epaisseur 22cm
HA@12
Aciers e=3cm
Radar| verticaux
esp=15cm
Page 15|75 Référence de projet : 2024-11-07
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HA®12
Aciers e=4cm
horizontaux
esp=15cm
HA®12
e=4cm
esp=15cm .
HAD12
e=3cm >
Coupe esp=15cm .
15cm
y
15cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.3.5 SVS OE-05

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 0E-05 Voile en béton armée '
Photographie
Hauteur /
Longueur /
Epaisseur 20cm
Page 1675 Référence de projet : 2024-11-07
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HAG6
Aciers
verticaux e=1lcm
esp=10cm
Radar

HA@5

Aciers e=1.5cm
horizontaux

esp=20cm
HA®S

e=15cm
esp=20cm l

HAG6
e=1cm >
Coupe eso =10 cm

20cm

A

\ 4

10 cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.3.6 SVS OE-06

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS OE-06 Voile en béton armée
Hauteur / Photographie
Longueur /
Epaisseur 20cm
Page 17|75 Référence de projet : 2024-11-07
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HAQ6
Aciers
verticaux e=3cm
esp=30cm
Radar
HA@5
Aciers e=3.5cm
horizontaux
esp=20cm
HA®5
e=3.5cm
esp=20cm \
HA®6
e=3cm >
Coupe esp=30cm .
20cm
v
30cm >

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

V.4 R+1

IV.4.1SVS 01-01

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS01-01 Voile en béton armé
Hauteur 440 m
Photographie
Longueur / grapn
Epaisseur 12c¢cm
Page 18|75 Référence de projet : 2024-11-07
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HA@5
Aciers e=2cm
verticaux
esp=15cm
Radar
HA@5
Aciers e=25cm
horizontaux
esp=15cm
HA®5
e=2.5cm
esp=15cm \
HA®5
e=2cm >
Coupe esp =15 cm .
15cm
y
15cm >

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

Clichés du voile :

A T A
Numérotation des
clichés
1 >
2 3 4
Page 19|75 Référence de projet : 2024-11-07
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Remarque Le voile est armé sur toute sa longueur.

IV.4.25VS 01-02

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS01-02 Voile en béton armé
Hauteur 2.22m
Photographie
Longueur / grap
Epaisseur 16.5cm
1% |jt
HA@5 -
e=3cm S o
Aciers esp=15cm b PN AN
Radar |\ erticaux ' :
2 i Ao
HA@5 o  p pn iy
e=14cm e
esp=15cm
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COSSATURE
1% lit
HA®6
e=4cm
Aciers esp=20cm
horizontaux
28me |jt
HA®6
e=12cm
esp=20cm
15cm A
O Q- ® O |
Coupe HAQ 20 1
5,esp= cm HAG5
2 16.5cm
@ 15cm 8 I O
v v $ v
12 cm 14 cm 4cm  3cm
Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
IV.4.3 RS 01-01
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS01-01 Dalle en béton armé
Epaisseur 20cm
Largeur / Photographie
Longueur /
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COSSATURE

18 (it
HA@8

e=3.2cm

Aciers esp=25cm

porteurs
28me |jt
HA@8
e=13cm

Radar esp=25cm
TOR@P6
Aciers non e=5cm

porteurs
esp=27cm
A
HA@S8, esp = 25 cm
7
Y
./
Coupe E 27 em E TOR@6 ® 20cm
5em 13 cm * 3.2cm
v v \ 4 v
Sens porteur

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.4.4 RS 01-02

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS01-02 Poutre en béton armé
Epaisseur 0,90 m
Portée / Photographie
Largeur 0,80m
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HA@8
Aciers e=7cm
porteurs
esp=9cm
Radar
Cadres e=8cm
Coupe
P HAGS
e=7cm ]
esp=9cm
Nous n’avons pas pu déterminer la section d’acier et ’espacement des aciers
Remarque
non porteurs.

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
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COSSATURE

IV.4.5 La structure dans la régie (RS 01-01 et RS 01-02)

COUPE A-A

0,40

=)

1,50

COUPE B-B

4 0,82

v

0,9

g + Faux
o,n0 0,8 plafonds

Hﬁondage de la dalle
(RS 01-01)

AN

Rouge (poutre en |) et bleu (la poutraison)

- Entraxe des poutres en | en Béton armé : 1,50 m
- Section delapoutreen|:76 cm x40 cm
- Section de la poutraison : 90 cm x 80 cm

- Sens de portée de la dalle : suivant sa largeur

IV.4.6RS 01-03
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS 01-03 Poutre en béton armé
Largeur / Sous-face 90 cm
Hauteur / Retombé 90 cm
Portée /
3HA®26
Radar Retombé Aciers porteurs e=6cm
esp=6Ccm
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COSSATURE
HA@10
Cadres e=5cm
esp=10cm
7HAD26
Aciers porteurs e=6cm
esp=13cm
Sous-face
HA@10
Cadres e=5cm
esp=20cm
Remarques La portée de la poutre n’a pas pu étre déterminé.
Légende : « esp » : espacement / « e » : enrobage
Coupe Photographie

90 cm

A
v
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COSSATURE
V.5 R+2
IV.5.1 RS 02-01
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS02-01 Dalle en béton armé
Largeur /
Longueur 22m Photographie
Epaisseur 12cm
HA@5
Aciers non e=6cm
porteurs
esp=20cm
Radar
HA@5
Aci
Iers e=6.5cm
porteurs
esp=15cm
HA®G5
e=6cm
esp=20cm .
HA®G5
e=6.5cm >
Coupe esp=15cm
2
20cm
A 4
15cm >
Remarque De la laine de roche a été repéré lors du sondage.
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COSSATURE

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

Caractéristiques du relevé béton :

- Longueur: 17,60 m
- largeur:0,14m
- Hauteur:0,47 m

Rdle du relevé béton : c’est un élément de renfort pour la dalle qui redistribue les charges vers les
appuis, et il assure la stabilité de la dalle en grande portée.

IV.5.2 RS 02-02
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS 02-02 Dalle en béton armé
Largeur 5m )
Photographie
Longueur 22m
Epaisseur
HA@5
Aciers
porteurs e=7.5cm
esp=15cm
Radar
HA®5 WISTATY
Aciers non -
e=6c¢cm
porteurs
esp=20cm
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COSSATURE

HA®5
e=6cm
esp=20cm .

HA®G5
e=7.5cm >
Coupe esp=15cm

20cm

< »

15cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

Caractéristiques du relevé béton :

- Longueur: 17,60 m
- Largeur:0,14m
- Hauteur:0,47 m

Rdle du relevé béton : c’est un élément de renfort pour la dalle qui redistribue les charges vers les
appuis, et il assure la stabilité de la dalle en grande portée.

IV.5.3 RS 02-03

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 02-03 Membrure basse en béton armé
Hauteur 60cm Photographie
Largeur 45cm
Longueur 1.73m
28 | 75 Référence de projet : 2024-11-07
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HA®13
Aciers
porteurs e=8cm
esp=20cm
Radar
HA @8
Cadres e=6cm
esp=15cm
Coupe L Q
e=6cm
esp=15cm
HA@13
e=8cm
esp=20cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.5.4 RS 02-04

Les données suivantes ont été relevées sur site :
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COSSATURE
RS 02-04 Membrure basse en béton armé
Hauteur 60cm Photographie
Largeur 45cm
Longueur 1.73m
HAQ 28
Aciers e=5cm
porteurs
esp=25cm
Radar
C:HA @10
E:HA® 10
Cadres et
étriers e=dcm
esp=30cm
Coupe HA@10 | Q
e=4cm
esp=30cm
HA @ 28
e=5cm
esp=25cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.5.5 RS 02-05

Les données suivantes ont été relevées sur site :
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RS 02-05 Membrure basse en béton armé
Hauteur 60cm Photographie
Largeur 45cm
Longueur 1,73m
HAQ13
Aciers e =5cm
porteurs
esp=10cm
Radar
HA@12
Cadres e=4cm
esp=30cm
Coupe HA@12
e=4cm Q
esp=30cm —
HA@13
e=5cm
esp=10cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.5.6 RS 02-06
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS 02-06 Membrure basse en béton armé .
Photographie
Hauteur 60cm
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COSSATURE
Largeur
Longueur
HAP14
Aciers e=5cm
porteurs
esp=15cm
Radar
C:HA@12
E:HA@12
Cadres et
étriers e=4cm
esp=15cm
Coupe HA@12 Q
e=4cm
esp=15cm ——
HAP14
e=5cm
esp=15cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
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COSSATURE
IV.5.7 RS 02-07
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS 02-07 Dalle en béton armé
Epaisseur 0.16 m .
Photographie
Longueur 18.42m
Largeur 1.80m
HA@G14
Aciers
non e=9cm
porteurs
esp=22cm
Radar
TOR@S8
Aciers e=85cm
porteurs
esp=10cm
HAG14
e=9cm
esp=22cm .
TOR®@8
e=8.5cm >
Coupe esp=10cm
A
26 cm
v
10.5 cm$
Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
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IV.5.8 RS 02-07 bis

Le sondage de la dalle a été effectué en surface.

Les données suivantes ont été relevées sur site :

| Partenaire d’expertise de vos Projets BTP

RS 02-07 bis Dalle en béton armé
Epaisseur 16 cm Photographie
Portée /
HA¢8 gom 20
Aciers
! e=5.5cm o
porteurs
esp=16.5 cm
Radar
RLA6
Aciers
e=7cm
non
porteurs esp=26cm
4.5cm
Coupe de la fixation 7 om ep=0.5cm
10cm
HAGS
e=55cm
esp=16.5cm
RLG6
e=7cm >
Coupe esp=26cm .
16.5cm
v
~ 26ecm
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COSSATURE

Sondage effectué le plus proche du montant. Découverte d’une fixation

Remarque Lo
entre le montant de la paroi vitré et la passerelle.

Légende : « esp » : espacement / « e » : enrobage

IV.5.9 RS 02-08
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS 02-08 Dalle en béton armé
Epaisseur 16 cm )
Photographie
Largeur /
Longueur /
HAQ18
Aci
ers non e=3.5cm
porteurs
esp=19cm
Radar
HA@22
Aciers
e=2.5cm
porteurs
esp=14cm
HAG18
e =3.5cm
esp=19cm |
HA®22
e=25cm >
Coupe esp =14 cm i
A
19 cm
v
l4cm
Remarque Le sondage a été effectué en sous face.
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Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

[V.5.10 RS 02-08 bis

Le sondage de la dalle a été effectué en sous-face.

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 02-08 bis Dalle en béton armé
Epaisseur 16 cm Photographie
Portée /
n0cm 20
HA@21 Oem
Aciers e;=3cm
perpendiculaires
alarc HA®16
e;=3.5cm
Radar
2HA®S
Aciers dans le e=1.5cm
sens de I'arc
esp=26cm

Coupe de I'arc

Remarque

Sondage effectué le long de I'arc.

IvV.5.11 RS 02-09

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 02-09 Dalle en béton armé
Largeur / Photographie
Longueur /
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COSSATURE
Epaisseur
HA@S
Cadres e=15cm
esp=10cm
Radar
TOR@6
Aciers e=25cm
porteurs
esp=10cm
Coupe HA®S Q
e=15cm
esp=10cm —
TOR@6
e=25cm
esp=10cm
Remaraues D’aprés une analyse sur site, ils existent une sorte de chainage horizontale
d tout le long de la dalle du mur jusqu’a U'escalier (26,52 m).

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

Iv.5.12 RS 02-10

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 02-10 Dalle en béton armé
Epaisseur 26cm )
Photographie
Longueur 8.70m
Largeur 550 m
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COSSATURE
Aciers e=215cm
porteurs
esp=13cm
Radar
HA@10
Aciers
non e=19cm
porteurs
esp=20.5cm

e =21.5cm

esp=13cm <

HA®@10

e=19cm >

Coupe esp = 20.5 cm
A
13cm
A 4
20.5cm >
Remarque La section des aciers n’a pas été mis a nu car ils sont trop profonds.

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
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IvV.5.13 RS02-11

| Partenaire d’expertise de vos Projets BTP

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 02-11 Dalle en béton armé
Largeur / .
Photographie
Longueur /
Epaisseur
TOR@S
Aciers
porteurs e=12cm
esp=22cm
Radar
TOR®@6
Aciers non
e=16cm
porteurs
esp=22cm
TOR®@8
e=12cm
esp=22cm \
TOR®6
e=16cm >
Coupe esp =22 cm
A
22 cm
\ 4
22cm
D’aprés une analyse sur site avec le georadar, on a pu remarquer que les
aciers torsadés ne couvrent pas toute la partie supérieure de la dalle (mais
Remarque , ) . 3 L
que sur Uappui, sur le voile en béton arme : ils reprennent les efforts de
traction et limitent la propagation des fissures.

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
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V.6 R+3

IV.6.1 SVS 03-01

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 03-01 Montant du portique en béton armé
Largeur 60cm .
Photographie
Hauteur 1.85m
Longueur 48cm
Ocm 20
HA@25
Aci
ciers e=12cm
porteurs
esp=15cm
Radar
HA@12
Cadres e=10cm
esp=22cm
HA@12 | O
Coupe e=10cm
esp=22cm —
HA@25
e=12cm
esp=15cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
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COSSATURE

IV.6.2 SVS 03-02

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 03-02 Montant du portique en béton armé
Epaisseur / )
Photographie
Hauteur 2.38m
Longueur 4.15m
HA@29
Aciers
porteurs e=1lcm
esp=10cm
Radar
HA@10
Cadres e=8cm
esp=20cm

Coupe HA®10 __ | O

e=8cm
esp=20cm
HA@29
e=11cm
esp=15cm
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Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.3 SVS 03-03

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 03-03 Voile en béton armé
Epaisseur 30cm .
Photographie
Hauteur 24m
Longueur 4.7m
HA®12
Aciers
verticaux e=4cm
esp=30cm
Radar
HA@10
Aciers
horizontaux e=5cm
esp=22cm
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COSSATURE

HA®10
e=5cm
esp=22cm A

HAG12
e=4cm >

22 cm

30cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.4SVS 03-04

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 03-04 Voile en béton armé
Epaisseur 17cm .
Photographie
Hauteur 2.36m
Longueur /
1°1it :
TOR@6
e=2.5cm
Aciers esp=15cm
horizontaux oeme |t -
HA@5
e=5.5cm
esp=15cm
Radar
HA®@5
Aciers
verticaux e=3cm
esp=25cm
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COSSATURE

HA@5, esp=15cm, e =5.5cm
TOR®@6, esp =15 cm

Coupe
HA®@5
/( E) 25cm ( > 7 ®
/

17 cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.5 SVS 03-05

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 03-05 Voile en béton armé
Epaisseur 17cm .
Photographie
Hauteur 2.38m
Longueur 4.15m
HA@5
Aciers
verticaux e=6cm
esp=15cm
Radar
HA@5
Aciers
horizontaux e=7cm
esp=20cm
Page 44|75 Référence de projet : 2024-11-07

/2025-02-03



| Partenaire d’expertise de vos Projets BTP

COSSATURE

HA®5
e=7cm
esp=20cm

HA®5

e=6cm »
Coupe esp=15cm

20cm

&

\4

15cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.6 SVS 03-06

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 03-06 Voile en béton non armé
Epaisseur 17 cm .
Photographie
Hauteur /
Longueur /
Aciers
verticaux / /
Radar
Aciers / 2
. / 3
horizontaux i
Coupe

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
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IV.6.7 SVS 03-07

Les données suivantes ont été relevées sur site :

| Partenaire d’expertise de vos Projets BTP

SVS 03-07 Voile en béton armé
Largeur / .
Photographie
Hauteur 1.73m
Longueur 2.63m
Ocm
HA@13
Aciers
porteurs e=5cm
esp=22cm
Radar
HA@10
Cadres
e=3.5cm
esp=10cm
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COSSATURE
Coupe HA@10 | O
P e=35cm
esp=10cm —
HA@13
e=5cm
esp=22cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.8 RS 03-01-1

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 03-01-1 Dalle en béton armé (plancher haut)
Largeur /
Longueur / Photographie
Epaisseur /
HA®6
Radar Aciers non e=2.5cm
porteurs
esp=20cm
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COSSATURE
HAQ6
Aciers
e=3cm
porteurs
esp=15cm
HAG6
e=2.5cm
esp=20cm \
HAG6
e=3cm >
Coupe esp=15cm
A
20cm
\ 4
15cm >
Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
IV.6.9 RS 03-01-2
Les données suivantes ont été relevées sur site :
RS 03-01-2 Poutre en béton armé
Largeur 60cm )
Photographie
Hauteur 1,85 m
Longueur 48 cm
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COSSATURE
Ocm 20
TOR@14
Aciers
e=5cm
porteurs
esp=12cm
Radar
HA@12
Cadres e=4cm
esp=10cm
Coupe HA¢12 1 O
e=4cm
esp=10cm ——
TOR@14
e=5cm
esp=12cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
IV.6.10 RS 03-02
Le sondage a été effectué au R+2.

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 03-02 Poutre en béton armé
Largeur / Sous-face 25cm
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COSSATURE
Hauteur / Retombé 60 cm
Portée /
Entraxe /
3HA@25
Aciers porteurs e=3cm
esp=5cm
Retombé
HA@10
Cadres e=2.5cm
esp=13.5cm
Radar
3HA@25
Aciers porteurs e=3.5cm
esp=5cm
Sous-face
HA@10
Cadres e=2cm
esp=13.5cm
20
Remarques La portée et I'entraxe de la poutre n’ont pas pu étre déterminés.
Légende : « esp » : espacement / « e » : enrobage
Coupe Photographie
A
60 cm HA@11
I HA@27
v
25cm
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COSSATURE

IV.6.11 RS 03-02-1

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 03-02-1 Dalle en béton armé (plancher haut)
Largeur /
Longueur / Photographie
Epaisseur /
TOR@6
Cadres e=3cm
esp =20 cm {f
Radar
2 HA@14
Aciers
e=5cm
porteurs
esp=20cm
Coupe
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COSSATURE

)
e OO0

esp=20cm —

2 HAQ14
e=5cm
esp=20cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.12 RS 03-02-2

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 03-02-2 Dalle en béton armé (plancher bas)
Largeur /
Longueur / Photographie
Epaisseur /
HA@11
Radar Cadres e=5cm
esp=20cm
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COSSATURE

HAP20

e=7.5cm

Aciers esp = 15 cm
porteurs P

Dalle :
HAQ6
e=3.5cm
esp=10cm

e=5cm
esp=20cm
HA@20
e=7.5cm
esp=10cm
Le sondage de la dalle a révélé la présence d’une poutre. Les sections
Remarque d’aciers indiquées dans ce tableau a celles de la poutre sauf indication
contraire.
Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.13 RS 03-03

Le sondage a été effectué au R+2.

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 03-03 Poutre en béton armé
Largeur / Sous-face 43 cm
Hauteur / Retombé 60 cm
Portée 9.1 m (distance entre les deux poteaux circulaires)
Entraxe /
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COSSATURE

Ocm

2HAG27 gem
Aciers porteurs e=3.6cm 10
esp=4.5cm 20
Retombé

moem 20 40 60
HA¢11 Oc
Cadres e=25cm 10
esp=20cm =
Radar ~|0cm 20
4HAQ27 oem
Aciers porteurs e=4cm
10
esp=7.5cm
Sous-face
m |0cm 20
HA®Q11 Ocm
Cadres e=2cm
esp=20cm
20
Remarques

La portée et I’entraxe de la poutre n’ont pas pu étre déterminés.
Légende : « esp » : espacement / « e » : enrobage

Coupe Photographie

A

60 cm HA@11

I HA@27
v

<“«——>
25¢cm L L =
Yl i

IV.6.14 RS 03-03-1

Les données suivantes ont été relevées sur site :
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RS 03-03-1 Dalle en béton armé (plancher haut)
Largeur /
Longueur / Photographie
Epaisseur /
HA@5
Aciers
e=3cm
porteurs
esp=15cm
Radar
HA@5
Aciers non
porteurs e=3.5¢cm
esp=20cm
HA®@5
e=35cm
esp=20cm !
HA®@5
e=3cm >
Coupe esp=15cm
A
20cm
A 4
~ 15cm >
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Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.15 RS 03-03-2

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 03-03-2 Dalle en béton armé (plancher bas)
Largeur /
Longueur / Photographie
Epaisseur /
Sens du couloir /
/
Radar
Sens
perpendiculaire /
au couloir
Coupe /
Le sondage n’a pas été effectué a la demande du client, en raison de
Remarque

la finition au sol.

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.16 RS 03-04

Les données suivantes ont été relevées sur site :

| RS 03-04 | Dalle en béton armé Photographie
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Portée 2.3m
Epaisseur 20cm
Aciers HADS
non
porteur e=3cm
S esp=20cm
Radar 1" it -
HA@5
e=2.5cm
Aciers esp=15cm
por;eur 28me [jt ;
HA @5
e=3.5cm
esp=15cm

HA®@5, esp=15cm, e =3.5cm
/ HA®@5, esp = 15 cm

A /
Coupe A

!

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.17 RS 03-05

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 03-05 Membrure haute en béton armé Photographie
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Hauteur
Largeur
Longueur
HA@12
Aciers e=5cm
porteurs
esp=25cm
Radar
HA@10
Cadres e=4cm
esp=15cm
Coupe HA@10 | (;)
e=4cm
esp=15cm
HA@12
e=5cm
esp=25cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.18 RS 03-06

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 03-06 Membrure haute en béton arme
Hauteur 60cm Photographie
Largeur 45¢cm
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COSSATURE
Longueur 1.73m
HAP13
Aciers | e-55cm
porteurs
esp=22cm
Radar
HA@S
Cadres et
étriers e=4.5cm
esp=20cm

HA®@8
Coupe I ( 2
e=45cm

esp=20cm —

HA@13
e=55cm
esp=22cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.6.19 RS 03-07

Les données suivantes ont été relevées sur site :

RS 03-07 Membrure haute en béton armé '
Photographie
Hauteur 60cm
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COSSATURE
Largeur 45cm
Longueur 1.73m
HA@S
Cadres e=5cm
esp=30cm
Radar
HA@12
Aciers
porteurs e=4cm
esp=30cm

e=5cm

esp=30cm

HA@12
e=4cm
esp =30 cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
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V.7 R+4

IV.7.1 SVS 04-01

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 04-01 Cloison
Largeur /
Longueur / Photographie
Epaisseur /
Aciers / /
Radar /
/
Aciers /
Coupe /
Remarque Mur de cloison.

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

Nous n’avons pas découvert de poteau dans la cloison.

Photo de la cloison

| —;

Remargue : Nous n’avons pas pu vérifier a I'arriére du radiateur.

IV.7.25VS 04-02

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 04-02 Voile en béton armé
Longueur /
g Photographie
Epaisseur 16.5cm
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Hauteur sous 233m
plafond
HA@9
Acters e=8.5cm
verticaux
esp=35cm
Radar
TOR@6
Aci
.CIeI’S e=2.5cm
horizontaux
esp=30cm
TOR®6
e=2.5cm
esp=30cm A
HA®9
e=8.5cm >
Coupe esp =35 cm -
30cm
v
“Em

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.7.3 SVS 04-03

Les données suivantes ont été relevées sur site :
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SVS 04-03 Voile en béton armé
Longueur /
Epaisseur 30cm Photographie
Hauteur sous plafond 2.33m
HA@12
Aciers
verticaux e=2cm
esp=20cm
Radar
HABS
Aci
. clers e=3.5cm
horizontaux
esp=30cm
HA @8
e=3.5cm
esp=30cm A
HA @12
c e=2cm "
oupe esp=20cm A
30cm
v
20cm >

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

Page 63|75 Référence de projet : 2024-11-07
/2025-02-03



COSSATURE

IV.7.4 SVS 04-04

Les données suivantes ont été relevées sur site :

| Partenaire d’expertise de vos Projets BTP

SVS 04-04 Voile en béton armé
Longueur /
Epaisseur 16.5cm Photographie
Hauteur sous plafond 2.33m
HA®6
Aciers e=11cm
verticaux
esp=20cm
Radar
HA®6
Agers e=10.5cm
horizontaux
esp=15cm
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COSSATURE

HAG6
e=10.5cm
esp=15cm .

HAG6
e=11cm >
Coupe esp =20 cm

15cm

<& [

20cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.7.5 SVS 04-05

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 04-05 Voile en béton armé
Longueur /
Epaisseur 15cm Photographie
Hauteur sous plafond 2.33m
HA@5
Radar Ac.lers e=3.5cm
verticaux
esp=15cm
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COSSATURE

HA@5

Aciers

. e=4.5cm
horizontaux

esp=15cm

HA®5
e=45cm
esp=15cm

HA®5

e=3.5cm
esp=15cm

Coupe

15cm

<-

\ 4

15cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.7.6 SVS 04-06

Les données suivantes ont été relevées sur site :

SVS 04-06 Relevé en béton armé _
Longueur / Photographie
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COSSATURE
Epaisseur 14.5cm
Hauteur /
TOR@6
Aciers
e=3cm
porteurs
esp=10cm
Radar
TOR@6
Cadres e=2cm
esp=30cm
e=2cm
esp=30cm —
TOR@6
e=3cm
esp=10cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.7.7 RS 04-01

Les données suivantes ont été relevées sur site :
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RS 04-01 Dalle en béton armé
Epaisseur 16.5cm
P Photographie
Portée 23m
1erlit
HAD6
e=1.5cm
esp=15cm
Aciers
porteurs 28me [it ;
HAQP6
e=4cm
esp=15cm
Radar
HA@5 i
e=2cm
Aciers esp=20cm =
non
porteurs 2¢me |jt &
HA@5 :
e=6cm
esp=20cm
A
HA@6, esp =15 cm HA®5
A 20cm ; ?
Coupe G @ 16.5cm
( / @ 20 cm O b
v v 3 v
6 cm 4 cm 2cm 1.5cm

Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures

IV.7.8 RS 04-02

Les données suivantes ont été relevées sur site :
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COSSATURE

RS 04-02 Dalle en béton armé
Longueur /
Epaisseur 16.5cm Photographie
Largeur /
1er it :
HA®@5
e=2.5cm
Aciers esp=10cm
porteurs Seme it -
H@5
e=8cm
esp=10cm
Radar
HA@5
Aciers
non e=3cm
porteurs
esp=20cm
A
HA@5, esp =10 cm HA@S
/\ \ 16.5cm
Coupe 7 X
P / 5 20cm b
@) G— ®
v v
8cm 3cm 2.5cm
Légende : « e » : enrobage / « esp » : espacement des armatures
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V Synthese et Conclusion

Dans le cadre de notre intervention, nous avons pu réaliser une reconnaissance des éléments
structurels a l'aide des investigations non destructives au moyen du GEORADAR et des sondages
destructifs a I'aide d’un burineur.

Le présent rapport présente les résultats des sondages destructifs réalisés sur les éléments structurels
du batiment, conformément aux prescriptions du cahier des charges de reconnaissances structurelles.

Afin de mieux identifier et interpréter les résultats des sondages destructifs, nous avons joint les
annexes suivantes :

- En Annexe 1: Plans d’implantation des sondages destructifs

Le tableau suivant résume les sondages effectués :

Niveau Désignations Eléments structurels Dimensions
R SVS S2-01 Poteau en béton armé 271m*31cm *76.5cm *
RS S2-01 Poutre en béton /
RS RC-01 Dalle en béton armé 22m*8m*0.28 m
RS RC-02 Dalle en béton armé 16.3m *0.16 m * 0.66 m
RDC RS RC-03 Dalle en béton armé 22m*8m*0.28m
RS RC-04 Rive en béton armé 91cm * 16 cm
RS RC-05 Rive en béton armé 91cm * 16 cm
SVS OE-01 Poteau en béton armé 44 cm * 60 cm
SVS 0E-02 Poteau en béton armé 32cm *82cm
SVS OE-03 Poteau en béton armé @47 cm
Entresol -
SVS 0E-04 Voile en béton armé /
SVS 0OE-05 Voile en béton armé /
SVS OE-06 Voile en béton armé /
SVS 01-01 Voile en béton armé 44m*12cm
SVS 01-02 Voile en béton armé 2.22m*16.5cm
R+1 RS 01-01 Dalle en béton armé /
RS 01-02 Poutre en béton armé 0.9 m * 0.8m
RS 01-03 Poutre en béton armé 90cm *90 cm
RS 02-01 Dalle en béton armé 22m*12cm
RS 02-02 Dalle en béton armé 22m*5m*0.12m
RS 02-03 Membrure basse en béton armé 60cm *45cm * 1.73 m
RS 02-04 Membrure basse en béton armé 60cm *45cm * 1.73 m
R+2 RS 02-05 Membrure basse en béton armé 60cm *45cm * 1.73 m
RS 02-06 Membrure basse en béton armé 60cm *45cm *1.73 m
RS 02-07 Dalle en béton armé 0.16 m*1842m *1.8m
RS 02-07-bis Dalle en béton armé /
RS 02-08 Dalle en béton armé /
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RS 02-08-bis Dalle en béton armé /
RS 02-09 Dalle en béton armé /
RS 02-10 Dalle en béton armé 26cm *8.7m *55m
RS 02-11 Dalle en béton armé /

SVS 03-01 Montant en béton armé 60cm *1.85m * 48 cm
SVS 03-02 Montant en béton armé 2.38m *4.15m
SVS 03-03 Voile en béton armé 30cm*24m*4.7m
SVS 03-04 Voile en béton armé 2.36m*17cm
SVS 03-05 Voile en béton armé 238m*17cm *4.15m
SVS 03-06 Voile en béton armé /

SVS 03-07 Voile en béton armé 1.73m*2.63m

RS 03-01-1 Dalle en béton armé /

RS 03-01-2 Poutre en béton armé 60cm * 1.85m * 48 cm

R+3 RS 03-02 Poutre en béton armé 60cm * 25cm

RS 03-02-1 Dalle en béton armé /

RS 03-02-2 Dalle en béton armé /
RS 03-03 Poutre en béton armé 60mc*43cm*9.1m
RS 03-03-1 Dalle en béton armé /

RS 03-03-2 Dalle en béton armé /
RS 03-04 Dalle en béton armé 2.3m*20cm
RS 03-05 Membrure haute en béton armé 60cm *45cm * 1.73 m
RS 03-06 Membrure haute en béton armé 60cm *45cm * 1.73 m
RS 03-07 Membrure haute en béton armé 60cm *45cm * 1.73 m
SVS 04-01 Mur de cloison /

SVS 04-02 Voile en béton armé 16.5cm *2.33m
SVS 04-03 Voile en béton armé 30cm *2.33m

R4 SVS 04-04 Voile en béton armé 16.5cm *2.33 m
SVS 04-05 Voile en béton armé 15cm *2.33m
SVS 04-06 Relevé en béton armé /
RS 04-01 Dalle en béton armé 16.5cm *2.3 m
RS 04-01 Dalle en béton armé /
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VI Indice 1 — Diagnostic structure complémentaire

Deux investigations supplémentaires au R-2 ont été demandées par le maitre d’ouvrage.
L'intervention a été réalisée sur site le vendredi 14 mars 2025.

Les plans d’implantation des sondages sont présentés en annexe 1 du présent rapport.

VI.1 RS S2-02

Par petit percement espacé d’environ 10 cm, nous avons pu identifier de la terre a 1.285 m du

poteau a une profondeur de 21 cm et la présence d’acier a 1.2 m du poteau a une profondeur de 10
cm. Le diameétre du poteau circulaire est de 0.82 m.

Schéma

Photographie

.1.28m

=
H
=
=
2l
=
=
=
o
=
=
3
=
e
&
=
s
5
=
=
=
3
=
=
=
=
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VI.2 RS 52-03

Une fouille de fondation a été effectuée a proximité du voile. Aucune fondation ne semble étre
présente sous ce voile. De plus, au pied du voile, aucun acier d’ancrage ni d’acier de liaison n’a été
repéré entre la dalle et le voile.

Coupe Photographie

Voile en béton armé

Carrelage, ep=0.7 cm

Béton, ep =20 cm

Terre

Un sondage du voile a été effectué :

RS S2-03 Voile en béton armé )
- Photographie
Epaisseur 25cm
i I
HA@4 =
Aciers
. e=3.5cm
verticaux
esp=15cm
Radar
HA@4
Aciers
. e=4cm
horizontaux
esp=15cm

Légende : « esp » : espacement / « e » : enrobage
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Coupe
HAGA 25cm
e=4cm _
esp=15cm
HAG4
e=35cm
esp=15cm
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VIIAnnexe 1 —Plans d’implantation des sondages
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