
Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Page de garde
--

EXE

AJ AJ

1:100 04/04/2025

TNC_STR_EOC_EXE_01 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 - Première diffusionAJ
01 04/04/25 - Pour consultationAJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

324056 - Réhbailitation du Théâtre National de la Colline
STRUCTURE / FACADE

Pieces graphiques STRUCTURE / FACADE
Titre Echelle

-TNC EOC STR DCE PLN

02

03

Page de garde - Liste des pièces

Plan STR - PH R+2

04

05

06

Plan STR - PH R+3

Coupes STR - PB RDC

Coupe STR - PH Entresol

07

08

09

11

12

Coupes STR - PH Entresol - PH R+1

13

Numéro Format
A3

Revision

0A3

A3

A3

A3

A3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01:50

1:10

1:20

1:100

1:10

Plan STR - PH R+1

Plan STR - PH Entresol

Plan STR - PH RDC

Plan STR - PB RDC

1:100

01

0A3Plan  STR - PH R-2 / PH R-1

Coupes STR - PH R+1

14

01:20

15

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

A3 1:100

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

A3

A3

A3

A3

A3

A3

DCE

DCE

DCE

DCE

DCE

DCE

DCE

DCE

DCE

DCE

DCE

DCE

DCE
Coupes STR - PH R+1

Coupes STR - PH R+2

16

0

01:10

1:10

Coupe STR - PH R+3 - R+4

17

01:20

18

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

A3

A3

A3

DCE

DCE

DCE

Détails STR - PH Entresol

Coupes STR - PH Entresol

51 0

0

0

0

1:10

1:10

1:10

Détails STR - PH R+1

0

61

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

A3

A3

A3

A3

A3

DCE

DCE

DCE

62

0

0

63

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

A3

A3

DCE

DCE

Plan STR - PH R+4 / Toiture

Coupes STR - PB RDC

1:10

1:10

1:10

1:10

Détails STR - PH R+1

Détails STR - PH R+1

19

81

91

TNC EOC STR PLN

TNC EOC STR PLN

DCE

DCE

Détails STR - PH R+3

Détails STR - PH R+4

Coupes STR - PB SS210 01:50TNC EOC STR PLN A3DCE



A

-4.42
PB R-2

Escalier existant conservé
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vers RDC

163581
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Escalier
20

-2.63
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Palier, dalle béton ép. 20 cm
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20 55

Bande noyée ancré dans les
voiles existants
20 x 20 cm36

R322

-2.63
R-1-2.89

PB R-1

Voiles maçonnés,
20 cm ép.

10
C-A

10
C-A

Escalier béton armé posé sur
longrine
Paillasse ép. 20 cm
As,min = 5.8 cm2

Marches en recharge pleine sur dallage

Voiles maçonnés,
20 cm ép.

183

-2.89
20

10
C-B

10
C-B

129

188

16
0

Palier
Dalle béton ép. 20 cm

Voile maçonné
support du palier
ép. 20 cm

Palier ancré dans le
voile béton existant

A

-4.42
PB R-2

Escalier béton armé posé sur
longrine
Paillasse ép. 20 cm

vers RDC

163581

73

B
779

580

145

81

-5.96
20

28
9

Création d'une cuvette pour
monte-personne.
Voile béton contre-terre sur la
périphérie, ép. 20 cm

Dallage, ép. 20 cm

Ouverture dans le voile béton armé
existant après sondage et vérification de
la présence d'une longrine en pied
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Voiles maçonnés,
20 cm ép.
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Pieu foré existant (implantation indicative
selon DOE Solétanche) diam. 80 cm
Arase haute -6.48m

142

14
1

4 pieux forés sur tabouret (implantation
indicative selon DOE Solétanche) diam. 80 cm
Arase haute -6.48m

Tabouret béton, implantation à
déterminer selon sondages à venir lors
de l'appel d'offre et sondages Entreprise
Voile à implanter contre le tabouret

20

225

20

388

223
Longrine béton armé 30 x 50 cm ht
support de l'escalier béton
Implantation sur la tête de pieux
après relevé de l'Entreprise
As,min = 8.0 cm226

9

55

10
C-B

10
C-B

10
C-A

10
C-A

Escalier existant conservé

Marches en recharge pleine sur dallage

Pieu foré existant du bâtiment
Implantation indicative

312

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.
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UPE240

61
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24
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24
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Poutre type UPE240
cintrée qui suit la rive de la
dalle existante, ancrée
régulièrement par goujon à
béton

Bac collaborant
Type cofrastra 40 + 8 cm de
béton avec revêtement ép.
4cm
Finition terrazzo, selon
préconisation Architecte

Ancrage dans la
dalle béton
existante

Ancrage dans le
poteau béton
armé existant

11
C-1

11
C-1

12
C-3

12
C-3

C
-2 11

12
C

-4
12

C
-4

Création d'un mur à bloc de béton
à bancher

Création d'un mur en maçonnerie
porteuse (bloc à bancher)
20 cm ép.

Poutre béton armé existante sous
la rampe décors

Poutre BA 20x30 ht cm
As,min = 5.6 cm2/ml
Support de la façade rampe décors
Posée sur la dalle existante selon sondage
et relevé sur site

A.S. : -0.60

Rampe à créer par recharge pleine
Hauteur 19 cm

531

533

21
4

88

34

Création d'une trémie dans la
rampe décors
Renfort des rives par bande noyée

72

112

Rive de la dalle
courbe, cornière
d'arrêt de coulage
fixée sur la semelle de
la poutre de rive

Poutre de rive facettée
type HEA260

66
54

74

81

196

192

209

162

22

59

17
2

41

158

Poutres consoles type
HEA260

779

14
2
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0

1354

53

21
5

32

32

77
3

31

91

3143

Talonnette béton à couler en pied de
façade : 32 cm x 20 cm ht (épaisseur
à confirmer apès curage)

A.S. : +0.07 m
Implantation à coordonner avec lot 02

Escalier existant conservé

Talonnette béton à couler en pied de
façade : 32 cm x 20 cm ht (épaisseur
à confirmer apès curage)

A.S. : +0.07
Implantation à coordonner avec lot 02

0.00
PB RDC

-0.19
PB RDC

11
C-0

11
C-0

24
0

01

02

03

00

24
0

29
2

RHS
150x100x6.3mm
posé sur platine
métallique ancré
dans le sol

19
4

15
21

5

Talonnette béton à couler en pied de
façade : 32 cm x 20 cm ht (épaisseur
à confirmer apès curage)

A.S. : +0.07 m
Implantation à coordonner avec lot 02

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.
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Structure de l'extension de la dalle PB RDC

Consoles métalliques HEA260

Poutre de rive facettée
HEA260

Profil UPE ancré
régulièrement dans la rive de
dallle existante

Console UPE 260ancrée dans la rive
de dalle existante et dans le poteau
béton circulaire

Bac collaborant 12 cm
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+3.54
20

51
0

326

Extension des vestiaires
Dalle béton armé 20 cm ép.
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Ancrages par scellements chimiques
dans les structures existantes

Création d'un mur en maçonnerie
porteuse (bloc à bancher)
20 cm ép.

72

266

22

Scellement régulier
entre la dalle existante
et la dalle neuve

779

56

13

Poutre BA 20x40 ht cm retroussée
As,min = 5.5 cm2

Poutre BA 20x20 ht cm
As,min = 5.0 cm2
Bande noyée dans la dalle ancrée
dans les poteaux du mitoyen relevés
après sondages

+3.54
PH RDC

01
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03

00

24
0

24
0

29
2

RHS
150x100x6.3mm
posé sur platine
métallique ancré
dans le sol

Buton SHS
80x5mm

19
3

96

dans le poteau béton
15

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.
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A

Potelets métalliques
CHS 80x5mm
Supports de l'extension
de la dalle foyer R+2

15

15
C-5
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05
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07
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12

13

Extension du voile béton armé existant
pour ancrage des structures métalliques
20 cm ép.
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D-2
51

D-1
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C-6
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C-6
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C-8
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C-8

14
C-7

14
C-7

134

50

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm de béton

Ancrage dans le voile béton existant

Ancrages dans voile existant

Ancrage dans le poteau
béton existant

Cornières support bac collaborant 50cm
avec 30cm d'espacement

Ancrage de mur béton

Console neuve pour support des
structures métalliques

Création d'un mur en maçonnerie
porteuse (bloc à bancher)

+8.38
12

+8.38
12

HEA 260

HEA 300

UPE 300

HEA 260

H
EA

 3
00

H
EA

 3
00

Suspentes acier
type Jacob HMR
diam. 24 mm

HEA 300

C
AE

 1
20

*1
20

U
PE

 2
40

Cornières 120x120x10mm
spitées dans les poteaux
existants

CAE 80x8

762

655

651

556

22
5

46
5

IP
E1

60

IP
E1

60

Poutres de support de l'escalier
d'accès pomiers (implantation à
définir selon relevé sur site)

326

352 Fixation de la suspente sur la
poutre de rive sur plat soudé
déporté

Plats ponctuels pour fixation des
montants de la façade décors, à
coordonner avec le lot 02

94

19
5

25
1

528

231

256

263

250

220

169

54

54

779

13

93

01
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00

24
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RHS
150x100x6.3mm
posé sur platine
métallique ancré
dans le sol

Buton SHS
80x5mm

19
3

95
15

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.
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Structure de la plateforme du foyer bas

Profil UPE ancré
régulièrement dans la rive de
dallle existante

Bac collaborant 12 cm

Poutres principales
HEA300

Profil de rive UPE ancré dans
les poteaux béton du portique

Profil de rive HEA300
suspendu

Suspentes acier
24 mm diam.

Poutre principale
HEA260

Poutre de rive
HEA260



Extension de la dalle foyer R+2
Bac collaborant sur charpente métallique, posée
sur la poutre voile existante des gradins

UPN 160 Spitté dans
le voile existant

Suspentes acier
type Jacob HMR
diam. 20 mm

+9.76
12

+9.76
12

U
PE

 1
60

U
PE

 1
60

HEA 160

UPN 160

Potelets
métalliques type
CHS 80x5mm

Cornière CAE 60x6mm
fixées sur semelle inférieure

245

93

240

295

102

295

Poutre de rive cintrée
type UPE160

Poutre de rive cintrée
type UPE160

R3165

Poutre courbe
suivant la rive de la
dalle existante,
type UPN 160

Suspentes acier
type Jacob HMR
diam. 20 mm

Assemblages de continuité
de la poutre de rive

Potelets métalliques
type CHS 80x5mm

24
2

24
1

24
0

24
0

242

245

92 156
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C-9
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C-9
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0
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0
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0

24
0
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0

24
0

+9.80
PH R+1

+9.80
PH R+1

Extension des casiers / consignes
Dalle bac collaborant sur charpente
métallique

HEA200

Cornières de fixation dans la dalle
existante pour support du bac,

D-1
61

Suspentes acier
type Jacob HMR
diam. 24mm

Création d'un mur en maçonnerie
porteuse (bloc à bancher)
20 cm ép.

72

Emmarchements béton armé
Paillasse ép. 16 cm
As,min = 4.0 cm2

381

379

410

417

406

169

779

Escalier
16

152

235

54

54

54

Escalier
16

Emmarchements béton armé
Paillasse ép. 16 cm
As,min = 4.0 cm2

Monte-personne
à déposer et
reposer

13
5

41

168
13

7
36

Voile maçonné,
15cm ép.

13
C-4

Extension de la dalle foyer R+2
Bac collaborant sur charpente métallique, posée
sur la poutre voile existante des gradinsUPN 160

Cornière CAE 60x6mm
fixées sur semelle inférieure240

295
Suspentes acier
type Jacob HMR
diam. 20 mm

24
2

58

40
2

257

499

15
C-9

16
C-10

16
C-10

+9.80
PH R+1

Extension des casiers / consignes
Dalle bac collaborant sur charpente
métallique

Ancrage dans les
poteaux existants

Poutre principale
Type HEA200

H
EA200

+9.80
12

HEA200

HEA200

U
PE200

Cornières de fixation dans la dalle
existante pour support du bac,
régulièrement acnrées par goujon à béton

D-3
62

D-2
61

D-1
61

RHS
150x100x6.3mm
posé sur platine
métallique ancré
dans le sol

Buton SHS
80x5mm

151

379

243

19
3

95

Poutre muraillère le long du
voile existant, ancrée dans
les poteaux béton existants
Type HEA200

15

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.
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Structure de l'extension de la dalle du foyer haut

Profil UPE ancré
régulièrement dans la rive de
dallle existante

Bac collaborant 12 cm

Poutres principales
HEA300

Potelets métalliques
CHS 80x5mm

Poutre de rive
UPE160

Cornières pour stabilité
horizontale

Suspentes acier
20 mm diam.



02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

A

12

13

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

Etriers ancrés dans les
poutres transversales en
béton armé existantes
Suspetnes acier, type Jacob
HMR diam. 20mm

375 403

405 373

416 361

410 368

386 392

54724

724 54

345 433

54724

724 54

Etriers ancrés dans les
poutres transversales en
béton armé existantes
Suspetnes acier, type Jacob
HMR diam. 24mm

Etriers ancrés dans les
poutres transversales en
béton armé existantes
Suspetnes acier, type Jacob
HMR diam. 20mm

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm de béton

18
C-13

18
C-13

+12.78
12

13
C-4

13
C-4

Création d'un mur en maçonnerie
porteuse (bloc à bancher)
20 cm ép.

72

21
5

53

779

Portique béton de
façade existant

Impact des poteaux
bois de l'extension
des bureaux

60

120291

368

60

120291 368

60

120291 368

22
22

12

140
10

160

30

140

10

Chevêtre métallique sous la dalle
Poutres type HEA100, matées au
mortier sans retrait pour reprise de
la dalle existante
Ancrées dans les poutres béton
existantes

Chevêtre métallique sous la dalle
Poutres type HEA100
Ancrées dans les poutres béton
existantes

19
C-15

19
C-15

10

Poutre matée au mortier sans
retrait pour reprise de la dalle
existante
Poutre type HEA100

+12.85
PH R+2

01

02

03

00

24
0

24
0

29
2RHS 150x100x6.3mm

posé sur platine
métallique ancré dans
le sol

IPE 200

18
C-14

18
C-14

UPE 200 support du
bac collaborant fixé au
poteau métallique et
ancré dans le portique
béton armé existant

41
8

53

92 19
3

16

+12.78
12

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante
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1:100 04/04/2025

TNC_STR_EOC_EXE_07 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 - Première diffusionAJ
01 04/04/25 - Pour consultationAJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Structure du portique de l'entrée Est

Poteau métallique
Support pour la façade de l'entrée Est,
à coordonner avec le lot 02
RHS 150x100x6.3mm

Ancrage dans le dalle
existante

Butons métalliques, ancrés
dans le voile béton existant
RHS 80x80x4mm

Poutre support de bac
collaborant
UPE 200

Poutre support des cassettes
et garde-corps (à coordonner
avec le lot 02)
UPE 160

Bac collaborant 12 cm ép.
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7
60

18
0
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0
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0
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0
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0
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0
61

22
0

45
2

24
0
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0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

18
0

24
0

24
0

46
4

18
24

8
16

46
3

17
46

3
17

46
4

17

22
5

22
3

16

Mur ossature bois
(M.O.B) ép. 17.5 cm

Protection intérieure
par plaques de plâtres
SF60 (hors-lot)

Portique béton de
façade existant

Panneau CLT (bois lamellé croisé) ép. 12 cm, unidirectionnel, type
STORAENSO ou équivalent

Protection au feu de la sous-face par plaques de  plâtre (hors-lot)
As:+102.43 NGF

Voiles
béton armé
existants

Pob1

Pob1

Pob1

Pob1

Pob1

Pob1

Pob1

Pob1

Pob1

Pob1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pob1

Pb1

P1
P1

Pb1

Pb1

P1
P1

P1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

P1

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

A

+15.44
PH R+3

12

13

19
C-15

19
C-15

93129
20

779

538

291 120

60
12

291 120

60
22

120291

60
22

156

156

156

Chevêtre par renforts
plats carbone en
sous-face de la dalle (à
encoffrer pour protection
au feu, protection hors lot)

Création d'une trémie
dans le dalle existante
60 x 120 cm

Chevêtre par renforts
plats carbone en
sous-face de la dalle (à
encoffrer pour protection
au feu, protection hors lot)

Création d'une trémie
dans le dalle existante
60 x 120 cm

Comblement par voile
maçonné pour ancrage
de la poutre de rive le
long du mitoyen
20 cm ép.

+15.39
12

Portique béton 20 x 28ht cm
As,min = 15 cm2
Pour ancrage des poutres
bois des bureaux

21
7

18
0

61

22
0

45
2

18
0

48

24
0

24
0

24
0

24
0

27
1

18
0

17

22
5

11
9

25
5

22
3

16
62

9

Mur ossature bois
(M.O.B) ép. 17.5 cm

Protection intérieure
par plaques de plâtres
SF60 (hors-lot)

Pob1

Pob1

Pb1

Pb1

Pob1

Pob1
Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

Pb1

P1
P1

01

00

02

03

04

779

120291

60
22

Création d'une trémie
dans le dalle existante
60 x 120 cm

20

Comblement par voile
maçonné pour ancrage
de la poutre de rive le
long du mitoyen
20 cm ép.

56

91 20 18

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante
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Légende:

Poutres en bois :
Pb1: 20x28ht cm
Pb2: 20x32ht cm

Poteau en bois :
Pbo1: 20x20 cm

Poutres en béton armé:
P1: 20x28ht cm

Structure de l'extension des bureaux en charpente bois

Poteaux bois posés sur les poutres
transversales du portique
20 x 20 cm

Pouters consoles de toiture
continues
20 x 32 ht cm

Toiture en solivage bois massif

Plancher CLT 12 cm ép.

Poutre de rive béton armé
20 x 28 ht cm

Poteaux bois 20 x 20 cm
Posés sur les poutres bois
du PH R+3 20 x 28 ht cm
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6
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3
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2
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9
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385

41
18

0
57

18
0

60
18

0
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0
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18

0
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2
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18

0
60

18
0
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18

0

21
7

24
0
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0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

28
0

10
0

31
2

22
0

Toiture en solivage bois; solives en bois
massif C24 7,5 x 15 ht cm esp.60cm;
Protection au feu de la sous-face par

plaques de plâtre (hors-lot)
A.S. variable

Voiles béton
armé existants

Pob1Pb1

Pob1

Pb1

Pob1

Pb1

Pob1

Pb1

Pob1

Pb1

Pob1

Pob1

Pob1

Mur ossature bois
(M.O.B) ép. 17.5 cm

Protection intérieure
par plaques de plâtres
SF60 (hors-lot)

24
5

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

A

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

19
C-15

19
C-15

S1 S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1
S1

S1

29

186306

779

231

165120

12

165120

22 60
22 60

165120

Trémie de 60 x 120 cm
à accommoder dans le
solivage

Trémie de 60 x 120 cm
à accommoder dans le
solivage

Trémie de 60 x 120 cm
à accommoder dans le
solivage

Comblement par voile
maçonné pour ancrage
des poutres de rive
20cm ép.

291

291

291

22
3

18
0

60
18

0

21
7

24
0

24
0

24
0

24
0

24
0

27
1

28
0

10
0

31
2

18
0

42

22
0

24
821

7

Pob1

Mur ossature bois
(M.O.B) ép. 17.5 cm

Protection intérieure
par plaques de plâtres
SF60 (hors-lot)

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

Pb2 Pb2

01

00

02

03

04

05

S1

S1

S1

S1
S1

S1

S1
S1

S1

Comblement par voile
maçonné pour ancrage
des poutres de rive
20cm ép.

19
0

779

231

22 60

165120

Trémie de 60 x 120 cm
à accommoder dans le

291

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante
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Légende:

Poutres en bois :
Pb1: 20x28ht cm
Pb2: 20x32ht cm

Poteau en bois :
Pbo1: 20x20 cm

Poutres en béton armé:
P1: 20x28ht cm



05

16

28

56

224

79280

20

30

50

20

06 04

Recharge pleine sur
dallage

Dallage existant
20 cm ép.
à confirmer par
sondage

Escalier béton armé
Paillasse 20 cm ép.
As,min = 5.8 cm2

205

-2.63

-4.42

Voile existant, arase supérieure à
confirmer par relevé

Palier béton armé, posé sur le voile ou
ancré dans les voiles latéraux avec
une bande noyée 20 x 20 cm

Longrine béton armé
support d el'escalier
30 x 50 ht cm
As,min = 8.0 cm2/ml

-4.42

to
ut

e 
ha

ut
eu

r

15
9

-4.42

-5.96

-2.63

05 04 03

-5.96

Voile maçonné
20 cm ép.

Dallage existant
20 cm ép.
à confirmer par
sondage

Voile
contre-terre
20 cm ép.

Implantation du voile sur
le tabouret du poteau
circulaire, à définir après
sondages

Dallage neuf
20 cm ép.

Voile béton existant
Sondage pour confirmer la
faisabilité de l'ouverture à
créer

Sondage à réaliser en pied de
voile pour déteminer la
présence d'une longrine

20
140

20

15
4

149

20

20

20

20

to
ut

e 
ha

ut
eu

r

to
ut

e 
ha

ut
eu

r

20
18

5

Dalle béton armé
20 cm ép.
Ancrée dans le voile
existant et posée sur
le voile maçonné

Linteau béton armé
20 x 20 cm

22
0

20

Tabouret du poteau
circulaire existant

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante
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Coupe sur l'escalier de secours PB SS2
1:50

C-A
10

Coupe sur la cuvette monte personne  PB SS2
1:50

C-B
10



Coupe de la console HEA 260 de l'extension du RDC
1:10

C-1
11

Encastrement de la console HEA260 sur la rive de la dalle existante
1:10

C-2
11

11
C

-2
11

C
-2

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm
de béton

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo (hors-lot)

HEA 260HEA 260
Poutre de rive
facettée

Platine métallique
en L ancrée sur
dalle existante

Raidisseur

Dalle existante ép.
48cm

RaidisseurPlatine métallique
en L ancré sur
dalle existante

Réservations ponctuelles
pour passage de câbles,
5cm diamètre max.

Bouchardage du dessus de la
dalle jusqu'aux aciers chapeaux)
pour implantation de la platine

Bac collaborant
type cofrastra 40 +
8cm de béton

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo (hors-lot)

Var.

12
0

40

Cornière
d'arrêt de
coulage courbe

32
0

20
3

320

70

A

RDC - Brut

-0.17m

Talonnette béton armé
support de la façade
32 x 20 cm, à confirmer par
relevé après curage

Façade vitrée sur rue
Malte-Brun (lot 02)

Voile de soutènement en
béton armé existant
30 cm ép. à confirmer par
relevés et sondages

300

Chape béton allégé pour
recevoir une finition
terrazzo
Epaisseur à déterminer
après curage

Face extérieure de la
talonnette alignée sur le nu
extérieur de la structure
béton

70

Dalle existante, épaisseur à
confirmer par relevés et
sondages

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.
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Coupe sur la talonnette de façade
1:10

C-0
11



Coupe de la console UPE 270 de l'extension du RDC
1:10

C-3
12

Poutre secondaire
type UPE 270

Poutre de rive
type HEA260

Dalle existante
ép. 48cm

Poutre
type UPE 240 Bac collaborant type

cofrastra 40 + 8cm de béton

Poteau circulaire existant12
C

-4
12

C
-4

Bac collaborant type
cofrastra 40 + 8cm de béton

Poteau existant

Poutre UPE 270

Ancrage de la console UPE270 dans le poteau circulaire existant
1:10

C-4
12

Poutre UPE 270

Console
UPE 270

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo
(hors-lot)

800

800

Ancrage de la console UPE270 dans la rive de la dalle existante
1:10

D-1
12

12
D

-1
12

D
-1

Platine métallique
pour ancrage sur
dalle existante

Dalle existante
ép. 48cm

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo (hors-lot)

Bac collaborant type
cofrastra 40 + 8cm de bétonRevêtement ép. 4cm

Finition terrazzo
(hors-lot)

UPE 240

Ancrage régulier
UPE 240 sur dalle
existante

153 1116
2069

Ancrage de la
console sur le
poteau existant

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.
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Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm béton

Poutre principale
HEA 300

35

75

Poutre secondaire
HEA 300

Suspente acier
type Jacob HMR
diam. 24 mm

648

778

30

Prévoir 100mm
minimum entre
sous-face poutre
et façade

36
3

4

Montant de façade
trapézoidal (hors-lot)

17

Joint de bourrage permettant d'accommoder les
mouvements différentiels entre la façade et le
plancher (hors-lot)

Foyer bas

+8.42m

Coupe sur l'extension de la dalle foyer
1:20

C-4
05

A Poutre principale
HEA 300

CAE 120*120

30 9221
0

16
717

7

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm de
béton
Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo
(hors-lot)

51
D-1C

51
D-1C

Emmarchement béton
armé,
Paillasse 16 cm ép.

16

Etrier ancré dans
la poutre
existante

Chape
d'accastillage
soudée à l'étrier

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Coupe STR - PH Entresol
Coupe bureaux

EXE
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Coupe transversale dans la plateforme foyer bas
1:10

C-6
14

Ancrage UPE 240
 sur poteau existant

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm
de béton

Suspente métallique
diam. 24 mm

Poutre primaire
HEA 260

Suspente métallique
diam. 24 mm

Poutre primaire
HEA 260

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo
(hors-lot)

CAE 60x6mm
Contreventement

HEA 300

Poutre de rive HEA 300

Coupe transversale dans la plateforme foyer bas
1:10

C-7
14

Suspente métallique
diam. 24 mm

Raidisseur pour
fixation de la suspente
sur la poutre de rive

Poteau béton existant
du portique de façade

Patte de fixation
des montants de
façade (hors-lot)
à coordonner avec
le lot 02

Montant de la façade
rampe décors (lot 02)

Poutre type IPE 160
support de l'escalier
évacuation

HEA300

Plat ponctuel pour fixation
de la façade, à
coorodnner avec le lot 02

300

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Coupes STR
PH Entresol

EXE

NM AJ
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240

245313230

Profilé type UPE300 ancré
régulièrement dans le mur existant en
béton armé, au niveau des poteaux, pas
goujons à béotn

Poutre principale métallique
type HEA 300

Suspente acier type Jacob
HMR
diam. 24 mm
Chape d'accastillage soudée
sur étrier ancré sur la
structure existante

Emmarchement en béton
armé
Paillasse 16 cm ép.

Poutre principale métallique
type HEA 260

89226

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm béton

16

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo (hors-lot)

Coupe sur la nouvelle dalle foyer
1:50

C5
15

PH R+1

+9.80m

PH Entresol

+8.42m

223240240240240

Suspente acier type Jacob
HMR
diam. 20 mm
Chape d'accastillage soudée
sur étrier ancré sur la
structure existante

Poutre de rive type UPN160
ancrée régulièrement dans la
dalle existante

Poutre principale type HEA 160

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm béton

Emmarchement en béton
armé
Paillasse 16 cm ép.

Profilé type
UPE160
Ancré dans la
dalle existante89

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo (hors-lot)

Coupe sur l'extension de la dalle foyer
1:50

C9
15

PH R+1

+9.80m
15

C
-8

15
C

-8

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Coupes STR
PH Entresol - PH R+1

EXE
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Cornière
d'arrêt de
coulage le long
du mitoyen

Cornières ancrées dans la
rive de la dalle existante

Poutre type HEA 200
de rive ancrée dans
les poteaux béton

Poutre principale
type HEA 200

19
12

209

Bac collabonrant
type cofrastra 40
+8cm de béton

R+2 - Casiers

+9.80m

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo, selon
préconisation Architecte

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm béton

Garde-corps
(hors-lot)

237

90 141

Suspente acier
type Jacob HMR
diam. 20 mm

Chape d'accastillage
soudée au profilé de rive15

12

4

Poutre type HEA160

Poutre de rive
type UPE160

Cornière CAE 60x6 mm
fixées sur la semelle
inférieur

R+2 - Foyer

+9.80m

63
D-4

63
D-4

63
D-5

63
D-5

17
C-11

Etrier ancré dans
la poutre
existante

Chape
d'accastillage
soudée à l'étrier

17
C-11

m
in

. 3
00

Potelet ancré sur la
poutre voile existante

Potelet métallique
type CHS 80x5 mm

Coupe sur l'extension de la dalle foyer
1:20

C8
16

63
D-7

63
D-7

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Coupes STR
PH R+1

EXE

NM AJ
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Coupe sur dalle casiers
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C10
16



Suspente acier type
Jacob HMR
diam. 20 mm
Chape d'accastillage
soudée sur étrier ancré
sur la structure existante

Tiges scellées
chimiquement traversantes
(à dimensionner par
l'entreprise)

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo
(hors-lot)

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 6cm
béton

Suspente acier
type Jacob
HMR
diam. 20 mm

Poutre principale
type HEA160

Poutre de rive
type UPE160

Potelet métallique
type CHS 80x5 mm

16
0

12
0

160

32
0

40

Platine métallique
10mm ép.

Coupe sur la suspente - Liaison HEA160 et UPE160
1:10

C-11
17

17
C

-12
17

C
-12

250

Tiges scellées
chimiquement traversantes
(à dimensionner par
l'entreprise)

Suspente acier type
Jacob HMR
diam. 20 mm
Chape d'accastillage
soudée sur étrier ancré
sur la structure existante

m
in

. 3
00

Poutre de rive
type UPE160

Oreille d'accastillage
soudée sur le profilé de
rive
Selon dessin de
l'architecte

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 6cm
béton

Poutre principale
type HEA160

Coupe sur la suspente - Liaison HEA160 et UPE160
1:10

C-12
17

m
in

. 3
00

17C
-1

1
17C
-1

1

Côte à confirmer par
relevé sur site après
curage

65 127

R47

47

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Coupes STR
PH R+1

EXE
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Coupe sur balcon R+3
1:10

C-13
18

Goujon d'ancrage
dans elément
structurel existant

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8 cm
de béton

12
0

Goujon d'ancrage
dans la membrure du
portique béton
existant

548.6

18

Coupe sur portique entrée et balcon R+3
1:10

C-14
18

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8 cm
de béton

RHS 150x100x6.3  mm

UPE 200
support bac
collaborant

UPE 160
pour support
garde-corps

30
0 

m
in

.

Poutre de rive existante,
retombée à confirmer selon
relevé de l'existant post-curage

Poutre transversale du portique
béton, retombée indicative à
confirmer par relevé et
sondages

Ancrage dans le
portique existant

Goujon d'ancrage
dans elément
structurel existant

933.6

A

A

535

157.7

42
8

12
0

Coordination avec le
lot 02 pour
implantation des
plateaux de bardage
et cassettes INOX en
façade

Plat métallique pour
support des
garde-corps
Sabot hors-lot,
coordination avec le
lot 02 pour
implantation

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Coupes STR
PH R+2

EXE

NM AJ

1:10 04/04/2025

TNC_STR_EOC_EXE_18 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 - Première diffusionAJ
01 04/04/25 - Pour consultationAJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056



+ 99.88 NGF

1228

11

20

28

17.5

24
14

19
3441

9120

28

5

3840

18 20 17.5

17.5

17.5

268

Poteau en bois lamellé
collé GL24h, Pbo1:

20x20 cm

Poutre en béton armé, P1:
20x28ht cm, As,min = 15 cm2;
Ancrage régulier dans la dalle
existante au niveau des voiles

existants

Poteau en bois lamellé
collé GL24h, Pbo1:

20x20 cm

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:
20x28ht cm

Mur à ossature bois M.O.B, ép.17.5cm
avec isolation en fibres de bois selon
préconisations du BET thermique;
protection intérieure par plaques de
plâtres SF60

Mur à ossature bois M.O.B, ép.17.5cm
avec isolation en fibres de bois selon

préconisations du BET thermique;
protection intérieure par plaques de

plâtres SF60

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:

20x28ht cm

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb2:

20x32ht cm

Plancher en solivage bois; solives en bois massif
C24 7,5 x 15 ht cm, esp. max 60cm, fixées dans la

hauteur des poutres par sabots métalliques ;
 isolation thermiques entre solives hors lot

Solive de rive en bois massif
C24, 7,5 x 10 ht cm

Toiture existante
conservée

Pied de poteau ancré
dans la dalle existante,

aligné sur les poutres du
portique béton existantes

Panneau CLT (bois lamellé croisé)
ép. 12 cm, unidirectionnel, type

STORAENSO ou équivalent

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:

20x28ht cm

Lisses en bois (sections
préconisées 2x45x145mm à
confirmer par calculs EXE)

Double lisses en bois,
section: 2x70x145mm

Double lisses en bois,
section: 70x145mm et
12x145mm

Patte de fixation métallique
poncutelle pour ancrage de
garde-corps vitrés (lot 02)

Aciers existants
conservés pour ancrage

de la nouvelle poutre

60
60

15

515

32

20

60
6024

40

14

79

268

34

20

22

Coupe sur l'extension Bois - R+3 et R+4
1:20

C-15
19

+ 102.48 NGF + 102.43 NGF

+ 105.18 NGF

Pente 7%

A

93

106

242

18.2

Emprise de la toiture existante
Comblement aux extrémités du

bâtiment par voile maçonnés

Plancher existant conservé, ép.
indicative à confirmer par sondages

Chevêtre métallique, poutres
type HEA100
Matage au mortier sans retrait

160

1
10

m
in

. 3
00

Chevêtre par renfort de la dalle
existante par plats carbone en
sous-face
(encoffrement pour protection au
feu hors-lot)

Bureaux R+4

+15.44m

Bureaux R+3

+12.85m

Plancher existant conservé, ép.
indicative à confirmer par sondages

Garde-corps vitré (lot 02)

Profilé métallique type UPN220;
Ancré régulièrement dans le

relevé béton pour reprise des
poutres consoles de toiture

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Plan STR
Coupe bureaux

EXE

MS AJ
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Ancrage du sabot sur l'extension de voile
1:10

D-2A
51

Ancrage du sabot sur l'extension de voile
1:10

D-2B
51

Ancrage du sabot sur l'extension de voile
1:10

D-2C
51

Ancrage du sabot sur le voile existant
1:10

D-1A
51

Ancrage du sabot sur le voile existant
1:10

D-1B
51

Ancrage du sabot sur le voile existant
1:10

D-1C
51

51
D

-1C
51

D
-1C

51
D-1B

51
D-1B

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm
de béton

Extension du voile béton
armé existant pour
ancrage des structures
métalliques

Poutre HEA 260Support platine
métallique ancré
sur mur voile.

51
D-2B

51
D-2B

51
D

-2
C

51
D

-2
C

Extension du voile
béton armé (béton
neuf)

Poutre HEA 260

Support platine
métallique ancré
sur mur voile.

Poutre HEA 260

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm
de béton

Support platine
métallique ancré
sur mur voile.

Voile existant

Poutre HEA 300

Poutre HEA 300

Ancrage par
sabot
métallique

Poutre HEA 300 Poutre HEA 300

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm
de béton

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm
de béton

HEA 300 lié sur platine
métallique

Voile existant

Voile existant

29
0

16
0

29
0

16
0

Raidisseur acier
ép. 8 mm

Joint de
fractionnement

Sabot métallique

Platine d'about ép. 8mm
Platine d'about
ép. 8mm

Tiges scellées

Platine d'about
ép. 8mm

80

Platine d'about
ép. 8 mm

Platine d'about
ép. 8 mm

150

50

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo (hors-lot)

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo (hors-lot)

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo (hors-lot)

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo
(hors-lot)

32
1

m
in.150

80

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Détails STR
PH Entresol

EXE

NM AJ
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Détail d'ancrage sur poteau béton existant
1:10

D-2A
61

Détail d'ancrage sur poteau béton existant
1:10

D-1A
61

Détail d'ancrage sur poteau béton existant
1:10

D-1B
61

Détail d'ancrage sur poteau béton existant
1:10

D-1C
61

61
D

-2B
61

D
-2B

61
D-2C

61
D-2C

423 214

19
0

12
0

61
D

-1C
61

D
-1C

61
D-1B

61
D-1B

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 18 cm
de béton

HEA 200

Support métallique
ancré sur voile
existant

HEA 200

Ancrage UPE 180
dans dalle existante

HEA 200 Support métallique
ancré sur voile
existant

HEA 200 UPE 180

Bac collaborant
type Cofrastra 40
+ 18 cm de béton

Support métallique
ancré sur voile
existant

HEA 200

Bac collaborant
type Cofrastra 40
+ 18 cm de béton

Support métallique
ancré sur voile
existant

HEA 200

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 18
cm de béton

Support métallique
ancré sur voile
existant

HEA 200

Platine ép.
10mm

Platine d'about
ép. 8mm

Platine d'about
ép. 8mm

Ancrage UPE180
dans dalle existante

Dalle existante
Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo, selon
préconisation Architecte

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo, selon
préconisation Architecte

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo, selon
préconisation Architecte

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo, selon
préconisation Architecte

27
5

Support métallique
ancré sur voile
existant

Détail d'ancrage sur poteau béton existant
1:10

D-2B
61

Détail d'ancrage sur poteau béton existant
1:10

D-2C
61

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Détails STR
PH R+1

EXE

NM AJ
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62
D

-3C
62

D
-3C

62
D-3B

62
D-3B

Détail d'ancrage sur poteau béton existant
1:10

D-3A
62

257 322

Support métallique
ancré sur voile
existant

HEA 200

Bac collaborant
type Cofrastra 40
+ 18 cm de béton

Support métallique
ancré sur voile
existant

HEA 200

Bac collaborant
type Cofrastra 40 +
18 cm de béton

Support métallique
ancré sur voile
existant

HEA 200

Platine d'about
ép. 8mm

Platine d'about
ép. 8mm

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo, selon
préconisation Architecte

Bac collaborant
type Cofrastra 40
+ 18 cm de béton

Détail d'ancrage sur poteau béton existant
1:10

D-3B
62

Détail d'ancrage sur poteau béton existant
1:10

D-3C
62

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.
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Poutre principale
type HEA160

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 6cm béton

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo (hors-lot)

Goujon à béton pour
ancrage régulier dans la
rive de la dalle existante
dimensionnement à la
charge de l'entreprise)

15
2

12
0

40

Encrage UPE160 sur mur existant et liaison avec HEA 160
1:10

D-4
63

63
D

-6
63

D
-6

20
1

Encrage UPE160 sur mur existant et liaison avec HEA 160
1:10

D-6
63

Revêtement ép. 4cm
Finition terrazzo
(hors-lot)

Plancher existant

Coupe de l'ancrage du poteau sur poutre voile existante
1:10

D-7
63

Poutre principale
type HEA160

Potelet métallique type
SHS 80

16
0

180
Platine métallique
100mm d'ép.

Boulons d'encrage (à
dimensionner par
calculs de l'entreprise)

Coupe de liaison poteau acier avec poutre principale HEA160
1:10

D-5
63

70
12

9

Poutre voile existante

Potelet métallique type
SHS 80

140
Platine métallique
100mm d'ép.

Goujon d'ancrage (à
dimensionner par
calculs de l'entreprise)

126

80

min. 100

Poutre principale
type HEA160

UPE 160

UPE 160

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 6cm béton

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Détails STR
PH R+1

EXE

NM AJ

1:10 04/04/2025

TNC_STR_EOC_EXE_63 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 - Première diffusionAJ
01 04/04/25 - Pour consultationAJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056



20
28

5
12

11

20

28

20

20

28

20

28

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:
20x28ht cm

Panneau CLT (bois lamellé croisé) ép. 12 cm,
unidirectionnel, type STORAENSO ou équivalent
Panneau dans la hauteur des poutres

Poteau en bois lamellé collé
GL24h, Pb01:20x20ht cm

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:
20x28ht cm

Poteau en bois lamellé collé
GL24h, Pb01:20x20ht cm

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:
20x28ht cm

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:
20x28ht cm

Pied de poteau avec
plaque métallique en
âme

Assemblage des poutres de
façade sur poteau par

équerres métallique

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb2:
20x32ht cm

Poteau en bois lamellé collé
GL24h, Pb01:20x20ht cm

Sabot métallique à ailes
extérieures

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:

20x28ht cm

Mur à ossature bois M.O.B, ép.17.5cm
avec isolation en fibres de bois selon
préconisations du BET thermique;
protection intérieure par plaques de
plâtres SF60

Détail assemblage poteau bois R+4 / poutre bois Pb1
1:20

02
81

Coupe transversale - plancher CLT / poutre bois Pb1
1:20

01
81

Assemblage poteau du bois R+3 / poutre bois de façade Pb1
1:20

04
81

Assemblage poutre primaire Pb1 / poteau bois Pb01
1:20

03
81

INT EXT

Tasseau de support du
panneau CLT

Pattes ponctuelles métallique vissées
régulièrement dans la poutre de rive en
bois pour support du profilé métallique

Cornière support des garde-corps vitrés
(lot 02)

Garde-corps vitré et sabot (hors-lot)

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante
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60

14
.5

4.5
17

.5

60

17

60 60

28

20

28

32

Panneau travaillant
en OSB3 ép.18mm Frein-vapeur

Montants et traverses bois
45x145mm, esp.60cm

Isolation en fibres de bois ép.14.5cm type
Steico Flex 038 ou équivalent (selon

préconisations du BET thermique)

Panneau en OSB3 ép.12mm
Isolation thermique par
l'extérieur (Hors Lot)

Revêtement extérieur
(Hors Lot)

Doublage intérieur selon
choix architectural (Hors
Lot)

Panneau en
OSB3 ép.18mm

Solive en bois massif
C24, 7,5 x 15 ht cm,
espacement 60cm

Poutre en bois lamellé collé
GL24h, Pb2: 20x32ht cm

Panneau en
OSB3 ép.18mm

Solive en bois massif
C24, 5x15ht cm,
espacement 60cm

Isolation thermique
entre solives (Hors Lot)

Panneau en
OSB3 ép.18mm

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb2:
20x32ht cm

Poutre en bois
lamellé collé GL24h,
Pb1: 20x28ht cm

Poteau en bois lamellé collé
GL24h, Pb01:20x20ht cm

Montants et traverses bois
2x45x145mm, esp.60cm

Doublage intérieur selon
choix architectural (Hors
Lot)

Frein-vapeur

Poteau en bois lamellé collé
GL24h, Pb01:20x20ht cm

Panneau en OSB3 ép.12mm

Isolation thermique par
l'extérieur (Hors Lot)

Revêtement extérieur
(Hors Lot)

Panneau travaillant
en OSB3 ép.18mm

Sabot métallique à ailes
exteiures type Simpson
Strong Tie ou équivalent

Sabot métallique à ailes
extérieures

32

20

1515

5

Détail assemblage solives en bois / poutre lamellé collé Pb2
1:20

02
91

Plancher en solivage en bois massif
1:20

01
91

Mur ossature bois M.O.B ép.175mm
1:20

03
91

Mur ossature bois M.O.B ép.175mm
1:20

04
91

Détail assemblage poutre primaire Pb2 / poutre secondaire Pb1
1:20

05
91

INT

EXT

INT

EXT

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après un relevé exhaustif suite
au curage du bâtiment, à la charge de l'Entreprise titulaire
du lot.

Structure existante

Détails STR
PH R+4

EXE

MS AJ
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