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Cassettes inox

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Vue générale RDC

EXE

BL AJ

1:100 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_01 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Vue en plan façade - RDC
1:100
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Vues générales entresol et Portique

EXE

BL AJ

1:100 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_02 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Vue en plan façade - Entresol
1:100

H02
-

Vue en plan façade - Treillis
1:100

H03
-
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Coupes - Elévations

EXE

BL AJ

1:50 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_03 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

CV courante
1:50
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-
Façade courante
1:50
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-
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Système de cassette
en acier inox sur
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Fini projet

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Coupes - Elévations

EXE

BL AJ

1:50 04/04/2025
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Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin
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Indice

Ver
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00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

CV sur porte décor
1:50
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-
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1:50
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-
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Coupes - Elévations

EXE

BL AJ

1:50 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_05 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

CV sur porte Entrée Est
1:50
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Façade - Entrée Est
1:50

E03
-
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_06 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Epine de mur-rideau
PRS Acier S355
Section trapezoïdale 80x250x10 mm
Thermolaquée, teinte au choix de
l'architecte

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Finition au choix de l'architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Support gros oeuvre existant

Cheville type HSA
Acier galvanisé
Espacement et dimensionnement
à la charge de l'entreprise

Patte équerre de fixation
Acier galvanisé

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Etrier coulissant et axe
Type Arcelor MD

Vis de pression
Dimensionnement à la
charge de l'entreprise

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable
Finition dépolie
Calepinage suivant plans architecte

Epine de mur-rideau - Détail horizontal courant
1:5

DH01
-

Habillage cassettes - Détail horizontal courant
1:5

DH02
-

Isolant ep. 10 cm
R >= 2.5m².K/W suivant notice thermique

Platine d'ancrage dans la talonnette
béton en pied (Lot 01B).
A dimensionner par l'entreprise.
Chevilles HSA, capelinage soigné à
valider par l'architecte.

Tôle de fermeture en acier.
Chevillage dans le béton existant.

Habillage intérieur
(Hors lot façade)

Pare-pluie

Soudure pleine
pénétration
Invisible
Meulée à plat

Plats métalliques
10 mm ép.

Soudure pleine
pénétration
Invisible
Meulée à plat

Rond plein métallique
20 mm diam.

Montant trapézoïdal reconstitué
1:2

DH01-1
-
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_07 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Montant latéral du mur-rideau
Tôle pliée Acier
Thermolaquée, teinte au choix
de l'architecte

Profil serreur de mur-rideau
Capot en Acier inoxydable
Finition selon architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Prodil en C de fixation
Acier galvanisé

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Etrier coulissant et axe
Type Arcelor MD

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable
Finition dépolie selon
choix de l'architecte
Calepinage suivant plans
architecte

Pare-pluie

Epine de mur-rideau
PRS Acier S355
Section trapezoïdale 80x250x10 mm

Habillage poteau béton - Détail horizontal courant
1:5

DH03
-

Poteau béton existant

Vis de pression
Dimensionnement à la
charge de l'entreprise

Cheville type HSA
Acier galvanisé
Espacement et
dimensionnement à la charge
de l'entreprise
Disposition et calepinage
soigné, selon préconisations
architecte

Elément de remplissage (EDR)
Pris en feuillure dans le mur-rideau
Tôle extérieure en acier inoxydable

Tôle intérieure en acier thermolaqué
Aspect et finition au choix de l'architecte

Cadre en bois
Remplissage isolant

Platine d'ancrage dans la talonnette
béton en pied.

A dimensionner par l'entreprise.
Chevilles HSA, capelinage soigné à

valider par l'architecte.

Tôle intérieure rapportée contre l'EDR
Finition au choix de l'architecte

Isolant ep. 10 cm
R >= 2.5m².K/W suivant
notice thermique



250

70

160

76

250

30
80

80

76

Altimétrie variable à
déterminer par relevé 3D
avant la pose

30
30

30

VAR

80

80

76

80

80 76

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails verticaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_08 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin
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Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Traverse basse de mur-rideau
Cornière Acier
Thermolaquée, teinte au choix
de l'architecte

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Finition selon architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Cheville type HSA
Acier galvanisé
Espacement et
dimensionnement à la
charge de l'entreprise

Support gros oeuvre existant

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable
Finition dépolie
Calepinage suivant plans architecte

Support gros oeuvre existant

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Isolant

Bande d'étanchéité

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Type RAICO THERM+ SI 76

Traverse haute de mur-rideau
Tube PRS, section carrée
80x80x6 mm
Acier S355, thermolaqué suivant
choix architecte

Patte équerre de fixation
Acier galvanisé

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Traverse de mur-rideau
Tube PRS, section carrée
80x80x6 mm
Acier S355, thermolaqué
suivant choix architecte

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Finition selon architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Traverse de mur-rideau
Tube PRS, section carrée
80x80x6 mm
Acier S355, thermolaqué
suivant choix architecte

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Finition selon architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Cable suspente de l'auvent
Type jakob ou équivalent
Acier inoxydable
Diamètre 6 mm

Patte d'ancrage du câble
Couteau acier S235
Soudé sur le montant

Traverse en pied - Détail vertical courant
1:5

DV03
-

Traverse intermédiaire - Détail vertical courant
1:5

DV02
-

Traverse haute - Détail vertical courant
1:5

DV01
-

Traverse intermédiaire - Détail vertical avec suspente de l'auvent
1:5

DV04
-

Talonnette béton
(Hors lot façade)

Ridoir
Type Jakob ou équivalent
Acier inoxydable
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025
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Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet
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Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Portes battantes - Détail horizontal courant
1:5

DH04
-

Epine de mur-rideau
PRS Acier S355

Section trapezoïdale 80x250x10 mm
Thermolaquée suivant choix architecte

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Type RAICO THERM+ SI 76

Poignée suivant choix
architecte

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Accessoire RAICO THERM+
SI (réf. 166205)
ou équivalent pour support
de descente EP

Descente EP
Reprise de l'auvent
Tube acier
Dimensionnement à la
charge de l'entreprise

Profil de porte en acier à rupteur
de pont thermique
Fonctionnement va-et-vient
Type Janisol anti-pince-doigts

Platine d'ancrage sur la dalle, sous la
chape. A dimensionner par l'entreprise.
Chevilles HSA. Altimétrie à définir après
curage.
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails verticaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025
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Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Finition selon architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Traverse de mur-rideau
Tube PRS, section carrée
80x80x6 mm
Acier S355, thermolaqué
suivant choix architecte

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Porte battante et auvent d'entrée - Détail vertical courant
1:5

DV05
-

Profil de porte en acier à
rupteur de pont thermique
Fonctionnement va-et-vient
Type Janisol anti-pince-doigts

Seuil de porte en acier
inoxydable 304 L

Chéneau en acier galvanisé
Dimensionnement à la charge
de l'entreprise

Crapaudine

Couteau de fixation des
consoles de l'auvent , Acier
Soudé sur les consoles

Console support du auvent d'entrée
Section PRS en U inversé
Acier S355
Thermolaqué suivant choix architecte

Traverse de rive du auvent d'entrée
Section PRS en C
Acier S355
Thermolaqué suivant choix architecte

Vitrage 88.2
Extra-clair
Maintien par pastilles tous les 30 cm
sur les bords longs
Géométrie et finition au choix de
l'architecte

Accessoire RAICO THERM+
SI (réf. 166205)
ou équivalent pour support
de descente EP

Cable suspente de l'auvent
Acier inoxydable
Diamètre 6 mm

Support gros-oeuvre existant

Joint EPDM filant

Trottoir

Pastille de maintien des vitrages
sur les bords longs.
Type Raico ou équivalent.
Forme et finition au choix de
l'architecte

Luminaire intégré dans le profilé
(Hors lot Façade)



Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_11 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Porte battante Est - Détail horizontal
1:5

DH05
-

Profil serreur de mur-rideau
Capot aluminium
Type RAICO THERM+ SI 76

Profil de porte en acier à rupteur
de pont thermique
Fonctionnement va-et-vient
Type Janisol anti-pince-doigts

Montant latéral du mur-rideau
Tôle pliée Acier

Thermolaquée, teinte au choix de
l'architecte

Cheville type HSA
Acier galvanisé
Espacement et
dimensionnement à la charge
de l'entreprise
Disposition et calepinage
soigné, selon préconisations
architecte

Poignée suivant choix
architecte

Poteau charpente métallique
(Hors lot façade)

Mur mitoyen

Montant latéral du mur-rideau
Tôle pliée Acier
Thermolaquée, teinte au choix
de l'architecte

Hollow bolt
Espacement et
dimensionnement à la charge
de l'entreprise
Disposition et calepinage
soigné, selon préconisations
architecte

Etanchéité fixée sur le mur
mitoyen.
Sur toute la hauteur.

Isolant

Tôle d'habillage
Acier inoxydable
Finition suivant choix de
l'architecte



Fini projet

80

80

80

80

76

Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails verticaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_12 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Porte battante Est - Détail vertical
1:5

DV06
-

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Finition selon architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Traverse de mur-rideau
Tube PRS, section carrée
80x80x6 mm
Acier S355, thermolaqué suivant choix architecte

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Profil de porte en acier à
rupteur de pont thermique
Fonctionnement va-et-vient
Type Janisol anti-pince-doigts

Seuil de porte en acier
inoxydable 304 L

Ouvrant de désenfumage
Ouverture vers l'extérieur
Suivant notice SSI

Finition sol terrazzo existante

Support gros-oeuvre existant

Trottoir
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_13 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver
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00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Porte battante intérieure - Détail horizontal
1:5

DH06
-

Epine de mur-rideau
Jonction façades intérieur-extérieur

PRS Acier S355
Section variable sur la hauteur

ep. 10 mm
Thermolaquée suivant choix architecte

Profil de porte en acier à rupteur
de pont thermique
Ouverture vers l'aire de livraison
Type Janisol

Poignée suivant choix
architecte

Platine d'ancrage
A dimensionner par
l'entreprise.
Chevilles HSA, calepinage
soigné à valider par
l'architecte.
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ

1:10 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_14 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin
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Numéro du Dessin
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00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056
Façade intérieure - Détail horizontal
1:5

DH07
-

Vitrage isolant
EXT 66.2 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 44.2 recuit extra-clair

Montant latéral du mur-rideau
Tôle pliée Acier
Thermolaquée, teinte au choix
de l'architecte

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Finition selon architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Epine de mur-rideau
Tube rectangulaire 80x160x6 mm
Acier
Thermolaqué, teinte au choix de
l'architecte

Poteau béton existant

Cheville type HSA
Acier galvanisé
Espacement et
dimensionnement à la charge
de l'entreprise
Disposition et calepinage
soigné, selon préconisations
architecte

Platine d'ancrage
A dimensionner par
l'entreprise.
Chevilles HSA, calepinage
soigné à valider par
l'architecte.
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails verticaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025
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Ind Date Par Description
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Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Façade intérieure - Détail vertical
1:5

DV07
-

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Finition selon architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Traverse de mur-rideau
Tube PRS, section carrée
80x80x6 mm
Acier S355, thermolaqué suivant choix architecte

Vitrage isolant
EXT 66.2 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 44.2 recuit extra-clair

Profil de porte en acier à
rupteur de pont thermique
Ouverture vers l'aire de
livraison
Type Janisol

Seuil de porte en acier
inoxydable 304 L
Tôle pliée

Support gros-oeuvre
(Hors lot)

Charpente métallique
(Hors lot)

Boulon de fixation à la charpente
Espacement et dimensionnement à la
charge de l'entreprise
Disposition et calepinage soigné,
selon préconisations architecte

Patte de fixation des
montants à la charpente
métallique
Acdier galvanisé

Trou oblong permettant
d'accommoder les
mouvements verticaux du
plancher.
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ
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Titre du Dessin
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Verifié parDessiné par

Echelle
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Phase de Projet

Indice

Ver
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00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Porte décor - Détail horizontal en partie basse
1:5

DH08
-

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable, finition dépolie
Calepinage selon plans architecte

Poteau béton existant - Hors lot
Tube métallique rempli béton
Diamètre 40 cm
Epaisseur > 4 mm

Isolant

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Profil serreur de mur-rideau
Capot aluminium
Type RAICO THERM+ SI 76

Montant de la porte
Tube rectangulaire Acier
100 x 200 mm
Thermolaqué, teinte au choix de l'architecte

Porte battante deux vantaux
Intégrée dans la porte de grandes dimensions

Profil de porte en acier à rupteur de pont
thermique
Fonctionnement va-et-vient
Type Janisol anti-pince-doigts

Remplissage : vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Montant de mur rideau
Dormant de la porte

PRS Acier S355
80x250x10 mm

Thermolaqué, teinte au choix de l'architecte

CAE toute hauteur
Acier S275

Fixée ponctuellement sur cerces
métalliques

Cerce métallique autour du poteau existant
Espacement et épaisseur selon entreprise

Poignée suivant choix
architecte

Habillage intérieur
(Hors lot façade)

Retour habillage
cassettes
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025
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Titre du Dessin

Titre de Projet
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Echelle
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Indice

Ver

Date
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Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Porte décor - Détail horizontal en partie intermédiaire
1:5

DH09
-

Profil serreur de mur-rideau
Capot aluminium

Type RAICO THERM+ SI 76

Montant de la porte
Tube rectangulaire Acier
100 x 200 mm
Thermolaqué, teinte au choix
de l'architecte

Porte de grande dimensions
sur pivot motorisé

Remplissage : vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair

Couche Low-e face 2
16 mm Argon

INT 66.2 recuit extra-clair

Montant de mur rideau
Dormant de la porte

PRS Acier S355
80x250x10 mm

Thermolaqué, teinte au choix
de l'architecte

Profil d'étanchéité de porte
à rupteur de pont thermique

Cerce métallique autour du
poteau existant

Espacement et épaisseur
selon entreprise

Habillage intérieur
(Hors lot façade)

Poteau béton existant - Hors
lot

Tube métallique rempli béton
Diamètre 40 cm

Epaisseur > 4 mm

Isolant

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable, finition

dépolie
Calepinage selon plans

architecte

Rail porteur des
cassettes

Type Arcelor MD

Cheville type HSA
Dimensionnement à la
charge de l'entreprise

Passage libre : 3810 mm
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025
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Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet
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Echelle
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Phase de Projet
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00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Façade livraison - Détail horizontal en partie haute
1:5

DH10
-

Profil serreur de mur-rideau
Capot aluminium
Type RAICO THERM+ SI 76

Epine de mur-rideau
PRS Acier S355
Section trapezoïdale 80x250x10 mm
Thermolaquée, teinte au choix de l'architecte

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable, finition dépolie
Calepinage selon plans architecte

Poteau béton existant - Hors lot
Tube métallique rempli béton
Diamètre 40 cm
Epaisseur > 4 mm

Isolant ep. 10 cm
R >= 2.5m².K/W
Suivant notice thermique

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Traverse intermédiaire / dormant de la porte
PRS rectangulaire Acier S355

100x250x10 mm
Thermolaqué, teinte au choix de l'architecte

Habillage intérieur
(Hors lot façade)
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Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails verticaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025
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Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet
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Echelle
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Phase de Projet

Indice
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00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Porte décor - Détail vertical
1:5

DV08
-

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Finition selon architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Traverse Intermédiaire
Dormant de la porte grandes dimensions
PRS tube rectangulaire Acier S355
100x250x10 mm
Thermolaqué, teinte au choix de l'architecte

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Profil de porte acier à rupteur
de pont thermique
Type Janisol anti-pince-doigts

Seuil de porte en acier
inoxydable 304 L

Profil d'étanchéité de porte acier
à rupteur de pont thermique

Profil d'ossature de la porte
Tube rectangulaire Acier
100 x 200 mm
Thermolaqué, teinte au choix de l'architecte

Support béton existant
Hors lot

Porte battante deux vantaux
Intégrée dans la porte de
grandes dimensions

Profil de porte en acier à
rupteur de pont thermique
Fonctionnement va-et-vient
Type Janisol anti-pince-doigts

Remplissage : vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair

Trottoir



Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ
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Titre du Dessin
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00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Châssis fixes - Détail horizontal
1:5

DH11
-

Prodil en C de fixation des rails de
cassette à la charpente
Acier galvanisé

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Portique béton armé de façade
Hors lot

Isolant

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable, finition miroir

Calepinage selon plans architecte

Châssis fixe - Type Schüco AWS60

Remplissage : vitrage isolant
EXT 44.2 Recuit Clair

16 mm Argon
Couche Low-e face 2

INT 4 Recuit Clair

Précadre pour pose en tunnel
des châssis dans le portique.
Profilés acier thermolaqués,
remplissage isolant.
Teinte et finition au choix de
l'architecte

Cheville type HSA
Dimensionnement à la
charge de l'entreprise

Pare-pluie



Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails verticaux

EXE

BL AJ
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Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline
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Châssis fixes - Détail vertical
1:5

DV09
-

Prodil en C de fixation des rails de
cassette à la charpente
Acier galvanisé

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable, finition miroir
Calepinage selon plans architecte

Portique béton armé de façade
(Hors lot)

Isolant

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable, finition miroir
Calepinage selon plans architecte

Châssis fixe - Type Schüco AWS60

Remplissage : vitrage isolant
EXT 44.2 Recuit Clair
16 mm Argon
Couche Low-e face 2
INT 4 Recuit Clair

Garde-corps vitré

Cheville type HSA
Dimensionnement à la
charge de l'entreprise

Précadre pour pose en tunnel
des châssis dans le portique.
Profilés acier thermolaqués,
remplissage isolant.
Teinte et finition au choix de
l'architecte

Pare-pluie



Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux
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BL AJ
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Façade Est - Habillages sur charpente métallique - Détail vertical
1:5

DV10
-

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable, finition miroir
Calepinage selon plans architecte

Isolant

Hollow bolt
Dimensionnement à la
charge de l'entreprise

Charpente métallique
Trous prépercés pour fixation
des plateaux de bardage
(Hors lot façade)

Plateau de bardage
Acier galvanisé
Type Arcelor Hacierba 1.600.150

Garde-corps vitré
Type Sabco ou équivalent

Profil serreur de mur-rideau
Capot acier inoxydable
Selon choix architecte
Type RAICO THERM+ SI 76

Traverse haute de mur-rideau
Tube PRS, section carrée
80 x 80 mm
Acier S235, thermolaqué suivant
choix architecte

Vitrage isolant
EXT 88.6 recuit extra-clair
Couche Low-e face 2
16 mm Argon
INT 66.2 recuit extra-clair



Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails horizontaux

EXE

BL AJ
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Habillage sur MOB - Détail horizontal
1:5

DH12
-

Isolant rigide, 30 mm ép. mini

Tasseau bois horizontal
Ancré dans les montants du MOB
Pour support cassettes

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable, finition dépolie
Calepinage selon plans architecte

Mur à ossature bois (MOB)
Hors lot

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Châssis ouvrant

Pare-pluie

Isolant extérieur type laine de roche, 60 mm
ép. jouant le rôle d'écran thermique

Encadrement acier ép. 10/10e



Notes générales :

1. Ce dessin doit être lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. La nuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront à confirmer après la réalisation de la
campagne de sondage et le curage du bâtiment, à la
charge de l'entreprise titulaire du lot.

Structure existante

Plan FAC
Détails verticaux

EXE

BL AJ

1:5 04/04/2025

TNC_FAC_EOC_EXE_24 01

Bureau de Paris   7 Bd. de Magenta, 75010 Paris
+33 (0) 1 49 29 76 26              eocengineers.com

Titre du Dessin

Titre de Projet

Numero de Projet

Numéro du Dessin

Verifié parDessiné par

Echelle

Ind Date Par Description

Phase de Projet

Indice

Ver

Date

00 14/03/25 BL Première diffusionAJ
01 04/04/25 BL Pour consultation AJ

Réhabilitation du Théâtre National
de la Colline

324056

Habillage MOB - Détail vertical
1:5

DV11
-

Profil support des casquettes
U Acier S235
Repris par les poutres console en toiture
Portée 2,4 m

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable, finition miroir
Calepinage selon plans architecte

Isolant rigide, ep. 60 mm type laine de
roche, jouant le rôle d'écran thermique

Chéneau - Hors lot

Complexe de toiture - Hors lot

Tasseau bois
Ancré dans les montants du  MOB

Cassette tôle 15/10
Acier inoxydable, finition dépolie
Calepinage selon plans architecte

Mur à ossature bois (MOB)
Hors lot

Rail porteur des cassettes
Type Arcelor MD

Pare-pluie

Garde-corps
Type Sabco ou équivalent

Profil support et patte
d'ancrage sur support bois
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