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CONTEXTE DE LA MISSION

Désignation de 'immeuble

Adresse : 15 Rue Malte Brun
75020 PARIS
Référence cadastrale : CK / 60
Lot(s) de copropriété : Sans objet
Nature de I'immeuble : Immeuble Complet
Etendue de la prestation : Parties Privatives
Destination des locaux : Autres batiments de culture et de loisirs
Date du permis de construire : 1948 - 1974

Désignation du propriétaire

Propriétaire : LA COLLINE THEATRE NATIONAL — 15 RUE MALTE BRUN 75020 PARIS
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

Désignation de 'opérateur de repérage

Opérateur de repérage : Rémi PETITEAU
Certification n°C0378 délivrée le 01/07/2022 pour 7 ans par LCC Qualixpert (17 rue Borrel 81100
CASTRES) Avec mention
Formation a la prévention des risques liés a I'amiante conformément a I'arrété du 23 février 2012
Cabinet de diagnostics : ATEG DIAGNOSTICS
282 rue des Pyrenées — 75020 PARIS
N° SIRET : 497 845 180 00015

Compagnie d’assurance : AXA N° de police : 10755853504 Validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I'organisme certificateur mentionné s ous le nom de
I’opérateur de repérage concerné.

Réalisation de la mission

N° de dossier : 2024-11-111 #A1

N° de la version précédente : Sans objet

Ordre de mission du : 18/11/2024

Accompagnateur(s) : Pas d'accompagnateur

Document(s) fourni(s) : Plans de I'immeuble, Dossier technique amiante (DTA)

Moyens mis a disposition : Aucun

Laboratoire(s) d’analyses : EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT ILE DE FRANCE — 80-84 Rue des Meuniers Bat. A — 92220
BAGNEUX - Accréditation n°1-1592

Commentaires : Néant

Cadre réglementaire

B Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition a I'amiante — Repérages avant travaux
Articles R4412-97 a R4412-97-6 du Code du Travail : Evaluation initiale des risques
Arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 (AoGt 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis

Nota : Sauf indication contraire, I’ensemble des références légales, réglementaires et normatives s’entendent de la version des textes en
vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.
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Limites du domaine d’application du repérage

Le donneur d’ordre, le maitre d’ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou
d’articles doit faire rechercher la présence d’amiante, préalablement a toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs
a I'amiante. La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable a I'opération. Cette obligation vise a permettre a I'entreprise
appelée a réaliser I'opération de procéder a son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les protections collectives et individuelles
de ses travailleurs.

Le repérage de I'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles batis consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et
produits contenant de I'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations,
par les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté a la nature de I'opération et a son périmetre, selon le
programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d’ordre al’opérateur de repérage.
Le donneur d’ordre transmet sa mise a jour a I'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque I'opérateur estime que le repérage est de nature a I’exposer a un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions
techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait étre réalisé, la mission ne peut étre menée a son terme. La protection individuelle
et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de I'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de I'opération elle-méme pour des raisons techniques communiquées par
I’opérateur de repérage au donneur d’ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et a mesure de I’'avancement de I'opération. L'opérateur
de repérage établit alors un pré-rapport a chaque étape d’avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la
construction concernés par les travaux ont été repérés.

Nota :

— Notre mission consiste a rechercher les matériaux et produits contenant de I'amiante et non ceux qui pourraient étre contaminés
par de I'amiante.

— L'opérateur de repérage met tout en ceuvre pour limiter I’émission de fibres d’amiante lors de ses opérations de sondage et de
prélevement. Néanmoins, il appartient au donneur d’ordre, avant d’autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les
entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d’'amiante en suspension dans I'air des locaux n’excede pas le
seuil réglementaire (5 fibres/litre). S’il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de
I'amiante), ce contrdle servira de référence avant travaux.

— Encasde travaux de retrait ou d’encapsulage de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités,
a I'examen visuel de I'état des surfaces traitées (Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du
Travail).

PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

B Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : TNC_EOC8diag

REHABILITATION PARTIELLE DU THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE

PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L’'OPERATEUR DE REPERAGE

SELON DOSSIER DE PLAN FOURNI

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de |I'amiante.

Récapitulatif des matériaux et produits contenant de I'amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction ou il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'lamiante. La
liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document. La quantification des MPCA repérés
figure en Annexe.
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Localisation Méthode EC Photo

Parois verticales extérieures et facades

19 Facade Verre Joint R 0 Entrée Pompiers Aprés analyse

28 Facade Verriere Joints R+2 Foyer Aprés analyse

Méthode : Apreés analyse = Préléevement d’un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité
Sur décisionde I'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau
ou produit) / Marquage du matériau ou produit

EC: Cette colonne indique I’état de conservation de chaque matériau ou produit (parametre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : Etat d’usage D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre inspectés

Néant

Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage a I'obligation de conserver et de transmettre ce rapport,
conformément aux exigences de I'article 11 de I’Arrété du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Siledonneur d’ordre n’est pas le propriétaire de I'immeuble bdti concemé par la mission de repérage, il adresse a ce dernierune copie du rapport établi
par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du
« dossier amiante — parties privatives » (DA-PP) prévuaul de I'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en yintégrant les données issues du rapport
ou du pré-rapportde repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de
I’article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un immeuble non utilisé a fin
d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) préwu au |l de I'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique
ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition
et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I’article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire conserve le
rapport oule pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport
ou cepré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I’immeuble bétiainsiqu’ aux agents de
contréle de l'inspection du travail mentionnés a I'article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
et, en cas d’opération relevant duchamp de I’article R4534-1 du Code du Travail, de I’organisme professionnel de prévention du bdtiment et des travaux
publics. »
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Dates de visite et d’établissement du rapport

Visite effectuée le 25/11/2024 Opérateur de repérage : Rémi PETITEAU

Rapport rédigé a PARIS, le 18/11/2024 Durée de validité : Non définie par la réglementation

4 N\ N\
Signature de l'opérateur de repérage Cachet de I’entreprise

ATEG DIAGNOSTICS

282 rue des Pyrenées
75020 PARIS

YNEI3NIDY-N ¢l : 01446209837

PIFNCORN[eY SIRET : 497 845 180 00015 — APE : 71208B

\ /. J

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec I’accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Historique de la mission

Evénement Commentaire
15/11/2024 Entretien initial avec le donneur d’ordre
18/11/2024 Edition de I’ordre de mission
18/11/2024 Signature de I'ordre de mission
19/11/2024 Signature de I'ordre de mission
25/11/2024 Repérage sur site Opérateur : Rémi PETITEAU
25/11/2024 Repérage sur site
26/11/2024 Envoi des prélévements pour analyse en laboratoire
27/11/2024 Repérage sur site
28/11/2024 Envoi des prélévements pour analyse en laboratoire
02/12/2024 Edition du rapport de mission de repérage Dossier N°2024-11-111 #A1

Programme de repérage réglementaire

Il s’agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant étre inspectés : Annexe 1 de de I’Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage
de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

Cependant, si I’opérateur repere tout autre matériau ou produit réputé contenir de I’amiante, il doit le prendre en compte au méme titre
gu’un matériau ou produit de I’Annexe 1 de I’Arrété du 16 juillet 2019.

Modes opératoires

Nous tenons a votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante. Ces
modes opératoires décrivent la méthodologie propre a nos interventions. Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres
d’amiante lors des sondages et prélévements.

Conditions spécifiques du repérage
Néant

Constatations diverses

Néant

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 6/101
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RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

B« Locaux visités & matériaux et produits repérés » :
> Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu’ils contiennent de I’'amiante ou pas ;
» Leur identification est réalisée grace a un numéro unique et une désignation en langage courant ;

B« Matériaux et produits contenant de I'amiante » et « Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante » :

> Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu’ils contiennent ou pas de I'amiante, indépendamment du local ou
ils se trouvent ;

> Leur identification est réalisée grace a un numéro unique (le méme que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2
types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;

> Le critere ayant permis de conclure a la présence ou a I'absence d’amiante y est précisé :

— Sur décision de I'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et
pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;

— Apres analyse : Préléevement d’un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la légende ci-dessous permet d’expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.

Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

Identifiant Commentaire

N° Numéro de I’élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation
courante et son libellé réglementaire
Elément de construction Désignation Description courante de I’élément de construction
Composant /Partiedu Description selonle programme de repérage réglementaire (cf. ‘Conditions de réalisation

composant du repérage’)
Px Référence du prélévement
Dx Référence de la décision opérateur (DO)

Référence de la zone présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO)

Une ZPSO est la partie d’unimmeuble bati dont les ouvrages ou parties d’ouvrage sont
semblables.Chaque ZPSO comporte un ou plusieurs prélévement(s) ou décision(s) de
I’opérateur. Le récapitulatif des ZPSO figure au tout début des Annexes.

Zx

A Prélevement: si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté
Sondages et prélevements pictog s& P

Prélevement négatif, en contradiction avec la ZPSO a laquelle il est rattaché, qui est
amiantée

Sondage : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté
Le recensement des sondages n’a pas vocation a étre exhaustif.

Présence d’amiante

Ob0O|I®®

Susceptible de contenir de I’amiante, en attente de résultat d’analyse

Murs : le mur Aest le mur d'entrée dans la piéce, les lettres suivantes sont affectées aux

AB .. 2 autres murs en fonction du sens des aiguilles d’une montre
Paroi S0 Sol
PL Plafond
Cette caractéristique n’est ni demandée ni définie par la réglementation

, ND Non dégradé

Etat de conservation (EC) -
EU Etat d’usage
D Dégradé

Justification Indication des éléments quiont permis de conclure a la présence ou a I’absence d’amiante

Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d’éléments de construction en gras (avec pictogramme ‘a’ souligné en rouge et prélévement ou sondage en rouge)
correspondent a des matériaux ou produits contenant de I’'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes
d’éléments de construction correspondent a des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante ou en attente de résultats d’analyse,
dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n’entrant pas dans le cadre de cette mission.

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 7/ 101
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Elément de construction Sondages et

N° Désignation prélevements

pa1/za1 @

159 Sol Béton Revétement plastique

R+4 Bureau 2

164  Mur(s) Platre Peinture P40 / Z40 ®
30 Sol Béton Revétement plastique collé P42 / 242 ®
R+4 Couloir 32 Plafond Béton Peinture P49 / 249 @
36 Mur(s) Platre Peinture P43 /743 ®
39 Sol Carrelage P45 / 245 ®
R+4 Toilettes WC dames
48 Mur(s) Platre Peinture, carrelage P46 / 246 ®
71 Mur(s) Platre Peinture pas / zas X
R+4 Tisaniere
206 Mur(s) Isolation type laine de verre P47 [ 247 ®

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 8/101
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Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo préléevements

R+4 Bureau 3 126 Mur(s) Platre Peinture P44 [/ 244 ®

198 Mur(s) Platre Peinture P32 /232 ®

R+3 Couloir

204 Mur Platre Peinture P38 /Z38 ®

R+3 Hall Acceuil 200 Mur(s) Béton Peinture P34 /234 @
R+3 Salle serveurs 195  Sol béton Carrelage P29 /229 ®
R+3 Bureau 34 196 Mur(s) Platre Peinture P30 /Z30 ®
R+3 Bureau 32 197 Mur(s) Placoplatre Peinture P31/231 ®
R+3 Bureau 25 199 Mur(s) Placoplatre Peinture P33 /33 ®
R+3 Bureau 24 201 Mur(s) Placoplatre Peinture P35 / Z35 ®

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 9/101
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Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo préléevements

202 Sol béton Carrelage P36 / 236 ®

R+3 wc PMR
203 Mur(s) Platre Carrelage P37 /237 ®
R+3 Debarras 205  Sol béton Carrelage P39 /739 ®
27 Sol béton P26 / 226 X
R+2 Foyer 28 Facade Verriere Joints P27 [ 227 ® a

29 Acrotére Béton

P28 /228 X

25 Sol béton P24 /224 @)

R+1 Degagement

26 Plafond Béton Peinture

P25 /225 @

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 10/ 101
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Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo préléevements

pis/z18 @ )

19 Facade Verre Joint

R 0 Entrée Pompiers

P19 /219 @

20 Mur Béton Peinture

P20 /220 @

21 Acrotére coté salle Béton

R O Hall 22 Acrotére coté rue Béton P21 /221 ®
24 Acroteére coté rue Béton Etancheité Paxalu P22 /722 ®
R 0 Rampe accés camion 23 Sol Bitume P23 /z23 ®

P12/z12 @

13 Porte Bois Joint caoutchouc

R-1 Accés salle

P13 /213 @

14 Porte Bois Joint Feutre

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 11/101
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Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélevements
15 Sol béton Béton Carrelage P14 / 214 ®
16 Mur Béton Carrelage P15 / 215 ®
R-1 Sanitaires PMR
17 Plafond Béton Dalles faux plafond P17 / 217 ®
18 Conduit(s) de fluide Métal Calorifuge P16 / Z16 ®
1 Sol béton Carrelage P2 /22 ®
2 Mur(s) Béton Carrelage P3/Z3 ®
R-2 Cuisine
3 Plinthe(s) Carrelage P1/21 ®
5 Plafond Béton Flocage P4 /24 ®

Dossier N° 2024-11-111 #A1

LA COLLINE THEATRE NATIONAL
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Elément de construction Sondages et

prélevements

N° Désignation

ps /25 @

6 Sol béton Parquet Bois

R-2 Bar

7 Mur(s) Platre Peinture

8 Sol béton Carrelage
R-2 Sanitaires

9 Mur(s) Carrelage

10 Sol béton Peinture

R-2 Local Technique

11 Mur Béton Peinture

p11/z11 @

R-2 Foyer 12 Sol béton

Matériaux et produits contenant de 'amiante

Cette rubrique permetde faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus a la rubrique « Locaux visités & matériaux
et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée a la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance
s’établit grace au N° d’élément de construction.

SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 13 /101
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APRES ANALYSE

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation
ZPSO  Privt EC Photo

N° COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

Fagades légeres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich /

19 Ioints d'assemblage ou R O Entrée Pompiers 718 P18
d'étanchéité, mastics, tresses
28 Menuiseries extérieures / Joints R+2 Foyer 727 P27

de mastic de vitrage

Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus a la rubrique « Locaux visités &
matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée a la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». la
correspondance s’établit grace au N° d’élément de construction.

SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

APRES ANALYSE

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation
ZPSO Privt EC Photo

N° COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

Revétements de sols / Colles et
1 joints de carrelage, ragréages, R-2 Cuisine SO Z2 P2
primaires d'accrochage

Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Colles et

2 . . .. R-2 Cuisine Z3 P3
joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage
Revétements de murs, poteaux,

3 C!O.ISOHS, gaines, coffres / Cq_lles et R-2 Cuisine 71 p1
joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage

5 Plafonds / Flocages R-2 Cuisine PL 74 P4

6 Plancher / Dalle béton R-2 Bar SO Z5 P5

Murs et cloisons magonnés /
7 Enduits a base de platre ou ciment R-2 Bar 6 P6
projetés, lissés ou talochés
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

ELEMENT DE CONSTRUCTION

N° COMPOSANT / PARTIE

Revétements de sols / Colles et
8 joints de carrelage, ragréages,
primaires d'accrochage

AMIANTE @

Localisation

Local Paroi

ZPSO Privt EC Photo

R-2 Sanitaires SO

77

Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Colles et
joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage

R-2 Sanitaires

Z8

10 Plancher / Dalle béton

R-2 Local Technique SO

Z9

Murs et cloisons magonnés /
Béton

R-2 Local Technique

710 P10

12 Revétements de sols / Dalle béton

R-2 Foyer SO

Z11 P11

Portes coupe-feu, pare-flamme,
isothermiques, frigorifiques /
Joints des portes coupe-feu,

phoniques ou pare-flammes (sur
battant et dormant y compris

occulus, et sur serrurerie)

R-1 Accés salle

712 P12

Portes coupe-feu, pare-flamme,
isothermiques, frigorifiques /
Joints des portes coupe-feu,

phoniques ou pare-flammes (sur
battant et dormant y compris

occulus, et sur serrurerie)

14

R-1 Accés salle

713 P13

Revétements de sols / Colles et
15 joints de carrelage, ragréages,
primaires d'accrochage

R-1 Sanitaires PMR SO

Z14 P14

Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Sous-
couches des tissus muraux,
moquettes murales ou les vinyles

16

R-1 Sanitaires PMR

Z15 P15

Faux plafonds / Panneaux et

17
plaques

R-1 Sanitaires PMR PL

z17 P17

Murs et cloisons magonnés /
18 Fourreaux (carton, fibres-
ciment...)

R-1 Sanitaires PMR

7216 P16
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4 )‘ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation

N° COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

ZPSO Privt EC Photo

20 Murs et cloisons magonnés / Mur R 0 Entrée Pompiers Z19 P19

Murs et cloisons magonnés /

Acrotére R 0 Hall Z20 P20

Murs et cloisons magonnés /

Acrotére R 0 Hall 721 P21

Voiries / Enrobés bitumineux des
23 couches de voirie (juste partie R 0 Rampe accés camion SO Z23 P23
bitume), asphaltes

Revétements de murs, poteaux,
24 cloisons, gaines, coffres / R 0 Hall 722 P22
Revétements bitumineux

25 Plancher / Dalle béton R+1 Degagement SO 224 P24
26 Plafonds / Dalle béton R+1 Degagement PL 725 P25
27 Plancher / Dalle béton R+2 Foyer SO 726 P26

Murs et cloisons magonnés /

2 Béton

R+2 Foyer 728 P28

Revétements de sols / Sous-
30 couches (carton, feutre...) des R+4 Couloir SO 242 P42
revétements souples

32 Plafond / Béton R+4 Couloir PL Z49 P49
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AGENDA

DIAGNOSTICS

Localisation
ZPSO Privt EC Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi
Cloisons seches (assemblées,
préfabriquées) / Panneaux de .
36 R+4 Couloir C 743 P43

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

Revétements de sols / Colles et
39 joints de carrelage, ragréages, R+4 Toilettes WC dames SO 745 P45
primaires d'accrochage

Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Colles et
joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage

48 R+4 Toilettes WC dames D 246 P46

Cloisons seches (assemblées,

préfabriquées) / Panneaux de

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

71 R+4 Tisaniéere F 748 P48

Cloisons seches (assemblées,

préfabriquées) / Panneaux de

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

126 R+4 Bureau 3 B 744 P44

Revétements de sols / Sous-
159 couches (carton, feutre...) des R+4 Bureau 2 SO 741 P41
revétements souples

Cloisons séches (assemblées,

préfabriquées) / Panneaux de

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

164 R+4 Bureau 2 C 740 P40

195 Plancher / Dalle béton R+3 Salle serveurs SO Z29 P29

Cloisons seéches (assemblées,

préfabriquées) / Panneaux de

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

196 R+3 Bureau 34 Z30 P30

Cloisons séches (assemblées,

préfabriquées) / Panneaux de

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

197 R+3 Bureau 32 Z31 P31

Cloisons seches (assemblées,

préfabriquées) / Panneaux de

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

198 R+3 Couloir 732 P32
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AGENDA

DIAGNOSTICS

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation

N° COMPOSANT / PARTIE Local Paroi

ZPSO Privt EC Photo

Cloisons seches (assemblées,

préfabriquées) / Panneaux de

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

199 R+3 Bureau 25 Z33 P33

Cloisons séches (assemblées,

préfabriquées) / Panneaux de

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

200 R+3 Hall Acceuil 734 P34

Cloisons séches (assemblées,

préfabriquées) / Panneaux de

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

201 R+3 Bureau 24 Z35 P35

Revétements de sols / Colles et
202 joints de carrelage, ragréages, R+3 wc PMR SO Z36 P36
primaires d'accrochage

Revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres / Colles et

203 .. . R+3 wc PMR 737 P37
joints de carrelage ou de faience,
ragréage, primaire d'accrochage
Cloisons seches (assemblées,
204 préfabriquées) / Panneaux de R+3 Couloir 738 P38

cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

Revétements de sols / Colles et
205 joints de carrelage, ragréages, R+3 Debarras SO 739 P39
primaires d'accrochage

Cloisons seches (assemblées,
206 préfabriquées) / Isolants intérieurs R+4 Tisaniére 247 P47
fibreux, bourre en vrac

ANNEXES

Zones présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO)

Une ZPSO est la partie d’un immeuble bati dont les ouvrages ou parties d’ouvrage sont semblables. La notion de ZPSO permet a I'opérateur
de repérage d’optimiser ses investigations en réduisant le nombre de préléevements devant étre réalisés pour analyse. C' est grace a des
sondages sur les composants de la construction concernés que I'opérateur de repérage détermine les ZPSO.

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation y
P/D

DESIGNATION Local

Commentaire

218 : Facade Verre Joint

19 Facade Verre Joint R 0 Entrée Pompiers P18
a 227 : Facade Verriere Joints
28 Facade Verriere Joints R+2 Foyer P27

P/D : Prélévement / Décision opérateur
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AGENDA

DIAGNOSTICS

Estimation de la quantité de MPCA repérés

Cette quantification des MPCA (matériaux ou produit contenant de I'amiante) est une estimation établie sur la base des sondages et
prélévements réalisés. Elle est donnée a titre indicatif, dans 'unité appropriée (quantité d'ceuvre) : ml (métres linéaires), m? (métres carrés),
u (unités) ou t (tonnes).

Il ne s’agit pas d’une évaluation des quantités prévisibles de déchets amiantés : lorsque I'opérateur de repérage intervient, il ne peut pas
connaitre le ou les processus qui seront mis en ceuvre par les entreprises intervenant ultérieurement, d’autant plus que celles-ci ne sont pas
encore choisies, ni ce que leur mise en ceuvre générera comme déchets. Cette estimation ne peut servir de base contractuelle a I’élaboration
d’un devis de désamiantage.

Localisation EC Quantité Commentaire
218 : Facade Verre Joint
19 Facade Verre Joint R 0 Entrée Pompiers
227 : Facade Verriere Joints
28 Facade Verriere Joints R+2 Foyer

EC : Cette colonne indique I’état de conservation de chaque matériau ou produit (parameétre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : Etat d’usage D : Dégradé

MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination :

B Déchets de matériaux de construction contenant de I'amiante : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou
déconstruction d'un batiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les
déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantiferes et les
déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés ;

> Ces déchets peuvent étre stockés dans des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) : voir Arrété du 15 février
2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Tous les autres déchets d’amiante, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés ;

> Ces déchets doivent étre éliminés vers des installations de stockage des déchets dangereux (ISDD) ou vitrifiés (inertage) : voir Arrété
du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Aucun déchet amianté ne peut étre admis dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues auprés des Préfectures, des Conseils
départementaux, des Mairies, des DREAL et de I’ADEME (consulter le site Sinoe Déchets).

Rapports précédemment réalisés

Néant
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AGENDA

DIAGNOSTICS

Rapports d’essais de laboratoire

FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRELEVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélévements effectués.

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation

25/11/2024 R-2 Cuisine 3 Plinthe(s) Carrelage
P1
1 Commentaires :

25/11/2024 R-2 Cuisine 1 Sol béton Carrelage
P2
22 Commentaires :

25/11/2024 R-2 Cuisine 2 Mur(s) Béton Carrelage
P3
3 Commentaires :

25/11/2024 R-2 Cuisine 5 Plafond Béton Flocage
P4
z4 Commentaires :

25/11/2024 R-2 Bar 6 Sol béton Parquet Bois
P5
Z5 Commentaires :

25/11/2024 R-2 Bar 7 Mur(s) Platre Peinture
P6
Z6 Commentaires :

25/11/2024 R-2 Sanitaires 8 Sol béton Carrelage
P7
7 Commentaires :

25/11/2024 R-2 Sanitaires 9 Mur(s) Carrelage
P8
z8 Commentaires :

25/11/2024 R-2 Local Technique 10 Sol béton Peinture
P9
Z9 Commentaires :
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Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation

25/11/2024 R-2 Local Technique 11 Mur Béton Peinture
P10
210 Commentaires :

25/11/2024 R-2 Foyer 12 Sol béton
P11
Z11 Commentaires :

25/11/2024 R-1 Accés salle 13 Porte Bois Joint caoutchouc
P12
212 Commentaires :

25/11/2024 R-1 Accés salle 14 Porte Bois Joint Feutre
P13
Z13 Commentaires :

25/11/2024 R-1 Sanitaires PMR 15 Sol béton Béton Carrelage
P14
214 Commentaires :

25/11/2024 R-1 Sanitaires PMR 16 Mur Béton Carrelage
P15
Z15 Commentaires :

25/11/2024 R-1 Sanitaires PMR 18 Conduit(s) de fluide Métal

Calorifuge
P16
Z16
Commentaires :
25/11/2024 R-1 Sanitaires PMR 17 Plafond Béton Dalles faux
plafond
P17
717
Commentaires :

25/11/2024 R 0 Entrée Pompiers 19 Facade Verre Joint a
P18
218 Commentaires :

25/11/2024 R 0 Entrée Pompiers 20 Mur Béton Peinture
P19
219 Commentaires :
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DIAGNOSTICS

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation

25/11/2024 R O Hall 21 Acrotére coté salle Béton
P20
220 Commentaires :

25/11/2024 R O Hall 22 Acrotére coté rue Béton
P21
221 Commentaires :

Acrotére coté rue Béton
25/11/2024 R O Hall 24 o
Etancheité Paxalu
P22
722 .
Commentaires :

25/11/2024 R 0 Rampe accés camion 23 Enrobé bitumineux — Liant 0
P23
223 Commentaires :

25/11/2024 R 0 Rampe accés camion 23 Enrobé bitumineux — Granulats 0
P23
223 Commentaires :

25/11/2024 R+1 Degagement 25 Sol béton
P24
224 Commentaires :

25/11/2024 R+1 Degagement 26 Plafond Béton Peinture
P25
225 Commentaires :

25/11/2024 R+2 Foyer 27 Sol béton
P26
226 Commentaires :

25/11/2024 R+2 Foyer 28 Facade Verriere Joints a
P27
227 Commentaires :

25/11/2024 R+2 Foyer 29 Acrotére Béton
P28
228 Commentaires :
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Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation

25/11/2024 R+3 Salle serveurs 195 Sol béton Carrelage
P29
229 Commentaires :

25/11/2024 R+3 Bureau 34 196 Mur(s) Platre Peinture
P30
230 Commentaires :

25/11/2024 R+3 Bureau 32 197 Mur(s) Placoplatre Peinture
P31
231 Commentaires :

25/11/2024 R+3 Couloir 198 Mur(s) Platre Peinture
P32
232 Commentaires :
P33 25/11/2024 R+3 Bureau 25 199 Mur(s) Placoplatre Peinture
Z33 Commentaires :

25/11/2024 R+3 Hall Acceuil 200 Mur(s) Béton Peinture
P34
234 Commentaires :

25/11/2024 R+3 Bureau 24 201 Mur(s) Placoplatre Peinture
P35
235 Commentaires :

25/11/2024 R+3 wc PMR 202 Sol béton Carrelage
P36
236 Commentaires :

25/11/2024 R+3 wc PMR 203 Mur(s) Platre Carrelage
P37
237 Commentaires :

25/11/2024 R+3 Couloir 204 Mur Platre Peinture
P38
Z38 Commentaires :
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Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/11/2024 R+3 Debarras 205 Sol béton Carrelage
P39
239 Commentaires :
25/11/2024 R+4 Bureau 2 164 Mur(s) Platre Peinture
P40
Z40 Commentaires :
Sol Béton Revétement
25/11/2024 R+4 Bureau 2 159 lasti
P41 plastique
241
Commentaires :
Sol Béton Revét t
25/11/2024 R+4 Couloir 30 ol beton nevetemen
plastique collé
P42
242 .
Commentaires :
25/11/2024 R+4 Couloir 36 Mur(s) Platre Peinture
P43
43 Commentaires :
25/11/2024 R+4 Bureau 3 126 Mur(s) Platre Peinture
P44
Z44 Commentaires :
25/11/2024 R+4 Toilettes WC dames 39 Sol Carrelage
P45
z45 Commentaires :
25/11/2024 R+4 Toilettes WC dames 48 Mur(s) Platre Peinture,
carrelage
P46
246
Commentaires :
pa7 25/11/2024 R+4 Tisaniere 206 Murls) 'S°'afl'g;;ype laine de
247 .
Commentaires :
25/11/2024 R+4 Tisaniére 71 Mur(s) Platre Peinture
P48
z48 Commentaires :
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Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
25/11/2024 R+4 Couloir 32 Plafond Béton Peinture
P49
249 Commentaires :
Réf. : Px : N°du prélevement Zx :  N°de la zone de similitude d’ouvrage (ZPSO) a laquelle le prélévement est rattaché
Amianté : a Oui 0 En attente de résultats d’analyse
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RAPPORT ANALYSE

<% eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS

ATEG DIAGNOSTICS
Monsieur Rémi PETITEAU
282 rue des Pyrénées

75020 PARIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-058050-01 Date d’émission de rapport : 02/12/2024 12:12 Page1/2
Dossier N° : 24H029391 Date de réception : 28/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024

Référence dossier Client:10425
2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

N° . ) St Technique Préparation
o Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
001| P1R-2- Matériau de type peinture MVEsTDB 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | Cuisine \ (blanc) / attaque acide détectées
Plinthe(s) '(T:tho?jz
interne
Carrelage traitement)
$ * * B x* . 2
Matériau dur de type M\FJDB 14 2 Calcination et Fibres d'amiante non
carrelage, faience / attaque acide détectées
(beige) (tacheté) (beige) (méthode
(foncé) ; matériau dur de interne de
type ciment-colle (beige) traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Un matériau de type joint est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse
représentative de ce matériau.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune
fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). ¢ ofr ac
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par |'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

u s Analy pour le Bati lle de France SAS ACCREDITATION N°
80-84 rue des Meuniers ,Batiment A1 . 1-1592
92220 Bagneux, FRANCE Portée disponible sur
Tél: -: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Webs: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses www.cofrac.fr ESSAILS
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 71208
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Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-058050-01 Date d’émission de rapport : 02/12/2024 12:12 Page2/2
Dossier N° : 24H029391 Date de réception : 28/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024
Référence dossier Client:10425

2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

T

e

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). ¢ ofr ac
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

ul s Analy pour le Bati lle de France SAS ACCREDITATION N°
80-84 rue des Meuniers ,Batiment A1 | 1-1592
92220 Bagneux, FRANCE Portée disponible sur
Tél: -: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Webs: https:/www.eurofins.fr/amiante/analyses www.cofrac.fr ESSAIS
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Dossier N° : 24H029391 Date de réception : 28/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024
Référence dossier Client:10425

2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
002| P2R-2 - Matériau dur de type ’n\/EsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Cuisine \ Sol carrelage, faience attaque acide détectées
béton (blanc) ; matériau dur de (méthode
type ciment-colle interne de
Camrelage (granulaire) (gris) (foncé) traitement)
; matériau semi-dur de
type ragréage
(granulaire) (beige)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Référence dossier Client:10425
2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

N° i ) T Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

003 | P3R-2 - Matériau (beige) (foncé) ; ;w\/EsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Cuisine \ matériau dur de type joint attaque acide détectées
Mur(s) Béton ciment (gris) (foncé)(i) A(r?étho:jje

interne de
Carrelage traitement)
* * *
Matériau de type peinture lesgz 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau dur de / attaque acide détectées
type carrelage, faience (méthode
(beige) (clair) ; matériau interne de
dur de type ciment-colle traitement)
(beige) (clair)
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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N° . S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
004 | P4 R-2 - Matériau (beige) (clair) ; MPEST:.BZ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Cuisine \ matériau friable fibreux ! attaque acide détectées
Plafond Béton de type flocage (beige) (méthode
(clair) interne de

Flocage traitement)
Matériau friable fibreux M%-fo* 2/2 * - * Fibres d'amiante non
de type flocage (beige) / détectées
(clair)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-058054-01
Dossier N° : 24H029391
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Date d’émission de rapport : 02/12/2024 12:13
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Page1/1
Date d'analyse : 29/11/2024

Sol béton

matériau dur de type

N° . S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
005| P5R-2-Bar\ Matériau (marron) ; PAPEST:.BZ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide

détectées

Parquet Bois mortier, béton, chape (méthode
(gris) (clair) interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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N° ) S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

006 | P6 R-2 —Bar\ Matériau de type peinture PAPEST:.BZ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Mur(s) Platre (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Peinture semi-dur de type enduit (méthode

(blanc) ; matériau interne de
(orange) ; matériau traitement)
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau de type
peinture (blanc) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
* * g
Matériau semi-dur de MET 14 2 Calcination et Fibres d'amiante non
type platre (blanc) /v3DB attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° ) S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
007 | P7R-2 - Matériau dur de type ’n\/EsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaires \ carrelage, faience attaque acide détectées
Sol béton (blanc) ; matériau dur de (méthode
type ciment-colle (gris) interne de
Canelags (foncé) ; matériau dur de traitement)
type mortier, béton,
chape (gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory

Technician
o
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

008 | P8 R-2 — Matériau semi-dur de ’n\/EsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaires \ type joint (beige) attaque acide détectées
Mur(s) (méthocée

interne de
Carrelage traitement)
* * *
Matériau dur de type M\FJDB 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
carrelage, faience / attaque acide détectées
(blanc) ; matériau dur de (méthode
type ciment-colle (beige) interne de
; matériau (orange) traitement)
(foncé)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* * *
009 | P9 R-2 — Local Matériau de type peinture MPEST:.BZ 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
Technique \ (gris) ; matériau dur de ! attaque acide détectées
Sol béton type ciment (gris) (méthode
Peinture interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
010 | P10 R-2 — Local Matériau de type peinture PAPEST:.BZ 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Technique \ (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Mur Béton semi-dur de type enduit (méthode
; (blanc) ; matériau interne de
Peinfiure semi-dur de type enduit traitement)
(cémenteux) (gris) ;
matériau dur de type
ciment (granulaire) (gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) ‘ofru‘
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N° ) S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
011 | P11 R-2 — Foyer Matériau dur de type PAPEST:.BZ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
\ Sol béton mortier, béton, chape attaque acide détectées
(gris) (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

ul s Analy pour le Bati lle de France SAS ACCREDITATION N°
80-84 rue des Meuniers ,Batiment A1 . 1-1592
92220 Bagneux, FRANCE Portée disponible sur
Tél: -: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses www.cofrac.fr ESSAIS
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 43 /101



/

AMIANTE
AGENDA

DIAGNOSTICS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS

ATEG DIAGNOSTICS

Monsieur Rémi PETITEAU
282 rue des Pyrénées
75020 PARIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-058061-01 Date d’émission de rapport : 02/12/2024 12:15 Page1/1
Dossier N° : 24H029391 Date de réception : 28/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024
Référence dossier Client:10425

2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

N° . S Technique Préparation
el Référence client Description visuelle utiisée | [Np prep 7ND Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* * *

012 | P12 R-1 — Accés Matériau souple de type MPEST:.BZ 1712 Calcination et Fibres d'amiante non

salle \ Porte joint (noir) / attaque acide détectées

Bois Joint (méthode

caoutchouc interne de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* * *
013 | P13 R-1 — Accés Matériau souple de type PAPEST:.BZ 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
salle \ Porte joint (fibreux) (gris) ; attaque acide détectées
Bois Joint matériau de type (méthode
Feutre maillage de fibres (beige) interne de
(clair) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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N° ) S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
014 | P14 R-1 - Matériau dur de type joint PAPEST:.BZ 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaires PMR ciment (gris) attaque acide détectées
\ Sol béton I(n"t‘:}':gi:
Béton Carrelage taftstnent)
* * *
Matériau dur de type lesgz 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
carrelage, faience / attaque acide détectées
(blanc) ; matériau dur de (méthode
type ciment-colle (gris) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type ragréage
(granulaire) (beige)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-058064-01 Date d’émission de rapport : 02/12/2024 12:16 Page1/2
Dossier N° : 24H029391 Date de réception : 28/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024

Référence dossier Client:10425
2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
015| P15 R-1 - Matériau de type peinture ;WPEST;BZ 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
(1) | Sanitaires PMR (blanc) ; matériau attaque acide détectées
\ Mur Béton semi-dur de type joint (méthode
Carrelage (beige) (clair)(i) interne de
traitement)
* * *
Matériau dur de type lesgz 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
carrelage, faience (gris) ; / attaque acide détectées
matériau dur de type (méthode
ciment-colle (gris) interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Le matériau béton n'est pas présent dans I'échantillon.
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° ) S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
016 | P16 R-1 — Matériau de type peinture PAPEST:.BZ 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaires PMR (blanc) ; matériau souple attaque acide détectées
\ Conduit(s) (noir) A(méthode
de fluide Métal Do fe
Calorifuge = m iiement) =
Matériau de type peinture lesgz 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau / attaque acide détectées
semi-dur (gris) ; matériau (méthode
(beige) interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N® ; T Technique Préparation
éch. Reférence client Description visuelle utilisée /  [Nb prep/Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
017 | P17 R-1 — Matériau semi-dur fibreux MPEST:.BZ 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Sanitaires PMR de type faux-plafonds / attaque acide détectées
\ Plafond (blanc) (méthode
Béton Dalles faux ;?et‘tietrenn?edne;)
plafond

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
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N° ) S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* * *

018| PI8R0O - Matériau souple de type PAPEST:.BZ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante de type

Entrée joint (noir) ; matériau attaque acide chrysotile

Pompiers \ souple de type mastic (méthode

Facade Verre Joint (gris) ; matériau (fibreux) interne de

(noir) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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N° . A Technique Préparation
el Référence client Description visuelle utiisée /[N prep 7ND Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

019| PI9RO - Matériau de type peinture MVEJDB 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non

Entrée (blanc) ; matériau de type ! attaque acide détectées

Pompiers \ Mur systéme d’enduit (méthode

5 f peinture (beige) ; interne de
Beton Peinture matériau dur de type traitement)
ciment (granulaire) (gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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Date d’émission de rapport : 02/12/2024 12:17
Date de réception : 28/11/2024

Page1/1
Date d'analyse : 29/11/2024

N° . S Technique Préparation
el Référence client Description visuelle utiisée | [Np prep 7ND Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* * *

020 | P20 R 0 — Hall Matériau dur de type MPEST:.BZ 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
\ Acrotére ciment (gris) / attaque acide détectées
coté salle (méthode
Béton interne de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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Date d’émission de rapport : 02/12/2024 12:17
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *

021 | P21 R0 - Hall Matériau (cémenteux) MVETDB 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
\ Acrotére (gris) (foncé) ; matériau V3 attaque acide détectées
coté rue Béton dur de type mortier, (méthode

béton, chape (gris) interne de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-058071-01 Date d’émission de rapport : 02/12/2024 12:17 Page1/2
Dossier N° : 24H029391 Date de réception : 28/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024

Référence dossier Client:10425
2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
022 | P22 R 0 - Hall Matériau de type ’n\/EsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
1) | \ Acrotére aluminium (gris) ; attaque acide détectées
coté rue Béton matériau souple (méthode
Etancheité Paxalu bitumineux (noir) ; interne de
matériau semi-dur traitement)
(granulaire) (beige)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-058072-01 Date d’émission de rapport : 02/12/2024 12:17 Page1/1
Dossier N° : 24H029391 Date de réception : 28/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024
Référence dossier Client:10425

2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

N° . S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
023 | P23 R 0 — Rampe Matériau de type peinture M\/EJDg 1712 * Calcination ef' Fibres d'amiante non
accés camion \ (gris) ; matériau dur (gris) / attaque acide détectées
Sol Bitume (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-058073-01 Date d’émission de rapport : 02/12/2024 12:18 Page1/1
Dossier N° : 24H029391 Date de réception : 28/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'a"m Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
024 | P24 R+1 — Matériau de type peinture ’n\/EJDB 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
Degagement \ (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Sol béton semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matériau dur de interne de
type ciment (granulaire) traitement)
(gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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N° . A Technique Préparation
el Référence client Description visuelle utiisée /[N prep 7ND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *

025| P25 R+1 - Matériau de type peinture MVEJDB 1712 Calcination et Fibres d'amiante non

Degagement \ (blanc) ; matériau / attaque acide détectées

Plafond Béton semi-dur de type enduit (méthode

; (blanc) ; matériau dur de interne de
Peinture type mortier, béton, traitement)
chape (gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *
026 | P26 R+2 — Foyer Matériau dur de type ’n\/EsTDB 1712 Calcination et Fibres d'amiante non

\ Sol béton mortier, béton, chape attaque acide détectées

(gris) (méthode

interne de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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N° . S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
027 | P27 R+2 — Foyer Matériau (noir) en traces M\/EJDg 1/2 *| calcination et |  Fibres d'amiante de type
\ Facade ; matériau souple de type / attaque acide chrysotile
Verriere Joints joint (gris) (méthode
interne de
traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* *
028 | P28 R+2 — Foyer Matériau de type peinture ’n\/EJDg 1712 Calcination et Fibres d'amiante non

\ Acrotére (noir) ; matériau dur de attaque acide détectées

Béton type ciment (granulaire) (méthode

(gris) interne de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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e',\::h. Référence client Description visuelle Tjg:i‘:ég”/e oo /F;lrsparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

001 | P29 R+3 — Salle Matériau (blanc) en PnVESTDB 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
serveurs \ Sol traces ; matériau dur de attaque acide détectées
béton type carrelage, faience (méthode

Carrelage (gris) ; matériau dur de interne de
type ciment-colle (gris) traitement)
(foncé) ; matériau (blanc)
en traces ; matériau
(marron)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Dossier N° : 24H029725 Date de réception : 29/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024

Référence dossier Client:10425
2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

N° . ) s ; Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* *

002 | P30 R+3 — Matériau de type peinture MVEJDB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Bureau 34 \ (blanc) ; matériau ! attaque acide détectées
Mur(s) Platre semi-dur de type enduit (méthode

; (platreux) (blanc) ; interne de
Peinfire matériau semi-dur de traitement)

type enduit (cémenteux)

(gris)

Matériau semi-dur de M\E?;TDB* 14 2 * Calcination et* Fibres d'amiante non

type enduit (cémenteux) / attaque acide détectées

(gris)(i) (méthode
interne de
traitement)

Observation(s) couche(s
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° . S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

003 | P31 R+3 — Matériau de type peinture MVEsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Bureau 32\ (blanc) ; matériau ! attaque acide détectées
Mur(s) semi-dur de type enduit (méthode

A f (blanc) ; matériau de type interne de
Flacoplatre: Felnturs maillage de fibres (blanc) traitement)
; matériau semi-dur
fibreux de type bois,
copeaux (marron)
Matériau de type M%‘ﬁvg 2} 2 ¥ - * Fibres d'amiante non
maillage de fibres (blanc) / détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

004 | P32 R+3 — Matériau de type ;w\/EsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Couloir \ systéme d’enduit attaque acide détectées
Mur(s) Platre peinture (blanc) + (vert) ; (méthode
Peinture matériau semi-dur de interne de

type enduit (platreux) traitement)
(blanc) en traces(i)
Matériau semi-dur de MET * 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (platreux) /P83Z attaque acide détectées
(blanc) (méthode
interne de
traitement)
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° ) S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
005| P33 R+3 — Matériau de type peinture PAPEST:.BZ 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Bureau 25\ (blanc) ; matériau (beige) attaque acide détectées
Mur(s) s matérigu szerlnéi-dur c;e (métho:jje
A f type enduit (platreux interne de
Flacoplatre Pelnturs (blanc) ; matériau dur de traitement)
type mortier, béton,
chape (gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° . i ; Technique Préparation
el Référence client Description visuelle utilisée /| ["Nb prep 7 Nbp Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * *

006 | P34 R+3 — Hall Matériau de type MPEST:.BZ 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Acceuil \ systéeme d’enduit / attaque acide détectées
Mur(s) Béton peinture (blanc) + (vert) ; (méthode
Peinture matériau dur de type interne de

mortier, béton, chape traitement)
(gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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Date d'analyse : 29/11/2024

N° . ) s ; Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * o *
007 | P35 R+3 - Matériau de type peinture MPEST;BZ 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Bureau 24 \ (blanc) matériau ! attaque acide détectées
Mur(s) semi-dur de type enduit (méthode
A f (blanc) ; matériau souple interne de
Flacoplatre Pelnturs fibreux de type papier, traitement)
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
Matériau souple fibreux M(V)VLI\;,VE 2/2 " z * Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau semi-dur de MVE:;rDB* 1/ 2 *| calcination ef Fibres d'amiante non
type platre (blanc) / attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
* * *
Matériau (fibreux) (gris) MoLP * 2/ 2 - Fibres d'amiante non
/WMVe détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’'une identification des fibres au

Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

e

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-058109-01 Date d’émission de rapport : 02/12/2024 14:14 Page1/2
Dossier N° : 24H029725 Date de réception : 29/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024
Référence dossier Client:10425

2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

N° . S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
008 | P36 R+3 —wc Matériau dur de type MVEsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
1 | PMR\ Sol carrelage, faience ! attaque acide détectées
béton (blanc) ; matériau dur de (méthode
type mortier, béton, interne de

Camrelage chape (beige) traitement)

Observation(s) échantillon(s)
(1) Un matériau gris foncé est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse
représentative de ce matériau.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Date de réception : 29/11/2024
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Date d'analyse : 29/11/2024

2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

N° i ) T Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
009 | P37 R+3 —wc Matériau souple de type ;w\/EsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
PMR \ Mur(s) joint (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Platre dur de type ciment-colle (méthode
Carrelage (blanc) en traces(i) interne de
traitement)
* * *
Matériau dur de type M\FJDB 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
carrelage, faience / attaque acide détectées
(blanc) ; matériau dur de (méthode
type ciment-colle (blanc) interne de
traitement)
Matériau souple (blanc) M\ETDB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
V3 attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Naima Semmani
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Technician

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

ul s Analy pour le Bati lle de France SAS ACCREDITATION N°
80-84 rue des Meuniers ,Batiment A1 . 1-1592
92220 Bagneux, FRANCE Portée disponible sur
Tél: -: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Webs: https:/www.eurofins.fr/amiante/analyses www.cofrac.fr ESSAIS
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

Dossier N° 2024-11-111 #A1 LA COLLINE THEATRE NATIONAL 80/ 101



1 AMIANTE
AGENDA

DIAGNOSTICS

eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment lle de France SAS

ATEG DIAGNOSTICS
Monsieur Rémi PETITEAU
282 rue des Pyrénées

75020 PARIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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Référence dossier Client:10425
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
010| P38 R+3 — Matériau de type ;w\/EsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
1) | Couloir \ Mur systéme d’enduit attaque acide détectées
Platre Peinture peinture (blanc) + (gris) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type enduit (platreux) traitement)
(blanc) en traces
Matériau semi-dur de MET * 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (platreux) /V3DB attaque acide détectées
(blanc) (méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Un matériau vert foncé est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse
représentative de ce matériau.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) ‘ofru‘
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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N° . S Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

011 [ P39 R+3 — Matériau (fibreux) (gris) + MEI)VITJI,VQ 2. 2 - Fibres d'amiante non
Debarras \ Sol (noir) / détectees
béton
Carrelage

* * *
Matériau (fibreux) (gris) + M\/ESTDB 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
(noir) en traces ; / attaque acide détectées
matériau de type colle (méthode
(beige) ; matériau interne de
semi-dur de type traitement)
ragréage (gris) (foncé)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'a"m Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* * *

012 | P40 R+4 — Matériau de type ’n\/EJDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Bureau 2\ systéeme d’enduit attaque acide détectées
Mur(s) Platre peinture (blanc) + (beige) (méthode
Peinture ; matériau dur de type interne de

mortier, béton, chape traitement)
(gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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N° i ) T Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
013 | P41 R+4 — Matériau souple de type ;w\/EsTDB 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Bureau 2 \ Sol revétement de sol (gris) attaque acide détectées
Béton (méthode
Revétement ;ntgatrne de;)
plastique - . raitemen .
Matériau souple de type M\FJDB 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
en traces ; matériau de (méthode
type colle (jaune) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type ragréage (gris)
* * *
Matériau (fibreux) (bleu) | MOLP 2u 2 - Fibres d'amiante non
/WMVE détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiéere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s) ‘ofru‘
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'a"m Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* el > *
014 | P42 R+4 — Matériau semi-dur de ;w\/ESTDB 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Couloir \ Sol type dalle de sol (noir) ; attaque acide détectées
Béton matériau de type (méthode
Revétement maillage de fibres (beige) interne de
plastique collé en traces traitement)
* * * o
Matériau souple (collant) M\FTDB 172 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau de type V3 attaque acide détectées
colle (jaune) ; matériau (méthode
(vert) (clair) ; matériau interne de
(blanc) ; matériau (gris) traitement)
en traces
* * J *
Matériau (blanc) ; MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
matériau semi-dur /V3DB attaque acide détectées
(cémenteux) (gris)(i) (méthode
interne de
traitement)
Matériau de type moLPp * 2/2 = * Fibres d'amiante non
maillage de fibres (beige) /WMV9 détectées
%* *
Matériau (fibreux) (gris) + M(V)VLPV* 2/2 - Fibres d'amiante non
(noir) /WMV9 détectées
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
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Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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Référence dossier Client:10425
2024-11-111 - LA COLLINE THEATRE NATIONAL - 15 Rue Malte Brun — 75020 PARIS

o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *
015| P43 R+4 — Matériau de type ;w\/EsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Couloir \ systéme d’enduit attaque acide détectées
Mur(s) Platre peinture (blanc) + (vert) ; (méthode
Peinture matériau semi-dur de interne de
type enduit (platreux) traitement)
(blanc) en traces(i)
Matériau semi-dur de MET * 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
type enduit (platreux) /V3DB attaque acide détectées
(blanc) (méthode
interne de
traitement)
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LH-058117-01 Date d’émission de rapport : 02/12/2024 14:16 Page1/1
Dossier N° : 24H029725 Date de réception : 29/11/2024 Date d'analyse : 29/11/2024
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

016 | P44 R+4 — Matériau de type peinture ’n\/EsTDB 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Bureau 3\ (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Mur(s) Platre (selréni-dur)d(i Itype) enduit (métho:jje

; platreux) (blanc) ; interne de
Peinfire matériau semi-dur de traitement)
type enduit (cémenteux)
(gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory

Technician
o
S ‘%\
s
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Référence dossier Client:10425
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N° . ) s ; Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

017 | P45 R+4 — Matériau dur de type joint MVEsTDB 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
Toilettes WC ciment (gris) (clair)(i) ! attaque acide détectées
dames \ Sol i(T;'::‘é:

n
Carrelage traitement)
* * *
Matériau dur de type M\FJDB 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
carrelage, faience / attaque acide détectées
(blanc) ; matériau dur (méthode
(cémenteux) (granulaire) interne de
(gris) traitement)
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'am" Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* * *

018 | P46 R+4 — Matériau (blanc) ; ;V'\/EJDB 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
Toilettes WC matériau dur de type attaque acide détectées
dames \ Mur(s) carrelage, faience (gris) ; (méthode
Platre Peinture matériau dur de type interne de

carrelage ' ciment-colle (gris) ; traitement)
g matériau semi-dur de
type platre (blanc)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory

Technician
o
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s
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N° . ) s ; Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle utisée | [N prep 7Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* * *

019 | P47 R+4 — Matériau souple fibreux MVEsTDB 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Tisaniére \ de type papier, carton ! attaque acide détectées
Mur(s) (marron) ; matériau (méthode

: : (bitumineux) (noir) ; interne de
c:so‘iatrlon Ypeilalne matériau fibreux de type traitement)
eNeme isolant (jaune) en traces

Matériau souple fibreux Mevli@v; 2:if 2 * - * Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau fibreux de type M%‘ﬁvg 2ifi 2 * - * Fibres d'amiante non
isolant (jaune) / détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’'une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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o Référence client Description visuelle | Togirid® o /':spa'a"m Résultats
Analyste [ grilles ou Type
lames
* * *

020 | P48 R+4 — Matériau de type ’n\/EJDB 1712 Calcination et Fibres d'amiante non
Tisaniére \ systéeme d’enduit attaque acide détectées
Mur(s) Platre peinture (blanc) + (beige) (méthode
Peinture ; matériau dur de type interne de

mortier, béton, chape traitement)
(gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Naima Semmani
Cheffe de Groupe Laboratory
Technician
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N° i ) T Technique Préparation
2 Référence client Description visuelle Clisa NG propi Nbp Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
* *

021 | P49 R+4 — Matériau de type peinture ;V'VEJDB* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
Couloir \ (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Plafond Béton semi-dur de type enduit (méthode

: (cémenteux) (gris) ; interne de

Pelnture matériau dur de type traitement)
mortier, béton, chape
(gris) (clair)

* * *
Matériau dur de type M\E?;TDB 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape / attaque acide détectées
(gris) (clair) en traces ; (méthode
matériau dur (noir)(i) interne de
traitement)
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gqualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'¢chantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Attestation d’indépendance

4 N\
« Je soussigné Rémi PETITEAU, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur I’honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la
Construction et de I’Habitation :

— Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;

— Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications re quises leur
permettant de mener a bien leur mission ;

— Avoir souscritune assurance permettantde couvrirles conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;

— N’avoir aucun liende nature a porter atteinte a notre impartialité eta notre indépendance, niavec le propriétaire ou son m andataire qui fait
appel a nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est
demandé de réaliser la présente mission, et notamment :

— N’accorder, directement ouindirectement, a I'entité visée a l'article 1er delaloin® 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente
ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;

— Ne recevoir, directementou indirectement, de la partd'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »
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