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1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer apres un relevé exhaustif suite
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Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

. Ne pas mesurer depuis le dessin.
Le béton est de classe minimale C30/37.

Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h

La nuance d'acier minimale est S235.
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Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire
du lot.
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planification des travaux sur site.
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201 120 368 =
A
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poutres transversales en
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291 Impact des poteaux
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existante P
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Bac collaborant 12 cm ép.

/
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Poutre support des cassettes
et garde-corps (a coordonner
avec le lot 02)

UPE 160

Poutre support de bac
collaborant
UPE 200

Butons métalliques, ancrés
dans le voile béton existant
RHS 80x80x4mm

Poteau métallique

Support pour la fagade de I'entrée Est,

a coordonner avec le lot 02
RHS 150x100x6.3mm

Ancrage dans le dalle
existante

Structure du portique de I'entrée Est

Notes générales :

1.

Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

Ne pas mesurer depuis le dessin.

Le béton est de classe minimale C30/37.

Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.
La nuance d'acier minimale est S235.

Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire
du lot.

m Structure existante

01 |04/04/25| - AJ Pour consultation
00 |14/03/25| - AJ Premiére diffusion
Ind Date Par | Ver Description

P

IPE 200

+12.78

240

03

®

UPE 200 support du
bac collaborant fixé au
poteau métallique et
ancré dans le portique
béton armé existant

240

02

®

12

92

o

RHS 150x100x6.3mm
posé sur platine
métallique ancré dans
le sol

—_—

—_—

292

I

01

oG

Eckersley
O'Callaghan

Bureau de Paris 7 Bd. de Magenta, 75010 Paris

+33(0) 1492976 26

eocengineers.com

Titre de Projet
Réhabilitation du Théatre National
de la Colline

Titre du Dessin

Plan STR
PH R+2

Numero de Projet

324056

Phase de Projet

EXE

Dessiné par Verifié par
NM AJ
Echelle Date

1:100

04/04/2025

Numéro du Dessin

Indice

TNC_STR_EOC_EXE_07 01




AN

4

NERIRRNRRN NN

7
),

\

V7

L

AN\

A\

N

.

L 129, 93

N

_

\\\\\\\\\\\\V\

N

7777777777777 7777777777777,

%

| 2
- ) ) ) é ) ) ) ] I "Li ) @
7 o
A s 7 e Comblement par voile
9 Création d'une trémie 4
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291 | :
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S o| [T Pb1 o o
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I-|Pob1
Pb1 %
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— — L — _ %7 N _ ol — — 11
1567 7| < ‘ <
Chevétre par renforts N
plats carbone en 8T Pb1 2 Q
sous-face de la dalle (a N | - N
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/ au feu, protection hors lot) | | L
- - I R, - - - 10
Voiles T
béton armé e
- existants o [ Pot S E
N -
538 I-|Pob1
Pb1. [}
7 _ _ _ _ _ |18 1 - L _
/ = ¥ T Al @
‘
NG NG
8 g
~ N
|
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Portique béton 20 x 28ht cm
| As,min = 15 cm2
Panneau CLT (bois lamellé troisé) ép. 12 cm, unidirectionnel, type 41 Pp1 o| Pourancrage des poutres
I A N | bois des bureaux
STORAENSO ou équivalent Q 2
Protection au feu de la sous-face par plaques de platre (hors-lot) L | Pob1
As:+102.43 NGF !
- N f £ e S @
T < O
‘ T | Vass |
|
(om0 N2
<1 Pb1 o
© o
| PN @ , ) S
| Portique béton de
- {Pob1 | fagadw
- : N /7772 Y | 5 g Va/‘%—— — @
g Chevétre par renforts ]
. plats carbone en e |
sous-face de la dalle (a <| |4+ P o =)
encoffrer pour protection Q /vf x N
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< Pb1 I
- - - - - - - %7 T g ] € L - @
156 o ]
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291 ﬂb \ ;‘ E Pb1 § E
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©
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| a
bréation d'une trémie 7 ) ol |4+ Pb1 | ° o
dans le dalle existante b 5 ® N
60 x 120 ¢m
I I-|Pob1
‘ Pb1 [y .
ey _ _ ‘ _ _ _ _ | BT I _ _ 03
m | \ 41 pp1 » Mur ossature bois
o 4 (M.O.B) ép. 17.5cm
& .L
o Protection intérieure
1 Pob o| par plaques de platres
Pb1 2| SF60 (hors-lot)
- — T -+ — — { 02

Pouters consoles de toiture
— continues
20 x 32 htcm

Toiture en solivage bois massif

Ny

Poteaux bois 20 x 20 cm
Posés sur les poutres bois
du PH R+3 20 x 28 ht cm

Poutre de rive béton armé
20 x 28 htcm

Plancher CLT 12 cm ép.

Poteaux bois posés sur les poutres
transversales du portique
20x20cm

Notes générales :

1.

Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

L'entrepreneur est responsable des dimensions et la

planification des travaux sur site.
Ne pas mesurer depuis le dessin.

Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est

S$235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite
au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire

du lot.

7////% Structure existante

Structure de I'extension des bureaux en charpente bois

- - 03

Mur ossature bois
(M.O.B) ép. 17.5 cm

| Protection intérieure
par plaques de platres
SF60 (hors-lot)

02

240

0

Comblement par voile
magonné pour ancrage
de la poutre de rive le
long du mitoyen

420 cm ép.

Légende:

Poutres en bois :
Pb1: 20x28ht cm
Pb2: 20x32ht cm

Poteau en bois :
Pbo1: 20x20 cm

Poutres en béton armé:
P1: 20x28ht cm
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Comblement par voile
magonné pour ancrage

des poutres de rive
20cm ép.

57
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Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite
au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire

du lot.
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Légende:

Poutres en bois :
Pb1: 20x28ht cm
Pb2: 20x32ht cm

Poteau en bois :
Pbo1: 20x20 cm

Poutres en béton armé:
P1: 20x28ht cm
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Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.
4. Le béton est de classe minimale C30/37.
5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite

(@)

GD

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire
du lot.
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Chape béton allégé pour A
recevoir une finition Fagade vitrée sur rue
terrazzo Malte-Brun (lot 02)
Epaisseur a déterminer
aprés curage Talonnette béton armé
support de la fagade
32 x 20 cm, a confirmer par
320 relevé aprés curage
/ i Face extérieure de la
~ talonnette alignée sur le nu
047m o § e>’<te'rieur de la structure
RDC - Brut ~ V4l P béton
J
Dalle existante, épaisseur a
— confirmer par relevés et
o sondages
A
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Voile de souténement en
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/C-0\ Coupe sur la talonnette de fagade
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I Poutre de rive pour passage de cables, en L ancrée sur ! ! en L ancré sur !
| facettée 5cm diameétre max. dalle existante | | dalle existante |
| | | |
L J - _

@ Coupe de la console HEA 260 de I'extension du RDC

W 1:10

@ Encastrement de la console HEA260 sur la rive de la dalle existante

Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite
au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire

du lot.
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Notes générales :
1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.
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Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure

existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif

suite

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire

du lot.
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Bac collaborant type béton
Cofrastra 40 + 8cm béton | N ;
Revétement ép. 4cm
75 Finition terrazzo
(hors-lot)
4|17 778
+8.42m
A i
Foyer bas
L \ — >
T g 4 < ] \
Y \-)n.rznnnnv.nnnnnd.n"‘n 1.0 0 0 0 9.9
o ool o
o ool o
bt
|
L CAE 120*120
Prévoir 100mm
- - . -1y
Poutre principale minimum entre | Poutre secondaire 510
HEA 300 sous-face poutre HEA 300 4
et facade
35 30 648 30 S| 92
\ Joint de bourrage permettant d'accommoder les N ~
mouvements différentiels entre la facade et le T e
plancher (hors-lot)
A Poutre principale

/c-4\ Coupe sur I'extension de la dalle foyer

05 1:20

Q

HEA 300
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Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire
du lot.

m Structure existante
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5 e e I 1
| |
| |
| Suspente métallique Bac collaborant type Revétement ép. 4cm Suspente métallique |
1 diam. 24 mm Cofrastra 40 + 8cm Finition terrazzo diam. 24 mm 1
i de béton (hors-lot) i
| v |
I / |
[ |
w \ \ w
Y N i
i o o o @ @ ‘@ ‘@ (ol (e} i
| |
| |
| °| oo 88 o o~ & 8 °o | o |
NS N A |
i i
| | 300 | |
! Poutre primaire Poutre primaire !
| HEA 260 Ancrage UPE 240 HEA 260 |
| sur poteau existant |
i —~——— Poteau béton existant i
} du portique de fagade |
SN S S ]
@ Coupe transversale dans la plateforme foyer bas
W 1:10
r--rr——#¢7-FF—F—"""""""7"-""7"""7"""7”"”"””"7"”""" 1 r.——"""""-"-""-""""-""-"-""""""-"-"""""-""-"""""""""""""—— 1
; . |
1 Suspente métallique P Raidisseur pour !
1 - diam. 24 mm Lo fixation de la suspente ~ |
| - o sur la poutre de rive B |
| |
i |
\ /) \
| | |
i HEA 300 : : HEA300 Patte de fixation i
| ! / des montants de |
; CAE 60x6mm fagade (hors-lot) |
| Contreventement a coordonner avec |
1 le lot 02 1
| |
| ; |
| |
| Poutre type IPE 160 o Plat ponctuel pour fixation |
! support lde l'escalier . de la fagade, a }
1 évacuation Lo coorodnner avec le lot 02 1
| | | |
i i i Montant de la facgade ——= i
| Lo rampe décors (lot 02) !
| Poutre de rive HEA 300 Lo !
1 . ;
| | | |
L i L4l ____ |

@ Coupe transversale dans la plateforme foyer bas
14 1:10

¢

Eckersley
O'Callaghan

Bureau de Paris 7 Bd. de Magenta, 75010 Paris

+33 (0) 1492976 26 eocengineers.com

Titre de Projet
Réhabilitation du Théatre National
de la Colline

Titre du Dessin

Coupes STR

PH Entresol

Numero de Projet Phase de Projet
324056 EXE

Dessiné par Verifié par

NM AJ

Echelle Date

1:10 04/04/2025

Numéro du Dessin Indice

TNC_STR_EOC_EXE_14 01




Profilé type UPE300 ancré
réguliérement dans le mur existant en
béton armé, au niveau des poteaux, pas
goujons a béotn

Revétement ép. 4cm
Finition terrazzo (hors-lot)

[~

Suspente acier type Jacob
HMR

diam. 24 mm

Chape d'accastillage soudée
sur étrier ancré sur la

structure existante

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm béton

+9.80m

PHR+1

Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire
du lot.

m Structure existante

=

/

89

armé
Paillasse 16 cm ép.

\ Emmarchement en béton

Poutre de rive type UPN160
ancrée réguliérement dans la
dalle existante

/c9\, Coupe sur I'extension de la dalle foyer

15 1:50

C

Poutre principale type HEA 160

Profilé type —
UPE160

Ancré dans la
dalle existante

5
4
LY 2409
+8.42m
PH Entresol
< ]
230 226 313 245 89
Poutre principale métallique Poutre principale métallique Emmarchement en béton
type HEA 300 type HEA 260 armé
Paillasse 16 cm ép.
/c5", Coupe sur la nouvelle dalle foyer
W 1:50
Revétement ép. 4cm Suspente acier type Jacol
Finition terrazzo (hors-lot) HMR
diam. 20 mm Bac collaborant type
Chape_d accas’mlage soudée Cofrastra 40 + 8cm béton
sur étrier ancré sur la Q
structure existante
e@ R~
+9.80m
PHR+1
240 240 240 240 223
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Corniére
y Corniéres ancrées dans la d'arrét de
rive de la dalle existante coulage le long
du mitoyen
+9.80m - l 209
R+2 - Casiers /
N
A% - <

»
Bac collabonrant A

type cofrastra 40
+8cm de béton

Poutre principale

type HEA 200

Poutre type HEA 200
de rive ancrée dans
les poteaux béton

Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure

existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif

suite

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire

du lot.

m Coupe sur dalle casiers

W 1:20

m Structure existante

:
‘./
o 0‘
Etrier ancré dans S ° ° Chape
la poutre —8 - d'accastillage
existante < soudée a l'étrier
S
R4
Suspente acier
type Jacob HMR
Revétement ép. 4cm diam. 20 mm
Finition terrazzo, selon - CBJa? collaborant type ]
4 isati i ofrastra 40 + 8cm béton
préconisation Architecte Garde-corps
(hors-lot)
(D4
N 237
\ +9.80m
R+2 - Foyer ﬂ
\ AN H
0 0 0 0.0 9 9 9 052 0 0 09 o
_ s o Chape d'accastillage
—=ftto]. [ ] — soudée au profilé de rive
Poutre de rive
90 ‘ 141 type UPE160
(D4 C.o,r niere CAE 60x6 mm Poutre type HEA160
@/ ‘ — fixées sur la semelle
NC inférieur (C-11)
N

Kk

Potelet métallique |
type CHS 80x5 mm

it

Potelet ancré sur la
poutre voile existante

/c8) Coupe sur I'extension de la dalle foyer
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Tiges scellées
chimiquement traversantes |

(2 dimensionner par
I'entreprise)

Jacob HMR
diam. 20 mm

50

min. 300

Chape d'accastillage
soudée sur étrier ancré

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
Suspente acier type }
|
|
|
|
T
3
|
sur la structure existante |
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Suspente acier
type Jacob

HMR
diam. 20 mm

40

120

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 6cm —=1 9

) =N
béton ™

160

[—

oo |

type HEA160

Q3

;
|
|
|
|
|
|
L
i

Poutre principale ‘
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Cote a confirmer par
relevé sur site apres
curage

Revétement ép. 4cm
Finition terrazzo
(hors-lot)

Poutre de rive

Platine métallique

160

/C-11\, Coupe sur la suspente - Liaison HEA160 et UPE160

\17 /10

10mm ép.

Potelet métallique
type CHS 80x5 mm

Tiges scellées
chimiquement traversante
(a dimensionner par
I'entreprise)

Suspente acier type
Jacob HMR

diam. 20 mm

Chape d'accastillage
soudée sur étrier ancré
sur la structure existante

Oreille d'accastillage
soudée sur le profilé de
rive

Selon dessin de
I'architecte

Poutre principale
type HEA160

Poutre de rive
type UPE160

/C-12\ Coupe sur la suspente - Liaison HEA160 et UPE160

\

min. 300

R e 4444444444444444444444444;&44444447

| — T R47
| o o |lo
65 127 47

17 /) 110

C

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 6cm
béton

Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire
du lot.

m Structure existante
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Goujon d'
dans lam
portique h
existant

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8 cm
de béton

Goujon d'ancrage
dans elément
structurel existant

548.6

ancrage ——

embrure du
éton

535

O
0 «

]

o

300 min.

- Poutre de rive existante,
retombée a confirmer selon
relevé de I'existant post-curage

Goujon d'ancrage
dans elément
structurel existant

\18 /) 110
i ;%T 1, Ancrage dans le Bac collaborant type
! o | °| portique existant Cofrastra 40 + 8 cm
! Plat métallique pour I ! de béton
| support des i e |
! garde-corps ! A\ !
| Sabot hors-lot, Q! 1
. coordination avecle Y| | [ 1
i lot 02 pour 1 © 1 -
' implantation i i e Q
i } "@ W\\ ; N
| !
| T
[ | [
| | . 933.6
1 / !
| * |
| 1 M UPE 160
} N I N pour support
i garde-corps
|
|
| UPE 200
! o support bac
' Coordination avec le 157.7 collaborant
! lot 02 pour
 implantation des RHS 150x100x6.3 mm
| plateaux de bardage
| et cassettes INOX en A
|
! facade
|
|

/C-14\ Coupe sur portique entrée et balcon R

+3

W 1:10

Poutre transversale du portique
béton, retombée indicative a
confirmer par relevé et
sondages

Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire
du lot.

m Structure existante
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Plancher en solivage bois; solives en bois massif
C24 7,5 x 15 ht cm, esp. max 60cm, fixées dans la

Poutre en bois lamellé

hauteur des poutres par sabots métalliques ;

collé GL24h, Pb1:

0,
24 isolation thermiques entre solives hors lot Pente 7% 20x28ht cm
60
60 60
+105.18 NGF Toiture existan’te 60 40
conservée 38 40
106
\if
/ / Poutre en bois lamellé TNE= Solive de rive en bois massif
collé GL24h, Pb2: C24,7,5x 10 htcm
20x32ht cm m
Profilé métallique type UPN220; 20 17.5 79
Ancré régulierement dans le
relevé béton pour reprise des
poutres consoles de toiture X . X
Emprise de la toiture existante
Comblement aux extrémités du
batiment par voile magonnés
Mur a ossature bois M.O.B, ép.17.5cm
avec isolation en fibres de bois selon
préconisations du BET thermique;
protection intérieure par plaques de
platres SF60 Double lisses en bois,
section: 70x145mm et )
Poteau en bois lamellé 12x145mm ~——— Garde-corps vitré (lot 02)
collé GL24h, Pbo1: e
20x20 cm
242
) 18 20 17.5 Patte de fixation métallique
Plancher existant conservé, ép. poncutelle pour ancrage de
indicative & confirmer par sondages ' garde-corps vitrés (lot 02)
Aciers existants +102.43 NGF | ol
+ 102.48 NGF +15.44m conservés pour ancrage — : b4
Bureaux R+4 de la nouvelle poutre .
-~ L 93
L4 - [Te)
EERRIPS N 1 I N N N O A . . X
A7) - b ““ 4] % S Lisses en bois (sections
D2 5ot D préconisées 2x45x145mm a
Poutre en béton armé. P1: 1l B : ﬁ - = confirmer par calculs EXE)
20x28ht cm, As,min = 15 cm2; ° J
Ancrage régulier dans la dalle
existante au niveau des voiles 20 9 20 17.5
existants Poutre en bois lamellé Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1: collé GL24h, Pb1:
Chevétre par renfort de la dalle 20x28ht cm 20x28ht cm
existante par plats carbone en
sous-face Panneau CLT (bois lamellé croisé)
(encoffrement pour protection au ép. 12 cm, unidirectionnel, type
feu hors-lot) STORAENSO ou équivalent
Mur a ossature bois M.O.B, ép.17.5cm
avec isolation en fibres de bois selon
————— préconisations du BET thermique;
Poteau en bois lamellé protection intérieure par plaques de
collé GL24h, Pbo1: — = platres SF60
20x20 cm
Double lisses en bois,
Plancher existant conservé, ép. Pied de poteau ancré section: 2x70x145mm
indicative a confirmer par sondages dans la dalle existante,
aligné sur les poutres du 18.2
+99.88 NGF +12.85m portique béton existantes N -

Bureaux R+3

sy
14

e
160

min. 300

(€-13\ Coupe sur I'extension Bois - R+3 et R+4 ™

w 1:20 \ /

Chevétre métallique, poutres
type HEA100
Matage au mortier sans retrait

Notes générales :

1.

Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire
du lot.

m Structure existante
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Poutre HEA 300

sabot
métallique

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

! Ancrage par
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Tiges scellées
|
|
|
|
|
|
|

o ? Poutre HEA 300
Platine d'about

ép. 8mm

|
|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
|
Voile existant i

/O-1A\ Ancrage du sabot sur le voile existant

51 1:10

¢

Extension du
béton armé (béton
neuf)

voile

Support platine
métallique ancré
sur mur voile.

A:)/-ZN Ancrage du sabot sur I'extension de voile

51 1:10

C

Revétement ép. 4cm ——

Finition terrazzo (hors-lot) Cofrastra 40 + 8cm
de béton
i Raidisseur acier i
! ép. 8 mm |
| |
| 3
g ' |
2.9 — |
| | |
+ |
o o o i Joint de |
o } || fractionnement |
(2} | | |
N I I I
| — | H ] |
o o ° — F’>Iatg1e d'about |
} } ep. o mm }
L i |
T : 4 \
|
|
|
|

Poutre HEA 300

Sabot métallique

? Poutre HEA 300

—=—— Voile existant

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
,,,,,,,,,,,,,,, — R

/D-1B\ Ancrage du sabot sur le voile existant
W 1:10
Revétement ép. 4cm —— | Bac collaborant type
Finition terrazzo (hors-lot) Cofrastra 40 + 8cm
de béton
| | Extensionduvoilebéton| | i
! armé existant pour |
| ancrage des structures 1
i métalliques ‘ i
: :
Y ‘
| |
1 1
| ~ |
| |
| Ay v v v
| / |
i Y4 Platine d'about ép. 8mm i
| |
| |
| | ! |
1 2 1
| = :
| |
| i} |
| |
h Support platine Poutre HEA 260 !
k métallique ancré !
L sur mur voile. J

/I:)/-zﬁ Ancrage du sabot sur I'extension de voile

W 110

Bac collaborant type

Revétement ép. 4cm ——
Finition terrazzo (hors-lot)

Bac collaborant type
Cofrastra 40 + 8cm

Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer apres un relevé exhaustif suite

au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire
du lot.

m Structure existante

01 |04/04/25| - AJ Pour consultation

00 |14/03/25| - AJ Premiére diffusion

Ind Date Par | Ver Description

de béton

i Voile existant i
| |
| |
| |
| |
| ! 8
YIS W S W A WA WA W WA
o2 i
1% P 1
‘ Sl
e S
: 4P i
|

| |
! = }
o 9 /K :
| |
i Platine d'about !
M ép. 8 mm i
|

HEA 300 lié sur platine | |

métallique }

/H-1¢, Ancrage du sabot sur le voile existant
W 1:10

i Revétement ép. 4cm Bac collaborant type i
| Finition terrazzo Cofrastra 40 + 8cm |
! (hors-lot) de béton !
| |
| |
| |
| |
1 1
i T
| |
| |
i ‘ i
| |
| |
| Platine d'about ;+@ ° |
i ép. 8mm i
| |
i Support platine ) i
I métallique _ancré i |
i sur mur voile. \ o O i
| |
| |
| |
i 80 Poutre HEA 260 i
| |
| |

@ Ancrage du sabot sur I'extension de voile

51 / 110
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Notes générales :

Dalle existante  Ancrage UPE 180 A , 3 , " Dlans architectes ot o caier des charges techmaue.
dans dalle existante Revétement ép. 4cm Bac collaborant type Bac collaborant Revétement ép. 4cm 9 '
Finition terrazzo, selon Cofrastra 40 + 18 cm type Cofrastra 40 Finition terrazzo, selon 2. L'lentfreprfsne[ujrest responsable des dimensions et la
préconisation Architecte de béton + 18 cm de béton | préconisation Architecte planification des travalix sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

Platine ép.
10mm

Le béton est de classe minimale C30/37.
Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

Ancrage UPE180 —
dans dalle existante

La nuance d'acier minimale est S235.

Les dimensions et altimétries des éléments de structure
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W 1:10 W 1:10 W 110

Revétement ép. 4cm Bac collaborant type Bac collaborant Revétement ép. 4cm

Finition terrazzo, selon Cofrastra 40 + 18 type Cofrastra 40 Finition terrazzo, selon
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Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers

Bac collaborant — Revétement ép 4cm Bac collaborant Bac collaborant plans architectes et le cahier des charges technique.
type Cofrastra 40 + letlon terrazzo, sglon type Cofrastra 40 type Cofrastra 40 2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
18 cm de béton préconisation Architecte + 18 cm de béton + 18 cm de béton planification des travaux sur site.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 3. Ne pas mesurer depuis le dessin.
[ — - [

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

Support métallique
ancré sur voile
existant

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite
au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire
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Notes générales :
1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
Bac Collaborant type Revétement ép 4cm plans architectes et le cahier des charges technique.
Cofrastra 40 + 6¢cm béton Finition terrazzo (hOI"S-|0t) 2. L'leanr.ep;gnesr e?t responsabl.? des dimensions et la
planification des travaux sur site.
st~ e I Poutre principale [T T T T N , ,
} eB o } type HEA160 } } 3. Ne pas mesurer depuis le dessin.
} < } ‘ } 4. Le béton est de classe minimale C30/37.
| | I I
‘ ‘ . } } 5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.
\ | Boulons d'encrage (a ! ! o
} o <’j } dimensionner par _— v r 6. La nuance d'acier minimale est S235.
1 N 1 calculs de I'entreprise) 7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
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Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:

20x28ht cm
1] >~
™~ 0
A I O P Al I N O O |
2@ V_

20 Tasseau de support du
panneau CLT

Panneau CLT (bois lamellé croisé) ép. 12 cm,
unidirectionnel, type STORAENSO ou équivalent
Panneau dans la hauteur des poutres

/01 Coupe transversale - plancher CLT / poutre bois Pb1

W 1:20

Garde-corps vitré et sabot (hors-lot)

Poutre en bois lamellé

collé GL24h, Pb2: Pattes ponctuelles métallique vissées

20x32ht cm P .
régulierement dans la poutre de rive en
Poutre en bois lamellé bois pour support du profilé métallique
collé GL24h, Pb1:
20x28ht cm
Corniére support des garde-corps vitrés
(lot 02)
1 5|
@ ke
Mur a ossature bois M.O.B, ép.17.5cm
Sabot métallique a ailes 20 avec isolation en fibres de bois selon
extérieures —=——— préconisations du BET thermique;
protection intérieure par plaques de
Poteau en bois lamellé collé platres SF60
GL24h, Pb01:20x20ht cm
EXT

@ Assemblage poutre primaire Pb1 / poteau bois Pb01

W 1:20

Poteau en bois lamellé collé
GL24h, Pb01:20x20ht cm

20

e

Pied de poteau avec

ame

j plague métallique en

Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la

planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite
au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire

du lot.

m Structure existante

)

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:
20x28ht cm

/02" Détail assemblage poteau bois R+4 / poutre bois Pb1

W 1:20

Poutre en bois lamellé

20x28ht cm

( collé GL24h, Pb1:

'

[l

Assemblage des poutres de
fagade sur poteau par
équerres métallique

Poteau en bois lamellé collé
GL24h, Pb01:20x20ht cm

/04 Assemblage poteau du bois R+3 / poutre bois de fagade Pb1

20

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb1:

20x28ht cm
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Panneau en
OSB3 ép.18mm

Pl
Solive en bois massif

C24, 5x15ht cm,
espacement 60cm

Isolation thermique
entre solives (Hors Lot)

m Plancher en solivage en bois massif

W 1:20

Revétement extérieur

Panneau en OSB3 ép.12mm (Hors Lot)

Isolation thermique par

Montants et traverses bois [ rextérieur (Hors Lot)

45x145mm, esp.60cm

o]
~
T -
45
60 AL 60
Panneau travaillant |
en OSB3 ép.18mm L Frein-vapeur
Isolation en fibres de bois ép.14.5cm type Doublage intérieur selon
Steico Flex 038 ou équivalent (selon - choix architectural (Hors

préconisations du BET thermique) Lot)

/03" Mur ossature bois M.0.B ép.175mm

W 1:20

Poutre en bois lamellé
collé GL24h, Pb2:
20x32ht cm

Panneau en
OSB3 ép.18mm

e} o]
N N
Sabot métallique a ailes W -
extérieures Poutre en bois
Poteau en bois lamellé collé lamellé collé GL24h,
GL24h, Pb01:20x20ht cm Pb1: 20x28ht cm

@ Détail assemblage poutre primaire Pb2 / poutre secondaire Pb1

W 1:20

Solive en bois massif
C24,7,5x 15 ht cm,
espacement 60cm

Panneau en
OSB3 ép.18mm

20
[{o}
o
~
Sabot métallique a ailes
exteiures type Simpson Poutre en bois lamellé collé
Strong Tie ou équivalent GL24h, Pb2: 20x32ht cm

@ Détail assemblage solives en bois / poutre lamellé collé Pb2

W 1:20

Revétement extérieur

Panneau en OSB3 ép.12mm (Hors Lot)

Montants et traverses bois Isolation thermiaue par
2x45x145mm, esp.60cm AP que p
I'extérieur (Hors Lot)

LA EXT

Frein-vapeur

Panneau travaillant |
en OSB3 ép.18mm

Doublage intérieur selon
choix architectural (Hors
Lot)

Poteau en bois lamellé collé
GL24h, Pb01:20x20ht cm

/04 Mur ossature bois M.O.B ép.175mm

W 1:20

Notes générales :

1. Ce dessin doit étre lu conjointement avec les derniers
plans architectes et le cahier des charges technique.

2. L'entrepreneur est responsable des dimensions et la
planification des travaux sur site.

3. Ne pas mesurer depuis le dessin.

4. Le béton est de classe minimale C30/37.

5. Le bois est lamellé collé est de résistance minimale GL24h.

6. Lanuance d'acier minimale est S235.

7. Les dimensions et altimétries des éléments de structure
existants seront a confirmer aprés un relevé exhaustif suite
au curage du batiment, a la charge de I'Entreprise titulaire

du lot.

m Structure existante
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