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Article
CCTP

Dénomination

P.U. €H.T.

P.T.€H.T.

PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1

Dépose

Le présent lot aura a sa charge la dépose, la repose ou le
remplacement des installations électriques courants forts et
courants faibles de la zone concernée par les travaux. Les cablages
seront modifiés en conséquence, repris depuis les différentes
armoires. (suivant plan de dépose)

L’entreprise devra réaliser les consignations nécessaires au niveau
des armoires électriques existantes.

Se référer au CCTP pour la liste compléte des prestations a prévoir

ens

Sous-total

2.2

Installation de chantier

sans objet

SO

DESCRIPTION DES PRESTATIONS COURANTS FORTS

3.2

Compléments dans les tableaux

Extension du tableau réseau normal, suivant prescriptions du
CCTP.

Les alimentations issues du coffret déporté implanté dans le local
525 (ancien WC) devront étre intégrées dans le Tableau réseau
normal du niveau.

ens

Extension du tableau réseau ondulé suivant description du CCTP

ens

Schémas électriques, avec relevés complets des armoires et ajout
des modifications opérées (DWG, PDF, papier)

ens

Sous-total

3.3

Repérage

Etiquetage des tableaux

ens

Etiquetage des appareillages

ens

Sous-total

3.4

Liaisons équipotentielles

réalisation des liaisons équipotentielles suivant liste du CCTP

ens

Sous-total
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Article
ccTP Dénomination Q. u. P.U.€H.T. P.T.€H.T.
3.5 |Appareillage
Fourniture, pose et cablage des équipements électriques suivants
Prise de courant réseau normal 68 u
Prise de courant réseau ondulée 48 u
Commande de volet roulant 4 u
Sous-total
3.6 |Eclairage
Fourniture, pose et cablage des équipements électriques suivants
Dalle LED
Réglage du Flux lumineux : de 2900Im a 4 300Im, en fonction de la 51 "
puissance de 22W a 31W. 6 niveaux de réglages
Normes DALI : DALI-2™
Downlight Flux lumineux : 2 200lm. Consommation : 19W. 12 "
Dimension : D200mm. Températures de couleur : 4000K.
Downlight Flux lumineux : 1 100lm. Consommation : 9,5W. 9 "
Dimension : D200mm. Températures de couleur : 4000K.
Downlight led Flux lumineux : 1 080Ilm. Consommation : 12W. 4 "
Températures de couleur : 4000K. Avec détecteur intégré
Détecteur de circulation DALI 2 2 u
Détecteur 360° DALI 2 1 u
Détecteur 360° 4 u
bouton poussoir 12 u
Interrupteur 1 u
Sous-total
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Article
Dénomination . u. P.U. €H.T. P.T.€H.T.
CCTP g
3.7 |Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et cablage des équipements électriques suivants
Bloc de secours adressable + mise a jour sous URAVISION 5 u
Sous-total
3.8 |Alimentations
Fourniture, pose et cablage des équipements électriques suivants
Alimentation Climatisation 1 u
Alimentation Unité intérieure 3 u
Alimentation volets roulants 4 u
Sous-total
3.9 |Gaine téte de lit
sans objet SO
3.10 |(Canalisations
Goulotte de distribution 2 compartiments 110 ml
Descente de goulotte depuis le plafond 19 u
Cheminement divers pour passages notamment des cables 1 ons
courants faibles notamment dans la circulation
Sous-total
3.11 |Mise en ceuvre des cdbles
Pour mémoire PM
3.12 |Chemins de cdbles
Cheminement complémentaire dans la circulation pour passage 1 ons
des cables VDI.
Sous-total
4.1 |Systéme d’Alarme et Systéme de Sécurité Incendie
Fourniture, pose et cablage des équipements incendie suivants :
Dépose / repose des détecteurs de fumée y compris reprise 20 "
cablage
dépose / repose d'Indicateur d'action 2 u
Flash lumineux 4 u
Programmation et essais 1 ens
Mise a jour de la supervision (UAE) suivant demandes du CCTP 1 ens
Mise a jour du dossier d'identité SSI 1 ens
Sous-total
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Article
Dénomination . u. P.U. €H.T. P.T.€H.T.
CCTP g
4.2 |Réseau Voix Données Image (VDI)

Complément dans la baie existante du niveau suivant points ci-

dessous :

Bandeaux 19" 1U 24 ports RJ45 extractibles avec guide-cable, 3 ons

porte étiquette et volet d’obturation de marque MMC.

Bandeaux guide cordon. 2 ens

RJ45 61 u

liaisons cables 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 61 "

F/FTP, 500 MHz ohms. Ils seront 0 halogéne LSOH

Recette de I'ensemble des prises créées 1 ens
Sous-total

4.3 |Boucle magnétique

Fourniture et pose d'une boucle magnétique conforme au CCTP 1 ens

Sous-total
4 PRESCRIPTIONS GENERALES

Gestion des déchets et nettoyage 1 ens

Etudes d'exécution 1 ens

Controle des installations 1 ens

Dossier des ouvrages exécutés 1 ens
Sous-total

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTALT.T.C.
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