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Ouvrage de dérivation en béton
dimensions intérieures minimales 1.50m x 1.50m

Vannes murales d'isolement PEHD/INOX

4

Arase terrassement ou terrain naturel

Crosse et échelons en acier galvanisé ou aluminium

si profondeur du regard supérieure ou €gale a 1,50m

Béton XC4 /XF4
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Ouvrage de regulation en béton
dimensions intérieures minimales 1.50m x 1.50m

Passerelle métallique - largeur 1,20 m

Ouvrage de régulation =
avec voile siphoide et dégrilleur .

Créte de berge du bassin
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—
I i

Niveau de surverse (hauteur volume utile)
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Hauteur volume mort
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= / Orifice calibré @100mm ou régulateur de debit a effet vortex DN > 100mm
IS Clapet anti-retour avec chaine de manutention
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Plateforme caillebotis - largeur 1,40 m en PEHD Ouverture minimale
0.40m x 0.40 m

Vue de dessus

_ Créte de berge du bassin
Escalier métallique - largeur 1,20 m \

1,40 m

- Passerelle métallique - largeur 1,20 m

»,

Dégrilleur dimensions

Plateforme caillebotis - largeur 1,40 m Caillebotis _

minimales: 1.20m x 0.60m



Ouvrage brise jet en enrochements bétonnés
en entrée de bassin

Chemin d'entretien réhaussé
Enrochement bétonné 150 / 300

(ht variable)
au dessus du tuyau
Terre végétale |
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Cote radier supérieure ou égale R WS Pt TN existant
a celle de la hauteur utile

Niveau de surverse (hauteur volume utile)
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Enrochement bétonné 150 / 300
sur berge du bassin

Vue de dessus du brise-jet
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Radier béton XF4 / XC4




Réhausse chemin d'entretien, ht variable
(D31 + GNT 0/20 ep. 30cm + bicouche) \3 oom

Conduite béton

Cloture
3.00m

mini

Coupe type des bassins sans DEG

Réhausse chemin d'entretien, ht variable
(D31 + GNT 0/20 ep. 30cm + bicouche)

Coupe longitudinale

Volume utile de 0.50m a 0.90m
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Réhausse chemin d'entretien, ht variable
(D31 ep. 30cm en moyenne + GNT 0/20
ep. 30cm + bicouche)

Voile béton, XC4/XF4

ep =15 cm mini.

|

N

Zl
7
Z)
Z
2
/,/44
7
Z
Z
Z|

R R R

Ouvrage de régulation

Volume utile de 0.50m a 0.90

Volume mort = 0.40m ou 0.50m

Enrochements
bétonnés

Radier béton existant

Coupe transversale*

3.00m

Cloture
mini \
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“Radier béton existant

Réhausse chemin d'entretien, ht variable

Volume mort = 0.40m ou 0.50m (D31 + GNT 0/20 ep. 30cm + bicouche)

Voile béton, XC4/XF4
ep =15 cm mini
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/ Ouvrage de dérivation

\ Cloture

Voile béton, XC4/XF4
ep =15 cm mini.

Fch @ 1/150



Regard béton 9800 avec grille fonte plate 500mm x 500mm classe D400

Crosse et échelons en acier galvanisé
ou aluminium si profondeur du regard
supérieure ou égale a 1,50m

Vue en plan

Grille plate fonte D400

500mm x 500mm

Massif béton anti-végétation (ép mini. : 10 cm) si
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Coupes transversales types

\\ﬂm@ma implanté hors chaussée ou chemin revétu

Grille plate fonte D400 500mm x 500mm

0,50 0,50 0,50 050
SRR Wﬁﬁ%ﬁu 85253585554 ]
o 7 W . e
_ % . % Massif béton anti-végétation (ép mini. : 10 cm)
=T — si regard implanté hors chaussée ou chemin
- % — % revétu
\/ | 0,80
W %m% 7 %m%
] olE —o|E
- 11 38¢ 7
B - &) 7
3
TS Béton XC4 / XF4
Béton de fondation XF 1

ép. 10 cm minimum




Regard béton 91000/1 m x 1 m avec tampon fonte

Vue en plan
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Coupes transversales types

Tampon fonte D400 @600 mini
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Béton XC4 / XF4

Béton de fondation XF 1
ép. 10 cm minimum




