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Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir le contenu des différentes prestations qui peuvent
étre confiées, au titulaire de I'accord-cadre du lot 3 — Missions d’études géotechniques et diagnostics de pollution des sols.

L'accord-cadre s'exécute au fur et a mesure de I'exécution des bons de commande en fonction des besoins.

Chaque bon de commande indique, selon les caractéristiques du projet et des besoins, les missions confiées et définit les éléments qui
n’ont pu étre spécifiés dans les piéces constitutives de I'accord-cadre.

Les bénéficiaires de 'accord cadre sont les établissements du Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique suivants :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique (VANNES et AURAY) ;

- L’Etablissement Public de Santé Mental du MORBIHAN (SAINT AVE) ;
- Le Centre Hospitalier Alphonse GUERIN (PLOERMEL) ;

- Le Centre Hospitalier de MALESTROIT ;

- Le Centre Hospitalier de JOSSELIN.

Le titulaire intervient dans le cadre :
e Des opérations d’'aménagement, de construction neuve, de cessions ou d’acquisitions de patrimoine bati ou non ;

o Des opérations de restructuration, de réhabilitation de batiments existants ou de gros travaux et diverses prestations nécessaires
aux activités de gestion de I'établissement partie.

Le Titulaire est réputé avoir constitué une équipe pluridisciplinaire dotée des qualifications et certifications nécessaires a relever la
configuration de lieux et a en dresser la carte sur supports 2D et 3D.
Quelle que soit la mission faisant I'objet du bon de commande, le Titulaire du Marché assure une prestation générale de conseil. Elle ne

peut en aucun cas se traduire par la réalisation d’étude, analyse ou synthése autres que celles prévues expressément dans la définition de
chaque mission.

Intervention sur site

Pour I'exécution de sa mission, le prestataire doit adapter au mieux les méthodes et le type de matériel a utiliser, a la situation du lieu des
investigations.

Le titulaire, préalablement & toute intervention, prend connaissance auprés du représentant de I'établissement des conditions particuliéres a
respecter et établit avec ce dernier un plan de prévention au sens articles R4512-2 & 12 du code du travail (inspection commune préalable
et plan de prévention).

Le prestataire doit tenir le maitre d’ouvrage informé de tous les aléas éventuellement rencontrés.

Le titulaire veille au respect des régles de sécurité. Il apporte une attention particuliere aux procédures de protection des patients et du
personnel travaillant au-dessus de la zone concernée.

Les nuisances et/ou les dommages sur I'environnement doivent étre réduits au maximum et notamment : le bruit / la vibration du sol / la
poussiére.

Durant la mission, les voiries attenantes restent en fonctionnement, et les capacités de stationnement voisines ne doivent pas étre réduites.
Pendant toute l'intervention sur site, I'entreprise doit fournir un interlocuteur unique, joignable par téléphone, connaissant le projet et a méme
de régler tout litige.

Il convient également de garantir que les éléments constitutifs de la sécurité incendie de I'établissement soient constamment en service : |l
faut en particulier laisser libres les issues de secours, les voies pompiers et les poteaux incendie.

Une connaissance fine des caractéristiques géotechniques de site peut étre requise dans le cadre de la maitrise d'ceuvre de travaux.
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Le présent accord-cadre a bons de commande concerne la réalisation d'investigations géotechniques (ancienne GO au sens de la norme NF
P 94-500) visant a caractériser les sols en place, afin d'alimenter les études d'ingénierie géotechnique conduites par I'établissement partie
ou conduites par des prestataires spécialisés dans le cadre de prestations d'ingénierie externalisées.

Le marché comprend :
- Laréalisation de sondages géotechniques in situ ;
- Laréalisation d'analyse et essai de caractérisation des matériaux (essai in situ et en laboratoire) ;
- La pose et le suivi de sondes piézométriques ;
- La pose et le suivi de tubes inclinométriques.

Les reconnaissances géotechniques doivent permettre de :
- Définir la stratigraphie détaillée des terrains ;
- |dentifier le matériau de chacune des couches de sol ;
- Quantifier les propriétés mécaniques statiques des matériaux (angles de frottement, cohésions, modules, raideurs, ...).

Différents types de sondages et essais in situ peuvent étre a réaliser :
- Sondages carottés ;
- Sondages a la tariére ;
- Fouilles ;
- Sondages destructifs avec enregistrement des paramétres de forage pour la reconnaissance géologique détaillée des terrains et
le prélévement d’échantillons remaniés ;
- Sondage au pénétrométre statique ;
- Sondage au pénétrométre dynamique ;
- Essais de pénétration au carottier (SPT) ;
- Essais pressiométriques ;
- Essais scissométriques ;
- Essais phicométrique ;
- Détections géoradar.

Les essais en laboratoire ont pour but d'identifier les sols prélevés lors des sondages carottés ou des fouilles et de déterminer leurs
caractéristiques mécaniques.

Remarque : les sujétions spécifiques d’intervention liées & la présence éventuelle de revétements amiantés ou de milieux pollués et
destinées a assurer la sécurité des personnels et usagers sont réputées comprises dans les prix.

Dans le cadre de ses missions de maitrise d'ceuvre ou de maitre d'ouvrage, I'établissement partie doit réguliérement analyser la stabilité
d'ouvrages existants. Il doit également concevoir et superviser la réalisation d'ouvrages neufs ou d'adaptation et réparation d'ouvrages
existants (infrastructures et/ou batiments).

Le présent accord cadre a bons de commande concerne ainsi également la réalisation d'études géotechniques G1 a G5 définies selon la
norme N FP 94-500.

Ces prestations doivent notamment permettre, selon les cas :

= En phase d'étude :
- De diagnostiquer un ouvrage géotechnique existant ;
- D'estimer des tassements de sol prévisibles sous I'action d'une surcharge d'exploitation ;
- D'évaluer la stabilité d'un ouvrage géotechnique sous I'action d'une surcharge d’exploitation ;
- De dimensionner des solutions techniques de renforcement de sol.

= En phase travaux :
- D'assister le maitre d'ceuvre dans la délivrance des visas relatifs aux ouvrages géotechniques ;
- D'assister le maitre d'ceuvre pour la supervision des travaux géotechniques.
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Il concerne la réalisation de sondages de sol et d’analyses en laboratoire des sols afin de cerner au mieux les possibilités et les contraintes
liées a l'implantation d’un batiment dans le respect des enjeux sanitaires et de gestion des déblais.

Les missions sont effectuées conformément :
- Aux normes existantes,
- Aux prescriptions réglementaires,
- Aux guides et méthodologies de I'état de l'art.

La démarche est conforme aux textes du Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) en
date du 08 février 2007 concernant la politique nationale de gestion des sites et sols pollués, ainsi qu'a la norme NFX 31-620-2 Qualité du
Sol « Prestation de services relatives aux sites et sols pollués ». La mission de type LEVE repose sur une étape d’étude historique et
documentaire suivie d’'une campagne d'investigations du milieu sol avec les prestations s’inscrivant dans la norme NFX 31-620 :
- 1ére étape comportant notamment les prestations :
o \Visite du site.
o  Enquéte historique sommaire sur les activités passées potentiellement polluantes sur le site.
o  Enquéte documentaire sommaire concernant la vulnérabilité du site et de ses environs.
- 2éme étape comportant les prestations :
o Investigations sur site.
o Prélévements, mesures, observations et analyses des sols.

La méthodologie préconisée par la circulaire en date du 8 février 2007 est un processus progressif et itératif.

A) Normes
Pour la réalisation des sondages et essais in situ, il faut se reporter aux derniéres révisions en vigueur des normes suivantes :

Prélévement des sols et roches — Méthodologie et procédures : XP P 94-202 ;
Essai au pénétrométre statique : NF P 94-113 ;

Piézocone : NF P 94-119 ;

Essai au pressiométre Ménard : norme XP P94-110 ;

Essai au pénétrométre dynamique, selon 'appareillage :

- Type A:NFP 94-114 ;

- Type B:NFP 94-115,

= Mesures piézométriques, tube ouvert : NF P 94-157 ;

Essai de perméabilité & I'eau Lugeon : NF P 94-131.

Sauf mention contraire explicitement prévue dans le bon de commande qui est notifié au préalable de chaque campagne de sondage, les
essais in situ sont réalisés :

= Jusqu'au refus s'agissant des essais pénétrometres statique et dynamique ;

= Jusqu’'a une profondeur de 2m dans le substratum s'agissant des essais destructifs (et pressiométriques) et carottés.

Pour la réalisation des essais laboratoire sur les sols, il faut se reporter aux recommandations des derniéres révisions en vigueur des
normes suivantes (liste non exhaustive) :
= Description, identification et dénomination des sols : XP P 94-011 et NF P 11-300 ;
Détermination de la teneur en eau : NF P 94-049 et NF P 94-050 ;
Détermination des limites d’Atterberg : NF P 94-0.51 et NF P 94-052 ;
Détermination de la masse volumique des sols : NF P 94-0.53 et NF P 94-0.54 ;
Détermination de la teneur en matiere organique : NF P 94-0.55 ;
Analyse granulométrique : NF P 94-0.56 et NF P 94-0.57 ;
Mesure de la capacité d’adsorption de bleu de méthyléne : NF P 94-068 ;
Essai de cisaillement rectiligne a la boite : NF P 94-071 ;
Essai de compression simple : NF P 94-077 ;
Essai oedométrique : XP P 94-090 ;
Essai a 'appareil triaxial de révolution : NF P 94-070 et NF P 94-074 ;
Indices portants (IPI et .CBR apres immersion) : NF P 94-078 ;
Essai Proctor Normal : NF P 94-0.93.
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Pour la réalisation des essais laboratoire sur les roches, il faut se reporter aux recommandations des derniéres révisions en vigueur des
normes suivantes :
= Dénomination et classification des roches : NF EN ISO 14689 ;
Détermination de la teneur en eau, de la masse volumique et de la porosité : NF P 94-410 ;
Détermination de la résistance a la compression uniaxiale : NF P 94-420 ;
Détermination de la résistance a la compression triaxiale : NF P 94-423 ;
Détermination du module d’Young et du coefficient de Poisson : NF P 94-425 ;
= Détermination de la résistance sous charge ponctuelle : XP P 94-429.

B) Modalités de réalisation des travaux in situ

1 Conditions techniques de réalisation et prescriptions techniques générales
Il s’agit d’'une mission « investigations » (ancienne G0) au sens de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013.

La prestation comprend notamment :
= |’ensemble des personnels et matériels nécessaires a la bonne préparation et exécution des sondages et essais géotechniques, dans
le respect des normes ;

= La visite préalable, I'étude des conditions d’acces, I'implantation précise des sondages, leur relevé topographique en X, Y, Z, la
préparation des acces, le débroussaillage éventuel, I'alimentation en eau, en électricité et en énergie du chantier, I'entretien, la remise
en état des lieux (notamment évacuation des déchets et détritus, le nivelage des terrains défoncés), la réalisation des DICT, la
signalisation du chantier ;

= |aréalisation des sondages et des essais in situ ou relevés ;

= |’adaptation des moyens de forage et d’essais aux difficultés et sols et roches réellement rencontrés, les relevés des venues d’eau en
forage, des niveaux d’eau dans tous les sondages (en cours de forage, en début et en fin de journée, avant pose des cellules) ;

= Le transport, stockage et conservation des échantillons, cuttings et carottes dans un local provisoire dédié a la charge du Titulaire
pendant la durée du chantier, a I'abri des intempéries ou des actes de vandalisme éventuels ; leur photographie intégrale, en couleur ;

= La remise en état du terrain aprés réalisation des sondages et notamment le remblaiement et compactage des fouilles réalisées, la
remise en état des terres pleins (selon leurs caractéristiques initiales), et le rebouchage au coulis des sondages ;

= Le dépouillement des mesures et essais, leur interprétation, a intégrer dans un rapport, factuel récapitulatif global, donnant I'intégralité
des résultats.

Pendant toute la durée du chantier de sondage, un rapport journalier d’exécution de travaux est transmis.

2 Contraintes et spécifications particuliéres liées a la sécurité

L'entreprise est tenue, dés la réception du bon de commande ordonnant le début des prestations de travaux géotechniques et avant chaque
intervention :

= De s'informer auprés de I'établissement partie ou de son représentant des modalités spécifiques liées aux ftravaux demandés
(conditions d’'acces, de sécurité, d'interférence avec I'exploitation sur la zone des travaux,...) ;

= D'effectuer toute les démarches administratives nécessaires au bon déroulement des travaux demandés (D.I.C.T, Arrété de circulation,
plan de prévention,...) ;

= De participer aux éventuelles réunions de sécurité ;

= De fournir les certificats nécessaires aux autorisations d’accés et au travail dans les sites d’activité, ainsi qu’un plan de prévention
préalable.

= De fournir 'annexe au présent CCTP : demande d'intervention sur réseaux en activité

Une copie de toutes correspondances, attestations, certificats et autres pieces échangées avec ces services sont transmises au Maitre
d'CEuvre ou son représentant.

L'établissement partie attire tout particuliérement I'attention au titulaire de I'accord-cadre sur importance du respect des regles de sécurité
internes a chaque site, régles destinées a éviter tout accident lors des prestations demandées.
Ces régles de sécurité sont indiquées ou rappelées a I'entreprise lors de certaines interventions, si nécessaire.
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L’entreprise doit étre en conformité avec le code du travail et notamment concernant le sujet des Equipements de Protection individuelle
(E.P.L).

Avant tous travaux a réaliser sur route circulée, en bordure et aux abords de chaussées, sur 'emprise de zone d’activité ou de terre-pleins
en exploitation, ou a chaque demande de la part de I'établissement partie ou de son représentant, I'entreprise a pour obligation de mettre en
place avant le début du chantier, et durant tout le temps de réalisation de celui-ci, une signalisation temporaire de chantier conforme a la
réglementation en vigueur.

Toutes ces démarches (liste non exhaustive) sont réputées comprises dans les prix remis par I'entreprise.

3 Implantation et accés aux points de sondages

L'implantation des sondages et forages sur la base des plans d'implantation fournis dans le bon de commande, ainsi que leur nivellement et
leur repérage en coordonnées géographiques incombent au titulaire du marché. Le colt correspondant est donc inclus dans les prix de mise

en station prévus au bordereau de prix.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de modifier en cours de campagne, et en fonction des résultats observés, le nombre et les
implantations de sondages et forages prévus initialement.

Les implantations prévisionnelles des sondages feront I'objet d’'une visite commune en tout début de préparation de chantier. Un état des
lieux est réalisé a cette occasion. Les accés sont proposés par le Titulaire lors de cette réunion de démarrage ; les accés difficiles éventuels
doivent également étre identifiés et signalés par le Titulaire a ce moment-la. L'agrément définitif de I'établissement partie est donné suite a
la visite commune sur le terrain avec le Titulaire.

Le Titulaire est en charge du démontage/remontage des clétures.

4 Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le titulaire doit effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT), avant la date de commencement des travaux de
chaque bon de commande, en respectant le délai de la réglementation en vigueur.

C) Prescriptions techniques pour les travaux préparatoires

1 Installation de chantier

Dans le cas de prestations géotechniques nécessitant la mise en place d'installations de chantier, la zone prévue pour ces installations est
définie par le Maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage lors de la réunion préparatoire.

Sa prise de possession se traduit par un transfert de responsabilité avec la charge d'assurer la garde et le bon fonctionnement des
installations mises en place dans cette zone, leur démontage et la remise en état du site et des terrains sous-jacent. Un état des lieux de
cette zone est réalisé en début de chantier.

La mise en place ou pas d'installations de chantier est décidée en accord avec le Maitre d’ceuvre ou son représentant.

Les travaux de raccordements aux réseaux (eaux, électricité, ...) sont a la charge de I'entreprise.

Les raccordements et installations réalisés par I'entreprise doivent étre conformes aux prescriptions et réglementations en vigueur.

2 Amenée et rempli des matériels

Du fait de I'établissement de son offre, Le titulaire de I'accord-cadre est réputé avoir pris, connaissance des spécificités d’'accés et de la
nature des sols pouvant étre rencontrés sur les différents sites.

De ce fait, il ne peut prétendre a aucune indemnisation pour des sujétions inhérentes aux caractéristiques des sites.

Le titulaire de I'accord-cadre mettra en ceuvre les matériels et dispositions techniques nécessaires a 'amenée et au repli des différents
ateliers de sondages. Il peut notamment étre utilisé des moyens de levage afin de positionner ces ateliers dans des zones difficiles d’accés.

Tous les frais liés a cette prestation (location de matériels de transport, assurance, carburant, personnels...) sont réputés compris dans les
prix d'amené/repli des ateliers et matériels nécessaires a la bonne et entiére exécution des prestations du présent marché.
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Le titulaire de l'accord-cadre doit s’assurer avant 'amenée sur site des matériels et matériaux prévus pour la réalisation des travaux, de
I'état, du bon fonctionnement et de l'intégrité des moyens nécessaires a la mission.

Tous matériels transportés sur site se trouvant défectueux ou incomplets, nécessitant un report de délai ou un nouvel amené/repli de
matériels est de la responsabilité et aux frais de I'entreprise. Selon les types d’essais a réaliser et en conformité avec les normes en vigueur,
tous les matériels utilisés doivent étre étalonnés et testés. Le titulaire de I'accord-cadre doit fournir, a chaque demande du Maitre d’ceuvre
ou de son représentant, les certificats d'étalonnage des appareils utilisés.

Nota : si un méme engin est utilisé pour plusieurs types d'essais, il n’est rémunéré qu'une prestation " amenée et repliement du
matériel ".

3 Mise en station du matériel

La mise en station d’un atelier de sondage consiste :

= A limplantation topographique du point de sondage (x, y, z), et son nivellement pour le report cartographique dans le rapport final, & la
mise en place ou au déplacement d'un atelier de sondage (ateliers de carottage, pressiométrique, pénétrométriques, et autres
machines d’essais de géotechnique en place) sur un point préalablement implanté par I'entreprise ;

= A déployer tous les accessoires nécessaires a la réalisation de 'essai ;

= A réaliser tous les raccordements nécessaires en eau, boues, électricité ou autres ;

= A replier tous ces accessoires en fin de sondage ;

= Au nettoyage du matériel ;

= A lenlévement des matériaux restant issus du forage et remise en état de la zone d’essai, le rebouchage du forage par boue, coulis
ciment, ou enrobé a froid pour les forages réalisés sur voieries ;

= Au transport et au déchargement du matériel de forage et d'essais en place ;

= Au déplacement du personnel.

D) Prescriptions techniques pour I'exécution des essais in situ

1 Sondages carottés

Les sondages carottés doivent étre réalisés conformément aux normes en vigueur et notamment a la norme XP P 94-202 « Prélévement
des sols et des roches - Méthodologie et procédures ».

Les sondages carottés sont réalisés avec un carottier de diamétre 131mm (jusqu'au rocher inclus) permettant d’obtenir des carottes d’un
diamétre supérieur ou égal a 90 mm.

Le type de carottier utilisé est adapté de fagon a obtenir la qualité d’échantillon intact demandé conformément & la norme XP P 94-202
(carottier double, triple enveloppe ou carottier poinconneur, carottier a piston stationnaire).

Le pourcentage de récupération doit étre au moins égal a 90% et 100% pour les prélévements d’échantillons.

Les sondages peuvent étre tubés si nécessaire ou réalisés a la boue benthonique. Les prestations de fournitures et de mise en ceuvre de
tubages ou de boues de forage sont incluses dans le prix au métre linéaire, défini au bordereau des prix unitaires et forfaitaires du présent
marché.

L’entreprise indique pour chaque sondage le moyen utilisé pour la tenue des parois de forages (journal de chantier et rapports).

Une coupe sondeur des terrains est établie au fur et @ mesure de l'avancement et remis au Maitre d'ceuvre ou & son délégué a toute
demande.

Les sondages carottés réalisés feront I'objet d’'une coupe géologique détaillée, indiquant entre autres :
= La profondeur et I'altitude des changements de nature de sols ;
= La description lithologique et la représentation symbolique des sols ;
= e pourcentage de récupération de carottage et le RQD (Rock Quality Designation) pour les roches ;
= Les niveaux aquiféres.

Par convention, on choisit une longueur de passe carottée égale a 1,00 m. Les RQD doivent donc étre réalisés tous les métres.

Il importe que le taux de récupération soit proche de 100 %.
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Si les sondages rencontrent des terrains consolidés ou rocheux, il peut étre nécessaire d'utiliser un carottier a couronne diamantée.
L'utilisation et les profondeurs de sondage réalisées avec une couronne diamantée doivent apparaitre sur les coupes sondeurs.

Les carottages doivent permettre I'extraction de carottes de sol sur toute la hauteur du sondage afin de caractériser la stratigraphie des
terrains en place et de permettre le prélévement d'échantillons intacts en vue de réaliser des essais en laboratoires.

Les carottes sont rangées dans des caisses en bois (maximum 3 m de carottage par caisse sur 3 rangées d’'1m séparées par une cloison)
avec couvercle sur charniéres.

Elles sont renseignées comme il se doit :
= Les caisses sont renseignées a lintérieur et a I'extérieur de maniére imputrescible (indication du nom du chantier, du nom de
I'entreprise, du numéro de sondage et numéro d’ordre de la caisse, des cotes de passe et des échantillons ;
= Les photographies couleur des caisses (avec plaquette de référence des couleurs, indications des références chantier, sondages et
profondeurs) sont faites des la mise en caisse des carottes. Un dossier photographique couleur est fourni en 2 exemplaires papier et
un CD ou DVD ROM.
Les caisses sont stockées a I'abri des intempéries, mais bien accessibles pendant la durée du chantier.
Le conditionnement en caisse et le transport des caisses vers un lieu défini par I'établissement partie sont a la charge de I'entreprise.
Ala fin du chantier, les caisses de carottes sont déposées et stockées dans un local désigné par I'établissement partie.
2 Forages destructifs

Les forages destructifs sont en principe réalisés jusqu'a une profondeur de 2m dans le substratum rocheux.

Cette profondeur peut étre modulée a la demande du maitre d'ceuvre, dans chaque bon de commande ou lors des opérations de
reconnaissance, en fonction de la nature et de I'épaisseur des couches de terrains rencontrées.

Le matériel et les méthodes de réalisation des forages doivent étre conformes a la norme NF P 94-110 et en particulier aux spécifications en
annexe de cette derniére.

Les forages sont conduits avec enregistrement automatique des paramétres.

Lors du forage, le paramétre de pression sur l'outil, la vitesse de rotation et la vitesse instantanée d'avancement doivent étre enregistrés en
continu.

Les conditions de fonctionnement de I'outil et la méthode de commande de I'outil (notamment la poussée sur l'outil) doivent étre maintenues
aussi stables que possible pendant toute la reconnaissance géotechnique.

Les paramétres enregistrés lors des forages destructifs feront 'objet d'une analyse précise et détaillée.

Lors de I'exécution du forage destructif, le titulaire de I'accord-cadre reléve les différents types de déblais remontés en les associant a leur
position altimétrique exprimée cotes marines (CM.) et établit une coupe précisant la nature approximative des horizons traversés.

Le carnet de forage établi par le titulaire de I'accord-cadre précise :
= |a méthode de forage ainsi que les parametres de pression sur l'outil, la méthode de commande de l'outil, la vitesse de rotation et la
vitesse instantanée d'avancement ;
= Les variations de vitesse de l'outil ;
= Les changements d'outils ;
= Les changements de couleur du terrain, la nature des terrains traversés et la cote respective des différents horizons rencontreés.

Les résultats présentent pour chaque forage une coupe des sols traversés comportant I'ensemble des informations recueillies pendant le
forage, en particulier tout ce qui concerne la position du substratum rocheux.

3 Essais de pénétration statique avec piézocone
L'essai de pénétration statique avec piézocdne est réalisé conformément a la norme NF P 94-119.

Il permet de mesurer la résistance a la pénétration du cone, les paramétres de frottement latéral et la pression interstitielle engendrée dans
le sol au voisinage de la pointe lors du fongage.
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Les essais de relaxation sont réalisés tous les 3 métres environ.

Le titulaire de l'accord-cadre soumet au Conducteur d’Opération pour approbation préalable, les caractéristiques des divers matériels
concourant a la réalisation des essais :
= Structure de réaction permettant de transmettre I'effort de fongage au train de tige ;
Systéme de fongage a vitesse constante du train de tige ;
Train de tiges et systeme de guidage ;
Pointe ;
Instruments de mesure : longueur de pénétration, résistance a la pénétration du cone,
Frottement latéral local, pression interstitielle et inclinaison de la pointe.

Le titulaire de I'accord-cadre précise dans son PAQ les modalités et le contréle interne qu'il mettra en ceuvre pour la détermination de la
pression interstitielle (méthode de saturation de la cellule, etc.).

Il précise également les choix et durées a respecter pour les essais de relaxation. Le rapport d'essai doit préciser le type d'appareil utilisé
qui doit étre adapté aux horizons rencontrés sur le site.

Les résultats des essais au piézocone doivent étre corrélés en particulier avec les sondages carottés.

Au cours du fongage, les lectures des données et leur enregistrement doivent étre quasi simultanés.
Les lectures comprennent :
= La profondeur et la résistance a la pénétration au cone ;
= |'effort de fongage, l'effort de frottement latéral local, la pression interstitielle et l'inclinaison de la pointe.

Une lecture continue est recommandée. L'intervalle de profondeur entre deux lectures consécutives ne doit en aucun cas étre supérieur a
20 cm.

Le ratio de friction est calculé et précisé sur les proces-verbaux d'essais.

Le procés-verbal d'essai, rédigé conformément a la norme, comporte pour chaque sondage les éléments suivants :
= Laréférence ala norme ;
= L'identification de I'essai, la date, la référence du plan d'implantation et les coordonnées planimétriques ;
Le niveau du début de I'essai par rapport & la surface du sol, et la cote altimétrique du sol exprimé en cotes marines (CM.) ;
La profondeur de I'eau dans le trou de sondage ou le niveau de la nappe s'il est connu par ailleurs ;
La durée de I'essai de relaxation et le type de matériel utilisé ;
Les différents résultats présentés sous forme graphique avec échelle arithmétique ;
Les observations liées a la réalisation de l'essai ainsi que les incidents et les détails opératoires non prévus dans la norme et
susceptibles d'avoir une influence sur le résultat.

4  Essais au pénétrométre dynamique

L'objectif des essais au pénétrométre dynamique est d'apprécier la succession des différentes couches de terrain, leur homogénéité ou la
présence d'anomalies. Il permet de définir la résistance dynamique de pointe, qd.

A cette fin, les essais au pénétrometre dynamique sont réalisés conformément & la norme NF P 94-114.

Le titulaire de l'accord-cadre soumet au maitre d'ceuvre pour visa préalable, les caractéristiques des divers matériels concourant a la
réalisation des essais :

= Dispositif de battage : mouton, enclume et guidage du mouton, systéme de relevage et de déclenchement de la chute ;
Tiges de battage ;

Pointe ;

Systéme d'injection ;

Instruments de mesure : compteur de nombre de coups de mouton et repérage de la profondeur.

Un systéme d'enregistrement automatique du nombre de coups et de I'enfoncement du train de tiges peut étre utilisé pour autant qul'il
permette un contrle visuel permanent.

Le procés-verbal d'essai, rédigé conformément a la norme NF P 94-114, comporte les informations minimales suivantes :
= Laréférence ala norme NF P 94-114 ;
= Ladate de l'essai;
= |'identification de I'essai, la référence du plan d'implantation et les coordonnées planimétriques ;
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= Le niveau du début de I'essai de pénétration dynamique par rapport a la surface du sol, et la cote altimétrique du sol exprimée en cotes
marines (CM.) ;

= Les valeurs de la résistance dynamique de pointe, qd, ainsi que les valeurs des masses du mouton et de la tige, m et m', de
I'enfoncement par coup, e, de la hauteur de chute, h, et de l'aire de la section droite de pointe, A. Les valeurs de qd en fonction de la
profondeur sont présentées sous forme graphique avec des échelles arithmétiques ;

= La masse du mouton utilisé en fonction de la profondeur ;

= Les caractéristiques des différents éléments du pénétrometre (masse des tiges, de la pointe, du portepointe, de I'enclume) ;

= Les observations liées a la réalisation de I'essai ainsi que les incidents et les détails opératoires non prévus dans la norme.

5 Sondages a la tariére

Les sondages a la tariére sont en principe réalisés jusqu'a une profondeur de trois a quatre métres par rapport au niveau du terrain naturel.
L'objectif est de déterminer I'épaisseur de la couche de remblais disponibles, cette profondeur peut donc étre modulée a la demande du
maitre d'ceuvre dans chaque bon de commande ou lors des opérations de reconnaissance, en fonction de la nature et de I'épaisseur des
couches de terrains rencontrés.

Lors de I'exécution des sondages a la tariére, Le titulaire de 'accord-cadre reléve les différents types de déblais remontés en les associant a
leur position altimétrique exprimée en cotes MGF et établit une coupe précisant la nature des horizons rencontrés.

Les paramétres de sondage doivent étre enregistrés en continu.

Ces renseignements doivent étre consignés dans le carnet d'essais et de forages établi par le titulaire de I'accord-cadre. Ce carnet doit
également préciser le matériel utilisé et la méthode de sondage, les variations de vitesse de l'outil, les changements éventuels d'outils et les
changements de couleur du terrain.

6 Fouille a la pelle mécanique
Les fouilles a la pelle mécanique sont réalisées avec un engin permettant de descendre a 5 m de profondeur par rapport au TN actuel.

Ces fouilles permettront le prélévement des échantillons & chaque changement de couche et tous les 50 cm de profondeur en quantité
suffisante pour la réalisation des essais de laboratoire.

Le titulaire de I'accord-cadre doit fournir :
= Un relevé de coupe des terrains mis & jour par la fouille ;
= Une photographie de qualité en couleur, avec l'identification de fouille et une mire mise au fond pour échelle, est réalisée pour
visualiser les horizons traversés et leurs épaisseurs ;
Les indications relatives aux venues d'eau (niveau d'apparition de I'eau en fond de fouille ;
Niveau de stabilisation du niveau d'eau, temps de stabilisation).

Les fouilles & la pelle mécanique sont programmées et précisément implantées en concertation avec le maitre d’'ouvrage ou son
représentant.

En aucun cas le titulaire de I'accord-cadre ne laisse un sondage a la pelle ouvert sans protection. Chaque sondage doit étre soigneusement
remblayé (et suffisamment compacté) avant de se déplacer sur un autre point sauf sous demande expresse du maitre d'ouvrage ou de son
représentant. Le rebouchage soigné (coulis de béton, enrobé & froid,...) de la partie supérieure du sondage ainsi que le nettoyage fait partie
intégrante de la prestation de I'entreprise et est réputé inclus dans les prix.

7 Essais de pénétration au carottier (essais SPT)

L'objectif des essais de pénétration au carottier est de connaitre le niveau des différentes couches de sols et d’apprécier la résistance au
battage de ces couches ainsi que leur compacité.

A cette fin, des essais SPT sont réalisés conformément & la norme NF P 94-116 a des intervalles de profondeur de 2 m sauf indication
contraire du Conducteur d’Opération.

Le titulaire de l'accord-cadre soumettra au Conducteur d’Opération pour approbation préalable, les caractéristiques des divers matériels
concourant a la réalisation des essais :

= Equipement du forage (procédé, outil, efc.) ;

= Systéme éventuel de stabilisation des parois de forage ;

= Dispositif de battage : mouton, enclume, systéme de relevage du mouton ;

= Carottier ;

= |nstrument de mesure (nombre de coups, profondeur du carottier dans le forage, enfoncement du carottier pendant le battage).
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Le carottier et la trousse coupante qui le termine doivent impérativement avoir un diamétre intérieur identique et constant. L'utilisation d'un
carottier, a la trousse coupante de diamétre inférieur a celui du tube central est proscrite.

Le comptage des coups et la régulation de la hauteur de chute du mouton doivent étre automatisés.
Tout procédé de forage comportant une injection de fluide du haut vers le bas est proscrit.
Le procés-verbal d'essai, rédigé conformément a la norme NF P 94-116, comporte pour chaque sondage les informations suivantes :
= Laréférence ala norme ;
= Ladate de I'essai;
= |'identification de I'essai, la localisation du forage et des essais en x,y, z ;
= La méthodologie de forage, le tubage éventuel etc. ;
= Les caractéristiques du dispositif de battage et des tiges ;
= Pour chaque profondeur d'essai, les nombres de coup de mouton nécessaires pour chacune des trois phases d’enfoncement du
carottier sur 15 cm ainsi que la somme des coups correspondant aux derniéres phases (enfoncement compris entre 15 et 45 cm) ;
= Pour chaque profondeur d’essai, la hauteur d’eau et les niveaux de nappes rencontrées ainsi que leur état de pression ;

= La description des terrains traversés, avec en particulier, au niveau de chaque essai, la description détaillée de I'échantillon remonté
par le carottier.

L'essai est arrété pour un nombre de coups supérieur a 50 en prenant soin de noter I'enfoncement correspondant.
8 Essais au scissomeétre
L'essai au scissomeétre est adapté aux sols mous (argiles, limons, vases...), afin de déterminer la cohésion non drainée.
Essais scissométriques de chantier :
lls sont conformes a la Norme NF P94-112, NF EN 1977-2 (Eurocode 7 — Annexe 1).

Le type de matériel utilisé (systéme de mise en place du moulinet, formes et dimensions du moulinet,
tiges et tubes utilisés, systeme de mesure...) est décrit et proposé au Maitre d’ceuvre ou son représentant avant travaux.

Le choix des pales utilisées est adapté a la nature des terrains rencontrés.
Les essais scissométriques réalisés apportent les résultats suivants :

= Résistance au cisaillement non drainée (non corrigée) (cfv) ;

= Résistance au cisaillement non drainée remaniée (crv) ;

= Courbe couple-rotation.

Les caractéristiques mesurées correspondent a la cohésion non drainée Cu et dans certains cas a la cohésion remaniée Cr.

Un procés-verbal de I'essai est remis au Maitre d’ceuvre ou son représentant conformément a la norme NF P 94- 112 (article 8 et annexe D)
et est intégré dans le rapport factuel.

L'étalonnage et la vérification du matériel et des appareils de mesure sont conformes a I'annexe B de la norme NF P 94-112. L'entreprise
fournit ces éléments a toutes demandes du Maitre d’CEuvre ou de son représentant.

9 Essai au phicométre

Cet essai de cisaillement en place est réalisé conformément a la norme XP P 94-120.
Cet essai en place a pour objectif de déterminer 'angle de frottement interne du terrain, ainsi que sa cohésion.

= Forage préalable :
Le choix entre les différentes techniques et outils de forage est effectué en fonction de la nature des sols et de I'état des terrains rencontrés
afin de remanier, le moins possible le sol au voisinage de la sonde.
Le forage préalable a I'essai phicométrique, dans le cas de forage destructif, est réalisé avec enregistrement des paramétres de forage tel
que décrit dans le présent CCTP. L’entreprise fournit les mémes résultats que ceux demandés dans cet article pour les forages destructifs

(diagraphies,...).
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Le forage est tubé si nécessaire, les profondeurs de tubage sont inscrites dans le journal de chantier.

= Etalonnage et vérifications du matériel ;
L'étalonnage et la vérification du matériel et des appareils de mesure sont conformes a I'annexe B de la norme XP P 94-120. L'entreprise
fournira ces éléments a toutes demandes du Maitre d’ceuvre ou de son représentant.

= Essai phicométrique:
L'essai est réalisé par paliers conformément a la norme.

Il comporte une phase de dilatation de la sonde sous une pression suffisante, puis une phase d'essai comprenant une succession de
cisaillements sous des pressions radiales et d'une traction axiale. Un procés-verbal de mesure est fait et rapporté au Maitre d'ceuvre,
conformément a la norme en vigueur.

10 Contréle des bétons
Le controle des bétons comprend la confection d'éprouvettes normalisées, le transport de ces éprouvettes au laboratoire d’essais et les
essais de rupture en compression simple sur béton durci. lls peuvent également concerner le relevé d'un ferraillage avec densité
d’armatures, I'évaluation du potentiel de corrosion, le contréle de section des armatures, le contrdle de I'enrobage des aciers, la
détermination des caractéristiques chimiques et mécaniques du matériau avec tests a la carbonations, ainsi que les prélévements d’acier.
L’ensemble de ces investigations est réalisé conformément aux normes en vigueur et plus particulierement & la norme NF EN 12 504-1
(essais pour béton dans les structures — Partie 1 : Carottes— Prélévement, examen et essais en compression). Aussi, le carottage ne doit
pas affaiblir la structure au point de la mettre en danger.
Les essais de compression simple sur les échantillons de magonnerie sont réalisés selon les normes et recommandations en vigueur.

11 Suivi piézométrique

Les essais et mesures piézométriques concernés par le présent marché sont conformes aux normes en vigueur et plus particuliérement aux
normes NF EN ISO 22475-1, NF P 94-157-1.

Il s'agit ici de piézométres a systémes ouverts.

Les forages destructifs sont effectués a I'outil de diamétre adapté pour permettre leur équipement avec un piézométre. Il est procédé au
tubage provisoire des sondages partout ou cela s'avere nécessaire a la pose du piézométre.

Comme pour les forages carottés, toutes les informations relatives a leur exécution sont reportées dans le calepin de chantier, mis a la
disposition du maitre d’ceuvre ou de son représentant, et la présence d’un géotechnicien lors de I'exécution effective des forages est exigée,
notamment pour 'examen des cuttings.

L'appareillage est contrélé et un mode opératoire est fourni au maitre d’ceuvre avant la réalisation des essais et mesures.

L’entreprise fournit un proces-verbal conformément aux normes pour chaque piézométre réalisé.
Les tétes de tube sont scellées et levées en X, Y et Z (nivellement NGF).

Chaque téte est équipée d’un boitier de protection cadenassé dont les clés sont remises au maitre d’'ceuvre a l'issue de la mission.
L’entreprise fournit un rapport d'installation du piézométre (Cf. article 12.1.7 de la norme NF EN ISO 22475-1).

Les mesures sont réalisées selon les normes en vigueur et respecteront les fréquences et périodes de levés définis par le Conducteur
d'Opération ou son représentant.

Les suivis piézométriques sont en principe réalisés en continu ou semi-continu par pas de 20 minutes.

Le Conducteur d'Opération peut toutefois, dans le cadre du bon de commande, définir des conditions de relevés différentes, pour répondre
a chacune des problématiques qui peuvent étre rencontrées.

Des relevés ponctuels peuvent également étre commandés.
12 Suivi inclinométrique

Les essais et mesures inclinométriques sont réalisés conformément a la norme NF P 94-156.
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Dans le cas de mise en place d’un tube inclinométrique dans un forage préalable, celui-ci est réalisé en destructif avec enregistrement des
parametres de forages.

L'entreprise propose a I'établissement partie ou son représentant, avant travaux, le matériel inclinométrique complet prévu, ainsi que la
méthodologie et les moyens qu'il compte mettre en ceuvre pour la pose et le suivi des mesures de tubes inclinométriques.

La téte du tube inclinométrique est protégée conformément a la norme (bouche a clé ou similaire), I'entreprise définit dans une procédure la
méthodologie, les moyens et matériaux mis en ceuvre pour réaliser cette prestation.

L'implantation du tube inclinométrique fera I'objet d’'un levé topographique (x, y, 2).

Le tube inclinométrique est scellé conformément aux recommandations de la norme NF P 94-156 (annexe B).
Les appareils de mesure sont contrélés et vérifiés (article 8 NF P 94-56), les mesures inclinométriques relevées sont conformes a I'annexe
A de cette norme. Un procés-verbal de mesure est fait.

L’entreprise effectuera des mesures de points zéro sur chaque tube inclinométrique posé et fournira un compte rendu sur le matériel et la
méthodologie employée ainsi qu’un rapport d’interprétation des résultats.

Lors des mesures de suivi de I'évolution de l'inclinométre, I'entreprise remet a I'établissement partie ou a son représentant, un rapport de
visite ainsi que le procés-verbal et les fiches de suivi conformément aux prescriptions de la norme NF P 94-156.

L’ensemble des mesures effectuées dans le cadre d’'une campagne de reconnaissance est disponible a chaque demande du SMPPPC et ce
durant toute la période de validité du présent marché.

13 Reconnaissance géophysique par méthode électromagnétque EM31

Les opérations sont conformes aux recommandations de 'AGAP et, en I'absence d’une norme frangaise pour ces essais, et doivent étre
réalisés conformément a la norme américaines ASTM D6639-18.

14 Détection géo-radar (ou radar géologique)

La détection géoradar peut étre utilisée afin notamment de localiser les armatures ou cbles de précontrainte dans les ouvrages en béton
armé avant réalisation de forages destructifs.

Elle peut également étre employée afin de détecter des hétérogénéités et/ou les vides :
= Dans les structures en béton ;
= Dans les digues en magonnerie ;
= Dans les sols en arriére des murs de souténement ;
= Dans les remblais en arriére de quais.

Les fréquences utilisées sont déterminées par le titulaire en fonction des objectifs recherchés (contexte géologique, attendus,...).

Les résultats sont présentés sous forme de « coupe-temps » ou « profil radar », qui schématiquement représentent l'image des interfaces et
hétérogénéités présentes dans la tranche de terrain auscultée.

Les résultats sont présentés dans un rapport qui reprend :
= La localisation des profils radar réalisés ;
= Lesimages radar ;
= Un tableau ou une cartographie indiquant la position des éléments détectés, de classe de précision A.

Lorsque la mesure ne nécessite pas de traitement particulier, les éléments détectés peuvent étre directement matérialisés sur I'ouvrage a
I'aide de peinture, clous... (Implantation d’aciers par exemple).

Les essais en laboratoire ont pour but d'identifier les sols prélevés lors des sondages carottés ou lors des fouilles et de déterminer leurs
caractéristiques mécaniques.
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Les échantillons intacts prélevés lors de la campagne de forage in situ sont sélectionnés et analysés par le titulaire de I'accord-cadre pour
obtenir une caractérisation correcte des grands faciés rencontrés.

Pour chaque carotte sélectionnée, il est établi une fiche technique précisant tous les essais d'identification et mécaniques a réaliser en
fonction des caractéristiques apparentes de I'échantillon.
Cette fiche est établie sur le site immédiatement apres les prélevements.

Le choix des échantillons et les analyses a effectuer sont proposés a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Le laboratoire doit proposer une modification ou des adaptations du programme d'essais en fonction des premiers résultats obtenus. Ces
modifications doivent étre proposées a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Le laboratoire doit étre en mesure de réaliser les essais suivants :

= Pour les essais d'identifications, la détermination :

De la courbe granulométrique des matériaux par granulométrie et/ou sédimentométrie ;

Des limites d'Atterberg ;

De la teneur en eau ;

Des masses volumiques humide et séche du sol et masse volumique des particules solides ;
De l'indice des vides ;

De la teneur pondérale en matiere organique.

Pour les essais de résistance mécanique, la détermination :

De la résistance a la compression simple ;
Des essais de cisaillement a la boite de Casagrande ;
Des essais triaxiaux.

Consolidés drainés ;
Consolidés non drainés avec mesure de pression interstitielle ;

Non consolidés non drainés ;

= Des essais de compressibilité cedométrique ;

A

Des essais de perméabilité.

Essais d'identification

L'objectif de ces essais est de permettre de classer les sols rencontrés a partir des paramétres de nature et des paramétres d'état. Outre la
classification selon les dénominations locales (Jalle, etc.), le titulaire doit dans son étude, classer les sols selon la norme XP P 94-011 ou NF
P 11-300 (classification GTR) selon les indications qui sont inscrites dans le bon de commande.

= Courbes granulométriques : Les courbes granulométriques sont établies par tamisage et/ou sédimentométrie. Les modes opératoires
doivent étre conformes & la norme NF P 94-056 pour |'analyse des sols par tamisage et a la norme NF P 94-057 pour |'analyse des sols
par sédimentation.

= Limites d’Atterberg : Le mode opératoire doit étre conforme a la norme NF P 94-051. Il est effectué au moins quatre mesures a teneur
en eau différentes pour la détermination de la limite de liquidité d'un échantillon. La limite de plasticité fait I'objet d'au moins deux
déterminations.

= Teneurs en eau : Le mode opératoire utilisé doit étre conforme a la norme NF P 94-050. La température de dessiccation des
échantillons est fixée a 105° C. La durée d'étuvage est d'au moins 24 heures. Les teneurs naturelles ainsi que les teneurs de saturation
doivent étre déterminées.
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Masses volumiques humide et seche du sol et masse volumique des particules solides : Les masses volumiques humide et seche du
sol sont systématiquement mesurées sur tous les échantillons utilisés pour les essais de résistance mécanique. La masse volumique
des particules solides du sol est mesurée systématiquement sur tous les échantillons soumis a I'essai cedométrique.

Les modes opératoires de détermination des masses volumiques sont conformes aux normes NF P94-053 et NF P 94-054.

L’indice des vides est déterminé a partir des masses volumiques.

Teneur pondérale en matiéres organiques : Le mode opératoire doit étre conforme a la norme NF P94-055.

B) Essais de résistance mécanique

= Résistance a la compression simple : Les essais de résistance a la compression simple sont réalisés conformément aux normes
AFNOR XP CEN ISO/TS 17892-6 (P 94-512-7) (E) et NF P 94077. Les échantillons ont au maximum un diamétre de 35 mm et un
élancement minimum de 2. La vitesse de déformation est fixée a 0.5 mm/minute sauf indication complémentaire du maitre d'ceuvre.
Chaque essai donnera lieu & la réalisation de 3 éprouvettes.

= Essai de cisaillement a la boite de Casagrande : Les modes opératoires sont conformes aux normes NF P 94-071-1 et NF P 94-071-2.
Chaque essai donne lieu a la réalisation de 3 éprouvettes, chaque éprouvette étant consolidée sous une pression différente. La plus
faible des pressions doit étre au moins égale a la pression normale de la terre au repos. La différence entre deux pressions de
consolidation est d'au moins 0.1 Mpa. La consolidation est menée jusqu'a stabilisation des variations de volume. La vitesse de
cisaillement est déterminée en fonction du temps de consolidation. Elle est établie afin qu'a chaque instant la pression interstitielle soit
nulle. Les résultats sont présentés sous forme de graphes qui indiquent la contrainte de cisaillement en fonction de la contrainte
normale. Les courbes contraintes/déformations sont fournies pour chaque éprouvette. L'interprétation vise a donner les valeurs de la
cohésion et de I'angle de frottement interne. Le titulaire de I'accord-cadre doit proposer a I'agrément du maitre d'ceuvre la méthodologie
de réalisation de l'essai (vitesse de cisaillement, pression de consolidation, etc.).

= Essais triaxiaux : Le mode opératoire et la présentation des résultats sont conformes aux normes NF P 94-070 et NF P94-074. Chaque
essai donne lieu a I'exécution de 3 éprouvettes a des conditions de pressions différentes. Les sols sont considérés comme saturés. La
pression de consolidation la plus faible est équivalente a la contrainte moyenne subie par les matériaux. L'objectif de cet essai est de
déterminer les caractéristiques mécaniques des sols (cohésion et angle de frottement interne non drainés et effectifs) et le coefficient
de pression interstitielle (coefficient de Skempton) au moment de la rupture. Sauf indications contraires du maitre d'ceuvre, les essais
triaxiaux a priori réalisés dans le cadre du présent marché, sont des essais non drainés aprés consolidation avec mesure de pression
interstitielle. Le titulaire de I'accord-cadre doit proposer a I'agrément du maitre d'ceuvre la méthodologie de réalisation des essais (en
particulier en ce qui concerne la mesure de pression interstitielle, la vitesse de chargement, etc.).

= Essais de compressibilité cedométriques : Le mode opératoire est conforme a la norme XP P 94-090-1. Durant I'essai, la perméabilité
et le coefficient de consolidation doivent étre mesurés a plusieurs paliers de chargement. Les résultats feront apparaitre clairement la
valeur de l'indice des vides initial, eo, l'indice de compression, Cc, l'indice de décompression, Cs, l'indice de fluage, Ca, ainsi que la
courbe de perméabilité en fonction de l'indice des vides.

Les différentes missions dans lesquelles le titulaire intervient, entrent dans le cadre des missions types d’ingénierie géotechnique G1, G2,
G4 et G5 telles que définies par la norme NFP 94-500 de novembre 2013. Les principaux objectifs et livrables attendus de chacune de ces
missions sont décrits ci-aprés, étant entendu, que ces derniers sont reprécisés préalablement a chaque bon de commande, en fonction du
contexte et de la nature de chaque opération objet de la mission géotechnique.

Rappel extrait norme NF P 94-500 de novembre 2013
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4.2 — Contenu des éléments de mission

A. Mission G1 - études géotechniques préalables

Mission G1 ES Etude de site : réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’'une étude d’esquisse ou d’un avant-projet sommaire, elle

permet de définir le modéle géologique préalable du site ainsi que les recommandations en vue d'y implanter un ouvrage non encore défini
et de faire la premiére identification des risques géologiques d’un site a travers une enquéte documentaire.

Mission G1 PGC Principes généraux de construction : réalisée au stade d’une étude préliminaire, d'une étude d’esquisse ou d’'un avant-

projet sommaire, elle permet de définir les principes généraux de construction envisageables pour le projet. Elle s'appuie sur la définition, la
réalisation et/ou le suivi d’'un programme d'investigations géotechniques.
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B. Mission G2 - étude géotechnique de conception

Mission G2 AVP : Elle étudie les principes constructifs et d’adaptation du projet au sol envisageables et fournit 'ébauche dimensionnelle
d’un profil type pour chaque ouvrage géotechnique. Elle sappuie sur la définition, la réalisation et/ou le suivi d’'un programme
d’investigations géotechniques. Elle permet une premiéere approche des quantités.

Mission G2 PRO : elle fournit une synthese actualisée du site, les méthodes d’exécution pour les ouvrages géotechniques et les valeurs
seuils associées, ainsi que les notes de calcul de dimensionnement optimisé pour tous les ouvrages géotechniques et pour toutes les
phases de construction. Elle permet une approche des quantités/délais/colts d’exécution de ces ouvrages.

Mission G2 DCE/ACT : elle consiste en I'établissement des documents nécessaires a la consultation des entreprises pour I'exécution des
ouvrages géotechniques et en I'assistance du client pour la sélection des entreprises et pour 'analyse technique des offres.

C. Mission G3 - étude et suivi géotechnique d’exécution

Les missions géotechniques G3, qui font partie de la catégorie étude et suivi géotechnique d’exécution, ont pour but de réduire les risques
géotechniques. La réalisation de missions de type G3 vise a confirmer les hypothéses géotechniques, a déterminer les dimensions (calculs
justificatifs), ainsi que les méthodes et conditions d’exécution (phasage, suivi, contrle, auscultation d’aprés les valeurs seuils associées,
dispositions constructives complémentaires, etc.).

Une mission géotechnique G3 comprend deux phases :
»  Laphase Etude;
= Laphase Suivi.

La phase Etude s'appuie sur I'étude géotechnique de conception G2. En collaboration avec la société de travaux, une mission de type G3 a
pour objectif I'analyse détaillée des ouvrages géotechniques. Cette phase comprend également la recherche de solutions techniques et de
campagnes de sondage, avec élaboration de plans d’exécution.

La phase Suivi est un moyen de superviser le chantier de construction et de veiller & la bonne exécution des ouvrages géotechniques, grace
a l'organisation d'interventions réguliéres sur place.

D. Mission G4 — supervision géotechnique d’exécution
Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de I'étude et du suivi géotechnique d’exécution.

En phase de supervision de I'étude d’exécution : elle consiste en des avis sur I'étude géotechnique d’'exécution, sur les adaptations
potentielles des ouvrages géotechniques proposées par I'entreprise, sur le programme d’auscultation et les valeurs seuils associés.

En phase de supervision du suivi d’exécution : elle consiste en des avis, a I'issue d'interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte
géotechnique, sur le comportement observé de I'ouvrage et des avoisinants et sur I'adaptation ou l'optimisation de 'ouvrage géotechnique.

E. Mission G5 - diagnostic géotechnique

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’'un ouvrage, cette mission consiste, dans le cadre d’une mission ponctuelle a
étudier un ou plusieurs éléments géotechniques dans le cadre d’un diagnostic, mais sans aucune implication dans d'autres éléments
géotechniques.

Extrait norme N F P 94-500
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L'snchalnsmant des missions dinganiaris géolectnigue (dapes 1 & 3) doil sulvie les Sapes de concapicn ol e PRISAIoN de 1oul projel
pour coniribuar & la malinse des feques géoiechniques. Le malire d'owaage ou son mandatalm doit lake dalissr succassivemenl chacune
de cos missions par une ingdnieris géotechnique. Chague mission &'appule sur des donndos géolochniquos adnpldos IBEUSE
dinvestigntions géotechnlquen Approprides

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Calte mission exclul loule approche dos quantitds, délais el colits d'esdculion des cuvrages géolechnigues qui entre dans le cadro
da la mission d'dlude géolechniqua de conceplion (#ape 2). Ells a8t h la charge du malire d'ouvrage ou son mandalaire, Elle comprand
douk phases

Phase Etute de Site (ES)

Elie est réalisde an amont d'une dlude préiminaire, d'esquisas ou dAPS pour une pramibie Kentilication des regues gdatechniques
d'un sila.

— Falre we anguilo documenialo sur le cadre gholschnlgue du sile el MNexisience davolsinants avec visita du site ot dos alentours,

— Ddfinir 8 basoln un progrmme dinvestigalions géolechnigues spécilique, be rballser ou an ansurar le sulvl technique, en exploiter
los rdnultats.

— Foumir un rppoi donnunt pour |e &ile dludié un modile géologkque préliminaire, les principalos caacténsliguss géolachniques el une
premidre deniification des risgues géalochnigued imnjEurs.

Ehage Principes Géndraux de Conatriction (PGE)
Elle osl réalisde au sinde d'une dlude préliminaire, desquisse ou d'APS pour réduire les consdguances des reques géolechniques
majeurs Identifids, Elle s'appule obligatolrement sur dos donndes géolachniguas sdaplées,

— Dalinir 8l basoln un programma d'investigations géctachnigues spéciligue, o realiser ou en assure le sulvl technigue, an exploiler
s plhmullEE.,

— Foumir un rappoi de synihidse dos donndes géolechniques b ce stade d'$lude (pramidre approche di ln ZIG, hodzons porteunm

potentlels, alnsl que cenains principes géndraux do oonstreciion envisageablas (nolamment fondations, lerragssements, cuvrages
anlorrds, mmédlioralions do sols).

ETAPE 2 : ETUDE OEOTEGHNIQUE DE CONGEPTION (GZ)

Cautte misslon permet Flsbomlion du projel des ouvrages géolechniques «f réduil les consdquences dos Aeques géotochmiqun imporants
icdartifids. Elle st & la chargs du malfire d'ouveage ou son mondoinire of est idalsse e oollsboralion avec la maltise J'osuvie ou intdgrés
f oatte dermibdre, Elle comprand trols phasas ;

Phage Avani-projel (AVP)
Elln s rdalinds au slade de I'ovanl-projel de s maltrise &'asuvie el s'appule oblignioirement sur des donndes géctochnigues adagp des.

— Définir 8l besoln un programme dinvestigntionn géolachniques apdellique, le réaliser ou on assurer ke suivi tlechnique, en exploiter
la® rdduitaln.

— Foumit un mppon donnand les hypothénos geolechnigues b prendr an comple au stade de l'avant-projel, les principes de conslruction
ervisageables (larrassements, soulknemants, pantes el Wwius, londations, aesises des dallages ol voirles, amdiioralions de sols,
digpositions gandralos vin-A-vis des nappes ot dos avoiginants), une sbaucha dimensionnells par lype d'ouvrage geatechnigue et la
partinence dapplication de ln méthodes obhservallonnollo pour une mallloure maltrise dos risques gdolechnigues.

Fhage Projel (PRO)

Elle a8t rdalipée au stade du projel de In malise d'ocauvrs et s'appule cbligaicirement sur des donndes géolechniques adapldes
puffisamment roprdgentntives pour lo sio.

— Définir 5 basein un programme dinvestigalions géolochnigues apdcilique, le réalisar ou on pesurer s suivi Inchnigus, on axploilor
los résulate,

— Fournlr un dossier do synihise doa hypolhbses géoechniques & prendre en compio au sfode du projel (valeurs caraclddstiquas des
parambtras géotechniques en particuller), dos noten lechnigues donnant les cholx constructifs des cuvrages géotechniquas
{tarransamants, soulbnomenia, pantos of talus, fandations, Assires des dallages st volrlas, amélicmtions de sols, dispositions vis-A-vis
dos nappes of des avolsinants), des notes de caleul de dimantlonnement. un avis sur les valeurs seulls o une approche des quiniitda,

Phase DCE /ACT
Elle o8l rdalsen pour Iinaliser |e Dossier de Consultation des Entreprises ol assister ke mailie d'ouvisge pour établissement das Contrals
da Travaus aveo i ou laa ool opronsurns islonus pout s ouvrages géotechniques.

— Etbiir ou patticipor & o rédoction des documonis lochniques necessaires of sulfisants & la consubintion des entroprises pour lours
dtuden do réalisation des cuviages géctachnigques (dossinr da in phase Projel aves plans, notices techniques, cahler des charges
poricullres, oidie e bordaroau des e o Castimatil, planning prévisiannel).

— Agsistor dveniuslioment o malire d'ouviage pour la sélection des antreprings, analysar los oliras lechniques, paticiper & la linalisation
des plécen tochnloues des contrats de irnvaue,
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ETAFE § I EIUDES GEUTEUHNIUUES UE HEALISA TION (Wl ot U 4, aistncles ol simultangos)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Celta mission parmal de rdduire les fisques gdotechnigues résidusls par la mise en cauvin & lamps de mesures comoctives d'adapiation
ou d'aptimisation. Elle esi confide & Fentrapraneur saufl disposition contractualin contraito, s In basa do la phase G2 DCEMCT.
Elle comprand deux phases interactives :

Phase Etude
— Diéfinir & besoin un programme dinvestigations géotochnigues spdciliqua, la réaliser ou on assurar la sulv lechnique, Bn axploitar
|5 rédsultats.

— Ewdier dans Is gdtail las ouveagas gaotachniquer | nolammen! Mablissamant d'uns note d'hypothésas gaotachniquas sur la bags dos
donndos founies par lo coniratl do travaux ainsi que des risullats des dveniuolles investipations complémentaires, délinition et
dimansionnemant (calculs justificatiis) des ouvrages géotachniquas, méthodes ol conditions d'axdcution (phasages géndraus, sulvis,
auscultations et contriles & prévolr, valeurs seulls, dispositions constructives compldmantaires dventualles).

— Elaborer lo dossier géotechniqua d exdcution des ouvrages ghotechniques provisoires et délinitils : plans d'exdcution, da phasage el
de suivi,

Phase Suhi

— Sulvre en continu les auscultations et 'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer sl nécessaire des dispositions constructives
prédélinies en phase Ewde,

— Vrlier les donndes géotechniques par relevés lors des iravaux et par un programme d'investigations géolechniques complémonialre
8l ndcossaire (lo réaliser ou an assurer (e sulv technique, an exploiter les rdsultats).

— Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exéculds (DOE) et loumit les documenis nécessalres & 'dtablissement
du dossier d'inlerventions ultérieures sur F'ouvrage (DILO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Colle mission permel de vérifier In conlormitd des hypothbses géolechnigues prises en comple dans |a mission d'dlude et sulvi
gdotechniques d'exdoution. Elle est A la charge du maltre d'ouvrage ou son mandataire et est rdaliséo en collaboration nveo la maltrise
d'osuvre ou intégrés A cette demiére. Elle comprend deux phoses inleractives ©

Fhase Supgrvision di l'dlude d'exdeulion
— Ponner un avis sur la pefinence des hypolhbses géolechniques de I'dHude géolechnigue d'axdeulion, des dimensionnements ol

miélhodes d'exécution, des ndaptations ou oplimisalions des ouvrages gdéolechniques proposdes par l'entreproneur, du plan
da contrilo, du programme d'auscultalion al des valours soulls.

Phase Suparvigion du suiv dexdeution

— Par Interventions ponciuslies sur ls chantler, donner un avis sur la parinence du contexte géciechniqua tal gqu'obsared par
l'entrepraneur (G3), du comportemant lal qu'obearvd par Mentreprenaur de louvrage &t des Avoisinanis concemas (GD), de I'adaptation
ou de lMoptimisation de I'ouvrags géotechnigue proposde par l'entroprenaur (G3).

= danner un avig sur la prestation gdotechnique du DOE el sur les documeanis fournia pour la DILO.,

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (GS)

Pendant b déroulement d'un projel ou au cours de la vie d'un ouvrage, || peul dlre nécessaire de procéder, de lagon striclement limitalive,
i M'tude d'un ou plusiours dléments géolechnigues spéciiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce dingnostic gdolechnigue
pricise Finfluence de cot ou ces didments géolechnigues sur les rsques gédotechniques identifide ainsl que leurs consdquences possibles
pour le projel ou Fouvenge exigiant,

— Dilinir, aprés engquéle documaniaire, un programma dinvesiigalions géolechniques spéciliqua, lo rdaliser ou en assurer o suiv
technigue, on oxploitor les rsultals.

— Etudhior un od plusioirs déments géolachnigues spdolfiquoes (par example soulbnement, causes glolochnigues d'un désordra) dans ke
cadra do ce diagnostic, mais sans avcune implication dans la globalité du projet ou dans M'ilude de P'dtat géndral de Nouvraga axistant.
— 5i co diagnostic congul b modilion uno partio du projel ou & rdalisol dos trivaux sur Fouviage axlstant, des dludes geolechnigues di

concaplion abfou o sxdoution ainsl gu'un suivi st une supevision géolechnigques saronl dalisds uldieummant, oonlomédmant b
I'enchalnement des missions dingénierne géolechnique [dlaps 2 etiou 3),

5 - Prestations préalables

Le prestataire doit faire une reconnaissance des sites, vérifier I'accessibilité du chantier et établir un schéma de principe d'implantation des
sondages de reconnaissance.

Cette visite doit permettre au titulaire de recueillir tous les renseignements sur :
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e Laprésence et I'état des ouvrages existants, des ouvrages mitoyens et sur voies publiques ;

e Laprésence et I'état des constructions, des constructions voisines et de leurs éventuels sous-sols et / ou caves ;

e Lanécessité de reprises en sous ceuvre, de souténement, de confortements et /ou d’étaiements...... ;

e Les possibilités d'accés au site en vue de I'éventuelle exécution ultérieure d’une campagne de reconnaissance du sol.

Le titulaire effectuera toutes les recherches de documentation nécessaires aux études selon :

e |’atlas cartographique du secteur géographique concerné ;

e La carte géologique du secteur géographique concerné ;

e Lacarte hydro géologique du secteur géographique concerné ;

e  Sa propre documentation personnelle, y compris, s'il y a lieu, les résultats des études et sondages qu'il aurait déja effectué a
proximité du terrain.

Le titulaire informe le Maitre d’'Ouvrage au moins une semaine a I'avance, de la date prévue de la visite et/ou de la prospection sur le site.

Le prestataire doit disposer de tous les moyens nécessaires pour réaliser les reconnaissances, les essais in situ et en laboratoire, les
mesures, les modélisations et calculs.

Pour I'exécution de sa mission, le géotechnicien doit adapter au mieux les méthodes et te type de matériel a utiliser, a la situation du lieu
des investigations : site hospitalier en activité.

Les livrables attendus et leurs contenus sont listés dans I'extrait de la norme N F P 94-500.

Les bons de commande précisent si besoin les documents particuliers complémentaires a fournir ainsi que les modalités particuliéres de
leur remise.

Le titulaire de I'accord cadre doit présenter au maitre d’ouvrage tous les justificatifs et procés-verbaux de contréle, d’étalonnage et de
calibrage des matériels d’essais utilisés pour les essais in situ et ceux en laboratoire.

Il peut étre demandé au titulaire les résultats provisoires de certains essais (in situ et en laboratoires) ou études réalisées, ceci dans I'attente
des rapports finaux définitifs qui peuvent étre rendus dans un délai assez long du fait de la réalisation de certains essais nécessitant un
temps important tels que les essais en laboratoires (essais triaxiaux) ou le suivi piézométrique.

A la fin des investigations géotechniques, un rapport d’étude conforme a la norme NF P 94-500 est rédigé et comprend au moins les
éléments suivants :
e Unplan d'implantation des sondages,
* Les coupes des sondages avec la nature des terrains traversés et le nivellement des tétes de sondages,
* Le relevé des niveaux d’eau en cours et en fin de forage,
e Les résultats des essais effectués in situ et au laboratoire,
* Ladescription et I'interprétation de la géologie du site avec un profil géotechnique,
* Linterprétation de I'aspect mécanique du site assortie des valeurs caractéristiques du sol a prendre en compte dans les calculs,
e Les modalités d'exécution des travaux : technique de terrassement, blindage, présence d'eau (type de nappe, mode
d'épuisement),
* Les trongons nécessitant 'emploi du BRH avec indication de la profondeur de la roche compacte,
* Les conditions de réemploi des sols extraits,
* L'influence des conditions climatiques sur la mise en ceuvre des matériaux d'apports préconisés ou sur les conditions des sols
extraits,
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* Une proposition sur les types et les caractéristiques des fondations a envisager (semelles, puits, pieux, ...). Cette proposition
comporte, en particulier, les niveaux d'assise, les taux de travail admissible du sol aux E.L.S. et la contrainte de calcul aux E.L.U.,
I'évaluation des tassements absolus et des tassements différentiels, les précautions essentielles a prendre lors de I'exécution des
travaux,

* Laclassification sismique du site...

Ces éléments sont a adapter en fonction du contenu de la mission d’étude réalisée et en fonction du programme mis au point préalablement
a la commande.

Le titulaire doit étre en mesure de remettre les documents en 1 exemplaire papier, un support numérique contenant les documents finalisés
et complets ainsi que la version native non protégée.

Le rapport est conforme a la norme NF X31-620-2 et au contenu minimal décrits dans les paragraphes suivants.
Les diagnostics de pollution des sols correspondent aux missions définies ci-apres.

Les données recueillies ainsi que les résultats des analyses sont synthétisés et présentés dans un rapport. Le constat de la qualité des sols
est établi et présenté clairement. Ce constat fait référence aux normes et réglementations en vigueur en France sur les sols pollués. Le
rapport rassemble les données des investigations qui ont été menées sur le site. Il comprend en outre les éléments suivants :

- Une synthése de I'étude de vulnérabilité de I'environnement et de I'étude historique ;
- Une description de la stratégie et du programme d'investigations réalisées ;
- Une description des moyens d'investigations mis en ceuvre ;
- Une description des reconnaissances des sols ;
- Une synthése des résultats ;
- Unconstat de la qualité des sols sur la base des valeurs de gestion réglementaire en France ;
- Des préconisations en terme de mesures de gestion ;
- Des figures couleurs, illustrant le diagnostic (plan de situation, plan du site, localisation des sources de contamination, etc...)
- Des annexes intégrant & minima :
o Un plan des sondages,
o Les coupes des sondages,
o Les procés-verbaux d’analyses.

- Unrésumé non technique

Une visite préliminaire permet de réaliser un état des lieux sur les activités potentiellement polluantes a la date de visite afin :

» D'obtenir les premieres informations permettant d'orienter la recherche documentaire et historique de la zone d’étude ;
*  De constater les sources potentielles de pollution présente au moment de la visite ;

*  De vérifier les possibilités d'accés afin d'orienter la stratégie d'investigation ;
o Drétablir les conditions d'acces et les protocoles nécessaires en cas d'intervention ;
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*  D'obtenir les premieres informations quant a I'historique de la zone étudiée ;
*  De définir si besoin les actions et procédures pour une mise en sécurité du site en cas de pollution importante constatée.

Les études historiques, documentaires et mémorielles ont pour but de reconstituer, & travers l'histoire des pratiques industrielles et
environnementales du site, d'une part les zones potentiellement polluées et d'autre part les types de polluants potentiellement présents au
droit du site concerné. Elles permettent par ailleurs d'identifier les restrictions et contraintes d'usages qui pourraient étre imposées au
terrain.

Cette phase a pour objet de collecter les renseignements nécessaires a la description du contexte et des activités sur le site, de déterminer
I'état des terrains avant et pendant I'activité du site, de dresser une liste des polluants susceptibles d'étre retrouvés dans les sols ainsi que
leurs propriétés physico-chimiques (solubilité, volatilité, dégradabilité, etc...) et d'identifier les zones susceptibles d'étre polluées. En outre,
Ihistorique s'intéresse également aux activités et aux entreprises situées au voisinage du site. Dans ce cadre, la recherche historique a pour
moyens I'exploitation :

- Des plans et documents dont dispose le maitre d’ouvrage, éventuellement les archives départementales et les archives
communales ;

- La consultation des photographies aériennes IGN (uniquement celles disponibles sur le site internet de I'IGN)

- Laconsultation de différentes bases de données sur les sites pollués : BASOL, BASIAS, DREAL.

Ces informations corrélées avec une étude du milieu naturel permettent de caractériser les sources potentielles de contamination, les voies
de transfert, les facteurs favorisant les transferts et d’identifier les cibles potentielles (notamment les captages en eau potable / eau
industrielle / eau agricole, les habitations proches, les eaux superficielles).

Cette étape vise & définir la vulnérabilité du milieu naturel & partir d’'un examen des contextes géologique, hydrogéologique, hydrologique,
(identification des nappes, des usages de I'eau, des données piézométriques existantes, etc...) et les voies de transfert et les cibles
potentielles.

La recherche de ces informations se fait aupres des différents organismes concernés : banque de données du Sous-sol (Service
Géologique Régional), DRIEE, Agence de I'Eau, efc...

Le programme prévisionnel a pour objectif d'auditer les potentielles sources de pollution identifiées, de vérifier des voies de transfert, et de
valider ou non des hypothéses posées a l'issue du schéma conceptuel.

Ce programme, adressé au Maitre d’Ouvrage, doit étre argumenté et justifié pour s'avérer étre le plus précis possible. Il fait notamment
apparaitre :

e Laliste exhaustive et limplantation précise des investigations sur et hors site du réaliser (nature, profondeur...)
e Laliste exhaustive des essais et mesures a réaliser
e Laliste exhaustive des prélévements et analyses en laboratoire a réaliser

e La position recommandée des lieux de prélevement a l'intérieur et a 'extérieur du site reportée sur un fond cartographique a une
échelle adaptée.
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A200 : Prélévements, mesures, observations et analyses sur les sols ;

A210 : Prélévements, mesures, observations et analyses sur les eaux souterraines ;

A220 : Prélévements, mesures, observations et analyses sur les eaux superficielles et/ou sédiments ;

A230 : Prélévements, mesures, observations et analyses sur les gaz de sol ;

A240 : Prélévements, mesures, observations et analyses sur I'air ambiant et les poussiéres atmosphériques ;
A250 : Prélévements, mesures, observations et analyses sur les denrées alimentaires ;

A260 : Prélévements, mesures, observations et analyses sur les terres excavées ;

A270 : Interprétation des résultats d'investigations comprenant :

x  La mise en perspective des résultats par rapport aux risques pour la santé humaine et éventuellement aux criteres d'acceptation
des terres excavées hors site,

% Une cartographie des anomalies,

Un schéma conceptuel,

x Les conclusions sur la compatibilité sanitaire avec éventuellement les préconisations pour la réalisation de missions
complémentaires dans le but de déterminer 'ampleur de la pollution et de proposer la mise en ceuvre de moyens proportionnés
afin de traiter les milieux affectés dans le cadre d’'un plan de gestion (PG) ou d'une interprétation de I'état des milieux (IEM).

x

La préparation et le suivi des analyses sont réalisés par un technicien de I'environnement pour les missions A200 sur les sols, A210 sur les
eaux souterraines, A220 sur les eaux superficielles et/ou sédiments, A230 sur les gaz de sol, A240 et A260.

Avant toute investigation, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) doit étre réalisée par le prestataire auprés
des différents concessionnaires réseaux concernés pour le repérage des réseaux en domaine public. Le prestataire fait son affaire de
rechercher auprés des différents concessionnaires et opérateurs de réseaux le plan des réseaux présents au droit du terrain ainsi que des
servitudes éventuellement existantes. La préparation préalablement aux investigations comprend :

- L'implantation des sondages de reconnaissances.
- Une confirmation des conditions d’accés sur le site avant intervention.
- Un contrdle interne des moyens et matériels mis en ceuvre pour les reconnaissances.

Les protocoles d’échantillonnage sont réalisés conformément aux annexes 7,8 et 9 du guide méthodologique « la gestion des sites
(potentiellement) pollués ».

Le prestataire réalise I'échantillonnage suivant : un premier échantillon est prélevé entre 0.0 et 0.5 m de profondeur, puis un échantillon est
systématiquement prélevé par tranche de 1 m & la base du sondage ou & chaque changement lithologique.

Des échantillons sont également prélevés au niveau de zones présentant des indices organoleptiques de contaminations et en fonction des
mesures au PID. Les sondages permettent de dresser les coupes lithologiques des formations traversées, d'identifier les indices
organoleptiques de pollution et de confectionner les échantillons de sol. Des photographies peuvent également étre réalisées lors du
chantier. L'ensemble des échantillons est collecté dans des flaconnages inertes vis-a-vis des substances recherchées et disposé dans des
glaciéres réfrigérées (<5°C) et fourni par le laboratoire. Les échantillons sont acheminés dans les 24 heures vers le laboratoire d’analyse.
Les échantillons de sols sont prélevés dans des flacons étiquetés. L'étiquette comporte les informations suivantes :

- L'identification du point (n® de sondage, de I'échantillon, profondeur du prélévement) ;
- La date du prélévement ;
- Le nom de l'opérateur ;

- Lelieu.

Chaque emplacement de sondage est marqué, numéroté et reporté sur un plan cartographique. La prestation comporte le comblement
sommaire des sondages avec les sols excaves.
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Nota : le titulaire doit remettre en état le terrain a l'issue des différents sondages et reconnaissances effectuées et plus particulierement des
plateformes.

Tous les sondages doivent étre rattachés au niveau NGF et en aucun cas a une cdte tampon. Un plan topographique de la ZONE du
PROJET est remis au titulaire qui doit implanter ses investigations sur une couche indépendante du plan topographique.

Paramétres d’analyses suivant la mission :

Misslon . | Analyses R
A 200 sur les sols Composés metaux lourds {(As, Cd, Hg, Cr, Pb, Zn, Cu)
A210 sur les eaux soulterraines HAP [16)

A220 sur les eaux superficielles etfou | HCT C10-C40

sediments BTEX

COHV(14 composés) selon les pollutions recherchees

A230 sur les gaz de sol [ Compose Hg
HAP [16])
HCT CO5-C16
BTEX
COHV(14 composes) selon les pollutions recherchees

AZ40 dans I'air ambiant et les poussigres | Composes métaux lourds (As, Cd, Hg, Cr, Ph, Zn, Cu) s
les poussieres
Analyse d'un prélévement pour un des | Composés métaux lourds Hg dans I'air ambiant
paramétres ci-contre HAP [16)
HLT CO%-CA0
BTEX
COHVI14 composés) selon les pollutions recherchées

Les analyses sont réalisées sur support spécifique avec mesure de la zone de mesure et de la zone de contrdle pour les supports qui en
sont dotés. Cette double mesure permet de valider le prélévement et répond aux derniéres préconisations du BRGM pour cette prestation :

+ Pack d’analyse ISDI + cyanure pour la mission A260 sur les terres excavées ; analyse du sol relative aux critéres d'acceptation pour la
mise en installation de stockage des déchets inertes selon l'arrété du 12 décembre 2014 (relatif aux conditions d'admission des déchets
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées) des terres évacuées + cyanure sur éluat ;

+ Analyse pour PCB (PCB 101, PCB 153, PCB 118, PCB 180, PCB 28, PCB 138) par extraction acétone/hexane puis analyse GCMS dans
les sols et les eaux souterraines ; analyses des 7 PCB dans les sols et les eaux souterraines ;

+ Analyse pour HCT EC-EC10 dans les sols et eaux souterraines : analyse des hydrocarbures volatils EC5 -EC10 par extraction méthanol,
analyse par GC/MS.

Analyses en laboratoire des échantillons de sol

L’ensemble des analyses est effectué par un laboratoire accrédité COFRAC et agréé par le ministére de I'Ecologie, de 'Aménagement et du
Développement Durable. Les analyses seront réalisées selon les normes en vigueur en France.

Elaboration du schéma conceptuel

Dans le cadre du diagnostic, 'état initial du site est représenté par I'élaboration d’'un schéma conceptuel synthétisant les données recueillies
dans le cadre de I'étude. Il a pour objectif d'appréhender I'état de pollution des milieux ou du site considéré afin de préciser les relations
entre les sources de pollution, les milieux de transferts et leurs caractéristiques, ainsi que les enjeux a protéger (population, usages de
milieux, ressources naturelles a protéger, etc...).
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L’interprétation des résultats acquis par les diagnostics doit permettre d'identifier les pollutions attribuables au site, pour les différencier, la
fois des pollutions anthropiques n’impliquant pas le site et des pollutions naturellement présentes dans les sols. Une caractérisation des
éventuelles pollutions anthropiques locales proches du site ou de sa zone d’effet, mais ne I'impliquant pas, ainsi que celle d’'un milieu
représentatif de I'état initial de I'environnement (fond géochimique naturel, qualité des eaux superficielles ou souterraines exemptes de toute
pollution anthropique) peuvent s’avérer nécessaires.

Cette caractérisation permet ainsi de ramener a sa juste dimension la gestion du site dans I'environnement qui lui est spécifique.
Les résultats d’analyses seront donc interprétés par rapport aux valeurs guides en vigueur, a savoir :

% Fond géochimique en métaux issu du programme ASPITET qui présente des teneurs totales en métaux lourds dans les sols
frangais dits ordinaires,

%« Valeurs terres banalisables génériques » - Matrice sols proposée par UPDS,

% Valeurs seuils d’acceptation en installations de stockage de déchets inertes (annexe 2 de I'arrété du 28 octobre 2010),

% Labase de données du BRGM

En tout état de cause, le prestataire titulaire du présent marché devra s'attacher a ce que les résultats d’analyses de sols soient comparés a
des valeurs dont le choix et les conditions d'utilisation seront justifiés et a ce que soient respectées :

% La cohérence avec les objectifs de I'étude,
% La cohérence entre les unités de mesure des valeurs et les seuils analytiques de détection et de quantification,
% [’adéquation entre le type de sol objet du prélévement et le type de sol objet des valeurs de référence.

Le Plan de gestion dans le cadre d'un projet de réhabilitation ou d’aménagement d'un site vise a définir des modalités de réhabilitation et
d’aménagement d'un site pollué, supprimer ou, a défaut, maitriser les sources de pollution et leur impact.

Les investigations approfondies et réalisés permettent d'établir une cartographie de I'état de pollution du site avec les problématiques
engendrées.

Suite aux orientations d’'aménagement validées par I'établissement, des solutions techniques pouvant étre mises en ceuvre pour gérer les
problématiques de pollution sur le site sont proposées si I'état de pollution n'est pas compatible avec le projet.

Cette mission comprend :

+ A300 analyse des enjeux sur les ressources en eaux ;

+ A310 Analyses sur les ressources environnementales ;

+ A320 Analyse des enjeux sanitaires ;

+ A330 Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un bilan codts/avantages ;
+ A400 Dossier de restriction d’'usages, de servitudes.

Le Titulaire se référe utilement au guide méthodologique sur I'élaboration des bilans colits-avantages (BCA) adaptés aux contextes de
gestion des sites et sols pollués, de mars 2017, coproduit par 'UPDS (Union des Professionnels de la Dépollution des Sites) et TADEME
(Agence De I'Environnement et de la Maitrise de 'Energie).

Le Titulaire devant assister et conseiller I'établissement pendant tout ou partie de la durée d’un projet, cette mission peut étre commandée a
tout moment au cours de I'Accord-cadre. Elle concerne des prestations complémentaires ou non prévues explicitement dans I'accord cadre
mais entrant dans son périmétre et supplémentaires a ce dernier, demandées par I'établissement ou sur proposition du Titulaire. Elle est
nécessairement relative soit de 'état des sols soit du domaine des sites et sols pollués.
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Ce peut-étre une des missions prévues dans les différentes normes relatives aux études géotechniques mais non reprises expressément au
présent CCTP.

Annexe 1. Formulaire demande d'intervention

Annexe 2. Charte graphique 2D (applicables pour les établissements CHBA, CH ALPHONSE GUERIN, CH JOSSELIN, EHPAD
MALESTROIT)

Annexe 3. Charte BIM guide de spécifications des données 3D BIM (applicables pour les établissements CHBA, CH ALPHONSE GUERIN,
CH JOSSELIN, EHPAD MALESTROIT)

Annexe 4. Cahier des charges BIM (applicables pour les établissements CHBA, CH ALPHONSE GUERIN, CH JOSSELIN, EHPAD
MALESTROIT) Ce document fait I'objet d’'une mise a jour.
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