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1 GENERALITES

1.1 Présentation du projet

Le but de ce document est de décrire le fonctionnement de la supervision GTC PcVue pour la cascade
des groupes froids implantés au batiment 41 du site CEA LETI & Grenoble.

2 ANCIENNE CASCADE

Les groupes froids faisant partie de I'ancienne cascade sont les GF1, GF2, GF4 et GF5.

28/03/23 06:57:56

Conditions Extérieures M

snEmes

Les priorités des groupes froids étaient fixes et le basculement se faisait automatiquement en fonction de
la température extérieure ou sur défaut.

Toute la cascade était gérée depuis la méme vue et les seuls réglages possibles depuis la GTC
concernaient les consignes de températures.

sl b L ST e
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3 NOUVELLE CASCADE

Les groupes froids faisant partie de la nouvelle cascade sont les GF1, le futur GFé, GF5, GF4 et GF2.

La nouvelle cascade comportera une vue principale qui affichera les informations principales de I'état de
la cascade et des éléments envioronnants.

Une vue de paramétrage pour les différents criteres d'enclenchement et déclenchement des différents
groupes présents dans la cascade.

Vue Principale Cascade

La vue principale de la cascade des groupes froids est divisée en plusieurs parties.

m — y
@ ﬁ Conditions Extérieures L ] Johnson }))I(i
— [ 0.0 gikg ] 00°C 0.0 %HR ) ) ) y Controls
gasl - EEZEE EEIEE EETEE BN EEITETS
Paramétrage GF ==
Paramétrages des groupes
Puissance frigorifique (kW) Priorité GF
cr1 A A\ GFO1 2 X
cF2 EEN A\ GF02 2 A
2
cFs IEEE A GF04 ? A,
GF5 | A GFO05 2 Y
-, GF06 A [N GF06 ? aY
[ 2
Ty Ae——— a Enclenchement étage cascade ° Déclenchement étage cascade
i igorifi ? Tempo Declenchement
GF02 GFO2 c Puissance frigorifique [ I
- Température
" : L 4
e c Ratio débit primaire/secondaire
— 7 Ptotal secondaire
a % Vanne
GF05 GF05 GF05 ? Ptotal primaire
? Tempo Ei
L. ) 2 2
. EGOL Ratio  Secondaire CTAS8  CTA2
] Y YT YTy T
_—
GF04 GF04 GF04 GF04 AT 2
AT 2
] > 2 2 >
— — — — ?
Consigne GF
] =z
-—
GFo1L GF01 GFo1 GF01L GF01
R -z —z R AQ 7 z
PE3/B4  EGO2 Primaire CTASA CTA1  CTA3
Etage 1 Etage 2 Etage 3 Etage 4 Etage 5

1. Visualisation graphique de I'enchainement des groupes froids de la cascade

Affichage des seuils calculés pour I'enclenchement et le déclenchement d'un étage
Affichage de la puissance frigorifique actuelle délivrée par le groupe froid
Changement de taille du groupe froid en fonction de sa puissance (selon CCTP)
Affichage du nom du groupe froid selon sa position dans la cascade

Changement dynamique des étages selon la priorité des groupes froids

VVVYVY

2. Paramétrage de la puissance totale des groupes froids

3. Paramétrage de la priorité des groupes froids dans la cascade

(. & Wiiih e T bl
sl oL T vy C
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4. Informations concernant la validité des critéres d'enclenchement et de déclenchement de
I'étage suivant ou précédent de la cascade (du groupe froid suivant ou précédent)

5. Visualisation des différentes températures des réseaux de distribution et des seuils de température
définis pour I'activation ou la désactivation du critére correspondant

6. Visuadlisation des différents débits liés & la cascade

7. Visualisation du pourcentage d’ouverture des vannes des batteries froides des CTA prises en
compte dans I'optimisation de la cascade des groupes froids

Depuis la vue principale, il est possible d'accéder au paramétrage des critéres d'enclenchement et de
déclenchement des groupes froids dans la cascade.

La vue de paramétrage est divisée en 5 parties :

e Parameétres généraux

e Paramétrage critére 1 : Puissance totale production frigorifique de la cascade

e Paramétrage critére 2 : Ecart de température Evaporateur / Départ distribution

e Paramétrage critére 3 : Pourcentage d'ouverture de vanne des batteries froides CTA
e Paramétrage critére 4 : Pourcentage Débit Secondaire/Primaire

Paramétrage Cascade GF Johnson ’/))I(a
£ Controls
2
Cascade GF >>
Général
Tempo general
d'enclenchement et 2 A,
de déclenchement
CRITERE 1 Etage 1 Etage 2 Etage 3 Etage 4 Etage 5
Puissance toale production P DE = ) | = el EE
Frigorifique de la cascade Cotere valide hN AN hN
Seuil haut 4 5
(enclenchement) .
X000 Ry X A e
(declenchement) -\ =)
CRITERE 2 S EGO1 EGD2 PB3IP64.
Ecart de température Lol B
E teur / Départ distributi
vaporateur / Départ distribution X A e A . K A & A & A
Seuil bas
(declenchement) A\ ?
CRITERE 3
e I TN s omm o oz oo
(enclenchemer
X A denchem KA KA XA KA KA
(declenchement) \
CRITERE 4
% Débit secondaire / Primaire
Seuil haut LY 2
IZI (enclenchement)
\ Seuil bas .\ =
{declenchement) =

Chaque critére peut étre activé ou désactivé via la modification du parameétre critere valide (2).
Les seuils haut et bas de chaqgue critére sont également paramétrables depuis la GTC.

Ensuite, chaque critére peut avoir un réglage particulier toujours accessible sur la GTC.

K 3 Lkl «
-aanfl 2 L T ke ra
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Paramétres généraux

Une Temporisation générale paramétrable pour I'enclenchement et le déclenchement des groupes froids
(1).

Critére 1

L'utilisateur a la possibilité de changer de la base du circuit de d'eau glacée sur lequel les calculs sont
basés. Le choix se porte entre le circuit primaire ou secondaire avec retour d'informations textuelles.

Les seuils d'enclenchement et de déclenchement sont calculés automatiquement en fonction des seuils
haut et bas renseignés et de la puissance de chaque étage (cumul des GF).

Critére 2

Possibilité d'activer ou de désactiver la prise en compte de chacun des 3 réseaux de distrioution pour le
critere de surveillance de I'écart de température (3).

Critére 3

Possibilité d'activer ou désactiver la prise en compte de la surveillance de chacune des 5 vannes pour le
critere de pourcentage d'ouverture de leur batterie froide (4).

Sur les vues graphiques de chaque groupe, des informations additionnelles sont présentes.

On retrouve des informations relatives & I'ordre de marche du groupe froid :

Ordre de marche GF

e Demande de marche depuis la cascade (depuis automate) Demande marche ‘ ) ‘

e Position du commutateur physique du groupe froid e lons ool

e Autorisafion de marche depuis la GTC (commutateur GTC) ‘pmiun SrTrEE ‘ ? ‘
Autorigation marche Fi ‘ \

Sur ces vues, on distingue également des informations sur le fonctionnement du groupe froid :

Informations GF
e Puissance calorifique Puissance calorifique | 2 ‘ b
o Débit ,dU condenseur Dent congenaear | . ‘ L
e Température aller
e Température retour Température aller | 2 ‘ L2
o Consigne Externe Température aller | ? ‘ L,
Consigne externe GF | 7 ‘ L,
i 1 A el -
n ol L Tl e Va
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3.4 Loi d’eau Groupes Froids

Chaqgue groupe froid posséde sa loi d'eau. Les parameétres maximal et minimal sont paramétrables. La
consigne calculée est également visible sur ce graphique.

Depuis la vue des groupes, un bouton « LOI D'EAU » est accessible pour ouvrir cette vue.

Conditions Extérieures | - Johnson ‘/))X('

@@@ Ii li li Ii [ Controls

Loi d'eau Groupe Froid 1

PC T° Sortie GF

[ |
A
[ | :
A >
_- - Poids d'eau
A A alkg AS

TEST FONCTIONS GRAPHIQUES

Remarque sur
I'exécution du
test

CONCLUSION DU TEST

Résultat du test CONFORME O NON CONFORME O

Nom : Date : Visa :

[ I o | y
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4 GESTIONNAIRE ALARMES ET ENVIRONNEMENT

4.1 Généralités
Le logiciel GAE, « Gestionnaire Alarme et Environnement », permet I'acquisition, la gestion et I'affichage
des alarmes et des événements des équipements BACnet du site. Il donne également un accés aux

données historiques sous forme de tableau ou de courbes.

Toutes les fonctionnalités décrites dans ce chapitre dépendent de la configuration des droits de
I'utilisateur.

4.1.1 OQuverture session

L'acces et I'ouverture d'une session s'effectue via le logiciel « GAE Client » présent sur les postes clients de
supervision.

Pour se connecter, il faut renseigner un identifiant dans la case « login » et le mot de passe correspondant
dans la case « Mot de passe ».

Connexion au serveur n

O —
Mot de passe :

Serveur:|1,1,1.250 “

| OK | | Annuler

Le gestionnaire s'ouvre alors automatiquement.

@ cae —: X
Fichier Affichage  Theme
sohnson Al = cea LeT (@]
AltEal) armes presentes
Controls
Toutes les alames | Alarmes actives et non acquittées | Alarmes inactives et non acquittées | Alarmes actives et acquittzes | Alarmes inhibés
Action Nom Date de retombée  Date d'acquittement Message Utisateur Commentaire Reférence Ref. matérielle
OUM® = NAEOS/FCOFCOT0Alarm1 NAEOS/FCOTFCO10.Alam1
OUM@ = NAEOS/FCO1FC000 Alarm1 NAEOS/FCOTFC000 Alarm1
OUM@ % NAEOBFCO! FCO0T Alarm1 NAEOS/FCO1 FCOOT Alarm1
OUM® = NAEOS/FCOTVNODBAlarm] NAEOB/FCO1YNGO8Alarm1
Qumey FPVercoms 4102 Ssol_Defpompe Trait PHTA NAET3/ModbTCPVN207 8154 Alarm1
o4me =
ou e =
o e=
o e
ocme =
o me =
oume:
oqmex
oame =
odme =
o me =
o le =
ovme
o mex
o @e
o me =
o me =
o me
osdex:
OUE® = Ambiance 20M2 4102.2299_Tsonde 1 TM 28/06/2021 09:1506 General NAEO4/N201.DX063.A14 Alarm1 Al
o le =
OAM® %= Ambiance_20N1_4102_2299_T sonde 1_TM 28/06/2021 09:01:40 General 1 NAEO4/N201.DX060.A14. Alarm1 Al
SE®%  Ambiance 27N1 4102 2299_Tsonde 1M 28/06/2021 07:3112 28/06/2021 Q74401 CEn General NAEQ4/N201.0X057.A14 Alarm1 A4
amer P10 Ssol Niveau cuve haut Ultrason T 28/06/2021 07:07:55 28/06/2021 07:44:02 cea General NAET3/ModbTCPVN201.8118.Alarm1
AE@ % Exhaust PAVOT_4102_5-Sol_CENTURA 3004 TM 28/06/2021 05:27:49 28/06/2021 07:44:01 CEA General NAE10/FCO1.FCOD6NAI10008.Alarm1
Amer FroidReqNB4101 Comble Distr NRTEay Glacee T 27/06/2021 06:1557 27/06/2021 16:45:45 naesysagent General NAE13/ModbTCP.VN209.8143 Alarm1
AE@ T NAEOSN201TCI29 Al2rm1 26/06/2021 08:49:54 26/06/202119:54:19 cEn General NAEOS/N201.TC129.Alarm1
AM@ % NAEOL/N2OLYNOGT.Alarm1 25/06/2021 10:49:40 26/06/2021 155241 = General NAEO/N201.VNOGT. Alarm1
QM @%  Station TPC_Presse 4171 5-Sol_Def general TA 25/06/2021 09:08:20 25/06/202116:11:20 nacsysagent General NAEO3/N201XT143 8114 Alarm 1
L@ NAEOS/N201TC140Alarm1 24/06/2021 09:37:42 24/06/2021 184755 CEA General NAEOS/N201.TC140.Alarm1
O PN e NaENsAMTCIR) AL 41062071 n9-37.40 241052071 17.47:56, cen Ganerat NAFOS/N201TC122 Alarm1
< >
[[ Atarmes [ Historiques | £ ents | Courbes | Compteurs | Organisation | Dérogations | Taches |

e e C\
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L'ouverture d'une session entraine également le démarrage de la GTC PcVue.

Note : Il n'existe aujourd’hui qu’un seul profil pour le CEA LETI.

Le logiciel GAE contient 3 onglets principaux et des onglets annexes (voir chapitres ci-aprées).

h|. Alarmes

Historigues || Evénemenits |§ Courbes [l Compteurs

Organisation |§ Dérogations|| Taches

: Onglets principaux

: Onglets annexes

Note : Les ongletfs « Compteur et Tiches » ne seront pas décrits dans ce document.

4.1.2 Fermeture session

La déconnexion d'une session s'effectue via le bouton présent en haut & droite de I'application GAE.

CeA LETI | (&

Les éventuelles alarmes en cours ne sont plus visualisables sur I'application et I'utilisateur n'aura plus acces
aux données événements et courbes.

Cette action peut aussi entrainer la fermeture de la supervision.

g nph | S ;
b e C
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L'onglet d'alarme regroupe fous les états des défauts présents sur les automates BACnet du site.

Pour chaque alarme, on retrouve les informations suivantes :

e Etat (code couleur/onglets)

e Nom (Description)

e Date et heure d'apparition

e Date et heure de retombée (disparition)

e Date et heure d'acquittement

e Message (associé au point, modifiable depuis la GTC)

e Opérateur responsable de I'acquittement

¢ Commentaire (Liste de commentaire optfionnel saisi par I'utilisateur pour une justification / une
fransmission d’information)

e Catégorie de I'alarme

e Référence (chemin complet du point)
e Référence matérielle (nom automate/module d'extension et voie)

& 6t - X
Fcier Affchage Thime
) :
“Conio CEALETI (@
Controls 4 Alarmes présentes ©

Toutes les alarmes | Alarmes actives et non acquittées | Alarmes inactives et non acquittées | Alarmes actives et acquittées | Alarmes inhibées

Nom Date de retombée  Date d'acquittement Message Utilisateur Commentaire Catégorie Référence Ref. matériclle

ml

jarm1

ol_Def pompe Trait, PH_TA

NAET3/ModbTCP.V

% Ambiance_20N2_4102_2299_T sonde 1.TM 28/06/2021 08:15.06 General NAEO4/N201.DX063 A4 Alarm1 A4

% Ambiance_29N1_4102_2299_T sonde 1.Th 28/06/2021 09:01:40 General NAEO4/N201DX060.Ad Alarm1 .1
% Ambiance 27N1_4102 1M 28/06/2021 07:31:12 28/06/2021 07:4401 CEA Genersl NAEO4/N201.DX057 A4 Alzrm1 A

g ERPChartn 1015 cuve haut Utrason_TA 20/06/2021 07:07:55 28/06/2021 07:44:02 cea General NAET3/Mod5TCP.YN201 8118 Alarm1
% Exhaust PAVOT_4102.5-Sol_CENTURA 3004 TM 20/06/2021 05:27:49 28/06/2021 07:4401 cea Genersl NAE10/FCOT FC006 NAIT0008 Alsrm
g Froid Recy SN2B.4101 Comble Distr NRT Eau Glacee TA 27/06/2021 06:15:57 27/06/2021 16:45:45 naesysagent General NAE13/ModbTCP.VN209.8143 Alarm1
% NAEOS/N201.TC120 Alarmt 26/06/2021 084954 26/06/2021 19:54:1 cea General NAEOS/N201TC128 Alsrm
s NAEO4/N20T/NO67Alarm1 25/06/2021 10:49:49 26/06/2021 1:55:41 cen General NAEO4/N201VNOSTAlarm1
Station TPC_Presse_4171_5-Sol_Def general_TA 25/06/2021 09:0920 25/06/2021 16:11:20 naesysagent General NAEO3/N20TXT 1436114 Alarm1
s NAEOS/N201TC140 Alarm1 24/06/2021 09:37:42 24/06/2021 18:47:55 cen Generl NAEOS/N201TCT40 Alarm
2 NAE0SANNT TC12 Blarmd 241050021 103720 241082071 184755 cre Genecal NEFDS/NNT TC122 Blar

L'onglet alarmes se décompose en 5 fenétres :

Toutes les alarmes

Alarmes actives et non acquittées
Alarmes inactives et non acquittées
Alarmes actives et acquittées
Alarmes inhibées

LB TSR UGS
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4.2.1 Alarmes actives non acquittées

Les alarmes actives et non acquittées correspondent aux défauts présents actuellement et qui n'ont pas

été traités par I'utilisateur. Elles sont représentées de couleur rouge.

ceaLeT (&)

& oae

Fichier Affichage  Théme
Johnsen dj)l" Al 4

armes presentes
Controls
Toutes les alarmes | Alarmes actives et non acquittées | Alarmes inactives et non acquittées | Alarmes actives et acquittées | Alarmes inhibées
Action Nom Date d'alarme ™ Date de retombée Date d'acquittement Message Utiisateur Commentaire

©X @@=  30RESRQS - 1500001 Offline
OU @@=  NARG Offline
o4 @@=  uceoin Offine
O% @@= U2 Offline
OW @%  CEAAnalyseTrend 111156 Offine
O @%  CEACPT BASEMENT 174111174 Offline
9% @ 700405 Offline
O% @ CEACPTBASEMENTI75.111175 Offline
0% @@= NaEM Offline
OW @%  CEACPT COMBLES 172111172 Offine
OUW @%  CEACPT COMBLES 173111173 Offline
©% @%  CEACHAUDIERE111171 Offline
0% @ NaE Offine
0% @@= NAES Offline
oW @@= NAED Offline
O @:  NaEoT Offline
% @@=  NaEn Offline
0% @ NaEs Offine
0% @@= NAEg Offline
O @@= NaE Offline
OU @ 2010155 Offline
% @@= nNaee Offline
0% @ NaEe Offine
0% @@= Nagg Offline

oume = na2

OU @ NAEI2FCBVNO21Alarm1

O% @=  NAETZ/FCBVNO20Alarm1

OU @ NAEIZFCBYNGI9Alarm]

©X @%  Froid Ballon1 4107_S-sol Prod. T en haut du ballon TM
O©U @ NAEI2FCEVNOISAlarm]

OUME® = Froid Ballonl_4107_S-sol_Prod. T en bas du ballon_TM
©U @%  NAEIZFCBYNOTTAlarm]

OU @ NAEIZFCBYNGTSAlarm]

O @@= NAEIZFCBVNOT6Alarm]

O©U @ NAET2FCBVNO2TAlarm1

OU @ NAEI2FCBVNO28Alarml

©U @%  NAEI2FCBYNO26Alarm]

OU @ NAEI2FCBYNO24Alarm]

OU @=  NAEIZFCBVNOZSAlarml

OU @ NAEI2FCBVNO23Alarml

OU @@=  NAETZFCBVARI3Alarmel 2023 0

Catégorie

General

General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General

General

Référence  Ref. matérielle
30RBSRAS - 1600

NAEOS

Ucs0o_101

ucs
CEA AnalyseTren
CEA_CPT_BASEM

E17L90405
CEA_CPT_BASEM
NAE14

CEA_CPT_COMBI
CEA_CPT_COMBI
CEA_CHAUDIERE
NAEOT

NAEOS
NAE12/Events Le
NAE12/FCBYNO.
NAE12/FCBYNO:
NAE12/FCBYNO

NAE12/FCB.Loca
NAE12/FCBYNO
NAE12/FCBLoca

NAE12/FCBYNO
NAE12/FCBYNO
NAE12/FCBYNO
NAE12/FCBYNO.
NAE12/FCBYNO.
NAE12/FCB.VNO:
NAE12/FCBYNO
NAE12/FCBYNO.
NAE12/FCBYNO.
NAE12/FCBVAR"

Alarmes | Historiques | Evénements | Courbes | Compteurs | Organisation | Dérogations | Taches

4.2.2 Alarmes inactives non acquittées

Les alarmes inactives et non acquittées correspondent aux défauts qui ont disparu d’'eux méme (exemple :
point de mesure qui repasse en dessous du seuil d'alarme) et qui n'ont pas été traités par I'utilisateur. Elles

sont représentées de couleur jaune.

& cae

Fichier Affichage  Théme

} s
J°ché'rf§ﬂ|5/))‘(0 Alarmes présentes

ceaLET (&f

Toutes les alarmes | Alarmes actives et non acquittées | Alarmes inactives et non acquittées | Alarmes actives et acquittées | Alarmes inhibées

Action
OU e=
oU e
o4 @
o4 e
oU ex=
oU e=
oU e=
0% @
oY en
oU ex=
oU e=
oU e=
0% @
oY e
oU ex=
oU e=
oU e=
oW e
oY @
OU e=
oU e
oU e=
oY e
oY @
OU e=
oU e
oU e=
oY e
o4 ex
OU e=
oU e
o4 @
o4 e
oU ex=
oU e=
oU e=
o4 @
o4 e
oU ex=
O% @ ]
U o= 4 4, 4:56:4 4,

Date d'alarme ~ Date de retombée Date d'acquittement Message Utilisateur Commentaire

Catégorie

Ref. matérielle

Alarmes | Historiques | Evénements | Courbes | Compteurs ] Organisation | Dérogations | Taches |
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4.2.3 Alarmes actives acquittées

Les alarmes actives et acquittées correspondent aux défauts présents actuellement et qui ont été traités
par |'utilisateur. Une alarme acquittée qui disparait se retire automatiquement. Elles sont représentées de
couleur bleue.

& oae - X
Fichier Affichage  Théme
g '
Johnson Alarmes presentes CEA LETI [91
Controls
Toutes les alarmes | Alarmes actives et non acquittées | Alarmes inactives et non acquittées | Alarmes actives et acquittées | Alarmes inhibées
Action Nom Date dalarme ~ Date de retombée Date dacquittement Message Utilisateur Commentaire: Catégorie Référence ~
UE® = Ambiance 27N1_4102_2299_Tsonde 1.TM 28/06/2021 072112 28/06/2021 07:4401 cEA General NAEO4/N201DK A4
amey RPChetn 10150l Niveau cuve haut Ultrasen TA 26/06/2021 07:07:55 26/06/2021 07:44:02 cea Genersl NAE13/ModsTCl
QEI® %= Edaust PAVOT_ 4102 5-Sol CENTURA 200A TM 28/06/2021 05:27:40 28/06/2021 074401 CEA General NAE10/FCO1.FC0
@@  FroidRecy 5N2B.4101 Comble, Distr. NRT Eau Glacee T 27/06/2021 015157 27/06/2021 45245 nsesysagent General NAET3/ModsTCl
QE® = NAEOS/N201TCIZOMarm 26/06/2021 08:4%:54 26/06/2021 19:54:19 CEA General INAEOS/N201TC
QE® = NAEO4/N20TVNOSTAlarm1 25/06/2021 10:43:49 26/06/2021 195 A General NAEO4/N20TVN
QE® %=  Station TRC_Presse 4171 5-Sol_Def ganeral Th 25/06/2021 09:00:20 25/06/2021 16:11:20 naesysagent General NAEO3/N201XT
Q@ = NAEDS/N20TTCIA0Mrm1 24/06/2021 0937:42 24/06/2021 18:4T: CEA General NAEOS/N201TC
AE® = NAEOS/N201TC122Alarm1 24/06/2021 09:37:40 24/06/2021 18:4 CEA General NAEOS/N201.TC*
SEI® %= Suwtion TPC Cuve C4 4171_5-Sol_Niveau tres haut TA 21/06/2021 05:33:09 21/06/2021 12:2 naesysagent General INAEO3/N201XT
AE® = AiComp_41_P air comprime TM 21/06/2021 00:53:21 21/06/2021 125 A General NAEOZ/N201DX XTIAI
QE® = NAEOS/N201TCIO AT 18/06/2021 16:00:20 19/06/2021 0507:11 CEA General NAEOS/N201TC
AE® %= Recycleur 23N2 4102 Combles_Def ventilateur TA 17/06/2021 02:50:50 18/06/2021 03:23+ CEA General NAEO4/N201DX LRSTT
U @%  ERPASML NKTI_4101 S-sol_Vayant FLS TA 16/06/2021 204835 17/06/2021 06 naesysagent General NAE13/ModsTCl
G EI® % EXHAUST PAI 33-35 4101 COMBLES_VOYANT SYNTHESE DEFAUT TA 16/06/2021 2047:13 18/06/2021 03:2 CEA General NAEQG/FCOTFCO
AE® = CTA 544101 Combles_DISCO DEBIT AIR VENT TA 16/06/2021 20:46:07 18/06/2021 03:23:49 A General NAEOS/FCOT.FCO
QE® = CTASE 4101 Combles_DISCO DEBIT AIR VENT TA 16/06/2021 20:45:03 18/06/2021 03:23:43 CEA General NAEOG/FCOTFCO
S EI® = EXHAUST PAI 33-35 4101 COMBLES REPORT DEFAUT FLS TA 16/06/2021 2026:05 18/06/2021 03:2 CEA General NAEOG/FCOTFCO
QM@= NAEO2/N201DX000Alarm1 15/06/2021 08:03:26 17/06/2021 14:51:16 CEA General NAEO2/N201 DX
© @%  VAPEUR CHAUDIERE 4107 COMBLES_ PROD Alarme Pompe Alimentaire TA  14/06/202121:40:11 14/06/2021 214 CEA General NAE13/BACnet I
QE®=  CTAmaint 4107 RAC_Report FLSTA 14/06/2021 14:07:26 14/06/2021 19:17:53 CEA General NAEO7/FCO1.FCO
S @%  VAPEUR CHAUDIERE 4107 COMBLES_ PROD Alarme Moteur Ventiiateur TA  13/06/2021 23:05:51 13/06/2021 23+ CEA General NAE13/BACnet I
QEI® % ERPASML NXT1 4101 S-sol_Pression depart process Thi 07/06/2021 18:26:10 08/06/2021 04:2 naesysagent General NAE13/ModsTCl
AE®=  NAE05/N201TCT18Alam1 03/06/2021 21:07:45 04/06/2021 22:5¢ Ccea General INAE05/N201.TC*
QE® = Vapeur Chaudier 4107 Combles Prod. P aval detente TM 03/06/2021 09:34:50 03/06/2021 20:0 CEA General NAEOZ/N201DX A3
AE® = Vapeur Chaudier 4107 Combles Prod_P amont chaudiere TM 03/06/2021 09:13:38 03/06/2021 20:02:33 CEA General NAEOZ/N201DX A2
QE@ = NAEOS/N201TCI20Arm1 26/05/2021 14:40:12 27/05/2021 08:04 CEA General NAEOS/N201TC
9 @%  CTA3 Humidifl 4107 Combles Remplacer Contacteur TA 23/05/2021 17:45:50 24/05/2021 23:3 cEA General NAEOS/BACnet I
QEI®%  Vapeur Chaudier 4107_Combles_ Prod, Def air comburant TA 1/05/2021 11:17:30 1/05/2021 1111 naesysagent General NAEOZ/N2010%  XTIDIE
QE® = Vapeur Chaudier 4107 Combles Prod. Niveau tres bas chaudiere TA 19/05/2021 11:17:17 19/05/2021 11417 naesysagent General NAEO/N2010X XT2DI5
QE® = Vapeur Chaudier 4107 Combles Prod. Niveau tres haut chaudiere TA 19/05/2021 11:17:16 19/05/2021 11:17:16 naesysagent General NAEOZ/N2010X XT2Did
QE® %= Vapeur Chaudier 4107 Combles Prod. T bache haute >00 TA 19/05/2021 11:17:15 19/05/2021 1111 naesysagent General NAEO2/N201DX XTIDId
AE®%=  NAEO2/N201.0X068Alarm1 19/05/2021 11:06:21 19/05/2021 11:06:21 naesysagent General INAEO2/N201.DX
qmes RPChann 4102 S50l Conducivite M 12/05/2021 13:43:40 13/05/2021 00:06:36 naesysagent General NAE13/ModbTCl
qme sy R SN2AT0] Comble NRTSoufflage Airneuf TA 06/05/2021 10:48:00 Indéterminée naesysagent General NAE13/ModbTCl
W @ NAEDT/FCOTVNOTI.Alarm1 03/05/2021 0937:44 17/05/2021 10:08:43 naesysagent General NAEO7/FCOT.UN
G @%  NAEOT/FCOLVNOTOAam1 03/05/2021 09:37:44 17/05/2021 10:0 naesysagent General NAEO7/FCOT.VNG
alen  Nag7 03/05/2021 09:37:43 17/05/2021 10:08:43 naesysagent System INAEO7/Battery C. v
[ Atarmes [ Historiques | Evénements | Courbes | Compteurs | Organisation ]| Dérogations | Taches |

4.2.4 Alarmes inactives non acquittées

Les alarmes inhibées correspondent aux défauts mis hors surveillance par I'utilisateur. Le défaut n’est donc
plus surveillé, I'alarme ne pourra pas se déclencher. Elles sont représentées de couleur grise.

@ cae - X
Fichier Affichage Théme
W '
Johnson Alarmes presentes CEA LETI [g
Controls
Toutes les alarmes | Alarmes actives et non acquittées | Alarmes inactives et non acquittées | Alarmes actives et acquittées | Alarmes inhibées
Filtre
Nom:
Reférance :

Action Nom Dste dalame ~ Date de retombée Date d'acquittement Message Utilsateur Commentaire Catégorie Reférence  Ref. matérielle
ame = _4102_REPORT FIS TA 1 8/FCO1.FCO
U@ CTA4.4102_Combles_Compteur En
Q@ EPVercors 4101 5-Sol_Seulmoyen conductvite EUP TM
UE@%  Cuves HF Relevage 4002 Niveau tres bas cuve_TA
A E®%  CuvesHF Relevage_4002_S-Sol_Niveau tres haut cuve TA
“me= cuve stockage TM
ame __ Duree fonctionnement pompe P2B_TN
ame= nement pompe P2A_Th
aEex cuves G4 et C5 TA
ame - 4002_Duree fonctionnement ppe
QE® %= Neutral Acide 4002_ Duree fonctionnement pompe P
ame = nnement pompe P
amex pompe PD1E
ame= nnement pompe PD1A_TM
ame : 4002_Duree fonctionnement pompe P38_TM
ame= nnement pompe P3A_TM
amex 002_ Niveau tres haut cuve TA
ame= Niveau cuve TM
aEes ' Duree fonctionnement agitateur T
amex= nement pompe P8_TM
ame= tionnement agitateur TM
amex= onnement pompe B7_TM
aEex : 4171_S-s0l_PH_TM 5/2
e 1286_T zone Traitement Therm_TM 5
“me 5
“ame = 5
“ame 5/2
aEe 5/2 AT
“Ee 5
“me _4107_S-sol_Distr._Frequence_TM 5,
ame= v ttes_ 4102_RAC_P reseau_TM 5/2 A4
aEe= v ttes_4101_RAC_P reseau_TM s Az
AE®%=  Ehaust Therm01_4102 Combles_Commutateur marche manu_TA XTSDI3
AE@ = Exhaust Chim02 4102 Combles_Commutateur marche manu_TA XTSDI2
ame = himO1 . Commutateur marche manu_TA XT5DI
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4.2.5 Opération gestionnaire d'alarme

Depuis la colonne « Action » de I'onglet d'alarme, il est possible d'effectuer les opérations suivantes sur les
alarmes :

Accéder au synoptique représentant I'objet concerné (en rouge)
Lien dynamique au gestionnaire d’évenement (en bleu)

Lien dynamique vers I'organisation

Acquitter une alarme (en vert)

Il est également possible de modifier I'ordre et la taille des colonnes affichées (glisser déposer ou
redimensionnement) ou méme de les afficher/masquer (clic droit sur I'entéte). Chacune d’entre elle peut
étre trier par ordre croissant ou décroissant.

Note : Certaines de ces opérations nécessitent un paramétrage particulier du point. Par conséquent il est
possible qu’elles ne soient pas disponibles.

4.2.5.1 Lienssynoptiques @

Depuis le gestionnaire d'alarme, il est possible d'accéder au synoptique GTC représentant |'objet
sélectionné via le bouton suivant : &

4.2.5.2 Llien gestionnaire d'événements %

Ce lien présent dans le gestionnaire d'alarmes permet d'ouvrir I'onglet gestionnaire d'événements et
d'afficher tous les événements préfiltrés sur I'objet sélectionné.

4.2.5.3 Llien organisatfion %

Le bouton de lien d'organisation % renvoi vers I'onglet « Organisation » qui affiche I'objet sélectionné
dans I'arborescence matérielle.

4.2.5.4 Acquitter une alarme &

L'acquittement d'une alarme se fait depuis le gestionnaire d’'alarmes avec le bouton @&
d'acquittement :

La prise en compte d'une alarme « active et non acquittée » (de couleur rouge) la fera passer a I'état
« active et acquittée » (de couleur bleue).

La prise en compte d'une alarme « inactive et non acquittée » (de couleur jaune) la fera dispardaitre.

Note : Selon le paramétrage du profil de I'utilisateur, il est possible de demander la saisie d'un commentaire
sur I'action d’acquittement d'une alarme.

TEST FONCTION ALARME

Remarque sur
I'exécution du
test

CONCLUSION DU TEST

Résultat du test CONFORME O NON CONFORME O
Nom : Date : Visa :
i s C el TR E®
m e b L ey C
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4.3 Historigue des alarmes

Toutes les alarmes sont également stockées dans la base de données et accessibles depuis le gestionnaire
d'alarmes et d'évenements dans I'onglet « Historique ».

e - a x
Fichier Alfichage Thime
Johnson & ceaLET (o]
kﬂ Alarmes présentes &
Description
Ont ethewre Dbt |o4012023 oo | [Razdariuage
Foawnszn Fl[zamse ] [k Py
Hom. Hombre. Durée moy. acq. Durée torale alarme

& 3RBSROS - 1600001 1 Inddterminde

& CEA AnalyseTrend 111156

0j100h 00m 005
Indéterminge 0j00h 00m 005

& CEACHAUDIERE_111171

Indétermnce

0 00h COm 005
& CEACPT BASEMENT 1741111724 0 00h 00m 005
& CEACPT BASEMENT 75111175 000N 00m 005
&  CEACPTCOMBLES 172111172 0 D0h 00m D0s
¥ CEACPT.COMBLES 173111173
£ EITLOM0S

§  E20601556

000 00m 005
0j100h 00m 005

000 00m 00s

& MAED 000h £0m 005
& MBS
B NAEDD

5 NAEDH

0j00n 00m 00z
0100 00m 005
0)00h 00m 005
& Nags 0000 00m 005
4 MAEDE ) 0k 0Om 05
s NaRDT 0j00n 00m D0z
#  NAEOS

5 NAES

0j/00 00m 005
000 00m 005
& NaEw 05100 00m 005
o MAEN ) DOk 0Om 005
5 Napn 0500 00m 005
0j100h 00m 005

0 00h 00m 00s

5 MAEM

§  uCeoo 10

s ucsn2 05100h £0m 005

énements | Courbes | Compteurs | Organisation | Dérogations | Taches |

[ slermes | Historiques |

Pour chacune de ces alarmes, les informations suivantes sont disponibles (en affichant le détail avec le
bouton « +») :

e Date et heure de I'alarme e Message
o Date d’'acquittement e Commentaire
o Utilisateur e Catégorie (utilisée pour les droits utilisateurs)
e Temps de réaction e Référence (nom du point)
e Date de retombée
o Temps en alarme
‘j CEA_CPT_BASEMENT_174_111174 1 Indéterminée Indéterminée 0j 00h 00m 00s
Date d'alarme | Date d'acquittement ‘ Utilisateur Temps de réaction ‘ Date de retombée Temps en alarme | Message ‘ Cummeniaim| Catégorie | Référence ‘
12/04/2023 06:56:52 Indéterminge Indéterminée Indéterminée Offline System CEA_CPT_BASEMENT_174_111174

La présence de ces éléments dépend de I'état de I'alarme, de son paramétrage et des actions effectuées
sur celle-ci.

TEST FONCTION HISTORIQUE ALARMES

Remarque sur
I'exécution du
test

CONCLUSION DU TEST

Résultat du test CONFORME O NON CONFORME O
Nom : Date : Visa :
ﬂiﬂ y } ‘ J {diu“ Ll i;:m
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Evenements (historique)

L'onglet événement regroupe toutes les transitions qui ont lieux sur les objets présents sur les automates

BACnet du site.

On peut retrouver les événements et opérations suivants :

e Connexion / Déconnexion d'un utilisateur

e Ajout / Suppression / Modification de points

e Acquittement des alarmes

¢ Modification des consignes

e Commande de |'opérateur

e Mise en/hors surveillance

e Création / Suppression / Modification d'un mot de passe
e Echecs de connexions

Pour chacun de ces évenements, les informations suivantes sont indiquées :

e Description objet (Nom)

e Heure événement ou opération (Date)

e Opérateur de I'action (Utilisateur)

e Type d'action effectuée (Type d'événement + description)
¢ Ancienne ef nouvelle valeur (si applicable)

¢ Commentaire

e Référence (point + matérielle)

@oae

Fichier Affichage Théme

Johnson ”)If

Alarmes presentes CEALETI
Controls
Filtrage
) Avec Nom
Description
Utlissteur | - 2| Type diévénements | 7] e oginsuccesstul
Date etheure pgpyy 00HOO ¥ [ userLoginErrar
Fin 21042023 23H59 > [ Userlogout
Action Nom Date ~ Utlisateur Type dévénement Description Valeur précéde Valeur actuelle Référence Ref. matérielle
FU @ GTC-Prioiite GF6 21/04/2023 12:17:08 CEA Adjust Present value 7 NAE12/FCE.Local Application.AV14868
SU @ GTC-Priviite GF6 21/04/2023 12:17:00 <= Adjust Present value 5 7 NAE12/FCE.Local Application AV14368
$U @ GTCPriorite GFS 21/04/2023 12:16:48 ==Y Adjust Present value 1 2 NAE12/FCE.Local Application AV14867
SU @ GTCPriorite GFS 21/04/2023 12:16:40 <= Adjust Present value 2 1 NAE12/FCE.Local Application AV14867
GU @ GTC-Priorite GF4 21/04/2023 12:16:30 cEA Adjust Present value 4 3 NAE12/FCE.Local Application.AV14866
SU @ GTC-Priorite GF4 21/04/2023 121624 <= Adjust Present value H 4 NAE12/FCE.Local Application AV14366
$U @ GTC-Priorite GF2 21/04/2023 1216:14 ==Y Adjust Present value 5 4 NAE12/FCE.Local Application AV14865
SU @ GTC-Priorite GF2 21/04/2023 12:16:08 <= Adjust Present value 4 H NAE12/FCE.Local Application AV14865
FU @ GTC-Priorite GF1 21/04/2023 12:14:58 cEA Adjust Present value 2 1 NAE12/FCE.Local Application.AV14864
SU @ GTC-Priorite GFI 21/04/2023 12:14:51 <= Adjust Present value 1 2 NAE12/FCE.Local Application AV14864
$U @ ConsPuissance Frigo GFO6 21/04/2023 12:11:24 ==Y Adjust Present value 200 850 NAE12/Programming Critere 1AVS
4% @  ConsPuissance Frigo GF06 21/04/2023 12:11:18 <= Adjust Present value 250 200 NAE12/Programming Critere 1AV
$U @ ConsPuissance Frigo GFOS 21/04/2023 12:11:05 cEA Adjust Present value 1800 1500 NAE12/Programming Critere 1.AV4
$W @ ConsPuissance Frigo GFOS 21/04/2023 12:10:56 <= Adjust Present value 1500 1800 NAE12/Programming Critere 1AV4
$U @ ConsPuissance Frigo GFO4 21/04/2023 12:10:46 ==Y Adjust Present value 2300 2500 NAE12/Programming Critere 1AV3
4% @  ConsPuissance Frigo GF04 21/04/2023 12:10:40 <= Adjust Present value 2500 2300 NAE12/Programming Critere 1AV3
$U @ ConsPuissance Frigo GFO2 21/04/2023 1201:10 cEA Adjust Present value 1400 1500 NAE12/Programming Critere 1AV2
$U @ ConsPuissance Frigo GFOZ 21/04/2023 1201:04 cEA Adjust Present value 1500 1400 NAE12/Programming Critere 1AVZ
$U @ ConsPuissance Frigo GFO1 21/04/2023 1200:52 ==Y Adjust Present value 2600 2500 NAE12/Programming Critere 1AV1
4% @  ConsPuissance Frigo GFOT 21/04/2023 120046 <= Adjust Present value 2500 2600 NAE12/Programming Critere 1.AV1
#% @ Seuil Declenchement Debit 21/04/2023 10:35:17 CEA Adjust Present value EY 85 NAE12/Programming Critere 4.AV4
$U @ Seuil Declenchement Debit 21/04/2023 103512 cEA Adjust Present value 85 0 NAE12/Programming Critere 4 AV4
$U @ Seull Enclenchement Debit 21/04/2023 103503 ==Y Adjust Present value £ ) NAE12/Programming Critere 4AV3
$% @ Seull Enclenchement Debit 21/04/2023 10:34:59 <= Adjust Present value % S NAE12/Programming Critere 4AV3
F% @ Active Critere 4 21/04/2023 10:34:38 CEA Adjust Present value Non Oui NAE12/Programming Critere 48V1
GU @ ActiveCritere d 21/04/2023 1034:33 cEA Adjust Present value Oui Non NAE12/Programming Critere 48V1
$U @ Active Vanne Froide CTA 3 21/04/2023 103414 ==Y Adjust Present value Oui Non NAE12/Programming Critere 38V3
GG @ Active Vanne Froide CTA 3 21/04/2023 10:34:10 <= Adjust Present value Non Oui NAE12/Programming Critere 3BV3
#% @ Active Vanne Froide CTA 2 21/04/2023 10:33:57 CEA Adjust Present value Qui Non NAE12/Programming.Critere 3.8V2
@ Active Vanne Froide CTA 2 21/04/2023 1033:54 CEA Adjust Present value Non Oui NAE12/Programming Critere 38V2
[ H énements | Courbes | Compte janisation | Dérogations | Taches |

]

sl 2 b

© Tous droits réservés. Propriété exclusive d'Ekium Group et de ses filiales. Copie et reproduction interdites

Trame : 7C-80-A02-EQS-034-V8.0

Document de référence : 7C-80-A02-PRO-001

17/ 34

O

EKIUM



2QADJOAO03-PJ2-002-CEA LETI ANALYSE FONCTIONNELLE GTC CASCADE GF-V1.0.DOCX

4.4.1 Opération gestionnaire événement

Depuis la colonne « Action » de I'onglet d'événements, il est possible d'effectuer les opérations suivantes
sur les alarmes :

Action
e Accéder au synoptique représentant I'objet concerné (en rouge) z
e Pré-filtrage événements sur I'objet sélectionné (en bleu)

e Ajout d'un commentaire (en vert)

Depuis la partie filtrage présente dans le gestionnaire d’'événements, il est possible d'affiner la recherche.

& 6ae - X
Fichier ~Affichage Théme
24 - S
Johnson Alarmes présentes CEALETI (¢
Controls
Filtrage
® Avec Nom
Description
Utiisteur | - | Tpe devenements [ et oginsuceesstul
Date etheure papuy ooHoo ~ [ UserLoginError
Fin 2359 [ Usertogout
O Sans __\mpnmar

I est également possible de modifier I'ordre et la taille des colonnes affichées (glisser déposer ou
redimensionnement) ou méme de les afficher/masquer (clic droit surl’entéte). Chacune d’'entre elles peut
étre triée par ordre croissant ou décroissant.

Note : Certaines de ces opérations nécessitent un paramétrage particulier du point. Par conséquent il est
possible qu’elles ne soient pas disponibles.

4.4.1.1 Lienssynoptfiques @

Depuis le gestionnaire d'alarmes, il est possible d'accéder au synoptique GTC représentant I'objet
sélectionné via le bouton suivant : E

4.4.1.2 Filtre d’événements &

Ce lien présent dans le gestionnaire d'évenement permet d'afficher tous les événements préfiltrés sur
I'objet sélectionné.

4.4.1.3 Ajout d'un commentaire ¢

Sur chaque opération présente dans le gestionnaire d'événementse, il est possible d'ajouter des
commentaires via un clic-droit puis ajouter une annotation ou le bouton d’annotation suivant :

Annotation n

4 h'

Utilisateur : CEA LETI

Test commentairel

0K

| Annuler

sl b ey C\
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Chague commentaire est stocké et une consultation de tous les commentaires peut étre effectuée parle
biais d'un double-clic sur I'évéenement en question.

Liste des annotations n
Date Utilisateur Message
28/04/2023 10:18:47 CEA Test commentaire
28/04/2023 10:19:00 CEA Test historique commentaire

4.4.1.4 Filtrage évenements

Les événements peuvent étre filtrés suivants plusieurs critéres dans la partie filtrage du gestionnaire
d'événements. Les criteres peuvent étre combiné pour former un filtre plus restrictif.

& GaAE - X
Fichier ~Affichage Théme

4 ; o
Jo(g:‘rfggls/})l( Alarmes présentes ceaten (of

Filtrage

® Avec Nom
Descriptior

2 “II\iSBlEIIII - ~ || Type d'événements RAZ du Filtrage 1
e tearrr \> Réinitialisation des filtres
O Sans 3 4

Lancement recherche avec
les filtres renseignés

1. Filire Textuel (nom ou description)

Le filtre sur le nom ou la description effectue une recherche par comparaison exacte du texte
renseigné.

Le caractere spécial « % » permet de remplacer une partie de la chaine de caractére de longueur
indéterminée. Par exemple « %Exhaust» permet de rechercher tous les évenements qui
contiennent « Exhaust » dans leur nom ou description suivant le filtre utilisé.

2. Filire Utilisateur

Une liste déroulante avec les différents utilisateurs permet de filtrer sur les événements qui concerne
celui sélectionné (ex : acquittement d’'alarme, réglage consigne).

Utilisateur | - V

Date et heun ~
metasyssysagent

CEALETI

Par défaut I'utilisateur « - » est renseigné. Cela permet de récupérer tous les événements peu
importe I'utilisateur.

. i T A
sl oL T vy C
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3. Filtre Date et Heure
La recherche des événements peut étre restreinte sur une plage de date et heure.

Il existe une liste déroulante sous forme de calendrier pour sélectionner une date de début et une
date de fin.

Date etheure papye |20/04/2023 [¥] looHoo - |
Fin K avril 2023 o

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam,

6 27 28 20 30 3 1

L EEEEEEE
——— 1 9 1 1 12 13 U 15—
6 17 13 0Bl 2

oAt 23 24 25 26 27 29

30 1 2 3 4 5 6

UCs00_2

La liste des heures de début et de fin est définie par tranche de 30 minutes. L'heure de début et
de fin peuvent également étre modifiées via une saisie au clavier plus précisément (par ex 09h18).
Un format incorrect est automatiquement remplacé par 00HOO (uniguement dans le résultat de la

recherche).
Date etheurs . |20/04/2023 [ oowos -
Fn  |28/04/2023 [} 00Ho0 2
00H30
01H00

I |

4. Filtre Type d’événement

Il est possible de filtrer sur le type d'événement & I'aide de la liste de checkbox présente dans la
partie « Type d'événements ».

TEST FONCTION EVENEMENT

Remarque sur
I'exécution du
test

CONCLUSION DU TEST

Résultat du test CONFORME O NON CONFORME O
Nom : Date : Visa :
{3 Lain iv & ' A
sl & LS 0 A
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4.5 Courbes

La gestion des courbes de la GTC est faite par I'outil GAE. Il permet I'affichage des historiques d’un point
sous forme de graphique ou tableau.

L'historique d'un point est directement accessible depuis un synoptique GTC par le biais du bouton ou
depuis I'onglet courbe du gestionnaire d'alarmes et d'événements.

Vue depuis gestionnaire d'alarmes et d'évenements :

Woae - o X
Fiier AMfchage  Thime
sotmson ¢ Alarmes présentes ceA LETI (@)
Controls
Courbes. = Modifies. Supprmer

Froid_GF1_4107_S-Sol_Prod_Temperature De Depart_TM
-

2}
nf

Ly w00 S 60 %0

wn wmw  wE e we  @E %W ww  aw W we  mn  mE aw  wn  ww  we  me %N ww aw
P i i w0l
53 R Frid GF14107.5:.Prod Tanpertes D Dot THC
Curseur 240472023 172755
FEO=wo
[t | Fitores ] vtmements ) Coutes [ Compeurs | rgamtion | Dérogatons | aches |
Vue pop-up accessible depuis la GTC avec I'icdne ... :
EJ Courbes — [m] x
Froid_GF2_4107_S-Sol_Prod_Temperature Entree Condenseur_TM
%0
70
60
50
40
0
20
10
Y 08:00 10:00 12:.00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00
28/04/2023
< >
[ /] W Froid_GF2_4107_S-Sol_Prod_Temperature Entree Condenseur_TM °C
Curseur :
=) ~ - 7__;‘\‘ [
ot O ) Cad U2 0 E
\_f‘ Evénements
ﬂiﬂv Ll i;,m
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4.5.1 Opération sur les courbes

Sur chaqgue courbe, les fonctions suivantes sont disponibles :

& Courbes — o X

:Zoom

Froid_GF2_4107_S-Sol_Prod_T:

perature Entree Cond ™

. Mise a I'échelle automatique

E Eﬁ’;}‘

: Affichage sous forme de tableau

= Ilmpression

: Réinitialisation affichage

8
T

0 =y :Réglage échelle de temps

08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 2 00:00 02:00 04:00 06:00 . ACCéS réglOge Olormes

<
| |1 | WM Froid_GF2_4107_5-Sol_Prod_Temperature Entree Condenseur_TH °C
Curseur

- = = : Activation courbe
[PED=wo] )
(&) Evenemens] ) Evénements : ACCéS événemehTS
Evénements

Sur chaque courbe, le bouton événement permet d'observer tous les événements relatifs au point du
graphique sur la période d'affichage.

Affichage sous forme de tableau et exportation

Le bouton d'affichage sous forme de tableau permet de lister tous les points de mesure du point en

question avec la date et la valeur associée. Il est ensuite possible d'exporter ces données sous format
« csv » (via clic droit puis exporter).

Wou

o - a x
[rig—

son 4 6 CEALET (g
b&lmbﬁ Alarmes présentes ©

De PN TR ———
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Réglage alarmes

Le bouton d'acceés aux réglages d'alarme permet d'afficher les parameétres suivants :

Réglage du point d'alarme n
Courbe Paramétre
Activer |'archivage Ut : l:l
v S
Alame
Alarme active
L — S o P
T —
[ ok ]| Anuer |

Réglage affichages courbes (Depuis le gestionnaire)

Depuis I'onglet courbe du gestionnaire d'alarmes et d'événements, il est possible de créer un affichage
(bouton nouveau) et d’ajouter plusieurs courbes.

Remarque sur
I'exécution du

Profil de courbe

’

Nom : | Courbes

Titre: |

Tendances :

Durée: |0 jours

Référence

| Couleur| Axis

MAE12/FCB.GF1_CPT011.Al-9.Trend
NAE12/FCB.Local Application.NAI10090.Trend 1

BICEE
[ ]

Axes:

Axe  Min  Max

Unités

Entier

OK | | Annuler

test

Résultat du test

TEST FONCTION COURBE

CONCLUSION DU TEST

CONFORME O

NON CONFORME O

Nom:

Date :

Visa :
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4.6 Organisation

L'onglet organisation du gestionnaire d’'alarmes et d'événements contient I'arborescence logicielle et
matérielle des points contenus dans les différents automates BACnet du site.

L'arborescence typique est la suivante :

> Contréleur réseau BACnet (NAE, NCE, ...)
» Bus de communication (FC bus, Bacnet IP, Modbus IP, efc...)
» Equipement (Automates, Compteurs, Variateurs, ...)
» Point physique (entrée/sortie automate) ou virtuel (interne automate)

Sur chacun de ces points, les informations suivantes sont disponibles (si applicable) :

e Nom (description)

e Référence (chemin du point)

e Référence matérielle (nom d'équipement)
e Type de point

e Valeur du point

& oae
Fichier Affichage  Théme

Johnson ”J)I(

Controls

Alarmes présentes

CEA LETI

Qrganisation

Rafraichir les valeurs

[ Logique [<] Action Nom Référence Ref. matérielle Type Valleur
i [ Matérielle Y Froid_Cascade 4107 S-sol_Prod._Etage 03 GF1 consigne_PC NAET2/FCB.Local Application NAV13674 Valeur analogique 0
2 some5R0s 1600001 \e Froid_Cascadie 4107_S-sol_Prod._Etage 03 GF1_TS NAET2/FCB.Local Application NMV10491 Valeur multi-états 1
= LeeL Froid_Cascade 4107 S-so0l Prod._Etage 03,75 NAE12/FCB Local Application NMV13407 Valeur multi-états 1
2 cenanslyselrend 111155 A Y 1% Froid_Cascade 4107 S-sol_Prod. Etage 04 consigne_PC NAET2/FCB Loeal Application NAV10622 Valeur analogique 0
A cea cHAUDIERE 111171 AN Y 1% Froid_Cascade_4107_5-5ol_Prod. Etage 04 differentiel_PC NAE12/FCB.Local Application NAV10623 Valeur analogique 0
A/ CEA_CPT BASEMENT 174111174 AN Froid_Cascade 4107 $-sol_Prod. Etage 04 GF1 consigne_PC NAE12/FCB.Local Application.NAV13675 Valeur analogique 0
A/ CEA_CPT_BASEMENT 175111175 A Froid_Cascade 4107 S-sol_Prod. Etage 04 GF1_TS NAET2/FCB.Local Application NMV10492 Valeur mult-états 1
A/ cea_cPT_cOMBLES 172111172 \eeL Froid_Coscade_4107_5-so0l_Prod. Etage 04T NAET2/FCB.Local Application.NM V13408 Valeur mult-¢tats 1
A coacoTcomBLss 173111173 YT % Froid_Cascade_4107_S-sol_Prod._Etage 05 consigne_PC NAET2/FCB.Local Application NAV10624 Valeur analogique 0
4 ermsous AU T % Froid_Cascadie 4107_5-sol_Prod. Etage 05 differentiel PC NAET2/FCB.Local Application NAV10625 Valeur analogique 0
2/ exoeoisss o8 Froid_Coscade_4107_5-so0l_Prod. Etage 05_T NAET2/FCB.Local Application.NM V13403 Valeur mult-¢tats 1
- Y Froid_Cascade_4107_S-sol_Prod. Lim_Ballon_Etage 01_PC NAET2/FCB.Local Application NAV13670 Valeur analogique 0
I "" b NiRY ] Froid_Cascadie 4107_S~sol_Prod. Lim_Ballon_Etage 02_PC NAET2/FCB.Local Application NAV13671 Valeur analogique 9
+ A waoe Ae Froid_Cascade_4107_5-sol_Prod. Lim_Ballon_Etage 03_PC NAET2/FCB.Local Application.NAV13672 Valeur analogique 8
+ A nagos AN T 1% Froid_Cascade_4107_S-sol_Prod. Manque pression ou exces pression EG_TA NAE12/FCB.Local Application.NBI10042 Entrée binaire Défaut
v A nacos AN Y 1% Froid_Cascade_4107_S-sol_Prod._Poids eau max._PC NAE12/FCB.Local Application.NAV13438 Valeur analogique 13
V- A nacos T roid_Cascade 4107.S-sol_Prod. Poids eau min,_PC NAE12/CE Local Applicaion NAV 13457 Valeur analogique s
b+ A nasos A T 1% Froid_Cascade_ 4107_S-sol_Prod. Poids eau_PC NAET2/FCB.Local Application NAV13439 Valeur analogique 0
jar Nagor AT T Froid_Coscade_4107_5-sol_Prod. Presence Tension TA NAET2/FCB.Local Application NBI10064 Entrée binaire Défaut
VA acos YT % Froid_Cascade_4107_5-sol_Prod, Rearmement GTC_TC NAE12/FCB.Local Application NMV10474 Valeur mult-£tats Non
v A acee AU T 1% Froid_Cascade 4107 5-sol_Prod. Rearmement_TS NAET2/FCB.Local Application NBI10065 Entrée binaire Non
- YT 1= Froid_Coscadie_4107_5-sol_Prod. T decalage max._PC NAET2/FCB.Local Application.NAV13436 Valeur analogique 0
+ A o YT % Froid_Cascade_#107_S-sol_Prod, T decalage min._PC NAET2/FCB.Local Application NAV13435 Valeur analogique 3
b A naen A Y 1% Froid_Cascade 4107 S-sol_Prod. T exterieure corrigee PC NAET2/FCE Local Application NAV13445 Valeur analogique 3
4 A naetz IR Y 1% Froid_Cascade_ 4107_S-sol_Prod. Tempo arret etage 01_PC NAE12/FCB.Local Application.NAV13661 Valeur analogique 0
b A Bacnetip1 ‘oo Froid_Cascade 4107 S-sol_Prod. Tempo arret stage 02_PC NAET2/FCB.Local Application NAV13662 Valeur analogique 0
4 Afrce AT T Froid_Cascadie 4107_S~sol_Prod._Tempo arret etage 03_PC NAET2/FCB.Local Application NAV13663 Valeur analogique 0
A s LeeL Froid_Cascade_4107_5-sol_Prod. Tempo arret ctage 04_PC NAET2/FCB.Local Application.NAV13664 Valeur analogique 0
A rcoos A T ¥ Froid_Cascade 4107 S-sol_Prod. Tempo arret stage 05_PC NAET2/FCB.Local Application NAV13665 Valeur analogique 0
o/ reoor AT 1™ Froid_GF01_4107_5-sol_Distr,_Commande GF01_TC NAET2/FCB.Local Application NBO10023 Sorte binaire Aréte
= YT I® 01.4107_5-s0l_Distr._Def GF_TA NAE12/FCB.Local Application NBI10055 Entrée binaire Défaut
A rcoos A T 1% 01.4107_S-s0l_Distr, Discordance GF_DISC NAET2/FCB.Local Application NMV10476 Valeur mult-états Normal
A1 reons AR Y 1% Froid_GFO1_4107.S-sol_Distr_Etat GF_TS NAET2/FCB.Local Application NBI10054 Entrée binire Aréte
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Les commandes de points depuis la GTC se font également par le biais de « GAE ».

Parmi elles, on retrouve des commandes de points analogiques, multi-états et TOR ou encore I'inhibition
des alarmes. Elles sont possibles grace & des icdnes qui exécutent une commande GAE au méme titre que
I'accés aux courbes depuis la GTC. Le type de commande dépend également du paramétrage
renseigné sur ces icones.

L'icdne pour les réglages : ‘*\

L'icéne pour I'inhibition : o

4.7.1 Consigne

Le réglage d'un point de consigne contient les éléments suivants :

e Un champ valeur pour renseigner la valeur analogique &  Reglage peint analogique E
fransmettre (avec I'unité correspondante) . _ _

e Un coche Dérogation pour forcer le point avec la valeur F“"d—ﬂ‘rp*;g—:;ﬂﬁfﬁﬂ—%?rﬁg"”s'g”e
renseignée Valeur -

e Un bouton valider pour transmettre la commande D - Valider

e Un bouton relGcher pour retirer le forcage d'un point

e Un bouton annuler pour revenir sur la GTC sans transmettre la [ Derczion Relacher
commande

4.7.2 TOR et Multi-états

Le réglage d'un point TOR ou d'un point Multi-états se présente de la méme maniére que le point
analogique a I'exception du champ valeur qui est remplacé par le champ état.

Ce champ est une liste déroulante composée de 2 états pour le point TOR et d'une liste d’états d'au moins
2 états pour le point Multi-états (selon paramétrage du point).

Réglage point multi-états n Réglage point TOR n
Froid_GF05_4107_5-Sol_Prod_Priorite PE3_TC Froid_GF02_4107_S-=ol_Distr_Commande
electrovanne cond. GFOZ2 EV203_TC
Etat Etat
Fed ~ Valider Amts - Valider
Do o 1 Dérogator
e
K 3 Lkl «
-aanfl 2 L T ke ra
© Tous droits réservés. Propriété exclusive d'Ekium Group et de ses filiales. Copie et reproduction interdites L\

Trame : 7C-80-A02-EQS-034-V8.0 Document de référence : 7C-80-A02-PRO-001 25/34 eExiwm



2QADJOAO03-PJ2-002-CEA LETI ANALYSE FONCTIONNELLE GTC CASCADE GF-V1.0.DOCX

4.7.3 Inhibition

Sur la GTC du site, chaque alarme est accompagnée d'une commande d'inhibition. L'utilisateur peut
choisir de les mettre en surveillance ou hors surveillance en cochant la case « alarme inhibée » sur la
fenétre suivante :

Configuration d'alarme n

Froid_GF0Z_4107_S-sol_Distr._Def pompe
P20A_TA

[] Mlame inhibée

Message : | |

U : [CEA_4107_groupe_froid_02 |

| vaider | [ Annuer |

L'inhibition peut étre jusqu’a nouvel ordre (mise hors surveillance) ou bien un délai peut étre défini.

TEST MODIFICATION PARAMETRAGES

Remarque sur
I'exécution du
test

CONCLUSION DU TEST

Résultat du test CONFORME O NON CONFORME O

Nom: Date : Visa :

1 7 = m
LiF —a3
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5 NOMENCLATURE SYMBOLES

5.1 Jauge de niveau GF

5.1.1 Description générale

Le symbole permet d'afficher le pourcentage de charge (mesure de puissance) d'un groupe froid en
fonction d'une valeur de pleine échelle (puissance maximale) déterminée.

XXXX

XXX

Symbole

Le symbole général contient lui-méme 3 groupes identiques a I'exception de la taille du fond de la jauge
qui est proportionnelle & la pleine échelle du groupe froid. Ces 3 groupes sont identiques d'un point de
vue fonctionnement.

Le symbole comporte les 3 groupes suivants :
o Groupe 1: Jauge groupe froid 1 et 4

o Groupe 2: Jauge groupe froid 2 et 5
o Groupe 3: Jauge groupe froid 6

XXX

XXXX XXXX

Groupe 1 Groupe 3 Groupe 2

Chaque objet décrit ci-dessous est applicable aux 3 types de symbole (petit, moyen, grand)
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5.1.2 Objets contenus dans le symbole

Le symbole contient 4 objefts :

Objet rectangle

Objet rectangle

patevivy

XXXX 2 Objets textes

5.1.3 Variables utilisées dans le symbole

Nom de la variable Description ‘
TM.VL Valeur courante de puissance
TM.HL Variable Offline
Seuil_Max Valeur pleine échelle
Changement GF Changement de taille du symbole en fonction de

la priorité des groupes froids

5.1.4 Animations

Parameétre

Objet Type d’animation
Affichage texte
(Variable MESURE)
Affichage texte
(Variable MESURE)

Affichage du nom

Affichage de la puissance

XXXX

Visibilité rectangle Bleu
(Variable ETAT)

Etat 0 : Objet caché
Etat 1 : Objet visible

Translation en Y
(Variable MESURE)

Translation de la puissance
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5.1.5 Représentation graphique en fonction des états

5.1.5.1 Barmre-graphe

GFO1
SECL Probléme de
barre- Objet Offline s Fonctionnement normal
communication
graphe
Slahdes TM.HL = 1 TM.VL = Invalide TM.VL = Valeur puissance
variables

5.2 Jauge de température

5.2.1 Description générale

Le symbole permet d'afficher la température de 0 & 10 °C (EGA, EGB, P63/64).

7

Symbole

5.2.2 Objets contenus dans le symbole

Objet rectangle

Objet rectangle

ol bl ik Tl T
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5.2.3 Variables utilisées dans le symbole

Nom de la variable

Description

VL Valeur courante de puissance

HL

Variable Offline

5.2.4 Animations

Objet Type d’animation

Affichage texte
(Variable MESURE)

Parameétre

Affichage de la Température

Visibilité rectangle Bleu
(Variable ETAT)

Etat 0 : Objet caché
Etat 1 : Objet visible

5.2.5 Représentation graphique en fonction des états

Etat de la

Probléme de

jauge de Objet Offline . Fonctionnement normal
température communication
VE;(;L(;?; HL=1 VL = Invalide VL = Valeur puissance
0 il‘.”‘ ey

| =
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5.3 Jauge de pourcentage

5.3.1 Description générale

Le symbole permet d'afficher un pourcentage de 0 & 100 %.

7

Symbole

5.3.2 Objets contenus dans le symbole

Objet rectangle

Objet rectangle

5.3.3 Variables utilisées dans le symbole

Nom de la variable Description ‘
VL Valeur lue en pourcentage
HL Variable Offline
r-ssl 2 L ST ey O
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5.3.4 Animations

Objet

Type d’animation

Affichage texte
(Variable MESURE)

Paramétre |

Affichage du pourcentage

Visibilité rectangle Bleu
(Variable ETAT)

Etat 0 : Objet caché
Etat 1 : Objet visible

5.3.5 Représentation graphique en fonction des états

Etat de la

Probléme de

jauge de Objet Offline . . Fonctionnement normal
pourcentage communication
SCE HL=1 VL = Invalide VL = Valeur puissance

variables
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5.4 Voyant vert

5.4.1 Description générale

Le symbole permet d'afficher I'état d'une variable TOR.

P

Symbole

5.4.2 Objets contenus dans le symbole

° /LIGHT/Ld_Led13_Green.bmp : 50x50

O JUGHT/Ld_Led13_White.bmp : 50x50

5.4.3 Variables utilisées dans le symbole

Nom de la variable Description

VL Valeur lue (ETAT)

5.4.4 Animations

Type d’animation Paramétre
' Visibilité voyant vert Etat 0 : Objet caché
(Variable ETAT) Etat 1 : Objet visible

5.4.5 Représentation graphique en fonction des états

Aspect O '

Etat du
Voyant Objet inactif Objet actif

Vert

Etat des

variables vL=0 vL=1
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5.5 Validation de Critére

5.5.1 Description générale

Le symbole permet d'afficher la validité d'un critére.

Symbole

5.5.2 Objets contenus dans le symbole

[[] Objetrectangle

X  Objet croix

5.5.3 Variables utilisées dans le symbole

Nom de la variable Description ‘
VL Valeur lue (ETAT)

5.5.4 Animations

Type d’animation Parametre
X] Visibilité de la croix Etat 0 : Objet caché
(Variable ETAT) Etat 1 : Objet visible

5.5.5 Représentation graphique en fonction des états

Aspect ] X]

Etat de la
validation Objet inactif Objet actif
du critere

Etat des
variables

VL=0 VL=1

iy gl b
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