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. PROGRAMME ET PERIMETRE
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Démolition des locaux cités dans le périmétre de repérage.

Néant

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par I'opérateur est basé sur les composants de la liste C définis dans I'annexe 13-9 du
Code de la Santé Publique.

Le périmétre de repérage est le suivant :
Ensemble de la propriété
Nb. de niveaux : 1

Il. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation Matériau ou produit
Local 1 (Sol) Colle non bitumineuse
Dalle de sol
Local 1; Fagade Nord; Fagade Ouest (Mur A) Conduit en fibres-ciment
Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002036 — 3/24
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lll. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement a sa démolition. Elle comporte :
- Larecherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;
- L’identification, la localisation et la quantification des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant démolition de I'immeuble ou partie
d’immeuble.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel I'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont
liés (en particulier arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante
et du contenu du rapport de repérage), et également I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant
certaines opérations dans les immeubles béatis .

Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et porte sur les composants de la liste C définis
dans I'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des parois enterrées.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Autres
Date de construction / PC : < 1949

2. PARTIES D’'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux | Locaux |
Rez de chaussée Local 1
Rez de chaussée Fagade Nord
Rez de chaussée Facade Sud
Rez de chaussée Fagade Est
Rez de chaussée Facade Ouest
Rez de chaussée Abords extérieurs
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IV. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

X Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélévement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : ITGA Aix (Cofrac : 1-1029)

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

D( Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Nom: RIEUTOR Prénom: Jean-Philippe

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

: Sans

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X -
Vide sanitaire accessible et visitable X
Combles accessibles et visitables X
Toiture accessible et visitable X
Batiment vide d'occupants X
Batiment vide de mobiliers X
Equipements en fonctionnement X

Parties non visitées devant faire I’objet d’investigations approfondies aprés mise en
ceuvre de moyens par le donneur d’ordre :

Localisation Parties du local m

| Néant

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a I'acces aux parties
de l'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION
Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage | Intitulé du plan
Rez-de-chaussée Rez-de-chaussée

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002036 — 6/24
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de I'amiante (§ V.1),

> Les composants de la liste C repérés sans amiante (§V.2 et V.3)

> Les composants de la liste C pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas
encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire

est tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux

ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont

repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Parties d’ouvrages ou - -
: N° Prélevement Conclusion

o
(et localisation) | (justification) | Quantite

N° Composant*! Localisation composants de la Descriptif
construction inspectées

5 - Planchers et Présence
. planchers techniques - Colle non P001 (Local 1 | d'amiante
ZPS0-001 Local 1 (Sol) Revétements de sols - bitumineuse - Sol) (Apres analyse 25 m2
Colle non bitumineuse en laboratoire)
5 - Planchers et Présence

planchers techniques - P002 (Local 1 | d'amiante

ZPS0-002 Local 1 (Sol) Revétements de sols - Dalle de sol - Sol) (Apres analyse 25 m2
Dalle de sol en laboratoire)
6 - Conduits et
accessoires intérieurs - .

. ; . Présence
. . Conduits de fluides (air, . ) ) P005 (Facade s

ZPS0-005 é%%ﬂ:m:?%;j e Nord; Fagade eau, vapeur, fumée, gomn:nﬂ't en fibres Ouest - Mur d(zn:’g:t:'nal se| 4ml

échappement, autres A) p v

fluides) - Conduit en en laboratoire)

fibres-ciment

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

*2: La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour 'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En I'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES
ANALYSE

Parties d’ouvrages ou o
g N° Prélevement

(et localisation) Conclusion (justification)

N° Composant*! Localisation composants de la Descriptif
construction inspectées

3 - Parois verticales

intérieures - Murs et Enduit a base de P003 (Local 1 Absence d'amiante

ZPS0-003 Local 1 (Mur A,B,C,D) cloisons magonnés - platre lissé ou ~Mur AB.C,D) (Apres analyse en
Enduit a base de platre taloché B laboratoire)

lissé ou taloché

4 - Plafonds et faux
plafonds - Plafonds -
Enduit a base de platre
lissé ou taloché

2 - Parois verticales
extérieures et Facades -
Fagades lourdes y

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

A0 | o0 oo
taloché - Plafond)

ZPS0-004 Local 1 (Plafond)

Fagade Nord; Fagade Sud; Enduit extérieur Absence d'amiante

P006 (Fagade

ZPS0-006 ?I\E/Ilﬁfi\? Est; Fagade Ouest compris poteaux - gglrgéitg), lissé ou Sud - Mur A) I ;ﬁg:zfoﬁr;?lyse en
Enduit extérieur (projeté,
lissé ou taloché)
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3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR
JUSTIFICATIF

Parties d’ouvrages ou composants

N° Composant*! Localisation P .
Composant ocalisatio de la construction inspectées

Descriptif ‘ Conclusion (justification)

Néant

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS
DOIVENT ETRE EFFECTUES

Parties d’ouvrages ou composants

. - o S o
N° Composant Localisation de la construction inspectées Descriptif Conclusion (justification)
Néant
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VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de 'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

> [Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procédé,

par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D’IDENTIFICATION
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Matériaux : ZPSO-001
Prélévement : PO01
Description : Colle non bitumineuse
Localisation : Local 1

Matériaux : ZPSO-002
Prélévement : P002
Description : Dalle de sol
Localisation : Local 1
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-003
Prélévement : PO03
Description : Enduit a base de pléatre lissé ou taloché
Localisation : Local 1
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-004
Prélevement : P004
Description : Enduit a base de pléatre lissé ou taloché
Localisation : Local 1
Résultat : Absence d'amiante

NG TR

Matériaux : ZPSO-005
Prélévement : PO05
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Local 1; Fagade Nord; Fagade Ouest
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-006
Prélévement : PO06
Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)
Localisation : Fagade Nord; Facade Sud; Fagade Est; Fagade Ouest
Résultat : Absence d'amiante

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002036 —
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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Fagade Nord

Légende :

alle de sol

P001 - Amianté

Planche de repérage technique

olle non bitumineuse N
P002 - Amianté > &\x

N° planche : 1/1

POO5 - Amianté
onduit en fibres-ciment .

Nom du plan :

Rez-de-chaussée

[3) POOS - Amianté
Conduit en fibres-ciment

Fagade Ouest

.

POO3 - Non amiante
Enduit a base de platre lissé ou taloche

/

B

P0O06 - Non amiante

Enduit extérieur (projete, lisse ou taloche)

PO04 - Non amiante
Enduit a base de platre lissé ou taloche

Fagade Est

[2) POO2 - Amianté
Dalle de sol

Fagade Sud \
[2) POO1 - Amianté
Colle non bitumineuse

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert
Einstein

34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

Roc Jalere
Batiment A
66500 EUS

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2405COCMO -
BI5480000002036

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 18/06/2024
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES
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Arteparc — Bt E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 -

"
13590 MEYREUIL Accréditation n° 1-1029
Tél : 04.42.12,11.20

b\u R & V/"..
Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible MA
; ¥

cofrac

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

SSAIS
aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9795 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10526
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9795
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002036_2024_06_11_2159_2638
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002036 - Roc Jalere Batiment A 66500 EUS
Echantillon P001 - Colle non bitumineuse - Local 1

Description ITGA Colle bitumineuse noire / Ragréage gris

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amlante optiquement observables est garantie sl la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :
; , Techni nalyti 4 . k. "
Fraction Analysée Scifigue am V“““? Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) A
3 d'amiante
et date d'analyse
¥ Colle bitumineuse noire + Ragréage MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres Chrysotile
gris non séparable Nombre de préparations : 2 d'amiante Analyste : GWS
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, 1a limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par:  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - i ‘o’fﬂ(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9796 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10526
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9796
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BIS480000002036_2024_06_11_2159_2638
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002036 - Roc Jalere Batiment A 66500 EUS
Echantillon P002 - Dalle de sol - Local 1

Description ITGA | palle dure cassante beige / Peinture / Matériau gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée T el Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Famiafte
et date d'analyse
¥ Dalle dure cassante beige + META (B) le 18/06/2024 Présence de fibres Chrysotile
Peinture non séparable + Matériau Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste ; ISE
gris hétérogéne non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (O]

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, [a limite de détection est garantie sur la prise d'essal, La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par :  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC

Arteparc — Bt E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 -

"
13590 MEYREUIL Accréditation n° 1-1029
Tél : 04.42.12,11.20
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www.itga.fr sur www.cofrac.fr

SSAIS
aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9797 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10526
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9797
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002036_2024_06_11_2159_2638
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002036 - Roc Jalere Batiment A 66500 EUS
Echantillon P003 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Local 1

Description ITGA Peinture / Enduit platreux blanc en vrac hétérogéne [ Matériau gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyiique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Famiafte
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 17/06/2024 Amiante non -—

plitreux blanc en vrac hétérogéne Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : HDC

+ Matériau gris hétérogéne non Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2

séparable |

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 3 la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la kmite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essal et non par couche.

Validé par :  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC

Arteparc — Bt E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 -
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13590 MEYREUIL Accréditation n° 1-1029
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www.itga.fr sur www.cofrac.fr

SSAIS
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Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9798 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10526
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9798
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002036_2024_06_11_2159_2638
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002036 - Roc Jalere Batiment A 66500 EUS
Echantillon P004 - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Local 1

Description ITGA Enduit platreux blanc en vrac hétérogéne / Matériau beige en vrac hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyiique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Famiafte
et date d'analyse
*» Enduit platreux blanc en vrac META (A} le 18/06/2024 Amiante non e
hétérogéne + Matériau beige en Nombre de préparations : 1 détecté Analyste(s) : HOC / ISE
vrac hétérogéne non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - . ‘0"“(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9799 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10526
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9799
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002036_2024_06_11_2159_2638
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002036 - Roc Jalere Batiment A 66500 EUS
Echantillon P0OS - Conduit en fibres-ciment - Facade Ouest

Description ITGA | Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amlante optiquement observables est garantie sl la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

; ' Techni nalyti 4 . k. "
Fraction Analysée Scifigue am V“““? Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) A
" d'amiante
et date d'analyse
» Fibrociment gris avec fibres visibles MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres Chrysotile
Nombre de préparations : 2 d'amiante Crocidolite Analyste : GWS
Nombre de supports d'analyse : 2

Validé par ¢ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9800 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10526
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9800
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002036_2024_06_11_2159_2638
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002036 - Roc Jalere Batiment A 66500 EUS
Echantillon P006 - Enduit exterieur (projete, lisse ou taloche) - Facade Sud

Description ITGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyiique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) :
) d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 18/06/2024 Amiante non -—
compact gris hétérogéne Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : TIC
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : ~ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC

ANNEXE 5 -

CERTIFICAT DE COMPETENCES

SO

¥

CERTIFICAT

N°  DTI/2004-004

TIFIC4y,
™ 0y,

SOCOTEC

Certifie par la présente que :

Adrien CARRET

a passé avec succes les examens relatifs a la certification de ses compétences
DEBUT DE FIN DE

DOMAINE TECHNIQUE INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER VALIDITE VALIDITE
Missions de repérage des matériaux et prodults des listes A et B et évaluations périodiques de I'état de conservation des maténiaux et produits de la
AMIANTE liste A dans les batiments autres gue ceux relevant de la mention 01/07/2020 30/06/2027
dela liste A et B Sitiodioues 6 Téisi de dok
AMIANTE - avec mention fol & eptebiosns Jad -
CREP stion au pl ) 06/06/2024  05/06/2031
DPE - individuels -~ o i 05122022 04/12/2029
DPE - tous types de batiments agr ou a 05/12/2022 04/12/2029
ELECTRICITE Etal des installations intérieures d'électricité 06/06/2024  05/06/2031
TERMITES Métropole Etat relatif a la pré it e bati l 06/06/2024  05/06/2031
qui ont été réalisés par Socotec C France aux arrétés

Arrétd du 24 décmiben 2021 définissant les Critbres de cestifcaton des opérateurs de digrastic techaique et des Drgansmes de lormation e dsccrédtation des organismes de ceiicatic

Délivré le 07/05/2024

Be =

ACCREDITATICN N* 40085 Thomas Hennion, Directeur opérationnel
GETRCRRN  PORTEE DISPONIBRE SUR
DFRSONE  WAWCOTRAC TR

o corticat ' Quure valkeur indicative. La vakitd réole dun COTEC Gos Intomatonal 18 présence dans (arnuar fe 5te £C ¢4 Franco 3 [drosse : www S000100-conécator-rtormatonal fr
SCCOTEC Certfication France - 13, Gours Vaimy 82977 PARIS LA DEFENSE~ France ~ SAS au captal de 100 000€ - RCS Crésed 430 834 308 -www.Socoloc-ceriicatiorn-intermational i
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ANNEXE 6 -

ATTESTATION D’ASSURANCE

SOCOTEC

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction Assurance et Banque
Tour Ariane i\

5, Place des Pyramides *

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

2 0141345000
£ 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC

21 Route d'Albert

Yone 62450 AVESNES LES BAPAUME

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37603519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti 1’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a 1’état mentionnant la présence ou I’absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I"article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a article L.134-
6 du code de la construction et de 1"habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1"état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu
a Iarticle L.133-6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bitiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et nisques divers, Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309, AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle sur la vie ot de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siege social : 6, rue André Gide 92320
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. PROGRAMME ET PERIMETRE
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Démolition des locaux cités dans le périmétre de repérage.

Néant

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par I'opérateur est basé sur les composants de la liste C définis dans I'annexe 13-9 du
Code de la Santé Publique.

Le périmétre de repérage est le suivant :
Ensemble de la propriété
Nb. de niveaux : 1

Il. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation Matériau ou produit

Rez de chaussée - Local 1; Parties extérieures (Sol) Plaques en fibres-ciment (y compris plagues « sous tuiles »)

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002037 — 3/26
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant démolition dans un immeuble bati
Lieu d’'intervention : Roc Jalere BATIMENT B BATIMENT B — 66500 EUS



O

SOCOTEC

lll. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement a sa démolition. Elle comporte :
- Larecherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;
- L’identification, la localisation et la quantification des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant démolition de I'immeuble ou partie
d’immeuble.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel I'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont
liés (en particulier arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 'amiante
et du contenu du rapport de repérage), et également I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant
certaines opérations dans les immeubles béatis .

Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et porte sur les composants de la liste C définis
dans I'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des parois enterrées.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Autres
Date de construction / PC : < 1949

2. PARTIES D’'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux | Locaux
Rez de chaussée Local 1
Rez de chaussée Facade Nord
Rez de chaussée Facade Sud
Rez de chaussée Facade Est
Rez de chaussée Facade Ouest
Abords extérieurs
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IV. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

X Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélévement d’échantillons de matiere et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : ITGA Aix (Cofrac : 1-1029)

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Nom: RIEUTOR Prénom: Jean-Philippe

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X -
Vide sanitaire accessible et visitable X
Combles accessibles et visitables X
Toiture accessible et visitable
Batiment vide d'occupants X

Batiment vide de mobiliers X

Equipements en fonctionnement X

X

Parties non visitées devant faire I’objet d’investigations approfondies aprés mise en
ceuvre de moyens par le donneur d’ordre :

Néant -

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Remarques :

Des débris en amiante ciment ont été repérés lors de nos investigations sur site a différent endroits de la parcelle. Lors des
travaux de terrassements ou excavations, une vigilance est préconisée sur la possibilité de trouver d'autres débris a des
endroits non répertoriés dans ce rapport.

Une quantification précise ne peut étre effectuée de par sa localisation imprécise

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a I'acces aux parties
de l'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D’'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION
Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage | Intitulé du plan
Rez-de-chaussée Localisation prélévements
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de I'amiante (§ V.1),

> Les composants de la liste C repérés sans amiante (§V.2 et V.3)

> Les composants de la liste C pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas
encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire

est tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux

ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont

repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

Conclusion
(justification)

N° Prélevement

A
(et localisation) Quantité

Localisation

N° Composant*!

Descriptif

1 - Couvertures, P001 (Rez de

| Joturss Jorasses ot | plagues entires: | ohaussée | FieseTes | Quanttatt
Rez de chaussée - Local 1; . ciment (y compris Local 1 - Sol) N ;
ZPS0O-001 ) . ondulées et planes - (Apres ( Voir
Parties extérieures (Sol) - plaques « sous P002 (Rez de .
Plagques en fibres- tuiles ») chaussée - analyse en commentaire
ciment (y compris Local 1 - Sol) laboratoire) page 5)

plaques « sous tuiles »)

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

*2 . | a quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En l'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES
ANALYSE

N° Composant*!

Localisation

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

Descriptif

N° Préléevement

(et localisation)

Conclusion (justification)

Rez de chaussée - Local 1; Z?;)L?Sgiz_de
Rez de chaussee - Facade 3 - Parois verticales Local 1 - Mur
Nord; Rez de chaussée - intérieures - Murs et A.B,C.D) Absence d'amiante
ZPS0-002 Fagade Sud; Rez de cloisons maconnés - Joint d'assemblage P’00’4 ’(Rez de (Apres analyse en
chaussée - Facade Est; Rez S ¢ . laboratoire)
de chaussée - Fagade Ouest Joint d'assemblage chaussée -
(Mur AB.C.D) Facade Est -
,B,G, Mur A,B,C,D)
5 - Planchers et )
. ) ) P005 (Rez de | Absence d'amiante
ZPS0-003 Rez ds chaussée - Local 1 planghers techniques Colle bitumineuse chaussée - (Aprés analyse en
(Sol) Revétements de sols - Local 1 - Sol lab -
Colle bitumineuse ocal 1 - Sol) aboratoire)
3 - Parois verticales P006 (Rez de A
ZPSO-004 Rez de chaussée - Local 1 intérieures - Murs et Enduit de chaussée - p(‘isfg:zgjn;':';ts
(Mur A,B,C,D) cloisons magonnés - scellement Local 1 - Mur Iabgratoire) y
Enduit de scellement A,B,C,D)
3 - Parois verticales
intérieures - P007 (Rez de Absence d'amiante
Rez de chaussée - Local 1 Revétements de murs, Revétement chaussée - N
ZPS0-005 (Aprés analyse en
(Toits des caissons) poteaux, cloisons, bitumineux Local 1 - Toits laboratoire)
gaines, coffres - des caissons)
Revétement bitumineux
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Parties d’ouvrages ou

N° Composant*! Localisation composants de la
construction inspectées

N° Prélevement

Descriptif (et localisation)

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

3 - Parois verticales
intérieures - Cloisons
seches (assemblées,
préfabriquées) -
Panneaux de cloisons
lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non

Rez de chaussée - Local 1

ZPS0-006 (Caisson)

Panneaux de

. A P Rez
cloisons lisses ou Cﬁggs(séi _de
moulurées, Local 1 -

réfabriqué :
Eoi abriquées ou Caisson)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR

JUSTIFICATIF

N° Composant*! Localisation

Parties d’ouvrages ou composants

Descriptif

Conclusion (justification)

Néant - R

de la construction inspectées

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS

DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*! Localisation

Parties d’ouvrages ou composants
de la construction inspectées

Descriptif

Conclusion (justification)

Néant - -
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VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

> [Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procédé,

par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D’IDENTIFICATION
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Matériaux : ZPSO-001
Prélévement : P001; P002
Description : Plagues en fibres-ciment (y compris plaques «
sous tuiles »)
Localisation : Rez de chaussée - Local 1; Parties extérieures
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-002
Prélévement : PO03; P004
Description : Joint d'assemblage
Localisation : Rez de chaussée - Local 1; Rez de chaussée - Fagade
Nord; Rez de chaussée - Fagade Sud; Rez de chaussée - Facade
Est; Rez de chaussée - Fagade Ouest
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-003
Prélevement : PO05
Description : Colle bitumineuse
Localisation : Rez de chaussée - Local 1
Résultat : Absence d'amiante

)r &

7 SR T e S
Matériaux : ZPSO-004
Prélevement : P0O06
Description : Enduit de scellement
Localisation : Rez de chaussée - Local 1
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-005
Prélevement : P007
Description : Revétement bitumineux
Localisation : Rez de chaussée - Local 1
Résultat : Absence d'amiante

3
- -
o R >

B
Matériaux : ZPSO-006
Prélevement : PO08
Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées ou non
Localisation : Rez de chaussée - Local 1
Résultat : Absence d'amiante

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002037 —
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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SOCOTEC

P004 - Non amiante
Joint d'assemblage

Facade Est

Légende :

ZPS0-001 - Amianté
ques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Etat dégradé -
N

P0O03 - Non amiante
Joint d'assemblage

Fagade Nord

L

PO07 - Non amiante
Revetement bitumineux

Local 1

P0O08 - Non amiante
Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, préfabriquées ou non

Fagade Ouest

[3) POO1 - Amianté

POO5 - Non amiante

/ Colle bitumineuse

N

[@ PO02 - Amianté
Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tu

Fagade Sud

P006 - Non amianté
Enduit de scellement

Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Planche de repérage technique

N° planche : 1/1

Nom du plan :

Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert
Einstein

34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

Roc Jalere
BATIMENT B
BATIMENT B
66500 EUS

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2405COCMO -
BI5480000002037

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 19/06/2024
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SOCOTEC

ANNEXE 3 -

PV ANALYSES
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - . ‘0"“(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9770 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10530
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : IT042406-9770
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BIS480000002037_2024_06_11_2201_0856
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002037 - Roc Jalere BATIMENT B BATIMENT B 66500 EUS
Echantillon P001 - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles ) - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA | Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amlante optiquement observables est garantie sl la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

; ' Techni nalyti 4 . k. "
Fraction Analysée Scifigue am V“““? Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) A
" d'amiante
et date d'analyse
» Fibrociment gris avec fibres visibles MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres Chrysotile
Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste : GWS
Nombre de supports d'analyse : 1

Validé par ¢ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Page1/1

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002037 —
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant démolition dans un immeuble bati
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - . ‘0"“(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9771 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10530
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9771
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BIS480000002037_2024_06_11_2201_0856
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002037 - Roc Jalere BATIMENT B BATIMENT B 66500 EUS
Echantillon P002 - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles ) - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA | Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amlante optiquement observables est garantie sl la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

; ' Techni nalyti 4 . k. "
Fraction Analysée Scifigue am V“““? Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) A
" d'amiante
et date d'analyse
» Fibrociment gris avec fibres visibles MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres Chrysotile
Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste : GWS
Nombre de supports d'analyse : 1

Validé par ¢ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Page1/1

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002037 —
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant démolition dans un immeuble bati
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - . ‘0"“(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9772 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10530
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1IT042406-9772
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002037_2024_06_11_2201_0856
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002037 - Roc Jalere BATIMENT B BATIMENT B 66500 EUS
Echantillon P003 - Joint d'assemblage - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA | Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiues
(Méthode de préparation) :
) d'amiante
et date d'analyse
» Matériau compact gris hétérogéne META (A} le 17/06/2024 Amiante non =
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; HDC
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amlante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Page1/1
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - . ‘0"“(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9773 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10530
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1IT042406-9773
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002037_2024_06_11_2201_0856
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002037 - Roc Jalere BATIMENT B BATIMENT B 66500 EUS
Echantillon P004 - Joint d'assemblage - Rez de chaussee - Facade Est

Description ITGA | Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiues
(Méthode de préparation) :
) d'amiante
et date d'analyse
» Matériau compact gris hétérogéne META (A} le 17/06/2024 Amiante non =
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; HDC
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amlante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Page1/1
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - i ‘o’fﬂ(
oA Accréditation n° 1-1029 < ;

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9774 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10530
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9774
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002037_2024_06_11_2201_0856
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002037 - Roc Jalere BATIMENT B BATIMENT B 66500 EUS
Echantillon P0OS - Colle bitumineuse - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA Colle bitumineuse noire avec poussiéres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale 4 0,1 % en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

Résultat :
Fraction Analysée L v Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) amtante
et date d'analyse
* Colle bitumineuse noire avec MOLP + META (B) le 18/06/2024 Amiante non -
poussiéres Nombre de préparations : 3 détecté Analyste : TIC
Nombre de supports d'analyse : 4 (1)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a éé détectée, 'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la limite de détection,

Validé par :  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - i ‘o’fﬂ(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9775 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10530
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1IT042406-9775
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002037_2024_06_11_2201_0856
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002037 - Roc Jalere BATIMENT B BATIMENT B 66500 EUS
Echantillon P006 - Enduit de scellement - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyiique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) :
} d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 17/06/2024 Amiante non -—
compact gris hétérogéne Nombre de préparations : 1 détectéd Analyste : HDC
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : ~ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - i ‘o’fﬂ(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9776 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10530
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : IT042406-9776
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002037_2024_06_11_2201_0856
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002037 - Roc Jalere BATIMENT B BATIMENT B 66500 EUS
Echantillon P007 - Revetement bitumineux - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA Matériau bitumineux noir / Peinture

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) :
} d'amiante
et date d'analyse
¥ Matériau bitumineux noir + Peinture META (B) le 18/06/2024 Amiante non -—
non séparable Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : TIC
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : ~ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9777 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.
Client: Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10530

M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9777
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024
34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002037_2024_06_11_2201_0856

Dossier client 2405COCMO - BI5480000002037 - Roc Jalere BATIMENT B BATIMENT B 66500 EUS

Echantillon P008 - Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA Matériau cartonné en vrac avec fibres

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essal :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale 4 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
(Méthode de préparation)
et date d'analyse

Variété Eléments analytiques
d'amiante

» Matériau cartonné en vrac avec MOLP + META (A) le 18/06/2024 Amiante non -
fibres Nombre de préparations : 5 détecté Analyste : TIC
Nombre de supports d'analyse : 8 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n‘a é&é détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la limite de détection,
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la mite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par;  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002037 — 23/26
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant démolition dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Roc Jalére BATIMENT B BATIMENT B — 66500 EUS



SOCOTEC

ANNEXE 5 -

CERTIFICAT DE COMPETENCES

SO

¥

CERTIFICAT

N°  DTI/2004-004

TIFIC4y,
™ 0y,

SOCOTEC

Certifie par la présente que :

Adrien CARRET

a passé avec succes les examens relatifs a la certification de ses compétences
DEBUT DE FIN DE

DOMAINE TECHNIQUE INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER VALIDITE VALIDITE
Missions de repérage des matériaux et prodults des listes A et B et évaluations périodiques de I'état de conservation des maténiaux et produits de la
AMIANTE liste A dans les batiments autres gue ceux relevant de la mention 01/07/2020 30/06/2027
dela liste A et B Sitiodioues 6 Téisi de dok
AMIANTE - avec mention fol & eptebiosns Jad -
CREP stion au pl ) 06/06/2024  05/06/2031
DPE - individuels -~ o i 05122022 04/12/2029
DPE - tous types de batiments agr ou a 05/12/2022 04/12/2029
ELECTRICITE Etal des installations intérieures d'électricité 06/06/2024  05/06/2031
TERMITES Métropole Etat relatif a la pré it e bati l 06/06/2024  05/06/2031
qui ont été réalisés par Socotec C France aux arrétés

Arrétd du 24 décmiben 2021 définissant les Critbres de cestifcaton des opérateurs de digrastic techaique et des Drgansmes de lormation e dsccrédtation des organismes de ceiicatic

Délivré le 07/05/2024

Be =

ACCREDITATICN N* 40085 Thomas Hennion, Directeur opérationnel
GETRCRRN  PORTEE DISPONIBRE SUR
DFRSONE  WAWCOTRAC TR

o corticat ' Quure valkeur indicative. La vakitd réole dun COTEC Gos Intomatonal 18 présence dans (arnuar fe 5te £C ¢4 Franco 3 [drosse : www S000100-conécator-rtormatonal fr
SCCOTEC Certfication France - 13, Gours Vaimy 82977 PARIS LA DEFENSE~ France ~ SAS au captal de 100 000€ - RCS Crésed 430 834 308 -www.Socoloc-ceriicatiorn-intermational i
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ANNEXE 6 -

ATTESTATION D’ASSURANCE

SOCOTEC

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction Assurance et Banque
Tour Ariane i\

5, Place des Pyramides ‘

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

2 0141345000
£ 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC

21 Route d'Albert

Yone 62450 AVESNES LES BAPAUME

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37603519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti 1’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a 1’état mentionnant la présence ou I’absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I"article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a article L.134-
6 du code de la construction et de 1"habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1"état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu
a Iarticle L.133-6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bitiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d"Assurance Mutuelle contre Iincendic, les accidents cf risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309, AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d"Assurance Mutuclle sur la vie cf de capitalisation - Sircn 353 457 245 - Siéges sociaux - 313, Terrasses de I Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR §1 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Votre intermédiaire Assurance et Banque

MARSH SAS A\ /a4
Département Construction

Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

2 01413450 00

= 0141 345500
SOCOTEC DIAGNOSTIC
N°ORIAS 07 001 037 21 Route d'Albert
Site ORIAS www.orias.fr 62450 AVESNES LES BAPAUME
Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37603519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n® 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garantit I'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

> 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle contre I'incendic, les accidents et risques divers, Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AX. Vi
Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854.6 5
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siege social : 6, rue André Gide 92320
Chiullon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de ’amiante avant démolition dans un immeuble
bati

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE : Propriétaire
OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
Roc Jalere 61 AV GEORGES GUILLE
BATIMENT C 11000 CARCASSONNE
66500 EUS
Demandeur

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
61 AV GEORGES GUILLE
11000 CARCASSONNE

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Date du rapport : 18/06/2024 Le présent rapport est établi par :
ADRIEN CARRET
Date de visite : 12/06/2024

dont les compétences sont certifiées par :

Nombre de pages : 26 SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Fait a : 34000 MONTPELLIER (détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du 01/07/2020 au
Référence du dossier : 2405COCMO - 30/06/2027
BI5480000002038 Certificat de compétence :

n° DTI/2004-004
Contrat d’assurance :

Nombre de prelevements : 5 AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

Révision Date Objet

Version initiale 12/06/2024 Edition Initiale

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tiers, que par publication ou communication in

extenso.
SOCOTEC Diagnostic Montpellier — Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein — 34000 MONTPELLIER 1/26
Tél. : 04 67 99 87 41 — Email : socotecdiagnostic.occitanie@socotec.com D2 - Modele_Amiante_Démol_Bati
v2

SOCOTEC Diagnostic Groupe — S.A.S au capital de 312 690 euros — 479 076 838 RCS Arras — APE 7120B
N° TVA intracommunautaire : FR53 479 076 838 — Siége social : 21 Route d’Albert — 62450 Avesnes-les-Bapaume — France — www.socotec.fr
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. PROGRAMME ET PERIMETRE
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Démolition des locaux cités dans le périmétre de repérage.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par 'opérateur est basé sur les composants de la liste C définis dans I'annexe 13-9 du
Code de la Santé Publique.

Le périmétre de repérage est le suivant :
Ensemble de la propriété
Nb. de niveaux : 1

Il. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation Matériau ou produit
Local 1; Local 2; Parties extérieures (Mur) Conduit en fibres-ciment
Sous sol - Local 4; Sous sol - Local 5 (Plafond) Conduit en fibres-ciment
Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002038 — 3/26
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lll. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement a sa démolition. Elle comporte :
- Larecherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;
- L’identification, la localisation et la quantification des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant démolition de I'immeuble ou partie
d’immeuble.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel I'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont
liés (en particulier arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 'amiante
et du contenu du rapport de repérage), et également I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant
certaines opérations dans les immeubles béatis .

Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et porte sur les composants de la liste C définis
dans I'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des parois enterrées.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Autres
Date de construction / PC : < 1949

2. PARTIES D’'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux | Locaux
Rez de chaussée Local 1
Rez de chaussée Local 2
Rez de chaussée Local 3
Sous sol Local 4
Sous sol Local 5
Rez de chaussée Abords extérieurs
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IV. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

X Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélévement d’échantillons de matiere et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : ITGA Aix (Cofrac : 1-1029)

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Nom: RIEUTOR Prénom: Jean-Philippe

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X -
Vide sanitaire accessible et visitable

Combles accessibles et visitables

Toiture accessible et visitable

Batiment vide d'occupants X
Batiment vide de mobiliers X
Equipements en fonctionnement X

X XX

Parties non visitées devant faire I’objet d’investigations approfondies aprés mise en
ceuvre de moyens par le donneur d’ordre :

Néant -

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Remarques :
L'ensemble des locaux a pu étre visité. Néanmoins au jour de la visite le local 1, 2 et 3 faisaient I'objet d'un encombrement
trop important pour permettre un repérage dans des conditions optimales. (cf. Photos jointes au présent rapport)

Il est trés fortement conseillé, afin d'éviter des découvertes en cours de chantier de nouveaux MPSCA ou des écarts de
zonage de MPCA détectés, de faire réaliser une visite complémentaire une fois les locaux entierement débroussaillés et
vidés.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a I'acces aux parties
de l'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage | Intitulé du plan
Rez-de-chaussée Rez-de-chaussée
Sous-sol Sous-sol
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :
> Les composants contenant de I'amiante (§ V.1),
> Les composants de la liste C repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
> Les composants de la liste C pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas

encore été effectuée (§ V.4)
Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire
est tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux
ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont
repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

O

SOCOTEC

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

N° Composant*!

Localisation

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

Descriptif

N° Prélevement
(et localisation)

Conclusion

o
(justification) | Quantite

6 - Conduits et
accessoires intérieurs - .
Local 1; Local 2; Parties Conduits de fluides (@ir, | ., yit en fibres- | P0O1 (Local 1 dPﬁ?;ncti
ZPS0O-001 PO ’ eau, vapeur, fumée, . N 6 mi
extérieures (Mur) X ciment - Mur) (Apres analyse
échappement, autres en laboratoire)
fluides) - Conduit en
fibres-ciment
6 - Conduits et
accessoires intérieurs - .
. ; . Présence
o ) Conduits de fluides (air, . el P005 (Rez de A
ZPSO-005 (?: ;a?;rJ]a-r?_lgcall_gc(?llg%oaf; eau, vapeur, fumée, gomn:nﬂlt en fores jardin - Local d(f\mlgsn ;enal se| 4M
! échappement, autres 5 - Plafond) en FI)aboratoirye)
fluides) - Conduit en
fibres-ciment

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

*2: La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour 'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En I'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES
ANALYSE

N° Composant*!

Localisation

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

Descriptif

N° Préléevement

(et localisation)

Conclusion (justification)

3 - Parois verticales )

T . Absence d'amiante
ZPS0-002 Local 1; Local 2 (Murs) Intérieures - Murs et Enduit de P02 (Local 1 (Aprés analyse en

cloisons magonnés - scellement - Murs) laboratoire)

Enduit de scellement

3 - Parois verticales

intérieures - Murs et Enduit a base de P003 (Local 1 Absence d'amiante
ZPS0-003 Local 1 (Boisseau en briques) | cloisons magonnés - ciment lissé ou - Boisseau en (Apres analyse en

Enduit a base de ciment | taloché briques) laboratoire)

lissé ou taloché

3 - Parois verticales

intérieures - Murs et Enduit a base de P004 (Local 1 Absence d'amiante
ZPS0-004 Local 1 (Plafond) cloisons magonnés - ciment lissé ou - Plafond) (Aprés analyse en

Enduit a base de ciment | taloché laboratoire)

lissé ou taloché
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3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR
JUSTIFICATIF

Parties d’ouvrages ou composants

N° Composant*! Localisation P .
Composant ocalisatio de la construction inspectées

Descriptif ‘ Conclusion (justification)

Néant

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS
DOIVENT ETRE EFFECTUES

Parties d’ouvrages ou composants

. - o S o
N° Composant Localisation de la construction inspectées Descriptif Conclusion (justification)
Néant
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Vi. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de 'amiante de la liste A ou de la liste B situés a I'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

> [Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procédé,

par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D’IDENTIFICATION
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Prélévement : PO01
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Local 1; Local 2; Parties extérieures

Matériaux : ZPSO-002
Prélévement : P002
Description : Enduit de scellement
Localisation : Local 1; Local 2

Résultat : Présence d'amiante

<

Matériaux : ZPSO-003
Prélévement : PO03
Description : Enduit & base de ciment lissé ou taloché
Localisation : Local 1

Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-004
Prélévement : P004
Description : Enduit a base de ciment lissé ou taloché
Localisation : Local 1
Résultat : Absence d'amiante

Résultat : Absence d'amiante

- B A
Matériaux : ZPSO-005
Prélévement : PO05
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : Rez de jardin - Local 4; Rez de jardin - Local 5
Résultat : Présence d'amiante

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002038 —

11/26

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant démolition dans un immeuble bati

Lieu d’'intervention : Roc Jalere BATIMENT C — 66500 EUS




SOCOTEC

ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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P0O04 - Non amiante

Enduit a base de ciment lisse ou taloche __,.———"F'
)

P003 - Non amiante

Enduit a base de ciment lisse ou taloche

[2) zPsO-001 - Amianté
Conduit en fibres-ciment

[2) POO1 - Amianté

Conduit en fibres-ciment

Legende :

[2) POO1 - Amianté
Conduit en fibres-ciment

Planche de repérage technique

N° planche : 1/2

r

Local 1

»

Local 2

Local 3

Nom du plan :

Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert
Einstein

34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

Roc Jalere
BATIMENT C
66500 EUS

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2405COCMO -
BI5480000002038

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 18/06/2024

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002038 —

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant démolition dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Roc Jalere BATIMENT C - 66500 EUS

13/26




O

SOCOTEC

|

Local 4

Local

Planche de repérage technique

Legende :

[2) POOS - Amiante
Conduit en fibres-ciment

N° planche : 2/2

Nom du plan :

Sous-sol

[2) POO5 - Amianté
Conduit en fibres-ciment

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert
Einstein

34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

Roc Jalere
BATIMENT C
66500 EUS

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2405COCMO -
BI5480000002038

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 18/06/2024

Commentaires :
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES
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Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - . ‘0"“(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9790 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10527
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9790
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002038_2024_06_11_2207_5249
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002038 - Roc Jalere BATIMENT C 66500 EUS
Echantillon P001 - Conduit en fibres-ciment - Local 1

Description ITGA | Fibrociment beige avec fibres visibles

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amlante optiquement observables est garantie sl la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

; ' Techni nalyti 4 . k. "
Fraction Analysée Scifigue am V“““? Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) A
" d'amiante
et date d'analyse
* Fibrociment beige avec fibres MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres Chrysotile
visibles Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste : GWS
Nombre de supports d'analyse : 1

Validé par ¢ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Page1/1
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - i ‘o’fﬂ(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9791 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10527
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9791
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002038_2024_06_11_2207_5249
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002038 - Roc Jalere BATIMENT C 66500 EUS
Echantillon P002 - Enduit de scellement - Local 1

Description ITGA | Enduit compact gris hétérogéne / Peinture en faible quantité en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technmgue A gue Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Fearias
et date d'analyse
*» Enduit compact gris hétérogéne + META (A) le 17/06/2024 Amiante non s
Peinture en faible quantité en vrac Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : CNI
non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 ) )

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la imite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.

Validé par :  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 1564 rev 25 Pagel/1
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Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - . ‘0"“(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9792 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10527
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1IT042406-9792
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002038_2024_06_11_2207_5249
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002038 - Roc Jalere BATIMENT C 66500 EUS
Echantillon P003 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Local 1

Description ITGA | Enduit compact beige hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiues
(Méthode de préparation) :
) d'amiante
et date d'analyse
*» Enduit compact beige hétérogéne META (A) le 18/06/2024 Amiante non -—
Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : TIC
Nombre de supports d'analyse : 2 (1)

(1) Aucune fibre d'amlante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amlante inférieure a la limite de détection.

Validé par:  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Page1/1
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Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - i ‘o’fﬂ(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9793 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10527
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9793
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002038_2024_06_11_2207_5249
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002038 - Roc Jalere BATIMENT C 66500 EUS
Echantillon P004 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Local 1

Description ITGA Matériau compact blanc hétérogéne / Enduit compact gris hétérogéne / Enduit compact beige

hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyiique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) Famiafte
et date d'analyse
» Matériau compact blanc META (A} le 18/06/2024 Amiante non =
hétérogéne non séparable + Enduit Nombre de préparations : 2 détectéd Analyste : ISE
compact gris hétérogéne + Enduit Nombre de supports d'analyse : 4 (1) 2
compact beige hétérogéne non
séparable

(1) Aucune fibre d'amiante n'a éé détectée, I'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection,
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse,

Validé par :  Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC

Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - . ‘0"“(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9794 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10527
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9794
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002038_2024_06_11_2207_5249
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002038 - Roc Jalere BATIMENT C 66500 EUS
Echantillon P0OS - Conduit en fibres-ciment - Rez de jardin - Local 5

Description ITGA | Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amlante optiquement observables est garantie sl la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

; ' Techni nalyti 4 . k. "
Fraction Analysée Scifigue am V“““? Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) A
" d'amiante
et date d'analyse
» Fibrociment gris avec fibres visibles MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres Chrysotile
Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste : GWS
Nombre de supports d'analyse : 1

Validé par ¢ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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ANNEXE 4 -
AUTRES DOCUMENTS
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ANNEXE 5 -

CERTIFICAT DE COMPETENCES

SO

¥

CERTIFICAT

N°  DTI/2004-004

TIFIC4y,
™ 0y,

SOCOTEC

Certifie par la présente que :

Adrien CARRET

a passé avec succes les examens relatifs a la certification de ses compétences
DEBUT DE FIN DE

DOMAINE TECHNIQUE INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER VALIDITE VALIDITE
Missions de repérage des matériaux et prodults des listes A et B et évaluations périodiques de I'état de conservation des maténiaux et produits de la
AMIANTE liste A dans les batiments autres gue ceux relevant de la mention 01/07/2020 30/06/2027
dela liste A et B Sitiodioues 6 Téisi de dok
AMIANTE - avec mention fol & eptebiosns Jad -
CREP stion au pl ) 06/06/2024  05/06/2031
DPE - individuels -~ o i 05122022 04/12/2029
DPE - tous types de batiments agr ou a 05/12/2022 04/12/2029
ELECTRICITE Etal des installations intérieures d'électricité 06/06/2024  05/06/2031
TERMITES Métropole Etat relatif a la pré it e bati l 06/06/2024  05/06/2031
qui ont été réalisés par Socotec C France aux arrétés

Arrétd du 24 décmiben 2021 définissant les Critbres de cestifcaton des opérateurs de digrastic techaique et des Drgansmes de lormation e dsccrédtation des organismes de ceiicatic

Délivré le 07/05/2024

Be =

ACCREDITATICN N* 40085 Thomas Hennion, Directeur opérationnel
GETRCRRN  PORTEE DISPONIBRE SUR
DFRSONE  WAWCOTRAC TR

o corticat ' Quure valkeur indicative. La vakitd réole dun COTEC Gos Intomatonal 18 présence dans (arnuar fe 5te £C ¢4 Franco 3 [drosse : www S000100-conécator-rtormatonal fr
SCCOTEC Certfication France - 13, Gours Vaimy 82977 PARIS LA DEFENSE~ France ~ SAS au captal de 100 000€ - RCS Crésed 430 834 308 -www.Socoloc-ceriicatiorn-intermational i
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ANNEXE 6 -

ATTESTATION D’ASSURANCE

SOCOTEC

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction Assurance et Banque
Tour Ariane i\

5, Place des Pyramides *

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

2 0141345000
£ 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC

21 Route d'Albert

Yone 62450 AVESNES LES BAPAUME

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37603519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti 1’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a 1’état mentionnant la présence ou I’absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I"article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a article L.134-
6 du code de la construction et de 1"habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1"état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu
a Iarticle L.133-6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bitiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et nisques divers, Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309, AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle sur la vie ot de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siege social : 6, rue André Gide 92320
Chiullon TVA intracommunautaire  n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Votre intermédiaire Assurance et Banque

MARSH SAS A\ /a4
Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

2 01413450 00

= 0141 345500
SOCOTEC DIAGNOSTIC
N°ORIAS 07 001 037 21 Route d'Albert
Site ORIAS www.orias.fr 62450 AVESNES LES BAPAUME
Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37603519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n® 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garantit I'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

> 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle contre I'incendic, les accidents et risques divers, Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AX. Vi
Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de ' Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 6 5
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siege social : 6, rue André Gide 92320
Chiullon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de ’amiante avant démolition dans un immeuble
bati

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE : Propriétaire
OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
Roc Jalere 61 AV GEORGES GUILLE
BATIMENT D 11000 CARCASSONNE
66500 EUS
Demandeur

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
61 AV GEORGES GUILLE
11000 CARCASSONNE

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Date du rapport : 18/06/2024 Le présent rapport est établi par :
ADRIEN CARRET
Date de visite : 12/06/2024

dont les compétences sont certifiées par :

Nombre de pages : 23 SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Fait a : 34000 MONTPELLIER (détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du 01/07/2020 au
Référence du dossier : 2405COCMO - 30/06/2027
BI5480000002039 Certificat de compétence :

n° DTI/2004-004
Contrat d’assurance :

Nombre de prelevements : 5 AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

Révision Date Objet

Version initiale 12/06/2024 Edition Initiale

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tiers, que par publication ou communication in

extenso.
SOCOTEC Diagnostic Montpellier — Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein — 34000 MONTPELLIER 1/23
Tél. : 04 67 99 87 41 — Email : socotecdiagnostic.occitanie@socotec.com D2 - Modele_Amiante_Démol_Bati
v2

SOCOTEC Diagnostic Groupe — S.A.S au capital de 312 690 euros — 479 076 838 RCS Arras — APE 7120B
N° TVA intracommunautaire : FR53 479 076 838 — Siége social : 21 Route d’Albert — 62450 Avesnes-les-Bapaume — France — www.socotec.fr
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. PROGRAMME ET PERIMETRE
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Démolition des locaux cités dans le périmétre de repérage.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par I'opérateur est basé sur les composants de la liste C définis dans I'annexe 13-9 du
Code de la Santé Publique.

Le périmétre de repérage est le suivant :

Ensemble de la propriété
Nb. de niveaux : 1

Il. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation Matériau ou produit

Rez de chaussée - Local 1; Rez de chaussée - Facade Nord; | Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

Rez de chaussée - Fagade Sud; Rez de chaussée - Fagade
Est; Rez de chaussée - Fagade Ouest; Parties extérieures
(Débris au sol)

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002039 — 3/23
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Roc Jalére BATIMENT D - 66500 EUS



O

SOCOTEC

lll. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement a sa démolition. Elle comporte :
- Larecherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;
- L’identification, la localisation et la quantification des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant démolition de I'immeuble ou partie
d’immeuble.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel I'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont
liés (en particulier arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 'amiante
et du contenu du rapport de repérage), et également I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant
certaines opérations dans les immeubles béatis .

Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et porte sur les composants de la liste C définis
dans I'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des parois enterrées.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Autres
Date de construction / PC : < 1949

2. PARTIES D’'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux | Locaux |
Rez de chaussée Local 1
Rez de chaussée Facade Nord
Rez de chaussée Facade Sud
Rez de chaussée Facade Est
Rez de chaussée Facade Ouest
Rez de chaussée Abords extérieurs
Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002039 — 4/23
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IV. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

X Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélévement d’échantillons de matiere et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : ITGA Aix (Cofrac : 1-1029)

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Nom: RIEUTOR Prénom: Jean-Philippe

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X -
Vide sanitaire accessible et visitable X
Combles accessibles et visitables X
Toiture accessible et visitable
Batiment vide d'occupants X

Batiment vide de mobiliers X

Equipements en fonctionnement X

X

Parties non visitées devant faire I’objet d’investigations approfondies aprés mise en
ceuvre de moyens par le donneur d’ordre :

Néant -

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Remarques :

Des débris en amiante ciment ont été repérés lors de nos investigations sur site a différent endroits de la parcelle. Lors des
travaux de terrassements ou excavations, une vigilance est préconisée sur la possibilité de trouver d'autres débris a des
endroits non répertoriés dans ce rapport.

Une quantification précise ne peut étre effectuée de par sa localisation imprécise

Végétation importantes sur la fagade EST du batiment.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a I'acces aux parties
de l'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D’'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION
Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage | Intitulé du plan
Rez-de-chaussée Rez-de-chaussée
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de I'amiante (§ V.1),
> Les composants de la liste C repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
> Les composants de la liste C pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas

encore été effectuée (§ V.4)

O

SOCOTEC

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire
est tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux
ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont
repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Localisation

N° Composant*!

Parties d’ouvrages ou

composants de la

construction inspectées

Descriptif

N° Préléevement
(et localisation)

Conclusion

o
(justificationy | Quantité

Rez de chaussée - Local 1; 1 - Couvertures P001 (Rez de

Rez de chaussée - Facade . ! chaussée - .

Nord; Rez de chaussée - T0|ture§_, Terrasses et Plaques en fibres- | Local 1 - Débris P'resgnce Quantitatif

Facade Sud: Rez d étanchéités - Plaques . A | d'amiante ) bl
ZPS0O-001 agade Sud; Rez de ondulées et planes - ciment (y compris au sol) (Aprés impossible

chaussée - Facade Est; Rez Plaques en fibres- plaques « sous P002 (Rez de analyse en (Voir

de chaussée - Facade Ouest; cim?ant (y compris tuiles ») chaussée - Iabo?’latoire) commentaire)

Parties extérieures (Débris au la uesy« soug tuiles ») Local 1 - Débris

sol) plag au sol)

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

*2 . La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour 'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En l'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES
ANALYSE

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

N° Préléevement

Localisation (et localisation)

Conclusion (justification)

N° Composant*!

Descriptif

s dochasade Fagacs | 2 PO IcRs S——
Nord; Rez de chaussée - Facades Iourdesg Enduit intérieur chaussée - Absence d'amiante
ZPS0-002 Fagade Sud; Rez de Gacs y (projeté, lissé ou (Apres analyse en
. . compris poteaux - p Local 1 - Mur :
chaussée - Facade Est; Rez P L taloché) laboratoire)
. Enduit intérieur (projeté, A,B,C,D)
de chaussée - Facade Ouest lissé ou taloché)
(Mur A,B,C,D)
Rer e chavsste Loy | 2 paros vricals
Nord; Rez de chaussée - ,e:gte;jeeusrelg e‘etrzggr?%erz i Eﬁgjs(sl:éiz_de Absence d'amiante
ZPS0-003 Fagade Sud; Rez de i dgaux ba? da e‘s Joint d'assemblage Local 1 - Mur (Apres analyse en
chaussée - Fagade Est; Rez ’ ges, laboratoire)
. panneaux sandwich - A,B,C,D)
de chaussée - Facade Ouest Joint d'assemblage
(Mur A,B,C,D) g
3 - Parois verticales P005 (Rez de B
ZPS0O-004 Rez de chaussée - Local 1 intérieures - Murs et Enduit de chaussée - ,?Rs?gsczgjn;l:rgs
(Mur A) cloisons magonnés - scellement Local 1 - Mur Iabgratoire) y
Enduit de scellement A)
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3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR
JUSTIFICATIF

Parties d’ouvrages ou composants

N° Composant*! Localisation P .
Composant ocalisatio de la construction inspectées

Descriptif ‘ Conclusion (justification)

Néant

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS
DOIVENT ETRE EFFECTUES

Parties d’ouvrages ou composants

. - o S o
N° Composant Localisation de la construction inspectées Descriptif Conclusion (justification)
Néant
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VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de 'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

> [Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procédé,

par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D’IDENTIFICATION
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Matériaux : ZPSO-001
Prélévement : P001; P002
Description : Plagques en fibres-ciment (y compris plaques «
sous tuiles »)

Localisation : Rez de chaussée - Local 1; Rez de chaussée -
Facade Nord; Rez de chaussée - Facade Sud; Rez de
chaussée - Fagade Est; Rez de chaussée - Fagade Ouest;
Parties extérieures
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-002
Prélévement : PO03
Description : Enduit intérieur (projeté, lissé ou taloché)
Localisation : Rez de chaussée - Local 1; Rez de chaussée - Fagade
Nord; Rez de chaussée - Fagade Sud; Rez de chaussée - Facade
Est; Rez de chaussée - Fagade Ouest
Résultat : Absence d'amiante

=W, ©

Matériaux : ZPSO-003
Prélevement : P004
Description : Joint d'assemblage
Localisation : Rez de chaussée - Local 1; Rez de chaussée -
Facade Nord; Rez de chaussée - Facade Sud; Rez de
chaussée - Fagade Est; Rez de chaussée - Facade Ouest
Résultat : Absence d'amiante

v io 2
Matériaux : ZPSO-004
Prélévement : PO05
Description : Enduit de scellement
Localisation : Rez de chaussée - Local 1
Résultat : Absence d'amiante
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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[3) POO2 - Amianté

Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

N

Fagade Nord

Fagade Est

Légende :

ZPS0-001 - Amianté
Etat dégrade

ques en fibres-ciment (y compris plagues « sous tuiles »)

NN

Local 1

™~

> L

Fagade Ouest

POOS5 - Non amiante
Enduit de scellement

[3) POO1 - Amianté

/

P004 - Non amiante
Joint d'assemblage

Plagues en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)

\ P0O03 - Non amiante

Enduit interieur (projete, lisseé o

Fagade Sud

Planche de repérage technique

N° planche : 1/1

Nom du plan :

Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert
Einstein

34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

Roc Jalere
BATIMENT D
66500 EUS

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2405COCMO -
BI5480000002039

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 18/06/2024
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES
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Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - . ‘0"“(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9785 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10528
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9785
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BIS480000002039_2024_06_11_2204_5244
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002039 - Roc Jalere BATIMENT D 66500 EUS
Echantillon P001 - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles ) - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA | Fibrociment beige avec fibres visibles

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amlante optiquement observables est garantie sl la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

; ' Techni nalyti 4 . k. "
Fraction Analysée Scifigue am V“““? Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) A
" d'amiante
et date d'analyse
* Fibrociment beige avec fibres MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres Chrysotile
visibles Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste : GWS
Nombre de supports d'analyse : 1

Validé par ¢ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Page1/1
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Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - . ‘0"“(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9786 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10528
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9786
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BIS480000002039_2024_06_11_2204_5244
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002039 - Roc Jalere BATIMENT D 66500 EUS
Echantillon P002 - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques sous tuiles ) - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA | Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du ler octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé t et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d'amlante optiquement observables est garantie sl la teneur est supérieure ou égale 3 0,1 % en masse.

Résultat :

; ' Techni nalyti 4 . k. "
Fraction Analysée Scifigue am V“““? Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) A
" d'amiante
et date d'analyse
» Fibrociment gris avec fibres visibles MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres Chrysotile
Nombre de préparations : 1 d'amiante Analyste : GWS
Nombre de supports d'analyse : 1

Validé par ¢ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25 Page1/1
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Arteparc — Bat E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 - i ‘o’fﬂ(
oA Accréditation n° 1-1028 <\

Tél: 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9787 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10528
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1IT042406-9787
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002039_2024_06_11_2204_5244
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002039 - Roc Jalere BATIMENT D 66500 EUS
Echantillon P003 - Enduit interieur (projete, lisse ou taloche) - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA Peinture / Enduit compact beige hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) :
} d'amiante
et date d'analyse
* Peinture non séparable + Enduit META (A) le 17/06/2024 Amiante non -
compact beige hétérogéne Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; ATE
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : ~ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 1564 rev 25 Pagel/1

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002039 - 17/23
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant démolition dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Roc Jalére BATIMENT D - 66500 EUS



SOCOTEC

Arteparc — Bt E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 -

"
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cofrac

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

SSAIS
aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9788 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10528
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9788
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002039_2024_06_11_2204_5244
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002039 - Roc Jalere BATIMENT D 66500 EUS
Echantillon P004 - Joint d'assemblage - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA Peinture / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyiique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) :
) d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Matériau META (A} le 18/06/2024 Amiante non =
compact gris hétérogéne Nombre de préparations : 2 détecté Analyste : TIC
Nombre de supports d'analyse : 4 (1 (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : ~ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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Arteparc — Bt E — Route de la Cote d'Azur - CS 30012 -

"
13590 MEYREUIL Accréditation n° 1-1029
Tél : 04.42.12,11.20

b\u R & V/"..
Fax : 04.42.26.69.58 Portée dispenible MA
; ¥

cofrac

www.itga.fr sur www.cofrac.fr

SSAIS
aFEL

Made in France

L'aceréditation du COFRAC atteste de |a compétence des laboratoites pour les seus essais couverts par Taccréditation qui sont identifiés par b symbole @ p

RAPPORT D'ESSAI N° IT042406-9789 EN DATE DU 18/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels quiils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT0424-10528
M. Adrien CARRET Echantillon ITGA : 1T042406-9789
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Recu au laboratoire le : 14/06/2024

34000 MONTPELLIER

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des donndes fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2405COCMO_-_BI5480000002039_2024_06_11_2204_5244
Dossier client 2405COCMO - BI5480000002039 - Roc Jalere BATIMENT D 66500 EUS
Echantillon P0OS - Enduit de scellement - Rez de chaussee - Local 1

Description ITGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale 0,1 % en masse,

Résultat :
Fraction Analysée Technique analyiique Résultat Variété Eléments analytiques
(Méthode de préparation) :
) d'amiante
et date d'analyse
¥ Peinture non séparable + Enduit META (A) le 17/06/2024 Amiante non -—
compact gris hétérogéne Nombre de préparations : 1 détecté Analyste ; ATE
Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, 'échantillon objet de I'essal peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a |a limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, fa limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si la
prise d'essal contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : ~ Valérie NOYER Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme mitégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Saurl demande particubbre et dorie du client, les dchantillons sont conservés pandant § mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC

ANNEXE 5 -

CERTIFICAT DE COMPETENCES

SO

¥

CERTIFICAT

N°  DTI/2004-004

TIFIC4y,
™ 0y,

SOCOTEC

Certifie par la présente que :

Adrien CARRET

a passé avec succes les examens relatifs a la certification de ses compétences
DEBUT DE FIN DE

DOMAINE TECHNIQUE INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER VALIDITE VALIDITE
Missions de repérage des matériaux et prodults des listes A et B et évaluations périodiques de I'état de conservation des maténiaux et produits de la
AMIANTE liste A dans les batiments autres gue ceux relevant de la mention 01/07/2020 30/06/2027
dela liste A et B Sitiodioues 6 Téisi de dok
AMIANTE - avec mention fol & eptebiosns Jad -
CREP stion au pl ) 06/06/2024  05/06/2031
DPE - individuels -~ o i 05122022 04/12/2029
DPE - tous types de batiments agr ou a 05/12/2022 04/12/2029
ELECTRICITE Etal des installations intérieures d'électricité 06/06/2024  05/06/2031
TERMITES Métropole Etat relatif a la pré it e bati l 06/06/2024  05/06/2031
qui ont été réalisés par Socotec C France aux arrétés

Arrétd du 24 décmiben 2021 définissant les Critbres de cestifcaton des opérateurs de digrastic techaique et des Drgansmes de lormation e dsccrédtation des organismes de ceiicatic

Délivré le 07/05/2024

Be =

ACCREDITATICN N* 40085 Thomas Hennion, Directeur opérationnel
GETRCRRN  PORTEE DISPONIBRE SUR
DFRSONE  WAWCOTRAC TR

o corticat ' Quure valkeur indicative. La vakitd réole dun COTEC Gos Intomatonal 18 présence dans (arnuar fe 5te £C ¢4 Franco 3 [drosse : www S000100-conécator-rtormatonal fr
SCCOTEC Certfication France - 13, Gours Vaimy 82977 PARIS LA DEFENSE~ France ~ SAS au captal de 100 000€ - RCS Crésed 430 834 308 -www.Socoloc-ceriicatiorn-intermational i
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ANNEXE 6 -

ATTESTATION D’ASSURANCE

SOCOTEC

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction Assurance et Banque
Tour Ariane i\

5, Place des Pyramides *

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

2 0141345000
£ 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC

21 Route d'Albert

Yone 62450 AVESNES LES BAPAUME

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37603519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti 1’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a 1’état mentionnant la présence ou I’absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I"article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a article L.134-
6 du code de la construction et de 1"habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1"état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu
a Iarticle L.133-6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bitiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et nisques divers, Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309, AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle sur la vie ot de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siege social : 6, rue André Gide 92320
Chiullon TVA intracommunautaire  n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Votre intermédiaire Assurance et Banque

MARSH SAS A\ /a4
Département Construction

Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

2 01413450 00

= 0141 345500
SOCOTEC DIAGNOSTIC
N°ORIAS 07 001 037 21 Route d'Albert
Site ORIAS www.orias.fr 62450 AVESNES LES BAPAUME
Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37603519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n® 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garantit I'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

> 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle contre I'incendic, les accidents et risques divers, Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AX. Vi
Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854.6 5
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siege social : 6, rue André Gide 92320
Chiullon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Rapport de mission

de repérage du plomb

avant travaux dans un immeuble bati

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Roc Jalere
Batiment A
66500 EUS

Propriétaire

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
61 AV GEORGES GUILLE

11000 CARCASSONNE

Demandeur

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
61 AV GEORGES GUILLE

11000 CARCASSONNE

Nature des travaux :  Rénovation / Réhabilitation : NON  Démolition : OUI

Programme des travaux : Voir chapitre 1.3

Date du rapport : 18/06/2024
Date de visite : 11/06/2024
Nombre de pages : 20

Fait a : 34000 MONTPELLIER

Référence du dossier :
2405COCMO - BI5480000002036

Le présent rapport est établi par :

ADRIEN CARRET

Contrat d’assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

Révision Date

Objet

Version initiale 11/06/2024

Edition initiale

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOCOTEC Diagnostic Montpellier — Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein —34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 99 87 41 - Email : socotecdiagnostic.occitanie@socotec.com
SOCOTEC Diagnostic Groupe — S.A.S au capital de 312 690 euros — 479 076 838 RCS Arras — APE 7120B

N° TVA intracommunautaire : FR53 479 076 838 — Siége social : 21 Route d’Albert — 62450 Avesnes-les-Bapaume — France — www.socotec.fr
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I. CADRE DE LA MISSION
1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet I'identification, la localisation des revétements, matériaux et produits de
construction contenant du plomb susceptibles d’étre impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de
rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement a la mission, dans l'immeuble béati considéré.
L’altération de ces revétements, matériaux et produits peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants
et doit étre évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revétements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou
indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n’est ni un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d’Intoxication
au Plomb, qui relévent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revétements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant

notamment les revétements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussiéres

de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle
(surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)

- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d’étanchéité, isolation phonique), canalisations

en plomb, sertissage de vitraux, cables gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glacages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

> Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la reproduction R4412-
59 et suivants

> Norme NF X 46-031 d’avril 2008 relative a I'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-
soluble du plomb

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative a la recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux
et produits de construction
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3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Ce paragraphe est consacré a la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir
la stratégie de mesures la plus adaptée. En I'absence de programme détaillé fourni par le donneur d’ordre, notre
responsabilité ne saurait étre engagée sur la stratégie de mesure ou le périmetre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D’ORDRE :

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ETABLI PAR LE DONNEUR D’ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure | Nature des travaux | Entreprise Intervenante
Néant

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d’immeubles visitées :

Nwveaux ... Jlocax
Rez de chaussée Local 1
Rez de chaussée Fagade Nord
Rez de chaussée Facade Sud
Rez de chaussée Fagade Est
Rez de chaussée Facade Ouest
Rez de chaussée Abords extérieurs

Parties d’immeubles non visitées :

Niveaux Locaux
Néant

Eléments non controlables (le cas échéant) :

Local | Parties du local | Raisons
Néant

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de 'immeuble : Autres
Année de construction : < 1949
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IIl. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les
modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L’identification des locaux, zones, revétements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature
et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux
et unités de repérage qui doivent faire I'objet d’'un repérage (fluorescence X et/ ou prélévement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font 'objet de mesures avec un appareil a fluorescence X, y
compris les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, aprés tout
redémarrage de 'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revétement, matériau, produit visé, I'auteur du constat peut
recourir a des prélevements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d’'unité de repérage située a une hauteur supérieure a 3 metres, il appartient au donneur d’ordre de prendre les
dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre a I'opérateur de repérage de
réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n’aurait de valeur que pour les
unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d’ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les
revétements ou matériaux concernés par le périmétre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des
outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par I'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En I'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le
présent rapport n’a pas vocation a conclure sur le niveau de risques que présentent les revétements ou les matériaux
identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d’ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d’intervention la moins polluante
et de définir les mesures de prévention des risques et d’hygiene adaptées a chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en
évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1Tmg/cm?2) peuvent révéler la présence
de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d’'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font I'objet de
mesures avec un appareil a fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible
de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon I'étendue de 'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, I'unité de
repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, I'unité de repérage définie initialement est décomposée en
plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu’a obtenir des résultats cohérents pour la
ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées a des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de fagon
pertinentes (partie haute et basse d’'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits
ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé a des mesures
complémentaires.

Lorsque I'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant a la
présence de plomb dans ces revétements, il peut effectuer un prélevement qui sera analysé en laboratoire.
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3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :
> Lazone de 'accés au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommeées «
B », « C», « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, le dormant d’'une fenétre, ...) faisant
I'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiere de construction et de revétement

- un matériau ayant a priori un méme historique en matiere de construction.

lll. PROTOCOLE DU REPERAGE
1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L’auteur du constat dresse la liste détaillée :
- deslocaux ;
- des ouvrages extérieurs (facades, couvertures, clotures etc.).

Par local, on entend toute piece (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de
cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
> chaque palier ;

> chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers ;

> gaine d’ascenseur.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra étre assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, 'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs
zones qu’il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée a chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A »
le mur par lequel on accéde au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenétre, ...) peut étre associée a une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS
Par revétement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revétements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de I'utilisation ancienne
de la céruse et celle de produits anticorrosion a base de minium de plomb), les vernis, les revétements muraux
composés d’'une feuille de plomb contrecollée sur du papier a peindre, le plomb laminé servant a I'étanchéité de
balcons.

Bien que pouvant étre relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles
de contenir du plomb.

D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier
peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revétement
contenant du plomb et sont donc a analyser.

Les PVC et les glacages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
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effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d’ordre, il n’est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

P

IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revétement contenant du plomb sont analysées ou
incluses dans une unité de repérage a analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint,
toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L’auteur du constat
identifie le substrat de 'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau,
et le revétement apparent de I'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revétement est appliqué (platre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiere de construction et de revétement ;

- Un matériau ayant a priori un méme historique en matiere de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut étre constituée d’un ensemble d’éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critéres suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau,
le substrat, le revétement.

Peuvent constituer une seule et méme unité de repérage :
> [I'ensemble des plinthes d'un méme local ;

I'ensemble des boiseries, décorations d’'un méme local ;
une porte et son huisserie dans un méme local ;

une fenétre et son huisserie dans un méme local ;
I'ensemble des modénatures d’une fagade.

VVVYV

Constituent des unités de repérage distinctes :

> les différents murs d’'une méme piéce ;

> des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale a laquelle
il appartient) ;

> les cotés extérieur et intérieur d’'une porte ou d’'une fenétre ;

> des éléments situés dans des locaux différents, méme contigus (tels que les 2 faces d’'une porte, d’'une fenétre,
d’une cloison mobile... car elles ont pu étre peintes par des peintures différentes) ;

> une allege ou une embrasure et la paroi murale a laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, I'auteur du constat en tient compte pour
une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d’escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
’ensemble des marches ;

’ensemble des contremarches ;

’ensemble des balustres ;

le limon ;

la crémaillere ;

la main courante ;

le plafond.

VVVVVVYV
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IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de I'appareil FONDIS
Modeéle de I'appareil FENX
N° de série de I'appareil 2-0384
Nature du radionucléide Cd109
Date du dernier chargement de la source 10/012024 Activité a cette date et duree de vie -

850 Mbq

o Date de déclaration 07/02/2022
Autorisation ASN (DGSNR) N°T340562_CODEP-MRS-2022-006880 | 1.54.99
Remplacé par Déclaration au 1" Janvier 2019
Date de fin de validité de I'autorisation Déclaration ASN / maj 2022

Nom du titulaire de I'autorisation ASN (DGSNR) DELATTRE Olivier
Nom de la Personne Compétente .
en Radioprotection (PCR) LAGARRIGUE Florian

Etalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm?

Vérification de la justesse de I’appareil n° de mesure Date de la vérification Concentration (mg/cm?)
Etalonnage entrée 1 11/06/2024 0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie 38 11/06/2024 0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est
réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de I'appareil.
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES :

X
X

X
X

Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des revétements, matériaux, produits susceptibles de
contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon
nécessité.

Mesures, avec un appareil a fluorescence X, de la concentration en plomb des revétements, matériaux,
produits repérés.

Préléevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Enregistrement des données sur les revétements, produits et matériaux repérés.

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Nom: RIEUTOR Prénom: Jean-Philippe

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE

MISSION

Documents remis

‘ Néant

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage | Intitulé du plan |
Rez-de-chaussée Rez-de-chaussée
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VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Local 1

Teneur Incertitude
d

Unité repérage Zone Substrat Rz\rl’(:)taerr::tnt Localisation mesure plg:1b T:;s:e:a:‘e Observations

(mg/cm?) mg/;:mz)
2 Mur (partie basse) 0,07
3 Mur A Brique Enduit Mur (partie haute) 0,07
4 Mur (au centre) 0,05
5 Mur (partie basse) 0,05
6 Mur B Brique Enduit Mur (partie haute) 0,01
7 Mur (au centre) 0,08
8 Mur (partie basse) 0,04
9 Mur C Brique Enduit Mur (partie haute) 0,05
10 Mur (au centre) 0,08
11 Mur (partie basse) 0,07
12 Mur D Brique Enduit Mur (partie haute) 0,04
13 Mur (au centre) 0,03
14 . . Plafond (mesure 1) 0,06
5 Plafond Platre Peinture Plafond (mesure 2) 0.05
13 Huisserie porte A Bois Peinture :3:22::2 Sg:: g:zﬁ:: ;; 0’8 6
Nombre d'unités de diagnostic : 6

Facade Nord

Teneur Incertitude

Unité repérage Zone Substrat Rz\‘;;taerr::tnt Localisation mesure plgrr:1b T}?I:?e Observations

(mg/em?)  mg/em?)
18 Mur (partie basse) 0,05
19 Mur A parpaings Enduit Mur (partie haute) 0,03
20 Mur (au centre) 0,03
21 X Ferrure (mesure 1 0,07
22 Ferrure Metal Ferrure Emesure 2; 0,09
Nombre d'unités de diagnostic : 2

Facade Sud

Teneur Incertitude
d

Unité repérage Zone Substrat Rz;;‘:rgﬁ:‘ t Localisation mesure plgrr:1b n(l%lza:‘e Observations
(mg/cm?) mg/;:mz)

23 Mur (partie basse) 0,09

24 Mur A parpaings Enduit Mur (partie haute) 0

25 Mur (au centre) 0,06

26 . . . . Huisserie porte (mesure 1) 0

57 Huisserie porte Bois Peinture Huisserie gorte Emesure 2) 0.03

Nombre d'unités de diagnostic : 2

Facade Est
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Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat S ELTE Localisation mesure e miz:fre Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mg/cm?)
28 Mur (partie basse) 0,06
29 Mur A parpaings Enduit Mur (partie haute) 0,01
30 Mur (au centre) 0
31 , Ferrure (mesure 1) 0,05
32 Ferrure Metal Ferrure (mesure 2) 0,06
Nombre d'unités de diagnostic : 2

Facade Ouest

Teneur Incertitude
L Revétement e en de la .
Unité repérage Zone Substrat — Localisation mesure plomb Tﬁ.s‘éff Observations

(mg/cm?)  mg/cm?)

33 Mur (partie basse) 0,06

34 Mur A parpaings Enduit Mur (partie haute) 0,04

35 Mur (au centre) 0,07

36 . Ferrure (mesure 1) 0,04

37 Ferrure Metal Ferrure (mesure 2) 0,04

Nombre d'unités de diagnostic : 2

Analyses chimigues en laboratoire :

Néant

Unité repérage

Zone

Substrat

Revétement

apparent

Localisation mesure

Teneur Incertitude
d

G Observations

(Mg/g)  mgem)

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /
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ANNEXE 1 -

REPERAGE DES LOCAUX
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Facade Ouest

Fagade Nord

Local 1

A
Facade Sud

Fagade Est

Planche de repérage technique

N° planche: 1/1

Nom du plan:

Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert
Einstein

34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

Roc Jalere
Batiment A
66500 EUS

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2405COCMO -
BI5480000002036

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 18/06/2024

Commentaires :
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ANNEXE 2 -

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe a ce rapport.
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ANNEXE 3 -
AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES
Néant
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ANNEXE 4 -

ATTESTATION D’ASSURANCE

SOCOTEC

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Assurance et Banque

& 0141345000
< 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
Yok onatint 62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité

civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti I’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a I’état mentionnant la présence ou I'absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I"article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a I'article L.134-
6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions relatives a 1'établissement de 1"état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a 1’établissement de 1’état relatif a la présence de termites dans les bitiments prévu
a I'article L.133-6 du code de la construction et de I’ habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bétiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’'AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de 1" Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Sigge social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Votre intermédiaire Assurance et Banque

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Z 0141345000
< 0141345500
SOCOTEC DIAGNOSTIC

N°ORIAS 07 001 037 21 Route d'Albert
Site ORIAS www.orias.fr 62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garantit I'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

» 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

-

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle contre 'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de ' Arche 92727 Nanterre Cedex, Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 -

ATTESTATION DU FABRICANT DE L’ANAL

SOCOTEC
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Groupe
PHYSITEK Devices

Groupe
. Fondis Electronic Tél.: +33(0)1 345210 30
Physitek

Fabrication, Distribution
Assistance technique

Maintenance d’équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d’une source
isotopique Cadmium 109 congus pour I’analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique a 462,6 jours, I'utilisation maximale d’une
source Cd-109 est 55 MBq. Celle valeur correspond a |'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des
ratios signal/bruit statistiquement et une durée d’analyse acceptables.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 850 MBqg cette valeur limite est
atteinte aprés 60 mois.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est
atteinte aprés 36 mois.

Ces durées limites sont indépendantes de I'utilisation réelle de I’analyseur. L’horloge de décroissance de la
source démarre dés I'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d’analyse effectif
nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la
fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit méme plus vite car le bruit électronique devient
prédominant. Avec une activité inférieure a 55 MBq les temps d’analyse nécessaires augmentent dans des
proportions telles qu’ils rendent I'instrument impropre a son utilisation. Aux trés basses activités d’autres
sources d’erreur diminuent |a précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d’utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur
des lois et des constantes physiques. Au-dela de ces durées les appareils deviennent pratiquement
inutilisables en seul 1t quelq ines. Les intervalles maximaux de remplacement de source
devraient par conséquent étre programmeés de fagcon a ne pas excéder ces durées afin que le cycle
d’utilisation soit optimal avec de bonnes performances de I'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Modéle de I'analyseur : FEnX
Numéro de série analyseur : 2-0384
Numéro de série de la source : RTV-2255-23
Activité de la source (Mbq) : 850

Date d’origine de la source : 01/03/2024
Date de fin de validité de la source :  01/03/2029

afao

Qualité

AFNOR CERTIFICATION

26, avenue Duguay Trouin, Fax:+33(0)130573325
entrée D - CS 60507 E-mail : info@fondiselectronic.com
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex  Site : https://www.physitek.fr

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.
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ANNEXE 6 -

NOTICE D’INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L’ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de
la fertilité) ou irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans
I'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des
dizaines d’années plus tard. L’'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le
jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en age de procréer doivent également se protéger
car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou
poussiéres :

Sur les chantiers :

> en travaillant sans protection,

en fumant ou s’alimentant avec les mains sales,
en se rongeant les ongles,

en machant de la gomme ou autres.

vV VV

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vétements peuvent étre importées dans les véhicules et
au domicile des intervenants qui peuvent continuer a se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques)

> Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
> Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d’intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement
au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d’hygiéne adaptées (obligation de sécurité)

> Prévenir le médecin du travail pour la mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée

> Prévoir les installations d’hygiéne en adéquation avec la configuration du chantier

> Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vétements
de travail et combinaisons jetables,

> Prévoir les installations d’hygiéne (vestiaires — douches — sanitaires — restauration),

> Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, sieges, étagére, outils,....) en informant
I'intervenant de la présence de plomb,

> Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets,

> Informer et former I'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiéne,
notamment :

o interdire de boire, fumer, macher de la gomme ou manger sur le chantier,

rendre obligatoire le lavage des mains et du visage a chaque pause et la douche en fin de journée,

interdire la prise de repas en vétements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,

ne pas ramener de vétements de travail souillés a son domicile, d’'ou I'intérét de porter une combinaison jetable.

o O O

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002036 — 19/20
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : Roc Jalére Batiment A — 66500 EUS



<

SOCOTEC

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

> des conseils dans le choix des protections,
> une aide a l'information et a la formation,
> une mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre OPPBTP Centre RSI région Centre
www.carsat-centre.fr www.preventionbtp.fr http://www.rsi.fr/centre
Tél 02 38 81 50 00 Tél 02 38 83 60 21 Tél 08 20 20 96 26
prev@carsat-centre.fr orleans@oppbitp.fr

XX rassurance oOPP R S l e et

Maladie

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revétements contenant du plomb et/ou des matériaux en
plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

> le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revétements et matériaux : lisez-
le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d’Exposition au Plomb)

> la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb des travailleurs
amenés a réaliser ces travaux.

> Les guides de prévention :

o Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d’'une solution technique de traitement pour les
professionnels du batiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
o Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)
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Rapport de mission

de repérage du plomb

avant travaux dans un immeuble bati

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Roc Jalere
BATIMENT B
BATIMENT B
66500 EUS

Propriétaire

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
61 AV GEORGES GUILLE

11000 CARCASSONNE

Demandeur

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
61 AV GEORGES GUILLE

11000 CARCASSONNE

Nature des travaux :  Rénovation / Réhabilitation : NON  Démolition : OUI

Programme des travaux : Voir chapitre 1.3

Date du rapport : 19/06/2024
Date de visite : 12/06/2024
Nombre de pages : 20

Fait a : 34000 MONTPELLIER

Référence du dossier :
2405COCMO - BI5480000002037

Le présent rapport est établi par :

ADRIEN CARRET

Contrat d’assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

Révision Date

Objet

Version initiale 12/06/2024

Edition initiale

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut étre fait état, vis-a-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

SOCOTEC Diagnostic Montpellier — Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein —34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 99 87 41 - Email : socotecdiagnostic.occitanie@socotec.com
SOCOTEC Diagnostic Groupe — S.A.S au capital de 312 690 euros — 479 076 838 RCS Arras — APE 7120B

N° TVA intracommunautaire : FR53 479 076 838 — Siége social : 21 Route d’Albert — 62450 Avesnes-les-Bapaume — France — www.socotec.fr
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I. CADRE DE LA MISSION
1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet I'identification, la localisation des revétements, matériaux et produits de
construction contenant du plomb susceptibles d’étre impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de
rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement a la mission, dans l'immeuble béati considéré.
L’altération de ces revétements, matériaux et produits peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants
et doit étre évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revétements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou
indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n’est ni un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d’Intoxication
au Plomb, qui relévent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revétements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant

notamment les revétements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussiéres

de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle
(surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)

- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d’étanchéité, isolation phonique), canalisations

en plomb, sertissage de vitraux, cables gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glacages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

> Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la reproduction R4412-
59 et suivants

> Norme NF X 46-031 d’avril 2008 relative a I'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-
soluble du plomb

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative a la recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux
et produits de construction
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3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Ce paragraphe est consacré a la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir
la stratégie de mesures la plus adaptée. En I'absence de programme détaillé fourni par le donneur d’ordre, notre
responsabilité ne saurait étre engagée sur la stratégie de mesure ou le périmetre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D’ORDRE :

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ETABLI PAR LE DONNEUR D’ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure | Nature des travaux | Entreprise Intervenante
Néant

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d’immeubles visitées :

Rez de chaussée Local 1

Rez de chaussée Facade Nord

Rez de chaussée Facade Sud

Rez de chaussée Facade Est

Rez de chaussée Facade Ouest
Abords extérieurs

Parties d’immeubles non visitées :

Niveaux | Locaux
Néant

Eléments non controlables (le cas échéant) :

Local | Parties du local | Raisons
Néant

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de 'immeuble : Autres
Année de construction : < 1949
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IIl. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les
modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L’identification des locaux, zones, revétements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature
et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux
et unités de repérage qui doivent faire I'objet d’'un repérage (fluorescence X et / ou prélévement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font 'objet de mesures avec un appareil a fluorescence X, y
compris les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, aprés tout
redémarrage de 'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revétement, matériau, produit visé, I'auteur du constat peut
recourir a des prélevements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d’'unité de repérage située a une hauteur supérieure a 3 metres, il appartient au donneur d’ordre de prendre les
dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre a I'opérateur de repérage de
réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n’aurait de valeur que pour les
unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d’ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les
revétements ou matériaux concernés par le périmétre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des
outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par I'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En I'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le
présent rapport n’a pas vocation a conclure sur le niveau de risques que présentent les revétements ou les matériaux
identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d’ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d’intervention la moins polluante
et de définir les mesures de prévention des risques et d’hygiene adaptées a chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en
évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1Tmg/cm?2) peuvent révéler la présence
de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d’'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font I'objet de
mesures avec un appareil a fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible
de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon I'étendue de 'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, I'unité de
repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, I'unité de repérage définie initialement est décomposée en
plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu’a obtenir des résultats cohérents pour la
ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées a des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de fagon
pertinentes (partie haute et basse d’'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits
ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé a des mesures
complémentaires.

Lorsque I'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant a la
présence de plomb dans ces revétements, il peut effectuer un prélevement qui sera analysé en laboratoire.
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3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :
> Lazone de 'accés au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommeées «
B », « C», « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, le dormant d’'une fenétre, ...) faisant
I'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiere de construction et de revétement

- un matériau ayant a priori un méme historique en matiere de construction.

lll. PROTOCOLE DU REPERAGE
1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L’auteur du constat dresse la liste détaillée :
- deslocaux ;
- des ouvrages extérieurs (facades, couvertures, clotures etc.).

Par local, on entend toute piece (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de
cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
> chaque palier ;

> chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers ;

> gaine d’ascenseur.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra étre assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs
zones qu’il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée a chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A »
le mur par lequel on accéde au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenétre, ...) peut étre associée a une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS
Par revétement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revétements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de I'utilisation ancienne
de la céruse et celle de produits anticorrosion a base de minium de plomb), les vernis, les revétements muraux
composés d’'une feuille de plomb contrecollée sur du papier a peindre, le plomb laminé servant a I'étanchéité de
balcons.

Bien que pouvant étre relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles
de contenir du plomb.

D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier
peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revétement
contenant du plomb et sont donc a analyser.

Les PVC et les glacages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
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effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d’ordre, il n’est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

=

IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revétement contenant du plomb sont analysées ou
incluses dans une unité de repérage a analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint,
toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L’auteur du constat
identifie le substrat de 'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau,
et le revétement apparent de I'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revétement est appliqué (platre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiere de construction et de revétement ;

- Un matériau ayant a priori un méme historique en matiere de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut étre constituée d’un ensemble d’éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critéres suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau,
le substrat, le revétement.

Peuvent constituer une seule et méme unité de repérage :
> [I'ensemble des plinthes d'un méme local ;

I'ensemble des boiseries, décorations d’'un méme local ;
une porte et son huisserie dans un méme local ;

une fenétre et son huisserie dans un méme local ;
I'ensemble des modénatures d’une fagade.

VVVYV

Constituent des unités de repérage distinctes :

> les différents murs d’'une méme piéce ;

> des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale a laquelle
il appartient) ;

> les cotés extérieur et intérieur d’'une porte ou d’'une fenétre ;

> des éléments situés dans des locaux différents, méme contigus (tels que les 2 faces d’'une porte, d’'une fenétre,
d’une cloison mobile... car elles ont pu étre peintes par des peintures différentes) ;

> une allege ou une embrasure et la paroi murale a laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, I'auteur du constat en tient compte pour
une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d’escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
’ensemble des marches ;

’ensemble des contremarches ;

’ensemble des balustres ;

le limon ;

la crémaillere ;

la main courante ;

le plafond.

VVVVVVYV
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IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de I'appareil FONDIS
Modeéle de I'appareil FENX
N° de série de I'appareil 2-0384
Nature du radionucléide Cd109
Date du dernier chargement de la source 10/012024 Activité a cette date et duree de vie -

850 Mbq

o Date de déclaration 07/02/2022
Autorisation ASN (DGSNR) N°T340562_CODEP-MRS-2022-006880 | 1.54.99
Remplacé par Déclaration au 1" Janvier 2019
Date de fin de validité de I'autorisation Déclaration ASN / maj 2022

Nom du titulaire de I'autorisation ASN (DGSNR) DELATTRE Olivier
Nom de la Personne Compétente .
en Radioprotection (PCR) LAGARRIGUE Florian

Etalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm?

Vérification de la justesse de I’appareil n° de mesure Date de la vérification Concentration (mg/cm?)
Etalonnage entrée 1 12/06/2024 0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie 34 12/06/2024 0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est
réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de I'appareil.
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES :

( Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

X Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des revétements, matériaux, produits susceptibles de
contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon
nécessité.

Mesures, avec un appareil a fluorescence X, de la concentration en plomb des revétements, matériaux,
produits repérés.

O Préléevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

X Enregistrement des données sur les revétements, produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Nom: RIEUTOR Prénom: Jean-Philippe

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE
MISSION

Documents remis

‘ Néant ‘

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage | Intitulé du plan |
Rez-de-chaussee Rez-de-chaussée
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VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Rez de chaussée - Local 1

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
L Revétement e en de la .
Unité repérage Zone Substrat — Localisation mesure plomb Tﬁ.s‘éf,e Observations
(mg/cm?)  mg/cm?)
2 . Sol (mesure 1) 0,04
| B

3 So eton Sol (mesure 2) 0,08

4 Mur (partie basse) 0

5 Mur A pierres aucun Mur (partie haute) 0,05

6 Mur (au centre) 0,05

7 Mur (partie basse) 0,03

8 Mur B pierres aucun Mur (partie haute) 0,03

9 Mur (au centre) 0,09

10 Mur (partie basse) 0,09

11 Mur C pierres aucun Mur (partie haute) 0,02

12 Mur (au centre) 0,03

13 Mur (partie basse) 0,09

14 Mur D pierres aucun Mur (partie haute) 0,05

15 Mur (au centre) 0,02

16 Charpente Plafond (mesure 1) 0,02

17 Plafond métallique aueun Plafond (mesure 2) 0,04

18 ) . n ) . Huisserie fenétre (mesure 1) 1.27

P

19 Huisserie fenctre D Bois einture Huisserie fenétre (mesure 2) 1.38

20 Caisson . . Caisson téléphérique (mesure 1) 0,03

21 téléphérique Metal Peinture Caisson téléphérique (mesure 2) 0,03

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Rez de chaussée - Facade Nord

Zone Substrat

Unité repérage

apparent

Revétement

Teneur Incertitude
a A en de la .
Localisation mesure plomb mesure Observations

(+/-,en

(mg/cm2) m+g/cm2)
Mur (partie basse) 0,06
Mur (partie haute) 0,03
Mur (au centre) 0,05

22

23 Mur pierres aucun
24

Nombre d'unités de diagnostic : 1

Rez de chaussée - Facade Sud

Teneur Incertitude
A q en de la .
Localisation mesure plomb me—su:]e Observations
(mg/cm?)  mg/em)
Mur (partie basse) 0,03
Mur (partie haute) 0,06
Mur (au centre) 0,08

o . Revétement
Unité repérage Zone Substrat —
25
26 Mur pierres aucun
27
Nombre d'unités de diagnostic : 1

Rez de chaussée - Facade Est
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Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat S ELTE Localisation mesure e miz:fre Observations
apparent plomb e
(mg/cm?)  mg/cm?)
28 Mur (partie basse) 0,05
29 Mur pierres aucun Mur (partie haute) 0,08
30 Mur (au centre) 0,01
Nombre d'unités de diagnostic : 1

Rez de chaussée - Facade Ouest

Unité repérage Zone Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur Incertitude

G Observations

(+/-,en

(mg/cm?)  mg/cm?)

31 Mur (partie basse) 0,03
32 Mur pierres aucun Mur (partie haute) 0,08
33 Mur (au centre) 0,08
Nombre d'unités de diagnostic : 1

Analyses chimiques en laboratoire :

Unité repérage Zone Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur Incertitude
en de la ob .
mesure servations
plomb (+/-, en

(mg/g)  mgremy)

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /
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ANNEXE 1 -

REPERAGE DES LOCAUX
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Planche de repérage technique

N° planche: 1/1

Nom du plan:

Rez-de-chaussée

Fagade Est Entreprise réalisant le repérage :

A SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert

Einstein
\\ 34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

Roc Jalere
BATIMENT B
BATIMENT B
Local 1 66500 EUS

Fagade Nord A

Fagade Sud

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2405COCMO -
BI5480000002037

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 19/06/2024

L3 — Commentaires :

Fagade Ouest
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ANNEXE 2 -

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe a ce rapport.
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ANNEXE 3 -
AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES
Néant
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ANNEXE 4 -

ATTESTATION D’ASSURANCE

SOCOTEC

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Assurance et Banque

& 0141345000
< 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
Yok onatint 62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité

civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti I’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a I’état mentionnant la présence ou I'absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I"article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a I'article L.134-
6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions relatives a 1'établissement de 1"état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a 1’établissement de 1’état relatif a la présence de termites dans les bitiments prévu
a I'article L.133-6 du code de la construction et de I’ habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bétiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’'AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de 1" Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Sigge social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Votre intermédiaire Assurance et Banque

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Z 0141345000
< 0141345500
SOCOTEC DIAGNOSTIC

N°ORIAS 07 001 037 21 Route d'Albert
Site ORIAS www.orias.fr 62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garantit I'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

» 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle contre 'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de ' Arche 92727 Nanterre Cedex, Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Groupe
PHYSITEK Devices

Groupe
. Fondis Electronic Tél.: +33(0)1 345210 30
Physitek

Fabrication, Distribution
Assistance technique

Maintenance d’équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d’une source
isotopique Cadmium 109 congus pour I’analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique a 462,6 jours, I'utilisation maximale d’une
source Cd-109 est 55 MBq. Celle valeur correspond a |'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des
ratios signal/bruit statistiquement et une durée d’analyse acceptables.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 850 MBqg cette valeur limite est
atteinte aprés 60 mois.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est
atteinte aprés 36 mois.

Ces durées limites sont indépendantes de I'utilisation réelle de I’analyseur. L’horloge de décroissance de la
source démarre dés I'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d’analyse effectif
nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la
fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit méme plus vite car le bruit électronique devient
prédominant. Avec une activité inférieure a 55 MBq les temps d’analyse nécessaires augmentent dans des
proportions telles qu’ils rendent I'instrument impropre a son utilisation. Aux trés basses activités d’autres
sources d’erreur diminuent |a précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d’utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur
des lois et des constantes physiques. Au-dela de ces durées les appareils deviennent pratiquement
inutilisables en seul 1t quelq ines. Les intervalles maximaux de remplacement de source
devraient par conséquent étre programmeés de fagcon a ne pas excéder ces durées afin que le cycle
d’utilisation soit optimal avec de bonnes performances de I'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Modéle de I'analyseur : FEnX
Numéro de série analyseur : 2-0384
Numéro de série de la source : RTV-2255-23
Activité de la source (Mbq) : 850

Date d’origine de la source : 01/03/2024
Date de fin de validité de la source :  01/03/2029

afao

Qualité

AFNOR CERTIFICATION

26, avenue Duguay Trouin, Fax:+33(0)130573325
entrée D - CS 60507 E-mail : info@fondiselectronic.com
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex  Site : https://www.physitek.fr

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.
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ANNEXE 6 -

NOTICE D’INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L’ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de
la fertilité) ou irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans
I'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des
dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le
jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en age de procréer doivent également se protéger
car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou
poussiéres :

Sur les chantiers :

> en travaillant sans protection,

en fumant ou s’alimentant avec les mains sales,
en se rongeant les ongles,

en machant de la gomme ou autres.

vV VV

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vétements peuvent étre importées dans les véhicules et
au domicile des intervenants qui peuvent continuer a se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques)

> Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
> Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d’intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement
au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d’hygiéne adaptées (obligation de sécurité)

> Prévenir le médecin du travail pour la mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée

> Prévoir les installations d’hygiéne en adéquation avec la configuration du chantier

> Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vétements
de travail et combinaisons jetables,

> Prévoir les installations d’hygiéne (vestiaires — douches — sanitaires — restauration),

> Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, sieges, étagére, outils,....) en informant
I'intervenant de la présence de plomb,

> Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets,

> Informer et former I'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiéne,
notamment :

o interdire de boire, fumer, macher de la gomme ou manger sur le chantier,

rendre obligatoire le lavage des mains et du visage a chaque pause et la douche en fin de journée,

interdire la prise de repas en vétements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,

ne pas ramener de vétements de travail souillés a son domicile, d’ou I'intérét de porter une combinaison jetable.

o O O
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Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

> des conseils dans le choix des protections,
> une aide a l'information et a la formation,
> une mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre OPPBTP Centre RSI région Centre
www.carsat-centre.fr www.preventionbtp.fr http://www.rsi.fr/centre
Tél 02 38 81 50 00 Tél 02 38 83 60 21 Tél 08 20 20 96 26
prev@carsat-centre.fr orleans@oppbitp.fr

XX rassurance oOPP R S l e et

Maladie

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revétements contenant du plomb et/ou des matériaux en
plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

> le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revétements et matériaux : lisez-
le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d’Exposition au Plomb)

> la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb des travailleurs
amenés a réaliser ces travaux.

> Les guides de prévention :

o Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d’'une solution technique de traitement pour les
professionnels du batiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
o Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)
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Rapport de mission

de repérage du plomb

avant travaux dans un immeuble bati

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)

SOCOTEC

BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Roc Jalere
BATIMENT C
66500 EUS

Propriétaire

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
61 AV GEORGES GUILLE

11000 CARCASSONNE

Demandeur

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
61 AV GEORGES GUILLE

11000 CARCASSONNE

Nature des travaux :  Rénovation / Réhabilitation : NON  Démolition : OUI

Programme des travaux : Voir chapitre 1.3

Date du rapport : 18/06/2024
Date de visite : 12/06/2024
Nombre de pages : 23

Fait a : 34000 MONTPELLIER
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Le présent rapport est établi par :
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Edition Initiale
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I. CADRE DE LA MISSION
1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet I'identification, la localisation des revétements, matériaux et produits de
construction contenant du plomb susceptibles d’étre impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de
rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement a la mission, dans I'immeuble bati considéré.
L’altération de ces revétements, matériaux et produits peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants
et doit étre évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revétements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou
indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n’est ni un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d’Intoxication
au Plomb, qui relévent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revétements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant

notamment les revétements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussieres

de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle
(surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)

- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d’étanchéité, isolation phonique), canalisations

en plomb, sertissage de vitraux, cables gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glacages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

> Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la reproduction R4412-
59 et suivants

> Norme NF X 46-031 d’avril 2008 relative a I'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-
soluble du plomb

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative a la recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux
et produits de construction
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Ce paragraphe est consacré a la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir
la stratégie de mesures la plus adaptée. En I'absence de programme détaillé fourni par le donneur d’ordre, notre
responsabilité ne saurait étre engagée sur la stratégie de mesure ou le périmetre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D’ORDRE :

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ETABLI PAR LE DONNEUR D’ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure
Néant

| Nature des travaux

| Entreprise Intervenante

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d’immeubles visitées :

Niveaux ... Jlocaux
Rez de chaussée Local 1
Rez de chaussée Local 2
Rez de chaussée Local 3
Sous sol Local 4
Sous sol Local 5
Rez de chaussée Abords extérieurs

Parties d’immeubles non visitées :

Niveaux Locaux
Néant

Eléments non controlables (le cas échéant) :

Local | Parties du local
Néant

| Raisons

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de 'immeuble : Autres
Année de construction : < 1949
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IIl. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les
modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L’identification des locaux, zones, revétements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature
et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux
et unités de repérage qui doivent faire I'objet d’'un repérage (fluorescence X et / ou prélévement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font 'objet de mesures avec un appareil a fluorescence X, y
compris les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, aprés tout
redémarrage de 'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revétement, matériau, produit visé, I'auteur du constat peut
recourir a des prélevements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d’'unité de repérage située a une hauteur supérieure a 3 metres, il appartient au donneur d’ordre de prendre les
dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre a I'opérateur de repérage de
réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n’aurait de valeur que pour les
unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d’ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les
revétements ou matériaux concernés par le périmétre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des
outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par I'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En I'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le
présent rapport n’a pas vocation a conclure sur le niveau de risques que présentent les revétements ou les matériaux
identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d’ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d’intervention la moins polluante
et de définir les mesures de prévention des risques et d’hygiene adaptées a chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en
évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1Tmg/cm?2) peuvent révéler la présence
de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d’'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font I'objet de
mesures avec un appareil a fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible
de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon I'étendue de 'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, I'unité de
repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, I'unité de repérage définie initialement est décomposée en
plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu’a obtenir des résultats cohérents pour la
ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées a des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de fagon
pertinentes (partie haute et basse d’'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits
ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé a des mesures
complémentaires.

Lorsque I'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant a la
présence de plomb dans ces revétements, il peut effectuer un prélevement qui sera analysé en laboratoire.
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3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :
> Lazone de 'accés au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommeées «
B », « C», « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, le dormant d’'une fenétre, ...) faisant
I'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiere de construction et de revétement

- un matériau ayant a priori un méme historique en matiere de construction.

lll. PROTOCOLE DU REPERAGE
1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L’auteur du constat dresse la liste détaillée :
- deslocaux ;
- des ouvrages extérieurs (facades, couvertures, clotures etc.).

Par local, on entend toute piece (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de
cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
> chaque palier ;

> chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers ;

> gaine d’ascenseur.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra étre assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, 'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs
zones qu’il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée a chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A »
le mur par lequel on accéde au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenétre, ...) peut étre associée a une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS
Par revétement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revétements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de I'utilisation ancienne
de la céruse et celle de produits anticorrosion a base de minium de plomb), les vernis, les revétements muraux
composés d’'une feuille de plomb contrecollée sur du papier a peindre, le plomb laminé servant a I'étanchéité de
balcons.

Bien que pouvant étre relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles
de contenir du plomb.

D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier
peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revétement
contenant du plomb et sont donc a analyser.

Les PVC et les glacages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
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effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d’ordre, il n’est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

=

IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revétement contenant du plomb sont analysées ou
incluses dans une unité de repérage a analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint,
toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L’auteur du constat
identifie le substrat de 'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau,
et le revétement apparent de I'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revétement est appliqué (platre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiere de construction et de revétement ;

- Un matériau ayant a priori un méme historique en matiere de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut étre constituée d’un ensemble d’éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critéres suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau,
le substrat, le revétement.

Peuvent constituer une seule et méme unité de repérage :
> [I'ensemble des plinthes d'un méme local ;

I'ensemble des boiseries, décorations d’'un méme local ;
une porte et son huisserie dans un méme local ;

une fenétre et son huisserie dans un méme local ;
I'ensemble des modénatures d’une fagade.

VVVYV

Constituent des unités de repérage distinctes :

> les différents murs d’'une méme piéce ;

> des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale a laquelle
il appartient) ;

> les cotés extérieur et intérieur d’'une porte ou d’'une fenétre ;

> des éléments situés dans des locaux différents, méme contigus (tels que les 2 faces d’'une porte, d’'une fenétre,
d’une cloison mobile... car elles ont pu étre peintes par des peintures différentes) ;

> une allege ou une embrasure et la paroi murale a laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, I'auteur du constat en tient compte pour
une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d’escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
’ensemble des marches ;

’ensemble des contremarches ;

’ensemble des balustres ;

le limon ;

la crémaillere ;

la main courante ;

le plafond.

VVVVVVYV
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IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de I'appareil FONDIS
Modele de I'appareil FENX
N° de série de I'appareil 2-0384
Nature du radionucléide Cd109
Date du dernier chargement de la source 10/012024 Activité a cette date et durée de vie :

850 Mbq

o Date de déclaration 07/02/2022
Autorisation ASN (DGSNR) N°T340562_CODEP-MRS-2022-006880 | 1.54.99
Remplacé par Déclaration au 1" Janvier 2019
Date de fin de validité de I'autorisation Déclaration ASN / maj 2022

Nom du titulaire de I'autorisation ASN (DGSNR) DELATTRE Olivier
Nom de la Personne Compétente .
en Radioprotection (PCR) LAGARRIGUE Florian

Etalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm?

Vérification de la justesse de I’appareil n° de mesure Date de la vérification Concentration (mg/cm?)
Etalonnage entrée 1 12/06/2024 0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie 116 12/06/2024 0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est
réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de I'appareil.
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES :

X
X

X
X

Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des revétements, matériaux, produits susceptibles de
contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon
nécessité.

Mesures, avec un appareil a fluorescence X, de la concentration en plomb des revétements, matériaux,
produits repérés.

Préléevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : |l n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Enregistrement des données sur les revétements, produits et matériaux repérés.

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Nom: RIEUTOR Prénom: Jean-Philippe

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE

MISSION

Documents remis

‘ Néant

5. PLANS DES PARTIES D’'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage | Intitulé du plan |
Rez-de-chaussée Rez-de-chaussée
Sous-sol Sous-sol
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VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Local 1

Teneur Incertitude
d

Unité repérage Zone Substrat Rg\rl,;t:rr::tnt Localisation mesure plgrr:rb Tj?lz\e Observations
(mg/cm?) mg/::mz)
2 - Sol (mesure 1) 0,01
3 Sol Terre Végétaux Sol (mesure 2) 0.05
4 Mur (partie basse) 0,01
5 Mur A Béton aucun Mur (partie haute) 0,02
6 Mur (au centre) 0,01
7 Mur (partie basse) 0,02
8 Mur B Béton aucun Mur (partie haute) 0,01
9 Mur (au centre) 0,06
10 Mur (partie basse) 0,07
11 Mur C Béton aucun Mur (partie haute) 0,03
12 Mur (au centre) 0
13 Mur (partie basse) 0,06
14 Mur D Béton aucun Mur (partie haute) 0,07
15 Mur (au centre) 0
16 Mur (partie basse) 0,08
17 Mur E Béton aucun Mur (partie haute) 0,05
18 Mur (au centre) 0,08
19 Mur (partie basse) 0
20 Mur F Béton aucun Mur (partie haute) 0,07
21 Mur (au centre) 0,02
22 Mur (partie basse) 0,07
23 Mur G Béton aucun Mur (partie haute) 0,06
24 Mur (au centre) 0,06
25 Mur (partie basse) 0
26 Mur H Béton aucun Mur (partie haute) 0,08
27 Mur (au centre) 0,01
28 Mur (partie basse) 0,04
29 Mur | Béton aucun Mur (partie haute) 0,05
30 Mur (au centre) 0,08
31 Mur (partie basse) 0,05
32 Mur J Béton aucun Mur (partie haute) 0,09
33 Mur (au centre) 0,03
34 Mur (partie basse) 0,06
35 Mur K Béton aucun Mur (partie haute) 0,09
36 Mur (au centre) 0,03
37 Mur (partie basse) 0,05
38 Mur L Béton aucun Mur (partie haute) 0,03
39 Mur (au centre) 0,03
40 ) Plafond (mesure 1) 0,07
41 Plafond beton aueun Plafond (mesure 2) 0,03
:g Huisserie fenétre F Bois Peinture :3:22::: :Z:Zt:g 52:3:: ;; 8
44 , Ferrure (mesure 1) 0,04
45 Ferrure B Metal aueun Ferrure (mesure 2) 0,05
46 , Ferrure (mesure 1) 0,06
47 Ferure L Metal aueun Ferrure (mesure 2) 0,07
Nombre d'unités de diagnostic : 17
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Local 2
Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat Rz\rl,t;taerr::tnt Localisation mesure plg:1b T?;s:;a;e Observations
(mg/cm?) mg/;:mz)

48 - Sol (mesure 1) 0,04

29 Sol Terre Végétaux Sol (mesure 2) 0.03

50 Mur (partie basse) 0,03

51 Mur A Béton aucun Mur (partie haute) 0,09

52 Mur (au centre) 0,01

53 Mur (partie basse) 0,06

54 Mur B Béton aucun Mur (partie haute) 0,02

55 Mur (au centre) 0,02

56 Mur (partie basse) 0,03

57 Mur C Béton aucun Mur (partie haute) 0,01

58 Mur (au centre) 0

59 Mur (partie basse) 0,07

60 Mur D Béton aucun Mur (partie haute) 0,04

61 Mur (au centre) 0,07

62 Plafond (mesure 1) 0,01

63 Plafond Aucun aueun Plafond (mesure 2) 0,04

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Local 3
Teneur Incertitude
Unité repérage Zone Substrat AOMET Localisation mesure en mt.lfre Observations
apparent plomb har
(mg/cm?)  mg/cm?)

64 , Sol (mesure 1) 0,03

65 Sol Béton aucun Sol (mesure 2) 0

66 Mur (partie basse) 0

67 Mur A Béton aucun Mur (partie haute) 0,02

68 Mur (au centre) 0,01

69 Mur (partie basse) 0,01

70 Mur B Béton aucun Mur (partie haute) 0,06

71 Mur (au centre) 0,05

72 Mur (partie basse) 0,09

73 Mur C Béton aucun Mur (partie haute) 0,09

74 Mur (au centre) 0

75 Mur (partie basse) 0,05

76 Mur D Béton aucun Mur (partie haute) 0,03

77 Mur (au centre) 0,04

78 ) Plafond (mesure 1) 0,02

79 Plafond béton aueun Plafond (mesure 2) 0,04

80 . . N . . Huisserie fenétre (mesure 1) 0,07

81 Huisserie fenétre C Bois Peinture Huisserie fenétre (mesure 2) 0.03

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de jardin - Local 4

Teneur Incertitude
o . Revétement o en .
Unité repérage Zone Substrat apparent Localisation mesure Observations
(mg/cm?)  mg/cm?)
82 Sol (mesure 1) 0,04
83 Sol Terre Sol (mesure 2) 0,04
84 Mur A pierres aucun Mur (partie basse) 0,09
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Unité repérage Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

o

SOCOTEC

Incertitude

de la
mesure Observations
(+/-,en

mg/cm2)

85 Mur (partie haute) 0

86 Mur (au centre) 0,08
87 Mur (partie basse) 0,08
88 Mur B pierres aucun Mur (partie haute) 0,01
89 Mur (au centre) 0

90 Mur (partie basse) 0,08
91 Mur C pierres aucun Mur (partie haute) 0,04
92 Mur (au centre) 0,08
93 Mur (partie basse) 0,09
94 Mur D pierres aucun Mur (partie haute) 0,03
95 Mur (au centre) 0

96 . Plafond (mesure 1) 0,05
97 Plafond beton Plafond (mesure 2) 0,09

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Rez de jardin - Local 5

Unité repérage Zone Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb

Incertitude

de la
mesure Observations
(+/-, en

(mg/cm?)

mg/cm?)

98 Sol Terre Sol (mesure 1) 0,05
99 Sol (mesure 2) 0,03
100 Mur (partie basse) 0,02
101 Mur A pierres aucun Mur (partie haute) 0,05
102 Mur (au centre) 0,08
103 Mur (partie basse) 0,08
104 Mur B pierres aucun Mur (partie haute) 0

105 Mur (au centre) 0,03
106 Mur (partie basse) 0,09
107 Mur C pierres aucun Mur (partie haute) 0

108 Mur (au centre) 0,09
109 Mur (partie basse) 0

110 Mur D pierres aucun Mur (partie haute) 0

111 Mur (au centre) 0,05
112 , Plafond (mesure 1) 0,06
113 Plafond beton Plafond (mesure 2) 0,02

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Abords extérieurs

Unité repérage Zone Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur
en
plomb
(mg/cm?)

Incertitude

de la
mesure Observations
(+/-,en
mg/cm?)

114

115 Végétaux Bois

Végétaux (mesure 1)

0,07

Végétaux (mesure 2)

0,07

Nombre d'unités de diagnostic : 1
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Analyses chimigues en laboratoire :

Revétement

Substrat apparent

Unité repérage Zone

Localisation mesure

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude
en de la o .
mesure servations
plomb (+/- en

(mg/g) mg/cm?)

Néant

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /
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ANNEXE 1 -

REPERAGE DES LOCAUX
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Local 1

C
Local 2

Local3c

Planche de repérage technique

N° planche: 1/2

Nom du plan:

Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert
Einstein

34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

Roc Jalere
BATIMENT C
66500 EUS

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2405COCMO -
BI5480000002038

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 18/06/2024

Commentaires :
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Planche de repérage technique

N° planche: 2/2

Nom du plan:

Sous-sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert
Einstein

. C 34000 MONTPELLIER

b
—
o
n
4

Adresse du bien :
Local 4

Roc Jalere
D D BATIMENT C

66500 EUS

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2405COCMO -
BI5480000002038

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 18/06/2024

Commentaires :
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ANNEXE 2 -

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe a ce rapport.
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ANNEXE 3 -
AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES
Néant
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ANNEXE 4 -

ATTESTATION D’ASSURANCE

SOCOTEC

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Assurance et Banque

& 0141345000
< 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
Yok onatint 62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité

civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti I’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a I’état mentionnant la présence ou I'absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I"article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a I'article L.134-
6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions relatives a 1'établissement de 1"état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a 1’établissement de 1’état relatif a la présence de termites dans les bitiments prévu
a I'article L.133-6 du code de la construction et de I’ habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bétiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’'AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de 1" Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Sigge social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Votre intermédiaire Assurance et Banque

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Z 0141345000
< 0141345500
SOCOTEC DIAGNOSTIC

N°ORIAS 07 001 037 21 Route d'Albert
Site ORIAS www.orias.fr 62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garantit I'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

» 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

-

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle contre 'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de ' Arche 92727 Nanterre Cedex, Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 -

ATTESTATION DU FABRICANT DE L’ANAL

SOCOTEC
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Groupe
PHYSITEK Devices

Groupe
. Fondis Electronic Tél.: +33(0)1 345210 30
Physitek

Fabrication, Distribution
Assistance technique

Maintenance d’équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d’une source
isotopique Cadmium 109 congus pour I’analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique a 462,6 jours, I'utilisation maximale d’une
source Cd-109 est 55 MBq. Celle valeur correspond a |'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des
ratios signal/bruit statistiquement et une durée d’analyse acceptables.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 850 MBqg cette valeur limite est
atteinte aprés 60 mois.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est
atteinte aprés 36 mois.

Ces durées limites sont indépendantes de I'utilisation réelle de I’analyseur. L’horloge de décroissance de la
source démarre dés I'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d’analyse effectif
nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la
fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit méme plus vite car le bruit électronique devient
prédominant. Avec une activité inférieure a 55 MBq les temps d’analyse nécessaires augmentent dans des
proportions telles qu’ils rendent I'instrument impropre a son utilisation. Aux trés basses activités d’autres
sources d’erreur diminuent |a précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d’utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur
des lois et des constantes physiques. Au-dela de ces durées les appareils deviennent pratiquement
inutilisables en seul 1t quelq ines. Les intervalles maximaux de remplacement de source
devraient par conséquent étre programmeés de fagcon a ne pas excéder ces durées afin que le cycle
d’utilisation soit optimal avec de bonnes performances de I'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Modéle de I'analyseur : FEnX
Numéro de série analyseur : 2-0384
Numéro de série de la source : RTV-2255-23
Activité de la source (Mbq) : 850

Date d’origine de la source : 01/03/2024
Date de fin de validité de la source :  01/03/2029

afao

Qualité

AFNOR CERTIFICATION

26, avenue Duguay Trouin, Fax:+33(0)130573325
entrée D - CS 60507 E-mail : info@fondiselectronic.com
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex  Site : https://www.physitek.fr

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.
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ANNEXE 6 -

NOTICE D’INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L’ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de
la fertilité) ou irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans
I'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des
dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le
jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en age de procréer doivent également se protéger
car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou
poussiéres :

Sur les chantiers :

> en travaillant sans protection,

en fumant ou s’alimentant avec les mains sales,
en se rongeant les ongles,

en machant de la gomme ou autres.

vV VV

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vétements peuvent étre importées dans les véhicules et
au domicile des intervenants qui peuvent continuer a se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques)

> Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
> Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d’intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement
au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d’hygiéne adaptées (obligation de sécurité)

> Prévenir le médecin du travail pour la mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée

> Prévoir les installations d’hygiéne en adéquation avec la configuration du chantier

> Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vétements
de travail et combinaisons jetables,

> Prévoir les installations d’hygiéne (vestiaires — douches — sanitaires — restauration),

> Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, sieges, étagére, outils,....) en informant
I'intervenant de la présence de plomb,

> Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets,

> Informer et former I'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiéne,
notamment :

o interdire de boire, fumer, macher de la gomme ou manger sur le chantier,

rendre obligatoire le lavage des mains et du visage a chaque pause et la douche en fin de journée,

interdire la prise de repas en vétements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,

ne pas ramener de vétements de travail souillés a son domicile, d’ou I'intérét de porter une combinaison jetable.

o O O
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Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

> des conseils dans le choix des protections,
> une aide a l'information et a la formation,
> une mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre OPPBTP Centre RSI région Centre
www.carsat-centre.fr www.preventionbtp.fr http://www.rsi.fr/centre
Tél 02 38 81 50 00 Tél 02 38 83 60 21 Tél 08 20 20 96 26
prev@carsat-centre.fr orleans@oppbitp.fr

XX rassurance oOPP R S l e et

Maladie

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revétements contenant du plomb et/ou des matériaux en
plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

> le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revétements et matériaux : lisez-
le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d’Exposition au Plomb)

> la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb des travailleurs
amenés a réaliser ces travaux.

> Les guides de prévention :

o Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d’'une solution technique de traitement pour les
professionnels du batiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
o Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)
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(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)

SOCOTEC
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66500 EUS
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61 AV GEORGES GUILLE

11000 CARCASSONNE
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Programme des travaux : Voir chapitre 1.3
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I. CADRE DE LA MISSION
1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée a SOCOTEC a pour objet I'identification, la localisation des revétements, matériaux et produits de
construction contenant du plomb susceptibles d’étre impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de
rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement a la mission, dans I'immeuble bati considéré.
L’altération de ces revétements, matériaux et produits peut présenter un risque d’exposition au plomb des intervenants
et doit étre évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revétements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou
indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n’est ni un Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d’Intoxication
au Plomb, qui relévent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revétements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant

notamment les revétements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussieres

de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle
(surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)

- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d’étanchéité, isolation phonique), canalisations

en plomb, sertissage de vitraux, cables gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glacages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

> Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

> Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la reproduction R4412-
59 et suivants

> Norme NF X 46-031 d’avril 2008 relative a I'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-
soluble du plomb

> Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative a la recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux
et produits de construction

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002039 — 3/20
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : Roc Jalére BATIMENT D — 66500 EUS



o

SOCOTEC

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Ce paragraphe est consacré a la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir
la stratégie de mesures la plus adaptée. En I'absence de programme détaillé fourni par le donneur d’ordre, notre
responsabilité ne saurait étre engagée sur la stratégie de mesure ou le périmetre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D’ORDRE :

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ETABLI PAR LE DONNEUR D’ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure | Nature des travaux | Entreprise Intervenante
Néant

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d’immeubles visitées :

Rez de chaussée Local 1

Rez de chaussée Facade Nord

Rez de chaussée Facade Sud

Rez de chaussée Facade Est

Rez de chaussée Facade Ouest
Rez de chaussée Abords extérieurs

Parties d’immeubles non visitées :

Niveaux | Locaux
Néant

Eléments non controlables (le cas échéant) :

Local | Parties du local | Raisons
Néant

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de 'immeuble : Autres
Année de construction : < 1949
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IIl. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les
modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L’identification des locaux, zones, revétements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature
et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux
et unités de repérage qui doivent faire I'objet d’'un repérage (fluorescence X et / ou prélévement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font 'objet de mesures avec un appareil a fluorescence X, y
compris les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, aprés tout
redémarrage de 'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revétement, matériau, produit visé, I'auteur du constat peut
recourir a des prélevements de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d’'unité de repérage située a une hauteur supérieure a 3 metres, il appartient au donneur d’ordre de prendre les
dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre a I'opérateur de repérage de
réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n’aurait de valeur que pour les
unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d’ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les
revétements ou matériaux concernés par le périmétre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des
outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par I'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En I'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le
présent rapport n’a pas vocation a conclure sur le niveau de risques que présentent les revétements ou les matériaux
identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d’ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d’intervention la moins polluante
et de définir les mesures de prévention des risques et d’hygiene adaptées a chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en
évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles (< 1Tmg/cm?2) peuvent révéler la présence
de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d’'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font I'objet de
mesures avec un appareil a fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible
de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon I'étendue de 'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, I'unité de
repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, I'unité de repérage définie initialement est décomposée en
plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu’a obtenir des résultats cohérents pour la
ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées a des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de fagon
pertinentes (partie haute et basse d’'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits
ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé a des mesures
complémentaires.

Lorsque I'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant a la
présence de plomb dans ces revétements, il peut effectuer un prélevement qui sera analysé en laboratoire.
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3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :
> Lazone de 'accés au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommeées «
B », « C», « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du méme mur, le dormant d’'une fenétre, ...) faisant
I'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiere de construction et de revétement

- un matériau ayant a priori un méme historique en matiere de construction.

lll. PROTOCOLE DU REPERAGE
1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L’auteur du constat dresse la liste détaillée :
- deslocaux ;
- des ouvrages extérieurs (facades, couvertures, clotures etc.).

Par local, on entend toute piece (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de
cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
> chaque palier ;

> chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers ;

> gaine d’ascenseur.

En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra étre assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs
zones qu’il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée a chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A »
le mur par lequel on accéde au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenétre, ...) peut étre associée a une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS
Par revétement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revétements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de I'utilisation ancienne
de la céruse et celle de produits anticorrosion a base de minium de plomb), les vernis, les revétements muraux
composés d’'une feuille de plomb contrecollée sur du papier a peindre, le plomb laminé servant a I'étanchéité de
balcons.

Bien que pouvant étre relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles
de contenir du plomb.

D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier
peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revétement
contenant du plomb et sont donc a analyser.

Les PVC et les glacages de faiences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible
potentiel d’émission de poussiéres de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement
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effectuée, leur recherche n’a pas été inclue dans le domaine d’application de la norme NF X 46 035 relative a la
recherche de plomb avant travaux dans les revétements, matériaux et produits de construction.
Sauf demande du donneur d’ordre, il n’est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

=

IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revétement contenant du plomb sont analysées ou
incluses dans une unité de repérage a analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint,
toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L’auteur du constat
identifie le substrat de 'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau,
et le revétement apparent de I'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revétement est appliqué (platre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un méme substrat, un méme
revétement et un méme historique en matiere de construction et de revétement ;

- Un matériau ayant a priori un méme historique en matiere de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut étre constituée d’un ensemble d’éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critéres suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau,
le substrat, le revétement.

Peuvent constituer une seule et méme unité de repérage :
> [I'ensemble des plinthes d'un méme local ;

I'ensemble des boiseries, décorations d’'un méme local ;
une porte et son huisserie dans un méme local ;

une fenétre et son huisserie dans un méme local ;
I'ensemble des modénatures d’une fagade.

VVVYV

Constituent des unités de repérage distinctes :

> les différents murs d’'une méme piéce ;

> des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale a laquelle
il appartient) ;

> les cotés extérieur et intérieur d’'une porte ou d’'une fenétre ;

> des éléments situés dans des locaux différents, méme contigus (tels que les 2 faces d’'une porte, d’'une fenétre,
d’une cloison mobile... car elles ont pu étre peintes par des peintures différentes) ;

> une allege ou une embrasure et la paroi murale a laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, I'auteur du constat en tient compte pour
une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d’escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :
’ensemble des marches ;

’ensemble des contremarches ;

’ensemble des balustres ;

le limon ;

la crémaillere ;

la main courante ;

le plafond.

VVVVVVYV
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IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de I'appareil FONDIS
Modeéle de I'appareil FENX
N° de série de I'appareil 2-0384
Nature du radionucléide Cd109
Date du dernier chargement de la source 10/012024 Activité a cette date et duree de vie -

850 Mbq

o Date de déclaration 07/02/2022
Autorisation ASN (DGSNR) N°T340562_CODEP-MRS-2022-006880 | 1.54.99
Remplacé par Déclaration au 1" Janvier 2019
Date de fin de validité de I'autorisation Déclaration ASN / maj 2022

Nom du titulaire de I'autorisation ASN (DGSNR) DELATTRE Olivier
Nom de la Personne Compétente .
en Radioprotection (PCR) LAGARRIGUE Florian

Etalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm?

Vérification de la justesse de I’appareil n° de mesure Date de la vérification Concentration (mg/cm?)
Etalonnage entrée 1 12/06/2024 0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie 37 12/06/2024 0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste a réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et a chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la justesse de I'appareil est
réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de I'appareil.

Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002039 — 8/20
Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Roc Jalere BATIMENT D - 66500 EUS



o

SOCOTEC

V. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. PRESTATIONS REALISEES :

X
X

X
X

Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.

Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des revétements, matériaux, produits susceptibles de
contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon
nécessité.

Mesures, avec un appareil a fluorescence X, de la concentration en plomb des revétements, matériaux,
produits repérés.

Préléevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : |l n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Enregistrement des données sur les revétements, produits et matériaux repérés.

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Nom: RIEUTOR Prénom: Jean-Philippe

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE

MISSION

Documents remis

‘ Néant

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage | Intitulé du plan |
Rez-de-chaussée Rez-de-chaussée
Numéro du dossier : 2405COCMO - BI5480000002039 — 9/20
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VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Rez de chaussée - Local 1

Revétement

Substrat P

Unité repérage Zone

Localisation mesure

Teneur

en

plomb

o

SOCOTEC

Incertitude
de la
mesure Observations
(+/-, en

(mg/cm?)

mg/cm?)

2 Sol Béton aucun Sol (mesure 2) 0,02
: Mur 1 A pierres enduit m: 1 22223:: ;; gg;
T w5 e | o T E——
T s o] e | o oo
?0 Mur 4 D pierres enduit m ; EE:EE:Z ;; ggg
1; Plafond Charpente métal aucun E:Zz:g g:zzi ;; gg;
I Mur 5 A | parpaings Endu ors Eﬂiiﬂii ;; ggs
S e 5| waw | o T E——
1; Mur 7 C parpaings Enduit m ; EE:EE:Z ;; gg?
;g Mur 8 D parpaings Enduit m 2 EE:EE:Z ;; ggf
Nombre d'unités de diagnostic : 10

Rez de chaussée - Facade Nord

Revétement

Substrat apparent

Unité repérage Zone

Localisation mesure

Teneur

en

plomb

Incertitude
de la
mesure Observations
(+/-,en

(mg/cm?)

mg/cm?)

21 . . Mur 1 (mesure 1) 0,08
> Mur 1 A pierres Enduit Mur 1 (mesure 2) 0.04
23 . . Mur 2 (mesure 1) 0,04
o Mur 2 A parpaings Enduit Mur 2 (mesure 2) 0.05
Nombre d'unités de diagnostic : 2

Rez de chaussée - Facade Sud

Revétement

Substrat —

Unité repérage Zone

Localisation mesure

Teneur

en

plomb

Incertitude
de la .
mesure Observations

(mg/cm?)

-, en
mg/cm?)

25 . . Mur 1 (mesure 1) 0,03
26 Mur 1 A pierres Enduit Mur 1 (mesure 2) 0.01
27 . . Mur 2 (mesure 1) 0,08
8 Mur 2 A parpaings Enduit Mur 2 (mesure 2) 0.07
Nombre d'unités de diagnostic : 2

Rez de chaussée - Facade Est
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Unité repérage Zone Substrat

Revétement

apparent

Localisation mesure

o

SOCOTEC

Teneur Incertitude

en dela .
mesure bservations
plomb (+/-, en

(mg/cm?)  mg/cm?)

29 ) . Mur 1 (mesure 1) 0,01
30 Mur 1 A pierres Enduit Mur 1 (mesure 2) 0.01
31 . . Mur 2 (mesure 1) 0,03
32 Mur 2 A parpaings Enduit Mur 2 (mesure 2) 0.07
Nombre d'unités de diagnostic : 2

Rez de chaussée - Facade Ouest

Teneur Incertitude

o Revétement . en de la .
Unité repérage Zone Substrat P Localisation mesure plomb Tﬁ.s‘éff Observations
(mg/cm?)  mg/cm?)
33 . . Mur 1 (mesure 1) 0,07
34 Mur 1 A pierres Enduit Mur 1 (mesure 2) 0.09
35 ) . Mur 2 (mesure 1) 0,06
E

36 Mur 2 A parpaings nduit Mur 2 (mesure 2) 0,08
Nombre d'unités de diagnostic : 2

Analyses chimigues en laboratoire :

Unité repérage Zone Substrat

Revétement
apparent

Localisation mesure

Teneur Incertitude
en de la o .
mesure servations
plomb (+/-, en

(mg/g)  mgicm?)

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /
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ANNEXE 1 -

REPERAGE DES LOCAUX
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Fagade Nord

A

Facade Est

A

Local 1

A

Fagade Ouest

A

Fagade Sud

Planche de repérage technique

N° planche: 1/1

Nom du plan:

Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert
Einstein

34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

Roc Jalere
BATIMENT D
66500 EUS

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2405COCMO -
BI5480000002039

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 18/06/2024

Commentaires :
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ANNEXE 2 -

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe a ce rapport.
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ANNEXE 3 -
AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES
Néant
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ANNEXE 4 -

ATTESTATION D’ASSURANCE

SOCOTEC

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Assurance et Banque

& 0141345000
< 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
Yok onatint 62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité

civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti I’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a I’état mentionnant la présence ou I'absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I’amiante.

Les missions relatives a 1’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I"article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a I'article L.134-
6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions relatives a 1'établissement de 1"état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a 1’établissement de 1’état relatif a la présence de termites dans les bitiments prévu
a I'article L.133-6 du code de la construction et de I’ habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bétiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’'AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d”Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de 1" Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Sigge social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Votre intermédiaire Assurance et Banque

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Z 0141345000
< 0141345500
SOCOTEC DIAGNOSTIC

N°ORIAS 07 001 037 21 Route d'Albert
Site ORIAS www.orias.fr 62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garantit I'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

» 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

-

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle contre 'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d” Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de ' Arche 92727 Nanterre Cedex, Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chitillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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ATTESTATION DU FABRICANT DE L’ANAL
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Groupe
PHYSITEK Devices

Groupe
. Fondis Electronic Tél.: +33(0)1 345210 30
Physitek

Fabrication, Distribution
Assistance technique

Maintenance d’équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109
dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d’une source
isotopique Cadmium 109 congus pour I’analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique a 462,6 jours, I'utilisation maximale d’une
source Cd-109 est 55 MBq. Celle valeur correspond a |'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des
ratios signal/bruit statistiquement et une durée d’analyse acceptables.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 850 MBqg cette valeur limite est
atteinte aprés 60 mois.

e Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est
atteinte aprés 36 mois.

Ces durées limites sont indépendantes de I'utilisation réelle de I’analyseur. L’horloge de décroissance de la
source démarre dés I'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d’analyse effectif
nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la
fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit méme plus vite car le bruit électronique devient
prédominant. Avec une activité inférieure a 55 MBq les temps d’analyse nécessaires augmentent dans des
proportions telles qu’ils rendent I'instrument impropre a son utilisation. Aux trés basses activités d’autres
sources d’erreur diminuent |a précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d’utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur
des lois et des constantes physiques. Au-dela de ces durées les appareils deviennent pratiquement
inutilisables en seul 1t quelq ines. Les intervalles maximaux de remplacement de source
devraient par conséquent étre programmeés de fagcon a ne pas excéder ces durées afin que le cycle
d’utilisation soit optimal avec de bonnes performances de I'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Modéle de I'analyseur : FEnX
Numéro de série analyseur : 2-0384
Numéro de série de la source : RTV-2255-23
Activité de la source (Mbq) : 850

Date d’origine de la source : 01/03/2024
Date de fin de validité de la source :  01/03/2029

afao

Qualité

AFNOR CERTIFICATION

26, avenue Duguay Trouin, Fax:+33(0)130573325
entrée D - CS 60507 E-mail : info@fondiselectronic.com
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex  Site : https://www.physitek.fr

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.
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ANNEXE 6 -

NOTICE D’INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L’ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de
la fertilité) ou irréversibles (atteinte du systéme nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans
I'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’ou il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des
dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulierement grave chez le
jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en age de procréer doivent également se protéger
car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou
poussiéres :

Sur les chantiers :

> en travaillant sans protection,

en fumant ou s’alimentant avec les mains sales,
en se rongeant les ongles,

en machant de la gomme ou autres.

vV VV

Hors lieux de travail
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vétements peuvent étre importées dans les véhicules et
au domicile des intervenants qui peuvent continuer a se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d’évaluer les risques)

> Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
> Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
Choisir la technique d’intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement
au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d’hygiéne adaptées (obligation de sécurité)

> Prévenir le médecin du travail pour la mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée

> Prévoir les installations d’hygiéne en adéquation avec la configuration du chantier

> Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vétements
de travail et combinaisons jetables,

> Prévoir les installations d’hygiéne (vestiaires — douches — sanitaires — restauration),

> Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d’eau, jerrican, sol, volant, sieges, étagére, outils,....) en informant
I'intervenant de la présence de plomb,

> Prévoir les mesures d’évacuation et d’élimination des déchets,

> Informer et former I'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d’hygiéne,
notamment :

o interdire de boire, fumer, macher de la gomme ou manger sur le chantier,

rendre obligatoire le lavage des mains et du visage a chaque pause et la douche en fin de journée,

interdire la prise de repas en vétements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,

ne pas ramener de vétements de travail souillés a son domicile, d’ou I'intérét de porter une combinaison jetable.

o O O
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Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

> des conseils dans le choix des protections,
> une aide a l'information et a la formation,
> une mise en ceuvre d’une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre OPPBTP Centre RSI région Centre
www.carsat-centre.fr www.preventionbtp.fr http://www.rsi.fr/centre
Tél 02 38 81 50 00 Tél 02 38 83 60 21 Tél 08 20 20 96 26
prev@carsat-centre.fr orleans@oppbitp.fr

XX rassurance oOPP R S l e et

Maladie

Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revétements contenant du plomb et/ou des matériaux en
plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

> le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revétements et matériaux : lisez-
le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d’Exposition au Plomb)

> la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb des travailleurs
amenés a réaliser ces travaux.

> Les guides de prévention :

o Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d’'une solution technique de traitement pour les
professionnels du batiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
o Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)
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