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. PROGRAMME ET PERIMETRE
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Extérieur - Parcelle : Démolition de I'enrobé existant

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par 'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Le périmétre de repérage est le suivant :
Parcelle

[I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de
l'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Localisation Matériau ou produit

Néant

Liste des enrobés contenant de I’'amiante ou des HAP :

Carotte Localisation Conclusion HAP Conclusion Amiante

Néant -

il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir des HAP : apres analyses, ils n’en contiennent pas .
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[ll. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage de I’'amiante avant certaines opérations dans les
immeubles bétis, avec caractérisation des enrobés bitumineux de voiries aux abords du batiment (recherche d’amiante
et/ou d’'HAP).

La mission confiée par le donneur d’ordre a SOCOTEC est réalisée dans le respect de 'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bétis et le présent rapport comporte :

1. Lidentification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmétre (programme détaillé
des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;

2. L’identification compléete de 'immeuble concerné : dénomination, adresse compléte, date du permis de construire
ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du batiment (exemple : habitation, bureaux) et tout
autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné ;

3. Le programme et le périmétre de repérage définis par I'opérateur de repérage ;

4. Lidentification compléte des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage,
propriétaire de 'immeuble bati et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;

5. Laou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

7. Lalliste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou
I'absence d’amiante et le ou les critéres ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante,
I'estimation de la quantité ;

8. La signature et le visa de 'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L’obligation faite au propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage de conservation, de mise a
jour du document de tragabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;

10. En annexes : plan et croquis de I'immeuble bati avec localisation des sondages faisant suite a des investigations
approfondies ou a l'utilisation d’outil de mesure, des prélévements d’échantillon et des matériaux et produits
contenant de I'amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par 'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Une recherche de la teneur en HAP dans les enrobés bitumineux de voiries aux abords du batiment a pu étre réalisé dans le
cadre de cette mission (selon la demande contractuelle du donneur d’ordre), afin de déterminer la possibilité soit de les
recycler a chaud ou a froid, soit de les déposer en centre de stockage de déchets adapté en fonction de leur teneur (cf
chapitre VII).

Rappel réglementaire et normatif:
- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travalil
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations.
- Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : réseaux
enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Autres
Date de construction : < 1997

2. PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES

| Extérieur | Parcelle \
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

X Entretien préalable, échange avec le donneur d’ordre sur I'organisation et les moyens nécessaires, recueil
des informations relatives a 'immeuble bati,

Analyse de la documentation fournie par le donneur d’ordre

Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrages) et d’une stratégie de prélévement.
Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

X X KK

Prélévement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : Airlab (Cofrac : 1-6287)

Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X X

Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Nom: RIEUTOR Prénom: Jean-Philippe

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site X - -
Vide sanitaire accessible et visitable
Combles accessibles et visitables
Toiture accessible et visitable
Batiment vide d'occupants

Batiment vide de mobiliers
Equipements en fonctionnement

XXX | X | XX

Parties non visitées, devant faire I’objet d’investigations approfondies aprés mise en
ceuvre de moyens par le donneur d’ordre :

Néant R

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et Non
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties oui
de l'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D’'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage

| Intitulé du plan
Rez de chaussée

Localisation prélévements
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de 'amiante (§ V.1),

> Les composants repérés sans amiante (§8V.2 et V.3)

> Les composants pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas encore été effectuée
(8V.9)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est

tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou

produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont

repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Parti ‘ouvr: i
arties d’ouvrages ou Conclusion

(justification)

Localisation composants de la Descriptif N° Prélévement(s)
construction inspectées

Ne Quantité*2

Composant*1

Néant - R

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

*2 1 | a quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En I'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.
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2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES
ANALYSE

Parties d’ouvrages ou

N° Localisation composants de la Descriptif N° Prélévement(s) Conclusion (justification)
Composant*1 construction inspectées

10 - Aménagements,

voiries et réseaux divers | Couchel: Enrobé

- Voiries - Couchel: bitumineux des P001; P0O02;
Enrobé bitumineux des couches de voirie P003
couches de voirie (juste (juste partie bitume)

partie bitume)

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-001 Extérieur - Parcelle

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

Numéro du dossier : 2503COCMO - BI5480000003141 — 9/35
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati avec caractérisation

des enrobés de voiries (amiante et/ou HAP)

Lieu d’intervention : Roque Jalére — 66500 EUS



o

SOCOTEC

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR
JUSTIFICATIF

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS
DOIVENT ETRE EFFECTUES

Parties d’ouvrages ou composants
de la construction inspectées

N° Composant** Localisation

Descriptif Conclusion (justification)

Néant - R

VI. DETAILS DES PRELEVEMENTS SUR ENROBES (LE CAS ECHEANT)

Liste des carottes et couches affiliées :

Localisation
CP / Commune : 66500 EUS Précision : Roque Jaléere
RD / Voie : Coordonnées Géo X : 42.683126
PR / Position : Coordonnées Géo Y : 2.446681
Caractéristique du carottage
Date : 18/03/2025 Epaisseur des couches :
Epaisseur totale : 4 cm Couche 01:4cm
Photo d’ensemble Photo de la Carotte

Commentaires : Sans objet

ex Analyse amiante Analyse HAP
Référence de la couche . .
Conclusion Conclusion
Couche O 1 Amiante non détecté <50 mg/kg
Enrobé
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Localisation

CP / Commune : 66500 EUS Précision : Roque Jalére

RD / Voie : Coordonnées Géo X : 42.682949

PR / Position : Coordonnées Géo Y : 2.446205
Caractéristique du carottage

Date : Epaisseur des couches :

Epaisseur totale : 4 cm Couche 01:4cm

Photo d’ensemble Photo de la Carotte

Commentaires : Sans objet

" Analyse amiante Analyse HAP
Référence de la couche . .
Conclusion Conclusion
Couche 01
Enrobés Amiante non détecté <50 mg/kg
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Localisation

CP / Commune : 66500 EUS Précision : Roque Jalére

RD / Voie : Coordonnées Géo X : 42.682772

PR / Position : Coordonnées Géo Y : 2.446753
Caractéristique du carottage

Date : 18/03/2025 Epaisseur des couches :

Epaisseur totale : 3 cm Couche 01:3cm

Photo d’ensemble Photo de la Carotte

Commentaires : Sans objet

" Analyse amiante Analyse HAP
Référence de la couche . .
Conclusion Conclusion
Couche 01
Enrobé Amiante non détecté <50 mg/kg
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VIl. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
réalisées dans les immeubles batis :

« Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie
du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met a jour le
contenu du «dossier amiante — parties privatives» (DAPP) prévu au | de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant
les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi
complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un immeuble non
utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au | de I'article R. 1334-29-5 du
code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage
amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-
29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire
conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. |l
communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physigue ou morale appelée a effectuer des travaux dans
limmeuble bati ainsi qu'aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail,
de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des matériaux et produits
contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :
> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,

> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé, par une
personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.
Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

3. TENEUR EN HAP DANS LES ENROBES BITUMINEUX DE VOIRIES

Le goudron et dérivés houillers présents dans les enrobés bitumineux de voiries peuvent contenir des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP), substances classées CMR (cancérigéne, mutagene, reprotoxique).
Le suivi des HAP est demandé par le Code du Travail dans le cadre du risque chimique et la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 modifiée
relative aux déchets (Code de 'Environnement).
Les fortes teneurs en HAP limite la réutilisation des agrégats d’enrobés en recyclage a chaud dans des enrobés, et conditionne le type de
centre de stockage de déchets (la valeur de référence pour le classement en déchet porte sur la somme des 16 HAP) :

e  Teneur en HAP inférieure a 50 mg/kg : Recyclage a froid et a chaud possible.

e  Teneur en HAP comprise entre 50 et 500 mg/kg : Recyclage a froid uniguement possible

e  Teneur en HAP supérieure a 500 mg/kg : Recyclage interdit. Envoi des déchets dans un centre de stockage approprié.

0 ppm 50 ppm 500 ppm (?) 1000 ppm Teneur an HAP

sTockace| Déchets Inertes Déchets Non Dangereux Déchets Dangereux
I1SDI ISDND ISDD

Valorisation Recyclage a froid

USAGE b
Tout usage uniquement

Seuil de 500 ppm en HAP = limite du recyclage 4 froid = sans réchauffage ni chauffage des agrégats
d'enrobés

Source : CEREMA — SYMEED — Rencontre technique du 26/02/2015
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1. PRELEVEMENTS

N° de
[EEEINTENS

N° de
composant *1

Localisation

Composant de la
construction

Description opérateur

Date du
prélevement

o

SOCOTEC

. Couchel: Enrobé
10 - Amenagements, bitumineux des Absence
P0O01 ZPS0-001 Extérieur - Parcelle voiries et réseaux divers - - 18/03/2025 o
Voiries _couches _de voirie d'amiante
(juste partie bitume)
10 - Aménagements, C&?ﬂ?nléuinézge Absence
P002 ZPS0-001 Extérieur - Parcelle voiries et réseaux divers - - 18/03/2025 o
. couches de voirie d'amiante
Voiries . S
(juste partie bitume)
10 - Aménagements, Cﬁ?frﬁ?nléuinézge Absence
P003 ZPS0-001 Extérieur - Parcelle voiries et réseaux divers - - 18/03/2025 o
. couches de voirie d'amiante
Voiries . S
(juste partie bitume)
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2. COMPOSANTS

o

SOCOTEC

N° de Localisation Description Justification
composant
. e - Absence d'amiante
ZPS0-001 Parcelle Couchet: Enrob(j_eul:tt;m;:t?:ﬁi(tj:;g) uches de voirie (Apres analyse en
p laboratoire)
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS

SOCOTEC Diagnostic Montpellier — Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein —34000 MONTPELLIER 18/ 35
Tél. : 04 67 99 87 41 - Email : socotecdiagnostic.occitanie@socotec.com D2-Modéle_Amiante_Tvx RAT bati_et
SOCOTEC Diagnostic Groupe — S.A.S au capital de 312 690 euros — 479 076 838 RCS Arras — APE 7120B enrobés_Exh-v1

N° TVA intracommunautaire : FR53 479 076 838 — Siége social : 21 Route d’Albert — 62450 Avesnes-les-Bapaume — France — www.socotec.fr



o

SOCOTEC

P002 - Non amianté
Couche1: Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)

P0OO1 - Non amianté

Couche1: Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)

POO3 - Non amiante
Couche1: Enrobé bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume)

Torre de vigilancia
/ tour de guet

-
»

Planche de repérage technique

N° planche :1/1

Nom du plan :

Localisation prélévements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Montpellier
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert
Einstein

34000 MONTPELLIER

Adresse du bien :

Roque Jalére
66500 EUS

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2503COCMO -
BI5480000003141

Rédacteur : ADRIEN CARRET
Date : 03/04/2025
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Parc d'affaires Espace performance Bat K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41

Fax:02.23.22.52.57 Portée disp?niblfe
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL ESSAIS

Made in France

Accréditation n°1-5970 (oerC

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° IT252503-3256_1 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT 2525-1786
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Echantillon ITGA : IT 252503-3256
34000 MONTPELLIER Regu au laboratoire le : 20/03/2025

Réf- client % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2503COCMO_-_BI5480000003141_2025_03_19_0939_1717

Dossier client 2503COCMO - BI5480000003141 - Roque Jalere 66500 EUS

Echantillon P001 - Couchel: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) - Exterieur -
Parcelle

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogene

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1°" octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d’amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
€en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de |'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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o

SOCOTEC
RAPPORT D'ESSAI N° IT252503-3256_1 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE
Résultat :
Données préparations Données Analytiques
) z Techniques ; - Variété Eléments
Ll Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
% " Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse
» Agré
dl:ngrr:géats Nombre de META le N:Jn b:frtge Amiante non détecté
bitumineux - préparations :|  Chimique 27/03/2025 d’al?apl o @ -—- Analyste : ABK
mastic (liant + 1 2y )
fines) bitumineux
» Agrégats
d‘enrolbe Nombre de . Nombre de . o
bitumineux - réparations : Thermique et META le supports | Amiante non détecté . Analyste : 1SD
matériau prep 3 *| mécanique | 28/03/2025 | d‘analyse : @ ’
granulaire 6
hétérogene @
(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrométre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats danalyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
(4) Aucune fibre damiante na été détectée, Ieéchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d amiante inférieure &
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
Validé par : Marie NEDELEC DELCOURT - Analyste
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 revi0 Page 2/2
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Parc d'affaires Espace performance Bat K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41

Fax:02.23.22.52.57 Portée disp?niblfe
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL ESSAIS

Made in France

Accréditation n°1-5970 (oerC

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° IT252503-3257_1 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT 2525-1786
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Echantillon ITGA : IT 252503-3257
34000 MONTPELLIER Regu au laboratoire le : 20/03/2025

Réf- client % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2503COCMO_-_BI5480000003141_2025_03_19_0939_1717

Dossier client 2503COCMO - BI5480000003141 - Roque Jalere 66500 EUS

Echantillon P002 - Couchel: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) - Exterieur -
Parcelle

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogene

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1°" octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d’amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
€en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de |'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC
RAPPORT D'ESSAI N° IT252503-3257_1 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE
Résultat :
Données préparations Données Analytiques
) z Techniques ; - Variété Eléments
Ll Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
% " Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse
» Agré
dl:ngrr:géats Nombre de META le N:Jn b:frtge Amiante non détecté
bitumineux - préparations :|  Chimique 27/03/2025 d’al?apl o @ -—- Analyste : ABK
mastic (liant + 1 2y )
fines) bitumineux
» Agrégats
d‘enrolbe Nombre de . Nombre de . o
bitumineux - réparations : Thermique et META le supports | Amiante non détecté . Analyste : 1SD
matériau prep 3 *| mécanique | 28/03/2025 | d‘analyse : @ ’
granulaire 6
hétérogene @
(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrométre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats danalyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
(4) Aucune fibre damiante na été détectée, Ieéchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d amiante inférieure &
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
Validé par : Marie NEDELEC DELCOURT - Analyste
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 revi0 Page 2/2
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Parc d'affaires Espace performance Bat K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41

Fax:02.23.22.52.57 Portée disp?niblfe
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL ESSAIS

Made in France

Accréditation n°1-5970 (oerC

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° IT252503-3258_1 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT
PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC MONTPELLIER (COCMO) Commande ITGA : IT 2525-1786
Symphonie Nord 1140 Avenue Albert Einstein Echantillon ITGA : IT 252503-3258
34000 MONTPELLIER Regu au laboratoire le : 20/03/2025

Réf- client % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 2503COCMO_-_BI5480000003141_2025_03_19_0939_1717

Dossier client 2503COCMO - BI5480000003141 - Roque Jalere 66500 EUS

Echantillon P003 - Couchel: Enrobe bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume) - Exterieur -
Parcelle

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogene

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1°" octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d’amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
€en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de |'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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SOCOTEC
RAPPORT D'ESSAI N° IT252503-3258_1 EN DATE DU 28/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE
Résultat :
Données préparations Données Analytiques
) z Techniques ; - Variété Eléments
Ll Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
% " Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse
» Agré
dl:ngrr:géats Nombre de META le N:Jn b:frtge Amiante non détecté
bitumineux - préparations :|  Chimique 27/03/2025 d’al?apl o @ -—- Analyste : ABK
mastic (liant + 1 2y )
fines) bitumineux
» Agrégats
d‘enrolbe Nombre de . Nombre de . o
bitumineux - réparations : Thermique et META le supports | Amiante non détecté . Analyste : 1SD
matériau prep 3 *| mécanique | 28/03/2025 | d‘analyse : @ ’
granulaire 6
hétérogene @
(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrométre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats danalyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.
(4) Aucune fibre damiante na été détectée, Ieéchantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d amiante inférieure &
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
Validé par : Marie NEDELEC DELCOURT - Analyste
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Numéro du dossier : 2503COCMO - BI5480000003141 — 26/35

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati avec caractérisation

des enrobés de voiries (amiante et/ou HAP)
Lieu d'intervention : Roque Jalére — 66500 EUS



o

SOCOTEC

ANNEXE 4 -

ANALYSES HAP

Numéro du dossier : 2503COCMO - BI5480000003141 — 27/35
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati avec caractérisation

des enrobés de voiries (amiante et/ou HAP)

Lieu d'intervention : Roque Jalére — 66500 EUS



o

SOCOTEC
ANALYSE ENVIROMNEMENTALR
ESSAIS
hosrdtaton 10273
Porie depaniiy
it wancokick
Rapport d'analyse Page 1/ 2
Edité le : 02/04/2025
ITGA
LABO K
Labo K
Rue de la terre Adélie
35760 ST GREGOIRE
Le rapport établi ne concerne que I'échantillon soumis a I'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque I'information est fournie par le
client. En outre, le laboratoire ne saurait étre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la
validité des résultats.
Dans le cas ou le laboratoire n’a pas été chargé de I'étape d’échantillonnage, les résultats s’appliquent a I'échantillon tel qu’il a
été recu.
Les activités de laboratoire sont réalisées au sein de SOCOR a DECHY, hormis les par éventuell sous-traités qui
sont réalisés chez le sous-traitant, dont I'adresse est indiquée sur son rapport d’essais joint
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).
La référence de I'’échantillon, sa nature, ainsi que la date de prélevement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des
informations fournies par ce dernier.
Identification dossier : SOC25-4052 Réference contrat : SOCC14-288
Identification rapport : SOC2503-4088 V1 Identification échantillon : SOC2503-4088
Doc Adm Client : KSP2503-1629
Référence client : ITGAKSP0000923696 - PO01 - Couche1: Enrobe bitumineux des
couches de voirie (juste partie bitume) / Exterieur / Parcelle
Nature: Déchets bitumineux routiers
Préléevement : Prélevé le 18/03/2025 a 00h00  Réceptionné le 25/03/2025 Enregistré le 25/03/2025
Prélevé par le client
Les dc nant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont disponibles sur d de. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte
de l'incertitude associée au résultat.
Date de début d'analyse le 25/03/2025
o Q
Paramétres analytiques Résultats Unités Méthodes 2 Référencesde B
LR
Analyse sur le produit
Analyse de base
Préparatiorn/Broyage d'un échantillon >=95% en masse des particules ont une taille !
<500um et le reste <dmm NF EN 15002
Composés organiques
HAP
Fluoranthéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Benzo (b) fluoranthéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne "
PA 473
Benzo (k) fluoranthéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Benzo (a) pyrene <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne ¢
PA 473
]
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Rapport d'analyse Page2/ 2
Edité le : 02/04/2025
Identification rapport: SOC2503-4088 V1
Destinataire : ITGA
Doc Adm Client : KSP2503-1629
o Q
Paramétres analytiques Résultats Unités Méthodes g Références de A
§ 0 e E
Benzo (ghi) péryléne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Indéno (1,2,3 cd) Pyréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode intermne *
PA 473
Anthracéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Acénaphténe <05 mg/kg brut Trail par ulf GC/MS - Méthode inteme !
PA 473
Chryséne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne *
PA 473
Dibenzo (a,h) anthracéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne t
PA473
Fluoréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Naphtalene <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne ¢
PA473
Pyréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Phénanthréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne ¢
PA 473
Acénaphtyléne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Benzo (a) anthracéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Somme des 16 HAP <8.000 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne
PA 473
La résolution chromatographique ne permet pas la séparation compléte du triphényléne et du chryséne. La contribution du
triphényléne au signal attribué au chryséne ne peut étre ni négligée ni évaluée de maniére fiable.
Anne-Marie IRMER i
Référent Enrobés .r
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Rapport d'analyse Page 1/ 2
Edité le : 02/04/2025
ITGA
LABO K
Labo K
Rue de la terre Adélie
35760 ST GREGOIRE
Le rapport établi ne concerne que I'échantillon soumis a I'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque I'information est fournie par le
client. En outre, le laboratoire ne saurait étre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la
validité des résultats.
Dans le cas ou le laboratoire n’a pas été chargé de I'étape d’échantillonnage, les résultats s’appliquent a I'échantillon tel qu’il a
été recu.
Les activités de laboratoire sont réalisées au sein de SOCOR a DECHY, hormis les par éventuell sous-traités qui
sont réalisés chez le sous-traitant, dont I'adresse est indiquée sur son rapport d’essais joint
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).
La référence de I'’échantillon, sa nature, ainsi que la date de prélevement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des
informations fournies par ce dernier.
Identification dossier : SOC25-4052 Réference contrat : SOCC14-288
Identification rapport : SOC2503-4089 V1 Identification échantillon : SOC2503-4089
Doc Adm Client : KSP2503-1629
Référence client : ITGAKSP0000923697 - P002 - Couche1: Enrobe bitumineux des
couches de voirie (juste partie bitume) / Exterieur / Parcelle
Nature: Déchets bitumineux routiers
Préléevement : Prélevé le 18/03/2025 a 00h00  Réceptionné le 25/03/2025 Enregistré le 25/03/2025
Prélevé par le client
Les dc nant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont disponibles sur d de. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte
de l'incertitude associée au résultat.
Date de début d'analyse le 25/03/2025
o Q
Paramétres analytiques Résultats Unités Méthodes 2 Référencesde B
LR
Analyse sur le produit
Analyse de base
Préparatior/Broyage d'un échantillon >=95% en masse des particules ont une taille !
<500um et le reste <dmm NF EN 15002
Composés organiques
HAP
Fluoranthene <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne '
PA 473
Benzo (b) fluoranthéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne "
PA 473
Benzo (k) fluoranthéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Benzo (a) pyrene <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne ¢
PA 473
]
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Rapport d'analyse Page2/ 2
Edité le : 02/04/2025
Identification rapport: SOC2503-4089 V1
Destinataire : ITGA
Doc Adm Client : KSP2503-1629
o Q
Paramétres analytiques Résultats Unités Méthodes g Références de A
§ 0 e E
Benzo (ghi) péryléne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Indéno (1,2,3 cd) Pyréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode intermne *
PA 473
Anthracéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Acénaphténe <05 mg/kg brut Trail par ulf GC/MS - Méthode inteme !
PA 473
Chryséne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne *
PA 473
Dibenzo (a,h) anthracéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne t
PA473
Fluoréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Naphtalene <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne ¢
PA473
Pyréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Phénanthréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne ¢
PA 473
Acénaphtyléne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Benzo (a) anthracéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Somme des 16 HAP <8.000 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne
PA 473
La résolution chromatographique ne permet pas la séparation compléte du triphényléne et du chryséne. La contribution du
triphényléne au signal attribué au chryséne ne peut étre ni négligée ni évaluée de maniére fiable.
Anne-Marie IRMER i
Référent Enrobés .r
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Rapport d'analyse Page 1/ 2
Edité le : 02/04/2025
ITGA
LABO K
Labo K
Rue de la terre Adélie
35760 ST GREGOIRE
Le rapport établi ne concerne que I'échantillon soumis a I'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Le laboratoire est responsable de toutes les informations fournies dans le rapport, sauf lorsque I'information est fournie par le
client. En outre, le laboratoire ne saurait étre tenu pour responsable des informations fournies par le client et affectant la
validité des résultats.
Dans le cas ou le laboratoire n’a pas été chargé de I'étape d’échantillonnage, les résultats s’appliquent a I'échantillon tel qu’il a
été recu.
Les activités de laboratoire sont réalisées au sein de SOCOR a DECHY, hormis les par éventuell sous-traités qui
sont réalisés chez le sous-traitant, dont I'adresse est indiquée sur son rapport d’essais joint
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
identifiés par le symbole #.
Les paramétres sous-traités sont identifiés par (*).
La référence de I'’échantillon, sa nature, ainsi que la date de prélevement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des
informations fournies par ce dernier.
Identification dossier : SOC25-4052 Réference contrat : SOCC14-288
Identification rapport : SOC2503-4090 V1 Identification échantillon : SOC2503-4090
Doc Adm Client : KSP2503-1629
Référence client : ITGAKSP0000923695 - PO03 - Couche1: Enrobe bitumineux des
couches de voirie (juste partie bitume) / Exterieur / Parcelle
Nature: Déchets bitumineux routiers
Préléevement : Prélevé le 18/03/2025 a 00h00  Réceptionné le 25/03/2025 Enregistré le 25/03/2025
Prélevé par le client
Les dc nant la réception, la conservation, le traitement analytique de I'échantillon et les incertitudes de mesure
sont disponibles sur d de. Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte
de l'incertitude associée au résultat.
Date de début d'analyse le 25/03/2025
o Q
Paramétres analytiques Résultats Unités Méthodes 2 Référencesde B
LR
Analyse sur le produit
Analyse de base
Préparatiorn/Broyage d'un échantillon >=95% en masse des particules ont une taille !
<500um et le reste <dmm NF EN 15002
Composés organiques
HAP
Fluoranthéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Benzo (b) fluoranthéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne "
PA 473
Benzo (k) fluoranthéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Benzo (a) pyrene <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne ¢
PA 473
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Edité le : 02/04/2025
Identification rapport: SOC2503-4090 V1
Destinataire : ITGA
Doc Adm Client : KSP2503-1629
o Q
Paramétres analytiques Résultats Unités Méthodes g Références de A
§ 0 e E
Benzo (ghi) péryléne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Indéno (1,2,3 cd) Pyréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode intermne *
PA 473
Anthracéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Acénaphténe <05 mg/kg brut Trail par ulf GC/MS - Méthode inteme !
PA 473
Chryséne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Dibenzo (a,h) anthracéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne t
PA473
Fluoréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Naphtaléne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne ¢
PA473
Pyréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Phénanthréne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne ¢
PA 473
Acénaphtyléne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Benzo (a) anthracéne <05 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne !
PA 473
Somme des 16 HAP <8.000 mg/kg brut Traitement par ultrasons GC/MS - Méthode interne
PA 473
La résolution chromatographique ne permet pas la séparation compléte du triphényléne et du chryséne. La contribution du
triphényléne au signal attribué au chryséne ne peut étre ni négligée ni évaluée de maniére fiable.
Anne-Marie IRMER i
Référent Enrobés .r
Néant
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&
§ CERTIFICAT
g
“w
\'—‘_ N° DTI/202007 - 006
k)
SOCOTEC Date d'émission: 24/05/2024
Certifie par la présente que : \
ADRIEN CARRET
a passé avec succes les examens relatifs a la certification de ses
DEBUT DE FIN DE
DOMAINE TECHNIQUE INTITULE VALIDITE VALIDITE
Electricité Exn des insialanons intérieises o lectricté. 06/06/2024 05/06/2031
PLOMB Constat de risque d exposition au plom (CREP) 06/06/2024 05/06/2031
Termites métropole 06/06/2024 05/06/2031
DPE - avec mention 05/12/2022 04/12/2029
DPE Degces: 0511212022 0471212029
Amiante - avec mention '\-lsr 1ad )3‘0‘1! 01/07/2020 30/06/2027
(SN Coue elevar o etion 0V0712020 3000612027
Acréte di i @ecticse, gar, plomb et ternie.
e .
'
cofrac
ACCREDITATION N 4-0065 Xavier Daniel, Directeur de la Certification
GRTIACUION PORTEE DISPONIBLE SUR
DEPERSONNES v COFRAC FR
SOCOTEC GarMculkon P - 13, cours ey 92977 PARIS LA DEFENSE - Fance - SAS s capital 1o 100 0006 - RCS 300 N
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati avec caractérisation

Numéro du dossier : 2503COCMO - BI5480000003141 —
des enrobés de voiries (amiante et/ou HAP)

Lieu d'intervention : Roque Jalére — 66500 EUS



