Gamme SYCLOP
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A

Caractéristiques techniques

Source lumineuse

Puissance Led

Angle d’ouverture cadreur
Température de couleur step vacadam spcme)
Flux Lumineux Led

IRC (Ra)

R9

Maintien flux lumineux L80B10
Gradation/pilotage

Refroidissement
Matériaux

Poids

Finition

SYCLOP LP35

Projecteur a découpe de forte puissance lumineuse
et faible consommation énergétique : le Syclop 35 W
Led est équivalent a un cadreur 150 W halogenes.
Focale variable par zoom optique de 18° a 42°.
Démontage du train optique rapide et sans outil,
pour transformer le cadreur en projecteur ponctuel.
Découpe par 4 couteaux a positionnement rapide.
Zéro fuite de lumiere.

Acceés aux lentilles sans outils

Alimentation 230 Volt.

Fixation sur adaptateur pour Rail 3 allumages, cro-
chet, patéere.

Inclinaison 200° - azimut 365°.

Maintien des positions par friction et blocage par vis,
pas de poignée extérieure.

Porte filtre gélatine intégré.

Porte Gobo, filtre verre intégrés.
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LED
35W
Zoom 18° a 42°
3000K - 4000K
3096 Im - 3175Im

97 - 97
> 96
90 000 heures de fonctionnement
Potentiométre/DALI 2
Casambi/Casambi+Potentiométre
Passif
Corps : alu - acier peint
1,950 Kg (version potentiométre)
Noir ou Blanc - RAL sur demande
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Vue de lexposition Trésors de la Collection Al Thani a 'Hotel de la Marine.
© The Al Thani Collection 2021. Al rights reserved. Photographie par Marc Domage.
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SYCLOP LP35

Fixations

Adaptateur Rail 3 ALL Patéere
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Accessoires

Optique 20°
avec porte filtre

Optique 40°
avec porte filtre

Gobo / Filtre Verre

Volets coupe flux
Adaptables sur les optiques 20° et 40°

Taille E (37,5 mm)
Diamétre utile 20 mm
Multicouche jusqu’a 4 mm maximum.
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SYCLOP LP35

Colorimétries

TM 30 SYCLOP LP 35 W 3000K

IRC (Re)

TM 30 - Rf94 - Rg 101
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Photométries
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SYCLOP LP35

Références Produits

Puissance Témpérature de

Consommée Fixation Pilotage it — tion Noire Finition Blanche
40W Adaptateur Rail 3ALL Nordic| Potentiomeétre 18°a42° Blanc Chaud CAI00519 CAI00529
40W Adaptateur Rail 3ALL Nordic| Potentiométre 18°a42° Blanc Neutre CAI00520 CAI00530
40W Adaptateur Rail 3ALL Nordic PHASE 18°a42° Blanc Chaud CAI00521 CAI00531
40W Adaptateur Rail 3ALL Nordic PHASE 18°a42° Blanc Neutre CAI00522 CAI00532
40W Adaptateur Rail 3ALL Nordic CASAMBI 18°a42° Blanc Chaud CAI00523 CAI00533
40W Adaptateur Rail 3ALL Nordic CASAMBI 18°a42° Blanc Neutre CAI00524 CAI00534
40W Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI 18°a42° Blanc Chaud CAI00525 CAI00535
40W Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI 18°a42° Blanc Neutre CAI00526 CAI00536
40W Adaptateur Rail 3ALL Nordic| CASAMBI ou POT 18°a42° Blanc Chaud CAI00527 CAI00537
40W Adaptateur Rail 3ALL Nordic| CASAMBI ou POT 18°a42° Blanc Neutre CAI00528 CAI00538
40W PATERE Potentiométre 18°a42° Blanc Chaud CAI00539 CAI00547
40W PATERE Potentiométre 18°a42° Blanc Neutre CAI00540 CAI00548
40W PATERE PHASE 18°a42° Blanc Chaud CAI00541 CAI00549
40W PATERE PHASE 18°a42° Blanc Neutre CAI00542 CAI00550
40W PATERE CASAMBI 18°a42° Blanc Chaud CAI00543 CAI00551
40W PATERE CASAMBI 18°a42° Blanc Neutre CAI00544 CAI00552
40W PATERE DALI 18°a42° Blanc Chaud CAI00545 CAI00553
40W PATERE DALI 18°a42° Blanc Neutre CAI00546 CAI00554
40W CROCHET Potentiomeétre 18°a42° Blanc Chaud CAI00555 CAI00563
40W CROCHET Potentiométre 18°a42° Blanc Neutre CAI00556 CAI00564
40W CROCHET DALI 18°a42° Blanc Chaud CAI00561 CAI00569
40W CROCHET DALI 18°a42° Blanc Neutre CAI00562 CAI00570
40W CROCHET PHASE 18°a42° Blanc Chaud CAI00557 CAI00565
40W CROCHET PHASE 18°a42° Blanc Neutre CAI00558 CAI00566
40W CROCHET CASAMBI 18°a42° Blanc Chaud CAI00559 CAI00567
40W CROCHET CASAMBI 18°a42° Blanc Neutre CAI00560 CAI00568
40W MURALE Potentiométre 10°a20° Blanc Chaud CAI00571 CAI00579
40W MURALE Potentiometre 10°a20° Blanc Neutre CAI00572 CAI00580
40W MURALE DALI 10°a20° Blanc Chaud CAI00573 CAI00581
40W MURALE DALI 10°a20° Blanc Neutre CAI00574 CAI00582
40W MURALE PHASE 10°a20° Blanc Chaud CAI00575 CAI00583
40W MURALE PHASE 10°a20° Blanc Neutre CAI00576 CAI00584
40W MURALE CASAMBI 18°a42° Blanc Chaud CAI00577 CAI00585
40W MURALE CASAMBI 18°a42° Blanc Neutre CAI00578 CAI00586
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SYCLOP LP35

Références accessoires

Désignation

Finition Noire

Finition Blanche

Optique 20° avec porte filtre

ACCO00189

ACCO00220

Optique 40° avec porte filtre

ACCO00222

ACC00223

Volets coupe Flux adaptables
sur les optiques 20° et 40°

ACC00225

ACCO00226
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