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Rails HALFEN

AV-Rail Halfen 41x41 1,0m

AV-Rail Halfen 41x41 3,0m

AV-Rail Halfen 41x83 0,5m

AV-Rail Halfen 41x83 1,5m

AV-Rail Halfen 41x83 4,5m

AV-Rail Halfen 41x83 6,0m

ECL-Rail Halfen 36x36 6m

ECL-Rail Halfen 41x41 2,5m

—=|w|d|u|w|=|M|~

ECL-Rail Halfen 41x83 1,5m

ECL-Rail Halfen 41x83 4,5m

26

ECL-Rail Halfen 41x83 6,0m

SCENO-Rail Halfen 41x83 0,5m

SCENO-Rail Halfen 41x83 4,5m

SCENO-Rail Halfen 41x83 6m

Rails GLOBAL-TRAC

ECL-Rail Global |,0m.Ajouté

ECL-Rail Global |,5m.Ajouté

ECL-Rail Global 2,0m.Ajouté

ECL-Rail Global 3,0m.Ajouté

ECL-Rail Global 4,0m.Ajouté
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SOURCES

23 Alim-ECL Plafond

3 Alim-ECL Sol

8 ECL-CAMEO.CLTS60.Horizontal

78  ECL-CAMEO.CLTS60.RGBW.Douche.Beam2,8m

28 BEACON XL 4000°k Location

31 Cadreur 35w Location

Encastré LED 8w 3000k 15°

%Gﬂ@mﬂ:@@é@@Q\jﬁ S

2 Rails LOUPI 2m
existants

LEGENDE

environ 110 ml

Rail 3 Allumages permanents Philharmonie

Rail 3 Allumages a Ajouter Philharmonie

D:ﬂ] Cadreur Mutan 3000k 15w Philharmonie

Dﬁ]] Cadreur Fenyx 25w 4000k philharmonie

P5 - Profilé Led plat avec diffusant
L1 - Ruban LED 3000°k 15w/m

P6 - Profilé Led plat avec diffusant

L2 - Ruban LED RGBW3000°k 23w/m DMX /

P7 - Profilé Led type Pen 8 orientable avec
diffusant
L1 - Ruban LED 3000k 15w/m

5 Suspension + Ampoule 18w LED 3000k 160° i . l Cadreur Syclop 35w 4000k avec adaptateur
e Paye LED sur rail + volets 4000k Rail 3 Allumages en location
150  FENYX 25w Philharmonie Philharmonie
ce Beacon XL avec volets 4000k Location
; ; Reflecto 4000k Philharmonie
10 Cadreur Mutan 3000k Philharmonie :% (>© © Encastré LED 8w 3000k 15°
avec 1 variateur pour I'ensemble
7 Pavé LED sur rail avec volets 4000k Philha g| e CAMEO CLTS60w RGBW DMX avec volets ] P
z &6 0@ ® zoom manuel 10/41° dont : @ Suspension + Ampoule 18w LED 3000k 160°
78 REFLECTO 4000°k Philharmonie ° : 24 Philharmonie + 64 en location avec 1 variateur pour I'ensemble
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