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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Travaux de rénovation des locaux , partie sols, murs , faux plafond, plafond, passage de cables , réseaux , changements
des menuiseries , travaux sur I'ensemble des sanitaires et cuisines.
Facade et toiture non concernais par les travaux.
Bassin intérieur ( rdc partie entrée) non concernais par les travaux
Vu avec notre interlocuteur sur place.

1.2. Programme de repérage défini par I’opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d’ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage
de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles béatis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche
d’amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au
repérage, il conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

02 - Parois verticales extérieures et facades

Conduits en facade Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés a la facade Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en

fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints
d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revétements
intérieurs anti condensation, Tresses

Fagades lourdes y compris poteaux Appuis de fenétres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de
carrelage, Colles de faience, Colles de pate de verre, Couvre-joints,
Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches
silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis
extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints
de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de
dilatation, Joints de faience, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires
d'accrochage, Ragréage, Revétements plastiques épais (RPE)

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages

Menuiseries extérieures Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints
de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

03 - Parois verticales intérieures

Cloisons (Iégéres et préfabriquées) Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de
platre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre
panneaux, en téte et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-
ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des
tissus muraux

Gaines et coffres verticaux Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux), Panneaux

Menuiseries intérieures Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints
de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

Murs et cloisons magonnées "en dur Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,
projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-

feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revétements durs

Plinthes Peintures
Portes
Portes coupe-feu Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux,
Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
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Portes pare-flammes

Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Portes phoniques

Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Poteaux

Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,
projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages,
Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revétements
durs

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Colles, Colles de carrelage, Colles de faience, Colles de plinthe, Dalles
plastique, Joints de carrelage, Joints de faience, Joints de plinthe,
Moguettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Revétements bitumineux, Revétements durs en fibres-ciment, Sous
couches des tissus muraux, Vinyles

04 - Plafonds et faux plafonds

Charpentes

Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints
(coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la facade,
calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Revétements bitumineux

Faux plafonds

Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement ,
Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux,
Pare-vapeur, Plaques

Gaines et coffres horizontaux

Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux),
Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés,
Panneaux vissés

Plafonds

Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de
jointoiement des plaques de platre, Enduits de ragréage, débullage,
lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés,
Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de
colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines,
Revétements bitumineux, Sous couches des tissus muraux

Poutres

Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou
talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-
feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la fagade, calfeutrements,
Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revétements bitumineux

Suspentes et contrevents

Flocages, Peintures, Projections en platre

05 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sol

Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles
de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage,
Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage,
Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures
de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Rebouchages autour de conduits , Revétements de sols sportifs, Sols
coulés a base ciment , Sous-couches des revétements souples
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1.3. Périmétre de repérage défini par I’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du batiment :

Ensemble des locaux émis dans le corps du rapport

Date du rapport : 17/10/2024
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2. CONCLUSIONS

De plus, des investigations complémentaires doivent étre réalisées en cours de travaux.

Date du rapport : 17/10/2024
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Rdc
(IC 4)

Ensemble du niveau

Ensemble d ‘elements eventuels entre
le bati et la fenetre non accessible
sans sondage destructif consequent

Sondage a realiser apres la depose
totale d'une fenetre “test” ou bien la
realisation de sondage destructifs
consequent

Rdc
(IC5)

Ensemble du niveau

Réserve sur les gaines de ventilation
partie plénum

intervention apres demontage des
faux plafonds vu avec notre
interlocuteur

Rdc
(IC 6)

Hall

Parois de bois non démontable murs

démontage des partie en place le jour
de la visite

Etage 1
(Ic7)

Ensemble du niveau

Ensemble d’elements
d éventuels entre le bati et fénetre
non accessible sans sondages
destructif conséquent

Sondages a réaliser aprés la dépose
totale d’'une fénetre “ test” ou bien la
réalisation de sondages destructif
conséquent

Etage 1
(IC8)

Ensemble du niveau

Réserve sur les gaines de ventilation
partie plénum

Intervention apres demontage des
faux plafonds vu avec notre
interlocuteur

Etage 2
(IC9)

Ensemble du niveau

Ensemble d'éléments éventuels entre
le bati et la fénetre non accessible
sans sondages destructif conséquent

Sondage a réaliser aprés la dépose

totale d’'une fénetre “test” ou bien la

réalisation de sondages destructif
conséquent

Etage 2
(IC 10)

Ensemble du niveau

réserve sur les gaines de ventilation
partie plénum

Intervention aprés démontage des
faux plafonds vu avec notre
interlocuteur sur place

Etage 3
(IC11)

Ensemble du niveau

Ensemble d’elements éventuels entre
le bati et la fénetre non accessible
sans sondages destructif conséquent

Sondage a réaliser aprés dépose
totale d’ une fénetre “test” ou bien la
réalisation de sondage destructif
conséquent
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2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble béati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif & usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du
Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de controle de I'inspection du travail mentionnés a l'article
L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.

2.3. Remarque(s) complémentaire(s)

On notera concernant les investigations complémentaires voir tableau dans le corps du rapport (2.1) elle fonts réference a
d'éventuels joints compribande.
Site en activité le jour de notre intervention

Date du rapport : 17/10/2024
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Inmeuble bati objet de la mission

Adresse : CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE

Batiment

Fonction principale

Classement

Date permis de construire
ou année de construction

Année de réhabilitation ou
description des modifications

CPAM
TOULOUSE ST
ETIENNE

Autres

Sans informations fournies
par le donneur d'ordre, la
date d'obtention du permis
de construire est présumée
étre inférieure au 1 juillet
1997

Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact

Jonathan GLORIES

Qualité

Donneur d'ordre

Société

Adresse

3 BOULEVARD LEOPOLD
ESCANDE
31093 TOULOUSE CEDEX 9

Coordonnées

0562738461 - 0665609530

MR GLORIES

Accompagnateur

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de
I'arrété du 16/07/2019, en vue de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,
- Norme NF X 46-020 du 5 ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles

batis.

Copyright BUREAU VERITAS
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 01/07/2024 au 05/07/2024

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions a la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation

- La construction, les caractéristiques particulieres des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates
et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d’équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Conclusions
(si rapport de repérage)

Objet / Type de document Référence

NC / 01/07/2024 21972096 /

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans
le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposeées par les textes en matiere de
diaanostics, constats et repéraaes amiante.

Date du rapport : 17/10/2024
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6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés
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Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

Pxx P = Prélévement n°xx Positif, contenant de I'amiante

Pxx N = Prélevement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélevement réalisé lors d'un repérage antérieur

Sxx = Sondage n°xx

xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour I'élément témoin, tout prélévement est précédé d'un sondage

Criteres de décision :

AN = Analyse

DC = Document consulté

MA = Marquage

PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Sous sol -> Circulation ) ) . Idem

(ss 1.04) Plafonds Peintures décoratives / 48 P 92 AN / Non
Sous sol -> Circulation . Idem

(ss 1.04) Poutres Peintures / 51 P 08 AN / Non
Sous sol -> Circulation [ Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem

(ss 1.04) dur" talochés / 47 P 90 AN / Non
Sous sol -> Circulation . s i ) Idem

(ss 1.04) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 49 P o4 AN / Non
. . . . Idem

Sous sol -> Palier Plafonds Peintures décoratives / 48 P 02 AN / Non
) . . Idem

Sous sol -> Palier Poutres Peintures / 51 P osg AN / Non

Sous sol -> Palier Mu"rs et cloisons magonnées "en Enduigs lissés, projetés ou / a7 ldem AN / Non
dur talochés P 90

Sous sol -> Palier Cloisons (légeéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 49 IS%T AN / Non

Copyright BUREAU VERITAS
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i?OUSS) sol ->Rangt (ss Plafonds Peintures décoratives / 48 Ig%”; AN / Non
i?0u35)50| > Rangt {ss Poutres Peintures / 51 IFt)iegrg AN ! Non
i‘.)ou:f) sol -> Rangt (ss dl\L/thrJ"rs et cloisons magonnées "en tglr;cétliiéss lissés, projetés ou / 47 E%”g AN / Non
i?0u3s) sol ->Rangt(ss | (yigons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / 49 Igegr: AN / Non
Sous sol -> Circulation 2 Plafonds Peintures décoratives / 48 IFc)i%rg AN / Non
Sous sol -> Circulation 2| Poutres Peintures / 51 Ilgiegrg AN / Non
Sous sol -> Circulation 2 dl\Sg'rs et cloisons magonnées "en tglr;(élrjlgsslissés, projetés ou / 47 Ig%nc; AN / Non
Sous sol -> Circulation 2| Cloisons (légeéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 49 E%T AN / Non
(Sszuls(s)gl) - Autocom Plafonds Peintures décoratives / 48 Igeg; AN ! Non
(ssosulsgczﬂ) -> Autocom Poutres Peintures / 51 'g%’g AN / Non
(S;)Suls(s)czal) > Autocom | pevetements de sol Peintures de sol / 52 lldf(% AN / Non
(ssosuls(s)gl) -> Autocom dMUILj'rs et cloisons magonnées "en tglr;(élrjliéss lissés, projetés ou / 47 E%fg AN / Non
(Sscgulscs)gl) -> Autocom Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 49 E%T AN ! Non
I‘SeOSLéSI‘VSeOI(S-S?..C(:)E)S Revétements de sol Peintures de sol / 52 Pl,go* AN ! Non
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Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZI!-'“SOO Pl;l;l. S‘I)\ll: d. d('frti!t: = Observation ?r?\?::t?
écision

rSeosL:'vSeOI(s-s?..((:)E)s Revétements de sol Peintures de sol / / 52 PJ,'\? 1 / AN / Non
iosﬁvseo'(s'sigf)s Plafonds Peintures décoratives / / 48 Igzrg ! AN ! Non
e oty |Poures N A RS O A /
rSeosLéSrv seol(s-s>1 C(Z)Ili)s (M:J"rs et cloisons magonnées "en tglg?:ﬂgss lissés, projetés ou / / 47 lgzrg / AN / Non
iosléswzm(s;%%s Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 IS%T / AN / Non
(Ssc;“lsl Sg; >Reservel | cinds Peintures décoratives / / 48 'g%'g / AN / Non
(Sszu:f.gg; >Reserve 1 | oo Peintures / / 51 Igzrg / AN / Non
(Ssc;u]? cs)(s))l -> Reserve 1 dl\l/JI:J"rs et cloisons magonnées “en tglgilrjlgss lissés, projetés ou / / 47 lgtzrg / AN / Non
(Ssosuls.gg; >Reserve 1 | oyisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 IS%T / AN / Non
(Ss?sufgg; -> Local Poutres Peintures / / 51 P?\ls* / AN / Non
Sous sol -> Local Poutres Peintures / / 51 P99 / AN / Non
(ss.1.06) N

Ess?sulsgg; -> Local Tuyauteries Calorifugeages / / 50 P?\IG* / AN / Non
(ss?suls gg)l -> Local Tuyauteries Calorifugeages / / 50 P,37 / AN / Non
‘E:;?suf gg; -> Local Plafonds Peintures décoratives / / 48 'g%rg / AN / Non
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ZPSO Sond. décisi amiante
écision
Sous sol -> Local Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
(s5.1.06) dur” talochés / ! 47 1 Poao / AN / Non
Sous sol -> Local . PN ) - A Idem
(s5.1.06) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 P94 / AN / Non
) P102*
Sous sol -> Elec Plafonds Bandes calicot / / 53 N / AN / Non
. P103
Sous sol -> Elec Plafonds Bandes calicot / / 53 N / AN / Non
Sous sol -> Elec Plafonds Peintures décoratives / / 48 Igegrg / AN / Non
. Idem
Sous sol -> Elec Poutres Peintures / / 51 P98 / AN / Non
Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
Sous sol -> Elec dur” talocheés / / 47 P 90 / AN / Non
Sous sol -> Elec Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 Ig%rz / AN / Non
Sous sol ->Rampe Plafonds Peintures décoratives / / 48 Igzrg / AN / Non
: Idem
Sous sol -> Rampe Poutres Peintures / / 51 P98 / AN / Non
Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
Sous sol -> Rampe dur ialochés / / 47 P90 / AN / Non
Sous sol -> Rampe Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 ISZT / AN / Non
Sous sol -> Ex . . . Idem
onduleur (local) Plafonds Peintures décoratives / / 48 P 92 / AN / Non
Sous sol -> Ex . Idem
onduleur (local) Poutres Peintures / / 51 P o3 / AN / Non
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Sous sol -> Ex Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem

onduleur (local) dur" talochés / ! 4 P 90 / AN / Non

Sous sol -> Ex . PN PP A Idem

onduleur (local) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 P94 / AN / Non

Sous sol -> Ex p12g*

onduleur (local) -> Equipements Peintures Décoratif Gris 66 N / AN / Non

Onduleur (equipement)

Sous sol -> Ex P129

onduleur (local) -> Equipements Peintures Décoratif Gris 66 N / AN / Non

Onduleur (equipement)

Sous sol ->Ss (1.07) [ Plafonds Peintures décoratives / / 48 Igegrg / AN / Non

Sous sol ->Ss (1.07) [ Poutres Peintures / / 51 'g%'g / AN / Non
} Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem

Sous sol ->Ss (1.07) dur” talocheés / / 47 P 90 / AN / Non

Sous sol ->Ss (1.07) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 Ig%rz / AN / Non

Sous sol -> Edf Plafonds Peintures décoratives / / 48 Igzrg / AN / Non

Sous sol -> Edf Poutres Peintures / / 51 Ig%rg / AN / Non
} Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem

Sous sol -> Edf dur ialochés / / 47 P90 / AN / Non

Sous sol -> Edf Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 ISZT / AN / Non

Sous sol -> Edf Tuyauteries Calorifugeages / / 50 Igzrg / AN / Non

Sous sol -> Reserve 2 | Plafonds Peintures décoratives / / 48 P?\lz* / AN / Non
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Sous sol -> Reserve 2 | Plafonds Peintures décoratives / / 48 P,?f / AN / Non
) ) Enduits de jointoiement des P106*

Sous sol -> Reserve 2 [ Gaines et coffres horizontaux plaques de platre / / 55 N / AN / Non

Sous sol -> Reserve 2 | Gaines et coffres horizontaux Enduits de Jolnt0|ement des / / 55 P107 / AN / Non

plaques de platre N

Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou P90*

Sous sol -> Reserve 2 dur ialochés / / 47 N / AN / Non
Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou P91

Sous sol -> Reserve 2 dur ialochés / / 47 N / AN / Non

Sous sol -> Reserve 2 | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 P?\f* / AN / Non

Sous sol -> Reserve 2 | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 Pﬁs / AN / Non
. Idem

Sous sol ->Reserve 2 | Poutres Peintures / / 51 P os / AN / Non
Sous sol -> Poste ) . . Idem

haute tension Plafonds Peintures décoratives / / 48 P92 / AN / Non

Sous sol ->Poste Poutres Peintures / / 51 Idem / AN / Non
haute tension P98

Sous sol -> Poste Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / / a7 Idem / AN / Non
haute tension dur” talochés P90
Sous sol -> Poste . JN . N . Idem

haute tension Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 P o4 / AN / Non
Sous sol -> Poste p114*

haute tension -> Equipements Plagues isolantes internes Composite | Rouge 59 N / AN / Non

Transformateur
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Sous sol -> Poste P115
haute tension -> Equipements Plaques isolantes internes Composite Rouge 59 N / AN / Non
Transformateur
Sous sol -> Poste .
haute tension -> Equipements Plaques isolantes internes ComDpOS|te, Rouge 60 Pl,illﬁ* / AN petites Non
Transformateur ur
Sous sol -> Poste .
haute tension -> Equipements Plagues isolantes internes ComDpOS|te, Rouge 60 P}\lﬂ / AN petites plaques Non
Transformateur o
Sous sol -> Poste P118*
haute tension -> Equipements Tresses Synthétique | Jaune 61 N / AN / Non
Transformateur
Sous sol -> Poste P119
haute tension -> Equipements Tresses Synthétique | Jaune 61 N / AN / Non
Transformateur
Sous sol -> Poste P120*
haute tension -> Equipements Plagues isolantes internes Composite | Jaune 62 N / AN petite plaque Non
Transformateur
Sous sol -> Poste P121
haute tension -> Equipements Plaques isolantes internes Composite Jaune 62 N / AN petite plaque Non
Transformateur
Sous sol -> Poste "
haute tension -> Equipements Peintures Epais Noir 63 P1’\212 / AN sur ipn Non
Transformateur
Sous sol -> Poste P123
haute tension -> Equipements Peintures Epais Noir 63 N / AN / Non
Transformateur
Sous sol -> Poste p124*
haute tension -> Equipements Peintures Epais Gris 64 N / AN portes exterieurs Non
Transformateur
Sous sol -> Poste P125
haute tension -> Equipements Peintures Epais Gris 64 N / AN / Non
Transformateur
- %
ﬁ:gtsestglns;)r?‘it%ellule Equipements Peintures Décoratif Gris 56 Pl,\ols / AN / Non
ﬁgtljjtsestg:’ls_ii)r?o-itecellule Equipements Peintures Décoratif Gris 56 Pll\?g / AN / Non
- %
ﬁgjtse stgLsin?o-iteCellule Equipements Joints d'étanchéité / / 57 Pl,\llo / AN / Non
ﬁglljtsestglns_;)r?o-it%ellule Equipements Joints d'étanchéité / / 57 P}\lll / AN / Non
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Egﬂtsestgln S;ﬁ O_S:% ellule Equipements Tresses Synthétique Noir 58 Pl,\:}z* / AN cables principaux Non
ﬁgﬂ;igln S:)rllf’os;tec ellule Equipements Tresses Synthétique Noir 58 P%\IB / AN cables principaux Non
E:Sésigln S;Eos;te(:: ellule Equipements Tresses Synthétique | Jaune 65 P1’\216* / AN fusible Non
EgﬂtsestgL S;E O_S:% ellule Equipements Tresses Synthétique | Jaune 65 P:,L\127 / AN fusible Non
gggzgg%;t (ss. 1.0g) | Plafonds Peintures décoratives / / 48 'gegg / AN / Non
gg:ZgSgrln;t (ss. 1.08) Poutres Peintures / / 51 Ig%rg / AN / Non
Sous sol -> Murs et cloisons magonnées "en Enduifs lissés, projetés ou / / a7 Idem / AN / Non
Degagement (ss. 1.08) [dur" talochés P 90
gggzgsgrln;t (ss. 1.08) Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 49 Igegrz / AN / Non
Sous sol -> Vers rdc CTQ?;’S;ZT;;EQ? g;#:z,spoteaux, Colles de faience / / 54 P1,84* / AN / Non
Sous sol -> Vers rdc CTQ?Z?;Z':”;;;:EC;? g?f;se,spoteaux, Colles de faience / / 54 Pl,\? 5 / AN / Non
Sous sol -> Vers rdc Revétements de sol Colles de carrelage / / 8 'girz / AN / Non
Sous sol > Versrde | Revetements de murs, poteaux, Colles de plinthe / / 9 Idem / AN ! Non
cloisons, gaines, coffres P16
Rdc Revétements de sol Colles de carrelage / / 11 / S3 AN / Non
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Rdc -> Salle Etp

Murs et cloisons magonnées "en

Enduits lissés, projetés ou

P10*

prevention 1 (s0.04) dur” talochés / N AN mur b uniquement Non
Rdc -> Salle Etp Murs et cloisons magonnées "en Enduigs lissés, projetés ou / P11 AN / Non
prevention 1 (s0.04) dur” talochés N

rF;rde(\:/;t%e:]”el} I(E;g_m) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / P,l\lz* AN / Non
[?rde(\:/;tisoa;lni I(Estg.04) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / Pés AN / Non
e B2 | Ptonas St fssés, projtés oo / : /
Ei(\:/;t%ﬂli I(Estg.o4) Faux plafonds Panneaux / I%e;n AN / Non
gi‘i/;iﬂli I(E;go 2) Revétements de sol s%c&lﬁégouches des revétements Lé '?De;n AN / Non
Srdes/(—;t%arl:li 58_04) Revétements de sol Colles non bitumineuses / 'clie;n AN / Non
Er((je(\:/;ti)art:lelz I(Estgo 4) Revétements de sol Ragréages / '%QT AN / Non
Eif/;t%?]"i I(Estgo 4) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / '?Degn AN / Non
o s, |Ptoncs s s, proes o / o :
e emepst |paones s tesés, projtés o0 / PN6 2 /
Erde?/;tiso?:k(es%g??)t Faux plafonds Panneaux / P,\7l* AN / Non
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Rdc -> Salle etp et A Sous-couches des revétements . P1*

prevention (3003) Revétements de sol soup|es Lé N AN / Non

Rdc -> Salle etp et A — P1*

prevention (s.003) Revétements de sol Colles non bitumineuses / N AN / Non

Rdc -> Salle etp et A . P1*

prevention (s.003) Revétements de sol Ragréages / N AN / Non

Rdc -> Salle etp et Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé P2 AN / Non

prevention (s.003) souples N

Rdc -> Salle etp et A T P2

prevention (s.003) Revétements de sol Colles non bitumineuses / N AN / Non

Rdc -> Salle etp et A . P2

prevention (s.003) Revétements de sol Ragréages / N AN / Non

Rdc -> Salle etp et ) P e . p3*

prevention (s.003) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / N AN / Non

Rdc -> Salle etp et . P . L . P4

prevention (s.003) Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / N AN / Non

Rdc -> Salle etp et S - . ) . p8*

prevention (s.003) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / N AN / Non

Rdc -> Salle etp et - - . . . P9

prevention (s.003) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / N AN / Non

Rdc -> Corridor (s005) | Revétements de sol Colles de carrelage / P%\f* AN / Non

Rdc -> Corridor (s005) | Revétements de sol Colles de carrelage / Pﬁs AN / Non

Rdc -> Corridor (s005) Re_vetemen'ts de murs, poteaux, Colles de plinthe / p16* AN / Non
cloisons, gaines, coffres N

Rdc -> Corridor (s005) Revetements de murs, poteaux, Colles de plinthe / pL/ AN / Non
cloisons, gaines, coffres N

i :17/10/2024
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Rdc -> Corridor (s005) | Plafonds Enduits lissés, projetés ou / / 3 dem / AN / Non
talochés P5
Rdc -> Corridor (s005) | Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 2 '?,e;n / AN / Non
Rdc -> Corridor (s005) | Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 7 Igelrg / AN / Non
. Enduits lissés, projetés ou Idem
Rdc -> Accueil Plafonds ialochés / / 3 P5 / AN / Non
Rdc -> Accueil Revétements de sol Colles de carrelage / / 8 Igelrz / AN / Non
Rdc -> Accueil Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 2 'geg‘ / AN / Non
Rdc -> Accueil MLflrs et cloisons magonnées "en EndunEs lissés, projetés ou / / 6 Idem / AN / Non
dur talochés P10
] Revétements de murs, poteaux, : Idem
Rdc -> Accueil cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 9 P16 / AN / Non
Rdc -> Hall (s001) Plafonds Bandes calicot / / 10 P%\IS* / AN / Non
Rdc -> Hall (s001) Plafonds Bandes calicot / / 10 Fﬁg / AN / Non
Rdc -> Hall (s001) Revétements de sol Colles de carrelage / / 8 / S1 AN sondage sol Non
Rdc -> Hall (s001) Plafonds Enduits lissés, projetés ou / / 3 Idem / AN / Non
talochés P5
Rdc -> Hall (s001) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 2 '%G:T / AN / Non
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Rdc -> Hall (s001) dl\ﬂlrjurs et cloisons magonnées “en tglr;cétrjliéss lissés, projetés ou / 6 Igirg AN Non
Rdc -> Hall (s001) CTO?gsaingit:ei? g?fl;z,spoteaux, Colles de plinthe / 9 Igelng AN Non
Rdc -> Hall (s001) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 7 Igelrg AN Non
Rdc -> Wc (0.02) Revétements de sol Colles de carrelage / 11 Pf\ly AN Non
Rdc -> Wc (0.02) cll?oei\s/t?:\es?]ggitr?ei,e Crgthfrrz,spoteaux, Colles de faience / 12 Pif* AN Non
Rdc -> Wc (0.02) Plafonds Bandes calicot / 10 Igirg AN Non
Rdc -> Wc (0.02) Faux plafonds Panneaux / 13 Igezrg AN Non
Rdc -> Wc (0.02) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 2 Icée:T AN Non
eRt(ijg n—:el_((;%%tizgue st Faux plafonds Panneaux / 4 '%e;n AN Non
eRt(ijgn-rTel_(cs)fc](i)?)tizgue st Revétements de sol SSO?ILFJJTgS:ouches des revétements Lé 1 I(IjDeT AN Non
eRt?:n—:eL(c;%%tizc)]ue st Revétements de sol Colles non bitumineuses / 1 I%ein AN Non
eRt?:n-:eL(gg(i)%tizc)]ue st Revétements de sol Ragréages / 1 '%ein AN Non
Et?gn—:el_(g%%tizq)ue st Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 2 'cliegn AN Non
Et(ijg n-n>el_(t;gci)%ti21§ue st Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 5 I('j:eg AN Non
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Rdc -> Wc (0.01) Faux plafonds Panneaux / / 13 Pf\lz* / AN / Non
Rdc -> Wc (0.01) Revétements de sol Colles de carrelage / / 11 Pﬁo / AN / Non
Revétements de murs, poteaux, . P21
Rdc -> Wc (0.01) cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 12 N / AN / Non
B Enduits lissés, projetés ou Idem
Rdc -> Wc (0.01) Plafonds ialochés / / 3 P5 / AN / Non
Rdc -> Wec (0.01) Plafonds Bandes calicot / / 10 Igelrg / AN / Non
Rdc -> Wc (0.01) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 2 'geg‘ / AN / Non
Rdc -> Hall Revétements de sol Colles de carrelage / / 8 / S2 AN sondage sol Non
Enduits lissés, projetés ou Idem
Rdc -> Hall Plafonds talochés / / 3 P5 / AN / Non
Rdc -> Hall Plafonds Bandes calicot / / 10 Igelrg / AN / Non
Rdc -> Hall Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 2 Ige? / AN / Non
} Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
Rdc -> Hall dur talocheés / / 6 P 10 / AN / Non
Revétements de murs, poteaux, ) Idem
Rdc -> Hall cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 9 P16 / AN / Non
Etage 1 Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 15 / S4 AN / Non
souples
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Etage 1 Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 / S4 AN / Non
Etage 1 Revétements de sol Ragréages / 15 / S4 AN / Non
Etage 1 -> Wc (1.02) Faux plafonds Panneaux / 13 Igezrg / AN / Non
} Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 1 -> Wc (1.02) Plafonds talocheés / 16 P 29 / AN / Non
Etage 1->Wc (1.02) | Revétements de sol Colles de carrelage / 11 'gzrg / AN / Non
Etage 1 -> Wc (1.02) Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / 2 I?:,eg' / AN / Non
Revétements de murs, poteaux, . Idem
Etage 1 -> Wc (1.02) cloisons, gaines, coffres Colles de faience / 12 P24 / AN / Non
Etage 1 -> Wc (1.02) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 18 Igearg / AN / Non
Etage 1->Wc (1.01) | Faux plafonds Panneaux / 13 Igezrg / AN / Non
Etage 1 ->Wc (1.01) | Plafonds Enduits lissés, projetés ou / 16 | |dem / AN / Non
talochés P29
Etage 1 -> Wc (1.01) Revétements de sol Colles de carrelage / 11 lgegg / AN / Non
Etage 1 -> Wc (1.01) Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / 2 I%e;n / AN / Non
Etage 1->Wc (L01) | Revetements de murs, poteaux, Colles de faience / 12 Idem / AN / Non
’ cloisons, gaines, coffres P24

Copyright BUREAU VERITAS

Page 24/118

Date du rapport : 17/10/2024
Rapport N° : 21972096/S6/13/AM-RTV_V1



[BUREAU |
VERITAS

Etage1->CES . fac h el I .
médecin administratif Mu"rs et cloisons magonnées “en Enduqs lissés, projetés ou / 14 P25 AN / Non
dur talochés N

(s.106)

Etage1->CES P32+

médecin administratif Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 18 N AN / Non

(s.106)

Etage1->CES P33

médecin administratif Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 18 N AN / Non

(s.106)

Etage1->CES o s

médecin administratif Plafonds Enduqs lissés, projetés ou / 16 Idem AN / Non
talochés P29

(s.106)

Etage1->CES A

médecin administratif | Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé 15 Idem AN / Non
souples P27

(s.106)

Etage1->CE S Idem

médecin administratif Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 p 27 AN / Non

(s.106)

Etage1->CES \dem

médecin administratif Revétements de sol Ragréages / 15 p 27 AN / Non

(s.106)

Etage 1 -> CES . s

responsable medecin Plafonds Endwts lissés, projetés ou / 16 Idem AN / Non
talochés P29

(S1.07)

Etage 1 -> CES A

responsable medecin Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé 15 Idem AN / Non
souples P27

(S1.07)

Etage 1 -> CES \dem

responsable medecin Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 p o7 AN / Non

(S1.07)

Etage 1 -> CES \dem

responsable medecin Revétements de sol Ragréages / 15 p o7 AN / Non

(S1.07)

Etage 1 -> CES . P . s

responsable medecin Mu"rs et cloisons magonnées “en Endwts lissés, projetés ou / 14 Idem AN / Non

dur talochés P25

(S1.07)

Etage 1 -> CES \dem

responsable medecin Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 18 P32 AN / Non

(S1.07)

. :17/10/2024
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Etage 1 ->CESru Enduits lissés, projetés ou Idem

technicien (s1.08) Plafonds talochés / 16 P29 AN / Non
Etage 1 ->CESru A Sous-couches des revétements 5 Idem

technicien (s1.08) Revétements de sol souples Lé 15 iyl AN / Non
Etage 1 -> CES ru A . . Idem

technicien (s1.08) Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 p 27 AN / Non
Etage 1 -> CESru A . Idem

technicien (s1.08) Revétements de sol Ragréages / 15 il AN / Non
Etage 1 ->CESru Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 14 Idem AN / Non
technicien (s1.08) dur” talochés P25

Etage 1 -> CESru - - . . . Idem

technicien (s1.08) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 18 P32 AN / Non
Etage 1 -> CES Enduits lissés, projetés ou Idem

secretariat (s1.09) Plafonds talochés / 16 P 29 AN / Non
Etage 1 -> CES A Sous-couches des revétements . Idem

secretariat (s1.09) Revétements de sol souples Lé 15 Doy AN / Non
Etage 1 -> CES " L Idem

secretariat (s1.09) Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 p 27 AN / Non
Etage 1 -> CES A . Idem

secretariat (51.09) Revétements de sol Ragréages / 15 Do AN / Non
Etage 1 -> CES Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 14 Idem AN / Non
secretariat (s1.09) dur” talochés P25

Etage 1 -> CES - - . . . Idem

secretariat (s1.09) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 18 P32 AN / Non
Etage 1 -> CES Enduits lissés, projetés ou Idem

responsable (s.1.10) Plafonds talochés / 16 P 29 AN / Non
i :17/10/2024
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F;gggn;;lglzé 1.10) Revétements de sol SSOcl)JLrJJT;ouches des revetements Lé 15 Igezr; AN / Non
Fetsgc?nte_lglglz(gl_lo) Revétements de sol Colles non bitumineuses ! 15 Igezr? AN / Non
Fet:ggnlsézlglzé 1.10) Revétements de sol Ragréages / 15 Igezr; AN / Non
Etage 1 -> CES Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 14 Idem AN / Non
responsable (s.1.10) [dur" talochés P25

rEet:ggnie-\EIgE(il.lo) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 18 Igegrg AN / Non
e ot ™€ [Ptafonds ey S proletés o / N AN / Non
admmisiatve | |Fauxplfonds Panneau / | R n / Non
Eé?r?iiiit;;tsgn unité Revétements de sol S%c;tﬁ;ouches des revétements Lé 15 Pf\r AN / Non
Eéﬁiiiit;;ti';‘/:” unité Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 Pf\r* AN / Non
aEé?T%]iiiit;;ti'\-'/Zl" unité Revétements de sol Ragréages / 15 Pf\r AN / Non
Eé?ﬁiiét;;i'\j:" unité Revétements de sol SSO?IL:J?;S:OUCheS des revétements Lé 15 Pﬁs AN / Non
Eé?‘r?iiiit;;ti'\-'/:” unité Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 Pﬁs AN / Non
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Etage 1 -> Hall unité A . P28
administrative Revétements de sol Ragréages / 15 N AN / Non
Etage 1 -> Hall unité Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 14 P26 AN / Non
administrative dur"” talochés N
Etage 1 -> Local Plafonds Enduqs lissés, projetés ou / 16 Idem AN / Non
technique elec talochés P29
Etage 1 -> Local A Sous-couches des revétements . Idem
technique elec Revétements de sol souples Lé 15 p o7 AN / Non
Etage 1 -> Local Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 Idem AN / Non
technique elec P27
Etage 1 -> Local - . Idem
technique elec Revétements de sol Ragréages / 15 p 27 AN / Non
Etage 1 -> Local Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem

A " p / 14 AN / Non
technique elec dur talochés P 25
Etage 1 -> CES Enduits lissés, projetés ou Idem
archives copieur (s1.11) Plafonds talochés / 16 P29 AN / Non
Etage 1 -> CES Idem
archives copieur (s1.11) Faux plafonds Panneaux / 17 P31 AN / Non
Etage 1 -> CES A Sous-couches des revétements . Idem
archives copieur (s1.11) Revétements de sol souples Lé 15 p 27 AN / Non
Etage 1 -> CES A — Idem
archives copieur (s1.11) Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 p o7 AN / Non
Etage 1 -> CES A P Idem
archives copieur (s1.11) Revétements de sol Ragréages / 15 p o7 AN / Non
Etage 1 -> CES Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 14 Idem AN / Non
archives copieur (s1.11) [dur" talochés P25
. T :17/10/2024
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Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZI!-'“SOO Pl;l;l. S‘I)\ll: d. d('frti!t: = Observation ?ﬁ?::&e
écision
E:;?i(\e/ el s-:o(;iltzeﬁr (s1.11) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 18 Igesr;l / AN / Non
Etage 1 -> Deg Plafonds tglgilﬁiéss lissés, projetés ou / / 16 Igezrg / AN / Non
Etage 1 -> Deg Faux plafonds Panneaux / / 17 IgesT / AN / Non
Etage 1 -> Deg Revétements de sol s%?]lgégouches des revétements Lé / 15 |ge2r;1 / AN / Non
Etage 1 -> Deg Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 15 IFc,ile; / AN / Non
Etage 1 -> Deg Revétements de sol Ragréages / / 15 'gezr;‘ / AN / Non
Etage 1 -> Deg (m:irs et cloisons magonnées "en tElrcl)célrj1iéssIissés, projetés ou / / 14 |ge2n51 / AN / Non
I(Estf.%el)l -> CES acceuil Plafonds t;r;cétrl]iésslissés, projetés ou / / 16 |gezrg / AN / Non
Iétf.goel )1 -> CES acceuil Revétements de sol s%c;tﬁ;ouches des revétements Lé / 15 Igezn; / AN / Non
I(Estf_ %el)l -> CES acceuil Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 15 Igezr;] / AN / Non
I(Estf goel)l -> CES acceull | postements de sol Ragréages / / 15 Igezr; / AN / Non
I(Estfg()i)l -> CES acceuil dl\l/jI:J"rs et cloisons magonnées “en tglg?:ﬂgss lissés, projetés ou / / 14 'S%rg / AN / Non
I(Est]é: goel)l -> CES acceuil Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 18 Igegrg / AN / Non
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SOERISon Ouvrage MAISHSE EEnEw zgsoo Pl;l;l. S(I)\::d. ;rj;:re Observation ';’;f::t‘;e
écision

S L Bl A A R A |
E;?gﬁltlaﬁ c(:sE:L?OZ) Revétements de sol S%?]L;)?égouches des revétements Lé / 15 Igezn; / AN / Non
Eé?]%ﬁléla;i C(:sIEfOZ) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 15 Igezr;l / AN / Non
E;?lgsﬁltlaiz ((:sEfoz) Revétements de sol Ragréages / / 15 |gezn71 / AN / Non
Etage 1 -> CES Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / / 14 Idem / AN / Non
consultat 1 (s1.02) dur"” talochés P25

Eé?\gsﬁltlaa ((:SEZEOZ) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 18 'geg / AN / Non
Iét.iz_;.]g;; -> CES cadre Plafonds tglgilrllgss”SSés' projetés ou / / 16 |gezrg / AN , Non
I(Est.eig.]gaj -> CES cadre Revétements de sol si?jl;?;ouches des revétements Lé / 15 |ge2r; / AN , Non
I(:;t.&;_?ga:; -> CES cadre Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 15 Ige;n; / AN / Non
g&iggai; -> CES cadre Revétements de sol Ragréages / / 15 |ge2r;1 / AN / Non
l(zst.alg.]g:s -> CES cadre (m:flrs et cloisons magonnées "en tglrc])il;iéss lissés, projetés ou / / 14 |gezr2 / AN , Non
I(Est.i?g:,j -> CES cadre Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 18 Ige3r;1 / AN / Non
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Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZII;JSOO Pl;l;l. S‘I)\:: d. d(frti!t: = Observation ':f‘?::t?
écision
A I O T I AR |
(I:Ect)?\gsﬁltlaiz c(:sE:L?O 4) Revétements de sol S%?]L;)?égouches des revétements Lé / 15 Igezn; / AN / Non
Eé?]%ﬁléla;z C(:sEfo 4) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 15 IFc>|e2r;1 / AN / Non
Eé?\gsﬁlgaiz ((:sE:EO 4) Revétements de sol Ragréages / / 15 'gezn; / AN / Non
Ect)i?sﬁltla; ((:sEfO4) dl\llljglrs et cloisons magonnées "en tglrcl)cél;iéss lissés, projetés ou / / 14 Igezrg / AN / Non
(I:Ect)?\gsﬁltlaiz ((:sE:EO 4) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 18 'geg / AN / Non
Etage 2 cm:J"rs et cloisons magonnées “en “Egg;gs de ragréage, débullage, Platre Blanc 2 / S5 AN / Non
Etage 2 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 18 / S6 AN sondage em[)%tlﬁnrgﬁtnmserie etle Non
Etage 2 -> DNS (S.206) | Plafonds |Enaufs lisses, projetés ou Plare | Blanc | 24 | %M / AN / Non
Etage 2 -> DNS (S.206) (m:f.'s et cloisons magonnées "en "522325 de ragréage, débullage, | pj5e Blanc | 22 Idem / AN / Non
Etage 2 -> DNS (S.206) | Cloisons (Iégeéres et préfabriquées) | Bandes calicot Papier MS;{,?Q' 23 'giT / AN / Non
Etage 2 -> DNS (S.206) | Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 21 Ige;; / AN / Non
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Critere >
o o o
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZI!-'“SO Pl;lél S(I)\ln d de Observation ?;?::&e
. * décision
Enduits lissés, projetés ou A Idem
Etage 2 -> DNS (s.207) | Plafonds talocheés Platre Blanc 24 P42 / AN / Non
A Sous-couches des revétements . Idem
Etage 2 -> DNS (s.207) [ Revétements de sol Souples Lé / 19 P34 / AN / Non
Etage 2 -> DNS (s.207) | Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 19 |F<>1e3r2 / AN / Non
Etage 2 -> DNS (s.207) | Revétements de sol Ragréages / / 19 |ge3r2 / AN / Non
} Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, A Idem
Etage 2 -> DNS (s.207) dur lissage Platre Blanc 22 P39 / AN / Non
Etage 2 -> DNS (s.207) | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot Papier Mg}gﬁg' 23 'S‘ZT / AN / Non
Etage 2 -> DNS (s.207) | Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 21 Igegn; / AN / Non
Revétements de murs, poteaux, . P61*
Etage 2 -> WC (2.05) cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 32 N / AN / Non
Etage 2 -> WC (2.05) Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage / / 33 P?\IS* / AN / Non
Enduits lissés, projetés ou A Idem
Etage 2 -> WC (2.05) Plafonds ialochés Platre Blanc 24 P 42 / AN / Non
A Sous-couches des revétements . . Idem
Etage 2 -> WC (2.05) Revétements de sol souples Lé Beige 27 P51 / AN / Non
Etage 2 -> WC (2.05) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 27 IS%T / AN / Non
Etage 2 -> WC (2.05) Revétements de sol Ragréages / / 27 ISQST / AN / Non
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écision

} Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, A Idem
Etage 2 -> WC (2.05) dur lissage Platre Blanc 22 P39 / AN / Non
Etage 2 -> WC (2.05) Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot Papier MBa}gr?g' 23 'giT / AN / Non
Etage 2 -> DPT ACT Enduits lissés, projetés ou A Idem
(S.205) Plafonds ialochés Platre Blanc 24 P 42 / AN / Non
Etage 2 -> DPT ACT Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, A Idem
(S.205) dur lissage Platre Blanc 22 P39 / AN / Non
Etage 2 -> DPT ACT . P . L . . Marron, Idem
(S.205) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot Papier Blanc 23 P a1 / AN / Non
Etage 2 -> DPT ACT L . . . Idem
(S.205) Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 21 P37 / AN / Non
Etage 2 -> DPT ACT Enduits lissés, projetés ou A Idem
(5.204) Plafonds taloches Platre Blanc 24 P 42 / AN / Non
Etage 2 -> DPT ACT Enduits lissés, projetés ou A Idem
(5.204) Plafonds talocheés Platre Blanc 26 P 49 / AN / Non
Etage 2 -> DPT ACT Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, 2 Idem
(5.204) dur lissage Platre Blanc 22 P 39 / AN / Non
Etage 2 -> DPT ACT Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem
(5.204) dur” talocheés Platre Blanc 25 P47 / AN / Non
Etage 2 -> DPT ACT . . . . Idem
(5.204) Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 21 P37 / AN / Non
Etage 2 -> Circulation Enduits lissés, projetés ou A Idem
(S.2.03) Plafonds talocheés Platre Blanc 24 P 42 / AN / Non
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I(Estazz_;]g; -> Circulation Plafonds tglr;c(i:tﬁiésslissés, projetés ou Platre Blanc 26 girg / AN , Non
I(Estazgggz) -> Circulation (m:flrs et cloisons magonnées "en Iiigg;gs de ragréage, débullage, Platre Blanc 22 Eegn; / AN , Non
I(Estazgggz) -> Circulation d’\S:J"rS et cloisons magonnées “en tglg?:ﬂgss lissés, projetés ou Platre Blanc 25 Igir;] / AN , Non
Etggf 2->DNS (S Plafonds t;giﬂgzlmés' projetés ou Platre Blanc 24 'gin; / AN / Non
Etgg)e 2->DNS (S Plafonds tglr;célrj]iésslissés, projetés ou Platre Blanc 26 IS?{S / AN / Non
gtgg)e 2->DNS (S dl\l/JI:J"rs et cloisons magonnées "en “Egg;gs de ragréage, débullage, Platre Blanc 2 |ge3rg / AN / Non
gtgg)e 2->DNS (S dﬁ:{rs et cloisons magonnées "en tglg(iﬂgss lissés, projetés ou Platre Blanc 25 Eir; / AN , Non
Etgg)e 2->DNS (S Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 21 Igesr;l / AN / Non
I(Estazggzz) -> Cireulation | pjatonds t;‘;‘é‘ﬁgss lissés, projetés ou Platre Blanc 24 'gfg / AN / Non
I(Estazggzz) ->Circulation | 500 e tglr;itrjliéss lissés, projetés ou Platre Blanc 26 ging ; AN , Non
I(Estazggzz) -> Circulation (M:J"rs et cloisons magonnées "en Iggggti?ts de ragréage, débullage, Platre Blanc 2 Igegrg / AN ; Non
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. * décision
Etage 2 -> Circulation Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem
(5.2.02) dur” ialochés Platre Blanc 25 P47 / AN / Non
Etage 2 -> Circulation o . . . Idem
(5.2.02) Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 21 P37 / AN / Non
Etage 2-> Salle de Plafonds Enduqs lissés, projetés ou Platre Blanc 26 pag / AN / Non
reunion (S 2.09) talochés N
Etage 2 -> Salle de Enduits lissés, projetés ou A P50
reunion (S 2.09) Plafonds ialochés Pléatre Blanc 26 N / AN / Non
Etage 2 -> Salle de Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A P47+
reunion (S 2.09) dur” talochés Platre Blanc % N ! AN ! Non
Etage 2 -> Salle de Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A P48
reunion (S 2.09) dur” talochés Plétre Blanc 25 N / AN / Non
Etage 2 -> Salle de Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, A Idem
reunion (S 2.09) dur"” lissage Platre Blanc 22 P39 ! AN / Non
Etage 2 -> Salle de L . . . Idem
reunion (S 2.09) Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 21 P37 / AN / Non
Etage 2 ->HSP 1 Plafonds Enduits lissés, projetés ou Platre Blanc 24 Idem / AN / Non
talochés P42
Etage 2 -> HSP 1 M‘f,rs et cloisons magonnées "en _Endunts de ragréage, débullage, Platre Blanc 22 Idem / AN / Non
dur lissage P39
Etage 2 -> Circulation : - Idem
(S 2.01) Faux plafonds Panneaux Fibreux Gris 20 P 36 / AN / Non
Etage 2 -> Circulation Enduits lissés, projetés ou A Idem
(S 2.01) Plafonds talocheés Platre Blanc 24 P 42 / AN / Non
. Date du rapport : 17/10/2024
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Etage 2 -> Circulation A Sous-couches des revétements . Idem
(S 2.01) Revétements de sol souples Lé / 19 P34 / AN / Non
Etage 2 -> Circulation o - Idem
(S 2.01) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 19 P34 / AN / Non
Etage 2 -> Circulation A . Idem
(S 2.01) Revétements de sol Ragréages / / 19 P34 / AN / Non
Etage 2 -> Circulation Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, A Idem
(S 2.01) dur lissage Platre Blanc 22 P39 / AN / Non
Etage 2 -> Circulation . PN . Lo . X Marron, Idem
(S 2.01) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot Papier Blanc 23 P a1 / AN / Non
Etage 2 -> HSP 2 Faux plafonds Panneaux Fibreux Gris 20 Pf‘\le* / AN / Non
Etage 2 -> HSP 2 Plafonds EndUIES lissés, projetés ou Platre Blanc 24 paz / AN / Non
talochés N
Etage 2 -> HSP 2 Revétements de sol Sous-couches  des revétements Lé / 19 p3ar / AN / Non
souples N
Etage 2 -> HSP 2 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 19 P?\f'* / AN / Non
Etage 2 -> HSP 2 Revétements de sol Ragréages / / 19 Pf‘\f* / AN / Non
Etage 2 -> HSP 2 Revétements de sol Sous-couches  des revétements Lé / 19 PS5 / AN / Non
souples N
Etage 2 -> HSP 2 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 19 Pﬁs / AN / Non
Etage 2 -> HSP 2 Revétements de sol Ragréages / / 19 Pﬁs / AN / Non
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Etage 2 -> HSP 2 Mu"rs et cloisons magonnées "en Endwts de ragréage, débullage, Platre Blanc 22 P39* / AN / Non
dur lissage N
Etage 2 -> HSP 2 Mu"rs et cloisons magonnées "en Endwts de ragréage, débullage, Platre Blanc 22 P40 / AN / Non
dur lissage N
Etage 2 -> HSP 2 Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot Papier MB&?;?Q’ 23 P?\ll* / AN / Non
. P e ) . Marron, P44
Etage 2 -> HSP 2 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot Papier Blanc 23 N / AN / Non
Etage 2 -> HSP 2 Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 21 Pf‘f / AN / Non
Etage 2 -> HSP 2 Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 21 Pﬁs / AN / Non
Etage 2 -> DPT Action Plafonds Enduqs lissés, projetés ou Platre Blanc 24 P43 / AN / Non
sociale (S 2.10) talochés N
Etage 2 -> DPT Action . . Idem
sociale (S 2.10) Faux plafonds Panneaux Fibreux Gris 20 P36 / AN / Non
Etage 2 -> DPT Action | Murs et cloisons magonnées "en Enduits de ragréage, débullage, A Idem
sociale (S 2.10) dur" lissage Platre Blanc 2 P39 ! AN ! Non
Etage 2 -> DPT Action L . . . Idem
sociale (S 2.10) Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 21 P37 / AN / Non
Etage 2 -> Deg 2 Plafonds Enduits lissés, projetés ou Platre Blanc 24 Idem / AN I Non
talochés P42
A Sous-couches des revétements . Idem
Etage 2 -> Deg 2 Revétements de sol souples Lé / 19 P34 / AN / Non
Etage 2 -> Deg 2 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 19 IS%T / AN / Non
. :17/10/2024
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Etage 2 -> Deg 2 Revétements de sol Ragréages / / 19 Igesrz / AN / Non
Etage 2 -> Deg 2 Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot Papier Mﬁgﬁg' 23 'giT / AN / Non
Etage 2 -> SDB Revétements de sol siﬂt;;ouches des revétements Lé Beige 27 Pf’\ll* / AN / Non
Etage 2 -> SDB Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 27 P‘:’\ll* / AN / Non
Etage 2 -> SDB Revétements de sol Ragréages / / 27 Pl‘:’\ll* / AN / Non
Etage 2 -> SDB Revétements de sol s%zl;f;ouches des revétements Lé Beige 27 P,gz / AN / Non
Etage 2 -> SDB Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 27 Pﬁz / AN / Non
Etage 2 -> SDB Revétements de sol Ragréages / / 27 Pﬁz / AN / Non
Etage 2 -> SDB Revétements de sol Colles de carrelage / / 28 P‘:’\ls* / AN / Non
Etage 2 -> SDB Revétements de sol Colles de carrelage / / 28 Pﬁ“ / AN / Non
Etage 2 -> SDB c?;;’g:fsmgegfrfe‘ie murs, PoteaUX, | coles de plinthe / / 20 | P / AN / Non
Etage 2 -> SDB CT;;’S;ZTS;E;‘? gz:z,spoteaux, Colles de plinthe / / 29 Pﬁe / AN / Non
Etage 2 -> SDB C'E;’S:g?ggﬁ e‘f g?fg,spoteaux, Colles de faience / / 32 PSZ / AN / Non
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Critere ,

o o

Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur A A de Observation USRS

ZPSO Prél. décisi amiante
écision

Etage 2 -> SDB Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage / / 33 P,34 AN / Non

Etage 2 -> RGT Revétements de sol Colles de carrelage / / 30 P?\r AN / Non

Etage 2 -> RGT Revétements de sol Colles de carrelage / / 30 Pﬁs AN / Non
Revétements de murs, poteaux, . P59*%

Etage 2 -> RGT cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 31 N AN / Non
Revétements de murs, poteaux, " P60

Etage 2 -> RGT cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 31 N AN / Non
Revétements de murs, poteaux, ’ Idem

Etage 2 -> RGT cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 29 P 55 AN / Non
Revétements de murs, poteaux, . Idem

Etage 2 -> RGT cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 32 P61 AN / Non

Etage 3 ->wc (3.01) Faux plafonds Panneaux / / 40 PZ\;’* AN / Non

Etage 3 ->wc (3.01) Revétements de sol Sous-couches des revétements / / 38 prst AN / Non

souples N

Etage 3 ->wc (3.01) Revétements de sol Ragréages / / 38 Pz\f* AN / Non

Etage 3 ->wc (3.01) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 38 PLs* AN / Non

Etage 3 ->wc (3.01) Revétements de sol Sous-couches  des revétements / / 38 P74 AN / Non

souples N
Etage 3 ->wc (3.01) Revétements de sol Ragréages / / 38 P,zl4 AN / Non
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Etage 3 ->wc (3.01) Revétements de sol Colles non bitumineuses / 38 P|314 AN / Non
Etage 3 ->wc (3.01) CT;Z?:?S; gltns ei,e Q);Jfrrz,spoteaux, Colles de faience / 39 PZ\IS* AN / Non
Etage 3 ->wc (3.01) cll?oei\s/s;esr,ng ;ll'[: ei? g?frrse,spoteaux, Colles de faience / 39 P&G AN / Non
Etage 3 ->wc (3.01) Plafonds Bandes calicot / 36 Ig(zrg AN / Non
Etage 3 ->wc (3.01) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 35 |geér;1 AN / Non
E(te?ggni e-s>) DNS (13 Plafonds Bandes calicot / 36 P?\lg* AN / Non
Eé?ggnan e_:) DNS (13 | pjatonds Bandes calicot / 36 10 AN / Non
E;?ggni e_s>) DNS (13 Revétements de sol e?]?rl:eecsoum;%uﬁgﬁ: avec / 34 P?\IS* AN / Non
E;?ggnsne_:) DNS (13 Revétements de sol Colles non bitumineuses / 34 P?\IS* AN / Non
Eé?gg n?;] e-s>) DNS (13 Revétements de sol Ragréages / 34 P?\IS* AN / Non
cla0e 35 (12| Revetements e so Dot moetes avec / s | P AN /
Eé?ggnie_s)) DNS (13 Revétements de sol Colles non bitumineuses / 34 PSG AN / Non
Eé?ggn% e_s>) DNS (13 Revétements de sol Ragréages / 34 PSG AN / Non
E;?ggnsne_:) DNS (13 Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 35 P?\r AN / Non
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Eé?ggnie-;) DNS (13 Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 35 PSS AN / Non
Etta?ggn?’le_:) DNS (13 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 37 PLl* AN / Non
E;?ggnie_;) DNS (13 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 37 P,zlz AN / Non
Elage 3 5 ONS (13 | Fagades legeres, murs eaut. | Joi dassemblage / a | : /
Elage 3 ZONS(13 | Facades gores murs AU | sons dassemblage / | R ” /
(2365 [Reveemens dosol oopcouches desrevetements | w | o ,
Eé?)?eeu?(:;gg?l Revétements de sol Ragréages / 46 P?\IS* AN / Non
Eé?)?:u? (:3L.8§)al Revétements de sol Colles non bitumineuses / 46 P?\IB* AN / Non
S Ae [Reveemens deso S counes des eveemens | w0 | R o /
Eé%?:u?(:;gg?l Revétements de sol Ragréages / 46 Pﬁg AN ! Non
Ect)?)?:u? (;Sligg?l Revétements de sol Colles non bitumineuses / 46 Pﬁg AN / Non
E;%?:u?(:;gg?l Plafonds Bandes calicot / 36 'ﬁ%’;‘ AN ! Non
Ect)?)?:u? ('s>.3l‘.8§;i| Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / 35 Ig%r? AN / Non
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Etage 3 -> Local L - . . . Idem

copieur ( 5.3.03) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 37 P71 AN / Non

Etage 3 -> Deg 3.05 Revétements de sol Sous-couches  des revétements / 43 pa2 AN / Non
souples N

Etage 3 -> Deg 3.05 Revétements de sol Colles non bitumineuses / 43 P?\lz* AN / Non

Etage 3 -> Deg 3.05 Revétements de sol Ragréages / 43 P?\lz* AN / Non

Etage 3 -> Deg 3.05 Revétements de sol Sous-couches des revétements / 43 P83 AN / Non
souples N

Etage 3 -> Deg 3.05 Revétements de sol Colles non bitumineuses / 43 Pﬁs AN / Non

Etage 3 -> Deg 3.05 Revétements de sol Ragréages / 43 pﬁs AN / Non

Etage 3 ->Deg 3.05 | Plafonds Bandes calicot / 36 Igeerg AN / Non

Etage 3 -> Deg 3.05 Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 35 Ig%r;] AN / Non

Etage 3 -> SCE A .

ACTION SOCIALE (S | Revétements de sol Sous-couches des revétements / 4 | PB4 AN / Non
souples N

3.04)

Etage 3 -> SCE Pga*

ACTION SOCIALE (S Revétements de sol Ragréages / 44 N AN / Non

3.04)

Etage 3 -> SCE pga*

ACTION SOCIALE (S | Revétements de sol Colles non bitumineuses / 44 N AN / Non

3.04)

Etage 3 -> SCE A

ACTION SOCIALE (S | Revétements de sol Sous-couches  des revétements / 44 P85 AN / Non
souples N

3.04)

Etage 3 -> SCE P85

ACTION SOCIALE (S | Revétements de sol Ragréages / 44 N AN / Non

3.04)
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Aspect

Couleur

NO
ZPSO

N°

Prél.

N°

Sond. de

Critére

décision

8z
BUREAU
VEHITAS

Présence

Observation amiante

Etage 3 -> SCE P85

ACTION SOCIALE (S | Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 44 N / AN / Non
3.04)

Etage 3 -> SCE . o e s .

ACTION SOCIALE (S dMu"rs et cloisons magonnées "en ElndlﬁIES lissés, projetés ou / / 5 P?\le / AN / Non
3.04) ur talochés

Etage 3 -> SCE . . . s

ACTION SOCIALE (S dle.rs et cloisons magonnées "en Ell’ldlr.I]IES lissés, projetés ou / / 5 P'£\317 / AN / Non
3.04) ur talochés

Etage 3 -> SCE Idem

ACTION SOCIALE (S | Plafonds Bandes calicot / / 36 P 69 / AN / Non
3.04)

Etage 3 -> SCE Idem

ACTION SOCIALE (S | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 P67 / AN / Non
3.04)

Etage 3 -> SCE 1dem

ACTION SOCIALE (S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 37 P71 / AN / Non
3.04)

Etage 3 -> Esc Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 42 P?\lo* / AN / Non
Etage 3 -> Esc Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 42 Pﬁl / AN / Non
Etage 3 -> Esc Plafonds Bandes calicot / / 36 IS%rg / AN / Non
Etage 3 -> Esc Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 Ig%"; / AN / Non
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée &8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Sous sol /

Sous sol -> Circulation (ss 1.04) /
Sous sol -> Palier /

Sous sol -> Rangt (ss 1.03) /
Sous sol -> Circulation 2 /
Sous sol -> Autocom (ss.1.02) /
Sous sol -> CES reserve (ss1.01) /
Sous sol -> Reserve 1 (ss 1.05) /
Sous sol -> Local (ss.1.06) /
Sous sol -> Elec /

Sous sol -> Rampe /

Sous sol -> Ex onduleur (local) /

Sous sol -> Ex onduleur (local) -> Onduleur
(equipement)

Sous sol -> Ss (1.07) /

Sous sol -> Edf /

Sous sol -> Reserve 2 /

Sous sol -> Poste haute tension /

Sous sol -> Poste haute tension -> /
Transformateur

Sous sol -> Poste haute tension -> Cellule /

Sous sol -> Degagement (ss. 1.08) /

Sous sol -> Vers rdc /

Rdc /

Rdc -> Salle Etp prevention 1 (s0.04) /
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Localisation Descriptif sol / mur / plafond
Rdc -> Salle etp et prevention (s.003) /
Rdc -> Corridor (s005) /
Rdc -> Accueil /
Rdc -> Hall (s001) /
Rdc -> Wc (0.02) /
Rdc -> Logistique st etienne (s.002) /
Rdc -> Wc (0.01) /
Rdc -> Hall /
Etage 1 /
Etage 1 -> Wc (1.02) /
Etage 1 -> Wc (1.01) /
Etage 1 -> C E S médecin administratif (s.106) /
Etage 1 -> CES responsable medecin (S1.07) /
Etage 1 -> CES ru technicien (s1.08) /
Etage 1 -> CES secretariat (s1.09) /
Etage 1 -> CES responsable (s.1.10) /
Etage 1 -> Hall unité administrative /
Etage 1 -> Local technique elec /
Etage 1 -> CES archives copieur (s1.11) /
Etage 1 -> Deg /
Etage 1 -> CES acceuil (s1.01) /
Etage 1 -> CES consultat 1 (s1.02) /
Etage 1 -> CES cadre (s.1.03) /
Etage 1 -> CES consultat 2 (s1.04) /
Etage 2 /
Etage 2 -> DNS (S.206) /
Etage 2 -> DNS (s.207) /
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Localisation Descriptif sol / mur | plafond

Etage 2 -> WC (2.05) /

Etage 2 -> DPT ACT (S.205) /

Etage 2 -> DPT ACT (s.204) /

Etage 2 -> Circulation (S.2.03) /

Etage 2 -> DNS (S 2.08) /

Etage 2 -> Circulation (S.2.02) /

Etage 2 -> Salle de reunion (S 2.09) /

Etage 2 ->HSP 1 /

Etage 2 -> Circulation (S 2.01) /

Etage 2 -> HSP 2 /

Etage 2 -> DPT Action sociale (S 2.10) /

Etage 2 -> Deg 2 /

Etage 2 -> SDB /

Etage 2 -> RGT /

Etage 3 /

Etage 3 ->wc (3.01) /

Etage 3 -> DNS ( 13 personnes) /

Etage 3 -> Local copieur ( s.3.03) /

Etage 3 -> Deg 3.05 /

Etage 3 -> SCE ACTION SOCIALE (S 3.04) /

Etage 3 -> Esc /
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7.2. Photos prélevements

Sous sol -> CES reserve (ss1.01) Sous sol -> CES reserve (ss1.01)

Revétements de sol -> Peintures de sol Revétements de sol -> Peintures de sol

Sous sol -> Local (ss.1.06) Sous sol -> Local (ss.1.06)

Poutres -> Peintures Poutres -> Peintures
Sous sol -> Local (ss.1.06) Sous sol -> Local (ss.1.06)

Tuyauteries -> Calorifugeages Tuyauteries -> Calorifugeages

. Date du rapport : 17/10/2024
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ZPSO 53

Sous sol -> Elec

ZPSO 53

Sous sol -> Elec

Plafonds -> Bandes calicot Plafonds -> Bandes calicot

ZPSO 66

Sous sol -> Ex onduleur (local) -> Onduleur (equipement)

ZPSO 66

Sous sol -> Ex onduleur (local) -> Onduleur (equipement)

Al

Equipements -> Peintures Equipements -> Peintures

ZPSO 48

Sous sol -> Reserve 2

ZPSO 48

Sous sol -> Reserve 2

Plafonds -> Peintures décoratives

Plafonds -> Peintures décoratives
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Sous sol -> Reserve 2

Sous sol -> Reserve 2

Gaines et coffres horizontaux -> Enduits de jointoiement des
plaques de platre

Gaines et coffres horizontaux -> Enduits de jointoiement des
plaques de platre

Sous sol -> Reserve 2

Sous sol -> Reserve 2

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Sous sol -> Reserve 2

Sous sol -> Reserve 2

Cloisons (légeres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Cloisons (légeres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Copyright BUREAU VERITAS

Page 49/118

Date du rapport : 17/10/2024
Rapport N° : 21972096/S6/13/AM-RTV_V1



7838
BUREAU
VERITAS

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Equipements -> Plaques isolantes internes

Equipements -> Plaques isolantes internes

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Equipements -> Plaques isolantes internes

Equipements -> Plaques isolantes internes

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Equipements -> Tresses

Equipements -> Tresses
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Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Equipements -> Plaques isolantes internes

Equipements -> Plaques isolantes internes

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Equipements -> Peintures

Equipements -> Peintures

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Sous sol -> Poste haute tension -> Transformateur

Equipements -> Peintures

Equipements -> Peintures
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Sous sol -> Poste haute tension -> Cellule

Sous sol -> Poste haute tension -> Cellule

Equipements -> Peintures

Equipements -> Peintures

Sous sol -> Poste haute tension -> Cellule

Sous sol -> Poste haute tension -> Cellule

Equipements -> Joints d'étanchéité

Equipements -> Joints d'étanchéité

Sous sol -> Poste haute tension -> Cellule

Sous sol -> Poste haute tension -> Cellule

Equipements -> Tresses

Equipements -> Tresses
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Sous sol -> Poste haute tension -> Cellule

Sous sol -> Poste haute tension -> Cellule

| - .' i

Equipements -> Tresses

Equipements -> Tresses

Sous sol -> Vers rdc

Sous sol -> Vers rdc

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Rdc -> Salle Etp prevention 1 (s0.04)

Rdc -> Salle Etp prevention 1 (s0.04)

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés

ou talochés
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ZPSO 7

Rdc -> Salle Etp prevention 1 (s0.04)

ZPSO 7

Rdc -> Salle Etp prevention 1 (s0.04)

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

ZPSO 3

Rdc -> Salle etp et prevention (s.003)

ZPSO 3

Rdc -> Salle etp et prevention (s.003)

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

ZPSO 4

Rdc -> Salle etp et prevention (s.003)

ZPSO 1

Rdc -> Salle etp et prevention (s.003)

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages
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ZPSO 1 ZPSO 2

Rdc -> Salle etp et prevention (s.003) Rdc -> Salle etp et prevention (s.003)

g bl

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

ZPSO 2 ZPSO 5

Rdc -> Salle etp et prevention (s.003) Rdc -> Salle etp et prevention (s.003)

Cloisons (légeéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Cloisons (légeres et préfabriquées) -> Bandes calicot Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage
ZPSO 5 ZPSO 8
Rdc -> Salle etp et prevention (s.003) Rdc -> Corridor (s005)

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage Revétements de sol -> Colles de carrelage

Date du rapport : 17/10/2024
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ZPSO 8 ZPSO 8
Rdc -> Corridor (s005) Rdc -> Corridor (s005)
Revétements de sol -> Colles de carrelage Revétements de sol -> Colles de carrelage
ZPSO 9 ZPSO 9
Rdc -> Corridor (s005) Rdc -> Corridor (s005)
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe Colles de plinthe
ZPSO 10 ZPSO 10
Rdc -> Hall (s001) Rdc -> Hall (s001)
Plafonds -> Bandes calicot Plafonds -> Bandes calicot

Date du rapport : 17/10/2024

Copyright BUREAU VERITAS Page 56/118 Rapport N° : 21972096/S6/13/AM-RTV_V1



Copyright BUREAU VERITAS

ZPSO 11

Rdc -> Wc (0.02)
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ZPSO 12

Rdc -> Wc (0.02)

SUN
SY

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

ZPSO 13

Rdc -> Wc (0.01)

ZPSO 11

Rdc ->Wc (0.01)

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 12

Rdc -> Wc (0.01)

ZPSO 14

Etage 1 -> C E S médecin administratif (s.106)

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés
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ZPSO 18

Etage 1-> C E S médecin administratif (s.106)
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ZPSO 18

Etage 1 -> C E S médecin administratif (s.106)

SUN
SY

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

ZPSO 16

Etage 1 -> Hall unité administrative

ZPSO 16

Etage 1 -> Hall unité administrative

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

ZPSO 17

Etage 1 -> Hall unité administrative

ZPSO 15

Etage 1 -> Hall unité administrative

]

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages
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ZPSO 15

Etage 1 -> Hall unité administrative

v
o)
)

%g

BUREAU
VERITAS

ZPSO 14

Etage 1 -> Hall unité administrative

SUN
SY

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

ZPSO 32

Etage 2 -> WC (2.05)

ZPSO 33

Etage 2 -> WC (2.05)

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

ZPSO 26

Etage 2 -> Salle de reunion (S 2.09)

ZPSO 26

Etage 2 -> Salle de reunion (S 2.09)

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés
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ZPSO 25

Etage 2 -> Salle de reunion (S 2.09)
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SUN
SY

ZPSO 25

Etage 2 -> Salle de reunion (S 2.09)

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

ZPSO 20

Etage 2 -> HSP 2

ZPSO 24

Etage 2 -> HSP 2

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

ZPSO 19

Etage 2 -> HSP 2

ZPSO 19

Etage 2 -> HSP 2

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages
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ZPSO 22 ZPSO 22

Etage 2 -> HSP 2 Etage 2 -> HSP 2

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits de ragréage,
débullage, lissage débullage, lissage

ZPSO 23 ZPSO 23

Etage 2 -> HSP 2

Etage 2 -> HSP 2

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

ZPSO 21 ZPSO 21

Etage 2 -> HSP 2

Etage 2 -> HSP 2

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

Date du rapport : 17/10/2024
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ZPSO 24

Etage 2 -> DPT Action sociale (S 2.10)

v
o)
)

@

BUREAU
VERITAS

ZPSO 27

Etage 2 -> SDB

SUN
SY

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

ZPSO 27

Etage 2 -> SDB

ZPSO 28

Etage 2 -> SDB

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 28

Etage 2 -> SDB

ZPSO 29

Etage 2 -> SDB

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe
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ZPSO 29

Etage 2 -> SDB

v
o)
)

@
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SUN
SY

ZPSO 32

Etage 2 -> SDB

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

ZPSO 33

Etage 2 -> SDB

ZPSO 30

Etage 2 -> RGT

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 30

Etage 2 -> RGT

ZPSO 31

Etage 2 -> RGT

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience
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ZPSO 31

Etage 2 -> RGT

VERITAS

ZPSO 40

Etage 3 ->wc (3.01)

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

ZPSO 38

Etage 3 ->wc (3.01)

ZPSO 38

Etage 3 ->wc (3.01)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

ZPSO 38

Etage 3 ->wc (3.01)

ZPSO 39

Etage 3 ->wc (3.01)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience
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ZPSO 39 ZPSO 36

Etage 3 ->wc (3.01) Etage 3 -> DNS ( 13 personnes)

R . R R _
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Plafonds -> Bandes calicot

Colles de faience

ZPSO 36 ZPSO 34

Etage 3 -> DNS ( 13 personnes)

Etage 3 -> DNS ( 13 personnes)

—

Revétements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire

Plafonds -> Bandes calicot | Colles non bitumineuses | Ragréages

ZPSO 34 ZPSO 35

Etage 3 -> DNS ( 13 personnes)

Etage 3 -> DNS ( 13 personnes)

Cloisons (légeres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Revétements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire
| Colles non bitumineuses | Ragréages

Date du rapport : 17/10/2024
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ZPSO 35

ZPSO 37

Etage 3 -> DNS ( 13 personnes) Etage 3 -> DNS ( 13 personnes)

Cloisons (légeéres et préfabriquées) -> Bandes calicot Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

ZPSO 41

Etage 3 -> DNS ( 13 personnes)

ZPSO 41

Etage 3 -> DNS ( 13 personnes)

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -
> Joints d'assemblage > Joints d'assemblage

ZPSO 41

Etage 3 -> DNS ( 13 personnes)

ZPSO 46

Etage 3 -> Local copieur (s.3.03)

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
> Joints d'assemblage Ragréages | Colles non bitumineuses

Copyright BUREAU VERITAS
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ZPSO 46

Etage 3 -> Local copieur (s.3.03)

BUREAU
VERITAS

ZPSO 43

Etage 3 ->Deg 3.05

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

ZPSO 43

Etage 3 ->Deg 3.05

ZPSO 44

Etage 3 -> SCE ACTION SOCIALE (S 3.04)

L

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

ZPSO 44

Etage 3 -> SCE ACTION SOCIALE (S 3.04)

ZPSO 45

Etage 3 -> SCE ACTION SOCIALE (S 3.04)

g

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés
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Etage 3 -> SCE ACTION SOCIALE (S 3.04) Etage 3 -> Esc

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés

. Revétements de sol -> Colles non bitumineuses
ou talochés

Etage 3 -> Esc

Revétements de sol -> Colles non bitumineuses

Date du rapport : 17/10/2024
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7.3. Photos sondages

ZPSO 8 ZPSO 8

Rdc -> Hall (s001) Rdc -> Hall

Revétements de sol -> Colles de carrelage Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 18

Etage 2

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

. Date du rapport : 17/10/2024
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Ensemble du niveau

Ensemble d ‘elements eventuels entre le bati et la fenetre non accessible sans sondage destructif consequent

Sondage a realiser apres la depose totale d'une fenetre
“test” ou bien la realisation de sondage destructifs

consequent

Ensemble du niveau

Réserve sur les gaines de ventilation partie plénum

intervention apres demontage des faux plafonds vu
avec notre interlocuteur

Hall

Parois de bois non démontable murs

démontage des partie en place le jour de la visite

Copyright BUREAU VERITAS
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Ensemble du niveau

Ensemble d’elements
d éventuels entre le bati et fénetre non accessible sans sondages destructif conséquent

Sondages a réaliser aprés la dépose totale d'une
fénetre “ test” ou bien la réalisation de sondages
destructif conséquent

Ensemble du niveau

Réserve sur les gaines de ventilation partie plénum

Intervention apres demontage des faux plafonds vu
avec notre interlocuteur

Ensemble du niveau

Ensemble d’éléments éventuels entre le bati et la fénetre non accessible sans sondages destructif conséquent

Sondage a réaliser aprés la dépose totale d'une fénetre
“test” ou bien la réalisation de sondages destructif
conséquent

Date du rapport : 17/10/2024
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Ensemble du niveau

réserve sur les gaines de ventilation partie plénum

Intervention aprés démontage des faux plafonds vu
avec notre interlocuteur sur place

Ensemble du niveau

Ensemble d’elements éventuels entre le bati et la fénetre non accessible sans sondages destructif conséquent

Sondage a réaliser aprés dépose totale d' une fénetre
“test” ou bien la réalisation de sondage destructif
conséquent

Date du rapport : 17/10/2024
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7.5. Attestation d’assurance

‘MSIG

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 73009 PARIS —
certifions par la présente que la Socigté :

ATTESTATION D'ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrt auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de RESPOMNSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséguences pécunigires de la RESPOMSABILITE CIVILE pouvant
incomiber a I'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causes aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,

- Assistance technique pour travaux de traitement de Famiante,

- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,

- Réalization ou mise a jour de DAPP,

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition

- Réalisation ou mise & jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés travaux de retrait et d'encapsulage,

- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélévement et analyse deau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'échantillons prélevés par Assuré,

- Mesures d'exposition & Famiante des travailleurs & leurs postes de travail,

- Verification pérodique de I'état de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
bétiments,

- Repérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou éguipement
concourant & la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activits.

Cette activité comprend également la reprise provisoire d' étancheéité en toiture.

- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matéraux et des Déchets (PMD) issus de la
démaolition ou rénovation significative de bétiment {Décret n® 2021-822 du 25 jum 2021), vy compris le
réemploi des matériaux : concemant cette demiére mission il est précisé que les garanties
s'appliquent v compris lorsgue la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantes.

2)  Autres diagnostics
- Diagnostic radon batiments,
- Diagnostic monoxyds de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de I'état de l'installation intérieurs d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de I'état des risques naturels et technologiques (ERMNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques —DPE- :

- Location

- Cession immobiliére
MSIG Insurance Europe AG RCS Paris TH3143882 APE G512 Z
Succursale en France Sigge social: An den Dominkanem 11-27
&5 Rue de la Victoire 50683 Cologne
TE008 Paris Al=magne
Tel: +32{011 40 4,

67 42 42
Fac =330} 40 67 12 34
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‘MSIG

- ERP
- Meuf
- Mise a jour du DPE,
= Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (AMNC),
- Etat relatif & la présence de termites dans |2 batiment et diagnostic mérule (DDT),
= Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / aprés travausx,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) -
= En cas de location f vente
= Dans les parties communes
- Rizque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélevement et analyse de poussiére et de revétement afin de rechercher la présence de plomis,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Miliémes de copropriété,
- Préts conventionnés (nomes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technigue Loi SRU,
= Diagnostic de la qualité de Fair intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

3) Analyses etlou prélévements d’échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

£} Toutes missions connexes d'assistance technique etfou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance a la maitrise d’ouvrage.

7} Toutes missions de maitrise d'ceuvre de désamiantage.

B) Concernant Futilisation des appareils & plomb contenant des sources ionisantes "Assureur
note et précise que les garanties du confrat s'entendent v compris du fait de la détention l'usage et le
transport de ces maténels, pour tous dommages causes aux tiers.

9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris
les &chantillons d'amiante) et de prélévements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont
acquises notamment lors :

- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux préleveés et identifiés par le client sous la
responsabilité de BV que ces matériaux solent incorporés aux équipements du batiment ou aux
Eéquipements et process.

- Des missions de prélévement sur les instructions du client et d'analyse de matéraux identiques &
ceux-ci-dessus.

La présente attestation wvalable du 01/01/2024 & zéro heure au 31/12/2024 & minuit, est délivrée, sous

réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europs AG

65, ru d |s Wit
Tl : 01 40 &7 &3 &
w5 P gedbee e
=

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 6512 2
e en France Siége social: An den Dominkanem 11-27
&5 Rue de la Victoire 50288 Cologne
TH009 Paris All=magne
Tel: +330)1 40 &7 42 42

Faxc +330N 40 67 1224
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7.6. Certificat de compétence

certifié
DEKRA Certification certifie que Monsieur

Arnaud DE ALMEIDA

est titulaire du certificat de compétences N*DTI3122 pour -
Constat de rlsque d'EIpl]EI‘tIDI‘I au plnmh du E-DMJZDEi au Eﬂ.l'ﬂﬁ.l'!ﬂﬂﬂ

F ek o 15 crare e

Dlagrmsim amla.nie sans mention du MI'II}?'.FZIIE"I ~au HEJEJ?FEDEH

E—H_B-l“ - P

Diagnostic amiante avec mention du 04/07/2021 au DW!EEZB T '.

i e % e Bt

Etat rela‘hf ala prEem:e de ‘h!ﬂnit&-[Fr:nne Hﬂlq'p,uhhmﬂdu ME‘I =10

1 ok subvaris aires quee kewrs anduls Fapplcabon” | pour ks
Sz corifical sl valabbo & oondifion quebes nisullals des dvers nut.ﬁ:_

Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinscn, le 080072021

Le man-raspac| das ciesman conlracioellen paul randra co carlilicnt snvalida

DEKRA Carlificalion SAE — www dekra-cestifcation. fr
Inmouble La Boursidiéne - Pore | - Ase da la Boursidire - 92350 Le Flassis-Aobirson - Francd
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7.7. Croquis de repérage
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Sous sol Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/13
Planche 1/5
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

i !?J(-?QL i

55 1.05

$54.03 390 m?

6.40 m2

AUTOCOM

-\ s;\koz 2

|
55 1.01

CES
R‘ESE RVE

( Archives, 1o !aum.r!ures rm_pnmés S

35.30 m*

RESERVE 1 @,ERVE 2

34.80 m*

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif | . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE

31000 TOULOUSE

Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Rdc Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/13
Planche 2/5
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

@LLE@

i

PREL»‘?"‘ RON

27.30 m?

il

S

S 0.01

HAp 1

Ofe HALL 2
63.30 m2

ASC
2.90 m*
vic 0.0 A
ne,
LOGISTIQUE St ETIENNE O !
4 agente IEme 2
3!@!2 5.10 m?
Bk s -

rA TIMENTA =— &

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

Inaccessibilité

| . Sondage

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE
La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Etage 1 Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/13
Planche 3/5
Indice 1

Vue utilisée :

GE.S
consultat®

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

*HALL UNITE ADMii STRA™ Ve’

UNITE ADMINISTRATIVE

C. E ;‘S_
médecin
(administratif)

— 22 mﬁ

LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE

31000 TOULOUSE

Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Etage 2 Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/13
Planche 4/5
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

|
|

E
Jwc 205

(1508320

e g ) 2PT
ACT SOCIALE

"1 chargé d'études +

Q| En
20.80 m* @
5 Plarond classe
2l|| (avec retombée ({@)

|

|

‘ S 2.05 S @ $2903 -

k!_y_% SIRCULATION®
Plafond classé ‘

Plafond classé
( avec retombée (s) )

2 personnes

23.30 m*

P35
s 2.02;1;@

1403009

creuaTion 15 ™

Plafond ciassé
(avec retombée (9) )

SALLE DE REUNIONS
CHATEAUDD" ND

45.45 m*

To————1
| Rt
2 ————

=
o

ACTION SOCIA
" UNITE MISAS

a
p

29.30 m*

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif | . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE

31000 TOULOUSE

Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Etage 3 Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/13
Planche 5/5
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

13 personnes

: KA.
, e »3'

2.7m2ll 20m2

— ) SOCIALE
UNITEP.SS (o

COORZINATION
ACTICN SOCIALE

@ o \}J

" COORD. AS

OO

Responsable

15.30 m?

P86

LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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7.8. Rapport d'analyse du laboratoire
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Arnaud DE ALMEIDA

12 Rue Michel Labrousse

Batiment 15
31047 TOULOUSE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083688-01
Dossier N° : 24K022551
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/1_21972096/2/9

Date d’émission de rapport : 12/07/2024 23:29

Date de réception : 08/07/2024

Page1/9

Date d'analyse : 11/07/2024

No

Technique

Préparation

ach. Référence client Description visuelle Ltiséel/ NG prer [N Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *

001 | BV3LG6301 Réf. Prel : | Matériau souple de type MCEI;I-GU 172 Calcination Fibres d'amiante non
P1 Rdc - Salle etp et revétement de sol (noir) / attaque acide détectées
prevention (fibreux) (cassant) ; broyage
(s.003)/Revétements matériau de type colle mécanique
de sol (jaune) en traces ; (méthode

matériau semi-dur de interne de
type ragréage (gris) en traitement)
traces(i)

002 | BV3LG6302 Réf. Prel : | Matériau souple de type MCI:EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P2 Rdc - Salle etp et revétement de sol (noir) / attaque acide détectées
prevention (fibreux) (cassant) ; broyage
(s.003)/Revétements matériau de type colle mécanique
de sol (jaune) en traces ; (méthode

matériau semi-dur de interne de
type ragréage (gris) en traitement)
traces(i)
* * * *
Matériau de type colle ;WCI:EIJBU 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris)(ii) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
003 | BV3LG6303 Réf. Prel : | Matériau de type peinture M(I‘,EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
M | P3 Rdc - Salle etp et (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
prevention semi-dur de type enduit broyage
(s.003)/Cloisons (blanc) ; matériau souple mécanique
(légeres et fibreux de type papier, (méthode
préfabriquées) carton (beige) interne de
traitement)
* *
Matériau souple fibreux M%,EZ* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9
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Date d'analyse : 11/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s parEtion Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
004 | BV3LG6304 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MCI:EI;rBU 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
M | P4 Rdc - Salle etp et (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
prevention semi-dur de type enduit broyage
(s.003)/Cloisons (blanc) ; matériau souple mécanique
(Iégeéres et fibreux de type papier, (méthode
préfabriquées) carton (beige) ; matériau interne de
semi-dur (blanc) en traitement)
traces ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc) en traces
Matériau souple fibreux MOLP * 212 - - i} Fibres d'amiante non -
. /| Y6FZ ) -
de type papier, carton détectées
(beige)
* * * *
005 | BV3LG6305 Réf. Prel : | Matériau de type peinture M(IDEI;I-GU 172 Calcination Fibres d'amiante non
P5 Rdc - Salle etp et (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
prevention semi-dur de type platre broyage
(s.003)/Plafonds (blanc) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * %* *
006 | BV3LG6306 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MCI:EI;I-GU 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P6 Rdc - Salle etp et (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
prevention semi-dur de type platre broyage
(s.003)/Plafonds (blanc) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * * *
007 | BV3LG6307 Réf. Prel : | Matériau (blanc) en MCI:EI;rBU 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P7 Rdc - Salle etp et traces ; matériau / attaque acide détectées
prevention (s.003)/Fau; | semi-dur fibreux de type broyage
plafonds faux-plafonds (gris) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
008 | BV3LG6308 Réf. Prel : | Matériau de type peinture M(I‘,EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
() | P8 Rdc - Salle etp et (gris) ; matériau / attaque acide détectées
prevention semi-dur de type mastic broyage
(s.003)/Menuiseries (beige) meécanique
extérieures (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9
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Date d'analyse : 11/07/2024

N® Af ; iotion vi Technique Préparation .
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
éf. Prel : atériau de type peinture * alcination ibres d'amiante non *
009 | BV3LG6309 Réf. Prel : | Matériau de t int ;V'CEFTGU 1/2 | Calcinat Fibres d
P9 Rdc - Salle etp et gris) ; matériau attaque acide étectées
p (gris) ; matéri tt id détecté
prevention semi-dur de type mastic broyage
(s.003)/Menuiseries (beige) mécanique
extérieures .(methode
interne de
traitement)
010 | BV3LG6310 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;V!JIIE?THG* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P10 Rdc - Salle Et anc) ; matériau attaque acide étectées
p (blanc) téri tt id détecté
prevention 1 semi-dur de type enduit broyage
(s0.04)/Murs et (blanc) mécanique
cloisons magonnées .(methode
"en dur" interne de
traitement)

011 | BV3LG6311 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;V!JIIE?THG* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P11 Rdc - Salle Etp (blanc) ; matériau attaque acide détectées
prevention 1 semi-dur de type enduit broyage
(s0.04)/Murs et (blanc) mécanique
cloisons magonnées _(methOde
"en dur" interne de

traitement)
012 | BV3LG6312 Réf. Prel : | Matériau de type ;WCIIEI;I-GU* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
M [ P12 Rdc - Salle Etp mousse (noir) attaque acide détectées
prevention 1 b'roya.ge
(s0.04)/Menuiseries mécanique
extérieures .(methode
interne de
traitement)
013 | BV3LG6313 Réf. Prel : | Matériau de type ;VICEFTGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
(M [ P13 Rdc - Salle Etp mousse (noir) attaque acide détectées
prevention 1 b,roya.ge
(s0.04)/Menuiseries mécanique
extérieures .(methode
interne de
traitement)
014 | BV3LG6314 Réf. Prel :
2 | P14 Rdc - Corridor
(s005)/Revétements de
sol

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9
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Date d'analyse : 11/07/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau (gris) + (blanc) | MET * 172 | calcination - Fibres d'amiante non
/ JRH6 . ; )
en traces attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

015 | BV3LG6315 Réf. Prel : | Matériau (gris) + (blanc) N!JIIEQTHES* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P15 Rdc - Corridor en traces / attaque acide détectées
(s005)/Revétements de broyage
sol mécanique

(méthode
interne de
traitement)

016 | BV3LG6316 Réf. Prel : | Matériau dur de type MJ%THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P16 Rdc - Corridor carrelage, faience (gris) ; / attaque acide détectées
(s005)/Revétements de | materiau dur de type broyage
murs, poteaux, ciment-colle (blanc) ; mécanique
cloisons, gaines, matériau semi-dur (noir) (méthode
coffres interne de

traitement)

017 | BV3LG6317 Réf. Prel : | Matériau dur de type N.IJERTHG* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P17 Rdc - Corridor carrelage, faience (gris) ; / attaque acide détectées
(s005)/Revétements de | matériau dur de type broyage
murs, poteaux, ciment-colle (blanc) mécanique
cloisons, gaines, (méthode
coffres interne de

traitement)

018 | BV3LG6318 Réf. Prel : | Matériau souple fibreux M%FPZ* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
P18 Rdc - Hall de type papier, carton / détectées
(s001)/Plafonds (marron)

* * %* *
Matériau semi-dur de MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
R / CF6U . , -
type platre (blanc) attaque acide détectées
(fibreux) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
019 | BV3SLG6319 Ref. Prel : Matériau souple fibreux MOLP * 2/ 2 ¥ - : Fibres d'amiante non *
P19 Rdc - Hall de t ) " | Y6FZ détects
ype papier, carton étectées
(s001)/Plafonds (marron)
Matériau semi-dur de ?IICEI;FGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non )
type platre (blanc) attaque acide détectées
(fibreux) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
020 | BV3LG6320 Réf. Prel : | Matériau semi-dur (gris) | MET 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
@) [ P20 Rdc - We / attaque acide détectées
(0.01)/Revétements de broyage
sol mécanique
(méthode
interne de
traitement)

021 | BV3LG6321 Réf. Prel : | Matériau dur de type N!E?THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P21 Rdc - Wc carrelage, faience / attaque acide détectées
(0.01)/Revétements de | (beige) ; matériau dur de broyage
murs, poteaux, type ciment-colle (gris) ; mécanique
cloisons, gaines, matériau semi-dur de (méthode
coffres type enduit (blanc) ; interne de

matériau dur de type traitement)
joint ciment (blanc)

022 | BV3LG6322 Réf. Prel : | Matériau fibreux de type MCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P22 Rdc - Wc papier peint (blanc) ; / attaque acide détectées
(0.01)/Faux plafonds matériau semi-dur de broyage

type platre (blanc)(iii) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * * *

023 | BV3LG6323 Réf. Prel : | Matériau dur de type N‘IJIIE?THG 172 Calcination Fibres d'amiante non
P23 Rdc - Wc carrelage, faience / attaque acide détectées
(0.02)/Revétements de | (blanc) ; matériau dur de broyage
sol type ciment-colle (gris) mécanique

(iv) (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

cofrac

ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083688-01
Dossier N° : 24K022551
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/1_21972096/2/9

Date d’émission de rapport : 12/07/2024 23:29

Date de réception : 08/07/2024

Page6/9
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s balalicly Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *

024 | BV3LG6324 Réf. Prel : | Matériau dur de type N!JIIE?THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P24 Rdc - Wc carrelage, faience / attaque acide détectées
(0.02)/Revétements de | (beige) ; matériau dur de broyage
murs, poteaux, type ciment-colle (gris) ; mécanique
cloisons, gaines, matériau semi-dur de (méthode
coffres type enduit (blanc) ; interne de

matériau dur de type traitement)
joint ciment (blanc) en
traces
025 | BV3LG6275 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ?ACEI;I-GU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
() | P25 Etage1-CE S (blanc) en traces ; attaque acide détectées
médecin administratif | matériau semi-dur de broyage
(s.106)/Murs et type enduit (blanc) mécanique
cloisons magonnées (platreux) ; matériau (méthode
"en dur" souple fibreux de type interne de
papier, carton (marron) traitement)
en traces ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc) en traces
%* * *

026 | BV3LG6276 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P26 Etage 1 - Hall (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
unité semi-dur de type enduit broyage
administrative/Murs et | (blanc) ; matériau souple mécanique
cloisons magonnées fibreux de type papier, (méthode
"en dur" carton (marron) ; interne de

matériau semi-dur de traitement)
type platre (blanc) en
traces
%* * *
Matériau souple fibreux M\o(léFz* 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)

027 | BV3LG6287 Réf. Prel : | Matériau souple de type /N!J%THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P27 Etage 1 - Hall revétement de sol attaque acide détectees
unité (orange) (jaune) broyage
administrative/Revétern mécanique
ents de sol (méthode

interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9
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Date d'analyse : 11/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple de type ;\’!JIIE?THG* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non ¥
revétement de sol attaque acide détectées
(orange) (jaune) en broyage
traces ; matériau de type mécanique
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (rose) traitement)
028 | BV3LG6288 Réf. Prel : | Matériau souple de type ;V\IJIIE?THES* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
P28 Etage 1 - Hall revétement de sol attaque acide détectées
unité (orange) (jaune) broyage
administrative/Revétern mecanique
ents de sol (méthode
interne de
traitement)
Matériau souple de type ;V!JIIE?THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
revétement de sol attaque acide détectées
(orange) (jaune) ; broyage
matériau de type colle meécanique
(jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (rose) traitement)
029 | BV3LG6277 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;V\IJIIE?TH6* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P29 Etage 1 - Hall (jaune) ; matériau attaque acide détectées
unité semi-dur de type platre broyage
administrative/Plafonds | (blanc) mecanique
(méthode
interne de
traitement)
030 | BV3LG6278 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ?I!JIIE?THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
P30 Etage 1 - Hall (jaune) ; matériau attaque acide détectées
unité semi-dur de type platre broyage
administrative/Plafonds | (blanc) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
031 | BV3LG6291 Réf. Prel :
P31 Etage 1 - Hall
unité
administrative/Faux
plafonds
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083688-01 Date d’émission de rapport : 12/07/2024 23:29 Page8/9
Dossier N° : 24K022551 Date de réception : 08/07/2024 Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/1_21972096/2/9
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::ézu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau (blanc) ; MET * 172 "I calcination ~ Fibres d'amiante non
- . / CF6U : ) .
matériau semi-dur attaque acide détectées
fibreux de type broyage
faux-plafonds (blanc) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
032 | BV3LG6279 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MJIIERTHB* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P32 Etage1-CE S (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
meédecin administratif semi-dur de type mastic broyage
(s.106)/Menuiseries (beige) mecanique
extérieures (méthode
interne de
traitement)
033 | BV3LG6280 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MJ%THG* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P33 Etage1-CE S (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
médecin administratif semi-dur de type mastic broyage
(s.106)/Menuiseries (beige) mecanique
extérieures (méthode
interne de
traitement)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Description client non-cohérente avec I'échantillon physiquement présent.
Observation(s) couche(s)
0] Les différentes couches décrites de manieére commune sont techniqguement inséparables.
(ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(iii) La totalité de la couche papier peint blanc a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera
impossible.
(iv) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’une identification des fibres au

Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt

Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083688-01 Date d’émission de rapport : 12/07/2024 23:29 Page9/9
Dossier N° : 24K022551 Date de réception : 08/07/2024 Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/1_21972096/2/9

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

L\
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"

) 5“\_;[
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u.‘,_\_'-__._\-n_ 4.__

Nathan Pouquette

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Arnaud DE ALMEIDA

12 Rue Michel Labrousse

Batiment 15
31047 TOULOUSE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085362-01
Dossier N° : 24K023295
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/4_21972096/2/9

Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:42
Date de réception : 12/07/2024

Page1/19

Date d'analyse : 18/07/2024

No

Technique

Préparation

ach. Référence client Description visuelle Ltiséel/ NG prer [N Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

001 4 . Ari MET * * o i i *
BV3FM7191 Réf. Prel : | Matériau souple de type | AAVB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P34 Etage 2 - HSP revétement de sol (gris) attaque acide détectées
2/Revétements de sol - broyage
(L&) mécanique

(méthode
interne de
traitement)

Matériau souple de type MET * 172 . Calcination . Fibres d'amiante non *
A ; | A4VB . . .
revétement de sol (gris) attaque acide détectées

en traces ; matériau de broyage
type colle (jaune) ; mécanique
matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (gris) interne de
(rose) traitement)

002 | BV3FM7193 Réf. Prel : | Matériau souple de type M/_\E41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P35 Etage 2 - HSP revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
2/Revétements de sol - broyage
(L&) mécanique

(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple de type MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
en traces ; matériau de broyage
type colle (jaune) ; mécanique
matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (gris) interne de
(rose) traitement)

003 | BV3FM7194 Réf. Prel : | Matériau (blanc) ; M/_\E41;/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P36 Etage 2 - HSP matériau semi-dur / attaque acide détectées
2/Faux plafonds - fibreux de type broyage
(Fibreux/Gris) faux-plafonds (beige) mécanique

(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085362-01 Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:42 Page2/19
Dossier N° : 24K023295 Date de réception : 12/07/2024 Date d'analyse : 18/07/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/4_21972096/2/9

é’:l:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats

Analyste | grilles ou Type
lames
* * * *

004 | BV3FM7195 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAE(/B 172 Calcination Fibres d'amiante non
P37 Etage 2 - HSP (gris) ; matériau / attaque acide détectées
2/Menuiseries semi-dur de type mastic broyage
intérieures - (Dur/) (beige) mécanique

(méthode
interne de
traitement)
005 | BV3FM7196 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAI\E4-(/B* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P38 Etage 2 - HSP (gris) ; matériau / attaque acide détectées
2/Menuiseries semi-dur de type mastic broyage
intérieures - (Dur/) (beige) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
006 | BV3FM7197 Réf. Prel : | Matériau (blanc) en ;WAE4-(/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
() | P39 Etage 2 - HSP traces ; matériau attaque acide détectées

2/Murs et cloisons semi-dur de type enduit broyage

magonnées "en dur" - | (Planc) (platreux) mécanique

(Platre/Blanc) (méthode
interne de
traitement)

007 | BV3FM7198 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ME41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non .
P40 Etage 2 - HSP (de différentes couleurs) / attaque acide détectées
2/Murs et cloisons ; matériau semi-dur de broyage
maconnées "en dur" - | type enduit (blanc) mécanique
(Platre/Blanc) (platreux) (méthode

interne de

traitement)

008 | BV3FM7199 Réf. Prel : | Matériau de type ME41;/B* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
M | P41 Etage 2 - HSP maillage de fibres et / attaque acide détectées

2/Cloisons (légeéres et | liant (blanc) ; matériau broyage

préfabriquées) - semi-dur de type enduit mécanique
(Papier/Blanc, Marron) | (Planc) (platreux) en (méthode
traces interne de

traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085362-01
Dossier N° : 24K023295
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/4_21972096/2/9

Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:42

Date de réception : 12/07/2024

Page3/19

Date d'analyse : 18/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;WAE4-(/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(platreux) n°1 + n°2 en broyage
traces ; matériau souple mécanique
fibreux de type papier, (méthode
carton (beige) + (marron) interne de
; matériau semi-dur de traitement)
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux M(BIISSPL* 4/ 4 - Fibres d'amiante non ¥
de type papier, carton / détectées
(beige) + (marron)
* * * *
009 | BV3FM7201 Réf. Prel : | Matériau de type peinture M/_\E41;/B 172 Calcination Fibres d'amiante non
P42 Etage 2 - HSP (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
2/Plafonds - semi-dur de type enduit broyage
(Platre/Blanc) (blanc) (platreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * * *
010 | BV3FM7202 Réf. Prel : | Matériau de type peinture M/_\E41;/B 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P43 Etage 2 - DPT (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
Action sociale (S semi-dur de type enduit broyage
2.10)/Plafonds - (blanc) (platreux) mécanique
(Platre/Blanc) (méthode
interne de
traitement)
* * * *
011 | BV3FM7200 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de MAI\E41;/B 172 Calcination Fibres d'amiante non
P44 Etage 2 - HSP type enduit (blanc) / attaque acide détectées
2/Cloisons (légéres et | (platreux) n®1 +n°2; broyage
préfabriquées) - matériau souple fibreux mécanique
(Papier/Blanc, Marron) de t.ype papier, carton .(méthode
(beige) + (marron) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type platre (blanc)
* *
Matériau souple fibreux MCL’IP-EL* 4/ 4 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige) + (marron)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085362-01
Dossier N° : 24K023295
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/4_21972096/2/9

Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:42
Date de réception : 12/07/2024
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Date d'analyse : 18/07/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
A . * *

012] BV3FM7203 Réf. Prel : Matériau de type peinture MAI\E4-(/B* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P47 _Etage 2 - Salle de (beige) ; matériau / attaque acide détectées
reunlt?n (S 2.09)/Mu’rs semi-dur de type enduit broyage
et cloisons magonnées | (pjanc) (platreux) ; mécanique
"en dur” - matériau (gris) en traces (méthode
(Platre/Blanc) interne de

traitement)

013 | BV3FM7204 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAI\E41\-/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P48 Etage 2 - Salle de | (beige) ; matériau / attaque acide détectées
reunion (S 2.09)/Murs semi-dur de type enduit broyage
et cloisons magonnées | (blanc) (platreux) ; mécanique
"en dur" - matériau (gris) en traces (méthode
(Platre/Blanc) interne de

traitement)

014 | BV3FM7205 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;WAE4-(/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P49 Etage 2 - Salle de (blanc) (beige) ; attaque acide détectées
reunion (S matériau semi-dur de broyage
2.09)/Plafonds - type enduit (blanc) mécanique
(Platre/Blanc) (platreux) .(méthode

interne de
traitement)

015| BV3FM7206 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ME41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P50 Etage 2 - Salle de (blanc) (beige) ; / attaque acide détectées
reunion (S matériau semi-dur de broyage
2.09)/Plafonds - type enduit (blanc) mécanique
(Platre/Blanc) (platreux) .(méthode

interne de
traitement)

016 | BV3FM7207 Réf. Prel : | Matériau souple de type ME41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P51 Etage 2 - revétement de sol / attaque acide détectées
SDB/Revétements de | (beige) broyage
sol - (Lé/Beige) mecanique

(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085362-01
Dossier N° : 24K023295
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/4_21972096/2/9

Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:42
Date de réception : 12/07/2024
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Date d'analyse : 18/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

Matériau de type colle MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non -
. L | A4VB . . .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (rose) ; mécanique
matériau (blanc) (méthode

interne de

traitement)

017 | BV3FM7208 Réf. Prel : | Matériau souple de type ME41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P52 Etage 2 - revétement de sol / attaque acide détectées
SDB/Revétements de | (beige) broyage
sol - (Lé/Beige) mécanique

(méthode

interne de

traitement)
Matériau de type colle MET * 172 7| calcination Fibres d'amiante non
. o | A4VB . i .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (rose) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

018 | BV3FM7211 Réf. Prel : | Matériau dur de type M/E4TVB* 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
P53 Etage 2 - carrelage, faience (gris) ; / attaque acide détectées
SDB/Revétements de matériau semi-dur (gris) broyage
sol (granulaire) en traces mécanique

(méthode
interne de
traitement)

019 BV3FM7212 Réf. Prel : | Matériau dur de type ME41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P54 Etage 2 - carrelage, faience (gris) ; / attaque acide détectées
SDB/Revétements de matériau semi-dur (gris) broyage
sol (granulaire) + (rose) en mécanique

traces (méthode
interne de
traitement)

020 | BV3FM7209 Réf. Prel :

P55 Etage 2 -
SDB/Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

Matériau de type peinture ;WAE4-(/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥

(blanc) ; matériau dur de attaque acide détectées

type carrelage, faience broyage

(gris) (tacheté) ; mécanique

matériau dur de type (méthode

ciment-colle (gris) interne de

traitement)

021 | BV3FM7210 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ME41;/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P56 Etage 2 - (blanc) ; matériau dur de / attaque acide détectées
SDB/Revétements de | type carrelage, faience broyage
murs, poteaux, (gris) (tacheté) ; mécanique
cloisons, gaines, matériau dur de type (méthode
coffres ciment-colle (gris) interne de

traitement)

022 | BV3FM7213 Réf. Prel : | Matériau dur de type MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P57 Etage 2 - carrelage, faience (gris) / attaque acide détectées
RGT/Revétements de | (clair) ; matériau broyage
sol semi-dur (gris) en traces mécanique

(méthode
interne de
traitement)

023 | BV3FM7214 Réf. Prel : | Matériau dur de type MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P58 Etage 2 - carrelage, faience (gris) / attaque acide détectées
RGT/Revétements de | (clair) ; matériau broyage
sol semi-dur (gris) en traces mécanique

(méthode
interne de
traitement)

024 | BV3FM7215 Réf. Prel : | Matériau dur de type MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P59 Etage 2 - carrelage, faience (gris) / attaque acide détectées
RGT/Revétements de (clair) ; matériau dur de broyage
murs, poteaux, type ciment-colle (gris) mécanique
cloisons, gaines, .(methode
coffres interne de

traitement)
025 | BV3FM7216 Réf. Prel :
P60 Etage 2 -
RGT/Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

Matériau dur de type ;WAE4-(/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
carrelage, faience (gris) attaque acide détectées
(clair) ; matériau dur de broyage
type ciment-colle (gris) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

026 | BV3FM7217 Réf. Prel : | Matériau dur de type ME41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P61 Etage 2 - WC carrelage, faience / attaque acide détectées
(2.05)/Revétements de | (marron) ; matériau de broyage
murs, poteaux, type peinture (beige) ; mécanique
cloisons, gaines, matériau dur de type (méthode
coffres ciment-colle (gris) interne de

(beige) en traces traitement)

027 | BV3FM7218 Réf. Prel : | Matériau dur de type MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P62 Etage 2 - carrelage, faience / attaque acide détectées
SDB/Revétements de | (marron) ; matériau de broyage
murs, poteaux, type peinture (beige) en mécanique
cloisons, gaines, traces ; matériau dur de (méthode
coffres type ciment-colle (gris) interne de

(beige) en traces traitement)

028 | BV3FM7219 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P63 Etage 2 - WC (beige) en traces ; / attaque acide détectées
(2.05)/Menuiseries matériau semi-dur de broyage
intérieures type mastic (beige) mécanique

(méthode
interne de
traitement)
029 | BV3FM7220 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
M | P64 Etage 2 - (beige) en traces ; / attaque acide détectées
SDB/Menuiseries matériau semi-dur de broyage
intérieures type mastic (beige) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
030 | BV3JT7360 Réf. Prel :
P65 Etage 3 - DNS (
13
personnes)/Revétemer
s de sol
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N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085362-01 Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:42 Page8/19
Dossier N° : 24K023295 Date de réception : 12/07/2024 Date d'analyse : 18/07/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/4_21972096/2/9

N° . i - : Technique Préparation "
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux ;WAE4-(/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
de type moquette (bleu) ; attaque acide détectées
matériau de type colle broyage
(jaune) en traces mécanique
(méthode
interne de
traitement)
%* * *
Matériau de type colle MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non
. 2 | A4VB . i .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* *
Matériau (gris) en traces ;WAI\E41;/B* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
; matériau semi-dur de attaque acide détectées
type plaque (marron) broyage
fibreux mécanique
(
(méthode
interne de
traitement)
%* * *
031| BV3JT7361 Réf. Prel : | Matériau souple fibreux ;WAE(/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P66 Etage 3 - DNS ( de type moquette (bleu) ; attaque acide détectées
13 matériau de type colle broyage
personnes)/Revétemer | (jaune) en traces mécanique
s de sol (méthode
interne de
traitement)
* %* %*
Matériau de type colle MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non
. L | A4VB . ) .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* %* %*
Matériau semi-dur de MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non
| A4VB . . .
type plaque (marron) attaque acide détectées
(fibreux) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
032 | BV3JT7362 Réf. Prel : | Matériau de type MAE(/B 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P67 Etage 3 - DNS ( maillage de fibres et / attaque acide détectées
13 personnes)/Cloison:s | liant (blanc) ; matériau broyage
(Iégéres et semi-dur de type enduit mécanique
préfabriquées) (blang) (plétreux).; .(méthode
matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(beige) en traces(i)
Matériau souple fibreux MCL’IP_EL* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige)
033 | BV3JT7363 Réf. Prel : | Matériau de type MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P68 Etage 3 - DNS ( maillage de fibres et / attaque acide détectées
13 personnes)/Ck)isons liant (blanc) ; matériau broyage
(Iégéres et semi-dur de type enduit mécanique
préfabriquées) (blar’m.) (plétreux).; .(méthode
matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(beige)
* * * *
034 | BV3JT7358 Réf. Prel : | Matériau de type peinture M/_\E41;/B 172 Calcination Fibres d'amiante non
P69 Etage 3 - DNS ( (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
13 personnes)/Plafond: | semi-dur de type enduit broyage
(blanc) (platreux) n°1 + n mécanique
°2 en traces ; matériau (méthode
souple fibreux de type interne de
papier, carton (beige) + traitement)
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau souple fibreux MCL’||55PL* 4/ 4 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige) + (marron)
035 | BV3JT7364 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P70 Etage 3 - DNS ( (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
13 personnes)/Plafond: | semi-dur de type enduit broyage
(blanc) (platreux) n°1 + n mécanique
°2 ; matériau souple (méthode
fibreux de type papier, interne de
carton (beige) + (marron) traitement)
; matériau semi-dur de
type platre (blanc)
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Date d'analyse : 18/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
Matériau souple fibreux MCL’||55PL* 4/ 4 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige) + (marron)

036 | BV3JT7365 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P71 Etage 3 - DNS ( (bleu) ; matériau / attaque acide détectées
13 semi-dur de type mastic broyage
personnes)/Menuiserie | (Peige) mécanique
s extérieures (méthode

interne de
traitement)

037 | BV3JT7366 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P72 Etage 3 - DNS ( (bleu) ; matériau / attaque acide détectées
13 semi-dur de type mastic broyage
personnes)/Menuiserie | (Peige) mécanique
s extérieures (méthode

interne de
traitement)

038 | BV3JT7368 Réf. Prel : | Matériau souple de type N‘IJ%-II-DQ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P73 Etage 3 -wc revétement de sol (bleu) / attaque acide détectées
(3.01)/Revétements de broyage
sol mécanique

(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple de type N!J'[EB-II-DQ* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
revétement de sol (bleu) / attaque acide détectées
en traces ; matériau de broyage
type colle (jaune) ; mécanique
matériau semi-dur (méthode
(blanc) ; matériau (noir) interne de
en traces traitement)

039 | BV3JT7367 Réf. Prel : | Matériau (noir) ; matériau M/_\E41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P74 Etage 3 -wc souple de type / attaque acide détectées
(3.01)/Revétements de | revétement de sol (bleu) broyage
sol 0] mécanique

(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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Date d'analyse : 18/07/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

Matériau de type colle MET * 172 i Calcination il Fibres d'amiante non ¥
. o / JBD9 ' amia
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (rose) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

040 | BV3JT7369 Réf. Prel : | Matériau dur de type MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P75 Etage 3 - wc carrelage, faience / attaque acide détectées
(3.01)/Revétements de | (blanc) ; matériau dur de broyage
murs, poteaux, type ciment-colle (blanc) mécanique
cloisons, gaines, en traces (méthode
coffres interne de

traitement)

041 | BV3JT7370 Réf. Prel : | Matériau dur de type MUEC-SI-T; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P76 Etage 3 - wc carrelage, faience / attaque acide détectées
(3.01)/Revétements de | (blanc) ; matériau dur de broyage
murs, poteaux, type ciment-colle en mécanique
cloisons, gaines, traces (methode
coffres interne de

traitement)

042 | BV3JT7371 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N.IJERTHB* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P77 Etage 3 -wc (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
(3.01)/Faux plafonds semi-dur fibreux de type broyage

faux-plafonds (gris)(i) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

043 | BV3JT7372 Réf. Prel : | Matériau semi-dur (gris) MUEgT; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P78 Etage 3 - DNS ( (granulaire) / attaque acide détectées
13 personnes)/Fagades b,roya.ge
légéres, murs rideaux, mécanique
bardages, panneaux (méthode
sandwichs interne de

traitement)
044 | BV3JT7373 Réf. Prel :
P79 Etage 3 - DNS (
13 personnes)/Facgade:
légéres, murs rideaux,
bardages, panneaux
sandwichs
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NQ
éch.

Référence client

Description visuelle

Technique
utilisée /
Analyste

Préparation

Nb prep / Nb
grilles ou
lames

Type

Résultats

Matériau semi-dur (gris)
(granulaire)

MET *
/UGT2

172

*

Calcination
attaque acide
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

045

BV3JT7378 Réf. Prel :

P80 Etage 3 -
Esc/Revétements de
sol

Matériau souple (noir)

MET *
/UGT2

172

o

Calcination
attaque acide
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

046

BV3JT7379 Réf. Prel :

P81 Etage 3 -
Esc/Revétements de
sol

Matériau souple (noir)

MET *
JUGT2

172

Calcination
attaque acide
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

047

BV3JT7381 Réf. Prel :

P82 Etage 3 - Deg
3.05/Revétements de
sol

Matériau souple de type
revétement de sol
(blanc)

MET *
/ JRH6

172

%

Calcination
attaque acide
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

Matériau de type colle
(jaune) ; matériau
semi-dur de type
ragréage (gris) ;
matériau semi-dur
(beige) (fibreux) en
traces

MET *
/ JRH6

172

o

Calcination
attaque acide
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante non
détectées

048

BV3JT7380 Réf. Prel :

P83 Etage 3 - Deg
3.05/Revétements de
sol
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple de type MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
N / JRH6 : ) .
revétement de sol attaque acide détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle MET * 172 | calcination - Fibres d'amiante non
. - / JRH6 ! A )
(jaune) n°1 ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) ; mécanique
matériau de type colle (méthode
(jaune) n°2 en traces interne de
traitement)
049 | BV3JT7384 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;V!JIIE?THG* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P84 Etage 3 - SCE (de différentes couleurs) attaque acide détectées
ACTION SOCIALE (S ; matériau souple de broyage
3.04)/Revétements de | type joint (blanc)(ii) mécanique
sol (méthode
interne de
traitement)
Matériau souple de type | MET . 1712 Calcination Fibres d'amiante non
. | A4VB : ) )
revétement de sol attaque acide détectées
(beige) (tacheté)(i) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple de type | MET * 172 7| calcination - Fibres d'amiante non
. / JRH6 . ) )
revétement de sol attaque acide détectées
(beige) en traces ; broyage
matériau de type colle mécanique
(jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (gris) traitement)
* * * *
050 | BV3JT7385 Réf. Prel : | Matériau souple de type MLBE(-;rTz 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P85 Etage 3 - SCE revétement de sol / attaque acide détectées
ACTION SOCIALE (S (beige) broyage
3.04)/Revétements de mecanique
sol (méthode
interne de
traitement)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matéri MET * * T - i *
atériau de type colle 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
. L JUGT2 . i :
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
051 | BV3JT7382 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non
. / JRH6 ! A )
™M | P86 Etage 3 - SCE type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
ACTION SOCIALE (S matériau de type broyage
3.04)/Murs et cloisons | Peinture (rose) ; mécanique
maconnées "en dur" matériau semi-dur de (méthode
type platre (blanc) interne de
traitement)
052 | BV3JT7383 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;wli-;r.r; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P87 Etage 3 - SCE (blanc) ; (beige) ; attaque acide détectées
ACTION SOCIALE (S matériau semi-dur de broyage
3.04)/Murs et cloisons | type platre (blanc) mécanique
magonnées "en dur" (méthode
interne de
traitement)
053 | BV3JT7388 Réf. Prel : | Matériau souple de type MLBEC-IS-T; 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P88 Etage 3 - Local revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
copieur ( broyage
s.3.03)/Revétements mécanique
de sol (méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle | MET_* 172 7| Calcination |  Fibres damiante non
. L JUGT2 . i .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (rose) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
054 | BV3JT7387 Réf. Prel :
P89 Etage 3 - Local
copieur (
s.3.03)/Revétements
de sol
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple de type MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non -
- A JUGT2 . ) .
revétement de sol (gris) attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * * *
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. o JUGT2 . i -
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (rose) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
055| BV3LG6401 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;V!JEB-E)Q* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P90 Sous sol - (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Reserve 2/Murs et semi-dur (gris) broyage
cloisons magonnées (granulaire) mécanique
"en dur" (méthode
interne de
traitement)
056 | BV3LG6402 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N!JEB-IIE)Q* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P91 Sous sol - (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
Reserve 2/Murs et semi-dur (gris) broyage
cloisons magonnées (granulaire) mécanique
"en dur" (méthode
interne de
traitement)
057 | BV3LG6403 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N!JEB-II;)Q* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P92 Sous sol - (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
Reserve 2/Plafonds semi-dur (gris) broyage
(granulaire) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
058 | BV3LG6404 Réf. Prel :
P93 Sous sol -
Reserve 2/Plafonds
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture ;WAE4-(/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
(blanc) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur (gris) broyage
(granulaire) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
059 | BV3LG6405 Réf. Prel : | Matériau souple fibreux N!JEBBQ* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P94 Sous sol - de type papier, carton / attaque acide détectées
Reserve 2/Cloisons (marron) ; materiau broyage
(Iégéres et semi-dur de type platre mécanique
préfabriquées) (blanc) .(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux M(I?IF;SPL* 22 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
060 | BV3LG6406 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de N‘IJ%-II-DQ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P95 Sous sol - type enduit (blanc) / attaque acide détectées
Reserve 2/Cloisons (platreux) ; matériau broyage
(légéres et souple fibreux de type mécanique
préfabriquées) papier, carton (marron) (méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux M(L)IP-EL* 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
061 | BV3LG6416 Réf. Prel : | Matériau semi-dur ;V\IJEB-E)Q* 172 Calcination Fibres d'amiante non
(M | P96 Sous sol - Local (blanc) (fibreux) attaque acide détectées
(ss.1.06)/Tuyauteries | (platreux) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
062 | BV3LG6407 Réf. Prel : | Matériau semi-dur ""J%TDQ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
(M | P97 Sous sol - Local (blanc) (fibreux) / attaque acide détectées
(ss.1.06)/Tuyauteries | (platreux) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
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é’:l:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
063 | BV3LG6418 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;V\IJEB-E)Q* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
(M | P98 Sous sol - Local (blanc) ; matériau attaque acide détectées
(ss.1.06)/Poutres semi-dur (gris) broyage
(granulaire) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

064 | BV3LG6419 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N!JEBBQ* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P99 Sous sol - Local (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
(ss.1.06)/Poutres semi-dur (gris) broyage

(granulaire) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

065 | BV3LG6408 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N.IJEB-II;)Q* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P100 Sous sol - CES (gris) ; matériau / attaque acide détectées
reserve semi-dur (gris) broyage
(ss1.01)/Revétements | (granulaire) mécanique
de sol (méthode

interne de
traitement)

066 | BV3LG6409 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N.IJEB-II-DQ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P101 Sous sol - CES (gris) ; matériau / attaque acide détectées
reserve semi-dur (gris) broyage
(ss1.01)/Revétements | (granulaire) mecanique
de sol (méthode

interne de
traitement)

067 | BV3LG6412 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de N!JEB-II-Z)Q* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P102 Sous sol - type enduit (blanc) / attaque acide détectées
Elec/Plafonds (platreux) ; matériau broyage

(rose) ; matériau souple mécanique

fibreux de type papier, (méthode

carton (marron) ; interne de

matériau semi-dur de traitement)

type platre (blanc)

Matériau souple fibreux MEIP_SPL* 272 - Fibres d'amiante non

de type papier, carton / détectées

(marron)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s parEtion Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *

068 | BV3LG6413 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de MEEJ83 172 Calcination Fibres d'amiante non
P103 Sous sol - type enduit (blanc) ; / attaque acide détectées
Elec/Plafonds matériau (rose) ; broyage

matériau souple fibreux meécanique

de type papier, carton (méthode

(marron) ; matériau interne de

semi-dur de type platre traitement)

(blanc)

Matériau souple fibreux MOLP * 2/ 2 i - . Fibres d'amiante non *
. /VY6N i °

de type papier, carton détectées

(marron)

069 | BV3LG6427 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MUE(}-TZ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P104 Sous sol - Vers (blanc) ; matériau dur de / attaque acide détectées
rdc/Revétements de type carrelage, faience broyage
murs, poteaux, (blanc) (gris) ; matériau mécanique
cloisons, gaines, dur de type ciment-colle (méthode
coffres (beige) interne de

traitement)

070 | BV3LG6428 Réf. Prel : | Matériau de type peinture Ml_'JEC-I-‘:TZ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P105 Sous sol - Vers (blanc) ; matériau dur de / attaque acide détectées
rdc/Revétements de type carrelage, faience broyage
murs, poteaux, (blanc) (gris) ; matériau mécanique
cloisons, gaines, dur de type ciment-colle (méthode
coffres (beige) interne de

traitement)
071 BV3JT7390 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de MEEJSS* 172 Calcination Fibres d'amiante non
M | P106 Sous sol - type enduit (blanc) + / attaque acide détectées
Reserve 2/Gaines et (blanc) (fibreux) broyage
coffres horizontaux mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * * *
072 | BV3JT7391 Réf. Prel : | Matériau semi-dur MET 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
. / JRH6 s : °
P107 Sous sol - (blanc) (fibreux) attaque acide détectées
Reserve 2/Gaines et broyage
coffres horizontaux mecanique
(méthode
interne de
traitement)
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Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
Observation(s) couche(s)

0] Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(ii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’'une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

-
.r"[--
,-_,-'JI’.
Dominique Ladigue
Technicien Analyste Microscopie
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Arnaud DE ALMEIDA

12 Rue Michel Labrousse

Batiment 15
31047 TOULOUSE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-102929-01
Dossier N° : 24K032748
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/5_21972096/2/9

Date d’émission de rapport : 16/10/2024 2:28

Date de réception : 09/10/2024

N° . . _r . Technique Préparation :
ch. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orepTND Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | BV3LG7078 Réf. Matériau de type peinture N!J%TH6* 172 | calcination Fibres d'amiante non
: (gris) + (beige) / attaque acide détectées
Prel : P10
8 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- , interne de
CeIILIJIe/Eq'wpelments traitement)
- (Décoratif/Gris)
002 | BV3LG7053 Réf. Matériau de type peinture N.IJERTHG* 172 | calcination Fibres d'amiante non
Prel : P10 (gris) + (beige) / attaque acide détectées
9 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
CeIIt,JIe/Eq_wpelments traitement)
- (Décoratif/Gris)
003 | BV3LG7051 Réf. Matériau souple de type | MET * 172 | Calcination |  Fibres d'amiante non
Prel : P11 joint (noir) / attaque acide détectées
0 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
Cellule/Equipements traitement)
004 | BV3LG7052 Réf. Matériau souple de type | MET * 172 *| calcination | Fibres d'amiante non
Prel : P11 joint (noir) / attaque acide détectées
1 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
Cellule/Equipements traitement)

Page1/7
Date d'analyse : 14/10/2024
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-102929-01 Date d’émission de rapport : 16/10/2024 2:28 Page2/7
Dossier N° : 24K032748 Date de réception : 09/10/2024 Date d'analyse : 14/10/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/5_21972096/2/9

N° L . _ . Technique Préparation a
ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
) ) atériau de type * 1/ 2 - Calcination * Fibres d'amiante non
Gl R T e
rel aluminium ; matériau / attaque acide détectées
2 Sous sol - _ souple (noir) broyage
Poste haute tension mécanique
- (méthode
Cellule/Equipements interne de
- (Synthétique/Noir) traitement)
006 | BV3LG7050 Réf. Matériau de type }WLEP-I-SL* 1/ 2 * Calcination * Fibres d'amiante non
™M | Prel: P11 aluminium ; matériau attaque acide détectées
3 Sous sol - souple (noir) broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
P . interne de
Cellule/Equipements {raitement)
- (Synthétique/Noir)
007 | BV3LG7049 Réf. Matériau dur de type M\/E41I-_P* 1/ 2 * Calcination * Fibres d'amiante non
Prel : P11 résine (fibreux) (rouge) / attaque acide détectées
4 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
Transfc;rmateur/Eqm {raitement)
pements -
(Composite/Rouge)
008 | BV3LG7076 Réf. Matériau dur de type MVE41I-_P* 1/ 2 * Calcination * Fibres d'amiante non
Prel : P11 résine (fibreux) (rouge) / attaque acide détectées
5 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
Transfc;rmateur/Eqw {raitement)
pements -
(Composite/Rouge)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-102929-01 Date d’émission de rapport : 16/10/2024 2:28 Page3/7
Dossier N° : 24K032748 Date de réception : 09/10/2024 Date d'analyse : 14/10/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/5_21972096/2/9
° _—_ n Techni $ i
é’\cl:h. Référence client Description visuelle 35“:;“/6 Nb prep /P,\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
009 ?DV3IL.GJ%74 Ref. Matériau dur de type M\E[P* 1/ 2 - Calcination ¥ Fibres d'amiante non *
6 ge : | résine (fibreux) (rouge) / attaque acide détectées
ous sol - broyage
Poste haute tension mécanique
- (méthode
Transformateur/Equi interne de
pements - traitement)
(Composite,
Dur/Rouge)
010 | BV3LG7075 Ré&f. Matériau dur de type MVE41I-_P* 172 | calcination * Fibres d'amiante non
Prel : P11 résine (fibreux) (rouge) / attaque acide détectées
7 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
Transfc;rmateur/Equl traitement)
pements -
(Composite,
Dur/Rouge)
011 | BV3LG7073 Réf. Matériau semi-dur M\/E41I-_P* 172 | calcination * Fibres d'amiante non
Prel : P11 (transparent) + (jaune) / attaque acide détectées
8 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
Transfc;rmateur/Eqm traitement)
pements -
(Synthétique/Jaune)
012 | BV3LG7072 Réf. Matériau semi-dur MVE41I-_P* 172 *1' calcination - Fibres d'amiante non *
Prel : P11 (transparent) + (jaune) / attaque acide détectées
9 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
Transfc;rmateur/Eqw traitement)
pements -
(Synthétique/Jaune)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-102929-01 Date d’émission de rapport : 16/10/2024 2:28 Page4/7
Dossier N° : 24K032748 Date de réception : 09/10/2024 Date d'analyse : 14/10/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/5_21972096/2/9

N° - . . : Technique Préparation .
ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
013 I?DV3IL.GP710271 Ref. Matériau dur de type M\E[P* 1/ 2 - Calcination ¥ Fibres d'amiante non
ret: résine (fibreux) (jaune) / attaque acide détectées
0 Sous sol - broyage
Poste haute tension mécanique
- (méthode
Transformateur/Equi interne de
pements - traitement)
(Composite/Jaune)
014 | BV3LG7070 Réf. Matériau dur de type MLET; 172 7| calination - Fibres d'amiante non
Prel : P12 résine (fibreux) (jaune) / attaque acide détectées
1 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
Transformateur/Equi traitement)
pements -
(Composite/Jaune)
015| BV3LG7069 Réf. Matériau (fibreux) (jaune) MUE(-SI-T; 172 | calcination * Fibres d'amiante non
Prel : P12 + (noir) / attaque acide détectées
2 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
Transformateur/Equi {raitement)
pements -
(Epais/Noir)
016 | BV3LG7068 Réf. Matériau (poudreux) MUEC-I-‘:TZ* 1/ 2 * Calcination * Fibres d'amiante non
Prel : P12 (jaune) + (noir) / attaque acide détectées
3 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
(méthode
- . interne de
Transformateur/Equi {raitement)
pements -
(Epais/Noir)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-102929-01 Date d’émission de rapport : 16/10/2024 2:28 Page5/7
Dossier N° : 24K032748 Date de réception : 09/10/2024 Date d'analyse : 14/10/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/5_21972096/2/9
N° - . . : Technique Préparation .
ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
O(l)7 I?gvle.Gg:);S Ref. Matériau de type peinture N!JIIE?THG* 172 7| calcination - Fibres d'amiante non
ret: (gris) ; matériau semi-dur / attaque acide détectées
4 Sous sol - _ (gris) (brillant) broyage
Poste haute tension mécanique
- (méthode
Transformateur/Equi interne de
pements - traitement)
(Epais/Gris)
018 | BV3LG7067 Réf. Matériau de type peinture ;\"\}541;_; 1/ 2 ¥ Calcination * Fibres d'amiante non *
Prel : P12 (gris) attaque acide détectées
5 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
) (méthode
. interne de
Transformateur/Equi traitement)
pements -
(Epais/Gris)
019 | BV3LG7065 Réf. Matériau dur de type M\/E41I-_P* 172 *1' calcination - Fibres d'amiante non
Prel : P12 résine (fibreux) (jaune) / attaque acide détectées
6 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
_ (méthode
. interne de
CeIIuIe/E’q_wpements traitement)
- (Synthétique/Jaune)
020 | BV3LG7066 Réf. Matériau dur de type MET * 172 7| Calcination |  Fibres d'amiante non
Prel : P12 résine (fibreux) (jaune) / attaque acide détectées
7 Sous sol - broyage
Poste haute tension mecanique
) (méthode
. interne de
Cellule/Eqmpements traitement)
- (Synthétique/Jaune)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-102929-01 Date d’émission de rapport : 16/10/2024 2:28 Page6/7
Dossier N° : 24K032748 Date de réception : 09/10/2024 Date d'analyse : 14/10/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/5_21972096/2/9
N° L, . o . Technique Préparation ,
ach. Reéférence client Description visuelle utilisée ! [Nb orep T Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
021 I?DV:SIL_GJ%?Q Ref. Matériau de type peinture M\E[P* 172 7| calcination = Fibres d'amiante non
ret: (blanc) / attaque acide détectées
8 Sous sol - broyage
Ex onduleur (local) - mécanique
Onduleur (méthode
(equipement)/Equipe interne de
ments - traitement)
(Décoratif/Gris)
022 | BV3LG7080 Réf. Matériau de type peinture M\F4T|_P* 172 7| calination - Fibres d'amiante non
Prel : P12 (blanc) / attaque acide détectées
9 Sous sol - broyage
_ mécanique
Ex onduleur (local) (méthode
Onduleur .
- . interne de
(equipement)/Equipe traitement)
ments -
(Décoratif/Gris)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
(2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/13/5_21972096/2/9

N

7\
I'J {' l il
NN
— 5
Nathan Pouquette
Technicien Analyste Microscopie
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Planche de repérage technique Légende Situation du bien
Adresse Prélévement n°X contenant de 'amiante
Date de visite 17/10/2024 Prélevement n°X ne contenant pas d’amiante
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