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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Travaux de rénovation des locaux , partie sols, murs , faux plafond, plafond, passage de cables , réseaux , changements
des menuiseries , travaux sur I'ensemble des sanitaires et cuisines.
Facade et toiture non concernais par les travaux , Combles non concernais par les travaux.
Vu avec notre interlocuteur sur place.

1.2. Programme de repérage défini par I’opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d’ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage
de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’'ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche
d’amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au
repérage, il conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

02 - Parois verticales extérieures et facades

Conduits en facade Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés a la fagade Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en

fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints
d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revétements
intérieurs anti condensation, Tresses

Facgades lourdes y compris poteaux Appuis de fenétres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de
carrelage, Colles de faience, Colles de pate de verre, Couvre-joints,
Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches
silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis
extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints
de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de
dilatation, Joints de faience, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires
d'accrochage, Ragréage, Revétements plastiques épais (RPE)

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages

Menuiseries extérieures Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints
de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

03 - Parois verticales intérieures

Cloisons (légeres et préfabriquées) Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de
platre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre
panneaux, en téte et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-
ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des
tissus muraux

Gaines et coffres verticaux Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux), Panneaux

Menuiseries intérieures Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints
de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

Murs et cloisons magonnées "en dur Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,
projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-

feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revétements durs

Plinthes Peintures

Portes

Portes coupe-feu Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux,

Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
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Ouvrages de la construction Parties d'ouvrages
Portes phoniques Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,

projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages,
Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revétements
durs

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Colles, Colles de carrelage, Colles de faience, Colles de plinthe, Dalles
plastique, Joints de carrelage, Joints de faience, Joints de plinthe,
Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Revétements bitumineux, Revétements durs en fibres-ciment, Sous
couches des tissus muraux, Vinyles

Date du rapport : 17/10/2024
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1.3. Périmétre de repérage défini par I’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du batiment :

Ensemble des locaux émis dans le corps du rapport

Date du rapport : 17/10/2024
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2. CONCLUSIONS

De plus, des investigations complémentaires doivent étre réalisées en cours de travaux.

Date du rapport : 17/10/2024
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2.1. Investigations complémentaires a réaliser en cours de travaux

RDC Ensemble d’éléments eventuels entre SO’;‘,’jr?j faérzzﬁésiregtergj It;ali::r;ose
(C 1) Ensemble du niveau le bati et la fénetre non accessible réalisation de sondages destructif
sans sondages destructifs conséquent naag
conséquent
. . _— Intervention aprés démontage des
RDC . Réserve sur les gaines de ventilations
(IC 4) Ensemble du niveau partie plénum faux plafonds vu avec notre
interlocuteur
Etage 1 Ensemble d’éléments éventuels entre tsoct’ggagﬁ : erl%i:lest?{e ‘?}gsetf I&dtﬁggslz
9 Ensemble du niveau le bati et la fénetre non accessible PUNTRE .
(IC2) sans sondage destructif conséquent réalisation de sondage destructif
9 q conséquent
Etage 1 Réserve gaines de ventilations grise Intervention aprés démontage des
(c 95) Ensemble du niveau 9 artie plénum 9 faux plafonds vu avec notre
P P interlocuteur sur place
. . Sondage a réaliser aprés la dépose
Ensemble d’élements éventuels entre ; A i .
I(EI?%()E 2 Ensemble du niveau le bati et la fénetre non accessible réiﬁgaetigennggiotﬁj;gzu dt()alset?ul(?tif
sans sondage destructif conséquent conséquent
. . I intervention aprés démontage des
(Eltca%t)a 2 Ensemble du niveau Réserve sur fr?igallgiirie ventilation faux plafonds vu avec notre
P P interlocuteur sur place
Copyright BUREAU VERITAS Page 7/105 Date du rapport : 17/10/2024
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2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble béati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif & usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du
Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de controle de I'inspection du travail mentionnés a l'article
L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.

2.3. Remarque(s) complémentaire(s)

Concernant nos reserves sur les élements entre le bati et la fenetre celle-ci fond référence a d 'éventuels joints
compribande

CONCERNANT LA PARTIE COMBLE CELLE-CI RESTE A CE JOUR HORS PERIMETRE TRAVAUX.
Vu avec notre interlocuteur sur place.

- Date du rapport : 17/10/2024
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Inmeuble bati objet de la mission

Adresse : CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE

Batiment

Fonction principale

Classement

Date permis de construire
ou année de construction

Année de réhabilitation ou
description des modifications

CPAM
TOULOUSE ST
ETIENNE

Autres

Sans informations fournies
par le donneur d'ordre, la
date d'obtention du permis
de construire est présumée
étre inférieure au 1 juillet
1997

Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact

Jonathan GLORIES

Qualité

Donneur d'ordre

Société

Adresse

3 BOULEVARD LEOPOLD
ESCANDE
31093 TOULOUSE CEDEX 9

Coordonnées

0562738461 - 0665609530

MR GLORIES

Accompagnateur

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de
I'arrété du 16/07/2019, en vue de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,
- Norme NF X 46-020 du 5 ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles

batis.

Copyright BUREAU VERITAS
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5.1. Date(s) de visite(s)

Du 01/07/2024 au 05/07/2024

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions a la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation

- La construction, les caractéristiques particulieres des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates
et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d’équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

q Conclusions
Objet / Type de document Date Référence (si rapport de repérage)

NC / 01/07/2024 21972096 /
Repérage amiante avant travaux / Rapport de
repérage des matériaux et produits contenant ex

de “é'grf"(\)ﬁ'- 31/10/2023 Re.fgl%egrfgogglra:‘pgort Absence d'amiante
I'amiante avant réalisation de travaux dans un ¢ ' o

immeuble bati

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans
le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiere de
diaanostics, constats et repérages amiante.

Copyright BUREAU VERITAS
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6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

Pxx P = Prélévement n°xx Positif, contenant de I'amiante

Pxx N = Prélevement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante

xx_ant = Prélevement réalisé lors d'un repérage antérieur

Sxx = Sondage n°xx

xx* = élément témoin de la ZPSO

Nota : Hormis pour I'élément témoin, tout prélévement est précédé d'un sondage

Criteres de décision :

AN = Analyse

DC = Document consulté

MA = Marquage

PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Sous sol ->CTA 1 Plafonds t;g‘iﬂg‘z lissés, projetés ou / 33 P?\ll* AN / Non
Sous sol ->CTA 1 Plafonds tglr;((j:ﬂgss lissés, projetés ou / 33 PEIZ AN / Non
Sous sol -> CTA 1 cm:irs et cloisons magonnées "en tglr;citﬁiéss lissés, projetés ou / 22 Igesrg AN / Non
Sous sol -> CTA 2 d%:ﬂ'rs et cloisons magonnées "en t;z(ilﬁgz lissés, projetés ou / 22 P?\lg* AN / Non
Sous sol -> CTA 2 d%?"rs et cloisons magonnées "en tglrcl)célﬁiéss lissés, projetés ou / 22 PSO AN / Non
Sous sol ->CTA 2 Plafonds tglgilﬁiéss lissés, projetés ou / 33 'g%T AN / Non
Sous sol -> Local d%trJ"rs et cloisons magonnées "en tglrclglrj]iésélissés. projetés ou / 22 Igesrg AN / Non

Copyright BUREAU VERITAS
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Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZII;JSOO Pl;l;l. S‘I)\:: d. d(frti!t: = Observation ':f‘?::t?
écision
23:2 us;;)tlio:sCirCUit d d’\S:J"rS et cloisons magonnées “en tglr;c(i:tﬁiéss lissés, projetés ou / / 32 'g%rg / AN / Non
RDC Cloisons (légéres et préfabriquées) | Panneaux de cloisons / / 5 / S7 AN / Non
RDC Revétements de sol ea?rltleesoumc%c:euﬁgﬁz avec / / 7 / S1 AN sondage sol Non
RDC ->rangt Poutres Flocages / / 2 P,\:’;* / AN / Non
RDC ->rangt Poutres Flocages / / 2 T\? / AN / Non
RDC ->rangt Plafonds Flocages / / 3 P’\E;* / AN / Non
RDC ->rangt Plafonds Flocages / / 3 '7\‘6 / AN / Non
RDC ->rangt Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 1 P,ﬁ* / AN / Non
RDC ->rangt Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 1 F,‘\lz / AN / Non
RDC -> Scene Plafonds Flocages / / 3 Ige;n / AN / Non
RDC -> Scene Plafonds Sous couches des tissus muraux / / 6 IgelT / AN / Non
RDC -> Scene Revétements de sol e?]?rl‘leecsoum&luﬁgﬁ: avec / / 4 Iclie;n / AN / Non
RDC -> Scene Cloisons (légéres et préfabriquées) | Panneaux de cloisons / / 5 Ige;n / AN / Non
?SD((): 143 Amphithéatre Plafonds Sous couches des tissus muraux / / 6 P}\ll* / AN / Non

Copyright BUREAU VERITAS
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Critere ,
n A ] N° N° N° q Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect ZPSO  Prél.  Sond. o Qe_ Observation amiante
écision
RDC -> Amphithéatre Plafonds Sous couches des tissus muraux / 6 P12 / AN / Non
(S0.14) N
RDC -> Amphithéatre A Dalles moquettes avec P7*
(S0.14) Revétements de sol entrecouche noire / 4 N / AN / Non
RDC -> Amphithéatre A Dalles moquettes avec P8
(S0.14) Revétements de sol entrecouche noire / 4 N / AN / Non
?SD(? 14; Amphithéatre Cloisons (légeres et préfabriquées) | Panneaux de cloisons / 5 P,\gl* / AN / Non
'(?SDé: 14; Amphithéatre Cloisons (légéres et préfabriquées) | Panneaux de cloisons / 5 P,%lo / AN / Non
?SD((): 143 Amphithéatre Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 9 P%\ls* / AN / Non
?gé: 143 Amphithéatre Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 9 P,%IG / AN / Non
RDC -> Amphithéatre Idem
(S0.14) Plafonds Flocages / 3 P5 / AN / Non
RDC -> Regie Faux plafonds Panneaux / 8 P?\IS* / AN / Non
A A Dalles moquettes avec P13*
RDC -> Regie Revétements de sol entrecouche noire / 7 N / AN / Non
. A Dalles moquettes avec P14
RDC -> Regie Revétements de sol entrecouche noire / 7 N / AN / Non
RDC ->Regie Cloisons (lIégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / 1 Ig,ein / AN / Non
. Enduits lissés, projetés ou P23*
RDC -> Sanitaires Plafonds ialochés / 13 N / AN / Non

Copyright BUREAU VERITAS
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Critere >
S o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél.  Sond. o qe_ Observation amiante
écision

~ s Enduits lissés, projetés ou P24

RDC -> Sanitaires Plafonds talocheés / / 13 N / AN / Non
*

RDC -> Sanitaires Revétements de sol Colles de carrelage / / 10 P%\l_/ / AN / Non

RDC -> Sanitaires Revétements de sol Colles de carrelage / / 10 Pés / AN / Non
. Revétements de murs, poteaux, ) P19*

RDC -> Sanitaires cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 11 N / AN / Non
. Revétements de murs, poteaux, ’ P20

RDC -> Sanitaires cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 11 N / AN / Non
. Revétements de murs, poteaux, . P21*

RDC -> Sanitaires cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 12 N / AN / Non
. Revétements de murs, poteaux, . P22

RDC -> Sanitaires cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 12 N / AN / Non

Etage 1 Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 16 / S8 AN / Non

souples

Etage 1 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 16 / S8 AN / Non

Etage 1 Revétements de sol Ragréages / / 16 / S8 AN / Non

Etage 1 Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 15 / S10 AN / Non

souples
Etage 1 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 15 / S10 AN / Non
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Critere >
o o
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur A A de Observation USRS
ZPSO Prél. décisi amiante
écision
Etage 1 Revétements de sol Ragréages / / 15 / S10 AN / Non
Etage 1 Plafonds Enduits lissés, projetés ou / / 18 / S9 AN / Non
talochés
Etage 1 -> CES ( S.146) | Plafonds Bandes calicot / / 20 | P37 / AN / Non
Etage 1 -> CES ( S.146) | Plafonds Bandes calicot / / 20 Pﬁs / AN / Non
Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou P35*
Etage 1 -> CES ( S.146) dur taloches / / 19 N / AN / Non
} Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou P36
Etage 1 -> CES ( S.146) dur talocheés / / 19 N / AN / Non
Etage 1 -> CES ( S.146) | Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 16 Idem / AN / Non
’ souples P 30
Etage 1 -> CES ( S.146) | Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 16 |ge3rg / AN / Non
Etage 1 -> CES ( S.146) [ Revétements de sol Ragréages / / 16 Igearg / AN / Non
Revétements de murs, poteaux, . Idem
Etage 1 -> CES ( S.146) cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 12 P21 / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
Rapport de repérage des matériaux et
Etage 1 -> CES ( S.146) | Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etage 1 -> CES ( S.146) | Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 Igezrg / AN / Non
Date du rapport : 17/10/2024
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VEHITAS

Critere >
n A ] N° N° N° q Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél.  Sond. o (!e_ Observation amiante
écision
Etage 1-> CES (S Enduits lissés, projetés ou Idem
1.42) Plafonds talocheés / / 18 P33 / AN / Non
Etage 1-> CES (S A Sous-couches des revétements . Idem
1.42) Revétements de sol souples Lé / 16 P 30 / AN / Non
Etage 1 ->CES (S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 16 Idem / AN / Non
1.44) P 30
Etage 1 ->CES (S A . Idem
1.42) Revétements de sol Ragréages / / 16 P 30 / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
R . A Rapport de repérage des matériaux et
Et:ge 1->CES(S Revétements de sol Souls couches des revétements Lé / 36 / / DC produits contenant de Non
44) souples I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Repérage amiante avant travaux -
R Rapport de repérage des matériaux et
Etz‘ge 1->CES(S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 36 / / DC produits contenant de Non
4A4) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Repérage amiante avant travaux -
R Rapport de repérage des matériaux et
Etﬁ;e 1->CES(S Revétements de sol Ragréages / / 36 / / DC produits contenant de Non
44) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etage 1-> CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.44) dur” talochés / / 19 P35 ! AN ! Non
Date du rapport : 17/10/2024
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Critere ,
n A ] N° N° N° q Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél.  Sond. o qe_ Observation amiante
écision
Etage 1-> CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.44) dur" talochés ! / ¥ 1 pss / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
B Rapport de repérage des matériaux et
Eti?e 1->CES(S Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
44) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etzg)e 1->CES(S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 Igezrg / AN / Non
Etage 1 -> CES (S 1.42) | Plafonds Enduis lissés, projetés ou / / 1g | Idem / AN / Non
’ talochés P33
Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 1 -> CES (S 1.42) | o alochés / / 19 P35 / AN / Non
Etage 1 -> CES (S 1.42) M‘f,rs et cloisons magonnées "en Endungs lissés, projetés ou / / 19 Idem / AN / Non
dur talochés P35
Repérage amiante avant travaux -
Rapport de repérage des matériaux et
Etage 1 -> CES (S 1.42) | Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etage 1 -> CES (S 1.42) [ Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 'gezng / AN / Non
Etage 1->CES (S 1. Enduits lissés, projetés ou Idem
40) Plafonds talocheés / / 18 P33 / AN / Non
Etage 1->CES (S 1. ML{IFS et cloisons magonnées "en Endungs lissés, projetés ou / / 19 Idem / AN / Non
40) dur talochés P 35
Date du rapport : 17/10/2024
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Critere >
L - N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél.  Sond. o qe_ Observation amiante
écision
Etage 1 -> CES (S 1. Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
40) dur” talochés ! / ¥ | P35 ! AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
B Rapport de repérage des matériaux et
E(t)age 1->CES(S1. Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
E(t)z;lge 1->CES(S L. Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 Igezrg / AN / Non
Etage 1 -> CES ( S1.38)| Plafonds Enduis lissés, projetés ou / / 1g | Idem / AN / Non
' talochés P33
Revétements de murs, poteaux, . Idem
Etage 1 -> CES ( S1.38) cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 12 P21 / AN / Non
Etage 1 -> CES ( S1.38) Mt{lrs et cloisons magonnées "en Endungs lissés, projetés ou / / 19 Idem / AN / Non
dur talochés P35
} Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 1 -> CES ( S1.38) dur talocheés / / 19 P35 / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
Rapport de repérage des matériaux et
Etage 1 -> CES ( S1.38) [ Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etage 1 -> CES ( S1.38) [ Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 Igezrg / AN / Non
Etage 1-> CES (S Enduits lissés, projetés ou Idem
1.36) Plafonds ialochés / / 18 P33 / AN / Non
Date du rapport : 17/10/2024
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Critere ,
n A ] N° N° N° q Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél.  Sond. o qe_ Observation amiante
écision
Etage 1-> CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.36) dur” talochés / ! ¥ | p3s / AN / Non
Etage 1-> CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.36) dur" talochés / / 19 P35 ! AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
R Rapport de repérage des matériaux et
Et%%e 1->CES(S Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
-36) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
E%%? 1->CES(S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 Igezng / AN / Non
Etage 1 -> CES (S Enduits lissés, projetés ou Idem
1.34) Plafonds ialochés / / 18 P33 / AN / Non
Etage 1-> CES (S Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 16 Idem / AN / Non
1.34) souples P 30
Btage 1 ->CES (S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 16 Idem / AN / Non
1.34) P30
Etage 1-> CES (S A . Idem
1.34) Revétements de sol Ragréages / / 16 P 30 / AN / Non
Etage 1->CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.34) dur” talochés / / ¥ | p3s / AN / Non
Etage 1 -> CES (S Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.34) dur” talochés ! ! 9 | p3s / AN / Non
Date du rapport : 17/10/2024

Copyright BUREAU VERITAS

Page 19/105

Rapport N° : 21972096/S6/12/AM-RTV_V1



8z
BUREAU
VEHITAS

Critere >
L - N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél.  Sond. o qe_ Observation amiante
écision
Repérage amiante avant travaux -
- Rapport de repérage des matériaux et
Etgge 1->CES(S Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
-34) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etgg)e 1->CES(S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 'gezrg / AN / Non
Enduits lissés, projetés ou P33
Etage 1 -> DEG Plafonds ialochés / / 18 N / AN / Non
Etage 1 -> DEG Plafonds Endu'ES lissés, projetés ou / / 18 P34 / AN / Non
talochés N
A Sous-couches des revétements . Idem
Etage 1 -> DEG Revétements de sol souples Lé / 16 P30 / AN / Non
Etage 1 -> DEG Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 16 Igearg / AN / Non
Etage 1 -> DEG Revétements de sol Ragréages / / 16 'g%rg / AN / Non
Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 1 -> DEG dur ialochés / / 19 P35 / AN / Non
} Murs et cloisons magonnées “"en Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 1 -> DEG dur talochés / / 19 P35 / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
Rapport de repérage des matériaux et
Etage 1 -> DEG Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
. Date du rapport : 17/10/2024
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Critere ,
n A ] N° N° N° q Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél.  Sond. o Qe_ Observation amiante
écision
Etage 1 -> Dégagement Enduits lissés, projetés ou Idem
(S1.47) Plafonds talocheés / / 18 P33 / AN / Non
Etage 1 -> Dégagement [ Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / / 19 Idem / AN / Non
(S1.47) dur" talochés P35
Etage 1 -> Dégagement | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / / 19 Idem / AN / Non
(S1.47) dur" talochés P35
Repérage amiante avant travaux -
} . Rapport de repérage des matériaux et
Etsagl;ell:; > Degagement Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
( AT) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Et;ge 1->Circulation S Faux plafonds Panneaux / / 17 P::‘\lz* / AN / Non
Etage 1 -> Circulation S Enduits lissés, projetés ou Idem
295 Plafonds ialochés / / 18 P33 / AN / Non
Etage 1 -> Circulation S | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
2.22 dur” talochés ! / ¥ | P35 ! AN / Non
Etage 1 -> Circulation S | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
2.22 dur" talochés / / 19 P35 ! AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
~Ci : Rapport de repérage des matériaux et
gtgge 1 ->Circulation S Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
. I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etage 1 -> CES (S Enduits lissés, projetés ou Idem
1.43) Plafonds talocheés / / 18 P33 / AN / Non
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o o o
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZI!-'“SO Pl;lél S(I)\ln d de Observation ?;?::&e
. * décision
Etage 1-> CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.43) dur” talochés / ! ¥ | p3s / AN / Non
Etage 1-> CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.43) dur" talochés / / 19 P35 ! AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
R Rapport de repérage des matériaux et
Etigse 1->CES(S Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
43) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etig;; 1->CES(S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 Igezng / AN / Non
Etage 1 -> CES (S Enduits lissés, projetés ou Idem
1.41) Plafonds ialochés / / 18 P33 / AN / Non
Etage 1-> CES (S Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 16 Idem / AN / Non
1.41) souples P 30
Btage 1 ->CES (S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 16 Idem / AN / Non
1.41) P 30
Etage 1-> CES (S A . Idem
1.41) Revétements de sol Ragréages / / 16 P 30 / AN / Non
Etage 1->CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.41) dur" talochés ! / ¥ 1 pss / AN / Non
Etage 1->CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.41) dur” talochés ! ! 9 | p3s / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
R Rapport de repérage des matériaux et
ft:ge 1->CES (S Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
41) 'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
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Critere ,
n A ] N° N° N° q Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél.  Sond. déc?seion Observation amiante
Etzl%e 1->CES(S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 Igezrg / AN / Non
Etage 1 ->CES (S Enduits lissés, projetés ou Idem
1.39) Plafonds talocheés / / 18 P 33 / AN / Non
Etage 1-> CES (S Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 16 Idem / AN / Non
1.39) souples P 30
Etage 1->CES (S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 16 Idem / AN / Non
1.39) P 30
Etage 1-> CES (S A . Idem
1.39) Revétements de sol Ragréages / / 16 P 30 / AN / Non
Etage 1-> CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.39) dur” talochés / ! ¥ | p3s / AN / Non
Etage 1 -> CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.39) dur” talochés / ! 9 | p3s / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
R Rapport de repérage des matériaux et
Etgg)e 1->CES(S Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
: I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etggf 1->CES(S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 Igezrg / AN / Non
Etage 1 -> CES (S Enduits lissés, projetés ou Idem
1.37) Plafonds talocheés / / 18 P 33 / AN / Non
Etage 1->CES (S A Sous-couches des revétements . Idem
1.37) Revétements de sol souples Lé / 16 P30 / AN / Non
Etage 1->CES (S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 16 Idem / AN / Non
1.37) P 30
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Localisation Ouvrage Matériaux Couleur Z:,\lsoo P':;I. S‘I)\:: d. d::;i:tgi :‘ Observation ?r?\?::t?
Et.%%e)l > CES (S Revétements de sol Ragréages / / 16 Igesrg / AN / Non
Et.%%e)l ->CES (S dl\S:J"rs et cloisons magonnées "en tglr;célrj]iéss lissés, projetés ou / / 19 gesr;l / AN / Non
Et%gf)l ->CES (S d%:irs et cloisons magonnées "en tglrc;?:ﬂiéss lissés, projetés ou / / 19 Igesrg / AN / Non

Repérage amjante avant traygux -
Et.%%e)l > CES(S Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC I:apr.)ort:rigiﬁgr:gﬁg::ngﬂaux “ Non
dans un immevble bat - 11012023
Et%%e)l > CES (S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 Igezrg / AN / Non
Et%%e): 1->CES(S Revétements de sol sicl:t;:s:ouches des revétements Lé / 16 P?\IO* / AN / Non
Et%g; 1->CES(S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 16 P::,\lo* / AN / Non
Et%%(; 1->CES(S Revétements de sol Ragréages / / 16 P?\lo* / AN / Non
ft%gse 1->CES(S Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 16 P31 / AN / Non
.35) souples N
Et%%(; 1->CES(S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 16 Pﬁl / AN / Non
Et%gsti 1->CES(s Revétements de sol Ragréages / / 16 Pﬁl / AN ! Non
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n A ] N° N° N° q Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél.  Sond. déc(:seion Observation amiante
Etage 1-> CES (S Enduits lissés, projetés ou Idem
1.35) Plafonds talocheés / / 18 P33 / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
B . A Rapport de repérage des matériaux et
Et%gse 1->CES(S Revétements de sol Souls couches des revétements Lé / 36 / / DC produits contenant de Non
-35) souples I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Repérage amiante avant travaux -
_ Rapport de repérage des matériaux et
ft%%e 1->CES(S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 36 / / DC produits contenant de Non
.35) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Repérage amiante avant travaux -
B Rapport de repérage des matériaux et
Etgg; 1->CES(S Revétements de sol Ragréages / / 36 / / DC produits contenant de Non
: I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etage 1->CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.35) dur” talochés / / 19 P35 ! AN / Non
Etage 1-> CES (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
1.35) dur” talochés / ! ¥ | p3s / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
) Rapport de repérage des matériaux et
Et%%e 1->CES(S Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
-35) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Et%%‘; 1->CES(S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 Igzrg / AN / Non
. Date du rapport : 17/10/2024
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Localisation Ouvrage Matériaux ZPSO  Prél.  Sond. o Qe_ Observation amiante
écision

Etage 1->CES (S 1. A Sous-couches des revétements . P28*

33) Revétements de sol souples Lé 15 N / AN / Non
E:t;)lge 1->CES(S1. Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 Pf\ls* / AN / Non
?If;?ge 1->CES(S1. Revétements de sol Ragréages / 15 Pf\ls* / AN / Non
Etage 1->CES (S 1. A Sous-couches des revétements < P29

33) Revétements de sol souples Lé 15 N / AN / Non
g;?ge 1->CES(S1. Revétements de sol Colles non bitumineuses / 15 Pﬁg / AN / Non
gctgge 1->CES(S1 Revétements de sol Ragréages / 15 Pﬁg / AN / Non
gga)lge 1->CES(SL Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 14 Pff* / AN / Non
gctgge 1->CES(S1 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 14 P§7 / AN / Non
Etage 1->CES (S 1. Enduits lissés, projetés ou Idem

33) Plafonds talochés / 18 P 33 / AN / Non
Etage 1->CES (S 1. [Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem

33) dur” talochés / 9 | p3s / AN / Non
Etage 1->CES (S 1. Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem

33) dur" talochés / 19 P35 / AN / Non

Repérage amiante avant travaux -
_ Rapport de repérage des matériaux et
:Iazéage 1->CES(S1. Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 35 / / DC produits contenant de Non
) I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
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. * décision
Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 1 ->WC (1.03) |Plafonds talocheés / / 18 P33 / AN / Non
Etage 1 ->WC (1.03) [Revétements de sol Colles de carrelage / / 10 'geir; / AN / Non
Etage 1 ->WC (1.03) CTO?Zg:]nggit:eie (r:'g%z,spoteaux, Colles de faience / / 12 E%T / AN / Non
Etage 1->WC (1.03) (M:J"rs et cloisons magonnées "en tglrgilrj]lésshsses, projetés ou / / 19 Igegrg / AN / Non
Etage 1 > WC (1.03) cmltjlrs et cloisons magonnées "en tglgiﬂgssllsses, projetés ou / / 19 |ge3r2 / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
Rapport de repérage des matériaux et
Etage 1 ->WC (1.03) |Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etage 1 ->WC (1.04) [Plafonds tglgglrj]léssllsses, projetes ou / / 18 |ge3r;1 / AN / Non
Etage 1 ->WC (1.04) [Revétements de sol Colles de carrelage / / 10 'gel"; / AN / Non
Revétements de murs, poteaux, . Idem
Etage 1->WC (1.04) cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 12 P21 / AN / Non
Etage 1->WC (1.04) dl\llljglrs et cloisons magonnées "en tglrc])ilﬁgss lissés, projetés ou / / 19 lgeSng / AN / Non
Date du rapport : 17/10/2024
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Critere ,
n A ] N° N° N° q Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél.  Sond. o Qe_ Observation amiante
écision
} Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 1 ->WC (1.04) dur ialochés / / 19 P35 / AN / Non
Repérage amiante avant travaux -
Rapport de repérage des matériaux et
Etage 1 ->WC (1.04) [Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etage 1 -> Salle Enduits lissés, projetés ou Idem
gynécologie Plafonds talocheés / / 18 P33 / AN / Non
Etage 1 -> Salle Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
gynécologie dur" talochés / ! 19 P 35 / AN ! Non
Etage 1 -> Salle Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
gynécologie dur” talochés / ! 19 P35 / AN ! Non
Repérage amiante avant travaux -
Etage 1 -> Salle Rapport de repérage des matériaux et
cologi Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / / DC produits contenant de Non
gynecologie I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Etage 2 Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 22 / S11 AN / Non
Etage 2 Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / / 23 / s12 AN / Non
9 dur” talochés
Etage 2 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 14 / S13 AN sondage entre le bati et la fénetre Non
Etage 2 -> Service A Sous-couches des revétements P57*
prévention ( S 2 .21) Revétements de sol souples / / 31 N / AN / Non
. Date du rapport : 17/10/2024
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E:Z\?snt? 0:( gezrv.igtle) Revétements de sol Ragréages / 31 P?\Z* AN / Non
E:g\?eent?or;? gezrv.izci) Revétements de sol Colles non bitumineuses / 31 P?\r‘ AN / Non
E:g\?:nt?ori gezrv.ig% Revétements de sol s%zlﬁégouches des revétements / 3 PSB AN / Non
E:g\?:nt?ori gezrv.igi) Revétements de sol Ragréages / 31 PSS AN / Non
E:g\?:nt?ori gezrv.ié:% Revétements de sol Colles non bitumineuses / 31 PSS AN / Non
E:g\g/]:nt?ori gezrv.igie) Faux plafonds Panneaux / 24 'gi'g AN / Non
e (5355 |ens S e = | o s |
E:g\?gn t?or-1>( gezrv.izcle) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 22 Ig‘iT AN / Non
Etage 2 -> Service Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 23 Idem AN / Non
prévention ( S 2 .21) dur” talochés P43

E:Z\Q/]:nt?ori 2e2rv.i5(le) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 26 Igirg AN / Non
gtgqu)Z -> Circulation ( Revétements de sol S%zt;;ouches des revétements Lé 30 p?\ls* AN / Non
gtgggz)z -> Circulation ( Revétements de sol Ragréages / 30 P?\IS* AN / Non
Etgqu)z > Circulation ( Revétements de sol Colles non bitumineuses / 30 P‘:’\IS* AN / Non
Etgqu)z -> Circulation ( dl\Sglrs et cloisons magonnées "en Joints d'assemblage / 34 p?\ly AN , Non
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Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZI!-'“SOO Pl;l;l. dcfrti;: - Observation ':f‘?::&e
écision
gtgqu)z -> Circulation ( d’\l/::J"rs et cloisons magonnées "en Joints d'assemblage / / 34 P£4 AN / Non
gtgqu)z -> Circulation (| by ¢ e tglrc])iﬂiéss lissés, projetés ou / / 25 'gi”g AN / Non
gtgg-gz)Z -> Circulation (| £, plafonds Panneaux / / 29 'F‘,’%T AN ! Non
Etgqu)z -> Circulation ( d%:J"rs et cloisons magonnées "en tglg((j:ﬂiéz lissés, projetés ou / / 23 Igirg AN / Non
Etgqu)Z -> Circulation ( Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 26 'g‘zng AN / Non
géa)ge 2 ->SCE (S2. Revétements de sol s%zt;jégouches des revétements Lé / 30 P£6 AN / Non
g(t)a)ge 2 ->SCE(S2. Revétements de sol Ragréages / / 30 Pﬁfs AN / Non
gct)a)ge 2 >SCE(S2. | pevatements de sol Colles non bitumineuses / / 30 PSG AN ! Non
E(t)a)ge 2 >SCE(S2. | Lo biafonds Panneaux / / 24 | ldem AN / Non
Eéa)ge 2 >SCE(S2: | pafonds tglgitﬁgz lissés, projetés ou / / 25 'gj'g AN ! Non
géa)ge 2 ->SCE(S2. | cppisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 22 IgiT AN / Non
Ect)a)ge 2 ->SCE (Ss2. dl\l/jI:J"rs et cloisons magonnées "en tglg?:ﬂgss lissés, projetés ou / / 23 lgirg AN / Non
géa)ge 2 >SCE(S2. Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 26 Igirg AN / Non
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Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZII;JSOO Pl;l;l. S‘I)\:: d. (frti!t: = Observation ':f‘?::t?
décision
Etage 2 -> SCE ( 2.19) | Faux plafonds Panneaux / / 24 girg / AN / Non
Etage 2 -> SCE ( 2.19) | Plafonds Sndults llssés, projetés ou / / 25 | |dem / AN / Non
Etage 2 -> SCE (2.19) | Revétements de sol Si?ll;?;ouches des revétements / / 21 Igegrg / AN / Non
Etage 2 -> SCE ( 2.19) [ Revétements de sol Ragréages / / 21 Igesrg / AN / Non
Etage 2 -> SCE (2.19) dl\llljglrs et cloisons magonnées "en tglrcl)cél;iésslissés, projetés ou / / 23 Igarg / AN / Non
Etage 2 -> SCE ( 2.19) [ Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 26 'girg / AN / Non
Etage 2 -> SCE ( 2.18) | Faux plafonds Panneaux / / 24 Iging / AN / Non
Etage 2 -> SCE (2.18) | Plafonds Enduits lissés, projetés ou / / 25 | Idem / AN / Non
talochés P 46
Etage 2 -> SCE ( 2.18) | Revétements de sol s%?jlérls;;ouches des revétements Lé / 27 E%rg / AN / Non
Etage 2 -> SCE ( 2.18) [ Revétements de sol Ragréages / / 27 'g%’g / AN / Non
Etage 2 -> SCE ( 2.18) [ Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 27 Igesrg / AN / Non
Etage 2 -> SCE ( 2.18) [ Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 22 IgiT / AN / Non
Etage 2 -> SCE (2.18) d%lr.!lrs et cloisons magonnées "en tglrgilrj]iézlissés, projetés ou / / 23 Igirg / AN / Non
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Etage 2 -> SCE ( 2.18) | Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 26 Igirg AN / Non

Etage 2 -> past

Departement RH ( S Faux plafonds Panneaux / 24 N AN / Non

2.17)

Etage 2 -> ok . .

Departement RH ( S Plafonds Enduqs lissés, projetés ou / 25 P46 AN / Non
talochés N

2.17)

Etage 2 -> o s

Departement RH ( S Plafonds Enduqs lissés, projetés ou / 25 pa7 AN / Non
talochés N

2.17)

Etage 2 -> a *

Departement RH ( S Revétements de sol Sous-couches des revétements / 21 P39 AN / Non
souples N

2.17)

Etage 2 -> P39*

Departement RH ( S Revétements de sol Ragréages / 21 N AN / Non

2.17)

Etage 2 -> A

Departement RH ( S Revétements de sol Sous-couches des revétements / 21 P40 AN / Non
souples N

2.17)

Etage 2 -> P40

Departement RH ( S Revétements de sol Ragréages / 21 N AN / Non

2.17)

Etage 2 -> pa1*

Departement RH ( S Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 22 N AN / Non

2.17)

Etage 2 -> pa2

Departement RH ( S Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 22 N AN / Non

2.17)

Etage 2 -> ] fnc Sl I "

Departement RH ( S ML{'I‘S et cloisons magonnées “en Enduqs lissés, projetés ou / 23 P43 AN / Non

dur talochés N

2.17)

Etage 2 -> Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou P44

Departement RH ( S " ¢ . +proj / 23 AN / Non

dur talochés N

2.17)

Etage 2 -> pag

Departement RH ( S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 26 N AN / Non

2.17)
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Critere ,
SR - N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél.  Sond. o Qe_ Observation amiante
écision
Etage 2 -> pag
Departement RH ( S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 26 N / AN / Non
2.17)
Etage 2 ->WC (2.04) [ Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 27 P50 / AN / Non
souples N
Etage 2 ->WC (2.04) [Revétements de sol Ragréages / / 27 P‘:’\lo* / AN / Non
Etage 2 ->WC (2.04) [Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 27 P‘:’\IO* / AN / Non
Revétements de murs, poteaux, " P53*
Etage 2 ->WC (2.04) cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 28 N / AN / Non
} Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 2 ->WC (2.04) [Plafonds talocheés / / 25 P 46 / AN / Non
Etage 2 ->WC (2.04) [Cloisons (légéres et préfabriquées) |Bandes calicot / / 22 Iginf / AN / Non
} Murs et cloisons magonnées “"en Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 2 ->WC (2.04) dur talocheés / / 23 P 43 / AN / Non
Etage 2 ->WC (2.04) [Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 26 'girg / AN / Non
Etage 2 ->WC (2.03) [Faux plafonds Panneaux / / 29 P‘:’\IA* / AN / Non
Etage 2 ->WC (2.03) [Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 27 PS1 / AN / Non
souples N
Etage 2 ->WC (2.03) [Revétements de sol Ragréages / / 27 Pﬁl / AN / Non
Etage 2 ->WC (2.03) [Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 27 Pal / AN / Non
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Critere >
S - N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél.  Sond. o qe_ Observation amiante
écision

Revétements de murs, poteaux, . P52

Etage 2 ->WC (2.03) cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 28 N / AN / Non
Enduits lissés, projetés ou Idem

Etage 2 ->WC (2.03) |Plafonds ialochés / / 25 P 46 / AN / Non

Etage 2 ->WC (2.03) [Cloisons (légéres et préfabriquées) |Bandes calicot / / 22 IgiT / AN / Non
Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem

Etage 2 ->WC (2.03) dur ialochés / / 23 P 43 / AN / Non

Etage 2 ->WC (2.03) [Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 26 'gi"g / AN / Non
Etage 2 ->Local Enduits lissés, projetés ou Idem

imprimante Plafonds talocheés / / 25 P 46 / AN / Non
Etage 2 ->Local A Sous-couches des revétements . Idem

imprimante Revétements de sol souples Lé / 30 P 55 / AN / Non
Etage 2 -> Local A < Idem

imprimante Revétements de sol Ragréages / / 30 P 55 / AN / Non
Etage 2 ->Local A - Idem

imprimante Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 P 55 / AN / Non

_Etag_e 2 ->Local Mu"rs et cloisons magonnées "en Enduifs lissés, projetés ou / / 23 Idem / AN / Non
imprimante dur talochés P43
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée &8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Sous sol /

Sous sol ->CTA1 /

Sous sol ->CTA 2 /

Sous sol -> Local /

Sous sol -> Circuit d ‘évacuations /

RDC /

RDC ->rangt /

RDC -> Scene /

RDC -> Amphithéatre ( S0.14) /

RDC -> Regie /

RDC -> Sanitaires /

Etage 1 /

Etage 1 -> CES ( S.146) /

Etage 1 -> CES (S 1.44) /

Etage 1 -> CES (S 1.42) /

Etage 1 -> CES (S 1. 40) /

Etage 1 -> CES (S1.38) /

Etage 1 -> CES (S 1.36) /

Etage 1 -> CES (S 1.34) /

Etage 1 -> DEG /

Etage 1 -> Dégagement ( S 1.47) /

Etage 1 -> Circulation S 2.22 /

Etage 1->CES (S 1 .43) /
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Localisation Descriptif sol / mur | plafond

Etage 1 -> CES (S 1.41) /

Etage 1 -> CES ( S 1.39) /

Etage1->CES (S 1.37) /

Etage 1 ->CES (S 1 .35) /

Etage 1 -> CES (S 1. 33) /

Etage 1 -> WC (1.03) /

Etage 1->WC (1.04) /

Etage 1 -> Salle gynécologie /

Etage 2 /

Etage 2 -> Service prévention (S 2 .21) /

Etage 2 -> Circulation (S 2 .22) /

Etage 2 -> SCE (S2.20) /

Etage 2 -> SCE (2.19) /

Etage 2 -> SCE (2.18) /

Etage 2 -> Departement RH (S 2.17) /

Etage 2 ->WC (2.04) /

Etage 2 ->WC (2.03) /

Etage 2 -> Local imprimante /

Etage 3 /

Etage 3 -> Combles /
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7.2. Photos prélevements

Sous sol ->CTA 1

Sous sol ->CTA 1

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Sous sol ->CTA 2

Sous sol ->CTA 2

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

RDC ->rangt

RDC ->rangt

Poutres -> Flocages (Liste A)

Poutres -> Flocages (Liste A)
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RDC ->rangt RDC ->rangt
Plafonds -> Flocages (Liste A) Plafonds -> Flocages (Liste A)
RDC ->rangt RDC ->rangt
Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot
RDC -> Amphithéatre ( S0.14) RDC -> Amphithéatre ( S0.14)
Plafonds -> Sous couches des tissus muraux Plafonds -> Sous couches des tissus muraux
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RDC -> Amphithéatre ( 50.14) RDC -> Amphithéatre ( S0.14)
Revétements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire Revétements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire
RDC -> Amphithéatre ( 50.14) RDC -> Amphithéatre ( S0.14)
Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons
(Liste B) (Liste B)
RDC -> Amphithéatre ( S0.14) RDC -> Amphithéatre ( S0.14)
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Date du rapport : 17/10/2024
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RDC -> Regie RDC -> Regie
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A) Revétements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire

RDC -> Regie RDC -> Sanitaires

Revétements de sol -> Dalles moquettes avec entrecouche noire Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

RDC -> Sanitaires RDC -> Sanitaires

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Revétements de sol -> Colles de carrelage

Date du rapport : 17/10/2024
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ZPSO 11

RDC -> Sanitaires

SUN
SY

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

ZPSO 11

RDC -> Sanitaires

ZPSO 12

RDC -> Sanitaires

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

ZPSO 12

RDC -> Sanitaires

ZPSO 20

Etage 1-> CES (5.146)

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Plafonds -> Bandes calicot
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ZPSO 20

Etage 1-> CES (5.146)

ZPSO 19

Etage 1-> CES (5.146)

Plafonds -> Bandes calicot Murs et cloisons maconnées "en dur Enduits lissés, projetés

ou talochés

ZPSO 19

Etage 1-> CES (5.146)

ZPSO 18

Etage 1 -> DEG

=

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

ZPSO 18

Etage 1 -> DEG

ZPSO 17

Etage 1 -> Circulation S 2.22

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)
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Etage 1->CES (S 1.35)

Etage 1->CES (S 1.35)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

Etage 1->CES (S 1.33)

Etage 1->CES (S 1.33)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Colles non bitumineuses | Ragréages

Etage 1->CES (S 1.33)

Etage 1->CES (S 1.33)

\ e

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage
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Etage 2 -> Service prévention (S 2.21)

Etage 2 -> Service prévention (S 2.21)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

Etage 2 -> Circulation (S 2.22)

Etage 2 -> Circulation (S 2.22)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Joints d'assemblage

Etage 2 -> Circulation (S 2.22)

Etage 2 ->SCE (S2.20)

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Joints d'assemblage

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

Copyright BUREAU VERITAS
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Etage 2 -> Departement RH (S 2.17) Etage 2 -> Departement RH (S 2.17)

- E—

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A) Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Etage 2 -> Departement RH (S 2.17) Etage 2 -> Departement RH (S 2.17)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Ragréages

Etage 2 -> Departement RH (S 2.17) Etage 2 -> Departement RH (S 2.17)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples | Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages Ragréages

Date du rapport : 17/10/2024
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Etage 2 -> Departement RH (S 2.17)

Etage 2 -> Departement RH (S 2.17)

Cloisons (légeéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Cloisons (légeéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Etage 2 -> Departement RH (S 2.17)

Etage 2 -> Departement RH (S 2.17)

—

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Etage 2 -> Departement RH (S 2.17)

Etage 2 -> Departement RH (S 2.17)

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Copyright BUREAU VERITAS
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Etage 2 ->WC (2.04) Etage 2 ->WC (2.04)

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses
ZPSO 29 ZPSO 27
Etage 2 ->WC (2.03) Etage 2 ->WC (2.03)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples |
Ragréages | Colles non bitumineuses

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

ZPSO 28
Etage 2 ->WC (2.03)

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Date du rapport : 17/10/2024
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7.3. Photos sondages

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Date du rapport : 17/10/2024

Copyright BUREAU VERITAS Page 48/105 Rapport N° : 21972096/S6/12/AM-RTV_V1



VERITAS

Ensemble du niveau

Ensemble d’éléments eventuels entre le bati et la fénetre non accessible sans sondages destructifs conséquent

Sondage a réaliser aprés la dépose d’une fénetre “test”
ou bien la réalisation de sondages destructif
conséquent

Ensemble du niveau

Réserve sur les gaines de ventilations partie plénum

Intervention aprés démontage des faux plafonds vu
avec notre interlocuteur

Ensemble du niveau

Ensemble d’éléments éventuels entre le bati et la fénetre non accessible sans sondage destructif conséquent

Sondage a réaliser aprés la dépose totals d’'une fénetre
“test” ou bien la réalisation de sondage destructif
conséquent

Date du rapport : 17/10/2024
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Ensemble du niveau

Réserve gaines de ventilations grise partie plénum

Intervention aprés démontage des faux plafonds vu
avec notre interlocuteur sur place

Ensemble du niveau

Ensemble d’élements éventuels entre le bati et la fénetre non accessible sans sondage destructif conséquent

Sondage a réaliser aprés la dépose d’'une fénetre “test”
ou bien la réalisation de sondage destructif conséquent

Ensemble du niveau

Réserve sur les gaines de ventilation partie plénum

intervention aprés démontage des faux plafonds vu
avec notre interlocuteur sur place

Date du rapport : 17/10/2024
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7.5. Attestation d’assurance

‘MSIG

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 73009 PARIS —
certifions par la présente que la Socigté :

ATTESTATION D'ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrt auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de RESPOMNSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséguences pécunigires de la RESPOMSABILITE CIVILE pouvant
incomiber a I'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causes aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,

- Assistance technique pour travaux de traitement de Famiante,

- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,

- Réalization ou mise a jour de DAPP,

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition

- Réalisation ou mise & jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés travaux de retrait et d'encapsulage,

- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélévement et analyse deau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'échantillons prélevés par Assuré,

- Mesures d'exposition & Famiante des travailleurs & leurs postes de travail,

- Verification pérodique de I'état de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
bétiments,

- Repérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou éguipement
concourant & la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activits.

Cette activité comprend également la reprise provisoire d' étancheéité en toiture.

- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matéraux et des Déchets (PMD) issus de la
démaolition ou rénovation significative de bétiment {Décret n® 2021-822 du 25 jum 2021), vy compris le
réemploi des matériaux : concemant cette demiére mission il est précisé que les garanties
s'appliquent v compris lorsgue la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantes.

2)  Autres diagnostics
- Diagnostic radon batiments,
- Diagnostic monoxyds de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de I'état de l'installation intérieurs d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de I'état des risques naturels et technologiques (ERMNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques —DPE- :

- Location

- Cession immobiliére
MSIG Insurance Europe AG RCS Paris TH3143882 APE G512 Z
Succursale en France Sigge social: An den Dominkanem 11-27
&5 Rue de la Victoire 50683 Cologne
TE008 Paris Al=magne
Tel: +32{011 40 4,

67 42 42
Fac =330} 40 67 12 34

Date du rapport : 17/10/2024
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‘MSIG

- ERP
- Meuf
- Mise a jour du DPE,
= Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (AMNC),
- Etat relatif & la présence de termites dans |2 batiment et diagnostic mérule (DDT),
= Etat parasitaire et diagnostic mérule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / aprés travausx,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) -
= En cas de location f vente
= Dans les parties communes
- Rizque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélevement et analyse de poussiére et de revétement afin de rechercher la présence de plomis,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Miliémes de copropriété,
- Préts conventionnés (nomes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technigue Loi SRU,
= Diagnostic de la qualité de Fair intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

3) Analyses etlou prélévements d’échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

£} Toutes missions connexes d'assistance technique etfou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance a la maitrise d’ouvrage.

7} Toutes missions de maitrise d'ceuvre de désamiantage.

B) Concernant Futilisation des appareils & plomb contenant des sources ionisantes "Assureur
note et précise que les garanties du confrat s'entendent v compris du fait de la détention l'usage et le
transport de ces maténels, pour tous dommages causes aux tiers.

9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris
les &chantillons d'amiante) et de prélévements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont
acquises notamment lors :

- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux préleveés et identifiés par le client sous la
responsabilité de BV que ces matériaux solent incorporés aux équipements du batiment ou aux
Eéquipements et process.

- Des missions de prélévement sur les instructions du client et d'analyse de matéraux identiques &
ceux-ci-dessus.

La présente attestation wvalable du 01/01/2024 & zéro heure au 31/12/2024 & minuit, est délivrée, sous

réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europs AG

B5, rue da s Wis —FtlE Para
Téd 01 40 ET &3 & 14067 12 34
s P el BIET

=

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882, APE 6512 2
e en France Siége social: An den Dominkanem 11-27
&5 Rue de la Victoire 50288 Cologne
TH009 Paris All=magne
Tel: +330)1 40 &7 42 42

Faxc +330N 40 67 1224
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7.6. Certificat de compétence

certifié
DEKRA Certification certifie que Monsieur

Arnaud DE ALMEIDA

est titulaire du certificat de compétences N*DTI3122 pour -
Constat de rlsque d'EIpl]EI‘tIDI‘I au plnmh du E-DMJZDEi au Eﬂ.l'ﬂﬁ.l'!ﬂﬂﬂ

F ek o 15 crare e

Dlagrmsim amla.nie sans mention du MI'II}?'.FZIIE"I ~au HEJEJ?FEDEH

E—H_B-l“ - P

Diagnostic amiante avec mention du 04/07/2021 au DW!EEZB T '.

i e % e Bt

Etat rela‘hf ala prEem:e de ‘h!ﬂnit&-[Fr:nne Hﬂlq'p,uhhmﬂdu ME‘I =10

1 ok subvaris aires quee kewrs anduls Fapplcabon” | pour ks
Sz corifical sl valabbo & oondifion quebes nisullals des dvers nut.ﬁ:_

Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinscn, le 080072021

Le man-raspac| das ciesman conlracioellen paul randra co carlilicnt snvalida

DEKRA Carlificalion SAE — www dekra-cestifcation. fr
Inmouble La Boursidiéne - Pore | - Ase da la Boursidire - 92350 Le Flassis-Aobirson - Francd
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7.7. Croquis de repérage

Date du rapport : 17/10/2024
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Sous sol Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/12
Planche 1/5
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

D'EVACUATION

CIRCUIT

18.80 m?

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
RDC Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/12
Planche 2/5
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

BATIMENT C

| "AﬁP:I:;::Am o

LEGENDE | @ rrelovement positif Prélévement négatif

| . Sondage Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Etage 1 Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/12
Planche 3/5

Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

= ‘ : : BATIMENT C

COURETTE

C.ES L=
Salle repos Salle d'exa Salle
salariés 1.2 m

[ o
| 12m A4
s1/a2\. " || s1/a0|l S\-

d'examen |

S$147 O
"DEGAGEMENT

C.ES
Attente

C.E.

il $§ 2.22
Médecin

“CIRCULATION"

LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité | . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Etage 2 Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/12
Planche 4/5
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

BATIMENT C

/ RU
2450 m*
$2.20

rOE

CIRCULATION

SCE
PREVENTION

° PRADO

PRADO 55231?5 6 agents
: \ =

31.60 m* 47.30 m* i l $4.35 m*
s 2.‘1/
° S 2.18/ .Y,
§2.22
"CIRCULATION"

LEGENDE | ©

Prélévement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Etage 3 Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/12
Planche 5/5
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

BATIMENT C

COURETTE

4 % i <

COMBLES . © o s % Yo w3 Ml "3

<4

a T v—— Y, "
o 7 - g (Hteur< £.80m) . @
4a- < 5 5 2wl R a
4 W Pl a ) " P
e M 224 m?
< ; - . . mé, - a
L 2 & - ‘a
= . & <
a<q4d 4 %y P
a

LEGENDE | . Prélévement positif | . Sondage Inaccessibilité

Prélevement négatif

| . Observation
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7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

Date du rapport : 17/10/2024
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Arnaud DE ALMEIDA

12 Rue Michel Labrousse

Batiment 15
31047 TOULOUSE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083783-01
Dossier N° : 24K022550
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/12/1_21972096/9/6

Date d’émission de rapport : 13/07/2024 3:46

Date de réception : 08/07/2024

Page1/11
Date d'analyse : 11/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
001 | BV3LG6371 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de MTEFTH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
™M | P1 RDC - type enduit (blanc) ; / attaque acide détectées
rangt/Cloisons (légéres | matériau souple fibreux broyage
et préfabriquées) de type papier, carton mécanique
(beige) + (marron) en (méthode
traces ; matériau interne de
semi-dur de type platre traitement)
(blanc) en traces
* %* %*
Matériau souple fibreux M$'6-FPZ* 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)

002 | BV3LG6372 Ré&f. Prel : | Matériau semi-dur de MCEFTGU* 1/2 | calcination Fibres d'amiante non
P2 RDC - type enduit (blanc) ; / attaque acide détectées
rangt/Cloisons (légéres | matériau souple fibreux broyage
et préfabriquées) de type papier, carton mécanique

(beige) (méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux M?'élfz* 212 - Fibres d'amiante non -
de type papier, carton / détectées
(beige)
* EY * *

003 | BV3LG6373 Réf. Prel : | Matériau (blanc) ; Ny 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
P3 RDC - matériau friable fibreux / attaque acide détectées
rangt/Poutres de type flocage (blanc) ; broyage

matériau de type mécanique
poussiéeres en traces (méthode
interne de
traitement)
* * * *
004 | BV3LG6374 Réf. Prel : | Matériau de type N!J%Bg 172 Calcination Fibres d'amiante non
@ | P4RDC - poussiéres en traces ; / attaque acide détectées
rangt/Poutres matériau (blanc) ; broyage
matériau friable fibreux meécanique
de type flocage (blanc) (méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083783-01
Dossier N° : 24K022550
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/12/1_21972096/9/6

Date d’émission de rapport : 13/07/2024 3:46
Date de réception : 08/07/2024

Page2/11
Date d'analyse : 11/07/2024

No

Technique

Préparation

sch Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
005 | BV3LG6375 Réf. Prel : | Matériau de type ;WLEYTJD 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
@ | P5RDC - poussieres en traces ; attaque acide détectées
rangt/Plafonds matériau (blanc) ; broyage
matériau friable fibreux meécanique
de type flocage (blanc) (méthode
interne de
traitement)
006 | BV3LG6376 Réf. Prel : | Matériau de type ;WCI‘,EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
™M | P6 RDC - poussieres en traces ; attaque acide détectées
rangt/Plafonds matériau (blanc) ; broyage
matériau friable fibreux mécanique
de type flocage (blanc) (méthode
interne de
traitement)

007 | BV3LG6377 Réf. Prel : | Matériau souple fibreux ;WCI)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P7 RDC - de type moquette (noir) ; attaque acide détectées
Amphithéatre ( matériau de type colle b'roya.ge
S0.14)/Revétements de | (jaune) en traces ; mécanique
sol matériau semi-dur de (méthode

type ragréage (gris) en interne de
traces(i) traitement)
Matériau de type colle MET * 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
. o / CF6U . ) .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
008 | BV3LG6378 Réf. Prel : | Matériau souple fibreux ;WLEYTJD* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
@ | PS8 RDC - de type moquette (noir) ; attaque acide détectées
Amphithéatre ( matériau de type colle b'roya.ge
S0.14)/Revétements de | (jaune) en traces ; mécanique
sol matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (rose) en interne de
traces traitement)
Matériau semi-dur de MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non
t : ii /L7ID tt id détecté
ype ragréage (rose)(ii) attaque acide étectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083783-01
Dossier N° : 24K022550
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/12/1_21972096/9/6

Date d’émission de rapport : 13/07/2024 3:46
Date de réception : 08/07/2024

Page3/11
Date d'analyse : 11/07/2024

No

Technique

Préparation

Afé i Description visuelle 3
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
009 | BV3LG6379 Réf. Prel : | Matériau souple (blanc) ;V\IJEB-E)Q* 1712 Calcination Fibres d'amiante non *
4 | P9 RDC - (fibreux) attaque acide détectées
Amphithéatre ( b'roya.ge
S0.14)/Cloisons mecanique
(Iégéres et _(Tetho‘ze
réfabriquées Intérne de
P g ) traitement)

010 | BV3LG6380 Réf. Prel : | Matériau (noir) en traces ;VILE73D* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P10 RDC - ; matériau souple (blanc) attaque acide détectées
Amphithéatre ( (i) broyage
S0.14)/Cloisons mecanique
(légeres et .(Tetho‘jje

réfabriquées Intérne de
P g ) traitement)
Matériau souple (beige) ;VILE7TJD* 172 Calcination Fibres d'amiante non
(fibreux) attaque acide détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)

011 | BV3LG6381 Ré&f. Prel : | Matériau souple (beige) ;V'TEFTH 4* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P11 RDC - (fibreux) attaque acide détectées
Amphithéatre ( b'roya.ge
S0.14)/Plafonds mecanique

(méthode
interne de
traitement)

012 | BV3LG6382 Réf. Prel : | Matériau souple (beige) ;VILE73D* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P12 RDC - (fibreux) attaque acide détectées
Amphithéatre ( broyage
S0.14)/Plafonds mecanique

(méthode
interne de
traitement)

013 | BV3LG6383 Réf. Prel :

™ | P13RDC -
Regie/Revétements de
sol
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Date d’émission de rapport : 13/07/2024 3:46
Date de réception : 08/07/2024

Page4/11
Date d'analyse : 11/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple de type MET * 172 i Calcination il Fibres d'amiante non ¥
N ; /L7JD . ) .

revétement de sol (gris) attaque acide détectées
(noir) (bitumineux) broyage

mécanique

(méthode

interne de

traitement)

014 | BV3LG6384 Réf. Prel : | Matériau souple fibreux MLEED* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P14 RDC - de type moquette (noir) / attaque acide détectées
Regie/Revétements de | (bitumineux) broyage
sol mécanique

(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle MET * 1/ 2 i Calcination . Fibres d'amiante non -
. o /L7JD . i -
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type plaque broyage
(marron) (fibreux)(ii) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
015| BV3LG6386 Réf. Prel : | Matériau (gris) en traces MET * 1/ 2 i Calcination i} Fibres d'amiante non *
L | TFH4 . ) )
™M | P15 RDC - ; matériau de type attaque acide détectées
Amphithéatre ( mousse (noir) broyage
S0.14)/Menuiseries mecanique
extérieures (méthode
interne de
traitement)
016 | BV3LG6387 Réf. Prel : | Matériau souple de type MCEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
™ | P16 RDC - joint (noir) / attaque acide détectées
Amphithéatre ( broyage
S0.14)/Menuiseries mecanique
extérieures (méthode
interne de
traitement)
017 | BV3LG6388 Réf. Prel :
P17 RDC -
Sanitaires/Revétement
s de sol

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
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N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083783-01 Date d’émission de rapport : 13/07/2024
Dossier N° : 24K022550 Date de réception : 08/07/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/12/1_21972096/9/6

3:46 Page5/11
Date d'analyse : 11/07/2024

é’:l:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur (gris) MET * 1/ 2 . Calcination i} Fibres d'amiante non ¥
/ CF6U . . .
attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

018 | BV3LG6389 Réf. Prel : | Matériau dur de type MTEFTH4* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P18 RDC - carrelage, faience / attaque acide détectées
Sanitaires/Revétement | (blanc) (tacheté) ; broyage
s de sol matériau dur de type mécanique

ciment-colle (gris) (méthode
(granulaire) interne de
traitement)

019 BV3LG6390 Réf. Prel : | Matériau dur de type MTEFTH4* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P19 RDC - carrelage, faience / attaque acide détectées
Sanitaires/Revétement | (blanc) (tacheté) ; broyage
s de murs, poteaux, matériau dur de type mécanique
cloisons, gaines, ciment-colle (blanc) ; (méthode
coffres matériau de type interne de

maillage de fibres et traitement)
liant (beige) en traces

020 | BV3LG6391 Réf. Prel : | Matériau dur de type MTEFTH4* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P20 RDC - carrelage, faience / attaque acide détectées
Sanitaires/Revétement | (blanc) (gris) (tachete) ; broyage
s de murs, poteaux, matériau dur de type mécanique
cloisons, gaines, ciment-colle (blanc) ; (méthode
coffres matériau de type interne de

maillage de fibres et traitement)
liant (beige) en traces
* * * *
021 | BV3LG6392 Réf. Prel : | Matériau dur de type MTEFTH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
®) | P21 RDC - carrelage, faience / attaque acide détectées
Sanitaires/Revétement | (blanc) ; matériau dur de broyage
s de murs, poteaux, type ciment-colle (blanc) mécanique
cloisons, gaines, ; matériau souple fibreux (méthode
coffres de type papier, carton interne de
(marron) ; matériau traitement)
semi-dur de type platre
(blanc)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
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N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083783-01
Dossier N° : 24K022550
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Date de réception : 08/07/2024

Page6/11
Date d'analyse : 11/07/2024

é’:l:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux M(\)(Ié::)z* 2/ 2 - Fibres d'amiante non ¥
de type papier, carton / détectées
(marron)
* * * *
022 | BV3LG6393 Réf. Prel : | Matériau dur de type N‘IJ%THG 172 Calcination Fibres d'amiante non
®) | P22 RDC - carrelage, faience / attaque acide détectées
Sanitaires/Revétement | (beige) ; matériau de broyage
s de murs, poteaux, type peinture (beige) ; mécanique
cloisons, gaines, matériau dur de type (méthode
coffres ciment-colle (blanc) interne de
traitement)
* * * *
023 | BV3LG6394 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de N.IJIIEQTHG 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P23 RDC - type enduit (blanc) + / attaque acide détectées
Sanitaires/Plafonds (gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * * *
024 | BV3LG6395 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de N!JIIEQTHB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P24 RDC - type enduit (blanc) + / attaque acide détectées
Sanitaires/Plafonds (gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
025| BV3LG6385 Réf. Prel : | Matériau (blanc) en M(I‘,EI;rGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P25 RDC - Regie/Fau; | traces ; matériau / attaque acide détectées
plafonds semi-dur fibreux de type broyage
faux-plafonds (beige) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
026 | BV3LG6286 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;V!JIIE?THG* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P26 Etage 1 - CES (S (gris) ; matériau attaque acide détectées
1. 33)/Menuiseries semi-dur de type mastic broyage
extérieures (beige) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
027 | BV3LG6237 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N!JIIE?THG 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P27 Etage 1 - CES ( S (gris) + (blanc) ; / attaque acide détectées
1. 33)/Menuiseries matériau semi-dur de broyage
extérieures type mastic (beige) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
028 | BV3LG6219 Réf. Prel : | Matériau souple de type M(I‘,EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P28 Etage 1 - CES ('S | revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
1. 33)/Revétements de | (i) broyage
sol mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * * *
Matériau souple de type | MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
R ; / CF6U . A )
revétement de sol (gris) attaque acide détectées
en traces ; matériau de broyage
type colle (jaune) ; mécanique
matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (gris)(ii) interne de
traitement)
029 | BV3LG6218 Réf. Prel : | Matériau souple de type M(I‘,EI;rGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P29 Etage 1 - CES ('S | revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
1. 33)/Revétements de broyage
sol mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * %* *
Matériau souple de type | MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
R ; / CF6U . ) )
revétement de sol (gris) attaque acide détectées
en traces ; matériau de broyage
type colle (jaune) ; mécanique
matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (gris) interne de
traitement)
030 | BV3LG6208 Réf. Prel : | Matériau souple de type MCI:EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P30 Etage 1 - CES ('S | revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
1 .35)/Revétements de | (fonceé) broyage
sol mécanique
(méthode
interne de
traitement)
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page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
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Date de réception : 08/07/2024

Page8/11
Date d'analyse : 11/07/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matéri MET * * oot ¥ i i *
atériau souple de type 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
A\ A / CF6U . A )
revétement de sol (gris) attaque acide détectées
(foncé) en traces ; broyage
matériau de type colle meécanique
(jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (gris)(ii) traitement)

031 | BV3LG6209 Réf. Prel : | Matériau souple de type M(I‘,EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P31 Etage 1 - CES ('S | revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
1 .35)/Revétements de | (fonceé) broyage
sol mécanique

(méthode
interne de
traitement)
Matéri MET * * oot ¥ i i *
atériau souple de type 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
N\ ; / CF6U . A )
revétement de sol (gris) attaque acide détectées
(foncé) en traces ; broyage
matériau de type colle meécanique
(jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (gris) traitement)

032 | BV3LG6255 Réf. Prel : | Matériau (blanc) ; MTEFTH4* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P32 Etage 1 - matériau semi-dur / attaque acide détectées
Circulation S 2.22/Fauy | fibreux de type broyage
plafonds faux-plafonds (marron) mécanique

(méthode
interne de
traitement)
033 | BV3LG6285 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;WCI‘,EIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
M | P33 Etage 1 - (blanc) ; matériau attaque acide détectées
DEG/Plafonds semi-dur de type platre broyage
(blanc) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
034 | BV3LG6284 Réf. Prel :
() | P34 Etage 1 -
DEG/Plafonds
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083783-01
Dossier N° : 24K022550
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/12/1_21972096/9/6

Date d’émission de rapport : 13/07/2024
Date de réception : 08/07/2024

3:46 Page9/11
Date d'analyse : 11/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| MET_ * 172 | calcination - Fibres d'amiante non
. o / CF6U . ) .

(blanc) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type platre broyage
(blanc) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

035| BV3LG6201 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MCIZEI;I-ESU* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P35 Etage 1 - CES ( (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
S.146)/Murs et semi-dur de type platre broyage
cloisons magonnées (blanc) mécanique
"en dur" (méthode

interne de
traitement)

036 | BV3LG6204 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MCEI;I-GU* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P36 Etage 1 - CES ( (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
S.146)/Murs et semi-dur de type platre broyage
cloisons magonnées | (blanc) mécanique
"en dur" (méthode

interne de
traitement)
037 | BV3LG6220 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N.IJEB-II-DQ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
M | P37 Etage 1 - CES ( (blanc) en traces ; / attaque acide détectées
S.146)/Plafonds matériau semi-dur de broyage
type enduit (blanc) ; mécanique
matériau souple fibreux (méthode
de type papier, carton interne de
(beige) + (marron) ; traitement)
matériau semi-dur de
type platre (blanc) en
traces
Matériau souple fibreux M%FPZ* 474 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige) + (marron)
038 | BV3LG6221 Réf. Prel : | Matériau (beige) ; N!JEBBQ* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
M | P38 Etage 1 - CES ( matériau semi-dur de / attaque acide détectées
S.146)/Plafonds type enduit (blanc) ; broyage
matériau souple fibreux mécanique
de type papier, carton (méthode
(beige) interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-083783-01 Date d’émission de rapport : 13/07/2024 3:46 Page10/11
Dossier N° : 24K022550 Date de réception : 08/07/2024 Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/12/1_21972096/9/6
N° . i - : Technique Préparation "
Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
Matériau souple fibreux MOLP * 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
. /| Y6FZ A )
de type papier, carton détectées
(beige)
Observation(s) échantillon(s)
) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Des fibres minérales ont été détectées au sein de la couche/I'’échantillon. Ces fibres succeptibles d’étre

inhalées (dont la largeur est inférieure a 3 micromeétres), ont pu étre différenciées de fibres d’amiante via les
criteres d’identification optique

(3) Les différentes couches décrites de manieére commune sont techniqguement inséparables.

(4) Un matériau de type peinture (violet) ; matériau (gris) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles
pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

(5) Un matériau de type peinture blanc est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(6) La totalité de la couche ciment-colle a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera
impossible.

Observation(s) couche(s)

0] Les différentes couches décrites de maniere commune sont techniquement inséparables.

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(iii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Arnaud DE ALMEIDA

12 Rue Michel Labrousse

Batiment 15

31047 TOULOUSE CEDEX 1

Notre référence : AR-24-KC-084664-01

Numéro de dossier : 24K023433
Référence de dossier : 1510797812/21972096/S6/12/4_21972096/9/6

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 24K023433-001 - Référence BV3FM7169 Réf. Prel : P39 Etage 2 - Departement RH (S
2.17)/Revétements de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-002 - Référence BV3FM7170 Réf. Prel : P40 Etage 2 - Departement RH (S
2.17)/Revétements de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-003 - Référence BV3FM7171 Réf. Prel : P41 Etage 2 - Departement RH ( S
2.17)/Cloisons (légéeres et préfabriquées), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24K023433-004 - Référence BV3FM7172 Réf. Prel : P42 Etage 2 - Departement RH (S
2.17)/Cloisons (légeres et préfabriquées), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24K023433-005 - Référence BV3FM7173 Réf. Prel : P43 Etage 2 - Departement RH (S 2.17)/Murs
et cloisons magonnées "en dur”, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 24K023433-006 - Référence BV3FM7174 Réf. Prel : P44 Etage 2 - Departement RH (S 2.17)/Murs
et cloisons magonnées "en dur”, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 Gradignan
Tél: +33 (0) 557 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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= N° 24K023433-007 - Référence BV3FM7175 Réf. Prel : P45 Etage 2 - Departement RH ( S 2.17)/Faux
plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-008 - Référence BV3FM7176 Réf. Prel : P46 Etage 2 - Departement RH ( S
2.17)/Plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24K023433-009 - Référence BV3FM7177 Réf. Prel : P47 Etage 2 - Departement RH (S
2.17)/Plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-010 - Référence BV3FM7178 Réf. Prel : P48 Etage 2 - Departement RH ( S
2.17)/Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-011 - Référence BV3FM7179 Réf. Prel : P49 Etage 2 - Departement RH (S
2.17)/Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-012 - Référence BV3JT7341 Réf. Prel : P50 Etage 2 - WC ( 2.04)/Revétements de sol -
(Lé/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-013 - Référence BV3JT7342 Réf. Prel : P51 Etage 2 - WC ( 2.03)/Revétements de sol -
(Lé/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-014 - Référence BV3JT7344 Réf. Prel : P52 Etage 2 - WC ( 2.03)/Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24K023433-015 - Référence BV3JT7343 Réf. Prel : P53 Etage 2 - WC ( 2.04)/Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 24K023433-016 - Référence BV3JT7345 Réf. Prel : P54 Etage 2 - WC ( 2.03)/Faux plafonds,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-017 - Référence BV3JT7346 Réf. Prel : P55 Etage 2 - Circulation (S 2
.22)/Revétements de sol - (Lé/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 Gradignan
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= N° 24K023433-018 - Référence BV3JT7347 Réf. Prel : P56 Etage 2 - SCE ( S2. 20 )/Revétements de
sol - (Lé/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-019 - Référence BV3JT7348 Réf. Prel : P57 Etage 2 - Service prévention ( S 2
.21)/Revétements de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24K023433-020 - Référence BV3JT7349 Réf. Prel : P58 Etage 2 - Service prévention (S 2
.21)/Revétements de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-021 - Référence BV3JT7398 Réf. Prel : P59 Sous sol - CTA 2/Murs et cloisons
macgonnées "en dur”, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-022 - Référence BV3JT7399 Réf. Prel : P60 Sous sol - CTA 2/Murs et cloisons
magonnées "en dur”, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-023 - Référence BV3JT7394 Réf. Prel : P61 Sous sol - CTA 1/Plafonds, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-024 - Référence BV3JT7397 Réf. Prel : P62 Sous sol - CTA 1/Plafonds, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-025 - Référence BV3JT7407 Réf. Prel : P63 Etage 2 - Circulation (S 2 .22)/Murs et
cloisons magonnées "en dur", prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 24K023433-026 - Référence BV3JT7410 Réf. Prel : P64 Etage 2 - Circulation ( S 2 .22)/Murs et
cloisons magonnées "en dur", prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041315-01 Date d’émission de rapport : 18/07/2024 2:15 Page1/8
Référence laboratoire N° : 24R1047786 Référence de suivi du dossier N° : 24K023433
Recu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception :15/07/2024
Date d'analyse : 17/07/2024
Référence dossier Client:24K023433 - 1510797812/21972096/S6/12/4_21972096/9/6
é'\:;h_ Référence client Description visuelle Tjgl'i’:ég”/e oo /PNr:parat'm Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | 24K023433-001 - Matériau souple de type ?ACEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7169 Réf. Prel : | revétement de sol (vert) et/ou attaque détectées
P39 Etage 2 - acide
Departement RH ( S (méthode
2.17)/Revétements de interne de
sol traitement)
Matériau souple de type ;WCI‘,EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (vert) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau de type interne de
peinture (blanc) ; traitement)
matériau semi-dur de
type ragréage (rose) ;
matériau semi-dur
(beige)
002 | 24K023433-002 - Matériau souple de type MLEQ-II-?A 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7170 Réf. Prel : | revétement de sol (vert) / et/ou attaque détectées
P40 Etage 2 - acide
Departement RH ( S (méthode
2.17)/Revétements de interne de
sol traitement)
Matériau souple de type ?ACEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (vert) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (rose) ; traitement)
matériau semi-dur
(beige)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041315-01 Date d’émission de rapport : 18/07/2024 2:15 Page2/8
Référence laboratoire N° : 24R1047786 Référence de suivi du dossier N° : 24K023433
Recu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception :15/07/2024
Date d'analyse : 17/07/2024
Référence dossier Client:24K023433 - 1510797812/21972096/S6/12/4_21972096/9/6
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
003 | 24K023433-003 - Matériau semi-dur de M(I‘,EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7171 Réf. Prel : | type enduit (blanc) ; / et/ou attaque détectées
P41 Etage 2 - matériau souple fibreux acide
Departement RH ( S de type papier, carton (méthode
2.17)/Cloisons (légeres | (Planc) interne de
et préfabriquées) traitement)
004 | 24K023433-004 - Matériau semi-dur de MCIZEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7172 Réf. Prel : | type enduit (blanc) ; / et/ou attaque détectées
P42 Etage 2 - matériau souple fibreux acide
Departement RH ( S de type papier, carton (méthode
2.17)/Cloisons (Iégéres | (blanc) interne de
et préfabriquées) traitement)
Matériau souple fibreux M%—E 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
005 | 24K023433-005 - Matériau de type peinture MCEL;I-HS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7173 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P43 Etage 2 - semi-dur de type enduit acide
Departement RH ( S (blanc) (méthode
2.17)/Murs et cloisons interne de
magonnées "en dur" traitement)
006 | 24K023433-006 - Matériau de type peinture MCEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7174 Réf. Prel : | (gris) ; matériau de type / et/ou attaque détectées
P44 Etage 2 - peinture (beige) ; acide
Departement RH ('S matériau semi-dur de (méthode
2.17)/Murs et cloisons type pléatre (blanc) intgrne de
magonnées "en dur" traitement)
007 | 24K023433-007 - Matériau de type peinture Mc':E4THs 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7175 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P45 Etage 2 - semi-dur fibreux de type acide
Departement RH ( S faux-plafonds (beige) (méthode
2.17)/Faux plafonds interne de
traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA




4= eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA
_
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041315-01 Date d’émission de rapport : 18/07/2024 2:15 Page3/8
Référence laboratoire N° : 24R1047786 Référence de suivi du dossier N° : 24K023433
Recu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception :15/07/2024
Date d'analyse : 17/07/2024
Référence dossier Client:24K023433 - 1510797812/21972096/S6/12/4_21972096/9/6
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
008 | 24K023433-008 - Matériau de type peinture ;WCI‘,EIHS 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7176 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P46 Etage 2 - semi-dur de type enduit acide
Departement RH ( S (beige) ; matériau (méthode
2.17)/Plafonds semi-dur de type platre interne de
(blanc) ; matériau (gris) traitement)
009 | 24K023433-009 - Matériau de type peinture ;WCI‘,EIHS 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7177 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P47 Etage 2 - semi-dur de type enduit acide
Departement RH ( S (beige) ; matériau (méthode
2.17)/Plafonds semi-dur de type platre interne de
(blanc) ; matériau (gris) ; traitement)
matériau semi-dur
fibreux de type bois,
copeaux (marron)
010 | 24K023433-010 - Matériau de type peinture ?IIL%TRA 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7178 Réf. Prel : | (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées
P48 Etage 2 - ; matériau semi-dur de acide
Departement RH ('S type mastic (beige) .(méthode
2.17)/Menuiseries interne de
extérieures traitement)
011 | 24K023433-011 - Matériau de type peinture ;WLEQTRA 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3FM7179 Réf. Prel : | (de différentes couleurs) et/ou attaque détectées
P49 Etage 2 - ; matériau semi-dur de acide
Departement RH ('S type mastic (beige) .(méthode
2.17)/Menuiseries interne de
extérieures traitement)
012 | 24K023433-012 - Matériau souple de type ;WLEQTRA 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7341 Réf. Prel : | revétement de sol et/ou attaque détectées
P50 Etage 2 - WC ( (jaune) acide
2.04)/Revétements de (méthode
sol - (Lé/) interne de
traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Référence laboratoire N° : 24RI047786 Référence de suivi du dossier N° : 24K023433
Recu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception :15/07/2024
Date d'analyse : 17/07/2024
Référence dossier Client:24K023433 - 1510797812/21972096/S6/12/4_21972096/9/6
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple de type ;WL%TRA 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol et/ou attaque détectées
(jaune) en traces ; acide
matériau de type colle (méthode
(jaune) ; matériau interne de
semi-dur de type traitement)
ragréage (gris) ;
matériau semi-dur
(blanc)
013 | 24K023433-013 - Matériau souple de type ?ACEIHS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7342 Réf. Prel : revétement de sol et/ou attaque détectées
P51 Etage 2 - WC ( (beige) acide
2.03)/Revétements de (méthode
sol - (L&/) interne de
traitement)
Matériau de type colle ;WCI)EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (gris) ; (méthode
matériau semi-dur interne de
(blanc) traitement)
014 | 24K023433-014 - Matériau souple de type M(I‘,EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7344 Réf. Prel : | joint (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P52 Etage 2 - WC ( dur de type carrelage, acide
2.03)/Revétements de faience (blanc) ; (méthode
murs, poteaux, matériau dur de type interne de
cloisons, gaines, ciment-colle (beige) en traitement)
coffres traces
015| 24K023433-015 - Matériau souple de type ;VICEIHS 1712 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7343 Réf. Prel : | joint (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P53 Etage 2 - WC ( (gris) ; matériau dur de acide
2.04)/Revétements de | type carrelage, faience (méthode
murs, poteaux, (blanc) ; matériau dur de interne de
cloisons, gaines, type ciment-colle (blanc) traitement)
coffres
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041315-01 Date d’émission de rapport : 18/07/2024 2:15 Page5/8
Référence laboratoire N° : 24RI047786 Référence de suivi du dossier N° : 24K023433
Recu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception :15/07/2024
Date d'analyse : 17/07/2024
Référence dossier Client:24K023433 - 1510797812/21972096/S6/12/4_21972096/9/6
N° - . ot ; Technique Préparation )
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
016 | 24K023433-016 - Matériau souple fibreux ?ACIZEIHS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7345 Réf. Prel : | de type papier, carton et/ou attaque détectées
P54 Etage 2 - WC ( (marron) ; matériau acide
2.03)/Faux plafonds semi-dur de type platre (méthode
(blanc) interne de
traitement)
Matériau souple fibreux MOLP 2/ 2 - Fibres d'amiante non
. / CC7L i )
de type papier, carton détectées
(marron)
017 | 24K023433-017 - Matériau souple de type ;WCEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7346 Réf. Prel : | revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
P55 Etage 2 - acide
Circulation ( S 2 (méthode
.22)/Revétements de interne de
sol - (Lé/) traltement)
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. oL / C4HS i .
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (gris) ; (méthode
matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(gris)
018 | 24K023433-018 - Matériau souple de type ?ACEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7347 Réf. Prel : | revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
P56 Etage 2 - SCE ( a’cide
S2. 20 )/Revétements (méthode
de sol - (Lé/) interne de
traitement)
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. on | C4HS i )
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (gris) (méthode
interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041315-01 Date d’émission de rapport : 18/07/2024 2:15 Page6/8
Référence laboratoire N° : 24R1047786 Référence de suivi du dossier N° : 24K023433
Recu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception :15/07/2024
Date d'analyse : 17/07/2024
Référence dossier Client:24K023433 - 1510797812/21972096/S6/12/4_21972096/9/6
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
019 | 24K023433-019 - Matériau souple de type M(I‘,EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7348 Réf. Prel : | revétement de sol (gris) / et/ou attaque détectées
P57 Etage 2 - Service acide
prévention ( S 2 (méthode
.21)/Revétements de interne de
sol traitement)
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. . / C4HS ; -
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (gris) (méthode
interne de
traitement)
020 | 24K023433-020 - Matériau souple de type MCEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7349 Réf. Prel : | revétement de sol (gris) / et/ou attaque détectées
P58 Etage 2 - Service acide
prévention (S 2 (méthode
.21)/Revétements de interne de
sol traitement)
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. o / C4HS ; .
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (gris) ; (méthode
matériau de type colle interne de
(jaune) ; matériau (noir) traitement)
en traces ; matériau
semi-dur de type
ragréage (gris)
021] 24K023433-021 - Matériau dur de type MCIZEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7398 Réf. Prel : | mortier, béton, chape / et/ou attaque détectées
P59 Sous sol - CTA (gris) ; matériau acide
2/Murs et cloisons semi-dur (beige) (méthode
magonnées "en dur" interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041315-01 Date d’émission de rapport : 18/07/2024 2:15 Page7/8
Référence laboratoire N° : 24RI1047786 Référence de suivi du dossier N° : 24K023433
Recu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception :15/07/2024
Date d'analyse : 17/07/2024
Référence dossier Client:24K023433 - 1510797812/21972096/S6/12/4_21972096/9/6
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
022 | 24K023433-022 - Matériau semi-dur MET 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
i . . | C4HS . °
BV3JT7399 Réf. Prel : | (beige) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
P60 Sous sol - CTA type mortier, béton, acide
2/Murs et cloisons chape (gris) (méthode
magonnées "en dur" interne de
traitement)
023 | 24K023433-023 - Matériau semi-dur MET 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
R . . | C4HS ' °
BV3JT7394 Réf. Prel : | (beige) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
P61 Sous sol - CTA type mortier, béton, acide
1/Plafonds chape (gris) (méthode
interne de
traitement)
024 | 24K023433-024 - Matériau semi-dur MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. : o | C4HS famia
BV3JT7397 Réf. Prel : | (beige) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
P62 Sous sol - CTA type mortier, béton, acide
1/Plafonds chape (gris) (méthode
interne de
traitement)
025 | 24K023433-025 - Matériau semi-dur MCIZEIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7407 Réf. Prel : | (marron) ; matériau dur / et/ou attaque détectées
P63 Etage 2 - de type mortier, béton, acide
Circulation (S 2 chape (gris) ; matériau (méthode
.22)/Murs et cloisons | (bleu) en traces interne de
magonnées "en dur" traitement)
026 | 24K023433-026 - Matériau semi-dur M(I)EIHS 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3JT7410 Réf. Prel : | (marron) ; matériau dur / et/ou attaque détectées
P64 Etage 2 - de type mortier, béton, acide
Circulation ( S 2 chape (gris) (méthode
.22)/Murs et cloisons interne de
magonnées "en dur" traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
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N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-041315-01 Date d’émission de rapport : 18/07/2024 2:15 Page8/8
Référence laboratoire N° : 24RI1047786 Référence de suivi du dossier N° : 24K023433
Recu au laboratoire le : 17/07/2024 Date de réception :15/07/2024

Date d'analyse : 17/07/2024
Référence dossier Client:24K023433 - 1510797812/21972096/S6/12/4_21972096/9/6

MOLP:Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre
Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

Réfection des sols ainsi que travaux de percements et de rénovations sur murs définis par le Donneur d'ordre

1.2. Programme de repérage défini par I’opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de
composant de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans l'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifies comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d’ouvrages ou de composants de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les

travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction Parties d’ouvrages ou composants

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Colles non

Revétements de sol A N
bitumineuses, Sous-couches (carton, feutre, .) des revétements souples

Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de platre, Enduits a base de platre

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) ou ciment projetés, lissés ou talochés

Murs et cloisons magonnés Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

1.3. Périmétre de repérage défini par 'opérateur de repérage
Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

e parties du batiment :
local S0.07, 0.08, 0.13, 1.44, 1.35 et 1.31
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de I’'amiante.
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse:  cpaM TOULOUSE

12 PLACE SAINT ETIENNE
31000 TOULOUSE
Date du permis de | Année de réhabilitation
Batiment Fonction principale Classement construire ou année| ou description des
de construction modifications :
Sans informations
fournies par le
donneur d'ordre, la
non communiqué

date d'obtention du

CPAM TOULOUSE Etablissement sanitaire ERP catégorie 14 4 . !
(hopitaux et cliniques) permis de construire
est présumée étre
inférieure au 1 juillet
1997
Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe

Parties d'immeubles bati visitées
3.2. Intervenants
Partie prenante Société Adresse Coordonnées
o . CPAM nicolas.jourda@assurance-
Commanditaire du repérage M. NICOLAS JOURDA / maladie.fr
12 PLACE SAINT ETIENNE
Propriétaire CPAM 31000 /
TOULOUSE
CPAM 12 PLACE SAINT ETIENNE
Accompagnateur . 31000 /
Anthony Rossignol TOULOUSE
3.3. Opérateur(s) de repérage
oraani e Date d'obtention | Date de validité
Société Nom ganisme N° de certification* de la de la
certification ier et e et
certification certification
755‘;;227"596'(‘)%32 Francois Hugo ABCIDIA 22-1704 01/06/2022 31/05/2029
3.4. Laboratoire(s)
Société N° d'accréditation Adresse Coordonnées
4 Chemin des MauresCS 60134 33172
1-5840 GRADIGNAN CEDEXFrance 33556018403

Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Ouest

Rapport n° : 379480001.4.R
Date du rapport : 06/11/2023
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L’opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a I'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de préléevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifi€s comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmétre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne
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prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date(s) du repérage : du 31/10/2023 au 31/10/2023

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :
Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre

plan ‘ mail Plan ‘

Référence Type Document

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

Absence d'informations sur les techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) utilisées lors des travaux

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés
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Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélévements sont précédés d’'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px

S = sondage en complément de I'inspection visuelle

P Matériau ou .. ° PLx Critére de . Présence

Localisation Ouvrage produit Description N° Prél. décision Sondage / Observation d'amiante

RDC Revétement de sol Lé plastique avec souple, Ié+colle+ragréage idem Résultat d'analyse / NON
sous-couche P001

RDC /LOCAL S 0.07 A Lé plastique avec . . . \
PASTEL Revétement de sol sous-couche souple, lé+colle+ragréage P001 Résultat d'analyse / NON

RDC / LOCAL S 0.07 N Lé plastique avec . . . \
PASTEL Revétement de sol sous-couche souple, lIé+colle+ragréage P002 Résultat d'analyse / NON

RDC / LOCAL S 0.07 . A ; .
PASTEL Mur Enduit platre P003 Résultat d'analyse / NON

RDC / LOCAL S 0.07 . A . ,
PASTEL Mur Enduit platre P004 Résultat d'analyse / NON

RDC / LOCAL S 0.08 R Lé plastique avec . . idem . \
COCAGNE Revétement de sol sous-couche souple, Ié+colle+ragréage P001 Résultat d'analyse / NON

RDC /LOCAL S 0.13 N Lé plastique avec . . idem . \

CIRCULATION Revétement de sol sous-couche souple, Ié+colle+ragréage P00 Résultat d'analyse / NON
R+1/S 1.44 Mur Bande ?)féfrfq“e de papier, platre P005 Résultat d'analyse / NON
R+1/S1.44 Mur Bande (;Féfrl‘:\que de papier, platre P006 Résultat d'analyse / NON

A Lé plastique avec . . . \
R+1/S 1.44 Revétement de sol sous-couche souple, Lé+colletragréage P007 Résultat d'analyse / NON
R+1/S 1.44 Revétement de sol Lé plastique avec souple, Lé+colletragréage P008 Résultat d'analyse / NON
sous-couche
N Lé plastique avec . . idem . \
R+1/S81.35 Revétement de sol sous-couche souple, Lé+colle+ragréage PO0S Résultat d'analyse / NON
R+1/81.31 Revétement de sol Lé plastique avec souple, 1é + colle + ragréage P009 Résultat d'analyse / NON
sous-couche
A Lé plastique avec . . . \
R+1/81.31 Revétement de sol sous-couche souple, Ié+colle+ragréage P010 Résultat d'analyse / NON
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’'immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée 8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
RDC / LOCAL S 0.07 PASTEL /

RDC / LOCAL S 0.08 COCAGNE
RDC / LOCAL S 0.13 CIRCULATION
R+1/S 1.44
R+1/S81.35
R+1/81.31

~| | | |-
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7.2. Croquis de repérage

Rapport AM-RTV Rapport n° : 379480001.4.R
Copyright BUREAU VERITAS Page 11/22 Date du rapport : 06/11/2023



Planche de repérage technique Légende Situation du bien

42 PLACE SAINT £ LIENNE -—P Prélévement n°X contenant de 'amiante

Adresse 31000 TOULOUSE n

Date de visite 31/A0/2023 Prélevement n°X ne contenant pas d'amiante

UGAP CPAM Auteur H.FRANCOIS

TRULOUSE N Dossier 20317670 @—» Sondage
Planche 01

RDC Indice 0 I:l Non visite Hors périmeétre de repérage

. . = = ‘ |
5 Q
! =
P4
SALLE DE REUNIONS SALLE DE REUNIONS |, - w
PASTEL COCAGNE A 3
1% =
S 0.06 BASSIN © L) =
“COUR" g E(;\
. 56 m? Al
s 0.08 =5
*COCAGNE" - 1 1 ‘
CAFETERIA  yesnaires
50.10
COUR 16.75 m? 7.35 m?
VTERIEURE so.1z2
we 83 n n vars ¥
- $0.13
0m? “CIRCULATION"
Jeoos 34.70 m? Ménage
40w S0.41 290m*
LOCAL
TECHNIQUE S 0.09
| d CUISINE
Y PP COURETTE

23.25 m?

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : CPAM TOULOUSE Adresse : 12 PLACE SAINT ETIENNE 31000 TOULOUSE

Réalisé par : Paul FRANCOIS N° de planche : 1/2

Localisation : RDC
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Planche de repérage technique

Légende

Situation du bien

Adrasse 12 PLACE SAINT ETIENNE
31000 TOULOUSE
Date de visite 31/10/2023
UGAP CPAM Auteur H.FRANCOIS
TQUEDUSE N° Dossier 20317670
Planche 01
R+1 Indice 0

Prélévement n°X contenant de I'amiante

Prelévement n°X ne contenant pas d'amiante

Sondage

Non visité

1775

Hors périmétre de repérage

= = W — |
CES cES CES ces | GES G
saterpes Sale examen Salle doxarmen Salle oexamen , SHe A
== sao | /o 2w nem 10.6 m? ‘
.50 m? écologie L) = 11.3m
350w | omécaepe | Meviaz) D s1/40|| 5138 gkl s1.35 -
$1.44 5145 $1.47 CES
w “DEGAGEMENT" s1.33 Bureav
CES ey 33 paramedical
s1.a37 E. imprimantes
s14a S141 $1.39 el e ‘ ‘
WC 1.03
CES CES GES ,,,,Cmiff q s2.22 -
Médecin Médecin Mddaci “CIRCULATION* we 1.04 »
! 2
tsom (-1020m (- 10.40m (- 1040m
o = CES
4 Local

il
CES -
Box aceuel I

CES
Attente .

S 1.

-
5 |

$1.31 .
CES

Espace
restaurat”

CES
Prélévement \*

COURETTE

NTB —

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CPAM TOULOUSE

Adresse : 12 PLACE SAINT ETIENNE 31000 TOULOUSE

Localisation : RDC

Réalisé par : Paul FRANCOIS

N° de planche : 2/2
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7.3. Photos

Prélevement - P001 : RDC / LOCAL S 0.07 PASTEL - Lé
plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)

Prélévement - P002 : RDC / LOCAL S 0.07 PASTEL - Lé
plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)

Prélévement - P003 : RDC / LOCAL S 0.07 PASTEL - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P004 : RDC / LOCAL S 0.07 PASTEL - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P005 : R+1/ S 1.44 - Bande de plaque de platre-
(Absence d'amiante)
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Prélevement - P006 : R+1/ S 1.44 - Bande de plaque de platre-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - PO07 : R+1/ S 1.44 - Lé plastique avec sous- Prélévement - PO08 : R+1/ S 1.44 - Lé plastique avec sous-
couche- (Absence d'amiante) couche- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO09 : R+1/S 1.31 - Lé plastique avec sous- Prélévement - PO10 : R+1/ S 1.31 - Lé plastique avec sous-

couche- (Absence d'amiante) couche- (Absence d'amiante)
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7.4. Attestation d’assurance

Allianz Sobal Corporste & Specialty SE AI“&“Z @

Mous soussignes, Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France - 1 cours Michelet - C5 30051 - 22076 Paris La
Défense Cedex certifions par la présente que |3 socigte:

Bureau Veritas 5.A.
Immeuble Newtime - 40152 boulevard du Parc
92200 Meuilly sur Seine
France

agissant tant powr son compte que pour celui de sa filiale

Bureau Veritas Exploitation 5.A_5.
8 cours du Triangle
92800 Puteaux
France

est assurée aupres de notre compagnie par la poice n® FRLO0MS7523 garantis=ant les consequences pecuniaires de la Responsabilite
Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités, et notamment, dans e cadre du marche suivant :

Réalization de missions de “repérage amiante” dans les domaines d'activités suvants : - terrams ouvrages de génie cvil et infrastructures
de transport,- maténels roulants fermoviaires et autres materels roulant de transporis, - navires. bateaux et autres engins flolants, - réseann
divers, - aéronefs

Période d'assurance du 01/01/2023 au 311272023

La présente attestation est défvrae pour senvir et valoir e que de drod et ne saurad engager |a Compagnie au-deld des clauses of
conditions du contrat auquel elle se référe,

Fait & Paris La Défense, le 181212022
Pour |a Compagrie,

Signature de "assureur] of the maurer | Signature autersée/ Authored signatory |
"‘ Perrest! Alllanz (k)
|
|

iz Gbohil Cdeporato-L-Spuciaty SE

-.-_.1\ ! il

ey
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7.5. Certificat de compétence

La certification de compétence de personnes physig
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

FRANCOIS Hugo
sous le numeéro 22-1704

Cette cerification concemne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes -

AMIante mes menticn Prise d'effet - 01/06/2022 Validité - 31/05/2029

At g 2 Julet 2015 difinissant es oritres de cerification des optrieurs de diagnostic iechnigue.

AMiante e rentior Prise d'effet : 01/0672022 Walidité - 31052029

ATEkE du 2 jullet 2012 définissant les oribtres de cerification des optrmieurs de dagnostic technigue.

DPE naecue Prise d'effet - 07/07/2022 Yalidité : 06/07/2029

Amibe du I Jullet 2015 définlssant les oribtres de oerification des optrvieurs de dagnostic technigue.

Gaz Prise d'effet : 290772022 Validité - 28/07/2029

Arribd du 2 Juilet 2015 définlssant jes cribbres de cerification des opémiears de dagnostic fschnigue.

CREP Prise d'effet - 01/06/2022 Validité - 31/05/2029

AmihE du 2 jullet 2012 définissant les oribtres de oerification des opSmileurs de dagnostic iechnigue.

Termites Prise d'effet : 01/0672022 Yalidité - 31/05/2029
Metropole

Zone dintervention : France métropolifaine
Arrite gy 2 jullet 2018 définlzsant les cridres de cerification des opémiears de dagnostic i=chnigue.

Electricité Prise d'effet : 2907/2022 Yalidité : 28/07/2029

Arribs du 2 jullet 2012 définlssant =z oribdres de cerification des optrisars de dagnostic ischnigue.

N HEHEKHNMNH

Véronigue DELMAY
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22-1704 - v3 - 29/07/2022

Gesl ire s cerlifis
cofrac e
- i (REIRC | )
< Sl
i o
Le malnten des dabes g Valldihe mentionnéss ch-dessus Bst coNAEonné 3 13 boNne Exscution des ODSTIIONS de SUVEllance
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7.6. Rapports d’essais de laboratoire
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Paul FRANCOIS

12 Rue Michel Labrousse

Batiment 15

31047 TOULOUSE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-101630-01
Dossier N° : 23K034400
Référence dossier Client:1510797812/379480001/1

Date d’émission de rapport : 03/11/2023 18:40

Date de réception : 03/11/2023

Page1/4

Date d'analyse : 03/11/2023

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjt?::é:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
001 | BV3JC8179 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WCEIIGU 172 Calcination Fibres d'amiante non
P001 RDC/ LOCAL S revétement de sol (bleu) attaque acide détectées
0.07 broyage
PASTEL/Revétement mécanique
de sol - Lé plastique (méthode
avec sous-couche - interne de
(souple/lé+colle+ragrés . traitement) - ~
ge) Matériau souple de type | MET_* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
N / CF6U . ) .
revétement de sol (bleu) attaque acide détectées
en traces ; matériau de broyage
type colle (jaune) + (noir) mécanique
; matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (gris) ; interne de
matériau de type traitement)
poussiéres en traces(i)
%* * *
002 | BV3JC8180 Ré&f. prél : | Matériau souple de type ;WCIZEIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P002 RDC/ LOCAL S revétement de sol (bleu) attaque acide détectées
0.07 broyage
PASTEL/Revétement mécanique
de sol - Lé plastique (méthode
avec sous-couche - interne de
(souple/lé+colle+ragrés ~ traitement) — "
ge) Matériau de type colle MET * 1712 Calcination Fibres d'amiante non
. . / CF6U , . .
(jaune) + (noir) ; attaque acide détectées
matériau semi-dur de broyage
type ragréage (gris) mécanique
(rose) ; matériau (méthode
semi-dur (beige) en interne de
traces traitement)
* * * *
003 | BVJ3C8181 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ;W(IJEIIGU 172 Calcination Fibres d'amiante non
P003 RDC/ LOCAL S type enduit (blanc) en attaque acide détectées
0.07 PASTEL/Mur - traces + (beige) broyage
Enduit - (platre) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-101630-01
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
004 | BVJ3C8182 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WCI)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
M | PO0O4 RDC/ LOCAL S (blanc) en traces ; attaque acide détectées
0.07 PASTEL/Mur - matériau semi-dur de broyage
Enduit - (platre) type enduit (beige) + mécanique
(blanc) (platreux) en (méthode
traces interne de
traitement)
005 | BVJ3C8183 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ?ACIIEI;I-ESU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P005 R+1/ S 1.44/Mur | type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
- Bande de plaque de matériau souple fibreux broyage
platre - (papier-platre) de type papier, carton mécanique
(beige) ; matériau (méthode
semi-dur de type platre interne de
(blanc) en traces traitement)
006 | BVJ3C8184 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ?ACEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P006 R+1/ S 1.44/Mur | type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
- Bande de plaque de matériau souple fibreux broyage
platre - (papier-platre) de type papier, carton mécanique
(beige) (méthode
interne de
traitement)
007 | BVJ3C8185 Réf. prél : | Matériau souple de type yCEI;FBU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
@ | POO7 R+1/S revétement de sol attaque acide détectées
1.44/Revétement de sc | (jaune) (tacheté) broyage
- Lé plastique avec mécanique
sous-couche - (méthode
(souple/Lé+colle+ragré interne de
age) . traitement) .
Matériau souple de type ?IICEI;FGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
revétement de sol attaque acide détectées
(jaune) (tacheté) en broyage
traces ; matériau de type mécanique
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur (blanc) interne de
(platreux) en traces(i) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
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No

Technique

Préparation

Afé i Description visuelle 2
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
z 71 . * *
008 [ BVJ3C8186 Ref. prél : Matériau souple de type | MET N 172 Calcination Fibres d'amiante non
P008 R+1/ S N / CF6U i A .
. revétement de sol attaque acide détectées
1.4f1/Rev_etement de sc (jaune) (tacheté) broyage
- Lé plastique avec mécanique
sous-couche - (méthode
(souple/Lé+colle+ragré interne de
age) traitement)
* * * *
Matériau souple de type | MET 1712 Calcination Fibres d'amiante non
R / CF6U , ] .
revétement de sol attaque acide détectées
(jaune) (tacheté) en broyage
traces ; matériau de type mécanique
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur (blanc) en interne de
traces(i) traitement)
* * * *
009 | BVJ3C8187 Réf. prél : | Matériau souple de type ?nCI:EI;rGU 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0O09 R+1/S revétement de sol (gris) attaque acide détectées
1.31/Revétement de sc | (rayé) broyage
- Lé plastique avec mecanique
sous-couche - (méthode
(souple/lé + colle + l”t‘_atme d‘?[
ragréage) " TR ) T "
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. o / CF6U . . .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (fibreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * %* *
010 | BVJ3C8188 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WCIZEIIGU 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0O10 R+1/ S revétement de sol (gris) attaque acide détectées
1.31/Revétement de sc | (rayé) broyage
- Lé plastique avec mecanique
sous-couche - (méthode
(souple/lé+colle+ragrée interne de
ge) traitement)
* %* %*
Matériau de type colle MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non
. o / CF6U , . .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (fibreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
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Observation(s) échantillon(s)
) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Emilien Briou
Technicien Analyste Microscopie
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