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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Travaux de rénovation des locaux , partie sols, murs , faux plafond, plafond, passage de cables , réseaux , changements
des menuiseries , travaux sur I'ensemble des sanitaires et cuisines.
Facade et toiture non concernais par les travaux
Local chaudiere exclus du diagnostic
Vu avec notre interlocuteur sur place.

1.2. Programme de repérage défini par I'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d’ouvrages de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage
de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'ont pas fait I'objet de recherche
d’amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au
repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de 'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

02 - Parois verticales extérieures et facades

Conduits en fagcade Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés a la facade Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en

fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints
d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plagues, Revétements
intérieurs anti condensation, Tresses

Facades lourdes y compris poteaux Appuis de fenétres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de
carrelage, Colles de faience, Colles de pate de verre, Couvre-joints,
Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches
silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis
extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints
de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de
dilatation, Joints de faience, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires
d'accrochage, Ragréage, Revétements plastiques épais (RPE)

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages

Menuiseries extérieures Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints
de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

03 - Parois verticales intérieures

Cloisons (légéres et préfabriquées) Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plagues de
platre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre
panneaux, en téte et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-
ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des
tissus muraux

Gaines et coffres verticaux Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux), Panneaux

Menuiseries intérieures Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints
de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

Murs et cloisons magonnées "en dur" Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,
projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-
feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revétements durs

Plinthes Peintures
Portes
Portes coupe-feu Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux,
Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
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Portes isothermiques Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés,

projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages,
Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revétements
durs

Revétements de murs, poteau, cloisons, gaines, coffres Colles, Colles de carrelage, Colles de faience, Colles de plinthe, Dalles
plastique, Joints de carrelage, Joints de faience, Joints de plinthe,
Mogquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Revétements bitumineux, Revétements durs en fibres-ciment, Sous
couches des tissus muraux, Vinyles

04 - Plafonds et faux plafonds

Charpentes Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints
(coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la facade,
calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives,
Peintures intumescentes, Revétements bitumineux

Faux plafonds Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement ,
Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux,
Pare-vapeur, Plaques

Gaines et coffres horizontaux Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre, Enduits de
ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits
projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux),
Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés,
Panneaux vissés

Plafonds Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de
jointoiement des plaques de platre, Enduits de ragréage, débullage,
lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages,
Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés,
Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de
colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines,
Revétements bitumineux, Sous couches des tissus muraux

Poutres Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou
talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-
feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la fagade, calfeutrements,
Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revétements bitumineux

Suspentes et contrevents Flocages, Peintures, Projections en platre
05 - Planchers et planchers techniques
Revétements de sol Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles

de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage,
Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage,
Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures
de sol, Plagues en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages,
Rebouchages autour de conduits , Revétements de sols sportifs, Sols
coulés a base ciment , Sous-couches des revétements souples

Date du rapport : 25/07/2024
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1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du batiment :

Ensemble des locaux émis dans le corps du rapport

Date du rapport : 25/07/2024
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2. CONCLUSIONS

De plus, des investigations complémentaires doivent étre réalisées en cours de travaux.

Date du rapport : 25/07/2024
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2.1. Investigations complémentaires a réaliser en cours de travaux

Sous-sol -> Local Eléments en fonctionnement le jour de
climatisation Groupe froid . ] Mise a l'arret
la visite
(IC 8)
Ensemble des joints compribande
partie fenétre non accessible site en . L p s
2 Ensemtie cu iveat e
(ainsi que certains soubassements / P
allege )
RDC Ensemble du niveau Reserve sur Ies_galqes de ventilation Mise en place de moyens sécurisé
(IC2) partie plénum
Ensemble des joints compribande
Etage 1 ble du ni partie fenétre non a}cpes&ble site en investigation complémentaire a
(IC3) Ensemble du niveau - activite réaliser lors de la prochaine visite
(ainsi que certains soubassements /
allege )
Ensemble des joints compribande
Etage 2 . partie fenétre non e_xqces&ble site en Investigation complémentaire a
Ensemble du niveau activité o ) .
(IC 4) . . réaliser lors de la prochaine visite
(ainsi que certains soubassements
/allege
Etage 2 Ensemble du niveau Réserve sur les gaines de ventilation Mise en place de moyens sécurisé
(IC5) partie plénum P Y
Ensemble des joints compribande
Etage 3 partie fenétre non accessible site en investigation complémentaire a
(IC%) Ensemble du niveau activité réalisergllors de la F|)'ochaine visite
(ainsi que certains soubassements / P
allege)
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2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble béati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du
Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif & usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans I'immeuble béti ainsi qu’aux agents de contrdle de l'inspection du travail mentionnés a l'article
L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.

2.3. Remarque(s) complémentaire(s)

On notera que sans sondage destructif conséquent sur les partie fenétre et soubassements lI'ensemble des éléments ne
peuvent étre visible a ce jour.

Site en activité le jour de notre intervention , on notera que lors de la prochaine visite un contréle de vérification de
zonage ,étendu des matériaux devra étre effectuer.

Date du rapport : 25/07/2024
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3.1. Immeuble bati objet de la mission
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Adresse : CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE

Batiment Fonction principale

Classement

Date permis de construire
ou année de construction

Année de réhabilitation ou
description des modifications

CPAM
TOULOUSE ST
ETIENNE

Autres

Autre

Sans informations fournies
par le donneur d'ordre, la
date d'obtention du permis
de construire est présumée
étre inférieure au 1 juillet
1997

Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact

Jonathan GLORIES

Qualité

Donneur d'ordre

Société

Adresse

3 BOULEVARD LEOPOLD
ESCANDE
31093 TOULOUSE CEDEX 9

Coordonnées

0562738461 - 0665609530

MR GLORIES

Accompagnateur

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de
'arrété du 16/07/2019, en vue de la réalisation de I'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références

réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

- Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,
- Norme NF X 46-020 du 5 ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles

béatis.

Copyright BUREAU VERITAS
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 01/07/2024 au 05/07/2024

5.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions a la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction

- Les années de modification ou de réhabilitation

- La construction, les caractéristiques particulieres des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates
et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

- Les dossiers amiante réglementaires

5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d’équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

: Ay Conclusions
Objet | Type de document Référence (si rapport de repérage)

NC / 01/07/2024 21972096 /
Repérage amiante avant travaux / Rapport de
repérage des matériaux et produits contenant MR PAUL

de FRANCOIS 31/10/2023 379480001.4.R /
I'amiante avant réalisation de travaux dans un

immeuble bati

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans
le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposeées par les textes en matiére de

diaanostics, constats et repérages amiante.
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6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés
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Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

Pxx P = Prélévement n°xx Positif, contenant de I'amiante

Pxx N = Préléevement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélévement réalisé lors d'un repérage antérieur

Sxx = Sondage n°xx

Xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour I'élément témoin, tout prélévement est précédé d'un sondage

Criteres de décision :

AN = Analyse

DC = Document consulté
MA = Marquage

PN = Ne contient pas d'amiante par nature

’ ol Plagues souples bitumineuses P135*

Sous-sol Eviers métalliques antivibratiles / 72 N AN / Non
. ol Plagues souples bitumineuses P136

Sous-sol Eviers métalliques antivibratiles / 72 N AN / Non
Sous-sol -> Local . . Enduits de jointoiement des Idem

climatisation Gaines et coffres verticaux plagues de platre / 60 P 111 AN / Non

Sous-sol -> Local Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 63 Idem AN / Non
climatisation dur" talochés P 117
. . Pe . P *

Sous-sol -> Circulation | Plafonds Enduqs lissés, projetés ou / 64 P119 AN / Non

talochés N

) ) Enduits lissés, projetés ou P120

Sous-sol -> Circulation [ Plafonds talochés / 64 N AN / Non
. . ~ P113*

Sous-sol -> Circulation | Revétements de sol Colles de carrelage / 61 N AN / Non
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Critére
L o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision

Sous-sol -> Circulation | Revétements de sol Colles de carrelage / / 61 P%\IM / AN / Non
’ " Revétements de murs, poteaux, ’ P115*

Sous-sol -> Circulation cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 62 N / AN / Non

Sous-sol -> Circulation Re_‘vetemen_ts de murs, poteau, Colles de plinthe / / 62 p116 / AN / Non

cloisons, gaines, coffres N

el s (i ’ Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou P117*

Sous-sol -> Circulation dur talochés / / 63 N / AN / Non

Sous-sol -> Circulation ML{II'S et cloisons magonnées "en Endurfs lissés, projetés ou / / 63 P118 / AN / Non

dur talochés N
Sous-sol -> Circulation | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 65 Plﬁl* / AN / Non
Sous-sol -> Circulation | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 65 thz / AN / Non
. . . Enduits de jointoiement des

Sous-sol -> Laverie Gaines et coffres verticaux plagues de platre / / 60 / S1 AN / Non
. Revétements de murs, poteaux, . P123*

Sous-sol -> Laverie cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 66 N / AN / Non
) Revétements de murs, poteaux, - P124

Sous-sol -> Laverie cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 66 N / AN / Non
. Revétements de murs, poteaux, . P125*

Sous-sol -> Laverie cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 67 N / AN / Non
" Revétements de murs, poteaux, " P126

Sous-sol -> Laverie cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 67 N / AN / Non
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Critere
SR o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision
Sous-sol -> Laverie Cloisons (légéres et préfabriquées) Endmgs lissés, projetés ou / / 68 P127* / AN / Non
talochés N
Sous-sol -> Laverie Cloisons (Iégeéres et préfabriquées) Enduqs lissés, projetés ou / / 68 P128 / AN / Non
talochés N

’ Enduits lissés, projetés ou Idem
Sous-sol -> Laverie Plafonds talochés / / 64 P 119 / AN / Non
Sous-sol -> Laverie Revétements de sol Colles de carrelage / / 61 ",dleﬂ / AN / Non
Sous-sol -> CES Enduits de ragréage, débullage, P133*
réserve Plafonds lissage / / 71 N / AN / Non
Sous-sol -> CES Enduits de ragréage, débullage, P134
réserve Plafonds lissage / / 71 N / AN / Non
Sous-sol -> CES A Sous-couches des revétements . P129*
réserve Revétements de sol souples Lé / 69 N / AN / Non
Sous-sol -> CES A . P129*
réserve Revétements de sol Ragréages / / 69 N / AN / Non
Sous-sol -> CES A —_ P129*
réserve Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 69 N / AN / Non
Sous-sol -> CES A Sous-couches des revétements . P130
réserve Revétements de sol souples Lé / 69 N / AN / Non
Sous-sol -> CES A . P130
réserve Revétements de sol Ragréages / / 69 N / AN / Non
Sous-sol -> CES A . P130
réserve Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 69 N / AN / Non
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Critére a
S o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation amiante
décision

Sous-sol -> CES . PN fer Enduits lissés, projetés ou P131*
réserve Cloisons (Iégéres et préfabriquées) talochés / / 70 N / AN / Non
Sous-sol -> CES B PN . . Enduits lissés, projetés ou P132
réserve Cloisons (Iégeéres et préfabriquées) talochés / / 70 N / AN / Non
Sous-sol -> CES Revétements de murs, poteaux, . Idem
réserve cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 62 P 115 / AN / Non
Sous-sol -> CES Revétements de murs, poteaux, " Idem
réserve cloisons, gaines, coffres Colles de fafence ! / 67 P 125 / AN / Non

el Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
Sous-sol -> Local Gl dur” talochés / / 63 P 117 / AN / Non
Sous-sol -> Cage Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / / 63 Idem / AN / Non
d'escalier dur” talochés P 117
RDC -> Salle de reunion Enduits lissés, projetés ou P11*
(S 0.07) pastel Plafonds talochés / / 6 N / AN / Non
RDC -> Salle de reunion Enduits lissés, projetés ou P12
(S 0.07)) pastel Plafonds talochés / / 6 N / AN / Non

Prélevement antérieur : PO01
Repérage amiante avant travaux -

_ f ~ A Rapport de repérage des matériaux et
RSD g 0>7 Salle td ? reunion) pevatements de sol Sou? couches des revétements Lé / 73 Pooa_ant / AN produits contenant de Non
(5 0.07) paste souples I'amiante avant réalisation de travaux

dans un immeuble bati - 31/10/2023

Copyright BUREAU VERITAS

Page 14/152

Date du rapport : 25/07/2024
Rapport N° : 21972096/S6/16/AM-RTV_V1



Localisation Ouvrage

Matériaux

Aspect

Couleur

NO
ZPSO

NO
Prél.

NO
Sond.

Critere
de

BUREAU

Présence

Observation amiante

RDC -> Salle de reunion

(S 0.07)) pastel Revétements de sol

Colles non bitumineuses

73

P001_ant
N

décision

AN

Prélévement antérieur : POO1
Repérage amiante avant travaux -
Rapport de repérage des matériaux et

produits contenant de Non
'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023

RDC -> Salle de reunion Revétements de sol
(S0.07) pastel

Ragréages

73

PO01_ant
N

AN

Prélévement antérieur : POO1
Repérage amiante avant travaux -
Rapport de repérage des matériaux et

produits contenant de Non
I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023

RDC -> Salle de reunion A
(S 0.07) pastel Revétements de sol

Sous-couches des revétements
souples

Lé

73

P002_ant
N

AN

Prélevement antérieur : PO02
Repérage amiante avant travaux -
Rapport de repérage des matériaux et

produits contenant de Non
I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023

RDC -> Salle de reunion

(S 0.07)) pastel Revétements de sol

Colles non bitumineuses

73

P002_ant
N

AN

Prélévement antérieur : PO02
Repérage amiante avant travaux -
Rapport de repérage des matériaux et

produits contenant de Non
'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
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BUREAU

Critére
L o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision
Prélévement antérieur : PO02
Repérage amiante avant travaux -
. Rapport de repérage des matériaux et
-> A A .
RSD g 07 Salle td? reunion) peyatements de sol Ragréages / / 73 P00§_ant / AN produits contenant de Non
(S0.07) paste 'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Prélévement antérieur : PO03
Repérage amiante avant travaux -
RDC -> Salle de reunion| Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou / / 74 | POO3_ant / AN Rapport de (;e;;eragetdes rtngtenaux et N
(S 0.07) pastel dur” talochés N . Procults contenant de on
: I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
Prélevement antérieur : PO04
Repérage amiante avant travaux -
RDC -> Salle de reunion| Murs et cloisons maconnées "en Enduits lissés, projetés ou / / 74 | POO4_ant / AN Rapport de criepteragetdes Tgte”aux et N
(S 0.07) pastel dur" talochés N . Procults contenant ce on
' I'amiante avant réalisation de travaux
dans un immeuble bati - 31/10/2023
RDC -> Salle de reunion . PN 4 L . Idem
(S 0.07)) pastel Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 3 P5 / AN / Non
RDC -> Salle de reunion N - . ) . Idem
(S 0.07) pastel Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 5 P9 / AN / Non
*
RDC -> Deg coté asc Plafonds Bandes calicot / / 4 P,z / AN / Non
RDC -> Deg coté asc Plafonds Bandes calicot / / 4 T\IS / AN / Non
*
RDC -> Deg coté asc Revétements de sol Colles de carrelage / / 1 P,i / AN / Non
RDC -> Deg coté asc Revétements de sol Colles de carrelage / / 1 F;\lz / AN / Non
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RDC -> Deg coté asc cllqoei\slgﬁles?]ggit:eds? gzrrse,spoteaux, Colles de plinthe / 2 Pﬁ* AN / Non
RDC -> Deg coté asc C'Toei\slsgir’nggit:ei? gzrrse,spoteaux, Colles de plinthe / 2 F,’\f AN / Non
RDC -> Deg coté asc Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 3 PI\SI* AN / Non
RDC -> Deg coté asc Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 3 'T\IG AN / Non
RDC -> Deg coté asc Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 5 P,?l* AN / Non
RDC -> Deg coté asc Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 5 Péo AN / Non
Sg:gg;esglggg) reunion Faux plafonds Panneaux / 7 P’1\13* AN / Non
S(ig;esglgggi reunion Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 8 Prl\f* AN / Non
Scigg-;es(i‘,”(?g;) reunion Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 8 Pﬁs AN / Non
CR(I)DCg;eS(eéHgg; reunion Plafonds tglg?:ﬂgss lissés, projetés ou / 6 llgelnf AN / Non
S(igg-;es(gliodg) reunion| pevatements de sol S%?JL:)IS:S:OUChes des revétements Lé 73 / AN / Non
CRCIJD(;;ES&”(?&?) reunion Revétements de sol Colles non bitumineuses / 73 / AN / Non
ﬁcigé:esglggg reunion Revétements de sol Ragréages / 73 / AN / Non
c'?cl)?:gg_;es(eg:iodg) reunion Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 3 lcFi,eén AN / Non
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BUREAU

Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZI!’\ISOO P':;I. s c')\lr: d. Cri!t: = Observation F:;?::fee
décision
scly:():gg-:es(%”ggse) reunion dI\l/IJLrJ"rs et cloisons magonnées “en tglrc‘)(tj:ﬁgss lissés, projetés ou / / 74 / / AN / Non
RDC -> WC (0.03) Revétements de sol Colles de carrelage / / 10 PZNO* / AN / Non
RDC -> WC (0.03) CT;;S;ZTS Qlt: ec;(’a Crgl;frrse,spoteaux, Colles de faience / / 11 PZN]'* / AN / Non
RDC -> WC (0.03) Plafonds Enduits llssés, projetés ou / / 6 | ldem / AN / Non
RDC -> WC (0.03) Cloisons (légeéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 3 'ge? / AN / Non
RDC -> WC (0.04) Faux plafonds Panneaux / / 12 Pﬁg* / AN / Non
RDC -> WC (0.04) Revétements de sol Colles de carrelage / / 10 P,%IG / AN / Non
RDC -> WC (0.04) C'T;‘S’g:]zmg;‘fje‘ie mufs, POIEAUX, | Colles de faience / / u | R / AN / Non
RDC -> WC (0.04) Plafonds t;g‘éﬁgz lissés, projetés ou / / 6 idem / AN / Non
RDC -> WC (0.04) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 3 Igegn / AN / Non
RDC -> Local technique [ Revétements de sol Colles de carrelage / / 13 Plz\lz* / AN / Non
RDC -> Local technique | Revétements de sol Colles de carrelage / / 13 Pﬁs / AN / Non
RDC -> Local technique | Plafonds tglg(cj;lrj]iéss lissés, projetés ou / / 6 'SelT / AN / Non
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BUREAU

Critére
L o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision
RDC -> Local technique | Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 3 Ige's'n / AN / Non
. Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou

RDC -> Local technique dur” talochés / / 74 / / AN / Non
RDC -> Local elec Plafonds Enduqs lissés, projetés ou / / 6 dem / AN / Non

talochés P11
RDC -> Local elec Revétements de sol Colles de carrelage / / 13 Igezrg / AN / Non
RDC -> Local elec Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 3 Ig,eg] / AN / Non
RDC -> Local elec Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou / / 74 / / AN / Non

dur” talochés

SD]_%)'> Cafeteria (S Revétements de sol Colles de carrelage / / 16 PZNB* / AN / Non
ng%)'> Cafeteria (S Revétements de sol Colles de carrelage / / 16 Pﬁg / AN / Non
RDC -> Cafeteria (S Revétements de murs, poteaux, - P30*
0.10) cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 17 N / AN / Non
RDC -> Cafeteria (S Revétements de murs, poteaux, ! P31
0.10) cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 17 N / AN / Non
RDC -> Cafeteria (S Enduits lissés, projetés ou Idem
0.10) Plafonds talochés / / 6 P11 / AN / Non
RDC -> Cafeteria (S Idem
0.10) Faux plafonds Panneaux / / 9 P19 / AN / Non
ng%)'> Cafeteria (S Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 3 'ldjeg" / AN / Non
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Critére
L o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision
RDC -> Cafeteria (S Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou
0.10) dur" talochés / [ / / AN ! Non
§D1%)'> Cafeteria (S Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 8 'gelT / AN / Non
(F;Iizc )'> Vestiares (S Revétements de sol Ragréages / 21 P,:’:ls* / AN / Non
525 )'> Vestiares (S Revétements de sol Ragréages / 21 Pﬁg / AN / Non
RDC -> Vestiares (S Enduits lissés, projetés ou Idem
0.12) Plafonds talochés / 6 P11 / AN / Non
5220 )'> Vestiares (S Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 3 Ig,egn / AN / Non
RDC -> Vestiares (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 74 / / AN / Non
0.12) dur” talochés
RDC -> Circulation (S | o plafonds Panneaux / 9 P19 / AN / Non
013) N
RDC -> Circulation (S Enduits lissés, projetés ou Idem
013) Plafonds talochés / 6 P11 / AN / Non
RDC -> Circulation (S A Sous-couches des revétements .
013) Revétements de sol souples Lé 73 / / AN / Non
S%C) -> Circulation (S Revétements de sol Colles non bitumineuses / 73 / / AN / Non
S%C) -> Circulation (S Revétements de sol Ragréages / 73 / / AN / Non
ng,f) -> Circulation (S Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / 3 'g,eg‘ / AN / Non
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BUREAU

L o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision

RDC -> Circulation (S | Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou

013) dur” talochés / / [ / / AN / Non

RDC -> Cuisine (S 0.09) | Revétements de sol Colles de carrelage / / 14 P2N4* / AN / Non

RDC -> Cuisine (S 0.09) | Revétements de sol Colles de carrelage / / 14 Pﬁs / AN / Non
. Revétements de murs, poteaux, . P26*

RDC -> Cuisine (S 0.09) cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 15 N / AN / Non
. Revétements de murs, poteaux, . P27

RDC -> Cuisine (S 0.09) cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 15 N / AN / Non

RDC -> Cuisine (S 0.09)| Plafonds Enduits lissés, projetés ou / / 6 Idem / AN / Non

' talochés P11

RDC -> Cuisine (S 0.09) | Faux plafonds Panneaux / / 9 IFc,!elrg / AN / Non

RDC -> Cuisine (S 0.09)| Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 3 'g,eg' / AN / Non
- Revétements de murs, poteaux, " Idem

RDC -> Cuisine (S 0.09) cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 17 P30 / AN / Non

} . Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou

RDC -> Cuisine (S 0.09) dur” talochés / / 74 / / AN / Non

RDC -> Ménage (S Revétements de sol Sous-couches des revétements / / 18 P32 / AN / Non

0.11) souples N

RDC -> Ménage (S A Sous-couches des revétements P33

0.11) Revétements de sol souples / / 18 N / AN / Non
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Critére
L o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision
RDC -> Ménage (S Revétements de murs, poteaux, : P34*
0.11) cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 19 N / AN / Non
RDC -> Ménage (S Revétements de murs, poteaux, - P35
0.11) cloisons, gaines, coffres Colles de plinthe / / 19 N / AN / Non
RDC -> Ménage (S Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou P36*
0.11) dur" talochés / ! 20 N / AN / Non
RDC -> Ménage (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou P37
0.11) dur" talochés ! / 20 N ! AN ! Non
RDC -> Ménage (S Enduits lissés, projetés ou Idem
0.11) Plafonds talochés / / 6 P11 / AN / Non
g?f) -> Ménage (S Cloisons (Iégeéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 3 'ldjeé“ / AN / Non
RDC -> Ménage (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou
0.11) dur” talochés / / 4 ! ! AN / Non
Sous S.OI zone 2 -> Gaines et coffres verticaux Enduits de 10|Ant0|ement des / / 60 P1l1* / AN / Non
Zone vide plaques de platre N
Sous sol zone 2 -> B ) Enduits de jointoiement des P112
Zone vide Gaines et coffres verticaux plaques de platre / / 60 N / AN / Non
Etage 1 Plafonds Enduits lissés, projetés ou / / 24 / s2 AN / Non
talochés
Etage 1 -> CES BOX Enduits lissés, projetés ou Idem
ACCEUIL Plafonds talochés / / 24 p a4 / AN / Non
Etage 1 -> CES BOX Idem
ACCEUIL Faux plafonds Panneaux / / 27 P50 / AN / Non
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Etage 1 -> CES BOX A Sous-couches des revétements < Idem

ACCEUIL Revétements de sol souples Lé 30 P 55 AN / Non

Etage 1 -> CES BOX A T Idem

ACCEUIL Revétements de sol Colles non bitumineuses / 30 p 55 AN / Non

Etage 1 -> CES BOX A . Idem

AGCEUIL Revétements de sol Ragréages / 30 P55 AN / Non

Etage 1 -> CES BOX | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 23 Idem AN / Non

ACCEUIL dur" talochés P42

Etage 1 -> CES BOX . Lo . L ’ Idem

ACCEUIL Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 26 p4g AN / Non

Etage 1 -> CES Zone A Sous-couches des revétements . P53*

attente Revétements de sol souples Lé 29 N AN / Non

Etage 1 ->CES Zone Revétements de sol Colles non bitumineuses / 29 P53 AN / Non

attente N

Etage 1 -> CES Zone A P P53*

attente Revétements de sol Ragréages / 29 N AN / Non

Etage 1 -> CES Zone A Sous-couches des revétements . P54

attente Revétements de sol souples Lé 29 N AN / Non

Etage 1 ->CES Zone Revétements de sol Colles non bitumineuses / 29 PS4 AN / Non

attente N

Etage 1 -> CES Zone A . P54

attente Revétements de sol Ragréages / 29 N AN / Non

Etage 1 ->CES Zone Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 25 pag AN / Non

attente N

Etage 1 ->CES Zone Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 25 pa7 AN / Non

attente N

Etage 1 -> CES Zone Enduits lissés, projetés ou Idem

attente Plafonds talochés / 24 P a4 AN / Non

. : 25/07/2024
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Etage 1 ->CES Zone Faux plafonds Panneaux / 27 Idem AN / Non

attente P 50

Etage 1 -> CES Zone A Sous-couches des revétements . Idem

attente Revétements de sol souples Lé 30 P 55 AN / Non

Etage 1 -> CES Zone A . Idem

attente Revétements de sol Colles non bitumineuses / 30 P55 AN / Non

Etage 1 -> CES Zone A p Idem

attente Revétements de sol Ragréages / 30 P 55 AN / Non

Etage 1 -> CES Zone | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 23 Idem AN / Non

attente dur" talochés P42

Etage 1 -> CES Zone . Lo . . . Idem

attente Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 26 p 48 AN / Non

Etage 1 -> CES local Enduits lissés, projetés ou Idem

rangt (1.32) Plafonds talochés ! 24 P44 AN / Non

Etage 1 -> CES local Idem

rangt (1.32) Faux plafonds Panneaux / 27 P 50 AN / Non

Etage 1 ->CES local A Sous-couches des revétements . Idem

rangt (1.32) Revétements de sol souples Lé 30 P 55 AN / Non

Etage 1 -> CES local A T Idem

rangt (1.32) Revétements de sol Colles non bitumineuses / 30 P 55 AN / Non

Etage 1 -> CES local A . Idem

rangt (1.32) Revétements de sol Ragréages / 30 P55 AN / Non

Etage 1 -> CES local . N . L ) Idem

rangt (1.32) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 26 P 48 AN / Non

Etage 1 -> CES local L - . . . Idem

rangt (1.32) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 8 P 14 AN / Non

Etage 1 ->CES pag*

espace restaurant Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 26 N AN / Non

(S1.31)

. : 25/07/2024
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Etage 1 -> CES pag
espace restaurant Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 26 N / AN / Non
(S1.31)
Etage 1 ->CES . s
espace restaurant Plafonds Endwts lissés, projetés ou / / 24 Idem / AN / Non
talochés P44
(S1.31)
Etage 1 -> CES \dem
espace restaurant Faux plafonds Panneaux / / 27 Peso / AN / Non
(S1.31)
Etage 1 -> CES A
espace restaurant Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 30 Idem / AN / Non
souples P55
(Ss1.31)
Etage 1 -> CES \dem
espace restaurant Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 P55 / AN / Non
(S1.31)
Etage 1 ->CES Idem
espace restaurant Revétements de sol Ragréages / / 30 P55 / AN / Non
(S1.31)
Etage 1 ->CES Idem
espace restaurant Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 8 P14 / AN / Non
(S1.31)
Etage 1 ->CES Enduits lissés, projetés ou Idem
Prélevements (S 1.29) Plafonds talochés / ! 24 P44 / AN / Non
Etage 1 -> CES Idem
Prélevements ( S 1.29) Faux plafonds Panneaux / / 27 P50 / AN / Non
Etage 1 ->CES A Sous-couches des revétements < Idem
Prélévements ( S 1.29) Revétements de sol souples Lé / 29 P53 / AN / Non
Etage 1 ->CES A . Idem
Prélevements (S 1.29) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 29 P 53 / AN / Non
Etage 1 -> CES A . Idem
Prélevements (S 1.29) Revétements de sol Ragréages / / 29 P53 / AN / Non
Etage 1 ->CES . A Afahrin 1A N Idem
Prélévements ( S 1.29) Cloisons (Iégeéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 26 P 48 / AN / Non
Copyright BUREAU VERITAS Page 25/152 Date du rapport : 25/07/2024

Rapport N° : 21972096/S6/16/AM-RTV_V1



BUREAU

Critére
L o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision
Etage 1 -> CES I - . . . Idem
Prélevements (S 1.29) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 8 P 14 / AN / Non
. Enduits lissés, projetés ou P44*
Etage 1 -> Palier Plafonds talochés / / 24 N / AN / Non
Etage 1 -> Palier Revétements de sol Colles de carrelage / / 22 Pﬁlo* / AN / Non
Etage 1 -> Palier Revétements de sol Colles de carrelage / / 22 Pf\‘ll / AN / Non
} ) Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou P42*
Etage 1 -> Palier dur” talochés / / 23 N / AN / Non
} ) Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou P43
Etage 1 -> Palier dur” talochés / / 23 N / AN / Non
] A Sous-couches des revétements . Idem
Etage 1 -> Palier Revétements de sol souples Lé / 30 P 55 / AN / Non
Etage 1 -> Palier Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 'g%’g / AN / Non
Etage 1 -> Palier Revétements de sol Ragréages / / 30 'g%rg / AN / Non
Etage 1 -> Palier Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 25 Igirg / AN / Non
Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 1 ->DEG Plafonds talochés / / 24 p a4 / AN / Non
A Sous-couches des revétements . Idem
Etage 1 ->DEG Revétements de sol souples Lé / 30 P55 / AN / Non
Etage 1 ->DEG Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 'F‘,";rg / AN / Non
. Date du rapport : 25/07/2024
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cision
Etage 1 ->DEG Revétements de sol Ragréages / / 30 Igesrg / AN / Non
Etage 1 ->DEG Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 25 Igirg / AN / Non
ﬁEgD?C,iL-E CES UNITE Plafonds tglrc])((j:ﬁgss lissés, projetés ou / / 24 Pﬁs / AN / Non
II\E/IthDTCiL_E CES UNITE| -, ix plafonds Panneaux / / 27 PSNO* / AN / Non
II\E/ItIEEIQDTC,lA L-E CES UNITE Revétements de sol S%?Jlélségouches des revétements Lé / 30 PSNS* / AN / Non
II\E/IthDTCiL-I; CES UNITE Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 P’5\15* / AN / Non
EtlggD?CiL—E CES UNITE Revétements de sol Ragréages / / 30 P,‘Z‘r’* / AN / Non
II\EAtggDTCi L_E CES UNITE Revétements de sol Siclljl;?égouches des revétements Lé / 30 st / AN / Non
EAtEgDTCiL-E CES UNITE Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 P;‘:’IG / AN / Non
ﬁggD?CiL-E CES UNITE Revétements de sol Ragréages / / 30 P,;r’le / AN / Non
E/IIEQDTCiL-E CES UNITE| 60 uits Mastics / / 28 P,5\ll* / AN / Non
EtlggDTC,lAL-E CES UNITE| 6 nduits Mastics / / 28 sz / AN / Non
ﬁggD?CiL-E CES UNITE Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 26 Ei’g / AN / Non
aged 2OES paonas St esés, proftes o S VN TN IO I :
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Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision
Etage 1 -> CES Idem
dentiste Faux plafonds Panneaux / / 27 P50 / AN / Non
Etage 1 -> CES A Sous-couches des revétements < Idem
dentiste Revétements de sol souples Lé / 30 P 55 / AN / Non
Etage 1 ->CES A . Idem
dentiste Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 P55 / AN / Non
Etage 1 -> CES A . Idem
dentiste Revétements de sol Ragréages / / 30 P55 / AN / Non
Etage 1 -> CES . PN . L . Idem
dentiste Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 26 P 48 / AN / Non
Etage 1 -> Laboratoire | Faux plafonds Panneaux / / 27 Igesrg / AN / Non
. A Sous-couches des revétements . Idem
Etage 1 -> Laboratoire | Revétements de sol souples Lé / 30 P55 / AN / Non
Etage 1 -> Laboratoire | Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 'Fc,’esrg / AN / Non
Etage 1 -> Laboratoire | Revétements de sol Ragréages / / 30 'Sesrg / AN / Non
Etage 1 -> Laboratoire | Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 26 Igirg / AN / Non
Etage 1 -> Analyses Faux plafonds Panneaux / / 27 'gesrg / AN / Non
Etage 1 -> Analyses Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 30 Idem / AN / Non
souples P55
Etage 1 -> Analyses Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 IS%’Q / AN / Non
Etage 1 -> Analyses Revétements de sol Ragréages / / 30 Igesrg / AN / Non
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Etage 1 -> Analyses Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 26 Ei’g / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Revétements de sol Siztrj)lségouches des revétements Lé / 31 P,5\l7* / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 31 Pi]* / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Revétements de sol Ragréages / / 31 P5N7* / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Revétements de sol S?)CLJJL’I)IS(;(;OUCheS des revétements Lé / 31 P,;r’ls / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 31 PSS / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Revétements de sol Ragréages / / 31 Pas / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Faux plafonds Panneaux / / 27 'Fc,’esrg / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Revétements de sol s%?llslségouches des revétements Lé / 30 'gesrg / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 Ig%”; / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Revétements de sol Ragréages / / 30 Ig%rg / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr c?;\slgaesr?g gitr?ei? g;:sé,spoteaux, Colles de faience / / 11 'gezq‘ / AN / Non
Etage 1 ->Wc pmr Cloisons (Iégeéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 26 'gi’g / AN / Non
Etage 1 ->Vests 128 c?tﬁzsg,ng gitr?ei? g;lfrrsé,spoteaux, Colles de faience / / 32 P5Ng* / AN / Non
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Etage 1 ->Vests 128 | Faux plafonds Panneaux / / 27 Igesrg / AN / Non
Etage 1 ->Vests 128 | Revétements de sol S%zt;ﬂségouches des revétements Lé / 30 Igesrg / AN / Non
Etage 1 ->Vests 128 | Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 'Fc,’esrg / AN / Non
Etage 1 ->Vests 128 | Revétements de sol Ragréages / / 30 'g%’g / AN / Non
O o1 |fnetments 6 TurS PO, | Coles e aence I RV I I 2 VI /
Ert;%?/ e:rL'n (;;tc':sels 15 Faux plafonds Panneaux / / 27 Ig'gg / AN / Non
Ert:%?/e:rln é;t(':sels 15 Revétements de sol Siclljlslségouches des revétements Lé / 30 'F‘,";rg / AN / Non
E::Ea?/e:rlr\;t(':sef 15 Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 'Sesng / AN / Non
Ertglge?/ e%m;:tiels 15 Revétements de sol Ragréages / / 30 'F‘,";rg / AN / Non
E::I%% e%é;tief 15 Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 26 Igi’g / AN / Non
Etggflé ->Vest S 1.14 Plafonds tglr;célrj]gss lissés, projetés ou / / 24 / s3 AN / Non
Etggflé ->Vest S 1.14 Faux plafonds Panneaux / / 27 lgesr(r)\ / AN / Non
Etggflfla ->VestS 1.14 Revétements de sol s%?]l:)lségouches des revétements Lé / 30 '3(?51 / AN / Non
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Etggle.lé > Vest S 114 povetements de sol Colles non bitumineuses / / 30 'g%'g / AN / Non
Etggflé ->VestS1.14 Revétements de sol Ragréages / / 30 Ig%rg / AN / Non
Stage > VestS 114\ cioisons (16geres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 26 | dem 1 AN / Non
Etggt; é ]:.>20Vest S Faux plafonds Panneaux / / 27 Igesrg / AN / Non
E_tggz :SL 1—20Vest S Revétements de sol sicsjlélségouches des revétements Lé / 30 'F‘,j%rg / AN / Non
5?59 Z :SL ]:.>20Vest S Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 30 'g%’g / AN / Non
E.t?g?a é ]:>2 0Vest S Revétements de sol Ragreages / / 30 'gesrg / AN / Non
52592 é 1->2 0Vest S Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 26 'gi"g / AN / Non
Ert:\g/]:nt? 0: Service Faux plafonds Panneaux / / 36 Pﬁl7* / AN ; Non
Ert:\?:n t?o: Service Plafonds tglg?:ﬁiéss lissés, projetés ou / / 37 P'?lg / AN , Non
Ert:\?:nt?o: Service Revétements de sol S%?jtélségouches des revétements / / 33 p(’g\ll* / AN , Non
g:gggnt?o: Service Revétements de sol Ragréages / / 33 PeNl* / AN / Non
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L o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Aspect ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision
Etage 2 -> Service A Sous-couches des revétements P62
prevention Revétements de sol souples / 33 N / AN / Non
Etage 2 -> Service A . P62
prevention Revétements de sol Ragréages / 33 N / AN / Non
Etage 2 -> Service - - . ) . P70*
prevention Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 38 N / AN / Non
Etage 2 ->Service Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / 38 P71 / AN / Non
prevention 9 N
Etage 2 -> Service Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 34 Idem / AN / Non
prevention dur" talochés P 63
Etage 2 -> Service . P . L . Idem
prevention Cloisons (Iégéres et préfabriquées) | Bandes calicot / 35 P65 / AN / Non
Etage 2 -> Palier Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / 35 E%rg / AN / Non
Enduits lissés, projetés ou Idem

Etage 2 -> Deg Plafonds talochés / 37 P68 / AN / Non

Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 2 ->Deg dur" talochés / 34 P 63 / AN / Non
Etage 2 -> Circulation P76*
(S 2.16) Faux plafonds Panneaux / 41 N / AN / Non
Etage 2 -> Circulation | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / 34 P63* / AN / Non
(S 2.16) dur” talochés N
Etage 2 -> Circulation | Murs et cloisons magonnées “en Enduits lissés, projetés ou / 24 P64 / AN / Non
(S 2.16) dur" talochés N
Etage 2 -> Circulation Cloi lé6ge stabriqué Band i / 35 P65* / AN / N
(S 2.16) oisons (légeres et préfabriquées) andes calicot N on
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cision
I(Estazgie)z -> Circulation Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 PSG / AN / Non
I(Estagie)z -> Circulation | .- tglr;iﬁiéss lissés, projetés ou / / 37 E%,g , AN , Non
Eigzntzio:(ggllz) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 / sS4 AN / Non
E:iantzio:(gg |1£5) Revétements de sol s%?]l:)lségouches des revétements Lé / 39 P’7\12* / AN / Non
Eiggmzio:(ggfs) Revétements de sol Ragréages / / 0 | P / AN / Non
E:Z?/gntzio:(gg I1£5) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 39 PLZ* / AN / Non
Eiggﬁ&r@g IIES) Revétements de sol Siclljlslségouches des revétements Lé / 39 P,le / AN / Non
IEigzntzio:(ggfs) Reveétements de sol Ragréages / / s | P / AN / Non
IElt'z\g/Zntzio:(gg Ilzs) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 39 P,ZIS / AN / Non
Ei?/gntzio:(gg 55) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 40 P7N4* / AN / Non
Ei\g/Zntzio:(gg ES) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 40 P&S / AN / Non
o S5 | P S s e SN R N I |
E?i?/Zntzio:(g?lES) Faux plafonds Panneaux / / 41 'ge;g / AN / Non
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Etage 2 -> SCE Murs et cloisons magonnées “"en Enduits lissés, projetés ou / / 34 Idem AN / Non
Prevention (S2.15) dur" talochés P63

Etage 2 -> SCE Enduits lissés, projetés ou Idem

Prevention (S2.14) Plafonds talochés / ! 87 P 68 AN ! Non
Etage 2 -> SCE Idem

Prevention (S2.14) Faux plafonds Panneaux / / 41 P76 AN / Non
Etage 2 -> SCE Murs et cloisons magonnées “"en Enduits lissés, projetés ou / / 34 Idem AN / Non
Prevention (S2.14) dur" talochés P63

Etage 2 -> SCE . PN . L . Idem

Prevention (S2.14) Cloisons (légéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 P65 AN / Non
Etage 2 ->SCE . . - . . . ldem

Prevention (S2.14) Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 40 P74 AN / Non
Etage 2 -> Local A Sous-couches des revétements < : ) P83*

technique (S 2 .11) Revétements de sol souples Lé Clair, Gris| 45 N AN / Non
Etage 2 -> Local A Sous-couches des revétements p : " P84

technique (S 2 .11) Revétements de sol souples Lé Clair, Gris| 45 N AN / Non
Etage 2 ->Local ~ P85*

technique (S 2 .11) Revétements de sol Moquettes / Bleu 46 N AN / Non
Etage 2 -> Local Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 46 pas* AN / Non
technique (S 2 .11) N

Etage 2 ->Local A < P85*

technique (S 2 .11) Revétements de sol Ragréages / / 46 N AN / Non
Etage 2 ->Local A P86

technique (S 2 .11) Revétements de sol Moquettes / Bleu 46 N AN / Non
Etage 2 -> Local A N P86

technique (S 2 .11) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 46 N AN / Non
Etage 2 ->Local ~ . P86

technique (S 2 .11) Revétements de sol Ragréages / / 46 N AN / Non
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Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur . de Observation Pré§ence

ZPSO e amiante
décision

Etage 2 -> Local Enduits lissés, projetés ou Idem
technique (S 2 .11) Plafonds talochés / / 87 P 68 / AN / Non
tEet:t?r?‘i qﬁ e—(>SL§ ci‘ll) Faux plafonds Panneaux / / 41 'F‘,’e{g / AN / Non
Etage 2 ->Local Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
technique (S 2 .11) dur” talochés ! / 34 P63 / AN / Non
tEetc?r?r?i qﬁ e-(>SL§ cﬂ) Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 'g%rg / AN / Non
Etage 2 -> Action Enduits lissés, projetés ou
sociale (S.2.12) Plafonds talochés / / 37 / S5 AN / Non
Eé?:?aﬁ o 2(82 .]‘iglon Faux plafonds Panneaux / / 41 'ge7rg / AN / Non
Ecﬁ?aﬁ ez(S-Z {i\glon Revétements de sol s%?:)ls;omhes des revétements / / 33 E%T / AN / Non
Eéi?aﬁ ez(s—; ?glon Revétements de sol Ragréages / / 33 'Fc,iesT / AN / Non
Etage 2 -> Action Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
sociale (S.2.12) dur” talochés / / 34 P63 ! AN / Non
Etage 2 -> Action Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 | Idem / AN / N
sociale (S.2.12) oisons (légeres et préfabriquées) andes calico P 65 on
Ect::igaﬁ ez(s-z ,]o-gmn Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 38 Ig%‘ / AN / Non
Ect)%igeﬁ ez(S-; ﬁglon Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 40 Ige;:: / AN / Non
Etage 2 -> Local Revétements de murs, poteaux, . P80*
S 213 cloisons, gaines, coffres Colles de faience / / 43 N / AN / Non
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décision
Etage 2 ->Local . — Plaques souples bitumineuses P81*
S 213 Eviers métalliques antivibratiles / / 44 N / AN / Non
Etage 2 -> Local . o Plagues souples bitumineuses P82
S 213 Eviers métalliques antivibratiles / / 44 N / AN / Non
Etage 2 -> Local Enduits lissés, projetés ou Idem
S 213 Plafonds talochés / / 37 P68 / AN / Non
Etage 2 ->Local Idem
S 513 Faux plafonds Panneaux / / 41 P76 / AN / Non
Etage 2 -> Local Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
S.2.13 dur” talochés / / 3 | pe3 ! AN / Non
Etage 2 ->Local Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 Idem / AN / Non
S.2.13 P65
Etage 2 -> Local Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 38 dem / AN / Non
S.2.13 P70
Etage 2 ->Local Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 40 Idem / AN / Non
S.2.13 P74
Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 2 ->Deg 2 Plafonds talochés / / 37 P68 / AN / Non
Etage 2 ->Deg 2 Faux plafonds Panneaux / / 41 Ige;g / AN / Non
) Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou Idem
Etage 2 -> Deg 2 dur” talochés / / 34 P 63 / AN / Non
Etage 2 ->Deg 2 Cloisons (Iégeéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 35 'g%rg / AN / Non
Etage 2 ->Deg 2 Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage / / 38 'F‘,";rg / AN / Non
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Etage 2 -> Sanitaires | Revétements de sol S%ztélségouches des revétements Lé / 42 P,7\l7* AN / Non
Etage 2 -> Sanitaires | Revétements de sol Ragréages / / 42 P7N7* AN / Non
Etage 2 -> Sanitaires | Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 42 P,7\l7* AN / Non
Etage 2 -> Sanitaires | Revétements de sol s%?]l:)lségouches des revétements Lé / 42 Pgs AN / Non
Etage 2 -> Sanitaires | Revétements de sol Ragréages / / 42 P;S AN / Non
Etage 2 -> Sanitaires | Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 42 Pﬂs AN / Non
Etage 2 -> Sanitaires C'Tg;’gg?ggitsei? crg%rrse,spoteaux, Colles de faience / / 43 P,Zlg AN / Non
E?;?:rtgm:nt RH Faux plafonds Panneaux Fibreux Blanc 48 Pﬁlg* AN / Non
g?r?;tsm:nt RH Revétements de sol S%ztélségouches des revétements Lé Blanc 49 Pﬁlo* AN / Non
E?;?:rtgm:nt RH Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 49 PgNO* AN / Non
Et:pg;tgm:nt RH Revétements de sol Ragréages / / 49 P9NO* AN / Non
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Et:ll)glaertesm:nt RH Revétements de sol S%(Eltéls;;ouches des revétements Lé Blanc 49 Pﬁl / AN / Non
g?[?;tegm—gnt RH Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 49 P,?ll / AN / Non
gfr?a?rt?mgnt RH Revétements de sol Ragréages / / 49 le / AN / Non
E?gaertSm:nt RH Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 50 P?\lz* / AN / Non
E?;?:rtesm:nt RH Revétements de sol Ragréages / / 50 P?\lz* / AN / Non
E?;?:rtgm:nt RH Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 50 Pgs / AN / Non
E?p?;tgm:nt RH Revétements de sol Ragréages / / 50 P,?IS / AN / Non
Et:ll)glaertesm:nt RH d'\flj:j'rs et cloisons magonnées "en tglrc‘)?:ﬁgss lissés, projetés ou Platre / 51 P?\f* / AN , Non
Et:pg;t:m:nt RH dl\(ljglrs et cloisons magonnées "en tglr(‘)?:lrj]iéss lissés, projetés ou Platre / 51 p'?ls / AN , Non
Et:lr?aertesm:nt RH Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 47 P8N7* / AN / Non
Eteap?;tsm:nt RH Menuiseries intérieures Joints de mastic de vitrage Dur / 47 Pﬁg / AN / Non
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Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation AT
décision
Etage 3 -> Facades légeres, murs rideaux, . , P109*
Departement RH bardages, panneaux sandwichs Joints d'assemblage ! ! 59 N / AN / Non
Etage 3 -> Facades légéres, murs rideaux, " . P110
Departement RH bardages, panneaux sandwichs Joints d'assemblage ! / 59 N / AN / Non
Etage 3 -> Palier (S Enduits lissés, projetés ou Idem
3.01) Plafonds talochés / / 55 P 102 / AN / Non
Etage 3 -> Palier (S Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem
3.01) dur” talochés Plétre / 5t P94 / AN / Non
Etage 3 ->Local elec | Plafonds Bandes calicot / / 58 Pl,g7* / AN / Non
Etage 3 ->Local elec | Plafonds Bandes calicot / / 58 P]’.\IOS / AN / Non
Etage 3 -> Local elec dl\ﬂgrs et cloisons magonnées "en tglr;c(i:r]gsshsses, projetés ou Platre / 51 IS%T / AN / Non
Etage 3 -> Local ) Idem
ménage (S 3.02) Plafonds Bandes calicot / / 58 P 107 / AN / Non
Etage 3 ->Local Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem
ménage (S 3.02) dur" talochés Platre ! 51 P94 / AN / Non
Etage 3 ->DPT action Enduits lissés, projetés ou Idem
sociale ( 8 personnes) Plafonds talochés ! / 55 P 102 ! AN ! Non
Etage 3 -> DPT action A Sous-couches des revétements . Idem
sociale ( 8 personnes ) Revétements de sol souples Lé / 54 P 100 / AN / Non
Etage 3 -> DPT action A . Idem
sociale ( 8 personnes ) Revétements de sol Ragréages / / 54 P 100 / AN / Non
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Critére
L o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél. Sond. - C!e_ Observation AT
cision

Etage 3 ->DPT action Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 54 /dem / AN / Non
sociale ( 8 personnes) P 100
Etage 3 -> DPT action | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem

sociale ( 8 personnes ) [dur" talochés Platre / 51 P94 / AN ! Non
Etage 3 ->DPT action - P p L h Idem

sociale ( 8 personnes ) Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 57 P 106 / AN / Non
. . Enduits lissés, projetés ou P102*

Etage 3 -> Circulation | Plafonds talochés / / 55 N / AN / Non

Etage 3 -> Circulation | Revétements de sol Sous-couches des revétements Lé / 54 p100* / AN / Non

souples N

Etage 3 -> Circulation | Revétements de sol Ragréages / / 54 Pl,\(l)o* / AN / Non

Etage 3 -> Circulation | Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 54 Pl,\(}o* / AN / Non
- i ) Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem

Etage 3 -> Circulation dur talochés Platre / 51 P o4 / AN / Non

Etage 3 -> Circulation | Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 57 l!,dfgé / AN / Non

Etage 3 ->WC (3.02) | Faux plafonds Panneaux / / 56 Pl,\?‘l* / AN / Non
Enduits lissés, projetés ou Idem

Etage 3 ->WC (3.02) |Plafonds talochés / / 55 P 102 / AN / Non

Etage 3 ->WC (3.02) | Revétements de sol SOUS-COUCHESSUESTEVEEmENIS Lé / 54 ldem / AN / Non
' souples P 100

Etage 3 ->WC (3.02) | Revétements de sol Ragréages / / 54 ",dlegg) / AN / Non
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Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZF"\ISO P'I\'lél. s (';ln d. - C!e_ Observation F:ri?::fee
cision
Etage 3 ->WC (3.02) | Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 54 ,ladfgz) / AN / Non
Etage 3 ->WC (3.02) dl\fljtrJ"rs et cloisons magonnées "en tglr;iﬁléssllsses, projetés ou Platre / 51 IS%T / AN / Non
Etage 3 ->WC (3.02) | Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 57 l!,d‘f(% / AN / Non
Etage 3 -> SCE Enduits lissés, projetés ou Idem
($3.06) Plafonds talochés / / 55 P 102 / AN / Non
Etage 3 -> SCE A Sous-couches des revétements . Idem
(S3.06) Revétements de sol souples Lé / 54 P 100 / AN / Non
Etage 3 -> SCE A . Idem
($3.06) Revétements de sol Ragréages / / 54 P 100 / AN / Non
Etage 3 -> SCE A P Idem
(S3.06) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 54 P 100 / AN / Non
Etage 3 -> SCE Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem
(S3.06) dur” talochés Platre / 511 pos / AN / Non
Etage 3 -> SCE . PN A L . Idem
(S3.06) Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 57 P 106 / AN / Non
%2%9073) -> Rangement Cloisons (Iégeéres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 57 Pl,gs* / AN / Non
Etage 3 -> Rangement Enduits lissés, projetés ou Idem
(S 3.07) Plafonds talochés / / 55 P 102 / AN / Non
Etage 3 -> Rangement A Sous-couches des revétements . Idem
(S 3.07) Revétements de sol souples Lé / 54 P 100 / AN / Non
Etage 3 -> Rangement A P Idem
(S 3.07) Revétements de sol Ragréages / / 54 P 100 / AN / Non
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Critere
SR o N° N° N° : Présence
Localisation Ouvrage Matériaux Couleur ZPSO  Prél. Sond. C!e_ Observation e
décision
Etage 3 -> Rangement A . Idem
(S 3.07) Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 54 P 100 / AN / Non
Etage 3 -> Rangement | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem
(S 3.07) dur" talochés Platre / 51 P o4 / AN / Non
I(Esta:?gs)3 -> Act social Cloisons (Iégeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 57 P%\?S / AN / Non
Etage 3 -> Act social Enduits lissés, projetés ou Idem
(S.3.08) Plafonds talochés / / 55 P 102 / AN / Non
Etage 3 -> Act social A Sous-couches des revétements . Idem
(S.3.08) Revétements de sol souples Lé / 54 P 100 / AN / Non
Etage 3 -> Act social A . Idem
(S.3.08) Revétements de sol Ragréages / / 54 P 100 / AN / Non
Etage 3 ->Act social Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 54 ldem / AN / Non
(5.3.08) P 100
Etage 3 -> Actsocial | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem
(S.3.08) dur” talochés Platre / 511 pos ! AN / Non
Etage 3 -> SCE ACT Enduits lissés, projetés ou P103
(3.09) Plafonds talochés / / 55 N / AN / Non
Etage 3 -> SCE ACT A Sous-couches des revétements . P101
(3.09) Revétements de sol souples Lé / 54 N / AN / Non
I(E;agg) 8 ->SCEACT Revétements de sol Ragréages / / 54 P%\?l / AN / Non
I(E;’agg) 8 ->SCEACT Revétements de sol Colles non bitumineuses / / 54 P%\?l / AN / Non
Etage 3 -> SCE ACT | Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem
(3.09) dur” talochés Platre / 51 P94 / AN / Non
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Localisation Ouvrage Matériaux Aspect Couleur ) de Observation Pre§en°e
Sond. décisi amiante
écision
Etage 3 ->SCEACT Cloisons (légeres et préfabriquées) | Bandes calicot / / 57 ldem / AN / Non
(3.09) P 106
Etage 3 ->Esc Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / / 53 Pog* / AN / Non
colimagon dur" talochés N
Etage 3 ->Esc Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou / / 53 P99 / AN / Non
colimagon dur” talochés N
Etage 3 ->Esc Murs et cloisons magonnées "en Enduits lissés, projetés ou A Idem
colimagon dur" talochés Platre / 51 P94 ! AN / Non
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée & BUREAU VERITAS.

Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux

ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Sous-sol

Sous-sol -> Local climatisation

Sous-sol -> Local chaudiéere

Sous-sol -> Circulation

Sous-sol -> Laverie

Sous-sol -> CES réserve

Sous-sol -> Local Gl

Sous-sol -> Cage d'escalier

Sous-sol -> Dégagement

RDC

RDC -> Salle de reunion (S 0.07 ) pastel

RDC -> Deg coté asc

RDC -> Salle de reunion cocagne (S0.08)

RDC -> WC (0.03)

RDC -> WC (0.04)

RDC -> Local technique

RDC -> Local elec

RDC -> Cafeteria (S 0 .10)

RDC -> Vestiares (S 0.12)

RDC -> Circulation (S 013)

RDC -> Cuisine (S 0.09)

RDC -> Ménage (S 0.11)

Sous sol zone 2

Copyright BUREAU VERITAS
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Sous sol zone 2 -> Zone vide /

Sous sol zone 2 -> Machinerie ascenseur /

Etage 1 /

Etage 1 -> CES BOX ACCEUIL /

Etage 1 -> CES Zone attente /

Etage 1 ->CES local rangt (1.32) /

Etage 1 -> CES espace restaurant ( S1.31) /

Etage 1 -> CES Prélevements (S 1.29) /

Etage 1 -> Palier /

Etage 1 -> DEG /

Etage 1 -> CES UNITE MEDICALE /

Etage 1 -> CES dentiste /

Etage 1 -> Laboratoire /

Etage 1 -> Analyses /

Etage 1 ->Wc pmr /

Etage 1 ->Vests 128 /

Etage 1 -> Ces prelevements 1 15 /

Etage 1 ->VestS1.14aS1.19 /

Etage 1 -> VestS1.25aS1.20 /

Etage 2 /

Etage 2 -> Service prevention /

Etage 2 -> Palier /

Etage 2 -> Deg /

Etage 2 -> Circulation (S 2.16) /

Etage 2 -> SCE Prevention (S2.15) /

Etage 2 -> SCE Prevention (S2.14) /

Etage 2 -> Local technique (S 2 .11) /
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Etage 2 -> Action sociale (S.2.12) /

Etage 2 ->Local S.2.13 /

Etage 2 -> Deg 2 /

Etage 2 -> Sanitaires /

Etage 3 /

Etage 3 -> Departement RH /

Etage 3 -> Palier (S 3.01) /

Etage 3 ->Local elec /

Etage 3 ->Local ménage (S 3.02) /

Etage 3 -> DPT action sociale ( 8 personnes ) /

Etage 3 -> Circulation /

Etage 3 ->WC (3.02) /

Etage 3 -> SCE ( S3.06) /

Etage 3 ->Rangement (S 3.07) /

Etage 3 -> Act social (S.3.08) /

Etage 3 -> SCE ACT ( 3.09) /

Etage 3 -> Esc colimagon /
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7.2. Photos prélevements
Sous-sol Sous-sol
Eviers métalliques -> Plaques souples bitumineuses Eviers métalliques -> Plaques souples bitumineuses
antivibratiles antivibratiles
Sous-sol -> Circulation Sous-sol -> Circulation

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Sous-sol -> Circulation Sous-sol -> Circulation

Revétements de sol -> Colles de carrelage Revétements de sol -> Colles de carrelage

Date du rapport : 25/07/2024
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Sous-sol -> Circulation

BUREAU

ZPSO 62

Sous-sol -> Circulation

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

ZPSO 63

Sous-sol -> Circulation

ZPSO 63

Sous-sol -> Circulation

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

ZPSO 65

Sous-sol -> Circulation

ZPSO 65

Sous-sol -> Circulation

Cloisons (légeéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Date du rapport : 25/07/2024
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ZPSO 66

Sous-sol -> Laverie

VERITAS

ZPSO 66

Sous-sol -> Laverie

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

ZPSO 67

Sous-sol -> Laverie

ZPSO 67

Sous-sol -> Laverie

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

ZPSO 68

Sous-sol -> Laverie

ZPSO 68

Sous-sol -> Laverie

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou
talochés

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou
talochés
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ZPSO 71

Sous-sol -> CES réserve
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ZPSO 71

Sous-sol -> CES réserve

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage

ZPSO 69

Sous-sol -> CES réserve

ZPSO 69

Sous-sol -> CES réserve

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Ragréages | Colles non bitumineuses

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Ragréages | Colles non bitumineuses

ZPSO 70

Sous-sol -> CES réserve

ZPSO 70

Sous-sol -> CES réserve

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou
talochés

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou
talochés
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RDC -> Salle de reunion (S 0.07 ) pastel

BUREAU

ZPSO 6

RDC -> Salle de reunion (S 0.07 ) pastel

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

ZPSO 4

RDC -> Deg coté asc

ZPSO 4

RDC -> Deg coté asc

Plafonds -> Bandes calicot

Plafonds -> Bandes calicot

RDC -> Deg coté asc

RDC -> Deg coté asc

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Date du rapport : 25/07/2024
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RDC -> Deg coté asc RDC -> Deg coté asc
Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe Colles de plinthe
RDC -> Deg coté asc RDC -> Deg coté asc
Cloisons (légeres et préfabriquées) -> Bandes calicot Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot
RDC -> Deg coté asc RDC -> Deg coté asc
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Date du rapport : 25/07/2024
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ZPSO 7

RDC -> Salle de reunion cocagne (50.08)
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ZPSO 8

RDC -> Salle de reunion cocagne (S0.08)

SURN
SY

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

ZPSO 8

RDC -> Salle de reunion cocagne (50.08)

ZPSO 10

RDC -> WC (0.03)

/ L

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 11

RDC -> WC (0.03)

ZPSO 12

RDC -> WC (0.04)

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)
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RDC -> WC (0.04)

RDC -> WC (0.04)
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ZPSO 11

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->

Colles de faience

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 13
RDC -> Local technique

ZPSO 13
RDC -> Local technique

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Revétements de sol -> Colles de carrelage

RDC -> Cafeteria (S 0.10)

RDC -> Cafeteria (5 0.10)

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Date du rapport : 25/07/2024
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RDC -> Cafeteria (S 0.10)

RDC -> Cafeteria (S 0.10)

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

RDC -> Vestiares (50.12)

RDC -> Vestiares (S 0.12)

Revétements de sol -> Ragréages

Revétements de sol -> Ragréages

RDC -> Circulation (5013)

RDC -> Cuisine (S 0.09)

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Revétements de sol -> Colles de carrelage
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ZPSO 14
RDC -> Cuisine (S 0.09)

ZPSO 15

RDC -> Cuisine (S 0.09)
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Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Revétements de sol -> Colles de carrelage

ZPSO 18

RDC -> Ménage (5 0.11)

ZPSO 15
RDC -> Cuisine (S 0.09)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

ZPSO 19
RDC -> Ménage (5 0.11)

ZPSO 19
RDC -> Ménage (5 0.11)

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->

Colles de plinthe

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de plinthe

Date du rapport : 25/07/2024
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RDC -> Ménage (S 0.11)

RDC -> Ménage (5 0.11)

i

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Sous sol zone 2 -> Zone vide

Sous sol zone 2 -> Zone vide

Gaines et coffres verticaux -> Enduits de jointoiement des
plagues de platre

Gaines et coffres verticaux -> Enduits de jointoiement des
plagues de platre

Etage 1 ->CES Zone attente

Etage 1 -> CES Zone attente

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Colles non bitumineuses | Ragréages

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Colles non bitumineuses | Ragréages
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ZPSO 25

Etage 1 -> CES Zone attente
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ZPSO 25

Etage 1 -> CES Zone attente

SURN
SY

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

P48 ZPSO 26

Etage 1 -> CES espace restaurant (51.31)

ZPSO 26

Etage 1 -> CES espace restaurant ( 51.31)

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

ZPSO 24

Etage 1 -> Palier

ZPSO 22

Etage 1 -> Palier

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Revétements de sol -> Colles de carrelage
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ZPSO 22

Etage 1 -> Palier
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ZPSO 23

Etage 1 -> Palier

SURN
SY

Revétements de sol -> Colles de carrelage

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

ZPSO 23

Etage 1 -> Palier

ZPSO 24

Etage 1 -> CES UNITE MEDICALE

al

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

ZPSO 27

Etage 1 -> CES UNITE MEDICALE

ZPSO 30

Etage 1 -> CES UNITE MEDICALE

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Colles non bitumineuses | Ragréages
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ZPSO 30

Etage 1 -> CES UNITE MEDICALE
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ZPSO 28

Etage 1 -> CES UNITE MEDICALE

SURN
SY

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Colles non bitumineuses | Ragréages

Conduits -> Mastics

ZPSO 28

Etage 1 -> CES UNITE MEDICALE

ZPSO 31

Etage 1 -> Wc pmr

Conduits -> Mastics

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Colles non bitumineuses | Ragréages

ZPSO 31

Etage 1 -> Wc pmr

ZPSO 32

Etage 1 ->Vests 128

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Colles non bitumineuses | Ragréages

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience
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ZPSO 32

Etage 1 ->Ces prelevement s 1 15
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ZPSO 36

Etage 2 -> Service prevention

R s

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

ZPSO 37

Etage 2 -> Service prevention

ZPSO 33

Etage 2 -> Service prevention

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Ragréages

ZPSO 33

Etage 2 -> Service prevention

ZPSO 38

Etage 2 -> Service prevention

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Ragréages

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage
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Etage 2 -> Service prevention Etage 2 -> Circulation (S 2.16)
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)
Etage 2 -> Circulation (S 2.16) Etage 2 -> Circulation (S 2.16)
V4
Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés ou talochés
Etage 2 -> Circulation (S 2.16) Etage 2 -> Circulation (S 2.16)
Cloisons (légeres et préfabriquées) -> Bandes calicot Cloisons (légeres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Date du rapport : 25/07/2024
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ZPSO 39
Etage 2 -> SCE Prevention (52.15)

ZPSO 39
Etage 2 -> SCE Prevention (52.15)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Ragréages | Colles non bitumineuses

ZPSO 40
Etage 2 -> SCE Prevention (52.15)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Ragréages | Colles non bitumineuses

ZPSO 40
Etage 2 -> SCE Prevention (52.15)

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

ZPSO 45

Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage

ZPSO 45 P84
Etage 2 -> Local technique (S 2.11) Etage 2 -> Local technique (S 2.11)

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
Date du rapport : 25/07/2024
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Etage 2 -> Local technique (S 2.11) Etage 2 -> Local technique (S 2.11)
Revétements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses | Revétements de sol -> Moquettes | Colles non bitumineuses |
Ragréages Ragréages
Etage 2 ->Local §.2.13 Etage 2 ->Llocal §.2.13

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Eviers métalliques -> Plaques souples bitumineuses
Colles de faience antivibratiles
Etage 2 ->Llocal S.2.13 Etage 2 -> Sanitaires
e |
Eviers métalliques -> Plaques souples bitumineuses Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
antivibratiles | Ragréages | Colles non bitumineuses
Copyright BUREAU VERITAS Page 64/152 Date du rapport : 25/07/2024
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ZPSO 42

Etage 2 -> Sanitaires

BUREAU

ZPSO 43

Etage 2 -> Sanitaires

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Ragréages | Colles non bitumineuses

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres ->
Colles de faience

ZPSO 48

Etage 3 -> Departement RH

ZPSO 52

Etage 3 ->Departement RH

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

ZPSO 52

Etage 3 -> Departement RH

ZPSO 49

Etage 3 ->Departement RH

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Colles non bitumineuses | Ragréages

Page 65/152
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Etage 3 -> Departement RH

Etage 3 -> Departement RH

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Colles non bitumineuses | Ragréages

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Colles non bitumineuses | Ragréages

Etage 3 -> Departement RH

Etage 3 -> Departement RH

4

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Colles non bitumineuses | Ragréages

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Etage 3 -> Departement RH

Etage 3 -> Departement RH

Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

Copyright BUREAU VERITAS
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ZPSO 47

Etage 3 -> Departement RH
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ZPSO 59

Etage 3 -> Departement RH

SURN
SY

Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage

Facades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -
> Joints d'assemblage

ZPSO 59

Etage 3 -> Departement RH

ZPSO 58

Etage 3 ->Local elec

Facades légéres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -
> Joints d'assemblage

Plafonds -> Bandes calicot

P108 ZPSO 58

Etage 3 -> Local elec

ZPSO 55

Etage 3 -> Circulation

Plafonds -> Bandes calicot

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Page 67/152
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Etage 3 -> Circulation
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ZPSO 54

Etage 3 -> Circulation

SURN
SY

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Ragréages | Colles non bitumineuses

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples
| Ragréages | Colles non bitumineuses

ZPSO 56
)

Etage 3 ->WC (3.02

ZPSO 57

Etage 3 ->Rangement (S 3.07)

Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

ZPSO 57

Etage 3 -> Act social (S.3.08)

ZPSO 55

Etage 3 -> SCE ACT (3.09)

|

Cloisons (légéres et préfabriquées) -> Bandes calicot

Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés

Page 68/152
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ZPSO 53

ZPSO 54

Etage 3 ->SCE ACT ( 3.09) Etage 3 -> Esc colimacon

Revétements de sol -> Sous-couches des revétements souples Murs et cloisons magonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
| Ragréages | Colles non bitumineuses ou talochés

ZPSO 53

Etage 3 -> Esc colimagon

Murs et cloisons maconnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés
ou talochés

Date du rapport : 25/07/2024
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Groupe froid

Eléments en fonctionnement le jour de la visite

Mise a l'arret

Ensemble du niveau

Ensemble des joints compribande partie fenétre non accessible site en activité
(ainsi que certains soubassements / allege )

investigation complémentaire & réaliser lors de la

prochaine visite

Ensemble du niveau
Réserve sur les gaines de ventilation partie plénum

Mise en place de moyens sécurisé

Date du rapport : 25/07/2024
Rapport N° : 21972096/S6/16/AM-RTV_V1
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Ensemble du niveau

Ensemble des joints compribande partie fenétre non accessible site en activité
(ainsi que certains soubassements / allege )

investigation complémentaire a réaliser lors de la
prochaine visite

Ensemble du niveau

Ensemble des joints compribande partie fenétre non accessible site en activité
(ainsi que certains soubassements /alléege

Investigation complémentaire & réaliser lors de la
prochaine visite

Ensemble du niveau

Réserve sur les gaines de ventilation partie plénum

Mise en place de moyens sécurisé

Date du rapport : 25/07/2024
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Ensemble du niveau

Ensemble des joints compribande partie fenétre non accessible site en activité
(ainsi que certains soubassements / allége)

investigation complémentaire a réaliser lors de la
prochaine visite

Date du rapport : 25/07/2024
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7.4. Attestation d’assurance

‘MSIG

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS —
certifions par la présente que la Société -

ATTESTATION D'ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrt auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséguences pécuniaires de la RESPOMSABILITE CIVILE pouvant
incomiber & I'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,

- Assistance technigue pour travaux de traitement de 'amiante,

- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,

- Réalisation ou mise & jour de DAPP,

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démaolition,

- Reéalisation ou mise & jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés travaux de retrait et d'encapsulage,

- Mesures de la concentration des fibres d’amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélévement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'echantillons préleveés par 'Assure,

- Mesures d'exposition & Famiante des travailleurs & leurs postes de travail,

- Vérification périodique de I'&tat de conservation des matériaux contenant de 'amiante dans les
batiments,

- Repérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux vy compris de démolition sur installations, structures ou équipement
concourant & la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activité.

Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étancheéité en toiture.

- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matéraux et des Déchets (PMD) issus de la
demolition ou rénovation significative de batiment {Decret n° 2021-822 du 25 j jl.lln 2021), y compris le
réemploi des matériaux : concemant cette dernidére mission il est précisé que les garanties
sappllquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantes.

2)  Autres diagnostics

- Diagnostic radon batiments,

- Diagnostic monoxyde de carbone,

- Diagnostic accessibilite des handicapés ERP Existants,

- Diagnostic accessibilité des handicapeés des voieries,

- Diagnostic de I'état de linstallation intérieurs d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de I'état des risques naturels et technologiques (ERMT),
- Diagnostic de Performances Energétiques —-DPE- :

- Location

- Cession immobiliére
MEIG Insurance Europe AG RCS Paris 753143882 APEGS12 Z
Succursale en France Siége social: An den Dominkanem 11-27
&5 Rue de la Victoire 50888 Cologne
TEO08 Paris Al=magne
Tel +20M 40 67 4242

; 87 42
Fax #3340 40 57 1234

Date du rapport : 25/07/2024
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- ERP

- MNeuf

Mise & jour du DPE,

Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC]),

Etat relatif & la présence de termites dans le batiment et diagnostic merule (DDT),

Etat parasitaire et diagnostic meérule (hors DOT),

Diagnostic Plomb avant / aprés travaux,

Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) -

= En cas de location f vente

- Dans les parties communes

Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,

Prelévement et analyse de poussiére et de revétement afin de rechercher la présence de plomib,
Etat des lieux,

Meétrages Loi Carrez/ Loi Boutin,

Milliémes de copropriete,

Préts conventionnés (normes d'habitabilité),

Sécurité piscine,

Diagnostic technigue Loi SRU,

Diagnostic de la qualité de I'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

Analyses et'ou prélévements déchantillons.

Conseil en performance énergétique.

Toutes missions connexes d'assistance technique etfou de conseil.

Toutes missions d'assistance a la maitrise d’ouvrage.

Toutes missions de maitrise d’'ceuvre de désamiantage.

Concernant Iutilisation des appareils 4 plomb contenant des sources ionisantes I'Assureur

note et précise que les garanties du conirat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le

transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

Laboratoire il st en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris

les échanfillons d'amiante) et de prélévements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont

acquises notamment lors :

- De missions d'analyse d'@chantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la

responsabilité de BY que ces matériaux soient incorporés aux équipements du batiment ou aw
equipements et process.

- Des missions de prélévement sur les instructions du client et d’analyse de matériaux identigues a
ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 & zéro heure au 31M12/2024 3 minuit, est délivrée, sous
rézerve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 5 janvier 2024

MEIG Insurance Europe A5G

BE, rua da ls Wictgi
Ted 0 07 40 8T &7 &
#x P rgpilRe ooar . /
=

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris TH3143882, APE 6512 2
Swccursale en France Siege social: An den Dominkanem 11-27
65 Fue de |a Victoire 50588 Cologne

TE008 Paris Alemagne

Tel: #3301 40 67 42 42

Fax
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7.5. Certificat de compétence

BUREAU

CERTIFICATH

COMPETEMHNGE: S5

certifie
DEKRA Certification certifie que Monsieur
Arnaud DE ALMEIDA

est titulsire du certificat de compétences NDTI3122 pour -
Constat de risque dexposition au plomb du 30/062021 au E'HM'B.I’EIJZH

ke i & Bedridl

Diagnostic amiante sans mention du 04/07/2021 au GE{G?J‘EUEH-

ﬂﬂd—él-ll o)

Diagnostic amiante avec mention du 04/07/2021 au 03/07/2028
it s e S e i — -

Etat relatif 3 la présence de termites (France Métropolitaine) du 30/06/2021 su

e

- r’ ’
mmmummmmmmmbﬂ'ﬁ_ﬁm‘ﬁmmLﬂﬁﬂmbq'
1 ST B (LA LTS AT B0} PO s " : ; et A i
Dz Ol sl valkahio & ooncion guer ks nisullals dors civers audils O

f
o

Wwan MAINGLUY
Directeur General
Le Plessis-Robinseon, le 080072021

Le son-raspecl des cimsses conlreciasiies peul randra ce carlilicsd snvalida

DEKRA Cariificabion SAE — wwsw dokra-cartificaton. fr
nmauble La Boursidiéne - Pore | - Foe da la Boursididsne - 923600 Le Plassis-Robirson — Frasid
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7.6. Croquis de repérage

Date du rapport : 25/07/2024
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE

31000 TOULOUSE

Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Sous-sol Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/16
Planche 1/6
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

CABLAGE

CABLAGE,

| CHAUDIERE

LOCAL

2460 m?

pAL
S4 Tf{"

——

BATIMENT B

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
RDC Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/16
Planche 2/6
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

FO03 004 _ant

|

SALLE DE REUNIONS
COCAGNE

56 m?

|

5|0 23
|

B

o 23.25m?

$0.10
16.75rg

o 1.
o ‘
CAFETERIA ||yesTiaReS '
O :

p
CU/‘ @ @ v

P27

BATIMENT B

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Sous sol zone 2 Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/16
Planche 3/6
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

W 0€°52

NOILVSILYNITO

Copyright BUREAU VERITAS

Prélévement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE

ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Etage 1 Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/16
Planche 4/6
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

"CIRCULATION"

|
‘
]

y

falall IDE7TE
—_——
v

restaurat®

\Prélévement
7.6 m?
$1.29

CES -
Zone attente .

S 130

“HALL U%ITE MEDICALE"

UNITE MEDICZLE

—~ BATIMENT B —

wonivage,

. “ : copieur

|||a

LEGENDE | @ rrélevement positif

Inaccessibilité

Prélevement négatif | . Sondage

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE

31000 TOULOUSE

Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Etage 2 Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/16
Planche 5/6
Indice 1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

Flatond classe
Ve retembas | &

NRCULATION

T agents

62,40 m*

SELTEETY
k)

HEF 100

A
SOCH

— BATIMENT B —

LEGENDE | @ rrélevement positif

Prélevement négatif

| . Sondage

Inaccessibilité

| . Observation
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PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

CPAM TOULOUSE ST ETIENNE
ADRESSE 12 PLACE ST ETIENNE

31000 TOULOUSE

Localisation Date visite Du 01/07/2024 au
05/07/2024
Etage 3 Auteur Arnaud DE ALMEIDA
N° dossier 21972096/56/16
Planche 6/6
Indice 1
Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de I'amiante :

COURETTE

DPT ACTION SOEIALE
SERVICE ACTION $OCIALE
UNITEAS.

— BATIMENT B —

8 personnes

COORD! AS

Responsable

:I—" & m?

ACT*SOCIALE 2 aleiy 3 ‘

LEGENDE | . Prélévement positif Prélevement négatif | . Sondage Inaccessibilité

| . Observation
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7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

Date du rapport : 25/07/2024
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. ______________________________________________________J4 VERITAS

Bureau Veritas Exploitation SAS

TOULOUSE

12 rue Michel Labrousse

Bat 15
BP 64797

A I'attention de M. JOURDA NICOLAS

31047 TOULOUSE Cedex 1 France
Téléphone : 05 61 31 59 00
Mail : paul.francois@bureauveritas.com

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017

Date(s) du repérage :

Nom du site : CPAM

Numéro d'affaire :

Référence du rapport : 379480001.4.R

Rédigé le : 06/11/2023

Par I'opérateur de repérage : Paul FRANCOIS

Date de la commande : 23/10/2023

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une
personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA 102 ROUTE
DE LIMOURS 78470 Saint Rémy lés Chevreuse Certificat n° 22-1704

du 31/10/2023 au 31/10/2023

Immeuble bati objet du repérage :
CPAM TOULOUSE

12 PLACE SAINT ETIENNE

31000 TOULOUSE

Date de début de validité Date de fin de validité

Amiante sans
mention

01/06/2022

31/05/2029

Amiante avec
mention

01/06/2022

31/05/2029

Ce rapport contient 22 pages y compris les annexes et ne peut étre
reproduit qu’'intégralement .

Signature du rédacteur : %

Bureau Veritas Exploitation SAS - Société par Actions Simplifi€ée au capital social de 36 315 050 euros

4 Place des Saisons - 92400 COURBEVOIE - RCS Nanterre 790 184 675
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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre
Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

Réfection des sols ainsi que travaux de percements et de rénovations sur murs définis par le Donneur d'ordre

1.2. Programme de repérage défini par I’opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de
composant de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans l'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifies comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d’ouvrages ou de composants de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les

travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction Parties d’ouvrages ou composants

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Colles non

Revétements de sol A N
bitumineuses, Sous-couches (carton, feutre, .) des revétements souples

Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de platre, Enduits a base de platre

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées) ou ciment projetés, lissés ou talochés

Murs et cloisons magonnés Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés

1.3. Périmétre de repérage défini par 'opérateur de repérage
Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

e parties du batiment :
local S0.07, 0.08, 0.13, 1.44, 1.35 et 1.31
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de I’'amiante.
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse:  cpaM TOULOUSE

12 PLACE SAINT ETIENNE
31000 TOULOUSE
Date du permis de | Année de réhabilitation
Batiment Fonction principale Classement construire ou année| ou description des
de construction modifications :
Sans informations
fournies par le
donneur d'ordre, la
non communiqué

date d'obtention du

CPAM TOULOUSE Etablissement sanitaire ERP catégorie 14 4 . !
(hopitaux et cliniques) permis de construire
est présumée étre
inférieure au 1 juillet
1997
Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe

Parties d'immeubles bati visitées
3.2. Intervenants
Partie prenante Société Adresse Coordonnées
o . CPAM nicolas.jourda@assurance-
Commanditaire du repérage M. NICOLAS JOURDA / maladie.fr
12 PLACE SAINT ETIENNE
Propriétaire CPAM 31000 /
TOULOUSE
CPAM 12 PLACE SAINT ETIENNE
Accompagnateur . 31000 /
Anthony Rossignol TOULOUSE
3.3. Opérateur(s) de repérage
oraani e Date d'obtention | Date de validité
Société Nom ganisme N° de certification* de la de la
certification ier et e et
certification certification
755‘;;227"596'(‘)%32 Francois Hugo ABCIDIA 22-1704 01/06/2022 31/05/2029
3.4. Laboratoire(s)
Société N° d'accréditation Adresse Coordonnées
4 Chemin des MauresCS 60134 33172
1-5840 GRADIGNAN CEDEXFrance 33556018403

Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud-Ouest
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L’opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a I'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de préléevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifi€s comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmétre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne
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prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date(s) du repérage : du 31/10/2023 au 31/10/2023

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :
Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre

plan ‘ mail Plan ‘

Référence Type Document

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

Absence d'informations sur les techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) utilisées lors des travaux

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés
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Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélévements sont précédés d’'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px

S = sondage en complément de I'inspection visuelle

P Matériau ou .. ° PLx Critére de . Présence

Localisation Ouvrage produit Description N° Prél. décision Sondage / Observation d'amiante

RDC Revétement de sol Lé plastique avec souple, Ié+colle+ragréage idem Résultat d'analyse / NON
sous-couche P001

RDC /LOCAL S 0.07 A Lé plastique avec . . . \
PASTEL Revétement de sol sous-couche souple, lé+colle+ragréage P001 Résultat d'analyse / NON

RDC / LOCAL S 0.07 N Lé plastique avec . . . \
PASTEL Revétement de sol sous-couche souple, lIé+colle+ragréage P002 Résultat d'analyse / NON

RDC / LOCAL S 0.07 . A ; .
PASTEL Mur Enduit platre P003 Résultat d'analyse / NON

RDC / LOCAL S 0.07 . A . ,
PASTEL Mur Enduit platre P004 Résultat d'analyse / NON

RDC / LOCAL S 0.08 R Lé plastique avec . . idem . \
COCAGNE Revétement de sol sous-couche souple, Ié+colle+ragréage P001 Résultat d'analyse / NON

RDC /LOCAL S 0.13 N Lé plastique avec . . idem . \

CIRCULATION Revétement de sol sous-couche souple, Ié+colle+ragréage P00 Résultat d'analyse / NON
R+1/S 1.44 Mur Bande ?)féfrfq“e de papier, platre P005 Résultat d'analyse / NON
R+1/S1.44 Mur Bande (;Féfrl‘:\que de papier, platre P006 Résultat d'analyse / NON

A Lé plastique avec . . . \
R+1/S 1.44 Revétement de sol sous-couche souple, Lé+colletragréage P007 Résultat d'analyse / NON
R+1/S 1.44 Revétement de sol Lé plastique avec souple, Lé+colletragréage P008 Résultat d'analyse / NON
sous-couche
N Lé plastique avec . . idem . \
R+1/S81.35 Revétement de sol sous-couche souple, Lé+colle+ragréage PO0S Résultat d'analyse / NON
R+1/81.31 Revétement de sol Lé plastique avec souple, 1é + colle + ragréage P009 Résultat d'analyse / NON
sous-couche
A Lé plastique avec . . . \
R+1/81.31 Revétement de sol sous-couche souple, Ié+colle+ragréage P010 Résultat d'analyse / NON
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’'immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée 8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
RDC / LOCAL S 0.07 PASTEL /

RDC / LOCAL S 0.08 COCAGNE
RDC / LOCAL S 0.13 CIRCULATION
R+1/S 1.44
R+1/S81.35
R+1/81.31

~| | | |-
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7.2. Croquis de repérage
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Planche de repérage technique Légende Situation du bien

42 PLACE SAINT £ LIENNE -—P Prélévement n°X contenant de 'amiante

Adresse 31000 TOULOUSE n

Date de visite 31/A0/2023 Prélevement n°X ne contenant pas d'amiante

UGAP CPAM Auteur H.FRANCOIS

TRULOUSE N Dossier 20317670 @—» Sondage
Planche 01

RDC Indice 0 I:l Non visite Hors périmeétre de repérage

. . = = ‘ |
5 Q
! =
P4
SALLE DE REUNIONS SALLE DE REUNIONS |, - w
PASTEL COCAGNE A 3
1% =
S 0.06 BASSIN © L) =
“COUR" g E(;\
. 56 m? Al
s 0.08 =5
*COCAGNE" - 1 1 ‘
CAFETERIA  yesnaires
50.10
COUR 16.75 m? 7.35 m?
VTERIEURE so.1z2
we 83 n n vars ¥
- $0.13
0m? “CIRCULATION"
Jeoos 34.70 m? Ménage
40w S0.41 290m*
LOCAL
TECHNIQUE S 0.09
| d CUISINE
Y PP COURETTE

23.25 m?

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : CPAM TOULOUSE Adresse : 12 PLACE SAINT ETIENNE 31000 TOULOUSE

Réalisé par : Paul FRANCOIS N° de planche : 1/2

Localisation : RDC
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Planche de repérage technique

Légende

Situation du bien

Adrasse 12 PLACE SAINT ETIENNE
31000 TOULOUSE
Date de visite 31/10/2023
UGAP CPAM Auteur H.FRANCOIS
TQUEDUSE N° Dossier 20317670
Planche 01
R+1 Indice 0

Prélévement n°X contenant de I'amiante

Prelévement n°X ne contenant pas d'amiante

Sondage

Non visité

1775

Hors périmétre de repérage

= = W — |
CES cES CES ces | GES G
saterpes Sale examen Salle doxarmen Salle oexamen , SHe A
== sao | /o 2w nem 10.6 m? ‘
.50 m? écologie L) = 11.3m
350w | omécaepe | Meviaz) D s1/40|| 5138 gkl s1.35 -
$1.44 5145 $1.47 CES
w “DEGAGEMENT" s1.33 Bureav
CES ey 33 paramedical
s1.a37 E. imprimantes
s14a S141 $1.39 el e ‘ ‘
WC 1.03
CES CES GES ,,,,Cmiff q s2.22 -
Médecin Médecin Mddaci “CIRCULATION* we 1.04 »
! 2
tsom (-1020m (- 10.40m (- 1040m
o = CES
4 Local

il
CES -
Box aceuel I

CES
Attente .

S 1.

-
5 |

$1.31 .
CES

Espace
restaurat”

CES
Prélévement \*

COURETTE

NTB —

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CPAM TOULOUSE

Adresse : 12 PLACE SAINT ETIENNE 31000 TOULOUSE

Localisation : RDC

Réalisé par : Paul FRANCOIS

N° de planche : 2/2
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7.3. Photos

Prélevement - P001 : RDC / LOCAL S 0.07 PASTEL - Lé
plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)

Prélévement - P002 : RDC / LOCAL S 0.07 PASTEL - Lé
plastique avec sous-couche- (Absence d'amiante)

Prélévement - P003 : RDC / LOCAL S 0.07 PASTEL - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P004 : RDC / LOCAL S 0.07 PASTEL - Enduit-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P005 : R+1/ S 1.44 - Bande de plaque de platre-
(Absence d'amiante)
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Prélevement - P006 : R+1/ S 1.44 - Bande de plaque de platre-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - PO07 : R+1/ S 1.44 - Lé plastique avec sous- Prélévement - PO08 : R+1/ S 1.44 - Lé plastique avec sous-
couche- (Absence d'amiante) couche- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO09 : R+1/S 1.31 - Lé plastique avec sous- Prélévement - PO10 : R+1/ S 1.31 - Lé plastique avec sous-

couche- (Absence d'amiante) couche- (Absence d'amiante)
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7.4. Attestation d’assurance

Allianz Sobal Corporste & Specialty SE AI“&“Z @

Mous soussignes, Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France - 1 cours Michelet - C5 30051 - 22076 Paris La
Défense Cedex certifions par la présente que |3 socigte:

Bureau Veritas 5.A.
Immeuble Newtime - 40152 boulevard du Parc
92200 Meuilly sur Seine
France

agissant tant powr son compte que pour celui de sa filiale

Bureau Veritas Exploitation 5.A_5.
8 cours du Triangle
92800 Puteaux
France

est assurée aupres de notre compagnie par la poice n® FRLO0MS7523 garantis=ant les consequences pecuniaires de la Responsabilite
Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités, et notamment, dans e cadre du marche suivant :

Réalization de missions de “repérage amiante” dans les domaines d'activités suvants : - terrams ouvrages de génie cvil et infrastructures
de transport,- maténels roulants fermoviaires et autres materels roulant de transporis, - navires. bateaux et autres engins flolants, - réseann
divers, - aéronefs

Période d'assurance du 01/01/2023 au 311272023

La présente attestation est défvrae pour senvir et valoir e que de drod et ne saurad engager |a Compagnie au-deld des clauses of
conditions du contrat auquel elle se référe,

Fait & Paris La Défense, le 181212022
Pour |a Compagrie,

Signature de "assureur] of the maurer | Signature autersée/ Authored signatory |
"‘ Perrest! Alllanz (k)
|
|

iz Gbohil Cdeporato-L-Spuciaty SE

-.-_.1\ ! il

ey
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7.5. Certificat de compétence

La certification de compétence de personnes physig
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

FRANCOIS Hugo
sous le numeéro 22-1704

Cette cerification concemne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes -

AMIante mes menticn Prise d'effet - 01/06/2022 Validité - 31/05/2029

At g 2 Julet 2015 difinissant es oritres de cerification des optrieurs de diagnostic iechnigue.

AMiante e rentior Prise d'effet : 01/0672022 Walidité - 31052029

ATEkE du 2 jullet 2012 définissant les oribtres de cerification des optrmieurs de dagnostic technigue.

DPE naecue Prise d'effet - 07/07/2022 Yalidité : 06/07/2029

Amibe du I Jullet 2015 définlssant les oribtres de oerification des optrvieurs de dagnostic technigue.

Gaz Prise d'effet : 290772022 Validité - 28/07/2029

Arribd du 2 Juilet 2015 définlssant jes cribbres de cerification des opémiears de dagnostic fschnigue.

CREP Prise d'effet - 01/06/2022 Validité - 31/05/2029

AmihE du 2 jullet 2012 définissant les oribtres de oerification des opSmileurs de dagnostic iechnigue.

Termites Prise d'effet : 01/0672022 Yalidité - 31/05/2029
Metropole

Zone dintervention : France métropolifaine
Arrite gy 2 jullet 2018 définlzsant les cridres de cerification des opémiears de dagnostic i=chnigue.

Electricité Prise d'effet : 2907/2022 Yalidité : 28/07/2029

Arribs du 2 jullet 2012 définlssant =z oribdres de cerification des optrisars de dagnostic ischnigue.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Paul FRANCOIS

12 Rue Michel Labrousse

Batiment 15

31047 TOULOUSE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-101630-01
Dossier N° : 23K034400
Référence dossier Client:1510797812/379480001/1

Date d’émission de rapport : 03/11/2023 18:40

Date de réception : 03/11/2023

Page1/4

Date d'analyse : 03/11/2023

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjt?::é:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
001 | BV3JC8179 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WCEIIGU 172 Calcination Fibres d'amiante non
P001 RDC/ LOCAL S revétement de sol (bleu) attaque acide détectées
0.07 broyage
PASTEL/Revétement mécanique
de sol - Lé plastique (méthode
avec sous-couche - interne de
(souple/lé+colle+ragrés . traitement) - ~
ge) Matériau souple de type | MET_* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
N / CF6U . ) .
revétement de sol (bleu) attaque acide détectées
en traces ; matériau de broyage
type colle (jaune) + (noir) mécanique
; matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (gris) ; interne de
matériau de type traitement)
poussiéres en traces(i)
%* * *
002 | BV3JC8180 Ré&f. prél : | Matériau souple de type ;WCIZEIIGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P002 RDC/ LOCAL S revétement de sol (bleu) attaque acide détectées
0.07 broyage
PASTEL/Revétement mécanique
de sol - Lé plastique (méthode
avec sous-couche - interne de
(souple/lé+colle+ragrés ~ traitement) — "
ge) Matériau de type colle MET * 1712 Calcination Fibres d'amiante non
. . / CF6U , . .
(jaune) + (noir) ; attaque acide détectées
matériau semi-dur de broyage
type ragréage (gris) mécanique
(rose) ; matériau (méthode
semi-dur (beige) en interne de
traces traitement)
* * * *
003 | BVJ3C8181 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ;W(IJEIIGU 172 Calcination Fibres d'amiante non
P003 RDC/ LOCAL S type enduit (blanc) en attaque acide détectées
0.07 PASTEL/Mur - traces + (beige) broyage
Enduit - (platre) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Date d'analyse : 03/11/2023

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
004 | BVJ3C8182 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WCI)EIIGU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
M | PO0O4 RDC/ LOCAL S (blanc) en traces ; attaque acide détectées
0.07 PASTEL/Mur - matériau semi-dur de broyage
Enduit - (platre) type enduit (beige) + mécanique
(blanc) (platreux) en (méthode
traces interne de
traitement)
005 | BVJ3C8183 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ?ACIIEI;I-ESU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P005 R+1/ S 1.44/Mur | type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
- Bande de plaque de matériau souple fibreux broyage
platre - (papier-platre) de type papier, carton mécanique
(beige) ; matériau (méthode
semi-dur de type platre interne de
(blanc) en traces traitement)
006 | BVJ3C8184 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ?ACEI;I-GU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P006 R+1/ S 1.44/Mur | type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
- Bande de plaque de matériau souple fibreux broyage
platre - (papier-platre) de type papier, carton mécanique
(beige) (méthode
interne de
traitement)
007 | BVJ3C8185 Réf. prél : | Matériau souple de type yCEI;FBU* 172 Calcination Fibres d'amiante non
@ | POO7 R+1/S revétement de sol attaque acide détectées
1.44/Revétement de sc | (jaune) (tacheté) broyage
- Lé plastique avec mécanique
sous-couche - (méthode
(souple/Lé+colle+ragré interne de
age) . traitement) .
Matériau souple de type ?IICEI;FGU* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
revétement de sol attaque acide détectées
(jaune) (tacheté) en broyage
traces ; matériau de type mécanique
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur (blanc) interne de
(platreux) en traces(i) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Date d'analyse : 03/11/2023

No

Technique

Préparation

Afé i Description visuelle 2
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
z 71 . * *
008 [ BVJ3C8186 Ref. prél : Matériau souple de type | MET N 172 Calcination Fibres d'amiante non
P008 R+1/ S N / CF6U i A .
. revétement de sol attaque acide détectées
1.4f1/Rev_etement de sc (jaune) (tacheté) broyage
- Lé plastique avec mécanique
sous-couche - (méthode
(souple/Lé+colle+ragré interne de
age) traitement)
* * * *
Matériau souple de type | MET 1712 Calcination Fibres d'amiante non
R / CF6U , ] .
revétement de sol attaque acide détectées
(jaune) (tacheté) en broyage
traces ; matériau de type mécanique
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur (blanc) en interne de
traces(i) traitement)
* * * *
009 | BVJ3C8187 Réf. prél : | Matériau souple de type ?nCI:EI;rGU 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0O09 R+1/S revétement de sol (gris) attaque acide détectées
1.31/Revétement de sc | (rayé) broyage
- Lé plastique avec mecanique
sous-couche - (méthode
(souple/lé + colle + l”t‘_atme d‘?[
ragréage) " TR ) T "
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. o / CF6U . . .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (fibreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * %* *
010 | BVJ3C8188 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WCIZEIIGU 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0O10 R+1/ S revétement de sol (gris) attaque acide détectées
1.31/Revétement de sc | (rayé) broyage
- Lé plastique avec mecanique
sous-couche - (méthode
(souple/lé+colle+ragrée interne de
ge) traitement)
* %* %*
Matériau de type colle MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non
. o / CF6U , . .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (fibreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-KC-101630-01 Date d’émission de rapport : 03/11/2023 18:40 Page4/4
Dossier N° : 23K034400 Date de réception : 03/11/2023 Date d'analyse : 03/11/2023
Référence dossier Client:1510797812/379480001/1

Observation(s) échantillon(s)
) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Emilien Briou
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Arnaud DE ALMEIDA

12 Rue Michel Labrousse

Batiment 15

31047 TOULOUSE CEDEX 1

Notre référence : AR-24-KC-084047-01

Numéro de dossier : 24K022660
Référence de dossier : 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 24K022660-001 - Référence BV3LG6331 Réf. Prel : P1 RDC - Deg coté asc/Revétements de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-002 - Référence BV3LG6332 Réf. Prel : P2 RDC - Deg coté asc/Revétements de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-003 - Référence BV3LG6333 Réf. Prel : P3 RDC - Deg coté asc/Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal

= N° 24K022660-004 - Référence BV3LG6334 Réf. Prel : P4 RDC - Deg coté asc/Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal

= N° 24K022660-005 - Référence BV3LG6335 Réf. Prel : P5 RDC - Deg coté asc/Cloisons (légeéres et
préfabriquées), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-006 - Référence BV3LG6336 Réf. Prel : P6 RDC - Deg coté asc/Cloisons (légeéres et
préfabriquées), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 Gradignan
Tél: +33 (0) 557 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B
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= N° 24K022660-007 - Référence BV3LG6337 Réf. Prel : P7 RDC - Deg coté asc/Plafonds, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-008 - Référence BV3LG6338 Réf. Prel : P8 RDC - Deg coté asc/Plafonds, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-009 - Référence BV3LG6339 Réf. Prel : P9 RDC - Deg coté asc/Menuiseries extérieures
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-010 - Référence BV3LG6340 Réf. Prel : P10 RDC - Deg coté asc/Menuiseries
extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-011 - Référence BV3LG6341 Réf. Prel : P11 RDC - Salle de reunion (S 0.07)
pastel/Plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-012 - Référence BV3LG6342 Réf. Prel : P12 RDC - Salle de reunion (S 0.07 )
pastel/Plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-013 - Référence BV3LG6343 Réf. Prel : P13 RDC - Salle de reunion cocagne
(S0.08)/Faux plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-014 - Référence BV3LG6344 Réf. Prel : P14 RDC - Salle de reunion cocagne
(S0.08)/Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal

= N° 24K022660-015 - Référence BV3LG6345 Réf. Prel : P15 RDC - Salle de reunion cocagne
(S0.08)/Menuiseries extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal

= N° 24K022660-016 - Référence BV3LG6347 Réf. Prel : P16 RDC - WC (0.04)/Revétements de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-017 - Référence BV3LG6348 Réf. Prel : P17 RDC - WC (0.04)/Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 Gradignan
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= N° 24K022660-018 - Référence BV3LG6349 Réf. Prel : P18 RDC - WC (0.04)/Faux plafonds, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-019 - Référence BV3LG6346 Réf. Prel : P19 RDC - Circulation (S 013 )/Faux plafonds,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-020 - Référence BV3LG6350 Réf. Prel : P20 RDC - WC (0.03)/Revétements de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-021 - Référence BV3LG6351 Réf. Prel : P21 RDC - WC (0.03)/Revétements de murs,
poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal

= N° 24K022660-023 - Référence BV3LG6353 Réf. Prel : P23 RDC - Local technique/Revétements de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-024 - Référence BV3LG6354 Réf. Prel : P24 RDC - Cuisine (S 0.09)/Revétements de
sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-025 - Référence BV3LG6355 Réf. Prel : P25 RDC - Cuisine (S 0.09)/Revétements de
sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-026 - Référence BV3LG6356 Réf. Prel : P26 RDC - Cuisine (S 0.09)/Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal

= N° 24K022660-027 - Référence BV3LG6357 Réf. Prel : P27 RDC - Cuisine (S 0.09)/Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal

= N° 24K022660-028 - Référence BV3LG6358 Réf. Prel : P28 RDC - Cafeteria (S 0 .10)/Revétements de
sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-029 - Référence BV3LG6359 Réf. Prel : P29 RDC - Cafeteria (S 0 .10)/Revétements de
sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
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= N° 24K022660-030 - Référence BV3LG6360 Réf. Prel : P30 RDC - Cafeteria (S 0 .10)/Revétements de

murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal

= N° 24K022660-031 - Référence BV3LG6361 Réf. Prel : P31 RDC - Cafeteria (S 0 .10)/Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal

= N° 24K022660-032 - Référence BV3LG6362 Réf. Prel : P32 RDC - Ménage (S 0.11)/Revétements de
sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-033 - Référence BV3LG6363 Réf. Prel : P33 RDC - Ménage (S 0.11)/Revétements de
sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-034 - Référence BV3LG6364 Réf. Prel : P34 RDC - Ménage (S 0.11)/Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal

= N° 24K022660-035 - Référence BV3LG6365 Réf. Prel : P35 RDC - Ménage (S 0.11)/Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal

= N° 24K022660-036 - Référence BV3LG6366 Réf. Prel : P36 RDC - Ménage (S 0.11)/Murs et cloisons
magonnées "en dur”, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-037 - Référence BV3LG6367 Réf. Prel : P37 RDC - Ménage (S 0.11)/Murs et cloisons
magonnées "en dur”, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-038 - Référence BV3LG6368 Réf. Prel : P38 RDC - Vestiares (S 0.12 )/Revétements de
sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-039 - Référence BV3LG6369 Réf. Prel : P39 RDC - Vestiares (S 0.12 )/Revétements de
sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-040 - Référence BV3LG6260 Réf. Prel : P40 Etage 1 - Palier/Revétements de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
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= N° 24K022660-041 - Référence BV3LG6261 Réf. Prel : P41 Etage 1 - Palier/Revétements de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-042 - Référence BV3LG6262 Réf. Prel : P42 Etage 1 - Palier/Murs et cloisons
magonnées "en dur”, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-043 - Référence BV3LG6283 Réf. Prel : P43 Etage 1 - Palier/Murs et cloisons
magonnées "en dur”, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-044 - Référence BV3LG6264 Réf. Prel : P44 Etage 1 - Palier/Plafonds, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24K022660-045 - Référence BV3LG6265 Réf. Prel : P45 Etage 1 - CES UNITE
MEDICALE/Plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24K022660-046 - Référence BV3LG6246 Réf. Prel : P46 Etage 1 - CES Zone attente/Menuiseries
extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-047 - Référence BV3LG6247 Réf. Prel : P47 Etage 1 - CES Zone attente/Menuiseries
extérieures, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-048 - Référence BV3LG6248 Réf. Prel : P48 Etage 1 - CES espace restaurant (
S1.31)/Cloisons (légeres et préfabriquées), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-049 - Référence BV3LG6249 Réf. Prel : P49 Etage 1 - CES espace restaurant (
S1.31)/Cloisons (légeres et préfabriquées), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab
Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-050 - Référence BV3LG6250 Réf. Prel : P50 Etage 1 - CES UNITE MEDICALE/Faux
plafonds, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-051 - Référence BV3LG6251 Réf. Prel : P51 Etage 1 - CES UNITE
MEDICALE/Conduits, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
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= N° 24K022660-052 - Référence BV3LG6252 Réf. Prel : P52 Etage 1 - CES UNITE
MEDICALE/Conduits, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-053 - Référence BV3LG6293 Réf. Prel : P53 Etage 1 - CES Zone attente/Revétements
de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24K022660-054 - Référence BV3LG6294 Réf. Prel : P54 Etage 1 - CES Zone attente/Revétements
de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-055 - Référence BV3LG6244 Réf. Prel : P55 Etage 1 - CES UNITE
MEDICALE/Revétements de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal

= N° 24K022660-056 - Référence BV3LG6245 Réf. Prel : P56 Etage 1 - CES UNITE
MEDICALE/Revétements de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal

= N° 24K022660-057 - Référence BV3LG6258 Réf. Prel : P57 Etage 1 - Wc pmr/Revétements de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-058 - Référence BV3LG6257 Réf. Prel : P58 Etage 1 - Wc pmr/Revétements de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

= N° 24K022660-059 - Référence BV3LG6238 Réf. Prel : P59 Etage 1 - Vest s 128/Revétements de
murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment
Testing Portugal

= N° 24K022660-060 - Référence BV3LG6223 Réf. Prel : P60 Etage 1 - Ces prelevement s 1
15/Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Lab Environment Testing Portugal
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Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-OUEST

Analyses Bordeaux
4 Chemin des Maures

33170 GRADIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01
Référence laboratoire N° : 24EK037912

Regu au laboratoire le : 10/07/2024

Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5

Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30
Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Date de réception :09/07/2024

Page1/16

N° . . - 3 Technique Préparation :
Description visuelle
ch. Référence client p utiisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | 24K022660-001 - Matériau (pulvérulent) ;‘"ﬁgw 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6331 Réf. Prel : | (gris) ; matériau dur et/ou attaque détectées
P1 RDC - Deg coté (granulaire) (blanc) + acide
asc/Revétements de (gris) (méthode
sol interne de
traitement)
002 | 24K022660-002 - Matériau dur (granulaire) ME{{ZY 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6332 Réf. Prel : | (gris) ; matériau dur et/ou attaque détectées
P2 RDC - Deg coté (granulaire) (beige) acide
asc/Revétements de (méthode
sol interne de
traitement)
003 | 24K022660-003 - Matériau dur (marbré) ME{{ZY 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6333 Réf. Prel : | (gris) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
P3 RDC - Deg coté type ciment-colle (blanc) acide
asc/Revétements de ; matériau de type (méthode
murs, poteaux peinture (jaune) ; interne de
cIoiS(;ns gainés matériau semi-dur traitement)
coffres (blanc)
Matériau semi-dur de ;wl-lEIJZY 172 Calcination Fibres d'amiante non
type plaque (platreux) et/ou attaque détectées
(marron) acide
(méthode
interne de
traitement)
004 | 24K022660-004 - Matériau dur (marbré) ?AI-IEI%Y 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6334 Réf. Prel : | (gris) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
P4 RDC - Deg coté type ciment-colle (blanc) acide
asc/Revétements de ; matériau de type (méthode
murs, poteaux peinture (jaune) ; interne de
cloisons gaine,s matériau semi-dur traitement)
’ ’ (blanc)
coffres
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01
Référence laboratoire N° : 24EK037912

Regu au laboratoire le : 10/07/2024

Date d'analyse : 11/07/2024

Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30
Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Date de réception :09/07/2024

Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5

Page2/16

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:;u/e P /Pl\ll'sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;\Aﬁng 172 Calcination Fibres d'amiante non
type plaque (platreux) et/ou attaque détectées
(marron) acide
(méthode
interne de
traitement)
005| 24K022660-005 - Matériau de type M|—'|E|§2Y 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6335 Réf. Prel : | systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
P5 RDC - Deg coté peinture (gris) ; matériau acide
asc/Cloisons (légéres | souple fibreux de type (méthode
et préfabriquées) papier, carton (blanc) interne de
traitement)
Matériau souple fibreux Mgé-)'zE 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux ;WI-IEI%Y 172 Calcination Fibres d'amiante non
de type papier, carton et/ou attaque détectées
(blanc) en traces ; acide
matériau semi-dur de (méthode
type enduit (blanc) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type plaque (platreux)
(marron) en traces
006 | 24K022660-006 - Matériau de type peinture MI-IIEI-QI-2Y 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6336 Réf. Prel : | (jaune) ; matériau / et/ou attaque détectées
P6 RDC - Deg coté semi-dur de type enduit acide
asc/Cloisons (légéres | (Planc); matériau souple (méthode
et préfabriquées) fibreux de type papier, interne de
carton (beige) traitement)
Matériau souple fibreux Mgé-;E 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
007 | 24K022660-007 - Matériau de type ;w'_'fng 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6337 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P7 RDC - Deg coté peinture (blanc) ; acide
asc/Plafonds matériau souple fibreux (méthode
de type papier, carton interne de
(beige) traitement)
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01
Référence laboratoire N° : 24EK037912

Regu au laboratoire le : 10/07/2024

Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5

Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30
Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Date de réception :09/07/2024
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ny Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux ;\Aﬁng 172 Calcination Fibres d'amiante non
de type papier, carton et/ou attaque détectées
(beige) ; matériau acide
semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type platre traitement)
(blanc)
Matériau souple fibreux Mgé_)le 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
008 | 24K022660-008 - Matériau de type MI-IIEI-RrZY 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6338 Réf. Prel : | systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
P8 RDC - Deg coté peinture (blanc) ; acide
asc/Plafonds matériau souple fibreux (méthode
de type papier, carton interne de
(blanc) traitement)
Matériau souple fibreux | MOLP 22 - Fibres d'amiante non
. | FOXE . .
de type papier, carton détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux MI—FJZY 172 Calcination Fibres d'amiante non
de type papier, carton / et/ou attaque détectées
(blanc) ; matériau acide
semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type platre traitement)
(blanc)
009 | 24K022660-009 - Matériau souple (noir) ; ;V:_"Eng 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6339 Réf. Prel : | matériau (pulvérulent) et/ou attaque détectées
P9 RDC - Deg coté (gris) acide
asc/Menuiseries (méthode
extérieures interne de
traitement)
010 24K022660-010 - Matériau souple (noir) ; ;wlfl-?r2Y 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6340 Réf. Prel : | matériau de type colle et/ou attaque détectées
P10 RDC - Deg coté (jaune) en traces ; acide
asc/Menuiseries matériau (pulvérulent) (méthode
extérieures (gris) interne de
traitement)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01
Référence laboratoire N° : 24EK037912

Regu au laboratoire le : 10/07/2024

Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5

Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30
Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Date de réception :09/07/2024
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é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:ézu/e P /Pl\ll'sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
011 | 24K022660-011 - Matériau semi-dur de ;V.IJEI\;II-SK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6341 Réf. Prel : | type platre (blanc) et/ou attaque détectées
P11 RDC - Salle de acide
reunion (S 0.07) (méthode
pastel/Plafonds interne de
traitement)
012 ] 24K022660-012 - Matériau semi-dur de ;V'SE;“X 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6342 Réf. Prel : | type platre (blanc) et/ou attaque détectées
P12 RDC - Salle de acide
reunion (S 0.07) (méthode
pastel/Plafonds interne de
traitement)
013 | 24K022660-013 - Matériau souple (fibreux) I\;ISI)VIESTDU 2/ 2 - Fibres d'amiante non
BV3LG6343 Réf. Prel : | (gris) détectées
P13 .RDC - Salle de Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
reunion cocagne type plaque (platreux) [ SXaX et/ou attaque détectées
(S0.08)/Faux plafonds | (marron) acide
(méthode
interne de
traitement)
014 | 24K022660-014 - Matériau de type peinture ;WSE)-(I-4X 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
M | BV3LG6344 Réf. Prel ; | (blanc) en traces ; et/ou attaque détectées
P14 RDC - Salle de matériau semi-dur (gris) acide
reunion cocagne en traces ; matériau (méthode
(S0.08)/Menuiseries souple (noir) interne de
extérieures traitement)
015| 24K022660-015 - Matériau de type peinture ;WSE)-(r4X 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
(1) | BV3LG6345 Réf. Prel : | (blanc) en traces ; et/ou attaque détectées
P15 RDC - Salle de matériau semi-dur (gris) acide
reunion cocagne en traces ; matériau (méthode
(S0.08)/Menuiseries souple (noir) interne de
extérieures traitement)
016 | 24K022660-016 -
BV3LG6347 Réf. Prel :
P16 RDC - WC
(0.04)/Revétements de
sol
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01
Référence laboratoire N° : 24EK037912

Regu au laboratoire le : 10/07/2024

Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5

Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30
Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Date de réception :09/07/2024
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ny Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur (gris) ;WSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
en traces ; matériau dur et/ou attaque détectées
de type ciment-colle acide
(gris) (méthode
interne de
traitement)
017 | 24K022660-017 - Matériau dur de type MSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6348 Réf. Prel : | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
P17 RDC - WC (beige) ; matériau dur de acide
(0.04)/Revétements de | type ciment-colle (beige) (méthode
murs, poteaux, ; matériau semi-dur interne de
cloisons, gaines, (blanc) ; matériau souple traitement)
coffres fibreux de type papier,
carton (marron)
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. /| W6PU . -
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau de type peinture ;WSE)-(r4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
type joint ciment (blanc) acide
(méthode
interne de
traitement)
018 | 24K022660-018 - Matériau souple (blanc) ; MsExT4x 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6349 Réf. Prel : | matériau semi-dur de / et/ou attaque détectées
P18 RDC - WC type plaque (platreux) acide
(0.04)/Faux plafonds | (marron) (méthode
interne de
traitement)
019 | 24K022660-019 - Matériau de type peinture MsExT4x 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6346 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
P19 RDC - Circulation | semi-dur fibreux de type acide
(S 013 )/Faux plafonds faux-plafonds (beige) ; (méthode
matériau semi-dur interne de
(blanc) traitement)
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ny Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
020 24K022660'029 - | Matériau dur de type MsExT4x 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6350 Réf. Prel : carrelage, faience (gris) : / et/ou attaque détectées
P20 RDC 'AWC matériau dur de type acide
(0.03)/Revétements de | ciment-colle (blanc) (méthode
sol interne de
traitement)
021| 24K022660-021 - Matériau dur de type N!JEI\;II-SK 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6351 Réf. Prel : | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
P21 RDC - WC (blanc) ; matériau de acide
(0.03)/Revétements de type peinture (blanc) ; (méthode
murs, poteaux, matériau semi-dur interne de
cloisons, gaines, (blanc) ; matériau dur de traitement)
coffres type ciment-colle
(granulaire) (blanc)
022 | 24K022660-023 - Matériau dur de type N.IJEI\;II-SK 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6353 Réf. Prel : | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
P23 RDC - Local (beige) ; matériau dur de acide
technique/Revétements type joint ciment (beige) (méthode
de sol + (gris) ; matériau interne de
semi-dur fibreux de type traitement)
bois, copeaux (jaune) en
traces ; matériau dur de
type mortier, béton,
chape (gris)
023 | 24K022660-024 - Matériau dur de type ;v!JEI\;II-SK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6354 Réf. Prel : | carrelage, faience et/ou attaque détectées
P24 RDC - Cuisine (S | (beige) ; matériau dur de acide
0.09)/Revétements de type ciment-colle (gris) ; (méthode
sol matériau semi-dur (gris) interne de
(foncé) ; matériau traitement)
semi-dur (blanc)
024 | 24K022660-025 - Matériau dur de type ?I.IJEI\;II-SK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6355 Réf. Prel : | carrelage, faience et/ou attaque détectées
P25 RDC - Cuisine (S | (beige) ; matériau dur de acide
0.09)/Revétements de type ciment-colle (gris) ; (méthode
sol matériau semi-dur (gris) interne de
(foncé) ; matériau traitement)
semi-dur (blanc)
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ny Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
025 | 24K022660-026 - Matériau dur de type N.IJEI\;II-SK 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6356 Réf. Prel : | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
P26 RDC - Cuisine (S (blanc) ; matériau de acide
0.09)/Revétements de | type peinture (beige) ; (méthode
murs, poteaux, matériau de type interne de
cloisons, gaines, peinture (gris) ; matériau traitement)
coffres dur de type ciment-colle
(granulaire) (blanc) ;
matériau semi-dur
(blanc)
026 | 24K022660-027 - Matériau dur de type Tk 1/2 | calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6357 Réf. Prel : | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
P27 RDC - Cuisine (S | (blanc); matériau de acide
0.09)/Revétements de | type peinture (beige) ; (méthode
murs, poteaux, (granulaire) (blanc) ; interne de
cloisons, gaines, matériau semi-dur traitement)
coffres (blanc)
027 | 24K022660-028 - Matériau dur de type ?I\IJEI\;IFSK 172 Calcination Fibres d'amiante non
() | BV3LG6358 Réf. Prel : | carrelage, faience et/ou attaque détectées
P28 RDC - Cafeteria (S | (beige) ; matériau dur de acide
0 .10)/Revétements de | type ciment-colle (beige) (méthode
sol ; matériau semi-dur interne de
(blanc) en traces traitement)
028 | 24K022660-029 - Matériau dur de type ;v!JEI\;II-SK 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6359 Réf. Prel : | carrelage, faience et/ou attaque détectées
P29 RDC - Cafeteria (S | (beige) ; matériau dur de acide
0 .10)/Revétements de | type ciment-colle (méthode
sol (granulaire) (gris) ; interne de
matériau de type traitement)
peinture (beige) ;
matériau semi-dur
(beige) ; matériau
semi-dur (granulaire)
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Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:;u/e P /Pl\ll'sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
029 24K022660-039 ) .| Matériau dur de type N.IJEI\;II-SK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6360 Ref. P.rel " | ciment-colle (granulaire) / et/ou attaque détectées
P30 RDC -ACafeterla (€ (blanc) ; matériau acide
0 .10)/Revétements de | semi-dur (gris) en traces (méthode
murs, poteaux, interne de
cloisons, gaines, traitement)
coffres
030 | 24K022660-031 - Matériau dur (granulaire) MSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6361 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau souple / et/ou attaque détectées
P31 RDC - Cafeteria (€ | fibreux de type papier, acide
0 .10)/Revétements de | carton (beige) en traces (méthode
murs, poteaux, interne de
cloisons, gaines, traitement)
coffres Matériau souple fibreux M?'ggx 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
031 | 24K022660-032 - Matériau souple fibreux MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
, | SX4X , i
BV3LG6362 Réf. Prel : | de type moquette (bleu) ; et/ou attaque détectées
P32 RDC - Ménage (S | matériau souple fibreux acide
0.11)/Revétements de | de type moquette (blanc) (méthode
sol ; matériau semi-dur interne de
(blanc) en traces traitement)
Matériau souple fibreux ;WSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
de type moquette (blanc) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau acide
semi-dur (blanc) (méthode
interne de
traitement)
032 | 24K022660-033 - Matériau souple fibreux MSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6363 Réf. Prel : | de type moquette (bleu) ; / et/ou attaque détectées
P33 RDC - Ménage (S | mateériau souple fibreux acide
0.11)/Revétements de | de type moquette (blanc) (méthode
sol ; matériau semi-dur interne de
(blanc) en traces traitement)
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Référence laboratoire N° : 24EK037912
Regu au laboratoire le : 10/07/2024

Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30
Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Date de réception :09/07/2024

Page9/16

Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5

N° e . - ; Technique Préparation .
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée / [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
033 Eifg?_zéggé)‘;os“f-l: - Matériau dur de type ;WSE)-(I-4X 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
’e -rel mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P34 RDC: Ménage (S (gris) acide
0.11)/Revétements de (méthode
murs, poteaux, interne de
cloisons, gaines, traitement)
coffres
034 | 24K022660-035 - Matériau dur de type ;WSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6365 Réf. Prel : | mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
P35 RDC - Ménage (S | (gris) acide
0.11)/Revétements de (méthode
murs, poteaux, interne de
cloisons, gaines, traitement)
coffres
035 | 24K022660-036 - Matériau de type peinture ;WSE)-(r4X 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6366 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
P36 RDC - Ménage (S | type mortier, béton, acide
0.11)/Murs et cloisons | chape (gris) (méthode
macgonnées "en dur" interne de
traitement)
036 | 24K022660-037 - Matériau de type peinture ;WSE)-(r4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6367 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P37 RDC - Ménage (S | semi-dur (beige) ; acide
0.11)/Murs et cloisons | Matériau dur de type (méthode
maconnées "en dur” mortier, béton, chape interne de
(gris) traitement)
037 | 24K022660-038 - Matériau souple de type ;V'SEXT X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6368 Réf. Prel : | revétement de sol (bleu) et/ou attaque détectées
P38 RDC - Vestiares acide
(S 0.12 )/Revétements (méthode
de sol interne de
traitement)
Matériau de type colle ;WSE)-(I-4X 1712 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) ; (méthode
matériau semi-dur interne de
(blanc) en traces traitement)
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e rapport d'analyse : -24-EK-037 - ate d’émission de rapport : : age
N° d pport d' ly AR-24-EK-037464-01 Date d’émission de rapp 12/07/2024 8:30 Page10/16
Référence laboratoire N° : 24EK037912 Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Regu au laboratoire le : 10/07/2024 Date de réception :09/07/2024
Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5
N° . . AT : Technique Préparation -
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée / [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
038 | 24K022660-039 - Mateériau souple de type ;WSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6369 Réf. Prel : | revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
P39 RDC - Vestiares a,Cide
(S 0.12 )/Revétements (méthode
de sol interne de
traitement)
Matériau de type colle ?IISE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (rose) (méthode
interne de
traitement)
039 | 24K022660-040 - Matériau semi-dur (gris) ?AEESTHM 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6260 Réf. Prel : | ; matériau semi-dur et/ou attaque détectées
P40 Etage 1 - (gris) (clair) acide
Palier/Revétements de (methode
sol interne de
traitement)
040 | 24K022660-041 - Matériau semi-dur ?IIEESTHM 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6261 Réf. Prel : | (blanc) en traces ; et/ou attaque détectées
P41 Etage 1 - matériau dur (beige) ; acide
Palier/Revétements de | matériau semi-dur (gris) (méthode
sol ; matériau semi-dur interne de
(gris) (clair) traitement)
041 | 24K022660-042 - Matériau de type ;WEESTHM 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6262 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P42 Etage 1 - peinture (blanc) ; acide
Palier/Murs et cloisons | matériau semi-dur (gris) (méthode
magonnées "en dur" interne de
traitement)
042 | 24K022660-043 - Matériau de type peinture ;WEE:STHM 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6283 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P43 Etage 1 - semi-dur de type platre acide
Palier/Murs et cloisons | (Planc) (méthode
magonnées "en dur" interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01 Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30 Page11/16
pp y pp g
Référence laboratoire N° : 24EK037912 Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Regu au laboratoire le : 10/07/2024 Date de réception :09/07/2024
Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5
N° . . AT : Technique Préparation -
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée / [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
043 | 24K022660-044 - Matériau de type ;VIEESTHM 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6264 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P44 Etage 1 - peinture (blanc) ; acide
Palier/Plafonds matériau semi-dur de (méthode
type platre (blanc) interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ?AEE3THM 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
044 | 24K022660-045 - Matériau de type ?n|-|EFI2Y 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6265 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P45 Etage 1 - CES peinture (beige) ; acide
UNITE matériau semi-dur de (méthode
MEDICALE/Plafonds type platre (blanc) interne de
traitement)
045 | 24K022660-046 - Matériau de type ;V:_"Eng 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6246 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P46 Etage 1 - CES peinture (vert) ; matériau acide
Zone semi-dur de type mastic (méthode
attente/Menuiseries (beige) ; matériau interne de
extérieures semi-dur (blanc) traitement)
046 | 24K022660-047 - Matériau de type ;V'l_fgzy 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6247 Réf. Prel : | systéme d’enduit et/ou attaque détectées
P47 Etage 1 - CES peinture (vert) ; matériau acide
Zone semi-dur de type mastic (méthode
attente/Menuiseries (beige) ; matériau interne de
extérieures semi-dur (blanc) ; traitement)
matériau (gris)
047 | 24K022660-048 - Matériau semi-dur de ;WIEIJZY 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6248 Réf. Prel : | type enduit (blanc) ; et/ou attaque détectées
P48 Etage 1 - CES matériau souple fibreux acide
S$1.31)/Cloisons (blanc) interne de
(legeres et traitement)
préfabriquées)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01 Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30 Page12/16
Référence laboratoire N° : 24EK037912 Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Regu au laboratoire le : 10/07/2024 Date de réception :09/07/2024
Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5
N° . . AT : Technique Préparation -
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée / [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. /| BV5E ) )
de type papier, carton détectées
(blanc)
048 | 24K022660-049 - Matériau semi-dur de ;WI—EJZY 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6249 Réf. Prel : | type enduit (blanc) ; et/ou attaque détectées
P49 Etage 1 - CES matériau souple fibreux acide
espace restaurant ( de type papier, carton (méthode
S1.31)/Cloisons (blanc) ; matériau interne de
(Iégeres et semi-dur de type enduit traitement)
préfabriquées) (blanc)
Matériau souple fibreux | MOLP 2]2 - Fibres d'amiante non
. / BV5E A .
de type papier, carton détectées
(blanc)
049 | 24K022660-050 - Matériau de type peinture ;v,_'Eng 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6250 Réf. Prel : | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
P50 Etage 1 - CES semi-dur fibreux de type acide
UNITE faux-plafonds (beige) (méthode
MEDICALE/Faux interne de
plafonds traitement)
050 | 24K022660-051 - Matériau souple (gris) ;wsExT4x 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
()| BV3LG6251 Réf. Prel : et/ou attaque détectées
P51 Etage 1 - CES acide
UNITE (méthode
MEDICALE/Conduits interne de
traitement)
051 | 24K022660-052 - Matériau souple (gris) ;V'SE)'(" X 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
()| BV3LG6252 Réf. Prel : et/ou attaque détectées
P52 Etage 1 - CES acide
UNITE (méthode
MEDICALE/Conduits interne de
traitement)
052 | 24K022660-053 - Materiau souple de type ;WSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6293 Réf. Prel : | revétement de sol et/ou attaque détectées
P53 Etage 1 - CES (beige) acide
Zone (méthode
attente/Revétements interne de
de sol traitement)
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4= eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01 Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30 Page13/16
Référence laboratoire N° : 24EK037912 Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Regu au laboratoire le : 10/07/2024 Date de réception :09/07/2024
Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5
N° . . AT : Technique Préparation -
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée / [ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type colle ;WSE)-(I-4X 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (fibreux) (gris) (méthode
interne de
traitement)
053 | 24K022660-054 - Mateériau souple de type ySE)-(r4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6294 Réf. Pre| : | revétement de sol et/ou attaque détectées
P54 Etage 1 - CES (beige) acide
Zone (méthode
attente/Revétements interne de
de sol traitement)
Matériau de type colle ?ASE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (fibreux) (gris) (méthode
interne de
traitement)
054 | 24K022660-055 - Matériau souple de type ;V'SE; - 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6244 Réf. Prel : | revétement de sol et/ou attaque détectées
P55 Etage 1 - CES (marron) acide
UNITE (méthode
MEDICALE/Revétemer interne de
ts de sol traitement)
Matériau de type colle ;WSE)-(r4X 1712 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (beige) (méthode
interne de
traitement)
055 | 24K022660-056 - Matériau souple de type ;WSE)-(r4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6245 Réf. Prel : | revétement de sol et/ou attaque détectées
P56 Etage 1 - CES (marron) acide
UNITE (méthode
MEDICALE/Revétemer interne de
ts de sol traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a
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4= eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01 Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30 Page14/16
Référence laboratoire N° : 24EK037912 Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Regu au laboratoire le : 10/07/2024 Date de réception :09/07/2024
Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5
é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:;u/e P /Pl\ll'sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. o / SX4X ; .
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (beige) (méthode
interne de
traitement)
056 | 24K022660-057 - Matériau souple de type MSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6258 Réf. Prel : | revétement de sol / et/ou attaque détectées
P57 Etage 1 - Wc (orange) acide
pmr/Revétements de (méthode
sol interne de
traitement)
Matériau de type colle ;WSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
souple (blanc) ; matériau acide
semi-dur de type (méthode
ragréage (beige) interne de
traitement)
057 | 24K022660-058 - Matériau souple de type MsExT4x 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6257 Réf. Prel : | revétement de sol / et/ou attaque détectées
P58 Etage 1 - Wc (orange) acide
pmr/Revétements de (méthode
sol interne de
traitement)
Matériau de type colle ;VISE)&X 172 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type acide
ragréage (beige) (méthode
interne de
traitement)
058 | 24K022660-059 -
BV3LG6238 Réf. Prel :
P59 Etage 1 - Vests
128/Revétements de
murs, poteaux,
cloisons, gaines,
coffres

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a
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4= eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01 Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30 Page15/16
Référence laboratoire N° : 24EK037912 Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Regu au laboratoire le : 10/07/2024 Date de réception :09/07/2024
Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5
é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ‘:ézu/e P /Pl\ll'sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau dur de type ;WSE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
carrelage, faience et/ou attaque détectées
(blanc) ; matériau de acide
type peinture (blanc) ; (méthode
matériau de type interne de
peinture (beige) ; traitement)
matériau dur de type
ciment-colle (beige) ;
matériau souple (fibreux)
(blanc)
059 | 24K022660-060 - Matériau dur de type ?ASE)-(I-4X 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6223 Réf. Prel : | carrelage, faience et/ou attaque détectées
P60 Etage 1 - Ces (blanc) ; matériau de acide
prelevement s 1 type peinture (blanc) ; (méthode
15/Revétements de matériau souple interne de
murs, poteaux, matériau souple de type traitement)
cloisons, gaines cable-gaine élgctrique
coffres ’ ’ (blanc) ; matériau dur de
type ciment-colle (beige)
Observation(s) échantillon(s)
) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(2) Un matériau (marron) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse
représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a
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4= eurofins

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037464-01 Date d’émission de rapport : 12/07/2024 8:30 Page16/16
Référence laboratoire N° : 24EK037912 Référence de suivi du dossier N° : 24K022660
Regu au laboratoire le : 10/07/2024 Date de réception :09/07/2024

Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022660 - 1510797812/21972096/S6/16/1_21972096/8/5

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut étre consultée sur
https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratério-de-analise-de-amianto/qualidade/.

NB 8 : Le prélevement releve de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

\rpo\;a%ﬂm‘fclq
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Arnaud DE ALMEIDA

12 Rue Michel Labrousse

Batiment 15

31047 TOULOUSE CEDEX 1

Notre référence : AR-24-KC-084046-01

Numeéro de dossier : 24K022661
Référence de dossier : 1510797812/21972096/S6/16/4_21972096/8/5

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

= N° 24K022661-001 - Référence BV3LG6352 Réf. Prel : P22 RDC - Local technique/Revétements de sol,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 Gradignan
Tél: +33 (0) 557 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD-OUEST

Analyses Bordeaux
4 Chemin des Maures

33170 GRADIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d’émission de rapport : 12/07/2024 9:11
Référence de suivi du dossier N° : 24K022661
Date de réception :09/07/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037485-01 Page1/2

Référence laboratoire N° : 24EK037913
Regu au laboratoire le : 10/07/2024
Date d'analyse : 11/07/2024

Référence dossier Client:24K022661 - 1510797812/21972096/S6/16/4_21972096/8/5

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjt?::é:u/e = /P’\:s paration Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 [ 24K022661-001 - Matériau dur de type Mggvg 172 Calcination Fibres d'amiante non
BV3LG6352 Réf. Prel : | carrelage, faience / et/ou attaque détectées
P22 RDC - Local (beige) ; matériau dur de acide
technique/Revétement: | type carrelage, faience (méthode
de sol (marron) ; matériau interne de

semi-dur fibreux de type traitement)
bois, copeaux (beige) ;
matériau dur de type
joint ciment (gris) ;
matériau dur de type
ciment-colle (granulaire)

(beige)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a
I'essai tels qu’ils ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation. C
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Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-037485-01 Date d’émission de rapport : 12/07/2024 9:11 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24EK037913 Référence de suivi du dossier N° : 24K022661
Regu au laboratoire le : 10/07/2024 Date de réception :09/07/2024

Date d'analyse : 11/07/2024
Référence dossier Client:24K022661 - 1510797812/21972096/S6/16/4_21972096/8/5

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut étre consultée sur
https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratério-de-analise-de-amianto/qualidade/.

NB 8 : Le prélevement releve de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par I'Arrété du 26 décembre
2019, Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

\rpo\;a%ﬂm‘fclq
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Arnaud DE ALMEIDA

12 Rue Michel Labrousse

Batiment 15
31047 TOULOUSE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085355-01
Dossier N° : 24K023296
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/16/2_21972096/8/5

Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:26
Date de réception : 12/07/2024

Page1/21

Date d'analyse : 18/07/2024

No

Technique

Préparation

ach. Référence client Description visuelle Ltiséel/ NG prer [N Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *

001 | BV3FM7161 Réf. Prel : | Matériau souple de type MLEP-%L 172 Calcination Fibres d'amiante non
P61 Etage 2 - Service revétement de sol (noir) / attaque acide détectées
prevention/Revétement | (gris) broyage
s de sol mécanique

(méthode

interne de

traitement)
Matériau de type colle MET * 172 7| Calcination Fibres d'amiante non
. o / LP5L . . .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (rose) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

002 | BV3FM7162 Réf. Prel : | Matériau souple de type MLEPTSL* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P62 Etage 2 - Service | revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
prevention/Revétemeni | (noir) broyage
s de sol mécanique

(méthode

interne de

traitement)
Mateériau de type colle MET * 172 7| Calcination Fibres d'amiante non
. o / LP5L . , -
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (rose) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

003 | BV3FM7163 Réf. Prel : | Matériau de type peinture M/_\E41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P63 Etage 2 - (blanc) (beige) en traces / attaque acide détectées
Circulation (S ; matériau semi-dur de broyage
2.16)/Murs et cloisons | type enduit (blanc) mécanique
maconnées "en dur" (platreux) ; matériau (méthode

semi-dur (gris) en traces interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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33172 Gradignan, FRANCE
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S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085355-01
Dossier N° : 24K023296
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/16/2_21972096/8/5

Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:26

Date de réception : 12/07/2024

Page2/21

Date d'analyse : 18/07/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *

004 | BV3FM7164 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N!JEBTDQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P64 Etage 2 - (beige) ; matériau / attaque acide détectées
Circulation (S semi-dur de type enduit broyage
2.16)/Murs et cloisons (blanc) (platreux) ; mécanique
maconnées "en dur" matériau semi-dur (gris) (méthode

en traces interne de
traitement)

005 | BV3FM7165 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de N!JEB-E)Q* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P65 Etage 2 - type enduit (blanc) / attaque acide détectées
Circulation (S (platreux) broyage
2.16)/Cloisons (légéres mécanique
et préfabriquées) (méthode

interne de
traitement)
* *
Matériau souple fibreux MCL’IP-EL* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige)

006 | BV3FM7166 Réf. Prel : | Matériau semi-dur de N!JEB-II-Z)Q* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P66 Etage 2 - type enduit (blanc) / attaque acide détectées
Circulation (S (platreux) ; matériau broyage
2.16)/Cloisons (légéres souple fibreux de pre méc’anique
et préfabriquées) papier, carton (beige) .(methode

interne de
traitement)
Matériau souple fibreux M(I?IP_EL* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige)
* * * *

007 | BV3FM7167 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N!JEBTDQ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P67 Etage 2 - Service | (blanc); matériau fibreux / attaque acide détectées
prevention/Faux de type isolant (jaune) broyage
plafonds mécanique

(méthode
interne de
traitement)
* * *
Matériau fibreux de type M(I:)IP-SPL* 2/2 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune)(i) / détectées

008 | BV3FM7168 Réf. Prel :

P68 Etage 2 - Service
prevention/Plafonds
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N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085355-01
Dossier N° : 24K023296
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/16/2_21972096/8/5

Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:26
Date de réception : 12/07/2024
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Date d'analyse : 18/07/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur ;V\IJEB-E)Q* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
(blanc) (platreux) attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
009 | BV3FM7180 Réf. Prel : | Matériau semi-dur ML%I;BL* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
™M | P69 Etage 2 - Service (blanc) (platreux) / attaque acide détectées
prevention/Plafonds t{roy?{ge
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
010 | BV3FM7182 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MLEP-I;BL* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
@ | P70 Etage 2 - Service (bleu) + (beige) en / attaque acide détectées
prevention/Menuiseries | traces + matériau broyage
extérieures semi-dur de type mastic mécanique
(beige) (méthode
interne de
traitement)

011 | BV3FM7181 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MLEP-I‘-SL* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P71 Etage 2 - Service | (blanc) + (bleu) ; / attaque acide détectées
prevention/Menuiseries | matériau semi-dur de broyage
extérieures type mastic (beige) ; mécanique

matériau de type (méthode
poussieres en traces interne de
traitement)

012 | BV3FM7192 Réf. Prel : | Matériau souple de type MLEP-If-SL* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P72 Etage 2 - SCE revétement de sol / attaque acide détectees
Prevention (marron) broyage
(S2.15)/Revétements mécanique
de sol - (Lé&/) (méthode

interne de
traitement)
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Date d'analyse : 18/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

Matériau de type colle MET * 172 i Calcination il Fibres d'amiante non ¥
. R o / LP5L ! : ©
(jaune) n°1 +n°2 en attaque acide détectées
traces ; matériau broyage
semi-dur de type mécanique
ragréage (gris) (rose) (méthode

interne de

traitement)

013 | BV3FM7183 Réf. Prel : | Matériau souple de type ME41;/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P73 Etage 2 - SCE revétement de sol / attaque acide détectées
Prevention (marron) broyage
(S2.15)/Revétements mecanique
de sol - (L&/) (méthode

interne de
traitement)
Matériau de type colle | MET * 172 | Calcination |  Fibres damiante non
. o / LP5L . i -
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (rose) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

014 | BV3FM7184 Réf. Prel : | Matériau souple de type ME41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P74 Etage 2 - SCE joint (noir) / attaque acide détectées
Prevention broyage
(S2.15)/Menuiseries mecanique
extérieures (méthode

interne de
traitement)

015| BV3FM7185 Réf. Prel : | Matériau souple de type MLEP-I;BL* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P75 Etage 2 - SCE joint (noir) ; matériau de / attaque acide détectées
Prevention type poussiéres en broyage
(S2.15)/Menuiseries traces mécanique
extérieures (méthode

interne de
traitement)

016 | BV3FM7186 Réf. Prel :

P76 Etage 2 -
Circulation (S
2.16)/Faux plafonds
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Date d'analyse : 18/07/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau (blanc) ; MET * 172 "| calcination Fibres d'amiante non
- . | A4VB : ) .

matériau semi-dur attaque acide détectées
fibreux de type broyage
faux-plafonds (beige) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

017 | BV3LG6300 Réf. Prel : | Matériau souple de type ME41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P77 Etage 2 - revétement de sol / attaque acide détectées
Sanitaires/Revétement | (marron) broyage
s de sol - (Lé/) mécanique

(méthode

interne de

traitement)
Matériau de type colle MET * 172 7| calcination Fibres d'amiante non
. L / LP5L . i .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (rose) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

018 | BV3LG6295 Réf. Prel : | Matériau souple de type ME41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P78 Etage 2 - revétement de sol / attaque acide détectées
Sanitaires/Revétement | (beige) (marron) broyage
s de sol - (Lé/) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

* * * *

Matériau de type colle ;WLE:’TSL 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (rose) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

019 | BV3LG6296 Réf. Prel : | Matériau dur de type ;WLEDTSL* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P79 Etage 2 - carrelage, faience attaque acide détectées
Sanitaires/Revétement | (blanc) ; matériau dur de broyage
s de murs, poteaux, type ciment-colle (blanc) mécanique
cloisons, gaines, ; matériau (blanc) ; (méthode
coffres matériau souple (blanc) interne de

(fibreux) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085355-01
Dossier N° : 24K023296
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Date d'analyse : 18/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

020 | BV3LG6297 Réf. Prel : | Matériau dur de type ;WLEDTSL* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P80 Etage 2 -Local S carrelage, faience attaque acide détectées
.2.13/Revétements de | (blanc) ; matériau dur de broyage
murs, poteaux, type ciment-colle (blanc) mécanique
cloisons, gaines, ; matériau (blanc) en (méthode
coffres traces interne de

traitement)

021 | BV3LG6298 Réf. Prel : | Matériau (marron) MLEPTsL* 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
P81 Etage 2 - Local S (fibreux) ; matériau / attaque acide détectées
2.13/Eviers souple bitumineux (noir) broyage
métalliques mecanique

(méthode
interne de
traitement)

022 | BV3LG6299 Ré&f. Prel : | Matériau (marron) MLEP-I;')L* 1/2 | calcination Fibres d'amiante non
P82 Etage 2 - Local S (fibreux) ; matériau / attaque acide détectées
2.13/Eviers souple bitumineux (noir) broyage
métalliques mécanique

(méthode
interne de
traitement)

023 | BV3FM7187 Réf. Prel : | Matériau souple de type N.IJERTHG* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P83 Etage 2 - Local revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
technique (S 2 broyage
.11)/Revétements de mecanique
sol - (Lé/Gris, Clair) (méthode

interne de
traitement)
Matériau de type colle MET * 172 i Calcination ) Fibres d'amiante non ¥
. L / JRH6 . ; -
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (rose)(ii) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
024 | BV3FM7188 Réf. Prel :
P84 Etage 2 - Local
technique (S 2
.11)/Revétements de
sol - (Lé/Gris, Clair)
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<= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085355-01 Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:26 Page7/21
Dossier N° : 24K023296 Date de réception : 12/07/2024 Date d'analyse : 18/07/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/16/2_21972096/8/5

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats

Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple de type MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non -
- A / JRH6 : ) .

revétement de sol (gris) attaque acide détectées
(bleu) broyage

mécanique

(méthode

interne de

traitement)
Matériau de type colle ;V!JIIE?THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
(jaune) n°1 + n°2 + n°3 ; attaque acide détectées
matériau de type colle broyage
bitumineux (noir) en mécanique
traces ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (gris) + (gris) traitement)
(rose) + (beige) (rose) ;
matériau (blanc) en
traces

025| BV3FM7189 Réf. Prel : | Matériau souple fibreux N!J%THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P85 Etage 2 - Local de type moquette (bleu) / attaque acide détectées
technique (S 2 (tacheté) ; matériau de broyage
.11)/Revétements de type colle (jaune) en mécanique
sol - (Bleu) traces (méthode

interne de
traitement)
Matériau de type colle MET * 172 . Calcination ) Fibres d'amiante non )
. L / JRH6 . ; .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (rose) ; mécanique
matériau (noir) en traces (méthode
interne de
traitement)

026 | BV3FM7190 Réf. Prel : | Matériau souple fibreux N!J%THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P86 Etage 2 - Local de type moquette (bleu) / attaque acide détectées
technique (S 2 (tacheté) ; matériau de broyage
.11)/Revétements de type colle (jaune) en mécanique
sol - (Bleu) traces (méthode

interne de
traitement)
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Dossier N° : 24K023296
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Date d'analyse : 18/07/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

Matériau de type colle MET * 172 i Calcination il Fibres d'amiante non ¥
. L / JRH6 ! : ©
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) (rose) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

027 | BV3LG6207 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ME41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
P87 Etage 3 - (bleu) + (blanc) en traces / attaque acide détectées
Departement ; matériau semi-dur de broyage
RH/Menuiseries type mastic (beige) ; mécanique
intérieures - (Dur/) matériau de type (méthode

poussieres en traces(ii) interne de
traitement)

028 | BV3LG6212 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P88 Etage 3 - (bleu) + (blanc) en traces / attaque acide détectées
Departement ; matériau semi-dur de broyage
RH/Menuiseries type mastic (beige) ; mécanique
intérieures - (Dur/) matériau de type (méthode

poussiéres en traces interne de
traitement)

029 | BV3LG6205 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAE41;/B* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P89 Etage 3 - (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
Departement RH/Faux semi-dur fibreux de type broyage
plafonds - faux-plafonds (beige) mécanique
(Fibreux/Blanc) (méthode

interne de
traitement)

030 | BV3LG6202 Réf. Prel : | Matériau souple de type MAE41;/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P90 Etage 3 - revétement de sol / attaque acide détectées
Departement (beige) (marron) broyage
RH/Revétements de sc | (tacheté) mécanique
- (Lé/Blanc) (méthode

interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085355-01 Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:26 Page9/21
Dossier N° : 24K023296 Date de réception : 12/07/2024 Date d'analyse : 18/07/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/16/2_21972096/8/5

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type colle ;WAE4-(/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
(jaune) n°1 +n°2 en attaque acide détectées
traces ; matériau broyage
semi-dur de type mécanique
ragréage (rose) ; (méthode
matériau semi-dur (gris) interne de
+ (blanc) en traces traitement)

031 | BV3LG6213 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ME41;/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P91 Etage 3 - (blanc) en traces + (noir) / attaque acide détectées
Departement en traces ; matériau broyage
RH/Revétements de sc | souple de type mecanique
- (Lé/Blanc) revétement de sol (méthode

(beige) (blanc) interne de
traitement)
Matériau de type colle ;WAE4-(/B* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non -
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (rose)(iii) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle ;WAE(/B* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) ; mécanique
matériau semi-dur (méthode
(blanc) en traces interne de
traitement)

032 | BV3LG6253 Réf. Prel : | Matériau souple de type ;WAI\E4-(/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P92 Etage 3 - revétement de sol (gris) attaque acide détectées
Departement broyage
RH/Revétements de sc mecanique
- (Lé/Bleu, Foncé) .(methode

interne de

traitement)

* * * *

Matériau de type colle ;WAI\E4-(/B 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) mécanique

(méthode

interne de

traitement)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
033 | BV3LG6254 Réf. Prel : | Matériau souple de type N!JEBTDQ 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P93 Etage 3 - revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
Departement broyage
RH/Revétements de sc mécanique
- (Lé/Bleu, Fonce) (méthode
interne de
traitement)
* * * *
Matériau de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. /JBD9 , ] .
poussiéres en traces ; attaque acide détectées
matériau de type colle broyage
(jaune) ; matériau mécanique
semi-dur de type (méthode
ragréage (gris)(ii) interne de
traitement)
* * * *
034 | BV3LG6214 Réf. Prel : | Matériau de type N!J%Bg 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P94 Etage 3 - systeme d’enduit / attaque acide détectées
Departement RH/Murs | peinture (de différentes broyage
et cloisons magonnées couleurs) (platreux) méc'anique
"en dur" - (Platre/) (méthode
interne de
traitement)
035| BV3LG6215 Réf. Prel : | Matériau de type N!JEBTDQ* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P95 Etage 3 - systeme d’enduit / attaque acide détectées
Departement RH/Murs | peinture (de différentes broyage
et cloisons magonnées | couleurs) mécanique
"en dur" - (Platre/) (méthode
interne de
traitement)
036 | BV3LG6256 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;V!JEB-E)Q* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
@ | P96 Etage 3 - (beige) ; matériau attaque acide détectées
Departement semi-dur de type enduit broyage
RH/Plafonds (blanc) (platreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
037 | BV3LG6330 Réf. Prel :
P97 Etage 3 -
Departement
RH/Plafonds

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest ACCREDITATION N°

4 Chemin des Maures ,CS 60134 1- 5840

33172 Gradignan, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/www.eurofins.fr/amiante/analyses/ www.cofrac. fr ESSAIS

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085355-01
Dossier N° : 24K023296
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/16/2_21972096/8/5

Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:26
Date de réception : 12/07/2024

Page11/21

Date d'analyse : 18/07/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| MET * 172 | calcination - Fibres d'amiante non
. L /JBD9 . ) .

(beige) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit broyage
(blanc) (platreux) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

038 | BV3LG6242 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N!JEBBQ* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P98 Etage 3 - Esc (beige) ; matériau / attaque acide détectées
colimagon/Murs et semi-dur de type enduit broyage
cloisons magonnées (blanc) (platreux) mécanique
"an dur" (méthode

interne de
traitement)

039 | BV3LG6243 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N.IJEB-II-I)Q* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P99 Etage 3 - Esc (beige) ; matériau / attaque acide détectées
colimagon/Murs et semi-dur de type enduit broyage
cloisons magonnées (blanc) (platreux) mécanique
"en dur" (méthode

interne de
traitement)

040 | BV3JT7350 Réf. Prel : | Matériau souple de type N.IJEB-II-DQ* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P100 Etage 3 - revétement de sol (gris) / attaque acide détectées
Circulation/Revétemen | (beige) broyage
s de sol - (Lé/) mecanique

(méthode
interne de
traitement)
Matériau de type colle MET * 172 i Calcination ) Fibres d'amiante non ¥
. L /JBD9 . ) .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) ; mécanique
matériau de type (méthode
peinture (vert) interne de
traitement)
041 | BV3JT7351 Réf. Prel :
P101 Etage 3 - SCE
ACT (
3.09)/Revétements de
sol - (Lé/)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085355-01 Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:26 Page12/21
Dossier N° : 24K023296 Date de réception : 12/07/2024 Date d'analyse : 18/07/2024
Référence dossier Client:1510797812/21972096/S6/16/2_21972096/8/5

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats

Analyste grilles ou Type
lames
* * % *
Matériau souple de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
- A /JBD9 : ) .

revétement de sol (gris) attaque acide détectées
(beige) broyage

mécanique

(méthode

interne de

traitement)

* * * *
Matériau souple de type | MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. A /JBD9 . A )

revétement de sol (gris) attaque acide détectées
(beige) en traces ; broyage
matériau de type colle meécanique
(jaune) ; matériau (méthode
(blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type traitement)
ragréage (rose)

042 | BV3JT7352 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N!JEBBQ* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P102 Etage 3 - (beige) ; matériau / attaque acide détectées
Circulation/Plafonds semi-dur de type enduit broyage

(blanc) (platreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

043 | BV3JT7353 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N.IJEB-II-I)Q* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P103 Etage 3 - SCE (beige) ; matériau / attaque acide détectées
ACT ( 3.09)/Plafonds semi-dur de type enduit broyage

(blanc) (platreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

044 | BV3JT7354 Réf. Prel : | Matériau (rouge) en N.IJEB-II-DQ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P104 Etage 3 -WC traces ; matériau souple / attaque acide détectées
(3.02)/Faux plafonds fibreux de type papier, broyage

carton (marron) ; mécanique

matériau semi-dur de (méthode

type platre (blanc) interne de
traitement)

Matériau souple fibreux M(B'F;gl_* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *

de type papier, carton / détectées

(marron)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
045| BV3JT7356 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N!JEBTDQ 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P105 Etage 3 - Act (blanc) ; matériau souple / attaque acide détectées
social fibreux de type papier, broyage
(S.3.08)/Cloisons carton (beige) + (marron) mécanique
(légeres et ; matériau semi-dur de (méthode
préfabriquées) typﬁe enduit (blar’u.:) |nt§rne de
(platreux) ; matériau traitement)
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau souple fibreux MEIISSPL* 474 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige) + (marron)

046 | BV3JT7355 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N‘IJ%II-DQ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P106 Etage 3 - (blanc) ; matériau souple / attaque acide détectées
Rangement (S fibreux de type papier, broyage
3.07)/Cloisons (légéres | carton (beige) + (marron) mécanique
et préfabriquées) ; matériau semi-dur de (méthode

type enduit (blanc) interne de
(platreux) ; matériau traitement)
semi-dur de type platre
(blanc)
* %* %*
Matériau souple fibreux M(L)IF;SPL* 474 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige) + (marron)
047 | BV3JT7374 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N.IJEB-II-I)Q* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P107 Etage 3 - Local (blanc) en traces ; / attaque acide détectées
elec/Plafonds matériau semi-dur de broyage
type enduit (blanc) mécanique
(platreux) n°1 + n°2 ; (méthode
matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(beige) + (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux MEIF;SPL* 4/ 4 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige) + (marron)
048 | BV3JT7375 Réf. Prel :
P108 Etage 3 - Local
elec/Plafonds
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture MET * 172 i Calcination il Fibres d'amiante non ¥
ot / JRH6 . ; -
(blanc) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit broyage
(blanc) (platreux) n°1 + n mécanique
°2 ; matériau souple (méthode
fibreux de type papier, interne de
carton (beige) + (marron) traitement)
; matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux M(B'F;gl_* 4/ 4 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige) + (marron)
* * %* *

049 | BV3JT7376 Réf. Prel : | Matériau semi-dur (gris) N!JIIEQTHG 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P109 Etage 3 - en traces ; matériau dur / attaque acide détectées
Departement de type brique (orange) broyage
RH/Fagades légéres, mécanique
murs rideaux, (méthode
bardages, panneaux interne de
sandwichs traitement)

050 | BV3JT7377 Réf. Prel : | Matériau (blanc) en ;V!JIIE?THG* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P110 Etage 3 - traces ; matériau attaque acide détectées
Departement semi-dur (gris) ; broyage
RH/Facades légeéres, matériau dur de type mécanique
murs rideaux, brique (orange) (méthode
bardages, panneaux interne de
sandwichs traitement)

051 | BV3LG6451 Réf. Prel : | Matériau semi-dur M/E4TVB* 1/2 | calcination Fibres d'amiante non
P111 Sous sol zone 2 (blanc) (platreux) / attaque acide détectées
- Zone vide/Gaines et broyage
coffres verticaux mecanique

(méthode
interne de
traitement)

052 | BV3LG6452 Réf. Prel : | Matériau semi-dur MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P112 Sous sol zone 2 (blanc) (platreux) / attaque acide détectées
- Zone vide/Gaines et broyage
coffres verticaux mecanique

(méthode
interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-085355-01 Date d’émission de rapport : 22/07/2024 11:26 Page15/21
Dossier N° : 24K023296 Date de réception : 12/07/2024 Date d'analyse : 18/07/2024
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N° . i - : Technique Préparation "

Description visuelle
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
MET * * * *

053 | BV3LG6453 Réf. Prel : | Matériau dur de type | A4VB 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P113 Sous-sol - carrelage, faience attaque acide détectées
Circulation/Revétemen' | (beige) + (bleu) ; broyage
s de sol matériau dur de type mécanique

joint ciment (gris) ; (méthode
matériau dur (gris) interne de
(granulaire) traitement)
%* * *

054 | BV3LG6454 Réf. Prel : | Matériau dur de type ;WAE(/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P114 Sous-sol - carrelage, faience attaque acide détectées
Circulation/Revétemen' | (beige) ; matériau dur broyage
s de sol (gris) (granulaire) mécanique

(méthode
interne de
traitement)

055| BV3LG6455 Réf. Prel : | Matériau dur de type ;WAE4-(/B* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P115 Sous-sol - carrelage, faience attaque acide détectées
Circulation/Revétemen | (marron) ; matériau dur broyage
s de murs, poteaux, (gris) (granulaire) mécanique
cloisons, gaines, (méthode
coffres interne de

traitement)

056 | BV3LG6456 Réf. Prel : | Matériau dur de type ;WEJ;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
P116 Sous-sol - carrelage, faience attaque acide détectées
Circulation/Revétemen | (marron) ; matériau dur broyage
s de murs, poteaux, (gris) (granulaire) mécanique
cloisons, gaines, (méthode
coffres interne de

traitement)

057 | BV3LG6457 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ?IIEJ/B* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P117 Sous-sol - (blanc) + (beige) ; attaque acide détectées
Circulation/Murs et matériau semi-dur (gris) broyage
cloisons magonnées (granulaire) mécanique
"en dur" (méthode

interne de
traitement)
058 | BV3LG6458 Réf. Prel :
P118 Sous-sol -
Circulation/Murs et
cloisons magonnées
"en dur"
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats

Analyste grilles ou Type
lames

Matériau de type peinture ;WAE4-(/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non ¥
(blanc) + (beige) ; attaque acide détectées
matériau semi-dur (gris) broyage
(granulaire) mécanique

(méthode

interne de

traitement)

059 | BV3LG6459 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ME41;/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P119 Sous-sol - (beige) ; matériau / attaque acide détectées
Circulation/Plafonds semi-dur de type enduit broyage

(blanc) (platreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

060 | BV3LG6460 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAE41;/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P120 Sous-sol - (beige) ; matériau / attaque acide détectées
Circulation/Plafonds semi-dur de type enduit broyage

(blanc) (platreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

061 | BV3LG6461 Réf. Prel : | Matériau (beige) en MAE41;/B* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P121 Sous-sol - traces ; matériau / attaque acide détectées
Circulation/Cloisons semi-dur de type enduit broyage
(légeres et (blanc) (platreux) n°1 +n mécanique
préfabriquées) °2 ; matériau souple (méthode

fibreux de type papier, interne de

carton (beige) + (marron) traitement)

; matériau semi-dur de

type platre (blanc) en

traces

Matériau souple fibreux | MOLP * 474 . - . Fibres d'amiante non

. / LP5L . .
de type papier, carton détectées

(beige) + (marron)

062 | BV3LG6462 Réf. Prel :

P122 Sous-sol -
Circulation/Cloisons
(légéres et
préfabriquées)
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No

Technique

Préparation

AfG i Description visuelle 2
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau (beige) en MET * 172 Calcination Fibres d'amiante non -
i | A4VB : ) .
traces ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type enduit broyage
(blanc) (platreux) n°1 + n mécanique
°2 ; matériau souple (méthode
fibreux de type papier, interne de
carton (beige) + (marron) traitement)
; matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux I\;I(I?IﬁgL* 4/ 4 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton détectées
(beige) + (marron)
* %* %*

063 | BV3LG6463 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;WAE41;/B* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P123 Sous-sol - (beige) + (gris) ; attaque acide détectées
Laverie/Revétements | matériau dur de type broyage
de murs, poteaux, carrelage, faience mécanique
cloisons, gaines, (beige) (tacheté) ; (méthode
coffres matériau dur (gris) interne de

(granulaire) traitement)

064 | BV3LG6464 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;WAI\E4-(/B* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P124 Sous-sol - (beige) + (gris) ; attaque acide détectées
Laverie/Revétements | matériau dur de type broyage
de murs, poteaux, carrelage, faience mécanique
cloisons, gaines, (beige) (tacheté) ; (méthode
coffres matériau dur (gris) interne de

(granulaire) traitement)
065 | BV3LG6465 Réf. Prel : | Matériau de type peinture| MET y 172 Calcination Fibres d'amiante non
. 2 /| A4VB . i .
P125 Sous-sol - (beige) ; matériau dur de attaque acide détectées
Laverie/Revétements | type carrelage, faience broyage
de murs, poteaux, (blanc) ; matériau dur de mécanique
cloisons, gaines type ciment-colle (gris) (méthode
coffres ’ ’ (ii) interne de
traitement)
066 | BV3LG6466 Réf. Prel : | Matériau de type peinture| MET y 172 Calcination Fibres d'amiante non
. L | A4VB . i .
P126 Sous-sol - (beige) ; matériau dur de attaque acide détectées
Laverie/Revétements | type carrelage, faience broyage
de murs, poteaux, (blanc) ; matériau dur de mécanique
cloisons, gaines type ciment-colle (gris) (méthode
coffres ’ ’ interne de
traitement)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats

Analyste grilles ou Type
lames
* * * *

067 | BV3LG6467 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MAI\E4-(/B 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P127 Sous-sol - (beige) ; matériau / attaque acide détectées
Laverie/Cloisons semi-dur de type enduit broyage
(Iégéres et (blanc) (platreux) mécanique
préfabriquées) (méthode

interne de
traitement)

068 | BV3LG6468 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N!JIIE?THG* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P128 Sous-sol - (beige) ; matériau / attaque acide détectées
Laverie/Cloisons semi-dur de type enduit broyage
(Iégéres et (blanc) (platreux) mécanique
préfabriquées) (méthode

interne de
traitement)

069 | BV3JT7389 Réf. Prel : | Matériau souple de type ;V!J%THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P129 Sous-sol - CES dalle de sol (gris) attaque acide détectées
réserve/Revétements broyage
de sol - (Lé/) mécanique

(méthode
interne de
traitement)
* * * *
Matériau de type colle MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. / JRH6 . ) )
(jaune) en traces ; attaque acide détectées
matériau semi-dur de broyage
type ragréage (gris) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
070 | BV3JT7392 Réf. Prel : | Matériau souple de type MET * 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
R / EU83 . i :
P130 Sous-sol - CES dalle de sol (gris)(ii) attaque acide détectées
réserve/Revétements broyage
de sol - (Lé/) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
* * * *
Matériau de type colle MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
. o / JRH6 . i .
(jaune) ; matériau attaque acide détectées
semi-dur de type broyage
ragréage (gris) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s balalicly Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

071 | BV3JT7404 Réf. Prel : | Matériau de type peinture ;V\IJIIE?THG* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
P131 Sous-sol - CES (blanc) ; matériau attaque acide détectées
réserve/Cloisons semi-dur de type enduit broyage
(légéres et (blanc) (platreux) mécanique
préfabriquées) (méthode

interne de
traitement)

072 | BV3JT7403 Réf. Prel : Matériau de type peinture MJIIERTHES* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P132 Sous-sol - CES (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
réserve/Cloisons semi-dur de type enduit broyage
(légéres et (blanc) (platreux) mécanique
préfabriquées) (méthode

interne de
traitement)

073 | BV3JT7402 Réf. Prel : | Matériau de type peinture MJ%THG* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
P133 Sous-sol - CES (de différentes couleurs) / attaque acide détectées
réserve/Plafonds ; matériau semi-dur de broyage

type enduit (blanc) mécanique

(platreux) (méthode
interne de
traitement)

074 | BV3JT7405 Réf. Prel : | Matériau de type peinture N.IJERTHG* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P134 Sous-sol - CES (de différentes couleurs) / attaque acide détectées
réserve/Plafonds ; matériau semi-dur de broyage

type enduit (blanc) mécanique
(platreux) (méthode
interne de
traitement)
075| BV3JT7401 Réf. Prel : | Matériau souple N!J%THG* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
) | P135 Sous-sol/Eviers bitumineux (noir) / attaque acide détectées
métalliques t{foy?ge
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
076 | BV3JT7409 Réf. Prel :
@) | P136 Sous-sol/Eviers
métalliques
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::ézu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple MET * 172 " calcination - Fibres d'amiante non
I . / JRH6 : ) .
bitumineux (noir) attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Observation(s) échantillon(s)

(1) Des fibres minérales ont été détectées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres succeptibles d’étre
inhalées (dont la largeur est inférieure a 3 micromeétres), ont pu étre différenciées de fibres d’amiante via les
criteres d’identification de diffraction et chimie.

(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(3) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Des fibres minérales ont été détectées au sein de la couche/I'échantillon. Ces fibres succeptibles d’étre
inhalées (dont la largeur est inférieure a 3 micrométres), ont pu étre différenciées de fibres d’amiante via les
criteres d’identification optique

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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