
Logette 
ENEDIS C4
en limite de 
propriété 

AGCP
4P4D
xxA
COURBE C

500mA

KWh

Compteur 

IG PV
-
4P
40A

Coffret AC 
(fixé sur la structure métallique Auvent)

AU

=
~

éclairage

25 mm²

D.PARAFOUDRE
-
4P
xxA
COURBE C

D.AU
-
1P1N
2A
COURBE C

30mA

D.ONDULEUR
-
3P+N
40A
COURBE C

300mA

D.Eclairage
-
1P1N
20A
COURBE C

30mA

MX

Reseau 
Publique de 
Distribution

U1000AR02V
3x150 

+70mm²

Parafoudre 
type 2

PF PF PFPF

66 modules de 440 Wc
29 kWc

ONDULEUR 20 kVA

PF : parafoudre de type 2 integré

IG TGBT
-
4P
100A

DG PV
-
4P
40A

TGBTDG PV 
(fixé sur le mur du local TGBT)

17 16 17 16

Arrêt d'urgence AC situé 
au niveau du TGBT

Arrêt d'urgence AC situé 
au niveau  du auvent 

RS485

Ecran 
didactiqueRS485

Communication 
GSM

Datalogger

D.DATA
-
1P1N
2A
COURBE C

30mA

D.Capteur de présence
-
1P1N
2A
COURBE C

30mA

Capteur

D.Capteur crépusculaire 
-
1P1N
2A
COURBE C

30mA

Capteur
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