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INSA BO8 ESCALIER DESCENTES DE CHARGES SUR FONDATIONS EXISTANTES ET PROJETEES

|- OBJET DU DOCUMENT

Ce document a pour but de définir la descente de charges sur la structure existante puis sur la structure « projet »
afin de vérifier la possibilité de réutiliser les fondations existantes.

Il - ETUDE STRUCTURE ETAT DES LIEUX

Ci-dessous les hypothéses de charges considérées :

Charges permanentes
IPE 180 18,8 |daN/m
IPE 240 30,7 |daN/m
HEA 180 35,5 | daN/m
Téle perforée 20 |daN/m?
Garde-corps 20 |daN/m

Charges d'exploitation
Exploitation | 400 |daN/m?

Ci-dessous la numérotation des appuis considérée ainsi que les données géométriques en notre possession :
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Ci-dessous le résultat obtenu sur chaque appui :

ELUSTR[kN] | ELS CAR [kN]

Charge
permanente

Charge

Numéro I
d'exploitation

fondation
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Il - ETUDE STRUCTURE PROJET

Les hypothéses de la structure du projet sont les mémes que celles de la structure existante (voir /.1 -Hypothéses
de charges).

Le projet prévoit la dépose des deux escaliers et la prolongation de la passerelle de part et d’autre du batiment afin
de créer une terrasse. L'escalier rejoignant le R+1 au R+2 aura son sens de montée inversé. L’escalier du RDC au
R+1 sera déplacé suivant les schémas ci-dessous (non a I’échelle).

garde-corps fer plat ACCES Palier: structure métallique
thermolaque teinte gris moyen existant bibliothéque et tdles perforées galva

2|

N
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RER jRlil 8]

Facade Nord Ouest

Passerelle: structure métallique garde-corps escalier escalier acier Passerelle: structure arde corps
galva + revétement lames de bois thermolaque galvanisé métallique galva + thermolaqué teinte
téles perforées galva gris moyen

il
=2

Le projet prévoit la suppression des appuis 5 & 10, la création des appuis 11 a 14 et la possible réutilisation des
appuisladet6a.

N.B : Les nouvelles travées sont calculées comprenant des poutres primaires en IPE ou UPE 270 et des poutres
secondaires en IPE200. Les poteaux sont tous en HEA200.
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Ci-dessous le résultat obtenu sur chaque appui :

. Charge Charge ELU STR [kN] ELS CAR [kN]
Numéro e
fondation permanente | d'exploitation
[kN] [kN]
1 10 42 76 52
2 16 61 113 77
3 17 63 117 80
4 11 41 76 52
6 9 35 64 44
7 16 53 102 70
8 17 71 130 88
9 11 42 78 53
11 4 12 23 16
12 11 42 78 53
13 6 27 49 33
14 4 22 37 25

V- COMPARAISON ETAT DES LIEUX — PROJET

Ci-dessous I'impact du projet sur les fondations existantes :

Numéro

fondation ELU [kN] ELS [kN]
1 +50 (+192%) +34 (+189%)
2 +26 (+19%) +17 (+28%)
3 -38 (-25%) -26 (-25%)
4 -34 (-31%) -23 (-31%)
6 +37 (+137%) +26 (+144%)
7 +7 (+10%) +7 (+11%)
8 -5(-4%) -4 (-4%)
9 -8 (-9%) -6 (-10%)

On constate qu’il y a une augmentation des charges pour les appuis 1, 2, 6 et 7 et une diminution pour les appuis
3,4,8et9.
Dans le cadre du projet, nous retiendrons de ne réutiliser que les appuis dont la charge a été allégée.

Le projet prévoit donc :
- Lasuppression des fondations 5 et 10
- Laréutilisation des appuis 3, 4, 8 et 9
- Lacréation de nouveaux appuis déportés des existants pour les appuis 1, 2, 7 et 6,
- Lacréation de nouveaux appuis pour les autres.
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