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OBJET 

Présentation 

La présente note a pour objet de présenter le prédimensionnement des éléments de structure mis en 
œuvre dans le cadre de la réhabilitation du palais de justice d’Aurillac (Création d’ouvertures, platelage 
métallique, Platelage bois…)  
 
 

Règles de calcul 

Les règles Eurocodes seront prises en compte systématiquement pour la conception et le dimension-
nement des ouvrages. 
 

Eurocode 0 - Bases de calcul des structures 

Titre Référence Indice de classement 

Base de calcul des structures NF EN 1990 P06-100-1 

Amendement A1 NF EN 1990/A1 P06-100-1/A1 

Annexe nationale NF EN 1990/A1/AN P06-100-1/A1/NA 
 

Eurocode 1 - Actions sur les structures 

Titre Référence Indice de classement 

Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumique, poids 
propres et charges d'exploitation bâtiments 

NF EN 1991-1-1 P06-111-1 

Annexe nationale NF EN 199-1-1/AN P06-111-2 
 

Eurocode 2 - Calcul des structures en béton 

Titre Référence Indice de classement 

Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments NF EN 1992-1-1 P18-711-1 

Annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA P18-711-1/NA 

DTU 13.3 – Dallages NF P11-213 P11-213 

DTU 21 – Exécution des ouvrages en béton NF P18-201 P18-201 
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Eurocode 3 – Calcul des structures métalliques 

Titre Référence Indice de classement 

Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments NF EN 1993-1-1 P22-311-1 

Annexe nationale NF EN 1993-1-1/NA P18-711-1/NA 

Partie 1-2 : Règles générales – calcul du comportement au 
feu 

NF EN 1993-1-2 P22-312-2 

Annexe nationale NF EN 1993-1-2/NA P22-312-2/NA 

Partie 1-8 : Règles générales – calcul des assemblages NF EN 1993-1-8 P22-318-1-8 

Annexe nationale NF EN 1993-1-8/NA P22-318-1-8/NA 

 

Eurocode 5 - Calcul des structures en bois 

Titre Référence Indice de classement 

Partie 1-1 : Généralités – Règles communes et règles pour 
les bâtiments 

NF EN 1995-1-1 P10-611-1 

Amendement A1 NF EN 1995-1-1/A1 P10-611-1/A1 

Annexe nationale NF EN 1995-1-1/NA P10-611-1/NA 
 

Eurocode 6 - Calcul des structures en maçonnerie 

Titre Référence Indice de classement 

Partie 1-1 : Règles générales – Règles générales pour ma-
çonnerie armée et non armée 

NF EN 1996-1-1 P10-611-1 

Annexe nationale NF EN 1996-1-1/NA P10-611-1/NA 
 

Règles de calcul ouvrages existants 

Selon le type et l'époque de construction, afin d'assurer une cohérence dans l'approche, les règles pré 
Eurocodes pourront être prises en compte. 
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Calculs 

Création d’ouvertures dans murs existant 

Le prédimensionnement des linteaux BA nécessaire à la création d’ouverture est fait ci-après pour le 
cas le plus défavorable :  
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Création d’un platelage métallique pour CTA 

Le prédimensionnement du supportage métallique des deux CTA dans les combles est donné ci-après :  
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HEA 140 : 
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HEA 220 : 
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Platelage bois 

Le prédimensionnement du supportage bois de l’une des CTA dans les combles est donné ci-après :  
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Solives 100 x 200 – C24 – e = 0.60 m 

 

 

 

 

 

Solives 100 x 200 – C24 – e = 0.60 m 
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Poutres 100 x 240 – GL24H  
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