
AC : Acrotère
Ai :  Arase inférieure
AS : Arase supérieure
All : Allège
BE : Bêche
BN : Bande noyée

BSO: Brise soleil orientable
BT : Buton
C : Console
CV : Chaînage vertical
CH : Chaînage horizontal
CR : Chaînage rampant

CQ : Casquette
CVR : Coffre de volet roulant
LG : Longrine
GB : Gros Béton
MP : Micropieux
PO : Poutre

PT : Poteau
L : Linteau
R : Relevé
S : Semelle isolée
SF : Semelle filante

 Béton

 Maçonnerie

Gros béton

CARACTÉRISTIQUES & HYPOTHESES :
Béton C25/30
Gros béton C16/20
Acier FeE 500
Enrobage 4 cm
Fissuration peu préjudiciable
Classes d'expositions:

- Fondations : Longrines -> XC4
   Semelles -> XC2

- Elévations : extérieures -> XC1
  intérieures -> XC3

LEGENDE:
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PJ AURILLAC - RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCES

JAMBAGES
Désignation L. x l. (cm) Ratio (kg/m³) Type de béton

J1 56x25 120 C25/30
J2 60x20 120 C25/30
J6 30x20 120 C25/30

LINTEAUX
Désignation l. x Ht. (cm) Ratio (kg/m³) Type de béton

L1 56x40 100 C25/30
L2 60x40 100 C25/30
L6 30x30 100 C25/30

REFERENCES :
- PLANS ARCHIS "PRO 01 Plan Salle d'Audiences Pénale"
reçu le 21/05/2024.
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SALLE D'AUDIENCES MIXTE
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