
fin de la piste existante

passage busé en création plateforme en remblais

début créatio+écoulement départ de source sortie de drain

piquet axe

piquet niveau

piquet axe

aire à câble

piquet axe

piquet d'axe

piquet d'axe et retournement 

aire à câble

100 2,84 39 100 107

RTM Marignier

Création de piste

mars-25

CDP

Piquet
Longueur 

(m)

PENTE 

EN LONG

(%)

PENTE EN 

TRAVERS

(%)

LARGEUR

chausée

R=4 P=3,5

(m)

Assise en 

déblais

(m)

TALUS 

(H/l)

3= 3/2

4= 4/1

Longueur 

applicable

ROCHER

(%)
SECTION

(m²)

VOLUME

TOUT 

VENANT

(m³)

OBSERVATION

200 45 3,5 2,19 3 10 1,54 15

20 15,1

201 40 3,5 2,00 3 20 1,09 22

20 13,6

0,79 16202 35 3,5 1,86 3 20

20 -4,6

1,09 22203 40 3,5 2,00 3 20

20 -5,7

1,09 22204 40 3,5 2,00 3 20

20 -4,2

1,09 11205 40 3,5 2,00 3 10

0

10 -20

45 3,5 2,19 3 5 1,54 8

TOTAL


