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1 |INFORMATIONS GENERALES

1.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : CNRS
23 rue DU LOESS BP20
67037 STRASBOURG

Batiment : Batiment 500
Cat. du batiment: Enseignement Supérieur / Recherche

Numéro de Lot : Non communiqué
Référence Cadastrale : Non communiqué
Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997

‘ 1.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom : CNRS DELEGATION ALSACE
Adresse : 23 RUE DU LOESS BP20
67037 STRASBOURG

Nom: CNRS DELEGATION ALSACE
Adresse : 23 RUE DU LOESS BP20
67037 STRASBOURG

‘ 1.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : BOHLER Florian

Ne certificat de qualification : CPDI5323

Date d’obtention : 22/06/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par :

ICERT

Date de la commande : 11/12/2023
Accompagnateur : M. SFEIR

Eurofins LEM

20 rue Kochersberg
67701 SAVERNE CEDEX
1-1751

Laboratoire d’Analyses :
Adresse laboratoire :

Numeéro d’accréditation :

Laboratoire d’Analyse : ITGA
Adresse laboratoire : 44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE

Numéro d’accréditation :  1-1761

Laboratoire d’analyse : SYNLAB

Adresse laboratoire :
92230 Gennevilliers

Numéro d’accréditation :  L028 (RvA)

Organisme d’assurance AXA FRANCE IARD
professionnelle :
Adresse assurance : 313 Terrasse de I'ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
10800807204

31/12/2024

N° de contrat d’assurance :
Date de validité :

‘ 1.4 | REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D’ORDRE

Nature des travaux envisagés : Démolition du local 024 situé au sous-sol et en annexe au batiment 500.

‘ 15 | VISA DE L’OPERATEUR DE REPERAGE

DATE D’ETABLISSEMENT DU RAPPORT

Nom de I'opérateur : BOHLER Florian
AGENCE DE STRASBOURG

2 rue de I'Electricité

67550 VENDENHEIM

Signature

Lieu et date d’établissement du rapport

Fait 8 VENDENHEIM le 15/01/2024

| 1.6 |CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de

I'amiante.
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2

RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes
auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de I'amiante affectés par les travaux
L. . Criteres(s) ayant Réf i
Etage Local Composant Matériau / Produit permis de conclure | sondage Réf ZPSO
N Matériau bitumineux ; Résultat d’analyse
Revétement de murs ciment (P016) Z006
Volume 024 - L N .
R Matériau bitumineux ; Résultat d’analyse S009
Sous-sol | VACANT (Local | Revétement de murs ciment (P016 - idem) (P004) Z006
annexe)
. Résultat d’analyse
Régulateur Carton (P017) 2005
2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante
o . Criteres(s) ayant permis de Réf Réf
Etage Local Composant Matériau / Produit i sondage | ZPSO
Murs Enduit; ciment Résultat d’analyse (P020) Z003
Murs Enduit; ciment Résultat d’analyse (P021) Z003
Extérieur Facades Murs Peinture; enduit; ciment | Résultat d’analyse (P022) Z018
Murs Peinture; enduit; ciment Resultat d izr;?#);se (P022 - S017 | Zo18
Revétement de murs | Ciment de rebouchage Résultat d’analyse (P011) Z001
Revétement de murs | Ciment de rebouchage Résultat d’analyse (P012) Z001
Volume 024 - | Revétement de murs Enduit de rebouchage Résultat d’analyse (P014) Z002
Sous sol Vﬁ_CAI\fT Revétement de murs | Enduit de rebouchage Résultat d’analyse (P015) Z002
oca
annexe) Conduit de ventilation Matériau fibreux Résultat d’analyse (P018) Z004
Matériau ou produit qui par
Plafond Hourdis; poutrelles nature ne contient pas S002 Z008
d’amiante (Terre cuite)
Page : 4/54
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o . Critéres(s) ayant permis de Réf Reéf
Etage Local Composant Matériau / Produit conclure sondage | ZPSO
Matériau ou produit qui par
Conduit de fluide Conduit nature ne contient pas S003 2017
d’amiante (PVC)
Matériau ou produit qui par
Porte Ensemble de porte nature ne contient pas S004 Z013
d’amiante (Bois)
Porte métallique Peinture sur métal S005 2014
9 Document consulté (Rapport | (P001)
APAVE réf: 2077180 S00
Murs Enduit; ciment Démolition local Sous-terrain Poog Z010
du 14/09/2020) (P002)
Murs Enduit; ciment (gggg) Z010
R . Résultat d’analyse (P013 - S013
Revétement de sol Ragréage idem) (P007) Z007
Revétement de sol Ragréage Résultat d’analyse (P013) 2007
. Matériau ou produit qui par
Lasatﬁ:#ztlc;nndo? Métal nature ne contient pas S001 Z009
9 d’amiante (Métal)
Porte métallique Joint (ggég) 7015
. _— e S012
Conduit de ventilation Joint tissé Document consulté (Rapport (PO0S) Z016
APAVE réf: 2077180
. Matériau bitumineux; Démolition local Sous-terrain| S008
Reveétement de murs enduit; ciment du 14/09/2020) (Po04B) | 2906
R Matériau bitumineux; S010
Revétement de murs enduit: ciment (P004C) Z006
Toiture Relevé d'étanchéité Résultat d’analyse (P019) Z012
Document consulté (Rapport
. . APAVE réf: 2077180 S015
Toiture Complexe asphalté Démolition local Sous-terrain | (P009) 2011
du 14/09/2020)
Extérieur | Toiture . o o Résultat d’analyse (P019- | S016
Toiture Relevé d'étanchéité idem) (P010) 2012
Document consulté (Rapport
. ) APAVE réf: 2077180 S014
Toiture Complexe asphalté | .1 jition local Sous-terrain | (Po0g) | 201
du 14/09/2020)
| 23 ‘ Matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante non prélevés
Sans objet
3 |INVESTIGATIONS NON REALISEES
3.1 | Moyens d'acces a mettre a disposition par le donneur d'ordre
Néant
3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant étre réalisée(s) par le donneur d'ordre
Néant
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4

COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1

Objectif

Le repérage de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati est défini a I'article R. 4412-97 du Code du
Travail. Il consiste a rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de I'amiante
susceptibles d’étre affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu’ils ont été définis par le donneur d’ordre.

4.2

Références réglementaires et normatives

Loi

Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars

no 2016-1088 du 8 ao(t 2016,

2019,

Arr
Arr
Arr
org

été du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,
été du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 modifié par I'arrété du 23 Janvier 2020,

été du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des

anismes de formation et d’accréditation des organismes de certification,

Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 aodlt 2017.

4.3

Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

D

ate(s) de la ou des visites Objet

08/01/2024 Visite préalable et prélevement d'échantillons

Documents remis : Plans, Programme des travaux
Ecarts par rapport a la norme NF X 46-020 : Néant

Co
pre

nditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui
scrit la fréquence minimale des sondages et prélévements au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de I'opération elle-méme pour des raisons techniques
communiquées par I'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder

au
Mo

Co

repérage au fur et a mesure de 'avancement des travaux projetés.
yens mis a disposition de I'opérateur : Néant

mmentaires :

Commentaire n°1 :

Les réseaux n'ont été visités que partiellement. Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux enterrés, les fourreaux
de passage de murs ou de dalles, les conduites noyées et enterrées, les fondations, les éventuels coffrages perdus
n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires au fur et a mesure
de l'avancement des travaux.

Commentaire n°2 :

Des investigations visuelles ont été menées sur les cables et installations électriques accessibles. En cas de
découverte en phase "travaux" de matériaux susceptibles d'étre amiantés au niveau des cébles électriques (ex:
cables tressés, cables type pyrolion) ou des équipements, des investigations complémentaires devront étre
menées aprées réception d'un bordereau de consignation électrique.
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5 |PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 |Programme de travaux défini par le donneur d’ordre

Démolition du local 024 annexe au batiment 500.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’auraient pas fait I'objet d’investigations car non
identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce dernier devra
effectuer des investigations complémentaires.

5.2 |Programme et périmétre de repérage définis par I’opérateur de repérage

Périmeétre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de 'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que
découlant du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre.

Etage Local / partie d’'immeuble concerné par les Visitée Justification
travaux
Extérieur Facades du local 024 — VACANT (Local annexe) oul
Sous sol Volume 024 - VACANT (Local annexe) Ooul
Extérieur Toiture du local 024 — VACANT (Local annexe) Oul

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction a inspecter
a l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux
fixé par le donneur d’ordre, en prenant notamment en considération les données de I'annexe 1 de 'arrété du 16 juillet
2019.

Quvrages ou composants de la Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter  Matériau ou c .
. N . ommentaire
construction ou a sonder Produit
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Plaques ondulées et planes Plagues en fibres-ciment (y compris plaques « sous

tuiles »)
Plagues en matériaux bitumineux
Revétements anti condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux Ardoises composites hors fibro ciment
Ardoises en fibro ciment
Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Eléments associés a la toiture Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
Conduits d'eaux pluviales
Garnissage des joints de dilatation
Joints de dilatation

Couvre-joints
Tresses d'étanchéité a I'air
Eléments complémentaires de toiture (chéneaus, rives,
closoirs, faitages, mitres, costiéres, etc.)
Jonctions bitumineuses
Solins en fibre ciment
Colle des solins en fibre ciment
Eléments sous toiture Pare-vapeur, pare pluie
Isolants fibreux en sous toiture
Flocages, enduits projetés

Etanchéité de toiture terrasse Parties planes : revétements bitumineux (bandes, Iés...),
écrans de semi indépendance, pare-vapeur

Relevés : revétements bitumineux (bandes, lés...)
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés

Z|v| U |Z|0|D|Z|0|Z| U |v|U|Z|Z|V|OD|O|TD|TO|=Z|T0| T©
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Colles, produits d'accrochage

Fenétres de toit, lanternaux, Mastics (vitriers, bitumineux...)

verriéres Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Y=<

2 - Parois verticales extérieures et Facades

Facades légeres, murs rideaux, Plagues, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de
bardages, panneaux sandwich remplissage

Ardoises composites hors fibro ciment
Ardoises en fibro ciment
Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses

Revétements intérieurs anti condensation (hors
peintures)

Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou Flocages, enduits projetés
acoustique sous bardage Carton-amiante
Facades lourdes y compris poteaux  Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis
extérieurs
Revétements plastiques épais (RPE)
Peintures sur béton

Enduits pelliculaires de lissage/débullage

Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage),
ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants

Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940)
briques blanches silico-calcaire

Garnissage des joints de dilatation
Joints de dilatation

Couvre-joints

Appuis de fenétres en fibres-ciment

Menuiseries extérieures Joints de mastic de vitrage (notamment chassis
aluminium)

Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
Garnitures de friction sur fenétres basculantes
Plaques de fibres-ciment (alleges, coffres, etc.)
Peintures décoratives

£ |IEIZEIE| £ |EIE|E| © [E|9|T| ©

Eléments associés aux facades Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
Conduits d'eaux (pluviales et usées)
Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

v|v|v|=z|Uv|O|O| = |V|O|=z|=| ©

3 - Parois verticales intérieures
Murs et cloisons magonnés Flocages

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Enduits de ragréage, débullage, lissage
Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu
Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux Flocages
Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage,
débullage, lissage)

Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison

Entourages de poteau (carton-amiante, fibresciment,
matériaux sandwich...), coffrages perdus

Cloisons séches (assemblées, Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
préfabriquées) préfabriquées ou non

Enduits a base de pléatre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Flocages

Plots de colle fixant les cloisons au mur
Bandes calicot

enduits de jointoiement des plaques de platre
Sous couches des tissus muraux

Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac

T |Z| £ ||| £ |

o

2|7 EE| £
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Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / tétes
de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, P
fibres-ciment

Gaines et coffres verticaux Flocages
Enduits a base de platre (projetés, lissés ou talochés)

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage,
débullage, lissage)

Bandes calicot
enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné
Panneaux (fibres-ciment, ...)

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux)

Portes coupe-feu, pare-flamme, Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes
isothermiques, frigorifiques (sur battant et dormant y compris occulus, et sur P
serrurerie)

Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux,
bakelite

Isolants intérieurs des portes P

Revétements de murs, poteaux, Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou
cloisons, gaines, coffres les vinyles

Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris),
revétements durs en fibres-ciment

Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage,
primaire d'accrochage

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
Revétements bitumineux
Peintures intumescentes

T |7 | £ [E[

o

o

=<

4 - Plafonds et faux plafonds
Plafonds Flocages

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Panneaux collés vissés ou cloués

Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,
composite)

Bandes calicot

Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de
platre

Sous couches des tissus muraux
Peintures intumescentes
Revétements bitumineux

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
Résines
Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
et joints de carrelage

Poutres et charpentes Flocages

Enduits a base de pléatre ou ciment (projetés, lissés ou
talochés)

Entourages de poutres (carton-amiante, fibresciment,
matériaux sandwich)

Peintures intumescentes
Revétements bitumineux
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints (coupe-
feu, de dilatation, de structure)

Gaines et coffres horizontaux Flocages

£ | £ |IE|IEIEEgl 8l £ |9 £ |©

Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés ou
talochés)

Bandes calicot
Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné
Panneaux (fibres-ciment, ...)

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux)

Faux plafonds Panneaux et plaques

T £ |7Z|7| £ || £ |E|IElE| ©

Page : 9/54
Repérage amiante avant travaux



Numéro de tache : 7230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

Repérage amiante avant travaux
©rave

Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre
panneaux

Pare vapeur P

Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau
de faux plafond

o

Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum
entre le faux plafond et le plancher supérieur)

Suspentes et contrevents Flocages
Protections en platre
Peintures intumescentes

EE

5 - Planchers et planchers techniques
Revétements de sols Dalles de sol
Nez de marche

Dalles moquettes avec entrecouche noire

Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements
souples

Colles bitumineuses
Colles non bitumineuses

Moquette
Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)
Peintures de sol

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage

Revétements de sols sportifs

Joints de dilatation et d'assemblage

Joints de cantonnement sur faux planchers
Enduit de cuvelage

Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et
ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

£ |ZE|09|9 7| £ [E|9|Z|IEE| £ |©|T0|T©

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
vapeur, fumée, échappement, autres Matelas
fluides)

=

o

Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de
calorifugeage

Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour
brides

Rubans adhésifs
Mastics

Conduits en fibres-ciment, manchons

(o Z(T0 Z

Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)

Tresses dans cables électriques d'alimentation,
(notamment de secours, souvent orange), résistants au P

feu
Clapets / volets coupe-feu Clapets (tunnels, lames, joints) P
Volets coupe-feu y compris ossature P
Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets M
coupe-feu
8 - Equipements divers et accessoires
Chaudieéres (mixtes, collectives), Flocages M
modulables, Posles a bois a fuel,a  —E2U®S M
charbon, Groupes électrogénes Tresses M
Calorifugeages M
Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides M
Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.) M
Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques P
Convecteurs et radiateurs Isolants thermiques cartonnés P
électriques Tresses des diffuseurs M
g Hectiauss d
Coffres-forts Portes et parois P
Page : 10/
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Portes de placard, baignoires et

éviers métalliques Plagues souples bitumineuses antivibratiles P
9 - Fondations et soubassements

Etanchéité des murs enterrés Enduits bitumineux des ouvrages enterrés M
Parois verticales et horizontales . . . .

enterrées Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation M
Conduits et fourreaux Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Conduits, Siphons Eléments de canalisations enterrés en fibresciment P
Voiries Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie M
bitume), asphaltes
Aménagements extérieurs Eléments en fibres-ciment (jardiniéres, bordures...) P
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6 |RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date Référence Société Objet Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du
présent rapport, il n’a pas été repéré
de matériaux et produits contenant
de I'amiante dans les parties de
limmeuble rendues accessibles lors
de notre intervention.

Rapport de mission de
repérage des matériaux et
12/04/2021 2167212-CNB 50 APAVE produits contenant de

'amiante avant réalisation de
travaux dans un immeuble bati

Rapport de mission de Dans le cadre de la mission objet du
S repérage des matériaux et présent rapport, il n'a pas été repéré
14/09/2020 2077180 Demollt!on APAVE produits contenant de a ce stade de la mission, et aprés
local Sous-terrain I b N i
'amiante avant réalisation de 3éme analyse, de matériaux et
travaux dans un immeuble bati produits contenant de I'amiante.

7 |OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu au | de l'article R. 1334-29-4
du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant
travaux. Il tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de l'article R.
1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé & fin d’habitation, son propriétaire met & jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer
des travaux dans I'immeuble béti ainsi qu’aux agents de controle de l'inspection du travail mentionnés a I'article L. 8211-
1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération
relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et
des travaux publics.

8 |PRECONISATIONS

L’adéquation entre le périmetre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires
du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de
matériaux susceptibles de contenir de I'amiante non identifi€s notamment pour des raisons de modification du programme
de travaux ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet d’une suspension immédiate des
travaux et d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et
produits contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel & un maftre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de I'amiante
et a une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de
démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des guides de 'INRS
et de 'TOPPBTP, et des directives de I'inspection du travail.
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ANNEXE FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

Sooe s Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

Sous sol - Volume 024 - VACANT (Local

annexe)

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

FLEMENT @ Toiture

Emplacement

T2

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

Extérieur - Toiture

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Complexe asphalté

BOHLER Florian

Localisation

Toiture - Toiture

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant travaux
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Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Facades
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ -/ . Revétement de sol

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“":f1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Ragréage BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant travaux
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~ . Conduit de ventilation

Emplacement

phon

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“":f1r?§;'e') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Joint tissé BOHLER Florian
Localisation

Conduit de ventilation - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante

~ 1 Porte métallique

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“";gezfe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Joint BOHLER Florian
Localisation

Porte métallique - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Emplacement

Nom du client ] Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“":f1r?§;'e') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Matériau bitumineux; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Présence d’amiante

S L Toiture

Emplacement

Nom du client Numéro de dsier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Complexe asphalté BOHLER Florian
Localisation

Toiture - Toiture
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Lo Murs

Emplacement

Nom du client Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“":f1r?§;'e') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
~ 1 Porte métallique
Emplacement
|
i
i
s !
g
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - Volume 024 - VACANT (Local
annexe)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture sur métal BOHLER Florian
Localisation

Porte métallique - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
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FLEMENT @ Toiture

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur

Relevé d'étanchéité BOHLER Florian

Localisation

Toiture - Toiture

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ 0 Conduit de fluide

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“":f1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Conduit BOHLER Florian
Localisation

Conduit de fluide - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant travaux
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Plafond

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“":f1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Hourdis; poutrelles BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante

Installation de chauffage n°1

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“":f1292:e') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Métal BOHLER Florian
Localisation

Installation de chauffage n°1 - Toutes zones
Résultat amiante
Absence d’amiante
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ELEMENT : Porte

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“":f1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Ensemble de porte BOHLER Florian
Localisation
Porte - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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PRELEVEMENT : ' P011

Emplacement

Nom du client Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'”":f1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Ciment de rebouchage 08/01/2024 BOHLER Florian

Localisation
Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Ciment de rebouchage

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur (granulaire) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence t . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante non détectées
Page : 21/
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: PO12

Emplacement

Nom du client Numeéro de dsier . | Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“";f1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Ciment de rebouchage 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Ciment de rebouchage
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur (granulaire) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence t . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P013

Emplacement

Nom du client T - rooier - Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'“”:f1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Ragréage 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Ragréage
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau dur (granulaire) (beige) ; matériau (gris) 0
en traces

| DETAIL DES RESULTATS : |

s PV analyse

Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante non détectées
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: PO14

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'““;?"?ezfe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduit de rebouchage 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduit de rebouchage
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 01 Matériau semi-dur (blanc) (beige) en trace(z;risr;ateriau dur de type mortier, béton, chape 0
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (blanc) (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence r . .
Couche Amiante Conclusion amiante
CUST 01 AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante non détectées
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: PO15

Emplacement

% 3

Nom du client Num

éro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 Sous sol - V°'““;?1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduit de rebouchage 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation
Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enduit de rebouchage
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (fibreux) (platreux) (bletlrr1acc)e;smatériau semi-dur (granulaire) (beige) en 0
| DETAIL DES RESULTATS : |
Rg?;i::e PX;?:r:¥:e Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante non détectées
Page : 25/

54
Repérage amiante avant travaux



Repérage amiante avant travaux

0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier ' Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Sous sol - V°'““;?1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Matériau bitumineux; enduit; ciment 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Matériau bitumineux; enduit; ciment

| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Emplacement

Nom du client - Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Sous sol - V°'““;?1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Carton 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation

Régulateur - Murs
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Carton
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau (marron) (foncé) en traces ; matériau souple (fibreux) (marron) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rgf&iﬂ:e PXna"l?:r:¥:e Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

: PO18

Emplacement

o k'j df’n-'r,.
e

Nom du client ' ) Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Sous sol - V°'“":f1r?§fe') VACANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Matériau fibreux 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation

Conduit de ventilation - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Matériau fibreux
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau (marron) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (gris) 0
en traces
| DETAIL DES RESULTATS : |
s PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante non détectées
Page : 28/
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

PRELEVEMENT : P019

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Relevé d'étanchéité 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation

Toiture - Toiture

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Relevé d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple (poudreux) (bitumineux) (collant) (noir) 0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-LE-001246-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

PRELEVEMENT : P020

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Facades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit; ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) 0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-LE-001246-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

PRELEVEMENT :  P021

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Facades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit; ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) en traces ; matériau dur de type mortier, 0

béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

fé PV analyse
Référence t . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

PRELEVEMENT : P022

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Facades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment 08/01/2024 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture; enduit; ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) (gris) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; 0
matériau souple (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

fé PV analyse
Référence t . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001246-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

ANNEXE CROQUIS
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Planche de repérage

Légende

ﬁ Prélevement ou sondage (absence d'amiante)

)E‘ﬂ Prélévement ou sondage (présence d'amiante)

Plan de masse

Enduit; ciment (mur)
P003 Absence d'amiante |

ﬂ Enduit; ciment (mur)
P021 Absence d'amiante

P014 Absence d'amiante

Conduit de fluide
S003 Absence d'amiant

024
21.94

VACANT

i /
7

// 7

Joint
P005 Absence d'amiante

Ragréage
P007 Absence d'amiante

Hourdis; poutrelles
S002 Absence d'amiante

Ciment de rebouchage
P011 Absence d'amiante

Enduit; ciment (mur)
P020 Absence d'amiante

[}
B

P017 Présence d'amiante

Matériau cartonné (régulateur) ﬂ

Peinture sur meétal

P001 Absence d'amiante

S001 Absence d'amiante

Installation de chauffage n*1

P004 Présence d'amiante

Matériau bitumineux; ciment

P004B Absence d'amiante

Materniau bitumineux; ciment

Matenau bitumineux; ciment

P004C Absence d'amiante

Matériau bitumineux; ciment
P016 Présence d'amiante

Matenau cartonné
P018 Absence d'amiante

Joint
P006 Absence d'amiante

Client : CNRS DELEGATION ALSACE Titre : Sous-sol - Local 024
=¥Ewe®  Matériau bitumineux; ciment contenant de I'amiante (AMIANTE) £® Vv‘
Ne rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT CNRS ' P B * §
Lieu d'intervention : 23 rue DU LOESS BP20 @  Reégulateur contenant de amiante (AMIANTE) it
Ne planche : 1/2 Version : 0 67037 STRASBOURG . q
Type : Croquis == 5. _i =1
Date 15/01/2024 Batiment : Batiment 500 ot i’ o -
Intervenant : BOHLER Florian Etage : Sous sol L = B '
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire : -
Ciment de rebouchage
P012 Absence d'amiante
Enduit de rebouchage
P015 Absence d'amiante
Ragréage
P013 Absence d'amiante
Enduit; ciment (mur)
P002 Absence d'amiante
Porte
S004 Absence d'amiante :
Enduit de rebouchage

Repérage amiante avant travaux

Page : 34/54



ODGVG

Planche de repérage

Légende Plan de masse

H Prélevement ou sondage (absence d’amiante)

Client : CNRS DELEGATION ALSACE Titre : Extérieur - Local 024
Ne rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT CNRS

Lieu d'intervention : 23 rue DU LOESS BP20
Ne planche : 2/2 Version : 0 67037 STRASBOURG
Type : Croquis
Date : 15/01/2024 Batiment : Batiment 500
Intervenant : BOHLER Florian Etage : Toiture

Origine du plan :

Croquis ou document transmis

Commentaire :

ﬂ Releve d'étancheite
P010 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur)
P022 Absence d'amiante

1134
21.78

TOITURE

/P

ﬂ Complexe d'etancheite
P008 Absence d'amiante

ﬂ Complexe d'etancheite
P009 Absence d'amiante

Releve d'etancheite
P019 Absence d'amiante

Repérage amiante avant travaux
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pave

Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

ANNEXE PROCES VERBAUX D’ANALYSES

o -
«= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Florian BOHLER
2 Rue de l'électricité
67550 VENDENHEIM
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-001246-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:31 Pageiid
Dossier N” ; 24A000336 Date de réception : 08/01/2024 Date d'anaiyse ; 10/01/2024
Référence dossier Client:En attente
C23110056 - BAT 500 A - Batiment 500 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
N® 3 D 1 Techniq Préparation
éch, Reéférence client 1P uiiisée ! [Wb prep 7B Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | PO11-Sous sol - Matériau dur (granulaire) MFE.{_TYE i 172 "| calcination-" Fibres d'amiante non
Volume 024 - VACANT | (gris} / attaque acide - détectées
(Local annexe) - Murs - broyage
Revétement de murs - mécanique
Ciment de rebouchage (methode

interne de
traitement)

002 | PO12-Sous sol - Matériau dur (granulaire) ?EI” " 142 "| caicination -~ Fibres d'amiante non
Volume 024 - VACANT | (gris) attaque acide - détectées
(Local annexe) - Murs - broyage
Revétement de murs - mécanique
Ciment de rebouchage (méthade

interne de

traitement)

003 | PO13-Sous sol - Matériau de type colle :M‘LEJAB' y i Calcination & Fibres d'amiante non
1 | Volume 024 - VACANT | bitumineux {noir) ; attaque acide - détectées

(Lecal annexe) - Sol - matériau dur (granulaire) broyage

Revétement de sol - (beige) . matériau (gris) mécanique
réage en traces (méthode

Ragréag interne de

traitement)

004 | PO14-Sous sol - Matériau semi-dur H-EJP; 142 i Calcination 2 Fibres d'amiante non
Volume 024 - VACANT | (blanc) (beige) attaque acide - détectées
{Local annexe) - Murs - broyage
Revétement de murs - mécanique
Enduit de rebouchage (methode

intarne de
traiternent)
Tous les de bilite: gant sur g La reproduction de co document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. || eomporte 4
page(s), Les résullats du présent rappon s'appliquent aux ebjets tels qu'lls ent été regus et ne concement que fes objets sbumis & I'essal, Seules cartaines [1 o"l'u(
i dans ce sant par l'ac i Elles sont i par e symbole *.
Burcfins Analyses pour o Batimvent Est SAS ACCREDITATION N
20, rue du Kmr%b@rg 1= 1751
67700 Saveme, FRANCE Partbh SRpemibls. el
Tél: +33388916531: +33 38891 19 11 - Fax: +33388916521 - Site Web: www.eurofins flamiante/analyses/ MW ot i ESSAIS
545 au capital de 1 530 320 € RCS Saveme SIRET 480 017 837 00013 TVA FROS 48 017 887 APE 71208
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

8 D‘!. -
«= eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-001246-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:31 Page2/4
Dossier N : 24A000336 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse | 10/01/2024
Référence dossier Client.En aftente
C23110056 - BAT 500 A - Batiment 500 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
é':l:h. Référence client Description visualle | TeCdue R E:pa’atm“ Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur :ﬂFE'i‘LI i 1/2 Caleination - Fibres d'amiante non
(blanc) {beige) en traces attague acide - détectées
; matériau dur de type broyage
mortier, béton, chape mécanique
(gris)(i) {méthode
interne de
traitement)
- " " -
005 | PO15-Sous sol - Matériau semi-dur METTYE 142 Calcination - Fibres d'amiante non
Volume 024 - VACANT | (fibreux) (platreux) / attaque acide - détectées
(Local annexe) - Murs « | (blanc) ; matériau broyage
Revétement de murs - | semi-dur (granulaire) mécanique
Enduit de rebouchage (beige) en traces {méthode
interne de
traitement)
006 | PO16-Sous sol - Matériau semi-dur Mg‘ll-'gz" 2R . Fibres d'amiante detype
@ | Volume 024 - VACANT | (fibreux) (bitumineux) / chrysotile
{Local annexe) - Murs - | (noir) | matériau
Revétement de murs - sal:ni-dur' (granulaire)
Matériau bitumineux; | (918
enduit; ciment
Q07 | PO17-Sous sol - Matériau (marron) MFE'IIYI * 142 ¥ Calcination - Fibres d'amiante de type =
Volume 024 - VACANT | (foncé) en traces ; / attaque acide - chrysolile
(Local annexe) - Murs - | matériau souple (fibreux) broyage
Régulateur - Carton (marron) mécanique
(méthode
interne de
traiternent)
008 | PO18-Sous sol - Matériau (marron) : MFEEJYE i 142 | Caleination - Fibres d'amiante non
Volume 024 - VACANT | matériau souple fibreux ! attaque acide - detectées
(Local annexe) - Murs - | de type papier, carton broyage
Conduit de ventilation - | (marron) | matériau mécanique
Matériau fibreux (gris} en traces {méthode
interne de
traitement)
009 | PO19-Extérieur - Toitur
- Toiture - Toiture -
Relevé d'étanchéité
Tous les de [ sant sur g La reproduchon de ci document n'est autorisée que sous sa lorme intégrate. || eomporte 4
page(s), Les résultats du présent rappon sappliquent aux objets tels quiils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & I'essal, Seules certaines [1 o"l'u(
i dans ce sant par l'ac Elles sont i par e symbole *.
Burcfins ﬁl‘laiya&s pour ke Batiment Est SAS ACCREDITATION N
20, rue du Kochersberg 1= 1751
67700 Saveme, FRANCE Partbh SRpemibls. el
Tei: +333BB916531: +33 3 8B 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins. fiamiante/analyses! MW ot i ESSAIS
SAS. aucapital da 1 530 320 € RCS Saveme SIRET 480 017 857 00013 TVA FRS5 482 017 857 APE 71208
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Date d'émission de rapport - 12/01/2024 21:31 Page3/4
Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse | 10/01/2024

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-001246-01
Dossier N* : 24000336

Référence dossier Client.En aftente

C23110056 - BAT 500 A - Batiment 500 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE

é':l‘:h. Reférence client Description visualle | TeCdue R E:pa’atm“ Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type MFETLI i 112 Calcination - Fibres d'amiante non
aluminium {gris) ; f attaque acide - détectées
matériau souple broyage
(poudreux) (bitumineux) mécanique
(collant) (noiry {méthode
interne de
traitement)
* El "
010 | PO20-Extérieur - Matériau dur de type ﬂ—f_‘l:r‘r[ 142 Calcination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - Murs | mortier, béton, chape attaque acide - détectées
- Enduit; ciment (gris) ; mateniau broyage
semi-dur (granulaire) mécanique
(beige} {méthode
interne de
traitement)
011 | PO21-Extérieur - Matériau semi-dur MFE‘ITYF " 142 Calcination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - Murs (fibreux) (bitumineusx) / attague acide - détectées
- Enduit; ciment (noir) en traces | broyage
matériau dur de type mécanique
mortier, béton, chape (meéthode
(gris) interne de
traitement)
* -
012 | PO22-Extérieur - Matériau de type peinture| MFE‘l:rYl ’ 112 Calcination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - Murs | (blanc) (gris) ; matériau / attaque acide - détectées
- Peinture; enduit; de type maillage de broyage
ciment fibres (blanc) | matériau meécanique
souple (beige) ; (méthode
matériau semi-dur interne de
(granulaire) (marran) traiternent)
Observation(s) échantillon(s)
(1) Ce résultat & &té confirme par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) Les fibres d'amiante ont été detectées dans « le matériau fibreux bitumineux nair ». Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysas séparément, en conséguence, en raison du
risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.
Observation(s) couche(s)
(i} La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera imp bl

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les de sont ibkes sur g La reproduction de ce document a'est auterizée que sous sa forme intégrale. || comporte 4

page(s), Les résultats du présent rappon sappliquent aux objets tels quiils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & I'essal, Seules certaines [1 o"l'u(
i dans ce sant par l'ac i Elles sont i par e symbole *.

Burcfins Analyses pour o Batimvent Est SAS ACCRECITATION MW

20, rue du Kochorsberg 1-1751

B7700 Saverne, FRANCE Fartée disponible sur

Teél: +333B8916531: +33 3 3691 19 11 - Fax: +33383916531 - Site Wab: www.eurofins. friamiante/analyses’
S.A 5. au capital de 1 530 320 € RCS Saveme SIRET 480017 8587 00013 TVA FRE5 485 017 857 APE T120B
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O pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-001246-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:31 Paged/4
Dossier N : 24A000336 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse : 10/01/2024
Référence dossier Client.En aftente

C23110056 - BAT 500 A - Batiment 500 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d'une identification des fibres au Microscop
Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2,

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WQ22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique 4 Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

MB 1: Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectus une analyse couche par couche de Féchantilion transmis par le demandeur.
Des composants decrits simultanément dans une méme couche n'ent pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour lanalyse,

NEB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP” s'entend comme - "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante cptiquement observables™ inférieure 2 la limite de détection. ** Pour étre cptiguement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérievre a 0.2 micrométre (pm)” , "Fibres d'amiante nen détectées” au MET s'entend comme : ~ aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de 'essai peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure 4 |a limite de

détection”

MNE 3 : Pour |a recherche d'ami dans les faux, 1a limite de détect par prise d'essaj dans les matériaux (en MOLP et jou en MET)
est de 0.1% en masse,

MNE 4 - Le présent rappart ne mentionne gue les analyses conclusives, T f & son offre et a larrété du Ter octobre 2019, le

laboratoire met en ceuvre les dewx technigues MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technigue d'analyse
par MET indigue gue les échantillons ont &6 traités selon Mannexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réglisée dans le cadre des textes réglementaires suivants © Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Déerat n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 cctobre 2019 texte n® 18), Amété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n*10).

MEB 6 : Le rapport est dtabli dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 & saveir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Lucile Florczak

Cheffe de Groupe de Groupe
Tous les de bilite: gant ibkes sur g La reproduction de ce document a'est auterizée que sous sa forme intégrale. || comporte 4
page(s), Les résultats du présent rappon sappliquent aux objets tels quiils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & I'essal, Seules certaines € o" rac
i dans ce sont par l'ac i Elles sont i ifi par le symbobe *.

Eurcfins Analyses pour lo Batiment Est SAS ACCREDITATION N°

20, rue du Kochersberg 1= 1751

B7700 Saveme, FRANCE Partée disponible sur

Tei: +333BB916531: +33 3 8B 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins. fiamiante/analyses! MW ot i ESSAIS

SAS. aucapital de 1 530 320 € RCS Saveme SIRET 488 017 857 00013 TVA FRE5 482 017 887 APE 71208
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Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

PV_00720200800395942

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

APAVE ALSACIENNE SAS

Arnaud BUTSCHER

2 Rue de I'électricite
67550 VENDENHEIM

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-LE-044423-01
Dossier N* : 204024354
Reférence dossier Client;00720200800395942
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Les rdsultats du présent rapport s'appliguent aux objets tels quiils ont été requs ol ne concemant qua les objels soumis & lessal. Seules coraines prestations
rapportées dans ce document 50 couvertes. par facoréditation, Elies sont identiiées par ke symbole *,

Est SAS

s Référence client N° de couche / e — i Résultats
Description visuelie Analyste | " giee o Tvpa
lames

001 | POO1-R-1 - Local 024 - | 001-01 / Matériau de MET * 171 Calcination - Fibres d'amiante non
Toutes zones - type peinture (bleu) +  MT7U altague acide - détectées
Installation de (orange) ; materiau royage
chauffage n°1 - semi-dur (marron) Téz?:l%ue

i méthode
Produits d'accrochage fhiiarie da
- Peinture traitement)

002 | POO2-R-1 - Local 024 - | 002-01 / Matériau MET * A Caleination - Fibres d'amiante non
Murs - Revétement de | semi-dur de type enduit | /MT7Y attague acide - détectdes
murs n°1 - Enduit - (beige) ; matériau (nair) ; royage
Peinture matériau dur de type mecanique

maortier, béton, chape {methode
(beige} , matériau (blanc) interne de
traitement)

003 | PO03-R-1 - Local 024 - | 003-01 / Matériau MET * 111 Caleination - Fibres d'amiante non
Murs - Revétement de | semi-dur de type enduit | /MT7U attague acide - détectées
murs n°2 - Enduit - {beige) ; maténau dur de royage
Crépi type mortier, béton, meécanique

chape {gris) _{rnéthode
interne de
traiternent)

004 | POO4-R-1 - Local 024 - | 004-01 / Matériau MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante de type
Toutes zones - semi-dur {bitumineux) fMT7U aua';]ue acide - chrysotile
Installation de (nair) ; matériau de type royage
chauffage n°1 - Enduit peinture (bleu) en traces T;::I%ue

A ; matériau dur | ode
= RevBtement (granulaire) (gris) interne de
bitumineux traitement)

005 | POO5-R-1 - Local 024 - | 005-01 ( Matériau (bleu) | MET * 1/ 1 | Caleination - Fibres d'amiante non
Toutes zones - + (marron) en traces I MTTU alta:ue acide - détectées
Instaliation de ma!ériau de type mousse royage
chauffage n°1 - Joint | (P819®) miécaniqus

(méthode
interne de
traitement)
006 | PO0B-R-1 - Local 024 -
Toutes zones - Conduit
de cheminée - Joint
Tous les de sont di sur demande. La reproduction deco document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s)
cofrac
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Page2/s
Date d'analyse | 18/08/2020

éeh Reference client i secauche) Ll b prep ::r:paramn Resuliais
Description visuelle Analyste Sk Type
lames
006-01 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
type maillage de fibres et fMT7U attaque acide - détectées
liant (vert) broyage
mecanique
(méthode
interne de
traitement)

007 | POO7-R-1 - Local 024 - | 007-01 / Matériau (gris) | MET * 111 | Calcination - Fibres d'amiante non
Sol - Revatementde | (beige) : matériau dur de | fMT7Y auague acide - détectées
sol - Ragréage type mortier, béton, royage

0 chape {beige) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

008 | POOB-Extérieur - 008-01 / Matériau souple MW{‘-.}T?J 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante non
Toiture - Toiture - bitumineux (noir) ! attague acide - détectées
Etanchéité de toiture (fibreux) mt:?rg:lfigfle
terrasse - Complexe {méthode
asphalté interne de

traitement)

009 | POO9-Extérieur - 009-01 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
Toiture - Toiture - type maillage de fibres et IMT7U attague acide - détectées
Etanchéité de toiture liant (bitumineux) (noir) ; broyalge
terrasse n°1 - matériau {poudreux) Tég‘?}?ullue

m oce
Complexe asphalté (marron) bl
traitement)

010 | PO10-Extérieur - 010-01 { Matériau de MET * 171 | Calcination - Fibres d'amiante non
Toiture - Toiture - type aluminium (gris) ; MT7U aﬁat?ua acide - détectées
Etanchéité de toiture | Matériau de type royage
terrasse n°1 - maillage de fibres et liant mec;?::;ue

i i 8 .
Complexe asphaité (bltumineux) (noir) irhtern e dd
traitement)

Méthode d'analyse employée pour fa recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050,

Tous les de trag sont sur demande. La reproduction dece document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 pagel(s)
Les résultats du peésent rapport s'appliquent aux objels tels quiils ont été regus el ne concemaent qua les objels soumis & lessal. Seules certaines prestations (off“(
rapporées dans oe document sont couvertes par Facoréditation, Elies sont identifibes par be symbale *,
Analyses pour le Bi Est SAS ACCREDITATION N®
20, rue du Kechersberg . 1-1751
67700 Saveme, FRANCE Portée digponible sur
Tél: +33 3 B8 01 6531 +33 38891 1011 - Fax: +33 3 88 91 85 31 - Site Web: www.eusofing frianiante/analyses iy Solacy ESSAIS
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«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-LE-044429-01 Version du |, 19/08/2020 13.26 Pagedia

Dossier N* . 20A024354 Date de réception : 18/08/2020 Date d'analyse . 18/08/2020

Référence dossier Client.00720200800395942

2077180 A - CNB 500 - Batiment 50 - Délegation (SPV+5TL) 23 rue du Loess 67037 STRASBOURG CEDEX 2 - Centre

National de la Recherche Scientifique C.N.R.S.

MB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Féchantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas -pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

MNEB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP” s'entend comme “aucune fible d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de |'essai peut

éventuellement renfermer une teneur en fibre d'ami ** inféri & la limite de détection. ** Pour étre opuquemem

observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure & 0.2 mmmé‘h'e (pm)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : ™ aucune

fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de

cétection.”

NE 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, 1a limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)

est de 0.1% en masse.

ME 4 : Le présent rapport ne mentionne que les is, conformément & son offre ef au LAB GTA 44, le laboratoire met en

cauvre les deux technigues MOLP et META sur tous les échantillons massa!s La mention sur le rapport d'une techrique d'analyse par META indique

que les échantillons ont &té traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

Véronique Motsch

Chef de Service

Tous les de tragabilté sont di i sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s)
Les risultats du présent rapport s'appliquent aus objets tels quils ont été recus el ne concement que les obiets soumis & lossai. Seules cortaines prestations cofrac
rapporées dans oe document sont couvertes par Facoréditation, Elies sont identifibes par be symbale *,
Analyses pour le Est SAS ACCREDITATION N°
20, rue du Kschersberg . 1-1751
GTTO0 Savermne, FRANCE Partée disponible sur
Tél: +33 3 B8 01 65 31: +33 38891 1811 - Fax +33 3 88 91 85 31 - Site Web: www.eusofing fuamianta/analyses! iy Solac Y ESSAIS

S.A5. au capital de 1 530 220 € RCS Saveme SIRET 489 017 887 00013 TVA FROS5 485 017 897 APE 71208
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0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

PV_WS9407

SYMLAB Analytics & Services BV,

S Y N L /\ B 99-101 avenue Louis Roche - F-82230 Genneviliers
Tel: 0155.80,52.50 - Fax: 011.55.90.52.50
www.synlab. fr

Rapport pour la détection et I'identification d'amiante dans les matériaux et produits manufacturés

APAVE ALSACIENME - Amiante Alsace

BUTSCHER Armaud Page 1 sur 1
2 Rue Thiers

68100 MULHOUSE

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour volre projet 2077180 A,

Les analyses ont été reéalisées en accord avec volre commande. Les résultals rapportés se référent aux échantillons tels quils ont été
recus & SYNLAB. Le rapport reprend les descriptions des échantiions, la date de prélévement (si foumie), le nom de projet et les
analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande. SYNLAB n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 1 page dont les références nommatives, informations sur les échantillons. Dans le cas dune version 2 ou
plus dlevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction
de lensemble du rapport est aulorisée. En cas de guestions etiou remarques concemnant ce rapport, nous vous priens de contacter
notre Service Client,

Toutes les analyses sont réalisées par SYNLAE Analytics & Services B.V 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Projet Nom du projet 2077180 A Date de commande 23-09-2020
Reéf. client 2077180 A Date de début 25-09-2020
Réf. SYNLAB 13321177 - version 1 Rapport du 28-09-2020

Texte réglementaire de référence Arrété du fer octobre 2019 medifié par l'arété du 26 décembre 2019 relatif 4 aux modalités de
réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de lamiante, aux
conditions de compétences du personnel et d'accréditat des organi procédant & ces
analyses.

Norme, méthode, technique Analyse au Microscope Optigue & Lumigre Polanisés (MOLP) e au guide HSG 248

MOLP appendice 2

Norme, méthode, technique Pretraitement selon méthode interne ( Broyage manuel + Calcination + Attaque acide)

META Analyse au microscope eélectronig a ission fi a la nome NF X -43050
(pour les parties pertinentes)

Echantillon deseription client PO04C-R-1 - Local 024 - Toutes zones - Installation de chauffage n®3 - Enduit - Revétement

bitumineux

Date de réception 25-09-2020 Date de prél. 22-07-2020

Code SYNLAE 13321177-001 ICode barres VB3TTO0T |Matrfuo | Matériaux {AVG)

Conclusion amiante échantilion (Q) |Amiante non détecté

Numéro couche(s) (Q) G Deseription (Q) Enduit, bitumineux, neir, matériau, dur, gris

(couche(s) inséparables)

Amiante detecté (Q) non Type(s) d'amiante (Q) Pas d'amiante détecté

Tachnigue (Q) META (Nombre de 2

| préparations (Q)

Tetragramme de l'opérateur CHNE (Autres fibres

Commentaires - Certaines couches n'ont pas pu étre séparées

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

- Seules les fibres d'amiante correspondant aux critéres définis dans les aticles 1 et 2 de l'arrété du fer octobre 2019 sont prises en
compte.

- La limite de détection garantie est de 0,1% pour analyse au MOLP et au META,

- Dans le cas de couches inséparables, la imite de détection de 0,1% reste garantie jJusqu'a quatre couches.

- Au MOLP, pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur & 0,2 microns,

- Bi I'amiante n'est pas détecté au META et au MOLP, |a couche peut renfermer une teneur en amiante inférieure a la limite de détection
garantie.

- Autres fibres @ structures fit dont les ¢ isti physico-chimigques ne correspondent pas a de l'amiante,

Technical Director

SYHLAR Araiybor & Servicas B, wel accosanh oue e o O3 par e v lead e ' N EOEE TTean

e . Fays e

Page : 43/

54
Repérage amiante avant travaux



Repérage amiante avant travaux

pave Numéro de tache : T230162513
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M.2133022.A89A3131

44 rue Jean Huss ‘oiru‘
42000 SAINT ETIENNE K :
Aceréditation n” 1-1761
Tel: 0477795280
Fax  04.77.79.52.99 Liste des sites et portées
W i it disponibles surwww.cofrac fi

ESSAIS

stsréditation du COFRAC atteste dé b com pétence dev labaratites paus les sesh essai couvorts pas Facereditation =i sont identiBiés jar be symibale b

RAPPORT D'ESSAI N® IT112008-14578 EN DATE DU 24/08/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d essay oque ey @ i 3 [analyse tels quitls ont £1€ requs an inboratowe.
Client ; Prélévement ;
APAVE ALSACIENNE SAS - AGENCE MULHOUSE Commande ITGA : TT1120-4858
M. Arnaud BUTSHER Echantillon [TGA : TT112008-14578
2, rue Thiers Requ au laboratoire le @ 24/08/2020
BP 1347
68056 MULHOUSE Cedex
Reéf Client @ Les miermmations foisnies par le chent sont retransenites dans be tobleay o-dessous
Commande 2077180--214--225--215-- 1407 16169
Dossier client CNB 500 - Bitiment 50 - Délégation (SPV+STL 23 rue du Loess - 67037 STRASBOURG CEDEX 2
Echantitlon POO4R - Enduit - Revétement bitumineux - {R-1) Local 024 - Installation de chauffage n®2 - Toutes zones

Diescription [TGA Peinture # Matériau compact gris hétérogéne

Prépura(ion & Effectuée de fagon 4 étre représentative de P'échantillon

- Pour une analvse an M pe Elb que & T ission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise diessad
(1} - Traitement mécanigue en milicu aquens iméthode interne © [TOSS ou [T453)
(2= Trai L chimigue ¢t mé e ou chioroforme (méthode inteme - [T2846)

Technique Analytique :
= Microscopie Electronigque & Transmission Analytique (panties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie. EDX et
diffraction électronigue
La dérection de fibres d amiante et zarantie si la Teneur est supdrenre ou Seale 4 0.1 % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Résultat Vanété MNombre de
(Méthode de préparation) damiante préparations

el date d'analyse

4 Peinture non séparable + maténan META (1} le 24/08/2020 Amiante non détecté pee 1
compaet gris hétérogéne non
séparable
Validé par: Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
-
|

Ls rieprondienion de oo ppport d'eses et mtisisde

Sauldemande particubéne ot dome duo chent, los &yl

ainis sa Foense mnégrale | e rappant ae dort pas ére repradut garmelisinert asns faproltion du lbomsose

dant f moes ol bes rapparts peodaat 2 ans

DA 164 fes I8 Page |
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Numéro de tache : 7230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Matériau ou produit | Estimation des

Etage Local Composant contenant de I'amiante |  quantités

Observations

Matériau bitumineux;

Revétement de murs ciment 1ml -
Volume 024 -
Sous sol VACANT (Local
annexe)
Régulateur Carton 1 unité -

L’estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de I’'amiante présents dans
'immeuble bati et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

0 Les autres matériaux ou produits contenant de ’'amiante repérés dans I'immeuble bati mais non
concernés par le programme de travaux

0 Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits
repérés.

0 La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mémes lors de la dépose de ces matériaux ou
produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

Page : 45/
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Numéro de tache : 7230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

ODCIVG

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D’OUVRAGE

. . a Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Reéf. ]
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélévt (:oaur:;:::;;e
Sous sol Volume 024 - VACANT Revétement de murs X Ciment de rebouchage PO11 Non
(Local annexe) Revétement de murs Ciment de rebouchage P012 Non
. . a Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélévt (:oaur:;:::;;e
Sous sol Volume 024 - VACANT Revétement de murs X Enduit de rebouchage P014 Non
(Local annexe) Revétement de murs Enduit de rebouchage PO15 Non
. . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. B
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélévt (:oaur:}:?::)a
Extérieur Facades Murs X Enduit; ciment P020 Non
¢ Murs Enduit; ciment P021 Non
. . a Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Reéf. ]
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélévt (:oaur:;:::;;e
Sous sol Volume 024 - VACANT Conduit de ventilation X Matériau fibreux P018 Non
(Local annexe)
. . a Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Reéf. ]
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélévt (:oaur:;:::;;e
Sous sol Volume 024 - VACANT Régulateur X Carton PO17 Oui
(Local annexe)
. . a Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Reéf. ]
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélévt (:oaur:;:::;;e
Revétement de murs X Materlau_l?ltl_Jmlneux; P016 Oui
enduit; ciment
N Matériau bitumineux; S008 P016 - .
Sous sol Volume 024 - VACANT Revétement de murs enduit; ciment (P004B) idem Oui
(Local annexe) N Matériau bitumineux; S009 P016 - .
Revétement de murs enduit; ciment (P004) idem Oui
Revatement de murs Matériau bitumineux; S010 P016 - Oui
enduit; ciment (P004C) idem
. . a Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélévt (:oaur:;:::;;e
N . S013 P013 -
- Revétement de sol Ragréage . Non
Soussol | Voimeoae. vacuNT oréag
Revétement de sol X Ragréage P013 Non
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélévt (:oaur:}:?::)a
Volume 024 - VACANT .
Sous sol (Local annexe) Plafond X Hourdis; poutrelles S002 Non
Page : 46/
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 500 - DAAT

Repérage amiante avant travaux

Etage Ecealiiparia Elément Témoin Matériau / Produit Ref. Ref. (':’;ér:?:nctz
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Sous sol Volume 024 - VACANT Installation doe chauffage X Métal 5001 Non
(Local annexe) n°1
. . . Présence
Local / partie a S en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
I S006
Volume 024 - VACANT Murs X Enduit; ciment (P002) Non
Sous sol
(Local annexe) Murs Enduit; ciment 5007 Non
’ (P003)
i . . Présence
Local / partie . . - . Réf. Réf. ]
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_'uante
(oui/non)
Toiture Complexe asphalté (ggag) Non
Extérieur Toiture 3014
Toiture X Complexe asphalté (P008) Non
. . Présence
Etage Lt?_cal e Elément Témoin Matériau / Produit L Réf. prélevt d’amiante
d’immeuble sondage .
(oui/non)
. . Toiture X Relevé d'étanchéité P019 Non
Extérieur Toiture - s o -
Toiture Relevé d'étanchéité S016 (P010) P019 - idem Non
. . . Présence
Local / partie 7 . - " Réf. Reéf. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit 1 d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Sous sol Volume 024 - VACANT Porte X Ensemble de porte S004 Non
(Local annexe)
. . . Présence
Local / partie 7 . - " Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit 1 d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Sous sol Volume 024 - VACANT Porte métallique X Peinture sur métal S005 Non
(Local annexe) (P001)
. . . Présence
Local / partie 7 . - " Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit 1 d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Volume 024 - VACANT ol . So11
Sous sol (Local annexe) Porte métallique X Joint (P005) Non
. . . Présence
Local / partie 7 . - " Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit 1 d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Sous sol Volume 024 - VACANT Conduit de ventilation X Joint tissé S012 Non
(Local annexe) (P006)
. . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Sous sol Volume 024 - VACANT Conduit de fluide X Conduit S003 Non
(Local annexe)
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Murs X Peinture; enduit; ciment P022 Non
Extérieur Facades -
& Murs Peinture; enduit; ciment S017 ':.,022 Non
idem
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ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

Document :

Document 1

Délégation Alsace

Service Technique et Logistique

TYPE DE TRAVAUX
] DEMOLITION

TYPE DE MATERIAUX RENCONTRE

[ COUVERTURE / TOITURE / ETANCHEITE /
TERRASSES

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

(] REHABILITATION

O Plagues ondulées ef planes
[ Etérnents associés & la lodlure

O EXTENSION

I Fenétres de foil, lantemeaux, vemeére
0 Eldments sous bodture

O Ardoises 1 Etancheith de la 1oilure tamasse
O PAROIS VERTICALES EXTERIEURES FACADES O Fagades légéres, murs rideaux O Fagades lourdes y compris poteauy
O Bardages 1 Menuiseries exténieures

O Panneaux sandwichs

[ Isolants et protections hermiques facoustques sous
bardage

1 Elbments associés aux fagades

[ PAROIS VERTICALES INTERIEURES

[ Murs et cloisons magonnés

I Poteaux (flocage / endut & base de plitre | joint de:
dilatation § coffrages perdus, ek )

[ Choisons seches (assembiées ! préfabriguées)

[ Revéternents de murs / poteat | cloisons | gaines |
coffres

[J Gaines el coftres verficaux
[ Portes coupe-fet — Portes pare-flamine |
isnthemiglees | figonfigies

[ PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS

[ Plafonds (Rocage/ panneaux collés / coffrage perdus
! bandes cabeol / enduit de jointement)

O Poditres &1 chapentes (pénphénues et inténeunes)

[ Ganes et coffres honzontaue
1 Faux plafords
[ Suspentes et contrevents

[ PLANCHERS | PLANCHERS TECHNIQUES

[ Revéternents de sol {chague couche de revdiement)
[0 Mez de marche; sous couches, sals collés, plinthes

[ Painture de ol (colles o1 joints de carrelage,

ragréages, .}
T Joint de déatabon

[ CONDUITS | ACCESSOIRES INTERIEURS [ Conduits de fluides O Clapets  vaiets coupe-feu
O Conduits de vapeur, fumée, échappement, aulves 1 Vide-cedures
I ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE O Partes # chusons paléres 1 Paross des Squipements (plaques, panneausx,

[ EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

[ FONDATIONS [ SOUBASSEMENTS

D Matenils on roctinetie (frsin d asoensour)

T Chaudréres, fuyauleries, groupes éleclragénes,
convecteurs, radiateurs, adrothermes.

[ Canalisations électiques préfabnquées (isolants)
I CIFusdte & brache

O Etanchéité des murs entemés

O Parois verticales et honzonales enterrées

O Conduns, foumeaus

caffeulrement)

T Bourres, resses, iﬁinls, ﬁaiﬁﬁfné.eages.
peinlure ant-condensation, plaques solantes,
tessu

[ Jardmnidre

T AMENAGEMENTS / VOIRIES | RESEAUX
DIVERS

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

[ Conduils, siphons
O Aménagements exténeurs

[l DESCRIPTIF FOURNI PAR LA MAITRISE D'CEUVRE OU LA MAITRISE D'OUVRAGE

[1  DESCRIPTIF TECHNIQUE CI-DESS0US

1 CCTP en pigce jointa

[ Voiries {enrabiés bilumineusx, asphaties

Objectifs des travaux :

Commentaire :
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ANNEXE CERTIFICATION DE L’OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 5323 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que:
Monsieur BOHLER Florian

Est certifié(e) selon le raférentiel |.Cert en vigueur {CPE DI DR o1 (cycle de g ans) - CPE DI DR o6 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivartes :

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention
Date d'effet : 2a/10/2020 - Date d'expiration : zo0/10/z027

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date deffet: 2a/20f2020 - Date d'expiration : 20102027

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet: 16/03f2020 - Date d'expiration : 15/03/2027

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 14/02{2020 - Date d'expiration : 13/o2/z027

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 20/o0z/2020 - Date d'expiration : 1gfoz/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de.droit,
Edité 4 Saint-Grégoire, le 22/06/2021.

Arrété 0w 21 novembee 2006 modfd définksant les criteres de cevbfication des compdtences Ces paronnes physioues OpETATEUn des CONsts de nisque & EXpOSTON au Plomb, des disgnoetics du risgue
gar i glomb i st cantril trava éutnce de plarb, ot s cihes o accrddiintion des oepiniimas da sarifcstion - Ardté G 15 [ulet J016 Sifcisant les-sritires de

¢ hysigues opérateus de Tepdrages, &'é des amiane, et o apris travaux

dbad o5 Immekles BTS o los EiTites SALrbSTInAN Sb BIgASAmar d SETACANGN s Arrte 0 S navembie JILD relatd aux samadtinces a1 petonsk phisost SpHitET S tepbiage, S halustion
périodicus da Fitat de cooservation des m-énm Wt produits contansst Se Famignte. o G axamen vivs! apnis treves, dans les immeubles bisis ou ArEté du 71 novembre 2006 cafiniszant e crtkoes de

cemfication des compé eurs de cepérage ek de clagnostic it et s evineres d*secr f + Arvété du 30 octobre
06 modifid Jitnissant s Sribired de crrtification das compdieccn da pemennet physiquns réalitent Pésel reletif § e prfieccs o fermited dam e hmm 8l crisieny v‘mréfm 5 s di
centificaton - Arrkté o 16 ocobes 2006 modifié difinissant Les oritéres de certfication des compétences des personees physques réadsant | testation de grise en.
compte & la regementation wrmw b fes eritbras d’atu#&nm S5 Drganismes de CamilicaTion = Atrth du 6 aveil 2007 modifid Sefinissant les Lritires o SeTACAion Se3 compdtences Sel persanes
physiques. -uim Titat de s O i it du § fillet 1008 modifie Mifinicnt le crithnes de cartfication des compdtences Ses
alsari (dtat de I o dectricti # i 3 dod du I fullet ifié G finissant les ervtires de cemsfication des

ofirac

ACCRITATATION
WAz
TN
_ - CERTORUAON DosonmiE s
@ Institut de Cetifiation 56 HNSORNES o ot

Certification de personnes
Diagnostiqueur

| Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d’Affaires, Espace Performance — Bt K - 35760 Saint-Gregoire

CPEDIFR 31 reway
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ANNEXE ATTESTATION D’ASSURANCE

Votre Assurance

- s
» RESPONSABILITE CIVILE y
ENTREPRISE
APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
SOLURTIRE. 92400 COURBEVOIE
VERLINGUE
(Agence d'llizach)
12 Rue de Kerogan €S 44012
29335 QUIMPER CEDEX
Vos références |
Contrat n° 10800807204
AXA France IARD, atteste que ;
APAVE

Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise APAVE INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTION France

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir 4 la
suite de dommages causeés dans le cadre de |'exercice de sa profession, par le contrat n® 10800807204,
souscrit auprés de nofre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains,
techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

Inspection et vérification des installations technigues, équipements et process
Batiment et génie civil

Essais, mesures et meétrologie

Laboratoires d'analyses (non médicales)

Conseils

Formation

Certification, controle, qualification et homologation

oo 0

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activites,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

0 des missions de Controle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.23 du
Code de la construction et de I'habitation

0 des travaux de désamiantage (enlévement de I'amiante friable et non friable)

0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. SA, au capital de 214 792030 € - 722 057 460 R.C.5 Nanterre,
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Siage social - 313, Terrasses de 'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances,

ATTESTATION

Repérage amiante avant travaux
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Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent & concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité  Civile Exploitation [/ Aprés Livraison /
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et | 5000 000 € par année d'assurance
immatériels » confondus
Sans pouvoir excéder pour :

a) les dommages immatériels non consécutifs 5000 000 € par année d'assurance

b) les atteintes & lenvironnement accidentelles sur sites des | 2 500 000 € par année d'assurance
assurés non soumis a Autorisation ou Enregistrement

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux | 5000 000 € par année d'assurance

Usa/Canada
sous-limités :

¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causes par I'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d'assurance

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués
aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager 'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se
référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des
Assurances ou le contrat.

Fait & Nanterre, le 18 décembre 2023

Pour la société
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

AXA France IARD. S A, au capital de 214 792 030 € - 722 057 460 R.C.5, Nanterre,
TVA intracommunautaire n® FR 14 722 057 460 2
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances,
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AXA France |ARD. $.A, au capital de 214 799 030 € - 722 057 480 R.C.5, Nanterre,
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460 3
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances,
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CONSEILS SUR LES MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de I'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou
détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’a leur élimination ou valorisation finale, méme
lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure
que la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maitre d’'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne
élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des
intervenants sont de la responsabilité de I'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

La classification
{3 familles)

Les différentes sortes de déchets d’amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination. Le traitement va
dépendre de la nature des déchets amiantés. :

Installation de stockage de déchets dangereux Installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDD) ou installation d’inertage par vitrification (ISDND)

Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets | Déchets de matériaux de construction contenant de
connexes de chantiers contaminés (EPI, fiims de | 'amiante générés par une activité de construction,
protection) rénovation ou déconstruction d’un batiment ou par une
activité de construction, rénovation ou déconstruction
de travaux de génie civil, y compris les terres
naturellement amiantiféres et les agrégats d’enrobés
bitumineux amiantés
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A CHAQUE DECHET SA FILIERE
I: Tous types de déchets d'amiante |

Déchets de matériaux dammtmcﬂm.__
contenant de Mamiante |

-~

- Déchets generes par une activité de consruction,
rémovation ou déconstruction, de bétiment oo
de trevaLx de génle ciil
- Diéchets d'arniante liés & des mstérias inerss
ayant conserve beur intégritd.
- Déchets de terres naturellement amiantiféres.
| - Déchets d'agrégats d'enrobés bitumineus amiantés. |

l

Le dechet contient-il des substances dangereuses
autres gue Mamiante 7

[{par exemnple : HAP = 50 mg/fkg. PCE,
BTEX, HCT, métaux_)

|

-

Installation de stockage des déchets
dangereux 1500

Instaliation de stockage des déchets
non dangereux [ISDMD]
direde o
Arréte du 15 Bvrer 2006 imodifie & gvréte prefectono
+ orTEee prefectorol die finstoliotion précsont
lex cotsgaries de dechets accentss

Document INRS

Organisation a prévoir pour la gestion de ces déchets

L’entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu’elle produit ou détient,
car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant méme le démarrage des travaux, d’'un certificat
d’acceptation préalable (CAP) de I'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque
catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de suivi des déchets contenant de I’'amiante
(BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu’a son élimination finale.

A toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit étre organisée de fagon & éviter la
libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d’aide a la manutention ou au levage est a rechercher. Le nettoyage
des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes
a proscrire). Les salariés doivent étre informés des risques qu’ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes
opératoires, EPI, regles d’hygiéne).

Elimination des déchets

Les déchets doivent étre confiés a des centres de traitement autorisés, aprés demande d’'un certificat d’acceptation
préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues auprés des préfectures,
des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de TADEME ainsi qu’en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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