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1 |INFORMATIONS GENERALES
1.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : CNRS Référence Cadastrale : Non communiqué
23 rue DU LOESS BP20 Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997
67037 STRASBOURG

Nature du batiment : Batiment 040

‘ 1.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
Nom: CNRS DELEGATION ALSACE Nom: ~ CNRS DELEGATION ALSACE
Adresse : 23 RUE DU LOESS BP20 Adresse : 23 RUE DU LOESS BP20

67037 STRASBOURG 67037 STRASBOURG
Qualité : -

1.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : BOHLER Florian Laboratoire d’Analyses :  Eurofins LEM
Ne° certificat de qualification : CPDI5323 Adresse laboratoire : 20 rue Kochersberg
Date d’obtention : 22/06/2021 67701 SAVERNE CEDEX

Le présent rapport est établi par une personne dont les Numéro d’accréditation :  1-1751
compétences sont certifiées par :

ICERT Laboratoire d’Analyse :  ITGA
Adresse laboratoire : 44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Date de la commande : 11/12/2023 Numéro d’accréditation :  1-1761

Accompagnateur : M. SFEIR

Laboratoire d’analyse : ~ SYNLAB _
Adresse laboratoire : 99-101 Avenue Louis Roche

92230 Gennevilliers
Numéro d’accréditation :  L028 (RvA)

Organisme d’assurance ~ AXA FRANCE IARD
professionnelle :

Adresse assurance : 313 Terrasse de I'ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
N° de contrat 10800807204
d’assurance :
Date de validité : 31/12/2024
‘ 14 | SIGNATURE DE L’OPERATEUR DE REPERAGE DATE D’ETABLISSEMENT DU RAPPORT
Nom du diagnostiqueur : BOHLER Florian Lieu et date d’établissement du rapport
AGENCE DE STRASBOURG Fait a VENDENHEIM le 15/01/2024

2 rue de I'Electricité
67550 VENDENHEIM

Signature de I'opérateur

e

2 |CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I'amiante.
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3 |RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, I'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes
auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

3.1 | Matériaux ou produits contenant de I'amiante
: Matériau / Critéres(s) ayant permis de Ref (ZPSO)
SEEE ] S Produit conclure sondage | Référence
Cogsiglé de Conduits Résultat d’analyse (P040) Z014
Peinture;
Faux- . ’ S030
plafond dzn?auut-p::%]ned Document consulté (Rapport (P027B) 2018
Peim'zre_ APAVE réf: 2073938 Démolition du
Faux- enduit; plague 01/09/2020) S031 7018
Volume plafond | 4 faux-plafond (P027)
RDC OISI]II-ER Faux- Peinture; Document consulté (Rapport AC
AT lafond enduit; plaque |Environnement réf: 002NX001010-1| S045 Z018
P de faux-plafond du 07/06/2017)
Machinerie Joint Résultat d’analyse (P044) Z015
Peinture: Document consulté (Rapport AC
Murs enduit: Cim(,ant Environnement réf: 002NX001010-1| S048 2017
' du 07/06/2017)
Volume
002 - Peinture; . ,
RDC STOCK- Murs enduit: ciment Résultat d’analyse (P043) 2017
RES
Volume : .
RDC 003 - Murs endPSiltr?tcl:Jirrgént Résultat d’analyse (Idem — P043) 2017
ATELIER ’
Volume . .
RDC 004 - Murs engji't'_“é‘i:gém Résultat d’analyse (Idem — P043) 2017
ATELIER ’
Volume
005 - Peinture; ) ,
RDC STOCK- Murs enduit: ciment Résultat d’analyse (Idem — P043) 2017
RES
Revétement Colle de . S026
; Document consulté (Rapport 2026
Volume | _de murs plinthes | ApAVE réf: 2073938 Démolition du [ -02o0)
RDC 006 - Revétement Colle de 01/09/2020) S025 7026
STOCK- de murs plinthes (P023)
RES Peinture; . ,
Murs enduit: ciment Résultat d’analyse (Idem — P043) 2017
Volume
007 - Peinture; . ,
RDC STOCK- Murs enduit: ciment Résultat d’analyse (Idem — P043) 2017
RES
Extérieur | Fagades Fenétres Mastic vitrier Résultat d’analyse (P054) Z010
. ) Document consulté (Rapport
Murs Peinture; | ApAVE réf: 2073938 Démolition du| 0% | Zoo1
Volume enduit; ciment (P006)
RDC 008 - 01/09/2020)
ANNEXE Document consulté (Rapport AC
Murs Enduit; ciment |Environnement réf: 002NX001010-1| S039 Z001
du 07/06/2017)
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| 3.2 ‘ Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

. Matériau / Criteres(s) ayant permis de Réf (ZPSO)
Etage Local AT Produit conclure sondage | Référence
n . . Document consulté (Rapport
Revetement | _Ragreage: | ApaVE réf: 2073938 Démoliion du (Eggg) 2035
P 01/09/2020)
Pei ;
Murs endjiltr?t;rrﬁém Document consulté (Rapport AC S044 2017
Peir;ture' Environnement réf: 002NX001010-1
’ du 07/06/2017
RDC Volume 001 Murs enduit; ciment ) S047 2017
- ATELIER Cloisons Peinture; Document consulté (idem S016 — 2029
enduit P014))
Condun. de Joint Résultat d’analyse (P045) Z015
ventilation
Document consulté (Rapport 5038
Machinerie Peinture APAVE réf: 2073938 Démolition du (P033) Z016
01/09/2020)
Peinture; S009
Murs enduit; ciment (P007) 2017
e\(/jitzr;ent glr:[;r:? Document consulté (Rapport (P008) 2035
Peinture: APAVE réf: 2073938 Démolition du 3013
Murs | enduit; ciment 01/09/2020) Po11) | 2017
; Peinture; S014
Radiateur enduit (P012B) Z019
Volume 002 | Cloisons Pghnéﬂirte; Document cor:)ssj:f)odem S016 - 2029
RDC - STOCK- . :
RES Panneaux Peinture sur Document consulté (Idem S018 - 7030
vissés bois P016)
Document consulté (Rapport S011
Porte Peinture APAVE réf: 2073938 Démolition du (POO9B) Z011
01/09/2020)
N R ) , . S012
Fenétre - Mastic vitrier Résultat d’analyse (P051 - idem) (P010) Z009
. Document consulté (Rapport
Copdultde | peinture | APAVE réf: 2073938 Démolition du (§8] g) 019
01/09/2020)
Peinture; . ;
Murs enduit: ciment Résultat d’analyse (P041) 2017
Peinture; . ;
Murs enduit: ciment Résultat d’analyse (P042) 2017
Volume 003 | Revétement Ragréage; . ; )
RDC . ATELIER de sol chape ciment Résultat d’analyse (Idem - P039) 2035
. Peinture; Document consulté (idem S016 —
Cloisons enduit PO14) Z029
Revétement Par_me,aux Document consulté (Idem- S049) Z020
de plafond vissés
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. Matériau / Critéres(s) ayant permis de Ref (ZPSO)
Etage Local AT Produit conclure sondage | Référence
Revétement | Lé plastique S033 7021
de sol (gris) (P029)
Murs Peinture; Document consulté (Rapport S035 7017
enduit APAVE réf: 2073938 Démolition du | (P031B)
Peinture; 01/09/2020) S036
Murs enduit Po3t) | 4017
Peinture; S037
Murs enduit; ciment (P032) 2017
Volume 004 Document consulté (Rapport AC
RDC - ATELIER Murs Peinture; platre |Environnement réf: 002NX001010-1| S046 2017
du 07/06/2017)
Re‘é‘;tzg‘le”t Chape ciment | Résultat d'analyse (Idem - P039) 2035
Document consulté (Rapport 5034
Radiateur Peinture APAVE réf: 2073938 Démolition du (P030) Z019
01/09/2020)
Revétement Panneaux Document consulté (Rapport AC
de plafond ViSSés Environnement réf: 002NX001010-1| S049 Z020
P du 07/06/2017)
Re\ézteér;ent Chape ciment Résultat d’analyse (P039) Z035
Volume 005
Faux- Plaque de . , .
RDC - S;(EDSK- olafond faux-plafond Résultat d’analyse (P036 - idem) 2022
Revétement | Isolant fibreux; . , r
de plafond pare-vapeur Résultat d’analyse (P035 - idem) 2027
Revétement | Isolant fibreux; Résultat d’analyse (P035) 7027
de plafond pare-vapeur
Revétement Colle ‘?"? . Résultat d’analyse (P037) 2028
de sol carrelage; joint
. A 021
Porte - Peinture; platre Document consulté (Rapport (|§01 9) 2024
Pointure: APAVE réf: 2073938 Démolition du 5023
Cloisons enduit 01/09/2020) (P021) 2024
R Carrelage;
Re\éztzr;ent colle de Résultat d’analyse (P037 - idem) (§8§471) 2028
Volume 006 carrelage
RDC - STOCK- . . Document consulté (Rapport
RES Murs | EMUE | APAVE réf: 2073938 Démolition du (ﬁggg) 7017
’ 01/09/2020)
Faux- Plague de . ;
olafond faux-plafond Résultat d’analyse (P036) 2022
Copdut de | Gonduit; joint Résultat d'analyse (P038) 7023
Document consulté (Rapport 5022
Porte - Mastic APAVE réf: 2073938 Démolition du (P020) 2025
01/09/2020)
. S ) , . S029
Fenétre - Mastic vitrier Résultat d’analyse (P051 - idem) (P026) Z009
. Peinture; S016
v . Cloisons enduit 5 t © @ t (P014) Z029
olume : ocument consulté (Rappor
RDC | -STOGK- | Fannedux | Peiflure sur | apave ref: 2073938 Démolition du (§8] 2) 2030
RES - - 01/09/2020)
Revétement Ragréage; S019 7035
de sol chape ciment (P017)
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Peinture; S020
Murs enduit; ciment (P0O18) 2017
Conduit de . S017
fluide Peinture (P015) Z019
Isolant fibreux;
Isolant matériau Résultat d’analyse (P047) Z005
bitumineux
Conduit de Calorifuge . ;
fluide (blanc) Résultat d’analyse (P049) Z004
n Reprise < ;
Fenétres d'étanchéité Résultat d’analyse (P050) Z008
Fenétres Mastic vitrier Résultat d’analyse (P052) Z009
A Reprise . ;
Fenétres d'étanchéité Résultat d’analyse (P053) Z008
Peinture; . ;
Facades enduit: ciment Résultat d’analyse (P055) Z006
Enduit; ciment .
F > Résul ‘anal P056 Z007
Extérieur | Facades agades (creépis) esultat d'analyse (P0S6)
Revétement Ragréage; . , r S024
de sol chape ciment Résultat d’analyse (P034 - idem) (P022) 2012
Peinture; . , Ny
Facades enduit: ciment Résultat d’analyse (P055 - idem) S050 Z006
Facades End(z'rté F():ilg;ent Résultat d’analyse (P056 - idem) S051 2007
Cond.un de Enveloppe de Résultat d’analyse (P048) Z002
fluide calorifuge
Fenétres Mastic vitrier Résultat d’analyse (P051) Z009
Coffre . , S001
vertical Joint Document consulté (Rapport (P001) Z003
APAVE réf: 2073938 Démolition du 5002
Porte Peinture 01/09/2020) (P002) Z011
Re\éztir;ent Chape ciment Résultat d’analyse (P034) 2012
Peinture; S003
Murs enduit; ciment b ; 6 (R ; (P003) 2031
. . ocument consulté (Rappor
Murs | Fentuie ApAVE réf: 2073938 Démolition du (ﬁggj) 7032
hoi ’t 01/09/2020) 5005
einture;
Murs enduit; ciment (P005) 2034
Enduit; ciment;
Murs matériau Document consulté (Rapport AC S040 2034
bitumineux  |Environnement réf: 002NX001010-1
Volume 008 Peinture; du 07/06/2017)
RDC | CANNEXE | MU | enduit; ciment S042 | 2032
Revétement Panneaux Document consulté (Rapport AC
de plafond fibreux Environnement réf: 002NX001010-1| S043 Z033
P du 07/06/2017)
Fenétre Mastic vitrier Résultat d’analyse (P046) Z010
Document consulté (Rapport AC
Murs Enduit Environnement réf: 002NX001010-1| S041 Z031
du 07/06/2017)
Pei ; S007
Murs endjiltr?t;rrﬁém Document consulté (Rapport (POO6B) Z001
Peir;ture' APAVE réf: 2073938 Démolition du 5008
’ 1 202
Murs enduit; ciment 01/09/2020) (P006C) 2001
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4 |INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 | Locaux non visités / Moyens d'acceés a mettre a disposition par le donneur d'ordre
Néant

4.2 | Investigation(s) approfondie(s) devant étre réalisée(s) par le donneur d'ordre
Néant

4.3 | Matériaux ou produits non prélevés
Sans objet

5 |PRECONISATIONS

L’adéquation entre le périmetre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des
destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute
découverte de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante non identifiés notamment pour des raisons de
modification du programme de travaux ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet d’une
suspension immédiate des travaux et d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit étre mis a jour et transmis
aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et
produits contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de
'amiante et a une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les
travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des guides
de I'INRS et de 'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

6 |[COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION
6.1 |OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de 'amiante dont le propriétaire
doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

‘ 6.2 ‘REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,

Décret n° 2010 — 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de I'article L 271-6 du code de la construction et de
I'habitation,

Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
amiante dans les immeubles batis,

Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu
du rapport de repérage,

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis
modifié par l'arrété du 23 Janvier 2020,

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des
organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification,

Norme NF X 46 020 du 05 aolt 2017.

‘ 6.3 ‘CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date de réalisation du repérage : 11/12/2023

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence
minimale des prélévements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Lorsque le
repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de l'opération elle-méme pour des raisons techniques
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communiquées par I'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder
au repérage au fur et a mesure de 'avancement de I'opération.

Moyens mis a disposition de I'opérateur : Néant

Documents remis : Plan, programme des travaux, DTA

Commentaires :

- Commentaire n°1 : Les réseaux n'ont été visités que partiellement. Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux
enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les conduites noyées et enterrées, les fondations, les
éventuels coffrages perdus n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies
complémentaires au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

- Commentaire n°2 : Il n'a pas été repéré de plaques ondulées en fibres-ciment en toiture ou sous-toiture lors de
notre repérage. Le repérage exhaustif des plénums ne peut étre réalisé sans dépose préalable de l'intégralité
des faux plafonds et de l'isolation.

- Commentaire n°3 : Des investigations visuelles ont été menées sur les cébles et équipements électriques
accessibles. En cas de découverte en phase "travaux" de matériaux susceptibles d'étre amiantés au niveau des
cables électriques (ex: cables tressés, cables type pyrolion), des investigations complémentaires devront étre
menées aprées réception d'un bordereau de consignation électrique.

- Commentaire n°4 : Des investigations complémentaires devront étre menées sur les enrobés routiers en
périphérie du batiment.

- Commentaire n°5 : Les résultats concernant les mastics vitriers identifiés comme amiantés dans le rapport réf:
2073938 Démolition du 01/09/2020 n'ont pu étre réutilisés dans le présent rapport en raison de |'absence
d'indication sur l'origine du résultat (positif sur consultation document - document non précisé). Trois
préléevements ont été réalisés sur les mastics de fenétres du batiment d'origine, indiquant tous une absence
d'amiante, nous concluons donc en I'absence d'amiante pour ces mastics. Deux prélévements de mastics ont été
réalisés sur la fenétre du local annexe, d'aspect différent des autres fenétres, dont I'analyse révele la présence
d'amiante dans un échantillon. Nous concluons donc a la présence d'amiante au niveau de cette menuiserie.

- Commentaire n°6 : Il a été réalisé 26 prélevements sur les murs et cloisons du batiment, I'analyse révéle une
présence d'amiante sur 5 d'entre eux. Les résultats obtenus ne nous permettent pas de définir quelle(s) couche(s)
du revétement mural est concerné par la présence d'amiante. Les échantillons positifs sont notamment issus de
prélévements réalisés au niveau d'enduits de rebouchage/lissage. Ces enduits ne pouvant étre localisés avec
précision sur les murs des locaux, tous les murs concernés par la présence éventuelle de ces enduits de
rebouchage doivent étre considérés comme amiantés.

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 'amiante, défini a I'article R. 1334-22 du code de la
santé publique, consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés
ou faisant indissociablement corps avec 'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Il ne peut étre finalisé qu’aprés évacuation définitive de 'immeuble bati et enlevement des mobiliers afin que
tous les composants soient accessibles.

7 |PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

‘ 71 ‘PROGRAMME DE DEMOLITION ‘

Démolition compléte du batiment 040

‘ 7.2 ‘PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE ‘

Périmeétre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d’'immeuble concernés par la démolition telle que définie par
le donneur d’ordre.

Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante dans les éléments de la
construction et susceptibles d’étre affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste
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C de 'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé
contenir de 'amiante dont I'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’auraient pas fait I'objet d’investigations car non
identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce dernier
devra effectuer des investigations complémentaires.

Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage Local / partie d’immeuble Visitée Justification
RDC Volume 001 - ATELIER Ooul
RDC Volume 002 - STOCK-RES Ooul
RDC Volume 0083 - ATELIER Ooul
RDC Volume 004 - ATELIER Ooul
RDC Volume 005 - STOCK-RES Ooul
RDC Volume 006 - STOCK-RES Ooul
RDC Volume 007 - STOCK-RES Ooul
Extérieur Facades Oul
Extérieur Toitures Ooul
RDC Volume 008 - ANNEXE Ooul
8 |RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)
Rapports précédents :
Date Référence Société Objet Conclusions
Rapport de mission de .De.ms le padre della
repérage des matériaux et mission O?Jet du present
2073938 . rapport, il a été repéré
01/09/2020 Démolition APAVE t ag;iﬁgsasgﬂtednéamn:)ﬁg on des matériaux et
d'un immeuble bati produits contenant de
'amiante.
Rapport de repérage des Dans le cadre de la
matériaux et produits des mission objet du présent
AC listes A et B de I'annexe rapport, il a été repéré
07/06/2017 | 002NX001010-1 | ENyIRONNEMENT | 13-9 du Code de Santé des matériaux et
Publique a intégrer au produits contenant de
Dossier technique amiante I'amiante.
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ANNEXE FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 008 - ANNEXE
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante

Sooe s Murs

Emplacement

Nom du client Numéro ssier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 008 - ANNEXE
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 008 - ANNEXE
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante

Emplacement

. v y

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 008 - ANNEXE
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante
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Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 008 - ANNEXE

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Présence d’amiante

Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 004 - ATELIER

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; platre

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 008 - ANNEXE
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment; matériau bitumineux BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

Nom du client ~ Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 008 - ANNEXE
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Enduit BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 008 - ANNEXE

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ 1" Revétements de plafond

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 008 - ANNEXE

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Panneaux fibreux

BOHLER Florian

Localisation

Revétements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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ODGVG

Lo Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 002 - STOCK-RES

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation
Murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante

~ ./ Revétement de sol

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 002 - STOCK-RES

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Porte

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 002 - STOCK-RES

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture BOHLER Florian
Localisation
Porte - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Fenétre

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 002 - STOCK-RES

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Mastic vitrier

BOHLER Florian

Localisation

Fenétre - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Lo Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 002 - STOCK-RES

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

17 Radiateur

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 002 - STOCK-RES

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Radiateur - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Page : 18/

94




ODGVG

Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Conduit de fluide

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 002 - STOCK-RES

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture

BOHLER Florian

Localisation

Conduit de fluide - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Coffre vertical

Emplacement

Nom du client

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

Extérieur - Fagades

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Joint

BOHLER Florian

Localisation

Coffre vertical - Gaine

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Porte

Emplacement

¢ h\
.IE i

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur

Peinture BOHLER Florian

Localisation
Porte - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Revétement de sol

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Ragréage; chape ciment BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Absence d’amiante
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- Revétement de sol

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 004 - ATELIER

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Lé plastique (gris)

BOHLER Florian

Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

- Radiateur

Emplacement

Nom du client

o r

Numéro de dossier

AN il

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 004 - ATELIER

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture

BOHLER Florian

Localisation

Radiateur - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Lo Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 004 - ATELIER

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

Nom du client

-l
P

TSR A

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 004 - ATELIER

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Lo Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 004 - ATELIER

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ 1" Revétements de plafond

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 004 - ATELIER

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Panneaux vissés

BOHLER Florian

Localisation

Revétements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 008 - ANNEXE
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

Nom du client Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 008 - ANNEXE
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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FLEMENT @ Toiture

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toitures
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Bac acier BOHLER Florian
Localisation

Toiture - Toiture
Résultat amiante
Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 001 - ATELIER
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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Murs

Emplacement

i

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 001 - ATELIER

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Porte

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 006 - STOCK-RES

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; platre

BOHLER Florian

Localisation

Porte - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Porte

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 006 - STOCK-RES
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Mastic BOHLER Florian
Localisation
Porte - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Machinerie

Emplacement

S

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 001 - ATELIER
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture BOHLER Florian
Localisation

Machinerie - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
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- Revétement de sol

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513
Matériau Date de prélevement
Ragréage; chape ciment

Partie d’ouvrage
RDC - Volume 001 - ATELIER
Nom de I'opérateur
BOHLER Florian

Localisation
Revétement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 001 - ATELIER

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; plaque de faux-plafond

BOHLER Florian

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 001 - ATELIER

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; plaque de faux-plafond

BOHLER Florian

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d’amiante

Cloisons

Emplacement

Nom du client

ﬂ'_u_.

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 006 - STOCK-RES

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Nom du client 7 Nmero de doséier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 006 - STOCK-RES
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de plinthes BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Présence d’amiante

~ 1 Revétement de sol

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 006 - STOCK-RES
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Carrelage; colle de carrelage BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Absence d’amiante
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ODOVG

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 006 - STOCK-RES

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

ST Fenétre

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 006 - STOCK-RES

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Mastic vitrier

BOHLER Florian

Localisation

Fenétre - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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ODOVG

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

FLEE T - Cloisons

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 007 - STOCK-RES

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ 0 Conduit de fluide

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 007 - STOCK-RES

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture

BOHLER Florian

Localisation

Conduit de fluide - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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ODGVG

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

. Panneaux vissés

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 007 - STOCK-RES

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture sur bois

BOHLER Florian

Localisation

Panneaux vissés - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante

~ ./ Revétement de sol

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume 007 - STOCK-RES

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Ragréage; chape ciment

BOHLER Florian

Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 007 - STOCK-RES
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 001 - ATELIER
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; plaque de faux-plafond BOHLER Florian
Localisation

Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante
Présence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

by

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 001 - ATELIER
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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ODGVG

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

PRELEVEMENT : P034

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 008 - ANNEXE
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Chape ciment 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Chape ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
2y PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

: PO35

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 006 - STOCK-RES
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Isolant fibreux; pare-vapeur 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Isolant fibreux; pare-vapeur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (bitumineux) (noir) ;
RAW PRODUCT matériau fibreux de type isolant (beige) (orange) en traces 0
CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (beige) (orange) 0
| DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence % . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

PRELEVEMENT : PO036

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 006 - STOCK-RES
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Plaque de faux-plafond 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Faux-plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
plaque de
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de type peinture (blanc) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) ; matériau (gris) en traces 0

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : 7230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

: P0O37

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 006 - STOCK-RES
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de carrelage; joint 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle de carrelage; joint
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) (tacheté) (orange) ; matériau dur de type
RAW PRODUCT ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau dur de type 0
joint ciment (beige) en traces

| DETAIL DES RESULTATS : |

Afé PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : 7230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: P0O38

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 006 - STOCK-RES
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Conduit; joint 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Conduit de fluide - Sol
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Conduits
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau (beige) en traces ; matériau semz-g;jriusr)(blanc) ; matériau dur de type joint ciment 0
CUST 01 Matériau semi-dur (gris) (vert) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) 0
| DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence % . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

PRELEVEMENT : PO039

Emplacement

7y .

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 005 - STOCK-RES
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Chape ciment 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

Commentaires

Sous parquet

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Chape ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (granulaire) (marron) (clair) 0
DETAIL DES RESULTATS :
2y PV analyse
Référence % . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 001 - ATELIER
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Conduits 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Conduit de fluide - Sol
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Conduits
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier,
RAW PRODUCT béton, chape (gris) (beige) 0

DETAIL DES RESULTATS :

AfG PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

PRELEVEMENT : ' P041

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 003 - ATELIER
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Peinture; enduit; ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (vert) (clqir) ; matériau §emi-dyr de type enduit (blanc) ; matériau 0
semi-dur (granulaire) (beige)
DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: P042

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 003 - ATELIER
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Peinture; enduit; ciment
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type systeme d’enduit pgaintur,e (de différentgs couleurs) ; matériau dur de type 0
mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
o

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 002 - STOCK-RES
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Peinture; enduit; ciment
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (vert) (clair) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces 0

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 001 - ATELIER
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joint 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Machinerie - Equipement
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joint
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type
RAW PRODUCT mastic (fioreux) (beige) 0

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: P045

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 001 - ATELIER
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joint 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Conduit de ventilation - Equipement
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple de type joint (collant) (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rg::éJg::e PX;?:':y{ese Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: P046

Emplacement

R
LR R e
" i
Nom du client ...., Nuéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume 008 - ANNEXE
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Mastic vitrier 11/12/2023 BOHLER Florian

Localisation
Fenétre - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
Commentaires
Intérieur
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris) ; matériau de t'ype peinture (marron) ; matériau semi-dur de 0
type mastic (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

: P047

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Isolant fibreux; matériau bitumineux 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Isolant - Gaine

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Isolant fibreux; matériau bitumineux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (jaune) (orange) 0
RAW PRODUCT Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (n?:érl)c;(a?atériau fibreux de type isolant (jaune) en 0
| DETAIL DES RESULTATS :
s PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
CUST 01 AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : 7230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

: P048

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enveloppe de calorifuge 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Conduit de fluide - Gaine
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Enveloppe de calorifuge
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (fibreux) (blanc) (gris) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
v PV analyse
Référence % . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : 7230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

: P049

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Calorifuge (blanc) 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Conduit de fluide - Gaine
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Calorifuge (blanc)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau fibreux de type isolant (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
v PV analyse
Référence % . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

PRELEVEMENT : PO050

Emplacement

Nom du client o . Nurﬁéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Reprise d'étanchéité 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Fenétres - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Reprise d'étanchéité
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple de type joint (blanc) (beigzz:ésmatériau dur (granulaire) (gris) (beige) en 0

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: PO51

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Mastic vitrier 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Fenétres - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
Commentaires
Extérieur
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
2y PV analyse
Référence % . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: P052

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Mastic vitrier 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Fenétres - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
Commentaires
Extérieur
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau (marron) en traces ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris) (foncé)
RAW PRODUCT (brillant) en traces 0

DETAIL DES RESULTATS :

AfG PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
o

PRELEVEMENT : PO053

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Reprise d'étanchéité 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Fenétres - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Reprise d'étanchéité
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau souple de type joint (beige) (transparent) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur (granulaire) (beige) en traces 0

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Emplacement

Nom du client Nurﬁéro de dossier ' Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Mastic vitrier 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Fenétres - Murs

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Commentaires

Extérieur

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau semi-dur de type mastic (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (de différentes couleurs) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: PO55

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Fagades - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Peinture; enduit; ciment
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (de différent;s] ;:eul(zt:i;s)) ; matériau dur de type mortier, béton, 0

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001248-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

: P0O56

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment (crépis) 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Fagades - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit; ciment (crépis)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur 0

(granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence
Couche

PV analyse
Amiante

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

AR-24-LE-001248-01

Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

ANNEXE CROQUIS
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, Légende Plan de masse
pove Planche de repérage
ﬂ Prélévement ou sondage (absence d'amiante)
Client CNRS DELEGATION ALSACE Titre : RDC ﬁ Prélévement ou sondage (présence d'amiante) ’
v
23110056 - BAT 040 - DAAD D Revétement de mur (peinture; enduit) contenant de I'amiante (AMIANTE) - - ". o L 3 % 3
Ne rapport : 110056 - 40 - C.N.RS i :
T Coll joint de plinthi lées (AMIANTE!
Lieu d’intervention : 23 rue DU LOESS BP20 |:I et beplims e : I + BE -l
Ne planche : 1/2 Version : 0 67037 STRASBOURG = Mastic de vitrage contenant de |'amiante (AMIANTE) m T & e “m
N e > L] .
Type : Croquis Faux-plafond contenant de I'amiante (AMIANTE) B, |
Date : 15/01/2024 Batiment : Batiment 040 @ Conduit de fluide contenant de I'amiante (AMIANTE)
Intervenant : BOHLER Florian Etage : RDC
— - - - EI Machinerie contenant de I'amiante au niveau des joints souples (AMIANTE)
Origine du plan : Croquis ou document transmis Commentaire : -

Peinture; enduit (cloison)

ﬂ Peinture; enduit (mur)

P031 Présence d'amiante

ﬂ Peinture; enduit (mur)
P031B Présence d'amiante

Peinture (radiateur)

P051 Absence d'amiante

Le plastique (gris‘) ) “ Peinture; enduit; ciment
Panneaux vissés (plafond) pa A_bsgn.ce davents Po18 vaselence d z{fnl'ante
S049 Absence d'amiante Mastic vitrier Reprise détanchéité

Peinture; enduit; ciment (mur)
P041 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur)
P042 Absence d'amiante

P050 Absence d'amiante
Ragréage; ciment

P017 Absence d'amiante
Peinture; enduit (cloison)
P014 Absence d'amiante

P021 Absence d'amiante P030 Absence d'amiante Faux-plafond; peinture |3 S
i - —= P016 Absence d'amiante ' Mashe yirey (ext)‘ : ﬂ
Chape ciment ) | f@[Peinture; piatre e P054 Présence d'amiante
P039 Absence d'amiante S046 Absence d'amiante . ﬂ Mastic vitrier (inf) ]
, . : . P015 Absence d'amiante R
Peinture; enduit (contour de porte) Peinture; enduit (mur) P046 Absence d'amiante

P019 Absence d'amiante

P032 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur) 'ﬂ
P006 Présence d'amiante
Peinture; enduit; ciment (mur) ‘ﬂ
P006B Absence d'amiante
Peinture; enduit; ciment (mur)

Mastic (porte)
P020 Absence d'amiante

NN

Isolant fibreux; pare-yapeurl o — = [ 1 [ 1 T . P006C Absence d'amiante
P035 Absence d'amiante
Faux-plafond : 1 ’Peinture; enduit; ciment (mur) ‘ﬂ
P036 Absence d'amiante 008 S042 Absence d'amiante
Colle de carrelage. joint 004 003 Anhexe Peinture; enduit; Icment (mur)
P037 Absence d'amiante ‘ hid 11.20 POCS Absgnce damisie
R : 007 Enduit; ciment, matériau bitumineux (mur)
ATELIER 30.94 / S040 Absence d'amiante
Enduit; ciment (mur)
STOCK-RES S039 Absence d'amiante

Chape ciment
P034 Absence d'amiante
Peinture; enduit; ciment (mur)
P004 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur)

AN

‘ami Panneaux fibreux (plafond),
B el 1684 5043 Absence damianto |
ﬂ|$048 Présence d'amiantel -RES 2070219 T » Egi)n;u/r\%szr:izitc;’;inr:}?;ttémur)
7 T w2 1 Enduit (mur)
Conduit; joint ATELIER SckRE S041 Absence d'amiante
P038 Absence d'amiante / fHHH |
FH |
JT
ﬁ Colle de plinthes } / L N \
P023 Présence d'amiante TR g T
olle de plinthes HH 1 einture (porte )
ﬂ|P023B Pprésence d'amiante T gy et el —; — P002 Absence d'amiante 8
Peinture; enduit; ciment (mur) ﬂ
P043 Présence d'amiante

Mastic vitrier ‘ ||

P026 Absence d'amiante Peinture sur radiateur

ﬂ Peinture; enduit; ciment (mur)
P025 Absence d'amiante

P024 Absence d'amiante

Carrelage; colle |

Chape ciment (rigole)
P022 Absence d'amiante

ﬂ Faux-plafond; peinture; enduit
P027B Présence d'amiante

ﬂ Faux-plafond; peinture; enduitl

P027 Présence d'amiante

Peinture; ragréage (sol)
P028 Absence d'amiante

ﬂ Conduit
P040 Présence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur)
S044 Absence d'amiante

|

ﬂ’Faux—plafond; peinture; enduit

S045 Présence d'amiante

P056 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (facade

Peinture; enduit; ciment (facade)
P055 Absence d'amiante

ﬂ Joint (machinerie)

P044 Présence d'amiante

Peinture (machinerie)
P033 Absence d'amiante

ﬂ Joint (conduit)
P045 Absence

d'amiante

P012 Absence d'amiante

Enveloppe de calorifuge
P048 Absence d'amiante

Calorifuge

P049 Absence d'amiante lﬂ

Reprise d'étanchéite
P053 Absence d'amiante

Isolant fibreux; matériau bitumineux
P047 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur) Peinture sur conduits

Mastic vitrier (int)
P010 Absence d'amiante

P013 Absence d'amiante

P001 Absence d'amiante

P05

Mastic vitrier (ext)

P011 Absence d'amiante
|Joint

2 Absence d'amiante

Peinture; ciment (sol)
P008 Absence d'amiante

Peinture (porte)

P009B Absence d'amiante

P007 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur) ‘ﬂ

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Planche de repérage

Client : CNRS DELEGATION ALSACE Titre : Toitures
Ne rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD C.N.R.S.

Lieu d’intervention : 23 rue DU LOESS BP20
N° planche : 2/2 Version : 0 67037 STRASBOURG
Type : Croquis
Date : 15/01/2024 Batiment : Batiment 040
Intervenant : BOHLER Florian Etage : Toiture

Origine du plan :

Croquis ou document transmis

Commentaire :

Légende
H Prélévement ou sondage (absence d'amiante)

Plan de masse

Toiture en bac acier
S038 Absence d'amiante

1100
122.71

TOITURE

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Numeéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

ANNEXE PROCES VERBAUX D’ANALYSES

PV_00720240101212737

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Florian BOHLER

2 Rue de ['électricité
67550 VENDENHEIM

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d'analyse : AR-24-LE-001248-01
Dossier N” : 24A000330
Référence dossier ClientEn attente

C23110056 - BAT 040 A - Batiment 040 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE

Date d'émission de rapport ; 12/01/2024 21:32
Date de réception : 08/01/2024

Pagel/6
Date d'anaiyse ; 10/01/2024

Téd: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388516821 - Site Wab: www.eurofins.flamiante/analy ses/
SAS. au capital de-1 530 320 € RCS Saverne SIRET 488 017 857 00013 TVA FRO5 483 017 897 APE T120B

Ne : Descriotion vi Technigue Préparation
escription visuelle s
éch, Reéférence client Ip ! uiisée ! W6 prep 7 Nb Résultats
Analyste. | grilles ou Type
lames
001 | PO24-RDC - Volume Matériau (gris) en traces M!-:ETT(E i 142 | calcination - Fibres d'amiante non
008 - ANNEXE - Sol - . matériau dur de type f attague acide - détectées
Revétement de sol - rortier, béton, chape broyage
Chape ciment (gris} {beige) mécanique
{méthode
interne de
traitement)
002 | PO35-RDC - Volume Matériau souple fibreux P!I;ETTH' 142 Caleination = Fibres d'amiante non
M| 006 - STOCK-RES - de type papier, carton attaque acide - détectées
Plafond - Revétements | (marron) ; matériau broyage
de plafond - Isolant (bitumineux) (noir) ; mécanique
fibreux: pare-vapeur matériau fibreux de type (méthode
isolant (beige) (orange) interne de
en traces fraitement)
Matériau fibreux de type I\;Ig#gz" 242 )i - i Fibres d'amiante non
isolant (beige) (orange) détectées
003 | P036-RDC - Volume Matériau de type peinture TFET-E(F' 172 7| calcination -~ Fibres d'amiante non
006 - STOCK-RES - (blanc) (beige) attaque acide - détectées
Plafond - Faux-plafond | matériau semi-dur de broyage
- Plague de type enduit {blanc) ; mécanique
faux-plafond matériau semi-dur (méthode
fibreux de type interne de
faux-plafonds (marron) ; fraitement)
matériau (gris) en traces
004 | PO37-RDC - Volume Matériau dur de type :"F‘E;YE' 112 Calcination o Fibres d'amiante non
006 - STOCK-RES - carrelage, faience attague acide - détectées
Sol - Revétement de (beige) (tachete) broyage
sol - Colle de {orange) ; matériau dur mécanique
carrelage; joint de type ciment-colle (méthode
' (gris} (foncé) ; matériau interne de
semi-dur (granulaire) traitement)
(beige) ; matériau dur de
type joint ciment (beige)
en traces
Tous bes de b sont disponi sur g La d dece mest autorisée que sous sa torme intégrale. || comporte B
page(s), Les résultats du présent rappon s'appliquent aux objets tels qu'lls ogt &1 regus et ne concement que les objets souris & l'essal. Seules certaines £0 'l’“‘
prestations rapportées dans ce document sont par ! hers sont i par e symble *.
pour ke BS Est SAS ACCREDITATION N
20, fue du Kochorsberg 1- 1751
67700 Saveme, FRANCE Forteh chpsoitle wir
www.cofrac. fr ESSAIS
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

L -
«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N® de rapport d'analyse | AR-24-LE-001248-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:32 Page2/6
Dossier N° : 244000330 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse : 10/01/2024
Reéférence dossier Client.En attente
C23110056 - BAT 040 A - Batiment 040 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
N® 1 Eien Technigue Préparation =S
e Référence client Description visuelle s e e i
Analyste grilles ou Type
lames
005 | PO38-RDC - Volume Matériau {beige) en MLEDTAG' 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
2 | 006 - STOCK-RES - traces ; matériau f attaque acide - détectées
Sol - Conduit de fluide - | semi-dur {blanc) | broyage
Conduit; joint matériau dur de type mécanique
joint ciment {gris) {méthode
interne de
traiternent)
Mateériau semi-dur (gris) ?‘I;ET-E(E' 142 Calcination - Fibres-d'amiante non
(vert) ; matériau attague acide - détectées
semi-dur {gris) ; broyage
matériau dur {granulaire) mécanigue
(gris} {méthode
interne de
fraitement)
% * v
006 | PO39-RDC - Volume Matériau semi-dur ?"FET.I;'E 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
005 - STOCK-RES - (granulaire) (marron) attaque acide - détectées
Sol - Revétement de (clair) broyage
sol - Chape ciment mecanique
(methode
interne de
traitement)
007 | PO40-RDC - Volume Matériau {pulvérulent) ,.!“LEDTAs' 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante de type
001 - ATELIER - Sol - (gris} ; maténau de type attaque acide - chrysclile
Conduit de fluide - colle (jaune) ; matériau broyage
Conduits dur de type mortier, mécanique
béton, chape (gris) (méthode
(beige i) interne de
traitement)
008 | PO41-RDC - Volume Matériau de type peinture, ?‘FET-[(E' 112 Calcination - Fibres d'amiante non
003 - ATELIER - Murs - | (vert) (clair) ; matériau attaque acide - détectées
Murs - Peinture; enduit | semi-dur de type enduit broyage
ciment (blanc) ; matériau mécanique
semi-dur (granulaire) (méthode
(beige) interne de
traitement)
009 | PO42-RDC - Volume
003 - ATELIER. - Murs -
Murs - Peinture; enduit
ciment
Tous les e bilites gant diggoni sur g La d dece mest autorizée que sous sa forme intégrale. || comporte B
page(s), Les résultats du présent rappon s'appliguent aux objets tels quiils ent &té requs et ne concement que bes objets sournis & l'essal. Seules certaines €0 "l'u'(
prestations rapportées dans ce document sont par I Elles sont i par le symbobe ©.
Eurcfins Maiys&s paur ke Batiment Est SAS ACCREDITATION N°
20, fues du Kochirsberg 1- 1751
67700 Saverme, FRANCE FAaCTD bt W
Tél: +332BB916531: +33 3 8891 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Wab: www.surofins. fiamiante/analyses/ WA EotomIf ESSAIS
SAS au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 480 017 887 00013 TVA FRI5 482 017 897 APE 71208
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

pave

" -
«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse | AR-24-LE-001248-01 Date d'émission de rapport - 12/01/2024 2132 Page3/6
Dossier N° : 244000330 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse : 10/01/2024
Reéférence dossier Client.En attente
C23110056 - BAT 040 A - Batiment 040 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
N® 1 Eien Technigue Préparation =S
e Référence client Description visuelle s e e i
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type P'FETL! i 112 Calcination - Fibres d'amiante non
systeme d'enduit aftague acide - détectées
peinture (de différentes broyage
couleurs) ; matériau dur mécanique
de type mortier, béton, {méthode
chape (gris) interne de
traitement)
r

010 | PO43-RDC - Volume Matériau de type peinture, P!ETT([' 142 Calcination - Fibres d'amiante de type
002 - STOCK-RES - (vert) ; matériau de type attaque acide - chrysotile
Murs - Murs - Peinture; | peinture (vert) (clair) ; broyage
enduit: ciment matériau semi-dur de mécanigue

type enduit (blanc) ; {méthode
matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(gris) en traces
011 | PO44-RDC - Violume Matériau de type peinture Mg'{—g; 212 - Fibres d'amiante de type
3 | 001 - ATELIER - (blanc) ; matériau ! chrysolile
Equipement - semi-dur (gris) |
Machinerie - Joint matériau semi-dur de
type mastic {fibreux)
(beige)

012 | PO45-RDC - Volume Matériau de type peinture MFETTYF‘ 112 Calcination - Fibres d'amiante non
001 - ATELIER - (vert) ; matériau souple f attaque acide - détectées
Equipement - Conduit | de 1_:ype joint {collant) broya_ge
de ventilation - Joint | (beige) macaniqus

(méthode

interne de

traitement)
. .

013 | PO46-RDC - Volume Matériau de type peinture ?‘ETLE 142 | Calcination - Fibres d'amiante non
008 - ANNEXE - Murs - | (gris) ; matériau de type attague acide - détectées
Fenétre - Mastic vitrier | peinture (marron) ; broyage

matériau semi-dur de mécanique
type masfic (beige) [méthode
interne de
traitement)
014 | PO4T-Extérieur -
Fagades - Gaine -
Isolant - Isolant fibreux;
matériau bitumineux
Tous les e bilites gant disg sur g La d dece mest autorizée que sous sa forme intégrale. || comporte B
page(s), Les résultats du présent rappon s'appliguent aux objets tels quiils ent &té requs et ne concement que bes objets sournis & l'essal. Seules certaines €0 "l'u'(
prestations rapportées dans ce document sont par I Elles sont i par le symbobe ©.
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pave Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

- . 1. %
«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse | AR-24-LE-001248-01 Date d'émission de rapport - 12/01/2024 2132 Paged/6
Dossier N° : 244000330 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse : 10/01/2024
Référence dossier ClientEn aftente
C23110056 - BAT 040 A - Batiment 040 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
N° : e Technique Préparation —
e Référence client Description visuelle utiisée /[ Tporep N f
Analyste | griles ou Type
lames
Matériau souple (fibreux) F“E:TP; 112 i Calcination = Fibres d'amiante non il
(bitumineux) (noir) ; attaque acide - détectées
matériau fibreux de type broyage
isolant (jaune) en traces mécanique
{méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type r“:g#g; 202 - > Fibres d'amiante non 2
isolant {jaune) {orange} détectées
015 | PO48-Extérieur - Matériau semi-dur TF;ETT(E* 142 " calcination - Fibres damiante non
Fagades - Gaine - (fibreux) (bitumineux) attaque acide - détectées
Conduit de fluide - (noir) | matériau (fibreux) broyage
Enveloppe de calorifug (blanc) (gris) en traces mécanigue
(méthode
interne de
traitement)
016 | PO49-Extérieur - Matériau fibreux de type N;g!fgz' gt - " Fibresdamianteron "
14) Fagades - Gaine - isolant (blanc) détectées
Conduit de fluide -
Calorifuge (blanc)
017 | PO50-Extérieur - Matériau souple de type F“FETT:’E 2 142 | calcination -~ Fibres damiante non
Fagades - Murs - joint (blanc) (beige) ; attaque acide - détectées
Fenétres - Reprise matériau dur {granulaire) broyage
d'étanchéité (gris) (beige) en traces mecanique
(méthode
interne de
traitement)
018 | PO51-Extérieur - Matériau (marron) en ?‘;ET-l:(t' 112 | calcination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - traces ; matériau attaque acide - détectées
Fenétres - Mastic vitrie | semi-dur de type mastic broyage
(gris} mécanique
(méthode
intarne de
traitement)
019 PO52-Extérieur -
Facades - Murs -
Fenétres - Mastic vitrie
Tous les de bulite gont disponibies sur d La d dece mest autorisée que sous sa forme intégrale. || compaorte B
page(s), Les résultals du présent rappon sappliguent aux ebjets tels qu'ils o;t &t regus el ne concement que les objets soumis & I'essal, Seules certaines €0 "l'u'(
prestations rapportées dans ce document sont par I’ f Mg som i ifi par le symbobe ©.
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Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

pave

L -
«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N® de rapport d'analyse | AR-24-LE-001248-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:32 Page5/6
Dossier N° : 244000330 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse : 10/01/2024
Reéférence dossier Client.En attente
C23110056 - BAT 040 A - Batiment 040 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
N® 1 Eien Technigue Préparation =S
e Référence client Description visuelle s e e i
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau (marron) en P'FE'J:I;'!' 112 Calcination - Fibres d'amiante non
traces ; matériau souple attaque acide - détectées
de type joint (blang) ; broyage
matériau (gris) (foncé) mécanique
(brillant) en traces {méthode
interne de
traitement)
-
020 | PO53-Extérieur - Matériau de type peinture ;“'ETT“' 142 Calcination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - (gris) (clair) ; matériau attaque acide - détectées
Fenétres - Reprise souple de type joint broyage
d'étanchéité (beige) (ransparent) ; mécanigque
matériau semi-dur {méthode
(granulaire) (beige) en interne de
traces traitement)
021 | POS4-Extérieur - Matériau semi-dur de M?!‘-gs' 313 - Fibres d'amiante de type
13} Facades - Murs - type mastic (fibreux) f chrysotile
Fenétres - Mastic vitrie | (beige) | materiau
semi-dur (gris) en traces
. matériau de type
peinture (de différentes
couleurs) en fraces
022 | PO55-Extérieur - Matériau de type peinture MFETTYE‘ 112 Calcination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - (de différentes couleurs) f attaque acide - détectées
Fagades - Peinture, . matériau dur de type broyage
enduit; ciment mortier, béton, chape mécanique
(gris} (méthode
interne de
traitement)
"y -
023 | PO56-Extérieur - Matériau de type peinture ?‘EETLE 142 | Calcination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - (gris) ; matériau de type attague acide - détectées
Fagades - Enduit; peinture (blanc) | broyage
ciment {crépis) matériau dur (granulaire} mécanique
(ris} [méthode
interne de
traitement)
Tous les e il zant disponibles sur o La d dece mest autorizée que sous sa forme intégrale. || comporte B
page(s), Les résultats du présent rappon s'appliguent aux objets tels quiils ent &té requs et ne concement que bes objets sournis & l'essal. Seules certaines €0 "l'u'(
prestations rapportées dans ce document sont par I Elles sont i par le symbobe ©.
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0 pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse | AR-24-LE-001248-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:32 Page6/6
Dossier N° : 244000330 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse : 10/01/2024
Reéférence dossier Client.En attente

C23110056 - BAT 040 A - Batiment 040 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
Observation(s) échantillon(s)

) Un iau de type poussié est présent dans I'&chantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau mastic fibreux beige ». Les aulres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

(4) Un fil métallique marron est présent dans 'échantilion, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse
représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été

réalisées et ont permis de confirmer le résultat,

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une methode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d'une identification des fibres au Microscopi
Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une methode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronigue & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire aff une coucha par couche de Féchantillon transmis par e demandeur.
Des comp ts décrits si é dans une méme couche nont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour lanalyse,

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibtre d'amiante n'a été détectée, 'échantilon objet de l'essai peut
éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiguement les** inferieure & |2 limite de détection. ** Pour &tre optig

observable, une fibre doit avoir une largeur supeérieure a 0,2 micrométre (pm)" | "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme | * aucune
fibre o' amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a 1a fimite de
détection.”

NE 3 : Pour |a recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essal dans les matériaux (en MOLP at fou en MET)
est de 0.1% en masse.

ME 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément & san offre et  l'arrété du 1er octobre 2019, le
labaratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantilions massifs . La mention sur le rapport d'une tachnique d'analyse
par MET indigue que les échantifions ont &1 traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir 3 un résultat conclusif,

MB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants - Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019251 du 27 mars 2018,
Deécret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Amété du Ter octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NE B : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article & de |'arrété du 1er oetobre 2019 A saveir la détection et l'dentification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufaciurés.

Lucile Florczak

Cheffe de Groupe de Groupe
Tous les éléments de tragabilite: gont disponibles sur di La d dece nest auterisée que sous sa forme intégrale. |l comporte B
page(s), Les résultats du présent rappon s'appliguent aux objets tels quiils ent &té requs et ne concement que bes objets sournis & l'essal. Seules certaines (o"l’“(
prestations rapportées dans ce document sont par I i Elles sont i it par le symbobe ©.
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APAVE ALSACIENNE SAS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-20-LE-038298-01
Dossier N° | 20A020578

Reéférence Dossier : 00720200700383036
2073938 A - CNB 040 - Batiment 04 23 rue du Loess 67037
STRASBOURG CEDEX 2 - Centre National de la

Version du ; 22/07/2020 10:11

Date de réception - 21/07/2020

Page 1/3
Date d'analyse : 21/07/2020

Eurofing Analyses pour le Bitiment Est SAS
20, rue du Kochersberg

B7T00 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 8891 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www eurofins.irfamiante/analyses!

S.A.5. aucapital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 488 017 827 00013 TVA FRSS5 482 017 837 APE T120B

Recherche Scientifigue CN.R.S.
N Référence: Description visuelle Technique Préparation Résultats
&ch. client utilisge
Nb Type

001 | POO1-Extérieur - Annexe peinture| Matériau de type peinture (gris)| MET =] 1 Calcination - Fibres d'amiante

(1) | n®1 - Murs - Interfaces entre . matériau dur (granulaire) attaque acide - non détectées
structures - Joint (gris) ; matériau dur de type broyage

mortier, béton, chape {gris) mécanigue
(méthode
interne de
traitement)

002 | POOZ-Extérieur - Annexe peinture| Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante
n*1 - Murs - Ensemble des {jaune) ; matériau de type attaque acide - non détectées
portes - Enduit - Peinture peinture (gn'a?) < mgtériau dur brwa_ge

de type mortier, béton, chape mécanique
(gris)(i) {méthode

interne de

traitement)
Matériau de type peinture (gris)| MET *| 1 Caleination - Fibres d'amiante
. matériau semi-dur attaque acide - non détectées
(granulaire) (fibreux) (gris) ; broyage
mateériau (noir) en traces(i) mécanigue

(méthode

interne de

traitement)

003 | POO3-RDC - Annexe peinture n°2| Matériau de type peinture MET *| 1 Caleination - Fibres d'amiante
- Murs - Revétement de murs n°1| (blanc) ; matériau de type attaque acide - non détectées
2 it - i peinture (gris) ; matériau dur broyage

i de type mortier, béton, chape mecanique
(aris) {méthode

interne de

traitement)

004 | POO4-RDC - Annexe peinture n°2| Matériau de type peinture (vert)] MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante

(2) | - Murs - Revétement de murs n°2| : matériau de type peinture attaque acide - non détectées
- Enduit {bleu) broyage

mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Tous fes dk de bilité sont o i sur d da. La ol de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 8 page{s).

La présant rapport ne concarna que les objets soumis & lessal. Seuh;s cartamnes prestations rapportées dans ca document sont couvertas par | accréditation, EIB € ofrug
sont idantifées par le symbole *.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-LE-038298-01
Dossier N°
Reférence Dossier | 00720200700383036
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Date d'analyse : 21/07/2020

Eurofing Analyses pour le Bitiment Est SAS
20, rue du Kochersberg

B7T00 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 8891 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www eurofins.irfamiante/analyses!

S.A.5. aucapital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 488 017 827 00013 TVA FRSS5 482 017 837 APE T120B

N* Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
&ch, client utilisée
Nb Type

005 | POO5-RDC - Annexe peinture n°2| Matériau de type peinture (gris)| MET *| 1 | Calcination - Fibres d'amiante

(1) | - Murs - Revétement de murs n°2| : matériau dur (granulaire) attaque acide - non détectées
- Enduit (gris) , matériau dur de type broyage

mortier, béton, chape (gris) ; mécanique

matériau dur {granulaire) {gris) (méthode

(clair) en traces interne de
traitement)

006 | POOE-RDC - Annexe peinture n°2| Matériau de type peinture (gris)| MET *| 1 Calcination - Fibres d'amianie de

(2) | - Murs - Revétement de murs n°2 ; matériau de type peinture attaque acide - type trémaolite
- Enduit (marron) | matériau (gris) en broyage

traces meécanigue
(méthode
interne de
traitement)

007 | POO7-RDC - Local stockage Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante

(1) | masques - Murs - Revétement (marron) ; matériau de type attaque acide - non détectees
de murs n°1 - Enduit - Peinture peinture (gris) ; matériau dur broyage

(granulaire) (gris) meécanique
(méthode
interne de
traitement)

008 | POO8-RDC - Local stockage Matériau souple (noir} MET *| 1 Caleination - Fibres d'amiante
masques - Sol - Revétement de aftaque acide - non détectées
sol - Béton - Peinture broyage

mécanique
(méthode

interne de
traitement)

008 | PO09-RDC - Local stockage Matériau de type peinture (gris)| MOLP =| 1 - Quantité

(3) | masques - Murs - Ensemble des | : matériau de type peinture insuffisante
portes - Enduit - Peinture (blanc)

010 | PO10-RDC - Local stockage Matériau de type peinture (noir)) MET *| 1 | Calcination- Fibres d'amiante

(2) | masques - Murs - Ensemble des | : matériau semi-dur de type attaque acide - non détectées
fenétres - Mastic vitrier - Peinture| mastic (beige) broyage

mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les & de bilité sont o i sur d oh ol de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 8

page(s).
La prézent rapport ne concama que les objets soumis & l'assal. Seules cantanes prestations rapportées dans ce document sont couventas par | acoréditation. Elles ofru‘
sont idantifées par le symbole *.
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S.A.5. aucapital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 488 017 827 00013 TVA FRSS5 482 017 837 APE T120B

N* Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
&ch, client utilisée
Nb Type

011 [ POT1-RDC ;\dLocalétoc;(tzge t Matériau de type peinture (vert)| MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante
mangues - WS - sl . matériau de type peinture attaque acide - non détectées
de murs n°2 - Enduit - Peinture | (blanc) ; matériau dur de type broyage

mortier, béton, chape (gnis) mécanique
{méthode
interne de
traitement)

012 | PO12-RDC - Local stockage Matériau de type peinture {vert)] MOLP *| 1 - Quantité

(3) | masques - Murs - Radiateur - ; matériau semi-dur de type insuffisante
Enduit - Peinture enduil (blanc) | matériau

(marron) en traces

013 | PO13-RDC - Local stockage Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante

(2) | masques - Murs - Radiateur n°1 - {beige) ; matériau de type attaque acide - non détectées
Enduit - Peinture peinture (blanc) ; matériau broyage

(bitumineux) (noir) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

014 | P0O14-RDC - Local peinture - Matériau de type peinture {de MET *| 1 | Calcination - Fibres d'amiante
Murs - Cleisons - Enduit - différentes couleurs) attaque acide - non détectées
Peinture broyage

mécanique
(méthode

interne de
traitement)

015 | PO15-RDC - Local peinture - Matériau de type peinture MET *| 1 | Calcination- Fibres d'amiante

(2) | Plafond - Conduit de fluide - (beige) attaque acide - non détectées
Peinture broyage

mécanique
{méthode
interne de
traitement)

016 | PO168-RDC - Local peinture - Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante
Plafond - Faux-plafond - (beige} ; matériau semi-dur attaque acide - non détectées
Panneaux de faux-plafond - ?b’e‘”‘ ‘;e type bois, copeaux broyage

: marron mécanique
Peinture e o
interne de
traitement)
Tous les & de bilité sont o i sur d oh ol de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 8

page(s).
La prézent rapport ne concama que les objets soumis & l'assal. Seules cantanes prestations rapportées dans ce document sont couventas par | acoréditation. Elles ofru‘
sont idantifées par le symbole *.
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N* Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
&ch, client utilisée
Nb Type
017 | PO17-RDC - Local peinture - Sol | Matériau souple de type MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante
- Revétement de sol - Enduit revétement de sol (gris) ; attaque acide - non détectées
matériau semi-dur (gris) , broyage
matériau semi-dur (blanc) en mécanique
traces {méthode
interne de
traitement)

018 | PO18-RDC - Local peinture - Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante
Murs - Revétement de murs - (beige) ; matériau semi-dur de attaque acide - non détectées
Enduit - Peinture type enduit {granulaire) (gris) broyage

mécanique
(méthode

interne de
traitement)

018 | P019-RDC - IOCAL DECAPAGE | Matériau de type peinture (gris)| MET *| 1 Calgination - Fibres d'amiante

(1) | INOX - Murs - Ensemble des ; matériau semi-dur de type attaque acide - non détectees
portes n°1 - Platre - Peinture platre (blanc) broyage

meécanique
(méthode
interne de
traitement)

020 | PO20-RDC - IOCAL DECAPAGE | Matériau (marron) : matériau MET *| 1 Caleination - Fibres d'amiante
INOX - Murs - Ensemble des souple de type mastic (gris) ; attague acide - non détectées
portes n°2 - Mastic matériau semi-dur (gris) en broyage

traces ; matériau (jaune) en mécanique

traces (méthode
interne de
traitement)

021 | P021-RDC - IOCAL DECAPAGE | Matériau de type peinture MET =*| 1 Calcination - Fibres d'amiante
INOX - Murs - Cloisons - Enduit - | (beige) ; maténiau semi-dur de attaque acide - non détectées
Peinture type enduit (beige) broyage

mécanique
{méthode
interne de
traitement)

022 | PO22-Extériegur - Annexe peinture
n®1 - Sol - Revétement de sol -

Tous les & de bilité sont o i sur d oh ol de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 8

page(s).
La prézent rapport ne concama que les objets soumis & l'assal. Seules cantanes prestations rapportées dans ce document sont couventas par | acoréditation. Elles ofru‘
sont idantifées par le symbole *.
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N° de rapport d'analyse : AR-20-LE-038298-01
Dossier N°
Reférence Dossier | 00720200700383036
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Recherche Scientifiqus CM.R.S.
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Eurofing Analyses pour le Bitiment Est SAS
20, rue du Kochersberg

B7T00 Saverne, FRANCE

Tél: +33 3 8891 19 11 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www eurofins.irfamiante/analyses!

S.A.5. aucapital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 488 017 827 00013 TVA FRSS5 482 017 837 APE T120B

N* Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
&ch, client utilisée
Nb Type
Matériau dur (granulaire) (gris) | MET *[ 1 Calcination - Fibres damiante
; matériau semi-dur (beige) altaque acide - non détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

023 | P023-RDC - IOCAL DECAPAGE | Matériau dur de type MET *| 1 Calcination - | Fibres d'amiante de
INOX - Sol - Plinthes - Plinthe + | ciment-colle (blanc) ; materiau attaque acide - type chrysotile
Colle (jaune) ; matériau (marron) en broyage

traces mécanigue
(méthode
interne de
traitement)

024 | P024-RDC - IOCAL DECAPAGE | Matériau dur de type carrelage,| MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante
INOX - Sol - Revétement de sol - | faience (gris) attaque acide - non détectées
Carrelage + Colle brayage

mecanigue

(méthode

interne de

traitement)
Matériau dur de type MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante
ciment-colle (gris) ; matériau attague acide - non détectées
dur de type mortier, béton, broyage
chape (gris) mécanique

(méthode

interne de

traitemant)

025 | P025-RDC - IOCAL DECAPAGE | Matériau de type peinture (gris)| MET =] 1 Calcination - Fibres d'amiante
INOX - Murs - Revétement de {clair) ; matériau de type attague acide - non détectées
murs - Enduit - Peinture peinture (gris) (fonce) ; broyage

matériau semi-dur de type mécanique
enduit (granulaire) (blanc) ; (méthode
matériau dur de type mortier, interne de
béton, chape (gris) en traces traitement)
Matériau dur de type mortier, MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante
béton, chape (gris) attague acide - non détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Tous les & de bilité sont o i sur d oh ol de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 8

page(s).
La prézent rapport ne concama que les objets soumis & l'assal. Seules cantanes prestations rapportées dans ce document sont couventas par | acoréditation. Elles ofru‘
sont idantifées par le symbole *.
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N* Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats

&ch, client utilisée

Nb Type

026 | PO26-RDC - IOCAL DECAPAGE | Matériau de type peinture (gris)| MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante

(1) | INOX - Murs - Ensemble des ; matériau semi-dur de type attaque acide - non détectées
fenétres n*1 - Mastic mastic (jaune) ; materiau broyage

{marron) ; matériau semi-dur mécanique

(gris) (clair) {méthode
interne de
traitement)

027 | PD27-RDC - Local machin Matériau de type peinture (noir)| MET *| 1 Calcination - | Fibres d'amiante de
epeintur - Plafond - Faux-plafond | + (blanc) ; matériau de type attaque acide - type chrysotile
- Enduit - Peinture colle (jaune) ; matériau broyage

semi-dur de type enduit (gris) ; mécanigue
matériau semi-dur de type (méthode

enduit (beige) ; matériau interne de
(fibreux} (marron) traitement)

028 | P028-RDC - Local machin Matériau dur (de différentes MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante
epeintur - Sol - Revétement de couleurs) attaque acide - non détectees
sol - Ragréage - Peinture broyage

meécanique
(méthode
interne de
traitement)

029 | PO29-RDC - local art peinture - | Matériau souple de type MET *| 1 | Calcination - Fibres d'amiante
Sol - Revétement de sol - revétement de sol (fibreux) attague acide - non détectées
Revétement plastique (gris) ; matériau de type colle broyage

(jaune) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

030 | PO30-RDC - local art peinture - | Matériau de type peinture (de MET =*| 1 | Calcination - Fibres d'amiante
Murs - Radiateur n°2 - Peinture | différentes couleurs) attaque acide - non détectées

broyage
mécanique
{méthode
interne de
traitement)
031 | P031-RDC - local art peinture -
Murs - Revétement de murs n*1 -
Enduit - Peinture
Tous les & de tragabifité sont di i sur d oh ol de ca document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 pageis).
La présant rapport ne concarna que les objets soumis & lessal. Seules cantanes prestations rapportées dans ce document sont couventas par | acoréditation. Elles ofru‘
sont idantifées par le symbole *.
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-LE-038298-01 Version du : 22/07/2020 10:11 Page 7/8
Dossier N° : 204020578 Date de réception : 21/07/2020 Date d'analyse : 21/07/2020
Reéférence Dossier : 00720200700383036
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N* Référence Description visuelie Technique Préparation Résultats
#ch, client utilisée

Nb Type
Maténau de type peinture MET *[ 1 Calcination - | Fibres damiante de
(beige) ; matériau semi-dur de attaque acide - type chrysotile
type enduit {blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

032 | PO32-RDC - local art peinture - | Matériau de type peinture (de MET *| 1 | Calcination- Fibres d’amiante
(1) | Murs - Revétement de murs n°2 - différentes couleurs) | matériau attaque acide - non détectées
Enduit - Peinture semi-dur de type enduit (blanc) broyage

. matériau dur de type mortier, mécanigue
beton, chape (gris) (méthode

interne de
traitement)

033 | P033-RDC - local art peinture - Matériau de type peinture MET *| 1 Calcination - Fibres d'amiante
Toutes zones - Machinerie n°1 - | (bsige) attaque acide - non détectées

Enduit - Peinture broyage
mecanigue

(méthode
interne de
traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

|dentification des fibres au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rappoert, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simuitanément dans une méme couche n‘ont pas pu faire 'objet de prises d'essal séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées” au MOLP, signifie que la couche peut une teneur inféri 2 la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement cbservable.

Pour étre opliguement ghservable, une fibre doit avoir un diameétre superieur 3 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées ~ au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure & la limite de dé i e de fibre

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, fa iimite de détection garantie par prise d'essal dans les matériaux {en MOLP et fou en MET) est
de 0.1% en masse,

NE 4 : Le présent rapport ne mentionne qua les analyses cenclusives. Toutefeis, conformément 4 son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en cauvre
les deux technigues MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les
échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboulir & un résultat conclusif.

Tous les & de tragabifité sont di i sur d oh ol de ca document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 pageis).
La présant rapport ne concarna que les objets soumis & lessal. Seules cantanes prestations rapportées dans ce document sont couventas par | acoréditation. Elles ofru‘
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Observation(s) &chantillon(s)

(1) Ce resultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

{2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre la résultat, Une contre lyse sera impossible,

{3) MNous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car I'analyse nécessite plusieurs prises d'essaj

complémentaires gue nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.

Observation{s) couche(s)

0] Ce résuitat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Cindy Gompper-Denni
Technicien Analyste en Microscopie

Tous les de tragabifité sont di i sur d oh duction de ce d nest izée que sous sa forme intégrale. |l comporte 8 pageis).
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RAPPORT D'ESSAI N® IT112008-10365 EN DATE DU 19/08/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d essay oque ey @ i 3 [analyse tels quitls ont £1€ requs an inboratowe.

Client ; Prélevement ;
APAVE ALSACIENNE SAS - AGENCE STRASBOURG Commande ITGA : TT1120-4551
M. Armnaud BUTSCHER Echantillon [TGA : TT112008-10365
2 RUE DE L ELECTRICITE Requ au laboratoire le @ 14/08/2020
67550 VENDENHEIM
Reéf Client @ |e mbermmations foumies par le chient sont dans le tablean o-dess

Commande 2073038--209--2 16--206-223450521

Dossier client Centre National de la Recherche Scientifigue CNRS. + - CNB 040 - Batiment 04 - 23 rue du Loess -

G037 - STRASBOURG CEDEX 2

Echantillon POOGH - Enduit - RDC - Annexe pemture n°2 - Murs - Revétement de murs n*3

Pesenption [TGA Endust bitununeux en vrae avec poussiéres / Maténan beige
Préparation : Effectuée de fagon a etre représentative de I'echantillon

= Pour une analyse au Microscope Flectrontque 4 Transnussion Analytique (META} en fonction de la nature de la prge d'essm ¢
(1} - Traitement mécanigue en milicn aqueus iméthode interne © [TOSS ou [T4353)

(2) - Traitement chimigue et mé Jusie sk e (méthode interme : [T286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronigque a Transmission Analytique (parties pertinentes de ka norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffrnction électronigue

La détection de fibres damiante est garantic si b teneur est supéneuse ou égale i 0,1 % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Resultan Variéle Mombre de
(Méthode de préparation) dumiante préparations

et date d'analyse

4 Enduit bitumineux en vrac avec META {2} le 18/08/2020 Amante non détecté e 1
poussiéres + matérian beige non
séparable
Validé par: Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
J

L sisproshiiction de ce erpport d'case: oest mitusade gue ims 54 formse midmle | oo tagpon ne doil jan Sre reprodult parmelisnenst ans Tnpgrotation du lhomtose
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RAPPORT D'ESSAI N® IT112008-10366 EN DATE DU 19/08/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d essay oque ey @ i 3 [analyse tels quitls ont £1€ requs an inboratowe.
Client ; Prélevement ;
APAVE ALSACIENNE SAS - AGENCE STRASBOURG Commande ITGA : TT1120-4551
M. Armnaud BUTSCHER Eehanullon ITGA < IT112008-10366
2 RUE DE L ELECTRICITE Requ au laboratoire le @ 14/08/2020
67550 VENDENHEIM
Reéf Client @ |e mbermmations foumies par le chient sont dans le tablean o-dess
Commande 2073038--209--2 16--206-223450521
Dossier client Centre National de la Recherche Scientifigue CNRS. + - CNB 040 - Batiment 04 - 23 rue du Loess -
G037 - STRASBOURG CEDEX 2
Echantillon POO9E - Enduit - Pemture - RDC - Local stockage masques - Murs - Ensemble des portes n®2
Pesenption [TGA Pemtures multiples en vrae
Préparation : Effectuée de fagon a etre représentative de I'echantillon

= Pour une analyse au Microscope Flectrontque 4 Transnussion Analytique (META} en fonction de la nature de la prge d'essm ¢
(1} - Traitement mécanigue en milicn aqueus iméthode interne © [TOSS ou [T4353)

(2) - Traitement chimigue et mé Jusie sk e (méthode interme : [T286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronigque a Transmission Analytique (parties pertinentes de ka norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffrnction électronigue

La détection de fibres damiante est garantic si b teneur est supéneuse ou égale i 0,1 % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Fechnigue analytique Reésultat Varelé Nombre de
(Méthode de préparation) dumiante préparations

et date d'analyse

> Peintures multiples en v META {1} e 19/08/2020 Amante non détecté == 1
Walidé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
o
d
La siepeombiiction de ¢ rpport e o
omande particubéne of ¢ome
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RAPPORT D'ESSAI N® IT112008-10367 EN DATE DU 19/08/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d essay oque ey @ i 3 [analyse tels quitls ont £1€ requs an inboratowe.

Client ; Prélevement ;
APAVE ALSACIENNE SAS - AGENCE STRASBOURG Commande ITGA : 1T1120-4551
M. Amnaud BUTSCHER Eehanullon ITGA < IT112008-10367
2 RUE DE L ELECTRICITE Requ au laboratoire le @ 14/08/2020
67550 VENDENHEIM
Reéf Client @ |e mbermmations foumies par le chient sont dans le tablean o-dess

Commande 2073038--209--2 16--206-223450521

Dossier client Centre National de la Recherche Scientifigue CNRS. + - CNB 040 - Batiment 04 - 23 rue du Loess -

GTOIT = STRASBOURG CEDEX 2

Echantillon PO128 - Enduit - Pemture - RDC - Local stockage masques - Murs - Radiateur n2

Pesenption [TGA Pemture / Enduit gris

Préparation : Effectuée de fagon a etre représentative de I'echantillon
= Pour une analyse au Microscope Flectrontque 4 Transnussion Analytique (META} en fonction de la nature de la prge d'essm ¢
(1} - Traitement mécanigue en milicn aqueus iméthode interne © [TOSS ou [T4353)

(2) - Traitement chimigque ¢t mécanique su e e inteme : [T286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronigque a Transmission Analytique (parties pertinentes de ka norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffrnction électronigue

La détection de fibres damiante est garantic si b teneur est supéneuse ou égale i 0,1 % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Fechnigue analytique Reésultat Varelé Nombre de
(Méthode de préparation) dumiante préparations

et date d'analyse

* Peinture non séparable 4 enduit grs META {1} e 19/08/2020 Amante non détecté == 1
Walidé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
o
d
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pave Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

E.15106023.0.PDF

44 rue Jean Huss ‘oiru‘
42000 SAINT ETIENNE K :
Aceréditation n” 1-1761
Tel: 0477795280
Fax  04.77.79.52.99 Liste des sites et portées
W i it disponibles surwww.cofrac fi
ESSAIS

stsréditation du COFRAC atteste dé b com pétence dev labaratites paus les sesh essai couvorts pas Facereditation =i sont identiBiés jar be symibale b

RAPPORT D'ESSAI N® IT112008-10369 EN DATE DU 19/08/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d essay oque ey @ i 3 [analyse tels quitls ont £1€ requs an inboratowe.

Client ; Prélevement ;
APAVE ALSACIENNE SAS - AGENCE STRASBOURG Commande ITGA : TT1120-4551
M. Armnaud BUTSCHER Echantillon [TGA : TT112008-10369
2 RUE DE L ELECTRICITE Requ au laboratoire le @ 14/08/2020
67550 VENDENHEIM
Reéf Client @ |e mbermmations foumies par le chient sont dans le tablean o-dess

Commande 2073038--209--2 16--206-223450521

Dossier client Centre National de la Recherche Scientifigue CNRS. + - CNB 040 - Batiment 04 - 23 rue du Loess -

67037 - STRASBOURG CEDEX 2

Echantillon PU23H - Plinthe + Colle - RDC - IOCAL DECAPAGE INOX - Sol - Plinthes

Desenpuion 1TGA Pemture avec poussiéres / Colle blanche
Préparation : Effectuée de fagon a etre représentative de I'echantillon

= Pour une analyse au Microscope Flectrontque 4 Transnussion Analytique (META} en fonction de la nature de la prge d'essm ¢
(1} - Traitement mécanigue en milicn aqueus iméthode interne © [TOSS ou [T4353)

(2) - Traitement chimigue et mé Jusie sk e (méthode interme : [T286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronigque a Transmission Analytique (parties pertinentes de ka norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffrnction électronigue

La détection de fibres damiante est garantic si b teneur est supéneuse ou égale i 0,1 % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Fechnigue analytique Reésultat Varelé Nombre de
(Méthode de préparation) dumiante préparations

et date d'analyse

> Peinture avee poussiéres nomn META (1) le 19/08/2020 Présence de fhres Chiyysotite 1
séparable + colle blanche dumimnie
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
]
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pave Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

E.15106024.0.PDF

44 rue Jean Huss tOfl’l’H

42000 SAINT ETIENNE
Tél: 0477795280
Fax : 04.77.79.52:09 Li;

W i it disponibles surwww.cofrac fi

Acertditation n” 1-1761

: des sites ot portées

ESSAIS

stsréditation du COFRAC atteste dé b com pétence dev labaratites paus les sesh essai couvorts pas Facereditation =i sont identiBiés jar be symibale b

RAPPORT D'ESSAI N® IT112008-10370 EN DATE DU 19/08/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport dessan que les échanti 4 Tanalyse tels quiils ont é16 requs au laboratoie

Client ; Prélevement ;
APAVE ALSACIENNE SAS - AGENCE STRASBOURG Commande ITGA : TT1120-4551
M. Armnaud BUTSCHER Echantillon [TGA : TT112008-10370
2 RUE DE L ELECTRICITE Requ au laboratoire le @ 14/08/2020
67550 VENDENHEIM
Reéf Client @ Lo mfarmations foimies par je client sont reteansentes dans le tablean o-dess

Commande 2073038--209--2 16--206-223450521

Dossier client Centre National de la Recherche Scientifigue CNRS. + - CNB 040 - Batiment 04 - 23 rue du Loess -

67037 - STRASBOURG CEDEX 2

Echantillon PO2TH - Enduit - Pemture - RDC - Local machm epemtur - Plafond - Faus-plafond

Presenpuion ITGA Pemture / Matérian souple ncolore / Endut platreux blanc / Bois massif’
Préparation : Effectuée de fagon a etre représentative de I'echantillon

= Pour une analyse au Microscope Flectrontque 4 Transnussion Analytique (META} en fonction de la nature de la prge d'essm ¢
(1} - Traitement mécanigue en milicn aqueus iméthode interne © [TOSS ou [T4353)

(2) - Traitement chimigue et mé Jusie sk e (méthode interme : [T286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronigque a Transmission Analytique (parties pertinentes de ka norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffrnction électronigue

La détection de fibres damiante est garantic si b teneur est supéneuse ou égale i 0,1 % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Technigue analytique Resultan Mombre de
(Méthode de préparation) dumiante préparations

et date d'analyse

» Peinture non séparable + maténan META {1} e 18/08/2020 Présence de fhres Chiyysotite 1

souple mcolore non séparable + FLBTTT

enduit plitreux blanc non séparable +
bois massif non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
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pave Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

E.15106025.0.PDF

44 rue Jean Huss ‘oiru‘
42000 SAINT ETIENNE K :
Aceréditation n” 1-1761
Tel: 0477795280
Fax  04.77.79.52.99 Liste des sites et portées
W i it disponibles surwww.cofrac fi
ESSAIS

stsréditation du COFRAC atteste dé b com pétence dev labaratites paus les sesh essai couvorts pas Facereditation =i sont identiBiés jar be symibale b

RAPPORT D'ESSAI N® IT112008-10371 EN DATE DU 19/08/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d essay oque ey @ i 3 [analyse tels quitls ont £1€ requs an inboratowe.
Client ; Prélevement ;
APAVE ALSACIENNE SAS - AGENCE STRASBOURG Commande ITGA : TT1120-4551
M. Armnaud BUTSCHER Echantillon [TGA - TT112008-10371
2 RUE DE L ELECTRICITE Requ au laboratoire le @ 14/08/2020
67550 VENDENHEIM
Reéf Client @ |e mbermmations foumies par le chient sont dans le tablean o-dess
Commande 2073038--209--2 16--206-223450521
Dossier client Centre National de la Recherche Scientifigue CNRS. + - CNB 040 - Batiment 04 - 23 rue du Loess -
67037 - STRASBOURG CEDEX 2
Echantillon PO31H - Enduit - Peimture - RDC - local an pemture - Murs - Revétement de murs n*3
Pesenption [TGA Pemture / Enduit plitreux blane avec poussiéres
Préparation : Effectuée de fagon a etre représentative de I'echantillon

= Pour une analyse au Microscope Flectrontque 4 Transnussion Analytique (META} en fonction de la nature de la prge d'essm ¢
(1} - Traitement mécanigue en milicn aqueus iméthode interne © [TOSS ou [T4353)

(2) - Traitement chimigue et mé Jusie sk e (méthode interme : [T286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronigque a Transmission Analytique (parties pertinentes de ka norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffrnction électronigue

La détection de fibres damiante est garantic si b teneur est supéneuse ou égale i 0,1 % en masse

Résultat :

Fraction Analysée Fechnigue analytique Reésultat Varelé Nombre de
(Méthode de préparation) dumiante préparations

et date d'analyse

> Peinture non séparable + enduit META {1} e 19/08/2020 Présence de fhres Chiyysotite 1
plitreux blane avee poussicres dumianie
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
]
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O pave Numéro de tache : T230162513

Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

PV_WS9184

SYMLAB Analytics & Services BV,

S Y N L /\ B 99-101 avenue Louis Roche - F-32230 Gennevilliers
Tel.: 01.55.90.52.50 - Fax; 01.55.90.52 .50
www.synlab. fr

Rapport pour la détection et I'identification d'amiante dans les matériaux et produits manufacturés

APAVE ALSACIENME - Amiante Alsace

BUTSCHER Armaud Page 1 sur 1
2 Rue Thiers

68100 MULHOUSE

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour volre projet 2073938 A,

Les analyses ont été reéalisées en accord avec volre commande. Les résultals rapportés se référent aux échantillons tels quils ont été
recus & SYNLAB. Le rapport reprend les descriptions des échantiions, la date de prélévement (si foumie), le nom de projet et les
analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande. SYNLAB n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 1 page dont les références nommatives, informations sur les échantillons. Dans le cas dune version 2 ou
plus dlevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction
de lensemble du rapport est aulorisée. En cas de guestions etiou remarques concemnant ce rapport, nous vous priens de contacter
notre Service Client,

Toutes les analyses sont réalisées par SYNLAE Analytics & Services B.V 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Projet Nom du projet 2073938 A Date de commande 25-08-2020
Reéf. client 2073938 A Date de début 27-08-2020
Réf. SYNLAB 13305221 - version 1 Rapport du 28-08-2020

Texte réglamentaira de référence Arrété du fer octobre 2019 modifié par l'arété du 26 décembre 2019 refatif & aux modalités de
réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de lamiante, aux
conditions de compétences du personnel et d'accréditat des organi procédant & ces
analyses.

Norme, méthode, technique Analyse au Microscope Optigue & Lumigre Polanisés (MOLP) e au guide HSG 248

MOLP appendice 2

Norme, méthode, technique Pretraitement selon méthode interne ( Broyage manuel + Calcination + Attaque acide)

META Analyse au microscope eélectronig a ission fi a la nome NF X -43050
(pour les parties pertinentes)

Echantillon deseription client PODEC-ROC - Annexe peainture n*2 - Murs - Rev&tement de murs n*4 - Enduit

Date de réception 27-08-2020 |Date de prél. | 15-07-2020

Code SYNLAB 13305221-001 Fodl barres |V8365839 |Mntrtca | Matériaux (AVG)

Conelusi i hantillon (Q) i non détecte

Numéro couche(s) (Q) 1 iDescription (Q) Enduit, dur, beige; matériau, gris {couche(s)

inséparables)
Amiante détecté (Q) non (Type(s) d'amiante (Q) Pas d'amiante détecte
Technigue (Q) META (Mombre de 2
_ Erieermions Q)
Tetragramme de 'opérateur AHEO utres fibres -
Commentaires - Cartaines couches n'ont pas pu étre séparées

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA,

- Seules les fibres d'amiante correspondant aux critéres définis dans les articles 1 et 2 de l'arrété du Ter oclobre 2019 sont prises en
compie.

- La limite: de détection garantie est de 0,1% pour l'analyse au MOLP et au META,

- Dans le cas de couches inséparables, la limite de détection de 0,1% reste garantie jusqu'a quatre couches.

- Au MOLP, pour &tre opliguement observable, une fibre doit aveir un diamétre supérieur & 0,2 microns.

- 5i lamiante n'est pas détectd au META et au MOLP, la couche peut renfermer une teneur en amiante inférieure a la limite de détection

garantie.
- Autres fibres © struct fib dont les ¢ iques physico-chimiques ne correspondent pas a de Famiante,
Technical Director
@ SYHLAR Aralytion & Servisen 1V, 98t accosanh noun e o LOE par e ik Flead e > o SO 1RGN

0 . Fap e
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ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Estimation
Etage Local Elément Matériau / Produit des Observations
quantités
Conduit de fluide Conduits 1 unité -
i Peinture; enduit; plaque de 5 i
RDC Volume 001 - Faux-plafond faux-plafond 12m
ATELIER —— - :
Machinerie Joint 1 unité -
Murs Peinture; enduit; ciment 40 m2 -
Volume 002 - . . .
RDC STOCK-RES Murs Peinture; enduit; ciment 25 m2 -
Volume 003 - . . .
RDC ATELIER Murs Peinture; enduit; ciment 23 m? -
Volume 004 - . . Lo
RDC ATELIER Murs Peinture; enduit; ciment 30 m? -
Volume 005 - . . oo
RDC STOCK-RES Murs Peinture; enduit; ciment 16 m2 -
Volume 006 - | Evetement de Colle de plinthes 13 ml !
RDC murs
STOCK-RES
Murs Peinture; enduit; ciment 40 m? -
Volume 007 - . . Lo
RDC STOCK-RES Murs Peinture; enduit; ciment 40 m2 -
Extérieur Fagades Fenétres Mastic vitrier 1 unité -
Volume 008 - . . Lo
RDC ANNEXE Murs Peinture; enduit; ciment 20m?2 -

L’estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de I’'amiante présents dans
'immeuble béti et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

| Les autres matériaux ou produits contenant de ’'amiante repérés dans I'immeuble bati mais non
concernés par le programme de travaux

0 Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits
repérés.

La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mémes lors de la dépose de ces matériaux ou
produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)
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ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D’OUVRAGE

. . n Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
. ) P S006 .
Murs X Peinture; enduit; ciment (P006) Oui
. P S007 .
Murs Peinture; enduit; ciment Oui
RDC Volume 008 - ANNEXE (P006B)
. ) P S008 .
Murs Peinture; enduit; ciment (PO0BC) Oui
Murs Enduit; ciment S039 Oui
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Extérieur Facades Conduit de fluide X Enveloppe de calorifuge P048 Non
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
- . . S001
Extérieur Facades Coffre vertical X Joint (P001) Non
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Extérieur Facades Conduit de fluide X Calorifuge (blanc) P049 Non
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
. Isolant fibreux; matériau
Extérieur Facades Isolant X bitumineux P047 Non
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Fagades X Peinture; enduit; ciment P055 Non
Extérieur Facades -
¢ Facades Peinture; enduit; ciment S050 F:g:fn Non
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Fagades X Enduit; ciment (crépis) P056 Non
Extérieur Facades . - P056 -
Facades Enduit; ciment (crépis) S051 idem Non
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
L. Fenétres X Reprise d'étanchéité P050 Non
Extérieur Facades — - - —
Fenétres Reprise d'étanchéité P053 Non
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. . n Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume 002 - STOCK- R I S012 P051 -
RDC RES Fenétre - Mastic vitrier (P010) idem Non
Volume 006 - STOCK- R L S029 P051 -
RDC RES Fenétre - Mastic vitrier (P026) idem Non
L. Fenétres Mastic vitrier P052 Non
Extérieur Facades — ——
Fenétres X Mastic vitrier P051 Non
. . n Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Extérieur Facades Fenétres X Mastic vitrier P054 Oui
RDC Volume 008 - ANNEXE Fenétre Mastic vitrier P046 Non
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_mlante
(oui/non)
Volume 002 - STOCK- . So11
RDC RES Porte Peinture (P009B) Non
Extérieur Facades Porte X Peinture S002 Non
(P002)
. . n Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
- . . . S024 P034 -
Extérieur Facades Revétement de sol Ragréage; chape ciment (P022) idem Non
RDC Volume 008 - ANNEXE Revétement de sol X Chape ciment P034 Non
. . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Extérieur Toitures Toiture X Bac acier S038 Non
. . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
RDC Volume 001 - ATELIER Conduit de fluide X Conduits P040 Oui
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Machineri X Joint P044 Oui
RDC Volume 001 - ATELIER aciner® om -
Conduit de ventilation Joint P045 Non
. . n Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
RDC Volume 001 - ATELIER Machinerie X Peinture (Eggg) Non
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. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Murs X Peinture; enduit; ciment S044 Non
RDC Volume 001 - ATELIER Murs Peinture; enduit; ciment S047 Non
Murs Peinture; enduit; ciment S048 Non
Murs Peinture; enduit; ciment P043 Oui
. A . S009
RDC Volume OF(t)éS STOCK Murs Peinture; enduit; ciment (P007) Non
i . it ai S013
Murs Peinture; enduit; ciment (PO11) Non
M Pei ; it; ci P041 N
RDC Volume 003 - ATELIER urs e!nture, endu!t, c!ment 0 on
Murs Peinture; enduit; ciment P042 Non
. i . S035
Murs Peinture; enduit (P031B) Non
. . S036
Murs Peinture; enduit Non
RDC Volume 004 - ATELIER . (P031)
. A . S037
Murs Peinture; enduit; ciment (P032) Non
Murs Peinture; platre S046 Non
RDC Volume OF?ES STOCK- Murs Peinture; enduit; ciment Non
Volume 006 - STOCK- . ) T S028
RDC RES Murs Peinture; enduit; ciment (P025) Non
Volume 007 - STOCK- . ) . S020
RDC RES Murs Peinture; enduit; ciment (P018) Non
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_'uante
(oui/non)
Peinture; enduit; plaque de S030 .
Faux-plafond X faux-plafond (P027B) Oul
R : Peinture; enduit; plaque de S031 .
RDC Volume 001 - ATELIER Faux-plafond faux-plafond (P027) Oui
Faux-plafond Peinture; enduit; plaque de 5045 Oui
faux-plafond
. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Radiateur Peinture; enduit So14 Non
Volume 002 - STOCK- > (P012B)
RDC RES S015
Conduit de fluide X Peinture (P013) Non
RDC Volume 004 - ATELIER Radiateur Peinture (‘gggg) Non
Volume 007 - STOCK- . . . S017
RDC RES Conduit de fluide Peinture (P0O15) Non
. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
RDC Volume 003 - ATELIER Revétements de plafond Panneaux vissés Non
RDC Volume 004 - ATELIER Revétements de plafond X Panneaux vissés S049 Non
. . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_mlante
(oui/non)
RDC Volume 004 - ATELIER Revétement de sol X Lé plastique (gris) (gggg) Non
. . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_mlante
(oui/non)
Volume 005 - STOCK- P036 -
RDC RES Faux-plafond Plaque de faux-plafond idem Non
RDC Volume OF(R)SS STOCK- Faux-plafond X Plaque de faux-plafond P036 Non
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Local / partie Rét Rét iz
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt tzoau|1i';:1a:r:¢)e
RDC Volume 006 STOCK- Conduit de fluide X Conduit; joint P038 Non
. . Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt tzoau|1i';:1a:r:¢)e
. LA S021
ADC Volume 006 - STOCK- Porte - Peinture; platre (P019) Non
RES Cloisons X Peinture; enduit (ggg?) Non
. . Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt tzoauni';::on:)e
Volume 006 - STOCK- . S022
RDC RES Porte - X Mastic (P020) Non
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. o
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt c:oaur%a:r:;e
Revétement de murs Colle de plinthes 5026 Oui
RDC Volume 006 - STOCK- (P023B)
RES Revétement de murs X Colle de plinthes (gggg) Oui
. . Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélev tzoauni';::on:)e
RDC Volume 005 = STOCKS Revétements de plafond Isolant fibreux; pare-vapeur POSSS Non
RES idem
RDC Volume Oggs STOCK- Revétements de plafond X Isolant fibreux; pare-vapeur P035 Non
. . Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt c:oaur%a:r:;e
ADC Volume 006 - STOCK- Revétement de sol X Cog:rcri;:;:e(l:i?lz;;zlnt < PF;1377 Non
RES 8 ’ .
Revétement de sol carrelage (P024) idem Non
. . Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt tzoauni';::on:)e
RDC Volume 001 - ATELIER Cloisons Peinture; enduit Non
RDC Volume OF?ES STOCK- Cloisons Peinture; enduit Non
RDC Volume 003 - ATELIER Cloisons Peinture; enduit Non
Volume 007 - STOCK- . . ) . S016
RDC RES Cloisons X Peinture; enduit (P014) Non
. . Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d’'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt tzoauni';::on:)e
RDC ¥olume OF?ES- Sl Panneaux vissés Peinture sur bois Non
Volume 007 - STOCK- o . . S018
RDC RES Panneaux vissés X Peinture sur bois (P0O16) Non
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. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
. i T S003
RDC Volume 008 - ANNEXE Murs Peinture; enduit; ciment (P003) Non
Murs X Enduit S041 Non
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d arplante
(oui/non)
Murs X Peinture; enduit; ciment 5004 Non
RDC Volume 008 - ANNEXE (PO04)
Murs Peinture; enduit; ciment S042 Non
| . . Présence
Local / partie a S en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
RDC Volume 008 - ANNEXE Revétements de plafond X Panneaux fibreux S043 Non
. . n Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Murs X Peinture; enduit; ciment (‘gggg) Non
RDC Volume 008 - ANNEXE — - —
Murs Enduit; ciment; matériau S040 Non
bitumineux
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d arplante
(oui/non)
RDC Volume 001 - ATELIER Revétement de sol X Ragréage; chape ciment (gggg) Non
Volume 002 - STOCK- N . L S010
RDC RES Revétement de sol Peinture; ciment (P008) Non
RDC Volume 003 - ATELIER Revétement de sol Ragréage; chape ciment S052 Non
RDC Volume 004 - ATELIER Revétement de sol Chape ciment Non
RDC Volume OF?SS STOCK- Revétement de sol Chape ciment P039 Non
Volume 007 - STOCK- R . . . S019
RDC RES Revétement de sol Ragréage; chape ciment (P017) Non
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ANNEXE CERTIFICAT DE L’'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPD15323 Version 003

Je saussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que:
Monsieur BOHLER Florian

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur {(CPE DI DR o1 (cycle de g ans) - CPE Dl DR o6 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnastics immaobiliers pour les
Missions suivantes :

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention
Date d'effet : 21/10/2020 - Date d'expiration : 20/10f2027

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet : 21/10/2020 - Date d'expiration : 20/10/2027

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 16/03/2020 - Date d'expiration : 15/03/2027

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 14/o2(2020 - Date d'expiration : 13/o2/2027

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 20/02/2020 - Date d'expiration : 1gfo2/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, le 22/06/2021.
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ANNEXE ATTESTATION D’ASSURANCE

Votre Assurance

A A
» RESPONSABILITE CIVILE : z
ENTREPRISE O
APAVE <
Immeuble Canopy f—
6 rue du Général Audran w
SOURRER 92400 COURBEVOIE LL]
VERLINGUE
(Agence d'llizach) l_"'
12 Rue de Kerogan C5 44012 =
29335 QUIMPER CEDEX <
Vos références !
Contrat n* 10800807204
AXA France IARD, atteste que :
APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise APAVE INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTION France

est couvert contre les conséqguences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir 4 fa
suite de dommages causés dans le cadre de 'exercice de sa profession, par le contrat n® 10800807204,
souscrit auprés de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains,
techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants

Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
Batiment et génie civil

Essais, mesures et métrologie

Laboratoires d'analyses (non médicales)

Conseils

Formation

Certification, controle, qualification et homologation

ooooooo

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A I'exclusion :

0 des missions de Contréle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.23 du
Code de la construction et de I'habitation

0 des travaux de désamiantage (enlé t de I'ami friable et non friable)

0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France |ARD. §.A. au capital de 214 792 030 € - 722 057 460 R.C.5. Nanterre,
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 480
Siege social : 313, Terrasses de |'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances,

Page : 90/94
Repérage amiante avant démolition immeubles batis



ODOVG

Repérage amiante avant démolition immeubles b

Numéro de tache : T230162513
Numéro de rapport : C23110056 - BAT 040 - DAAD

Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent & concurrence des montants suivants :

Nature des garanties

Limites des garanties

Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison /
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et
immatériels » confondus
Sans pouvoir excéder pour :

a) les dommages immatériels non consécutifs

b) les atteintes a l'environnement accidentelles sur sites des
assurés non soumis a Autorisation ou Enregistrement

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux
UsalCanada
sous-limités :

¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA

d} tous dommages causés par I'amiante et le plomb *

5 000 000 € par année d'assurance

5 000 000 € par année d'assurance

2 500 000 € par année d'assurance

5 000 000 € par année d'assurance
1 000 000 € par année d'assurance

2 500 000 € par année d'assurance

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués
aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager 'Assureur au-deld des limites et conditions du contrat auquel elle se

référe.

La présente aftestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des

Assurances ou le contrat,

Fait 2 Nanterre, le 19 décembre 2023

Pour la société

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

AXA France |ARD. 5.A, au capital de 214 799 030 € . 722 057 460 R.C.5 Nanterre,
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances,
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AXA France |ARD. §.A. au capital de 214 792 030 € - 722 057 460 R.C.5. Nanterre,
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460 3
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances,
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CONSEILS SUR LES MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de I'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou
détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’a leur élimination ou valorisation finale,
méme lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets
s’assure que la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maitre d’'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la
bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des
intervenants sont de la responsabilité de I'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

La classification
(3 familles)

Les différentes sortes de déchets d’amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination. Le traitement va
dépendre de la nature des déchets amiantés. :

Installation de stockage de déchets dangereux
(ISDD) ou installation d’inertage par vitrification

Installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDND)

Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets
connexes de chantiers contaminés (EPI, films de
protection)

Déchets de matériaux de construction contenant de
amiante générés par une activité de construction,
rénovation ou déconstruction d’un batiment ou par une
activité de construction, rénovation ou déconstruction
de travaux de génie civil, y compris les terres
naturellement amiantiféres et les agrégats d’enrobés
bitumineux amiantés
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A CHAQUE DECHET SA FILIERE

[ Tous types de déchets d'amiante |
Déchets de matériaux de construction
contenant de MFamiante |

-~

- Déchets générés par une acthité de construction,
rénovation ou déconstruction, de batiment oo
die travaux de génle civil
- Déchets d'amiante fiés & des matériaux inertes
ayant comsarve leur intégritd
- Déchets de terres naturedlement amiantiféres.
| - Déchets d'agrégats d'enrobés bituminews amiantés, |

l

Le déchet contient-il des substances dangereuses
autres que M'amiante ?

[{par exempls : HAP = 50 mg/kig. PCE.
BTEX, HCT, métaux_|

|

-w

Instailation de stockage des déchets
dangereux 15DD

Instaliation de stockage des déchets
non dangereul [ISDND]

dlereste du 30 oecem e 200

Arvéte dur 15 Bvrier 2006 inodifie = ovmete prefectorol oe instolio

* arrEte prefectoral de finstoliotion précsont e déchiets

les cribagaries da deachets accentss

Document INRS

Organisation a prévoir pour la gestion de ces déchets

L’entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu’elle produit ou détient,
car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant méme le démarrage des travaux, d’un certificat
d’acceptation préalable (CAP) de I'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chague
catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de suivi des déchets contenant de I’'amiante
(BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu’a son élimination finale.

A toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit étre organisée de fagon a éviter la
libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d’aide a la manutention ou au levage est a rechercher. Le nettoyage
des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes
aproscrire). Les salariés doivent étre informés des risques qu’ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes
opératoires, EPI, regles d’hygiéne).

Elimination des déchets

Les déchets doivent étre confiés a des centres de traitement autorisés, aprés demande d’'un certificat d’acceptation
préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues auprés des préfectures,
des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de TADEME ainsi qu’en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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