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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

c pave Numéro de tache: T230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

1 |INFORMATIONS GENERALES
1.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse: C.N.R.S. Référence Cadastrale : Non communiqué
23 rue DU LOESS BP20 Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997
67037 STRASBOURG

Nature du batiment : Batiment 520

\ 1.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
Nom: CNRS DELEGATION ALSACE Nom: CNRS DELEGATION ALSACE
Adresse : 23 RUE DU LOESS BP20 Adresse : 23 RUE DU LOESS BP20

67037 STRASBOURG 67037 STRASBOURG
Qualité : -

‘ 1.3 | EXECUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : BOHLER Florian Laboratoire d’Analyses :  Eurofins LEM
Ne° certificat de qualification : CPDI5323 Adresse laboratoire : 20 rue Kochersberg
Date d’obtention : 22/06/2021 67701 SAVERNE CEDEX

Le présent rapport est établi par une personne dontles  Numéro d’accréditation: 1-1751
compétences sont certifiées par :

ICERT Laboratoire d’Analyse : ITGA
Adresse laboratoire : 44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Date de la commande : 11/12/2023 Numéro d’accréditation :  1-1761

Accompagnateur : M. SFEIR

Laboratoire d’analyse : SYNLAB

Adresse laboratoire : 99-101 Avenue Louis Roche
92230 Gennevilliers

Numéro d’accréditation :  L028 (RvA)

Organisme d’assurance = AXA FRANCE IARD

professionnelle :

Adresse assurance : 313 Terrasse de I'ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX

N° de contrat

d’assurance : 10800807204
Date de validité : 31/12/2024
‘ 1.4 | SIGNATURE DE L’OPERATEUR DE REPERAGE DATE D’ETABLISSEMENT DU RAPPORT
Nom du diagnostiqueur : BOHLER Florian Lieu et date d’établissement du rapport
AGENCE DE STRASBOURG Fait 2 VENDENHEIM le 19/01/2024

2 rue de I'Electricité
67550 VENDENHEIM

Signature de I'opérateur

ol

2 |CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I'amiante.
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3 |RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, I'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes

auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

3.1 | Matériaux ou produits contenant de I'amiante
; Matériau / Critéres(s) ayant permis de Reéf Réf
Etage Local Element Produit conclure sondage | ZPSO
Porte vitrée | Joint; peinture D lté (R S055 2041
) ocumgnt consulté ( Iapp(l)lrt (P042B)
APAVE réf: 2073951 Démolition S056
Porte vitrée | Joint; peinture totale du 01/09/2020) (P042) Z041
Volume C101 - , 5 . ;
RDC CIRCULATION Murs Peinture; enduit |Résultat d’analyse (P047 - idem) Z004
Eﬁg::'neglé Document consulté (Rapport 5053
des Peinture; ciment | APAVE réf: 2073951 Démolition (PO41) Z015
totale du 01/09/2020)
marches
Murs Peinture; enduit Résultat d’analyse (P047) Z004
Murs Peinture; enduit Résultat d’analyse (P048) Z004
Joint de . ,
Murs dilatation: enduit Résultat d’analyse (P050) Z004
. ) . S010
Murs Peinture; enduit (P00B) 2004
Document consulté (Rapport S011
Murs Peinture; enduit | APAVE réf: 2073951 Démolition (POOGB) Z004
- - totale du 01/09/2020)
Volume Coo1 - | Revétement Ragréage; S013
R-1 CIRCULATION de sol enduit (P0OO7B) 2018
Revétement . .
de sol Peinture; ciment | Document consulté (Rapport AC| S092 | Z018
— — Environnement réf:
Revétement Matériau 002ER791083 du 21/12/2023) | s093 | Zo18
de sol bitumineux
. ) ) Document consulté (Rapport
Revetement | Hagreage: | ApAVE réf: 2073951 Démolition (Egg% 2018
totale du 01/09/2020)
Conduit de , . , .
ventilation Calorifugeage | Résultat d’analyse (P059-idem) Z019
Conduit de Calorif i S028 7009
ventilation aloriiugeage Document consulté (Rapport (P020)
. - APAVE réf: 2073951 Démolition
COﬂdIUIt de Joint eqtre totale du 01/09/2020) S032 7010
fluide conduits (P024)
. Document consulté (Rapport AC
Murs recérgﬁg:]:ee Environnement réf: S071 Z035
Volume G002 - g 0021X001135 du 16/03/2017)
R-1 VACANT (Local Conduitde S027
i ondui .
technique) ventilation | ©@lrifugeage | Document consulté (Rapport (P020B) Z009
. - APAVE réf: 2073951 Démolition
Condlwt de Joint entre totale du 01/09/2020) S033 7010
fluide conduits (P024B)
. Document consulté (Rapport AC
S(e)gt(ile:ttigr? Er::\;?é?ﬁﬁeede Environnement réf: S068 Z032
9 0021X001135 du 16/03/2017)
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Re\éztirc;ent Peinture; ciment Résultat d’analyse (P057) 2018
Volume C003 - Document consulté (Rapport AC
R-1 CIRCULATION Murs Enduit; ciment Environnement réf: S099 Z004
(Dégagement) 002ER791083 du 21/12/2023)
Condwt_ de Calorifugeage Résultat d’analyse (P059) Z019
ventilation
. ) . S042
Murs Peinture; enduit | pocument consulté (Rapport (P033) Z004
Vol 004 — APAVE réf: 2073951 Démolition S048
. olume - einture sur totale du 01/09/2020)
R-1 VACANT Plancher bois (P037) | 4025
Re\éztir;ent Peinture; ciment |Résultat d’analyse (P057 - idem) Z018
Er?;::rl;ebrlé Document consulté (Rapport 5053
des Peinture; ciment | APAVE réf: 2073951 Démolition (PO41) Z015
marches totale du 01/09/2020)
Volume CO005 - : _ .. |Document consulté (Rapport AC
R-1 CIRCULATION Plafond Pemt;:ﬁéﬁpdwt’ Environnement réf: S073 2014
0021X001135 du 16/03/2017)
Murs Peinture; enduit |Résultat d’analyse (P047 - idem) Z004
Re\éeet(:rc;ent Peinture; ciment |Résultat d’analyse (P057 - idem) 2018
Murs Peinture; enduit |Résultat d’analyse (P047 - idem) Z004
R-1 Volume 006 - Rove
VACANT e\éeet(zr;ent Peinture; ciment |Résultat d’analyse (P057 - idem) Z018
Murs Pemtu.re; enduit Résultat d’analyse (P061) Z001
ciment
Revétement
Revétement bitumineux; S059 7001
L de murs peinture; enduit; i (P045)
Extérieur Facades ciment Document consulté (Rapport
- APAVE réf: 2073951 Démolition
Revétement totale du 01/09/2020)
Revétement bitumineux; S060 7001
de murs peinture; enduit; (P045B)
ciment
. Revétement S004
Toiture bitumineux (Po03) | £00°
. Revétement S005
Toiture bitumineux Document consulté (Rapport | (Ppo3C) 2005
Extérieur Toiture Fovet t APAVE réf: 2073951 Démolition 5008
: evetemen totale du 01/09/2020)
Toiture bitumineux (P0O04) 2005
. Revétement S007
Toiture bitumineux (P004C) 2005
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| 3.2 ‘ Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

3 - ..| Critéres(s) ayant permis de Réf Réf
Etage Local Elément |Matériau / Produit conclure sondage | ZPSO
. . : Document consulté (Rapport
ooealler - | Protection Main | ApAVE réf: 2073951 Démolition (ﬁgig) 7042
P totale du 01/09/2020)
. ) ... |Document consulté (Rapport AC
rRpc | Volume G101 - Plafond Pelntgirriéﬁpdwt, Environnement réf: S065 | 2013
CIRCULATION 0021X001135 du 16/03/2017)
Murs Peinture; enduit; | pocument consulté (Rapport AC|  s066 | 2004
ciment Environnement réf:
Murs Peinture; enduit | 0021X001135du16/03/2017) | 5067 | Z004
Revétement Lé plastique; i S001 7045
de sol colle Document consulté (Rapport (P001)
APAVE réf: 2073951 Démolition
Murs Peinture; enduit totale du 01/09/2020) (gggg) Z043
Volume C102 - . ) ... |Document consulté (Rapport AC
RDC VACANT Murs Pelntéjirrﬁ,eﬁde|t, Environnement réf: S062 2043
0021X001135 du 16/03/2017)
Plafond Peinture; enduit; |pocument consulté (Rapport AC S063 | zo44
ciment Environnement réf:
Plafond Enduit de lissage | 0021X001135 du 16/03/2017) S064 | Z044
Revétement Colle (.j(.:’ . Résultat d’analyse (P054) Z007
de sol carrelage; joint
Murs Peinture; enduit (ggég) Z004
N Document consulté (Rapport
Revetemont | oollede | APAVE réf: 2073951 Démoition (ﬁgég) Z007
9e.} totale du 01/09/2020)
Peinture; enduit; S016
Plafond ciment (P010) Z013
Murs Enduit; ciment | pocument consulté (Rapport AC S083 2004
Peinture; enduit: Environnement réf:
Plafond ciment 002IX001135 du 16/03/2017) | S085 | Z013
R-1 Volume C001 - : :
CIRCULATION |  plafong | Peinture; enduit s08s | z013
ciment
Plafond Enduit; ciment | pocument consulté (Rapport AC|  S089 | 2013
Peinture; enduit: Environnement réf:
Murs ciment 002ER791083 du 21/12/2023) | S090 | 2004
Murs Pemtu_re; enduit; 5091 2004
ciment
Revétement Matériau ou produit qui par
d Plinthes nature ne contient pas d’amiante| S113 2017
e murs
(PVC)
R%vetement Colle de plinthes Résultat d’analyse (P049) Z012
e murs
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Conduit de Document consulté (Rapport AC
ventilation Calorifugeage Environnement réf: S084 Z011
0021X001135 du 16/03/2017)
Conduit de Calorifuge S026 7036
fluide (blanc/jaune) (P0O19)
Poste o S029
électrique Enduit; ciment (P021)
Conduit de Joint entre ) S031 7033
fluide conduits Document consulté (Rappg_rt (P023)
: APAVE réf: 2073951 Demolition
Conduit de Peinture sur totale du 01/09/2020) S034
fluide métal (P025)
Revétement . o S035
de sol Peinture; ciment (P026) Z037
Murs Peinture; enduit (ﬁggg) 2034
Volume C002 - | Conduit de . i
R-1 | VACANT (Local | ventilation Calorifuge  |pocument consulté (Rapport AC|  S089 | 2029
i Environnement réf:
technique) Conduit de
Juit Calorifuge 0021X001135 du 16/03/2017) S070 Z030
ventilation
Revétement . .
de sol Peinture; ciment | pocument consulté (Rapport AC| S094 | 2037
- Environnement réf:
Re\éztzmem Peinture: ciment | 002ER791083 du 21/12/2023) | gog5 | 7037
Poste Joint ) S030
électrique Document consulté (Rapport (P022)
Conduitd APAVE réf: 2073951 Démolition 5036
onduit de ; totale du 01/09/2020
fluide Calorifugeage ) (P027) Z031
. Document consulté (Rapport AC
Sost(ijlglttigne Calorifuge Environnement réf: S072 2028
© 0021X001135 du 16/03/2017)
Conduitde | 10 rifuge (bl Résultat d'analyse (P058 7022
fluide alorifuge (blanc) ésultat d’analyse ( )
Portes bois | Peinture; enduit (|§8117) 2020
Revétement Chape ciment; S018 7023
de sol joint (P012)
Débris Peinture; enduit (ﬁgl g)
Document consulté (Rapport 5020
Volume CO003 - Plafond Peinture; enduit | APAVE réf: 2073951 Démolition | - poq, | 2013
R-1 CIRCULATION totale du 01/09/2020)
(Dégagement) Portes Peinture sur s021 | 0,
métallique métal (PO15)
Murs Peinture; enduit (ggfé) 2004
Murs Peinture; enduit (ggg;) Z004
Murs Enduit; ciment | pgcument consulté (Rapport AC S079 Z004
Peinture: enduit: Environnement réf:
Murs olatre 0021X001135 du 16/03/2017) | S080 | Z004
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Peinture; enduit;
Plafond ciment S081 Z013
Plafond | T einture; enduit; S082 | 2013
platre
Murs Pelntu_re; enduit; 5086 7004
ciment
Plafond | | einture; enduit; S087 | Z013
ciment
Revetement Ciment S096 | 2023
de sol
Murs Enduit; ciment S097 Z004
Plafond Enduit; ciment S098 Z013
: — Document consulté (Rapport AC
Murs Peinture; enduit; Environnement réf: S100 | Zoo4
ciment 002ER791083 du 21/12/2023)
Peinture; enduit;
Murs ciment S108 Z004
Plafond | Feinture; enduit; S109 | Z013
ciment
. . . S043
Murs Peinture; enduit (P033C) 2004
. . . S044
Murs Peinture; enduit (P033B) 2004
Peinture; enduit; S045
Murs ciment Document consulté (Rapport | (P034) 2004
: — APAVE ref: 2073951 Démolition
Murs Peinture; enduit; totale du 01/09/2020) S046
ciment (P035)
. . S049
Plancher Peinture sur bois (PO37B) 2025
. . S050
o Volume C004 - Plancher Peinture sur bois (P037C) 2025
VACANT Revet ;
evetemen Peinture; ciment S110 2018
de sol
. ] ... |Document consulté (Rapport AC
Plafond Pelntgirrﬁ,eﬁpdwt, Environnement réf: S111 Z013
002ER791083 du 21/12/2023)
Murs Pelntu_re; enduit; S112 7004
ciment
Document consulté (Rapport
Sc?rﬁreer:/tgﬁt:t Peinture | APAVE réf: 2073951 Démolition (ﬁggg) 7026
totale du 01/09/2020)
. Matériau ou produit qui par
Conc_jwtl de Conduits nature ne contient pas d’'amiante| S114 2024
ventilation i
(Métal)
Escalier - . S051
Garde-corps Peinture (P039) 2016
i . . . Document consulté (Rapport S052
R-1 ng'{“C”l‘Jengng Plafond | Peinture; enduit | ApaAvE raf: 2073951 Démolition | (Po40) | 2913
. totale du 01/09/2020)
Escalier - 5054
Ensemble Peinture; ciment Z015
(P041B)
des marches
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Escalier -
Ensemble Peinture; ciment S054 Z015
d h (P041C)
es marches
. . , S058
Murs Peinture; enduit (P044) Z004
. ) ... |Document consulté (Rapport AC
Plafond Pelntgirrﬁ,eﬁpdwt, Environnement réf: S074 Z014
0021X001135 du 16/03/2017)
Revétement Peinture; ciment S104 Z015
de sol
Plafond Enduit; ciment | pocument consulté (Rapport AC S105 | Z013
Peinture; enduit: Environnement réf:
Murs ciment 002ER791083 du 21/12/2023) | S106 | 2004
Peinture; enduit;
Plafond ciment S107 Z013
. S023
Portes Peinture (P017) 2020
o S024
Murs Enduit; ciment (P018) 2004
Document consulté (Rapport 5025
Murs Enduit; ciment | APAVE réf: 2073951 Démolition (P018B) 2004
totale du 01/09/2020)
. . . S038
Murs Peinture; enduit (P029) 2004
Revétement Peinture; S040 7018
de sol ragréage (P031)
Murs Enduit; ciment S075 Z004
Volume 006 - Peinture; enduit;
R-1 Murs . ’ S076 Z004
VACANT platre Document consulté (Rapport AC
Peinture: enduit: Environnement réf:
Plafond ciment 0021X001135 du 16/03/2017) | S077 | Z013
Plafond | | einture; enduit; S078 | 2013
platre
Revétement Peinture; ciment S101 2018
de sol ’ Document consulté (Rapport AC
o Environnement réf:
Murs Enduit; ciment 002ER791083 du 21/12/2023) S102 Z004
Plafond Enduit; ciment S103 Z013
Document consulté (Rapport 5039
Murs Joint APAVE réf: 2073951 Démolition (P030) 2027
totale du 01/09/2020)
Peinture; enduit; . ,
Murs ciment Résultat d’analyse (P060) Z001
Revétement . . ,
de murs Joint Résultat d’analyse (P063) 2002
Extérieur Facades Revet ;
evétemen . , ,
de murs Joint Résultat d’analyse (P062) 2002
Revétement Revétement . ,
de murs bitumineux Résultat d’analyse (P064) Z038
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Document consulté (Rapport

Revetement | Revetement | APAVE réf: 2073951 Démolition (gggé) 2038
totale du 01/09/2020)
. Relevé . ;
Toiture d'étanchéité Résultat d’analyse (P065) Z006
. Revétement S008
Toiture bitumineux Document consulté (Rapport | (Po04B) 2005
Rolove APAVE réf: 2073951 Demolition 5009
Ari i i eleve totale du 01/09/2020)
Extérieur Toiture Toiture d'étanchéité (P005) Z006
Skydébme | Joint d'étanchéité Résultat d’analyse (P066) Z039
n Document consulté (Rapport
Toiture ovetement | APAVE réf: 2073951 Démolition (PS()%%3B) Z005
totale du 01/09/2020)
Murs Enduit; ciment Résultat d’analyse (P067) 2040
. Revétement Revétement . ;
Extérieur Conduﬂl de de murs bitumineux Résultat d’analyse (P069) Z003
ventilation
Revétement Revétement . ;
de murs bitumineux Résultat d’analyse (P068) Z003

4 |INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 | Locaux non visités / Moyens d'acces a mettre a disposition par le donneur d'ordre

Néant

4.2 | Investigation(s) approfondie(s) devant étre réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4.3 | Matériaux ou produits non prélevés

Sans objet

5 |PRECONISATIONS

L’adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des
destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre,
toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante non identifiés notamment pour des raisons de
modification du programme de travaux ou d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet
d’une suspension immédiate des travaux et d’investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit étre mis & jour et transmis
aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et
produits contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel & un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de
'amiante et & une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les
travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des
guides de I'INRS et de TOPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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6 |COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION
6.1 |OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de 'amiante dont le propriétaire
doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

‘ 6.2 ‘REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,

Décret n° 2010 — 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de I'article L 271-6 du code de la construction et de
I’habitation,

Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés & une exposition a
'amiante dans les immeubles bétis,

Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu
du rapport de repérage,

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis
modifié par I'arrété du 23 Janvier 2020,

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des
organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification,

Norme NF X 46 020 du 05 aodt 2017.

‘ 6.3 ‘CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date de réalisation du repérage : 11/12/2023

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence
minimale des prélévements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Lorsque le
repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de [l'opération elle-méme pour des raisons techniques
communiquées par I'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder
au repérage au fur et a mesure de 'avancement de I'opération.

Moyens mis a disposition de I’opérateur : Néant

Documents remis : Néant

Commentaires :

- Commentaire n°1 : Les calorifuges amiantés ne sont pas visibles dans leurs ensembles. La cartographie de
ces matériaux est susceptible de ne pas étre exhaustive.

- Commentaire n°2 : Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs
ou de dalles, les conduites noyées et enterrées, les fondations, les éventuels coffrages perdus n'ont pu étre
repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires au fur et a mesure de
l'avancement des travaux.

- Commentaire n°3 : Des investigations visuelles ont été menées sur les cables et équipements électriques
accessibles. En cas de découverte en phase "travaux" de matériaux susceptibles d'étre amiantés au niveau
des cables électriques (ex: cables tressés, cables type pyrolion), des investigations complémentaires devront
étre menées aprés réception d'un bordereau de consignation électrique.

- Commentaire n°4 : Des investigations complémentaires devront étre menées sur les enrobés routiers en
périphérie du batiment.

- Commentaire n°5 : Les parties de volume situées a I'intérieur des gaines, coffrages, et doublages de murs
n'ont pu étre visitées que partiellement. Des investigations complémentaires peuvent donc s'avérer
nécessaires apres dépose de ces éléments ou définition d’'un moyen d’acces spécifique.

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante, défini a I'article R. 1334-22 du code de la
santé publique, consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante
incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Il ne peut étre finalisé qu’aprés évacuation définitive de I'immeuble bati et enlevement des mobiliers afin que
tous les composants soient accessibles.

Page : 11/128
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7 |PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

| 7.1 |PROGRAMME DE DEMOLITION |

Démolition compléte du batiment 520.

‘ 7.2 ‘PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE ‘

Périmeétre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par
le donneur d’ordre.

Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante dans les éléments de la
construction et susceptibles d’étre affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste
C de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé
contenir de I'amiante dont 'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’auraient pas fait I'objet d’investigations car non
identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce dernier
devra effectuer des investigations complémentaires.

Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage Local / partie d’immeuble Visitée Justification
RDC Volume C101 - CIRCULATION Ooul
RDC Volume C102 - VACANT Ooul
R-1 Volume C001 - CIRCULATION Ooul
R-1 Volume C002 - VACANT (Local technique) oul
R-1 Volume C003 - CIRCULATION (Dégagement) Oul
R-1 Volume C004 - VACANT Ooul
R-1 Volume C005 - CIRCULATION Ooul
R-1 Volume 006 - VACANT Ooul

Extérieur Facades Qul
Extérieur Toiture Oul
Extérieur Conduit de ventilation Ooul

8 |RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Date Référence Société Objet Conclusions
Rapport de mission de repérage Dans le cadre de la mission
AC F::!F:as matériaux et prodﬁits ’ o,bj’et du, p’résent rappo n,ila
21/12/2023 | 002ER791083 | g\ |RONNEMENT contenant de 'amiante avant ete rg%iﬁfsdcisnt“;‘;fg{a et
démolition d'un immeuble bati produits cc
I'amiante.
Rapport de mission de repérage Dans le cadre de la mission
2073951 %F;S matériaux et prodﬁits 9 objet du présent rapport, il a
01/09/2020 Detrcr:tz‘lllgon APAVE contenant de 'amiante avant été rg%irittasdcismrgi'fr:{adu;( et
démolition d'un immeuble bati produits cc
I'amiante.
Rapport de repérage des Dans le cadre de la mission
AC matériaux et produits des listes A objet du présent rapport, il a
29/03/2017 0021X001135 et B de l'annexe 13-9 du Code de été repéré des matériaux et
ENVIRONNEMENT . : o .
Santé Publique a intégrer au produits contenant de
Dossier technique amiante I'amiante.
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ANNEXE FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

~ . Revétement de sol

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 V°'”metggﬁrﬁqu\g’)"CANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; ciment BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

- Revétement de sol

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume C102 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Lé plastique; colle BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
technique)

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Calorifugeage

BOHLER Florian

Localisation

Conduit de ventilation - Plafond

Résultat amiante

Présence d’amiante

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
technique)

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Calorifugeage

BOHLER Florian

Localisation

Conduit de ventilation - Plafond

Résultat amiante

Présence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Poste électrique

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
technique)

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Poste électrique - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Toiture

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

Extérieur - Toiture

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Relevé d'étanchéité

BOHLER Florian

Localisation

Toiture - Toiture

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Toiture

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux BOHLER Florian
Localisation

Toiture - Toiture
Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux BOHLER Florian
Localisation

Toiture - Toiture
Résultat amiante
Présence d’amiante
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Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux BOHLER Florian
Localisation

Toiture - Toiture
Résultat amiante
Présence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux BOHLER Florian
Localisation

Toiture - Toiture
Résultat amiante
Présence d’amiante
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Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux BOHLER Florian
Localisation

Toiture - Toiture
Résultat amiante
Présence d’amiante

Toiture

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux BOHLER Florian
Localisation

Toiture - Toiture
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume C102 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Poste électrique

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 technique)
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Joint BOHLER Florian

Localisation

Poste électrique - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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®rove

Revétement de murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Revétement bitum!neux; peinture; enduit; BOHLER Florian
ciment

Localisation
Revétement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante
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Emplacement

'faiﬁ, _
. .E. *If'._ ‘L_Iif'

Nom du client

Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513 Extérieur - Fagades

Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Revétement bltuml_neux; peinture; enduit; BOHLER Florian
ciment

Localisation
Revétement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
technique)

Nom de I'opérateur
BOHLER Florian

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513

Matériau
Joint entre conduits

Date de prélévement

Localisation
Conduit de fluide - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante
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oo

Revétement de sol

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 technique)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; ciment BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 technique)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Joint entre conduits BOHLER Florian
Localisation

Conduit de fluide - Murs
Résultat amiante
Présence d’amiante
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Conduit de fluide

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 technique)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture sur métal BOHLER Florian
Localisation

Conduit de fluide - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d’amiante

Revétement de sol

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 A1 - Volume 5002 éu\g’)\CANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; ciment BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante
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~ s Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C005 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C005 - CIRCULATION
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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~ s Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C005 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante

~ 0 Conduit de fluide

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 technique)
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Joint entre conduits BOHLER Florian
Localisation

Conduit de fluide - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume C102 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

. Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume C102 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante
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~ s Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume C102 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit de lissage BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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- Revétement de sol

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; ciment BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Absence d’amiante

. Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; platre BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

~ s Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; platre BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

~ ./ Revétement de sol

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; ragréage BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joint BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: T230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

Portes

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture BOHLER Florian
Localisation

Portes - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante

Conduit de ventilation

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C004 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Conduits BOHLER Florian
Localisation

Conduit de ventilation - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C004 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

. Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C004 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

ODOVG

- Revétement de sol

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C004 - VACANT

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ " Plancher

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C004 - VACANT

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture sur bois

BOHLER Florian

Localisation

Plancher - Fosse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Plancher

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C004 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture sur bois BOHLER Florian
Localisation

Plancher - Fosse
Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C004 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture sur bois BOHLER Florian
Localisation

Plancher - Fosse
Résultat amiante
Présence d’amiante

Page : 36/128
Repérage amiante avant démolition immeubles batis



ODOVG

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

~ /17 Suspentes et contrevents

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C004 - VACANT

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture

BOHLER Florian

Localisation

Suspentes et contrevents - Fosse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C004 - VACANT

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Fosse

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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ODOVG

Numeéro de tache: T230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Lo Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C004 - VACANT

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C004 - VACANT

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C004 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C004 - VACANT
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante

Page : 39/128
Repérage amiante avant démolition immeubles batis



ODOVG

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

- Revétement de sol

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C005 - CIRCULATION

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ . Plafond

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C005 - CIRCULATION

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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ODGVG

Numeéro de tache: T230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C005 - CIRCULATION

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d’amiante

Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C005 - CIRCULATION

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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ODOVG

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Revétement de sol

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
(Dégagement)

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Chape ciment; joint

BOHLER Florian

Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

Portes bois

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
(Dégagement)

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Portes bois - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

ODOVG

Conduit de fluide

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
technique)

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Calorifugeage

BOHLER Florian

Localisation

Conduit de fluide - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d’amiante

Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
technique)

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Opove

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

R-1 - Volume C002 - VACANT (Local

T230162513 technique)

Matériau

Date de préléevement Nom de I'opérateur

Enveloppe de calorifuge

BOHLER Florian

Localisation

Conduit de ventilation - Plafond

Résultat amiante

Présence d’amiante

Revétement de murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION

Matériau

Date de préléevement Nom de I'opérateur

Plinthes

BOHLER Florian

Localisation

Revétement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
o

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Matériau bitumineux BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Présence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numé de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; ciment BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Présence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Sooei s Murs

Emplacement

P!

Nom du client ) Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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ODOVG

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

~ s Plafond

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C001 - CIRCULATION

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ . Plafond

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C001 - CIRCULATION

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

ODGVG

Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Conduit de ventilation

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C001 - CIRCULATION

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Calorifugeage

BOHLER Florian

Localisation

Conduit de ventilation - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C001 - CIRCULATION

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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ODGVG

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numeéro de tache: T230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

~ s Plafond

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C001 - CIRCULATION

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ ./ Revétement de sol

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C001 - CIRCULATION

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Colle de carrelage; joint

BOHLER Florian

Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Ragréage; enduit BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Présence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C001 - CIRCULATION

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Ragréage; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Présence d’amiante

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C001 - CIRCULATION

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Présence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: 7230162513

Lave
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Nom du client

n | Wl 1
Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C001 - CIRCULATION

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Présence d’amiante

Conduit de ventilation

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
technique)

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Calorifuge

BOHLER Florian

Localisation

Conduit de ventilation - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

Conduit de ventilation

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 technique)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Calorifuge BOHLER Florian
Localisation

Conduit de ventilation - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 A1 - Volume 002 éu\;’)\CANT (Local
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Ciment de rebouchage BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante
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ODOVG

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

~ . Conduit de ventilation

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 technique)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Calorifuge BOHLER Florian

Localisation

Conduit de ventilation - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

0 Débris

Emplacement

Nom du client Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 R-1 - V°'“”(‘S é%(;%ir'ngr'ﬁ‘)ou"AT'ON
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit BOHLER Florian
Localisation
Débris - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis
o

~ s Plafond

Emplacement

Nom du client uméro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume 006 - VACANT
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante

. Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 (Dégagement)
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
(Dégagement)

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ L . Escalier

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C005 - CIRCULATION

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Peinture; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Escalier - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Page : 56/128




Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

Escalier

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C005 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; ciment BOHLER Florian
Localisation
Escalier - Sol

Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C005 - CIRCULATION
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; ciment BOHLER Florian
Localisation
Escalier - Sol

Résultat amiante
Présence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numeéro de tache: T230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Plafond

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C005 - CIRCULATION

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit

BOHLER Florian

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Escalier

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C005 - CIRCULATION

Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture BOHLER Florian
Localisation
Escalier - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numeéro de tache: T230162513

‘1 pave
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume C101 - CIRCULATION

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit BOHLER Florian

Localisation
Murs - Murs
Résultat amiante
Présence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume C101 - CIRCULATION
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

~ s Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume C101 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

ELEMENT : Escalier

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 RDC - Volume C101 - CIRCULATION
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Protection main courante BOHLER Florian

Localisation

Escalier - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante
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Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume C101 - CIRCULATION

Matériau

Date de prélevement

Nom de I'opérateur

Joint; peinture

BOHLER Florian

Localisation

Porte vitrée - Murs

Résultat amiante

Présence d’amiante

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

RDC - Volume C101 - CIRCULATION

Matériau

Date de préléevement

Nom de I'opérateur

Joint; peinture

BOHLER Florian

Localisation

Porte vitrée - Murs

Résultat amiante

Présence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

~ s Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 (Dégagement)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante

Sl Murs

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 R-1 - V°'“”(‘g é%;%ir'ngr']?)CULAT'ON
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client ' Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 R - V°'“”(‘S é%(;%ir'ngm‘)ou'-AT'ON
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Emplacement

Nom du client Numéro de dossir Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 R-1 - V°'“”(‘S é%(;%ir'ngr'ﬁ‘)ou"AT'ON
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

~ s Plafond

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
(Dégagement)

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Sl Murs

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
(Dégagement)

Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numeéro de tache: T230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

- Revétement de sol

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
(Dégagement)

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Ciment

BOHLER Florian

Localisation

Revétement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d’amiante

~ s Plafond

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE

T230162513

R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
(Dégagement)

Matériau

Date de prélévement

Nom de I'opérateur

Peinture; enduit; ciment

BOHLER Florian

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 R - V°'“”(‘S (%‘;%ir'ngm‘)ou'-'“ﬂo”
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

~ s Plafond

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 (Dégagement)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; platre BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

~ s Plafond

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 (Dégagement)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation

Plafond - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante

Sl Murs

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 R - V°'“”(‘S é%,%%i;ngL%CULATION
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; platre BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Lo Murs

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 R - V°'“”(‘S (%‘;%ir'ngm‘)ou'-'“ﬂo”
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante

Sl Murs

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE 7230162513 R-1 - V°'“”(‘S é%;%ir'ngr']?)CULAT'ON
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Portes métallique

Emplacement

|

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 (Dégagement)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture sur métal BOHLER Florian

Localisation

Portes métallique - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

Conduit de fluide

Emplacement

Nom du client Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C002 - VACANT (Local
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 technique)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Calorifuge (blanc/jaune) BOHLER Florian
Localisation

Conduit de fluide - Plafond

Résultat amiante

Absence d’amiante

Page : 69/128

Repérage amiante avant démolition immeubles batis




Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Peinture; enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur c'ie type enduit (blanc) ; matériau 0
semi-dur (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Peinture; enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blgnc) ; matériay semi'-dur de type enduit (blanc) ; matériau 0
semi-dur (granulaire) (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
o

PRELEVEMENT : P04S

Emplacement

Nom du client ' ) " Numéro de dossier ' Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de plinthes 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle de plinthes
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau (blanc) (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
2y PV analyse
Référence % . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
o

Nom du client Numéro de dossier ] ' Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joint de dilatation; enduit 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Joint de dilatation; enduit
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
2y PV analyse
Référence % . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: P054

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 - Volume C001 - CIRCULATION
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Colle de carrelage; joint 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle de carrelage; joint
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

CUST 01 Matériau dur (granulaire) (marron) 0

Matériau dur de type carrelage, faience (marron) (tacheté) (beige) ; matériau dur de type
RAW PRODUCT carrelage, faience (gris) (tacheté) (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; 0
matériau dur (granulaire) (marron) en traces

CUST 02 Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rg?lzgzge PX;?:rI\‘l,:e Conclusion amiante
CUST 01 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

SR il
Nty

i

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 VO'U”(‘S fgg%i mgr'::‘)CULAT'ON
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de sol - Sol
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type trémolite-amiante)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Chape ciment; peinture
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (gris) ; matériau (beige) (clair) 0
CUST 01 Matériau (beige) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0
| DETAIL DES RESULTATS : |
Rg:ﬁ:i::e PX;?:;y{:e Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
CUST 01 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

: P0O58

Emplacement

Nom du client I Numéro de dossier Partie d’ouvrage
R-1 - Volume C003 - CIRCULATION
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 (Dégagement)
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Calorifuge (blanc) 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Conduit de fluide - Plafond
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Calorifuge (blanc)
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 01 Matériau semi-dur (fibreux) (beige) 0
RAW PRODUCT Matériau fibreux de type isolant (blanc) 0
| DETAIL DES RESULTATS : |
Rg?;i::e PX;?:;g{:e Conclusion amiante
CUST 01 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

Nom du client Numéro de dossier ‘ Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 R-1 VO'U”(‘S fgg%i mgr'::‘)CULAT'ON
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Calorifugeage 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Conduit de ventilation - Plafond
Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Calorifugeage
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : |

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir)
RAW PRODUCT ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces 0
CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
ex PV analyse
Référence % . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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ODOVG

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

PRELEVEMENT : P060

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture; enduit; ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) ; 0

matériau dur (granulaire) (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Page : 78/128




Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Emplacement

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Peinture; enduit; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Peinture; enduit; ciment
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
RAW PRODUCT semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige) 0

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige) en traces ; matériau dur de type mortier,

CUsT 01 béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

ex PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01 AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

: P062

Emplacement

.
’ a2 ERs
Nom du client Nuéro de dossier T Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joint 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joint
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau

RAW PRODUCT (pulvérulent) (marron) en traces

0

DETAIL DES RESULTATS :

AfG PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: P063

Emplacement

Nom du client | - Numéro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joint 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Joint
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (bla(lgﬁ? V;ér::ﬁéirti)al(umsgrjgllqe): de type joint (gris) ; matériau 0

DETAIL DES RESULTATS :

AfG PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

: P064

Emplacement

Nom du client ' Numéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Fagades
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Revétement bitumineux
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux) (granulaire) (noir) + (gris) ;

RAW PRODUCT matériau (pulvérulent) (marron)

0

DETAIL DES RESULTATS :

AfG PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
oo

: P065

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Relevé d'étanchéité 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Toiture - Toiture
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Relevé d'étanchéité
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (bitumineux)

RAW PRODUCT (noir) ; matériau (pulvérulent) (marron) en traces

0

DETAIL DES RESULTATS :

AfG PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: P0O66

Emplacement

Nom du client | ‘ Numro de dossier Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Toiture
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Joint d'étanchéité 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Skyddéme - Toiture
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Joint d'étanchéité
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau (pulvérulent) (beige) en traces ; matériau souple de type joint (noir) 0
DETAIL DES RESULTATS :
v PV analyse
Référence % . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

: P067

Emplacement

Nom du client ' ' Numeéro de dossier Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Conduit de ventilation
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Enduit; ciment 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation
Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Peinture; enduit; ciment
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau (marron) (clair) en traces ; matérigu dur (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau dur 0
(granulaire) (beige) (clair) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

PRELEVEMENT : P068

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

=

Partie d’ouvrage

CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Conduit de ventilation
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Revétement bitumineux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT Matériau (marron) (clair) en traces ; matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) 0

(noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Numéro de tache: 7230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
o

PRELEVEMENT : P069

Emplacement

Nom du client B er deSS|er ] Partie d’ouvrage
CNRS DELEGATION ALSACE T230162513 Extérieur - Conduit de ventilation
Matériau Date de prélevement Nom de I'opérateur
Revétement bitumineux 11/12/2023 BOHLER Florian
Localisation

Revétement de murs - Murs
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Revétement bitumineux
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau (pulvérulent) (beige) en traces ; matériau souple de type plaque (fibreux)
RAW PRODUCT (bitumineux) (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces 0

DETAIL DES RESULTATS :

Af PV analyse
Référence . . .
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-24-LE-001249-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant démolition immeubles batis

0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

ANNEXE CROQUIS
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Planche de repérage

Client CNRS DELEGATION ALSACE Titre : R-1
Ne rapport : C23110056 - BAT 520 - DAAD CNRS

Lieu d'intervention : 23 rue DU LOESS BP20
Ne planche : 1/4 Version : 0 67037 STRASBOURG
Type : Croquis
Date : 19/01/2024 Batiment : Batiment 520
Intervenant : BOHLER Florian Etage : R-1

Origine du plan :

Croquis ou document transmis

Commentaire : -

Légende

i ‘: Périmétre de repérage

ﬂ Prélévement ou sondage (absence d'amiante)

%
Prélévement ou sondage (présence d'amiante) =-.—:rlh B
- 1
D Revétements de murs (peinture; enduit; ciment) contenant de I'amiante (AMIANTE) =
Revétements de sol peinture; ciment) contenant de I'amiante (AMIANTE)
L

Peinture sur plancher bois contenant de I'amiante (AMIANTE)

Calorifugeage contenant de I'amiante (AMIANTE)

. Joint entre conduits contenant de I'amiante (AMIANTE)

Plan de masse

S086 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur)

APeinture; enduit; cnment (plafond)

S109 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (plafond)

[Colle de carrelage |

P009 Absence d'amiante

P010 Absence d'amiante

Colle de plinthes; joint
P049 Absence d'amiante

ﬂPeinture. enduit; ciment (mur)
S090 Absence d'amiante

Enduit; ciment (plafond)
S089 Absence d'amiante

Calonfugeage ﬂ
S070 Absence d'amiante

Peinture; enduit; joint (mur)
P006 Présence d'amiante

Colle de carrelage; joint
P054 Absence d'amiante

Peinture (poste électrique)
P021 Absence d'amiante

Peinture; enduit; joint (mur)
P006B Présence d'amiante

S088 Absence d'amiante

Joint (poste électnque)
P022 Absence d'amiante ﬂ

Enduit; ciment (mur)
S083 Absence d'amiante

Ragreage; enduit (sol) ﬂ
P007 Présence d'amiante

Calonfuge ﬂ
S069 Absence d'amiante

Joint enduit

P050 Présence d'amiante |

Ragréage; enduit (sol) ﬂ
P007B Présence damlanle

Enveloppe de calorifuge ﬂ
S068 Présence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur)
S091 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (plafond)
S085 Absence d'amiante

Peinture; enduit (au sol) ﬂ
P013 Absence d'amiante

Peinture; enduit (mur) U
P008 Absence d'amiante \

h / Peinture; ciment (sol)

Ragréage: joint (sol)
P012 Absence d'amiante

Enduit; ciment (plafond)
S098 Absence d'amiante

Peinture; enduit (mur)
P032 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur)
S108 Absence d'amiante

E)(Conduit
S114 Absence d'amiante
EA)(Peinture; enduit; ciment (mur)
S112 Absence d'amiante

ﬂPeimure. enduit {mur)
P033 Présence d'amiante

Peinture; enduit (mur)

P033C Absence d'amiante

Peinture; enduit (mur)
P033B Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (plafond)
S111 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur)
P034 Absence d'amiante

Peinture; ciment (sol)
S110 Absence d'amiante

Peinture (plancher - fosse)
P037 Présence d'amiante

Peinture (plancher - fosse)
P037B Absence d'amiante

Peinture (plancher - fosse)

P037C Absence d'amiante

P036 Absence d'amiante

(suspentes et contrevents - fosse)

P035 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur - fosse)

‘ S092 Présence d'amiante |ﬂ

Matériau bitumineux (sol)
S093 Présence d'amiante

Peinture; ciment (sol)
S095 Absence d'amiante ﬁ

S

ﬂ Peinture; enduit (mur) Peinture; enduit (mur) JP%I;‘; e;tr:éesecr?cngt:][":miame |ﬂ
P047 Présence d'amiante : P048 Présence d'amiante Joint entre conduits
Peinture; enduit platre (mur) P024B Présence d'amiante |ﬂ
v S080 Absence d'amiante ot ot conduns
Enduit; ciment (mur) Enduit; ciment (mur) 'ami |
S097 Absence d'amiante S079 Absence d'amiante zgﬁu:;b:::tc::nzjylame ﬂ
4 = £
- glon;:nt‘:’dg rebou;'hag_e t P025 Absence d'amiante .
e 222220 r/as e Peinture; ciment (sol)
S094 Absence d'amiante
“ Peinture; enduit (porte)
P011 Absence d'amiante
Peinture; ragréage
P026 Absence d'amiante
002 il Enduit .
35 95 20.17 P028 Absence d'amiante
cfetiation” AN
ey B ;
e o = Calorifuge
i ‘:\ P019 Absence d'amlantejﬂ
Ly Calonfuge (conduit de ventilation) ﬂ
5 P020 Présence d'amiante

: A 47.03
. 7 ACANT

A[Peinture sur métal (porte)

P015 Absence d'amiante

Enduit; ciment (mur)

S099 Présence d'amiante
Peinture; enduit; ciment (plafond)
S081 Absence d'amiante
Peimure: enduit (mur)

P016 Absence d'amiante
ﬂ Peinture; ciment (sol)

P057 Présence d'amiante
Peinture; enduit platre (plafond)
S082 Absence d'amiante

Calorifuge blanc
P058 Absence d'amiante

ﬁ Calorifugeage; enveloppe bitumineuse
P059 Présence d'amiante

|

Chape ciment (sol)
S096 Absence d'amiante

Calorifuge (conduit de ventilation) ﬂ
P020B Présence d'amiante

Calonfuge
P027 Absence d'amiante
Calorifugeage

S072 Absence d'amiante ﬂ

Peinture; enduit (plafond)
P014 Absence d'amiante

Peinture; enduit (mur)
P044 Absence d'amiante

Peinture; enduit (plafond) ﬂ
P040 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (|
S074 Absence d'amiante

|Pe|mure enduit; ciment (plafond) |ﬁ

|\\\\\\\

Peinture; ciment (sol)
P031 Absence d'amiante

S073 Présence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (plafond)
S107 Absence d'amiante

einture (porte)
P017 Absence d'amiante

Peinture; enduit (mur)
P029 Absence d'amiante

Peinture sur métal (garde-corps)
P039 Absence d'amiante
S105 Absence d'amiante
Peinture; ciment (marches)

Enduit; ciment (plafond)
P041 Presencedamlame | ﬂ

Enduit; ciment (mur) ﬂ
P018 Présence d'amiante l

P041C Présence d'amiante

P041B Présence d'amiante

Enduit; ciment (mur) a
P018B Présence d'amiante

Enduit; ciment (plafond
S103 Absence d'amian

Interface entre structures
P030 Absence d'amiante

Enduit; ciment (mur)
S075 Absence d'amiante

Peinture; enduit platre (
S076 Absence d'amiante

Enduit; ciment (mur) £
5102 Absence d'amiante .

. @

Peinture; ciment (sol) ﬂ
S104 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (
S106 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur)
S101 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (plafond)
S077 Absence d'amiante
Peinture; enduit platre (plafond)
S078 Absence d'amiante

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
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Planche de repérage

Légende

1 + Périmétre de repérage

Plan de masse

Client CNRS DELEGATION ALSACE Titre : R-1 (Synthése des matériaux amiantés) el i .
F Prélevement ou sondage (présence d'amiante) &%
N° rapport : C23110056 - BAT 520 - DAAD CNRS D Revétements de murs (peinture; enduit; ciment) contenant de I'amiante (AMIANTE) e . ’h E + % »
Lieu d'intervention : 23 rue DU LOESS BP20 R . . _ . ' '

Ne planche : /4 Version : 0 67037 STRASBOURG Revétements de sol (peinture; ciment) contenant de I'amiante (AMIANTE) : > ] -I
Type : Croquis Peinture sur plancher bois contenant de I'amiante (AMIANTE) 1 B ; Pt ; B 1)

A . stment820 20 i o B . ; .m .' J
Date - 19/01/2024 - Batiment Batiment 520 {500 calorifugeage contenant de I'amiante (AMIANTE) I d
Intervenant : BOHLER Florian Etage : R-1 e elle

Origine du plan :

Croquis ou document transmis

Commentaire :

. Joint entre conduits contenant de I'amiante (AMIANTE)

Peinture; enduit; joint (mur)
P006 Présence d'amiante

Peinture; enduit; joint (mur) ‘

P006B Présence d'amiante

Joint enduit
P050 Présence d'amiante

Peinture; enduit (mur)
P047 Présence d'amiante

Ragréage; enduit (sol)
P007 Présence d'amiante
Ragreage: enduit (sol)
P007B Présence d'amiante

)

Peinture; ciment (sol)
S092 Présence d'amiante

S093 Présence d'amiante

P048 Présence d'amiante

Maténau bitumineux (sol) p

Peinture; enduit (mur) ‘ﬂ

Peinture; enduit (mur)
P033 Présence d'amiante

Peinture (plancher - fosse)
P037 Présence d'amiante

Co03
3595

CIRCULATION

Enduit; ciment (mur)
S099 Présence d'amiante

Peinture ; ciment (sol)
P057 Présence d'amiante

Calonfugeage; enveloppe bitumineuse
P059 Présence d'amiante

CIRUATN

;\

006
2244
VACANT

Mseeessesssssssess e s s e ss s s s ssssee s s

A\

Enduit; ciment (mur)
P018 Présence d'amiante

Enduit; ciment (mur)
P018B Présence d'amiante

"

Joint entre conduits a
P024 Présence d'amiante

Joint entre conduits ﬁ
P024B Présence d'amiante

Enveloppe de calonfuge
S068 Présence d'amiante

Ciment de rebouchage
S071 Présence d'amiante

Calonfuge (conduit de ventilation)
P020 Présence d'amiante

Calonfuge (conduit de ventilation)
P020B Présence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (plafond)
S073 Présence d'amiante

©

Peinture; ciment (marches)
P041 Présence d'amiante
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Planche de repérage

Légende

ar s

. . Périmétre de repérage

LD

Client : CNRS DELEGATION ALSACE Titre : RDC Prilavementou sondage (absence d'amiante)
Ne rapport : C23110056 - BAT 520 - DAAD CNRS ﬂ Prelévement ou sondage (présence d'amiante)
Lieu d'intervention : 23 rue DU LOESS BP20 D Revétements de murs (peinture; enduit; ciment) contenant de 'amiante (AMIANTE)
N° planche : 3/4 Version : 0 67037 STRASBOURG
Type : Croquis Revétements de sol (peinture; ciment) contenant de I'amiante (AMIANTE)
Date : 19/01/2024 Batiment : Bétiment 520 D Joint d'étanchéité de porte; peinture contenant de |'amiante (AMIANTE)
Intervenant : BOHLER Florian Etage : RDC

Revétements de facade (peinture; enduit; ciment) contenant de I'amiante (AMIANTE)

Origine du plan : Croquis ou document transmis

Commentaire :

Plan de masse

S066 Absence d'amiante

ﬂ Peinture; enduit; ciment (plafond)
S065 Absence d'amiante

ﬁ‘Pemture: enduit; ciment (mur)

Revétement bitumineux
P064 Absence d'amiante

Joint souple
P063 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (plafond)
S063 Absence d'amiante

ﬂ Peinture; enduit; ciment (mur)
S062 Absence d'amiante

Peinture; enduit; ciment (mur)
P060 Absence d'amiante

<107
. cio2 >
106

LAy RZX Ly
L VACANT
.

Joint; peinture (porte) ﬂ
P042B Présence d'amiante
Joint; peinture (porte) ﬂ
P042 Présence d'amiante

(2]

Joint souple
P062 Absence d'amiante

Revétement bitumineux; peinture; enduit; ciment lﬂ

P045 Présence d'amiante
Revétement bitumineux; peinture; enduit; ciment lﬁ

P045B Présence d'amiante

{Endun de lissage (plafond)l

S064 Absence d'amiante Revétement bitumineux

P046 Absence d'amiante

P061 Présence d'amiante Protection main-courante

P043 Absence d'amiante
Peinture; enduit platre (mur)
S067 Absence d'amiante

ﬂ Peinture; enduit; ciment (mur)l
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Planche de repérage

Légende

. _: Périmétre de repérage

Prélevement ou sondage (absence d'amiante)
)Eﬂ Prélevement ou sondage (présence d'amiante)

Revétement de toiture (bitumineux) contenant de I'amiante (AMIANTE)

Client CNRS DELEGATION ALSACE Titre : Extérieur
Ne rapport : C23110056 - BAT 520 - DAAD CNRS

Lieu d'intervention : 23 rue DU LOESS BP20
Ne planche : 4/4 Version : 0 67037 STRASBOURG
Type : Croquis
Date : 19/01/2024 Batiment : Batiment 520
Intervenant : BOHLER Florian Etage : Extérieur

Origine du plan : Croquis ou document transmis

Commentaire :

Plan de masse

ﬂ Revétement bitumineux l
P003 Présence d'amiante
Revétementbitummeux I
P003B Absence d'amiante
ﬂ Revétement bitumineux l
PO03C Présence d'amiante

|

ﬂ Joint d'étanchéité

P066 Absence d'amiante
Relevé d'étanchéité

P005 Absence d'amiante

Releve d'étancheite
P065 Absence d'amiante

Revétement bitumineux ﬂ
P004 Présence d'amiante

Revétement bitumineux ﬂ
P004B Absence d'amiante

Revétement bitumineux lﬂ

P004C Présence d'amiante

Revétement bitumineux
P068 Absence d'amiante
Enduit; ciment (mur)

P067 Absence d'amiante
Cheminée

----- Revétement bitumineux
P069 Absence d'amiante

2

Toiture

1200
13:56
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

pave

ANNEXE PROCES VERBAUX D’ANALYSES

PV_00720240101212969
L3 -
«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Florian BOHLER
2 Rue de l'électricité
67550 VENDENHEIM
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-001249-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:32 Page1i6
Dossier N” ; 24A000328 Date de réception : 08/01/2024 Date d'anaiyse ; 08/01/2024
Référence dossier Client:En attente
C23110056 - BAT 520 A - Batiment 520 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
o Tachni :
| Rewerence clent Descrip o | T pperaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
001 | P0O47-R-1 - Volume Matériau de type peinture| ”‘E{I“ i 112 Caleination - Fibres d'amiante de type
C001 - CIRCULATION | (blanc) ; matériau attague acide - chrysotile
Murs - Murs - Peinture: | semi-dur de type enduit broyage
enduit (blanc) | matériau mécanique
semi-dur (granulaire) (méthode
(gris) interne de
traitement)
002 | PO48-R-1 - Volume Matériau de type peinture ?-IF&;:TN' 112 | Caleination - Fibres d'amiante de type
1| CO01 - CIRCULATION | (blanc) ; matériau attaqgue acide - chrysolile
Murs - Murs - Peinture: | semi-dur de type enduit broyage
enduit (blanc) ; matériau mécanique
semi-dur (granulaire) (méthode
(gris) en fraces interne de
traitement)
003 | PO49-R-1 - Volume Matériau (blanc) (beige) :“FE'ITYE' 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante non
C001 - CIRCULATION | en traces ; matériau dur attaque acide - détectées
Murs - Revétement de | de type ciment-colle broyage
murs - Colle de (granulaire) (gris) mécanique
plinthes (méthode
interne de
traitement)
004 | POS0-R-1 - Volume Matériau (marron) en ”:E'I:rﬂ % 1f2 i Calcination -. Fibres d'amiante de type
1) ] C001 - CIRCULATION | traces ; matériau attaque acide - chrysotile
Murs - Murs - Joint de | semi-dur (beige) broyage
dilatation; enduit mécanique
{méthode
intarne de
traitement)
005 | PO54-R-1 - Volume
C001 - CIRCULATION
Sol - Revétement de
sol - Colle de
carrelage, joint
Tous les de bilite: gant sur g La reproduction de oo document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte B
page(s), Les résullats du présent rappon s'appliquent aux ebjets tels qu'lls ont été regus et ne concement que fes objets sbumis & I'essal, Seules cartaines [1 o"l'u(
i dans ce sant par l'ac Elles sont i par e symbole *.
Burcfins Analyses pour o Batimvent Est SAS ACCREDITATION N
20, rue du Kochersberg 1- 1751
67700 Saveme, FRANCE B v Pl
Tél: +333BBG16531: +33 3 86 91 19 11 - Fax: + 33388916531 - Site Wab: www.eurcfins. flamiante/analyses/ MW ot i ESSAIS
SAS. aucapital da 1 530 320 € RCS Saveme SIRET 480 017 857 00013 TVA FRS5 482 017 857 APE 71208
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pave Numéro de tache: 1230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

o2, -
«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-001249-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:32 Page2i6
Dossier N° : 24A000328 Date de réception - 09/01/2024 Date d'analyse ; 09/01/2024
Référence dossier Client.En aftente
C23110056 - BAT 520 A - Batiment 520 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
g'ih. Reéférence client Description visuelle Tﬁ:gufe T ;r:paratron Résultats
Analyste | griles ou Type
lames
Matériau dur de type :ﬂFE'i‘LI i 172 Calcination - Fibres d'amiante non
carrelage, faience attague acide - détectées
(marron) (tacheté) broyage
(beige) ; matériau dur de mécanique
type carrelage, falence {méthode
(gris}) (tachete) (beige) ; interne de
matériau dur de type traitement)
ciment-colle (gris) ;
matériau dur {granulaire)
(marron) en traces
Matériau dur {granulaire) ?‘FE-‘I” " 142 Calcination - Fibres d'amiante non
(marron) attaque acide - détectées
broyage
mecanique
{méthode
interne de
traitement)
Matériau dur de type :“é'l:r‘(t 8 112 Calcinaticn - Fibres d'amiante non
ciment-calle (gris) attague acide - détectées
(foncé) broyage
meécanique
(méthode
interne de
trattement)

006 | PO57-R-1 - Volume Matériau de type peinture) MFE'l:rYE % 112 | Calcination - Fibres d'amiante de type
C003 - CIRCULATION | (gris}; matériau (beige} ! attaque acide - trémolite-amiante
{Dégagement) - Sol - | (clair) broyage
Revéternent de sol - Té::":’“e

; v p méthode
Chape ciment; peinture hulliilegrne
traiternent)
Matériau (beige) en ,:“‘F;EJYE o 142 Calcination - Fibres d'amiante non
traces ; matériau dur de attaque acide - détectées
type mortier, béton, broyage
chape (gris) meécanique
{méthode
interne de
traitement) |
Tous les de bilite: gant ibbes sur g La reproduction de ca document n'est autorizée que sous sa forme intégrale. || comporte &
page(s), Les résultats du présent rappon sappliquent aux objets tels quiils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & I'essal, Seules certaines [1 o"l'ﬂ'(
i dans ce sont par l'ac i Elles sont i ifi par le symbobe *.
Burcfins ﬁl‘laiys&s pour ke Batiment Est SAS ACCREDITATION N
20, rue du Kochersberg 1- 1751
67700 Saveme, FRANCE B v Pl
Tél: +333BB916531: +33 3 BB 91 19 11 - Fax: + 33388916531 - Site Wab: www.eurofins. flamiante/analyses/ MW ot i ESSAIS
SAS. aucapital da 1 530 320 € RCS Saveme SIRET 480 017 857 00013 TVA FRS5 482 017 857 APE 71208
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

pave

L] -
«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-001249-01 Date d'émission de rapport - 12/01/2024 21:32 Page3/6
Dossier N : 24A000328 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse : 09/01/2024
Référence dossier Client.En aftente
C23110056 - BAT 520 A - Batiment 520 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
é':l‘:h. Reférence client Description visualle | TeCdue R E:pa’atm“ Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0{23? ngg_?grégﬁmﬁow Matériau fibreux de type F’Fg%gzk 242 - Fibres d'amiante non
k isolant (blanc) detectées
(Degagement) - Flafon PR - .
- Conduit de fluide - Matériau semi-dur 142 Calcination - Fibres d'amiante non
X {FTYI ;s 7
Calorifuge (blanc) (fibreux) (beige) attague acide - détectées
broyage
mécanique
{méthade
interne de
traitement)
008 | PO59-R-1 - Volume Matériau (marron) en MEJY[' 142 Caleination - Fibres d'amiante de type
2 | C003 - CIRCULATION | traces ; matériau / attaque acide - chrysotile
(Dégagement) - Plafon | semi-dur de type plaque broyage
- Conduit de ventilation | (fbreux) (bitumineux) mécanique
- Calorifugeage (noir) | matériau fibreux {méthade
de type isolant (beige) interne de
en traces traiternent)
Matériau fibreux de type Mg%gz' 212 - Fibres d'amiante non
isolant (beige) / détectées
009 | POBO-Extérieur - Matériau de type peinture PFEJYI * 142 Caleination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - Murs | (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
- Peinture: enduit; semi-dur de type enduit broyage
ciment (blanc) (brillant) ; mécanique
matériau dur {granulaire) {methode
(gris) en traces interne de
traiternent)
010| POB1-Extérieur - Matériau de type peinture MEJ“ = 1/ 2 | calcination - Fibres d'amiante de type
Fagades - Murs - Murs (blanc) ; matériau / attague acide - chrysotile
- Peinture; enduit! semi-dur de type enduit broyage
ciment (blanc) ; matériau mécanique
semi-dur {gris) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type enduit (blanc) traitement)
(beige}
Matériau semi-dur de ?EI(E * 142 Caleination - Fibres d'amiante non
type enduit (biane) attaque acide - détectées
(beige) en traces ; broyage
matériau dur de type mécanique
maortier, béton, chape {méthode
(gris) interne de
traitement)
Tous les de bilite: gant sur g La reproduction de ca document n'est autorizée que sous sa forme intégrale. || comporte &
page(s), Les résultats du présent rappon sappliquent aux objets tels quiils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & I'essal, Seules certaines [1 o"l'u(
i dans ce sant par l'ac Elles sont i par e symbole *.
Burcfins Analyses pour o Batimvent Est SAS ACCREDITATION N
20, rue du Kochersberg 1- 1751
67700 Saveme, FRANCE B v Pl
Tél: +333BB916531: +33 3 BB 91 19 11 - Fax: + 33388916531 - Site Wab: www.eurofins. flamiante/analyses/ MW ot i ESSAIS
SAS. aucapital da 1 530 320 € RCS Saveme SIRET 480 017 857 00013 TVA FRS5 482 017 857 APE 71208
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

pave

8 D‘!. -
«= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-001249-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:32 Paged/6
Dossier N : 24A000328 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse : 09/01/2024
Référence dossier Client.En aftente
C23110056 - BAT 520 A - Batiment 520 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE
é':l:h. Référence client Description visualle | TeCdue R E:pa’atm“ Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

011 | POB2-Extérieur - Matériau de type peinture MF:EJYt " 142 Calcination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - (blanc) en traces ; ! attaque acide - détectées
Revétement de murs - | matériau souple de type broyage
Joint joint (gris) ; matériau mécanigque

(pulvérulent) (marron) en {méthode
traces interne de
traiternent)
. =

012 | POB3-Extérieur - Matériau de type peinture MFE"ITYi 142 Caleination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - (blanc) ; matériau souple / attague acide - detectées
Revétement de murs - | de type joint (gris) ; broyage
Joint matériau (pulvérulent) mecanique

(marron) (methode
interne de
traitement)

013 | POB4-Extérieur - Matériau semi-dur de MF‘EJY[ " 172 Caleination - Fibres d'amiante non
Fagades - Murs - type plague (fibreux) f attaque acide - détectées
Revétement de murs - | (bitumineux) (granulaire) broyage
Revétement bitumineu; | (noir) + (gris) ; matériau mécanique

(pulvérulent) (marron) (méthade
interne de
traitement)

014 | PO65-Extérieur - Toiture | Matériau de type MFE'IIYF " T2 Calcination - Fibres d'amiante non
- Toiture - Toiture - aluminium (gris) ; / attaque acide - détectées
Relevé d'étanchéité matériau semi-dur de broyage

type plague (fibreux) mécanique
(bitumineux) (noir) ; {méthode
matériau {pulvérulent) interne de
(marron) en traces traitement)

015 | POBB-Extérieur - Toiture | Matériau (pulvérulent) MFE,lT“ a 112 Calcination - Fibres d'amiante non
- Toiture - Skydéme - (beige} en traces | / attague acide - détectées
Joint d'étanchéité rmateériau souple de type broyage

joint {noir) mecanique
(méthode
interne de
traitement)
016 | POBT-Extérieur -
Conduit de ventilation -
Murs - Murs - Enduit;
ciment
Tous les de [ sant sur g La reproduchon de ci document n'est autorisée que sous sa lorme intégrale. | eomporte B
page(s), Les résultats du présent rappon sappliquent aux objets tels quiils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & I'essal, Seules certaines € o"l'u(
i dans ce sant par l'ac Elles sont i par e symbole *.
Burcfins ﬁl‘laiys&s pour ke Batiment Est SAS ACCREDITATION N
20, rue du Kochersberg 1= 1751
B7700 Savermne, FRANCE Partbh SRpemibls. el
Tei: +333BB916531: +33 3 8B 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins. fiamiante/analyses! MW ot i ESSAIS
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

Repérage amiante avant démolition immeubles batis
®rove

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-001249-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:32 Page5/6
Dossier N : 24A000328 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse : 09/01/2024
Référence dossier Client.En aftente

C23110056 - BAT 520 A - Batiment 520 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE

é':l:h. Reférence client Description visualle | TeCdue R E:pa’atm“ Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau (marron) (clair) MFETLI i 112 Calcination - Fibres d'amiante non
en fraces ; matériau dur f attaque acide - détectées
{granulaire) (gris} (foncé) broyage
; matériau dur mécanique
(granulaire) (beige) {methode
(clair) en traces interne de
traitement)
* El "
017 | PO68-Extérieur - Matériau {marron) (clair) ?‘z—g;‘ri 142 Calcination - Fibres d'amiante non
Conduit de ventilation - | en traces ; matériau attaque acide - détectées
Murs - Revétement de | souple de type plaque broyage
murs - Revétement (fibreux) (bitumineux) mécanique
biturmineux (noir) {méthode
interne de
traitement)
018 | POBY-Extérieur - Matériau (pulvérulent) MFE‘ITYF * 142 Calcination - Fibres d'amiante non
Conduit de ventilation - | (beige) en traces ; / attaque acide - détectées
Murs - Revétement de | matériau souple de type broyage
murs - Revétement plague (fibreux) mécanique
bitumineux (bitumineux) (noir) ; (méthode
matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(gris) en traces
Observation(s) échantillon(s)
(1} La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de |a limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
(2) Un matériau de type poussiéres est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W0Q24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopi
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les de sont ibkes sur g La reproduction de ce document s'est aulorizée que sous sa forme intégrale. |l comporte 6

page(s), Les résultats du présent rappon sappliquent aux objets tels quiils ont été regus et ne concernent que les objets soumis & I'essal, Seules certaines [1 o"l'u(
i dans ce sont par l'ac i Elles sont i ifi par le symbobe *.
Eurcfins Analyses pour e Batiment Est SAS ACCREDITATION N
1-1751

20, rue du Kochersberg

B7700 Saveme, FRANCE

Tél: +33368916531: +33 3 8691 19 11 - Fax: #33388916531 - Site Web: www.eurofins. frlamiante/analyses
5.A5. au capital de 1 530 320 € RCS Saveme SIRET 480017 837 (0013 TVA FRE5 488 017 857 APE T120B
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0 pave Numéro de tache: 1230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-001249-01 Date d'émission de rapport : 12/01/2024 21:32 Page6i6
Dossier N* : 244000328 Date de réception : 09/01/2024 Date d'analyse : 09/01/2024
Reéférence dossier Client.En aftente

C23110056 - BAT 520 A - Batiment 520 23 rue DU LOESS BP20 67037 STRASBOURG - CNRS DELEGATION ALSACE

NE 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Féchantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparédes pour Fanalyse,

MB 2 - "Fibres d'amiante non détectées au MOLP” s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a éte détectée, I'échantillon objet de l'essal peut
eventusliement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiguement observables® infénieure a |a limite de ion. ** Pour étre optig

observable, une fibre doit avair une largeur supérieure a 0,2 micrometre (pm)” ; "Fibres d'amiante non detectées” au MET s'entend comme . " aucune
fibre d’'amiante n'a été détectée, MNechantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’'amiante inférieure a 12 fimite de
détection.”

ME 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériauyx, la limite de détection garantie par prise d'essal dans les matériaux (en MOLP et fouen MET)
est de 0.1% en masse,

NE 4 - Le présent rappart ne mentionne gue les analyses conclusives, Tc is, conformé & son offre et & larrété du Ter octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technigue d'analyse
par MET indigue que les échantiflons ont £1€ traités selon Fannexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif,

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textas réglementaires suivants : Décret n® 2017-898 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du Ter octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n*10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'armété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Lucile Florczak
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H Tech i
| Reterence client N° de coushe / fresian — b Résultats
Description visuelle Analyste’ | griiac ou Type
lames

001 | POD1-RDC -C102 - 001-01 / Matériau souple MRE"I!.?J 111 Calcinaiic_m - Fibres d_'amiante non
Sol - Revétementde | de type revétementce | / tiaqye ede:: detectées
sol - Revétement sol {beige) R
plastique - Peinture (méthode

interne de
traitement)
001-02 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
type colle {jaune) |  MT7U attaque acide - détectées
matériau semi-dur fibreux broyage
de type bois, copeaux mécanique
{marron) {methade
interne de
traitement)
002 | POD2-RDC - C102 - 002-01 / Matériau de MET * 111 Cateination - Fibres d'amiante non
i ige) {MT7U altaque acide - détectées
“ | Murs - Revétement de iypf-égeanture !ILE-IQE} . ;lmrage
murs - Enduit - matériau semi-clur de ;.
i type enduit (blanc) mécanigue
Peinture p ( (méthode
interne de
traitement)

003 | POO3-Extérieur - C102 | 003-01/ Matériau souple M&.‘rl‘?d 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante de type
- Toiture - Toiture n°1 - | bitumineux (noir) / attaque acide - chrysotile
Enrobé - Revétement | (fbreux) m%'g::?ie
bitumineux fmétho[:}e

interne de
traitemant)

004 | POO4-Extérieur - C102 | 004-01 / Matériau souple MI\EF?J 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiarite non
- Toiture - Toiture n°2 - | de type plaque J pbidie mege detectées
Enrobé - Revétement | (Pitumineux) (fibreux) royage
Biturrineusk (granulaire) (gris) + (noir) macanique

: matériau (fibreux) (méthode

(marron) interne de

traitement)
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Scientifique CN.R.S.
N® Reférenca disit N°de couche / Technigue Préparation sl
<ob; Description visuelle ullisée | NbrprepNb
® Analyste | grijes ou Type
lames
004-02 / Matériau souple | MET_* 171 Calcination - Fibres d'amiante de type
bitumineux {noir) IMTTU attaque acide - chrysotile
(fibreux) broyage
macanique
(méthode
interne de
traitement)

005 | PODS-Extérieur - G102 | 005-01 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
= Toiture - Toiture n°2 - | type aluminium ; [EHTY GMEUE acide - détectees
Enrobé - Revétement | Matériau souple rayage
bitumineux bitumineux (neir) mécanique

(fibreux) ; matériau {méthode
(fibreux) (marron) en interne de
traces(i} fraitement)
005-02 / Matériau MET * 1101 Calcination - Fibres d'amiante non
(fibreux) (marron) I MT7U attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
006 | PO0B-R-1 - COO1 - 006-01 / Matériau MET_* 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante de type
1 | Murs - Revétement de | semi-dur (platreux) FRHIL a“aél“e acide - chrysalile
murs - Enduit - {blanc) + (beige) | royage
Peinture matériau (pulvérulent) mécanique
(blanc) (beige) _{méthnde
interne de
traitement)
007 | POOT-R-1 - CO01 - Sol | 007-01/ Matériau de MOLP * 2/2 + Fibres d'amiante de type
i i5) ; 1 FNKI chrysotile
- Revétement de sol - | type peinture (gris) | ry
Enduit matériau dur (fibreux)
(gris} ; matériau dur de
type mortier, béton,
chape (gris)(ii)
R-1 - = 008-01 / Matéri MET * 141 Calcination - Fibres d'amiante non
008 | POOB-R-1 - COOY 08-0 atériau de PNFT7U )
Murs - Revétement de | type colle (jaune) aﬂague acide - détectées
murs - Enduit - (marron) | matériau de royage
P:inture type peinture (blanc) ; mécanique
matériau semi-dur de _[rnathnda
type enduit (platreux) interne de
{granulaire) (beige) ; traitement)
matériau semi-dur de
type enduit (platreux)
{granulaire) (blanc)
Tous les dié s de sur demands. La o o b n'est autorisée que sous sa farme intégraks, || comparte 11 pagels
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Bl Référence client N° de couche / el e :‘:‘:Pm‘“’“ Résultats
Description visuglle Analyste | adied o Type
lames
009 | POD9-R-1-CO01 - Sol | 008-01 / Matériau dur de | MET_* 111 Calcination - Fibres d'amiante non
@®) | - Revétement de sol - | type mortier, béton, FMTFL t a acide - détectées
chape (gris royage
Carrelage + Colle pe (gris) ARl
{méthode
interne de
traitement)
009-02 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
type ligge (marron) / MT7U attaque acide - détectées
broyage
mécanique
{méthode
interne de
traitement)
010 PO10-R-1 - COO1 - 010-01 / Matériau de MET * i1 Calcination - Fibres d’amiante non
Plafond - Revétements | type peinture (blanc) | NIV altague acide - détectées
de plafond - Ragréage matériau semi-dur de royage
i e enduit (blanc) mécanigue
- Peinture typ (méthode
interne de
traitement)
010-02 / Matériau durde | MET_* 171 Calcination - Fibres d'amiante non
type mortier, béton, IMT7U attaque acide - détectées
chape (aris) broyage
mécanique
{méthode
interne de
traitement)
011 | PO11-R-1 - COO3 - 011-01 / Matériau de type) MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
@ | Murs - Ensemble des | peinture (bleu) ; matériau | /MT7Y aitaque acide - détectees
rtes - Enduit - semi-dur de type enduit broyage
ggintﬁre (beige} . matériau méqanrque
semi-dur fibreux de type {méthode
bais, copeaux (marran) interne de
traitement)
012 | P012-R-1-C003 - Sol | 012-01/ Matériau dur de ME;‘, 4 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante non
5 | - Revétement de sol - | type mortier, béton, Mty attaque acide - detectees
Joint chape (gris) ; matériau broyage
semi-dur (beige) mecanique
(marron) {méthode
interne de
traitement) |
Tous les dié it i sur demands. La o o b n'est autorisée que sous sa farme intégraks, || comparte 11 pagels
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Les rivsultats du présent rappun sanDllmnt aux objils tels guiils ont été tegus el ne concernent qui ks obists soumis 8 'ossai. Seules ceraines prestations
i par ke symbale °,

Scientifique CN.R.S.
[ : = X Technig i
éon | Retérence dlent N de couche / s L Résultats
Description visuelle Analyste Sl Type
lames

013 | PD13-R-1 - CO03 - Sol | 012-01 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non

- Revétement de sol - | type peinture (gris) ; IMTTU t q acide - détectées
it - Pei matériau semi-dur (gris) royage
R Reions (clair) en traces mécanigue
{méthode
interne de
traitement)

014 | PO14-R-1 - COO3 - 014-01 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
Plafond - Ensemble | type peinture (blanc); | /MT7Y alta;uue acide - détectées
des plafonds - Enduit matériau semi-dur de royage

P ' type enduit (blanc) mécanigue
(methode
interna de
traitement)
015 PO15-R-1 - €003 - 015-01 / Matériau de MET_* 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante non
@ | Murs - Ensemble des | type peinture (de I MTTU alta:ue acide - détectées
o % différentes couleurs) royage
goaﬁzr: 2 - Enduit beANS
{méthode
interne de
traitement)

016 | PO16-R-1 - C003 - 016-01 / Matériau de MET * 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante non
Murs - Revétement de | type peinture (beige) ; IMTTU auat?ue acide - détectées
murs n°1 - Enduit - materiau semi-dur de e

i type enduit (blanc, mécanique
Peinture P {blanc) ethos
interne de

traitement)

017 | PO17-R-1 - CO06 - 017-01 / Matériau de MET * 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante non
Murs - Ensemble des | type peinture (bleu) FMTTY attaque acide - détectées
portes n*1 - Enduit - m‘;’g:gﬁe
Peinture {méthode

interne de
traitement)

018 | PO18-R-1 - CO06 - 018-01 / Matériau dur i}'ghﬁ ] 2/2 - Fibres d'amiante de type
Murs - Revétement de | (fibreux) (gris) | matériau ! chrysotile
murs n°2 - Ragréage | 9ur (gris) + (beige)(ii)

018 | PO19-R-1 - COOZ2 -

{4 | Plafond - Conduit de
wventilation n°1 -
Calorifugeage
Tous les dié s de sur demands. La o o b n'est autorisée que sous sa farme intégraks, || comparte 11 pagels
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ér:.m. Reférence client Iice couche /. i Wb prep :T:paramn Hesultats
Description visuelle Analyste | g fied ou Type
lames
018-01 / Matériau MET_ * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
(fibreux) (noir) ; matériay | {MTTU attaque acide - détectées
fibreux de type isolant broyage
(jaune) en traces mecanigue
(méthode
interne de
traitement)
0198-02 / Matériau fibreux | MOLP * 212 - Fibres d'amiante non
de type isolant (jaune) { FNKI détectées
019-03 / Matériau fibreux | MOLP * 212 - Fibres d'amiante non
de type isolant (blanc) £ FRK délectées
020 | PO20-R-1 - C0OO2 - 020-01 / Matériau MET * 111 | Calcination - Fibres d'amiante de type
@ | Plafond - Conduit de semi-dur (bitumineux) /FFPA alta;lu& acide - chrysotile
ventilation n°2 - (nir) ; matériau de type royage
Calorifugeage maillage de fibres mécanique
(marron) (méthode
interne de
traitement)
020-02 / Matériau MET * 1/1 Calcination - Fibres d’amiante non
semi-dur (bitumineuwx) | /FFPT attaque acide - détectées
(noir) ; matériau souple blcrya_ge
fibreux de type papier, n'léc_anlque
carton {marron) (méthode
interne de
traitement)
020-03 / Matériau souple | MOLP * 212 - Fibres d'amiante non
fibreux de type papier, FEBIR) détectées
carton (marron)
020-04 / Matériau fibreux | MOLP * 2l 2 - Fibres d'amiante non
de type isofant (planc) | / FNKI détectées
(beige}
021 | P021-R-1 - CDO2 - 021-01 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
Murs - Poste type peinture (gris) ; 1 FFP1 alta:ue acide - détectées
- T T matériau (marron royage
tél;’!_ctnque Enduit ( ) Boyair-i
nee (méthode
interne de
traitement)
022 | P0O22-R-1 - COO2 -
Murs - Poste
éléctrique - Joint
Tous les dié it sur demands. La o o b n'est autorisée que sous sa farme intégraks, || comparte 11 pagels
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o | Reterence cient N° de couche / L — L o
Description visuglle Analyste | adied o Type
lames
022-01 / Matériau souple | MET * 171 Calcination - Fibres d'amiante non
de type joint (noir) ; [ FFP1 attaque acide - détectées
matériau (polymérisé) broyage
(callant) (beige) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
023 | P023-R-1 - C002 - 023-01 / Matériau souple | MET * 141 Caicination - Fibres d'amiante non
Murs - Conduit de de type joint {gris) TEEET amg“e acide - détectées
! PR ey royage
glgﬁ,?u?; Joint mécanigue
(méthode
interne de
fraitement)
024 | PO24-R-1 - COO2 - 024-01 { Matériau souple M%‘L 3 141 Calcination - Fibres d'amiante de type
@ | Murs - Conduit de de type joint (noir) FFERA attaque acide - chryscile
fluide n*2 - Joint mt:'erg:r?igze
d'étanchéité - Peinture (méthode
interne de
traitement)
025 | PO25-R-1 - CO02 - 025-01 / Matériau de ET * 1711 Calcination - Fibres d'amiante non
@ | Murs - Conduit de type peinture (de /FFP1 aﬂaélus acide - détectées
i °2 - it - différentes couleurs royage
i;up_d? n°2 - Enduit ) e ol
cmnure (méthode
interne de
traitement)

026 | PO26-R-1 - CO02 - Sol | 026-01/ Materiau de MET * 1711 Calcination - Fibres d'amiante non
- Revétement de sol - | type peinture (vert) | LFEFY a“a;l”e acide - detectees
Ragréage - Peinture matériau dur de type royage

== mortier, béton, chape mécanique
(gris) (beige) (méthode
interne de
traitement)
026-02 / Matériau dur de | MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
type mortier, béton, { FFP1 attague acide - détectées
chape (gris) (beige) bro:,.ra_ge
mécanique
(méthode
interne de
traitement) |
Tous les dié s de sur demands. La o o b n'est autorisée que sous sa farme intégraks, || comparte 11 pagels
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& DI. -
«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse ; AR-20-LE-044486-01 Version du | 10/08/2020 22.26 Page?/11
Dossier N ; 204024353 Date de réception : 18/08/2020 Date d'analyse ; 18/08/2020
Référence dossier Client:00720200800396309
2073951 A - CNB 520 - BATIMENT 52 23 rue du Loess 67037 STRASBOURG CEDEX 2 - Centre National de la Recherche
Scientifique CN.R.S.
ér:.m. Reférence client Iice couche /. i Wb prep :T:paramn Hesultats
Description visuelle Analyste | g fied ou Type
lames
027 | PO27-R-1 - COQ2 - 027-01 / Matériau (beige)] MET ] 111 Calcination - Fibres d'amiante non
4| Murs - Conduit de ; maténiau de type I FFP1 t a acide - détectées
ilati 3 . aluminium ; matériau de royage
gz:;:ﬁt:gg:gg type colle (jaune) ; mécanigue
matériau fibreux de type {méthode
isolant (marron) en interne de
fraces tratement)
027-02 / Matériau fibreux | MOLP * 212 > Fibres d'amiante nen
de type isolant (marron) FEREL détectées
027-03 / Matériau fibreux | MOLP ¥ 212 - Fibres d'amiante non
de type isolant (noir} { FNKI détectées
028 | PO28-R-1 -C002 - 028-01 | Matériau MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
i it | /FFP attaque acide - détectées
) | Murs - Revétement de | semi-dur de type enduit l;l
murs - Enduit - (platreux) {fibreux) royage
i blane) (beige) mécanique
Peinture { {beig nthios
interne de
traitement)
029 | PO29-R-1 - COQ6 - 029-01 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
Murs - Revétement de | type peinture (gris) | fiia attaque acide - détectées
= it - matériau de type peinture broyage
g‘;ﬁ;&r; SR (blanc) ; matériau mécanique
semi-dur de type enduit (méthode
(platreux) {fibreux) interne de
(blanc) traitement)
030 | P0O30-R-1 - COOB - 030-01 / Matériau souple | MET * 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante non
4o ; | FFP1 ttaque acide - détectées
Murs - Interfaces entre | (gris) ; materiau de type al t? e acide e
structures - maousse (jaune) en traces royage
; mécanique
Remplissage (méthode
interne de
traitement)
031 | P031-R-1 - CO06 - Sol | 031-01 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
- Revétement de sol - type peinture (gris) ; [ FFP1 aita;lua acide - détectées
nduit - Peintur matériau semi-dur de royage
o Prinue type enduit (blanc) en mécanique
traces (methode
interne de
traitement)
Tous les dié s de sur demands. La o o b n'est autorisée que sous sa farme intégraks, || comparte 11 pagels
Les risultats du présent rappun sapullmnt aux objets bels quiils ont té regus ol ne concermaent qua les objets soumis & Nossail. Seules certaines prestations (ofru(
r dans ¢ oy b sonl par Facordy . Elies sont i pat b symbole *,
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ETT00 Savemne, FRANGE Partée disponitle sur
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«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-20-LE-044486-01

Dossier N ;

20A024353

Référence dossier Client:00720200800396309
2073951 A - CNB 520 - BATIMENT 52 23 rue du Loess 67037 STRASBOURG CEDEX 2 - Centre National de la Recherche

Version du . 19/08/2020 22.26
Date de réception - 18/08/2020

Page8/11
Date d'analyse : 18/08/2020

Scientifique CN.R.S.
o Refeence cisnt ¥ ce codche ] i b prep :T:paramn Besullats
Description visuelle Analyste S Hon
lames

032 | P032-R-1- €003 - 032-01 / Matériau de MET * 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante non
Murs - Revétementde | o0 peinture (beige) - I FFP1 taque acide - détectées
mu_rs n°2 - Enduit - matériau semi-dur de bmyalge
Peinture type enduit (blanc) ; mécanique

matériau semi-dur de (méthode
type enduit (platreux) interne de
(fibreux) (blanc) tratement)

033 | PO33-R-1-C004 - 033-01 / Matériau de MET * 111 Caleination - Fibres d'amiante de type
Murs - Revétement de | type peinture (vert) ; fFEP sttague acide - tramalite
murs n®1 - Enduit - matériau semi-tur de royage
Peinture type enduit (platreux) mecanique

{fibreux) (blanc) (methode
interne de
traitement)

034 | PO34-R-1 - C004 - 034-01 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
Murs - Revétement de | type peinture (beige) ;| /FFP1 attaque acide - détectées

. it - matériau semi-dur de broyage
g]:l:.‘suTrez Erelia type enduit (platreux) mécanique
(fibrewx) (blanc) (méthode
interne de
traitement)
034-02 / Matériau dur de | MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
type mortier, béton, { FFP1 attague acide - détectées
chape (gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

035| P035-R-1 - C004 - Sol | 035-01 / Matériau de MFEFTP 2 1/ 1 | Caleination - Fibres d'amiante non
- Revétement de sol - | type peinture (beige); | /FFP1 alta;]ue acide - détectées
Enduit - Peinture matériau semi-dur de royage

' : type enduit (beige) | mécanique
matériau dur (fibreux) (methode
(gris} (clair) ; matériau mtgrne de
dur (gris) (foncé) traiterment)

036 | PO36-R-1 - C004 - Sol | 036-01 / Matériau de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
- Suspentes et I}rpe peinture (rouge) + I FFP1 it b, acide - détectées
contrevents - Enduit - | Yaune) . matériau royage

i semi-dur (marren) (noir’ mecanique
Peinture { } {noir) st
interne de
traitement)
Tous les dié s de sur demands. La o o b n'est autorisée que sous sa farme intégraks, || comparte 11 pagels

Les rivsultats du présent rappun sanDllmnt aux objils tels guiils ont été tegus el ne concernent qui ks obists soumis 8 'ossai. Seules ceraines prestations
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«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-20-LE-044486-01

Dossier N ; 204024353

Référence dossier Client:00720200800396309
2073951 A - CNB 520 - BATIMENT 52 23 rue du Loess 67037 STRASBOURG CEDEX 2 - Centre National de la Recherche

Version du . 19/08/2020 22.26

Date de réception - 18/08/2020

Paged/11
Date d'analyse : 18/08/2020

Scientifique CN.R.S.
ér:.m. Reférence client Iice couche /. i Wb prep :T:paramn Hesultats
Description visuelle Analyste Sl Type
lames

037 | PO37-R-1 - C004 - Sol | 037-01 / Matériau de MET * 141 Calcination - Fibres d'amiante de type

- Revétement de sol - | type peinture (gris) ; /FEP1 t q acide - trémolite
it - Pei matériau semi-dur fibreux royage
IR de type bois, copeaux mécanique
{marron) (méthode
interne de
traitement)
038 | P039-R-1-C005 - Sol | 038-01 / Matériau de MET * 1/ 1 | Caleination - Fibres d'amiante non
@ | - Garde-corps n°1 - type peinture (bleu) ; {FFP1 attaque acide - détectées
Enduit matériau (marren) broyage
mécanigue
(methode
interna de
traitement)
039 | P040-R-1 - COOS - 039-01 / Matériau de MET * 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante non
Plafond - Ensemble | type peinture (blanc); [ /FFP1 R okl détectées
2 i matériau semi-dur de royage
des plafonds - Enduit S/oa encat (Eaarit) o
(beige) (méthode
interne de
traitement)

040 | P041-R-1 - CO05 - Sol | 040-01 / Matériau de MET * 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante de type
- Ensemble des type peinture (gris) ; | FFP1 allat?ue acide - trémolite
marches - Ragréage matériau dur de type royage

N moartier, béton, chape mécanique
(gris} en traces (methode
interne de
traitemeant)
04002 / Matériau dur de | MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
type mortier, béton, I FFP1 attague acide - détectées
chape (gris) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

041 | P042-R-1 - COOS - 041-01 / Matériau de MET * 111 Cah:ina’!iqn = Fibres d'amiante de type
Murs - Conduit de type peinture (blanc) | 1FFP1 ﬂﬂague acide - chrysotile
fluide - Joint - Peinture | matériau semi-dur de royage

G ? e type mastic (beige) mécanique
{meéthode
interne de
traitement)
Tous les dié s de sur demands. La o o b n'est autorisée que sous sa farme intégraks, || comparte 11 pagels

Les rivsultats du présent rappun sanDllmnt aux objils tels guiils ont été tegus el ne concernent qui ks obists soumis 8 'ossai. Seules ceraines prestations
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«% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse ; AR-20-LE-044486-01 Version du | 10/08/2020 22.26 Page10/11
Dossier N ; 204024353 Date de réception : 18/08/2020 Date d'analyse ; 18/08/2020
Référence dossier Client:00720200800396309
2073951 A - CNB 520 - BATIMENT 52 23 rue du Loess 67037 STRASBOURG CEDEX 2 - Centre National de la Recherche
Scientifique CN.R.S.
Bl Référence client N de couche / Lot T ‘:‘:Pm‘“’“ Résultats
Description visuglle Analyste | adied o Type
lames
042 | PO43-R-1-CO05 - Sol | 042-01 / Matériau MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
- Garde-corps n°2 - {polymerisé) (noir) FRERS t a acide - détectees
: : royage
Protection main mécanique
courante {méthode
interne de
traitement)
043 | PO44-R-1 - COO5 - 043-01 / Matérisu de MET * 111 Calcination - Fibres d'amiante non
) | Murs - Revétement de | type peinture (gris) ; (FER pitaguis ecids - détectées
murs - Enduit - matériau semi-dur de royage
Peinture type enduit (platreux) mécanique
(fibreux) (blanc) {methode
interna de
traitement)
044 | PO45-RDC - C102 - 044-01 | Matériau MET * 141 Calcination - Fibres d'amiante de type
Murs - Plinthes - semi-dur (bitumineus) I FFP1 alta:ue acide - chrysolile
g -7 (noir) ; matériau semi-dur royage
Ragreage - Peinture (blanc) ; matériau dur de mécanique
type mortier, béton, {méthode
chape (gris) en traces interne de
traitement)
044-02 / Matériau dur de | MET * 1/ 1 | Calcination - Fibres d'amiante non
type mortier. béton, IFFP1 attaque acide - détectées
chape (gris) broyalge
mecanique
(méthode
interne de
traitement)
045 | PO4B-RDC - G102 - 045-01 / Matériau souple MFI:_:'I;; 111 Caleination - Fibres d'amiante non
Murs - Plinthes - {bitumineux) (fibreux) ! aﬁague acide - détectées
tumi ranulaire) (gris) + (noir royage
Bandes bitumineuses | 9 }gris) + {noir) el
(méthode
interne de
traitement)
Tous les dié s de i sur demands. La o o b n'est autorisée que sous sa farme intégraks, || comparte 11 pagels
Les risuliats du présent rappun sanullrmenl Aux objels tls quils ont 6té Tegus el ne concement qui les objets soumis & l'essai. Seules certaines prestations (ofru(
r dans oo L sont par Faccréditation, Elles sont i par b symbole °,
Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS ACCREDITATION K°
20, rue du Kechersberg , 1-1751
B7700 Saverne, FRANCE Portét disponible sur
Tél +33 3 58 91 6531 +33 3 8691 1811 - Fax: +33 3 88 91 85 31 . Site Wab: www.eurofina famiante/analyses’ e cofeac.fr ESSAIS
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«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse ; AR-20-LE-044486-01 Version du | 19/08/2020 22.26 Page11/11
Dossier N ; 204024353 Date de réception : 18/08/2020 Date d'analyse ; 18/08/2020
Référence dossier Client:00720200800396309

2073951 A - CNB 520 - BATIMENT 52 23 rue du Loess 67037 STRASBOURG CEDEX 2 - Centre National de la Recherche

Scientifique CN.R.S.

Observation's) échantillon(s)

(n La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de detection. Plusieurs prises d'essais ont &té
réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

(2) La totalité de I'échantilion a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(3) Un maténau beige est preevent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse

Lative. de paralenan.

) Un matériau de type poussiéres est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une

analyse représentative de ce matériau.

(5) Un matériau marron est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse
représentative de ce matériau,
(6) Un matériau semi dur be:ge est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse
pré tive de ea matér
Observation(’s) couche(s
(i} Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat,

(iiy Les fibres d'amiante ont &té détectées dans « le matériau dur fibreux gris ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de
maniére définitive 2 la présence ou a I'absence d'amiante dans ces autres matériaux.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une meéthode interne (mode opératoire T-PM-WQ24083) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laberatoire effectue une lyse couche par couche de Méchantillon transmis par le demandeur. Des
somposants déerits simultanément dans une méme couche n'ent pas - pu faire lobjet de prises d'essal sépardes pour lanalysa,

MB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP” sentend comme : “aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de l'essal peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'ami Lot bles™ infé & fa limite de détection. ** Pour élre optiquement
observable, une fibre deit avoir une largeur supérieure a 0.2 mncwmét;e (pmy)" | "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme | * aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de 'essai peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d’amiante infériaure & la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'ami. dans les iaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% an masse,

MNE 4 - Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d'analyse par META indique
que les échantillons ont &t traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir 2 un résultat conglusif,

Catherine Balwa
Chef de Groupe

Tous les dié s de i sur demands. La deco n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 pageds

Les risuliats du présent rappun sa‘nuhrmnl Aux objels tls quils ont 6té Tegus el ne concement qui les objets soumis & l'essai. Seules certaines prestations (ofru(
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SYNLAB Analytics & Services BY.

S Y N L /\ B 99-101 avenue Louis Roche - F-92230 Gennevilliers
Tel.; 01.55.90.52.50 - Fax: 01.55.90.52.50
www.synlab.fr

Rapport pour la détection et I'identification d'amiante dans les matériaux et produits manufacturés

APAVE ALSACIENNE - Amiante Alsace

BUTSCHER Armnaud Page 1 sur 2
2 Rue Thiers

68100 MULHOUSE

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour volre projet 2073951 A

Les analyses ont été réalisées en accord avec volre commande. Les résultats rapportés se référent aux échantilons tels guils ont été
recus & SYMLAB. Le rapport reprend les descripions des échantilons, la date de prélévement (si foumie), ke nom de projet ef les
andlyses que vous avez indiqués sur le bon de commande. SYNLAB n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 1 page dont les références normatives, informations sur les échantilans. Dans le cas dune wversion 2 ou
plus dlevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font parie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction
de lensemble du rapport est autorisée. En cas de queshons etiou remarques concemant ¢ rapport. nous vous phons de contacter
notre Service Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SYNLAB Analytics & Services B.W 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Projet Nom du projet 073951 A Date de commande 23-09-2020
Reéf. client 073951 A Date de début 25-09-2020
Réf. SYNLAB 321172 - version 1 Rapport du 28-09-2020
Texte réglementaire da référence Arrété du ter octobre 2019 modifié par l'arété du 26 décembre 2019 relatif & aux modalités de
réalisation des analyses de matériaux et produits ibles de tenir de l'ami aux
condiions de compétences du personnel et d'accréditati des organi procédant & ces
analyses.
Norme, méthode, technigque Analyse au Microscope Optigue & Lumigre Folarisée (MOLP) conforme au guide HSG 248
MOLP appendice 2
Norme, méthode, technique Prétraitement selon méthode intemne ( Broy manuel + C ion + Attaque acide)
META Analyse au microscope electronique & transmission conforme & Ja nome NF X -43050
(pour les parties perinentes)
Echantillon description client POO3C-Exténeur - C102 - Toiture - Toiture n*6 - Enrobé - Revatement bitumineux
Date de réception 25-09-2020 [Date de prél. | 18-07-2020
Code SYNLAB 13329172-001 Fodn barres |V83?ﬁ}2 |Mntrlca | Matériaux (AVG)
Conclusion amiante achantillon (Q) Amiante détecle
Numéro couche(s) (G} 1 seription (Q) matériau, souple, bitumineux, fibreux. noir
Amiante détecté (Q) oui ypels) d'amiante (Q) chrysatile
Technique (Q) META, ombre de 2
réparations {Q}
Tétragramme de 'opérateur CHNE utres fibres fibres minérales synthétiques, -
Commentaires
Echantilion deseription client PO04C-Extérieur - C102 - Toiture - Toiture n°5 - Enrobe - Revétement bitumineux
Date de réception Z5-09-2020 [Pate de prél. [76-07-2020
Code SYNLAE 13321172-002 [code barres [vesTio0s [Matrice [ Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q) Amiante detecle
Numéro coucha(s) (Q} 1 escription (Q) matériau, souple, bitumineux, fibreux, noir
Amiante détecté (Q) ol pe(s) d'amiante (Q) chrysotiie
Technigue (@) META, INombre de 1
préparations (Q)
Tétragramme da l'opérateur CHNE Autres fibres -
Commentaires
Jaap-Willem Hutter
Technical Director
SYNLAS Aralyton & Servicas Y, ea! acorian sous e o LOST par e R (Bleed i . M OB 1RGN T
> e i KV 8l Cramriony Fan By
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pave Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD
Page 2 sur 2
APAVE ALSACIENNE - Amiante Alsace
BUTSCHER Amaud
Mom du projet 2073951 A Date de commande 23-09-2020
Projet 2073851 A Date de début 25.09-2020
Ref. SYNLAB 13321172-1 Rapport du 28-09-2020
SYNLAB Laboratoire 99.101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers Premier rapport 28-00.2020
Echantillon deseription lient PO33C-R-1 - CO04 - Murs - Revétement de murs n*3 - Enduit - Painture
Date de réception 25-09-2020 [Date de prél. [ 16-07-2020
Code SYNLAB 13321172-003 [Coda barres [vesr7004 [Watrice [ Watériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q) Amiante non détecte
Numéro couche(s) (Q) 1 ascription (Q) materiau de type "peinture”, gris; Enduit, friable,
blancihe) {(couche(s) inséparables}
Amiante détecté (Q) non peis) d'amiante {Q) Pas d'amiante détecté
Technigue (Q) META ombre de 2
- _ réparations (Q
Tétragramme da l'opérateur CHNE i
|Commentaires Certaines couches n'ont pas pu étre séparées
Echantillon description client PD37C-R-1- C004 - Sol - Revatement de sof - Enduit - Peinture
Date de réception 25-08-2020 [pate de pral. [6-07-2020
Code SYNLAB 13321172-004 [code barres [vesT7o0s [Matrics [ Matériaux (AVG)
Conelusion amiante échantillon (Q) Amiante non détects
Numéro couche(s) (Q) 1 {Description (Q) materiau de type "peinture”, gris; matériau, cassant,
fibreux, marron {couche(s} inséparables)
Amiante détects (Q) non Typa{s) d'amiante (Q) Pas d'amiante détecte
Technique {Q) META Nombre de 2
L _ réparations (Q)
Tétragramme de I'operateur CHNE Eutus fibres fibres organigues naturelles, -
Commentaires - Certaines couches n'ont pas pu étre séparées
Echantillon description client PO41C-R-1 - COO5 - Sol - Ensemble des marches n*3 - Ragréage
Date de réception 25-09-2020 pm de prél, | 16-07-2020
Code SYNLAE 13321172005 [Code barres | VE3T7006 | Matrice | Matériaux (AVG)
Conclusion amiante échantillon (Q) Amiante non détecté
Numéro couche(s) (@) 1 seription (Q) materiau de type "peinture”, gris; matériau, dur, gris
(couche(s) inséparables)
Amiante détecté (Q) non pe(s) d'amiante (Q) Pas d'amiante détecté
Technique (@) META [Nombre de 2
éparations (Q)
Tétragramme de l'opérateur CHNE A utres fibres - -
Commentaires - Certaines couches n'ont pas pu étre séparées
Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
- Seules les fibres d'amiante correspondant aux critéres définis dans les articles 1 et 2 de Yarrété du 1er octobre 2019 sont prises en
compte.
- La limite de détection garantie est de 0,1% pour 'analyse au MOLP et au META.
- Dans le cas de couches inséparables, a limite de détection de 0,1% reste garantie jusqu'a quatre couches.
- Au MOLP, pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur & 0.2 microns,
- 5i l'amiante n'est pas détecté au META et au MOLP, la couche peut renfermer une teneur en amiante inférieure a la limite de détection
garantie.
- Autres fibres : structures fibreuses dont les caractéristiques physico-chimigues ne correspondent pas a de Famiante.
Paraphe:
= SYHLAN Anatybey B Services V) @8 accrbank soun e 7 LOGR par e Foud laa s . N SONEE TR AT
W . i 7 on it P
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Document 3

44 rue Jean Huss GO'II'II{

S ] Aceriditation n® 1-1761
A2000 SAINT ETIENNI
Tel : 04.77.79.52.80
Fax:04.77.79.52.99

Liste des sites el portées
www g fr

dispanibles sur www.eofrac i ESSALS

Lacceddtniion du COFRAL afievie de la compérence des laboratoties poar kes seuls evsaly comvierts par Fscorédidation qul sosi ilentilie par b symbale 13

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERQ IT1120-4859 EN DATE DU 25/08/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

e ruppont ne comeeine qure e defantiilons sowmis o Nanahoe fel qurll ams & regres g dnbovaroine,
Lo informanars fourmes par le chent sans amplement refranserites of idenffides comme fuller.

Chent APAVE ALSACIENNE 3AS « AGENCE Rl Commuande TEGA ITH 204559
MULHOUSE

Rl Commanide Chent 20F3031-210--217-216-- 100415736
2 rue Thiess

BI* 347
Prélévementis) | Regu nu lthoratoire e - 24508720020
Préparations) Effectute de fapon & éive reprissentative de Féchantilion

a7 PO une anatyse au Microscope Optiqee 3 Lumitre Polasisée (MOLP) - Préfivement of montage adapté sur lame de micnoseopic
- Povur une analyse ad Microscope Electronigue 3 Transmission Analvtigue (META) en fonction de la nature de b prise. d essa
(1= Troaternent mécaniqie o mdicu squens (meéthode mteme | [TOSS ou [T4353;

(25 - Trastement chimeque o1 mécanique gu chiorofomme (mdthode mieme - T256)
Techmiquo() - Microscopie Opisque i Lumitre Polansée iguide HSG 248 - Appendice 21 Momphologie ot critéres optiques
Analyticueis) La ditection de fbres 4 amiante opliquenent observables est parantie si b teneur el supérietne ou Sgade 50,1 % on masse

= Mreroseopre Flectrongue b Transmission Analytigue ipartics pertmentes de ls norme NF X 43.050) : Mosphologse, EDX o1
il diffrection Sectrenique
La détection de fibres d amiante ¢ garintic sl lencur ¢st supéneare ou égale & 0,1 % en masse:

Reésuliatish
Fraction anifvede Technigue analyiigue Mo e Date Béaulut /. Vaménd damiinis
ihbethode de peépasation) preparations danilyse
Réfdossier client CNBE S20-BATIMENT 52 53 mue du Loess - Teed dchantillon FHGA ETI2008-15167
67027 STRASBOURG CEDEX 2
RET dchantifion cHeni » TR - Enrobé - revétement bitamineuy - Drescripthon FIGA © Matérian bituminess nolr
{exténeiur) C102 - toiture 0°3 - foitune -
b Motérinn hitumineux moir META (2 ] 1 FA0E2020 | Amiante non détects £ -
B dosster chent CNB 520 -BATIMENT 52 53 rue du Loess - Al échantillon [TGA [T 200815168
67037 STRASHOURG CEDEX 2
Réf échantillon cent POO4E - Enrob - revitement bitumineuy - Breseription TTGA © Matériau bitummews poir
. lextéreiur) C102 - toiture.n®d - toiture . .
L Matépau bumneus o META (2} | 1 IEAOR 2020 | Amante non détecia /-
Rt dossiir chent - CNE 520 -BATIMENT 52 53 ruc du Locss - Rl Echantilion [TGA IT1T2008. 15169
GTOAT STRASBOURG CEDEX 2
BEF bechantion cent - POOGT - Enduit-peinture - (R-11 0001 - Daseription TTGA - Pemture en vese / Enduit plitreus Bans en v
rE e R - : :
* Pesnture en vine non séparable « META (L) 1 2EAEA2020 | Pnisence die Bhies damsante 4 Che
enduit platrews bane en vrac non
séparable
BT dossier client CHBF20 -BATIMENT 52 53 rue do Loess - et dchantillon ITGA ITHI2008-1 5170
67037 STRASBOURG CEDEX 2
Bl échaniElon clent POTH = Endugt = (R=1) 0001 = revtemint de ol Deseripaon [FGA Pemnise /- Enduit compact gris
-sol
' Peainturs non sépasable 4 endwit META ()} 1 TEAGRA2020 | Py e filsres dusrmante S O heywotile
compact gres non sépamble

La reproduction de ce mappert n'edt suterisée gue sobs sa forme imtégrale | ce rapport ne doit pas éire reprodust particliensent sans Papprobation du
Eaboratoine.

Sauf demande partsculséne et éorite du client les dchantilions sont cotservés pendant 6 mols ot les rapports pendant 2 ans
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RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

s 73 - s

Fraction anafysée Technique amalytique Bambre de Trane Héanttar /- Vanété daminte
(Méthode de prépasation) pripasations | Jsnalyie
RéTdossier client CNE 520-BATIMENT 52 55 mue du Loess - Ref-echantilion [TGA | ITEE2008-15171
67037 STRASBOURG CEDEX 2
Bt echantiion chent PO1ER - Ragreé ~|ﬁ~lpcd06- & de Descrption iTGA Colle polymdee june ¢ Ragnéage geis

compact grs en fuble quantte en
vrae non séparable + bos sous
forme de fibres non séparable

¥ Colle polymére jaune non META (1) I 25/08/ 2020 | Prdwenee de fihres domiante / Chiys:
séparable + rogréage gris non
séparihle
R dogsier client | CNIE 520 -BATIMENT 52 53 rue du Loess - Reét échantilion [TGA | IT112008- 15172
6037 STRASBOURG CEDEX 2
R Echantilion cHent PO2OB - Calorifageage - (B-11 C002 - conduit de Description TGA Carton bitumeé  Matériau fibreus blane aves.
ventiation 14 - plafand oussbres
b Carton hitumé nen séparable + META (2} 1 TS/0B/I020 | Présence die fhres dam A Chrvsatile
mmaténan Bbreux blans avec
poussiéres
Béldogser clieat! CNB 520 -BATIMENT 52 $3 e di Loess - REF dehanillon [TGA [TEI2008. 15173
GTAT STRASBOURG CEDEX 2
Réfdchantillon chient PO24R - Jainp détanchéité - peinture - (-1} Deseriphion [FGA S Mardnau mou asic aves poussdoes
. - €002 condut de Duide '3 - mues oo e =
" Matéran mos sokr aves META (2} 1 TEARAO20 | Padsence de fibres panste o Chrysotile
POUsSIETES
BéT dossier client CNE 520 -BATIMENT 5233 mue du Locss - Reé échantilion [TGA T LI 200815174
67037 STRASBOURG CEDEX 2
Rt échastilion chent PO33R - Enduit - peinture - (R=1) CO04 - Preseription FTGA ; Peanture en vrac / Endist plitreo biane en viae
uuélemu:de WRIES 072 s N )
' Peinture en vrae non separable + META (L) i IR0 | Amiante non détecté © -
enduit platrews blang en vime non
séparuble
Réd dossier client CNE 520 -BATIMENT 5255 mue du Losss - Béfehantilion ITGA | [TEE2008:15175
67037 STRASBOURG CEDEX 2
BT echantifion cHent - POATH - Epduat-peiniure - (R-1) CO04 - Drescription ITGAY Pemtuze # Enduit compact gris en faible quantité en
fevitement de sol - 5ol vrae S Bk sous forme de fibres
' Peinture non séparable + cnduit META (1) I ZSDES2020 | Amiante fon déteend /-

stparable + ragréage gris
héicrogene non séparable

R dossier chent CNB 520 -BATIMENT 52 533 rue di Lowss - Ref échantiian ITGA FT1E2008:15076
67037 STRASDOURG CEDEX-2
6T échintilon cient PO41HE - Ragréage - (RE1} CODS - ensemble des Description FIGA Codbe polymére jaune ¢ Ragréage gris
marches 02 = sal
’ Colle polymere jaune non META (L} I ZEMES0M | Amtante non déteend S .
séparable + rugréage gris non
séparihle
R dossier client CNE 320 -BATIMENT 52 33 mue du Loess - Rél&channl[opl’Tﬁﬂ. . IT112008-15177
67037 STRASBOURG CEDEX 2
Réf dchantilion chent I'D-I:‘_B—M(—pcma:—ik—llcﬂpﬁ—um Dreseription ITGA - Pemtare / Matdsias compact beige
de fuide 072 - rurs ) :
' Peinture non séparable + imatériau META (1) ‘ 1 2508020 | Prdsenge de Ghres du
compact beige non séparible
Réfdossier elient ; oNn 520 -BATIMENT 5253 mie du Losss - Beéf échantillon [TGA ITLI2008- 15178
BTOFT STRASBOUVRG CEDEN 2
RLEFéchanision chient PASH - Ragréage - peinture - (RDCC102 - Dreseription [TGA Colte palymére jaune £ Ragréage pris heétdrogine
: PN R :
b Colle polymére jaune non META(L} 1 ZSAOR020 | Pedsence de fhres damante £ Chaywotile

aboratoire

DTA 16400 rev 11

Sauf demande partsculséne et éorite du client les dchantilions sont cotservés pendant 6 mols ot les rapports pendant 2 ans
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERQ IT1120-4859 EN DATE DU 25/08/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION IVAMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction anafysée Technique amalytique Bambre de Tiane Héanttar /- Vanété daminte
Mo de préparation) Prepanilion danalyee
Validé par ; Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire f

La reproduction de ce mappert n'edt suterisée gue sobs sa forme imtégrale | ce rapport ne doit pas éire reprodust particliensent sans Papprobation du
Eaboratoine.
Sauf demande partsculséne et éorite du client les dchantilions sont cotservés pendant 6 mols ot les rapports pendant 2 ans
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Numéro de tache: T230162513
Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage Local Elément Matériau / Produit Est(;n::rt‘ltti)tré:es Observations
Volume C101 - Porte vitrée Joint; peinture 7 ml -
RDC
CIRCULATION Murs Enduit; ciment 65 m2 -
Murs Peinture; enduit 15 m2 -
Volume C001 - | Revétement Ragré . .
- agréage; enduit 4 m2 -
R-1 CIRCULATION de sol gréage; enduli
Revétement Matériau 4 me
. . m -
de sol bitumineux
Conglwt. de Calorifugeage 2 unités -
ventilation
Volume C002 - Conduit de
R-1 VACANT (Local fluide Joint entre conduits 1 unité -
technique) .
Ciment de
Murs 6 mi -
rebouchage
Re\(/jetemlent Peinture; ciment 30 m2 -
Volume C003 - € S0
R-1 CIRCULATION Murs Peinture; enduit 50 m2 -
(Dégagement) ™= 1 quit de . .
ventilation Calorifugeage 1 unité -
Murs Peinture; enduit 80 m2 -
- Volume C004 - Plancher Peinture sur bois 5 m2 -
R VACANT !
Revétement Peinture; ciment 60 m2 -
de sol
Escalier -
Ensemble des| Peinture; ciment 5m2 -
marches
R-1 Volume CO005 - Murs Peinture; enduit 30 m2 -
CIRCULATION : 5 .
Peinture; enduit; s i
Plafond ciment 5m
Revétement . e » i
de sol Peinture; ciment 10m
el 2 -
o Volume 006 - l\flurs Enduit; ciment 50m
VACANT Reveétement Peinture; ragréage 25 mz2 -
de sol
L Peinture; enduit; s i
Extérieur Facades Murs ciment 45 m
- . . Revétement o )
Extérieur Toiture Toiture bitumineux 25m

L’estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de ’'amiante présents dans

'immeuble bati et concernés par le programme de travaux.
Elle ne prend pas en compte :

0 Les autres matériaux ou produits contenant de ’lamiante repérés dans I'immeuble bati mais non
concernés par le programme de travaux

0 Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits
repérés.

La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mémes lors de la dépose de ces matériaux ou

produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)
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ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D’OUVRAGE

Repérage amiante avant démolition immeubles batis

Numéro de tache: T230162513

Numéro de rapport: C23110056 - BAT 520 - DAAD

i . n Présence
Local / partie 7 S o] . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Murs Peinture; enduit; ciment P060 Non
Murs X Peinture; enduit; ciment P061 Oui
Extérieur Facades Revatement de murs Revétement bitumineux; peinture; S059 P061 - Oui
enduit; ciment (P045) idem
Revatement de murs Revétement bitumineux; peinture; S060 P061 - Oui
enduit; ciment (P045B) idem
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d arplante
(oui/non)
Extérieur Facades Revétement de murs Joint P063 Non
¢ Revétement de murs X Joint P062 Non
| . . Présence
Local / partie a S en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
L. ) o Revétement de murs Revétement bitumineux P069 Non
Extérieur Conduit de ventilation — — - -
Revétement de murs X Revétement bitumineux P068 Non
. 2 Présence
Local / partie 7 S o] o Réf. 7 1 e
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage Réf. prélévt d arplante
(oui/non)
RDC Volume C101 - Murs Peinture; enduit; ciment S066 P047 - idem Oui
CIRCULATION Murs Peinture; enduit S067 P047 - idem Oui
Murs X Peinture; enduit P047 Oui
Vol oo Murs Peinture; enduit P048 Oui
olume 1- . ; P : :
R-1 CIRCULATION Murs Joint de dilatation; enduit P050 Oui
Murs Peinture; enduit S010 (P006) P047 - idem Oui
Murs Peinture; enduit S011 (P006B) P047 - idem Oui
Volume C003 -
R-1 CIRCULATION Murs Enduit; ciment S099 P047 - idem Oui
(Dégagement)
Volume C004 - . i . . .
R-1 VACANT Murs Peinture; enduit S042 (P033) P047 - idem Oui
Volume C005 - . . . . .
R-1 CIRCULATION Murs Peinture; enduit P047 - idem Oui
R-1 Volume 006 - VACANT Murs Peinture; enduit P047 - idem Oui
Murs X Peinture; enduit S014 (P008) Non
R-1 Volume C001 - Murs Enduit; ciment S083 Non
CIRCULATION Murs Peinture; enduit; ciment S090 Non
Murs Peinture; enduit; ciment S091 Non
Murs Peinture; enduit S022 (P016) Non
Murs Peinture; enduit S041 (P032) Non
Murs Enduit; ciment S079 Non
Rt g?#é“&t:_?%’r‘ Murs Pe.inture.; endu.it.; prlétre S080 Non
(Dégagement) Murs Peinture; enduit; ciment S086 Non
Murs Enduit; ciment S097 Non
Murs Peinture; enduit; ciment S100 Non
Murs Peinture; enduit; ciment S108 Non
Murs Peinture; enduit S043 (P033C) Non
Volume C004 - Murs Peinture; enduit S044 (P033B) Non
R-1 - —
VACANT Murs Peinture; enduit; ciment S045 (P034) Non
Murs Peinture; enduit; ciment S112 Non
R-1 Volume C005 - Murs Peinture; enduit S058 (P044) Non
CIRCULATION Murs Peinture; enduit; ciment S106 Non
Murs Enduit; ciment S024 (P018) Non
Murs Enduit; ciment S025 (P018B) Non
Murs Peinture; enduit S038 (P029) Non
R-1 Volume 006 - VACANT -
Murs Enduit; ciment S075 Non
Murs Peinture; enduit; platre S076 Non
Murs Enduit; ciment S102 Non
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. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
. . T S004 .
Toiture X Revétement bitumineux (P003) Oui
. . T S005 .
Toiture Revétement bitumineux (P003C) Oui
Toiture Revétement bitumineux (‘gggi) Oui
Extérieur Toiture S007
Toiture Revétement bitumineux (P004C) Oui
5 R T S008
Toiture Revétement bitumineux (P004B) Non
. N — S003
Toiture Revétement bitumineux (P003B) Non
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Toiture X Relevé d'étanchéité P065 Non
Extérieur Toiture . s i S009 P065 -
Toiture Relevé d'étanchéitée (P005) idem Non
. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
. Volume CO01 - Revétement de sol X Colle de carrelage; joint i PF;(;E:: Non
CIRCULATION & -ioi .
Revétement de sol Colle de carrelage; joint (P009) idem Non
. . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_mlante
(oui/non)
Volume C002 - Conduit de ventilation Calorifugeage (gggg) Oui
R-1 VACANT (Local S027
technique) Conduit de ventilation X Calorifugeage (PO20B) Oui
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume C002 - Conduit de fluide X Joint entre conduits (E‘ggi) Oui
R-1 VACANT (Local 5033
technique) Conduit de fluide Joint entre conduits (P024B) Oui
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_'uante
(oui/non)
Volume CO001 - . - .
R-1 CIRCULATION Conduit de ventilation X Calorifugeage S084 Non
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_'uante
(oui/non)
Volume CO001 - R .
R-1 CIRCULATION Revétement de murs X Colle de plinthes P049 Non
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ODGVG

. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume C101 - . . P
RDC CIRCULATION Plafond Peinture; enduit; ciment S065 Non
. X . S016
Plafond Peinture; enduit; ciment (P010) Non
R-1 X?A‘é"&i:_?ﬂ;'i Plafond Peinture; enduit; ciment S085 Non
Plafond Peinture; enduit; ciment S088 Non
Plafond X Enduit; ciment S089 Non
. i . S020
Plafond Peinture; enduit (P014) Non
Volume C003 - Plafond Pel.nture; endunlt; cm:nent S081 Non
R-1 CIRCULATION Plafond Peinture; enduit; platre S082 Non
(Dégagement) Plafond Peinture; enduit; ciment S087 Non
Plafond Enduit; ciment S098 Non
Plafond Peinture; enduit; ciment S109 Non
R-1 volume CO0S = Plafond Peinture; enduit; ciment S111 Non
VACANT ’ ’
Plafond Peinture; enduit ‘Egig Non
R-1 Volume C005 - ( )
: CIRCULATION Plafond Enduit; ciment S105 Non
Plafond Peinture; enduit; ciment S107 Non
Plafond Peinture; enduit; ciment S077 Non
R-1 Volume 006 - VACANT Plafond Peinture; enduit; platre S078 Non
Plafond Enduit; ciment S103 Non
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
R-1 Volume C005 - Plafond X Peinture; enduit; ciment S073 Oui
CIRCULATION Plafond X Peinture; enduit; ciment S074 Non
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d arplante
(oui/non)
Escalier - Ensemble des . L S053 .
marches X Peinture; ciment (P041) Oui
R-1 Volume CO005 - Escallern;ir;iee?ble des Peinture; ciment (PSO(215113) Non
) CIRCULATION -
Escalier - Ensemble des . o S054
marches Peinture; ciment (P041C) Non
Revétement de sol Peinture; ciment S104 Non
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d arplante
(oui/non)
Volume CO005 - . . S051
R-1 CIRCULATION Escalier - Garde-corps X Peinture (P039) Non
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d arplante
(oui/non)
Volume CO001 - N .
R-1 CIRCULATION Revétement de murs X Plinthes S113 Non
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. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
R . . S013 P057 - .
Revétement de sol Ragréage; enduit (P007B) idem Oui
R . . P057 - .
. Volume CO001 - Revétement de sol Peinture; ciment S092 idem Oui
CIRCULATION Revétement de sol Matériau bitumineux S093 F:g:zn Oui
R . . S012 P057 - .
Revétement de sol Ragréage; enduit (P007) idem Oui
Volume C003 -
R-1 CIRCULATION Revétement de sol X Peinture; ciment P057 Oui
(Dégagement)
Volume C004 - A . . P057 - .
R-1 VACANT Revétement de sol Peinture; ciment idem Oui
Volume CO005 - A . L P057 - .
R-1 CIRCULATION Revétement de sol Peinture; ciment idem Oui
R-1 Volume 006 - VACANT Revétement de sol Peinture; ciment F:g:; Oui
R-1 VOI\l/"A"gAc':\lO.?“ B Revétement de sol X Peinture; ciment S110 Non
N . . S040
Revétement de sol Peinture; ragréage Non
R-1 Volume 006 - VACANT greag (P031)
Revétement de sol Peinture; ciment S101 Non
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume C003 -
R-1 CIRCULATION Conduit de ventilation X Calorifugeage P059 Oui
(Dégagement)
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_'uante
(oui/non)
Volume C003 - S017
R-1 CIRCULATION Portes bois X Peinture; enduit (PO11) Non
(Dégagement)
R-1 Volume 006 - VACANT Portes Peinture (ggfg) Non
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit P d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume C003 - 5021
R-1 CIRCULATION Portes métallique X Peinture sur métal (P015) Non
(Dégagement)
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_mlante
(oui/non)
Volume C003 -
R-1 CIRCULATION Conduit de fluide X Calorifuge (blanc) P058 Non
(Dégagement)
. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume €003 - Revétement de sol X Chape ciment; joint S018 Non
R-1 CIRCULATION P ! (P012)
(Dégagement) Revétement de sol Ciment S096 Non
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_mlante
(oui/non)
R-1 Rev el Conduit de ventilation X Conduits S114 Non
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. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
. . S048 .
Plancher X Peinture sur bois (P037) Oui
Volume C004 - . . S049
R-1 VACANT Plancher X Peinture sur bois (P037B) Non
. . S050
Plancher Peinture sur bois (P037C) Non
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_mlante
(oui/non)
Volume C004 - Suspentes et . S047
R-1 VACANT contrevents X Peinture (P036) Non
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_mlante
(oui/non)
. S039
R-1 Volume 006 - VACANT Murs X Joint (P030) Non
| . . Présence
Local / partie . L - . Ref. Ref. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Volume C002 -
R-1 VACANT (Local Conduit de ventilation X Calorifuge S072 Non
technique)
. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume C002 -
R-1 VACANT (Local Conduit de ventilation X Calorifuge S069 Non
technique)
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_mlante
(oui/non)
Volume C002 -
R-1 VACANT (Local Conduit de ventilation X Calorifuge S070 Non
technique)
. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume C002 - 5036
R-1 VACANT (Local Conduit de fluide X Calorifugeage Non
- (P027)
technique)
| . 2 Présence
Local / partie . L - . Réf. Réf. s
Etage dimmeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_mlante
(oui/non)
Volume C002 -
R-1 VACANT (Local Conduit de ventilation X Enveloppe de calorifuge S068 Oui
technique)
. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ot
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume C002 - S031
R-1 VACANT (Local Conduit de fluide X Joint entre conduits Non
. (P023)
technique)
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. . n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume C002 - S037
R-1 VACANT (Local Murs X Peinture; enduit Non
. (P028)
technique)
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_'uante
(oui/non)
Volume C002 -
R-1 VACANT (Local Murs X Ciment de rebouchage S071 Oui
technique)
. . n Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Volume C002 - S026
R-1 VACANT (Local Conduit de fluide X Calorifuge (blanc/jaune) (P019) Non
technique)
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_'uante
(oui/non)
N . . S035
Volume C002 - Revétement de sol X Peinture; ciment (P026) Non
R-1 Vﬁg‘?’:‘:‘-li-ébg;’al Revétement de sol Peinture; ciment S094 Non
Revétement de sol Peinture; ciment S095 Non
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Revétement de murs X Revétement bitumineux P064 Non
Extérieur Facades N . . S061 P064 -
Revétement de murs Revétement bitumineux (P046) idem Non
| . . Présence
Local / partie . L - . Ref. Ref. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélevt (oui/non)
Extérieur Toiture Skydome X Joint d'étanchéité P066 Non
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
Extérieur Conduit de ventilation Murs X Enduit; ciment P067 Non
| . . Présence
Local / partie a eyfi en . Réf. Réf. N
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit s d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
- R S055 .
ADC Volume C101 - Porte vitrée X Joint; peinture (P042B) Oui
CIRCULATION Porte vitré Joint: peint S056 Oui
orte vitrée oint; peinture (P042) ui
. . 2 Présence
Local / partie 7 R A " Réf. Réf. it
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit sondage prélevt d an_'uante
(oui/non)
Volume C101 - . . . S057
RDC CIRCULATION Escalier - Garde-corps X Protection main courante (P043) Non
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. n Présence
Local / partie 7 R A . Réf. Ref. ]
Etage - Elément Témoin Matériau / Produit e d’amiante
d’immeuble sondage prélévt (oui/non)
M X Pei . endui S002 N
RDC Volume C102 - urs einture; enduit (P002) on
VACANT " .
Murs Peinture; enduit; ciment S062 Non
. . 2 Présence
Etage Ldo::::‘: g:l;::: Elément Témoin Matériau / Produit . of:gfa- ge p::f;vt d’amiante
(oui/non)
RDC Volume C102 - Plafond X Peinture; enduit; ciment S063 Non
VACANT Plafond Enduit de lissage S064 Non
| . . Présence
Etage Ldo::'z:" ::l;:;e Elément Témoin Matériau / Produit sor-:g:l.ge pr'zla;.vt d’amiante
(oui/non)
RDC VOI\ll]R.lC?A(ﬂ'I% ) Revétement de sol X Lé plastique; colle (gggl) Non
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ANNEXE CERTIFICAT DE L’'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPD15323 Version 003

Je saussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que:
Monsieur BOHLER Florian

Est certifié(e) selon le référentiel |.Cert en vigueur {(CPE DI DR o1 (cycle de g ans) - CPE Dl DR o6 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnastics immaobiliers pour les
Missions suivantes :

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention
Date d'effet : 21/10/2020 - Date d'expiration : 20/10f2027

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet : 21/10/2020 - Date d'expiration : 20/10/2027

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 16/03/2020 - Date d'expiration : 15/03/2027

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 14/o2(2020 - Date d'expiration : 13/o2/2027

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 20/02/2020 - Date d'expiration : 1gfo2/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, le 22/06/2021.
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ANNEXE ATTESTATION D’ASSURANCE

Votre Assurance

£ A

» RESPONSABILITE CIVILE : 2
ENTREPRISE O
APAVE <
Immeuble Canopy b
6 rue du Général Audran w
SCLnRER 92400 COURBEVOIE LL]

VERLINGUE
(Agence d'llizach) l_"'
12 Rue de Kerogan CS 44012 f—
29335 QUIMPER CEDEX <

Vos références
Contrat n° 10800807204

AXA France |ARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale frangaise APAVE INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTION France

est couvert contre les conséguences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir 4 fa
suite de dommages causés dans le cadre de 'exercice de sa profession, par le contrat n® 10800807204,
souscrit auprés de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants

Activités assurées :
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains,
techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants

Inspection et vérification des installations technigues, équipements et process
Batiment et génie civil

Essais, mesures et métrologie

Laboratoires d'analyses (non médicales)

Conseils

Formation

Certification, controle, qualification et homologation

ooooooo

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A I'exclusion :

0 des missions de Controle Technique relevant de la loi Spinetta visées a l'article L 111.23 du
Code de la construction et de I'habitation

0 des travaux de désamiantage (enlé t de I'ami friable et non friable)

0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France |ARD. §.A. au capital de 214 792 030 € - 722 057 460 R.C.5. Nanterre,
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460
Siege social : 313, Terrasses de |'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances,
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Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent & concurrence des montants suivants :

Nature des garanties

Limites des garanties

Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison /
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et
immatériels » confondus
Sans pouvoir excéder pour :

a) les dommages immatériels non consécutifs

b) les atteintes a l'environnement accidentelles sur sites des
assurés non soumis a Autorisation ou Enregistrement

c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux
UsalCanada
sous-limités :

¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA

d} tous dommages causés par I'amiante et le plomb *

5 000 000 € par année d'assurance

5 000 000 € par année d'assurance

2 500 000 € par année d'assurance

5 000 000 € par année d'assurance
1 000 000 € par année d'assurance

2 500 000 € par année d'assurance

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués
aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager 'Assureur au-deld des limites et conditions du contrat auquel elle se

référe.

La présente aftestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des

Assurances ou le contrat,

Fait 2 Nanterre, le 19 décembre 2023

Pour la société

Mathieu GODART
Directeur Général Délégué

AXA France |ARD. 5.A, au capital de 214 799 030 € . 722 057 460 R.C.5 Nanterre,
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances,
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AXA France |ARD. §.A. au capital de 214 792 030 € - 722 057 460 R.C.5. Nanterre,
TVA intracommunautaire n’ FR 14 722 057 460 3
Siege social : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances,
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CONSEILS SUR LES MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de I'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou
détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’a leur élimination ou valorisation finale,
méme lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets
s’assure que la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maitre d’ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la
bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des
intervenants sont de la responsabilité de I'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

La classification
(3 familles)

Les différentes sortes de déchets d’amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination. Le traitement va
dépendre de la nature des déchets amiantés. :

Installation de stockage de déchets dangereux Installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDD) ou installation d’inertage par vitrification (ISDND)

Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets | Déchets de matériaux de construction contenant de
connexes de chantiers contaminés (EPI, fiims de | 'amiante générés par une activité de construction,
protection) rénovation ou déconstruction d’'un batiment ou par une
activité de construction, rénovation ou déconstruction
de ftravaux de génie civil, y compris les terres
naturellement amiantiféres et les agrégats d’enrobés
bitumineux amiantés
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A CHAQUE DECHET SA FILIERE

[ Tous types de déchets d'amiante |
Déchets de matériaux de construction
contenant de MFamiante |

-~

- Déchets générés par une acthité de construction,
rénovation ou déconstruction, de batiment oo
die travaux de génle civil
- Déchets d'amiante fiés & des matériaux inertes
ayant comsarve leur intégritd
- Déchets de terres naturedlement amiantiféres.
| - Déchets d'agrégats d'enrobés bituminews amiantés, |

l

Le déchet contient-il des substances dangereuses
autres que M'amiante ?

[{par exempls : HAP = 50 mg/kig. PCE.
BTEX, HCT, métaux_|

|

-w

Instailation de stockage des déchets
dangereux 15DD

Instaliation de stockage des déchets
non dangereul [ISDND]

dlereste du 30 oecem e 200
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Organisation a prévoir pour la gestion de ces déchets

L’entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu’elle produit ou détient,
car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant méme le démarrage des travaux, d’un certificat
d’acceptation préalable (CAP) de I'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chague
catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de suivi des déchets contenant de I’'amiante
(BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu’a son élimination finale.

A toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit étre organisée de fagon a éviter la
libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d’aide a la manutention ou au levage est a rechercher. Le nettoyage
des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes
aproscrire). Les salariés doivent étre informés des risques qu’ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes
opératoires, EPI, regles d’hygiéne).

Elimination des déchets

Les déchets doivent étre confiés a des centres de traitement autorisés, aprés demande d’'un certificat d’acceptation
préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues auprés des préfectures,
des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de TADEME ainsi qu’en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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