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. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Les travaux envisagés concernent la réhabilitation énergétique du batiment Pharmacie du site de la Timone a
Marseille.

Le batiment de Pharmacie présente une surconsommation énergétique, liée non seulement au déficit
d’isolation globale de I’édifice, mais également a la trés mauvaise étanchéité a |'air des menuiseries extérieures
et des coffres de volets roulants. Ces importantes déperditions, couplées a des systémes de production
vieillissants (chaleur produite par une chaufferie au fuel) ou ponctuels (froid), rendent impossible un controle
efficient des ambiances thermiques intérieures en réponse aux exigences de confort mais aussi des proces de
recherche.

De par son gabarit et son implantation le long du boulevard Jean Moulin, le batiment de Pharmacie est un
édifice particulierement visible depuis l'intérieur et I'extérieur du site. Il ne renvoie cependant pas une image
positive ni auprés de ses usagers, ni auprés des résidents du quartier ou des personnes de passage a cause
de la vétusté de ses facades et de l'inconfort de ses locaux.

Les objectifs associés au projet de réhabilitation énergétique du batiment Pharmacie du site Timone sont les
suivants :

e Améliorer la maitrise des ambiances thermiques au sein des locaux et notamment la gestion des pics
de chaleur ou de froid et supprimer les impressions de courant d’air.
e Diminuer significativement les consommations énergétiques du batiment en privilégiant les solutions
passives et en évitant de dégrader la qualité de I'air intérieur.
e Améliorer I'image renvoyée par le batiment tout en préservant son identité architecturale.
Les travaux comprennent :

e La rénovation des fagades comprenant le changement des menuiseries et la mise en place d'une
isolation thermique
e La mise en place d’installations de CVC en cohérence avec les travaux de rénovation programmeés et
les fonctions abritées au sein de |'édifice : ventilation mécanique généralisée, production frigorifique
centralisée, ventilation mécanique pour les laboratoires, reprise des terminaux de chauffage existants
e Le remplacement de la chaufferie fuel existante par un équipement redimensionné et conforme aux
normes de performances actuelles
e La mise en place de panneaux photovoltaiques en autoconsommation directe
e L'intégration des opérations de délocalisation des usagers et de relogement
Ces travaux tiendront compte des contraintes du batiment existant, notamment son classement IGH et les
contraintes de sécurité incendie associées, et le maintien en fonctionnement de l'activité dans les locaux
pendant toute la durée des travaux.

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Repérage de I'ensemble des fagcades/menusieries et gaines du 11 éme étage au 2éme étage.

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 3/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



O

SOCOTEC

[I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.
La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu étre menée a son terme : il y a lieu de réaliser des
investigations approfondies.

Niveau | Local | Matériau ou produit |
11léme C11. 1; 11eme étage - C11. 2; 11eme étage - Cll.a 3; 11eme étage - C11. 3; | Mastic vitrier chassis
étage 1léme étage - C11. 4; 11eme étage - C11. 5; 11éme étage - C11. 6; 11eme fixe

étage - C11. 7; 11éme étage - C11. 8; 11eme étage - C11. 9; 11eme étage -
C11.10; 11eme étage - C11. 11; 11éme étage - C11. 12; 11eme étage - C11.
13; 11éme étage - C11. 14; 11eme étage - C11. 15; 11éme étage - C11. 16

C11.SAS CIR mastic vitrier
10éme C10. 1; 10eme étage - C10.b 2; 10eme étage - C10.c 2; 10eme étage - C10. Alleges en fibres-ciment
étage 4; 10eme étage - C10.a 5; 10eme étage - C10. 6; 10eme étage - C10. 7;

10éme étage - C10. 8; 10eme étage - C10.a 9; 10eme étage - C10. 10;
10éme étage - C10. 11; 10eme étage - C10. 12; 10eme étage - C10. 13
C10. 1; 10eme étage - C10.b 2; 10eme étage - C10.c 2; 10eéme étage - C10. Isolants sous alleges
4; 10eme étage - C10.a 5; 10eme étage - C10. 6; 10eme étage - C10. 7; avec pare vapeur
10éme étage - C10. 8; 10éme étage - C10.a 9; 10eme étage - C10. 10; bitumineux

10éme étage - C10. 11; 10eme étage - C10. 12; 10eme étage - C10. 13
C10. 1; 10éme étage - C10.b 2; 10éme étage - C10.c 2; 10éme étage - C10. Mastic vitrier partie fixe
4; 10eme étage - C10.a 5; 10eme étage - C10. 6; 10eme étage - C10. 7,
10eme étage - C10. 8; 10éme étage - C10.a 9; 10eme étage - C10. 10;
10eme étage - C10. 11; 10eme étage - C10. 12; 10eme étage - C10. 13
Cl0.a9 Dalles de sol et colle
bitumineuse
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1lleme
étage

C11. 1; 11eme étage - C11. 2; 11eme étage - C11l.a 3; 11eme étage - C11. 3;
1leme étage - C11. 4; 11éme étage - C11. 5; 11eme étage - C11. 6; 11eme
étage - C11. 7; 11eme étage - C11. 8; 11éme étage - C11. 9; 11eme étage -
C11.10; 11eme étage - C11. 11; 11éme étage - C11. 12; 11eme étage - C11.
13; 11éme étage - C11. 14; 11eme étage - C11. 15; 11éme étage - C11. 16;
10éme étage - C10. 1; 10eme étage - C10.b 2; 10eme étage - C10.c 2;
10éme étage - C10. 4; 10eme étage - C10.a 5; 10eme étage - C10. 6; 10eme
étage - C10. 8; 10eme étage - C10.a 9; 10eme étage - C10. 10; 10éme étage
- C10. 11; 10eme étage - C10. 12; 10éme étage - C10. 13; 9eme étage - C9.
1; 9éme étage - C9. 2; 9eme étage - C9. 3; 9eme étage - C9. 4; 9éme étage -
C9. 5; 9eme étage - C9. 6; 9eme étage - C9. 7; 9éme étage - C9. 8; 9eme
étage - C9. 9; 9eme étage - C9. 10; 9eme étage - C9. 11; 9eme étage - C9.
13; 9eme étage - C9. 15; 8eme étage - C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8éme
étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; 8eme étage - C8. 6; 8eme étage - C8. 7;
8eme étage - C8. 8; 8eme étage - C8. 9; 8eme étage - C8. 10; 8eme étage -
C8.11/13; 8eme étage - C8.12b; 8eéme étage - C8. 14; 8éme étage - C8. 15;
7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7éme étage - C7. 3; 7éme étage -
C7.5; 7eme étage - C7. 6; 7eme étage - C7. 7; 7éme étage - C7. 8; 7éme
étage - C7.7a; 7eme étage - C7.10a; 7eme étage - C7.9/9a; 7éme étage - C7.
12; 7éme étage - C7. 14; 6eéme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme
étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme étage - C6. 5; 6eme étage - C6. 6;
6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; 6eme étage - C6. 9; 6eme étage -
C6. 11; 6eme étage - C6. 12; 6eme étage - C6. 13; 6eme étage - C6.14/16;
6eme étage - C6. 15; 6eme étage - C6. 18; 5eme étage - C5. 1; 5eme étage -
C5.4a; 5éme étage - C5. 3; 5eme étage - C5. 5; 5éme étage - C5. 6; 5eme
étage - C5. 7; 5eme étage - C5. 9; 5éme étage - C5. 10; 5éme étage - C5. 11;
5éme étage - C5. 12; 5eme étage - C5. 13; 5éme étage - C5. 14; 5éme étage
- C5. 15; 5éme étage - C5.14b; 4éme étage - C4. 1; 4éme étage - C4. 2;
4éme étage - C4. 3; 4eme étage - C4. 5; 4éme étage - C4. 7; 4éme étage -
C4. 8; 4éme étage - C4.8c; 4eme étage - C4. 9; 4éme étage - C4.12b; 4eme
étage - C4. 11; 4eme étage - C4. 12; 4eme étage - C4. 13; 4éme étage -
C4.12a; 4eme étage - C4. 14; 4eme étage - C4. 15; 3eme étage - C3. 1; 3éme
étage - C3.4a; 3eme étage - C3. 3; 3éme étage - C3. 5; 3eme étage - C3.4/6;
3éme étage - C3. 7; 3eme étage - C3.8/10; 3éme étage - C3. 9; 3éme étage -
C3. 11; 3éme étage - C3. 12; 3éme étage - C3. 13; 3eme étage - C3. 14;
3éme étage - C3. 15; 2eme étage - C2. 1; 2éme étage - C2. 2; 2eme étage -
C2.3c; 2eme étage - C2.3b; 2eme étage - C2. 4; 2éme étage - C2. 5; 2éme
étage - C2. 6; 2eéme étage - C2. 7; 2éme étage - C2.8a; 2éme étage - C2. 9;
2éme étage - C2. 11; 2éme étage - C2. 12; 2eme étage - C2. 13; 2éme étage
- C2. 14; 2éme étage - C2. 15; 2éme étage - C2.16a

Colle de carrelage

10eme
étage

C10 SAS CIR

Mastic vitrier

9éme étage

C9. 1; 9eme étage - C9. 2; 9eme étage - C9. 3; 9éme étage - C9. 4; 9eme
étage - C9. 5; 9eme étage - C9. 6; 9eme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8;
9éme étage - C9. 9; 9eme étage - C9. 10; 9eme étage - C9. 11; 9eme étage -
C9. 13; 9éme étage - C9. 15

Alléges en fibres-ciment

C9. 1; 9éme étage - C9. 2; 9eme étage - C9. 3; 9éme étage - C9. 4; 9éme
étage - C9. 5; 9eme étage - C9. 6; 9eme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8;
9éme étage - C9. 9; 9eme étage - C9. 10; 9éme étage - C9. 11; 9eme étage -
C9. 13; 9éme étage - C9. 15

Isolants sous alleges
avec pare vapeur
bitumineux

C9. 1; 9éme étage - C9. 2; 9eme étage - C9. 3; 9éme étage - C9. 4; 9éme
étage - C9. 5; 9eme étage - C9. 6; 9eme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8;
9éme étage - C9. 9; 9eme étage - C9. 10; 9eme étage - C9. 11; 9eme étage -
C9. 13; 9éme étage - C9. 15

Mastic vitrier chassis
fixe

C9. 1; 9eme étage - C9. 2; 9eme étage - C9. 3; 9éme étage - C9. 4; 9eme
étage - C9. 5; 9eme étage - C9. 6; 9eme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8;
9éme étage - C9. 9; 9eme étage - C9. 10; 9éme étage - C9. 11; 9eme étage -
C9. 13; 9éme étage - C9. 15

Mastic vitrier
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1lleme
étage

C11. 1; 11eme étage - C11. 2; 11eme étage - C11l.a 3; 11eme étage - C11. 3;
1leme étage - C11. 4; 11éme étage - C11. 5; 11eme étage - C11. 6; 11eme
étage - C11. 7; 11eme étage - C11. 8; 11éme étage - C11. 9; 11eme étage -
C11.10; 11eme étage - C11. 11; 11éme étage - C11. 12; 11eme étage - C11.
13; 11éme étage - C11. 14; 11eme étage - C11. 15; 11éme étage - C11. 16;
10éme étage - C10. 1; 10eme étage - C10.b 2; 10eme étage - C10.c 2;
10éme étage - C10. 4; 10eme étage - C10.a 5; 10eme étage - C10. 6; 10eme
étage - C10. 7; 10eme étage - C10. 8; 10éme étage - C10.a 9; 10eme étage -
C10. 10; 10eme étage - C10. 11; 10eme étage - C10. 12; 10eme étage - C10.
13; 9éme étage - C9. 1; 9éme étage - C9. 2; 9eme étage - C9. 3; 9eme étage
- C9. 4; 9eme étage - C9. 5; 9eme étage - C9. 6; 9éme étage - C9. 7; 9eme
étage - C9. 8; 9eme étage - C9. 9; 9eme étage - C9. 10; 9éme étage - C9. 11;
9éme étage - C9. 13; 9eme étage - C9. 15; 8éme étage - C8.a 1; 8éme étage
- C8.2/4; 8éme étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; 8eme étage - C8. 6; 8eme
étage - C8. 7; 8eme étage - C8. 8; 8eme étage - C8. 9; 8éme étage - C8. 10;
8eme étage - C8.11/13; 8eme étage - C8.12b; 8éme étage - C8. 14; 8éme
étage - C8. 15; 7eme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7éme étage - C7. 3;
7éme étage - C7. 5; 7eme étage - C7. 6; 7eme étage - C7. 7; 7éme étage -
C7. 8; 7eme étage - C7.7a; 7éme étage - C7.10a; 7eme étage - C7.9/93a;
7éme étage - C7. 12; 7éme étage - C7. 14; 6eme étage - C6. 1; 6eme étage -
C6. 2; 6eme étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme étage - C6. 5; 6eme
étage - C6. 6; 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; 6eme étage - C6. 9;
6eme étage - C6. 11; 6eme étage - C6. 12; 6eme étage - C6. 13; 6eme étage
- C6.14/16; 6eme étage - C6. 15; 6eme étage - C6. 18; 5eme étage - C5. 1;
5éme étage - C5.4a; 5eme étage - C5. 3; 5eme étage - C5. 5; 5eme étage -
C5. 6; 5eme étage - C5. 7; 5eme étage - C5. 9; 5éme étage - C5. 10; 5eme
étage - C5. 11; 5eme étage - C5. 12; 5eme étage - C5. 13; 5éme étage - C5.
14; 5eme étage - C5. 15; 5eme étage - C5.14b; 4éme étage - C4. 1; 4éme
étage - C4. 2; 4éme étage - C4. 3; 4éme étage - C4. 5; 4eme étage - C4. 7;
4éme étage - C4. 8; 4eme étage - C4.8c; 4éme étage - C4. 9; 4eme étage -
C4.12b; 4eme étage - C4. 11; 4eme étage - C4. 12; 4eme étage - C4. 13;
4éme étage - C4.12a; 4éme étage - C4. 14; 4éme étage - C4. 15; 3éme étage
- C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3éme étage - C3. 3; 3éme étage - C3. 5; 3éme
étage - C3.4/6; 3eme étage - C3. 7; 3éme étage - C3.8/10; 3éme étage - C3.
9; 3éme étage - C3. 11; 3eme étage - C3. 12; 3éme étage - C3. 13; 3eme
étage - C3. 14; 3eme étage - C3. 15; 2éme étage - C2. 1; 2éme étage - C2. 2;
2éme étage - C2.3c; 2eme étage - C2.3b; 2eme étage - C2. 4; 2éme étage -
C2. 5; 2éme étage - C2. 6; 2eme étage - C2. 7; 2éme étage - C2.8a; 2éme
étage - C2. 9; 2éme étage - C2. 11; 2éme étage - C2. 12; 2éme étage - C2.
13; 2éme étage - C2. 14; 2eme étage - C2. 15; 2eme étage - C2.16a

Colle de plinthe

9éme étage

C9 SAS CIR

Mastic vitrier

8eme étage

C8 SAS CIR

Mastic vitrier

C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8éme étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; 8eme
étage - C8. 6; 8eme étage - C8. 7; 8éme étage - C8. 8; 8eme étage - C8. 9;
8eme étage - C8. 10; 8éme étage - C8.11/13; 8eme étage - C8.12b; 8éme
étage - C8. 14; 8eme étage - C8. 15

Alleges en fibres-ciment

C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8éme étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; 8éme
étage - C8. 6; 8eme étage - C8. 7; 8eme étage - C8. 8; 8eme étage - C8. 9;
8éme étage - C8. 10; 8eme étage - C8.11/13; 8éme étage - C8.12b; 8eme
étage - C8. 14; 8eme étage - C8. 15

Isolants sous alleges

avec pare vapeur
bitumineux

C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8éme étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; 8eme
étage - C8. 6; 8éme étage - C8. 7; 8éme étage - C8. 8; 8eéme étage - C8. 9;
8eme étage - C8. 10; 8éme étage - C8.11/13; 8eme étage - C8.12b; 8éme
étage - C8. 14; 8eme étage - C8. 15

Mastic chassis fixe

C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8éme étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; 8éme
étage - C8. 6; 8eme étage - C8. 7; 8éme étage - C8. 8; 8eme étage - C8. 9;
8éme étage - C8. 10; 8éme étage - C8.11/13; 8éme étage - C8.12b; 8eme
étage - C8. 14; 8eme étage - C8. 15

Mastic vitrier

7éme étage

C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7éme étage - C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7éme
étage - C7. 6; 7éme étage - C7. 7; 7éme étage - C7. 8; 7éme étage - C7.73a;
7éme étage - C7.10a; 7eme étage - C7.9/9a; 7éme étage - C7. 12; 7éme
étage - C7. 14

Colle de plinthe
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C7. 1; 7eme étage - C7.2/4; 7éme étage - C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7éme Alleges en fibres ciment
étage - C7. 6; 7éme étage - C7. 7; 7éme étage - C7. 8; 7éme étage - C7.7a;
7éme étage - C7.10a; 7éme étage - C7.9/9a; 7eme étage - C7. 12; 7eme
étage - C7. 14
C7.1; 7eme étage - C7.2/4; 7éme étage - C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7eme Isolants sous alleges
étage - C7. 6; 7eme étage - C7. 7; 7eme étage - C7. 8; 7éme étage - C7.73; avec pare vapeur
7éme étage - C7.10a; 7eme étage - C7.9/9a; 7eéme étage - C7. 12; 7éme bitumineux
étage - C7. 14
C7. 1; 7eme étage - C7.2/4; 7éme étage - C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7éme Mastic chassis fixe
étage - C7. 6; 7éme étage - C7. 7; 7éme étage - C7. 8; 7eéme étage - C7.73;
7éme étage - C7.10a; 7eme étage - C7.9/9a; 7eéme étage - C7. 12; 7éme
étage - C7. 14
C7.1; 7eme étage - C7.2/4; 7éme étage - C7.9/9a; 7éme étage - C7. 14 Enduit peinture mur et
bande calicot
6éme étage | C6.SAS CIR Mastic vitrier
C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme Colle de plinthe
étage - C6. 5; 6eme étage - C6. 6; 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8;
6eme étage - C6. 9; 6eme étage - C6. 11; 6eme étage - C6. 12; 6eme étage -
C6. 13; 6eme étage - C6.14/16; 6eme étage - C6. 15; 6eme étage - C6. 18
C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme Alleges en fibres ciment
étage - C6. 5; 6eme étage - C6. 6; 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8;
6eme étage - C6. 9; 6eme étage - C6. 11; 6éme étage - C6. 12; 6eme étage -
C6. 13; 6éme étage - C6.14/16; 6éme étage - C6. 15; 6éme étage - C6. 18
C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme Isolants sous alleges
étage - C6. 5; 6eme étage - C6. 6; 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; avec pare vapeur
6eme étage - C6. 9; 6eme étage - C6. 11; 6eme étage - C6. 12; 6eme étage - | bitumineux
C6. 13; 6eme étage - C6.14/16; 6eme étage - C6. 15; 6eme étage - C6. 18
C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme Mastic vitrier
étage - C6. 5; 6eme étage - C6. 6; 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8;
6eme étage - C6. 9; 6eme étage - C6. 11; 6éme étage - C6. 12; 6eme étage -
C6. 13; 6éme étage - C6.14/16; 6éme étage - C6. 15; 6éme étage - C6. 18
5éme étage | C5.SAS CIR Mastic vitrier
Cb5. 1; 5éme étage - C5.4a; 5éme étage - C5. 3; 5eme étage - C5. 5; 5éme Mastic vitrier chassis
étage - C5. 6; 5eme étage - C5. 7; 5éme étage - C5. 9; 5eme étage - C5. 10; fixe
5éme étage - C5. 11; 5eme étage - C5. 12; 5éme étage - C5. 13; 5éme étage
- C5. 14; 5éme étage - C5. 15; 5eme étage - C5.14b
C5. 6; 5eme étage - C5. 10; 5éme étage - C5. 12; 5eme étage - C5. 14; 5éme | Colle de carrelage
étage - C5.14b
Cb5.4a; 5éme étage - C5. 6; 5éme étage - C5. 10; 5éme étage - C5. 12; 5éeme Colle de plinthe
étage - C5. 14; 5eme étage - C5.14b
C5. 1; 5eme étage - C5.4a; 5eme étage - C5. 3; 5éme étage - C5. 5; 5eme Alleges en fibres ciment
étage - C5. 6; 5eme étage - C5. 7; 5éme étage - C5. 9; 5eme étage - C5. 10;
5éme étage - C5. 11; 5eme étage - C5. 12; 5éme étage - C5. 13; 5éme étage
- C5. 14; 5éme étage - C5. 15; 5eme étage - C5.14b
C5.3 Isolants sous alleges
avec pare vapeur
bitumineux
C5. 1; 5eme étage - C5. 3; 5eme étage - C5. 5; 5éme étage - C5. 7; 5eme Colle de carrelage
étage - C5. 9; 5eme étage - C5. 11; 5éme étage - C5. 13; 5eme étage - C5.
15
Cb5. 1; 5éme étage - C5. 3; 5eme étage - C5. 5; 5éme étage - C5. 7; 5éme Colle de plinthe
étage - C5. 9; 5eéme étage - C5. 11; 5éme étage - C5. 13; 5eéme étage - C5.
15
4éme étage | C4.SAS CIR Mastic vitrier
C4. 1; 4éme étage - C4. 2; 4eme étage - C4. 3; 4éme étage - C4. 5; 4éme Mastic chassis fixe
étage - C4. 7; 4eme étage - C4. 8; 4éme étage - C4.8c; 4eme étage - C4. 9;
4eme étage - C4.12b; 4eme étage - C4. 11; 4éme étage - C4. 12; 4éme étage
- C4. 13; 4éme étage - C4.12a; 4éme étage - C4. 14; 4éme étage - C4. 15
C4. 2; 4éme étage - C4. 8; 4eme étage - C4.8c; 4eéme étage - C4.12b; 4eme Colle de carrelage
étage - C4. 12; 4eme étage - C4.12a; 4eme étage - C4. 14 ragréage
C4. 1; 4éme étage - C4. 2; 4eme étage - C4. 3; 4éme étage - C4. 5; 4éme Alleges en fibres-ciment
étage - C4. 7; 4eme étage - C4. 8; 4éme étage - C4.8c; 4eme étage - C4. 9;
4eme étage - C4.12b; 4eme étage - C4. 11; 4éme étage - C4. 12; 4éme étage
- C4. 13; 4éme étage - C4.12a; 4eéme étage - C4. 14; 4éme étage - C4. 15

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —

7/271




O

SOCOTEC

C4. 1; 4eme étage - C4. 2; 4eme étage - C4. 3; 4éme étage - C4. 5; 4éme Isolants sous alleges
étage - C4. 7; 4éme étage - C4. 8; 4éme étage - C4.8c; 4eme étage - C4. 9; avec pare vapeur
4éeme étage - C4.12b; 4eme étage - C4. 11; 4éme étage - C4. 12; 4éme étage | bitumineux
- C4. 13; 4éme étage - C4.12a; 4eéme étage - C4. 14; 4éme étage - C4. 15
C4. 1; 4eme étage - C4. 3; 4eme étage - C4. 5; 4éme étage - C4. 7; 4éme Colle de plinthe
étage - C4. 9; 4eme étage - C4. 11; 4éme étage - C4. 13; 4eme étage - C4.
15
3éme étage | C3 SAS CIR Mastic vitrier
C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme étage - C3. 3; 3eme étage - C3. 5; 3éme Mastic vitrier partie fixe
étage - C3.4/6; 3eme étage - C3. 7; 3eme étage - C3.8/10; 3eme étage - C3.
9; 3eéme étage - C3. 11; 3eme étage - C3. 12; 3éme étage - C3. 13; 3eme
étage - C3. 14; 3eme étage - C3. 15
C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme étage - C3. 3; 3eme étage - C3. 5; 3eme Mastic vitrier
étage - C3.4/6; 3éme étage - C3. 7; 3éme étage - C3.8/10; 3eme étage - C3.
9; 3eme étage - C3. 11; 3eme étage - C3. 12; 3eme étage - C3. 13; 3eme
étage - C3. 14; 3eme étage - C3. 15
C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme étage - C3. 3; 3eme étage - C3. 5; 3eme Alleges en fibres ciment
étage - C3.4/6; 3eme étage - C3. 7; 3eme étage - C3.8/10; 3eme étage - C3.
9; 3éme étage - C3. 11; 3eme étage - C3. 12; 3éme étage - C3. 13; 3eme
étage - C3. 14; 3eme étage - C3. 15
C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme étage - C3. 3; 3éme étage - C3. 5; 3eme Isolants sous alleges
étage - C3.4/6; 3eme étage - C3. 7; 3éme étage - C3.8/10; 3éme étage - C3. avec pare vapeur
9; 3éme étage - C3. 11; 3eme étage - C3. 12; 3éme étage - C3. 13; 3eme bitumineux
étage - C3. 14; 3eme étage - C3. 15
2éme étage | C2. 1; 2éme étage - C2. 2; 2eme étage - C2.3c; 2éme étage - C2.3b; 2éme Mastic vitrier partie fixe
étage - C2. 4; 2éme étage - C2. 5; 2éme étage - C2. 6; 2eme étage - C2. 7;
2éme étage - C2.8a; 2éme étage - C2. 11; 2eme étage - C2. 12; 2éme étage -
C2. 13; 2éme étage - C2. 14; 2éme étage - C2. 15
C2. 1; 2éme étage - C2. 2; 2éme étage - C2.3c; 2éme étage - C2.3b; 2éme Gargouilles en fibres
étage - C2. 4; 2eme étage - C2. 5; 2éme étage - C2. 6; 2eme étage - C2. 7, ciment
2éme étage - C2.8a; 2eme étage - C2. 11; 2éme étage - C2. 12; 2éme étage -
C2. 13; 2éme étage - C2. 14; 2éme étage - C2. 15
Ensemble Ensemble du batiment Plaques planes en
du batiment fibres-ciment en facades
Ensemble du batiment Joint de menuiserie
Ensemble du batiment Joint d'alléges
Facades Facades dernier étage 2 Gargouilles en facade
dernier (dernier étage)
étage

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu étre sondés, des investigations approfondies doivent étre
réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.
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[ll. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage de I’amiante avant certaines opérations dans les
immeubles bétis.

La mission confiée par le donneur d’'ordre 8 SOCOTEC est réalisée dans le respect de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au
repérage de 'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bétis et le présent rapport comporte :

1. Lidentification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmétre (programme détaillé
des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;

2. L’identification compléte de 'immeuble concerné : dénomination, adresse compléte, date du permis de construire
ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du batiment (exemple : habitation, bureaux) et tout
autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné ;

3. Le programme et le périmetre de repérage définis par 'opérateur de repérage ;

4. Lidentification compléte des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage,
propriétaire de 'immeuble bati et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;

5. Laou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

7. Laliste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou
I'absence d’amiante et le ou les critéres ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante,
I'estimation de la quantité ;

8. La signature et le visa de I'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L’obligation faite au propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage de conservation, de mise a
jour du document de tracabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;

10. En annexes : plan et croquis de I'immeuble bati avec localisation des sondages faisant suite & des investigations
approfondies ou a I'utilisation d’outil de mesure, des prélevements d’échantillon et des matériaux et produits
contenant de I'amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par I'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Rappel réglementaire :
- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Atrticle R4412-97 du code du travail
- Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Enseignements supérieur/Recherche
Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES

11éme étage Cll.1
11léme étage Cl1.2
11éme étage Clias
11éme étage C11.3
11éme étage Cl1.4
11éme étage C11.5
11éme étage Cli.6
11éme étage Cli.7
11éme étage C11.8
11éme étage C11.9
11éme étage C11.10
11éme étage Cl1.11
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1leme étage C11.12
1leme étage C11.13
1léme étage Cl1.14
1léme étage Cl11.15
11éme étage C11. 16
11éme étage C11.SAS CIR
1lleme étage C11.2/16 TER
1léme étage Cl1 TER
1léme étage Facades
10éme étage Facades
10eme étage C10 SAS CIR
10eme étage C10.1
10éme étage Cl0.b 2
10éme étage Cl10.c2
10eme étage C10.4
10eme étage Cl0.a5
10eme étage C10.6
10éme étage Cl10.7
10éme étage C10.8
10eme étage C10.a9
10eme étage C10. 10
10eme étage C10.11
10éme étage C10.12
10éme étage C10.13
9éme étage C9 SAS CIR
9éme étage Facades
9éme étage Ca.1
9éme étage C9.2
9éme étage C9.3
9éme étage C9.4
9éme étage C9.5
9éme étage C9.6
9éme étage Co.7
9éme étage C9.8
9éme étage C9.9
9éme étage C9. 10
9éme étage C9o.11
9éme étage C9. 13
9éme étage C9.15
8eme étage C8 SAS CIR
8eme étage Facades
8éme étage C8al
8éme étage C8.2/4
8éme étage C8.3
8eme étage C8.5
8eme étage C8.6
8éme étage Cc8.7
8éme étage C8.8
8éme étage C8.9
8eme étage C8. 10
8eme étage C8.11/13
8éme étage C8.12b
8éme étage C8.14
8eme étage C8. 15
7éme étage C7 SAS CIR
7éme étage Facades
7éme étage C7.1
7éme étage C7.2/4
7éme étage C7.3
7éme étage C7.5
7éme étage C7.6
7éme étage C7.7
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7éme étage C7.8
7éme étage C7.7a
7éme étage C7.10a
7éme étage C7.9/9a
7éme étage C7.12
7éme étage C7.14
6eme étage C6.SAS CIR
6eme étage Facades
6eme étage C6.1
6eme étage C6.2
6eme étage C6.3
6eme étage C6.4
6eme étage C6.5
6eme étage C6.6
6eme étage C6.7
6eme étage C6. 8
6eme étage C6.9
6eme étage C6.11
6eme étage C6.12
6eme étage C6. 13
6eme étage C6.14/16
6eme étage C6. 15
6eme étage C6. 18
5éme étage C5.SAS CIR
5éme étage Facades
5éme étage C5.1
5éme étage C5.4a
5éme étage C5.3
5éme étage C5.5
5éme étage C5.6
5éme étage C5.7
5éme étage C5.9
5éme étage C5.10
5éme étage C5.11
5éme étage Ch.12
5éme étage Ch.13
5éme étage Ch.14
5éme étage C5.15
5éme étage C5.14b
4éme étage C4.SAS CIR
4éme étage Facades
4éme étage C4.1
4éme étage C4.2
4éme étage C4.3
4éme étage C4.5
4éme étage Cca.7
4éme étage C4.8
4éme étage C4.8c
4éme étage C4.9
4éme étage C4.12b
4éme étage C4.11
4éme étage C4.12
4éme étage C4.13
4éme étage C4.12a
4eme étage C4.14
4eme étage C4.15
3éme étage C3 SAS CIR
3éme étage Facades
3éme étage C3.1
3éme étage C3.4a
3eéme étage C3.3
3éme étage C3.5
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3éme étage C3.4/6

3éme étage C3.7

3éme étage C3.8/10

3éme étage C3.9

3éme étage C3.11

3éme étage C3.12

3éme étage C3.13

3éme étage C3.14

3éme étage C3.15

2éme étage C2.SAS CIR

2éme étage Facades

2éme étage Cc2.1

2éme étage Cc2.2

2éme étage C2.3c

2éme étage C2.3b

2éme étage C2.4

2éme étage C2.5

2éme étage C2.6

2éme étage c2.7

2éme étage C2.8a

2éme étage C2.11

2éme étage C2.12

2éme étage C2.13

2éme étage C2.14

2éme étage C2.15

Facades

Facades Escalier de secours
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

X

X XK KX

X X

Entretien préalable, échange avec le donneur d’ordre sur I'organisation et les moyens nécessaires, recueil
des informations relatives a 'immeuble bati,

Analyse de la documentation fournie par le donneur d’ordre

Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrages) et d'une stratégie de prélévement.
Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

Prélevement d’échantillons de matiere et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : ITGA St Etienne (Cofrac : 1-1761)

Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> M. Yannis COSMAS Socotec

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

: : Sans

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

Parties non visitées

Localisation Parties du local Raison \
2éme étage - C2. 9 Toutes Absence de clef
2éme étage - C2.16a Toutes Absence de clef
Ensemble du batiment Joint de brides

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Occupés
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE

CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents remis

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties
de l'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d’'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage Intitulé du plan |
Vue Aerienne Bat C Vue Aerienne Bat C
Facades 1 Facades 1
Facades 2 Facades 2
Facades 3 Facades 3

2eme C prelevements negatifs

2eme C prelevements negatifs

3eme C Amiante

3eme C Amiante

3eme C prelevements negatifs

3eme C prelevements negatifs

4deme C1 Ami 4eme C1 Ami
4eme C prelevements negatifs 4eme C prelevements negatifs
5eme C1_Ami 5eme C 1_Ami
5eme C prelevements negatifs 5eme C prelevements negatifs
6eme C1 Ami 6eme C1 Ami
6eme C prelevements negatifs 6eme C prelevements negatifs
7eme C1_Ami 7eme C1 Ami
7eme Cprelevements negatifs 7eme Cprelevements negatifs
8eme C1 Ami 8eme C1 Ami
8eme C prelevements negatifs 8eme C prelevements negatifs
9eme C1 Ami 9eme C 1 Ami
9eme C prelevements negatifs 9eme C prelevements negatifs
10eme C 1 Ami 10eme C 1 Ami

10eme Cprelevements negatifs_Loi

10eme Cprelevements negatifs_Loi

11leme C Amiante

11leme C Amiante

11eme C prelevements negatifs

11eme C prelevements negatifs

2eme C Amiante Ami

2eme C Amiante  Ami
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de 'amiante (§ 5.1),

> Les composants repérés sans amiante (85.2 et 5.3)
> Les composants pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas encore été effectuée

(85.4)

O

SOCOTEC

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu

d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits concernés
ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont
repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

N°
Matériau

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Localisation

Composant

NG
Prélev
ement

Conclusion

(justification)

Type de

vy
sondage Quantité

1leme étage - C11. 1; 11éme étage - C11.
2; 11éme étage - Cll.a 3; 11éme étage -
C11. 3; 11eme étage - C11. 4; 11éme .
étage - C11. 5; 11éme étage - C11. 6; Mastic g.':;?;nctz
ZPSO- | 1leme étage - C11. 7; 11éme étage - C11. | Mastic vitrier | vitrier PO05 (Aprés 32U
005 8; 11éme étage - C11. 9; 11éme étage - chassis fixe chassis analyse en
C11. 10; 11eme étage - C11. 11; 11eme fixe laboratoire)
étage - C11. 12; 11éme étage - C11. 13;
1leme étage - C11. 14; 11éme étage -
C11. 15; 11eme étage - C11. 16
Présence
. d'amiante
ggsso' 11éme étage - C11.SAS CIR mastic vitrier | Mastc PO08 | (Aprés 1U
vitrier
analyse en
laboratoire)
10éme étage - C10. 1; 10éme étage -
C10.b 2; 10eme étage - C10.c 2; 10éme Présence
étage - C10. 4; 10éme étage - C10.a 5; Alleges en d'amiante
ZPSO- | 10eme étage - C10. 6; 10éme étage - C10. | Alleges en ey N
PN 2 A As 2 : . fibres- P013 (Aprés 64 U
013 7; 10éme étage - C10. 8; 10eme étage - fibres-ciment ciment analyse en
C10.a 9; 10eme étage - C10. 10; 10eme laboratoire)
étage - C10. 11; 10éme étage - C10. 12;
10eme étage - C10. 13
10eme étage - C10. 1; 10éme étage -
C10.b 2; 10eme étage - C10.c 2; 10éme Isolants Pré
. AN . . résence
etage - C10. 4; 10eme étage - C10.a 5; sous d'amiante
ZPSO- | 10eme étage - C10. 6; 10éme étage - C10. | Isolants alléges PO14 N
4 As ) PP ) N (Aprés 32U
014 7; 10eme étage - C10. 8; 10eme étage - sous alleges | avec pare analyse en
C10.a 9; 10éme étage - C10. 10; 10eme vapeur laboratoire)
étage - C10. 11; 10éme étage - C10. 12; bitumineux
10eme étage - C10. 13
10éme étage - C10. 1; 10éme étage -
C10.b 2; 10eme étage - C10.c 2; 10éme Présence
étage - C10. 4; 10eme étage - C10.a 5; Mastic d'amiante
ZPSO- | 10eme étage - C10. 6; 10eme étage - C10. | Mastic vitrier vitrier PO17 (Aprés 32U
017 7; 10éme étage - C10. 8; 10éme étage - partie fixe artie fixe analvse en
C10.a 9; 10eme étage - C10. 10; 10eme P lab ¥ toir
étage - C10. 11; 10éme étage - C10. 12; aboratoire)
10éme étage - C10. 13
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o N° .
MatNériau Localisation Composant Prélev ’ (ji(;?i?ilgziigrr:) ;—gr?ga(éi Quantité*
ement
Présence
ZPSO- Dalles de sol sl?;lftsc(cj)ﬁe d'amiante 0,24
023 10eme étage - C10.a2 9 et colle bitumineus P023 (Apres Tonne(
bitumineuse e analyse en s)
laboratoire)
Présence
d'amiante 6
5558 0- Ensemble des locaux (c::a(\)rllzlgee (c::a(\)rllzlgee P025 (Aprés Tonne(
9 9 analyse en s)
laboratoire)
Présence
. d'amiante
ZPSO- | 10eme étage - C10 SAS CIR Mastic vitrier | Mastc P026 | (Aprés 1U
026 vitrier
analyse en
laboratoire)
9éme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 2;
9éme étage - C9. 3; 9eme étage - C9. 4; Présence
| 9eme étage - C9. 5; 9eme étage - C9. 6; N Alleges en d'amiante
ggoso 9éme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8; ﬁtl)lfegse-iiﬁwnent fibres- P030 (Aprés 64 U
9éme étage - C9. 9; 9eme étage - C9. 10; ciment analyse en
9éme étage - C9. 11; 9éme étage - C9. 13; laboratoire)
9éme étage - C9. 15
9éme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 2; Isolants
9éme étage - C9. 3; 9eme étage - C9. 4; Isolants Sous Présence
ZPSO- 9éme étage - C9. 5; 9eme étage - C9. 6; sous alleges alleges d'amiante
9éme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8; avec pare 9 PO31 (Apres 32U
031 N . avec pare
9éme étage - C9. 9; 9eme étage - C9. 10; vapeur vabeur analyse en
9éme étage - C9. 11; 9eme étage - C9. 13; | bitumineux bi peu laboratoire)
N . itumineux
9eme étage - C9. 15
9éme étage - C9. 1; 9éme étage - C9. 2;
9éme étage - C9. 3; 9eme étage - C9. 4; Mastic Présence
| 9eme étage - C9. 5; 9eme étage - C9. 6; S o d'amiante
ggﬁso 9eme étage - C9. 7: 9éme étage - C9. 8; Eﬂhiss“sfs";g(fr \éli:gi;ls P036 | (Aprés 32U
9éme étage - C9. 9; 9eme étage - C9. 10; fixe analyse en
9éme étage - C9. 11; 9éme étage - C9. 13; laboratoire)
9eme étage - C9. 15
9éme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 2;
9éme étage - C9. 3; 9eme étage - C9. 4; Présence
_ | 9éme étage - C9. 5; 9éme étage - C9. 6; . d'amiante
§3P7SO 9eme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8; Mastic vitrier \'\//ilfrlf'etlrc P037 (Apres 32U
9éme étage - C9. 9; 9eme étage - C9. 10; analyse en
9éme étage - C9. 11; 9eme étage - C9. 13; laboratoire)
9éme étage - C9. 15
Présence
d'amiante 5
ZPSO- Ensemble des locaux C(.)”e de C(_)IIe de P040 (Aprés Tonne(
040 plinthe plinthe
analyse en s)
laboratoire)
Présence
. d'amiante
ZPSO- | 9ame étage - C9 SAS CIR Mastic vitrier | Mastic PO41 | (Apreés 1U
041 vitrier
analyse en
laboratoire)
Présence
. d'amiante
ZPSO- | game étage - C8 SAS CIR Mastic vitrier | MasStic P0O45 | (Aprés 1U
045 vitrier
analyse en
laboratoire)
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Matériau

Localisation

Composant

NG
Prélev
ement

Conclusion
(justification)
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Type de
sondage

Quantité*

8éme étage - C8.a 1; 8eme étage - C8.2/4;
8eme étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; Présence
ZPSO- 8eme étage - C8. 6; 8eme étage - C8. 7; Alléges en Alleges en d'amiante
050 8eme étage - C8. 8; 8eme étage - C8. 9; fibregs-ciment fibres- P0O50 (Aprés 64 U
8eme étage - C8. 10; 8eme étage - ciment analyse en
C8.11/13; 8eme étage - C8.12h; 8éme laboratoire)
étage - C8. 14; 8eme étage - C8. 15
8éme étage - C8.a 1; 8eme étage - C8.2/4; Isolants
8eme étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; Isolants Sous Présence
ZPSO- 8eme étage - C8. 6; 8eme étage - C8. 7; sous alleges alleges d'amiante
8éme étage - C8. 8; 8éme étage - C8. 9; avec pare g PO51 (Apres 32U
051 N . PN P avec pare
8eme étage - C8. 10; 8eme étage - vapeur vabeur analyse en
C8.11/13; 8eme étage - C8.12b; 8eme bitumineux bitﬂmineux laboratoire)
étage - C8. 14; 8eme étage - C8. 15
8éme étage - C8.a 1; 8eme étage - C8.2/4;
8eme étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; Présence
ZPSO- 8eme étage - C8. 6; 8eme étage - C8. 7; Mastic Mastic d'amiante
052 8eme étage - C8. 8; 8éme étage - C8. 9; chassis fixe chassis P052 (Apres 32U
8eme étage - C8. 10; 8éme étage - fixe analyse en
C8.11/13; 8éme étage - C8.12b; 8éme laboratoire)
étage - C8. 14; 8eme étage - C8. 15
8éme étage - C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4;
8eme étage - C8. 3; 8éme étage - C8. 5; Présence
| 8eme étage - C8. 6, 8eme étage - C8. 7, . d'amiante
ZPSO- | geme étage - C8. 8; Beme étage - C8.9: | Mastic vitrier | MaStC POS3 | (Apres 32U
053 N , Tas P vitrier
8eme étage - C8. 10; 8eme étage - analyse en
C8.11/13; 8eme étage - C8.12b; 8éme laboratoire)
étage - C8. 14; 8eme étage - C8. 15
Présence
d'amiante 5
§6P3S o- Ensemble des locaux Cl?riltige Cl?riltige P063 (Apres Tonne(
P P analyse en S)
laboratoire)
7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4;
7éme étage - C7. 3; 7éme étage - C7. 5; Présence
_ | 7éme étage - C7. 6; 7éme étage - C7. 7; R Alleges en d'amiante
ZPSO 7éme étage - C7. 8; 7éme étage - C7.7a; Alleges_en fibres P064 (Apres 64 U
064 N . . ! fibres ciment .
7eme étage - C7.10a; 7éme étage - ciment analyse en
C7.9/9a; 7éme étage - C7. 12; 7éme étage laboratoire)
-C7.14
7éme étage - C7. 1; 7eme étage - C7.2/4; Isolants
7éme étage - C7. 3; 7eéme étage - C7. 5; Isolants Sous Présence
ZPSO- 7éme étage - C7. 6; 7eme étage - C7. 7; sous alleges alleges d'amiante
7éme étage - C7. 8; 7éme étage - C7.7a; avec pare g P065 (Aprés 32U
065 N . AN ! avec pare
7eme étage - C7.10a; 7éme étage - vapeur vapeur analyse en
C7.9/9a; 7éme étage - C7. 12; 7éme étage | bitumineux bi peu laboratoire)
itumineux
-C7.14
7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4;
7éme étage - C7. 3; 7éme étage - C7. 5; Présence
7éme étage - C7. 6; 7éme étage - C7. 7, . Mastic d'amiante
ZPSO- N . N . . Mastic P N
7éme étage - C7. 8; 7eme étage - C7.74a; . e chassis P0O66 (Aprés 32U
066 N ) RN p chassis fixe .
7eme étage - C7.10a; 7éme étage - fixe analyse en
C7.9/9a; 7éme étage - C7. 12; 7éme étage laboratoire)
-C7.14
Enduit Enduit Présence
ZPSO- 7éme étage - C7. 1; 7eme étage - C7.2/4; einture mur peinture d'amiante 0,35
7éme étage - C7.9/9a; 7éme étage - C7. P mur et P0O70 (Aprés Tonne(
070 et bande
14 : bande analyse en s)
calicot : .
calicot laboratoire)
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MatNériau Localisation Composant Prélev ’ (ji(;?i?ilgziigrr:) ;—gr?ga(éi Quantité*
ement
Présence
. d'amiante
ZPSO- | 6ame étage - C6.SAS CIR Mastic vitrier | Mastic PO75 | (Apres 1U
075 vitrier
analyse en
laboratoire)
Présence
d'amiante 5
55880 Ensemble des locaux Cl(i)r:lt(tewge Cl(i)r:lt(tewge P0O78 (Aprés Tonne(
P P analyse en s)
laboratoire)
6éme étage - C6. 1; 6éme étage - C6. 2;
6eme étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; Présence
6eme étage - C6. 5; 6eme étage - C6. 6; Alléges en d'amiante
ZPSO- | 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; Alleges en Weg N
N . P . . : ; fibres P0O79 (Aprés 64 U
079 6eme étage - C6. 9; 6eme étage - C6. 11; fibres ciment .
N . PN . . ciment analyse en
6eme étage - C6. 12; 6eme étage - C6. 13; laboratoire)
6eme étage - C6.14/16; 6éme étage - C6.
15; 6éme étage - C6. 18
6eme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2;
6eme étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; Isolants Isolants Présence
6eme étage - C6. 5; 6eme étage - C6. 6; sous alleges sous d'amiante
ZPSO- | 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; avec ar(g alleges PO8O (Aprés 32U
080 6eme étage - C6. 9; 6eme étage - C6. 11; P avec pare P
N . T . . | vapeur analyse en
6eme etage - C6. 12; 6eme étage - C6. 13; bitumineux vapeur laboratoire)
6eme étage - C6.14/16; 6eme étage - C6. bitumineux
15; 6eme étage - C6. 18
6éme étage - C6. 1; 6éme étage - C6. 2;
6éme étage - C6. 3; 6éme étage - C6. 4; .
6eme étage - C6. 5; 6eme étage - C6. 6; g.;e;?;nctz
ZPSO- | 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; L Mastic N
082 6eme étage - C6. 9; 6eme étage - C6. 11; Mastic vitrier vitrier P082 énA;rfé en s2u
6eme étage - C6. 12; 6eme étage - C6. 13; Iabo?/atoire)
6eme étage - C6.14/16; 6eme étage - C6.
15; 6éme étage - C6. 18
Présence
. d'amiante
ZPSO- | 546 étage - C5.SAS CIR Mastic vitrier | Mastic P0O89 | (Apreés 1U
089 vitrier
analyse en
laboratoire)
5éme étage - C5. 1; 5éme étage - C5.4a;
5éme étage - C5. 3; 5eme étage - C5. 5; Mastic Présence
ZPSO- 5éme étage - C5. 6; 5eme étage - C5. 7; Mastic vitrier | vitrier d'amiante
5éme étage - C5. 9; 5eme étage - C5. 10; P . P093 (Aprés 32U
093 N . N P | chassis fixe chassis
5éme etage - C5. 11; 5eme étage - C5. 12; fixe analyse en
5éme étage - C5. 13; 5éme étage - C5. 14; laboratoire)
5éme étage - C5. 15; 5eme étage - C5.14b
Présence
d'amiante 1,2
ZPSO- Ensemble des locaux Colle de Colle de P094 (Apres Tonne(
094 carrelage carrelage
analyse en S)
laboratoire)
Présence
d'amiante 0,12
ZPSO- Ensemble des locaux CQIIe de Cplle de P095 (Apres Tonne(
095 plinthe plinthe
analyse en s)
laboratoire)
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Type de
sondage
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5éme étage - C5. 1; 5eme étage - C5.4a;
5éme étage - C5. 3; 5eme étage - C5. 5; Présence
ZPSO- 5eme étage - C5. 6; 5eme étage - C5. 7; Alléges en Alleges en d'amiante
100 5éme étage - C5. 9; 5eme étage - C5. 10; fibregs ciment fibres P100 (Aprés 64 U
5éme étage - C5. 11; 5eme étage - C5. 12; ciment analyse en
5éme étage - C5. 13; 5eme étage - C5. 14; laboratoire)
5éme étage - C5. 15; 5eme étage - C5.14b
Isolants .
Isolants sous Presence
sous alleges . d'amiante
ZPSO- 5éme étage - C5. 3 avec pare alleges P101 (Aprés 32U
101 avec pare
vapeur vapeur analyse en
bitumineux bi peu laboratoire)
itumineux
Présence
d'amiante 1,2
ZPSO- Colle de Colle de y
103 Ensemble des locaux carrelage carrelage P103 (,Su.r. Tonne(
décision de s)
I'opérateur)
Présence
d'amiante 0,12
foPllsO Ensemble des locaux Cl?riltige Cl?riltige P104 (Apres Tonne(
P P analyse en S)
laboratoire)
Présence
. d'amiante
ZPSO- | 4eme étage - C4.SAS CIR Mastic vitrier | Mastic P107 | (Apres 1U
107 vitrier
analyse en
laboratoire)
4éme étage - C4. 1; 4eme étage - C4. 2;
4eme étage - C4. 3; 4éme étage - C4. 5; .
4éme étage - C4. 7; 4eme étage - C4. 8; . Plresgnce
N . AR . ) . Mastic d'amiante
ZPSO- | 4eme étage - C4.8c; 4eme étage - C4. 9; Mastic chassis P109 (Apres 32U
109 4éme étage - C4.12b; 4éme étage - C4. chéssis fixe fixe an:I e en
11; 4éme étage - C4. 12; 4eme étage - C4. Iabo?/atoire)
13; 4éme étage - C4.12a; 4eme étage -
C4. 14; 4éme étage - C4. 15
Présence
ZPSO- Colle de Colle de d'amiante 2
111 Ensemble des locaux carrelage carrelage P111 (Apres Tonne(
ragréage ragréage analyse en S)
laboratoire)
4éme étage - C4. 1; 4eme étage - C4. 2;
4éme étage - C4. 3; 4eme étage - C4. 5; Présence
4eme étage - C4. 7; 4éme étage - C4. §; Alléges en d'amiante
ZPSO- | 4eme étage - C4.8c; 4eme étage - C4. 9; Alleges en fibregs- P113 (Aprés 64U
113 4eme étage - C4.12b; 4eme étage - C4. fibres-ciment ciment aanI <e en
11; 4éme étage - C4. 12; 4éme étage - C4. Iabo)r/atoire)
13; 4éme étage - C4.12a; 4eme étage -
C4. 14; 4éme étage - C4. 15
4éme étage - C4. 1; 4eme étage - C4. 2;
4éme étage - C4. 3; 4eme étage - C4. 5; Isolants Isolants Présence
4éme étage - C4. 7; 4eme étage - C4. §; sous alleges sous d'amiante
ZPSO- | 4éme étage - C4.8c; 4eme étage - C4. 9; avec arg alleges P114 (Aprés 32U
114 4éeme étage - C4.12b; 4eme étage - C4. va eupr avec pare anzgl e en
11; 4éme étage - C4. 12; 4éme étage - C4. bitﬁmineux vapeur Iabo)r/atoire)
13; 4eme étage - C4.12a; 4eme étage - bitumineux
C4. 14; 4éme étage - C4. 15
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ement
Présence
d'amiante 0,06
ZPSO- | £ semble des locaux Colle de Colle de P120 | (Aprés Tonne(
120 plinthe plinthe
analyse en s)
laboratoire)
Présence
. d'amiante
ZPSO- | 3ame étage - C3 SAS CIR Mastic vitrier | Mastic P121 | (Aprés 1U
121 vitrier
analyse en
laboratoire)
3eme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.44a;
3éme étage - C3. 3; 3eme étage - C3. 5; Présence
_ | 3éme étage - C3.4/6; 3éme étage - C3. 7; S Mastic d'amiante
fngo 3eme étage - C3.8/10; 3eme étage - C3. 9; M;ztécﬁvxléner vitrier P126 (Apres 32U
3éme étage - C3. 11; 3eme étage - C3. 12; P partie fixe analyse en
3éme étage - C3. 13; 3éme étage - C3. 14; laboratoire)
3éme étage - C3. 15
3éme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.4a;
3éme étage - C3. 3; 3éme étage - C3. 5; Présence
ZPSO- 3eme étage - C3.4/6; 3éme étage - C3. 7; Mastic d'amiante
127 3éme étage - C3.8/10; 3eme étage - C3.9; | Mastic vitrier vitrier P127 (Apres 32U
3éme étage - C3. 11; 3éme étage - C3. 12; analyse en
3éme étage - C3. 13; 3éme étage - C3. 14; laboratoire)
3éme étage - C3. 15
3eme étage - C3. 1; 3éme étage - C3.4a;
3eme étage - C3. 3; 3éme étage - C3. 5; Présence
| 3eme étage - C3.4/6; 3eme etage - C3. 7; N Alleges en d'amiante
szSSO 3éme étage - C3.8/10; 3eme étage - C3. 9; ﬁtl)lfegseiirinent fibres pP128 (Aprés 64 U
3éme étage - C3. 11; 3eme étage - C3. 12; ciment analyse en
3éme étage - C3. 13; 3eme étage - C3. 14; laboratoire)
3éme étage - C3. 15
3éme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.4a; Isolants
3éme étage - C3. 3; 3éme étage - C3. 5; Isolants Sous Présence
ZPSO- 3eme étage - C3.4/6; 3éme étage - C3. 7; sous alleges alleges d'amiante
3eme étage - C3.8/10; 3eme étage - C3.9; | avec pare 9 P134 (Apres 32U
134 N X AN . ' avec pare
3eme étage - C3. 11, 3eme étage - C3. 12; | vapeur vapeur analyse en
3eme étage - C3. 13; 3éme étage - C3. 14; | bitumineux bi peu laboratoire)
N X itumineux
3eme étage - C3. 15
2éme étage - C2. 1; 2eme étage - C2. 2;
2éme étage - C2.3c; 2eme étage - C2.3b; Présence
ZPSO- 2éme étage - C2. 4; 2eme étage - C2. 5; Mastic vitrier Mastic d'amiante
147 2éme étage - C2. 6; 2éme étage - C2. 7, artie fixe vitrier P147 (Apres 32U
2éme étage - C2.8a; 2éme étage - C2. 11; P partie fixe analyse en
2éme étage - C2. 12; 2éme étage - C2. 13; laboratoire)
2éme étage - C2. 14; 2eéme étage - C2. 15
2éme étage - C2. 1; 2eme étage - C2. 2;
2éme étage - C2.3c; 2éme étage - C2.3b; Présence
ZPSO- 2éme étage - C2. 4; 2éme étage - C2. 5; Conduit Gargouille d'amiante
156 2éme étage - C2. 6; 2éme étage - C2. 7, d'eaux senfibres | P156 (Apres
2eme étage - C2.8a; 2éme étage - C2. 11; | pluviales ciment analyse en
2éme étage - C2. 12; 2éme étage - C2. 13; laboratoire)
2éme étage - C2. 14; 2éme étage - C2. 15
Plaques Présence
planes en d'amiante
ZPSO- Ensemble du batiment Plaques fl_bres- P157 (Apres
157 ciment en
analyse en
facades .
L laboratoire)
extérieure
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O

SOCOTEC
N° .
N° P 2 Conclusion Type de A
Matériau Localisation Composant Prélev (ustification) sondage Quantité
ement
Présence
d'amiante
ZPSO- Ensemble du batiment Joint de Joint de (Suivant
158 menuiserie menuiserie documentati
on
consultée)
Présence
d'amiante
ZPSO- a Joint Joint (Suivant
159 Ensemble du batiment d'alleges d'alleges documentati
on
consultée)
2 Présence
. Gargouille d'amiante
Conduit .
ZPSO- Facades dernier étage d'eaux s en (Suivant . 2 .
160 ) facade documentati unités
pluviales .
(dernier on
étage) consultée)

* Ja quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En l'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES
ANALYSE

N° Matériau | Localisation Composant N° Préléevement Conclusion (justification)

1leme étage -
C11.1;11éeme
étage - C11. 2;
11éme étage -
Cll.a3; 1lleme
étage - C11. 3;
1leme étage -
C11. 4; 11eme
étage - C11. 5;
11éme étage -
C11. 6; 11eme
étage - C11. 7;
11éme étage -
C11. 8; 11eme
étage - C11. 9;
1leme étage -
C11. 10; 11eme
étage - C11. 11;
11éme étage -
C11.12; 11eme
étage - C11. 13;
11éme étage -
C11. 14; 11eme
étage - C11. 15;
1leme étage -
C11. 16

Absence d'amiante
Colle de plinthe Colle de plinthe P0O01 (Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-001
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N° Matériau |

ZPS0-002

Localisation
1leme étage -
Cl1.1;11éme
étage - C11. 2;
1léme étage -
Cll.a3; 1l1leme
étage - C11. 3;
1léme étage -
Cl11.4; 11éme
étage - C11. 5;
1leme étage -
Cl11.6; 11éeme
étage - C11. 7,
1léme étage -
C11. 8; 11eme
étage - C11. 9;
1léme étage -
C11. 10; 11eme
étage - C11. 11;
1lleme étage -
C11.12; 11éme
étage - C11. 13;
1lleme étage -
Cl1. 14; 11eme
étage - C11. 15;
11éme étage -
C11. 16

Composant

Colle de carrelage
ragréage

Colle de carrelage
ragréage

N° Prélévement

P002

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-003

1lleme étage -
C11.1;11éeme
étage - C11. 2;
11éme étage -
Cll.a 3; 1leme
étage - C11. 3;
1leme étage -
C11. 4; 11eme
étage - C11. 5;
11éme étage -
C11.6; 11éme
étage - C11. 7;
11éme étage -
C11. 8; 11eme
étage - C11. 9;
1leme étage -
C11. 10; 11eme
étage - C11. 11;
11éme étage -
C11.12; 11eme
étage - C11. 13;
1leme étage -
C11. 14; 11eme
étage - C11. 15;
1leme étage -
C11. 16

Enduit peinture murs
cloison

Enduit peinture
murs cloison

P003

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPSO0-004

11éme étage -
Cil1.1

Panneaux et plaques

Panneaux et
plaques

P004

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-006

1leme étage -
C11.2/16 TER;
11éme étage -
Cl1TER

Enduit peinture
facade

Enduit peinture
facade

P006

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-007

1leme étage -
C11.2/16 TER;
11éme étage -
Cl1TER

Enduit peinture
facade

Enduit peinture
facade

P0O07

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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N° Matériau |

ZPS0-009

Localisation

1léme étage -
Cl11.SAS CIR

Composant

Allege

Allege enduit
peinture

| N° Prélévement

P009

O

SOCOTEC
Conclusion (justification)
Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-010

10eme étage -
C10.b 2; 10eme
étage - C10.c 2;
10éme étage -
C10. 4; 10eme
étage - C10. 6;
10éme étage -
C10. 8; 10eme
étage - C10. 10;
10eme étage -
C10. 12

Colle de carrelage
ragréage

Colle de carrelage
ragréage

P0O10

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-011

10eme étage -
C10.b 2; 10eme
étage - C10.c 2;
10éme étage -
C10. 4; 10eme
étage - C10. 6;
10eme étage -
C10. 8; 10éme
étage - C10. 10;
10éme étage -
C10. 12

Colle de plinthe

Colle de plinthe

PO11

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-012

10éme étage -
C10. 1; 10éme
étage - C10.b 2;
10eme étage -
C10.c 2; 10éme
étage - C10. 4;
10eme étage -
C10.a 5; 10eme
étage - C10. 6;
10éme étage -
C10. 7; 10éme
étage - C10. 8;
10eme étage -
C10.a 9; 10eme
étage - C10. 10;
10éme étage -
C10. 11; 10eme
étage - C10. 12;
10éme étage -
C10. 13

Cloison légére

Cloison légére

P012

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-015

10eme étage -
C10.4

Mastic vitrier

Mastic vitrier

P0O15

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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N° Matériau |

ZPS0-016

Localisation
10eme étage -
C10. 1; 10éme
étage - C10.b 2;
10éme étage -
C10.c 2; 10eme
étage - C10. 4;
10éme étage -
C10.a 5; 10eme
étage - C10. 6;
10eme étage -
C10. 7; 10eme
étage - C10. 8;
10éme étage -
C10.a9; 10eme
étage - C10. 10;
10éme étage -
C10. 11; 10éme
étage - C10. 12;
10eme étage -
C10. 13

Composant

Joint de menuiserie

Joint de menuiserie

N° Prélévement

P0O16

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-018

10éme étage -
C10.1; 10éme
étage - C10.b 2;
10eme étage -
C10.c 2; 10éme
étage - C10. 4;
10eme étage -
C10.a 5; 10eme
étage - C10. 6;
10éme étage -
C10. 7; 10éme
étage - C10. 8;
10eme étage -
C10.a 9; 10eme
étage - C10. 10;
10éme étage -
C10. 11; 10eme
étage - C10. 12;
10éme étage -
C10. 13

Enduit peinture
poutre plafond

Enduit peinture
poutre plafond

P018

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-019

10eme étage -
C10. 4

Imposte

Imposte

P019

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-020

10éme étage -
C10. 1; 10éme
étage - C10.a 5;
10eme étage -
C10. 11; 10eme
étage - C10. 13

Colle de carrelage
ragréage

Colle de carrelage
ragréage

P020

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-021

10eme étage -
C10. 1; 10eme
étage - C10.a 5;
10éme étage -
C10. 7; 10éme
étage - C10.a 9;
10éme étage -
C10. 11; 10eme
étage - C10. 13

Colle de plinthe

Colle de plinthe

P021

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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N° Matériau |

Localisation
10eme étage -
C10. 1; 10éme
étage - C10.b 2;

Composant

N° Prélévement

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante

ZPS0-022 A . Enduit peinture mur Enduit peinture mur | P022 (Apres analyse en
10éme etage - laboratoire)
C10. 12; 10eme
étage - C10. 13
10eme étage - Colle de carrelage Colle de carrelage Absence d'amiante
ZPS0-024 c10a9 9 ragréage sous dalles | ragréage sous P024 (Aprés analyse en
’ de sol dalles de sol laboratoire)
N . N . Absence d'amiante
ZPS0-027 éol%n;:est%]ﬁ?' Allége Ag;gtﬁrgndun P027 (Aprés analyse en
P laboratoire)
9éme étage - C9.
1; 9eme étage -
C9. 3; 9éme
étage - C9. 5;
9éme étage - C9. Absence d'amiante
ZPS0-028 | 7; 9eme étage - Colle de plinthe Colle de plinthe P028 (Apres analyse en
C9. 9; 9eme laboratoire)
étage - C9. 11;
9éme étage - C9.
13; 9éme étage -
C9. 15
9éme étage - C9.
1; 9éme étage -
C9. 3; 9éme
étage - C9. 5;
9éme étage - C9. Absence d'amiante
ZPS0-029 | 7; 9éme étage - gol:z;eecarrelage ;olllreé;jeecarrelage P029 (Aprés analyse en
C9. 9; 9eme greag greag laboratoire)
étage - C9. 11;
9éme étage - C9.
13; 9éme étage -
C9. 15
9éme étage - C9.
gggezmgéit]aege ) Absence d'amiante
ZPS0-032 éta. e’ _C9. 10: Peinture conduit Peinture conduit P032 (Apres analyse en
N 9 T laboratoire)
9eme étage - CO.
15
9éme étage - C9.
é;ngzmgéer;aege . Absence d'amiante
ZPS0-033 étage - C9. 10; Enduit peinture mur Enduit peinture mur | P033 (Aprés analyse en

9éme étage - C9.

15

laboratoire)
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N° Matériau |

ZPS0-034

Localisation

9éme étage - C9.

1; 9éme étage -
C9. 2; 9eme
étage - C9. 3;

9éme étage - C9.

4; 9eme étage -
C9. 5; 9éme
étage - C9. 6;

9éme étage - C9.

7; 9eme étage -
C9. 8; 9eme
étage - C9. 9;

9éme étage - C9.

10; 9eme étage -
C9. 11; 9éme
étage - C9. 13;

9éme étage - C9.

15

Composant

Cloison légére

Cloison légere

N° Prélévement

P034

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-035

9éme étage - C9.

1; 9eme étage -
C9. 2; 9eme
étage - C9. 3;

9éme étage - C9.

4; 9eme étage -
C9. 5; 9éeme
étage - C9. 6;

9éme étage - C9.

7; 9éme étage -
C9. 8; 9eme
étage - C9. 9;

9éme étage - C9.

10; 9éme étage -
C9. 11; 9éme
étage - C9. 13;

9éme étage - C9.

15

Enduit peinture
plafond poutre

Enduit peinture
plafond poutre

P0O35

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-038

9éme étage - C9.

10

Dalles de sol colle

Dalles de sol colle

P038

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-039

9éme étage - C9.

2; 9éme étage -
C9. 4; 9eme
étage - C9. 6;

9éme étage - C9.

8

Colle de carrelage
ragréage

Colle de carrelage
ragréage

P039

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-042

9eme étage - C9
SAS CIR

Allege

Allege enduit
peinture

P042

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-043

11éme étage -
Facades; 10éme
étage - Facades;
9éme étage -
Facades

Enduit peinture
facade

Enduit peinture
facade

P043

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-044

1leme étage -
Facades; 10eme
étage - Facades;
9éme étage -
Facades

Enduit peinture
facade

Enduit peinture
facade

P044

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-046

8éme étage - C8
SAS CIR

Allege

Allége enduit
peinture

P046

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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N° Matériau |

ZPS0O-047

Localisation

8eme étage - C8.

9

Composant

Colle de carrelage
paillasse

Colle de carrelage
paillasse

| N° Prélévement

P047

O

SOCOTEC
Conclusion (justification)
Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-048

8eme étage -
C8.a1; 8éme
étage - C8.2/4;

8eme étage - C8.

3; 8éme étage -
C8. 5; 8éme
étage - C8. 6;

8eme étage - C8.

7; 8eme étage -
C8. 8; 8eme
étage - C8. 9;

8eme étage - C8.

10; 8eme étage -
C8.11/13; 8eme
étage - C8.12b;

8éeme étage - C8.

14; 8eme étage -
C8. 15

Colle de carrelage
ragréage

Colle de carrelage
ragréage

P048

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-049

8éme étage -
C8.a1; 8éme
étage - C8.2/4;

8éme étage - C8.

3; 8eme étage -
C8. 5; 8éme
étage - C8. 6;

8éme étage - C8.

7; 8éme étage -
C8. 8; 8eme
étage - C8. 9;

8éeme étage - C8.

10; 8eme étage -
C8.11/13; 8eme
étage - C8.12b;

8eme étage - C8.

14; 8éme étage -
C8. 15

Colle de plinthe

Colle de plinthe

P049

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-054

8eme étage -
C8.a1; 8éme
étage - C8.2/4;

8éeme étage - C8.

3; 8éme étage -
C8. 5; 8eme
étage - C8. 6;

8eme étage - C8.

7; 8eme étage -
C8. 8; 8éme
étage - C8. 9;

8éme étage - C8.

10; 8eme étage -
C8.11/13; 8éme
étage - C8.12b;

8eme étage - C8.

14; 8éme étage -
C8.15

Cloison légére

Cloison légére

P054

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-055

8eme étage -
C8.a1; 8eme
étage - C8.2/4;

8éme étage - C8.

14; 8éme étage -
C8. 15

Enduit peinture mur

Enduit peinture mur

P0O55

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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O

SOCOTEC
N° Matériau | Localisation Composant N° Prélévement Conclusion (justification)
8éme étage -
gti.gel-’ gggz_ . . . . Absepce d'amiante
ZPS0-056 N . ! Peinture conduit Peinture conduit P056 (Aprés analyse en
8éme étage - C8. laboratoire)
14; 8eme étage -
C8.15
8eme étage -
C8.a1; 8éme
étage - C8.2/4;
8eme étage - C8.
3; 8eme étage -
C8. 5; 8eme
étage - C8. 6;
8eme étage - C8. o
ZPS0-057 7; 8éme étage - Enduit peinture Enduit peinture PO57 A(Zspfggzga?gggﬁ
C8. 8; 8eme plafond poutre plafond poutre laboratoire)
étage - C8. 9;
8eme étage - C8.
10; 8eme étage -
C8.11/13; 8eme
étage - C8.12b;
8éeme étage - C8.
14; 8eme étage -
C8.15
S S Absence d'amiante
ZPS0-058 Egjrir:r)wlte du Il(srglfztant intérieur en ll(srg:c?nt intérieur en PO58 (Aprés analyse en
laboratoire)
N . Absence d'amiante
ZPS0-059 Elsgme étage - C8. C;illllg Sdsee carrelage Cz;)illllg Sdsee carrelage PO59 (Aprés analyse en
P P laboratoire)
7éme étage - C7 S S Absepce dramiante
ZPS0-060 Mastic vitrier Mastic vitrier P060 (Apres analyse en
SAS CIR :
laboratoire)
N . N . Absence d'amiante
ZPS0-061 ;i\n;ecﬁglge -7 Allege A(Iaflﬁgsr:ndwt P061 (Apres analyse en
P laboratoire)
7éme étage - C7.
1; 7éme étage -
C7.2/4; 7éme
étage - C7. 3;
7éme étage - C7.
5; 7éme étage -
C7.6; 7eme
étage - C7. 7, Colle de carrelage Colle de carrelage Absence d'amiante
ZPS0-062 | 7eme étage - C7. ragréage ragréage P062 (Aprés analyse en
8; 7eme étage - laboratoire)
C7.7a; 7éme
étage - C7.10a;
7éme étage -
C7.9/9a; 7eme
étage - C7. 12;
7éme étage - C7.
14
7éme étage - C7. o o Absence d'amiante
ZPS0-067 12 Mastic vitrier Mastic vitrier P0O67 (Apres analyse en
laboratoire)
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N° Matériau |

ZPS0O-068

Localisation

7éme étage - C7.

1; 7éme étage -
C7.2/4; 7éme
étage - C7. 3;

7éme étage - C7.

5; 7éme étage -
C7.6; 7éme
étage - C7. 7;

7éme étage - C7.

8; 7eme étage -
C7.7a; 7éme
étage - C7.10a;
7éme étage -
C7.9/9a; 7eme
étage - C7. 12;

7éme étage - C7.

14

Composant

Cloison légére

Cloison légéere

N° Prélévement

P068

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-069

7éme étage - C7.

1; 7éme étage -
C7.2/4; 7éme
étage - C7. 3;

7éme étage - C7.

5; 7éme étage -
C7.6; 7éme
étage - C7. 7;

7éme étage - C7.

8; 7éme étage -
C7.7a; 7éme
étage - C7.10ga;
7éme étage -
C7.9/9a; 7éme
étage - C7. 12;

7éme étage - C7.

14

Enduit peinture
plafond poutre

Enduit peinture
plafond poutre

P069

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-071

7éme étage - C7.

1; 7éme étage -
C7.2/4; 7éme
étage - C7.9/9a;

7éme étage - C7.

14

Peinture conduit

Peinture conduit

PO71

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-072

7éme étage - C7.

1; 7eme étage -
C7.2/4; 7éme
étage - C7. 3;

7éme étage - C7.

5; 7eme étage -
C7.6; 7éme
étage - C7. 7;

7éme étage - C7.

8; 7éme étage -
C7.7a; 7éme
étage - C7.10ga;
7éme étage -
C7.9/9a; 7eme
étage - C7. 12;

7éme étage - C7.

14

Imposte

Imposte

P0O72

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-073

7éme étage -
C7.9/9a

Colle de carrelage
paillasse

Colle de carrelage
paillasse

P0O73

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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N° Matériau |

ZPSO-074

Localisation

7éme étage - C7.

12

Composant

Colle de carrelage
paillasse

Colle de carrelage
paillasse

N° Prélévement

PO74

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-076

6eme étage -
C6.SAS CIR

Allege

Allege enduit
peinture

PO76

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPSO-077

6eme étage - C6.

1; 6eme étage -
C6. 2; 6eme
étage - C6. 3;

6eme étage - C6.

4; 6eme étage -
C6. 5; 6eme
étage - C6. 6;

6eme étage - C6.

7; 6eme étage -
C6. 8; 6eme
étage - C6. 9;

6eme étage - C6.

11; 6éme étage -
C6. 12; 6eme
étage - C6. 13;
6eme étage -
C6.14/16; 6eme
étage - C6. 15;

6eme étage - C6.

18

Colle de carrelage
ragréage

Colle de carrelage
ragréage

PO77

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-081

6eme étage - C6.

2

Mastic partie fixe

Mastic partie fixe

PO81

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-083

6eme étage - C6.

1; 6éme étage -
C6. 2; 6eme
étage - C6. 3;

6eme étage - C6.

4; 6eme étage -
C6. 5; 6eme
étage - C6. 6;

6eme étage - C6.

7; 6eme étage -
C6. 8; 6eme
étage - C6. 9;

6eme étage - C6.

11; 6eme étage -
C6. 12; 6eme
étage - C6. 13;
6eme étage -
C6.14/16; 6eme
étage - C6. 15;

6eme étage - C6.

18

Imposte

Imposte

P083

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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N° Matériau |

ZPS0O-084

Localisation

6eme étage - C6.

1; 6eme étage -
C6. 2; 6eme
étage - C6. 3;

6eme étage - C6.

4; 6eme étage -
C6. 5; 6eme
étage - C6. 6;

6eme étage - C6.

7; 6eme étage -
C6. 8; 6eme
étage - C6. 9;

6eme étage - C6.

11; 6eme étage -
C6. 12; 6éme
étage - C6. 13;
6eme étage -
C6.14/16; 6eme
étage - C6. 15;

6eme étage - C6.

18

Composant

Enduit peinture
plafond poutre

Enduit peinture
plafond poutre

N° Prélévement

P084

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-085

6eme étage - C6.

1; 6eme étage -
C6. 2; 6eme
étage - C6. 15;

6eme étage - C6.

18

Enduit peinture mur

Enduit peinture mur

P085

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-086

6eme étage - C6.

1; 6éme étage -
C6. 2; 6eme
étage - C6. 15;

6eme étage - C6.

18

Peinture conduit

Peinture conduit

P086

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-087

6eme étage - C6.

1; 6eme étage -
C6. 2; 6éme
étage - C6. 3;

6eme étage - C6.

4; 6eme étage -
C6. 5; 6eme
étage - C6. 6;

6eme étage - C6.

7; 6éme étage -
C6. 8; 6eme
étage - C6. 9;

6eme étage - C6.

11; 6éme étage -
C6. 12; 6eme
étage - C6. 13;
6eme étage -
C6.14/16; 6eme
étage - C6. 15;

6eme étage - C6.

18

Cloison légere

Cloison légere

P087

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-088

6eme étage - C6.

9

Dalle de sol et colle

Dalle de sol et colle

P088

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-090

5éme étage -
C5.SAS CIR

Allege

Allege enduit
peinture

P090

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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O

SOCOTEC

Localisation Conclusion (justification)

N° Matériau |

Composant | N° Prélévement |

ZPS0-091

8eme étage -
Facades; 7eme
étage - Facades;
6eme étage -
Facades; 5eme
étage - Facades

Enduit peinture
facade

Enduit peinture
facade

P0O91

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-092

8eme étage -
Facades; 7eme
étage - Facades;
6eme étage -
Facades; 5eme
étage - Facades

Enduit peinture
facade

Enduit peinture
facade

P092

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-096

5éme étage - C5.

3

Colle de carrelage
paillasse

Colle de carrelage
paillasse

P096

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-097

5éme étage - C5.

6

Mastic vitrier

Mastic vitrier

P097

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-098

5éme étage - C5.

1; 5éme étage -
C5.4a; 5éme
étage - C5. 3;

5éme étage - C5.

5; 5eme étage -
C5. 6; 5eme
étage - C5. 7;

5éme étage - C5.

9; 5éme étage -
C5. 10; 5éme
étage - C5. 11;

5éme étage - C5.

12; 5éme étage -
C5. 13; 5éeme
étage - C5. 14;

5éme étage - C5.

15; 5eme étage -
C5.14b

Enduit peinture plafnd

poutre

Enduit peinture
plafnd poutre

P098

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0-099

5éme étage - C5.

1; 5eme étage -
C5.4a; 5éme
étage - C5. 3;

5éme étage - C5.

5; 5eme étage -
C5. 6; 5éme
étage - C5. 7;

5éme étage - C5.

9; 5éme étage -
C5. 10; 5éme
étage - C5. 11;

5éme étage - C5.

12; 5éme étage -
C5. 13; 5éeme
étage - C5. 14;

5éme étage - C5.

15; 5eme étage -
C5.14b

Imposte

Imposte

P099

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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N° Matériau | Localisation Composant N° Prélévement Conclusion (justification)

5éme étage - C5.
1; 5éme étage -
C5.4a; 5éme
étage - C5. 3;
5éme étage - C5.
5; 5éme étage -

Cb. 6; 5eme

étage - C5. 7;

5éme étage - C5. Absence d'amiante
ZPSO0-102 | 9; 5eme étage - Cloison légére Cloison légere P102 (Apres analyse en

C5. 10; 5éme laboratoire)

étage - C5. 11;

5éme étage - C5.
12; 5eme étage -
C5. 13; 5éme
étage - C5. 14;
5éme étage - C5.
15; 5éme étage -
C5.14b

5éme étage - C5.
1; 5éme étage -

Absence d'amiante

ZPS0-105 gtsa.g:;-sc?Sm?LS Enduit peinture mur Enduit peinture mur | P105 (Apres analyse en
5éme étage - laboratoire)
C5.14b
5eme étage - Absence d'amiante
ZPSO0O-106 C5.4a 9 Moquette et colle Moquette et colle P106 (Apres analyse en
’ laboratoire)
4éme étage - Allége enduit Absence d'amiante
ZPSO0O-108 CA4.SAS (?IR Allege ein%ure P108 (Apres analyse en
’ P laboratoire)
Jéme étage - Absence d'amiante
ZPS0-110 g Mastic vitrier Mastic vitrier P110 (Apres analyse en
C4.12b -
laboratoire)
4éme étage - C4.
2; 4eme étage -
C4. 8; 4éme
ze'.:‘aargg éf:":?; Absence d'amiante
ZPS0-112 . 9 Colle de plinthe Colle de plinthe P112 (Aprés analyse en
€4.12b; 4éme laboratoire)
étage - C4. 12;
4eme étage -
C4.12a; 4éme
étage - C4. 14
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N° Matériau |

ZPS0O-115

Localisation

4eme étage - C4.

1; 4éme étage -
C4. 2; 4eme
étage - C4. 3;

4eme étage - C4.

5; 4éme étage -
C4.7; 4éme
étage - C4. §;
4eme étage -
C4.8c; 4eme
étage - C4. 9;
4eme étage -
C4.12b; 4eme
étage - C4. 11;

4eme étage - C4.

12; 4eme étage -
C4. 13; 4éme
étage - C4.12a;

4eme étage - C4.

14; 4eme étage -
C4.15

Imposte

Composant

Imposte

N° Prélévement

P115

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-116

4eme étage - C4.

1; 4eme étage -
C4. 2; 4éme
étage - C4. 3;

4éme étage - C4.

5; 4eme étage -
C4.7; 4éme
étage - C4. 8;
4eme étage -
C4.8c; 4eme
étage - C4. 9;
4éme étage -
C4.12b; 4éme
étage - C4. 11;

4eme étage - C4.

12; 4eme étage -
C4.13; 4éme
étage - C4.12a;

4éeme étage - C4.

14; 4éme étage -
C4.15

Enduit peinture
plafond poutre

Enduit peinture
plafond poutre

P116

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-117

4éeme étage - C4.

1; 4éme étage -
C4. 2; 4éme
étage - C4. 3;

4eme étage - C4.

5; 4éme étage -
C4.7; 4eme
étage - C4. 8;
4éeme étage -
C4.8c; 4eme
étage - C4. 9;
4éeme étage -
C4.12b; 4éme
étage - C4. 11;

4eme étage - C4.

12; 4eme étage -
C4. 13; 4éme
étage - C4.12a;

4éeme étage - C4.

14; 4éme étage -
C4.15

Cloison légére

Cloison légere

P117

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)
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O
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N° Matériau | Localisation Composant | N° Prélévement | Conclusion (justification)
4eme étage - C4.
é; 44(%2mgé$;aege ) Absence d'amiante
ZPS0-118 éta.ge’ - C4. 14- Enduit peinture mur Enduit peinture mur | P118 (Aprés analyse en
4Aéme étage - C4. laboratoire)
15
4eme étage - C4.
1; 4eme étage -
C4. 3; 4éme
étage - C4. 5;
4eme étage - C4. Absence d'amiante
ZPS0-119 | 7; 4eme étage - f;ol:eé:eecarrelage gol:z;eecarrelage P119 (Apres analyse en
C4.9; 4eme greag greag laboratoire)
étage - C4. 11;
4eme étage - C4.
13; 4eme étage -
C4.15
N . N . Absence d'amiante
ZPS0O-122 gi\n;ecﬁg\ge -3 Allege Ag;?ﬁr:ndu't pP122 (Apres analyse en
P laboratoire)
3éme étage - L L Absence d'amiante
ZPS0-123 | Facades; 2éme ;n(;udlé peinture E\nilé'é peinture P123 (Apres analyse en
étage - Facades ¢ & laboratoire)
3éme étage - L L Absence d'amiante
ZPS0-124 | Facades; 2éme ;n(;udlé peinture E\nilé'; peinture P124 (Apres analyse en
étage - Facades ¢ & laboratoire)
3éme étage - Colle carrelage Colle carrelage Absence d'amiante
ZPS0O-125 C3.4a aillasse aillasse P125 (Apres analyse en
' P P laboratoire)
3éme étage - C3.
1; 3éme étage -
C3.4a; 3éeme
étage - C3. 3;
3éme étage - C3.
5; 3éme étage -
C3.4/6; 3éme
ggargg ;étcz:a::]é?; Absence d'amiante
ZPS0-129 C3.8/10; 3éme Imposte Imposte P129 (Aprés r_:lnalyse en
. . laboratoire)
etage - C3. 9;
3éeme étage - C3.
11; 3eme étage -
C3.12; 3éme
étage - C3. 13;
3éeme étage - C3.
14; 3éme étage -
C3.15
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N° Matériau |

ZPS0O-130

Localisation

3éme étage - C3.

1; 3éme étage -
C3.4a; 3éme
étage - C3. 3;

3eme étage - C3.

5; 3éme étage -
C3.4/6; 3éme
étage - C3. 7;
3éme étage -
C3.8/10; 3eme
étage - C3. 9;

3éme étage - C3.

11; 3eme étage -
C3. 12; 3éme
étage - C3. 13;

3eme étage - C3.

14; 3éme étage -
C3.15

Composant

Enduit peinture
plafond poutre

Enduit peinture
plafond poutre

N° Prélévement

P130

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-131

3éme étage - C3.

1; 3eme étage -
C3.4a; 3éme
étage - C3. 3;

3éme étage - C3.

5; 3eme étage -
C3.4/6; 3eme
étage - C3. 7;
3éme étage -
C3.8/10; 3éme
étage - C3. 9;

3éme étage - C3.

11; 3eme étage -
C3.12; 3eme
étage - C3. 13;

3éme étage - C3.

14; 3éme étage -
C3.15

Cloison légére

Cloison légére

P131

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-132

3eme étage - C3.

1; 3éme étage -
C3. 3; 3eme
étage - C3. 5;

3éeme étage - C3.

7; 3éme étage -
C3.9; 3eme
étage - C3. 11;

3eme étage - C3.

13; 3éme étage -
C3.15

Colle de carrelage
ragréage

Colle de carrelage
ragréage

P132

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPS0O-133

3eme étage - C3.

1; 3éme étage -
C3. 3; 3eme
étage - C3. 5;

3éeme étage - C3.

7; 3éme étage -
C3.9; 3eme
étage - C3. 11;

3eme étage - C3.

13; 3éme étage -
C3.15

Colle de plinthe

Colle de plinthe

P133

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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N° Matériau | Localisation Composant N° Prélévement | Conclusion (justification)
3éme étage -
C3.4a; 3éme
étage - C3.4/6; Absence d'amiante
ZPS0O-135 3eme etagg - Collg de carrelage Collg de carrelage P135 (Aprés analyse en
C3.8/10; 3eme ragréage ragréage laboratoire)
étage - C3. 12;
3eme étage - C3.
14
3éeme étage -
C3.4a; 3éme
gtéanng ;ét(f’ﬁ/_e; Absence d'amiante
ZPS0O-136 C3.8/10° 3?éme Colle de plinthe Colle de plinthe P136 (Apres analyse en
étage - C3. 12; laboratoire)
3eme étage - C3.
14
3eme étage - C3.
(13;332;125:3(3 ) Absence d'amiante
ZPS0O-137 éta.ge i c3 14: Enduit peinture mur Enduit peinture mur | P137 (Apres analyse en
3éme étage - C3. laboratoire)
15
3éme étage - C3.
g;j?%g;?ge ) Absence d'amiante
ZPSO0O-138 éta. e i C3. 14: Peinture conduit Peinture conduit P138 (Apres analyse en
age - ~o. 14, laboratoire)
3eme étage - C3.
15
N . Absence d'amiante
ZPS0-139 2éme étage - Mastic vitrier Mastic vitrier P139 (Aprés analyse en
C2.SAS CIR -
laboratoire)
N . N . Absence d'amiante
2éme étage - . Allege enduit N
ZPS0-140 C2 SAS CIR Allége peinture P140 (Apres gnalyse en
laboratoire)
N . Absence d'amiante
ZPSO-141 2éme étage - C2. Co_IIe de carrelage Co_IIe de carrelage P141 (Aprés analyse en
12 paillasse paillasse .
laboratoire)
2éme étage - C2.
2; 2éme étage -
C2.3c; 2eme
étage - C2.3b;
2eme étage - C2.
4; 2eme étage -
C2. 6, 2éme Colle de carrelage Colle de carrelage Absence d'amiante
ZPS0-142 | étage - C2.8a; ragréage 9 ragréage 9 P142 (Aprés analyse en
2éme étage - C2. greag greag laboratoire)
11; 2eme étage -
C2.12; 2éeme
étage - C2. 13;
2eme étage - C2.
14; 2éme étage -
C2.15
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N° Matériau |

ZPS0O-143

Localisation

2éme étage - C2.

1; 2éme étage -
C2.2; 2éme
étage - C2.3c;
2éme étage -
C2.3b; 2éme
étage - C2. 4;

2éme étage - C2.

5; 2eme étage -
C2.6; 2éme
étage - C2. 7;
2éme étage -
C2.8a; 2éme
étage - C2. 11;

2éme étage - C2.

12; 2eme étage -
C2.13; 2éme
étage - C2. 14;

2éme étage - C2.

15

Colle de plinthe

Composant

Colle de plinthe

N° Prélévement

P143

O

SOCOTEC

Conclusion (justification)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)

ZPSO-144

2éme étage - C2.

1; 2éme étage -
C2.2; 2éme
étage - C2.3c;
2éme étage -
C2.3b; 2éme
étage - C2. 4;

2éme étage - C2.

5; 2éme étage -
C2. 6; 2éme
étage - C2. 7,
2éme étage -
C2.8a; 2éme
étage - C2. 11;

2éme étage - C2.

12; 2eme étage -
C2.13; 2eme
étage - C2. 14;

2éme étage - C2.

15

Alléges enduit
peinture

Alléges enduit
peinture

P144

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-145

2éme étage - C2.

1; 2eme étage -
C2.2; 2éme
étage - C2. 15

Peinture conduit

Peinture conduit

P145

Absence d'amiante
(Aprés analyse en
laboratoire)
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N° Matériau | Localisation Composant N° Prélévement Conclusion (justification)

2éme étage - C2.
1; 2éme étage -
C2.2; 2éme
étage - C2.3c;
2éme étage -
C2.3b; 2éme
étage - C2. 4;
2éme étage - C2.
5; 2eme étage -
C2.6; 2éme
étage - C2. 7;
2éme étage -
C2.8a; 2éme
étage - C2. 11;
2éme étage - C2.
12; 2eme étage -
C2.13; 2éme
étage - C2. 14;
2éme étage - C2.
15

Absence d'amiante
Imposte Imposte P146 (Aprés analyse en
laboratoire)

ZPSO-146

Absence d'amiante
Mastic vitrier Mastic vitrier P148 (Aprés analyse en
laboratoire)

2éme étage - C2.

ZPS0O-148 4

2éme étage - C2.
1; 2éme étage -
C2.2; 2éme
étage - C2.3c;
2éme étage -
C2.3b; 2éme
étage - C2. 4;
2éme étage - C2.
5; 2éme étage -
C2. 6; 2éme Enduit peinture Enduit peinture
étage - C2. 7, plafond plafond

2éme étage -
C2.8a; 2éme
étage - C2. 11;
2eme étage - C2.
12; 2eme étage -
C2.13; 2eme
étage - C2. 14;
2éme étage - C2.
15

2éme étage - C2.
1; 2eme étage -
C2.2; 2éme
étage - C2.3c;
2éme étage -
C2.3b; 2éme
étage - C2. 4;
2éme étage - C2.
5; 2éme étage -
C2. 6; 2éme
étage - C2. 7;
2éme étage -
C2.8a; 2éme
étage - C2. 11;
2éme étage - C2.
12; 2eme étage -
C2.13; 2eme
étage - C2. 14;
2éme étage - C2.
15

Absence d'amiante
P149 (Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-149

Absence d'amiante
Cloison légére Cloison légére P150 (Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0O-150
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N° Matériau | Localisation Composant | N° Prélévement | Conclusion (justification)
i.e?éemeetagz -eC_2. Absence d'amiante
ZPS0-151 C’2 o 2émeg Enduit peinture mur Enduit peinture mur | P151 (Aprés analyse en
étage - C2. 15 laboratoire)
N . Absence d'amiante
ZPS0-152 ieme etage - C2. Dalles de sol et colle E;::SS de sol et P152 (Apres analyse en
laboratoire)
2éme étage - C2 Dalles de sol et Absepce d'amiante
ZPS0-153 5 ’ Dalles de sol et colle colle P153 (Aprés analyse en
laboratoire)
2éme étage - C2 Dalles de sol et Absepce d'amiante
ZPS0-154 7 ’ Dalles de sol et colle colle P154 (Aprés analyse en
laboratoire)
2éme étage -
C2.3b; 2éme
étage - C2. 4;
2éme étage - C2.
5; 2éme étage -
C2. 6; 2eme
ggan%g ;égz;:_; Absence d'amiante
ZPSO0O-155 C2 8a: Zé?ne Isolant et kraft Isolant et kraft P155 (Apres analyse en
étage - C2. 11; laboratoire)
2éme étage - C2.
12; 2éme étage -
C2.13; 2eme
étage - C2. 14;
2éme étage - C2.
15
Facades - Absence d'amiante
ZPS0-162 | Escalier de Ragréage facade Ragréage facade P158 (Aprés analyse en
secours laboratoire)
Facades - Absence d'amiante
Escalier de Ragréage facade Ragréage facade P159 (Aprés analyse en
secours laboratoire)
Absence d'amiante
ZPS0-163 | Facades Ragréage facade Ragréage facade P160 (Aprés analyse en
laboratoire)
Absence d'amiante
Facades Ragréage facade Ragréage facade P161 (Aprés analyse en
laboratoire)
Absence d'amiante
Facades Ragréage facade Ragréage facade P162 (Aprés analyse en
laboratoire)
Absence d'amiante
Facades Ragréage facade Ragréage facade P163 (Aprés analyse en
laboratoire)
Absence d'amiante
Facades Ragréage facade Ragréage facade P164 (Aprés analyse en
laboratoire)
Absence d'amiante
Facades Ragréage facade Ragréage facade P165 (Aprés analyse en
laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR
JUSTIFICATIF
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N° Matériau | Localisation Composant N° Prélévement Conclusion (justification)
Néant -

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS
DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau | Localisation Composant | Conclusion (justification)

8 - Equipements divers et
accessoires - Chaudiéres
(mixtes, collectives), chauffe
ZPSO-161 | 1lleme étage - C11.1 bains, radiateurs gaz Joint de brides
modulables, Poéles a bois a
fuel, a charbon, Groupes
électrogenes

Susceptible de contenir
de l'amiante

(Non prélevé pour ne
pas altérer sa fonction)
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VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer apres enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de 'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou
fréguentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D’IDENTIFICATION
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Matériaux : ZPSO-001
Prélevement : POO1
Description : Colle de plinthe
Localisation : 11éme étage - C11. 1; 11eme étage - C11. 2;
1leme étage - C1l.a 3; 11éme étage - C11. 3; 11eme étage -
C11. 4; 11eme étage - C11. 5; 11éme étage - C11. 6; 11éme
étage - C11. 7; 11eme étage - C11. 8; 11éme étage - C11. 9;
1leme étage - C11. 10; 11eme étage - C11. 11; 11eme étage -
C11. 12; 11éme étage - C11. 13; 11eme étage - C11. 14;
1leme étage - C11. 15; 11eme étage - C11. 16
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-002
Prélévement : P0O02
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 11éme étage - C11. 1; 11eme étage - C11. 2; 11eéme
étage - C1l.a 3; 11éme étage - C11. 3; 11eme étage - C11. 4;

1leme étage - C11. 5; 11éme étage - C11. 6; 11éme étage - C11. 7;
1leme étage - C11. 8; 11éme étage - C11. 9; 11éme étage - C11.
10; 11eme étage - C11. 11; 11éme étage - C11. 12; 11éme étage -

C11. 13; 11eme étage - C11. 14; 11eme étage - C11. 15; 11eme

étage - C11. 16
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-003
Prélévement : PO03
Description : Enduit peinture murs cloison
Localisation : 11éme étage - C11. 1; 11éme étage - C11. 2;
1leme étage - C1l.a 3; 11éme étage - C11. 3; 11eme étage -
C11. 4; 11eme étage - C11. 5; 11eme étage - C11. 6; 11éme
étage - C11. 7; 11eme étage - C11. 8; 11éme étage - C11. 9;
1leme étage - C11. 10; 11eme étage - C11. 11; 11eme étage -
C11. 12; 11eme étage - C11. 13; 11eme étage - C11. 14;
1leme étage - C11. 15; 11eme étage - C11. 16
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-004

Prélévement : P004
Description : Panneaux et plaques
Localisation : 11éme étage - C11. 1

Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-005

Prélevement : PO05
Description : Mastic vitrier chassis fixe
Localisation : 11éme étage - C11. 1; 11eme étage - C11. 2;
1leme étage - C1l.a 3; 11éme étage - C11. 3; 11eme étage -
C11. 4; 11eme étage - C11. 5; 11eme étage - C11. 6; 11eme
étage - C11. 7; 11eme étage - C11. 8; 11eme étage - C11. 9;
1leme étage - C11. 10; 11eme étage - C11. 11; 11eme étage -
C11. 12; 11éme étage - C11. 13; 11eme étage - C11. 14;
1leme étage - C11. 15; 11éme étage - C11. 16
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-006
Prélevement : PO06
Description : Enduit peinture facade
Localisation : 11éme étage - C11.2/16 TER; 11éme étage - C11
TER
Résultat : Absence d'amiante

Métériaux : ZPS0O-008 Matériaux : ZPSO-009

Prélevement : PO08 Prélevement : PO09
Description : mastic vitrier Description : Allege enduit peinture
Localisation : 11éme étage - C11.SAS CIR Localisation : 11éme étage - C11.SAS CIR
Résultat : Présence d'amiante Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-010
Prélevement : PO10
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 10éme étage - C10.b 2; 10eme étage - C10.c 2;
10eme étage - C10. 4; 10éme étage - C10. 6; 10eme étage -
C10. 8; 10eme étage - C10. 10; 10éme étage - C10. 12
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-012
Prélevement : P012
Description : Cloison légére
Localisation : 10éme étage - C10. 1; 10eme étage - C10.b 2; 10éme
étage - C10.c 2; 10eme étage - C10. 4; 10éme étage - C10.a 5;
10eme étage - C10. 6; 10éme étage - C10. 7; 10éme étage - C10. 8;
10eme étage - C10.a 9; 10éme étage - C10. 10; 10eme étage - C10.
11; 10eme étage - C10. 12; 10eme étage - C10. 13
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-013
Prélevement : PO13
Description : Alléges en fibres-ciment
Localisation : 10éme étage - C10. 1; 10éme étage - C10.b 2;
10éme étage - C10.c 2; 10éme étage - C10. 4; 10éme étage -
C10.a 5; 10eme étage - C10. 6; 10éme étage - C10. 7; 10éme
étage - C10. 8; 10eme étage - C10.a 9; 10eme étage - C10. 10;
10eme étage - C10. 11; 10eme étage - C10. 12; 10eme étage -
C10. 13
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-014
Prélevement : P0O14

Description : Isolants sous alléges avec pare vapeur bitumineux
Localisation : 10éme étage - C10. 1; 10eme étage - C10.b 2; 10éme

étage - C10.c 2; 10eme étage - C10. 4; 10éme étage - C10.a 5;
10eéme étage - C10. 6; 10eme étage - C10. 7; 10éme étage - C10. 8;
10éme étage - C10.a 9; 10eme étage - C10. 10; 10eme étage - C10.

11; 10éme étage - C10. 12; 10eéme étage - C10. 13
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPS0O-015
Prélévement : PO15
Description : Mastic vitrier
Localisation : 10éme étage - C10. 4
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-016
Prélevement : PO16
Description : Joint de menuiserie
Localisation : 10éme étage - C10. 1; 10eme étage - C10.b 2; 10éme
étage - C10.c 2; 10eme étage - C10. 4; 10éme étage - C10.a 5;
10eme étage - C10. 6; 10éme étage - C10. 7; 10éme étage - C10. 8;
10eme étage - C10.a 9; 10éme étage - C10. 10; 10eme étage - C10.
11; 10eme étage - C10. 12; 10eme étage - C10. 13
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-017
Prélevement : PO17

Description : Mastic vitrier partie fixe
Localisation : 10éme étage - C10. 1; 10éme étage - C10.b 2;
10éme étage - C10.c 2; 10éme étage - C10. 4; 10éme étage -
C10.a 5; 10eme étage - C10. 6; 10éme étage - C10. 7; 10éme
étage - C10. 8; 10eme étage - C10.a 9; 10eme étage - C10. 10;
10eme étage - C10. 11; 10eme étage - C10. 12; 10eme étage -

C10. 13

Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-018
Prélevement : PO18
Description : Enduit peinture poutre plafond
Localisation : 10éme étage - C10. 1; 10eme étage - C10.b 2; 10éme
étage - C10.c 2; 10eme étage - C10. 4; 10éme étage - C10.a 5;
10eéme étage - C10. 6; 10éme étage - C10. 7; 10éme étage - C10. 8;
10éme étage - C10.a 9; 10éme étage - C10. 10; 10eme étage - C10.
11; 10eéme étage - C10. 12; 10eme étage - C10. 13
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-019
Prélévement : PO19
Description : Imposte
Localisation : 10éme étage - C10. 4
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-020

Prélevement : P0O20
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 10éme étage - C10. 1; 10eme étage - C10.a 5; 10éme
étage - C10. 11; 10eéme étage - C10. 13
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-021

Prélevement : P021
Description : Colle de plinthe
Localisation : 10éme étage - C10. 1; 10eme étage - C10.a 5;
10eme étage - C10. 7; 10éme étage - C10.a 9; 10éme étage -
C10. 11; 10eme étage - C10. 13
Résultat : Absence d'amiante

s

Matériaux : ZPSO-02
Prélevement : P022
Description : Enduit peinture mur
Localisation : 10éme étage - C10. 1; 10eéme étage - C10.b 2; 10éme
étage - C10. 12; 10éme étage - C10. 13
Résultat : Absence d'amiante

2

Matériaux : ZPSO-023
Prélévement : P023
Description : Dalles de sol et colle bitumineuse
Localisation : 10éme étage - C10.a 9
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-024
Prélevement : P024
Description : Colle de carrelage ragréage sous dalles de sol
Localisation : 10éme étage - C10.a 9
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPS0O-025
Prélevement : P025
Description : Colle de carrelage
Localisation : Ensemble des locaux
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-026
Préléevement : P026
Description : Mastic vitrier
Localisation : 10éme étage - C10 SAS CIR
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-027
Prélevement : P027
Description : Allege enduit peinture
Localisation : 10éme étage - C10 SAS CIR
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-028
Prélevement : P028
Description : Colle de plinthe
Localisation : 9éme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 3; 9éme étage -
C9. 5; 9éme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 9; 9eme étage - C9.
11; 9éme étage - C9. 13; 9éme étage - C9. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-029
Prélévement : P029
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 9eme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 3; 9eme
étage - C9. 5; 9eme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 9; 9eme
étage - C9. 11; 9éme étage - C9. 13; 9éme étage - C9. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-030
Prélevement : PO30

Description : Alleéges en fibres-ciment
Localisation : 9éme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 2; 9eme étage -
C9. 3; 9eme étage - C9. 4; 9eme étage - C9. 5; 9éme étage - C9. 6;
9éme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8; 9eme étage - C9. 9; 9éme
étage - C9. 10; 9eme étage - C9. 11; 9eme étage - C9. 13; 9eme

étage - C9. 15
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPS0O-031
Préléevement : PO31
Description : Isolants sous alleges avec pare vapeur
bitumineux
Localisation : 9eme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 2; 9eme
étage - C9. 3; 9eme étage - C9. 4; 9eme étage - C9. 5; 9eme
étage - C9. 6; 9eme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8; 9eme
étage - C9. 9; 9éme étage - C9. 10; 9eme étage - C9. 11; 9eme
étage - C9. 13; 9eme étage - C9. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-032
Prélevement : P032
Description : Peinture conduit
Localisation : 9éme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 2; 9éme étage -
C9. 10; 9éme étage - C9. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-033

Prélevement : PO33
Description : Enduit peinture mur
Localisation : 9éme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 2; 9éme
étage - C9. 10; 9éme étage - C9. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-034

Prélevement : P034

Description : Cloison légéere
Localisation : 9éme étage - C9. 1; 9éme étage - C9. 2; 9éme étage -
C9. 3; 9eme étage - C9. 4; 9eme étage - C9. 5; 9éme étage - C9. 6;
9éme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8; 9eme étage - C9. 9; 9éme

étage - C9. 10; 9eme étage - C9. 11; 9eme étage - C9. 13; 9eme
étage - C9. 15
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPS0O-035
Prélevement : PO35
Description : Enduit peinture plafond poutre
Localisation : 9eme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 2; 9eme
étage - C9. 3; 9eme étage - C9. 4; 9eme étage - C9. 5; 9éme
étage - C9. 6; 9éme étage - C9. 7; 9éme étage - C9. 8; 9éme
étage - C9. 9; 9éme étage - C9. 10; 9éme étage - C9. 11; 9éme
étage - C9. 13; 9eme étage - C9. 15
Résultat : Absence d'amiante

Localisation : 9eme étage - C9. 1; 9éme étage - C9. 2; 9éme étage -

Matériaux : ZP§O-O36
Prélévement : PO36
Description : Mastic vitrier chassis fixe

C9. 3; 9eme étage - C9. 4; 9eme étage - C9. 5; 9éme étage - C9. 6;
9éme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8; 9eme étage - C9. 9; 9eme
étage - C9. 10; 9eme étage - C9. 11; 9eme étage - C9. 13; 9eme
étage - C9. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-037
Prélevement : PO37
Description : Mastic vitrier
Localisation : 9éme étage - C9. 1; 9eme étage - C9. 2; 9éme
étage - C9. 3; 9eme étage - C9. 4; 9éme étage - C9. 5; 9eme
étage - C9. 6; 9eme étage - C9. 7; 9eme étage - C9. 8; 9eme
étage - C9. 9; 9éme étage - C9. 10; 9eme étage - C9. 11; 9eme
étage - C9. 13; 9eme étage - C9. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-038
Prélevement : PO38
Description : Dalles de sol colle

Localisation : 9eme étage - C9. 10

Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-039
Prélevement : PO39
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 9éme étage - C9. 2; 9éme étage - C9. 4; 9eme
étage - C9. 6; 9éme étage - C9. 8
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-040
Prélévement : P040
Description : Colle de plinthe
Localisation : Ensemble des locaux
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-041
Prélevement : PO41
Description : Mastic vitrier
Localisation : 9eme étage - C9 SAS CIR
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-042
Prélevement : P042
Description : Allege enduit peinture
Localisation : 9eme étage - C9 SAS CIR
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-043
Prélévement : P0O43
Description : Enduit peinture fagade
Localisation : 11éme étage - Fagades; 10eme étage - Facades;
9éme étage - Fagades
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-044
Prélévement : P044
Description : Enduit peinture facade
Localisation : 11éme étage - Fagades; 10éme étage - Facades;
9éme étage - Facades
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-045
Prélévement : P045
Description : Mastic vitrier
Localisation : 8éme étage - C8 SAS CIR
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-046
Prélévement : P0O46
Description : Allege enduit peinture
Localisation : 8éme étage - C8 SAS CIR
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-047
Prélevement : P047
Description : Colle de carrelage paillasse
Localisation : 8éme étage - C8. 9
Résultat : Absence d'amiante

Prélevement : P048
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 8éme étage - C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8eme
étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; 8eme étage - C8. 6; 8eme étage -

C8. 7; 8éme étage - C8. 8; 8éme étage - C8. 9; 8eme étage - C8.
10; 8éme étage - C8.11/13; 8éme étage - C8.12b; 8éme étage - C8.
14; 8éme étage - C8. 15;

Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-049
Prélevement : P049
Description : Colle de plinthe
Localisation : 8éme étage - C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8eme
étage - C8. 3; 8éme étage - C8. 5; 8éme étage - C8. 6; 8eme
étage - C8. 7; 8éme étage - C8. 8; 8éme étage - C8. 9; 8eme
étage - C8. 10; 8eme étage - C8.11/13; 8éme étage - C8.12b;
8eme étage - C8. 14; 8éme étage - C8. 15;
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-050
Prélevement : PO50
Description : Alleéges en fibres-ciment
Localisation : 8éme étage - C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8éme
étage - C8. 3; 8éme étage - C8. 5; 8eme étage - C8. 6; 8eme étage -
C8. 7; 8eme étage - C8. 8; 8eme étage - C8. 9; 8éme étage - C8.

10; 8éme étage - C8.11/13; 8éme étage - C8.12b; 8eme étage - C8.

14; 8éme étage - C8. 15;

Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-051
Prélevement : PO51
Description : Isolants sous alleges avec pare vapeur
bitumineux

Localisation : 8éme étage - C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8eme
étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; 8eme étage - C8. 6; 8eme

étage - C8. 7; 8eme étage - C8. 8; 8eme étage - C8. 9; 8eéme

étage - C8. 10; 8eme étage - C8.11/13; 8éme étage - C8.12b;

8éme étage - C8. 14; 8éme étage - C8. 15;
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-052
Prélevement : PO52
Description : Mastic chassis fixe
Localisation : 8éme étage - C8.a 1; 8eme étage - C8.2/4; 8éme
étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; 8eme étage - C8. 6; 8eme étage -
C8. 7; 8eme étage - C8. 8; 8eme étage - C8. 9; 8eme étage - C8.
10; 8eme étage - C8.11/13; 8eéme étage - C8.12b; 8eme étage - C8.
14; 8éme étage - C8. 15;
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-053
Prélevement : PO53
Description : Mastic vitrier
Localisation : 8éme étage - C8.a 1; 8eme étage - C8.2/4; 8eme
étage - C8. 3; 8eme étage - C8. 5; 8éme étage - C8. 6; 8eme
étage - C8. 7; 8eme étage - C8. 8; 8éme étage - C8. 9; 8eme
étage - C8. 10; 8eme étage - C8.11/13; 8éme étage - C8.12b;
8eme étage - C8. 14; 8éme étage - C8. 15;
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-054
Prélévement : P0O54

Description : Cloison légéere
Localisation : 8éme étage - C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8éme
étage - C8. 3; 8éme étage - C8. 5; 8éme étage - C8. 6; 8eme étage -
C8. 7; 8éme étage - C8. 8; 8éme étage - C8. 9; 8eme étage - C8.
10; 8éme étage - C8.11/13; 8éme étage - C8.12b; 8eme étage - C8.

14; 8éme étage - C8. 15;

Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-055
Prélevement : PO55
Description : Enduit peinture mur
Localisation : 8éme étage - C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8eme
étage - C8. 14; 8eme étage - C8. 15
Résultat : Absence d'amiante

\ , |
Matériaux : ZPSO-056
Prélevement : PO56
Description : Peinture conduit
Localisation : 8éme étage - C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8eme
étage - C8. 14; 8eme étage - C8. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-057

Prélevement : PO57
Description : Enduit peinture plafond poutre
Localisation : 8éme étage - C8.a 1; 8éme étage - C8.2/4; 8éme
étage - C8. 3; 8éme étage - C8. 5; 8éme étage - C8. 6; 8éme
étage - C8. 7; 8éme étage - C8. 8; 8eme étage - C8. 9; 8éme
étage - C8. 10; 8eéme étage - C8.11/13; 8éme étage - C8.12b;
8éme étage - C8. 14; 8éme étage - C8. 15
Résultat : Absence d'amiante

e

Matériaux : ZPSO-058
Prélevement : P0O58
Description : Isolant intérieur en kraft
Localisation : Ensenble du batiment
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-059
Prélevement : PO59
Description : Colle de carrelage paillasse
Localisation : 8éme étage - C8. 10
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-060
Prélevement : P0O60

Description : Mastic vitrier
Localisation : 7éme étage - C7 SAS CIR
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPS0O-061
Prélévement : PO61
Description : Allege enduit peinture
Localisation : 7éme étage - C7 SAS CIR
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-062

Prélevement : P062
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7eéme étage
- C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7eme étage - C7. 6; 7éme étage - C7.
7; 7éme étage - C7. 8; 7éme étage - C7.7a; 7éme étage - C7.10a;
7éme étage - C7.9/9a; 7éme étage - C7. 12; 7eme étage - C7. 14
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-063
Prélevement : P063
Description : Colle de plinthe
Localisation : 7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7eme
étage - C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7éme étage - C7. 6; 7éme
étage - C7. 7; 7eme étage - C7. 8; 7éme étage - C7.7a; 7eme
étage - C7.10a; 7éme étage - C7.9/9a; 7eme étage - C7. 12;
7éme étage - C7. 14
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-064
Prélevement : P064
Description : Alleges en fibres ciment
Localisation : 7éme étage - C7. 1; 7eme étage - C7.2/4; 7eme étage
- C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7eme étage - C7. 6; 7éme étage - C7.
7; 7éme étage - C7. 8; 7eme étage - C7.7a; 7eme étage - C7.10a;
7éme étage - C7.9/9a; 7éme étage - C7. 12; 7eme étage - C7. 14
Résultat : Présence d'amiante

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —

56/271

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C
Faculté de Pharmacie
27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —




o

SOCOTEC

Matériaux : ZPSO-065
Prélévement : PO65
Description : Isolants sous alleges avec pare vapeur
bitumineux
Localisation : 7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7eme
étage - C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7eme étage - C7. 6; 7éme
étage - C7. 7; 7eme étage - C7. 8; 7eme étage - C7.7a; 7eme
étage - C7.10a; 7éme étage - C7.9/9a; 7eme étage - C7. 12;
7éme étage - C7. 14
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-066
Prélévement : PO66
Description : Mastic chassis fixe
Localisation : 7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7eme étage
- C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7eme étage - C7. 6; 7eme étage - C7.
7; 7éme étage - C7. 8; 7eéme étage - C7.7a; 7eme étage - C7.10a;
7éme étage - C7.9/9a; 7eme étage - C7. 12; 7eme étage - C7. 14
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-067

Prélevement : PO67
Description : Mastic vitrier
Localisation : 7éme étage - C7. 12
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-068

Prélevement : PO68
Description : Cloison légéere
Localisation : 7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7eme étage
- C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7eme étage - C7. 6; 7éme étage - C7.
7; 7eme étage - C7. 8; 7éme étage - C7.7a; 7éme étage - C7.10a;
7éme étage - C7.9/9a; 7eme étage - C7. 12; 7eme étage - C7. 14
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-069

Prélevement : P069
Description : Enduit peinture plafond poutre

Localisation : 7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7eme
étage - C7. 3; 7eéme étage - C7. 5; 7éme étage - C7. 6; 7éme
étage - C7. 7; 7éme étage - C7. 8; 7éme étage - C7.7a; 7eme
étage - C7.10a; 7eme étage - C7.9/9a; 7eme étage - C7. 12;

7éme étage - C7. 14

Résultat : Absence d'amiante

e |

Matériaux : ZPSO-070
Prélevement : PO70
Description : Enduit peinture mur et bande calicot
Localisation : 7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7éme étage
- C7.9/9a; 7eme étage - C7. 14
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-071
Prélevement : PO71
Description : Peinture conduit
Localisation : 7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7éme
étage - C7.9/9a; 7éme étage - C7. 14
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-072
Prélevement : PO72
Description : Imposte
Localisation : 7éme étage - C7. 1; 7éme étage - C7.2/4; 7eme étage
- C7. 3; 7eme étage - C7. 5; 7eme étage - C7. 6; 7éme étage - C7.
7; 7éme étage - C7. 8; 7éme étage - C7.7a; 7éme étage - C7.10a;
7éme étage - C7.9/9a; 7eme étage - C7. 12; 7eme étage - C7. 14
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-073
Prélevement : PO73
Description : Colle de carrelage paillasse
Localisation : 7éme étage - C7.9/9a
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-074
Prélevement : PO74

Description : Colle de carrelage paillasse
Localisation : 7éme étage - C7. 12
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-075 Matériaux : ZPSO-076
Prélevement : PO75 Prélevement : PO76
Description : Mastic vitrier Description : Allege enduit peinture
Localisation : 6eme étage - C6.SAS CIR Localisation : 6eme étage - C6.SAS CIR
Résultat : Présence d'amiante Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-077

ix ) Matériaux : ZPSO-078
Prélévement : PO77 Cis )
S . Prélévement : PO78
Description : Colle de carrelage ragréage Description : Colle de plinthe
Localisation : 6eme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme P ’ P

. . . - . N Localisation : 6éme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme étage -
étage - C6. 3; 6éme étage - C6. 4; 6eme étage - C6. 5; 6eme . P N N
étage - C6. 6; 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; 6eme C?' 3 fseme etage C6 4 §eme etage C6 5 §eme etage C6 6;
p AN P PN , PN 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; 6eme étage - C6. 9; 6eme
étage - C6. 9; 6eme étage - C6. 11; 6eme étage - C6. 12; 6éme | ~ PN . PN . AN
. PN b s p ) etage - C6. 11, 6eme étage - C6. 12; 6eme étage - C6. 13; 6eme
étage - C6. 13; 6eme étage - C6.14/16; 6eme étage - C6. 15; . RPN . PN .
N . étage - C6.14/16; 6eme étage - C6. 15; 6eme étage - C6. 18
6eme étage - C6. 18 . R e
) ) o Résultat : Présence d'amiante
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-079
Prélevement : PO79
Description : Alleges en fibres ciment
Localisation : 6eme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme
étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme étage - C6. 5; 6eme
étage - C6. 6; 6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; 6eme
étage - C6. 9; 6eme étage - C6. 11; 6eme étage - C6. 12; 6eme
étage - C6. 13; 6eme étage - C6.14/16; 6eéme étage - C6. 15;
6eme étage - C6. 18
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-080
Préléevement : PO80
Description : Isolants sous alleges avec pare vapeur bitumineux
Localisation : 6éme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme étage -
C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme étage - C6. 5; 6eéme étage - C6. 6;
6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; 6eme étage - C6. 9; 6eéme
étage - C6. 11; 6eme étage - C6. 12; 6éme étage - C6. 13; 6eme
étage - C6.14/16; 6éme étage - C6. 15; 6eme étage - C6. 18
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-081
Prélevement : PO81
Description : Mastic partie fixe
Localisation : 6éme étage - C6. 2
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-082
Préléevement : P082
Description : Mastic vitrier
Localisation : 6éme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme étage -
C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme étage - C6. 5; 6eme étage - C6. 6;
6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; 6eme étage - C6. 9; 6eme
étage - C6. 11; 6eme étage - C6. 12; 6eme étage - C6. 13; 6eme
étage - C6.14/16; 6eme étage - C6. 15; 6eme étage - C6. 18
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPS0O-083
Prélévement : P083
Description : Imposte
Localisation : 6eme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme
étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme étage - C6. 5; 6eme
étage - C6. 6; 6éme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; 6éme
étage - C6. 9; 6éme étage - C6. 11; 6éme étage - C6. 12; 6éme
étage - C6. 13; 6eme étage - C6.14/16; 6eme étage - C6. 15;
6eme étage - C6. 18
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-084
Prélévement : P0O84

Description : Enduit peinture plafond poutre

Localisation : 6éme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6éme étage -

C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme étage - C6. 5; 6eéme étage - C6. 6;

6eme étage - C6. 7; 6eme étage - C6. 8; 6eme étage - C6. 9; 6eéme
étage - C6. 11; 6eme étage - C6. 12; 6eme étage - C6. 13; 6eme

étage - C6.14/16; 6eme étage - C6. 15; 6éme étage - C6. 18
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-085
Prélevement : P085
Description : Enduit peinture mur
Localisation : 6éme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eéme
étage - C6. 15; 6eme étage - C6. 18
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-086
Prélevement : PO86
Description : Peinture conduit
Localisation : 6eme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eéme étage -
C6. 15; 6eme étage - C6. 18
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-087
Prélevement : PO87
Description : Cloison légéere
Localisation : 6eme étage - C6. 1; 6eme étage - C6. 2; 6eme
étage - C6. 3; 6eme étage - C6. 4; 6eme étage - C6. 5; 6eme
étage - C6. 6; 6eme étage - C6. 7; 6éme étage - C6. 8; 6eme
étage - C6. 9; 6éme étage - C6. 11; 6éme étage - C6. 12; 6éme
étage - C6. 13; 6eme étage - C6.14/16; 6eme étage - C6. 15;
6eme étage - C6. 18
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-088
Prélevement : PO88
Description : Dalle de sol et colle
Localisation : 6eme étage - C6. 9
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-089
Préléevement : PO89
Description : Mastic vitrier
Localisation : 5éme étage - C5.SAS CIR
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-090
Prélevement : PO90
Description : Allege enduit peinture
Localisation : 5éme étage - C5.SAS CIR
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-091
Prélévement : P091
Description : Enduit peinture facade
Localisation : 8¢éme étage - Facades; 7éme étage - Facades;
6eme étage - Facades; 5éme étage - Facades
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-092
Prélévement : P092
Description : Enduit peinture facade
Localisation : 8éme étage - Facades; 7éme étage - Facades; 6eme
étage - Facades; 5éme étage - Fagades
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-093

Prélevement : P0O93

Description : Mastic vitrier chassis fixe

Localisation : 5éme étage - C5. 1; 5éme étage - C5.4a; 5éme
étage - C5. 3; 5eéme étage - C5. 5; 5éme étage - C5. 6; 5eme
étage - C5. 7; 5éme étage - C5. 9; 5eme étage - C5. 10; 5eme

étage - C5. 11; 5eme étage - C5. 12; 5eme étage - C5. 13;

5éme étage - C5. 14; 5éme étage - C5. 15; 5eme étage -
C5.14b
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-094
Prélevement : P094
Description : Colle de carrelage
Localisation : 5éme étage - C5. 6; 5éme étage - C5. 10; 5eme étage
- C5. 12; 5éme étage - C5. 14; 5eme étage - C5.14b
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-095
Préléevement : PO95
Description : Colle de plinthe
Localisation : 5éme étage - C5.4a; 5eme étage - C5. 6; 5éme
étage - C5. 10; 5eme étage - C5. 12; 5éme étage - C5. 14;
5éme étage - C5.14b
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-096
Prélevement : P0O96
Description : Colle de carrelage paillasse
Localisation : 5éme étage - C5. 3
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-097
Prélévement : P097
Description : Mastic vitrier
Localisation : 5éme étage - C5. 6
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-098
Prélevement : P098
Description : Enduit peinture plafnd poutre
Localisation : 5éme étage - C5. 1; 5eéme étage - C5.4a; 5eme étage
- C5. 3; 5eme étage - C5. 5; 5eme étage - C5. 6; 5éme étage - C5.
7; 5eme étage - C5. 9; 5éme étage - C5. 10; 5eme étage - C5. 11,
5éme étage - C5. 12; 5éme étage - C5. 13; 5éme étage - C5. 14;
5éme étage - C5. 15; 5éme étage - C5.14b
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-099
Prélévement : PO99

Description : Imposte

Localisation : 5éme étage - C5. 1; 5eme étage - C5.4a; 5eme
étage - C5. 3; 5eme étage - C5. 5; 5eme étage - C5. 6; 5éme
étage - C5. 7; 5éme étage - C5. 9; 5éme étage - C5. 10; 5eme

étage - C5. 11; 5eme étage - C5. 12; 5eme étage - C5. 13;

5éme étage - C5. 14; 5éme étage - C5. 15; 5eme étage -

C5.14b
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-100

Prélevement : P100
Description : Alleges en fibres ciment
Localisation : 5éme étage - C5. 1; 5eme étage - C5.4a; 5eme étage
- C5. 3; 5eme étage - C5. 5; 5eme étage - C5. 6; 5éme étage - C5.
7; 5éme étage - C5. 9; 5eme étage - C5. 10; 5eme étage - C5. 11;
5éme étage - C5. 12; 5éme étage - C5. 13; 5éme étage - C5. 14;
5éme étage - C5. 15; 5éme étage - C5.14b
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-101
Prélevement : P101
Description : Isolants sous alleges avec pare vapeur
bitumineux
Localisation : 5éme étage - C5. 3
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-102
Prélevement : P102
Description : Cloison légére
Localisation : 5éme étage - C5. 1; 5eéme étage - C5.4a; 5eme étage
- C5. 3; 5eme étage - C5. 5; 5eme étage - C5. 6; 5éme étage - C5.
7; 5eme étage - C5. 9; 5éme étage - C5. 10; 5eme étage - C5. 11,
5éme étage - C5. 12; 5éme étage - C5. 13; 5éme étage - C5. 14;
5éme étage - C5. 15; 5éme étage - C5.14b
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-103
Prélevement : P103
Description : Colle de carrelage
Localisation : 5éme étage - C5. 1; 5eme étage - C5. 3; 5éme
étage - C5. 5; 5eme étage - C5. 7; 5éme étage - C5. 9; 5eme
étage - C5. 11; 5eme étage - C5. 13; 5eme étage - C5. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-104
Prélevement : P104
Description : Colle de plinthe
Localisation : 5éme étage - C5. 1; 5eme étage - C5. 3; 5eme étage -
C5. 5; 5eme étage - C5. 7; 5eme étage - C5. 9; 5éme étage - C5.
11; 5eme étage - C5. 13; 5eme étage - C5. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-105
Prélevement : P105
Description : Enduit peinture mur
Localisation : 5eme étage - C5. 1; 5eme étage - C5.4a; 5eme
étage - C5. 15; 5eme étage - C5.14b
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-106
Prélévement : P106
Description : Moquette et colle
Localisation : 5éme étage - C5.4a
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-107
Préléevement : P107
Description : Mastic vitrier
Localisation : 4éme étage - C4.SAS CIR
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-108
Prélévement : P108
Description : Allege enduit peinture
Localisation : 4éme étage - C4.SAS CIR
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-109

Prélevement : P109

Description : Mastic chassis fixe

Localisation : 4éme étage - C4. 1; 4eme étage - C4. 2; 4eme
étage - C4. 3; 4éme étage - C4. 5; 4éme étage - C4. 7; 4eme
étage - C4. 8; 4éme étage - C4.8c; 4eme étage - C4. 9; 4eme

étage - C4.12b; 4éme étage - C4. 11; 4éme étage - C4. 12;
4eme étage - C4. 13; 4éme étage - C4.12a; 4éme étage - C4.

14; 4eme étage - C4. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-110
Prélevement : P110
Description : Mastic vitrier
Localisation : 4éme étage - C4.12b
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-111
Prélevement : P111
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 4éme étage - C4. 2; 4eme étage - C4. 8; 4eme
étage - C4.8c; 4eme étage - C4.12b; 4eme étage - C4. 12;
4éeme étage - C4.12a; 4eme étage - C4. 14
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-112
Prélevement : P112
Description : Colle de plinthe
Localisation : 4éme étage - C4. 2; 4eme étage - C4. 8; 4éme étage -
C4.8c; 4eme étage - C4.12b; 4éme étage - C4. 12; 4eme étage -
C4.12a; 4eme étage - C4. 14
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-113
Prélevement : P113
Description : Alleges en fibres-ciment
Localisation : 4éme étage - C4. 1; 4eme étage - C4. 2; 4eme
étage - C4. 3; 4éme étage - C4. 5; 4éme étage - C4. 7; 4eme
étage - C4. 8; 4eme étage - C4.8c; 4éme étage - C4. 9; 4eme
étage - C4.12b; 4éme étage - C4. 11; 4eéme étage - C4. 12;
4eme étage - C4. 13; 4eme étage - C4.12a; 4éme étage - C4.
14; 4éme étage - C4. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-114
Prélevement : P114

Description : Isolants sous alleges avec pare vapeur bitumineux
Localisation : 4éme étage - C4. 1; 4eme étage - C4. 2; 4eme étage -
C4. 3; 4eme étage - C4. 5; 4eme étage - C4. 7; 4éme étage - C4. §;

4eme étage - C4.8c; 4éme étage - C4. 9; 4éme étage - C4.12b;

4eme étage - C4. 11; 4éme étage - C4. 12; 4eme étage - C4. 13;

4eme étage - C4.12a; 4éme étage - C4. 14; 4éme étage - C4. 15

Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-115
Prélévement : P115
Description : Imposte
Localisation : 4éme étage - C4. 1; 4éme étage - C4. 2; 4éme
étage - C4. 3; 4éme étage - C4. 5; 4éme étage - C4. 7; 4eme
étage - C4. 8; 4éme étage - C4.8c; 4eme étage - C4. 9; 4éme
étage - C4.12b; 4eme étage - C4. 11; 4eme étage - C4. 12;
4eme étage - C4. 13; 4eme étage - C4.12a; 4éme étage - C4.
14; 4éme étage - C4. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-116
Prélevement : P116
Description : Enduit peinture plafond poutre
Localisation : 4éme étage - C4. 1; 4eme étage - C4. 2; 4éme étage -
C4. 3; 4eme étage - C4. 5; 4eme étage - C4. 7; 4éme étage - C4. 8;
4eme étage - C4.8c; 4éme étage - C4. 9; 4éme étage - C4.12b;
4eme étage - C4. 11; 4eme étage - C4. 12; 4eme étage - C4. 13;
4eme étage - C4.12a; 4éme étage - C4. 14; 4éme étage - C4. 15
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPS0O-117

Prélévement : P117

Description : Cloison légéere
Localisation : 4éme étage - C4. 1; 4eme étage - C4. 2; 4éme
étage - C4. 3; 4eme étage - C4. 5; 4éme étage - C4. 7; 4eme
étage - C4. 8; 4éme étage - C4.8c; 4eme étage - C4. 9; 4éme

étage - C4.12b; 4éme étage - C4. 11; 4éme étage - C4. 12;
4éme étage - C4. 13; 4éme étage - C4.12a; 4éme étage - C4.
14; 4éme étage - C4. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-118
Préléevement : P118
Description : Enduit peinture mur
Localisation : 4éme étage - C4. 1; 4eme étage - C4. 2; 4éme étage -
C4. 14; 4éme étage - C4. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-119
Prélevement : P119
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 4éme étage - C4. 1; 4éme étage - C4. 3; 4éme
étage - C4. 5; 4éme étage - C4. 7; 4eme étage - C4. 9; 4éme
étage - C4. 11; 4éme étage - C4. 13; 4éme étage - C4. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-120
Préléevement : P120
Description : Colle de plinthe
Localisation : 4éme étage - C4. 1; 4eme étage - C4. 3; 4éme étage -
C4.5; 4eme étage - C4. 7; 4eme étage - C4. 9; 4éme étage - C4.
11; 4éme étage - C4. 13; 4éme étage - C4. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-121
Prélevement : P121
Description : Mastic vitrier
Localisation : 3éme étage - C3 SAS CIR
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-122

Prélevement : P122
Description : Allege enduit peinture
Localisation : 3éme étage - C3 SAS CIR
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-123
Prélevement : P123
Description : Enduit peinture facade
Localisation : 3éme étage - Facades; 2eéme étage - Facades
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-124
Prélevement : P124
Description : Enduit peinture facade
Localisation : 3éme étage - Facades; 2éme étage - Facades
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-125
Prélévement : P125
Description : Colle carrelage paillasse
Localisation : 3éme étage - C3.4a
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-126
Prélevement : P126
Description : Mastic vitrier partie fixe
Localisation : 3éme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme étage
- C3. 3; 3eme étage - C3. 5; 3eme étage - C3.4/6; 3eme étage - C3.
7; 3éme étage - C3.8/10; 3éme étage - C3. 9; 3eme étage - C3. 11;
3éme étage - C3. 12; 3éme étage - C3. 13; 3eme étage - C3. 14;
3éme étage - C3. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-127
Prélévement : P127

Description : Mastic vitrier
Localisation : 3éme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme
étage - C3. 3; 3eme étage - C3. 5; 3eme étage - C3.4/6; 3eme
étage - C3. 7; 3éme étage - C3.8/10; 3eme étage - C3. 9; 3eme
étage - C3. 11; 3eme étage - C3. 12; 3eme étage - C3. 13;
3éme étage - C3. 14; 3eme étage - C3. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-128
Prélevement : P128
Description : Alleges en fibres ciment
Localisation : 3éme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme étage
- C3. 3; 3eme étage - C3. 5; 3eme étage - C3.4/6; 3eme étage - C3.
7; 3éme étage - C3.8/10; 3eme étage - C3. 9; 3eme étage - C3. 11;
3éeme étage - C3. 12; 3éme étage - C3. 13; 3eme étage - C3. 14;
3éme étage - C3. 15
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPS0O-129
Prélévement : P129
Description : Imposte
Localisation : 3eme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme
étage - C3. 3; 3eme étage - C3. 5; 3eme étage - C3.4/6; 3eme
étage - C3. 7; 3éme étage - C3.8/10; 3éme étage - C3. 9; 3éme
étage - C3. 11; 3eme étage - C3. 12; 3eme étage - C3. 13;
3éme étage - C3. 14; 3éme étage - C3. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-130
Prélevement ;: P130
Description : Enduit peinture plafond poutre
Localisation : 3éme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme étage
- C3. 3; 3eme étage - C3. 5; 3eme étage - C3.4/6; 3eme étage - C3.
7; 3eme étage - C3.8/10; 3éme étage - C3. 9; 3eme étage - C3. 11;
3éme étage - C3. 12; 3éme étage - C3. 13; 3éme étage - C3. 14;
3éme étage - C3. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-131

Prélevement : P131
Description : Cloison légéere
Localisation : 3éme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme
étage - C3. 3; 3eme étage - C3. 5; 3eéme étage - C3.4/6; 3eme
étage - C3. 7; 3éme étage - C3.8/10; 3éme étage - C3. 9; 3éme
étage - C3. 11; 3eme étage - C3. 12; 3eme étage - C3. 13;
3éme étage - C3. 14; 3éme étage - C3. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0-132

Prélevement : P132
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 3éme étage - C3. 1; 3éme étage - C3. 3; 3éme étage -
C3. 5; 3eme étage - C3. 7; 3eme étage - C3. 9; 3éme étage - C3.
11; 3éme étage - C3. 13; 3éme étage - C3. 15
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-133
Prélevement : P133
Description : Colle de plinthe
Localisation : 3éme étage - C3. 1; 3eme étage - C3. 3; 3éme
étage - C3. 5; 3eme étage - C3. 7; 3eme étage - C3. 9; 3éme
étage - C3. 11; 3éme étage - C3. 13; 3éme étage - C3. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-135
Prélévement : P135
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 3éme étage - C3.4a; 3éme étage - C3.4/6; 3éme étage
- C3.8/10; 3eme étage - C3. 12; 3eme étage - C3. 14
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-136

Prélevement : P136
Description : Colle de plinthe
Localisation : 3éme étage - C3.4a; 3eme étage - C3.4/6; 3eme
étage - C3.8/10; 3eme étage - C3. 12; 3eme étage - C3. 14
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-137
Prélevement : P137
Description : Enduit peinture mur
Localisation : 3éme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme étage
- C3. 14; 3éme étage - C3. 15
Résultat : Absence d'amiante

43 i
Matériaux : ZPSO-138
Prélevement : P138
Description : Peinture conduit
Localisation : 3éme étage - C3. 1; 3eme étage - C3.4a; 3eme
étage - C3. 14; 3eme étage - C3. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-139
Prélevement : P139
Description : Mastic vitrier
Localisation : 2éme étage - C2.SAS CIR
Résultat : Absence d'amiante

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —

71/271

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C
Faculté de Pharmacie
27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —




o

SOCOTEC

Matériaux : ZPS0O-140
Prélévement : P140
Description : Allege enduit peinture
Localisation : 2éme étage - C2.SAS CIR
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-141
Prélevement : P141
Description : Colle de carrelage paillasse
Localisation : 2eme étage - C2. 12
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-142
Prélevement : P142
Description : Colle de carrelage ragréage
Localisation : 2éme étage - C2. 2; 2éme étage - C2.3c; 2éme
étage - C2.3b; 2éme étage - C2. 4; 2éme étage - C2. 6; 2eme
étage - C2.8a; 2éme étage - C2. 11; 2éme étage - C2. 12;
2éme étage - C2. 13; 2éme étage - C2. 14; 2eme étage - C2.
15
Résultat : Absence d'amiante:

Matériaux : ZPS0O-143
Prélevement : P143
Description : Colle de plinthe
Localisation : 2éme étage - C2. 1; 2eme étage - C2. 2; 2éme étage -
C2.3c; 2eme étage - C2.3b; 2eme étage - C2. 4; 2éme étage - C2.
5; 2eme étage - C2. 6; 2eme étage - C2. 7; 2éme étage - C2.8a;
2éme étage - C2. 11; 2éme étage - C2. 12; 2éme étage - C2. 13;
2éme étage - C2. 14; 2eme étage - C2. 15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-144
Prélevement : P144
Description : Alleges enduit peinture
Localisation : 2éme étage - C2. 1; 2eme étage - C2. 2; 2eme
étage - C2.3c; 2eme étage - C2.3b; 2éme étage - C2. 4; 2eme
étage - C2. 5; 2éme étage - C2. 6; 2eme étage - C2. 7; 2éme
étage - C2.8a; 2éme étage - C2. 11; 2éme étage - C2. 12;
2éme étage - C2. 13; 2eme étage - C2. 14; 2éme étage - C2.
15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-145
Prélevement : P145
Description : Peinture conduit
Localisation : 2eéme étage - C2. 1; 2eme étage - C2. 2; 2éme étage -
C2.15
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-146
Prélevement : P146

Description : Imposte
Localisation : 2éme étage - C2. 1; 2eme étage - C2. 2; 2éme
étage - C2.3c; 2eme étage - C2.3b; 2éme étage - C2. 4; 2eme
étage - C2. 5; 2éme étage - C2. 6; 2éme étage - C2. 7; 2éme

étage - C2.8a; 2éme étage - C2. 11; 2éme étage - C2. 12;
2éme étage - C2. 13; 2éme étage - C2. 14; 2éme étage - C2.
15
Résultat : Absence d'amiante

k.|
Matériaux : ZPSO-147
Prélevement : P147
Description : Mastic vitrier partie fixe
Localisation : 2éme étage - C2. 1; 2eme étage - C2. 2; 2eme étage -
C2.3c; 2eme étage - C2.3b; 2eme étage - C2. 4; 2éme étage - C2.
5; 2eme étage - C2. 6; 2eme étage - C2. 7; 2éme étage - C2.83;
2éme étage - C2. 11; 2eme étage - C2. 12; 2éme étage - C2. 13;
2éme étage - C2. 14; 2éme étage - C2. 15
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-148
Prélevement : P148

Description : Mastic vitrier
Localisation : 2éme étage - C2. 4
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-149

Prélevement : P149
Description : Enduit peinture plafond

Localisation : 2éme étage - C2. 1; 2éme étage - C2. 2; 2éme étage -
C2.3c; 2eme étage - C2.3b; 2eme étage - C2. 4; 2éme étage - C2.

5; 2eme étage - C2. 6; 2eme étage - C2. 7; 2éme étage - C2.8a;

2éme étage - C2. 11; 2éme étage - C2. 12; 2eme étage - C2. 13;

2éme étage - C2. 14; 2éme étage - C2. 15
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPS0O-150

Prélévement : P150
Description : Cloison légéere

Localisation : 2éme étage - C2. 1; 2eme étage - C2. 2; 2éme
étage - C2.3c; 2eme étage - C2.3b; 2éme étage - C2. 4; 2eme
étage - C2. 5; 2éme étage - C2. 6; 2éme étage - C2. 7; 2éme
étage - C2.8a; 2éme étage - C2. 11; 2éme étage - C2. 12;
2éme étage - C2. 13; 2éme étage - C2. 14; 2éme étage - C2.

15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-151
Préléevement : P151
Description : Enduit peinture mur
Localisation : 2éme étage - C2. 1; 2eme étage - C2. 2; 2éme étage -
C2.15
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-152
Prélevement : P152
Description : Dalles de sol et colle
Localisation : 2éme étage - C2. 1
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-153
Prélevement : P153
Description : Dalles de sol et colle
Localisation : 2éme étage - C2. 5
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-154
Prélévement : P154
Description : Dalles de sol et colle
Localisation : 2éme étage - C2. 7
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-155
Prélevement : P155
Description : Isolant et kraft
Localisation : 2eéme étage - C2.3b; 2éme étage - C2. 4; 2eme étage
- C2. 5; 2eme étage - C2. 6; 2eme étage - C2. 7; 2éme étage -
C2.8a; 2éme étage - C2. 11; 2éme étage - C2. 12; 2eme étage - C2.
13; 2éme étage - C2. 14; 2éme étage - C2. 15
Résultat : Absence d'amiante
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ce d'amiante

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
Adresse du bien : Batiment C
Faculté de Pharmacie
27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 (Non communiqué)
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
Adresse du bien : Batiment C
Faculté de Pharmacie
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Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 79/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’'intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



O

SOCOTEC

P163
Ragréage facade

Absence d'amiante

P165
Ragréage facade

P164
Ragréage facade

Absence d'amiante Absence d'amiante

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
Adresse du bien : Batiment C
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
Adresse du bien : Batiment C
Faculté de Pharmacie
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
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Adresse du bien : Batiment C
Faculté de Pharmacie
27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 (Non communiqué)

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 88/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



’ k /A

7 Legendes SR Nonconcernt
- =« colledeplinthe.

I Mostic vitnes

Jomt de menuiserie
M vitriers (Ouvrants ot parties fixes)

Koints de meniseries

Plaques planes en fibres-cment en Ex;ades extévieuses

EEEE cole do caneiage

G ove BT

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
Adresse du bien : Batiment C
Faculté de Pharmacie
27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 (Non communiqué)
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
Adresse du bien : Batiment C
Faculté de Pharmacie
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
Adresse du bien : Batiment C
Faculté de Pharmacie
27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 (Non communiqué)
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
Adresse du bien : Batiment C
Faculté de Pharmacie
27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 (Non communiqué)
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : Vincent REYMOND
Dossier n° 2101CPAAIBCI005027-3 du 01/02/2021
Adresse du bien : Batiment C
Faculté de Pharmacie
27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 (Non communiqué)

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 100/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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Faculté de Pharmacie
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 101/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6907 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6907
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon POO1 - Colle de plinthe - LTEC 11,1 LTE

Description TTGA Colle beige en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Colle beige en vrac META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 102/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6908 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6908
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon POO2 - Colle de carrelage ragréage - LTEC 11,1 LTE

Description TTGA Carrelage / Colle grise / Ragréage gris en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise non séparable + ragréage META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
gris en vrac
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 103/271
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6909 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6909
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO03 - Enduit peinture murs cloison - LTEC 11,1 LTE

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6910 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6910
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P004 - Faux plafond -LTEC 11,1 LTE
Description TTGA Matériau compact blanc avec couche cartonnée et poussieres
Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

(2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumigre Polarisée (zuide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques
La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie sila teneurest supérieure gu €gak a §,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et

diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure gu égale 8 ¢,1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
P Matériau compact blanc avec couche MOLP le 08/02/2021 Amiante non détecté 2
cartonnée et poussiéres Confirmé au META (1)
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13

Page 1/ 1

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6911 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6911
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon POOS - Mastic vitrier chidssis fixe - C2VNC 1 4

Description TTGA Peinture / Matériau beige en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 3
beige en vrac d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6912 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6912
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon POO6 - Enduit peinture fagade - -

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6913 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6913
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon POO7 - Enduit peinture fagade - -

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6914 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6914
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon POOS - mastic vitrier - SASC11.CIR

Description TTGA Peinture / Matériau blanc avec poussieres

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
blanc avec poussiéres d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6915 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6915
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO09 - Allege - SASC11.CIR

Description TTGA Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
gris en vrac
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6916 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6916
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO10 - Colle de carrelage ragréage - Labo C10.4 Lab

Description TTGA Matériau compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Matériau compact gris hétérogene META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6917 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6917
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO11 - Colle de plinthe - Labo C10.4 Lab

Description TTGA Carrelage / Colle grise en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6918 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6918
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO12 - Cloison légére - Labo C10.4 Lab

Description TTGA Peinture / Bois aggloméré en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
aggloméré en vrac non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6919 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6919
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO13 - Allege - Labo C10.4 Lab

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles

Pré paration : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :

- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6920 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-2373

Echantillon TTGA : TT112102-6920
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO14 - Tsolant - Labo C10.4 Lab

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mo

usse orange

Prépara(ion B Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
P

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6921 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6921
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO15 - Mastic vitrier - Labo C10.4 Lab

Description TTGA Peinture / Bois

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6922 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6922
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO16 - Joint de menuiserie - Labo C10.4 Lab
Description TTGA Matériau bitumineux noir en vrac
Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Matériau bitumineux noir en vrac META (2)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6923 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6923
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO17 - Mastic vitrier partie fixe - Labo C10.4 Lab

Description TTGA Matériau beige en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Matériau beige en vrac META (1)le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 3
d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6924 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6924
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO18 - Enduit peinture poutre plafond - Iabo C10.4 Lab

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6925 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6925
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO19 - Tmposte - Labo C10.4 Lab

Description TTGA Peinture / Bois

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6926 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6926
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P020 - Colle de carrelage ragréage - Labo C10.13 Lab

Description TTGA Carrelage / Colle beige / Ragréage beige

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
P Colle beige non séparable + ragréage META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
beige
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6927 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6927
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO21 - Colle de plinthe - Labo C10.13 Lab

Description TTGA Peinture / Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Peinture non séparable + carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
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www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6928 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6928
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P022 - Enduit peinture mur - Labo C10.13 Lab

Description TTGA Peinture / Enduit gris en vrac hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
*  Peinture non séparable + enduit gris META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
en vrac hétérogéne non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6929 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6929
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P023 - Dalles de solet colle bitumineuse - Labo C10,9a Lab

Description TTGA Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Dalle dure cassante beige META (2) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
d'amiante
r Colle bitumineuse noire non META (2)le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
séparable + ragréage gris d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6930 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6930
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P024 - Colle de carrelage ragréage sous dalles de sol - Labo C10,9a Lab

Description TTGA Carrelage en vrac / Colle grise en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Carrelage en vrac non séparable + META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
colle grise en vrac non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6931 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6931
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P025 - Colle de carrelage ragréage - Centri-80° C10.7 Lab
Description TTGA Joint cassant gris en vrac / Carrelage / Colle grise en vrac
Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Joint cassant gris en vrac META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Carrelage META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
4 Colle grise en vrac META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC
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#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6932 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6932
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO26 - Mastic - C10 SAS CIR

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6933 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6933
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO27 - Allege - C10 SAS CIR

Description TTGA Peinture / Matériau en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
en vrac
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6934 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6934
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P028 - Colle de plinthe - Bureau C9.1 Bur

Description TTGA Carrelage / Colle beige

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle beige META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6935 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6935
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P029 - Colle de carrelage ragréage - Bureau C9.1 Bur

Description TTGA Colle blanche

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Colle blanche META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6936 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-2373

Echantillon TTGA : TT112102-6936
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon

P030 - Allege - Bureau C9.1 Bur

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mo

usse orange

Prépara(ion B Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
P

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC
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#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
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Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6937 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6937
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P031 - Tsolant - Bureau €9.1 Bur
Description TTGA Matériau compact gris en faible quantité avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mousse
orange
Préparation : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP): Prélevement et montage adapté sur Jame de microscopie

Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumigre Polarisée (cuide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et criteres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie sila teneurest supéricure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
. Matériau compact gris en faible MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
quantité avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6938 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6938
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO32 - Peinture conduit - Bureau C9.1 Bur

Description TTGA Peintures multiples en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peintures multiples en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6939 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6939
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P033 - Enduit peinture mur - Bureau €9.1 Bur

Description TTGA Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peintures multiples non séparable + META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
enduit compact gris hétérogéne

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6940 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6940
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P034 - Cloison légére - Bureau €9.1 Bur

Description TTGA Peinture / Bois aggloméré

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
aggloméré non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6941 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6941
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P035 - Enduit peinture plafond poutre - Bureau C9.1 Bur

Description TTGA Peinture / Enduit plitreux blanc en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
plitreux blanc en vrac
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6942 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6942
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO36 - Mastic vitrier chdssis fixe - Bureau €9.1 Bur

Description TTGA Peinture / Matériau beige en vrac / Bois en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
beige en vrac + bois en vrac non d'amiante
séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —

137/271



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6943 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6943
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO37 - Mastic vitrier - Bureau C9.1 Bur

Description TTGA Peinture / Matériau compact beige / Bois

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact beige non séparable + bois d'amiante
non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
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www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6944 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6944
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon PO38 - Dalles de solcolle - €9.10 réunion

Description TTGA Revétement souple gris / Colle polymére jaune / Ragréage beige

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

4 Revétement souple gris META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1

r Colle polymére jaune non séparable META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
+ragréage beige

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6945 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6945
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P39 - Colle de carrelage ragréage - C9.6 BUR

Description TTGA Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6%946 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6946
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P040 - Colle de plinthe - C9.6 BUR

Description TTGA Carrelage / Colle blanche

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle blanche META (1)le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6947 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6947
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P041 - Mastic - C9 SAS CIR

Description TTGA Peinture / Matériau compact beige avec poussieres

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact beige avec poussieres d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6948 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6948
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P042 - Allgge - C9 SAS CIR

Description TTGA Matériau compact beige avec poussigres

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Matériau compact beige avec META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
poussieres
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6949 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6949
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P043 - Enduit peinture fagade - -

Description TTGA Enduit beige en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Enduit beige en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6950 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6950
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P044 - Enduit peinture fagade - -

Description TTGA Peinture / Enduit gris en vrac avec poussieres

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
*  Peinture non séparable + enduit gris META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
en vrac avec poussieres
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6951 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6951
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P045 - Mastic vitrier - C8 SAS CIR

Description TTGA Peinture / Matériau beige en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
beige en vrac d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6952 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6952
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P046 - Allege - C8 SAS CIR

Description TTGA Peinture / Matériau beige en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
beige en vrac
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC
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#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6953 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6953
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P047 - Colle de carrelage ragréage - Détente CRCM 8.9 PAU

Description TTGA Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC
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#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6954 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6954
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P048 - Colle de carrelage ragréage - bureau CRCM C8.15 Bur
Description TTGA Carrelage en vrac / Colle grise en vrac/ Ragréage gris en vrac
Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Carrelage en vrac non séparable + META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
colle grise en vrac non séparable +
ragréage gris en vrac non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
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www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6955 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2373

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6955
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon P049 - Colle de plinthe - bureau CRCM C8.15 Bur

Description TTGA Carrelage / Colle blanche

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle blanche META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 150/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Té1:04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52 99

www itga fr

SOCOTEC

cofrac

Accréditation n® 1-1761

Liste des sites et portées

disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6956 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-2373

Echantillon TTGA : TT112102-6956
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 1/4

Dossier client -

Echantillon

PO50 - Allege - bureau CRCM C8.15 Bur

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mo

usse orange

Prépara(ion B Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
P

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6991 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6991
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO51 - isclant - Bureau CRCM C8.15 Bur
Description TTGA Matériau compact gris en faible quantité avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mousse
orange
Préparation : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP): Prélevement et montage adapté sur Jame de microscopie

Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumigre Polarisée (cuide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et criteres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie sila teneurest supéricure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
. Matériau compact gris en faible MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
quantité avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6992 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6992
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO52 - Mastic chissis fixe - Bureau CRCM C8.15 Bur

Description TTGA Peintures multiples / Matériau compact beige avec poussigres

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peintures multiples non séparable + META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 2
matériau compact beige avec d'amiante (*)
poussieres

(*)Seules quelgues fibres d’'amiante ont €té détectées

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6993 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6993
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO53 - Mastic vitrier - Bureau CRCM C8.15 Bur

Description TTGA Peintures multiples / Bois

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peintures multiples non séparable + META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
bois d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6994 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6994
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P054 - Cloison légére - Bureau CRCM C8.15 Bur

Description TTGA Peinture / Bois aggloméré

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
aggloméré
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 155/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6995 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6995
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO55 - Enduit peinture mur - Bureau CRCM C8.15 Bur
Description TTGA Peinture / Enduit plitreux blanc / Papier / Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée
Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1

plitreux blanc non séparable + papier
non séparable + matériau plitreux
blanc avec couche cartonnée non

séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6996 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6996
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO56 - Peinture conduit - Bureau CRCM C8.15 Bur

Description TTGA Peintures multiples en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peintures multiples en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6997 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6997
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO57 - Enduit peinture plafond poutre - Bureau CRCM C8.15 Bur

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-6998 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6998
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO58 - Tsolant intérieur en kraft - Bureau CRCM €8.15 Bur
Description TTGA Matériau fibreux jaune avec poussieres / Matériau cartonné avec couche bitumineuse
Préparation : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Matériau fibreux jaune avec META (2)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
poussieres + matériau cartonné avec
couche bitumineuse non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —

159/271



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-6999 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-6999
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO59 - Colle de carrelage paillasse - Bureau CRCM C8.10 STO

Description TTGA Carrelage / Colle noire

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle noire META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7000 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7000
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO60 - Mastic - Sas cir C7

Description TTGA Peinture / Matériau compact beige

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact beige
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7001 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7001
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO61 - Allege - SAS CIR C7

Description TTGA Peinture / Matériau gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7002 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7002
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO62 - Colle de carrelage ragréage - Inbe C7.12 LAB

Description TTGA Joint cassant gris / Colle grise / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Joint cassant gris META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise non séparable + ragréage META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7003 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7003
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO63 - Colle de plinthe - Tmbe C7.12 LAB

Description TTGA Carrelage / Peinture / Colle grise / Couche plitreuse blanche

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Peinture non séparable + colle grise META (1)le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
non séparable + couche plitreuse d'amiante
blanche
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofrﬂt
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7004 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7004
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO64 - Allege - Tmbe C7.12 LAB

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles

Pré paration : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :

- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Liste des sites et portées

disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole #

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7005 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-2374

Echantillon TTGA : TT112102-7005
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO63 - Tsolant - Imbe C7.12 LAB

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mo

usse orange

Prépara(ion B Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
P

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7006 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7006
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO66 - Mastic chissis fixe - Imbe C7.12 LAB
Description TTGA Peinture en vrac / Matériau beige en vrac
Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture en vrac non séparable + META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
matériau beige en vrac non séparable d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7007 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7007
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO67 - Mastic vitrier - Imbe C7.12 LAB

Description TTGA Peinture / Matériau beige

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
beige
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7008 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7008
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO6S - Cloison légére - Inbe C7.12 LAB

Description TTGA Peinture / Bois aggloméré

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
aggloméré
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7009 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7009
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO69 - Enduit peinture plafond poutre - ITnbe C7.12 LAB

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7010 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7010
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO70 - Enduit peinture mur - Imbe C7.9/9 a Lab
Description TTGA Peinture en vrac / Enduit plitreux blanc en vrac/ Papier/ Matériau plitreux blanc avec couche cartonnée
Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture en vrac non séparable + META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
enduit plitreux blanc en vrac non d'amiante
séparable + papiernon séparable +
matériau plitreux blanc avec couche
cartonnée non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7011 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7011
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO71 - Peinture conduit - Tmbe C7.9/9 a Lab
Description TTGA Peinture en vrac / Matériau plitreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac
Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture en vrac non séparable + META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
matériau plitreux blanc en vrac non
séparable + matériau beige en vrac
non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7012 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7012
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO72 - Imposte - Imbe C7.12 LAB

Description TTGA Peinture / Bois

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 3
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7013 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7013
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO73 - Colle de carrelage paillasse - Tmbe C7.9/9 a Lab

Description TTGA Carrelage / Colle noire

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle noire META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 174/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7014 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7014
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO74 - Colle de carrelage paillasse - Tmbe C7.12 LAB

Description TTGA Carrelage / Colle noire

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle noire META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7015 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7015
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO75 - Mastic - C6 SAS CIR

Description TTGA Peintures multiples / Matériau compact beige avec poussigres

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peintures multiples non séparable + META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
matériau compact beige avec d'amiante
poussiéres
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7016 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7016
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO76 - Allege - C6 SAS CIR

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 177/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7017 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7017
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO77 - Colle de carrelage ragréage - Bureau TCR C6.2 BUR

Description TTGA Colle grise / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
P Cole grise non séparable + ragréage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 178/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7018 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7018
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO78 - Colle de plinthe - Bureau ICR C6.2 BUR

Description TTGA Carrelage / Peinture / Matériau souple incolore / Colle grise / Couche plitreuse blanche

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
souple incolore non séparable +colle d'amiante
grise non séparable + couche
plitreuse blanche

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 179/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Té1:04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52 99

www itga fr

SOCOTEC

cofrac

Accréditation n® 1-1761

Liste des sites et portées

disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7019 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-2374

Echantillon TTGA : TT112102-7019
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon

PO79 - allege - Bureau ICR C6.2 BUR

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mo

usse orange

Prépara(ion B Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
P

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13

Page 1/ 1

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —
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44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Té1:04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52 99

www itga fr

SOCOTEC

cofrac

Accréditation n® 1-1761

Liste des sites et portées

disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7020 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-2374

Echantillon TTGA : TT112102-7020
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO80 - Isolant - Bureau ICR C6.2 BUR

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mo

usse orange

Prépara(ion B Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
P

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13

Page 1/ 1

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7021 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7021
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO81 - Mastic partie fixe - Bureau ICR C6.2 BUR

Description TTGA Peinture / Matériau compact beige

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact beige
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 182/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7022 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7022
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO82 - Mastic vitrier - Bureau ICR C6.2 BUR

Description TTGA Peinture / Matériau beige avec poussieres

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
beige avec poussiéres d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 183/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7023 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7023
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P83 - Imposte - Bureau TCR C6.2 BUR

Description TTGA Peinture / Bois

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 184/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7024 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7024
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P084 - Enduit peinture plafond poutre - Bureau TCR C6.2 BUR

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7025 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7025
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO85 - Enduit peinture mur - Bureau ICR C6.2 BUR
Description TTGA Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogéne
Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture en vrac non séparable + META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
enduit gris en vrac hétérogéne non
séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —

186/271



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7026 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7026
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO86 - Peinture conduit - Bureau ICR C6.2 BUR

Description TTGA Peintures multiples en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peintures multiples en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7027 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7027
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO87 - Cloison légére - Bureau ICR C6.2 BUR

Description TTGA Peinture / Bois aggloméré

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
aggloméré
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 188/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7028 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7028
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P088 - DDS COLLE - MCT C6.9.ab. Bur
Description TTGA Revétement cassant beige / Colle polymére jaune avec poussieres / Matériau gris hétérogéne
Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Revétement cassant beige + colle META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
polymeére jaune avec poussiéres non
séparable + matériau gris
hétérogéne non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7029 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7029
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO89 - Mastic vitrier - C5 SAS CIR

Description TTGA Peinture / Matériau compact beige avec poussieres

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact beige avec poussieres d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7030 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7030
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO9Q - allege - C5 SAS CIR

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7031 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7031
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO91 - Enduit peinture fagade - -

Description TTGA Enduit gris en vrac hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Enduit gris en vrac hétérogéne META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7032 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7032
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P092 - Enduit peinture fagade - -

Description TTGA Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peintures multiples non séparable + META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
enduit compact gris hétérogéne

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7033 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7033
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P093 - Mastic vitrier chédssis fixe - Tmbe C5.15 BUR
Description TTGA Peinture en vrac / Matériau beige en vrac avec poussieres
Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture en vrac non séparable + META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
matériau beige en vrac avec d'amiante
poussieres non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7034 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7034
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P094 - Colle de carrelage ragréage - C5.6

Description TTGA Colle grise / Couche plitreuse blanche

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Colle grise non séparable + couche META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
plitreuse blanche d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7035 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7035
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P095 - Colle de plinthe - C5.6

Description TTGA Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plitreuse blanche

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse

b Peinture META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1

r Carrelage META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1

4 Colle grise non séparable + couche META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
plitreuse blanche d'amiante

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7036 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7036
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P096 - Colle de carrelage paillasse - NUTRTET DIET C5.3

Description TTGA Carrelage / Colle noire / Bois en faible quantité

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle noire + bois en faible quantité META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 197/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7037 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7037
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon PO97 - Mastic vitrier - C5.6

Description TTGA Peinture / Matériau beige / Bois massif

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
beige
r Bois massif META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7038 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7038
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P098 - Enduit peinture plafnd poutre - NUTRTET DIET C5.3

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7039 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7039
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P099 - Tmposte - C5.3

Description TTGA Peinture / Bois

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofrﬂt
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
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ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7040 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2374

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7040
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 2/4

Dossier client -

Echantillon P100 - allege - C5.3

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles

Pré paration : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :

- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7118 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND
Avenue Louis Philibert

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Prélevement :

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande ITGA : TT0421-2376
Echantillon TTGA : TT112102-7118
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Commande

2101CPAAIBCE(05027-3 - 3/4

Dossier client

Echantillon

P101 - Tsolant - C5.3

Description TTGA

Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mousse orange

Préparation :

Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique :

- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
L Matériau compact gris avec fibres MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
visibles non séparable + colle d'amiante
bitumine use noire non séparable +
matériau mousse orange non
séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
P

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7119 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7119
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P102 - Cloison légere - C5.3

Description TTGA Peinture / Bois aggloméré

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
aggloméré
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7120 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7120
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P103 - Colle de carrelage ragréage - C5.3

Description TTGA Carrelage / Peinture en faible quantité / Colle grise

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Peinture en faible quantité non META (1)le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
séparable + colle grise d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7121 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7121
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P104 - Colle de plinthe - C5.3

Description TTGA Carrelage / Peinture / Colle grise

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Peinture non séparable + colle grise META (1)le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7122 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7122
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P105 - Enduit peinture mur - C5.4.A

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80
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www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7123 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7123
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P106 - Moquette et colle - C5.4.A

Description TTGA Moquette marron / Colle polymére jaune avec poussieres

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Mogquette marron +colle polymére META (2) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
jaune avec poussieres non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7124 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7124
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P107 - Mastic vitrier - C4SAS CIR

Description TTGA Peinture / Matériau compact beige

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact beige d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
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www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7125 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7125
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P108 - Allege - C4SASCIR

Description TTGA Matériau compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Matériau compact gris META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7126 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7126
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P109 - Mastic chissis fixe - C4.12.b

Description TTGA Peinture / Matériau beige / Bois massif

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
beige d'amiante
r Bois massif META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7127 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7127
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P110 - Mastic vitrier - C4.12.b

Description TTGA Matériau beige en vrac / Peinture / Bois massif

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Matériau beige en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
¥ Peinture non séparable + bois massif META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7128 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7128
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P111 - Colle de carrelage ragréage - C4.12.b

Description TTGA Colle grise / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Colle grise non séparable + ragréage META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
gris d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7129 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7129
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P112 - Colle de plinthe - C4.12.b

Description TTGA Carrelage / Colle grise / Peinture

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise + peinture non séparable META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Accréditation n® 1-1761

Liste des sites et portées

disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7130 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-2376

Echantillon TTGA : TT112102-7130
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon

P113 - Allege - C4.12.b

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mo

usse orange

Prépara(ion B Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
P

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Té1:04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.52 99

www itga fr

SOCOTEC

cofrac

Accréditation n® 1-1761

Liste des sites et portées

disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7131 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-2376

Echantillon TTGA : TT112102-7131
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P114 - Tsolant - C4.12.b

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mo

usse orange

Prépara(ion B Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
P

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7132 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7132
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P115 - Tmposte - C4.12.b

Description TTGA Peinture / Bois massif

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois massif META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7133 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7133
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P116 - Enduit peinture plafond poutre - C4.12.b

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7134 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7134
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P117 - Cloison légére - C4.12.b

Description TTGA Peinture / Bois aggloméré

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
aggloméré
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7135 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7135
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P118 - Enduit peinture mur - C4.14.b

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7136 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7136
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P119 - Colle de carrelage ragréage - C4.11

Description TTGA Carrelage / Colle grise en faible quantité en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise en faible quantité en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7137 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7137
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P120 - Colle de plinthe - C4.11

Description TTGA Carrelage / Peintures multiples / Colle grise

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Peintures multiples non séparable + META (1)le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
colle grise d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7138 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7138
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P121 - Mastic - Sas CIRC3

Description TTGA Peinture / Matériau compact beige

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact beige d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7139 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7139
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P122 - Allgge - C3 SASCIR

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris non séparable +
matériau compact beige hétérogéne

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7140 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7140
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P123 - Enduit peinture fagade - -

Description TTGA Enduit gris en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Enduit gris en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7141 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7141
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P124 - Enduit peinture fagade - -

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7142 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7142
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P125 - Colle carrelage paillasse - C3.4.a

Description TTGA Carrelage / Colle grise

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7143 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7143
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P126 - Mastic vitrier partie fixe - C3.9

Description TTGA Peinture / Matériau compact beige

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact beige d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 2271271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7144 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7144
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P127 - Mastic vitrier - C3.9

Description TTGA Peinture / Matériau gris en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
gris en vrac d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7145 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7145
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P128 - Allege -C34.a

Description TTGA Peinture en vrac / Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire en faible quantité /

Matériau mousse orange en vrac

Préparation : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP): Prélevement et montage adapté sur Jame de microscopie
Technique Analytique :

- Microsconie Optique & Lumigre Polarisée (cuide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie sila teneurest supéricure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
. Peinture en vrac non séparable + MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
matériau compact gris avec fibres d'amiante

visibles non séparable + colle
bitumineuse noire en faible quantité
non séparable + matériau mousse
orange en vrac non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7146 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7146
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P129 - Tmposte - C3.9

Description TTGA Peinture / Bois massif

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois massif META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7147 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7147
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P130 - Enduit peinture plafond poutre - C3.9

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7148 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7148
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P131 - Cloison légére - C3.9

Description TTGA Peinture / Bois aggloméré

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
aggloméré
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7149 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7149
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P132 - Colle de carrelage ragréage - C3.9

Description TTGA Carrelage / Colle grise en vrac/ Ragréage gris en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise en vrac non séparable + META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
ragréage gris en vrac
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7150 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7150
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P133 - Colle de plinthe - C3.9

Description TTGA Carrelage / Colle blanche / Matériau gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle blanche + matériau gris non META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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44 rue Jean Huss
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Accréditation n® 1-1761

Liste des sites et portées

disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laccré ditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seulks essais couverts par laccréditation gquisont identifiés par le symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7151 EN DATE DU 09/02/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-2376

Echantillon TTGA : TT112102-7151
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P134 -Tsolant - C3.4.a

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris avec fibres visibles / Colle bitumineuse noire / Matériau mo

usse orange

Prépara(ion B Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + matériau MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
compact gris avec fibres visibles non d'amiante
séparable + colle bitumineuse noire
non séparable + matériau mousse
orange non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
P

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7152 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7152
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P135 - Colle de carrelage ragréage - C3.4.a

Description TTGA Carrelage / Colle grise en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 236/271
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7153 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7153
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P136 - Colle de plinthe - C3.4.a

Description TTGA Colle blanche / Matériau gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Colle blanche META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Matériau gris META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC
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#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7154 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7154
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P137 - Enduit peinture mur - C3.4.a

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7155 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7155
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P138 - Peinture conduit -C3.4.a

Description TTGA Peintures multiples en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peintures multiples en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13 Page 1/ ]

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 — 239/271
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —



SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
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www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7156 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7156
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P139 - Mastic - Sas cir C2

Description TTGA Peinture / Matériau beige en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
beige en vrac
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7157 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7157
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P140 - allege - SAS CIRC2

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Té1:04.77.79.52.80
Fax : 04.77.79.5299

www itga fr

cofrac

Accréditation n® 1-1761

Liste des sites et portées

disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7158 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Prélevement :
Commande ITGA : TT0421-2376
Echantillon TTGA : TT112102-7158
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon

P141 - Colle de carrelage paillasse - C2.12

Description TTGA Carrelage / Colle grise / Bois massif

Prépara(ion B Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
4 Bois massif META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7159 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7159
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P142 - Colle de carrelage ragréage - C2.2

Description TTGA Carrelage / Colle grise en vrac / Ragréage gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle grise en vrac non séparable + META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
ragréage gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

44 rue Jean Huss (Ofﬂl‘
#2000ISAINT EIENNE Accréditation n® 1-1761
Tél:04.77.7952.80

Fax :04.77.79.52.99 Liste des sites et portées

www itgafr disponibles sur www cofrac.fr

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7160 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7160
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P143 - Colle de plinthe - C2.6

Description TTGA Carrelage / Colle blanche / Matériau plitreux blanc

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Carrelage META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle blanche non séparable + META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
matériau plitreux blanc
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7161 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7161
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P144 - allege - C2.6

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7162 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7162
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P145 - Peinture conduit - C2.2

Description TTGA Peintures multiples en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peintures multiples en vrac META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7163 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7163
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P146 - Tmposte - C2.6

Description TTGA Peinture / Bois massif

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois massif META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7164 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7164
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P147 - Mastic vitrier partie fixe - C2.4

Description TTGA Peinture / Matériau beige en vrac / Bois massif

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable + matériau META (1) le 09/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 1
beige en vrac d'amiante
r Bois massif META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7165 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7165
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P148 - Mastic vitrier - C2.4

Description TTGA Peinture / Bois massif

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois massif META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7166 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7166
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P149 - Enduit peinture plafond - C2.4

Description TTGA Peinture / Enduit compact gris hétérogéne

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Peinture non séparable +enduit META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
compact gris hétérogéne
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7167 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2376

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7167
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 3/4

Dossier client -

Echantillon P150 - Cloison légere - C2.4

Description TTGA Peinture / Bois aggloméré

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Peinture non séparable + bois META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
aggloméré
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7340 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2377

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7340
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 4/4

Dossier client -

Echantillon P151 - Enduit peinture mur - C2.2

Description TTGA Peinture / Enduit gris en vrac

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
*  Peinture non séparable + enduit gris META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
en vrac non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7341 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2377

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7341
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 4/4

Dossier client -

Echantillon P152 - Dalles de soletcolle - C2.1

Description TTGA Dalle dure cassante grise / Colle polymére jaune

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Dalle dure cassante grise META (2)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
r Colle polymére jaune META (2)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7342 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-2377
Echantillon TTGA : TT112102-7342
Regu au laboratoire le : 05/02/2021

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND

Avenue Louis Philibert

13100 AIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 4/4

Dossier client -

Echantillon P153 - Dalles de soletcolle - C2.5

Description TTGA Revétement souple bleu avec couche en mousse / Colle polymére jaune / Matériau gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Revétement souple bleu avec META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
couche en mousse
¥ Colle polymere jaune + matériau gris META (1) le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
non séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
/'/
La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT112102-7343 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2377

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7343
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 4/4

Dossier client -

Echantillon P154 - Dalles de soletcolle - C2.7

Description TTGA Dalle dure cassante grise / Colle polymére jaune / Matériau rose

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Dalle dure cassante grise non META (2)le 09/02/2021 Amiante non détecté 3
séparable +colle polymére jaune non
séparable + matériau rose non
séparable
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire
—
La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
DTA 164 rev 18 Page 1/ ]
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ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7344 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande TTGA :TT0421-2377

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7344
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 4/4

Dossier client -

Echantillon P155 - Tsolant et kraft - C2.3.b
Description TTGA Matériau fibreux jaune avec poussieres / Matériau cartonné en faible quantité en vrac
Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
b Matériau fibreux jaune avec META (1)le 09/02/2021 Amiante non détecté 1
poussigres + matériau cartonné en
faible quantité en vrac non séparable

Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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RAPPORT D'ESSAIN° IT112102-7345 EN DATE DU 09/02/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-2377

M. Vincent REYMOND Echantillon TTGA : TT112102-7345
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 05/02/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande 2101CPAAIBCI05027-3 - 4/4

Dossier client -

Echantillon P156 - Barbacane - C2

Description TTGA Matériau compact gris avec fibres visibles

Pré paration : Effectuée de fagon & étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique a Lumigre Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
Technique Analytique :

- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2): Morphologie et critéres optiques

La détection de fibres d’amiante optiguement observables est garantie si la teneurest supérieure ou égak 3 0,1 % en masse

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
L Matériau compact gris avec fibres MOLP le 08/02/2021 Présence de fibres Chrysotile 2
visibles d'amiante
Validé par : Arnaud VARILLON - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapporl d'essai n'esl aulorisée que sous sa forme inlégrale ;ce rapporl ne doil pas élre reproduil partiellemenl sans lapprobalion du laboralgire
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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RAPPORT D'ESSAIN® IT042104-81 EN DATE DU 06/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND
Avenue Louis Philibert

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA : TT0421-6936

Echantillon TTGA : TT042104-81
Regu au laboratoire le : 31/03/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande

2101CPAAIBCI05027-3

Dossier client

2101CPAAIBCI05027-3

Echantillon

P158 - Ragréage fagade - Escalier secours

Description TTGA

Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Matériau compact gris META (1) le 06/04/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Myléne MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13

Page 1/ 1

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —

258/271



SOCOTEC

Arteparc — Bat E— Route de la Cote d’Azur - €8 30012 - tofru‘
13590 MEYREUIL =

TéN: 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58 Portée disponible sur
www itgafr www.cofrac.fr

Accréditation n® 1-1029

ESSAIS

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour les seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés par ke symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT042104-82 EN DATE DU 06/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.

Client : Prélevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAT) Commande ITGA : TT0421-6936

M. Vincent REYMOND Echantillon ITTGA : TT042104-82
Avenue Louis Philibert Regu au laboratoire le : 31/03/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client : Les informations fournies par k client sont retranscrites dans ke tablean ci-dessous
Commande 2101CPAAIBCE05027-3
Dossier client 2101CPAAIBCE05027-3
Echantillon P159 - Ragréage fagade - Escalier secours

Description TTGA Peinture / Matériau compact gris

Préparation : Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
» Peinture + matériau compact gris META (1) le 06/04/2021 Amiante non détecté 3
non séparable
Validé par : Myléne MATTEI - Analyste &
-l ;\if =
) B
N
La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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RAPPORT D'ESSAI N" IT042104-83 EN DATE DU 06/04/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport d'essal ne moceme que ks dchantilioes soumis 3 Famalyso teds quils oot 640 roqus au kboraote

Client : Prelevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC AIX (CPAAD Commande [TCA : TT0421-6936

M. Vinceat REYMOND Echanton ITCA - [T042104-83
Avenue Louls Philibert Recu au laboratoire ke - 31/03/2021

13100 AIX EN PROVENCE

Réf. Client - Les Infurmations fourmies par ie cient somt rotranscrites dans i tbieau o dessons.
Commande 2101CPAAIBCI005027-3
Dossler client 2101CPAAIBCI005027-3
Echantilion P160 - Ragreage facade - Fagade

Description ITGA | Peinture / Matésiau compact gris

Pre paration : Effectiée de fagon 2 étre représentative de |'échantillon

Pour une anafyse au Microscope Electrankque 2 Transmission Amaiytique (META) en foaction de la nature de & prise d'eoct
(1) - Traltement mécankjue #n milen aquex {methode Interne : TTOBS ou IT453)
() - Tratement chimique et mécanique 2a chicroforme (méthode interne - [T286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de 1a nocme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et

diffraction électronique
La Gétoction e florks dambante cst garanto sl 3 lenewr ot supérioum o Gpake 3 0,1 % en massa.
Résultat -
Fraction Amalysee Technique analytique Resultat Variéte Noatre de
Methode de prégaration) d'amiante préparations
et date danalyse
» Peinture « matériau compact gris META (1} e 06/04/2021 Amiante non détecte - 2
non séparabie
Validé par: Mylene MATTE! - Analysts :
y
La meproduction de o mpport ool oo suorsese o wcuos oo ptageele ; o mappont ne dotl pen S repenchat etk sow [appest cu b
Seof dammrek: perticuborn of éorte de chot, ko ichantilonsosont corsesvex pendes € moe of b cappontx pondare 2 e
UTA 164 mev 1B Pagel/1
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RAPPORT D'ESSAI N" IT042104-84 EN DATE DU 06/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Co rapport d'essal ne moceme que les dchantilions soumis 3 Fanalyso s qu'lls ont o roqus au kbortole

Client : Prelevement :

SOCOTEC DIACNOSTIC AIX (CPAAD Commande [TGA : TT0421-6936

M. Vincent REYMOND Echanttion ITCA : [T042104-84
Avenue Louls Philibert Regu au laboratoire ko : 31/03/2021

13100 AIX EN PROVENCE

Réf. Client - Les Infurmations fourmies jar i cdent somt refranscrites G e Gbiesy o dessons.
Commande 2101CPAAIBCI005027-3
Dassier client 2101CPAAIECI005027-3
Echantilion P161 - Ragréage fagade - Fagade

Description ITGA | Pelnture / Matéstay compact gris

Preparation : Effectisee de fagon 3 tre représentative de l'echantilion
Pour une anatyse au Microscope Electronkque 3 Transmission Araiytique (META) en foaction de la nature de b prise d'esst

(1) - Traltement mecanique on milew aquewx {methode Interne - TTOES ou IT463)

(2) - Tratement chémique et mécanique 2u chicroforme (méthode interne : [T286)

Technique Analytique :
Microscopie Electronique 4 Transeission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologle, EDX et
diffraction électronique
La diétection e Mo dambantn est garantde s L2 leneur ot supérioam oo Gk & 0,1 % oo masse.
Reésultat -
Fraction Amalysée Technique analytique Resultat Variéte Neaihre de
Méthode de pregaration) d'amiante petparations
et date d'anadyse
4 Peinture + matériay compact gris META (1) le 06/04/2021 Amiante non détecte - 1
non séparable

Validépar:  Myléne MATTEI - Analyste
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RAPPORT D'ESSAIN® IT042104-85 EN DATE DU 06/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND
Avenue Louis Philibert

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA :TT0421-6936

Echantillon ITTGA : TT042104-85
Regu au laboratoire le : 31/03/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande

2101CPAAIBCI05027-3

Dossier client

2101CPAAIBCI05027-3

Echantillon

P162 - Ragréage fagade - Fagade

Description TTGA

Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Matériau compact gris META (1) le 06/04/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Myléne MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13
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RAPPORT D'ESSAIN® IT042104-86 EN DATE DU 06/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND
Avenue Louis Philibert

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA : TT0421-6936

Echantillon TTGA : TT042104-86
Regu au laboratoire le : 31/03/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande

2101CPAAIBCI05027-3

Dossier client

2101CPAAIBCI05027-3

Echantillon

P163 - Ragréage fagade - Fagade

Description TTGA

Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Matériau compact gris META (1) le 06/04/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Myléne MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13
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RAPPORT D'ESSAIN® IT042104-87 EN DATE DU 06/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND
Avenue Louis Philibert

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA : TT0421-6936

Echantillon ITTGA : TT042104-87
Regu au laboratoire le : 31/03/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande

2101CPAAIBCI05027-3

Dossier client

2101CPAAIBCI05027-3

Echantillon

P164 - Ragréage fagade - Fagade

Description TTGA

Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Matériau compact gris META (1) le 06/04/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Myléne MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans

DTA 164 rev 13

Page 1/ 1

Numéro du dossier : 2101CPAAIBCI005027-3 —
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : Batiment C

Faculté de Pharmacie

27 Boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille Cedex 05 —

264/271



Arteparc — Bat E— Route de la Cote d’Azur - €8 30012 -
13590 MEYREUIL

TéN: 04.42.12.11.20

Fax : (04.42.26.69.58

www itga fr

Accréditation n® 1-1029

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

Laceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratofres pour kes seuls essais couverts par laccréditation quisont identifiés

SOCOTEC

cofrac

ESSAIS

par e symbole ¥

RAPPORT D'ESSAIN® IT042104-88 EN DATE DU 06/04/2021
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELIEVEMENT DE MATERIAU

Client :

SOCQTEC DIAGNQSTIC AIX (CPAAT)
M. Vincent REYMOND
Avenue Louis Philibert

Ce rapport d’essai ne concerne que ks échantillons soumis & Fanalyse tels qu'ils ont €té recus au laboratoire.
Prélevement :
Commande TTGA : TT0421-6936

Echantillon TTGA : TT042104-88
Regu au laboratoire le : 31/03/2021

13100 ATIXEN PROVENCE

Réf. Client :

Les informations fournies par k client sont retranscrites dans k tablean ci-dessous

Commande

2101CPAAIBCI05027-3

Dossier client

2101CPAAIBCI05027-3

Echantillon

P165 - Ragréage fagade - Fagade

Description TTGA

Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de fagon i étre représentative de I'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d’essai :

(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : ITO8S ou IT453)

2) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-050): Morphologie, EDX et
diffraction électronigue

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 4.1 %en masse.

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Variété Nombre de
(Méthode de préparation) d'amiante préparations
et date d'analyse
4 Matériau compact gris META (1) le 06/04/2021 Amiante non détecté 1
Validé par : Myléne MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapporl d'essai mesl aulorisée que sous sa forme inlégrale jce rapporl ne doil pas élre reproduil parliellement sans lapprobalion du laboralgire.
Saufdemande parliculigre el écrile du client, les échanlillons sonl conservés pendant 6 mois el les rapporls pendant 2 ans
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SOCOTEC

CERTIFICAT

N°®  DTI/2003-004

Certifie par la présente que :

Vincent REYMOND

a passé avec succés les examens relatifs a la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

AMIANTE Missions de repérage des materiaux et Iistes A ot B et de I'stat d des mats ot produtts de la
liste A dans les batiments autres que ceux relevant de la mention
! age o Aot ot de retat o

EMAIY B Rvac e sl I'r:::.. nmsmmm plus ge :n;n ;:m:z;:m; e incustriels, nunm-:-”mme ces maténauy et prl;:;mﬁm"m
AT

CREP Constat de nsque d'exposition au plomb.

DPE - individuels Diagnostic de performance énergétique Indvidue!

ELECTRICITE Etat des Installations interieures d'électricite

GAZ Etat ges installations intéreurss de gaz.

TERMITES Métropole Etat elatif & la présanca de tarmites dans le b&timent an métropole

qui ont été réalisés par Socotec Cartitication France conformément aux arrétés compétences

nt Fetst reiatt 8 ks

cofrac

ACCREDITATION N° 40085
FORTEE DISPONIBLE SUR

sur e sits intermet de SOCOTEC
CS Crétell 430 984 309 -www socobes-cent

etcation Intemational est matérisiske par |3 présence Sans Fannuaire des centfiés dis
cours Vaimy 92977 PARIS LA DEFENSE- France - SAS su capial de 100 000€ -

Ce certficat n's quiine valeur indlcatie. La vaiidbs 1
50C!

DEBUT DE

/]
7

Directeur Opérationdet’ Guillaume Rey

WUW COFRAC £ /£

FINDE
VALIDITE

08/04/2027

08/04/2027

18/06/2027
28/11/2023
28/11/2023
18/10/2023
28/11/2023
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SOCOTEC

Votre intermédiaire

MARSH SAS
Département Construction Assurance et Banque

Tour Ariane A\ /4
5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

& 01 41 34 50 00
& 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orlas.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
Votre contrat 62450 AVESNES LES BAPAUME

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 3750351927 5087
A effet du 01,/01/2001
Client : 0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France [ARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
NCSIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au
31/12/2021.

Ce contrat garanti I’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, & hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a 1’état mentionnant la présence ou I’absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a Iarticle L..1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 4 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 4 R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a ’amiante.

Les missions relatives a 1’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I’article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a ’article 1.134-
6 du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations électriques prévu a Particle L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état relatif & la présence de termites dans les batiments prévu
a Iarticle L.133-6 du code de la construction et de I’habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les batiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
1.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
référe.
Fait a Nanterre le 23 décembre 2020
POUR LA SOCIETE :
Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - 84 au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TV A intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA su capital de 487 725 073,50 € - 310455 955RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle contre Uincendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. T VA intracomnmnautaire n® FR 39 775 659 309. AX A Assurances Vie
Mutuelle - Société d” 4ssurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sigges sociaux : 313, Tarmses de I’Arche 52727 Nanterre Cedex. Juridica -S4 su capital de 14 627 854,68 € - 572 079150
RCS Vasailles - Sigge social: 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances -S4 au capital de 31 275 660 €451 352 724 RCS Nantare - Siége social : 6, rue André Gide 92320
Chétillon TVA intracommunautaire n° FR 81451 352 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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