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. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Remplacement du systéme actuel de chauffage par un réseau de chaleur

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par 'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de l'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Le périmétre de repérage est le suivant :
Extérieur batiment D, chaufferie Batiment D

[I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Localisation Matériau ou produit

Chaudiere 1 Joint de bride avant

Joint tresse corps de chauffe

Joint de bride (bleu avant)

Joint de bride (rouge arriere haut)
Joint plat (arriere bas)

Joint plat (bas trappe latérale droite)
Joint d'étanchéité (central haut entre les 2 éléments)
Chaudiéere 2; Chaudiere 3 Joint tresse bruleur

Joint de bride (extérieur porte)

Joint plat (sur visuel flamme)

Joint tresse (trappe x4)

Joint plat (trappe x2)

oint tresse (dessus chaudiére x8)
Chaudiéere 3 Joint plat (dessus arriére haut)
Chaufferie Vanne Aller Bat A - Joint

Vanne Retour Bat D - Joint

Vanne Aller Gymnase - Joint

Pompe recyclage Chaudiére 1 - Joint
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[ll. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage de I’'amiante avant certaines opérations dans les
immeubles bétis.

La mission confiée par le donneur d’ordre a SOCOTEC est réalisée dans le respect de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bétis et le présent rapport comporte :

1. Lidentification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmétre (programme détaillé
des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;

2. L’identification compléete de 'immeuble concerné : dénomination, adresse compléte, date du permis de construire
ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du batiment (exemple : habitation, bureaux) et tout
autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné ;

3. Le programme et le périmétre de repérage définis par I'opérateur de repérage ;

4. L'identification compléte des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage,
propriétaire de 'immeuble bati et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;

5. La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

7. Lalliste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou
I'absence d’amiante et le ou les critéres ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante,
I'estimation de la quantité ;

8. La signature et le visa de 'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L’obligation faite au propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage de conservation, de mise a
jour du document de tracabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;

10. En annexes : plan et croquis de I'immeuble bati avec localisation des sondages faisant suite a des investigations
approfondies ou a I'utilisation d’outil de mesure, des prélévements d’échantillon et des matériaux et produits
contenant de I'amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par I'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Atrticle R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations.
- Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L’'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Autres
Date de construction : <1997

2. PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES

Extérieur bati

Chaufferie

Chaudiére 1

Chaudiere 2

Chaudiére 3

Ensemble des tuyauteries jaunes
Ensemble des tuyauteries vertes
Ensemble des tuyauteries bleues
Ensemble des tuyauteries rouges
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V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

X Entretien préalable, échange avec le donneur d’ordre sur I'organisation et les moyens nécessaires, recueil
des informations relatives a 'immeuble bati,

Analyse de la documentation fournie par le donneur d’ordre

Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrages) et d’'une stratégie de prélévement.
Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

X X KK

Prélévement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : ITGA St Grégoire Bat K (Cofrac : 1-5970)

Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X X

Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Nom: L HELIAS Prénom: FRANCK Fonction: Autre

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - X -
Vide sanitaire accessible et visitable
Combles accessibles et visitables
Toiture accessible et visitable

X X | X

Batiment vide d'occupants X
Batiment vide de mobiliers X
Equipements en fonctionnement X

Parties non visitées, devant faire I’objet d’investigations approfondies aprés mise en
ceuvre de moyens par le donneur d’ordre :

Néant R

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés (?;ﬁ E;ég?u Veritas N"10_02_20210406_DTA en date du

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et
protections physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties
de l'immeuble bati en toute sécurité

Observations :
Néant

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d’'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

BAT D masse BAT D masse

BAT D chaufferie BAT D chaufferie
Croquis chaudiére 1 Croquis chaudiére 1
Croquis chaudiéres 2 et 3 Croquis chaudieres 2 et 3
Situation Enrobés Situation Enrobés
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de 'amiante (§ V.1),
> Les composants repérés sans amiante (§8V.2 et V.3)
> Les composants pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas encore été effectuée

(8V.4)

o

SOCOTEC

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est
tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou

produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont
repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

N° Composant*t

ZPS0-014

Localisation

Chaudiere 1

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Descriptif

Joint de bride avant

N° Prélévement
(et localisation)

P014
(Chaudiere 1)

Conclusion
(justification)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

Quantité*2

ZPS0-015

Chaudiére 1

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Joint tresse corps
de chauffe

P0O15
(Chaudiere 1)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

ZPS0-016

Chaudiere 1

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Joint de bride (bleu
avant)

PO16
(Chaudiére 1)

Présence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

ZPS0-017

Chaudiere 1

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogéenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Joint de bride (rouge
arriere haut)

P017
(Chaudiere 1)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)
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N° Composant*t

ZPS0-018

Localisation

Chaudiére 1

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Descriptif

Joint plat (arriere
bas)

N° Prélévement
(et localisation)

P018
(Chaudiere 1)

o

SOCOTEC

Conclusion
(justification)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

Quantité*?

ZPS0-019

Chaudiére 1

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, & charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Joint plat (bas
trappe latérale
droite)

P019
(Chaudiere 1)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

ZPS0-020

Chaudiere 1

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Joint d'étanchéité
(central haut entre
les 2 éléments)

P020
(Chaudiere 1)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

ZPS0-022

Chaudiere 2; Chaudiere 3

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Joint tresse bruleur

P022
(Chaudiére 3)

Présence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

ZPS0-023

Chaudiére 2; Chaudiere 3

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Joint de bride
(extérieur porte)

P023
(Chaudiére 3)

Présence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

ZPS0-024

Chaudiéere 2; Chaudiere 3

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogénes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Joint plat (sur visuel
flamme)

P024
(Chaudiere 3)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)
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N° Composant*t

ZPS0-025

Localisation

Chaudiére 2; Chaudiere 3

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Descriptif

Joint tresse (trappe
x4)

N° Prélévement
(et localisation)

P025
(Chaudiere 3)

o
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Conclusion
(justification)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

Quantité*?

ZPS0-026

Chaudiére 2; Chaudiere 3

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, & charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Joint plat (trappe x2)

P026
(Chaudiere 3)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

ZPS0-027

Chaudiere 2; Chaudiere 3

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

oint tresse (dessus
chaudiére x8)

P027
(Chaudiere 3)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)

ZPS0-028

Chaudiere 3

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Joint plat (dessus
arriere haut)

P028
(Chaudiére 3)

Présence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

ZPS0-029

Chaufferie

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Vanne Aller Bat A -
Joint

Po1C
(Chaufferie)

Présence
d'amiante
(Aprés analyse
en laboratoire)

ZPS0-030

Chaufferie

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz
modulables, Poéles a
bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogéenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

Vanne Retour Bat D
- Joint

P02C
(Chaufferie)

Présence
d'amiante
(Apres analyse
en laboratoire)
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Parties d’ouvrages ou o ;
& N° Préléevement Conclusion

(et localisation) (justification)

N° Composant*t Localisation composants de la Descriptif
construction inspectées

Quantité*?

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudieres (mixtes,
collectives), chauffe

. > Présence
ZPSO-031 | Chaufferie ?n%gi'léﬁltgte;g;ggza vanne Aller PO3C dramiante
! Gymnase - Joint (Chaufferie) (Aprés analyse

bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe

en laboratoire)

bains, radiateurs gaz Présence
- i | Slos 2 Pompe recyclage PO6C d'amiante
ZPS0-034 Chaufferie modulables, Poéles a Chaudiére 1 - Joint (Chaufferie) (Apree analyse

bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

en laboratoire)

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

*2 1 | a quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En I'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES
ANALYSE

Parties d’ouvrages ou A0
9 N° Prélévement

(et localisation)

N° Composant*! Localisation composants de la Descriptif
construction inspectées

Conclusion (justification)

10 - Aménagements,
voiries et réseaux divers POOL Absence d'amiante
- i - Voiries - Enrobé P . N
ZPS0-001 Extérieur bati bitumineux des couches Enrobé bitumineux E)I?t(it)erleur IgAbgrrgtso?rr;?lyse en
de vairie (juste partie
bitume)
2 - Parois verticales
extérieures et Facades - . P002 Absence d'amiante
ZPS0-002 Extérieur bati Fagadfes lourdes y Endlu_|t i (Extérieur (Apres analyse en
compris poteaux - extérieur bati) laboratoire)
Enduit extérieur (projeté,
lissé ou taloché)
1. Flocages, P003 Absence d'amiante
ZPS0-003 Chaufferie Calorifugeages, Faux Flocages (Chaufferie) (Apres analyse en
plafonds - Flocages laboratoire)
1. Flocages .
. ' . Absence d'amiante
ZPS0-004 Chaufferie Calorifugeages, Faux Calorlfugeage (bas P004 _ (Aprés analyse en
plafonds - mur droite) (Chaufferie) laboratoire)
Calorifugeages
1. Flocages, . S
] ) Calorifugeages, Faux C_Ialorlfu'gga.ge P005 Absepce damiante
ZPS0-005 Chaufferie plafonds - (intermédiaire mur (Chaufferie) (Apres analyse en
Calorifugeages droite) laboratoire)
1. Flocages .
. ’ . Absence d'amiante
ZPS0-006 Chaufferie Calorifugeages, Faux Calorlfu_geage (haut | P006 _ (Aprés analyse en
plafonds - mur droite) (Chaufferie) laboratoire)
Calorifugeages
Numéro du dossier : 2403CCEAN - BI11110000000938 — 10/43
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N° Composant*t

Localisation

Parties d’ouvrages ou
composants de la
construction inspectées

Descriptif

N° Prélevement
(et localisation)

o

SOCOTEC

Conclusion (justification)

1. Flocages, -
ZPS0-007 Chaufferie Calorifugeages, Faux Calorifugeage (mur P007 _ '?Rspfggzga?;g:r:r?
plafonds - du fond) (Chaufferie) laboratoire)
Calorifugeages
1. Flocages, -
ZPS0-008 Chaufferie Calorifugeages, Faux Calorifugeage (bas P008 _ '?Rspfggzga?;g:r:r?
plafonds - mur gauche) (Chaufferie) laboratoire)
Calorifugeages
L FIo_cages, Calorifugeage (gros Absence d'amiante
ZPS0-009 Chaufferie Calorifugeages, Faux au dessus P09 . (Apres analyse en
plafonds - chaudiéres) (Chaufferie) laboratoire)
Calorifugeages
L Flo_cages, Calorifugeage (haut Absence d'amiante
ZPS0-010 Chaufferie Calorifugeages, Faux fin derriere PO10 . (Apres analyse en
plafonds - chaudiéres) (Chaufferie) laboratoire)
Calorifugeages
5 - Planchers et
planchers techniques - PO11 Absence d'amiante
ZPSO0-011 Chaufferie Revétements de sols - Sol coulé (Chaufferie) (Apres analyse en
Sol coulé a base ciment laboratoire)
(terrazolith...)
3 - Parois verticales Absence d'amiante
ZPS0O-012 Chaufferie intérieures - Murs et Enduit mural + P012 (Aprés analyse en
cloisons magonnés - peinture (Chaufferie) | -
. - aboratoire)
Enduit mural et peinture
1. Parois verticales
intérieures - Murs,
loisons "en dur" Revétement dur S
} goc;:a?u; (:érigl:\érieqtues (p‘laa:li) seu: o P013 Absepce damiante
ZPS0-013 Chaufferie L L ) (Apres analyse en
et intérieurs) - menuiseries (Chaufferie) laboratoire)
Revétements durs extérieures
(plaques de
menuiseries)
8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz ) ) Absence d'amiante
ZPS0-021 Chaudiére 2; Chaudiere 3 modulables, Poéles a ‘J.OIr]t 'plat fibreux P21 - (Apres analyse en
bois a fuel, a charbon, (intérieur porte) (Chaudiere 3) laboratoire)
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride
8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz Pompe recvelage Po4AC Absence d'amiante
ZPS0-032 Chaufferie modulables, Poéles a Chaupdiére)é : Jgoint (Chaufferie) (Apres analyse en
bois a fuel, a charbon, laboratoire)
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride
8 - Equipements divers
et accessoires -
Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe
bains, radiateurs gaz Pompe recyclage PO5C Absence d'amiante
ZPS0-033 Chaufferie modulables, Poéles a Chaudiére 2 - Joint (Chaufferie) (Aprés analyse en

bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogenes -
Joint d'étanchéité, joint
plat prédécoupé pour
bride

laboratoire)
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Parties d’ouvrages ou o
9 N° Prélévement

(i oo Conclusion (justification)

N° Composant*t Localisation composants de la Descriptif
construction inspectées

10 - Aménagements,

voiries et réseaux divers

- Voiries - Enrobé P EO2 (Extérieur
bitumineux des couches Enrobé bitumineux bati)

de vairie (juste partie

bitume)

Absence d'amiante
(Apres analyse en
laboratoire)

ZPS0-035 Extérieur bati

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR
JUSTIFICATIF

N° Composant*t Localisation Descriptif Conclusion (justification)

de la construction inspectées

‘ Parties d’ouvrages ou composants

Néant - R

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS
DOIVENT ETRE EFFECTUES

Parties d’ouvrages ou composants

N° Composant*t Localisation T > Descriptif Conclusion (justification)
de la construction inspectées
Néant - -
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VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de I'article 11 de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis :

« Sile donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire
met & jour le contenu du «dossier amiante — parties privatives» (DAPP) prévu au | de I'article R. 1334-29-4 du code de la
santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a
disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de
la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu
au | de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données
issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. ll tient & disposition et communique ce DTA, ainsi
complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne
physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contréle de l'inspection du
travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a I'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.
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ANNEXE 1 -
FICHE D’IDENTIFICATION
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Matériaux : ZPSO-001
Prélevement : POO1
Description : Enrobé bitumineux
Localisation : Extérieur bati
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-002
Prélevement : P002
Description : Enduit mural extérieur
Localisation : Extérieur bati
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-003
Prélevement : PO03
Description : Flocages
Localisation : Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante

|

Matériaux : ZPSO-004
Prélevement : PO04
Description : Calorifugeage (bas mur droite)
Localisation : Chaufferie

Matériaux : ZPSO-005
Prélevement : PO05
Description : Calorifugeage (intermédiaire mur droite)
Localisation : Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante

Résultat : Absence d'amiante

8

Matériaux : ZPSO-006
Prélevement : PO06
Description : Calorifugeage (haut mur droite)
Localisation : Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-007
Prélevement : PO0O7
Description : Calorifugeage (mur du fond)
Localisation : Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-008
Prélévement : PO08
Description : Calorifugeage (bas mur gauche)
Localisation : Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-009
Prélevement : PO09
Description : Calorifugeage (gros au dessus chaudieres)
Localisation : Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-010

Prélevement : PO10

Description : Calorifugeage (haut fin derriere chaudiéres)
Localisation : Chaufferie

Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-011
Prélevement : PO11
Description : Sol coulé
Localisation : Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-012
Prélevement : P012
Description : Enduit mural + peinture
Localisation : Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-013 Matériaux : ZPSO-014
Prélevement : PO13 ia )
Description : Revétement dur (plaque) sur menuiseries .Pr.elevem.ent ) PO.14
L Description : Joint de bride avant
exterieures Localisation : Chaudiére 1
Localisation : Chaufferie Résultat : Prés.ence d'amiante
Résultat : Absence d'amiante ’
Matériaux : ZPS0O-015 Matériaux : ZPS0O-016
Prélevement : PO15 Prélevement : P0O16
Description : Joint tresse corps de chauffe Description : Joint de bride (bleu avant)
Localisation : Chaudiére 1 Localisation : Chaudiére 1
Résultat : Présence d'amiante Résultat : Présence d'amiante
Matériaux : ZPSO-017 Matériaux : ZPS0O-018
Prélevement : PO17 Prélevement : P0O18
Description : Joint de bride (rouge arriére haut) Description : Joint plat (arriere bas)
Localisation : Chaudiére 1 Localisation : Chaudiére 1
Résultat : Présence d'amiante Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPS0-019
Prélevement : PO19
Description : Joint plat (bas trappe latérale droite)
Localisation : Chaudiere 1
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-020
Prélevement : P020
Description : Joint d'étanchéité (central haut entre les 2 éléments)
Localisation : Chaudiére 1
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-021
Prélevement : P021
Description : Joint plat fibreux (intérieur porte)
Localisation : Chaudiére 2; Chaudiére 3
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-022
Prélevement : P022
Description : Joint tresse bruleur
Localisation : Chaudiére 2; Chaudiére 3
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-023

Prélevement : P023
Description : Joint de bride (extérieur porte)
Localisation : Chaudiére 2; Chaudiére 3
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-024
Prélevement : P024
Description : Joint plat (sur visuel flamme)
Localisation : Chaudiére 2; Chaudiére 3
Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPSO-02 Matériaux : ZPS0O-026
Prélevement : P025 Prélevement : P026
Description : Joint tresse (trappe x4) Description : Joint plat (trappe x2)
Localisation : Chaudiére 2; Chaudiére 3 Localisation : Chaudiére 2; Chaudiére 3
Résultat : Présence d'amiante Résultat : Présence d'amiante
(‘f’"""h ]
Bt E . '_
Matériaux : ZPSO-027 Matériaux : ZPSO-028
Prélevement : P027 Prélevement : P028
Description : oint tresse (dessus chaudiere x8) Description : Joint plat (dessus arriére haut)
Localisation : Chaudiére 2; Chaudiére 3 Localisation : Chaudiére 3
Résultat : Présence d'amiant Résultat : Présence d'amiante
/]
Matériaux : ZPS0O-029 : Métériaux 1 ZPS0-030
Prélevement : PO1C Prélevement : P02C
Description : Vanne Aller Bat A - Joint Description : Vanne Retour Bat D - Joint
Localisation : Chaufferie Localisation : Chaufferie
Résultat : Présence d'amiante Résultat : Présence d'amiante
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Matériaux : ZPS0O-031
Prélévement : PO3C
Description : Vanne Aller Gymnase - Joint
Localisation : Chaufferie
Résultat : Présence d'amiante

Matériaux : ZPSO-032
Prélevement : PO4C
Description : Pompe recyclage Chaudiére 3 - Joint
Localisation : Chaufferie
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPS0O-033

Prélevement : PO5C

Description : Pompe recyclage Chaudiére 2 - Joint
Localisation : Chaufferie

Résultat : Absence d'amiante

O N

Matériaux : ZPS0O-034
Prélevement : PO6C
Description : Pompe recyclage Chaudiére 1 - Joint
Localisation : Chaufferie
Résultat : Présence d'amiante

.

Matériaux : ZPS0O-035
Prélevement : E02
Description : Enrobé bitumineux
Localisation : Extérieur bati
Résultat : Absence d'amiante
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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E02 -tlon amianté

Enrobé bitumineus

N
L
A
LAY

s
TN

\
P002 - Non amianté
Enduit mural extérieur
P001

Enrobé bitumineux

Planche de repérage technique

N° planche :1/5

Nom du plan :

BAT D masse

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

7 RUE DACIER
49035 ANGERS

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2403CCEAN -
BI11110000000938
Rédacteur : Laurent Principaud
Date : 23/07/2024
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Chaufferie

P0OO03 - Non amianté PO5C - Non amianté P04C - Non amianté
Floc 1 Pompe rec ge Chaudiére 2 - Joint Pompe recyclage Chaudiere 3 - Joint
PO6C - Amianté
\ ompe recyclage Chaudiére 1 - Joint
Ballon Ballon
Entrée —» Ballon
e 5 "\
P004 - Non amianté >
Calorifug e (bas mur droite)
PO1C - Amianté
vanne Aller Bat A - Joint >
. = Chaudieére 1 Chaudiére 2 Chaudiere 3
(intermédiaire mur droite)
P02C - Amianté T
vanne Retour Bat D - Joint o <
Calorifugeage (haut mur droite)
P011 ~Nen-amianté >
Sol coulé
—

P010 - Non amianté

Calorifuge

—[a] PO3C - Amianté
vanne Aller Gymnase - Joint

P008 - Non amianté
Calorifug

P009 - Non amianté

Calorifuge (gros au de

P007 ! Non amianté

Calorifugeage (mur du fond) Re

P013 - Non amianté
ement dur (plague) sur menuis

es extérieures

P012 - Non amianté
Enduit mural + peinture

e (haut fin derriere chaudiéres)

e (bas mur gauche)

chaudiéres)

Planche de repérage technique

N° planche :2/5

Nom du plan :

BAT D chaufferie

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

7 RUE DACIER
49035 ANGERS

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2403CCEAN -
BI11110000000938
Rédacteur : Laurent Principaud
Date : 23/07/2024

Commentaires :
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Planche de repérage technique

. N° planche :3/5
Chaudieére 1 /

[2) PO16 - Amianté

Joint de bride (bleu avant) [3) PO17 - Amianté ) Nom du plan :
E Joint de bride (rouge arriere haut) .
Croquis chaudiere 1

E Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

7 RUE DACIER
49035 ANGERS

7\

Informations relatives au rapport du

repérage :
\ E Réf. du rapport : 2403CCEAN -
E] BI11110000000938
Rédacteur : Laurent Principaud
Date : 23/07/2024
Vug avant Vue arriére Ve dessus
/ faictd [2] P018 - Amianté [2] PO20 - Amiante Commentaires :
@‘POM - Amiante [3) PO15 - Amianté Joint plat (arriére bas) Joint d'étanchéité (central haut entre les 2 éléments)
Joint de bride avant Joint tresse corps de chauffe
[ PO19 - Amianté
Joint plat (bas trappe latérale droite)
Numéro du dossier : 2403CCEAN - BI11110000000938 — 24/43
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Chaudieres 2 et 3

[2) PO28 - Amianté
Joint plat (dessus arriere haut)

@) P027 - Amianté
oint tresse (dessus chaudiere x8) P022 - Amiante

P021 - Non amiante ’
Joint tresse bruleur

Joint plat fibreux (intérieur porte)

...... ¥ E [ P024 - Amianté

Joint plat (sur visuel flamme)

e

v -

entrée corps de chauffe
Intérieur porte

/

P

[@) P023 - Amianté
Joint de bride (extérieur porte)

= [3) P025 - Amianté
F . Joint tresse (trappe x4)

(&) P026 - Amianté
Joint plat (trappe x2)

Planche de repérage technique

N° planche :4/5

Nom du plan :

Croquis chaudiéres 2 et 3

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

7 RUE DACIER
49035 ANGERS

Informations relatives au rapport du

Réf. du rapport : 2403CCEAN -
BI11110000000938
Rédacteur : Laurent Principaud
Date : 23/07/2024
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EO2 - Non amianté

Enrobé bitumineusx

P001 - Non amianté
Enrobé bitumineux

Planche de repérage technique

N° planche :5/5

Nom du plan :

Situation Enrobés

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :

7 RUE DACIER
49035 ANGERS

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2403CCEAN -
BI11110000000938
Rédacteur : Laurent Principaud
Date : 23/07/2024

Numéro du dossier : 2403CCEAN - BI11110000000938 —
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES

Numéro du dossier : 2403CCEAN - BI11110000000938 — 27143
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Parc d'affaires Espace Performances Bat K P
Accréditation n° 1-5970 y CO'I‘U‘
35760 SAINT-GREGOIRE /
Tel : 02.99.35.41.41 im
www.itga.fr . —
9 Portée disponible orey
sur www.cofrac.fr ESSAIS
Made in France
L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole >
RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1T1424-11133 EN DATE DU 19/06/2024
RECHERCHE ET I DENTIFI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été regus au laboraloire.
Le ire n'est pas r ble des données fournies par le client qui sont sil ites et it ifiées comme telles.
Client :  SOOOTEC DIAGNOSTIC ANGERS (OCEAN) Réf. Commande ITGA : 1T1424-11133
122 rue du Chéteau d'Orgemont-BP 50 206
49002 ANGERS CEDEX 01 Réf. Commande Client : 2403CCEAN_-_BI11110000000938_2024_06_14_1111_14
46
Prélévement(s) :  Regu au laboratoire le : 17/06/2024
Préparation(s) : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du 1er octobre 2019 :
ou - Pourune analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) - Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
Résultat(s) :
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Ref echantillon ITGA : 1T142406-14238
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO02 - Enduit mural exterieur - Exterieur Description ITGA : Matériau compact gris hétérogéne
bati
¥ Matériau compact gris META (A) le 19/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
hétérogéne Nombre de préparations : 2 Analyste : MNE
Nombre de supports
danalyse : 4
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 11110000000938 - 7 Ref échantillon ITGA : 1T142406-14239
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P003 - Flocages - Chaufferie Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec
poussiéres
* Matériau cotonneux blanc MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
avec poussiéres 19/06/2024 Analyste : KOB
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-01 rev 17 Page 1/6
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO |1 T1424-11133 EN DATE DU 19/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 11110000000938 - 7 Ref échantillon | TGA : 1T142406-14240
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P04 - Calorifugeage (bas mur droite) - Description I TGA : Toile fibreuse blanche / Matériau
Chautied platreux blanc / Matériau fibreux
jaune
¥ Toile fibreuse blanche non MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / - Autres fibres inhalables
séparable + Matériau platreux 19/06/2024 distinguées par A. (2)
blanc non séparable + Nombre de préparations : 4 Analyste : FAF
Matériau fibreux jaune non Nombre de supports S
| séparable d'analyse : 6
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14241
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : POOS - Calorifugeage (intermediaire mur Description I TGA : Toile fibreuse blanche / Matériau
cooltel s Cruliaie platreux blanc / Matériau fibreux
) ) orange
* Toile fibreuse blanche non MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
séparable + Matériau platreux 19/06/2024 Analyste : BRC
blanc non séparable + Nombre de préparations : 3 (4)
Matériau fibreux orange non Nombre de supports
§§Earable d'analyse : 4
Rét dossier client : 2403CCEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14242
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO06 - Calorifugeage (haut mur droite) - Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Matériau
QLT platreux blanc / Matériau fibreux
jaune
* Toile fibreuse blanche non MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
séparable + Matériau platreux 19/06/2024 Analyste : KOB
blanc non séparable + Nombre de préparations : 3 (4)
Matériau fibreux jaune non Nombre de supports
| séoarable d'analyse : 4
Réf dossier client : 24030CEAN - Bl 11110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14243
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : POO7 - Calorifugeage (mur du fond) - Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche /
chaiieug Matériau platreux vert / Matériau
fibreux jaune
¥ Peinture non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
Toile fibreuse blanche non 19/0672024 Analyste : KOB
séparable + Matériau platreux Nombre de préparations : 3 4
vert non séparable + Neimbre de sippogts
Matériau fibreux jaune non dandyse::4
| séparable
Réf dossier client : 24030CEAN - Bl 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14244
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO08 - Calorifugeage (bas mur gauche) Description ITGA : Toile fibreuse blanche / Matériau
Euaatioa platreux blanc / Matériau fibreux
marron en faible quantité
* Toile fibreuse blanche non MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / - Autres fibres inhalables
séparable + Matériau platreux 19/06/2024 distinguées par M. (2)
blanc non séparable + Nombre de préparations : 3 Analyste : AXN
Matériau fibreux marron en Nombre de supports @
faible quantité non séparable dendlyee:: 4
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-01 rev 17 Page 2/6
Numéro du dossier : 2403CCEAN - BI11110000000938 — 29/43
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO |1 T1424-11133 EN DATE DU 19/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Rét dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantilion ITGA : 1T142406-14245
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P09 - Calorifugeage (gros au dessus Description I TGA : Toile blanche enduite avec poussiéres
Siacieree LA cn / Matériau fibreux marron en faible
quantité
* Toile blanche enduite avec MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
poussiéres non séparable + 19/06/2024 Analyste : 1SD
Matériau fibreux marron en Nombre de préparations : 4 4
faible quantité non séparable Nombre de supports
danalyse: 6
Réf dossier client : 2403CCEAN - BI 11110000000938 - 7 Reéf échantillon ITGA : 1T142406-14246
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P010 - Calorifugeage {haut fin derriere Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche /
chaudieres) - Chautferie Matériau platreux blanc en vrac
¥ Peinture non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / - Autres fibres inhalables
Toile fibreuse blanche non 19/06/2024 distinguées par M. (2)
séparable + Matériau platreux Nombre de préparations : 3 Analyste : AXN
blanc en vrac non séparable Nombre de supports L)
danalyse : 4
Réf dossier client : 2403CCEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon |TGA : 1T142406-14247
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO11 - Sol coule - Chaufferie Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris
) ) ) ) ) ) ~_hétérogene
' Peinture non séparable + META (A) le 19/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
Matériau compact gris Nombre de préparations : 2 Analyste : FAF
hétérogéne Nombre de supports (4)
danalyse : 4
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14248
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO12 - Enduit mural + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris
Chaufferie hétérogéne
* Peinture non séparable + META (A) le 19/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
Enduit compact gris Nombre de préparations : 1 Analyste : MNE
hétérogéne Nombre de supports )
danalyse : 2
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14249
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P013 - Revetement dur (plaque) sur Description | TGA : Matériau platreux blanc
menuiseries exterieures - Chautferie
¥ Matériau platreux blanc META (A) le 19/06/2024 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : MNE
Nombre de supports
danalyse : 2
Réf dossier client : 2403CCEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14250
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO14 - Joint de bride avant - Chaudiere Description ITGA : Matériau fibreux beige
1
¥ Matériau fibreux beige MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
d'analyse : 1
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-01 rev 17 Page 3/6
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1424-11133 EN DATE DU 19/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantilion ITGA : 1T142406-14251
RUE DACIER 49035 ANGERS
Rét échantillon client : PO15 - Joint tresse corps de chauffe - Description ITGA : Matériau fibreux marron avec
Chaudiere 1 poussiéres
¥ Matériau fibreux marron avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danalyse : 1
Réf dossier client : 2403CCEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14252
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO16 - Joint de bride (bleu avant) - Description ITGA : Matériau fibreux beige avec
B | Cdeet o -  poussiéres
¥ Matériau fibreux beige avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danalyse : 1
Réf dossier client : 2403CCEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14253
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P017 - Joint de bride (rouge arriere Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux marron
. __ haut) - Chaudiere 1 . . o . o
* Peinture non séparable + MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
Matériau fibreux marron non Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
séparable Nombre de supports (4)
danalyse : 1
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Ref échantillon ITGA : 1T142406-14254
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO18 - Joint plat (arriere bas) - Description ITGA : Matériau fibreux beige avec
o - Olraudisre 1 , - , 7 ppussié(es
¥ Matériau fibreux beige avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
d'analyse : 1
Réf dossier client 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14255
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO19 - Joint plat (bas trappe laterale Description ITGA : Matériau fibreux beige avec
droite) - Chaudiere 1 poussiéres
¥ Matériau fibreux beige avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
d'analyse : 1
Réf dossier client : 2403CCEAN - Bl 11110000000938 - 7 Réf échantilion ITGA : 1T142406-14256
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P20 - Joint d'etancheite (central haut Description ITGA : Matériau fibreux beige avec
S | Selmzdemens-Gadeet . pousseres
¥ Matériau fibreux beige avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danalyse: 1
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-01 rev 17
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1424-11133 EN DATE DU 19/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantilion ITGA : 1T142406-14257
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO21 - Joint plat fibreux (interieur Description I TGA : Matériau fibreux blanc / Matériau
RS pCIcere S marron en vrac
¥ Matériau fibreux blanc non MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / - Autres fibres inhalables
séparable + Matériau marron 19/06/2024 distinguées par D. (2)
en vrac non séparable Nombre de préparations : 3 Analyste : BRC
Nombre de supports (3)
d'analyse : 4
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf echantillon ITGA : 1T142406-14258
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P022 - Joint tresse bruleur - Chaudiere Description ITGA : Matériau fibreux beige avec
g poussiéres
¥ Matériau fibreux beige avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danayse: 1
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 11110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14259
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO23 - Joint de bride (exterieur porte) - Description ITGA : Matériau fibreux beige avec
- - i 017aud|ere3 N i - ; ; pousséres }
¥ Matériau fibreux beige avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danalyse : 1
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1111000000938 - 7 Ref échantillon ITGA : 1T142406-14260
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P024 - Joint plat (sur visuel flamme) - Description ITGA : Matériau fibreux beige avec
Chaudiere 3 poussiéres
¥ Matériau fibreux beige avec MOLP le 19/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 4 Chrysotile Analyste : MHE
Nombre de supports
danalyse : 5
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Reéf echantillon ITGA : 1T142406-14261
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P25 - Joint tresse (trappe x4) - Description ITGA : Matériau fibreux beige avec
Chaudiere 3 v poussiéres
¥ Matériau fibreux beige avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danayse: 1
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142406-14262
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P26 - Joint plat (trappe x2) - Description ITGA : Matériau fibreux beige avec
Chaudiere 3 poussiéres
¥ Matériau fibreux beige avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danalyse : 1
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-01 rev 17 Page 5/6
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1424-11133 EN DATE DU 19/06/2024
RECHERCHE ET IDENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1111000000938 - 7 Réf echantillon ITGA : 1T142406-14263
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P027 - oint tresse (dessus chaudiere x8) Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec
- Chaudiere 3 poussiéres
¥ Matériau fibreux blanc avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danayse: 1
Réf dossier client : 2403CCEAN - BI 1111000000938 - 7 Réf échantillon TGA : 1T142406-14264
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Rét échantillon client : P028 - Joint plat (dessus arriere haut) - Description ITGA : Matériau fibreux beige avec
. o Omdees . . pousseres
* Matériau fibreux beige avec MOLP le 17/06/2024 Présence de fibres d'amiante /
poussiéres Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danalyse : 1
(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a Ia limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées (dont la largeur est inférieure a 3 um) ont été détectées. Ces fibres ont pu étre différenciées de fibres d'amiante via
les critéres d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d’essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si
la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Validé par :  Marie NEDELEC DELCOURT Analyste
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n° 1-5970 (oerC

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° 1T252406-1983_1 EN DATE DU 24/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC ANGERS (CCEAN) Commande ITGA : IT 2524-4669

122 rue du Chateau d'Orgemont-BP 50 206 Echantillon ITGA : IT 252406-1983
49002 ANGERS CEDEX 01 Regu au laboratoire le : 18/06/2024

Réf- Client * Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 2403CCEAN_-_BI11110000000938 2024 _06_14_1111 1446
Dossier client 2403CCEAN - BI11110000000938 - 7 RUE DACIER 49035 ANGERS
Echantillon POO1 - Enrobe bitumineux - Exterieur bati

Description ITGA | Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1% octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d’essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :
Morphologie et critéres optiques

Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :
Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique

Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAI N° 1T252406-1983_1 EN DATE DU 24/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations Données Analytiques

Techniques ; - Variété Eléments
analytiques N;?;g:;ge Resultat d'amiante @ analytiques
/Date :
d'analyse analytiques

Fraction Analysée fionibre de

préparations e

» Agrégats

d'enrobé Nombre de META le N:Jn b:frtge Amiante non détecté

bitumineux - préparations :|  Chimique 21/06/2024 d’al?apl oo @ -— Analyste : AUG
mastic (liant + 1 2y '

fines) bitumineux

» Agrégats
d'enrobé Nombre de
bitumineux - ::ls_oglrzrt?oﬁ: .| Thermique et | METAle supports | Amiante non détecté Analyste : NKE
matériau prep 3 ‘| mécanique | 24/06/2024 | d‘analyse : @ '

granulaire 6
hétérogene )

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrométre.

(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats danalyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.

(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.

(4) Aucune fibre damiante na été détectée, I€chantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d amiante inférieure &
la limite de deétection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Marion GUINAULT — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n° 1-5970 y CO'I‘GC
35760 SAINT-GREGOIRE /
Tel : 02.99.35.41.41 im
www.itga.fr . —
9 Portée disponible orey
sur www.cofrac.fr ESSAIS
Made in France
L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole >
RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1T1424-12909 EN DATE DU 09/07/2024
RECHERCHE ET I DENTIFI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été regus au laboraloire.
Le ire n'est pas r ble des dt fournies par le dlient qui sont sii ites et it comme telles.
Client :  SOOOTEC DIAGNOSTIC ANGERS (OCEAN) Réf. Commande ITGA : 1T1424-12909
122 rue du Chéteau d'Orgemont-BP 50 206
49002 ANGERS CEDEX 01 Réf. Commande Client : 2403CCEAN_-_BI11110000000938_2024_07_02_1734_41
44
Préléevement(s) :  Regu au laboratoire le : 05/07/2024
Préparation(s) : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément & l'arrété du 1er octobre 2019 :
ou - Pourune analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) - Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
Résultat(s) :
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 2403CCEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITCGA : 1T142407-4186
RUE DACI ER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO1C - Vanne Aller Bat A - Joint - Description ITGA : Peintures multiples / Matériau
o Omtee B . compactbeige
¥ Peintures multiples non META (A) le 09/07/2024 Présence de fibres d'amiante /
séparable + Matériau Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : FAF
compact beige Nombre de supports (3)
danalyse: 4
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1111000000098 - 7 Ref échantillon TGA : 1T142407-4187
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO2C - Vanne Retour Bat D - Joint - Description ITGA : Matériau fibreux beige
Chaufferie
¥ Matériau fibreux beige MOLP le 08/07/2024 Présence de fibres d'amiante /
Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danalyse: 1
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1111000000938 - 7 Ref echantilion ITGA : IT142407-4188
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO3C - Vanne Aller Gymnase - Joint - Description ITGA : Matériau fibreux beige
. __ Cnaufferie 3
¥ Matériau fibreux beige MOLP le 08/07/2024 Présence de fibres d'amiante /
Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danalyse: 1
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETI QUE D'ANALYSE NUMERO 1 T1424-12909 EN DATE DU 09/07/2024
RECHERCHE ET I DENTI FI CATION D'AMI ANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERI AU(X)
Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142407-4189
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : P04C - Pompe recyclage Chaudiere 3 - Description I TGA : Matériau beige en vrac avec fibres
Joint - Chaufferie
* Matériau beige en vrac avec MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
fibres 09/07/2024 Analyste : FAF
Nombre de préparations : 3 (2)
Nombre de supports
danalyse : 4
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1110000000938 - 7 Réf échantillon TGA : 1T142407-4190
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : PO5C - Pompe recyclage Chaudiere 2 - Description ITGA : Matériau beige en vrac avec fibres
S Joint - Chaufferie S o o
¥ Matériau beige en vrac avec MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) / -
fibres 08/07/2024 Analyste : KOB
Nombre de préparations : 3 2)
Nombre de supports
danalyse: 4
Réf dossier client : 24030CEAN - BI 1111000000938 - 7 Réf échantillon ITGA : 1T142407-4191
RUE DACIER 49035 ANGERS
Réf échantillon client : POSC - Pompe recyclage Chaudiere 1 - Description ITGA : Matériau compact gris avec fibres
Joint - Chaufferie visibles
* Matériau compact gris avec MOLP le 08/07/2024 Présence de fibres d'amiante /
fibres visibles Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : AAQ
Nombre de supports
danayse: 1
(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur |a prise d'essai et non par couche.
{3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si
la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description | TGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient
susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a I'ceil nu par le client, ont été analysées.
Validé par : ~ Marie NEDELEC DELCOURT Analyste
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans |'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Accréditation n1-5970  ¢ofrae

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N°1T252407-1169_1 EN DATE DU 12/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Préléevement :

SOCOTEC DIAGNOSTIC ANGERS (CCEAN) (l:ommande ITGA : IT 2524-5253
122 rue du Chateau d'Orgemont-BP 50 206 Echantillon ITGA : IT 252407-1169
49002 ANGERS CEDEX 01 Recu au laboratoire le : 05/07/2024

Réf- Client % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 2403CCEAN_-_BI11110000000938 2024 07_02_1734 4144
Dossier client 2403CCEAN - BI11110000000938 - 7 RUE DACIER 49035 ANGERS
Echantillon EO2 - Enrobe bitumineux - Exterieur bati

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matérau granulaire hétérogéne

Préparation :
Effectuée de fagon a étre représentative de |'échantillon conformément a l'arrété du 1" octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode inteme : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour l'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélévement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour l'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :
Morphologie et critéres optiques

Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'Intemational Mineralogical Association - IMA) :
Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique

Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale & 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAI N° 1T252407-1169_1 EN DATE DU 12/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE
Résultat :
Données préparations Données Analytiques
; > Techniques 5 Variété Eléments
@
Frachion. Analysie Nombre de ; analytiques Nombre de Résultat d'amiante @ analytiques
. ! Traitement supports
préparations /Date :
i analytiques
d'analyse
T
IAgreg’ats Nombre de
d'enrobé Nombre de ’ A
S P : ¢ 5 META le supports | Amiante non détecté
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 --- Analyste : AMH
s 11/07/2024 | d'analyse : )
mastic (liant + 1 5
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé Neinbrsda Nombre de
bitumineux - o Thermique et | METAle supports | Amiante non détecté . [R——
matériau prepa 3 ‘| mécanique | 12/07/2024 | d'analyse : ® yete!
granulaire 6
hétérogene ()
(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrométre.
(2) Ce résultat porte sur lexamen conjoint des résultats danalyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas écheant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermique prealable.
(4) Aucune fibre d'amiante na éte détectee, |echantillon objet de |'essai peut eventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) methode(s) utilisée(s).
Validé par : Matthieu MEAR — Analyste
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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ANNEXE 6 -

ATION D’ASSURANCE

Votre intermédiaire

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

Assurance et Banque

2 0141345000
£ 0141345500

N°ORIAS 07 001 037

Site ORIAS www.orias.fr SOCOTEC DIAGNOSTIC
trat 21 Route d'Albert
Votre 62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité

civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 375603519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garanti 1’ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, a hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives a 1’état mentionnant la présence ou 1’absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 a 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a ’amiante.

Les missions relatives a 1'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a I'article L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de 1’état des installations intérieures de gaz prévu a article L.134-
6 du code de la construction et de 1"habitation.

Les missions relatives a 1’établissement de 1état des installations électriques prévu a I'article L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.

Les missions relatives a I’établissement de I'état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu
a Iarticle L.133-6 du code de la construction et de I"habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les bitiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L..1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d° Assurance Mutuelle contre I'incendie, les accidents et nisques divers, Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n® FR 39 775 699 309 AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de I'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siege social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siege social : 6, rue André Gide 92320
Chéullon TVA intracommunautaire  n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Vos références

Contrat : 37503519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n°® 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au
31/12/2024.

Ce contrat garantit I'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

» 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
réfere.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France
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