ANNEXE 03

AapsAd

Systémes de détection d'incendie et centralisateurs de mise en sécurité incendie
: Service d'installation et de

PV DE MAINTENANCE SSI

Nom du Client :

CPAM

DO  SUD_OUEST Agence Toulouse

Numero de contrat : |

L=

ZI Montaudran - 70 chemin de Payssat 31400 TOULOUSE

SP,PlEe

. oRp - i Ati . R int-Eti - Tel :05.61.36.77.77 Fax :05.61.36.78.34
meintenance (certcations n° 28111717 F7délrées par le CNPP Date : 29/05/2024 N°BP: SA-3691346 Site / Bétiment : CPAM - 12 place Saint-Etienne - 31000 TOULOUSE
(www.cnpp.com))
Dossier SS1 - > N %)bs‘ Nom du technicien - PIAT Frédeéric Iv] Fréquence de visite : Annuelle Semestrielle Trimestrielle
SOSSIELSSL Appareil(s) de mesure: Multimétre + Pince Ampermétrique Visite réalisée conformément & la gamme de contréle (rapport 1°° visite référencé n° V1 du  07/06/2023
tomendature d matérl ] ! Numéro de sere MSMP-416 / MGT-083 Aarrivée du technicien, I'état du SSI était il
Numéro de serie : - e iv ici it: n vei
Plans de zones et notice simplifiée (prés de la centrale) D 1 arrivee du technicien, Tetat du eta en vefle
Tableau de correlation : scénario conforme D
R Qté Qté Testée -
Autres documents : oul - ECS/SDI Marque / Référence Qté Reconditionnée N° Obs.
Réelle S NS
Modification de I'installation, depuis notre derniére visite
feat ! I pul Iere st D Détect. Ponctuel optique de fumée DEF VOA 185 | 183 4/5 N° Obs OBSERVATIONS
Formation du personnel (proposition annuelle SSI type 1) D - — -
Détect. Ponctuel ionique de fumée - - — - - - -
Présence programmation D 1 YE——. e 1 Dossier SSI incomplet, manque quantitatif, pas de diffuseurs lumineux et a message parlé sur les
etecl. Fonctuel thermostatique
Carnet de maint. Ou main courante renseignée D il . . plans, plans incomplet au rdc et implantations approximatives, calcul référence AES, prog SDI pas a
i Détect. Ponctuel thermovelocimetrigy DEF VTVA
Classement etablissement o d jour, pas de plans de prés de la centrale et rien sur la fonction DSF.
Réglement : ERP Type: w rie : ém Activité : Administrations Détect. Combi / Multicapteurs _ i
églement ype Categorie Seme ctivite - d 2 Accueil de I'alarme gaz de la chaufferie sur le SSI.
Categorie SSI Détect De flamme IR etfou UV 3 De nombreux déclencheurs manuel ne sont pas a la hauteur réglementaire et sont implantés de fagon
9 A s cJ o] e Détect, Optique linéaire DEF LYNX L100V 2 2 okt
Détect. Optique linéaire DEF SOLARION VEGA 1 1 approximative sur [es plans.
Equipements d'alarme EA1 IGH [ ] EA2a [ ] ea2p [] ea3 [] eas ] v t. - Le déclencheur manuel ZDM21 ad.82 au RDC est dur a percuter : Prévoir son remplacement
etect. Radio
- Le déclencheur manuel ZDM21 ad.4 (amphithéatre) est masqué par bloc secours : a déplacer
. Déclencheur manuel DEF BMAL 30 29 1 3/5/6 , FURTI. - - s
Equipements centraux ECS CMSI - - Le déclencheur manuel ZDM21 ad.7 (entré principale) est masqué par un radiateur : a déplacer
Déclencheur manuel radio
Marque DEF DEF - - —
organe intermediaire / transpondeur o, A L . "
Référence ALTAR S ANTARES Il 4 La majorité des détecteurs sont de I'année 2014 ou 2017, prévoir le reconditionnement.
Ilndicateur D'action DEF IA/IAE 12 12 - - -
Nombre ZD 21 ZAIZCIZF 1ZA/12ZC/1ZF — les détecteurs ZD16 ad.47, 48 et 49 au RDC et le détecteur ZD99 ad.100 au 1° étage ne sont pas sur plans
o o FONCTION EVACUATION . : S e i
. ) Le détecteur ZD13 ad.72 n'a pas été trouvé lors de cette visite et au s/sol ZD4 ad.24 pas accés.
Présence Estampille "NF" Oui |:| Non Oui l:‘ Non é ° i é
Prs ctiauette F7 — Par UGA oul D NON Les détecteurs ZD9 ad.35 et 85 au 1° Etage sont inversés sur les plans.
resence clatete ou [Jhon Audible en tout point du batiment oo hon Les détecteurs ZD5 ad.43, ZD8 ad.6 et ZD9 ad.26, 43 et 47 sont  refixer.
B Le détecteur zone 9 ad.18 n'a pas la bonne indication de zone sur son étiquetage
ECS CMSI Temporisation UGA : 0 mn E Le détecteur ZD3 ad.28 : Absence d'étiquettage
Sources d'alimentation N° Obs. N° Obs. Le détecteur ZD5 ad.43 : Absence d'étiquettage
D i D * Tests réalisés selon 'annexe "(SFA_SSI_XX) Liste des opérations de maintenance préventive" - —
Protection 230V repérée (source principale) 7 \ 7 Les détecteur ZD7 ad.2/3/4/13 : Absence d'étiquettage
8 . . Qté Qté Testée Mode de test Les détecteurs ZD8 ad.5/7 : Absence d'étiquettage
Source principale tension secteur 2368 V | I _ 268 V Fonction Evacation Marque / Référence Réele | 5 | NS | Avomatque| Vamial] O Le détecteur ZD ad.15/16/17/20/22/25 : Al? gd‘ étiquett
Caractéristique batterie(s) 2 x 12V 24 An 4 x 12V Ah . g € detecteur ad. - Absence detiquetiage
— = — = Diffuseur sonore AVSU-PZ 28 | 28 X X Les Détecteurs ZD9 ad.15,16,17,20,22,25,26,27,28,33,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46 : Absence d'étiquettage
Année batteries (Maxi 4 ans) MM/AAAA al nak Bloc BAAS e PR . .
L ) 0¢ type Les Détecteurs ZD10 ad,32 et ZD11 ad.64/66/68 : Absence Etiquettage
Possibilité mesure batterie oul oul , -
5 5 Bloc BAAS type SA Les Détecteurs ZD16 ad.49 : Absence Etiquettage
Intensité (A) en veille (Iv) 0,21 A 0,41 A ! Bloc BAAS type MA
Intensité (A) en alarme (lal) 031 A D 0,64 A [] Alarme générale séléctive 5 Certains textes sont a8 modifier (changement d'affectation de locaux)
Tension batterie(s), secteur présent 26,95 V D 53,85 % D Diffuseur sonore et lumineux
Tension batterie(s), secteur absent & 0 : 2635 V D 52,21 v D Diffuseur lumineux 3 3 X X
Tension Batterie(s), secteur absent & T1 (1h) : 2574 V D 51,49 Vv D Diffuseur message parlé ALLIGATOR 1 1 X X
Capacité nécéssaire théorique 256  Ah 5,02 Ah SSS
DCT e Qte Testee Mode de test N° Obs
Conformité avec valeurs de référence Oui Oui Arrét CTA / Coupure ventilation
Conformité des batteries Oui Oui Coupure sonorisation d'ambiance 1 X X N°® Obs COMMENTAIRE(S) POUR AMELIORATION
5 N° Obs. Non Stop Ascenseur 6 Absence de déclencheur manuel a la sortie de secours prés de la régie de I'amphitheatre.
TRE/TRC  Marque/ Référence STARA Qté 1 E Commande de remise en lumiére 1 X X
Test veille restreinte [] (] SO Télécommande BAES / BAEH
Transmetteur telephonique Marque / Rétérence via intrusion |:| |:| Déverrouillage des issues de secours / ouverture sas automatique 5 X X
N' télésurveilleur : 0969321460/ CODE CPAM31
Autres :
AES 1 UGA Qté Qté Testée Mode de test
DAS - N° Obs.
Margue ref: DEF POWERLINE AU224 Réelle] S NS | Automatique | Manuel
N Obs. N° Obs.
Présence Estampille "NF" l:‘ Oui l:l Non l:l Oui l:‘ Non Porte coupe feu battante 5 5 X X N° Obs INFORMATIONS ET EQUIPEMENT(S) REMPLACE(S)
Source principale. , tension secteur 236,8 T Vv , : . . .
o ) E Porte coupe feu coulissante 7 Remplacement des batteries du SDI et du CMSI. Soit 2 batteries 12V 24Ah et 4 batteries 12V 12Ah.
Caractéristique batterie(s) i X 12 V. 12 Ah o Y Ah
Année batteries (Maxi 4 ans) MM/AAAA sept-23
( ) P Rideau et porte & dévétissement vertical 8 Etude en cours pour reclasser le batiment et remplacer le SSI.
S S
Intensité (A) en veille avant délestage (Iv) 0,11 A A l:' Clapets coupe feu compartimentage ETAT A L'ISSUE DE LA VISITE
Intensité (A) en veille aprés délestage (Iv) A D D A D D
Intensité (A) en alarme (lal) 037 A A Ouvrant(s) en facade 1 1 X Remise en service totale : oui [] Non Commentaire : A notre départ SSI en "Veille Générale"
Tension Batterie(s), secteur présent 269 v B v H E . L " s . .
~ Tension Batterie(s), secteur absent & T0 : T 25 V |:| v |:| I:‘ Exutoire(s) de fumée Mesure conservatoire provisoire ; D Oui Non Suite a donner : OUI D Non
Tension Batterie(s), secteur absent & T1 (1h) : 28719y L] % l:l D Signature du registre de sécurité (Obligatoire) : Oui [] Non
Capacité nécéssaire théorique 0,37 Ah 0,00 Anh Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage
Delestage : [ ] oul NON T(h): 0 oul [1 NoN  T(h): olets de gt CPAM Technicien Spie Facilities
T Tz olets ae deseniumage .
Nom et Signature PIAT Frédéric v
Conformité avec valeurs de référence Oui Coffret DAC
Conformité des batteries Oui
Volets de transfert

* Chatteries = Cv + Cal / Cv sans délestaae = 12h x Ivsans délest. / Cv avec délest. = (T1 x lvsans délest.) + ((12h-T1* lvavec délest.) / Cal = thx lal

S: Satisfaisant / NS: Non Satisfaisant

(SFA SSI 06 V1) PV DE MAINTENANCE SSI




Détection automatique d'incendie
SDI et CMSI Q7

COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE

Domaine 7

Titulaire de la certification

Nous, soussignés, entreprise titulaire de la certification APSAD de service* de maintenance de systémes de détection
automatique d’incendie et de centralisateurs de mise en sécurité incendie sous le n® 281/17/17-F7
Nom (ou raison sociale) SPIE FACILITIES DO SUD OUEST

70, Chemin de Payssat - ZI de MONTAUDRAN

31029 TOULOUSE

Représentée par M. LOPEZ Pascal, Directeur Operationnel Facilities Sud-Ouest

Etablissement objet de I'installation
Nom (ou raison sociale) CPAM SAINT-ETIENNE
12 PLACE SAINT ETIENNE
31000 TOULOUSE
Nature de l'activité principale :
[] Cette installation a fait I'objet d'une déclaration n®

[] déclaration de conformité N7 au référentiel APSAD R7 avec surveillance totale

Référentiel , _ B o
AE: /l;%n ||:7 [] déclaration de conformité DC7 au référentiel APSAD R7
HDSHd [] déclaration d'installation présentant des écarts au référentiel APSAD R7
Norme [] déclaration de conformité a la norme NF S 61-970

NF S 61-970 [] déclaration d'installation présentant des écarts a la norme NF S 61-970

Cette installation n’a fait I'objet d'aucune déclaration

Modifications survenues depuis la visite précédente du 28/06/2022

Description des evenements, modifications (installation, locaux, exploitation, contenu, etc.), incidents survenus :

Volumes non couvert, depuis la visite précédente, déclarés par l'exploitant

Dossier technique existant:  [] |oui (réf: NC non

Etat du systéme

[] dysfonctionnement SDI et CMSI

[] Inadequation de la détection par rapport aux risques a surveiller
Commentaires éventuels :

un rapport spécifique est transmis au client en complément de ce document (réf : (SFA_SSI_06_V1)PV DE MAINTENANCE SSI )

A méliorations proposées suivant le référentiel APSAD R7 suivant la norme NF S 61-970
La description des observations et améliorations est formalisée en annexe de ce document (référence (SFA_SSI_06_V1)PV DE MAINTENANCE SSI

nombre de pages 1 )

Les améliorations doiv ent préciser les préconisations apportées pour répondre aux év olutions du risque et leurs adéquations.

La (les) visite(s) de vérification a (ont) été effectuée(s) A Toulouse Le 07/06/2023

par : Frederic Piat Signature et cachet de I'entreprise .,.,W?C"“tieio ﬁ;jéran

en présence de : SO gg%&‘;g:” . P’zg w@cﬁ Ced£§ 5424
. S 38 N 7575 Fax 433 (0)5 6136 783

le: 07/06/2023 O a0 2200170

Ce compte rendu de vérification doit étre dliment signé par l'entreprise titulaire de la certification APSAD de service en 2 exemplaires :
1 conservé par l'entreprise, 1 transmis a l'utilisateur qui le met a disposition de son assureur.
Cette vérification périodique, réalisée par une entreprise titulaire de la certification APSAD de service de maintenance de SDI et CMSI, ne saurait en aucun
cas se substituer a la vérification réglementaire prévue pour certains types d'établissements.

236,8

_ o
W * Certification délivrée par CNPP Cert., organisme certificateur reconnu par la profession de l'assurance. Route de la Chapelle

CNPP  peanille, €S 22265, F 27950 Saint-Marcel. www.cnpp.com
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Dossier SSI incomplet, manque quantitatif, pas de diffuseurs lumineux et a message parlé sur les

jour, pas de plans de prés de la centrale et rien sur la fonction DSF.

approximative sur les plans.

Le déclencheur manuel ZDM21 ad.82 au RDC est dur a percuter : Prévoir son remplacement

Le déclencheur manuel ZDM21 ad.4 (amphithéatre) est masqué par bloc secours : a déplacer

Le déclencheur manuel ZDM21 ad.7 (entré principale) est masqué par un radiateur : a déplacer

les détecteurs ZD16 ad.47, 48 et 49 au RDC et le détecteur ZD99 ad.100 au 1° étage ne sont pas sur plans

Le détecteur ZD13 ad.72 n'a pas été trouvé lors de cette visite et au s/sol ZD4 ad.24 pas accés.

Les détecteurs ZD9 ad.35 et 85 au 1° Etage sont inversés sur les plans.
Les détecteurs ZD5 ad.43, ZD8 ad.6 et ZD9 ad.26, 43 et 47 sont a refixer.

Le détecteur zone 9 ad.18 n'a pas la bonne indication de zone sur son étiquetage

Le détecteur ZD3 ad.28 : Absence d'étiquettage

Le détecteur ZD5 ad.43 : Absence d'étiquettage

Le détecteur ZD3 ad.28, Absence d'étiquettageZD5 ad.43, ZD7 ad.2/3/4/13, ZD8 ad5/7, ZD9 ad.15/16/17/20/22/25
Les détecteur ZD7 ad.2/3/4/13 : Absence d'étiquettage

Le détecteur ZD3 ad.28, Absence d'étiquettageZD5 ad.43, ZD7 ad.2/3/4/13, ZD8 ad5/7, ZD9 ad.15/16/17/20/22/25

Les détecteurs ZD8 ad.5/7 : Absence d'étiquettage

Le détecteur ZD3 ad.28, Absence d'étiquettageZD5 ad.43, ZD7 ad.2/3/4/13, ZD8 ad5/7, ZD9 ad.15/16/17/20/22/25

Le détecteur ZD9 ad.15/16/17/20/22/25 : Absence d'étiquettage

Le détecteur ZD3 ad.28, Absence d'étiquettagezZD5 ad.43, ZD7 ad.2/3/4/13, ZD8 ad5/7, ZD9 ad.15/16/17/20/22/25

Les Détecteurs ZD9 ad.15,16,17,20,22,25,26,27,28,33,34,35,37,38,40,41,42,43,45,46 : Absence d'étiquettage
Les Détecteurs ZD10 ad,32 et ZD11 ad.64/66/68 : Absence Etiquettage

Les Détecteurs ZD 16 ad.49 : Absence Etiquettage

Absence de déclencheur manuel a la sortie de secours prés de la régie de I'amphitheatre.

Remplacement des batteries du SDI et du CMSI. Soit 2 batteries 12V 24Ah et 4 batteries 12V 12Ah.

Etude en cours pour reclasser le batiment et remplacer le SSI.

A notre départ SSI en "Veille Générale"

Vi
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