Champerret

1 - LOCALISATION DU SITE

Adresse : 6/8, avenue de la porte de Champerret
75017 Paris

2 - DESCRIPTION DU SITE

Superficie du site : 26 500 m2
Nombre de batiment : 1

Horaires d’ouverture et de fermeture du site :

07h45 —21h45

Périodes et nombres indicatifs de semaines de 2 semaines en ao(t
fermeture du site sur I’année : 1 semaine entre noél et jour
Les jours fériés

. . Activité principale Surface de i
Classement incendie P P Nombre de niveaux

Capacité d’accueil

et secondaire plancher (étage et sous-sol)
Type R avec R+10
ERP lére catégorie activités annexes 26 500 m2 R.1 2 200 personnes

de type N et L.

Moyens de sécurité et de slreté

PC de sécurité : Oui

Sécurité incendie : SSl de cat. A

Slireté : Controle d’acces, détection intrusion, vidéoprotection, dispositif alarme
du PPMS

Technique : Alarmes techniques

Dispositif radio de report Sans objet

d’alarme :

Autres : 10 Talkies-walkies

3 — DESCRIPTIF DES PRESTATIONS PERMANENTES DE SECURITE HUMAINE

Jours et horaires des vacations

e Nombre
Qualifications agents Jours . . Jours Fermeture
de poste ) Samedi Dimanche 2 .
ouvrés fériés du site
Missions de sécurité privée et sécurité incendie
7h30a
SSIAP 2 / APS / SST / BS,BE Manceuvre 1 - - - -
21h45
7h30a
SSIAP 1 / APS / SST/ BS,BE Manceuvre 1 - - - -
21h45
SSIAP1 / APS / SST / BS,BE Manceuvre 1 H24 H24 H24 H24 H24
Missions de sécurité privée
06h45 a - - -
APS / SST / BS,BE Manceuvre 1 -
21h45
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4 — FORMATION COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NECESSAIRE POUR LES SPECIFICITES DU SITE ET DES
MISSIONS CONFIEES

Type formation complémentaire Cochez la case Agents concernés

si besoins nécessaires

Prévention et gestion des conflits, des publics difficiles

et situations dégradées
(pour les sites ol des publics difficiles sont regus, renforcement et X Tous
maintien des capacités des agents a gérer les situations conflictuelles
avec un rappel théorique et mise en situation pratique — 1 Jour / an)

Anglais (niveau Al / A2 selon échelle CEFR)
(pour les sites ot des publics étrangers sont regus et ol les agents sont X 01 agent parmi I'effectif
amenés a orienter et donner des instructions de sécurité en anglais)

5 — OBLIGATION D'ETRE VEHICULE

Agents devant étre véhiculés

(notamment si le site est difficilement accessible en transport en commun)

6 — DESCRIPTIF DES MATERIELS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Matériels Quantité Application

Systéme rondier

électronique Equipement destiné a gérer et tracer les rondes (ouverture/fermeture,

. surveillance, technique...) et des missions a réaliser par les agents.
Tags de pointage

(points de contréle sur 80
chemin de ronde)

Equipement destiné 3 tracer, analyser et exploiter les événements,
informations, actions traités/réalisés par les agents de sécurité.

La MCE permet notamment d’enregistrer et tracer les prises et fin de
1 vacation, d’intégrer les consignes d’application. Elle est accessible a distance

H24 7j/7 et génére des rapports de vacation électroniques adressés

automatiquement par mail au responsable sécurité du site.

Le systéme rondier et la MCE doivent étre compatibles et s’interfacer.
Equipement destiné a protéger les agents en situation de travailleur isolé. Le
systeme détecte la perte de verticalité, I'absence de mouvement, et dispose
d’un bouton d’alerte agression.

Main courante
électronique

Dispositif PTI / Les informations d’alarme doivent étre transmises vers une permanence gérée
Mobile GSM par le prestataire.
(pouvant étre porté 1 La technologie retenue type GSM pour cet appareil devra couvrir I’ensemble
facilement et sans géne des zones du site et la vérification des zones d’ombre éventuelles est a la
par I'agent) charge du titulaire.

L’appareil doit permettre de recevoir et traiter des appels relevant de la
sécurité / sreté d’entités ou personnes habilitées (ex : responsable sécurité,
télésurveilleur, agents d’astreintes...)
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Matériels Quantité Application

Equipement destiné & faciliter la communication entre les acteurs de la
sécurité. Les communications doivent pouvoir passer en tous points du site. La
vérification des éventuelles zones d’ombre est a la charge du titulaire.
Equipement robuste et présentant une qualité audio parfaite.

Emetteur/Récepteur Dans le cas ou le site dispose d’un dispositif radio de report d’alarme (cf. § 8,
radio portatif avec Sans objet | rubrique moyens de sécurité / streté de la présente fiche), les équipements
chargeur « émetteur/récepteur radio portatif » fournis par le titulaire devront pouvoir

se synchroniser et réceptionner des reports d’alarmes incendie, techniques,
agression ou autres types d’information, déclenchées sur le site. La
synchronisation sur la fréquence propriétaire du site sera assurée par le

titulaire.
Lampe torche 5 Equipement destiné a faciliter les déplacements et les interventions des

puissante agents dans des zones non ou peu éclairées

Lampe de poche ) Equipement destiné a faciliter les inspections visuelles des sacs et effets
Vigipirate personnels dans le cadre des mesures de controle et de filtrage des accés.

Systéme de Equipement destiné a garantir la vigilance d’un agent a son poste.

surveillance de la 1 Les informations d’alarme doivent étre transmises vers une permanence gérée

vigilance par le prestataire.

7 — FORMATION INITIALE ET CONTINUE D’APTITUDE AU SITE/POSTE

Le nombre d’heure nécessaire a la formation préalable au site/poste, effectuées en doublure avec un agent
titulaire (depuis plus de 3 mois), par vacations de 6 a 10 heures maximum ne pourra étre inférieure a :

- 4 heures pour un agent effectuant une prestation de renfort ponctuelle exceptionnelle

- 24 heures pour un agent SSIAP1 / Agent de Prévention et de Sécurité

- 36 heures pour un agent SSIAP2 ou un chef de poste ou un adjoint au chef de poste

La formation continue (théorique et pratique) au site/poste pour chaque agent titulaire ne pourra étre
inférieure a une séance de 3 heures tous les 4 mois (cf. § 9 et annexe 2 du CCTP).

Ceci en référence aux processus de titularisation et de formation continue d’agent de sécurité incendie ou de
sécurité privée en poste sur un site du groupe CCI Paris lle-de-France.

8 — SUIVI QUALITE

- 4 contréles qualité minimum par mois (jour, nuit, week-end). A la charge du titulaire (cf § 10.2 du CCTP)

- 1réunion qualité minimum par trimestre. Programmeée par le Titulaire en concertation avec le Risco (cf.
§ 10.4 du CCTP)

- 3tests/andans le cadre de la formation continue. Programmeés par le Titulaire en concertation avec le
RISCO (cf. § 7 et annexe 2 du CCTP)
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