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Edicule

Edicule

Edicule

dalle de répartition 550 x 283 cm

brise-vue avec massif support en béton   h≈0.36m

toiture-terrasse non accessible

avec protection lourde par gravillons

à remplacer par complexe autoprotégé

dalle de répartition 442 x 180 cm

dalles  béton gravillon lavé

toiture-terrasse non accessible

avec protection lourde par gravillons

à remplacer par complexe autoprotégé

joint de dilatation

joint de dilatation

Réfection de la toiture-terrasse gravillonée
   + pose d'un complexe autoprotégé

Remplacement 
des lanterneaux

Remplacement des lanterneaux

brise-vue avec massif support en béton   h≈0.36m

lanterneau
Ø~150

lanterneau
Ø~150

DEP

DEP

DEP

Caisson
d'extraction

Crosse

Crosse

Réseau ventilation

Bouche
Ventilation

Bouche
Ventilation

Bouche
Ventilation

chemin de cable

Gaines calorifugées

Gaines non calorifugées

acrotère

acrotère

Dépose + repose des dalles gravillonnées

Dépose repose des brises-vues
Pose de nouveaux supports
Démolition des supports bétons

Chemin de circulation
en bitume coloré

Garde-corps rabattable à poser

Dépose des dalles beton

Ligne de vie

Ligne de vie

Ligne de vie

Crosse complementaire a crééer

Crosse complementaire a crééer

TOITURE T1 : AILE DROITE
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