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DISPOSITIFS DE COLLECTE
CUNETTES HYDRAULIQUES

CUNETTES BETONNEES

Fond de forme en

|_matériaux drainant | .
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CH-250 | 250| 1.80 | 0.70 | 0.47




Cunette - Téte de securlte Reqard
Profil Type

Dalle réductrice
+ Tampon Béton
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DISPOSITIFS DE COLLECTE
EXEMPLE DE RACCORDEMENT ENTRE CUNETTE BETON
ET REGARD EQUIPES DE TETES DE SECURITE




TETE DE BUSE TYPE SECURITE

Téte d’aqueduc pour @ 300 et G 400

3 barreaux béton pour @ 300 et @ 400

@ 300 L=1.17m
@400 L=1.53m

T

Téte d"aqueduc pour @ 500, @ 600 et @ 800

5 barreaux béton pour @ 500 et & 600
7 barreaux béton pour @ 800
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TETE DE BUSE DROITE
avec murs en ailesen V

Suivant dessins ci-aprés ou téte de pont préfabriquée
avec paroi de téte verticale, radier et murs en aile en V

L : variable suivant @n de la buse
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F.zil L F ,

ou!iie pour pose buse L1=0@En+ (2x 0.40]

L2 = @n + (2x0.60)
I |

Nota : Les tétes multiples seront rémunérées
au prix de n tétes simples du @n comespondant
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Lit de pose en sable ép. 0.20

Pied dé remblals

@n_|L(m)]I(m) |H(m)
400 | 2.00 } 0.50 | 0.80
600 [ 2.50 | 0.50 | 1.00
800 | 3.80 | 0.60 | 1.80
1000| 3.80 | 0.60 | 1.80
1200 | 4.00 | 0.80 | 1.80
1400 4.20 [ 0.80 | 1.85 |
1600| 4.20 | 0.80 | 2.05
17800 5.00 [ 0.90 | 2.25
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“TETE DE BUSE INCLINEE

SUR FOSSE POUR @<=400 |

VUE EN PLAN
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Pose de bordures préfabriquées
normes NF EN 1340 et NF P 98-340/CN

Echelle : 1/10°

Couche de
roulement

T2

I—Hauteur de vue : 14cm

—

Bande franchissable
en béton

I Béton de calage

C16/20

ia+—— Béton de fondation

P1

— Hauteur de vue : 6cm

I Béton de calage

C16/20

iag—— Béton de fondation

C16/20 C16/20
~— —{>10 cm [=8—{ >10cm |—
Hauteur de vue : 5cm
c he d lr — Hauteur de vue : 7cm
ouc e
roulement Couche de
Z// roulement
ST a
s 20 A b 18
15 i > h/2 ¥ ot/
& Béton de calage - Béton de calage
T p T T N C16/20 C16/20
>100m |- ¥ .‘-— Béton de fondation ¥ '1-— Béton de fondation
! o2 S 28 Gl C16/20 s C16/20
—>>10cm<—15—| >10cm |[=— —{ >10cm 25 >10cm |=—
Prescriptions :

Calage des bordures : solin continu ou épaulement au niveau des joints

Pose avec joints : espace de 0.5cm, rempli (entotalité ou en partiel) d'un matériau
élastoplastique ou d'un mortier de ciment dosé a 200kg/m3 avec un espace vide de 0.5cm tous
les 10m.

Nota :

Les bordures peuvent étre réalisées en béton extrudé.

[l doit étre conforme a la norme NF EN 206/CN.

Il aura les caractéristiques normatives

suivantes :

e classe d’exposition XF2

e classe de résistance minimale C25/30 avec un dosage en ciment minimum de 300 kg/m3
de béton (E/C = 0,55)

teneur en air occlus du béton comprise entre 4 et 6 %

classe de consistance S1

classe de chlorures Cl 1,0

cbne d’Abrams (mesuré selon la norme NF EN 12350-2) compris entre 10 et 40 mm.




COLLECTEUR EN BETON ARME
@300 a @1500

remblai cavalier de protection

( matériaux d'apport
ou de substitution )

UL LS
remblai de blocage =

A

[

o

>
lit de pose en sable
damé 2

I

Pose en tranchée avec cavalier

arase terrassement ou terrain naturel

L S PR N L L Ll
remblai £
( matérioux d'apport | E
ou de substitution ) [ 3| o
» o
2
remblai de blocage §
lit de pose en sable
domé
1 2

l .
Pose en tranchée sans cavalier

300 | 400 | 500 | 600 | 800 }1000{1200({1400{1500
96 [1.08]1.20]1.3211.76[{2.00}2.24}12.48]2.60
10 PRSI0 5205202052501 30 1730 &35
22 | 22 | 25 | 33 | 44 | 55 | 66 | 66 | 77
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REGARD DE VISITE A TAMPON

crosse galvanisée

A
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< o joints bitumineux entre
\i; & les réhausses préfabriquées
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échelons galvanisés /| G\
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- ‘ ! 4
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i — | o | ™~ réhausses
2 préfabriquées
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élément
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REGARD DE VISITE A TAMPON
POUR CANALISATION @>800

Echelons galvanisés

posés face a la circulation \

Drain éventuel
9 110, 160, 209_

Elément
préfabriqué

Béton de propreté

Echelle 1/ 25

crosse galvanisée

L 4

.

1.00

Joints bitumineux entre
les réhausses préfabriquées

Réhausses

L / préfabriquées

Dalle réductrice

variable

variable




AVALOIR AVEC GRILLE

PROFILS A2 et T2

Avaloir de chaussée PVC
J 400



REGARD AVALOIR 800x800

PROFIL T2-A2
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Schéma’de principe |
"Drainage des flots directionnels"
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TRANCHEE DRAINANTE

- Géotextile
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Cailloux 10/20 lavés

Drain collecteur @160 |
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Echelle 1/10éme

DRAIN AVEC CUNETTE PLATE
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REGARD DE VISITE SUR DRAIN

40 40

110 a 150

O

Echelle 1/10éme



EXUTOIRE DE DRAIN SUR FOSSE

L 1.50m <L

Drain @160
avec cunette plate

Echelle 1/20éme



OUVRAGE DE VANNAGE BIPASSE

Vo
\\rl -
\‘_\7/ : 1 N
/
/
I
nE
AN NN | éwm

—_—

///////////////4

AR O bl S S R R

'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Echelle: 1/50




Ouvrage type de sortie de bassin de traitement
Ouvrage de régulation

garde corps

vanne de fermeture grille barreaux
caiflebotis \\\\‘N ' grille mobile barreaux

N piste N murs en aile
RO R RAIRI) - réservation surverse
plaque de tole | _N PHE

perforée et vissée //
seuil béton ore
+ joint ’ o 2eon N fe orifice
N fond
| Hauteur volume mort de .40 a 0.60m
D P AR W AP AN S E N R MR T o PRSOE:
/(72’ R R AR R B ”WM/VWMM/VWA
CO”eCteUr ~,‘:7 N O RNy .. ), P
‘ o S joint détanchéité
béton de propreté

réservation

diamétre de I'orifice en mm

Rive en béton larg. 0.30m

[
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L
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g
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L
o seuil béton

egdalien ‘

\ Rive escalier en béton larg. 0.30m support GC




Schéma type

ouvrage de sortie dans bassin
Ech : 1/50°

Piste d'entretien
2.40 1.00 —

Dissipateur d'énergie
1/2 bordures P1 noyées dans béton
(pose en quinconce)

(béton C25/30)

Couronnement en béton ‘
pour réaliser un joint d'étancheité .
Béton C25/30 0.30

f

DEG composé :

- d'un 1er géotextile

- d'une géomembrane
- d'un 2eme géotextile

GNT 0./31.5

descente d'eau bétonnée
Piste d'entretien /

(béton C25/30)

0.50 S 0.50
I
GNT 0./31.5 0.15 et Dissipateur d'énergie
* 1/2 P1 en quiniconce
—/
N R R R R 2808e30808080803080
Fond de bassin

Seuil bétonnée Ep : 30cm
longueur 1.50m




DETAIL - vue en plan
Dalle béton : 0.90m x 0.90m
pour protection de I'évent de dégazage

Talus P: 3H/2V

TV I
~—0.90 —
— Coupe type
. | talus
Piste  0.90 O ] . .
d'un bassin de traitement
. [o]
N Ech : 1/50
—— 1.00 —
Cléture
Piste d'entretien
4.00 1.00 —
/— eévent de dégazage
0, Dalle béton : 0.90m x 0.90m
025 = 1 025 sur évent de dégazage
£53255305290260903032208009086000000 20 0 e ‘I( i 0.20 3 0.30 m de TV

Dalle béton : 1.00m x 1.00m —‘

clapet de décompression

i
0.50 ifso -

Tranchée d'ancrage Géotextile tridimensionnel

~—1.00 -
Géo-espaceur de drainage —/ r 0.10

GNT 0/31.5 + Bicouche

' . - 505080
Complexe d'étancheité composé : g 1209690

o
- d'un 1er géotextile ‘\

- d'une géomembrane \
- d'un 2eme géotextile Protection GNT 0/31.5: 30 cm




R.N.10 RUFFIGNY secteur 2
Coupe de tranchee et du rabotage

Buse diametre 600

Echelle: 1/100
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