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TETE DE BUSE DROITE

avec murs en ailes en V
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P1
Hauteur de vue : 6cm

Bande franchissable
en béton

Béton de fondation
C16/20

Béton de calage
C16/20

Béton de fondation
C16/20

Béton de calage
C16/20

Béton de fondation
C16/20

Béton de calage
C16/20

Béton de fondation
C16/20

Béton de calage
C16/20

Prescriptions :

Calage des bordures : solin continu ou épaulement au niveau des joints
Pose avec joints : espace de 0.5cm, rempli (entotalité ou en partiel) d'un matériau
élastoplastique ou d'un mortier de ciment dosé à 200kg/m3 avec un espace vide de 0.5cm tous
les 10m.

Nota :

Les bordures peuvent être réalisées en béton extrudé.
Il doit être conforme à la norme NF EN 206/CN.
Il aura les caractéristiques normatives
suivantes :
· classe d’exposition XF2
· classe de résistance minimale C25/30 avec un dosage en ciment minimum de 300 kg/m3

de béton (E/C = 0,55)
· teneur en air occlus du béton comprise entre 4 et 6 %
· classe de consistance S1
· classe de chlorures Cl 1,0
· cône d’Abrams (mesuré selon la norme NF EN 12350-2) compris entre 10 et 40 mm.

Pose de bordures préfabriquées  
normes NF EN 1340 et NF P 98-340/CN          Echelle : 1/10°























Hauteur volume mort de .40 à 0.60m 

seuil béton 

seuil béton 

Rive escalier en béton larg. 0.30m support GC 

Rive en béton larg. 0.30m  

Garde-corps

Ouvrage type de sortie de bassin de traitement
Ouvrage de régulation



2.40 1.00
Piste d'entretien

Dissipateur d'énergie
 1/2 bordures P1 noyées dans béton
 (pose en quinconce)

0.50

0.50

0.20

0.20

0.30

GNT 0./31.5

dalle de réception
bétonnée (béton C25/30)

1.50

Couronnement en béton
pour réaliser un joint d'étancheité

Béton C25/30

DEG composé :
- d'un 1er géotextile
- d'une géomembrane
- d'un 2eme géotextile

Canalisation d'entrée

0.50 0.50

descente d'eau  bétonnée
 (béton C25/30)

Seuil bétonnée Ep : 30cm
longueur 1.50m

GNT 0./31.5 Dissipateur d'énergie
1/2 P1 en quinconce

Piste d'entretien

Fond de bassin 
DEG

Schéma type
ouvrage de sortie dans bassin

Ech : 1/50°

0.15



4.00 1.00

0.50 0.50

0.40

0.25 0.25

0.20 à 0.30 m de TV

GNT 0/31.5 + Bicouche

Protection GNT 0/31.5 : 30 cm

Dalle béton : 0.90m x 0.90m
sur évent de dégazage

Talus P: 3H/2V

Géotextile tridimensionnel

Piste d'entretien

clapet de décompression

1.00

Dalle béton : 1.00m x 1.00m

Piste

0.90

0.90

Clôture

évent de dégazage

Tranchée d'ancrage

Complexe d'étancheité composé :
- d'un 1er géotextile
- d'une géomembrane
- d'un 2eme géotextile

Géo-espaceur de drainage

DETAIL - vue en plan
Dalle béton : 0.90m x 0.90m
pour protection de l'évent de dégazage

TV

TV

talus

1.00

Coupe type
d'un bassin de traitement

Ech : 1/50°

0.10
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