‘ubisap 10 [apow Anin ‘usied e Jo 1uelb ay) JO JUaAS aY) Ul paAIasal SIYBL ||y “sabewep Jo JuawAed ay) 10} 3|qel| play 34 |IM S1BPUSLI0 “PalIqIyoid S| UONEZLIOYINE SSIdXS INOYIM SIBYL0 O} SIUSIUOD S} JO UOIIEDILNWILIOD 3y} SE [[9M SE JUSWNJOP SIY) JO UONEZI|IN PUE UONNGLISIP ‘Uononpoidal ay L

Dessin No

gl
s Pl

(L Mk
.

gkt b
Wy WEE )
w4

L il b e
._--_I"II

L

Février 2025

1/12500 @ A3

Echelle

c
ke
=
©
=]
=
(%2}
(]
©
C
©
a

ROSCOFF
Rénovation de I'lGM

architecture des structures | technique des enveloppes




Vue aérienne du batiment dans son contexte

Note : Cette vue est une photographie aérienne de I'état du batiment avant sinistre.
La rénovation se fait a l'identique (volume, matériaux, finitions, etc).
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Vue du batiment depuis la tour

Note : Cette vue est une photographie du batiment aprés sinistre. La rénovation prévoit le remplacement
complet de la fagade et couverture en zinc a l'identique de I'existant. La fagade en béton sera nettoyée.
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CONTEXTE

Dans la nuit du Ter au 2 novembre 2023, la tempéte Ciaran a
soufflé avec des vents a preés de 200 km/h sur Roscoff.

A l'institut biologique, la couverture du batiment de l'institut de
génomique marine (IGM) s’est en partie décrochée.

L'absence de couverture étanche sur le batiment pendant les
précipitations qui ont accompagné la tempéte a permis de
fortes venues d'eau a l'intérieur de I'édifice.

Le troisieme étage, le plus touché, a été completement trempé,
et I'eau, cheminant dans le doublage de la fagade qui longe la
rue, a circulé jusqu'au rez-de-chaussée.

Des mesures conservatoires d'urgence ont été prises pour
sécuriser les lieux vis a vis des personnes, et empécher des
dégats matériels plus importants : évacuation des gravats,
pose d’'une bache d'étanchéité provisoire, déménagement

des mobiliers et équipements sensibles, drainage des faux
plafonds pour évacuation de I'eau, mise en route de chauffage
et déshumidifcateurs de chantier en continu pour assécher les
locaux.

Le batiment est fermé au public depuis le sinistre. Il a été
partiellement réinvesti, puis évacué a nouveau, a la suite
d’investigation micologiques sur les panneaux de bois.

Pour permettre la remise en service du batiment, le maitre
d'ouvrage souhaite effectuer les travaux qui s'imposent.

Ce dossier, rédigé par le bureau d'études SPAN a la demande
de Sorbonne Université.

Apergu de I'état extérieur du batiment au matin du sinistre
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PRESENTATION DU BATIMENT

Le batiment de I'Institut de Génomique Marine (IGM), objet
de la présente déclaration, a été congu en 2011 par le cabinet
d’architectes de PHILIPPE BARRE et AGNES LAMBOT.

Le batiment se compose d'un corps unique, aligné sur la rue 5
de la place Georges Teissier, dont la longueur s’étend dans la | D A8
direction Est/Ouest. Il est édifié sur un rez-de-chaussée plus D
trois étages, batis sur un sous-sol complet. Il mesure environ
48 m de longueur, par 16 m de largeur, et 14 m de hauteur.

Sa structure princpale est en béton armé, en dalles sur
poutres, poteaux et voiles. La fagade c6té rue est construite
en charpente bois, et se prolonge au dessus du batiment

pour former l'ossature de la toiture. La charpente est fixée
directement sur la structure en béton armé.

Les trois fagades ouest, nord et est sont en béton armé

laissé brut. La fagade sur rue, au sud, est habillée d’'un A s
bardage ventilé en zinc a joints debout. Le zinc est cloué sur i
un voligeage fixé sur la charpente primaire. La fagade du

15.25 m

troisieme étage est en brisis, séparée de la fagade courante %’ — :

par un chéneau. Le terrasson est traité en continuité de cette !
COUPE A

facade.

Les parties béton sont isolées sur leur face intérieure, et
doublées en plaques de platre. Les parties en bardage sont
isolées par l'intérieur, entre l'ossature bois et en complément
du co6té intérieur, puis doublées en plaques de platre.

Les étages sont désservis par un noeud de circulation vertical
a l'ouest du batiment, et un couloir central au rez-de-chaussée
qui longe la fagade sud dans les étages.

nnnnnnnnn
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Coupe transversale courante

L

béton ragréeshydouge

il

vitrahe bord-a-bord
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Elevation de la fagade ouest, avec vue de la fagade sud

420cm
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Plan du rez-de-chaussée
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CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les dégats causés par le sinistre nécessitent une remise en état
compléte du batiment. La liste ci-aprés donne les grandes lignes de
la rénovation, avec les travaux a prévoir. Elle n’est pas exhaustive,
et devra étre complétée autant que de besoin par les entreprises
consultées, dans leur mémoire technique. La rénovation devra
permettre de curer tous les matériaux dégradés par le sinistre, et
de les restituer a neuf, identiques au projet d'origine, modulo les
adaptations indiquées dans le DCE.

Restitution a I'identique

Le projet de rénovation ne modifie en rien I'aspect extérieur du
batiment existant : la volumétrie est conservée, la modénature des
fagades est conservée, l'organisation, le nombre et la dimension
des baies est conservée, les matériaux sont identiques et
respectent le méme calepinage.

La rénovation ne s'accompagne pas de création de planchers.

Les modifications mineures ne concernent que des équipements
intérieurs, et une modification de quelques points de détails sur le
traitement de l'isolation intérieure au voisinnage des baies.

Travaux préparatoires

Déménagement des locaux a rénover, avec stockage a la charge
des entreprises. Réaménagement en fin de travaux.

Protection des machines non déplacables, selon liste établie par
le maitre d'ouvrage. Les protections permettent d’éviter toute
dégradation de ces équipements, contre les poussieres, |'eau, etc.
Les protections sont maintenues en état pendant toute la durée
des travaux, et déposées en fin d'opération.

Inspection exhaustive de tous les chemins de céables, goulottes et
passages de cables du batiment, afin de s'assurer qu’elles n'aient
pas pris I'eau.

Test d'isolement de 'ensemble des réseaux élecriques afin
d’identifier les réseaux impactés.

Curage de tout le doublage intérieur de la fagade coté rue (Plinthes,
platre, isolant). Vérification de la charpente bois (taux d’humidité,
état parasitaire, corrosion des assemblages, intégrité, etc.), et
reprise des éléments dégradés.

Moyens de chantier

Chaque entreprise aura a sa charge la mise en place, le maintien
en état pendant toute la durée de son intervention et le repli en
fin d’intervention, de tous les moyens de chantier nécessaires

a son intervention. lls comprennent, sans étre limités a ceux-

ci, les éléments suivants : protections collectives, moyens
d’acces, moyens de levage, zones de stockage, cantonnemants,
sécurisation des zones d'intervention, protection des ouvrages.

Un plan de principe des installations de chantier ets donné dans
la suite. Le principe imaginé a ce stade suppose la mise en place
d’'un échafaudage le long de toute la fagade sur rue. Les besoins
du chantier, la sécurité vis a vis des chocs de véhicules et la
largeur de la rue vont imposer de fermer cette rue aux véhicules
lors du chantier. La circulation piétons pourra étre maintenue sur
I'emprise du trottoir actuel.

Couverture
Dépose du parapluie temporaire avant rénovation.

La couverture en zinc a joint debout est a remplacer sur la totalité
de la toiture. Le remplacement comprend les bandeaux de rives. La
remise a neuf comprend le remplacement des tasseaux, voliges,
zinc a joint debout, bandes de rives, noues, et toutes sujétions pour
I'étanchéité des pénétrations et raccords aux interfaces.

La charpente en bois est a vérifier aprés dépose du parapluie

et des vestiges de couverture (taux d’humidité du bois, état
parasitaire, traces de corrosion des assemblages, intégrité, etc).
Les éléments dégradés sont remplacés a d'identique.

Dépose des vestiges de lignes de vie. Installation d'une nouvelle
ligne de vie, fixée sur la charpente en bois.

Reconstitution des édicules en toiture a l'identique. La rénovation
comprend le renforcement des assemblages et contreventement
des édicules encore en place, pour éviter toute nouvelle occurence
de sinistre.

Charpente bois
Dépose des panneaux OSB.

Nettoyage de la charpente principale dans les zones avec
présence de champignon.

Traitement insecticite et fongicide par pulvérisation de 'ensemble
de la charpente.

Resitution des panneaux OSB.

Brisis coté rue

Remplacement du bardage du long pan, de la rive de toiture
jusqu'au chéneau. La remise a neuf comprend le remplacement
des tasseaux, voliges, zinc a joint debout, bandes de rives, noues,
et toutes sujétions pour I'étanchéité des pénétrations et raccords
aux interfaces.

Les travaux comprennent la reprise des meurtriéres avec
modification de la géométrie de leur toiture triangulaire, pour
supprimer les risques de rétention et possible pénétration d'eau (la
pente sera modifiée vers I'extérieur).

Reprise du chéneau en continuité des ouvrages remplaceés.

Facade coté rue

Remplacement du bardage du long pan, sur toute sa partie
veticale. La remise a neuf comprend le remplacement des
tasseaux, voliges, zinc a joint debout, bandes de rives, noues, et
toutes sujétions pour I'étanchéité des pénétrations et raccords aux
interfaces.

Vitrages

Remplacement des 2 vitrages cassés de la fagade sur jardin.
La prestation comprend la dépose des vitrages cassés, et leur
remplacement a l'identique, y compris toute sujétions pour
intégration a la menuiserie existante et continuité d'étanchéité.

Toiture terrase du PH RDC au nord
Recherche de fuite par insufflation de fumigéne

Dans les zones de fuite identifiées, réparation par membrane dito
existant. La prestation comprend le retrait de la protection lourde,
le nettoyage, la préparation de support, la réparation.

Test d'étanchéité aprés travaux, avec PV attestant I'efficacité de la
réparation

Restitution de la protection lourde dito existant

Remplacement des dalles de faux-plafond détériorées

R+3
Lampleur des travaux a réaliser est variable selon les étages.

La pointe ouest, entre les files 1 et 2 a été épargnée par le sinistre.
Elle est hors périmeétre d’intervention, hormis autour de la porte
vitrée.

Curage de tout le faux plafond du R+3. Le curage comprends la
dépose du faux plafond platre, de I'isolant, des rails si ceux-ci ne
peuvent plus assurer de role d'ossature, réseaux endommagés,
appareils d'éclairage endommagés

Remplacement a neuf du faux plafond du R+3, a l'identique de
I'existant.

Remplacement des appareils d’éclairages endommagés.
Curage des cloisons (selon état) et des placards intégrés au R+3.

Remplacement a neuf des cloisons, des placards et des portes
endommageées.

Salles étages R+2, R+1

Curage des dalles de faux-plafond impactées, pour remplacement
a neuf (modele spécifique rainure et languette).

Vérification de I'état des cloisons séparatives et de la cloison entre
les salles et le couloir (mesure d’hygrométrie, tenue d’'ensemble,
fissures, cloques, etc.). Remplacement si besoin.

Couloir co6té rue, tous étages

Selon méthodologie d'intervention de I'entreprise, dépose
préalable du plafond technique métallique pour accés a la fagade.
Conservation et repose en fin d'opération.

Remplacement a neuf de l'isolant et du doublage. Une attention
particuliére sera portée aux différents joints de dilatation, qui
présentaient déja des fuites avant sinistre.

Les travaux comprennent le traitement du pont thermique au
voisinage des meurtriéres c6té rue, en ajoutant une épaisseur
d’isolant a I'extrémité.

Rez-de-chaussé, dans les 2 ou 3 salles impactées
Curage de I'imposte (platre, isolant)
Curage des dalles de faux-plafond impactées

Alleéges : Test de 'humidité des doublages et sondage ponctuel
pour vérifier I'état de I'isolant. Test d’arrachement des chevilles.
Dans le cas ou les tests sont favorables, remise a neuf des
doublage sans dépose. Dans le cas ou les éléments sont
impropres a leur destination, prévoir la remise a neuf compléte du
doublage des alleges des salles concernées.

Remise a neuf de tous les éléments déposés.

CFo CFa

Tous les réseaux électriques rendus impropres a leur destination
par le sinistre sont remplacés a neuf. La prestation comprend la
dépose, le remplacement, la connexion aux terminaux, la mise en
service.

Travaux complémentaires

Brise-vue de l'escalier d'évacuation c6té Est : installation de
caches en plastique aux extrémités des lames. Contréle des vis de
fixation et reprise des vis mal fixées ou absentes.

Nettoyage complet des fagades en fin de chantier (béton et zinc).

Trois fissures sont présentes sur le béton de l'allege du R+1, au
point ou le porte-a-faux de I'angle du batiment s'appuie sur le
poteau. Ces fissures sont a surveiller pendant la durée des travaux
(installation de fissurométres), et sont a traiter en fin de travaux
(ouverture, passivation des aciers si besoin, rebouchage).
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Tous les matériaux seront restitués a l'identique. Les fagades conservées seront
nettoyées a haute pression

i 1 l ‘ t Zinc prépatiné
i‘” " Dépose et réfection a I'identique

o Béton brut
= | Conservé, nettoyage seul

Parement de pierre
Conservé, nettoyage
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Vue du batiment depuis un batiment de la station biologique

Note : Cette vue est une photographie du batiment aprés sinistre. La rénovation prévoit le remplacement

complet de la fagade et couverture en zinc a I'identique de I'existant. La fagade en béton sera nettoyée.

Aucune modification du volume ou des matériaux n'est prévue.
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