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L’ouvrage est défini par le Client dans le Questionnaire Client. Il est repris dans le rapport.
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Les conditions d’utilisation et d’application figurent au Contrat et sont rappelées en partie au Rapport qui en font
partie intégrante.

Le Rapport devient la propriété du Client aprés paiement intégral du prix de la mission, son utilisation étant
interdite jusqu’a ce paiement.
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respecter el faire respecter les limites d’utilisations des résultats qui figurent au Rapport , et notamment les conditions de
durée, de validit¢ et d’application du Rapport .Le Client fera son affaire de répercuter par écrit 3 toul tiers 4 qui il
remettrait le Rapport les conditions et limites d*utilisation figurant au Contrat et rappelées en partie au Rapport qui en
font partie intégrante.

Date de remise du Rapport 10/04/08 au CLIENT qui accuse réception par Putilisation du Rapport,

CEBTP-SOLEN
Représentée par Isabelle PERRICHARD, Ingénieur géotechnicien.
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2 CONTEXTE DE L’ETUDE

2.1 DONNEES GENERALES

Nom de I’opération : Construction de I’Institut Génomique Marine
Commune : ROSCOFF (29)

Code postal : 29680

Adresse : Station bioclogique

Demandeur de¢ la mission : Université Pierre et Marie Curic

Client Payeur : Université Pierre et Marie Curie

Intervenants

Architecte : M. BARRE

Maitre d’(Euvre : ISATEG

Bureau de Contréle : VERITAS

Conduite d’opération  : Direction Départementale de I’Equipement

Dociuments r:omnmnigué.s‘

Document Echelle Origine / Référence
Plan de situation sans DDE
Plan de masse Format informatique ISATEG
Plan des différents étages | Format informatique ISATEG
Coupes Format informatique ISATEG

2.2 DESCRIPTION DU SITE

2.2.1 Topographie, occupation du site et avoisinants

Le site est relativement plan. Son altitude varie, sur ’emprise du projet, entre 6.1 et 6.5 (systéme de
nivellement du plan topographique fourni).

Lors de I’intervention, le site était en grande partie occupé par un batiment qu'il est prévu de démolir
pour les besoins du projet.

L’cmprise de I’ouvrage est mitoyenne de la rue de la Tour d’ Auvergne.

1uon
1
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2.2.2 Géologie

D’aprts la carte géologique de SAINT POL DE LEON au 1/50 000%™, la visite du site et notre
expérience locale, les formations devant étre rencontrées sont en principe les suivantes, de haut en bas :

- Des formations de couverture,
- Le substratum granitique plus ou moins altéré cn téte.

2.3 CARACTERISTIQUES DU PROJET

2.3.1 Deseription de ouvrage

D’aprés les documents cités au paragraphe 2.1, le projet se présente comme suit :

Type d’ouvrage Bétiment en R+3
Emprise au sol 450 m?
Nombre de niveaux 5
Nombre de niveaux de sous-sol 1
Cote du niveau du sous-sol 37
Construction en mitoyenneté Oui (rue)

2.3.2 Sollicitations appliquées aux fondations et an niveau bas

N'ayant pas été¢ communiquées, les sollicitations vis-a-vis des ELS sont estimées, sous toutes réserves,
par CEBTP-SOLEN 4 :

» Charge verticale sur appuis isolés : 1 250 kN
> Charge verticale sur appuis continus : 400 kN/ml

» Surcharges d’exploitation : 0.25 4 0.5 t/m?

Dans le cas de charges réelles trés différentes des estimations ci-dessus, il conviendrait de revoir tout ou
une partie de nos conclusions.

2.3.3 Terrassements prévus

Comple-tenu de la présence d’un sous-sol, le projet prévoit la réalisation d*une plate-forme entiérement
en déblai d’cnviron 2.7 m de profondeur / TN actuel

Dossicr n® OVA2.80080 - Version 1 — du 10/04/08 Page 5 sur 17
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2.4 MISSION DE CEBTP-SOLEN

La mission de CEBTP-SOLEN est conforme au contrat N© OVA2.8.0016 du 15 février 2008.

Il s'agit d'une étude géotechnique d’avant projet (G12) selon la norme AFNOR NF P 94-500 de
décembre 2006 sur les missions d’Ingénicrie géotechnique.

Elle porte sur les éléments suivants :
- deéfinir les caractéristiques péotechniques des terrains rencontrés,
- définir le ou les systémes de fondation adaptés aux sols rencontrés et 4 la construction projetée,
- étudier les possibilités de réalisation du dallage,
- fournir les recommandations relatives aux terrassements,
- reconnaitre les fondations de I’existant,
- preciser la constitution de la couche de forme sous dallage.

Il convient cependant de rappeler que les aspects suivants ne font pas partie de la mission ;
~ I’étude des ouvrages de souténements éventuels :

~ la stabilité des talus ;

— P’évolution dans le temps de ’hydrogéologie locale ...

Dossier n® OVA2.80080 - Version | — du 10/04/08 Page 6 sur 17
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3 INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES

3.1 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

NG
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L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d'implantation joint en annexe 2. Elle a
eté définie par ISATEG et réalisée par nos soins.

Les altitudes des 1étes de sondages ont été estimées d'apres le fond topographique du plan masse.

3.2

Les investigations suivantes ont été réalisées ;

SONDAGES, ESSAIS ET MESURES IN SITU

Réfé Profondeur Nomb
Type de sondage CIETERCE | AMtitude (m) i .1:(:
Sondage A’essais
Tariére | Destructif | Tractopelle
Sondage avec essais 51 6.15 6.8 123
pressiométriques §2 6.3 10.0 - 9
Reconnaissance de
fondations existantes par RF3 6.3 - - 0.9 -
tractopelle

(

": sondage équipé d’un piézométre

Les sondages avec essais pressiométriques (norme NF P 94-110-1) ont été réalisés avec une foreuse de
type SOCOMAFOR35 travaillant en semi-destructif a la tariére hélicoidale continue puis en

rotopercussion (sondage S1).

Les coupes des sondages sont présentées en annexe, ou l'on trouvera en particulier les renseignements

décrits ci-aprés :

v" coupe approximative des sols ; 1)
v" présence d’eau éventuelle
Et, pour chaque essai pressiométrique effectué:

v module pressiométrique Ey, (MPa)
v pression limite netle p* (MPa)

v pression de fluage nette p,* (MPa)
v rapport Em/pi

(1) Les forages étant du type destructif, l'interprétation a été faite

cullings.

uniguement d’apres 'examen des
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4 SYNTHESE DES INVESTIGATIONS

4.1 ANALYSE ET SYNTHESE GEOTECHNIQUES

4.1.1 Lithologie
L’analyse el la synthése des résultats des investigations réalisées omt permis de dresser la coupe

geotechnique schématique la plus probable du site.

La profondeur de ces différents horizons est donnée par rapporl au terrain naturel tel qu’il était au
momenl de la reconnaissance,

Il a €té possible de distinguer les formations suivantes, de haut en bas :

Horizon 1 :
v" des remblais dont I’épaisseur varie entre 0.7 et 1.1 m au droit des sondages.

Compte-tenu du caractére remanié et construit du site, I’épaisseur et la nature de ces remblais sont
susceptibles de varier sensiblement et brutalement.

Horizon 2 :
v" des sables limoneux marron dont I*épaisseur varie entre 6.5 et 6.8 m au droit des sondages.

Les essais pressiométriques mesurés dans cette formation ont donné les résultats suivants
1.1 MPa < Ey; < 5.9 MPa
0.16 MPa < Pj* < (.82 MPa

Horizon 3 :
V" le substratum granitique observé altéré. Les essais pressiométriques réalisés ont donné les résultats

suivants :
5.0 MPa < By < 27.0 MPa
1.0 MPa < P/* < 3.3 MPa

Pour une meilleure analyse, il a été établi ci-aprés une classification des formations déerites ci-dessus au
droit de chaque sondage.

Sondage S1 S2
(Cote de la téte) (6.15) (6.3)

Couche Profondeur de Ia base en métre

Horizon 1 : 0.7 11
Remblai

Horizon 2 : 6.8 6.5
Sable limoneux

Horizon 3 : Au-deli
Granite altéré
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Il convient de rappeler que des variations horizontales et/on verticales inhérentes au passage d'un
Jaciés a un autre sont towjours possibles mais difficiles & détecter compte tenu du rapport infiniment
petit emtre la surface mesurée par un sondage et la surface & étudier ou a construire. De ce fair les
caractéristiques gardent un caractére assez représentatif, mais jamais absolu.

4.1.2 Caractéristiques mécaniques

Prof du toit Pressiométre
Horizon de la couche ‘ - Module
(m) Pression limite .
PI (MPa) Pressio E
(MPa)
Horizon 1: 10
Remblais ) )
Horizon 2 :
T 6.8 0.2 ;
Sables 1.9
Horizon3: Au-del 2.0 17.0
Granite altéré

4.2 SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE

Les relevés de niveaux d’cau s’éablissent comme suit au droit des sondages :

Sondage n® S1 S2
Altitude de la téte 6.15 0.3
Prof Prof,
Relevés en fin de forage (m) Cots {m) SHA:
(niveaux non stabilisés)
4.05 2.1 4,5 1.8

Les niveaux d’eau relevés corrcspondent au niveau de la nappe phréatique au moment de la
reconnaissance, en mars 2008. ce niveau d’cau est 4 mettre en relation avec celui de Ja mer.

I est a noter que le régime hydrogéologique (débit et niveau) peut varier en fonction de la saison, de la
pluviosite et de la marée,

Dossier n® OVA2.80080 - Version 1 — du 10/04/08 Page 9 sur 17
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4.3 EXISTANTS ET MITOYENS

Un sondage de reconnaissance au iractopelle a é1¢ réalisé le long du batiment existant pour vérifier son
mode et sa profondeur de fondation.

Un deuxiéme sondage étail initialement prévu : il n’a pu étre réalisé, la présence d’une galerie technique
en sous-sol (plus de 2 m de hauteur) empéchant la réalisation du sondage.

Ce sondage a mis cn ¢vidence les éléments suivants :

RF3
Type de fondation Longrine
Epaisseur (m) 0.35
Débords (m) 0.05
1'assi

Profondeur d'assise 0.5
(m)
Nature du sol d'assi

a u?'e u sol d'assise Renibiiais
(Horizon)

Dossier n° OVA2.80080 - Version 1 — du 10/04/08 Page 10 sur 17
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5 PRINCIPES GENERAUX DE
CONSTRUCTION (AVANT PROJET)

5.1 ANALYSE DU CONTEXTE ET PRINCIPES D’ADAPTATION

Il ressort les points essenticls suivants & prendre en compte pour conduire les choix d’adaptation ;

> Le projet est congu en R+3 sur sous-sol complet.

> Les remblais de couverture et les sables sous-jacents trés médiocres ont des épaisseurs
variables atteignant jusqu’a 6.8 m au droit de nos sondages et sont impropres a recevoir toute
fondation de structure.

» Le substratum granitique sous-jacent se présente altéré avec des caractéristiques mécaniques
limitées mais a priori suffisantes pour les besoins du projet.

> La nappe a été observée vers 4 m de profondeur.

Compte tenu des points précédents,

- un dallage terre plein peut étre envisagé sous réserve de la purge préalable des
formations décomprimées.

- un mode de fondations profondes (pieux) ancrées dans le granite altéré peut étre
envisagé ;

- un dispositif de protection du sous-sol contre d°¢éventuclles remontées d’eau devra
étre envisagé (cuvelage, tapis drainant...).

Dossier n® OVA2.80080 - Version 1 — du 10/04/08 Page 11 sur 17
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5.2 ADAPTATIONS GENERALES DU PROJET

5.2.1 Réalisation des terrassements’

Pour insérer le projet dans le site, il est prévu de réaliser des déblais de 2.7 m de hauteur,

Le niveau de fond de fouille se situe dans I’horizon n°2 (& savoir les sables).

¥ Terrassabilité des matériaux

La rcalisation des déblais concernant les horizons 1 (remblais) et 2 (sables) ne présentera pas de
difficultés particuliéres d'extraction. Il n'a pas été rencontré de blocs ou d’afflenrement rocheux au droit
des sondages. Malgré tout, il est possible d’en rencontrer sur ce site, pouvant nécessiter l'emploi
d'engins ou de procédés spéciaux (BRH, pelle puissante).

>  Talus

Les talus provisoires de la fouille pourront étre dressés avec une pente de 3 de base /2 de hauteur, 2
adapter lors des terrassements si cela s'avére nécessaire.

En mitoyennet¢ de la rue, les terrassements nécessiteront la réalisation de souténements provisoires ou
definitifs. Ces ouvrages devront permettre de limiter les déplacements, notamment en téte. Dans ces
conditions, il conviendra de mettre en cuvre un rideau continu (paroi berlinoise, pieux sécants ...)
€quipé, le cas échéant, de tirants d’ancrages ou de buttons.

A noter que des hetérogénéités locales peuvent étre rencontrées au fur et 4 mesure de ’ouverture et
provoquer des céboulements locaux. L’ensemble des talus devra étre protégé des intempéries, par
exemple, feuilles de polyane soigneusement fixées cunettes étanche en téte de talus. ...

»  Drainage en phasc chantier

En principe le terrain doit étre sec. Cependant les venues d'cau pouvant apparaitre exceptionnellement
en cours de terrassement seront collectées en périphérie et évacuées en dehors de la fouille (captage).

Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées cas par cas pour assurer i tout moment la mise
au sec de la plate-forme.

Toute zone décomprimée fera ’objet d’un traitement spécifique, si elle doit recevoir un élément de
I’ouvrage & porter (purge, compactage).

! Nota : les indications des chapitres suivants, fournies en estimant des conditions normales
d'exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions réelles
rencontrées : intempéries et niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des
matériaux, phasages, plannings et précautions particuliéres. Nous rappelons que les
conditions d'exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le résultat altendu,
qu'elles ne peuvent éire définies précisément actuellement, et que seules des orientations
peuvent étre retenues
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5.2.2 Mitoyenneté

La réalisation du projet actuel implique I’exécution de déblais au voisinage immédiat d’une route
cxistante. Toutes les précautions devront étre prises pour lui éviter tout dommage. Des souténements
s’avéreront nécessaires en phase travaux, ils devront faire I’objet d’une étude particuliére que CEBTP-

SOLEN peut realiser dans le cadre d’une mission spécifique du type G5 ou d’une mission plus générale
G2.

5.2.3 Niveau bas — Dallage

La réalisation d’un dallage sur terre-plein est envisageable compte tenu des terrassements et des
surcharges prévus,

- Conception et exécution :

La mise en ceuvre de la couche de forme sera réalisée moyennant les précautions suivantes :

1°/ purge des éventuelles poches inconsistantes et des sols détériorés par les engins de
terrassements ou les eaux de pluie,

2°/ compacter la plate-forme & 95% de I'Optimum Proctor Normal (O.P.N.). Cette opération ne
sera realisable dans les sols en place que si ces derniers présentent une teneur en eau voisine de
I'O.P.N.. Selon le G.T.R., la mise en ceuvre correcte de la couche de forme nécessite un fond de
forme ayant un module E,, dc l'ordre de 15 & 20 MPa pour une couche de forme en matériaux
granulaires.

Dans le cas contraire (2 la suite d'intempéries par exemple), et s'il est impossible d'attendre que le
terrain s'assainisse, on devra envisager 'une des solutions ci-dessous:

> Cloutage (incorporation par compactage et jusqu'a refus d'éléments 80/150 mm ou
équivalents),

» Mise en place d'un non-tissé si la plate-forme n'est pas praticable, et d'une sous-couche
de 15 cm minimum en matériaux d'apports granulaires compactés et insensibles 3 l'eau
(déchets de carriéres, grave naturelle, etc.).

» Traitement du sol en place.
3°/ mise en place de la couche de forme de 40 cm minimum d’épaisseur en grave non traitée
compactée conformément aux recommandations professionnelles (EV2/EV1< 2). Cette épaisseur
pourra étre augmentée en fonction des conditions météorologique au moment du chantier,

D’aprés le DTU 13.3 de mars 2005, le module Kw & obtenir sur la couche de forme est de
50 MPa/m minimum.

4°/ mise en place d’une couche de réglage.

Les apports devront étre granulaires, insensibles & 17eau (IP<12), et de granulométrie continue.

Dossier n® OVA2.80080 - Version | — du 10/04/08 Page 13 sur 17




CEBTP-SQLEN — Agence du Faoy
Construction de I’IGM

ROSCOFF (29) /A
Les dallages seront congus et réalisés conformément au DTU 13.3, CEBTP SOLEN

- Tassements prévisibles

Les hypothéses a retenir sur les modules Es conformément au DTU 13.3 sont les suivantes :

Formation Epaisseur (m) « Module Es (MPa)
Horizon 2 :
S 4, .5
Sable : 0 %
j 3:
Horizon 3 : >10 0.5 34
Granite altéré

Le tassement du dallage est estimé inférieur au centimétre en fonction des terrassements et des
surcharges prévus.

5.3 Fondation de la structure

Compte tenu des éléments décrits au paragraphe 5.1, on pourra envisager le systéme de fondation
suivant :
V" Pieux ancrés dans le substratum granitique altéré.

Le toit de cette formation est rencontré entre 6.5 et 6.8 m par rapport au terrain naturel au droit des
sondages réalisés.

»  Exemple de prédimensionnement (4 titre indicatif)

Des exemples de prédimensionnement ont été réalisés pour différentes géométries de fondation selon le
D.T.U. 13.12 de mars 1988,

Les résultats sont donnés dans les tableaux ci-aprés.

. . Frottement latéral
Pieux a Ia tariére creuse i
unitaire limite
Horizon Catégorie p* Qs
N b
ature de sol 2° decsod (MPa) Courbe (iPa)
Remblais 1 . - neutralisé
Sables 2 - 0.2 Abis 12
Granite altéré 3 2 2.3 B 120

Nota : Le frottement latéral unitaire limite est choisi selon le type de pieux indiqué. Tout autre choix
devra étre justifié par I’Entreprise chargée des travaux, en fonction du mode d’exécution, des moyens, et
de la mise en ceuvre des pieux.

Dossier n® OV A2.80080 - Version 1 — du 10/04/08 Page 14 sur |7




e a  CGOAJILIZIN — PIRERILG WG Gy
Construction de I'I1GM
ROSCOFF (29)

(&) | 45 R o= B A

CEBTP SOLEN
Pieu
Contrainte
Caractéristiques du Picu Charge en téte correspondante en
téte du picu
Fiche
arpi':;r;jri? :11“1;(5; Diamétre | Ancrage E.L.U. - ELS. E.L.S.
naturel) () (m) (kN) (kN) (MPa)
(m)
0.4 1.2 421 279 3 X
8 0.6 12 779 516 1.8
0.4 3.2 647 430 3.4
10 0.6 32 1145 760 2.7

Les éléments précédents ne sont donnés qu'a titre indicatif et une note de calcul détaillée devra étre
établie au stade du projet en fonction de ce dernier et des caractéristiques réelles des pieux retenus.

»  Dispositions constructives

La technique retenue devra tenir compte de la présence d’eau, d’horizons pouvant s’ébouler
rapidement (remblais et sables) et de mitoyens (voiries).

L'Entrepreneur s'assurera que le type de pieux et la puissance du matériel qu'il propose permettront de
réaliser les ancrages demandés pour assurer les capacités portantes retenues.

CEBTP-SOLEN reste a disposition du maitre d’ceuvre pour valider le systéme de fondations, en
fonction des charges et du type de pieux retenu, dans le cadre d*une mission de type G,.
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5.4 PROTECTION DES OUVRAGES VIS A VIS DE L’EAU

Il appartient aux Concepteurs de s’assurer auprés des Services compétents que le terrain n’est pas
inondable.

II'a é1¢ dit précédemment que la nappe phréatique avait été repérée dans les sondages vers 4.5 m de
profondeur,

Plusieurs solutions sont envisageables pour sc prémunir contre 1’action de ’eau :
- drainage périphérique réalisé selon les Régles de I’Art (DTU 20.1).

- tapis drainant sous le dallage. 1l sera défini avec soin, de fagon & assurer son efficacité et sa
perennité (pente suffisante, drains en épis si nécessaire, péotextile anti-contaminant, etc.). Une étude
spécifique comprenant des essais de perméabilité/pompage et un suivi piézométrique devra étre réalisé
afin d’estimer les débits d’exhaures.

- ¢tanchéité relative associée 4 des cunettes périphériques avec forme de pente, et évacuation par
pompage des eaux de suintement recueillies.

Les drainages scront raccordés & une évacuation adaptée (gravitaire ou pompe de relevage), et rejetés
dans les réseaux sous réserve de l'autorisation des Services compétents concernés.

Dans tous les cas, un entretien régulier des ouvrages de drainage esi nécessaire afin d’assurer la
pérennité de son fonctionnement

Pour préciser le niveau des P.H.E. une enquéte hydrogéologique si nécessaire complétée par un suivi
piézométrique est A réaliser.

Ces niveaux sont & prendre en compte pour Pévaluation des efforts dus au sous pressions
correspondantes.

fokert

' (}/"A
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5.5 OBSERVATIONS

On s’assurera que la stabilité des ouvrages el des sols avoisinant le projet est assurée pendant et aprés la
réalisation de ce dernier.

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des
missions géotechniques de 1'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe Norme NF P 94 500
décembre 2006.

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait
étre faite suite a une communication ou reproduction partielle ne saurait engager CEBTP-SOLEN,

Des modifications dans I'implantation, la conception ou l'importance des constructions ainsi que dans
les hypothéses prises en compte et en particulier dans les indications de la partie «Contexte de I'étuden
du présent rapport peuvent conduire 4 des remises en cause des preseriptions. Une nouvelle mission
devra alors €tre confiée & CEBTP-SOLEN afin de réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le
nouveau projet.

De méme des éléments nouveaux mis en évidence lors de ’exécution des fondations et n'ayant pu étre
déteclés au cours des reconnaissances de sol (exemple dissolution, cavité, hétérogénéité localisée,
venues d'eau elc.) peuvent rendre caduques certaines des recommandations figurant dans le rapport,

L.e CEBTP-SOLEN peut prendre en charge la maitrise d’ceuvre dans le domaine geolechnique, au stade
du projet.
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ANNEXE I

NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS
GEOTECHNIQUES

= Classification des missions type d’ingénierie géotechnique

- Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique
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ANNEXE UNION SYNDICALE GEOTECHNIQUE

GCLASSIFICATION DES MISSIONS GEOTECHNIQUES TYPHS
Narme AFNOR NF P 94-500 (révision do décambre 2006)

L'enchalnament des missions d'lngoniario gdotochnique doit suivre les dlapes d'elaboration of de réalisalian de toit projol pour coniribuar & fa metiise
das risques géologiques, Chaqua mission s'appuie sur des investigations péotechniquos spdcifiquss définies ay chapitre 7.
 appertient au maltro d'otviago de veillar  Ia réslisation SUGCESSIVE te tOUIES C6S Misslons per une ingénictie gdotochnique.

ETAFE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)
jssions e G ilgs, délais el cols dexdoulion des Qiyranes ndotechnigues aui enfrp dans lo cadre_d'une mission
‘dfude gé i Elles sont normalement & Ia cherge du maitre d'ouvrage.
ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE.SITE1G11}
Elle ost nécossoire au stade d'une étude préliminalre ou tlesquisso el pormel une premiére identitication das tisques géologiques d'un site.
- Faire une enquéte documentalre sur le cadie goulschnique du site et Pexistence d'avolsinants
- Définir i necessalre, un programme d'investigationa géotechniques, le réallser ou en assurer le sulvtiechnlque, en ukplaiter les réauylials |
= Fournir un rappon avec un modéla géoloplque préliminalre, coraing principos généraux d'adaptation d'un projel au sile et une premidre iontiticatlon
das risgues. L e
ETUDE GEOTECHNIQUE D'AVANT PROJETAG1Z)
Eile est nécessalre au slade davant projet ot parmet de rédulre los risquos majours.
= Définir un programme d'investigations péotechninues délalllé, (o réaliser ou en assurer ke sulvi lechnique, en exploiter lea résullals :
- Fournir un rappori donnant les hypothédses géolechniques & prendre en comple au stade de I'avent-projel, cerlaing principes généraux de
construction (notamment lerrassemants, souténements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions genarales vis-d-vls des nappes
el avoisinants),
Catla diude sere obligatoirament compiétde lors de l'éiude geotechniquo de projel (Alape 2),

ETARE .5."_;-.370DE'.GEOTfECHNIGQEIDE.PBP»"EI'(ﬁ?J

Elle est ndcessairo pour définir Ie projet das cuviages gotechniques of pormet de Mduine les risques Imporlants. Elle esi normalement 8 I chame du
maitre d'ouvrage et doit lra intdgrée & la mission de maitrise d'couvro gondraie,

Phase Projot ;

« Définlr un pregramme d'investipations géotechniques spécliique, le réaliser Gu an essurer e sulv) lechnique, on okploiter les résullats ;

« Fourrir les notes techniques donnant les méthodes dlexdculion relenues pour les ouvfages gaotechnlques (holamment termssements,
souténements, fondalions, disposilions vis-a-vis des nappes et avolsinants), cerlalngs notes de calcul de dimensionnomant nivesu projet ;

~ Foumir une approchn des quantités / deélals / colts d'exéculion de ees ouvrages géatechniques el une identilication des risques géologiques
régiduals.

Phese Asslstance aux Contrats de Travaux :

« Etablir los documents nécessalres & fa consultation des entraprises pour lexécution des ouviages geolechniques (plans, nolices techniques, cadre
de borderasu des prix et d'estimatif, planning provisionnal) ;

- Aseister le client pour I sélection dus entreprises et 'analyse technique des offras,

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIGUES

ETUDEET UV BEOTECHNIQUES DIEXECUTION (G3)

Elle pormot de réduire las risques résiduels par la miso on couvre 3 lemps de mesires d'adeptation ou d'optimisation, Elle ost normalement 8 fa
charge de l'enfrepreneur,

Phase Etude

« Définir sl nécessalre un programme d'investigations gdolechniques complémaniaire, le réaliser cu on assurer Is sulvi technique, an explolier les
résuliets ;

« Etudler dans fo délail les cuvrages géotechnigues @ notamment validation das hypothéses géotechnlques, dafinition et dimensionnement (calculs
justificatifs), méthodes et conditions d'exéeulion (phasagos, suivis, contréles, suscullatons ¢l valours seulls assoclées, dispositions construclives
complémentalres éventuzlies),

Phase Sulvi

« Suivra le programme d'auscultation et l'exécution dos ouvrages géotachnigues, déclencher 5i ndcossaire les disposilions constructives prédédinles
en phase Etude |

- Viifier 83 donndes péotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d'investigations géolechniques complamantalre €l
nécessslre (en aesirar Iz suivi el 'exploiiation des rasullats) ;

- Participer & I'lablissemont du dessier da fin de travaux et des recommandations de maintanance des cuvrages géolechnigues.
SUPE.RVISION:‘G,EDIEGHMI_Q!JE;Q?E}{ECJJ‘[IQN:]Gn;t}

Ello parmet de varifier la canformitd de Pétudo 6t suivi géatechniques d'exéculion sux objectifs du projet. Elie est normalemont & fa charge du maltre
d'ouvrage,

Phase Supervision de I'étude d’axécution

= Avis BUr Télude aéolechnloue d'exéculion, sur les admptalions ou oplimisalions potenticlies des ouvrages géolechriques proposées par
I'entrepreneur, surle programme d'sustultation et les valeurs seulls assocides !

Phase Supetvision du sulvi d'exdcution

- Avls, par Interventlons poncluelles sur le chantiar, sur la conlexte géatechnique 1ol qu'obsarvd per l'entrepreneur, sur ko comportement observt do
I'cuvrage 6t dos avolginants concemés et sur 'adapistion oy Voplimisation de fouvrage géotachnlgue proposte par I'entraprensyr,

Pondant le déroulement d'un projet ob au cours de fa vie dun ouviage, Il poul Bire nécassaire de procéder & une Slude d'up ou plusiurs
dlements gdolochiniguos spaciliguas.

PIAGNOSYIGC GEQTECHNIQUE{GS)
Il a pour objet d'étudler de fagon strictement fimitative un ou plusiours éléments géotechniques spacifiquos dens e cadre d'une mission pancluefle,

- Dafinir 5l nécessalre, aprés onquilo docurmentalre, un programme dinvestigations gaotechniques epécifique, le réaliser ou en assurer Ie suivi
technlque, en exploiler los résullats ;

+ Elutdier un ou pluslaurs léments géotechniques spéciiiques (par cxampla souténement, rabatlement, causes géotechniques d'un désordre) dans le
cadre de ce disgnosiic, mals sans aucune implication dens d'sulres dléments géotechnigues.

Das ehudes géotecliniques do projol oliou d'exdeulion, suivi ef supervision dofven! 8ire realistes ultérieursmant conformemant & f'enchalnement dos
missions d'ingénlerle gdotechnlque si ce diognostic conduil 8 modilier ou réaflser des lravaus.
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Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie geotechnique

AFNOR NF P 94-500 (révision de décembre 2006)

WISSIONS DINGENIERIE -

NIQ

Etude géotechnique préliminaire

Fremiére identification des

Supervision géotechnique
d'exécution (G4)

. préliminaire . ; Si nécessaire
Etude d’esquisse de site (G11) risques
. Etude géotechnique d'avant projet | Réduction des risques G
Avant projet (G12) majeurs Obligatoire
Projet ; q ; ; .

Kt Ftude géote((:gr;;;ue de projet :?ﬁ;;r(t:ggg des risques Si nécessaire

Contrai Travaux
Etude et suivi géotechniques
e d’exécution (G3) Reduction des risques Si nécessaire

résiduels

Etude d’un ou
plusieurs
éléments

géotechnigues

spécifiques

Diagnostic géotechnique
(G5)

Analyse des risques liés 3
ce ou ces éléments
géotechniques

Obligatoire
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ANNEXE II

PLAN D’IMPLANTATION DES

SONDAGES

Dossicr n° OVA2.80080 - Version | - du 10/04/08

Q

a:{n‘ﬂ_m;

ISR
CEBTP 5OLEN

gl



o  Bubleanyp

3 e
_ el _ SNCH4313L
u_.ﬂm HMHIANG b - = ol
1 fV
183 H* %.a.F...a _.””..Luu ~L1 ] | 3 -y
= B o
1 2 L] =\

m | L pf kg® =i .\ra!; o N. w o L

[ T \i\\v\j.\ L / 11 Bty I 4 ] nE f”f:rrjr-.r..l..a k.ﬂ_ﬂ.f-j .
e R T T T ) u . z ] e e A F ¥ W

5 - g A_m... e o
- ; 111 it
[ 0 A 2 %
%) € " ﬂﬁﬁf&
q . e w R
/m,.m w
0r'900Y AIN oW N
o B
g = — i %
_ il = = 5 |
, |

mW geEg £

o]
=k
w38
a..uo
A

2 JuRISIXa uIsseyg

\/“-
<

o
3
o

8 <
—f

\ G

1aAI8SU0D I
JUB}S|XS B1gle

2%
) suonepuoj sap asuessiew

san
SIBSS2  O9AB  JTIONISH|



LConstruction de I'IGM
ROSCOFF (29)

ANNEXE III

COUPES DE SONDAGES
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