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DAI1

DAI1

DAI1

DIF1

D M

LEGENDE SECURITE INCENDIE

SYMBOLESYMBOLE DESIGNATION DESIGNATION

Centrale de Mise en Sécurité Incendie type CMSICMSI

TRE Tableau Répétiteur d'Exploitation type TRE

Diffuseur type DIF1

DIF2 Diffuseur type DIF2

Déclencheur Manuel type DM

DAI1 Détecteur Automatique Incendie type DAI1

D M

Equipement de Contrôle et de Signalisation type ECSECS

Gestionnaire local d'issue de secours

DIF1

P F A Porte battante à Fermeture Automatique type PFA

P DVEIS Dispositif de verrouillage électro- magnétique
pour issue de secours - DVEIS

LEGENDE COURANTS FORTS

DESIGNATIONSYMBOLE DESIGNATIONSYMBOLE

H
Prise de courant 2P+T 16A encastrée

Hauteur : 0,30m. Sauf H = 1,20m - IP20

C U
Coupure d'UrgenceTD Tableau Divisionnaire (TD)

Alimentation en attente Goulotte de distribution

Détecteur de présence DPx

En applique - Infrarouge 180°
D Px

Détecteur de présence DPx

Au plafond - Infrarouge 360° D Px

TLMx Poste télématique

Hauteur : 0,30m. Sauf H = 1,20m - IP20

Inter simple allumage encastré

Hauteur : 1,20m - IP20

Inter variateur encastré

Hauteur : 1,20m - IP20

Prise de courant 2P+T 16A saillie & étanche

Hauteur : 1,20m - IP55
H

LEGENDE ECLAIRAGE DE SECOURS

SYMBOLE DESIGNATION SYMBOLE DESIGNATION

Type : BAES - Bloc de secours de balisage
Classe 2 - 850°C - IP43 - IK04 - LED
ESB1 = 45 lumens / 1 heure - Encastré

ESB1

Type : BAES - Bloc de secours de balisage
Classe 2 - 850°C - IP42 - IK04 - LED
ESB2 = 45 lumens / 1 heure - Saillie

ESB2

Type : BAES - Bloc de secours de balisage
Classe 2 - 850°C - IP66 - IK10 - LED
ESB3 = 45 lumens / 1 heure - Saillie & étanche

ESB3

Type : BAPI - Bloc de secours portatif
Classe 2 - 850°C - IP65 - IK10 - LED
ESP = 45 ou 100 lumens / 1 ou 3 heures

ESP

LEGENDE COURANTS FAIBLES

SYMBOLEDESIGNATIONSYMBOLE DESIGNATION

Prise RJ45 saillie & étanche

Prise RJ45 encastrée

RJ45

H D MI

RJ45

Prise HDMI

Baies de câblages existantes

SYMBOLE DESIGNATIONSYMBOLEDESIGNATION

LEGENDE LUMINAIRES INTERIEURS

A

Type : A

Luminaire encastré LED caisson ultraplat en acier
peint, optique basse luminance
driver numérique DALI
Classe 1 - IP20 - IK07 - 1196x296x38
A = 26W - 3600lm - 4000 K

Type : B

Downlight LED rond, réflectreur en polycarbonate et
dissipateur de chaleur en aluminium
driver numérique DALI
Classe 2 - IP40/20 - IK02 - Ø215x100
B = 17W - 2400lm - 4000 K

B

C

Type : C

Luminaire linéaire suspendu à LED, diffuseur
polycarbonate anti éblouissement
driver numérique DALI
Classe 1 - IP40 - IK07 - XXXXx43x30mm
C = 13.33W/m - 930lm/m - 4000 K

Type : D

Downlight LED fonctionnel, corps en aluminium,
diffuseur en polycarbonate, driver numérique
Classe 2 - IP20/44 - IK07 - Ø195x55mm
D = 15W - 1516lm - 3000 K

D

E 1

Type : E1 / E2

Luminaire étanche LED, corps en polycarbonate,
diffuseur en polycarbonate, ballast électronique
Classe 1 - IP66 - IK08 - 1212x89x79mm
E1 = 20W - 2800lm - 4000 K
E2 = 36W - 5050lm - 4000 K

E 2

F

Type : F

Luminaire architectural basse consommation,
diffuseur polycarbonate opalescent
détection intégrée
Classe 2 - IP55 - IK10 - Ø340x105mm
F = 19W - 2325lm - 4000 K

F

paillasse  rev tementverre trempŽ disponible
sous structure plan de travail,

avec dosseret mŽlaminŽ sans tablette

laverie  polypropylne blanche
120 cm x 60 cm, avec

Žgouttoir, Žvier blanc de 45 cm
x 60 cm, avec mŽlangeur

EC-EF, avec dosseret haut
pour éclaboussures

6.20

105

Žvier 4 5 x 6 0 profond
avec 1 robinet s imple

E M (eau d e mer )

Faux-plafond, peinture
HSP 255

paillasse nue, mobi le, chants sur les 4
faces,  rev tement stratif iŽ compact , L =

18 0 c m, l = 7 5 c m, H = 8 7 c m dispon ible
sous structure plan d e travail, sans

dosseret
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paillasse  revtement verre trempŽ,L =
120 cm, l = 75 cm, H = 87 cm

disponible sous structure plan de
travail, chants sur les 4 faces, sans

dosseret, sans tablette
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Žvier  polypropyl ne blanc 4 5 x 6 0 avec
mŽlangeur EC-EF

incorporŽ sur plan d e travail

6.31
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dosseret P V C h = 2 0 c m e t tablet te P V C d e 1 0 c m,

cloison CF 1h

prise plafond vidŽo proj .
(voir plan utilisateur)

dosseret P V C h = 2 0 c m e t tablet te P V C d e 1 0 c m,

4

GT 01 2x40/204

paillasse L = 33 0 c m, l = 6 0 c m, H = 9 0 c m e n stratif iŽ compac t
o u type cor ian avec dosseret P V C e t tablet te P V C Žqu ipŽe d e 5

x 2 P C rŽparties , 22 0 V , 10/16 A , 2P+T, Žtanches e t u n e
rŽservation prise rŽseau (cotes ˆ dŽf inir)
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paillasse humide ˆ Žcou lement matŽr iau ˆ dŽf inir (PVC, rŽsine, etc )
L = 56 0 c m, l = 6 0 c m, H = 9 0 c m avec dosseret jusqu 'ˆ goulot te, sans tablet te

cloison CF 1h
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paillasse  revtement verre
trempŽ, L = 120 cm, l = 75 cm,

H = 87 cm disponible sous
structure plan de travail, chants
sur les 4 faces, sans dosseret,

sans tablette

tapis de sol
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des gaines
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paillasse  rev tementverre trempŽ, L = 570 cm, l = 75 cm, H = 87 c m disponible sousstructure plan de travail, avec dosseret mŽlaminŽ + tablette mŽlaminŽ

niv 0 00 = niv 6,40
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paillasse  rev tement verre trempŽ, L = 300
cm, l = 75 cm, H = 87 c m disponible sous
structure plan de travail, avec dosseret

mŽlaminŽ + tablette mŽlaminŽ
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avec 1 mŽlangeur EC-EF e t u n
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paillasse L = 33 0 c m, l = 6 0 c m, H = 9 0 c m e n stratif iŽ compac t
o u type cor ian avec dosseret P V C e t tablet te P V C Žqu ipŽe d e 5

x 2 P C rŽparties , 22 0 V , 10/16 A , 2P+T, Žtanches e t u n e
rŽservation prise rŽseau (cotes ˆ dŽf inir)
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arrivŽes par le sol e n fonction d u nombre (voir plans utilisateurs) des atten tes
pou r branchement prises e n tou t genre sur les dosserets paillasses . Les prises

rŽseaux n e seron t pas intŽgrŽes sur dosseret , ma is les rŽservations (cotes ˆ
dŽterminer) seron t prŽparŽes par le fournisseur
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Žqu ipement couran ts forts - couran t
faibles suivan t l a deman de d e l'util isateur

e n fichier annexe
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C

écran mura l proj . motor . 2 ,5 m d e large
devant tableau blanc mura l
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paillasse L = 33 0 c m, l = 6 0 c m, H = 9 0 c m e n stratif iŽ compac t
o u type cor ian avec dosseret P V C e t tablet te P V C Žqu ipŽe d e 5

x 2 P C rŽparties , 22 0 V , 10/16 A , 2P+T, Žtanches e t u n e
rŽservation prise rŽseau (cotes ˆ dŽf inir)
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Žvier 4 5 x 6 0 profond
avec 1 robinet s imple

E M (eau d e mer )
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paillasse L = 33 0 c m, l = 6 0 c m, H = 9 0 c m e n stratif iŽ compac t
o u type cor ian avec dosseret P V C e t tablet te P V C Žqu ipŽe d e 5

x 2 P C rŽparties , 22 0 V , 10/16 A , 2P+T, Žtanches e t u n e
rŽservation prise rŽseau (cotes ˆ dŽf inir)

niv 677
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paillasse e n stratif iŽ compac t o u type cor ian
L = 25 0 c m, l = 7 5 c m, H = 9 0 c m

avec dosseret P V C jusqu 'ˆ goulot te, sans tablet te

paillasse L = 33 0 c m, l = 6 0 c m, H = 9 0 c m e n stratif iŽ compac t
o u type cor ian avec dosseret P V C e t tablet te P V C Žqu ipŽe d e 5

x 2 P C rŽparties , 22 0 V , 10/16 A , 2P+T, Žtanches e t u n e
rŽservation prise rŽseau (cotes ˆ dŽf inir)
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paillasse L = 33 0 c m, l = 6 0 c m, H = 9 0 c m e n stratif iŽ compac t
o u type cor ian avec dosseret P V C e t tablet te P V C Žqu ipŽe d e 5

x 2 P C rŽparties , 22 0 V , 10/16 A , 2P+T, Žtanches e t u n e
rŽservation prise rŽseau (cotes ˆ dŽf inir)

dosseret P V C h = 2 0 c m e t tablet te P V C d e 1 0 c m,
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Žvier  polypropyl ne
blanc 4 5 x 6 0 avec
mŽlangeur EC-EF
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paillasse L = 33 0 c m, l = 6 0 c m, H = 9 0 c m e n stratif iŽ compac t
o u type cor ian avec dosseret P V C e t tablet te P V C Žqu ipŽe d e 5

x 2 P C rŽparties , 22 0 V , 10/16 A , 2P+T, Žtanches e t u n e
rŽservation prise rŽseau (cotes ˆ dŽf inir)
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 revtement verre

trempŽ, L = 220 cm,
l = 75 cm, H = 87

cm disponible sous
structure plan de

travail, avec
dosseret PVC, sans

tablette
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table pour imprimante,  etc .

Žvier  polypropyl ne blanc 4 5 x 4 5 avec
mŽlangeur EC-EF incorporŽ sur plan d e

travail
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laverie  polypropylne blanche
100 cm x 60 cm, avec

Žgouttoir, Žvier blanc de 45 cm
x 45 cm, avec mŽlangeur

EC-EF,
avec dosseret haut pour
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paillasse  rev tementverre trempŽ, L = 455
cm, l = 75 cm, H = 87 c m disponible sous
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mŽlaminŽ sans tablette

attention ˆ ce
dŽtail d'angle
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paillasse e n stratif iŽ compac t o u type cor ian L = 45 0 c m, l = 6 0 c m, H
= 9 0 c m, avec dosseret P V C jusqu 'ˆ goulot te, sans tablet te
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La mission BET est une mission de base, par conséquent l’entreprise titulaire du présent lot a l’entière responsabilité de l’EXECUTION.

Les éventuelles quantités, bilan de puissances, positions des équipements, dimensionnement, calculs d’éclairement, sections câbles, sélectivité, taille du

matériel … sont données à titre indicatif (mission de base).

Les entreprises devront impérativement dimensionner l’ensemble des installations et systèmes, réaliser leurs calculs d’EXECUTION, vérifier les positions et

nombre pour établir son offre (adapter leur devis au DCE et plans en fonction des besoins et des réglementations en vigueur) et avant toute réalisation sur

chantier.

Le BET ne pourra pas être tenu responsable de toutes modifications ou erreurs dues à l’EXECUTION de l’entreprise. Les entreprises ne pourront pas prétendre

à une valorisation de leur marché en cas d’augmentation de quantités, sous-dimensionnement…dus à une erreur d’EXECUTION (calculs……, ou prise en

compte simple de nos plans DCE) en chantier ou d’appréciation à la remise de leur offre.


