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SOLS  PLAFONDS ARC 400



REZ DE CHAUSSEE

PLAN DES SOLS

GRES CERAME 30/30

PVC U4 GRES CERAME 20/20 U4P4

PEINTURE DE SOL

BETON DESACTIVE

escalier métal

+marches bois

escalier métal

y compris palier PVC sur PLANCHER TECHNIQUE

BETON CIRE

CAOUTCHOUC NOIR PASTILLE

TAPIS DE SOL A3 37 %
PAVÉS GRANIT

RUE DE LA TOUR D'AUVERGNE

6.37

6.25

6.13

6.47

6.50

6.17

6.65

6.60

6.49

6.53

6.60

6.42

6.36

6.20

6.31

E 2

métabolomique


19,40 m2

(24,00m2)

E 4

prép 2d


13,30 m2

(13,00m2)

D 3

robot


9,90 m2

(10,00m2)

D 5

christallographie


22,00 m2

(20,00 m2)

B 2

salle de


tp biologie

91,75 m2

(100 m2)

B 3

préparation

tp biologie

13,80 m2

(20,00m2)

ASC 
630kg

ACCES

Hall d'entrée

48,00 m2

entretien

2,00 m2

D 2

annexe diffract


9,40 m2

(8,00m2)D 4


ch froide

10,35 m2

(10 m2)

B 1

TP 


informatique

45,90 m2

(50 m2)

D 1

diffractomètre


23,90 m2

(24 m2)

E 1

spectrométrie de masse


35,70 m2

42 m2

sanit H

8,50 m2

sanit F

8,50 m2

local tech

2,40 m2

circulation

40,15 m2

PLAN RDC ARC 100

hall

20,00 m2

LRM

1

109

7

6

5

4

3

2

8 11

portail galva 



NIVEAU 1

PLAN DES SOLS

GRES CERAME 30/30

PVC U4 GRES CERAME 20/20 U4P4

PEINTURE DE SOL

BETON DESACTIVE

escalier métal

y compris palier PVC sur PLANCHER TECHNIQUE

BETON CIRE

local

tech.

H 4

bureau

1 pers.


16,50 m2

(18,00m2)

H 3

labo


25,20 m2

(19,00m2)

H 2

labo 


accueil

26,40 m2

(22 m2)

H 1

labo 


equipe

34,40 m2


(40,00 m2)

H 2

labo 


accueil

26,40 m2

(22 m2)

G 2

bureau de


chaire internat.

25,30 m2

(18 m2)


G 1

labo de chaire 

internat.

23,50 m2

(18 m2)

sanit H

5,90 m2

sanit F

5,90 m2

local serveur

8,60 m2

local 
technique

3,10 m2

circulation

48,40 m2

dégagement

9,10 m2 dégt


6,70 m2

toiture 
végétalisée

PLAN NIVEAU 1 ARC 101

G 1

labo de


chaire internat.

44,30 m2

(40 m2)


local refuge

11,40 m2

LRM

LRM

LRM

volige 22 mm
tasseaux + lame d'air : 45 mm
pare-pluie
CTBX 10 mm

zinc à joints debout

laine de roche 210 mm

BA13 + ossature placostil
isolant complémentaire

châssis ouvrant avec

limitateur d'ouverture

1

109

7 12

11

6
13

5
14

4
15

3
16

2
17

18

19

20
21

8

22

ASC 
630kg

douche

d'urgence

vent haute

vent basse



NIVEAU 2

PLAN DES SOLS

GRES CERAME 30/30

PVC U4 GRES CERAME 20/20 U4P4

PEINTURE DE SOL

BETON DESACTIVE

escalier métal

y compris palier PVC sur PLANCHER TECHNIQUE

BETON CIRE

OUVRANT POMPIER

OUVRANT POMPIER

C1

salle des 
machines

25,20m2

(20 m2)

C 4

poste d'accueil 

info

34,10 m2

(23,00m2)

F 1

séquenceurs

43,60 m2

(40m2)

F 2

transcriptonique


34,00 m2

(30m2)

C 3

atelier

info


23,70 m2

(23 m2)

C 2

matériel info

17,50 m2


(12,00 m2)

C 7 PM

bureau


1 personne

17,50 m2

(16 m2)

G 3

bureau


2 personnes

24,85 m2

(18 m2)

local ventilation

9,40 m2

sanit F

5,90 m2

sanit H

5,90 m2

local 
technique

3,00 m2

dégagement

7,00 m2

PLAN NIVEAU 2 ARC 102

degt

7,50 m2


local refuge

13,50 m2

niv 13,03

LRM

LRM

circulation

48,90 m2

faux plancher

niv 13,33

volige 22 mm
tasseaux + lame d'air : 45 mm
pare-pluie
CTBX 10 mm

zinc à joints debout

laine de roche 210 mm

BA13 + ossature placostil
isolant complémentaire

châssis ouvrant avec

limitateur d'ouverture

local

tech.
LRM

1

109

7
12

11

6
13

5
14

4
15

3
16

2
17

18

8

19

ASC 
630kg

local 
ventilation

pour futurs 
extracteurs 
sorbonnes



NIVEAU 3

PLAN DES SOLS

escalier métal

y compris palierGRES CERAME 30/30

PVC U4 GRES CERAME 20/20 U4P4

PEINTURE DE SOL

BETON DESACTIVE

PVC sur PLANCHER TECHNIQUE

BETON CIRE
volige 22 mm
tasseaux + lame d'air : 45 mm
pare-pluie
CTBX 10 mm

zinc à joints debout

laine de roche 210 mm

BA13 + ossature placostil
isolant complémentaire

châssis ouvrant avec

limitateur d'ouverture

I 3

salle de


Conférence

23,50 m2

(26,00m2)

I 2

Salle de 
réunion


24,00 m2

(34 m2)

C 5

bureau


1 personne

15,20 m2

(18,00m2)

C6

bureau


1 personne

11,00m2

(14 m2)

C 5

bureau


3 personnes

22,10 m2

(18 m2)I 4


détente

21,50 m2

(20 m2)

F 3

bureau


2 personnes

20,50 m2

(18 m2)

E 5

bureau


1 personne

15,00m2

(14 m2)

D6

bureau


1 personne

14,70 m2

(14,00m2)

C6

bureau


1 personne

12,50m2

(14 m2)

C6

bureau


1 personne

8,80 m2

(14 m2)

local tech.

7,60 m2

circulation

44,10 m2

PLAN NIVEAU 3 ARC 103

dégt

3,90 m2

désenfumage 

1m2 utile

dégagement

4,50 m2 local refuge


8,00 m2

local

tech.

LRM

LRM

local 
technique

3,00 m2

LRM

1

109

7
12

11

6
13

5
14

4
15

3
16

2
17

18

8

19

vent haute

ASC 
630kg

vent basse

cassure du plafond



HSP 255

HSP 289

PLAFOND ISOTHERME

BRUT + PEINTURE

METAL 30

REZ DE CHAUSSEE

PLAN DES PLAFONDS

A3 36 %

HSP 289

HSP 337 HSP 289 HSP 289

HSP 289

HSP 289

HSP 255HSP 255

HSP 255

HSP 337

HSP 255

HSP 255

HSP 255

HSP 337

HSP 289 HSP 289 HSP 289 HSP 289

CTBX + PEINTURE

DALLE MINERALE

135/60

GYPTONE ALEATOIRE

plâtre perforé + PEINTURE

PEINTURE plaque de plâtre

RUE DE LA TOUR D'AUVERGNE

6.37

6.25

6.13

6.47

6.50

6.17

6.65

6.60

6.49

6.53

6.60

6.42

6.36

6.20

6.31

E 2

métabolomique


19,40 m2

(24,00m2)

E 4

prép 2d


13,30 m2

(13,00m2)

D 3

robot


9,90 m2

(10,00m2)

D 5

christallographie


22,00 m2

(20,00 m2)

B 2

salle de


tp biologie

91,75 m2

(100 m2)

B 3

préparation

tp biologie

13,80 m2

(20,00m2)

ASC 
630kg

ACCES

Hall d'entrée

48,00 m2

entretien

2,00 m2

D 2

annexe diffract


9,40 m2

(8,00m2)D 4


ch froide

10,35 m2

(10 m2)

B 1

TP 


informatique

45,90 m2

(50 m2)

D 1

diffractomètre


23,90 m2

(24 m2)

E 1

spectrométrie de masse


35,70 m2

42 m2

sanit H

8,50 m2

sanit F

8,50 m2

local tech

2,40 m2

circulation

40,15 m2

PLAN RDC ARC 100

hall

20,00 m2

LRM

1

109

7

6

5

4

3

2

8 11

portail galva 



PLAFOND ISOTHERME

BRUT + PEINTURE

HSP 238

HSP 238 HSP 238

HSP 238

HSP 221

HSP 221

HSP 286HSP 286HSP 286HSP 286HSP 286HSP 286

HSP 210

HSP 286HSP 286

NIVEAU 1

PLAN DES PLAFONDS

HSP 238 HSP 238

HSP 286

HSP 286

HSP 286

HSP 210 HSP 210

HSP 286

HSP 210

HSP 286

HSP 238HSP 238
HSP 210

DALLE MINERALE

 135/60

GYPTONE ALEATOIRE

plâtre perforé + PEINTURE

PEINTURE plaque de plâtre

METAL 30

local

tech.

H 4

bureau

1 pers.


16,50 m2

(18,00m2)

H 3

labo


25,20 m2

(19,00m2)

H 2

labo 


accueil

26,40 m2

(22 m2)

H 1

labo 


equipe

34,40 m2


(40,00 m2)

H 2

labo 


accueil

26,40 m2

(22 m2)

G 2

bureau de


chaire internat.

25,30 m2

(18 m2)


G 1

labo de chaire 

internat.

23,50 m2

(18 m2)

sanit H

5,90 m2

sanit F

5,90 m2

local serveur

8,60 m2

local 
technique

3,10 m2

circulation

48,40 m2

dégagement

9,10 m2 dégt


6,70 m2

toiture 
végétalisée

PLAN NIVEAU 1 ARC 101

G 1

labo de


chaire internat.

44,30 m2

(40 m2)


local refuge

11,40 m2

LRM

LRM

LRM

volige 22 mm
tasseaux + lame d'air : 45 mm
pare-pluie
CTBX 10 mm

zinc à joints debout

laine de roche 210 mm

BA13 + ossature placostil
isolant complémentaire

châssis ouvrant avec

limitateur d'ouverture

1

109

7 12

11

6
13

5
14

4
15

3
16

2
17

18

19

20
21

8

22

ASC 
630kg

douche

d'urgence

vent haute

vent basse



HSP 286HSP 286HSP 286

HSP 286
HSP 238 HSP 238

HSP 238

HSP 286 HSP 246 HSP 246

HSP 286

HSP 238HSP 238

PLAFOND ISOTHERME

BRUT + PEINTURE

NIVEAU 2

PLAN DES PLAFONDS

HSP 210

HSP 238

HSP 286

HSP 210
HSP 210

HSP 210

HSP 286

HSP 210

HSP 210 HSP 210

HSP 286

HSP 286

HSP 210

DALLES PLACO + FILM PVC

HSP 210

DALLE MINERALE

135/60

GYPTONE ALEATOIRE

plâtre perforé + PEINTURE

PEINTURE plaque de plâtre PEINTURE SUR RAMPANT plaque de platre

METAL 30

OUVRANT POMPIER

OUVRANT POMPIER

C1

salle des 
machines

25,20m2

(20 m2)

C 4

poste d'accueil 

info

34,10 m2

(23,00m2)

F 1

séquenceurs

43,60 m2

(40m2)

F 2

transcriptonique


34,00 m2

(30m2)

C 3

atelier

info


23,70 m2

(23 m2)

C 2

matériel info

17,50 m2


(12,00 m2)

C 7 PM

bureau


1 personne

17,50 m2

(16 m2)

G 3

bureau


2 personnes

24,85 m2

(18 m2)

local ventilation

9,40 m2

sanit F

5,90 m2

sanit H

5,90 m2

local 
technique

3,00 m2

dégagement

7,00 m2

PLAN NIVEAU 2 ARC 102

degt

7,50 m2


local refuge

13,50 m2

niv 13,03

LRM

LRM

circulation

48,90 m2

faux plancher

niv 13,33

volige 22 mm
tasseaux + lame d'air : 45 mm
pare-pluie
CTBX 10 mm

zinc à joints debout

laine de roche 210 mm

BA13 + ossature placostil
isolant complémentaire

châssis ouvrant avec

limitateur d'ouverture

local

tech.
LRM

1

109

7
12

11

6
13

5
14

4
15

3
16

2
17

18

8

19

ASC 
630kg

local 
ventilation

pour futurs 
extracteurs 
sorbonnes



PLAFOND ISOTHERME

BRUT + PEINTURE PEINTURE plaque de plâtre

GYPTONE ALEATOIRE

plâtre perforé + PEINTURE

DALLE MINERALE

135/60

PEINTURE SUR RAMPANT plaque de platre

GYPTONE ALEATOIRE plâtre perforé

SUR RAMPANT + PEINTURE

NIVEAU 3

PLAN DES PLAFONDS

A3 36 %

HSP 238 HSP 238

HSP 221 HSP 221

HSP 221
HSP 210

HSP 210

HSP 210 HSP 210

HSP 221

HSP 210

METAL 30

volige 22 mm
tasseaux + lame d'air : 45 mm
pare-pluie
CTBX 10 mm

zinc à joints debout

laine de roche 210 mm

BA13 + ossature placostil
isolant complémentaire

châssis ouvrant avec

limitateur d'ouverture

I 3

salle de


Conférence

23,50 m2

(26,00m2)

I 2

Salle de 
réunion


24,00 m2

(34 m2)

C 5

bureau


1 personne

15,20 m2

(18,00m2)

C6

bureau


1 personne

11,00m2

(14 m2)

C 5

bureau


3 personnes

22,10 m2

(18 m2)I 4


détente

21,50 m2

(20 m2)

F 3

bureau


2 personnes

20,50 m2

(18 m2)

E 5

bureau


1 personne

15,00m2

(14 m2)

D6

bureau


1 personne

14,70 m2

(14,00m2)

C6

bureau


1 personne

12,50m2

(14 m2)

C6

bureau


1 personne

8,80 m2

(14 m2)

local tech.

7,60 m2

circulation

44,10 m2

PLAN NIVEAU 3 ARC 103

dégt

3,90 m2

désenfumage 

1m2 utile

dégagement

4,50 m2 local refuge


8,00 m2

local

tech.

LRM

LRM

local 
technique

3,00 m2

LRM

1

109

7
12

11

6
13

5
14

4
15

3
16

2
17

18

8

19

vent haute

ASC 
630kg

vent basse

cassure du plafond


