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Phonique

d'examen
Divan

châssis fixe châssis fixe châssis fixe châssis fixechâssis coulissantchâssis coulissantchâssis coulissant

Clim 

Clim 

store en toile opaquestore à bandesstore véitien store à bandes

2.192.19

Clim 

Clim 

2.51

ondes

Contrôle

Pente

d'accès

2.2
2

2.20

Cafetière

Pente

Micro-

Bouilloire

2.15

2.27

2.30

S = 18.4 m² S = 21.15 m²
2.80 2.42

2.30

S = 26.35 m²
S = 20.25 m²

Rampe

S = 4.75 m²

Clim 

S = 20.6 m²

S = 34.0 m²

Clim 

01-03-504 :
Circulation

01-03-503 :
Circulation

01-03-022 :
Salle 6

01-03-023 :
Salle 7

01-03-025 :
Salle 9

01-03-039 :
Local technique

01-03-024 :
Salle 8

+ 0.48 m

2.80

WC 2

01-03-021 :
Salle 5

S = 20.00 m²

2.04

S = 12.05 m²

Rampe
S = 43.25 m²

2.12

2.92

Pente

2.58

S = 20.6 m²

S =9.2 m²

2.80

S =7.3 m²

S =9.1 m²P93/204 EI30

P93/204 EI30
Phonique

S = 26.35 m²

P123/204 EI30
P93/204 EI30

P93/204 EI30

S = 1.45 m²

2.59

2.24

S = 20.25 m²

2.59

S = 6.3 m²

S = 3.75 m²

S = 4.7 m²

S = 11.5 m²

S = 7.1 m²

S =9.05 m²

S = 18.95 m²

Phonique

Phonique

Phonique

Phonique

Phonique

P93/204 EI30

Châssis 160x80 EI30

P93/204 EI30

All. 160

P93/204 EI30

d'accès

P53/204

Top

Contrôle

P93/204 EI30

P93/204 EI30

P93/204 EI30

Phonique

Frigo

All. 160 All. 160
Châssis 160x80 EI30

P93/204 EI30

Châssis 160x80 EI30
All. 160

Châssis 160x80 EI30

01-03-503 :
Circulation

Ascenseur

véhicules à guidage

automatique

01-03-512 :
Circulation

01-03-029 :
Toilette H/F

01-03-030B :
Bureau

01-03-506 :
Circulation

01-03-505 :
Circulation

01-03-025 :
Salle 9

01-03-030A :
Bureau

01-03-029A :
Vestiaire

personnel
01-03-027 :

Office personnel

01-03-028A :
Bureau

01-03-024 :
Salle 8

01-03-031 :
Pharmacie
cardiologie

01-03-026 :
Salle 10

01-03-023 :
Salle 7

01-03-028 :
Bureau

01-03-030 :
Bureau

placard coulissant

P123/204 EI30

Cassette "Eau glacée" - 600 x 600 mm

Marque : DENCOHAPPEL

Type : Hycassette Geko Hygiène

Réf : GCC2.HW0.SE5

Puissance FROID : 2500 Watt

Cassette "Eau glacée" - 600 x 600 mm

Marque : DENCOHAPPEL

Type : Hycassette Geko Hygiène

Réf : GCC2.HW0.SE5

Puissance FROID : 2500 Watt

Cassette "Eau glacée" - 600 x 600 mm

Marque : DENCOHAPPEL

Type : Hycassette Geko Hygiène

Réf : GCC2.HW0.SE5

Puissance FROID : 2500 Watt

Ac Inox (A sertir) - DN 25

Débit :463 l/h

Ac Inox (A sertir) - DN 25

Débit :463 l/h

Ac Inox (A sertir) - DN 25

Débit :463 l/h

Evacuation  EU - Cassette

RACCORDEMENT SUR LE RESEAU LE PLUS PROCHE

Evacuation  EU - Cassette

RACCORDEMENT SUR LE RESEAU LE PLUS PROCHE

Evacuation  EU - Cassette

RACCORDEMENT SUR LE RESEAU LE PLUS PROCHE

Evacuation  EU - Cassette

RACCORDEMENT SUR LE RESEAU LE PLUS PROCHE

EXISTANT
RESEAUX EG

Ac Inox (A sertir) - DN 32

Débit :926 l/h

Cassette "Eau glacée" - 600 x 600 mm

Marque : DENCOHAPPEL

Type : Hycassette Geko Hygiène

Réf : GCC2.HW0.SE5

Puissance FROID : 2500 Watt

Evacuation  EU - Cassette

RACCORDEMENT SUR LE RESEAU LE PLUS PROCHE

Cassette "Eau glacée" - 600 x 600 mm

Marque : DENCOHAPPEL

Type : Hycassette Geko Hygiène

Réf : GCC2.HW0.SE5

Puissance FROID : 2500 Watt

Evacuation  EU - Cassette

RACCORDEMENT SUR LE RESEAU LE PLUS PROCHE

Evacuation  EU - Cassette

RACCORDEMENT SUR LE RESEAU LE PLUS PROCHE

VR DN25

VI DN25

Ac Inox (A sertir) - DN 25

Débit :463 l/h

VR DN32

VI DN32

Ac Inox (A sertir) - DN 32

Débit :926 l/h

VR DN25

VI DN25

Ac Inox (A sertir) - DN 32

Débit :926 l/h

Ac Inox (A sertir) - DN 25

Débit :463 l/h

EXISTANT
Attente EGEXISTANT

Attente EG

EXISTANT
Attente EG

Cassette "Eau glacée" - 600 x 600 mm

Marque : DENCOHAPPEL

Type : Hycassette Geko Hygiène

Réf : GCC2.HW0.SE5

Puissance FROID : 2500 Watt

OPTION

OPTION

EXISTANT
Extraction

30 m³/h

90 m³/h
30 m³/h

30 m³/h 30 m³/h 30 m³/h

30 m³/h

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 200

Ø 125

Ø 160

Ø 125

Ø 125

Ø 125

60 m³/h

EXISTANT
Extraction

60 m³/h

Ø 250

Ø 200

60 m³/h

Ø 125

Ø 125

60 m³/h

Ø 125

Ø 125

EXISTANT
Soufflage

EXISTANT
RESEAU CHAUFFAGE

30 m3/h 30 m3/h

30 m³/h 30 m³/h 30 m³/h

Ø 125

30 m³/h

Ø 125

30 m³/h

30 m3/h 30 m3/h 30 m3/h

Ø 160

Ø 160

EXISTANT
Extraction

EXISTANT
Extraction

EXISTANT
RESEAU CHAUFFAGE
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T6 3010 TERTIAIRE 20VM 750 1600 87

Ac Inox (A sertir) - DN 12

Débit :13 l/h

Ac Inox (A sertir) - DN 12

Débit :27 l/h

Ac Inox (A sertir) - DN 12

Débit :40 l/h

Ac Inox (A sertir) - DN 12

Débit :13 l/h

Ac Inox (A sertir) - DN 12

Débit :69 l/h

VR DN15

VI DN15

Ac Inox (A sertir) - DN 12

Débit :8 l/h

T6 3010 TERTIAIRE 20VM 750 1120 87

Ac Inox (A sertir) - DN 12

Débit :8 l/h

EXISTANT
Ejecto - Soufflage

EXISTANT
RESEAUX EF/ECS/EU

EXISTANT
RESEAUX EG

CCF ø200
EXISTANT

CCF

VR DN15

VI DN15

OPTION

DOSSIER

Siège Social :
œ 2, avenue Pierre Mendès-France

23000 GUERET
(05.55.52.33.22 Ê 05.55.52.11.18

e-mail : bet23@larbre-ingenierie.fr

OBSERVATIONS - MODIFICATIONS

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE
Boulvevard Docteur Verlhac

19312 BRIVE

DATE

PLAN

INDICE

AGENCE Région Limousin   œ  90, avenue de Louyat 87100 LIMOGES
( 05.55.04.20.21  Ê  05.55.52.11.18  e-mail : bet87@larbre-ingenierie.fr

AGENCE Région Centre     œ  36, rue Rollinat 36000 CHATEAUROUX
( 02.54.07.79.98 Ê  05.55.52.11.18  e-mail : bet36@larbre-ingenierie.fr

AGENCE Région Aquitaine  œ  108, Av. Cronstadt 40000 MONT DE MARSAN
( 05.58.03.86.52 Ê  05.55.52.11.18 e-mail : bet40@larbre-ingenierie.fr

AGENCE Région Auvergne  œ  47, rue du Montais 03100 MONTLUÇON
( 04.70.08.07.58 Ê  05.55.52.11.18 e-mail : bet03@larbre-ingenierie.fr

AGENCE Région  Alsace    œ  2b, route d'Equisheim 68040 INGERSHEIM
( 03.89.80.39.69 Ê  05.55.52.11.18 e-mail : bet68@larbre-ingenierie.fr

CH BRIVE
Batiment

BMC

DATE

PRO
DCE
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ETAT FUTUR
NIVEAU P3

PLAN DE PLOMBERIE SANITAIRE
RESEAUX EF/ECS/EU

LOT N°5 PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION
AGRANDISSEMENT SERVICE EXPLORATION

FONCTIONNELLE DE CARDIOLOGIE
NIVEAU P3

Bat. BMC - CH BRIVE

2025-041

CVCPL
01

AVRIL
2025
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