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1. SYNTHESE

Il s'agit d'une synthése négchnique résumant les informations a notre disposition actuellement (qui pourront évoluer avec
les éventuelles reconnaissances complémentaires). Il s'agit d'un résumé et d'une aide a la lecture. Seul le rapport et
annexes peut nous étre opposable.

;028 brdA2Yy Il S { dzLJISNRA SENEBRQ! NOKAGS
Client 44, boulevard de Chézy
35000 RENNES

Mission Etude géotechnique de conception, phase pref@2PRO

Projet { dzZLILINBaaAz2y RQdzy LIRGSFHdz AydSNRSdzNI L

Contexte Géologique Remblais ealluvionssur le substratum schisteux du Briovérien

Coupe lithologique du terrain

Caractéristiques mécaniques des horizons géologiques
Géométrie des fondations mitoyennes et du poteau
Dimensionnement des micropieux

Aléas recherchés

Variations latérales de faciés géologiques

Surépaisseurs de remblais et/oQ 8 f f dzOA 2 y a

I ANDOdzZE  GA2yEa RQSI dz &dzNJ f I KU dzii SdzNJ RS
Profondeur totale des fondations mitoyennes

Aléas résiduels

Fondations Fondationgrofondes pamicropieux

Souténements Sans objet

Protection contre les eaux ESEURKeJLEH

Niveau bas Sans objet
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2. MISSIONS GENERALITEERAVAUX ENGAGES

2.1. MISSIONGENERALITES

Nous fournissons quelques élémentsagiés pour aider les lecteurs de ce présent rapport a comprendre quelles sont les limites liées aux missions
géotechniques et donc a ce présent rapport. Bien entendu on se référera a laNBrid.500novembre 2013 pour avoir une vision plus exhaustive.

[Sa YArAaarzya 3IS2GSOKyAljdzSa 2yid LRdzNJ 6dzi RQFLIIINBKSYRBS) t QI tr85E A 8§82 ¥ &
successives, allant du général au particulier, de la reconnaissance globale a la reconnaissanee datzgeant les investigations et les études a la
sensibilité réelle du projet.

On trouve dans le tableaudessous I'enchainement des différentes missions, leurs objectifs et le niveau de management des risques attendus.

Enchainement des
missions G1 a G4

Mission d'ingénierie géotechnique et Phase de la mis

Objectifs a atteindre pour les
ouvrages géotechniques

Niveau de management des
risques géotechniques
attendus

Etape 1 : Etude
géotechnique
préalable (G1)

Etude géotechnique préalable (G1)
Phase Etude de Site (ES)

Spécificités géotechniques d
site

Premiére identification des
risques présentés par le site

Etude géotechnique préalable (G1)
Phase Principes Généraux de Construction (PGC

Premiere adaptation des futur
ouvrages aux spécificités du
site

Premiére identification des
risques pour les futurs
ouvrages

Etape 2 : Etude
géotechnique de
conception (G2)

Etude géotechnique de conception (G2)
Phase Avanprojet (AVP)

Définition et comparaison des
solutions envisageables pour
projet

Etude géotechnique deonception (G2) Phase Projet
(PRO)

Conception et justifications du
projet

Etude géotechnique de conception (G2)
Phase DCE / ACT

Consultation sur le projet de
base / Choix de I'entreprise e
mise au point du contrat de

travaux

Mesures préventives pour Ig
réduction des risques
identifiés, mesures
correctives pour les risques
résiduels avec détection au
plus tot de leur survenance

Etape 3 : Etudes
géotechniques de
réalisation (G3/G4)

A la charge du maitre

Ala charge de I'entreprisg d'ouvrage

Supervision géotechnique
Etude géotechnique d'exécution (G4)

d'exécution (G3)

Phase Etude (indissociab
de la phase Suivi)

Phase Supervision de
I'étude d'exécution
(indissociable de la phase

Supervision du suivi)

Etude d'exécution conforme
aux exigences du projet, ave
maitrise de la qualité, du déla

et du colt

Supervision géotechnique
Suivi géotechnique d'exécution (G4)

d'exécution (G3)

Phase Suivi (indissociabl
de la phase Etude)

PhaseSupervision du suivi
d'exécution (indissociable
de la phase Supervision d

I'étude)

Exécution des travaux en tout

sécurité et en conformité avec

les attentes du maitre
d'ouvrage

Identification des risques
résiduels, mesures
correctives, contréle du
management des risques
résiduels (réalité des actiong
vigilance, mémorisation,
capitalisation des retours
d'expérience)

A toute étape d'un
projet ou sur un
ouvrage existant

Diagnostigéotechnique (G5)

Influence d'un élément
géotechnique spécifique sur |
projet ou sur I'ouvrage existan

Influence de cet élément
géotechnique sur les risque:
géotechniques identifiés

Par ailleurs, la révision de la norme880 permetaujourd'hui une correspondance simple entre les missions d'ingénierie généraliste et les missions

géotechniques (voir page suivante).
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/' SGGS SidzRS aQAYAONRG REya S ONFRSMEDOCREEMbIE 204 Fomehe/ude niisSich lleXyR ophdsept v 2 NIY |
(le détail des missions est repris en annexe).

INGENIERIE GEOTECHNIQUE INGENIERIE MISSION
NFP 9400 version 2013 GENERALISTE CONFIEE
| = 4 ; Phase étude de siteS ESQUISSE
Etape 1 Etude qe?tifhnlque G1
prealable Phase Principes généraux de constructRGE APS
APD
Phase avanprojet AVP
AVP
Etape 2 | Etude geotechnique de | o) o corojett PROJET X
conception
DCE
PhaseDCE/ACT
ACT
Suivigéotechnique s Etude géotechniqud'exécution EXE
) d'exécution Suivigéotechniqued'exécution DET/AOR
Etape 3
Supervision géotechnique o4 Supervision de |'étude d'exécution VISA
d'exécution Supervision du suivi d'exécution DET/AOR
- Diagnostic géotechnique| G5 |; G dzZRS RQdzy St SYSyd LI NI A -

4 2dz0N)y 3Sa> RS&a RStlAa RS

* Les missions G2RO ne comprennent pialf QF LILINR OKS RS&a O
t SErBUYSLBB 9D, ¥ed frestatdmizgeront @ahfiédsS 2 (i |

souténement, ces prestatiogsQ Sy (i NI yi LI & Rl ya
a un économiste de la construction et un BET Structures de Conception.

wn

Réponses aux questions fréquemment posées :

PeutonNB LINE OKSNJ | dz 3S2GSOKYyAOASY dzy RSLI 34SYSyild RS RStFA&dzZ RS ljdaydAads
La norme 94.500 indique que les missions de type G1 excluent toute approche des quantités, délais et colts d'exécwtiagedesudentrent dans le

cadre exclusif d'une mission d'étude géotechnique de conception phase projet.

Le respect de la norme efbbligatoire?

[ S NB&ALISOG RQdzyS y2N¥YS bcC yQSaid LI & 206t A3l 02 A NRBedienttatitelNditd llayeSpcter sauf & y S NJ
dégager le prestataire de ces engagements et responsabilités contractuelles.

Toutes les missions seelles obligatoire®

[ y2NI¥S AYRAIjdzS 1jdzS (2dz2iSa tSa YAaaAazya R2AGSyYy( asipujdbrs paiSld géoteghpi@ans OS
IAYaAz &aA 0SS yQSad LI a tS 3s20SOKY A OAteprisdietiit leNimaixpa exeripie, ceForgt @&@ui § GoNR G S

substitués a lui qui ont de fait réalisé les missions correspondantes. Il appartient donc de vérifier dans ce casequeragsnnt la compétence et les
assurances pour réaliser aagssions.

Nous sommes a la disposition du lecteur pour apporter toutes les précisions nécessaires pour la bonne compréhensiossibmsesmextrait des

missions est fourni en annexe.

/I hb5L¢Lhb{ 5Q9 -t[hL¢!¢Lhb{ 5} tw; {9b¢ w!tthwte

Lt aUr3Ad RQAYy@SaiGA3LGA2ya 3S20SOKyAljdzSa ljdzA yS LISdz#Syis Sy | dzO0dzy Ol
L'exploitation et I'utilisation de ce rapport doivent respectef'desditions d'exploitation et de validité des études de détsites en annexe.

Le maitre d'ouvrage devra nous informer de la DRI&E réelle d'ouverture de chantiee} faire réactualiser le présent rapport en cas de modification du
projet ou d'ouverture du chantier plus de 2 ans aprés la date du présent rapport.
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2.2. DOCUMENTEN NOTRE POSSESSIOWNTILISESh ] w [! w; 5!/ ¢Lhb 59

Nature du document ‘ Origine Date ‘ Remarques

Programme géotechnique SERTCO 10/06/24 -

Plan de structure phase PRO, dossier
S035.24.0342, ind a

SERTCO 21/11/24 -

2.3. TRAVAUX EXECUENPHASE G2 AYEMITES DES METHODES

=3

Le relevé des coupes des sondages pressiométriques (deetyiukestructif a la tariere hélicoida)ed été réalisé en observant |
$ NBf

remontées de cuttings (terraremaniéLJl NJ f (dagmi Edtte médode est imprécise et ne permet pasfukey Saa S R
carottage.
¢.t9 59 {hb5! D9 9¢ 5 QQ‘ NOMBRE PROFONDEUR
Sondages pressiométriquds63 mm 2 9 m (refus)
Essais pressiométriques 16* Répartis dans les sondage;
Reconnaissance de fondatio 3 05mail5m
ESSAIS EMBORATOIRE ‘ NOMBRE ECHANTILLON
Akt o Nk ke § S1(1,G; 1,6 m)
¢tSalda RQIFIINBaaAgBAULS Rd 2 S1 (L& 3.5 m)
¢ Saila RQleskAR sodterrdiretirges hétons 1 s1

Date de réalisation de la campagne in sias 21 et 22 octobre2024

* 2 essais sont inexploitables dans les alluvions en raison de leur instabilité sous nappe et de leur trés faibles caractéristiqu
mécaniques.

Le présent rapport G2 PRO se base sur les investigations menées lors de notre étude G2 AVP. Aucun sondage complémen
yQl SGS NBFfA&AS ldz aG6FRS RS I DH twho

‘ Conformément a la normalisation en vigueur, les sondages ont tous été rebouchés en fin de campagne. ‘

= A 4 £ A

Remarquerelative dzE f AYA(GSa RQSELX 2AGlI GA2y RS OSiGidS SiGdRS

- Ce rapport ne traite pas des VRD au sens large, ces études spécifiques restent du ressort de BET Spécialisés.
-/'S NILILRNI yS GNXAGS LI a RS fQSiGdzRS RS& 3INHzSa RS OKIyd
spécialisé.
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24.{/1;a! 5QLat[!b¢!l ¢Lhb 59{ {hb5! D9{

[ QAYLIX FyGFdA2y F2dz2NYVAS angretlsiGnSSi én®imBavithtion g czé est.idyBise, iy rél&/éldeR S
géomeétre sera alonsécessaire.

Légende

@ Sondages pressiométriques

[0 Reconnaissance de fondation

| —
|,
{~4dBul »

tfly RQAYLIX FYydlidAz2zy RS& &2y Rl 383
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3. RAPPEL DEONTEXTEEOLOGILEEETGEOTECHNIQUE

3.1. ETUDE DSITE / SENSIBILITE

SITUATIONSEOGRAPHIQUE

[ QS02t 8 RQI NDKAGSOGdNBE &<
etwlk yOS SiG RS f QLf f -Sile hifoligueé
de Rennes. La parcelle est horizontale, avec une altin
RS ft Q2NRNB5 RS Hc bDCO®

" Ecmll;1:.8725 /

1) e 200 M

i s sE  LmWVS =

DESCRIPTION DU SITE

[ T2yS8S RQSi{#dzRS 02y OSNYS
RS fQ9b{!. ® tfdziASdzNRA S
successivement contre ce batiment de type R+a+gZiori
sans niveau de sossl.

HISTORIQUE DU SBUR QI LINB&a f S&a | NJ
de photographies aériennes du sRemonter le Temps

On constate que le batiment historique existait déja
1924. En revanche, c6té facade est se trouvait un bati
de type industriel en mitoyenneté.

Ce batiment est démoli pour laisser place a la dispos
actuelle a partir de la vue de 1990.

[ S4 GSNNI aasSySyida LI dzNNEPy
infrastructures liées a cette activité et nopuwgées» par
les démolitions (anciennes fondations, anciens ma
F2aaSaz NBaSNW2ANAR SyidSn
1924 épaisseurs plus ou moiimaportantes.

SCREN 128792 2 G2PRO SA 03/02/2025 PRQnitiale
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SITUATION GEOLOGIQUE

5QFLINBa fI OFNIS D0deREEMB}
la suite lithologique attendue est la suivafdeus
RQS@PSy(idzSta NBYoftlAa 2dz:(

- Alluvions récentef~2),
- Substratum schisteux du Briovérien (bS).

RETRAFGONFLEMENT DES ARGILES

[ F LI NOSttS SidzRASS &S fanla
visa-vis du phénomeéne de retragionflement des argiles.

Ce risque est lié a la sensibilité des pofsents en surfac
qui ont été cartographiés par le BRGM.

- Exposition forte

Exposition moyenne

Expaosition faible

SCREN 128792 2 G2PRO SA 03/02/2025 PRQnitiale
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SENSIBILITE AUX REMONTEES DE NAPPE

5QF LINBa f I OF NlrefonR&s darfappasi
crues» (établie par le BRGM), le projet Situe en zong
potentiellement sujette auxiébordement de nappe et ¢
02 dzNE. RQSI dz

w Zones sensibles aux remontées de nappes
- Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave
Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe

Pas de débordement de nappe ni d'inondation de cave

Entités hydrogéologiques

imperméables a l'afflaurement

(source : BDLISA V2/BRGM)

Enveloppes Approchées des Inondations Potentielles

cours d'eau et submersion marine de plus d'un hectare
(Source : MTES/DGFR)

wL{Vv!9 5QLbhb5! ¢Lhb

La commune est soumise au PiRBndation BV Vilain
NB3IA2Y NBYyyYylAasSs | dzi 020
RS02NRSYSyid tSyid RS 02dzN
trouve en zone bleue de ce PPRI, avec une cote de réfé
a 26,55NGF.

- ‘Lg?r £ B Zone rouge

<. St (/N [ Zone bleue
Zone rouge tramé
&4 Zone rouge croisillon
B Zone bleue croisillon

16 .63

== | imite de prescription du PPRi

[¥F-eCote de référence
(cote crue centennale + 30 cm)

AUTRES ALEAS

5QFLINBE& tS &aAGS Rdz . wba SUG DS2NR&IdzSE&®I2dzIPFNE | dz
LINBPEAYAGS RS tF 1T2yS RQSGdzRS®

La commune présente un potentiel radon significatif (niveau 3).

3.2. BILAN SENSIBILITE

¢8LIS RQlIfSI ‘ Niveau de risque
Retrait /gonflement des sols argileux Aléa faible
Inondation paremontée de nappe Inondation potentiellgpar débordement de nappe

LY2yRFEGA2Y LI NJ RS0 2NRSYSYy Zone bleue du PPRi

Aucun mouvement de terrain ou cavitférencée

. o . a
Mouvement de terrairet cavités souterraines LINEEAYAGS ROQFLINBEA 8 AA0:

9smicité Zone2 ¢ faible
Radon Potentiel 3 significatif
SCREN 128792 2 G2PRO SA 03/02/2025 PRQnitiake
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3.3. ZONE SISMIQUE REGLEMENTAIRE

Zone de sismicité

La communeest située en zondesismicité » R QF LINB & afA% YIA{YWISARSFAYA G LI NI £ QF NNJ
a la classification et aux régles de construction parasismique applicable aux batiments de la classe dite a risquiesiormal et
décrets n°20141254 et 1255).

Réglementation

t 2dzNJ AYTF2NXI GA2Yy T LR dzNJ dzy liRedzgbNe sBrSiquiR 1 prisklen cPrapteNi#is Solligttaiany LI2 N
sismiques est obligatoigour un ouvrage neuf. Le MOE doit se renseigner si ce type de réhabilitation est corce€@ried. INE a

f QF NNk S R dzesitravanx/ide guglgua nature qu'ils soient, réalisés sur des batiments existants ne doivent pas
aggraver la vulnérabilité de cetbau séisme.

w

[ £ S R

[«

azft a4a

ax
ax

ZAGFyd f Q9dzaNBO2RS yo

¢
w
Q)¢
P
)
L
w
Q)¢

I dz 48y a LI NI & A aL) laslsolzdg sitisBnt de@lasdede O2 RS y 6bC 9

tk N YSGNBA RS OFfQdzA 6AdAGlIYylG f Q9d2NEBO2RS yo

t 2dzNJ dzy 2dz@NJ} 3S RS OFG0iS3I2NRAS RQAYLERNIFYOS LLL gésfégale RS
al.z2.

P
w

Pour les zones de sismiciteqg = f I @+ f SdzNJ RS f QF OOSt SNI A2y YIEAYLFS
estagr=0,7 m/$.

[ QF OOSt SNI GA2Y K2NRIT 2y Gl t S aRSgx@r0O8OEL. | dz YA DS dz Rdz NB OK

Pour un sol de clasge les valeurs dparamétre de sol S et des périodes caractéristique®, Tlb des spectres de réponse
horizontaux a prendre en compte sont les suivantes

1.8 0,08 0,45 1,25

SCREN 128792 2 G2PRO SA 03/02/2025 PRQnitiale
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3.4. NATURE DES SOLS / PROPRIETES MECANIQUES

La campagne deeconnaissance effectuée a permis de mettre en évidence la suite lithologique suivadt®it de nos
sondages

En téte de forages, les terrains sopprésentés pades remblaigde nature et de granulométrie trés hétérogese
principalement a matrice limoneuse brune, contenant des sables grossiers et graviers divers, ainsi que des ¢
brique et de pierre de taille beige.

La base des remblais se situe globalemeinb&n de profondeur par rapport au nivedu terrain

wh LISt 2y & [jdzS LI N yFddz2NEE OS& GSNNI Aya LISdz@Syd LIN]
profondeurs localiséesen particulier.

1 & proximité des batiments mitoye(f®ndations, structures enterrées),

1 au niveau des réseaux, fosses ou cuves enté@iaFaolis ou existants),

f Idz RNBAG RQlIyOASYyySa O02yaidiNuHzOiA2yas

f auvoisinagedessods2 f & | O dzSta 2G fQ2y yS LISdi SEOf dzNB

Les caractéristiques pressiométriques relevées dans les remblaisesonédiocres.

Alluvions modernes

Caractéristiquepressiométriques

Description lithologique

Les alluvions modernesont représentés parune argile 100

ENSAB 35000 RENN
Pagel2sur29

vasarde de teinte gris foncé bleuté, avec une base
sablograveleuse légérement plus compacte sur envi
1Y RQSLJ A aa Ssiuhge 81 udu@mientlds!F
ont été rencontréd 2 dzBSjmda® 5 nde profondeur.

Les Alluvions modernes peuvent présenter des variat

MNaombre (%)

S0
an
70
60

d'épaisseur ou des surprofondeurs localisées en fonctio
I'alluvionnement plus ou moins marqué de I'horizon sc o o

jacent. e
10 I
o

plo-10 pl 10-20 pl 20-30 pl 30-40 pl 40-50
Em 0-100 Em 100-200 Em 200-300 Em 300-400 Em 400-1500

H Pression limite {Bar)

Répartition des valeurs pressiométriques danallevions

Medule [Bar)

Les alluvions présentent des caractéristiques
pressiométriquesres médiocres; elles correspondent g
des «argilesmollesn &St 2y € S&a y2N]
f Q9 dzNP O2RS

Statistiquepressiométriques

Nombre de valeurs 5
Min Max Moyenne Ecart types Moyenneg ¥2s
Pl @ar) 1,9 13,3 3,8 4,7 -
Em @ar) 12 109 27 40 -
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Substratim schisteux plus ou moins altéré

Description lithologique

Altéré etargileuxen téte de couchen S1 uniquemente
substratum est représenté par un schiste argileux de te

griseb / Sa GSNNI Aya 2yiaG SiGsS
sondagesrrétés au refus 4,0 m de profondeur.
b2dza N} LIWISt2ya 1jdzS £ QF D

ddz0 AaGNJ Gdzy aQSTFFSOUdSy
variations rapides de faciés (couleur, texture) peuv
4Q20aSNBSNE Gy 1 4SSN
transition avec le substratum sain» y QSad L
GNF yardAazy TN yOKSI YIAa
LINEF2yRSdzNJ 2G fSa LINRBOSa
sont de moins en moins conséquents.

Caractéristiques pressiométriques

57
9
I 13

pl 20-30
Em 100-200 Em 200-300 Em 300-400 Em 400-1500

100
90
80
70
F 60
ar
5 50
5
2 ao
D]
20 W
0
plo-10
Em 0-100

M Pression limite {Bar)

Répartition des valeurs pressiométriques dassHiste

Le schiste présente de bonnes
caractéristiques pressiométriquesxcepté sur le¢lmetre

pl 10-20

pl 3040

Module [Bar)

pl 40-50

Y

a trés bonne

en S1.
Statistiquegpressiométriques
Nombre de valeurs 7
Min Max Moyenne Ecart types Moyenneg Y2s
Pl @ar) 9,3 40,0 27,2 10,3 22,0
Em @ar) 66 1023 474 325 312
3.5. EAU PHREATIQUE
[ S& yA@SlI dzE RQSIdz NBf S@Sa Rl ya yprésenBdids B bleak siivad2 dzNE RS

Sondage S1 S2

En cours de forage (m) 3,0 3,0

En fin de forage (m) 15 1,6

Ces niveaux correspondent a la nappeviale Cette nappe est tributaire des infiltrations consécutives aux aléas climatiques

et peut étre sujette a des fluctuations non négligeable$onction des conditions climatiques et des variations de niveau de
IQ L hofarsrdent pendant les périodes climatiques défavorables ou hivernales.

Pour rappel, dans le PPRI, la cote de crue de référence (cote de crue centennale + 30 cm) est a 26,55 NGF.

SCREN 128792 2

G2PRO

SA

03/02/2025

PRQnitiake

Agence N° dossier N° piece

Mission

Rédacteur

Date

Etat



‘ SOL CONSEIL

GROUPE VERTICAL SEA

3.6. ESSAIS DE LABORATGIBRESSIVITE DU MILIEAVIS DES BETONS

Généralités
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Lesclassd8 QS E L2 a A (0 A 2 JfvisRiS|éur emgrandeyfient sdhk difinies dans la norme NF EN 206 de novembre 2014. La norn
tfSa OflFlaasSa RQSELRAAGAZY O2NNBaLRYyRFEydG FdzE FadF1ljdzSa OKAYAI
/f1Faas8 R¢ XA 1 XA 2 ) \

Pour les sols

SQZ (mg/kg) > 2000 et <3000 > 3000 et < 12000| > 12000 et < 24000
Acidité (ml/kg) > 200 Non rencontré en pratique
Pour les eaux
SQZ (mg/l) > 200 et < 600 > 600 et < 3000 > 3000 et < 6000
pH 5,5 86,5 45a5,5 40a45
Cao agressif (mg/l) >15 et <40 > 40 et <100 > 100
NH;+(mg/l) >15et< 30 > 30 et < 60 > 60 et <100
Mg2+(mg/l) > 300 et < 1000| > 1000 et < 3000 > 3000
[t RSFAYyAGA2Yy RS tI 4aSdf S SELRaAGA2Y LbdzE FadlljdzSa OKA ¥R b
O2y @ASYy (G | dzaair RS RS S MNuviadaoSiddlie fdé cordsion des Srmauees XS BuR)queL r¢coniariation
NBfFiA@Sa £ t1 O02YLRaAGA2y RSE o6Siz2ya Sy 7T 2-ybdbuszxraitRi€la Nobrdel &
Remarques
Pour des ouvrages géotechniques spéciaux (pieu, paailzf $, 85 exd§ences complémentaires sont données en annexe D de la ng
[ Sa RA&LIRAaAAGAZ2YA t LINBYRNB L}2dzNJ LINBYdzy ANJ £ Sa 2 dz@NJ 3 EchnigiesS
Demémef S . 9¢ DS20SOKyAldzS yQF LI & 02YLISGiSyOS RIya S R2YI Nt
du milieu en fonction des analyses effectu@asr cidessus).
[F F2N)¥dz I GA2y RS& o6sG2ya tF Lk dz& F LILINBLINASS LJ2dzN) fssent @ Kldsse
LINBYRNB Sy 02YLIiS Sy F2yOQiGtAizy RS fQSELIZaArAdAzy |enBage dd difeNEi SIS |
2dzaS ysSOSaal ANB FFAY RQFFFAYSNI £Sa LI NIFYSGNBaA RQIFINBaAAADAD

A Agressivité du sol vi&vis des bétons

Les résultats complets sont disponibles en annexe. Le tablRa 8 &4 2 dza NB adzyS f Sa Qf  aasSa
Sondage Profondeur(m) Sulfate S¢ total (mg/kg)  Acidité (n¥kg)

S1 1,0¢ 1,6 Remblais 303 2,9 < XAl

S1 1,6¢3,5 Argile 285 6 < XAl

A AANBAAAGAGS RS -aviQdes tonsIKNB | G Alj dzS8 OA &
Les résultats complets sont disponibles en annexe. Le tabiBa 6 &4 2 dzA NB a dzyS f Saealxf a4 Sa

Echantillons Sulfate (mg/l) CO2 agressif (mg/l) /I fFHaas RQ

S1 74 <5 < XAl

SCREN 128792 2 G2PRO SA 03/02/2025 PRQnitiale
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