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NOTA GENERAL :

Contexte réglementaire et normatif :

- Eurocodes + Annexes nationales Frangaises (en cohabitation avec les DTU)
- Tous les matériaux de la construction devront avoir la certification NF et CE.
- Tous les calculs (Gros-Oeuvre et second lots) devront étre effectués a partir
des Eurocodes, Avis Techniques ou ATEX conforme.

Condition sur les matériaux de magonnerie :

- Les blocs magonnés doivent avoir une épaisseur minimale de 15¢m pour les
blocs du groupe 1 (pleins ou assimilés), 20cm pour les blocs des autres groupes
(autres types de blocs).

- Les blocs (groupes 2 - 3) auront une cloison interne porteuse.

- Les blocs auront les caractéristiques suivantes :

- une résistance moyenne fb,min de 4 MPa perpendiculairement a la face de
pose,

- une résistance moyenne fbh,min de 1,5 MPa parallélement & la face de pose.

- Les chainages verticaux auront une section transversale mini de 150mm.

Les mortiers de jointement :

- Tous les types de mortiers sont utilisables (mortiers joints épais et minces...) &
condition qu'ils aient une résistance minimale fmmin = 5 MPa pour les
magonnerie chainées.

- Les joints verticaux devront étre remplis (sauf procédure de validation du mode
de pose selon le type de blocs utilisés).

Le béton de remplissage :

- Le béton des chainages verticaux doit &tre coulé aprés exécution de la
magonnerie. Il est également conseillé de couler le béton par demi-niveau afin
d'assurer un bon remplissage. Ce béton doit étre conforme & la NF EN 206-1.
- La dimension maximale des granulats doit étre inférieure ou égale a 20mm,
ou 10mm lorsque I'enrobage des armatures est < & 25mm.

La résistance a la compression fck doit étre supérieure a 25 MPa.

Le béton de structure :

- Le béton devra avoir une résistance fck = 25 MPa (sauf indications contraires).
- Classe d'exposition : Xo pour gros béton, XC2 pour les fondations, XC1 pour
les éléments intérieurs, XF1-XC4 pour les éléments extérieurs (sauf indications
contraires).

- La dimension maximale des granulats doit étre inférieure ou égale & 20mm

ou 10mm lorsque I'enrobage des armatures est < & 25mm.

- Conditions d'adhérence "bonnes" selon clause 8.4.2(2) RP-EC2.

Les armatures :

- Les aciers des éléments principaux doivent appartenir aux classes B ou C
conformément a la NF EN 1992-1-1. lis doivent étre en HA.

- Les aciers des éléments secondaires peuvent étre en classe A.

- Le recouvrement des armatures ne peut étre inférieur & 60 fois le
diamétre des armatures (sauf indications contraires).

- Prévoir des bouchons de sécurité pour toutes les armatures en attente.

- Enrobage mini = 3,5¢cm ; enrobage maxi = 5,0cm ; 5.0cm en bord de mer.

La Charpente :
- La charpente devra servir de diaphragme, elle devra étre contreventée

et attachée selon les régles actuelles. Les murs devront étre stabilisés
par la charpente.

Lesol:

- A Touverture des fouilles, nous vous demandons de bien vouloir nous informer
lorsqu'il'y a un sol qui ne correspond pas a la description annoncée.

- Le demandeur devra aussi nous renseigner sur les éventuelles mitoyennetés
(reconnaissance des fondations existantes, profondeurs, risques d'un bétiment
existant vulnérable au sismique, batiment de grande hauteur, sous-sol).

- Prévoir un fond de fouilles minimum hors gel et hors dessiccation.

- Prévoir un béton de propreté sous les éléments de structure (4cm mini).

Nota : Les détails de structure décrits par la suite ne prennent leur plein effet que si les régles parasismiques sont correctement appliquées lors de la réalisation sur le

chantier. Rappel : les joints de dilatation doivent étre vide de tout matériaux.

Tout changement de dispositions constructives de la part de I'entreprise
LEGENDE DE COFFRAGE de gros-oeuvre devra faire 'objet d'une étude complémentaire.
EEEER WwcoMEREPENE [ vouess Schémas de bare Ha.
777] MACONNERIECREUSE 1 BLOCSABANCHER , ] ;
7777 MACONNEREBRIQUE [7Z77771  BN-RF " H On. S\ Q,%
I:I LONGRINES - POUTRES . . POTEAUX BA ‘ancrageaé 90°: ar‘!crageé:35°: ;ncrage a'a180°.'
HYPOTHESES DE L'ETUDE
Béton : De structure : f« 225 MPa C25/30 (sauf indications contraires) Sol: Contrainte : Selon G2 PRO de SOL CONSEIL
De propreté : béton X0 (C12/15) du 03/02/2025
Acier : HA et TS : fu = 500 MPa de classe B ou C (éléments principaux)

Maconnerie :  Blocs avec résistance mini funin de 4 MPa

Enrobage:  enrobage nominal : 3,5¢m < Crin < 5,0cm

Neige : Zone A1

Vent : Zone 2 rugosité IV

Sismicité : Zone 2 (risque faible) Mandrins minimum (@n) des Aciers HA (sauf indications contraires) -
Catégorie dimportance i HAG:  4gw 240cm | [ FHAT6: 40w 640cm
Classe de ductibilité DCL - Pas d'aggravation a la vulnérabilité du HA8:  4.@8wm 320cm HA20:  7.0w 14.00cm
batiment existant HA10: 48w 4.00cm HA25:  7.0wm 17.50cm

Acier pour CM ;- Nuance S235., HA12: 48w 480cm HA32:  T.@w 2240cm

- Galvanisaition a chaud HA14:  4.8m 560cm HA40:  7.0m 28.00cm

- Boulonnerie inox.
- Prévoir protection au feu selon normes en vigueur.

Les diamétres de mandrin des Aciers Principaux en zone sismiques
seront de 10@a minimum pour du béton (C25/30).




Plan de référence :

Lots Entreprise Phase Plans de référence
Maitre d'oeuvre | Agence GOLHEN Associés | PRO 01 RDC EXISTANT & A DECONSTRUIRE
Agence GOLHEN Associés | PRO 02 PLAN RDC PROJET
Agence GOLHEN Associés | PRO 03 PLANS PLENUM & R+1 PROJET
Agence GOLHEN Associés | PRO 04 COUPES 01 & 06
Agence GOLHEN Associés | PRO 05 COUPES 07 a 11
Agence GOLHEN Associés | PRO 06 FACADES
Etude Fluide ICOFLUIDES PRO E24-057 Pbs-CVC Plan de principe besoins CFO-CFA
ICOFLUIDES PRO E24-057 Pbs-CVC Plan de principe local CTA
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VUE EN PLAN FONDATIONS - ZONE 1

Ech. : 1/25

13

VUE EN PLAN

FONDATIONS

49

Massif existant a conserver

Dallage existant
Areliaisonner par scellements barres HA
dans LGO1 et LG02

748

A

Soubassement ancien mur de refend |
probablement encore partiellement en place
a purger selon nécessité

49

13

LGO1 - 40x40ht

LG04 - 30x30ht

LGO02 - 40x40ht

DDC sur Micro-pieux (MP01 a MP04)

CP=135kN/CE =155 kN
Charges considérées pour PH RDC (PP =50 daN/m?/ CP = 100 daN/m?/ CE = 750 daN/m?)

Plancher dalle pleine
G: 150 daN/m?
Q: 500 daN/m?
Finition selon C.C.T.P.

Dallage existant
A reliaisonner par scellements barres HA
dans LGO1 et LG02
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COUPE A-A

Ech. : 1/25

COUPE B-B

Ech. : 1/25
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Scellements dans magonnerie par tige inox

au mortier de chaux

trous oblongs verticaux dans platine d'about HEA
pour permettre tassement différentiel

Poteau BA 20x75

encastré en pied dans dalle

Dalle pleine ép. 20cm
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IPE360 existant |PE360 existant

Dallage existant ép. 15 cm
a reliaisonner avec LG01/LG02

par scellement barres HA Dalle pleine ép. 20cm

Calage entre HEA 450 et IPE 360 existant

Poteau existant BA
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\ a démolir

LGO1
40x40ht

Dallage existant ép. 15 cm
areliaisonner avec LG01/LGO02
par scellement barres HA

%A

LG02 LGO1 - . LG02
A0x40Nt A0x40ht Massif existant conservé 40x40ht
—
LG04
30x30ht
/1 Soubassement ancien mur de refend
probablement encore partiellement en place
a purger selon nécessité
S035.24.0342 ENSAB - RENNES - 35
: sERTco Ce document est la propriété intellectuelle du Groupe SERTCO. Il ne saurait étre utilisé ou communiqué & des ti notre autorisation (Code de la propriété infellectuelle - version lidée au 18 aoit 2013). PRO 001




COUPE C-C

Ech.: 1/25

Scellements dans magonnerie par tige inox

au mortier de chaux

trous oblongs verticaux dans platine d'about HEA
pour permettre tassement différentiel

Scellements dans magonnerie par tige inox

au mortier de chaux

trous oblongs verticaux dans platine d'about HEA
pour permettre tassement différentiel
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=Solives 80x230ht existantes
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Vide a laisser entre poteau B.A.
et magonnerie fagade

Calage entre HEA 450 et IPE 360 existant

Possibilité de recouper les profilés
via assemblage avec platines d'about, raidisseurs et boulons HR

Poutres IPE 360 existante

(<=}
o

Poteau BA 20x75
encastré en pied dans dalle

Débord de fondation a controler
Fondation a adapter en conséquence

Dalle pleine ép. 20cm
appui intermédiaire sur massif existant

Poteau existant BA
a démolir

Poteau BA 20x75
encastré en pied dans dalle

Débord de fondation & controler
Fondation a adeter en conséquence

G03
,,@xsoht /
Vide a laisser entre fondation B.A. LG01/LG02 Massif existant Vide a laisser entre fondation B.A.
et débord soubassement 40x40ht conserve et débord soubassement
Prévoir coffrage type Biocoffra Prévoir coffrage type Biocoffra
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ELEVATION 1-1

Ech. : 1/25

Prévoir passivation des aciers mis a nu et ragréage de finition
sur jambages et arase supérieur allége pour les ouvertures
a créer dans les murs BA

Lt R 550t
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COUPE D-D

Ech. : 1/25

Prévoir passivation des aciers mis a nu et ragréage de finition
sur jambages et arase supérieur allége pour les ouvertures
a créer dans les murs BA

Dépose de la grille

Lt R 1500t

o

+ Rebouchage Trémie
de 80x60nt env. en BA

Pente de 1%

ININININ

B1
20x50ht

Lt R s50ht

Sm s5x15ht

Niche existante a reboucher

coté intérieur en agglo de 20cm
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