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EXTENSION DU CENTRE SOCIAL ARC EN SOLEIL à TARBES - CAF 65
PRO_DCE -MARS 2025- V01

CDPGF - Cadre de Devis du Prix Global et Forfaitaire 
U Q PU Montant HT

Avertissements sur l'utilisation du présent cdpgf

-  €                  

PM

U 2,00 -  €                 

ens 1 -  €                 

2.2-2 -  €                  

m2 185 -  €                 

ml 40 -  €                 

ml 53 -  €                 

U 6 -  €                 

2.2-3 -  €                  

ml 53,00 -  €                 

ml 53,00 -  €                 

ml 5,00 -  €                 

U 2,00 -  €                 

-  €                 

-  €                 
-  €                 

Désignation lots / postes / ouvrages

Installations  chantier : selon protections décrites en tome 1 pour le montage de la charpente bois en fermettes 
industirelles comprenant filet de protection et lisse en bas de pentes et moyen de levage propre au lot 2.

Crochet ancrage acier galvanisé pour harnais pour  maintenance toit (au faitage et au point d'accès)

Fourniture et pose de bac métallique de type  AUTHENTIQUE 4.250.35 de chez ARCELOR RAL 9010.

Fourniture et pose de sortie de toit Ø100 (ventilation combles, évents…).

Fourniture et pose de profil arrêtier assortis.

 LOT 2 - TOME II - CHARPENTE - COUVERTURE

descentes EP alu thermolaqué blanc Ø 100 mm h = 2m50

• Les quantités indiquées par la MOE le sont à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées et contrôlées par l'entreprise qui doit les corriger si nécessaire et en avertir la MOE en cas 
d'écart significatif. 
• L'entreprise devra répondre impérativement en respectant ce cadre, le cas échéant si elle le juge nécessaire, elle pourra le détailler en joignant à son offre son  propre devis tout en 
remplissant sans modification le présent cadre. 
• L'entreprise doit remettre impérativement avec son offre le présent CDPGF complété au format PDF et  Excel. La vérification des calculs de la présente feuille excel reste de sa 
responsabilité.

TVA à 20,00 %
TOTAL T.T.C.

INSTALLATION DE CHANTIER et DIVERS

TOTAL H.T.  LOT  hors PSE

ZINGUERIE

gouttière bas de pente en aluminium thermolaquée blanche, compris crochets thermolaqués blanc

grille de protection anti feuilles, linéaire en acier galvanisé

Etudes d'exécution (EXE) entreprise  (calepin panneau et détail rives, arrêtier...)

dauphin fonte pied de chute EP h = 1m coloris blanc.

COUVERTURE BAC METALLIQUE

Fourniture et pose de profil closoir bas de pente  assortis.


