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EXTENSION DU CENTRE SOCIAL ARC EN SOLEIL à TARBES - CAF 65
ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - architecte DPLG PRO-DCE -MARS 2025- V01

CDPGF - Cadre de Devis du Prix Global et Forfaitaire 
U Q PU Montant HT

Avertissements sur l'utilisation du présent cdpgf

3.1 -  €                  

m2 57,0 -  €                 

Ens 1 -  €                 

3.2 -  €                  

ml 34 -  €                 

m2 113 -  €                 

PM
ml PM

3.3 -  €                  

m2 113 -  €                 

m2 113,00 -  €                 

-  €                 

-  €                 
-  €                 

ESTIMATION MAITRISE D'OEUVRE

Désignation lots / postes / ouvrages

mise en œuvre d'un échafaudage : hauteur 3 m 50  / les façades sont traitées2 par 2 avec déplacement de 
l'échafaudage . Compris déposes et reposes
Protections polyane et divers

fourniture et pose isolant laine de bois rigide en panneau agrafés, épaisseur 145 mm pour R = 4 W/m2

compris fourniture et pose isolant haute densité sur dormants menuiseries alu, épaisseur  45 mm
L'isolation du nez plancher soubassement est prévu au lot 1 Gros Œuvre.

 LOT 3 - ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR- ENDUIT

• Les quantités indiquées par la MOE le sont à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées et contrôlées par l'entreprise qui doit les corriger si nécessaire et en avertir la MOE en cas 
d'écart significatif. 
• L'entreprise devra répondre impérativement en respectant ce cadre, le cas échéant si elle le juge nécessaire, elle pourra le détailler en joignant à son offre son  propre devis tout en 
remplissant sans modification le présent cadre. 
• L'entreprise doit remettre impérativement avec son offre le présent CDPGF complété au format PDF et  Excel. La vérification des calculs de la présente feuille excel reste de sa 
responsabilité.

TVA à 20,00 %
TOTAL T.T.C.

INSTALLATION DE CHANTIER

TOTAL H.T.  LOT  hors PSE

ENDUIT

maille fibre de verre à enduire

enduit à la chaux taloché fin coloris blanc

Rail de départ antirongeur en acier galvanisé pour isolant de 145 mm d'épaisseur

ISOLATION


