HCL Entretien des fontaines réfrigérantes

Protocole Version n° 2 du 4 janvier 2024 D-6-5

Emetteur : P6le Santé Publique - SHEP/Infectiovigilance | Validation : CLIN HCL

Destinataire : tous services dotés d’une fontaine a eau

1 Objet et champ d'application
1.1 Objet
Ce protocole décrit I’entretien des fontaines afin d’éviter une prolifération microbienne de I’eau de boisson.

1.2 Champs d’application

Ce protocole s’applique a tous les services équipés d’une fontaine a eau (unités de soins, consultations).
Cette fontaine peut étre installée dans les offices alimentaires, dans les salles d’attente des patients et
visiteurs ou en salle de repos pour le personnel des blocs par exemple...).

Son positionnement doit étre en dehors des zones de circulation, a I'abri de toute pollution d’origine
extérieure (ventilation, coin fumeur...) : eau dans les établissements de santé (Juillet 2005).

2 Contenu du document

2.1 Matériels t produits

Utiliser les produits référencés au marché HCL :

e Détergent — désinfectant pour les surfaces
e Créme abrasive a récurer
e Produit détartrant spécifique pour la robinetterie : Hospimag : réf. : 086421

e Vinaigre blanc : Hospimag : réf.086469

2.2 Entretien quotidien

Avec des gants de nettoyage ou gants Vinyle

1. Avecune créme a récurer et une chiffonnette a usage unique : nettoyer la cuvette et
la robinetterie : si encrassement ou lors d’un entretien hebdomadaire.

2. Rincer al’eau claire
3. Laisser couler 1 min, pour chaque robinet
4. Avec une chiffonnette imprégnée de Détergent-Désinfectant, désinfecter dans I'ordre :
a. Lecoldecygne
b. LUextérieur de la fontaine =
C. Lacuvette
d. Rincer al'eau claire

e. Laisser couler 1 min
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.arthur-froid.net/images/jpg/vignette-produits-10.jpg&imgrefurl=http://www.arthur-froid.net/fr/froid-refrigeration-fontaines-deau-fraiche.htm&usg=__k83f2BtBt85E33a0VtBCSom5WOM=&h=600&w=271&sz=8&hl=fr&start=43&um=1&itbs=1&tbnid=l05m0VfEtm8RNM:&tbnh=135&tbnw=61&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bfontaine%2B%25C3%25A0%2Beau%26start%3D40%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hellopro.fr/images/produit-2/1/0/2/fontaine-d-eau-r2000-942201.jpg&imgrefurl=http://www.hellopro.fr/Fontaine-d-eau-r2000-2005465-942201-produit.html&usg=__kI26yCvAuLtJ07Aztv2GzWylrK4=&h=634&w=225&sz=12&hl=fr&start=241&um=1&itbs=1&tbnid=moKBFTgcZm9E5M:&tbnh=137&tbnw=49&prev=/images%3Fq%3Dimage%2Bfontaine%2B%25C3%25A0%2Beau%26start%3D240%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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2.3 Détartrage de la robinetterie

=» Col de cygne : Minimum 2 fois par an et plus selon le degré d’entartrage
Soit avec le détartrant spécifique pour robinetterie

Soit avec le vinaigre blanc

Mettre les équipements de protection : masque, lunettes et gants

1. Appliquer pur sur le col de cygne (entourer le col de cygne d’un gant a usage unique) ou par
trempage : (par trempage : diluer 2/3 du produit dans 1/3 d’eau)

Laisser agir 15 minutes, renouveler I'opération si besoin
Frotter

Rincer abondamment

o & W N

Tracer les opérations de détartrage sur la fiche jointe

3 Documents Associés

B-1-S : Affiche - Produits désinfectants et produits détergents/ détartrants aux HCL
B-1-1-2 Abrasif détartrant

B-1-1-3-1-1 Détergent-Désinfectant pour sols et surfaces

C-4-1 Gants a Usage Unique non stériles

D-6-5-S-1 Tragabilité du détartrage de la robinetterie des fontaines réfrigérantes

Auteurs : Monique BOURJAULT
Date de 1% version : 27 mai 2013
Mots clés : détartrage - fontaine - eau — tragabilité — détartrant - robinetterie
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http://ged.chu-lyon.fr/silverpeas/attached_file/componentId/kmelia2/documentId/535/versionId/2057/name/B-1-1-2%20Abrasif%20détartrant.pdf
http://ged.chu-lyon.fr/silverpeas/attached_file/componentId/kmelia2/documentId/536/versionId/2058/name/B-1-1-3-1-1%20Aniosurf%20fraîcheur%20Détergent-Désinfectant%20pour%20sols%20et%20surfaces.pdf
http://ged.chu-lyon.fr/silverpeas/attached_file/componentId/kmelia2/documentId/515/versionId/2037/name/C-4-1%20Gants%20à%20Usage%20Unique%20non%20stériles.pdf
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