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Salle 110 Circulation Salle 107

/ 1(en attente) 4 5 6 7

/
Armoire Détox 

enveloppe
PPM Gaz Cabinet 1 Gaz Cabinet 2 RIE

Qv (m³.h-1) 100 3,6 120 >10 >10

Diam (mm) 100 ISOKF40 (304L) 100/125 80 80

Pdc (Pa) 10 150max / /

Remarques -10Pa > 100m3.h-1 Dépression obligatoire Dp 150Pa max

Matériau pvc Inox304 pvc pvc pvc

Schéma de principe CVC
Extraction projet RIE

Toiture

E
1

Registre 
d’isolement

Attente sur vanne pour future
Connexion armoire détox(1)

S107 : connexion tuyau 
pvc sur l’extraction 

existante

Prises de pression statique capteurs
Gaz Cl2 BCl3

Prises de pression statique 
capteurs

Gaz Cl2 BCl3, CH4, H2

Registre 
isolement 
CTA107

(800*300)

P2 : Pressostat
Extracteur2

V

V V

V1 :
Voyant Défaut

Extracteur1

P

P1 :
Pressostat
Extracteur1

P

P

V2 :
Voyant Défaut

Extracteur2

V3 :
Voyant Défaut

Synthèse
Extracteur1&2

P4 :
Pressostat

ExtracteurS107

Cdes manuelles Extracteurs
1 & 2

Inter de proximité

BP init : 
réarmement 
du registre 
d’isolement
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