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REMPLACEMENT DES VOLETS BOIS ET MISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE SUR LES TRAVERSES HAUTES
Remplacement volets avec la protection des traverses PROPOSITION SUR TRAVERSE HAUTE

hautes est assurée par une couvertine en acier maintenue COUPE VERTICALE
a distance du bois pour assurer une ventilation entre les ~ ---------———-——————

deux matériaux. La couvertine présente des débords
latéraux assurant la fonction de casse goutte pour éviter le INT.
ruissellement de I'eau sur le bois.
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COMPARAISON EXISTANT - REMPLACEMENT DES VOLETS BOIS
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VS-A IGN PERS R+

VOLETS BOIS

Octobre 2024

DQE

DIAGNOSTICS

DESORDRES

DETAIL COURANT

Vis de réglage
glag 2,

Vis d'arrét (bumper) et boulond de

fixation de la console avec la piéce N . ]
S de la console avec la piéce principale moulée.

‘Vis de fixation de |'ossature de renfort au

Volet Fixations insuffisantes de 'ossature de renfort au volet.

<, Ossature de renfort Oxydation de I'ossature de renfort

NOMBRE

Vis de réglage de I'assiette semble déserrée (point 1) et oxydée (point

55

Oxydation vis d'arrét (bumper) ou oxydation des boulond de fixation

112

% NIVEAU 1

Au regard du point 1 : vérifier serrage, revisser si nécessaire.

PRECONISATIONS

Au regard du point 2 : remplacement complet des fixations (écrou et
contre écrou) a I'identique avec frein filet de composition mini inox A4.

Remplacement des fixations : dimensions identique,classe identique ou

Rajouter les fixations nécessaires : dimensions,classe et nuance des

Nettoyage + pongage, application traitement anti-corrosion et peinture

5,1%
supérieure et nuance A4 minimum.
10,5%
fixations dito existant.
0,7%
RAL dito existant.
0,3%

NIVEAU 2
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VOLETS BOIS

Octobre 2024

DQE

Ossature de renfort

Bois

| Cadre structural des volets bois

DIAGNOSTICS

Absence d'ossature de renfort

Divers défauts d'aspect bois

Humidité persistante

Fentes dans les éléments structuraux des volets (cadre)

22

51

60

143

2,1%

4,8%

5,6%

13,4%

PRECONISATIONS

Surveillance annuelle pour vérifier la stabilité des volets bois.

Surveillance annuelle pour vérifier la stabilité des défauts

Mise en observation annuelle

Mise en observation annuelle pour vérifier la stabilité des fentes.
Ralentissement des dégredations par comnlement des fentes et gerces
par résine époxy apres pongage + nettoyage

Mise en place de l'ossature de renfort dito existant,
s'il existe un risque de chute ou rupture total ou
partiel du volet.

Si le bois est mou ou s'effrite, remplacer la piéce ou le
volet si un élément du cadre est touché

Remplacement si présence d’attaques d’agents
pathogénes et/ou si fentes traversantes.
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VS-A IGN PERS R+ VOLETS BOIS Octobre 2024 DQE

DIAGNOSTICS PRECONISATIONS
. i i . . Remplacer s'il existe un risque de chute total ou
Montants volet bois Volet déformé 9 0.8% Mise en observation annuelle .
/670 partiel du volet.
i Contrdle bi-annuel de I'état du volet
Traverse haute volet bois Déeradation faible de la traverse haute Ralentissement des dégradations par comblement des fentes et gerces Remplacement du volet avec couvertine en traverse
\ ute v i i i \ u (. .
| § par résine époxy apres pongage + nettoyage, haute
| Remplacement des vis existantes si besoin.
398 37,3%
{ Traverse haute volet bois Déeradation importante de la traverse haute Mise en sécurité du volet par sa dépose ou la mise en ceuvre d'un cerclage Remplacement du volet avec couvertine en traverse
‘ 8 P (serre cable ou équivalent) pour solidation du volet aux éléments porteurs haute
22 2,1%
. , . Enlever les mousses et lichen et assurer un entretien régulier (au moins
Traverses volet bois (haute et basse) Présence de mousses et/ou lichen annuel)
66 6,2%
Mise en observation annuelle
Ventelles volets bois Fentes dans les éléments non-structuraux des volets (ventelles) Ralentissement des dégredations par comnlement des fentes et gerces Si fentes traversantes alors remplacer la piece.
par résine époxy apres pongage + nettoyage
246 23,0%
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VOLETS BOIS

Octobre 2024

DQE

DIAGNOSTICS

Ventelles avec le cadre bois des volets Désolidarisation des ventelles d'avec le cadre

NOMBRE TOTAL DE VOLETS R+1 AU R+6

73
1068

6,8%

PRECONISATIONS

Si la ventelle est emboitée sur moins d'un tiers de la rainure : rajouter une
vis solidarisant la ventelle aux montants latériaux a chaque fois que
nécessaire. Vis inox A4.

Page 5sur 9




VS-A IGN PERS R+ VOLETS BOIS Octobre 2024 Travaux de réparation

DIAGNOSTIC
Oxydation vis d’arrét (bumper) ou oxydation des boulond de fixa-
tion de la console avec la piece principale moulée.

DIAGNOSTIC

Fixations insuffisantes de l'ossature de renfort au volet.

DIAGNOSTIC

Vis de réglage de l'assiette semble déserrée et oxydée.

PRECONISATIO N PRECONISATION PRECONISATION S
Niveau 1- Remplacement complet des fixations (écrou et contre Niveau 1- Rajouter les fixations nécessaires : dimensions,classe

, . . o 7. o Niveau 1- Remplacement des fixations : dimensions iden- = < >
écrou) a l'identique avec frein filet de composition mini inox A4. et nuance des fixations dito existant.

tique,classe identique ou supérieure et nuance A4 minimum.

4 1 [ === MJJA + = i [ 1= i TLHA 5 % “

=
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7 7 v o
— 7 mw = / - =
7 g 7
/

Ext Int : Ext Int : Ext
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VS-A IGN PERS R+ VOLETS BOIS Octobre 2024 Travaux de réparation

DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC
Oxydation de I'ossature de renfort. Absence d’ossature de renfort
PRECONISATIO PRECONISATIO
Niveau 1- Nettoyage + pongage, application traitement anti-cor- Niveau 1- Surveillance annuelle pour vérifier la stabilité des volets
rosion et peinture RAL dito existant. bois.

e w0 |

= 17 = =11
i o
S —— I ——
_ 117
Int H| Ext Int Ext

Page 7 sur 9




Travaux de réparation

Octobre 2024

VOLETS BOIS

IGN PERS R+

VS-A

DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC

istante

7

ité pers

Humid

Divers défauts d’aspect bois

PRECONISATIO
Niveau 1- Mise en observation annuelle

PRECONISATIO

fier la stabilité des

éri

Niveau 1- Surveillance annuelle pour v

défauts

Ext

Ext
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VS-A IGN PERS R+ VOLETS BOIS Octobre 2024 Travaux de réparation
DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC
Fentes dans les éléments structuraux des volets (cadre) Volet déformé Dégradation faible de la traverse haute Dégradation importante de la traverse haute
PRECONISATIO PRECONISATIO PRECONISATIO PRECONISATIO
Niveau 1-Mise en observation annuelle pour vérifier la stabilité Niveau 1- Mise en observation annuelle Niveau 1- Contréle bi-annuel de I'état du volet Niveau 1-Mise en sécurité du volet par sa dépose ou la mise en
des fentes.Ralentissement des dégredations par comnlement des Ralentissement des dégradations par comblement des fentes et ceuvre d’un cerclage (serre cable ou équivalent) pour solidation
fentes et gerces par résine époxy apres poncage + nettoyage gerces par résine époxy apres poncage + nettoyage, du volet aux éléments porteurs
Remplacement des vis existantes si besoin.
e e T
il il J— il
i Wi i I
1i i i i
C— ] o m——
— 7] 117
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Ext

Int

Ext

Int

H Ext

Page 9 sur 9




VS-A IGN PERS R+ VOLETS BOIS Octobre 2024 Travaux de réparation

DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC

Présence de mousses et/ou lichen Fentes dans les éléments non-structuraux des volets (ventelles) Désolidarisation des ventelles d’avec le cadre

PRECONISATIO PRECONISATIO PRECONISATIO
Niveau 1- Enlever les mousses et lichen et assurer un entretien Niveau 1- Mise en observation annuelle Niveau 1- Si la ventelle est emboitée sur moins d’un tiers de la
régulier (au moins annuel) Ralentissement des dégredations par comnlement des fentes et rainure : rajouter une vis solidarisant la ventelle aux montants
erces par résine époxy aprés poncage + nettoyage - latériaux a chaque fois que nécessaire. Vis inox A4.
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