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FR23-3245 DCE RENDU 10-2024 01-S-OTRANCHE FERMER-REMPLACEMENT DES VOLETS BOIS
Plan de repérage

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

Ouvrants pompier

Volets à remplacer

Volet absent

TRANCHE FERMER - PLAN DE REPERAGE
FACADE SUD

FACADE OUEST
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2-S - OREMPLACEMENT DES VOLETS BOIS
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

 EXISTANT

COUPE COURANTE
COUPE VERTICALE éch: 1:20
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Volet type
persienne en
mélèze

Console
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Tube acier filant,
80*80mm
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CONCEPTION EXISTANTE
COUPE VERTICALE éch: 1:5
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Ossature de renfort
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3-S - OREMPLACEMENT DES VOLETS BOIS
Mise en oeuvre d'une couvertin sur les traverses hautes

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

Couvertine acier

 REMPLACEMENT DES VOLETS BOIS ET MISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE SUR LES TRAVERSES HAUTES

25

110

10

Retour de la
bavette sur les
faces latérales

PROPOSITION SUR TRAVERSE HAUTE
COUPE VERTICALE éch: 1:20

EXT.INT.

29
60

90

640

PROPOSITION SUR TRAVERSE HAUTE
COUPE VERTICALE éch: 1:5

Remplacement volets avec la protection des traverses
hautes est assurée par une couvertine en acier maintenue
à distance du bois pour assurer une ventilation entre les
deux matériaux. La couvertine présente des débords
latéraux assurant la fonction de casse goutte pour éviter le
ruissellement de l'eau sur le bois.

Essance bois: Mélezè suivant CCTP
Couvertine: tôle acier laquée, choix VS-A

520

70

70

90

90

640

35
5

50

Cornière
aluminium
extrudée, support
du volet bois

EXT.INT.

Ossature de renfort

Casse goute
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Planche comparative existant / nouvelle conception pour la traverse haute

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

CONCEPTION EXISTANTE
AXONOMETRIE

COMPARAISON EXISTANT - REMPLACEMENT DES VOLETS BOIS

PROPOSITION SUR TRAVERSE HAUTE
AXONOMETRIE
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DESORDRES NOMBRE % NIVEAU 1 NIVEAU 2

DETAIL COURANT

Vis de réglage Vis de réglage de l'assiette semble déserrée (point 1) et oxydée (point 
2).

55 5,1%

Au regard du point 1 :  vérifier serrage, revisser si nécessaire.
Au regard du point 2 :  remplacement complet des fixations (écrou et 
contre écrou) à l'identique avec frein filet de composition mini inox A4.

Vis d'arrêt (bumper) et boulond de 
fixation de la console avec la pièce 
principale moulée.

Oxydation vis d'arrêt (bumper) ou oxydation des boulond de fixation 
de la console avec la pièce principale moulée.

112 10,5%

Remplacement des fixations : dimensions identique,classe identique ou 
supérieure et nuance A4 minimum.

Vis de fixation de l'ossature de renfort au 
volet. Fixations insuffisantes de l'ossature de renfort au volet.

7 0,7%

Rajouter les fixations nécessaires : dimensions,classe et nuance des 
fixations dito existant.

Ossature de renfort Oxydation de l'ossature de renfort

3 0,3%

Nettoyage + ponçage, application traitement anti-corrosion et peinture 
RAL dito existant.

DIAGNOCTICS
DIAGNOSTICS PRECONISATIONS
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Ossature de renfort Absence d'ossature de renfort

22 2,1%

Surveillance annuelle pour vérifier la stabilité des volets bois. 
Mise en place de l'ossature de renfort dito existant, 
s'il existe un risque de chute ou rupture total ou 
partiel du volet. 

Bois Divers défauts d'aspect bois

51 4,8%

Surveillance annuelle pour vérifier la stabilité des défauts

Bois Humidité persistante

60 5,6%

Mise en observation annuelle Si le bois est mou ou s'effrite, remplacer la pièce ou le 
volet si un élément du cadre est touché

Cadre structural des volets bois Fentes dans les éléments structuraux des volets (cadre)

143 13,4%

Mise en observation annuelle pour vérifier la stabilité des fentes.
Ralentissement des dégredations par comnlement des fentes et gerces 
par résine époxy après ponçage + nettoyage

Remplacement si présence d’attaques d’agents 
pathogènes et/ou si fentes traversantes.

DIAGNOSTICS PRECONISATIONS
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Montants volet bois Volet déformé 9 0,8% Mise en observation annuelle Remplacer s'il existe un risque de chute total ou 
partiel du volet. 

Traverse haute volet bois Dégradation faible de la traverse haute

398 37,3%

Contrôle bi-annuel de l'état du volet 
Ralentissement des dégradations par comblement des fentes et gerces 
par résine époxy après ponçage + nettoyage, 
Remplacement des vis existantes si besoin.

Remplacement du volet avec couvertine en traverse 
haute

Traverse haute volet bois Dégradation importante de la traverse haute

22 2,1%

Mise en sécurité du volet par sa dépose ou la mise en œuvre d'un cerclage 
(serre câble ou équivalent) pour solidation du volet aux éléments porteurs

Remplacement du volet avec couvertine en traverse 
haute

Traverses volet bois (haute et basse) Présence de mousses et/ou lichen

66 6,2%

Enlever les mousses et lichen et assurer un entretien régulier (au moins 
annuel)

Ventelles volets bois Fentes dans les éléments non-structuraux des volets (ventelles)

246 23,0%

Mise en observation annuelle
Ralentissement des dégredations par comnlement des fentes et gerces 
par résine époxy après ponçage + nettoyage

Si fentes traversantes alors remplacer la pièce.

Ventelles avec le cadre bois des volets Désolidarisation des ventelles d'avec le cadre

73 6,8%

Si la ventelle est emboîtée sur moins d'un tiers de la rainure : rajouter une 
vis solidarisant la ventelle aux montants latériaux à chaque fois que 
nécessaire. Vis inox A4.

1068NOMBRE TOTAL DE VOLETS R+1 AU R+6

DIAGNOSTICS PRECONISATIONS
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vis solidarisant la ventelle aux montants latériaux à chaque fois que 
nécessaire. Vis inox A4.

1068NOMBRE TOTAL DE VOLETS R+1 AU R+6

DIAGNOSTICS PRECONISATIONS
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DIAGNOSTIC  
Vis de réglage de l’assiette semble déserrée et oxydée.

PRECONISATIO
Niveau 1- Remplacement complet des fixations (écrou et contre 
écrou) à l’identique avec frein filet de composition mini inox A4.

DIAGNOSTIC  
Oxydation vis d’arrêt (bumper) ou oxydation des boulond de fixa-
tion de la console avec la pièce principale moulée.

PRECONISATION 
Niveau 1- Remplacement des fixations : dimensions iden-
tique,classe identique ou supérieure et nuance A4 minimum.

DIAGNOSTIC 
Fixations insuffisantes de l’ossature de renfort au volet.

PRECONISATION
Niveau 1- Rajouter les fixations nécessaires : dimensions,classe 
et nuance des fixations dito existant.

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:52

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)
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Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt



Page 7 sur 9

IGN PERS R+ Octobre 2024VS-A VOLETS BOIS Travaux de réparation

DIAGNOSTIC  
Oxydation de l’ossature de renfort.

PRECONISATIO
Niveau 1- Nettoyage + ponçage, application traitement anti-cor-
rosion et peinture RAL dito existant.

DIAGNOSTIC  
Absence d’ossature de renfort

PRECONISATIO
Niveau 1- Surveillance annuelle pour vérifier la stabilité des volets 
bois. 

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt



Page 8 sur 9

IGN PERS R+ Octobre 2024VS-A VOLETS BOIS Travaux de réparation

DIAGNOSTIC  
Divers défauts d’aspect bois

PRECONISATIO
Niveau 1- Surveillance annuelle pour vérifier la stabilité des 
défauts

DIAGNOSTIC  
Humidité persistante

PRECONISATIO
Niveau 1- Mise en observation annuelle

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt



Page 9 sur 9

IGN PERS R+ Octobre 2024VS-A VOLETS BOIS Travaux de réparation

DIAGNOSTIC  
Fentes dans les éléments structuraux des volets (cadre)

PRECONISATIO
Niveau 1-Mise en observation annuelle pour vérifier la stabilité 
des fentes.Ralentissement des dégredations par comnlement des 
fentes et gerces par résine époxy après ponçage + nettoyage

DIAGNOSTIC  
Volet déformé

PRECONISATIO
Niveau 1- Mise en observation annuelle

DIAGNOSTIC  
Dégradation faible de la traverse haute

PRECONISATIO
Niveau 1- Contrôle bi-annuel de l’état du volet 
Ralentissement des dégradations par comblement des fentes et 
gerces par résine époxy après ponçage + nettoyage, 
Remplacement des vis existantes si besoin.

DIAGNOSTIC  
Dégradation importante de la traverse haute

PRECONISATIO
Niveau 1-Mise en sécurité du volet par sa dépose ou la mise en 
œuvre d’un cerclage (serre câble ou équivalent) pour solidation 
du volet aux éléments porteurs

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt



Page 10 sur 9

IGN PERS R+ Octobre 2024VS-A VOLETS BOIS Travaux de réparation

DIAGNOSTIC  
Présence de mousses et/ou lichen

PRECONISATIO
Niveau 1- Enlever les mousses et lichen et assurer un entretien 
régulier (au moins annuel)

DIAGNOSTIC  
Fentes dans les éléments non-structuraux des volets (ventelles)

PRECONISATIO
Niveau 1- Mise en observation annuelle
Ralentissement des dégredations par comnlement des fentes et 
gerces par résine époxy après ponçage + nettoyage

DIAGNOSTIC  
Désolidarisation des ventelles d’avec le cadre

PRECONISATIO
Niveau 1- Si la ventelle est emboîtée sur moins d’un tiers de la 
rainure : rajouter une vis solidarisant la ventelle aux montants 
latériaux à chaque fois que nécessaire. Vis inox A4.

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EMETTEUR PHASE NUMBER DESSIN INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A IGN METEO FRANCE - BATIMENT A
LAURA CARDUCCI

FR23-3245 DCE DEF 09-2024 0
09/10/2024 15:51

1NIV.FACADEMISE EN OEUVRE D'UNE COUVERTINE 
Existant

AA / MG

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

ExtInt


