LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.01

Bureau administratif
120%80

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux /RDC/R+5
Quantité estimée : 4

Aspect général : Mobilier ergonomique et robuste, con¢u pour un usage intensif, avec des finitions de qualité et un design moderne.

Plateau

Dimensions : 1200 x 800 mm, hauteur 730 mm environ.

Forme : Rectangle.

Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?3).

Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.

Insert métallique : Intégré pour garantir la durabilité , renforcer la fixation et assurer la compatibilité avec les accessoires.

e © o o o o

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Structure
o Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse.
®  Stabilité : Vérins de mise 2 niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).

Electrification :
®  Sur plateau :
e 1242 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement & définir selon besoin).
®  Sous plateau :
e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cibles.

®  Passage vertical : Intégré dans le pietement pour une gestion discréte des cibles.

Extensions et Compatibilité :
®  Voile de fond :
e Le bureau sera composé d’un voile de fond assurant I’esthétique, la discrétion et le confort du bureau.
e  Hauteur : environ 25 a 40 cm pour une couverture optimale.
e  Epaisseur : environ 10 a 20 mm
e  Revétement : similaire aux finitions du plateau du bureau

e  Extensions possibles :
e Le bureau doit permettre I’ajout d’extensions latérales ou frontales (plateaux supplémentaires) pour augmenter la surface de travail.
o  Fixation des extensions : Systéme de fixation intégré ou compatible, permettant une installation stable et sécurisée.
e Di ions des ext : Ajustables selon les besoins, avec les mémes caractéristiques de matériau et finition que le plateau principal.




LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.02

Bureau administratif
140%80

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux / R-1/RDC/R+3/R+4/R+5
Quantité estimée : 84

Aspect général : Mobilier ergonomique et robuste, concu pour un usage intensif, avec des finitions de qualité et un design moderne.

Plateau

Dimensions : 1400 x 800 mm, hauteur 730 mm environ.

Forme : Rectangle.

Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?3).

Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.

Insert métallique : Intégré pour garantir la durabilité , renforcer la fixation et assurer la compatibilité avec les accessoires.

e o o o o o

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Structure
o Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse.
®  Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).

Electrification :

®  Sur plateau :
e 1242 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement 2 définir selon besoin).

®  Sous plateau :
e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cibles.

®  Passage vertical : Intégré dans le pictement pour une gestion discréte des cibles.

Extensions et Compatibilité :
®  Voile de fond :
e  Le bureau sera composé d’un voile de fond assurant I’esthétique, la discrétion et le confort du bureau.
e  Hauteur : environ 25 a 40 cm pour une couverture optimale.
e  Epaisseur : environ 10 a 20 mm
e  Revétement : similaire aux finitions du plateau du bureau

e  Extensions possibles :
e Le bureau doit permettre I’ajout d’extensions latérales ou frontales (plateaux supplémentaires) pour augmenter la surface de travail.
o  Fixation des extensions : Systéme de fixation intégré ou compatible, permettant une installation stable et sécurisée.
e Di ions des extensi : Ajustables selon les besoins, avec les mémes caractéristiques de matériau et finition que le plateau principal.




LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.03

Bureau administratif
160%80

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux / R+5/519
Quantité estimée : 1

Aspect général : Mobilier ergonomique et robuste, concu pour un usage intensif, avec des finitions de qualité et un design moderne.

Plateau

Dimensions : 1600 x 800 mm, hauteur 730 mm environ.

Forme : Rectangle.

Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?3).

Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.

Insert métallique : Intégré pour garantir la durabilité , renforcer la fixation et assurer la compatibilité avec les accessoires.

e o o o o o

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Structure
o Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse.
®  Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).

Electrification :

®  Sur plateau :
e 1242 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement 2 définir selon besoin).

®  Sous plateau :
e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cibles.

®  Passage vertical : Intégré dans le pictement pour une gestion discréte des cibles.

Extensions et Compatibilité :
®  Voile de fond :
e  Le bureau sera composé d’un voile de fond assurant I’esthétique, la discrétion et le confort du bureau.
e  Hauteur : environ 25 a 40 cm pour une couverture optimale.
e  Epaisseur : environ 10 a 20 mm
e  Revétement : similaire aux finitions du plateau du bureau

e  Extensions possibles :
e Le bureau doit permettre I’ajout d’extensions latérales ou frontales (plateaux supplémentaires) pour augmenter la surface de travail.
o  Fixation des extensions : Systéme de fixation intégré ou compatible, permettant une installation stable et sécurisée.
e Di ions des extensi : Ajustables selon les besoins, avec les mémes caractéristiques de matériau et finition que le plateau principal.




LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.04

Bureau administratif
180%80

Exemple de visuels :

Localisation : Bureau / R+5/501
Quantité estimée : 2

Aspect général : Mobilier ergonomique et robuste, concu pour un usage intensif, avec des finitions de qualité et un design moderne.

Plateau

Dimensions : 1800 x 800 mm, hauteur 730 mm environ.

Forme : Rectangle.

Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?3).

Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.

Insert métallique : Intégré pour garantir la durabilité , renforcer la fixation et assurer la compatibilité avec les accessoires.

e o o o o o

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Structure
o Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse.
®  Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).

Electrification :

®  Sur plateau :
e 1242 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement 2 définir selon besoin).

®  Sous plateau :
e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cibles.

®  Passage vertical : Intégré dans le pictement pour une gestion discréte des cibles.

Extensions et Compatibilité :
®  Voile de fond :
e  Le bureau sera composé d’un voile de fond assurant I’esthétique, la discrétion et le confort du bureau.
e  Hauteur : environ 25 a 40 cm pour une couverture optimale.
e  Epaisseur : environ 10 a 20 mm
e  Revétement : similaire aux finitions du plateau du bureau

e  Extensions possibles :
e Le bureau doit permettre I’ajout d’extensions latérales ou frontales (plateaux supplémentaires) pour augmenter la surface de travail.
o  Fixation des extensions : Systéme de fixation intégré ou compatible, permettant une installation stable et sécurisée.
e Di ions des ext : Ajustables selon les besoins, avec les mémes caractéristiques de matériau et finition que le plateau principal.




LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.05

Bureau administratif
120%60

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux / RDC
Quantité estimée : 3

Aspect général : Mobilier ergonomique et robuste, concu pour un usage intensif, avec des finitions de qualité et un design moderne.

Plateau

Dimensions : 1200 x 600 mm, hauteur 730 mm environ.

Forme : Rectangle.

Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?3).

Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.

Insert métallique : Intégré pour garantir la durabilité , renforcer la fixation et assurer la compatibilité avec les accessoires.

e o o o o o

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Structure
o Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse.
®  Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).

Electrification :

®  Sur plateau :
e 1242 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement 2 définir selon besoin).

®  Sous plateau :
e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cibles.

®  Passage vertical : Intégré dans le pictement pour une gestion discréte des cibles.

Extensions et Compatibilité :
®  Voile de fond :
e  Le bureau sera composé d’un voile de fond assurant I’esthétique, la discrétion et le confort du bureau.
e  Hauteur : environ 25 a 40 cm pour une couverture optimale.
e  Epaisseur : environ 10 a 20 mm
e  Revétement : similaire aux finitions du plateau du bureau

e  Extensions possibles :
e Le bureau doit permettre I’ajout d’extensions latérales ou frontales (plateaux supplémentaires) pour augmenter la surface de travail.
o  Fixation des extensions : Systéme de fixation intégré ou compatible, permettant une installation stable et sécurisée.
e Di ions des ext : Ajustables selon les besoins, avec les mémes caractéristiques de matériau et finition que le plateau principal.




LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.06

Bureau administratif
140%60

Exemple de visuels :

Localisation : Bureau / RDJ
Quantité estimée : 2

Aspect général : Mobilier ergonomique et robuste, concu pour un usage intensif, avec des finitions de qualité et un design moderne.

Plateau

Dimensions : 1400 x 600 mm, hauteur 730 mm environ.

Forme : Rectangle.

Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?3).

Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.

Insert métallique : Intégré pour garantir la durabilité , renforcer la fixation et assurer la compatibilité avec les accessoires.

e o o o o o

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Structure
o Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse.
®  Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).

Electrification :

®  Sur plateau :
e 1242 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement 2 définir selon besoin).

®  Sous plateau :
e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cibles.

®  Passage vertical : Intégré dans le pictement pour une gestion discréte des cibles.

Extensions et Compatibilité :
®  Voile de fond :
e  Le bureau sera composé d’un voile de fond assurant I’esthétique, la discrétion et le confort du bureau.
e  Hauteur : environ 25 a 40 cm pour une couverture optimale.
e  Epaisseur : environ 10 a 20 mm
e  Revétement : similaire aux finitions du plateau du bureau

e  Extensions possibles :
e Le bureau doit permettre I’ajout d’extensions latérales ou frontales (plateaux supplémentaires) pour augmenter la surface de travail.
o  Fixation des extensions : Systéme de fixation intégré ou compatible, permettant une installation stable et sécurisée.
e Di ions des extensi : Ajustables selon les besoins, avec les mémes caractéristiques de matériau et finition que le plateau principal.




LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.07

Bureau administratif
160%60

Exemple de visuels :

Localisation : Bureau / R+4 : 409
Quantité estimée : 1

Aspect général : Mobilier ergonomique et robuste, concu pour un usage intensif, avec des finitions de qualité et un design moderne.

Plateau

Dimensions : 1600 x 600 mm, hauteur 730 mm environ.

Forme : Rectangle.

Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?3).

Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.

Insert métallique : Intégré pour garantir la durabilité , renforcer la fixation et assurer la compatibilité avec les accessoires.

e o o o o o

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Structure
o Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse.
®  Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).

Electrification :

®  Sur plateau :
e 1242 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement 2 définir selon besoin).

®  Sous plateau :
e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cibles.

®  Passage vertical : Intégré dans le pictement pour une gestion discréte des cibles.

Extensions et Compatibilité :
®  Voile de fond :
e  Le bureau sera composé d’un voile de fond assurant I’esthétique, la discrétion et le confort du bureau.
e  Hauteur : environ 25 a 40 cm pour une couverture optimale.
e  Epaisseur : environ 10 a 20 mm
e  Revétement : similaire aux finitions du plateau du bureau

e  Extensions possibles :
e Le bureau doit permettre I’ajout d’extensions latérales ou frontales (plateaux supplémentaires) pour augmenter la surface de travail.
o  Fixation des extensions : Systéme de fixation intégré ou compatible, permettant une installation stable et sécurisée.
e Di ions des extensi : Ajustables selon les besoins, avec les mémes caractéristiques de matériau et finition que le plateau principal.




UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement : Descriptif
Localisation : Salles de réunion / R+3
Référence : Quantité estimée : 3
3.08
Table de réunion 140*80 visio intégrée Aspect général : Les tables doivent étre robustes, modulaires et ergonomiques, congues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une

esthétique moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.

Plateau
° Dimensions : 1400 x 800 mm, hauteur 730 mm environ.
Forme : Rectangle.
Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?).
Epaisseur : 25 mm minimum.
Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.

e o o o o

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Structure
®  Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse ou 4 pied ou 1 pied central.
®  Stabilité : Vérins de mise a niveau souhaités pour une adaptation parfaite au sol
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).

Electrification :
Exemple de visuels : ®  Sur plateau :
R e 1a2 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement 2 définir selon besoin).
I# ®  Sous plateau :
: e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cbles.

®  Passage vertical : Intégré dans le pictement pour une gestion discréte des cibles.




LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.09

Table de réunion 240*100 visio intégrée

Exemple de visuels :

Localisation : Salle de réunion /R+5: 510
Quantité estimée : 1

Aspect général : Les tables doivent étre robustes, modulaires et ergonomiques, congues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une

esthétique moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.
Plateau
° Dimensions : 2400 x 1000 mm, hauteur 730 mm environ.
o Forme : Rectangle.
®  Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?).
e  Kpaisseur : 25 mm minimum.
®  Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.
®  Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
. Blanc.
. Au moins 2 teintes bois clair.
Structure
®  Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse ou 4pied
L] Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).
Electrification :
o Sur plateau :
e 1a2 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement 2 définir selon besoin).
o Sous plateau :
e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cbles.
®  Passage vertical : Intégré dans le pictement pour une gestion discréte des cibles.




UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

Type équipement : Descriptif

Localisation : Salle de réunion R+6

Référence : Quantité estimée : 3
3.10
Table de réunion 200*100 mobile Aspect général : Les tables doivent &tre robustes, modulaires et ergonomiques, con¢ues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une

esthétique moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.

Plateau
(] Dimensions : 2000 x 1000 mm, hauteur 730 mm environ.
Forme : Rectangle.
Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?).

)
°

e  Kpaisseur : 25 mm minimum.

®  Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.
)

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
. Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Structure

Exemple de visuels : ®  Type : Pi¢tement latéraux en aluminium

° Stabilité : Poutre-renfort horizontale

° Roulettes doubles O 60 avec freins aux extrémités

al
o

»
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau :

Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

IAE PARIS

Type équipement : Descriptif

Localisation : Bureaux / RDJ/RDC/R+4 /R+5

Référence : Quantité estimée : 10
3.11
Table ronde de réunion 100 Aspect général : Les tables doivent &tre robustes, modulaires et ergonomiques, con¢ues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une
esthétique moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.
Plateau
° Dimensions : 1000 x 1000 mm, hauteur 730 mm environ.
. Forme : Ronde.
®  Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié¢ (densité minimum : 600 kg/m?).
e  Kpaisseur : 25 mm minimum.
®  Chant : épaisseur de 2 mm minimum.
®  Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
. Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.
Structure
®  Type : Pietement central
Exemple de visuels : ®  Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

A IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.12
Caisson mobile 3 tiroirs assise coussin

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux / RDJ / RDC / R+4 / R+5
Quantité estimée : 79

Caractéristiques Techniques souhaitées

Dimensions du caisson :

Largeur : 40 cm environ
Profondeur : 60 cm environ
Hauteur : 60 cm environ

Dimensions du coussin :

Largeur : 42 cm environ
Profondeur : 56 cm environ
Epaisseur : 5 cm environ

Caractéristiques :

Bois mélaminé anti-rayures et anti-reflets

Ep. 18 mm, ABS anti-choc 2 mm

3 tiroirs standards en aggloméré avec revétement PVC

Rails avec butée d'arrét

Systéme de fermeture simultanée avec clé repliable

Roulettes soft en nylon, pivotantes a 360°, diamétre 60 mm*

Coussin en polyuréthane expansé revétu en tissu ignifuge Trévira CS 100% polyester

12



UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOLL
Type équipement : Descriptif
Localisation : Bureau direction / R+5/ : 500
Référence : Quantité estimée : 1
3.13
Bureau direction 160*80 avec retour Aspect général : Mobilier ergonomique et robuste, concu pour un usage intensif, avec des finitions de qualité et un design moderne.

Plateau principal :
[ Dimensions : 1600 x 800 mm, hauteur 730 mm environ.

Forme : Rectangle.

Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?3).
Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.

Insert métallique : Intégré pour garantir la durabilité , renforcer la fixation et assurer la compatibilité avec les accessoires.

e o o o o o

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.
Exemples de visuels : e Au moins 2 teintes bois clair.

Structure

o Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse.
®  Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).

Electrification :

®  Sur plateau :
e 1242 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement 2 définir selon besoin).

®  Sous plateau :
e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cibles.

®  Passage vertical : Intégré dans le pictement pour une gestion discréte des cibles.

Extensions et Compatibilité :

®  Compatibilité voile de fond :
e  Le bureau doit étre congu pour accueillir un voile de fond non structurel.
e  Fixation : Compatible avec des voiles de fond en métal, mélaminé ou stratifié, selon les choix esthétiques et fonctionnels.

e  Extensions possibles :
e Le bureau doit permettre I’ajout d’extensions latérales ou frontales (plateaux supplémentaires) pour augmenter la surface de travail.
e  Fixation des extensions : Systéme de fixation intégré ou compatible, permettant une installation stable et sécurisée.
e  Dimensions des extensions : Ajustables selon les besoins, avec les mémes caractéristiques de matériau et finition que le plateau principal.
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LOT 3:

Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.14

Table ronde direction 120

Exemples de visuels :

Localisation : Bureau direction / R+5/: 500
Quantité estimée : 1

Aspect général : Les tables doivent &tre robustes, modulaires et ergonomiques, con¢ues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une

esthétique

Plateau
.

e o o o o o

Structure
)
)
)

moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.

Dimensions : 1200 x 1200 mm, hauteur 730 mm environ.

Forme : Ronde.

Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?).
Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : épaisseur de 2 mm minimum.

Coloris assorti au bureau direction, référence 3.13

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Type : Piétement central
Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.

Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).
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UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL|L
Type équipement : Descriptif
Localisation : Bureau direction / R+5/: 500
Référence : Quantité estimée : 1
3.15

Buffet de direction avec frigo
Aspect général :

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

®  Hauteur : Environ 80 a 100 cm.
®  Largeur : 200 cm, 1 meuble ou deux meubles juxtaposées

®  Profondeur : Environ 50 2 60 cm, optimisée pour une utilisation pratique dans un bureau.
Structure :

®  Matériau :
O  Corps en mélaminé ou autres

®  Base : Pictement réglable ou socle plein, offrant une stabilité optimale.
Rangements :

®  Compartiments fermés :
O  Portes battantes avec charniéres amorties pour un fonctionnement silencieux.
O Etagéres réglables a Pintérieur pour le rangement de documents, fournitures ou accessoires.
Réfrigérateur intégré :
®  Dimensions : Capacité de 20 a 40 litres, adapté a un usage individuel.
®  Le réfrigérateur ne doit pas étre visible

Finitions et Esthétique

Exemples de visuels :

®  Finitions extérieures :
O  Finition en adéquation avec le bureau de direction
O  Poignées discrétes
. Plan de travail :
O  Surface supérieure lisse et résistante, pouvant servir de support pour appareils électroniques ou objets décoratifs.
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UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

Type équipement : Descriptif

Localisation : Bureau direction / R+5/: 500
Référence : Quantité estimée : 4
3.16
Chaise de réunion direction

Aspect général : Fauteuil cosy avec une assise et un dossier en tissu.
Utilisation pour des salles de réunion, conférences, événements ou bureaux de direction nécessitant des configurations modulables.

Caractéristiques Techniques Souhaitées :

Structure :
®  Piétement : structure 4 pieds métallique, structure tubulaire @22 mm
®  Finition : Revétement en peinture époxy, résistant aux rayures et a la corrosion.

Assise et Dossier :
®  Matériau :
O  Dossier en tissu tapissé, mousse haute densité

O Assise en tissu tapissé, mousse haute densité, résistant a I’usure et facile a entretenir, classé M1 (ignifuge) pour les Etablissements
Recevant du Public (ERP).

®  Confort : Assise rembourrée et dossier erg ique légeér t incurvé pour un meilleur soutien du dos.

Exemples de visuels :
Finitions et Coloris

®  Coloris disponibles : Minimum 5 coloris

®  Finition en adéquation avec le fauteuil de direction réf 3.29 et avec
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

IAE PARIS

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.17

Convivialité 140*40

Exemples de visuels :

Localisation : Bureaux / R+3/R+4/R+5
Quantité estimée : 9

Aspect général : Mobilier ergonomique et robuste, concu pour un usage intensif, avec des finitions de qualité et un design moderne.

Plateau
°

Structure
°

Dimensions : 1400 x 400 mm, hauteur 730 mm environ.

Forme : Demi-lune

Matériau : Mélaminé haute densité ou stratifié (densité minimum : 600 kg/m?3).
Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : épaisseur de 2 mm minimum.

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
. Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Type : Pietement en adéquation avec les pieds des bureaux
Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.

Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).
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UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.18

Cloisonnette Phonique

Exemples de visuels :

Localisation : Bureaux / R+4 / R+5
Quantité estimée : 11

Aspect général :  Cloisons acoustiques a poser sur les bureaux, concues pour offrir une séparation visuelle et sonore entre les postes de travail dans des
environnements partagés (open spaces, coworking).

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

Structure :

Revétement extérieur :

Finitions et Esthétique :

Hauteur : Environ 40 a 60 cm au-dessus du plan de travail.
Largeur : 140
Epaisseur : Environ 20 2 30 mm

Adaptable et congu pour les bureaux de la consultation
Systéme de fixation simple et discret

O  Tissu acoustique doux et résistant

Tissu acoustique
Large choix de coloris et de textures pour s’harmoniser avec les espaces de travail (minimum 5 coloris disponibles).
Matériaux ignifuges classés M1 ou équivalent, adaptés aux Etablissements Recevant du Public.
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau :

Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

TAE PARIS

Type équipement : Descriptif

Localisation : Bureaux / R-1/RDC/R+3/R+4/R+5

Référence : Quantité estimée : 48
3.19
Armoire haute portes coulissantes 100 Aspect général : Les armoires doivent étre robustes, con¢ues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une esthétique moderne et soignée
en adéquation avec les bureaux.
Structure
®  Type : Armoire haute monobloc (structure soudée) pour un usage intensif en milieu professionnel.
(] Dimensions 1000 x 450 mm, hauteur 2000 mm environ.
° Portes :
e  Rideaux verticaux en PVC M1 (matériau ignifugé).
. Coloris des rideaux : 5 coloris minimum, incluant obligatoirement :
. Blanc.
. 2 teintes bois clair minimum.
e Corps:
. En métal avec revétement en peinture époxy.
. . ° Coloris du corps : Minimum 2 coloris, incluant obligatoirement le blanc.
Exemples de visuels :
e  Systéme de fermeture :

()

° Serrure avec clé amovible (fourniture de 1 clé principale et 1 double).
. Compatibilité avec un systéme de clé passe-partout.

Fonctionnalités Intérieures

Tablettes :
o 4 tablettes réglables.
o Concues pour accueillir des boites d’archives et des dossiers suspendus.
o  Réglage au pas de 25 mm pour une modularité optimale.

Rails de guidage des rideaux :

o Rails intégrés en haut et en bas pour un mouvement fluide et silencieux des rideaux.
Vérins stabilisateurs :

o  Accessibles depuis I’intérieur pour une mise a niveau facile.
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

TAE PARIS

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.20

Armoire haute portes coulissantes 80

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux / RDC / R+5
Quantité estimée : 3

Aspect général : Les armoires doivent étre robustes, con¢ues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une esthétique moderne et soignée

en adéqua

Structure

tion avec les bureaux.

Type : Armoire haute monobloc (structure soudée) pour un usage intensif en milieu professionnel.
Dimensions 800 x 450 mm, hauteur 2000 mm environ.
Portes :

e  Rideaux verticaux en PVC M1 (matériau ignifugé).

. Coloris des rideaux : 5 coloris minimum, incluant obligatoirement :

. Blanc.

. 2 teintes bois clair minimum.
Corps :

. En métal avec revétement en peinture époxy.

° Coloris du corps : Minimum 2 coloris, incluant obligatoirement le blanc.
Systeme de fermeture :

° Serrure avec clé amovible (fourniture de 1 clé principale et 1 double).

. Compatibilité avec un systéme de clé passe-partout.

Fonctionnalités Intérieures

()

Tablettes :
o 4 tablettes réglables.
o Concues pour accueillir des boites d’archives et des dossiers suspendus.
o  Réglage au pas de 25 mm pour une modularité optimale.

Rails de guidage des rideaux :

o Rails intégrés en haut et en bas pour un mouvement fluide et silencieux des rideaux.
Vérins stabilisateurs :

o  Accessibles depuis I’intérieur pour une mise a niveau facile.
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOLL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.21

Armoire basse portes coulissantes 100

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux / RDC/ R+4 / R+5
Quantité estimée : 31

Aspect général : Les armoires doivent étre robustes, con¢ues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une esthétique moderne et soignée

en adéquation avec les bureaux.

Structure

Fonctionn
)

Finition :

Type : Armoire basse monobloc (structure soudée) pour un usage intensif en milieu professionnel.

Dimensions 1000 x 450 mm, hauteur 1000 mm environ.
Portes :

e  Rideaux verticaux en PVC M1 (matériau ignifugé).

. Coloris des rideaux : 5 coloris minimum, incluant obligatoirement :

. Blanc.

. 2 teintes bois clair minimum.
Corps :

o  En métal avec revétement en peinture époxy.

° Coloris du corps : Minimum 2 coloris, incluant obligatoirement le blanc.
Systeme de fermeture :

. Serrure avec clé amovible (fourniture de 1 clé principale et 1 double).

. Compatibilité avec un systéme de clé passe-partout.

alités Intérieures

Tablettes :

o 2 tablettes réglables.

o Concues pour accueillir des boites d’archives et des dossiers suspendus.

o  Réglage au pas de 25 mm pour une modularité optimale.
Rails de guidage des rideaux :

o Rails intégrés en haut et en bas pour un mouvement fluide et silencieux des rideaux.
Vérins stabilisateurs :

o  Accessibles depuis I’intérieur pour une mise a niveau facile.

Top habillage en mélaminée disposant des mémes finitions que les bureaux
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.22

Meuble bibliothéque

Exemple de visuels :

Localisation :
Quantité estimée : 4

Bureaux / R+3 / R+4 / R+5

Structure

Partie Basse :

Partie Haute :

Matériaux

Aspect général : Le meuble bibliothéque doit étre robuste, tout en offrant une esthétique moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.

®  Type : Bibliothéque en deux parties :
®  Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
®  Finition :

Fonctionnalités

o Portes :

®  Espace intérieur :

®  Configuration ouverte :
e Kléments de sécurité :

®  Corps et portes :
®  Bordures:

. Charniéres :

Dimensions Standards

O  Partie basse : Fermée avec portes battantes et serrure.
O  Partie haute : Ouverte, type bibliothéque, avec étagéres réglables.

O  Blanc.
O 2 teintes bois clair minimum.

O  Surface en mélaminé, résistante aux rayures et facile a entretenir.
O  Bordures ABS renforcées pour une meilleure résistance aux chocs.

O  Battantes, montées sur charniéres métalliques avec amortisseurs pour une ouverture/fermeture silencieuse.
O  Serrure intégrée :

- Fourniture d’un jeu de 2 clés par armoire (1 clé principale + 1 double).

"  Compatible avec un systéme de clé passe-partout.

o  Equipée d’une tablette réglable au pas de 32 mm environ pour un rangement flexible
O  Capacité adaptée pour des dossiers suspendus, boites d’archives ou classeurs standard.

O  Ktagéres ajustables au pas de 32 mm environ pour s’adapter aux différents besoins de rangement (livres, documents, classeurs).
O Minimum 2 niveaux réglables.

o  Fixation murale possible pour garantir la stabilité.

O  Structure en panneaux de mélaminé haute densité (épaisseur minimum 18 mm).
O  Bordures ABS (épaisseur 2 mm) pour une protection accrue contre les chocs.

O  Métalliques avec amortisseurs intégrés.

22



LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

IAE PARIS

e o o o

Hauteur totale : 2000 mm environ.
Largeur : 1000 mm environ.
Profondeur : 400 a 450 mm environ.
Répartition :
O  Partie basse : Hauteur 800 mm environ.

O  Partie haute : Hauteur 1200 mm environ.

23



UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.23

Armoire hauteur bureau

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux / R+3 / R+4 / R+5
Quantité estimée : 34

Aspect général : Les armoires doivent étre robustes, con¢ues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une esthétique moderne et soignée
en adéquation avec les bureaux.

Structure

Type : Armoire basse monobloc (structure soudée) pour un usage intensif en milieu professionnel.

Dimensions 800 x 450 mm, hauteur 73 mm environ.

Portes :
e  Rideaux verticaux en PVC M1 (matériau ignifugé).
. Coloris des rideaux : 5 coloris minimum, incluant obligatoirement :
. Blanc.
. 2 teintes bois clair minimum.

® Corps:

o  En métal avec revétement en peinture époxy.

° Coloris du corps : Minimum 2 coloris, incluant obligatoirement le blanc.
[ Systéme de fermeture :

. Serrure avec clé amovible (fourniture de 1 clé principale et 1 double).

. Compatibilité avec un systéme de clé passe-partout.

Fonctionnalités Intérieures
®  Tablettes :
o 2 tablettes réglables.
o Concues pour accueillir des boites d’archives et des dossiers suspendus.
o  Réglage au pas de 25 mm pour une modularité optimale.
®  Rails de guidage des rideaux :
o Rails intégrés en haut et en bas pour un mouvement fluide et silencieux des rideaux.

®  Vérins stabilisateurs :
o  Accessibles depuis I’intérieur pour une mise a niveau facile.

Finition :

. Top habillage en mélaminée disposant des mémes finitions que les bureaux
. L’armoire est con¢u pour étre le prolongement du bureau
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UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement : Descriptif
Localisation : Bureaux / R+6
Référence : Quantité estimée : 4
3.24
Bibliothéque ouverte haute Aspect général : La bibliothéque doit étre robuste, tout en offrant une esthétique moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.
Structure

®  Type : Bibliothéque
®  Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
O  Blanc.
O 2 teintes bois clair minimum.
o Finition :
O  Surface en mélaminé, résistante aux rayures et facile a entretenir.
O  Bordures ABS renforcées pour une meilleure résistance aux chocs.

Fonctionnalités
®  Configuration ouverte :

O  Ktagéres ajustables au pas de 32 mm environ pour s’adapter aux différents besoins de rangement (livres, documents, classeurs).
O Minimum 5 niveaux réglables.

Exemple de visuels :

e  Kléments de sécurité :
O  Fixation murale possible pour garantir la stabilité.

Dimensions Standards
o Hauteur totale : 2000 mm environ.
e  Largeur : 1000 mm environ.

° Profondeur : 400 a 450 mm environ.
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UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement : Descriptif
Référence : Localisation : Bureaux / R+3 : 313
3.25 Quantité estimée : 0

Bibliothéque ouverte basse
Aspect général : La bibliothéque doit étre robuste, tout en offrant une esthétique moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.

Structure

®  Type : Bibliothéque
®  Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
O  Blanc.
O 2 teintes bois clair minimum.
L] Finition :
O  Surface en mélaminé, résistante aux rayures et facile a entretenir.

O  Bordures ABS renforcées pour une meilleure résistance aux chocs.
Fonctionnalités

®  Configuration ouverte :

O  Ktagéres ajustables au pas de 32 mm environ pour s’adapter aux différents besoins de rangement (livres, documents, classeurs).
O Minimum 3 niveaux réglables.

Exemple de visuels :

e Kléments de sécurité :
o  Fixation murale possible pour garantir la stabilité.
Matériaux
®  Corps et portes :
O  Structure en panneaux de mélaminé haute densité (épaisseur minimum 18 mm).
. Bordures :
O  Bordures ABS (épaisseur 2 mm) pour une protection accrue contre les chocs.
®  Charniéres :
O  Métalliques avec amortisseurs intégrés.
Dimensions Standards
®  Hauteur totale : 1250 mm environ.
®  Largeur : 850 mm environ.

o Profondeur : 450 mm environ.
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UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

¥
|

|
H
.
1

Référence :
3.26
Armoire penderie

Exemple de visuels :

Localisation : R-1 : Local stockage Com
Quantité estimée : 2

Aspect général : Armoire penderie a portes battantes, concue spécifiquement pour le rangement et la préservation des tenues professionnelles ( toges
universitaires, ...)

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

Structure :

Aménagement Intérieur

Penderie :
[ )

Etagéres :
[ )

Finitions e
[ )

®  Porte étiquettes

Largeur : 100 cm.
Hauteur : Environ 180 2 200 cm.
Profondeur : Environ 50 cm, adaptée aux vétements longs tels que les toges.

Matériau :
O Mélaminé

Portes :
O  Portes battantes montées sur charniéres renforcées, avec une ouverture a2 110° a 120° pour faciliter 1'acces.
O  Serrure a clé avec fourniture de 2 clés par armoire (1 principale + 1 double).

Tringle de suspension : Métal robuste, capable de supporter des vétements lourds tels que des toges.

Etagére supérieure pour le rangement de chapeaux, accessoires ou documents.
Réglable en hauteur

t Esthétique
Coloris disponibles :
O  Corps et portes en finition neutre (blanc, gris clair, noir).
Poignées :
O  Métalliques ou en plastique renforcé
O  Finition assortie au coloris de I’armoire.
O Conformité ERP : Matériaux ignifuges classés M1 pour répondre aux exigences des Etablissements Recevant du Public.
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

IAE PARIS

Type équipement : Descriptif

Localisation : RDC : Hall d’entrée

Référence : Quantité estimée : 1
3.27
Vitrine trophées Aspect général : Vitrine d’exposition, congue pour mettre en valeur des trophées, médailles ou objets de distinction dans des espaces tels que halls d’accueil,

salles de réunion ou établissements éducatifs.
Caractéristiques Techniques

Dimensions :
(] Hauteur : Environ 200 cm environ
®  Largeur : 100 cm environ

(] Profondeur : 40 a 50 cm environ
Structure :

®  (Cadre : Aluminium ou acier avec revétement époxy pour une durabilité accrue.

Exemple de visuels :

Etagéres :
®  Nombre : 3 a 5 niveaux réglables selon la hauteur des objets exposés.
®  Matériau : Verre trempé

®  Charge admissible : 10 a 15 kg par étagére, avec une répartition uniforme.
Portes :

e Type:
O  Battantes ou coulissantes Verre trempé sécurisé
®  Fermeture : Serrure intégrée avec fourniture de 2 clés (1 principale + 1 double).

®  Panneaux latéraux et portes : Verre trempé transparent (épaisseur minimum : 6 mm), résistant aux chocs et aux rayures.
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau

: Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement : Descriptif
Localisation : Bureaux / R-1/RDC/R+3/R+4/R+5
Référence : Quantité estimée : 45
3.28
Fauteuil de travail avec accoudoirs Aspect général :
®  Type : Siége de travail ergonomique, concu pour un usage intensif en environnement professionnel.
®  Caractéristiques principales :
O  Systéme synchrone avec réglage de tension automatique, ajusté au poids de ’utilisateur.
O  Limitateur de course du basculement pour un confort personnalisé.
O  Conception robuste et finitions soignées pour allier esthétique et durabilité.
Caractéristiques Techniques :
Assise :
®  Densité de la mousse : Minimum 40 kg/m®.
e  Kpaisseur de ’assise : Minimum 40 mm.
®  Réglages:
Exemple de visuels : O  Hauteur : Réglable par vérin a gaz.
O  Profondeur : Assise coulissante (translation) pour un ajustement ergonomique.
®  Revétement :
O  Tapissé avec un tissu M1 (ignifuge).
O  Résistance a ’abrasion : Minimum 50 000 tours
Dossier :
e  Ergonomie :
O  Deossier résille, réglable en hauteur pour s’adapter i la morphologie de I’utilisateur.
®  Revétement :
O  Tissu résille classé M1.
Accoudoirs :
®  Type : Accoudoirs 3D réglables :
O  Hauteur, profondeur et rotation ajustables.
O  Démontables
Piétement :
®  Structure : Piétement a cinq branches, assurant stabilité et mobilité.
o Roulettes : Roulettes adaptées pour un usage sur sol dur.
Finitions :
Dossier :
®  Minimum 3 coloris disponibles en tissu.
®  Minimum 3 coloris disponibles en tissu enduit, incluant obligatoirement le noir.
Assise :
®  Minimum 3 coloris disponibles en tissu.
®  Minimum 3 coloris disponibles en tissu enduit, incluant obligatoirement le noir.
Structure :
®  Blanc ou Noir
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

[AE PARIS

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.29

Fauteuil direction

Exemple de visuels :

Localisation : Bureau direction / R+5/: 500
Quantité estimée : 1

Aspect général :

Type : Si¢ge de travail ergonomique, con¢u pour un usage intensif en environnement professionnel.
Caractéristiques principales :
O  Systéme synchrone avec réglage de tension automatique, ajusté au poids de ’utilisateur.
O  Limitateur de course du basculement pour un confort personnalisé.
O  Conception robuste et finitions soignées pour allier esthétique et durabilité.
O  Tétiére

Caractéristiques Techniques :

Assise :
°
.
.

Dossier :
.

°
Accoudoir

Piétement
.

Densité de la mousse : Minimum 45 kg/m?.
Epaisseur de Passise : Minimum 40 mm.
Réglages :
O  Hauteur : Réglable par vérin a gaz.
O  Profondeur : Assise coulissante (translation) pour un ajustement ergonomique.
Revétement :
o  Cuir

Ergonomie :
O  Deossier résille, réglable en hauteur pour s’adapter i la morphologie de I’utilisateur.
Revétement :
o  Cuir
S
Type : Accoudoirs 3D réglables :
O  Chromés
O  Avec manchettes de confort, rembourrées en cuir

Structure : Piétement a cinq branches, assurant stabilité et mobilité.

o Roulettes : Roulettes adaptées pour un usage sur sol dur.

Finitions :
Dossier :

®  Minimum 3 coloris disponibles en cuir.

Assise :

®  Minimum 3 coloris disponibles en cuir.
Structure :

®  Plusieurs possibilités : Blanc / Noir / Gris Chromé
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ORBONNE

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

PARIS

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.30

Chaise visiteur pliante en tissu

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux / RDC / R+3 / R+4 / R+5 / R+6
Quantité estimée : 111

Aspect général :

salles polyvalentes nécessitant des configurations modulables.

Caractéristiques Techniques

Structure
.

Matériau : Cadre en acier ou aluminium, léger mais robuste, congu pour résister a une utilisation intensive.
Finition : Revétement en peinture époxy, résistant aux rayures et a la corrosion.

Assise et Dossier :

Matériau :
O  Tissu mousse haute densité
O Tissu résistant a Pusure et facile a entretenir, classé M1 (ignifuge) pour les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Confort : Assise rembourrée et dossier erg ique légeér t incurvé pour un meilleur soutien du dos.

Finitions et Coloris

()

Coloris disponibles : Minimum 5 coloris

Systeme de Pliage :

Mécanisme fluide et sécurisé, permettant une ouverture et une fermeture faciles.

Chaise pliante compacte et 1égére, avec une assise et un dossier en tissu. Utilisation pour des salles de réunion, conférences, événements ou
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOC
Type équipement : Descriptif
Localisation : Bureaux / R+3 / R+4
Référence : Quantité estimée : 6
331
Tabouret réglable en hauteur Aspect général : Tabouret compact et réglable, concu pour une utilisation en environnement de bureau ou poste de travail flexible.
Tissu

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

o  Hauteur d’assise réglable : Entre 45 et 65 cm, adaptée a une utilisation avec différents types de bureaux ou plans de travail.

Exemples de visuels :

®  Diameétre de I’assise : Environ 35 a 40 cm, offrant un confort optimal.
Structure :
®  Matériau : Piétement robuste et léger en adéquation avec les fauteuil de travail de la consultation
®  Mécanisme de réglage : Vérin a gaz pour un ajustement précis de la hauteur.
Assise :
®  Matériau :
O  Rembourrage en mousse polyuréthane
O Revétement en tissu résistant 2 'usure et aux taches, classé M1 (ignifuge) pour une sécurité renforcée.
Finitions et Coloris

®  Coloris disponibles : Similaire au fauteuil de travail (référence 3.28 du présent document)

32
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

Type équipement : Descriptif

Localisation : Locaux documentation, entretien, informatique / R-1/ RDJ / RDC / R+1 / R+4

Référence : Quantité estimée : 19
3.32
Rayonnage polyvalent assemblable élément de départ Aspect général : Le rayonnage doit étre robuste .
2000%900*400

Caractéristiques Techniques
° Dimensions :
O  Largeur : 90 cm environ.
O  Profondeur : 40 cm environ.
O  Hauteur : 200 cm environ.
®  Rayonnage :
O  Elément de départ
o Equipé de 5 niveaux de stockage minimum.
O  Tablettes en métal lisse, réglables au pas de 25 mm environ.
O  Charge admissible par niveau : 200 kg minimum.
L] Structure :
O  Montants et lisses métalliques avec revétement en peinture époxy pour une finition durable et résistante.
7 P O  Croisillons de maintien pour assurer la stabilité de la structure.

Exemple de visuels :

— E——, — ®  Protection des sols :

O Patins de protection situés sous les échelles pour éviter d’endommager le sol.
° Finitions :
ll T | O  Disponibles en 3 coloris minimum, & définir selon la palette du fournisseur
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UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

[AE PARIS

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.33

Rayonnage polyvalent assemblable élément suivant
2000%900*400

Exemple de visuels :

Localisation : Locaux documentation, informatique / R-1/R+4
Quantité estimée : 11

Aspect général : Le rayonnage doit étre robuste .

Caractéristiques Techniques

Dimensions :
O  Largeur : 90 cm environ.
O  Profondeur : 40 cm environ.
O  Hauteur : 200 cm environ.
Rayonnage :
O  Elément suivant : 1 montant , il est le prolongement de I’élément de départ
o Equipé de 6 niveaux de stockage.
O  Tablettes en métal lisse, réglables au pas de 25 mm environ.
O  Charge admissible par niveau : 200 kg minimum.
Structure :

O  Montant et lisse métallique avec revétement en peinture époxy pour une finition durable et résistante.

O  Croisillons de maintien pour assurer la stabilité de la structure.
Protection des sols :

O Patins de protection situés sous les échelles pour éviter d’endommager le sol.
Finitions :

O  Disponibles en 3 coloris minimum, a définir selon la palette du fournisseur
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

TAE PARIS

Type équipement : Descriptif

Localisation : Locaux documentation / R-1

Référence : Quantité estimée : 13
3.34
Rayonnage polyvalent assemblable élément de départ Aspect général : Le rayonnage doit étre robuste .
2000%1200*%400

Caractéristiques Techniques
(] Dimensions :
O  Largeur : 120 cm environ.
O  Profondeur : 40 cm environ.
O  Hauteur : 200 cm environ.

®  Rayonnage :
O  Elément de départ

L] Structure :

L] Protection des sols :

(] Finitions :

Exemple de visuels :

o Equipé de 6 niveaux de stockage.
O  Tablettes en métal lisse, réglables au pas de 25 mm environ.
O  Charge admissible par niveau : 200 kg minimum.

O  Montants et lisses métalliques avec revétement en peinture époxy pour une finition durable et résistante.
O  Croisillons de maintien pour assurer la stabilité de la structure.

O Patins de protection situés sous les échelles pour éviter d’endommager le sol.

O  Disponibles en 3 coloris minimum, a définir selon la palette du fournisseur
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TAE PARIS

Type équipement :

Descriptif

Référence :
335

Rayonnage polyvalent assemblable élément suivant
2000%1200*%400

Exemple de visuels :

Localisation : Locaux documentation / R-1
Quantité estimée : 12

Aspect général : Le rayonnage doit étre robuste .

Caractéristiques Techniques

Dimensions :
O  Largeur : 120 cm environ.
O  Profondeur : 40 cm environ.
O  Hauteur : 200 cm environ.
Rayonnage :
O  Elément suivant : 1 montant , il est le prolongement de I’élément de départ
o Equipé de 6 niveaux de stockage.
O  Tablettes en métal lisse, réglables au pas de 25 mm environ.
O  Charge admissible par niveau : 200 kg minimum.
Structure :

O  Montant et lisse métallique avec revétement en peinture époxy pour une finition durable et résistante.

O  Croisillons de maintien pour assurer la stabilité de la structure.
Protection des sols :

O Patins de protection situés sous les échelles pour éviter d’endommager le sol.
Finitions :

O  Disponibles en 3 coloris minimum, a définir selon la palette du fournisseur
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP

Type équipement : Descriptif
Localisation : Bureaux /RDC / R+3 : 312
Référence : Quantité estimée : 10
3.36

Casier doctorants 4 cases Aspect général : Casier 2 colonnes composé de 2 cases individuelles par colonne, concu pour le rangement sécurisé et I’organisation en environnement

professionnel, offrant une esthétique moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.

®  Matériau :
O  Corps et portes en panneaux de mélaminé haute densité (épaisseur : 19 mm minimum).

O  Chants protégés en PVC de 0,8 mm environ pour une meilleure durabilité et résistance aux chocs.
Portes

®  Type : Portes individuelles pour chaque case.

e  Fermeture :
o  KEquipée de serrures intégrées avec fourniture de 2 clés par case (1 clé principale + 1 double).
O  Compatible avec un systéme de clé passe-partout.

®  Fente boite aux lettres :
O Une fente intégrée sur chaque porte, adaptée au dépdt de documents ou petits objets.

O  Dimensions de la fente : minimum 25 x 200 mm environ
Structure Intérieure

Exemple de visuels :

e  Compartiments :
O 4 cases indépendantes, réparties verticalement en une seule colonne.

O  Dimensions intérieures : Ajustées pour optimiser le volume de rangement (a préciser selon les dimensions extérieures).
Mobilité et Installation

L] Fixation murale :
O  Préparé pour une fixation sécurisée au mur afin d’éviter tout basculement.
®  Patins de protection :

O  Embouts sous la base pour protéger le sol et garantir la stabilité.
Dimensions

(] Hauteur totale : 1800 mm environ.

®  Largeur : 400 mm environ.
Profondeur : 450 mm environ.
Finitions et Coloris

®  Coloris disponibles : 10 coloris minimum

®  Personnalisation : Possibilité d’opter pour des teintes variées pour les joues et les portes afin de les différencier sans surcout
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#a IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOLL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
337

Casiers Professeurs 2 cases

Exemple de visuels :

Localisation : Circulation R+3
Quantité estimée : 26

Aspect général : Vestiaire colonne en mélaminé, équipé de 2 cases par colonne, concu pour un usage dans des environnements professionnels
Caractéristiques Techniques

Dimensions Totales :

Structure :

Compartiments (Cases) :

()

Systéme de Fermeture :

()

()

Mobilité et Installation

()

Finitions e
.

()

Hauteur : Environ 160 a 200 cm.
Largeur : Environ 402 45 cm
Profondeur : Environ 40 a 50 cm, permettant un rangement confortable.

Matériau :
O  Mélaminé haute densité avec chants en PVC 2 mm, résistant aux chocs et a I’humidité.
O  Dos en panneau mélaminé ou en stratifié pour une meilleure rigidité.

Fermeture : 2 Portes battantes montées sur charniéres robustes, ouverture a 110° a 120°.
Configuration : 2 cases au total (2 par colonne) avec 1 tablette par case, permettant un rangement individuel

Serrures a clé fournies (2 clés par serrure)
Possibilité de clé passe-partout pour I’administrateur.

Fixation murale :

O  Préparé pour une fixation sécurisée au mur afin d’éviter tout basculement.
Systeme de liaison : le casier disposera d’un systéme permettant de créer des ensembles cohérents
Patins de protection :

O  Embouts sous la base pour protéger le sol et garantir la stabilité.

t Coloris
Coloris disponibles : 10 coloris minimum

Personnalisation : Possibilité d’opter pour des teintes variées pour les joues et les portes afin de les différencier sans surcout
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau :

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

Annexe 3-3 au CCTP : IAE PARIS

Type équipement : Descriptif

Localisation : Circulation RDC / R+4 / R+5

Référence : Quantité estimée : 12
3.38
Meuble Professeurs 12 cases pi¢tement haut Aspect général : Meuble de rangement destiné aux professeurs, composé de 12 cases individuelles, Robuste et fonctionnel, adapté a un usage intensif dans

° Structure :
O Corps et cases en panneaux de mélaminé haute densité (épaisseur : 19 mm minimum).
O  Bordures en PVC de 0,8 mm, résistantes aux chocs pour une meilleure durabilité.
Compartiments
®  Nombre de cases : 12 cases individuelles disposées en 4 colonnes x 3 rangées (ou configuration différente selon le besoin).
° Portes :
O :Avec portes battantes individuelles équipées de poignées ergonomiques.
®  Dimensions intérieures des cases :
O  Adaptées pour accueillir des documents, effets personnels ou matériel pédagogique (environ 30 x 30 x 35 cm par case, ajustable selon les
dimensions globales).
Pietement
Exemple de visuels : ®  Type : Pietement haut en métal ou en bois massif pour surélever le meuble, facilitant 1'acces et I'entretien du sol.
®  Finition :
O  Métal avec revétement époxy ou bois assorti au meuble.
O  Hauteur du pié¢tement : Environ 15 a 20 cm pour garantir un dégagement suffisant.
®  Stabilité :

()

()

les espaces éducatifs ou administratifs.

Dimensions Globales

e  Hauteur totale : 1800 mm environ (y compris le piétement).
®  Largeur totale : 1200 mm environ.
(] Profondeur totale : 400 mm environ.
Fermeture
L] Serrures individuelles :

Finitions et Coloris

o Equipé de vérins réglables ou de patins de protection pour garantir une stabilité optimale sur tous types de sols.

O  Chaque case peut étre équipée d’une serrure intégrée, avec fourniture de 2 clés par case (1 clé principale + 1 double).
O  Compatible avec un systéeme de clé passe-partout pour une gestion simplifiée.

Coloris du corps et des portes :

O  Palette de 5 coloris minimum, incluant des teintes neutres et modernes.

O  Possibilité de choix différencié pour les portes (par exemple, couleurs variées pour chaque colonne).
Porte-étiquettes intégrés sur chaque case pour identification.
Finition du pié¢tement :

O  Teinte assortie au meuble ou contrastante selon les choix esthétiques.
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UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

IAE PARIS

Type équipement :

Descriptif

Tableau blanc 200%120 cadre bois +kit

Référence :
3.39

Exemple de visuels :

Localisation : RDJ / R+5
Quantité estimée : 3

Aspect général : Tableau blanc effacable a sec, concu pour une utilisation dans des environnements professionnels

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

®  Largeur : 200 cm.
° Hauteur : 120cm.

(] Epaisseur : Environ 15 a 20 mm (incluant le cadre).
Matériaux :

L] Surface du tableau :

O  Panneau en acier laqué ou stratifié, offrant une finition lisse et brillante pour une écriture fluide.

O  Compatible avec les marqueurs effacables a sec et les aimants pour affichage.
O  Résistant aux rayures et facile a nettoyer.
e Cadre:

O Réalisé en bois massif ou mélaminée pour une esthétique naturelle et élégante.
Fixation :

®  Pré-équipé avec un systéme de fixation murale a ’arriére (supports métalliques, crochets ou perforations).
®  Orientation possible en portrait ou paysage selon les besoins.

Kit de démarrage :
. Fourniture de marqueurs effagables et d’une brosse magnétique.
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IAE PARIS

Descriptif

Type équipement :

Référence :
3.40

Panneau mobile sur pieds

Exemple de visuels :

Localisation : RDJ / Local stockage Moyens Généraux
Quantité estimée : 2

Aspect général :
collaboratifs facilement déplagable grice a une base équipée de roulettes ou de patins.

Caractéristiques Techniques
Dimensions :
(] Hauteur totale : Environ 150 cm

e  Epaisseur : Cadre fin pour un design discret

Structure :
° Cadre : robuste et résistant au chocs et a la corrosion.

®  Base : Pieds stables en acier ou métal, équipés de :
O  Roulettes multidirectionnelles avec frein minimun 2 roulettes

Panneau — Tableau blanc magnétique :

L] Surface :
Tableau blanc en acier émaillé ou stratifié avec finition lisse.

®  Résistance :
O  Anti-rayures et compatible avec un usage intensif.

° Ecriture :
O  Compatible avec tous les marqueurs effacables a sec.
O  Nettoyage facile avec un chiffon ou une brosse magnétique.
O  Bac ou porte-marqueurs intégré sous le tableau.

Panneau mobile autoportant sur pieds, équipé d’un tableau blanc magnétique. Idéal pour des environnements professionnels, éducatifs ou

(¢]
O  Double face
O Magnétique, permettant utilisation d’aimants pour afficher des documents ou notes.
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SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Référence :
341

Panneau liege 90%60

Exemple de visuels :

Localisation : RDJ / R+3
Quantité estimée : 4

Aspect général :  Panneau en liége, concu pour afficher des documents, notes ou visuels a I’aide de punaises ou d’épingles.

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

®  Largeur : 90 cm environ
®  Hauteur : 60 cm environ
e  Epaisseur : 10 2 15 mm environ
Matériaux :
®  Surface du panneau :
O  Plaque en liége naturel, offrant une texture dense pour une insertion facile des punaises et une durabilité accrue.
® Cadre:
O Réalisé en bois massif ou mélaminée pour une esthétique naturelle et élégante.
Fixation :
®  Pré-équipé avec un systéme de fixation murale a Parriére (supports métalliques, crochets ou perforations).
®  Orientation possible en portrait ou paysage selon les besoins.
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TAE PARIS

Type équipement :

Descriptif

Référence :
342

Panneau blanc 90*60

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux / RDC / R+3 / R+4 / R+5 / R+6
Quantité estimée : 88

Aspect général : Tableau blanc effacable a sec, concu pour une utilisation dans des environnements professionnels

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

e  Largeur:90 cm.
e  Hauteur : 60 cm.

(] Epaisseur : Environ 15 a 20 mm (incluant le cadre).
Matériaux :

L] Surface du tableau :

O  Panneau en acier laqué ou stratifié, offrant une finition lisse et brillante pour une écriture fluide.

O  Compatible avec les marqueurs effacables a sec et les aimants pour affichage.
O  Résistant aux rayures et facile a nettoyer.
® Cadre:

O Réalisé en bois massif ou mélaminée pour une esthétique naturelle et élégante.
Fixation :

®  Pré-équipé avec un systéme de fixation murale a ’arriére (supports métalliques, crochets ou perforations).
®  Orientation possible en portrait ou paysage selon les besoins.

Kit de démarrage :
. Fourniture de marqueurs effagables et d’une brosse magnétique.
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SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
343

Console murale 6 panneaux liéges

Exemple de visuels :

Localisation : RDJ / R+2
Quantité estimée : 2

Aspect général :  Systéme d’affichage multiface compact et modulable, permettant une capacité d’affichage 6 fois supérieure tout en conservant un faible
encombrement.

Caractéristiques Techniques
Structure :

()

Dimensions des panneaux :

Fonctionnalités et Mobilité

()

Nombre de panneaux : 6 panneaux en liége, double face, offrant une grande surface d’affichage sur un espace réduit.
Matériau des panneaux :

O  Surface en liége
Cadre :

O  Enmétal

Hauteur : 90 cm environ (par panneau).
Largeur : 60 cm environ (par panneau).
Epaisseur : Environ 15 mm, incluant le cadre.

Panneaux pivotants :
O  Chaque panneau est monté sur un systéme de rotation permettant un pivotement fluide pour accéder aux deux faces.
O Tous les panneaux peuvent étre entierement rabattus du méme c6té pour un rangement compact.
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SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.44

Table de réunion ronde 120 stratifié

Exemple de visuels :

Localisation : Co-working RDJ
Quantité estimée : 4

Aspect général : Les tables doivent étre robustes, modulaires et ergonomiques, congues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une

esthétique

Plateau
)

e o o o o o

Structure
)
)
)

moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.

En adéquation avec le mobilier de I’espace coworking
Dimensions : 1200 x 1200 mm, hauteur 730 mm environ.
Forme : Ronde.

Matériau : Stratifiée

Epaisseur : 25 mm minimum.

Chant : épaisseur de 2 mm minimum.

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e Blanc.
e Au moins 2 teintes bois clair.

Type : Piétement central
Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.

Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).
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LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau : Annexe 3-3 au CCTP IAE PARIS

SORBONNE BUSINESS SCHOOL

Type équipement : Descriptif

Localisation : Co-working RDJ

Quantité estimée : 38

Référence :
345

Aspect général : Chaise de réunion design, inspirée du style scandinave, offrant élégance, simplicité et confort.
Chaise de réunion co working

Caractéristiques Techniques

Structure :
e  En adéquation avec le mobilier de ’espace coworking
®  Matériau :
O  Piétement en bois massif (chéne, hétre ou fréne), traité pour résister aux rayures et a ’usure.

®  Base : 4 pieds inclinés 1égérement vers I’extérieur, typiques du design scandinave, pour une meilleure stabilité et un style distinctif.
Assise et Dossier :
o Forme :
O Assise large et confortable
O  Dossier enveloppant, offrant un bon soutien lombaire.
Finitions et Esthétique

Exemple de visuels :

®  Revétement :
O  Bois naturel verni (mat ou brillant) ou peinture thermolaquée pour les options métalliques (noir, blanc, gris).
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SORBONNE BUSINESS SCHOOL
Type équipement : Descriptif
Localisation : Co-Working
Référence : Quantité estimée : 2
3.46
Table Haute Co-Working Aspect général : Les tables doivent &tre robustes, modulaires et ergonomiques, con¢ues pour un usage intensif en milieu professionnel, tout en offrant une

esthétique moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.

Plateau

° Dimensions : 1600 x 800 mm, hauteur 1100 mm environ.
Forme : Rectangle.
Matériau : stratifié Epaisseur : 25 mm minimum.
Chant : Droit, épaisseur de 2 mm minimum.

e o o o

Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
e  Blanc.

Exemple de visuels : . Au moins 2 teintes bois clair.

Structure
e  En adéquation avec le mobilier de I’espace coworking
®  Type : Pietement arche ouvert avec poutre porteuse ou 4 pieds
®  Stabilité : Vérins de mise a niveau pour une adaptation parfaite au sol.
®  Finition : Revétement en peinture époxy (minimum 3 coloris, incluant obligatoirement le blanc).

Electrification :
®  Sur plateau :
e 1a2 passages de cibles intégrés, diamétre minimum 60 mm (positionnement 2 définir selon besoin).
®  Sous plateau :
e Goulotte horizontale pour le passage et I’organisation des cbles.

®  Passage vertical : Intégré dans le pictement pour une gestion discréte des cibles.
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
347

Tabouret haut

Exemple de visuels :

Localisation : Espace Co-working 2 / RDJ
Quantité estimée : 10

Aspect général : Tabouret design, inspirée du style scandinave, offrant élégance, simplicité et confort.

Caractéristiques Techniques

Structure :
®  En adéquation avec le mobilier de I’espace coworking
®  Adaptés a la table haute
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
348

Box de Réunion Acoustique 4 Places
avec Tablette Centrale

Exemple de visuels :

Localisation : Espace Co-working 1/ RDJ
Quantité estimée : 3

Aspect général : Module de réunion informel acoustique, congu pour accueillir jusqu’a 4 personnes, idéal pour des discussions, des réunions courtes ou des
sessions de travail collaboratif.

Caractéristiques Techniques
Dimensions Totales :

Structure :

)

Siéges :
)
)

()

Tablette Centrale :

Finitions et Esthétique

()

Hauteur : Environ 140 a 160 cm, garantissant une isolation visuelle et sonore.
Largeur : Environ 200 cm.
Profondeur : Environ 140 a 160 cm, optimisée pour 4 personnes.

Matériau :
O  Panneaux verticaux en mélaminé ou bois stratifié, recouverts de matériaux acoustiques absorbants (tissu acoustique ou mousse haute
densité).
o  KEpaisseur des panneaux : Minimum 30 3 50 mm pour une excellente isolation phonique.

Piétement :
O Patins réglables pour compenser les irrégularités du sol.

Type : Banquettes intégrées ou fauteuils fixes rembourrés pour un confort optimal.

Matériau :
O  Assise et dossier en mousse haute densité (30 a 40 kg/m?), avec revétement en tissu acoustique résistant.
O  Revétement classé M1 (ignifuge) pour les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Configuration : Disposition face a face pour encourager les échanges.

Dimensions : Environ 100x 60 cm, adaptée pour poser ordinateurs, documents
Matériau : Plateau en stratifié ou mélaminé haute densité, résistant aux rayures et facile a nettoyer.
Piétement : Métal thermolaqué assorti a la structure ou pied central intégré.

Revétements disponibles :
O  Tissu acoustique en plusieurs coloris modernes et élégants

Tablette centrale : Finitions assorties (bois clair, blanc, noir, gris).
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Type équipement : Descriptif
Localisation : RDJ : Espace Co-working 1 & Agora
Référence : Quantité estimée : 11
349
Pouf géant Aspect général : Pouf géant décontracté, idéal pour les espaces de détente, les salles informelles ou les zones de coworking.

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

®  Longueur : 150 a 180 cm environ.
®  Largeur: 120 a 140 cm environ.
e  Hauteur variable selon la position et le garnissage.

Matériaux :
®  Revétement extérieur :
O  Tissu en nylon, polyester ou PVC résistant et traité déperlant pour une utilisation en intérieur
O Revétement classé M1 (ignifuge) pour conformité ERP (Etablissements Recevant du Public).
O  Résistance a ’abrasion : Minimum 50 000 tours

Exemple de visuels :

®  Garnissage :
O Billes de polystyréne haute densité (EPS) pour un soutien modulable et durable.
O Capacité de remplissage ajustable grice a une fermeture zippée sécurisée.
Poids :

®  Léger et facile a déplacer, poids moyen entre 5 et 8 kg, selon la taille et le garnissage.
Finitions et Coloris

®  Finitions extérieures :
O Coutures renforcées pour garantir la durabilité méme en usage intensif.
O  Fermeture invisible avec zip protégé pour éviter les accrochages ou irritations.

° Coloris disponibles : Palette variée avec minimum 5 options, incluant des tons neutres et vifs (noir, gris, rouge, bleu, vert, etc.).

Sécurité des fermetures :

®  Fermetures zippées doubles ou sécurisées pour éviter les ouvertures accidentelles, en particulier dans les environnements fréquentés

Entretien :

L] Housse amovible :
O  Déhoussable et lavable pour un entretien facile.
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Type équipement : Descriptif
Localisation : RDJ : Espace Co-working 1/ R+5 : Attente Directeur
Référence : Quantité estimée : 2
3.50
Canapé lounge Aspect général : Canapé lounge design, congu pour un usage dans les zones d’accueil, salles d’attente ou espaces de détente dans un bitiment ERP. Respect

des normes de sécurité applicables aux ERP, incluant les exigences d’ignifugation et d’accessibilité.

Caractéristiques Techniques
Structure :

®  Cadre interne en bois massif ou métal, concu pour supporter une utilisation intensive.

®  Revétement extérieur en mousse haute densité pour le confort et la durabilité.
Dimensions :

®  Longueur : Disponible en configurations 3 places 160 a 200 cm
Exemple de visuels : ®  Profondeur : 80 2 100 cm environ.

®  Hauteur d’assise : 40 a 45 cm, conforme aux exigences d’accessibilité PMR (Personnes a Mobilité Réduite).
Confort et ergonomie :

®  Assise rembourrée avec mousse haute résilience (densité 35 a 40 kg/m?).

®  Dossier ergonomique incliné pour un maintien optimal.
Matériaux et Finitions
Revétement :

®  Revétement en tissu classé M1 (ignifuge)
®  Résistance a I’abrasion : Minimum 50 000 tours

° Résistance aux taches et entretien facile.
Pi¢tement :

®  Métal ou bois massif avec patins de protection pour préserver les sols.

e  Hauteur du piétement : Minimum 10 cm pour faciliter le nettoyage.
Coloris :

®  Palette de 5 coloris minimum, incluant des teintes neutres (gris, beige, noir) et des options plus vives selon les besoins esthétiques.
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Type équipement : Descriptif

Référence :
3.51

Localisation : Auditorium 1/ R+5 : Attente Directeur
Quantité estimée : 2

Table basse

Exemple de visuels :

()

Aspect général :
adaptée a un usage intensif dans des environnements soumis aux normes ERP.

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

Matériaux :

Charge admissible :

Finitions et Coloris

Table basse design, destinée aux espaces d’accueil, zones d’attente ou lounges, en harmonie avec le canapé lounge. Elégante et robuste,

Longueur : 80 2 120 cm environ.
Largeur : 50 2 70 cm environ.
Hauteur : 35 4 45 cm, adaptée 2 une utilisation confortable en position assise.

Plateau :
O  Mélaminé, bois massif ou stratifi¢ haute résistance.
O Résistant aux rayures, aux taches et a une utilisation fréquente.
Structure :
O  Piétement en métal (acier ou aluminium avec revétement époxy) ou bois massif pour assurer robustesse et stabilité.
O Patins de protection sous les pieds pour préserver les sols et assurer la stabilité.

Capacité de support : Minimum 50 kg, assurant la robustesse pour un usage intensif.
Esthétique coordonnée :
O  Palette de coloris assortis aux finitions du canapé lounge (bois clair, noir, blanc, gris, ou autres teintes).

O  Finitions modernes et soignées pour un design épuré.

Piétement : Disponible en teintes assorties ou contrastantes avec le plateau.
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Type équipement : Descriptif
Localisation : Auditorium 1
Référence : Quantité estimée : 3
3.52
Fauteuil Conférence Aspect général :  Fauteuils ou siéges design, et élégants, destinés aux salles de conférence, auditoriums ou espaces d’attente. Confort et esthétisme

combinés, adaptés a un usage intensif tout en respectant les normes de sécurité et d'accessibilité en environnement professionnel et public.

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

®  Hauteur d’assise : 45 cm environ, adaptée a une position ergonomique.

Exemple de visuels :

®  Largeur : 50 2 55 cm pour un confort optimal.
®  Profondeur d’assise : 50 cm environ.

i

[ Hauteur totale : 85 a 100 cm, incluant le dossier.
Structure :

®  Cadre interne en acier ou aluminium, autres pour une robustesse optimale et une légéreté facilitant la manutention.

©

®  Piétement en option :
O  Fixe
O  Base en étoile, luge ou 4 pieds

Matériaux :

®  Assise et dossier :
O Mousse haute résilience (densité 35 a2 40 kg/m*) pour un confort durable.
O  Revétement en tissu, classé M1 (ignifuge) pour conformité ERP.

o Piétement :
O Métal avec finition époxy, chrome poli ou bois
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.53

Cabine acoustique 1 personne

Exemple de visuels :

Localisation : Bureau / R+3 : 313
Quantité estimée : 0

Aspect général : Cabine acoustique individuelle pour 1 personne, con¢ue pour offrir un espace isolé et silencieux dans un environnement partagé (bureaux,
open space, coworking) , appels téléphoniques, visioconférences ou travaux nécessitant de la concentration dans un cadre insonorisé.

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

° Hauteur : Environ 220 cm.
®  Largeur : Environ 100 cm.

(] Profondeur : Environ 100 cm.
Structure :

®  Cadre en acier ou aluminium, robuste et Iéger pour un montage facile.

®  Panneaux en matériaux insonorisants multicouches (mousse acoustique, MDF haute densité, laine minérale ou équivalent).
Revétement intérieur et extérieur :

®  Extérieur : Finition en mélaminé, stratifié ou tissu acoustique.

®  Intérieur : Tissu acoustique ou feutre absorbant, doux au toucher et résistant a I’usure.
Eclairage intégré :

e  Kclairage LED basse consommation intégré au plafond, offrant une lumiére douce et uniforme.

Ventilation :

° Systeme de ventilation autonome, garantissant une aération continue et confortable pendant I’utilisation.
Accessoires et Equipements Intérieurs

. Tablette de travail :
O  Dimensions : 30 2 50 cm de profondeur.
O Revétement en stratifié ou mélaminé, robuste et facile a nettoyer.
O  Hauteur entre 90 et 110cm environ
®  Connectivité :
O Prises électriques (220V), ports USB et connectiques réseau RJ45 intégrés.
Portes et Sécurité
o Type de porte :
O  Porte en verre trempé transparent ou dépoli pour laisser passer la lumiére tout en garantissant I’intimité.
O  Systéme de fermeture magnétique ou poignée ergonomique.
®  Sécurité :
O  Verre trempé sécurisé (épaisseur minimum : 8§ mm).
O Systéme anti-pincement sur la porte pour éviter les accidents.
Finitions et Coloris
(] Palette de coloris variés pour I’extérieur et ’intérieur, minimum 5 options (gris, noir, blanc, bleu, vert, etc.).
®  Revétements intérieurs en tissu ou feutre disponibles dans des teintes neutres ou vives selon le style de I’espace.
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.54

Cabine acoustique 2 personnes

Exemple de visuels :

Localisation : Bureaux /R+3 :312 & 313
Quantité estimée : 0

Aspect général : Cabine acoustique, concue pour offrir un espace isolé et silencieux dans un environnement partagé (bureaux, open space, coworking) ,
appels téléphoniques, visioconférences ou travaux nécessitant de la concentration dans un cadre insonorisé.

Caractéristiques Techniques
Dimensions :
L] Hauteur : Environ 220 cm.
e  Largeur : Environ 200 cm.
° Profondeur : Environ 120 cm.
Structure :
®  Cadre : Aluminium ou acier, robuste et Iéger pour une installation facile.
° Panneaux : Matériaux insonorisants multicouches (mousse acoustique, laine minérale, MDF haute densité).
Revétement intérieur et extérieur :
o  Extérieur : Mélaminé, stratifié ou tissu acoustique en finition lisse et esthétique.
i ®  Intérieur : Panneaux en tissu acoustique ou feutre absorbant, garantissant un confort sonore optimal.
Eclairage intégré :
e Kclairage LED au plafond, diffus et basse consommation.
Ventilation :
®  Systéme de ventilation silencieux intégré, garantissant une aération continue.
®  Débit adapté pour 2 personnes, avec commande marche/arrét ou fonctionnement automatique.
Aménagement Intérieur
o Assises :
O  Deux banquettes ou siéges fixes ergonomiques, rembourrés, avec revétement en tissu
L] Table ou tablette de travail :
O  Dimensions : Largeur 40 a2 60 cm environ, longueur adaptée a I’espace.
O Surface stratifiée ou mélaminée, résistante aux rayures et facile a nettoyer.
[ Connectivité :
O  Prises électriques (220V), ports USB et connectiques réseau RJ45 intégrés.
O  Pré-équipement pour I’installation d’un écran de visioconférence.
Portes et Sécurité
o Type de porte :
O  Porte en verre trempé transparent ou dépoli.
O  Systéme de fermeture magnétique pour une ouverture et une fermeture silencieuses.
®  Sécurité :
O Verre trempé sécurisé (épaisseur minimum : 8§ mm).
O  Systéme anti-pincement pour éviter les accidents.
Finitions et Coloris
[ Personnalisation extérieure : Minimum 5 coloris disponibles (teintes neutres et vives).

®  Finitions intérieures : Tissu ou feutre en teintes harmonisées avec I’aménagement global.
Design contemporain : Formes épurées pour une intégration discréte dans tous les environnements de travail.
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Type équipement : Descriptif

Localisation : R-1/ Local Service Intérieur

Référence : Quantité estimée : 1
3.55
Etabli Aspect général : Etabli robuste, congu pour des environnements professionnels nécessitant un espace de travail durable et résistant aux contraintes

mécaniques et physiques.
Caractéristiques Techniques

Dimensions :
®  Longueur : 180 cm environ.
(] Profondeur : 80 cm environ.

(] Hauteur : 85 cm environ.
Plateau :

e  Epaisseur : Minimum 35 mm

®  Matériau : Stratifié haute résistance, congu pour supporter les chocs, les rayures et les manipulations répétées.

Exemple de visuels : Piétement :

®  Matériau : pieds métalliques résistant
®  Protection : Patins en PVC 2 la base de chaque pied pour protéger le sol et absorber les vibrations.

®  Charge admissible :
O  Capacité maximale de charge répartie : 1000 kg (+/- 10 %).
\ - M Finitions et Coloris :
l ®  Plateau : Minimum 2 coloris disponibles
®  Piétement : Minimum 2 coloris disponibles
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Type équipement : Descriptif
Localisation : Kitchenette
Référence : Quantité estimée : 0
3.56
Réfrigérateur top Aspect général : Réfrigérateur compact "top", concu pour les environnements professionnels nécessitant une solution de réfrigération pratique et peu
encombrante.

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

e  Hauteur : 85 cm environ (compatible pour positionnement sous un plan de travail).
®  Largeur : 50 2 55 cm environ.
®  Profondeur : 50 4 55 cm environ.
Capacité :
®  Volume utile total : 100 a 150 litres environ, avec un espace optimisé pour la réfrigération.

Aménagement intérieur :
e  Ktagéres:
O Minimum 2 étagéres réglables en verre ou métal, résistantes et faciles a nettoyer.

Exemple de visuels : ®  Compartiment porte :
O  Dispositif pour bouteilles, petits contenants
Portes :

®  Réversibles pour s’adapter a ’aménagement de I’espace.
®  Poignée intégrée ou en relief pour une ouverture facile.

Performances et Efficacité
®  Classe énergétique : Minimum B, garantissant une faible consommation électrique.
®  Plage de température : Réglage entre +2°C et +8°C pour assurer une conservation optimale des aliments.

®  Systéme de refroidissement :
O  Froid statique ou ventilé pour une répartition homogéne de la température.
®  Niveau sonore faible

Matériaux et Finitions
e  Extérieur :
O  Revétement en métal , acier thermolaqué, ou autres disponible en plusieurs coloris (blanc, inox, noir, ou autres).
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.57

Réfrigérateur grande taille

Exemple de visuels :

Localisation : Kitchenette RDJ / Kitchenette R+6 / Bureau Alumni
Quantité estimée : 7

Aspect général : Réfrigérateur grand format, idéal pour une utilisation dans les environnements professionnels, collectivités ou grandes familles

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

° Hauteur : Environ 180 a 200 cm.
®  Largeur : Environ 70 a 90 cm.
(] Profondeur : Environ 60 a 75 cm.
®  Capacité :
O  Volume utile total : 400 a 600 litres

Aménagement intérieur :
e  [Etageéres:
O Minimum 3 étagéres réglables en verre ou métal, résistantes et faciles a nettoyer.

®  Compartiment porte :
O  Dispositif pour bouteilles, petits contenants
Portes :

®  Réversibles pour s’adapter a ’aménagement de ’espace.
®  Poignée intégrée ou en relief pour une ouverture facile.

Performances et Efficacité
®  (lasse énergétique : Minimum B , garantissant une faible consommation électrique.
®  Plage de température : Réglage entre +2°C et +8°C pour assurer une conservation optimale des aliments.

° Systéme de refroidissement :
O Froid statique ou ventilé pour une répartition homogéne de la température.

(] Niveau sonore faible

Matériaux et Finitions

. Extérieur :
O  Revétement en métal , acier thermolaqué, ou autres disponible en plusieurs coloris (blanc, inox, noir, ou autres).
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.58

Lave-vaisselle

Exemple de visuels :

Localisation : Kitchenette RDJ
Quantité estimée : 1

Aspect général :  Lave-vaisselle compact "top", concu pour une installation sous un plan de travail , adapté professionnel léger (petits bureaux, espaces de

coworking).

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

° Hauteur : Environ 85 cm.
(] Largeur : 45 a 60 cm selon les modéles (slim ou standard).
®  Profondeur : 50 a2 60 cm.
Capacité :
®  Capacité de chargement : 6 2 10 couverts selon le modele.
®  Aménagement intérieur :
O  Panier supérieur réglable
O Panier inférieur avec supports rabattables
O  Support a couverts amovible.
Programmes de lavage :
®  Minimum 3 programmes, incluant :
O  Lavage intensif pour vaisselle trés sale.
O  Programme rapide (30 a 60 minutes).
o0 Kco pour réduire la consommation d’eau et d’électricité.
Performances et Efficacité :
®  (lasse énergétique : Minimum B
. Niveau sonore : Faible

59



LOT 3 : Equipements et mobilier de bureau :

Annexe 3-3 au CCTP

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

IAE PARIS

Type équipement : Descriptif

Référence :
3.59

Localisation : RDC : Local vélo
Quantité estimée : 2

Ritelier 6 vélos

Capacité :
)

®  Longueur totale : Environ 200 cm.
®  Largeur : Environ 40 cm.
®  Hauteur : 50 cm environ.
Structure :
®  Matériau :
O Acier galvanisé a chaud ou autres pour garantir une résistance accrue a la corrosion et aux intempéries.
®  Cadre principal robuste avec tubes rectangulaires ou ronds d’un diamétre minimum 25 mm.
° Supports de roue en acier plein ou tube renforcé pour une stabilité optimale.
Exemple de visuels : ®  Alternance des hauteurs de stationnement (haute/basse) pour éviter que les guidons ne se touchent.
Compatibilité :
®  Adapté a tous types de vélos (urbains, VTT, vélos électriques).
Installation
Fixation :
o  Fixation au sol par boulonnage (chevilles d’ancrage incluses).
®  Possibilité d’utilisation sans ancrage pour un placement temporaire.

Aspect général : Ratelier en métal, con¢u pour le stationnement sécurisé de 6 vélos dans des espaces extérieurs ou intérieurs (parkings, abords de
batiments.

.)

Caractéristiques Techniques

Stationnement pour 6 vélos, avec emplacements alternés

Dimensions :
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Type équipement : Descriptif

Localisation : Terrasse R+1/ Terrasse R+6

Référence : Quantité estimée : 4
3.60
Cendrier Aspect général : Poubelle cendrier 2 en 1, congue pour la collecte simultanée des déchets et des mégots dans les espaces extérieurs.

Caractéristiques Techniques
Dimensions :

®  Hauteur totale : Environ 80 a 100 cm.
®  Diameétre ou largeur : Environ 30 a 50 cm, selon le modéle.
®  Capacité :
O  Corps de la poubelle : Capacité de 20 a 50 litres pour la collecte des déchets courants, avec bac amovible ,accés frontal ou latéral a la
poubelle pour un dépét facile.
O  Compartiment cendrier : Contenance de 2 a 5 litres, avec grille ou ouverture inclinée empéchant I’accumulation d’eau de pluie.

Structure :
. (] Matériau :
Exemple de visuels : . . . - . - . - N .
O Acier galvanisé, aluminium ou inox pour résister aux intempéries et a la corrosion.
®  Cendrier intégré :
O  Dispositif cendre et mégot

O  Bac intérieur amovible pour un entretien facile.
Fixation :

®  Systéme de fixation au sol
Finitions et Coloris

Finition extérieure :
®  Revétement en peinture époxy anti-UV, disponible en 3 coloris minimum (noir, gris, vert ou personnalisable).
®  Option en finition inox brossé pour une esthétique moderne et une meilleure durabilité.

Normes et Sécurité
®  Conformité ERP :
O  Matériaux ignifuges et résistants a la propagation du feu.
O  Conception anti-basculement et anti-débordement pour les environnements publics.

° Sécurité incendie :
O  Cendrier congu pour isoler les mégots et prévenir tout risque de propagation du feu.
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Type équipement : Descriptif
Localisation : Circulation
Référence : Quantité estimée : 6
3.61
Poubelles Tri-sélectif Aspect général : Ensemble de 3 poubelles distinctes, concues pour faciliter le tri sélectif dans les environnements de travail collaboratifs (open spaces,

bureaux, coworking). Poubelles destinées a la collecte des déchets recyclables, non recyclables, et organiques ou autres flux personnalisables.
Caractéristiques Techniques

Dimensions par poubelle :
e  Hauteur : 80 a 90 cm environ.
®  Largeur : 30240 cm.
®  Profondeur : 30 2 40 cm.
Capacité :
®  Volume individuel : 40 a 60 litres environ par poubelle.

®  Support pour sacs poubelles avec fixation rapide.
Structure :

Exemple de visuels :

®  Matériau :
O Corps en acier galvanisé, aluminium ou plastique haute résistance
O  Résistance aux chocs, aux rayures et a I’humidité.
O  Adaptés a un usage en ERP

®  Couvercle:
O  Couvercle avec fentes

Identification :

O  Pictogrammes ou textes gravés, autocollants ou sérigraphiés par typologie de déchets
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.62

Patéres 3 points

Exemple de visuels :

Ll

Localisation : Bureaux / RDC / R+3 / R+4 / R+5
Quantité estimée : 52

Aspect général : Patére murale a 3 points d’accroche, idéale pour suspendre manteaux, sacs ou accessoires.

Caractéristiques Techniques

Dimensions :
®  Largeur totale : Environ 30 a 40 cm.
(] Hauteur : Environ 10 cm.
(] Profondeur : Environ 7 a 10 cm, selon le modéle des crochets.
®  Modéle 3 points ou 3 * 1 point
Structure :
®  Matériau principal :
O  Matériau libre
O  Design moderne et élégant
Charge maximale :

®  Supporte jusqu’a 10 kg par crochet

Fixation murale :

e  Convient a tous types de murs (béton, placoplitre, brique avec fixations appropriées).
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Type équipement : Descriptif
Localisation : Sanitaires
Référence : Quantité estimée : 26
3.63
Patére 1 point pour sanitaire Aspect général : Patére murale 1 point d’accroche pour sanitaire, idéale pour suspendre manteaux, sacs ou accessoires.

Caractéristiques Techniques

Dimensions :
®  Largeur totale : Environ 5 cm
(] Hauteur : Environ 10 cm.

(] Profondeur : Environ 7 a 10 cm, selon le modéle des crochets.
Structure :

®  Matériau principal :
O  Métal

O  Design moderne et élégant
Charge maximale :

®  Supporte jusqu’a 10 kg par crochet
Exemple de visuels :

w ||

Fixation murale :

e  Convient a tous types de murs (béton, placoplitre, brique avec fixations appropriées).
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.64

Meuble colonne micro-ondes

Exemple de visuels :

Localisation : Kitchenette R+6
Quantité estimée : 1

Aspect général :  Meuble colonne compact et fonctionnel, concu pour accueillir deux micro-ondes et optimiser I’espace dans une cuisine, une salle de pause
ou un espace de restauration.

Caractéristiques Techniques

Dimensions Totales :
e  Hauteur : Environ 200 cm
®  Largeur : Environ 50 a 60 cm.

®  Profondeur : Environ 40 a 50 cm, adaptée a I’encombrement standard des micro-ondes.
Structure :
®  Matériau :
O  Mélaminé haute densité
O  Panneaux arriére
(] Piétement :
O  Pieds réglables ou socle plein pour compenser les irrégularités du sol et assurer une parfaite stabilité.
Compartiment pour Micro-Ondes :
®  Dimensions : Largeur 50 cm, hauteur 35 cm, profondeur 40 cm, compatibles avec la majorité des micro-ondes standard.
e  Kquipement intégré :
O Aération arriére ou latérale
O  Passage de cibles

Finitions et Esthétique
®  Finitions extérieures :
O  Mélaminé disponible en plusieurs coloris et finitions (blanc, bois clair, ...).
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.65

Vestiaire industrie sale

Exemple de visuels :

Localisation : Local entretien
Quantité estimée : 6

Aspect général : Vestiaire monobloc en métal robuste, concu pour les environnements industriels salissants, offrant durabilité et praticité pour le rangement
des vétements et équipements de travail.

Caractéristiques Techniques

Dimensions : Largeur : 40 cm, Profondeur : 50 cm, Hauteur : 180 cm environ.
Conception :

®  Structure en tdle électro-zinguée ou acier laminé a froid, revétue d’une peinture époxy résistante a la corrosion et aux chocs.
®  Aération dorsale et frontale pour garantir une bonne circulation de I’air et limiter les odeurs.

Porte :
®  Type : Porte battante renforcée, indégondable, montée sur charniéres métalliques robustes.
° Fermeture :
O  Pré-équipée d’un dispositif de verrouillage par cadenas (cadenas non fourni).

®  Porte-étiquette sur la porte pour I’identification
Intérieur :
e Kquipement standard :
O 1 tablette fixe en métal, positionnée en hauteur pour ranger les accessoires ou les équipements personnels.
O Une séparation partie propre, partie sale
O 1 tringle porte-cintres, robuste, adaptée pour suspendre des vétements de travail lourds.
Pieds :
®  Fabriqués en tdle électro-zinguée laquée ou en inox, garantissant une résistance optimale a I’humidité et aux produits de nettoyage.

®  Munis d’embouts de protection en plastique pour préserver les sols et assurer une parfaite stabilité.
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.66

Armoire forte

Exemple de visuels :

i

Localisation : R-1 : Local Reprographie
Quantité estimée : 1

Aspect général : Armoire forte blinée

Caractéristiques Techniques

Dimensions :
. Largeur : 100 cm environ
. Profondeur : 50 cm environ
. Hauteur : 200 cm environ.
L]

Conception :
®  Structure en acier, revétue d’une peinture époxy résistante a la corrosion et aux chocs.

Porte :
®  Type : Portes battantes renforcées, indégondables, montée sur charniéres métalliques robustes.

®  Fermeture :
O  Dispositif de verrouillage a cheville a plusieurs points (sur les cotés, en haut et en bas)
O Serrure de sécurité a double panneton avec deux clés

Intérieur :
o Equipement standard :
O 4 tablettes fixe en métal minimum
O  Charge élevée de 70 kg par tablette
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Type équipement :

Descriptif

Référence :
3.67

Bibliothéque-Etagére de bureau

Exemple de visuels :

Localisation : R-1 : Reprographie / R+5 : 501
Quantité estimée : 2

Aspect général : La bibliothéque de bureau doit étre robuste, tout en offrant une esthétique moderne et soignée en adéquation avec les bureaux.
Caractéristiques Techniques

Dimensions : Largeur : 80 cm environ, Profondeur : 40 cm environ, Hauteur : 80 cm environ.

Structure

Type : Bibliothéque
Coloris disponibles : Minimum 5 teintes, incluant obligatoirement :
O  Plusieurs teintes bois clair
O  Un coloris Blanc
Finition :
O  Surface en mélaminé, résistante aux rayures et facile a entretenir.

Eléments de sécurité :
o  Fixation murale possible pour garantir la stabilité de ’ensemble
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