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PREAMBULE

OBJET :

Le présent document a pour but de définir la fourniture et la mise en place, dans les régles de I’art, d’un

pré-céblage VDI au profit de I’Hétel de police de Grenoble, 36 boulevard du Maréchal Leclerc 38 000 Grenoble.

En complé
en compte.

ment il a été annexé le référentiel du SGAMI SE qui regroupe les éléments techniques qui seront a prendre

Les locaux techniques sont définis.

CONTACTS:

e Béatrice

JANIN SGAMI-SE-DSIC Département des Réseaux Fixes

Tél : 06 76 50 34 21
E mail : beatrice.janin@interieur.gouv.fr

e Miguel DUCLOVEL SGAMI-SE-DSIC Département des Réseaux Fixes
Tél : 06 85 68 95 22
E mail : miguel.duclovel@interieur.gouv.fr

e Laurent

MONTAGNON SGAMI-SE-DSIC Département des Réseaux Fixes

Tél : 06 76 89 05 54
E mail: laurent. montagnon@interieur.gouv.fr

e Frédéric

RICOU SGAMI-SE-DSIC Département des Réseaux Fixes

Tél : 06 22 71 72 02

E mail

: frederic.ricoul@interieur.gouv.fr

DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE ET DESCRIPTIF :

La prop

osition devra intégralement respecter ce cahier des clauses techniques particulieres. Dans le cas

contraire, une liste motivée des différences sera jointe a la proposition. Lors de la visite technique, le

SGAMI/DSIC

remettra en mains propres les plans d’implantation des prises RJ45 a installer. Le

soumissionnaire engage sa responsabilité a ne pas diffuser les différents éléments a des établissements ou des
personnes non concernées par le marché.

S’il apparaissait des solutions de réalisation autres que celles demandées, le soumissionnaire
proposera et chiffrera ses choix. S’il apparaissait des incompréhensions sur I’emplacement des
prises RJ45, sur les cheminements ou autre, celles-ci devront étre levées avant le jour de
1’ouverture du chantier.

Concernant les diamétres de carottage et les épaisseurs de dalles a percer, il revient aux
entreprises d’en prévoir la nécessité et de proposer la société qui fera I’étude de faisabilité en
fonction de ses propositions techniques et aussi des choix de cheminement. Ceci pouvant
évidemment varier d’une société a une autre.

Tout percement de poutre porteuse, de mur avec joint de dilatation, de dalle (local
technique) et tout autre élément pouvant avoir un impact sur la structure du batiment, ou
pouvant présenter _des risques dans des zones amiantées fera 1’objet d’une étude des
contraintes par_un bureau spécialisé et d’une vérification par un bureau de contréle. Ces
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éléments sont a inclure dans la prestation a la charge du soumissionnaire et engagent sa
responsabilité.

® En cas de besoin, dans les zones amiantées, les intervenants devront avoir une habilitation amiante
sous section 4.

® |a date de la visite technique obligatoire du site pour les soumissionnaires est fixée par le
SGAMI. A I’issue, une attestation de visite sera signée par le SGAMI, et sera annexée a la
proposition.

® Le chiffrage de la prestation sera détaillé pour chaque matériel (cibles, RJ45, baie, etc...)
ainsi que la main d’ceuvre qui devra étre indiquée séparément selon le modéle non
exhaustif de bordereaux de prix joint.

® | es tableaux techniques de pré-cablage ci-joints sont a compléter obligatoirement.

® |es caractéristiques techniques doivent apparaitre obligatoirement dans les tableaux et
toute documentation sera fournie en francais.

COMPOSITION GLOBALE DE LA PRESTATION

Le pré-cablage s'inscrira dans l'amélioration du réseau existant de 1’Hotel de police de Grenoble, et

constituera une infrastructure adaptée aux besoins du transport des flux Voix, Données et Images (VDI). La
prestation comprend la réalisation de nouvelles prises principalement au rez-de chaussée et au sous-sol du
batiment, le remplacement d’une baie technique 19°” et la réalisation des rocades optique et cuivre entre 2 locaux

techniques.

Le remplacement de la baie de brassage demandé (47U - 800 x 800) est situé dans le local technique du

rez de chaussée. Bien que la prise en charge des éléments actifs soit réalisée par le SGAMI, il restera a prendre
en compte le transfert des bandeaux de distribution,

La globalité de ce pré-cablage sera réalisée pour un total de 156 points de distribution (prises

RJ45) incluant 20 points de réserve. Ces travaux devront étre planifiés en coordination avec le Service
Départemental d’Appui Numérique (SDAN-38), et le SGAMI-DSIC.

Fourniture, pose et raccordement des cables supports de transmission de I’information ;

Fourniture de 100 écrous cage supplémentaires ;

Fourniture de 20 passes cordons horizontaux 1U supplémentaires ;

Fourniture, pose et raccordement d'une baie 800 x 800 (47U) ;

Transfert des éléments de 1’ancienne baie vers la nouvelle baie (salle technique rez-de chaussée).
Raccordement du chassis de la baie sur une barrette de terre ;

Fourniture, pose et raccordement des prises RJ45 des postes de travail desservant les locaux du
batiment ;

Fourniture pose et raccordement d’une rocade optique 24 brins OM4, entre le local technique 1 au
rez de chaussée (prés des Syndicats) et le local technique réseau du 3éme étage sur tiroir optique avec
connecteurs SC ;

Fourniture pose et raccordement d'une rocade cuivre, entre le local technique au rez de chaussée et le
local technique du 2eme étage, Cette rocade sera constituée de 12 ports RJ45 en catégorie 6A ;
Fourniture pose et raccordement d'une rocade cuivre, entre le local technique au rez de chaussée et le
local technique du 3eme étage, Cette rocade sera constituée de 12 ports RJ45 en catégorie 6A ;
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e Fourniture de 350 cordons de brassage de catégorie 6A (F/UTP ou U/FTP ou S/TFP) ;

e Fourniture de 24 jarretiéres optique multi-mode OM4, connecteurs SC-LC ;

e Fourniture et pose de goulottes, chemins de cable étiquetés et gaines nécessaires au cheminement des
cables ;

e Fourniture de 2 disjoncteurs différentiels de marque Schneider 16/30 mA S-1 ;

e Dépose de I’ancien cablage et dépollution du local technique 2 du rez-de-chaussée;

e Remise en état des locaux (rebouchages, reprises peintures, faux plafonds, etc....) ;

e Main d’ceuvre compléte de mise en ceuvre, essais et mise en service des matériels fournis ;

e Fourniture des documentations techniques de tous les éléments du pré-cablage ;

e Controles des raccordements (recette).

Le tableau ci-joint précise le nombre de prises RJ45 par étage.

Salle technique de raccordement Etage Nombre de RJ45
) Sous-sol 16
LT1 (rez-de-Chausseée) RDC 106
LT SDAN Leme étage L
2eme étage 7
LT RGT seme etage L
4eme étage 2
LT5 5éme étage 1
LT PJ 6éme étage 2
Prises en réserve 20
TOTAL 156

A. DEFINITION DU CABLAGE DU BATIMENT

Les performances de transmission du céablage proposé, seront explicitement précisées dans la
proposition. Le cablage devra pouvoir supporter des réseaux travaillant a hauts débits (500 MHz minimum).
Cette transmission sera assurée par une installation de classe EA intégrant des composants de catégorie 6A tels
qu’ils sont définis au minimum par la norme ISO/IEC 11 801 Ed.2 amendement 2. La distribution capillaire sera
nécessairement constituée de composants de catégorie 6A certifiée par un laboratoire indépendant habilité, sur
les performances de I’amendement 2 de la norme ISO/IEC 11801 Ed.2. Le concept de cablage préconisé
permettra de véhiculer la voix, la donnée et la vidéo.

Toutefois, il est signalé que chaque composant du réseau informatique devra étre du méme
constructeur, de méme catégorie, de méme classe (cordon de brassage, cordon terminal, cable, noyau, etc.)

Le cablage sera complétement banalisé et configurable (c’est-a-dire permettre facilement le déplacement
des postes de travail a I’intérieur des locaux) et compatible pour recevoir ultérieurement tout systéme de réseaux
locaux.

Sont a la charge du fournisseur :

e Tous les matériels ou accessoires qui seront necessaires pour la réalisation compléte du réseau dans
les régles de I’art ;
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Tous les travaux de percement et de scellement nécessaires a la circulation et la fixation des cables
et de leurs supports. Un espace suffisant doit étre prévu lors des percements des murs et cloisons
pour permettre le passage de nouveaux cables (30% minimum). Les percements importants de
murs, cloisons ou planchers des passages d’étages et de jonctions des chemins de cables et
goulottes seront obturés de facon ignifuge pour éviter la propagation du feu. Les percements
seront alignés aux dimensions des goulottes demandées en capacité totale ;

Il sera prévu les descentes ou remontées de goulottes 2 ou 3 compartiments pour les locaux le
nécessitant avec une réserve de 30% pour le compartiment courant faibles. Tous les cébles
chemineront en faux plafond, en goulottes ou en faux plancher selon les locaux a desservir ;

Tout percement de poutre porteuse ou mur avec joint de dilatation fera ’objet d’une étude
des contraintes par un bureau spécialisé et d’une vérification par un bureau de contréle ;

Ces éléments sont inclus dans la prestation et engagent la responsabilité du titulaire. Les passages
entre niveaux seront mis sous fourreau (+ 30% de place disponible) ;

Tout emballage, manipulation et transport de matériels ;

Les essais et les mises au point nécessaires pour mettre 1’installation en parfait état de
fonctionnement et la livrer conforme aux spécifications techniques et fonctionnelles du présent
document ;

Tous les enlévements de gravats sont a la charge de I’entreprise ainsi que la remise en parfait état
des locaux. Un soin particulier sera apporté au nettoyage des zones de travaux ;

Toute suppression de prises dans des goulottes existantes sera rebouchée par un cache adapté ;

Lors de la mise en place des goulottes, I’intégration des prises existantes (courant fort par exemple)
est a la charge du soumissionnaire ;

Certains cheminements du cablage déja existant pourront étre utilisés selon la capacité des cables a
cheminer. Dans le cas contraire, les cheminements principaux s’effectueront en chemin de cable a
fournir et a poser. Le soumissionnaire précisera les passages retenus.

B. ORGANISATION

Le SGAMI a préalablement défini I’organisation et le repérage des baies. Le titulaire retenu
devra se conformer au document qui sera remis a I’ouverture du chantier ;

Tous les emplacements définis comme postes de travail devront étre cablés de fagcon identique. Le
type de cable sera également identique pour toute 1’installation. Dans le cas contraire, le titulaire
aura a sa charge la pose et les raccordements des nouveaux cables ;

Il est rappelé que chaque composant du futur réseau devra étre de qualité homogéne et d’un
seul constructeur (prise RJ45, cable, noyau et cordons de brassage) ;

Il sera prévu la fourniture et le raccordement de liaisons sur panneaux 19°° dans les baies de
brassage ;

Les performances de transmission fixées & 500 MHz sont essentiellement définies par la qualité des
cables utilisés, la longueur des liaisons et le choix des composants. Ces principaux parametres
doivent étre détaillés avec précision dans I’offre ;

La notice des caractéristiques du constructeur sera jointe obligatoirement a la réponse et complétée
dans les tableaux « cables » joints ;

La distance préconisée entre la baie et le poste de travail le plus éloigné sera au maximum de
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90 métres et le nombre de conducteurs par points d’acces est fixé a 4 paires par RJ45;

e L’implantation des prises par bureau dans le batiment sera donnée lors de I’ouverture du
chantier.

Il. LA BAIE DE BRASSAGE

A. PRESENTATION

La baie de brassage est prévue dans un local technique au rez-de-chaussée pres du local "syndicat".

B. COMPOSITION

e Les caractéristiques techniques et le type seront précisés complétement (dimensions, hauteur,
profondeur, largeur, poids, panneaux latéraux et amovibles, chassis fixe ou pivotant, ossature et
supports d’équipements, ouverture droite ou gauche, ventilation, réglages, acces, vérins, roulettes,
arrivée des cables par le haut, guide cordon vertical, guide cables) sachant que la profondeur et la
longueur seront de 800 mm et la hauteur de 47U ;

e Le transfert des bandeaux de distribution est a prendre en compte mais devra étre planifié avec le
SGAMI.

e La baie démontable se présentera en armoire et en panneaux démontables ;

e Des guides-cordons verticaux fixés tous les intervalles de 6 U sur chacun des 2 montants avant
seront installés ;

e Les passe-cordons horizontaux 1 U devront étre capables de contenir un minimum de 40 cordons de
brassage seront installés aprés chaque panneau de brassage 24 ports. Afin de remplacer les anciens
passe-cordons a brosse, il sera fourni 20 passes-cordons ;

e Une porte saloon nid d’abeille fermant a clés sera fournie avec un minimum de 2 clés par porte ;

e Le dispositif permettra une protection contre les perturbations électromagnétiques conduites ou
rayonnées ;

e Lenombre de U utilisée, demandées et disponibles sera indiqué :

e 2 disjoncteurs différentiels (de marque Schneider pour étre en conformité avec la norme
local) 16/30 mA S-1 seront fournis par le titulaire du marché :
Ceux-ci seront a installer pour alimenter 2 blocs d’alimentation 8 prises 2P+T dans la baie 47U ;

e Pour la baie, il sera également fourni les matériels suivants :

- Deux plateaux 1 U pouvant supporter les éléments actifs ;

- Des panneaux 19°” avec RJ45 et plastrons d’identification ;

- Des guides et rétentions pour le raccordement des cables de distribution ;
- Deux blocs d’alimentation 8 prises 2P+T ;

- Un raccordement a la terre suivant les régles de I’art ;

- Un bornier de terre comprenant 8 emplacements minimum.

Le configurateur des baies a 1’état équipé fera apparaitre ces éléments dans les baies et sera
obligatoirement joint a la réponse.
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LES MODULES OU PANNEAUX DE BRASSAGE :

La baie intégrera tous les modules RJ45 de catégorie 6A au minimum. (Voir paragraphe 111 A)

e Les cables aboutiront sur des bandeaux de brassage de 24 ports.
e Les panneaux seront installés par U et entrecoupés des modules de passe-cordons horizontaux
nécessaires aux capacités de 1U.

Afin de parfaire la réalisation, les étiquettes permettront d’identifier chaque RJ45 par rapport au poste de
travail et le repérage sera identique. Les céables de distribution seront céblés sur des modules équipés de
préférence de portes-étiquettes interchangeables. L’étiquette sera imprimée et non manuscrite afin de permettre
une lecture facile. Le soumissionnaire indiquera si I’étiquette est amovible et protégée ou collée.

Dans tous les cas, I’étiquetage et I’ordonnancement des prises seront réalisés en accord avec le SGAMI.

LES CABLES:

Les cables seront fixés sans serrage et rangés a ’intérieur de la baie.

Les torons de cables (sur le co6té ou a I’arriére pour chaque baie sera a valider avec le SGAMI ne devront pas
géner la mise en place des étagéres ou des éléments actifs 19" sous les bandeaux de brassage

La longueur de dé gainage sera minimale et n’excédera pas 30 mm pour les RJ45. Le détorsadage ne
devra pas excéder 13 mm.

Une convention de raccordement des cébles sera validée a I’ouverture du chantier selon le type et le code
des couleurs proposées. Le soumissionnaire indiquera son mode de raccordement des paires et couleurs
correspondantes entre le poste de travail et le panneau 19°’ selon le type de cable utilisé.

e A chaque extrémité de chaque cable, le repérage se fera obligatoirement par un porte-étiquette de
cable.

e  L’étiquette sera imprimée et non manuscrite.

C. ALIMENTATION

La fourniture, la pose d’un tableau électrique a été effectuée prés de la salle technique.
Restent a charge du titulaire :

e La fourniture et le raccordement baie/tableau électrique de 2 disjoncteurs 16/30 mA S-1 de marque
Schneider.

e Lamise alaterre de la baie.

I1l. CABLAGE
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Les cheminements proposés par les soumissionnaires seront soumis a validation du SGAMI. Pour
chaque céble raccordé (rocade ou distribution), 2 m de céble seront lovés (soit dans la baie ou dans le faux
plafond).

A. ROCADE FIBRE OPTIQUE
Les besoins définis dans ce paragraphe concerne la rocade optique demandée.
e Raccordement et test d’une rocade fibre optique 24 brins OM4, entre le local technique 1 au rez

de chaussée et le local technique réseau du 2eme étage sur tiroir optique avec connecteurs SC ;

e La fibre optique sera de diametre 50/125 microns a gradient d'indice, de type OM4, de 24 brins
fonctionnant a 10 Gbits, LSZH.

e Quel que soit le mode de connexion utilisé, environ 2 a 3 metres de fibres seront lovés sur les
lyres ou dans les cassettes de lovage du tiroir optique pour chaque baie.

e Il sera fourni 1 passe-jarretiéres optiques de 1 U pour chaque baie.

® Lesrocades devront étre équipées d’une gaine anti-rongeur et seront repérées grace a un
étiquetage tous les 5 métres ;

e Les fibres posséderont 24 brins qui seront raccordés sur les platines F.O et sur connecteurs SC (a
fournir).

e Les fibres seront de type multimodes et répondront aux caractéristiques suivantes:

Longueur d'onde (hm) 850 1300
Atténuation maximum (dB/Km) 3.0 1.0
Bande Passante (MHz/km) 3500 500
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Fourniture des jarretieres optiques fournis de couleur uniforme et dans les longueurs précisées ci-dessous.

Jarretiére optique multi-mode
Type

Longueur .
(connecteur) (métre) Quantité

2m 10

SC/LC 3m 10

5m 4

Total 24

B. ROCADES CUIVRE

Les besoins définis dans ce paragraphe regroupent les besoins.

e Raccordement et test de 12 cables de rocade 4x2 catégorie 6A, dans la baie du local technique 1
au rez de chaussée et la baie du local technique réseau du 3éme étage Le raccordement
s'effectuera sur des bandeaux 24 ports fournis par le soumissionnaire dans chaque baie.

e L'etiquette sera imprimée et non manuscrite afin de permettre une lecture facile.

C. NATURE ET CONSTITUTION DES CABLES

Les cables seront impérativement de type F/UTP ou U/FTP, 100 ohms, LSOH ou LSZH (normes
ISO/IEC 11 801 Ed.2) et devront permettre la transmission au minimum a 500 MHz sur 90 m (catégorie 6A,
classe E). Le méme cable sera utilisé pour I’ensemble de I’extension dans tout le batiment. Il devra étre précisé¢ le
type exact du céable fourni avec ses caractéristiques mécaniques et électriques (tableaux a compléter). La fiche
constructeur est a joindre.

Les performances des cables pourront étre supérieures a la catégorie 6A (> 500 MHz). Toutefois, il est
signalé que chaque composant de I’extension du réseau informatique devra étre du méme constructeur, de
méme catégorie, de méme classe (cordon de brassage, cordon terminal, cable, etc.)

D. SUPPORT POUR LE PASSAGE DE CABLES

Le choix des supports de cables s’effectuera en fonction de 1’environnement (distance de séparation
courant fort/courant faible, cf. chap. VIII). Quel que soit le type de canalisations (chemins de cébles, goulotte,
plinthe...) et selon les besoins, elles devront étre dimensionnées pour permettre des angles droits tout en
respectant le rayon de courbure minimum des cables (spécifications constructeur).

Dans les faux-plafonds, des chemins de cable étiquetés, de type dalle marine seront installés.
Afin de permettre le passage des cables a installer, les anciens cables pourront étre déposés et reposés tout
en respectant la continuité de service.

Dans tous les cas, le soumissionnaire veillera au respect de la continuité de service.
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Les croisements des canalisations courants faibles/forts s’effectueront & angle droit sans respecter la
régle de 1’écartement. Les compléments de gaines, goulottes des descentes et remontées, chemins de cébles
seront a la charge de I’entreprise retenue pour le marché. Aucun cable ne sera apparent. Toutes les goulottes
fournies seront ajustées selon les régles de I’art. Les modules d’angles et profils seront fournis pour chaque
besoin. En aucun cas, les goulottes ne s’arréteront au milieu d’un mur, elles chemineront jusqu’a I’angle d’un
mur ou sur toute la hauteur du mur ou cloison sauf accord du SGAMI.

Toutes les goulottes de distribution seront composées de 2 ou 3 compartiments avec 30% d’espace
supplémentaire disponible pour la section courant faible, sauf accord du SGAMI. Les cables de distribution ne
devront pas cheminer avec les courants forts au-dela des normes admises. Si toutefois les conditions sur le
chantier ne permettaient pas une réalisation dans les régles de 1’art, le titulaire est tenu d’en informer par écrit
immédiatement le SGAMI. Dans le cas contraire, le titulaire sera responsable du non-respect des régles de 1’art et
aura a sa charge la correction jusqu'a I'entiére conformité du cablage.

E. PRESENTATION DES CABLES

Chaque cable de I’installation devra étre pourvu a chacune de ses extrémités d’un repérage comportant
un numéro sur un porte-étiquette dédié (ex : INF N° cable). Les numéros devront étre différents pour chacun des
cables et étre répartis de telle sorte que toute confusion soit impossible. lls seront raccordés dans le respect des
régles de I’art a savoir :

e Les cables seront dénudés selon les préconisations, ordonnés, attachés sans serrage et guidés en
toron.

o L’enveloppe, les isolants et les conducteurs seront exempts de blessure, I’enveloppe sera continue
jusqu’au point de raccordement.

Une longueur d’environ 2 métres supplémentaires sera prévue jusqu’au raccordement de la prise RJ45
pour permettre I’éventuel déplacement du poste de travail. Ces 2 métres seront réalisés en faux plancher ou faux
plafond dans la mesure du possible, mais pas dans la goulotte.

F. LES CORDONS

e Les cordons permettront, de facon simple et rapide, de réaliser suivant les besoins, des liaisons
point a point ou des "grappes" ;

e Les types de cordons 4x2 droits proposés permettront le brassage RJ45 a RJ45 ;

e Les cordons de brassage 4X2 seront de catégorie 6A, F/UTP ou U/FTP ou S/FTP, LSOH
conformes aux standards norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 et auront la méme impédance que les
cables utilisés ;

e Lanotice constructeur des caractéristiques des cordons est a fournir ;
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Les cordons disponibles avec le pré-cablage seront fournis de couleur uniforme et dans les longueurs
précisées ci-dessous.

Cordons de brassage (catégorie 6A)
Type Longueur (métre) Quantité
Im 30
2m 150
(4x2) 3m 150
5m 15
10m 5
Total 350

IV. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Toutes dispositions devront étre prises pour assurer la permanence du service pendant les travaux.
Les modalités d’exécution et de déroulement du chantier seront définies et prises en compte lors de la
réunion de lancement des travaux. Le titulaire devra impérativement respecter les consignes de sécurité
définies par le code du travail (travail en hauteur...) et pouvoir établir un plan de prévention en
coordination avec le responsable sécurité du site.

BATIMENT : Eléments principaux

Le cheminement des cébles pour la desserte de chaque entité s’effectuera par des goulottes 2 ou 3
compartiments, selon les besoins, avec une réserve disponible de 30 % ;

Chaque percement devra avoir I’accord du SGAMI et aura une disponibilité de passages
supplémentaires de 30 % par rapport au nombre de cébles a acheminer. Le choix des
emplacements de chaque percement devra faire I’objet d’un examen particulier ;

Seule la dalle marine est acceptée pour ce chantier (pas de « CABLOFIL »). L'ensemble des
chemins de cable seront mis a la terre du batiment a 1’aide d’une ciblette cuivre nu de 10mm?
minimum avec fixation tous les 6 m au plus et a chaque changement de direction sur
I’ensemble des chemins de cable existant ou a installer ;

Il est impératif que les chemins de cable Courants Faibles portent tous les 3 métres ou a chaque

changement de direction, une étiquette dilophane portant [’inscription « CHEMIN DE CABLE
STRICTEMENT RESERVE AU CABLAGES V.D.1.»;

Une attention particuliére est a apporter a la dépose des dalles plafond des circulations, des
planchers et aux percements. Toutes salissures, casses de plaque ou dégradations importantes seront
a la charge du soumissionnaire pour les remises en état.
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V. LEPOSTE DE TRAVAIL
Les besoins définis dans ce paragraphe regroupe I'ensemble des besoins.

e Les connecteurs du poste de travail constituent des points d’accés banalisés et systématiques a
I’infrastructure de cablage. Une seule RJ45 sera installée par plastron ;

e Les postes de travail seront desservis par des blocs RJ45 conformes a I’adaptation de la catégorie 6A
(1SO 8877) ;

e Lafiche constructeur est a joindre.

Les cébles de distribution seront raccordés sur des modules équipés de porte-étiquettes ou plastron
permettant de loger une étiquette. L’étiquette sera imprimée et non manuscrite afin de permettre une lecture
facile. Le connecteur unique sera I’embase RJ45 montée sur un support encliquetable de dimension standard a
préciser.

La numérotation des prises sera définie lors de I’ouverture du chantier en accord avec le SGAMI.

V1. CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT

Les perturbations des données transmises sur le cablage d’immeuble ont pour origine des champs
¢électromagnétiques ou électriques émis volontairement ou involontairement. L’origine de la perturbation peut
étre interne ou externe aux batiments.

Ces champs « parasites » induisent dans les cables de transmission des perturbations plus ou moins
importantes qui modifient les signaux transmis. En pratique la solution la plus économique et la plus efficace
consiste souvent a éloigner le cable de la source de parasites. Il appartient au titulaire de prendre toutes les
garanties nécessaires pour un bon fonctionnement du réseau.

VII. SOURCES INTERNES DE PERTURBATION

On recherchera un éloignement maximum avec les sources parasites :

courants forts tels que le secteur EDF,

les moteurs électriques et climatisation

les tubes fluorescents a starter dont la distance avec les cables sera d’au moins 50 cm
postes de transformation

appareils électroniques

émetteurs radios

Enfin si les cables cheminent parallélement avec des courants forts, autres que ceux de 1’alimentation électrique
de Dl’informatique, des distances minima d’éloignement devront étre respectées en 1’absence de protection
mécanique particuliere :

<3m <10m <30m <40 m

O r

>=3cm >8cm >20cm >30cm
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VIIl. CONFORMITE AUX NORMES

Le niveau acceptable de perturbation électromagnétique générée par les appareils informatiques et
bureautiques est défini par des normes, des lois ou décrets :

e Le document de référence internationale est le CISPR publication 16.

e Pour I’Europe se sont les directives du Conseil des Communautés européennes n°76/889 et 82/499.

Ces documents ne sont pas disponibles au SGAMI.

Il est possible de faire effectuer des mesures a la charge du titulaire pour connaitre la valeur des champs
parasites. Ces mesures ne sont réalisables que lorsque 1’intensité du champ est importante et que ce champ n’est
pas fugitif.

IX. REGLES D’INGENIERIE

Le respect des contraintes d’environnement conditionne directement les performances de I’infrastructure
de cablage.

A. RACCORDEMENT DES TERRES

Afin de s’affranchir au mieux des problémes de para-surtension électromagnétique, une protection
suivant les régles de 1’art du domaine de la compatibilité électromagnétique (CEM) est nécessaire. Les circuits de
terre téléphoniques, informatiques et électriques doivent étre parfaitement équipotentiels. Afin que le systéeme
électronique fonctionne dans les meilleures conditions, chaque équipement doit étre au méme potentiel que ceux
auxquels il est galvaniquement interconnecté.

Les écrans des cables blindés seront raccordés aux chassis a chaque extrémité. Toutes les structures
métalliques (chemins de céble, structures du répartiteur, baie, etc...) sont a interconnecter entre elles, par des
tresses métalliques courtes, afin d'assurer une continuité électrique de trés faible résistance (de I'ordre du milli-
ohm). Avec les systémes électroniques actuels, une bonne équipotentialité des masses vaut mieux qu’une faible
résistance de terre.
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DISTRIBUTION :

En chemin de céble & compléter ou a ajouter dans les faux-plafonds et dans les combles, en goulotte pour
les bureaux, en chemin dalle marine pour les remontées et cheminements inter-étages des cébles.

X. GESTION DU RESEAU DE CABLAGE

A. PRESENTATION

Cette gestion implique une identification précise de tous les éléments composant les liaisons, a
commencer par le poste de travail. Pour faciliter I’interprétation de cette identification, il est recommandé que
celle-ci prenne l'identification topographique générale utilisée sur les postes de travail définis en commun. Cette
identification apparaitra a l'autre extrémité des cables dans la baie. Le repérage sera banalisé pour toutes les
prises. L'identification se fera obligatoirement sur les RJ45 et sur les panneaux de brassage. Les détails seront
précisés dans la réponse, toutefois I’identification définitive sera déterminée par le Service Général
d'Administration du Ministére de I’ Intérieur.

L’identification permettra de connaitre au minimum :
e le niveau, le bureau ou I’appellation et le poste dans le bureau,
e [’emplacement du local de la baie desservie.

Exemple : 1/A/12 (baie 1/bandeau A/numérotation prise)

Etant donné la longueur de repérage souhaité, le soumissionnaire indiquera selon les modules retenus, ce
qu’il est possible de réaliser en nombre de caracteres lisibles.

Une documentation sous forme papier ou numérique lisible par les logiciels courants (Open Office,
Word, Excel) permettra de tenir a jour les modifications futures. Elle comprendra un diagramme, un jeu de plans
renseignés, un document permettant d’avoir une photographie précise des répartitions et des cheminements.

XIl. CONDITIONS D’ACCEPTATION DE LA PRESTATION

e Letitulaire réalisera la recette de pré cablage.
Les résultats engagent le titulaire a la pérennité du pré cablage. Le SGAMI effectuera également une
recette. En cas de litige, le soumissionnaire devra contrdler les prises défectueuses et confronter les
résultats a ceux du SGAMI. Dans le cas ou la conformité ne serait pas respectée, le titulaire aura a
charge la remise en état des cables et matériels concernés.

e Les mesures ont pour but de vérifier que chaque paire est conforme, d’une part, aux plans
d’installation et, d’autre part, a la qualité de transmission souhaitée. Elles permettront d’exécuter au
minimum les tests et contrles suivants :

- mesure de diaphonie et du taux de réflexion

- mesure de continuité de chaque paire

- contr6le de dé-pairage

- mesure de court-circuit

- contrdle d’isolement par rapport aux autres paires

- controle d’isolement par rapport a la terre

- contr6le de la longueur par rapport a la valeur autorisée
- contrble de la résistance en boucle

- contrble du raccordement correct des extrémités
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- Respect des polarités
- Identification (repere géographique) sur le plan d’installation correspondant bien a la
réalité

Test dynamique a 500 MHz, affaiblissement, NEXT, FEXT, ACR, PSNEXT, PS FEXT, RL, etc.

e Le tableau de recette est a compléter par le titulaire.
e Le résultat de toutes les mesures réalisées sera consigné sur un cahier de recette.
e Les plans des locaux identifiant tous les points d’accés seront fournis par le titulaire.

Dans le cas ou la garantie devrait étre confirmée par le constructeur (liaison compléte), le titulaire
engagera les démarches afin d’obtenir la certification pour I’acceptation du pré cablage et la pérennité du pré
cablage annoncé.

Dans le cas ou le titulaire ne serait pas @ méme de réaliser le réseau de pré cablage demandé selon les
prescriptions imposées, il sera fait appel, aux frais de ce dernier, & une entreprise concurrente pour la mise en
conformité du réseau de cablage précité.

Le paiement de la prestation ne pourra intervenir sans 1’accord du SGAMI.

XIl. DOCUMENTATION

Un planning d’intervention sera joint a la proposition.
Le plan de prévention sera établi a I’ouverture du chantier ;

A TI’issue de la réception, le titulaire du marché devra mettre a disposition une documentation compléte
sur I’extension du cablage comprenant :

- D’identification des postes de travail a I’aide du code d’identification retenu ;

- les plans de la baie avec I’identification de I’intégralité des cables raccordés ;

- I’étiquetage des modules ;

- les plans de I’emplacement des postes de travail au format AUTOCAD et sur papier en deux

exemplaires ;
- le cheminement des cables.

XI11. GESTION INFORMATISEE

Sans objet

X1V. DELAI D’EXECUTION

Les délais d’exécution sont fixés a 8 semaines incluant la dépollution. Le soumissionnaire précisera son
engagement sur ce délais.

XV. GARANTIE

e Lagarantie Iégale de conformité (articles L. 217-4 a L. 217-14 du Code de la
consommation)
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La durée de la garantie Iégale de conformité est de deux ans.

e Lagarantie légale des vices cachés. Le professionnel est tenu de la garantie a raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre a l'usage auquel on la destine.
Le délai pour agir est de deux ans a compter de la découverte du vice.

e Garanties Commerciales
Le professionnel pourra proposer toutes sortes de garanties supplémentaires, Il devra en
préciser le contenu, 1’étendue, la durée, les modalités de mise en ceuvre et le coft.
Dans tous les cas, ces garanties s’ajoutent aux garanties 1égales précitées (conformité et
vices cachés).

o Dispositions communes aux garanties
Pendant la durée de garantie, le délai de remise en état de I'installation, suite a un défaut
couvert par les garanties est d'un jour ouvreé.

e [l est rappelé que tous les composants seront du méme constructeur afin de s’engager dans

les garanties de ce dernier. La validation écrite de 1’installateur et du constructeur sera
fournie au SGAMLI.

XVI. ANNEXES
A. TABLEAU TECHNIQUE

B. TABLEAU QUANTITE-PRIX
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