
PLAN 04 - Chéneaux, EP, Trop-pleins (PROJET) Projet : RénovaƟon (réparaƟon et modificaƟon) 
de la toiture de la DDFiP de l’Oise.  Créateur Vue Plan de localisaƟon  

Echelle Sans – Plan de principe Nom du client : 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE FINANCES 
PUBLIQUES OISE, 29 rue du Docteur Gérard, 
60000 BEAUVAIS 

Date Mai 2025 

Version A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TOITURE A1 

TOITURE C 

TOITURE A2 

TOITURE B3 

Etanchéités ponctuelle en chéneau à refaire 

Feuilles à refixer de part et d’autre du chéneau 

Couvre-joint à réviser 

Trop-plein non débouchant à ouvrir + section trop petite 
+ orientation du trop-plein à avoir pour éviter la chute d’eau sur le candélabre 

Trop-plein non débouchant à ouvrir 
+ section trop petite 
+ sortie type descente EP afin de ramener sur le niveau inf. 

11.00 ml 20 ml 12.50 ml 46.00 ml 

35.40 m
l 

18.00 ml 

52.00 m
l 

31.00 m
l 

12.50 m
l 

12.10 ml 

Création d’un rejet large pour l’ensemble vers l’espace vert  

Agrandissement du trop-plein existant  

Prolongement du trop-plein avec couloir d’eau aérien pour ne pas surcharger la toiture B 

Création d’un trop-plein 

Agrandissement du trop-plein existant  

Trop-plein non débouchant à ouvrir + Agrandissement de celui-ci  

Création d’un chéneau de récupération pour les 2 trop-pleins  

Création d’un chéneau de récupération pour les 3 trop-pleins  

Création d’un rejet large pour l’ensemble vers l’espace vert  

Création d’un trop-plein 

LEGENDE 

 Joint de dilatation 

 Redent séparatif de chéneau 

 Descente EP 

 Descente EP convergente 

 Trop-plein à créer 

 Trop-plein à agrandir/ajuster 

 Chéneau créé en débord extérieur 

 

Candélabre sur la voie publique 

Fixation des couvertines à reprendre 

Liaison à créer à travers les acrotères 

TOITURE B2 TOITURE B1 

  

0           5m   10m 


